
F
r
e
m

d
l
e
i
t
u
n
g
(
e
n
)
 
-
 
L
a
g
e
 
u
n
s
i
c
h
e
r
 
!
 
:

Bemerkungen :

Schutzstreifen :

DP:

DN :

Geländeoberkante

85

Stationierung horizontal

.00 m 

(ü. DHHN)

Trassierung :

Auftrags-Nr. Ing.-Büro:

Bestell-Nr. ONTRAS:
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Komm-Nr:  2.1.17.009

Neuverlegung der Ferngasleitung FGL 012 FGL Nr.:

012

DN 500, DN 400 einschl. Nebenanlagen

Sonderbauplan / Längsschnitt
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Freigabe des Planes durch AG :

Dükerneubau

Querschnitt   M  1:10

1 x Stahlrohr DN 400 (406,4 x 8,0 mm)

2 x Kabelrohr d 50 (50,0 x 4,6 mm)

Betonummantelung: "System König" oder gleichwertig

Stahlrohrisolierung PE N-n   = 3,0 mm

GFK-Umhüllung            = 4,0 mm

Betonmantelstärke   = 75 mm

Dükergewicht               = 348 kg/m

Wasserverdrängung     = 255 kg/m

Auftriebssicherheit        ≥ 1,3-fach

Rohroberkante

vorh FGL 12

(ü. DHHN)

MIP-Wand mit
eingestellten Trägern
IPE 270 S235
Länge 5,50 m
Abstand 2,40 m

5,50m von OK Dichtwand

OK Dichtwand

Magerbeton
C8/10

HDI Andichtung

OK HDI neu

MIP

Station km 1+100,68
Höhe OK DN400 = 94,86m

FGL 12 DN 400 Tondichtung
(Bentonit)

Detail  Querung Dichtwand

Antragsunterlagen zur Planfeststellung

Unterlage 3.3


