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1 Einleitung

Die Vorhabensbeschreibung stutzt sich auf die Aussagen der technischen Planung
zum Vorhaben "K 9301 - Instandsetzung Briucke BW 5340 804, Wolfersgrin, ID-Nr.:
9761" (Dahn Ingenieure, 06/15).

Weiterhin flieBen Inhalte der Streckenuntersuchung (Dahn Ingenieure, 01/15), des
Baugrundgutachtens (Geo Service Glauchau, 04/2015), des Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrags und Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (LFB + AFB,
IGC, 2016) sowie der FFH-Vertraglichkeitsprafung (FFH-VP, IGC, 2016) ein.

1.1 Zweck, Art und Umfang des Vorhabens

Erforderlichkeit des Vorhabens/ Mangelanalyse

Das Amt fur Stralenbau (AfS) des Landkreises Zwickau betreut im Rahmen des
Wiederaufbauplanes zum  Hochwasser 2013  Wiederherstellungs-  und
Instandsetzungsmallinahmen am Crinitzer Wasser und am Burkertsbach. Dabei
handelt es sich um die Instandsetzung zweier Brucken, die Wiederherstellung eines
Durchlassbauwerks und die Wiederherstellung bzw. der Ersatzneubau zweier
Stutzmauern. Im vorliegenden Fall wird die Instandsetzung einer Briucke (BW 5340
804) in Wolfersgrun betrachtet.

Sowohl Hochwasserschaden vom Juni 2013 als auch Bauwerksschaden
beeintrachtigen die Standsicherheit des Bruckenbauwerks. Dabei handelt es sich um
umfangreiche Schaden an den Widerlager- bzw. Flugelbereichen (Ausspulungen/
Bauwerksschaden) sowie korrodierter Beton an Uberbau und Kopfbalken .

Auch ist das Bauwerk durch frei liegende und korrodierte Bewehrung an Uberbau
und Kopfbalken (Widerlager), defekte Abdichtungen des Uberbaues sowie offene
Fugen im Mauerwerk (Widerlager/ Flugel) erheblich geschadigt. Letztendlich ist eine
Dauerhaftigkeit des Bauwerkes nicht mehr gegeben. Da eine wirtschaftliche
Sanierung des Bestandes nicht mdglich ist, wird ein Ersatzneubau erforderlich.

Weiterhin ist der vorhandene Querschnitt des Briickenbauwerkes aus Grinden des
Hochwasserschutzes zwingend zu vergroRern, da er fur die schadlose Ableitung
eines rechnerischen HQ100 nicht ausreicht.
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Beschreibung der wichtigsten projektspezifischen Merkmale

Brickenersatzneubau:

Das Bestandsbauwerk misst eine lichte Breite von ca. 3,40 m und eine Lange von
5,70 m. Die Widerlager und Fliigel bestehen aus Naturstein-Mauerwerk, Uberbau

und Kappen erfolgte aus Stahlbeton.

Die vorhandene StralRe (K 9301) quert das Crinitzer Wasser in einem Winkel von ca.
46,7 gon (Bestand). Im Rahmen der Verkehrsanlagenplanung soll im Zuge der
Wiederherstellung des Brickenbauwerkes die Kreisstralle hinsichtlich der
Linienfuhrung optimiert werden. Weiterhin wird die Fahrbahnbreite entsprechend des
empfohlenen Querschnitts fur die typische Entwurfssituation ,Dorfliche Hauptstrale®
mit 6,00 m ausgefuhrt. Das Quergefalle der Fahrbahn im Bauwerksbereich wird mit
einer einseitigen Querneigung von ~2,5% ausgefuhrt, das Langsgefalle betragt im

Bauwerksbereich 1,23 %.

Konstruktionsmerkmale des Briickenneubaues

Gesamtlange zwischen den Endauflagern: 5,00 m (1) 8,50 m ()
Lichte Weite zwischen den Widerlagern (+): 4,50 m

Kleinste lichte Hohe (OK-Berme bis KUK): 1,35 m

Breite zwischen Gelandern (Nutzbreite): 9,00 m bis 12,55 m
Kappenbreite: 1,75 m

Fahrbahnbreite: 6,00 m

Kreuzungswinkel: 40,00 gon

Grindungsart: Bodenplatte

Lastannahme: LM 1 nach DIN EN 1991-2,

MLC-Einstufung nicht erforderlich

Der Ersatzneubau erfolgt derartig, dass ein geschlossener Stahlbetonrahmen auf
einer Bodenplatte in Ortbetonbauweise ausgefuhrt wird. Entlang der K 9301 werden
zur Boschungssicherung allseitig im Grundriss gekrummte Fligel angeordnet. Der
geplante Kreuzungswinkel zwischen der K 9301 und des Gewassers betragt 40 gon.
Die Fahrbahn wird gemalf} RQ 9,0 auf 6,00 m verbreitert.

igc Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
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Die 40 cm dicke, zu den Ein- und Auslaufseiten des Baches auf 25 cm verjungende
Uberbauplatte verlauft parallel zur Gradiente mit einer Langsneigung von ~1,23%.
Die Bodenplatte hat eine Konstruktionsdicke von 60 cm und die Stahlbetonwande
des Rahmenbauwerkes sind mit einer Wandstarke von 50 cm bemessen. Die
Rahmen- und Fligelwande sind biegesteif mit Uberbau- und Bodenplatte verbunden
und ermoglichen somit eine schlanke Uberbaugestaltung. Auf dem Bauwerk sind
1,75 m breite Kappen vorgesehen. Die Nutzbreite zwischen den Gelandern variiert
auf Grund der im Grundriss gekrummten Flugel zwischen 9,00m und 12,55m. Zur
erforderlichen Absturzsicherung wird Uber die gesamte Brustungslange ein 1,00 m
hohes Fullstabgelander beidseitig auf den Kappen angeordnet.

Die mogliche Durchflussmenge des Brlckenbauwerkes wird im Vergleich zum
Bestandsbauwerk um mind. 220% erhoht.

Stral3enaufbau-Neu K9301

Fahrbahn Bk 1,8 nach RStO 12
4 cm Asphalt-Deckschicht AC11 DN
12 cm Asphalt-Tragschicht AC 32 TN
15 cm Schottertragschicht
44 cm Frostschutzschicht

75 cm Einbaustarke

Unter dem Bauwerk sowie etwa 5 m Ober- und Unterstrom wird der Bachlauf mittels
in Beton verlegten Wasserbausteinen (Grofienklasse CP90/250 nach TLW 2003) und
grolleren Storsteinen profiliert (mit Rinne fur geringe Wasserstande, maandrierend)
hergestellt. Die Bachsohle wird vertieft eingebaut, um eine naturliche
Sedimentablagerung zu gewahrleisten. Im weiteren Bachverlauf wird ca. 40 m Ober-
bzw. ca. 10 m Unterstrom eine maandrierende und ggf. auch verbreiterte Profilierung
durch Steinschattung und lose verlegten Storsteinen hergestellt. Vor dem Bauwerk
(Oberstrom) ist die Anordnung eines grolReren Maanders mit Aufweitung und
LangsamflieBstrecke mit grolReren Storsteinen vorgesehen. Die Bachufer werden
ahnlich dem Bestand mit gro3eren Natursteinen gesichert und profiliert.

igc Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
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Ansicht von oberstrom

Querschnitt:
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Abb. 1.  Schnitte Ersatzneubau (nachrichtliche Ubernahme des Entwurfs)

Derzeitige und prognostizierte Verkehrsmengen/ Auswirkungen auf das

nachgeordnete StraBennetz

Aufgrund ihrer Lage im Netz wird von der K 9301 im Wesentlichen kein
Uberregionaler Verkehr aufgenommen, da dieser Uber die parallel verlaufende

Staatsstralle S 277 abgewickelt wird.

Grundsatzlich ist bzgl. derzeitiger und zu prognostizierender Verkehrsmengen darauf
hinzuweisen, dass es sich beim vorliegenden Vorhaben nicht um einen
Bruckenneubau oder um eine Strallenumverlegung handelt. Stattdessen wird die

Instandsetzung bzw. der Ersatzneubau der bereits vorhandenen Brucke / Stralle am

igc Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
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bestehenden Standort durchgefuhrt, sodass in diesem Zusammenhang keine

wesentlich geanderte Kfz-Zahlen gegentber dem Bestand zu erwarten sind.

Auswirkungen auf das nachgeordnete Strallennetz spielen keine Rolle.

1.2 Varianten

Folgende Varianten wurden naher untersucht:

A:
B:

Ausbauvariante mit gestrecktester Linie in der Hauptachse

Ausbauvariante nahe am Bestand mit Verbreiterung gem.

Querschnittsvorgaben
Ausbauvariante aufgeléstem Kreuzungsbereich (Mittel6ffnung)

Ausbauvariante mit Kreisverkehr im Kreuzungsbereich

Variante A: Ausbauvariante mit gestreckter Linie in der Hauptachse

aktuellen

Zgc Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
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Variante B: Ausbauvariante nahe am Bestand mit Verbreiterung gem. aktuellen
Querschnittsvorgaben

Variante C: Ausbauvariante aufgelostem Kreuzungsbereich (Mittel6ffnung)

Zgc Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
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Variante D: Ausbauvariante mit Kreisverkehr im Kreuzungsbereich
1

H;V'oricn’re D

Abb. 2. Varianten (nachrichtliche Ubernahme der Streckenuntersuchung)

Variantenvergleich nach Parametern:

Variante A | Variante B | Variante C Variante D
Ausbaulénge Hauptachse 155m 80m 100m 120m
Briickenflache (insgesamt) 25x4m*=100m* | 15x4m*=60m® | 2xBx4m*=64m* | 2x8 Sx4m =66m>
Briickenwinkel ca. 25gon 25gon 60gon 80gon
Radien Hauptachse ca. 50m 20m 20-30m 20m
Radius Kreisverkehr ca. --- - == 32.5m
Baukosten Briicke(n) netto ca. 460.000,- 275.000.— 275.000,— 275.000.—
Baukosten Stralle netto ca. 200.000,— 125.000,— 200.000,— 200.000,—
Summe netto ca.: §60.000,— 400.000,— 475.000,— 475.000,—

Radien der Einbindungen ca. 5m / Lichte Weite der Briicke(n) ca. 3,5m / Stitzweite der Bricke(n) ca. 4.0m

Zgc Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
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Vorteile:

Variante A: Gestreckteste Streckenfuhrung / Grol3e Radien Steckenverkurzung im

Endausbau
Variante B: Kaum Veranderung zum Bestand / preisgunstig

Variante C: Verkehrsberuhigend und ordnend / gunstige Bauwerkswinkel /
Verkehrsfuhrung im Bauzustand (1-1) Uber ein Bauwerk / preisgunstige

dauerhafte Losung

Variante D: Verkehrsberuhigend und ordnend / glinstigste Bauwerkswinkel /
Verkehrsfuhrung im Bauzustand (1-1) Uber ein Bauwerk / preisgunstige

dauerhafte Losung

Nachteile:

Variante A: Hohe Kosten / grol3er Eingriff (Grundstucke...) / grol3e Bricke(nflache) /
grofRe Bruckenschiefe / Verkehrsfuhrung im Bauzustand (Vollsperrung)

Variante B: Kaum Verbesserungen / Verkehrsfihrung im Bauzustand
(Vollsperrung)

Variante C: Zwei kleine Bauwerke / Flachenumgestaltung

Variante D: Zwei kleine Bauwerke / Flachenumgestaltung

Im Ergebnis wurde die Variante B der weiteren Planung zugrunde gelegt. Bei dieser
Variante wird am wenigsten Flache in Anspruch genommen, womit der geringste

Eingriff in die Umwelt und ihre Schutzguter zu erwarten ist.

1.3 Bedarf an Grund und Boden

Fur den Bruckenneubau ist die Anlage einer Baugrube erforderlich. Weiterhin wird
aufgrund der leichten Verschiebung des Bachlaufs sowie der bauzeitlichen
Bachumleitung  Grunland in Anspruch genommen. Die baubedingte

igc Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
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Inanspruchnahme ist zeitlich begrenzt und im Nachgang werden die Flachen wieder
hergestellt bzw. entsprechend neu gestaltet (Gelandemodellierung geman
Entwurfsplanung).

Hinsichtlich anlagebedingter Eingriffe ist zu beachten, dass die beanspruchten
Flachen bereits derzeit groBtenteils versiegelte Verkehrsflachen bzw.
verkehrsbegleitende Anlagen sind (kein Neubau, keine Umverlegung einer Stral3e).
Die Neuversiegelung betragt ca. 250 m?, die zusatzliche Gewasseruberbauung ca.
40 m?. Die vorhandene Fahrbahnbreite der K 9301 betragt im Baubereich ca. 4,00 -
5,00 m. Fur das neue Bauwerk wird eine Breite von 6,00 m vorgesehen, wobei noch
mind. einseitig 1,00 m breite Gehwege hinzukommen.

1.4 Bauphase

Nach dem derzeitigen Planungsstand soll die Baumalnahme im Jahr 2017

durchgefuhrt werden. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der K 9301

Fir die Baudurchfuhrung sind aus Sicht von LFB, AFB und FFH-VP vermeidende
MalRnahmen notwendig, welche die Baudurchfuhrung beeinflussen
(MaBBnahmenbeschreibung siehe Kap. 3.8 Vermeidungs- und Minimierungs-

malnahmen):

- Vermeidungsmalinahme V1 (FFH-VP) bzw. Vermeidungsmal3nahme V1-V3
(LFB/AFB) ,Bauzeitliche Beschrankungen®:

- VermeidungsmalRnahme V2 "Okologische Baubegleitung durch einen
Fischereisachverstandigen" (FFH)

- VermeidungsmalRnahme V3 (FFH) bzw. V4 (LFB/AFB) ,Vermeidung des
Eintrages von gewasser- und bodengefahrdenden Stoffen®:

Das Bruckenbauwerk wird in offener Bauweise hergestellt.

Als mogliche Umleitungen kommen die parallel verlaufenden Strallen S 277 und K
9350 in Frage.

1.5 Betriebsphase

Beim vorliegenden Vorhaben handelt es sich nicht um einen Brickenneubau oder

um eine Strallenumverlegung, sondern um den Ersatzneubau der bereits

igc Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
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vorhandenen Briucke / Stralle am bestehenden Standort, sodass entsprechende
Belastungen bereits bestehen und keine wesentlich geanderten betriebsbedingten
Wirkungen zu prognostizieren sind (keine wesentlich geanderten Kfz-Zahlen oder
Geschwindigkeiten, keine wesentlich gednderten Bedingungen hinsichtlich

Larmbelastigung, Luftverunreinigung gegenuber dem Bestand).

Auch die hydrologischen Verhaltnisse, insbesondere die Durchflussmengen werden
durch den Ersatzneubau im Vergleich zum Bestand nicht negativ beeinflusst.

Im Zuge des Vorhabens ist die Fassung der anfallenden Strallenwasser und die
Einleitung in das Crinitzer Wasser an zwei Stellen geplant. Bisher erfolgte die
Entwasserung der Stralle in die Randbereiche, daher ist die Moglichkeit einer
Veranderung der Quantitat (Erhohter Abfluss, durch Wegfall der Versickerung) sowie
des Chemismus des Crinitzer Wassers durch Stoffeintrage (z.B. Tausalz) zu
betrachten. Um die Neubelastung beurteilen zu kdnnen, wurde im Rahmen der FFH-
VP (igc, 2016) eine Uberschlagige Tausalzbetrachtung durchgefuhrt. Diese kam zu
dem Ergebnis, dass eine Neubelastung von deutlich weniger als 0,1 mg/I Chlorid als

unerheblich angesehen werden kann.

Gegentiiber der bestehenden Situation sind keine wesentlichen Anderungen fiir das

Gewasser Crinitzer Wasser zu erwarten.

2 Beschreibung und Beurteilung der Umwelt

2.1 Mensch/ Siedlung

Der Vorhabensstandort liegt innerhalb der Ortschaft Wolfersgrin. Das betreffende
Bruckenbauwerk ist Bestandteil der Kreisstralle K 9301. Bestehende Larm- und
Schadstoffemissionen existieren in Form von Emissionen aus dem Verkehr auf der K
9301 (Vorhabensbestandteil).

Beiderseits der Stralle befindet sich lockere Wohnbebauung (Ein- und
Mehrfamilienhauser). Bei den bauzeitlich zu nutzenden Flachen handelt es sich um
gemischte Bauflachen, StralRenverkehrsflachen, Granflachen und Wasserflachen.

igc Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
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Nordostlich der Briicke, an der K 9301 befindet sich eine Bushaltestelle mit
Wartehauschen.

2.2 Tiere und Pflanzen

2.2.1 Bestand und Bestandsentwicklung an Tieren, Pflanzen und deren
Lebensraumen

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Ortslage Wolfersgrin. Die vom Vorhaben
beanspruchte Flache, also vor allem die Bodschungsbereiche sudostlich des
Briuckenbauwerks (rechtsseitig der K 9301) sind von einem ruderalisierten
mesophilen Grunland bewachsen, vorwiegend bestehend aus Knaulgras (Dactylis
glomerata), Wiesenschwingel (Festuca pratensis), Rohrglanzgras (Phalaris
arundinacea L.), Echtem Madesuf3 (Filipendula) und Gemeinem Lowenzahn
(Taraxacum off.). Angrenzend an die Vorhabensflache befinden sich private Garten.

Entlang der K 9301 flieRt das Crinitzer Wasser, welches das betroffene
Brickenbauwerk quert. Umgeben ist das Gewasser im Bereich des Vorhabens von
wenigen Baumen und geringflachigem Gebusch. Im Vorhabensgebiet ist das
Crinitzer Wasser Reproduktionshabitat von Groppe und Bachneunauge (Arten des
Anhangs Il der FFH-Richtlinie).

Beschreibung der Biotop- und Nutzungstypen inkl. ihrer Bedeutung als Habitat
fur Tierarten:

Beziglich samtlicher erfolgter Artnachweise sei auf die Angaben des AFB (IGC,
2016) verwiesen.

Siedlungen, Infrastruktur, Griinflachen: Die vorhandenen Stralen sind vollstandig,
bituminds versiegelt. Auf den Strallenrédndern/ Banketten haben sich typische Sdume
von Verkehrsbegleitgrin mit Gewodhnlichem Glatthafer (Arrhenatherum elatius),
Gewohnlichem Knaulgras (Dactylis glomerata), Gewdhnlichem Léwenzahn
(Taraxacum off.), Kriechendem Hahnenful® (Ranunculus repens) und Spitzwegerich
(Plantago lanceolata) ausgebildet. Die Flachen sind stark anthropogen Uberpragt und
haben einen geringen Biotopwert.

igc Ingenieurgruppe Chemnitz GbR
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Bei der K 9301 handelt es sich um eine DorfstraRe, welche den einzigen
durchgehenden Verkehrsweg durch die Ortschaft darstellt. Weiterhin verbindet sie
die Orte Obercrinitz und Niedercrinitz. Daher ist die Notwendigkeit der
Bruckeninstandsetzung in hohem Malde gegeben.

Gewasser (Crinitzer Wasser):

Das Crinitzer Wasser flie3t gemal® Managementplan (MaP "Crinitzer Wasser und
Teiche im Kirchberger Granit", BFOS, 2006) im zentralen Talraum des FFH-Gebietes
"Crinitzer Wasser und Teiche im Kirchberger Granit" und mindet im nordlichen
Bereich in den Rddelbach, der seinerseits durch die Mindung in die Zwickauer
Mulde das FFH-Gebiet im Norden begrenzt. Die Durchgangigkeit des Talraumes des
Crinitzer Wassers wird durch die Talsperre bei Wolfersgriin unterbrochen. Ab der
Talsperre zahlt das Crinitzer Wasser zu den Gewassern |. Ordnung. (Angabe der
LTV Sachsen vom 28.04.2005). Teile des Gewassers werden dem FFH-
Lebensraumtyp "FlieBgewasser mit Unterwasservegetation" zugeordnet (z.B.

Abschnitt nérdlich der Talsperre Wolfersgrun).

Auszug MaP (BFOS, 2006):

"Nach ZioLko (2000) ist das Crinitzer Wasser im FFH-Gebiet vorwiegend in die
Gewaésserstrukturgliteklassen Il (méaBig beeintrdchtigt) und IV  (deutlich
beeintréchtigt) einzustufen. In drei kleineren Abschnitten l&sst sich das Gewé&sser
noch als ,bedingt naturnah“ beschreiben (ca. 300 m ab Ortsausgang Lauterhofen,
300 m vor Ortseingang Niedercrinitz sowie ca. 800 m zwischen Ortsausgang
Niedercrinitz bis Ortseingang Cunersdorf).

Auf etwa 500 m Laufldange wurde das Gewésser als merklich geschédigt bewertet
(v.a. Schadigungen im Gewésserumfeld durch Nutzung und Uferverbau).

Der Quellbereich des Crinitzer Wassers (609 m liber NN) liegt auBerhalb des FFH-
Gebietes. Der Gewédsserbereich von etwa Fkm 8,5 bis zur Mindung in den
Rédelbach befindet sich innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes; dabei werden ca.
95 Hbéhenmeter lberwunden (ca. 400 m tber NN am sidlichsten Rand des FFH-
Gebietes; ca. 305 m tiber NN bei Miindung).
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Weiterhin wird bei ZioLKO (2000) das Crinitzer Wasser wie folgt beurteilt sowie
Empfehlungen zur Entwicklung gegeben:

»-.. Bei den Untersuchungen des Makrozoobenthos wurde im Crinitzer Wasser eine héhere
Artenvielfalt als im Plohnbach [nicht im FFH-Gebiet gelegen, Anm. d. Verf.] festgestellt.
Besonders Vertreter der Kécher- und Eintagsfliegenlarven sowie der Zweifliigler waren
héufig anzutreffen. Doch auch seltene Arten, wie z.B. die Blaufliigel-Prachtlibelle oder die
Kécherfliegen Adicella reducta und Potamophylax rotundipennis, wurden nachgewiesen.

Der Grund fiir die héhere Diversitdt im Crinitzer Wasser ist unter anderem in der besser
bewerteten Gewdésserglite zu suchen. (...) Beide Béche weisen jedoch Defizite in Bezug auf
den Zustand der Gewé&sserrandstreifen auf. (...)

Das angrenzende Land, als ehemaliger Auebereich, wird bei beiden Béchen vorwiegend
landwirtschaftlich genutzt. Vor allem diese intensive Nutzung bringt eine stellenweise hohe

Konzentration an Ammoniumionen mit sich. (...)

Grol3er Handlungsbedarf besteht bei:
o der Anlage bzw. Verbreiterung der Gewésserrandstreifen
o der Offnung von Verrohrungen und Kastenprofilen
o der Beseitigung von Stauwehren und Sohlabstiirzen

o der Wiederherstellung der natiirlichen Strukturvielfalt der Gewéssersohle*

PETERS, U. (2000): Gutachten tber die Erhebungen zur Fischfauna des Crinitzer
Wassers — Landkreis Zwickauer Land. Unveroffentl. Gutachten im Auftrag des
Staatlichen Umweltfachamtes Plauen. 55 S.:

wl---)

Im Rahmen des Projektes ,Erhebungen zur Fischfauna des Crinitzer Wassers* erfolgten im
Zeitraum Oktober 1999 bis Oktober 2000 Untersuchungen mittels Elektrobefischungen im
Léngsverlauf des Gewdssers an unterschiedlich strukturierten Gewésserabschnitten sowie
weitere Befunderhebungen.

Im Ergebnis der erhaltenen Befunde verfiigt das Crinitzer Wasser (ber einen
individuenreichen  Fischbestand der Rhitralregion. Es bestehen hinsichtlich der
Fischartenvielfalt und Individuenzahl zwischen den untersuchten Abschnitten gewisse
Differenzierungen, die den einzelnen gewéssermorphologischen Gegebenheiten und
Besonderheiten zuzurechnen sind.

Die Leitfischart der Forellenregion, die Bachforelle, ist die dominierende Fischart im Crinitzer
Wasser. Entsprechend der vorgefundenen Gewdsserstruktur ist sie mit den Fischarten

Groppe und Bachneunauge in differenzierten Arealen vergesellschaftet. Die grolRrdumige
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anthropogene Uberprégung der Landschaft sowie des Crinitzer Wassers im Detail zeigen
eindeutige Einfliisse auf den Fischbestand des Gewéssers. Der Charakter des
Rhitralgewé&ssers ist erhalten geblieben.

Die Befunde zum Mageninhalt von Bachforellen und zwei weiteren Fischarten

charakterisieren eindeutig die bestehenden Nahrungsketten im Gewd&sser.

(.)"

Im Untersuchungsgebiet (UG) ist das Crinitzer Wasser ca. 2 - 3 m breit, verfugt Uber
steinig-kiesiges Substrat und weist im Bereich des Vorhabens einen relativ
naturnahen Charakter auf. Der betrachtete Abschnitt ist Reproduktionshabitat der
FFH-Arten Groppe und Bachneunauge. Die Arten sind nach BNatSchG streng
geschutzt und unterliegen dem Schutz der FFH-Richtlinie (Anhang II).

Bezlglich samtlicher erfolgter Artnachweise sei auf die Angaben des AFB (IGC,
2016) verwiesen.

Grunlander:

Die vom Vorhaben beanspruchte Flache, also vor allem die Bdschungsbereiche
sudostlich des Bruckenbauwerks (rechtsseitig der K 9301) sind von einem
ruderalisierten mesophilen Grunland bewachsen, vorwiegend bestehend aus
Knaulgras  (Dactylis glomerata), Wiesenschwingel (Festuca pratensis),
Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea L.), Echtem Madesu® (Filipendula) und
Gemeinem Lowenzahn (Taraxacum off.). Angrenzend an die Vorhabensflache
befinden sich weiterhin private Garten mit entsprechender Bepflanzung. Die Flachen
sind stark anthropogen Uberpragt und haben einen geringen Biotopwert.

Geholze und Walder:

Im Bereich des Vorhabens befinden sich mit 6 Laubbaumen (Linde, Erle, Ahorn) und
Strauchaufwuchs (Esche, Erle, Ahorn) am Bachufer wenig Gehdlze. Im Zuge der
Baumalinahme ist die Fallung eines Feuer-Ahorns (Acer tataricum subsp. ginnala)
sowie die Entfernung von Geholzaufwuchs (Esche, Erle, Ahorn) notwendig.

Die nachste Waldflache befindet sich ca. 50 m von der Baufeldgrenze entfernt und ist
nicht vom Vorhaben betroffen.
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Typische Arten der Geholzbestande sind Vogelarten wie Amsel, Blau- und
Kohlmeise, Buchfink, Eichelhaher, Kleiber, Monchsgrasmicke, Rabenkrahe,
Ringeltaube, Rotkehlchen, Singdrossel und Zilpzalp.

Quartierbaume von Vogeln oder Fledermausen (Baumhohlen) wurden im

Eingriffsbereich nicht festgestellt.

2.2.2 Schiitzenswerte Okosysteme, Schutzgebiete, Biotopverbundsysteme,
Natura 2000-Gebiete

Die Vorhabensflache liegt im FFH-Gebiet ,Crinitzer Wasser und Teiche im
Kirchberger Granit®. Der Ort Wolfersgrun ist zudem vom LSG "Kirchberger Granit"

umgeben, jedoch nicht zugehorig.

Im UG befindet sich kein FFH-Lebensraumtyp. Unter den Eingriffsflachen befinden
sich keine § 30 Biotope. Das Crinitzer Wasser ist im betrachteten Abschnitt
Reproduktionshabitat von Groppe und Bachneunauge, welche nach BNatSchG
streng geschutzt sind und dem Schutz der FFH-Richtlinie (Anhang II) unterliegen.

Flielligewasser stellen wichtige Verbundachsen fur den Biotopverbund der
gewassergepragten und der begleitenden feuchtgepragten Habitate dar und dienen
insbesondere gewassergebundenen Arten (z.B. Fischarten, Fischotter, Biber) als
Ausbreitungsachsen. Das Crinitzer Wasser steht Uber den Roddelbach mit der
Zwickauer Mulde in Verbindung und durchfliet drei Seen (Herrenteich bei
Stangengrun, Filzteich bei Niedercrinitz (an Zuflussen)) sowie die Wolfersgriner
Talsperre. Innerhalb der Ortschaften ist die Verbundfunktion des Gewassers
teilweise durch Hindernisse wie Sohlschwellen, Verrohrungen u.a. eingeschrankt. Im
UG ist die Durchgangigkeit fur Fischarten und Rundmauler, nicht jedoch flr
Kleinsdugerarten (fehlende Berme unterhalb der Bricke) gegeben, sodass die

Verbundfunktion im Bestand an dieser Stelle eingeschrankt ist.

Seltene und gefahrdete Arten werden umfassend im Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag (AFB - IGC, 2016 - hier insbesondere FFH-Anhang IV-Arten sowie
Vogelarten) sowie in der FFH-Vertraglichkeitsprufung (FFH-VP - IGC, 2016 - hier
insbesondere FFH-Anhang Il) behandelt.
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Im Juli und Oktober 2014 sowie August 2015 fanden Begehungen zur Erfassung der
Avifauna (+ Beibeobachtungen) statt. DarUber hinaus wurden vorhandene Artdaten
(Multibase-Daten abgefragt bei der UNB Zwickau, Stand von August 2015) sowie
Daten des FFH-Managementplans fur das SCI DE 5340-302 - ,Crinitzer Wasser und
Teiche im Kirchberger Granit* (BFOS - Biiro fiir 6kologische Studien GdbR, 2006)
berucksichtigt.

Folgende seltene besonders geschutzte Arten sind hervorzuheben:

e Bachneunauge (Lampetra planeri), Anh. Il FFH-RL = laut MaP ist Crinitzer
Wasser im UG Reproduktionshabitat

e Groppe (Cottus gobio), Anh. Il FFH-RL = laut MaP ist Crinitzer Wasser im UG
Reproduktionshabitat

2.2.3 Vorhandene Larm- und Schadstoffbelastungen (Vorbelastungen)

Durch die vorhandene Strale (K 9301) und die bestehende Bricke existieren im UG
entsprechende Belastungen (hinsichtlich Larmbelastigung, Luftverunreinigung,
Schadstoffbelastung). Der Stralenverkehr ist im Allgemeinen einer der
Hauptemittenten von Luftschadstoffen. Luftschadstoffe, welche mit dem Betrieb der
Stral’e emittiert werden, tragen jedoch starker zur allgemeinen Belastung der Luft
bei. Bedeutend fur den Einfluss von Schadstoffen auf Lebensraume und Arten des
UG sind die Wirkungen derjenigen Stoffe, welche sich in erster Linie trassennah
niederschlagen (z.B. Auftausalze, Schwermetalle). Aktuell erfolgt die Entwasserung
der bestehenden Stral’e Uber die Bankette und Boschungen (Versickerung), sodass

bezugl. der mitgefuhrten Stoffe entsprechende Vorbelastungen bestehen.

2.3 Boden

Zur naheren Charakterisierung der vorherrschenden Standortverhaltnisse des
Plangebietes wurden die Daten der Bodenkonzeptkarte Sachsen des Sachsischen
Landesamtes fur Umwelt und Geologie (LfULG) verwendet. Bei den Boden handelt

es sich um anthropogen uUberpragte Siedlungsboden. Diese weisen im Allgemeinen
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eine umfangreiche anthropogene Umgestaltung der urspringlichen Bodenprofile auf.
Fir solche Boden liegen Bodenfunktionen nur in eingeschranktem Umfang vor.

Es handelt es sich bei der Leitbodenform um "Regosol aus gekipptem Kies
fuhrendem Schluff (Losslehm) Uber tiefem periglaziarem Kies fuhrendem Sand
(Konglomerat, Schieferton)". Westlich des zu betrachtenden Strallenabschnitts
schlieBt sich "Auengley aus fluviimnogenem Schluff (Auenschluff) uber

fluvilimnogenem Lehm (Auenlehm)" an.

AulRerdem wurde durch die Firma "Geo Service Glauchau" am 01.04.2015 ein

Baugrundgutachten erstellt.

Demnach bildet im Ufer- wie auch im Strallenbereich Biotitgranit das
Ausgangsgestein. Darauf folgen im Bereich der Stralde Schichten von Auesand und
Auekies und schlieRlich die Auffullung mit Tragschichtmaterialien und die
Asphaltdecke. Im Uferbereich bildet Hangschutt aus schluffigen, stark sandigen
Kiesen die nachste Bodenschicht, darauf ebenfalls Auekies und schliel3lich die
Auffullung mit schwach schluffigen, sandigen Kiesen (z.T. mit Ziegelresten) und
schlieBlich mit umgelagertem Mutterboden.

Auenbdden verfugen Uber einen geringen prozentualen Anteil an der
Gesamtlandesflache und sind daher als seltene Boden und damit als wertvoll
einzustufen. Sie besitzen ein hohes Wasserhaltevermogen und tragen somit zu einer
potenziellen Hochwasserreduzierung bei. Durch die periodischen Uberflutungen
werden regelmallig feste und geloste Stoffe zugefuhrt bzw. teilweise auch abgeflhrt.
Aufgrund des hohen Anteils an Tonmineralen besitzen sie die Eigenschaft Nahrstoffe
an ihren Grenzflachen zu adsorbieren, sodass sie ein relativ hohes
Nahrstoffpotenzial besitzen. Auf Grund des guten Pufferungsvermogens, bieten sie

einen guten Schutz gegen die Verunreinigung des Grundwassers.

2.4 Wasser
Oberflachengewasser

Gepragt ist das Gebiet durch das Crinitzer Wasser, welches seinen Ursprung im
Wald nérdlich von Rothenkirchen hat und im weiteren Verlauf nach Norden durch das
Crinitztal flieRt. Nordlich von Wolfersgrun, im Mundungsbereich des Hirschfelder

Wassers, wurde der Bach zur Talsperre Wolfersgriin gestaut. Anschlieend flie3t das
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Crinitzer Wasser durch Niedercrinitz und mindet schlielich in der Ortschaft

Cunersdorf in den Rodelbach.

Das Crinitzer Wasser legt eine Strecke von ca. 14 km durch das Kirchberger
Granitgebiet zurtick und uberwindet dabei einen Hohenunterschied von etwa 290 m.

Das Crinitzer Wasser ist Teil des FFH-Gebietes und umfasst mehrere FFH-LRT
sowie FFH-Habitate, einige Gewasserabschnitte sind gleichzeitig als besonders
geschutztes Biotop nach § 30 BNatSchG erfasst.

Im Untersuchungsgebiet (UG) ist das Crinitzer Wasser ca. 2 - 3 m breit, verfugt Uber
steinig-kiesiges Substrat und weist im Bereich des Vorhabens einen relativ
naturnahen Charakter auf. Der betrachtete Abschnitt ist Reproduktionshabitat der
FFH-Arten Groppe und Bachneunauge. Die Arten sind nach BNatSchG streng
geschutzt und unterliegen dem Schutz der FFH-Richtlinie (Anhang II).

Hinsichtlich der Fischregion ist Crinitzer Wasser der Forellenregion zuzuordnen.
Aufgrund des naturnahen Charakters und der nachgewiesenen
Artenzusammensetzung besitzt das Crinitzer Wasser einen hohen Biotopwert und ist
als Reproduktionshabitat der Groppe und des Bachneunauges von besonderer
Bedeutung.

Grundwasser

Laut Erlduterungsbericht (Dahn Ingenieure, 2015) wurde wahrend der AulRenarbeiten
vom 04. — 05.03.2015 in den abgeteuften Kernbohrungen und Rammkern-
sondierungen Grundwasser angetroffen. In folgender Tabelle sind die

eingemessenen Grundwasserstande dokumentiert.

Aufschluss- Ei:uunrggf ésgir(] Seaumls e e O] ChindusssabiaT
punkt angetroffen | frei angetroffen frei
KB 1 1.8 1,86 360,92 360,86 Auekies / -sand
KB 2 0.9 361,26 Auekies / -sand
28 0.8 359,36 361.28 Granit, zersetzt
RKS 2 28 2,78 360,30 360,32 Granit, zersetzt
RKS 3 3.2 3,10 359,63 359,73 Auekies / -sand
Bachsohle 360,82
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Gemald den geotechnischen Erkundungen sind die im UG anstehenden rolligen
Auesedimente sowie die oberflachennah anstehenden Granitzersatzmaterialien
Grundwasser fuhrend. Der Porengrundwasserleiter wird im Liegenden durch gering
durchlassige zersetzte, entfestigte bzw. angewitterte Granite begrenzt. Das
Grundwasser liegt entsprechend den durchgefuhrten Aufschlussarbeiten nicht
gespannt vor.

In Abhangigkeit von den Niederschlagsverhaltnissen und dem Wasserstand im
Crinitzer Wasser, ist mit einem Anstieg des Grundwasserspiegels und mit dem

Auftreten von Hangsicker- / Schichtwasser im gesamten UG zu rechnen.

Wasserschutz- und Uberschwemmungsgebiete:

Im Umfeld des Vorhabens existieren laut MaP keine festgesetzten
Trinkwasserschutzgebiete. Eine Hochwasserschutzkonzeption liegt fur dieses Gebiet
ebenfalls nicht vor (Angabe der LTV Sachsen vom 28.04.2005)

2.5 Kilima/ Luft

In dem zur Naturraumeinheit Westerzgebirge gehdrenden UG betragen laut MaP die
Jahresdurchschnitte der Niederschlagssummen ca. 700 bis 980 mm, die
Jahresmittellufttemperatur betragt 7,5 °C. (ScHMIDT, P. et al. 2002, nach MANNSFELD
& RICHTER 1995).

Das UG herrscht die Klimastufe Untere Berglagen und Hugelland mit feuchtem Klima
(Uf, Sachsische Landesanstalt fur Forsten 2002).

Die lufthygienische Situation eines Gebietes ist vom Vorkommen moglicher
Emittenten in der Umgebung, die Staub und Schadstoffe aussto3en, abhangig. Fur
das UG stellt insbesondere der verkehrsbedingte Schadstoffeintrag durch die
bestehende Stralle (K 9301) eine Vorbelastung dar. GroRere Einzelemittenten sind

dagegen nicht bekannt.
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2.6 Landschaft/ Landschaftsbild

Das innerorts liegende UG ist stark anthropogen Uberpragt. Beherrschend ist die von
Nord nach Sud verlaufende (K 9301) und die anschliefenden stralRenbegleitenden
Boschungen. Beiderseits der Stralle befindet sich lockere Wohnbebauung mit
Garten. Entlang der Stralde fliel3t das Crinitzer Wasser.

Die Ortschaft Wolfersgrun ist Uberwiegend von Feldern sowie kleineren

Waldgebieten umgeben.

2.7 Kulturguter

Bodendenkmaler, Naturdenkmaler oder Baudenkmaler innerhalb des UG sind keine

bekannt.

3 Ermittlung und Beurteilung der Wirkungen des Vorhabens

3.1 Mensch/ Siedlung

Die vorhandenen Nutzungs- und Siedlungsstrukturen bleiben anlagebedingt vom

Vorhaben unbeeinflusst.

Bauzeitlich beanspruchte Nebenflachen (einschlieBlich Gewasserbett des Crinitzer
Wassers) werden wiederhergestellt.

Larm- und Staubemissionen durch die eingesetzte Bautechnik sind zeitlich begrenzt
(zum einen auf die Bauphase, zum anderen auf die Tagesstunden). Erhebliche
Auswirkungen durch Larm- und Staubemissionen wahrend der Bauphase sind daher

nicht zu prognostizieren.

Bezuglich der betriebsbedingten Emissionen aus dem Strallenverkehr ist

grundsatzlich zu beachten, dass es sich beim zu prufenden Vorhaben nicht um einen
Bricken- / Strallenneubau oder eine Strallenumverlegung sondern um die
Instandsetzung bzw. den Ersatzneubau einer bereits vorhandenen Bricke (unter
Beibehaltung des StralRenverlaufs) handelt, sodass entsprechende Belastungen
bereits bestehen. Wesentliche Anderungen koénnten sich daher lediglich im
Zusammenhang mit einer Zunahme des Verkehrs ergeben. Von einer Erh6hung der
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Kfz-Zahlen ist jedoch nicht auszugehen, sodass keine erhohten Emissionen und
damit Beeintrachtigungen fur das Schutzgut Mensch zu erwarten sind.

3.2 Tiere und Pflanzen

Pflanzen, Biotope, Lebensraume:

Da es sich bei dem Vorhaben nicht um eine reine Rekonstruktion, sondern um einen
Ersatzneubau verbunden mit einer Linienoptimierung der Fahrbahn sowie einer
leichten Verschiebung des Bachlaufs und somit um eine (geringflugige) Veranderung
der Gelandesituation handelt, werden auch Flachen auferhalb des bestehenden
StralRenkorpers in Anspruch genommen. Dabei handelt es sich, gemalR § 14
BNatSchG, um einen Eingriff in Natur und Landschaft.

Unter den Eingriffsflachen befinden sich keine § 30 Biotope. Wahrend der Bauphase
werden aber temporar Abschnitte des Crinitzer Wassers beansprucht. Hier wurden
im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsprufung Vermeidungsmaflnahmen zum Schutz
der Gewasserfauna ausgewiesen.

Um die Beeintrachtigungen von Eingriffen in den Naturhaushalt (insbesondere die
biotopbezogene Wertminderung) beurteilen und bewerten zu kdnnen, wurde im
Rahmen des LFB (IGC, 2016) die anlagebedingte Flacheninanspruchnahme aller
Biotoptypen fur das gesamte Baufeld ermittelt und den neu entstehenden
Biotoptypen gegenuber gestellt.

Bei der Bewertung ist zu bertcksichtigen, dass eine naturnahe Wiederherstellung
des Gewasserbettes einschliel3lich strukturverbessernde Gestaltungsmaflnahmen,
wie die Anlage von Bermen, Vorhabensbestandteil ist.

Auf einer Lange von etwa 70 m wird das Gewasser neu ausgebaut und die
Boschung entsprechend angepasst. Weiterhin ist auch die Verbreiterung der
Fahrbahn und die Anlage von Gehwegen sowie einer neuen Bushaltestelle geplant.
Es wird eine Baumfallung notwendig, woflr im Anschluss an die BaumalRnahme eine
Ersatzpflanzung vorgenommen wird.

Zunachst wird zusatzliche Flache direkt beansprucht und damit dem Naturhaushalt
entzogen. Folgende Biotoptypen werden bau-(zeitweise) und anlagebedingt
beansprucht:

e naturnaher Bachabschnitt (Crinitzer Wasser)
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e 1 Baum (Feuer-Ahorn)

e sonstige Geholze (Strauch-/ Baumaufwuchs: Erle, Esche, Ahorn)

e Grunflachen (beiderseits des derzeitigen Bachlaufs sowie entlang des
geplanten Bachlaufs)

e Infrastruktur inkl. begleitender Vegetation (Verkehrsbegleitgrin)

Bezlglich der detaillierten Bilanzierung sei an dieser Stelle auf den LFB (IGC, 2016)

verwiesen.

Unter den bauzeitlich beanspruchten Biotopflachen befindet sich auch das Crinitzer
Wasser als FFH-Habitatflache. (Reproduktionshabitat von Groppe und
Bachneunauge)

In diesem Zusammenhang wurden im Rahmen der durchgefuhrten FFH-VP (unter
Anwendung der ,Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen
der FFH-VP* LAMBRECHT & TRAUTNER [2007]) keine erheblichen
Beeintrachtigungen der Habitate festgestellt. Bezuglich der umfassenden Prafung
der vom Vorhaben ausgeldsten Beeintrachtigungen fur das FFH-Gebiet sei an dieser
Stelle auf die FFH-VP (IGC, 2016) verwiesen.

Tiere und Lebensraumstrukturen:

Die beanspruchten Biotope sind Habitate/ Lebensraume verschiedener Tierarten.

So stellen die zeitweise zu beseitigenden Vegetationsbestande - insbesondere
Gehodlzbestande (inkl. Strauch- und Krautbestande) - geeignete Nistplatze fur
Brutvogel dar (z.B. fur Amsel, Zilpzalp, Monchsgrasmucke). Zudem befinden sich am
Crinitzer Wasser im Bereich von Uferbdoschungen und an der Bricke geeignete
Nistplatze fur Nischenbruter (speziell fur Gebirgsstelze und Wasseramsel - Bruten in
Hohlungen, Nischen, unter uberhangenden Wurzeln). Bei der Beseitigung von
Vegetation kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass Tiere verletzt oder
getotet werden (z.B. direkter Verlust besetzter Nester mit Eiern oder Jungvogeln oder
Aufgeben der Nester durch plotzlich auftretende starke Stérungen).

Die Beseitigung von Vegetationsbestanden fuhrt zwar kurzzeitig zu einem Verlust
von Lebensstatten fur dort britende Vogelarten, jedoch ist zu prognostizieren, dass
zukunftig ein ausreichendes Angebot an entsprechenden Niststrukturen fur die oben
festgestellten Arten am Standort vorhanden sein wird. (Wiederherstellung der
Boschungsbereiche) Die genannten Arten nutzen keine Dauerniststatten, treten
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haufig auch als Kulturfolger auf und sind daher gegenuber menschlichen Stérungen
im Allgemeinen relativ unempfindlich, daher werden sie die umliegenden Habitate
weiterhin besiedeln. Bauzeitlich ist ein Ausweichen in benachbarte Habitate moglich.
(Geholzbestande im Bereich des Crinitzer Wassers) Die okologische Funktion der
vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten ist somit im raumlichen
Zusammenhang weiterhin erfullt. Gegen den Verbotstatbestand des §44 Abs.1, Nr. 3
BNatSchG (Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten) wird daher nicht verstof3en.

Daruber hinaus sind im Bereich des Crinitzer Wassers Bruten von Gebirgsstelze und
Wasseramsel prinzipiell moglich (Nischen, Ritzen und HOhlungen in den
Uferb6schungen, an Bricke). Insbesondere bei der Herstellung des neuen
Bruckenbauwerks gehen potenzielle Nistmoglichkeiten verloren. Der Verlust dieser
Nistmoglichkeiten ist ohne eine geeignete Mal3nahme nicht zu kompensieren (siehe
Kap.4 Entwicklung und Darstellung von UmweltmafRnahmen).

Geeignete Quartierbaume, welche von hohlenbewohnenden Vogelarten oder von

Fledermausen genutzt werden konnten, wurden im Eingriffsbereich nicht festgestellt.

Weiterhin wurden im Rahmen der FFH-VP die Wirkungen auf Arten des Anhangs Il
der FFH-RL gepruft. Als betroffene Arten wurden Bachneunauge und Groppe
ermittelt. ~ Unter  Berlcksichtigung  von  geeigneten  Mallnahmen  zur
Schadensbegrenzung (siehe Kap. 4 Entwicklung und Darstellung von
Umweltmallnahmen) wurden fur Bachneunauge und Groppe geringe
Beeintrachtigungsgrade durch baubedingte Storungen und geringfligige baubedingte
Stoffeintrage prognostiziert.

Bezulglich einer detaillierten Darstellung von Vorhabenswirkungen auf einzelne Arten
sei an dieser Stelle auf die Ausfuhrungen von AFB (IGC, 2016) und FFH-VP (IGC,
2016) verwiesen.

3.3 Boden

Fur die BaumalRnahme ist die Anlage einer Baugrube erforderlich. Zudem ist fur die
bauzeitliche Wasserhaltung und die Bachumleitung das erschutterungsfreie
Einbringen von Spundwanden mindestens bis in den zersetzten Granit erforderlich.

Die baubedingte Inanspruchnahme ist zeitlich begrenzt. Im Nachgang werden die
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Flachen wieder hergestellt bzw. entsprechend neu gestaltet (Gelandemodellierung

gemal Entwurfsplanung).

Wahrend der BaumalRnahmen ist die Moglichkeit einer Freisetzung von Schadstoffen
(z.B. Kraft- und Schmierstoffen aus Baumaschinen) oder eines Eintrags von
Baustoffen generell zu bedenken. Dabei kann zu einer punktuellen Kontamination
von Boden kommen (zur Beschrankung von Verschmutzungen - Ausweisung eines

Baufeldes notwendig).

Um baubedingte Beeintrachtigungen/ Eingriffe auf das technisch notwendige
Minimum zu beschranken, sind die im Lageplan verzeichneten Baufeldgrenzen zu
beachten. Uber das Baufeld hinaus finden keine Eingriffe statt. Ggf. zusatzlich
notwendige Flachen zur Baustelleneinrichtung sind in Abstimmung mit der UNB

aulRerhalb von wertvollen Biotop- und Habitatflachen zu realisieren.

Hinsichtlich anlagebedingter Eingriffe ist zu beachten, dass die beanspruchten
Flachen bereits derzeit groBtenteils versiegelte Verkehrsflachen bzw.

verkehrsbegleitende Anlagen sind (kein Neubau, keine Umverlegung einer Stralde).

3.4 Wasser

Oberflachengewasser

Auf einer Lange von insgesamt ca. 70 m ist der Gewasserausbau des Crinitzer
Wassers geplant. Dabei wird bauzeitlich das Gewasser Uber einen durch
Spundwandverbau geschaffenen Bachkanal nordlich der Baustelle umgeleitet. Die
dadurch entstehenden Beeintrachtigungen hinsichtlich der Gewasserstruktur ist
jedoch zeitlich begrenzt. Im Anschluss an die Malinahme wird das Bachbett naturnah
wiederhergestellt.

Gemald Erlauterungsbericht (Dahn-Ingenieure, 2015) wird der Bachlauf unter dem
Bauwerk sowie ca. 5 m Ober- und Unterstrom mit einer Profilierung (mit Rinne fur
geringe Wasserstande, maandrierend) mittels Wasserbausteinen (GroRenklasse
CP90/250 nach TLW 2003) sowie Storsteinen in Beton verlegt, hergestellt. Fur eine
natiurliche Sedimentablagerung wird die Bachsohle vertieft eingebaut. Weiterhin wird
ca. 40 m Ober- bzw. ca. 10m Unterstrom eine maandrierende ggf. auch verbreiterte
Profilierung mittels Steinschittung und lose verlegten Storsteinen hergestellit.
Oberstrom vor dem Bauwerk wird ein groerer Maander mit Aufweitung und
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LangsamflieBstrecke mit Storsteinen angeordnet. Hier wird das Bachbett intensiv
strukturiert.

Der Ersatzneubau der Brucke wird insgesamt ca. 5 m breiter als der Bestand,
resultierend aus der Verbreiterung des Stral3enquerschnittes. Damit werden ca. 40
m? Gewasserflache zusatzlich uberbaut, d.h. das Crinitzer Wasser ist dann auf einer
zusatzlichen Lange wvon 7 m verschattet. Demgegenuber wird aus
Hochwasserschutzgrinden die lichte Weite des Bauwerks um ca. 1 m gegenulber
dem Bestandsbauwerk vergroRert, was wiederum mehr Lichteinfall unterhalb dem
Bauwerks ermoglicht. Die mogliche Durchflussmenge des Brickenbauwerkes im
Vergleich zum Bestandsbauwerk wird um mind. 220% erhoht.

Die Hydrologischen Verhaltnisse, insbesondere die Durchflussmengen werden durch
den Ersatzneubau im Vergleich zum Bestand nicht negativ beeinflusst.

Wahrend der Bauzeit ist ein Austrag von Boden, Schwebstoffen und Sedimenten in
das FlieRgewasser und damit das Auftreten von Wassertribungen maoglich. Dieses
kann ohne geeignete Vermeidungsmalnahmen zu erheblichen
Gewasserverschmutzungen durch Mobilisierung von Sedimenten und den Eintrag
von Erdstoffen fuhren (in diesem Zusammenhang negative Auswirkungen auf
Gewasserorganismen und Uber die Nahrungskette mit ihnen in Verbindung stehende
fischverzehrende Art). Zudem ist Uber die Bauphase hinweg die Durchgangigkeit des
Gewassers zu gewahrleisten (siehe Kap. 4 Entwicklung und Darstellung von

Umweltmalinahmen).

Grundwasser

Der Dammkorper der Stral3e befindet sich Uber dem Grundwasserspiegel, sodass
hier stattfindende Baumalinahmen keinen wesentlichen Einfluss auf diesen haben.
Die Baugrubensicherung ist mittels eines wasserdichten Spundwandverbaus geplant.
Nach dem Einbringen des Verbaus und dem Bodenaushub bis auf das
entsprechende Grundungsniveau, wird das Wasser aus der Baugrube abgepumpt.
Durch Undichtigkeiten und uber die Baugrubensohle nachlaufendes Grundwasser
kann in Drainagegraben vor der Wand gefasst und mittels Schmutzwasserpumpen
aus Pumpensumpfen schadlos abgeleitet werden. Die dadurch zu erwartenden
Wirkungen (zeitweise Drainageeffekte, temporare punktuelle Grundwasser-
absenkung) sind lediglich zeitweiser Natur und beeinflussen lediglich den

unmittelbaren Baubereich, sodass sich mit Abschluss des Baues wieder die
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ursprunglichen hydrologischen Verhaltnisse einstellen und keine erheblichen
Beeintrachtigungen zu prognostizieren sind.

Bauzeitlich bedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser sollen mit
Einhaltung des Standes der Technik ausgeschlossen werden. Die in Frage
kommenden Bautechnologien sind anerkannt und gepruft. Dennoch ist wahrend
BaumalRnahmen die Moglichkeit einer Freisetzung von Schadstoffen (z.B. Kraft- und
Schmierstoffen aus Baumaschinen) oder eines Eintrags von Baustoffen generell zu
bedenken. Dabei kann es auch zu einer Kontamination von Gewassern und
Grundwasser kommen. Besondere Malnahmen zur Vorsorge und Vermeidung
hinsichtlich der Gefahr von Gewasser- und Bodenverunreinigungen durch gewasser-
und bodengefahrdende Stoffe sind daher zu ergreifen (siehe Kap. 4 Entwicklung und
Darstellung von UmweltmalRnahmen).

Eine Reduzierung der Grundwasserneubildung bzw. eine Beeintrachtigung der
Qualitat des Grundwassers ist anlagenbedingt nicht zu prognostizieren. Das
Grundwasser wird mit dem Bachwasser des Crinitzer Wassers weiterhin
unbeeinflusst kommunizieren konnen.

Der Vorhabensbereich liegt auRerhalb von Trinkwasserschutzgebieten.
Betriebsbedingt sind fur Gewasser und Grundwasser die Wirkungen derjenigen
Stoffe, welche sich in erster Linie trassennah niederschlagen (z.B. Auftausalze,
Schwermetalle) bzw. welche direkt in Gewasser eingeleitet werden von Bedeutung.
Durch die vorhandene StralRe (K 9301) bestehen bereits entsprechende
Belastungen.

Zukunftig ist die Fassung der anfallenden Stralenwasser und Einleitung in das
Crinitzer Wasser geplant. Bisher erfolgte die Entwasserung der Stralle in die
Randbereiche, daher war eine Veranderung der Quantitat (Erhohter Abfluss, durch
Wegfall der Versickerung) sowie des Chemismus des Crinitzer Wassers durch
Stoffeintrage (z.B. Tausalz) zu besorgen. Eine uUberschlagige Tausalzbetrachtung
kam jedoch zu dem Ergebnis, dass eine Neubelastung von weniger als 0,1 mg/|
Chlorid als unerheblich angesehen werden kann. (vgl. FFH-Vertraglichkeitsprufung,
igc, 2016) Insgesamt ergeben sich damit keine wesentlichen Anderungen in Bezug
auf die Strallenentwasserung und evil. in den StraRenwassern mitgeflhrter

Schadstoffe gegentber dem Bestand.
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Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Ziel der Richtlinie 2000/60/EG (WRRL) ist der gute Zustand moglichst aller
Oberflachengewasser und des Grundwassers, d.h. diese in einen ,guten

Okologischen Zustand® und ,guten chemischen Zustand“ zu versetzen. Eine
Verschlechterung des Zustands der Gewasser soll verhindert werden.

In der WRRL wird eine Verbindung zwischen Gewasserschutz und Naturschutz
hergestellt, insbesondere indem die Ziele (Erreichen eines guten
Gewasserzustandes) auch vom Wasser abhangige Schutzgebiete, wie FFH- und
Vogelschutzgebiete einbeziehen. Zudem wird die Gewasserqualitat vorrangig nach
biologischen Kriterien, also nach Fauna und Flora bestimmt.

Gemal der Karte zum Zustand der Oberflachenwasserkorper in Sachsen des
Sachsischen Landesamtes fur Umwelt und Geologie (LfULG) weilt das Crinitzer
Wasser mit Stand 10/15 einen mafligen oOkologischen Zustand/ Potential auf, die
Gewasserstruktur ist stark verandert. Der Zustand der benthisch wirbellosen Fauna
wird als maRig eingestuft, der der Fische als gut. Der chemische Zustand wird als
"nicht gut" bewertet, da mehr als zwei Umweltqualitdtsnormen nicht eingehalten
wurden. Der Grundwasserkorper wird als mengenmalfig gut und chemisch schlecht

angegeben.

Mit der Instandsetzungsmallinahme ist eine Querschnittsverbreiterung des
Gewassers, die Profilierung und der naturnahe Ausbau der Gewassersohle, die
Anlage von Bermen sowie die Uferstrukturierung mittels Wasserbausteinen
verbunden, womit eine Aufwertung des Gewassers hinsichtlich Gewasserstruktur und
damit fur Flora und Fauna erreicht wird. Eine Verschlechterung ist nicht zu erwarten.

Bereits im Rahmen der FFH-VP (igc, 2016) wurden mogliche Beeintrachtigungen des
Crinitzer Wassers als FFH-Habitatflache von Groppe und Bachneunauge durch das
Vorhaben umfassend untersucht mit dem Ergebnis, dass mit Durchfuhrung der
MalBnahmen zur Schadensbegrenzung (vgl. 4.1) keines der Erhaltungsziele des

Schutzgebietes erheblich beeintrachtigt werden.

Die Erstellung eines separaten Fachbeitrags zur WRRL ist damit nicht notwendig.

3.5 Klimal/ Luft

Bzgl. der Luftbelastung durch Verkehr ist festzuhalten, dass es sich beim

vorliegenden Vorhaben nicht um einen StraRenneubau oder um eine
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Strallenumverlegung handelt, sondern um einen Ersatzneubau, sodass keine
wesentlich geanderten Kfz-Zahlen (und in diesem Zusammenhang auch kein

erhohten Schadstoffausstolie) gegenuber dem Bestand zu erwarten sind.

Anlagebedingt ist nicht mit wesentlichen Anderungen zu rechnen. Da es sich nur um
einen begrenzten Baubereich von ca. 100 m Stralendamm und angrenzenden
Gewasserlauf handelt, wird in die Trassierung und Gradiente der Stral3e nicht weiter
eingegriffen, malgeblich ist die Anpassung an den Bestandsquerschnitt. Der
Strallendamm bleibt in Lage und Hohe damit im Wesentlichen bestehen. Das
Bruckenbauwerk verandert sich nur geringfugig in Breite, Lange und Lichte Weite.
Beachtenswerte Veranderungen fur das Mikroklima am Standort lassen sich daraus
nicht ableiten (kein neuer Damm - kein neuer Riegel). Das Tal des Crinitzer Wassers
(Kaltluftabflussbahn) bleibt unbeeintrachtigt. GroRere Gehdlzbestande, welche
klimatische Ausgleichs- und luftreinigende Funktion besitzen, werden nicht

beeintrachtigt.

Auswirkungen auf das Klima bzw. nachhaltige Beeintrachtigungen der Luft durch
Schadstoffe sind wahrend der Bauzeit nicht zu erwarten. Zwar sind wahrend der
Bauphase eine erhohte Staubbelastung und die Emission von Abgasen durch
Baumaschinen und —fahrzeuge anzunehmen, diese Beeintrachtigungen sind jedoch
vergleichsweise gering (im allgemeinen Vergleich zu anderen Emittenten z.B.
StralRenverkehr) und werden nur zeitweise wirksam, sodass diese Wirkungen nicht

als erheblich einzuschatzen sind.

3.6 Landschaft/ Landschaftsbild

Der Eingriffsbereich wird durch die bestehende Stralle und die angrenzende
Wohnbebauung (innerortliche Lage) gepragt. Es handelt sich insgesamt nur um
einen begrenzten Baubereich von ca. 100 m Stralendamm und angrenzenden
Bachverlauf mit Boschungsbereichen, sodass in die Trassierung und Gradiente der
Stralle nicht weiter eingegriffen wird. Das Relief bzw. die dominierenden
Strukturelemente (Stralle, StraRendamm, Bach, Boschung) bleiben weitestgehend
erhalten bzw. werden ahnlich dem Ausgangszustand wiederhergestellt.

Punktuell erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind auch im
Zusammenhang mit den geplanten geringfigigen Gehdlzbeseitigungen (Fallung

eines Baumes, Strauchentfernung) nicht zu erwarten.
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Mit Abschluss der Bauarbeiten sind die baubedingt beanspruchten Flachen bzw. die
strallenbegleitenden  Anlagen  entsprechend  wieder  herzustellen  oder
landschaftsgerecht neu - jedoch ahnlich dem Ausgangszustand - zu gestalten (siehe
Kap. 4 Entwicklung und Darstellung von Umweltmal3nahmen).

3.7 Kulturgiiter

Das unmittelbare UG besitzt nach derzeitigem Kenntnisstand keine besondere
Bedeutung fur den Schutz von Kultur- und sonstigen Sachgutern von
gesellschaftlicher Bedeutung. Entwicklung und Darstellung von UmweltmaRnahmen.

3.8 Kumulative Wirkungen

Zur Ermittlung kumulativer Wirkungen anderer Plane und Projekte erfolgte eine
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Zwickau. Es
wurden alle vorgesehenen HochwasserschadensbeseitigungsmaRnahmen im
Bereich des Crinitzer Wassers betrachtet (vgl. FFH-VP Anlage 3, igc, 2016).
Bezogen auf die MaRnahmen, welche nicht im Bereich des Crinitzer Wassers
erfolgen, ist aufgrund der Entfernung zum FFH-Gebiet und der ortlich sehr
begrenzten baulichen Eingriffe keine Betroffenheit der FFH-Erhaltungsziele infolge
von Summationswirkungen zu prognostizieren (im Einvernehmen mit der Unteren

Naturschutzbehorde).

Fir die Einzelvorhaben Ident.-Nr. 9758, 9800 und 9802, welche unmittelbar am
Crinitzer Wasser geplant sind, konnten im Rahmen einer FFH-Vorprifung
Beeintrachtigungen von ausgewiesenen Lebensraumtypenflachen (FlieRgewasser
der planaren bis montanen Stufe) oder Habitatflachen (Groppe, Bachneunauge) des
FFH-Gebiets ausgeschlossen werden. Daher ist auch hier nicht mit kumulativen

Wirkungen zu rechnen.

Diesbezuglich ist jedoch die Malknahme ,ldent-Nr. 9766 = K 9301 Ersatzneubau
Stutzwand BW 5340 583, Wolfersgrin®“ naher zu betrachten, fur welche ebenfalls
eine FFH-Vertraglichkeitsprufung durchzufuhren war. In beiden Fallen wird in die
FFH-Habitatflachen (Reproduktionshabitate) von Groppe und Bachneunauge — und
dies in engem raumlichen Zusammenhang (ca. 300 m) - eingegriffen.

Hinsichtlich anlage- und betriebsbedingter Faktoren ergeben sich keine wesentlichen

Anderungen, daher sind beziglich solcher Wirkungen keine signifikanten
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Anderungen gegenlber dem Bestand und somit keine Beeintrachtigungen zu
erwarten. Die Neubelastung durch Tausalz ist gemal® uberschlagiger
Tausalzbetrachtung bei diesem Vorhaben als sehr gering und damit unerheblich zu
werten. Zu diesem Ergebnis kam auch die Tausalzbetrachtung zur MalRnahme Ident-
Nr. 9766. Daher sind hohere Stoffeintrage in Folge von kumulativer Belastung nicht
zu prognostizieren.

Baubedingt ist an beiden Stellen eine temporare Wasserhaltung (Verrohrung bzw.
Umleitung Uber bauzeitlichen Bachkanal mittels Spundwandverbau) notwendig, im
ungunstigsten Fall gleichzeitig. D.h. es kann bei entsprechender Barrierewirkung
baubedingt zur Separation eines Teils der Population von Groppe/ Bachneunauge
auf etwa 300 m kommen.

Beide Arten verhalten sich relativ ortstreu und wandern nur Uber kurze Distanzen. Bei
der Groppe dauert die Laichzeit Marz bis Mai. Die Jungtiere wandern ca. in der 22.
bis 24. Jahreswoche etwa 100 m in 2-10 Wochen. (Bless 1990) Auch beim
Bachneunauge beginnt die Laichzeit im zeitigen Fruhjahr, reicht allerdings teilweise
bis in den Juli hinein. Die Laichwanderung (ca. 2 Wochen vor der Laichzeit) erstreckt
sich Uber einige hundert Meter bis wenige Kilometer. (Hardisty 1986, Blohm et al.
1994)

Aufgrund der geringen Wanderungsdistanzen ist bei einer zeitweisen baubedingten
Einschrankung durch Barrierewirkung an beiden Vorhabensorten keine Gefahrdung
der Population zu erwarten. Um relevante Beeintrachtigung zu vermeiden, sollte der
Zeitraum der Wasserhaltung jedoch maximal eine Wanderperiode beider Arten
(Februar bis August) einschliel3en, also nicht deutlich langer als ein Jahr andauern.

Insgesamt sind zusatzliche/ erhebliche Beeintrachtigungen infolge kumulativer

Wirkungen anderer Plane und Projekte bei Beachtung der Vermeidungsmal3nahmen

(vgl. 4.1) zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht zu erwarten.
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4 Entwicklung und Darstellung von UmweltmaRnahmen

4.1 Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen

Im Rahmen der FFH-VP (IGC, 2016) und des LFB+AFB (IGC, 2016) wurde die
Notwendigkeit fur verschiedene Vermeidungs- und Minimierungsmaflnahmen

festgestellt.

Demnach konnen sich erhebliche Beeintrachtigungen durch das Vorhaben
insbesondere aus der Bautatigkeit ergeben. Deshalb mussen Malnahmen zur
Vermeidung vorrangig bei der Baudurchfihrung bzw. beim Bauablauf ansetzen. Es
soll angemerkt werden, dass die vorgeschlagenen Malinahmen Uber
multifunktionalen Charakter verfugen. So haben beispielsweise MalRnahmen zum

Gewasserschutz entsprechend auch positive Wirkungen fur die hier lebende Fauna.

Folgende MaBnahmen zur Schadensbegrenzung wurden im Zuge des Vorhabens
seitens der FFH-VP und des LFB+AFB empfohlen:

Vermeidungsmafnahme V1 ,,.Bauzeitliche Beschrankungen®

in Bezug auf Brutvogel der Ufergeholzbestande:

Die Beseitigung der Vegetationsbestande (Ufergehdlze) ist aulerhalb der Brutzeit
vorzunehmen (Beseitigung von Vegetationsbestanden von Oktober bis Februar). Die
Verbotstatbestande des §44 Abs. 1, Nr. 1 und 2 BNatSchG (Fang, Verletzung,
Totung sowie Storungstatbestand) treten damit nicht ein (kein Verlust besetzter
Nester, kein Verlassen besetzter Nester aufgrund plotzlich auftretender starker

Storungen).

in Bezug auf Brutvogel an FlieRgewassern:

Um einen Verlust besetzter Nester (Wasseramsel, Gebirgsstelze) in den
Vorhabensbereichen zu vermeiden, ist der Baubeginn entweder auf einen Zeitpunkt
aulBerhalb der Brutsaison (Marz-Juni) zu legen oder es ist im Rahmen einer
Okologischen Baubegleitung der Nachweis zu erbringen, dass zum Zeitpunkt keine
besetzten Nester in den entsprechenden Abschnitten vorhanden sind.

Sollten die Arbeiten an dem Brlckenbauwerk innerhalb der Brutsaison stattfinden,
sind die Mauerbereiche rechtzeitig bis Anfang Februar (Wasseramsel beginnt frih
mit Brut) z.B. mit Netzen etc. abzuhangen oder anderweitig vor Bruten/ Besiedlung

ZuU sichern.
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in Bezug auf FlieRgewasserarten:

Fur den LFB ist bezuglich des Fischbestandes zu beachten: Das Sachsische
Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat 93, fordert bezuglich
des Fischbestandes, dass BaumalRnahmen im bzw. am Gewasser nicht nach § 14
Abs. 2 SachsFischVO innerhalb der Fischschonzeiten durchgefuhrt werden durfen.

Die Schonzeit der Bachforelle (Salmo trutta fario) als Leitfisch des Crinitzer Wassers
liegt nach § 2 SachsFischVO in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. April eines jeden
Jahres. Hierzu ist jedoch durch das LfULG eine neue Allgemeinverfugung zum
Bauen in der Salmonidenschonzeit veroffentlicht worden (Sachsisches Amtsblatt
Nr.31 vom 4. August 2016). Demnach durfen Bau- und Unterhaltungsmalinahmen
zur Beseitigung von Hochwasserschaden an der Infrastruktur im oder am Gewasser
auch innerhalb der Schonzeiten der Salmoniden bis 15. Juni 2017 durchgefuhrt
werden. Die Befreiung von der Genehmigungspflicht erfolgt fur die Beseitigung der
Hochwasserschaden aus dem Jahr 2013. Ab 1. Oktober 2017 gilt § 14 Absatz 2 der
Sachsischen Fischereiverordnung wieder vollumfanglich. Zu beachten ist, dass
ganzjahrig - auch aulerhalb der Fischschonzeiten - nach § 14 Absatz 1
SachsFischVO trotzdem eine Anzeigepflicht bei der Fischereibehorde
beziehungsweise dem Fischereiausubungsberechtigten besteht. Diese
Anzeigepflicht obliegt dem Gewasserunterhaltungspflichtigen 21 Tage vor Beginn
von Baumalnahmen, damit erforderlichenfalls noch Vorkehrungen zum Schutz des

Fischbestandes ergriffen werden konnen.

Die ebenfalls hier vorkommende Groppe und Bachneunauge sind jedoch ganzjahrig
geschutzt. Fur die Bauarbeiten im Gewasser ist deshalb trotzdem eine Befreiung
nach § 14 Abs. 3 SachsFischVO bei der Fischereibehdorde zu beantragen. Eine
Ausnahmegenehmigung kann nur erteilt werden, wenn durch die Bauarbeiten der
Bestand nicht gefahrdet wird.

Deshalb ist baubegleitend fur die MalRnahmen ein Fischereisachverstandiger mit
hinzuzuziehen, um vor Baubeginn geeignete Malnahmen fur die einzelnen
Abschnitte festzulegen und ggf. ein Abfischen des aktuellen Fischbestandes

durchzufihren bzw. zu veranlassen.

Der Zeitraum, in dem das Crinitzer Wasser bauzeitlich mittels Spundwandverbau
umgeleitet wird, sollte auf wenig mehr als ein Jahr beschrankt sein, also nur maximal

eine Fortpflanzungs- bzw. Wanderperiode umfassen, um eine Beeintrachtigung der
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jeweiligen Population von Groppe und Bachneunauge durch eventuelle Barriere-

wirkung zu vermeiden.

VermeidungsmaBnahme V2 ,Okologische Baubegleitung durch einen

Fischereisachverstandigen*

Bei Arbeiten in Gewassern sind generell die Schonzeiten fur die Fischbestande zu
beachten (§ 11 Abs. 2 SachsFischVO). Groppe und Bachneunauge sind ganzjahrig
geschutzt. Fur die Bauarbeiten im Gewasser ist deshalb eine Befreiung nach § 11
Abs. 3 SachsFischVO bei der Fischereibehorde zu beantragen. (vgl. V1)

In Vorbereitung der Arbeiten im Gewasserbett ist ein Fischereisachverstandiger
hinzu zu ziehen. Vor Baubeginn sollte das baubedingt betroffene Gewasserbett auf
Laich und Groppen bzw. Bachneunaugen (und deren Querder) kontrolliert und ggf.
weitere Malinahmen zum Schutz dieser Arten veranlasst werden.

Uber die 0.g. FFH-relevanten Arten hinaus kénnen weitere Fischarten des Crinitzer
Wassers betroffen sein (z.B. Bachforelle). Daher ist zu empfehlen, dass sich die
Baubetreuung durch den Fischereisachverstandigen auf den gesamten Fischbestand
des betroffenen Flussabschnitts erstreckt. Durch eine neue Allgemeinverfigung des
LFULG zum Bauen in der Salmonidenschonzeit durfen Bau- und
UnterhaltungsmaRnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschaden aus dem Jahr
2013 an der Infrastruktur im oder am Gewasser auch innerhalb der Schonzeiten der
Salmoniden bis 15. Juni 2017 durchgefuhrt werden. Zu beachten ist, dass ganzjahrig
- auch aulBerhalb der Fischschonzeiten - nach § 14 Absatz 1 SachsFischVO trotzdem
eine  Anzeigepflicht bei der Fischereibehorde beziehungsweise dem
Fischereiausubungsberechtigten besteht. Diese Anzeigepflicht obliegt dem
Gewasserunterhaltungspflichtigen 21 Tage vor Beginn von Baumal3nahmen, damit
erforderlichenfalls noch Vorkehrungen zum Schutz des Fischbestandes ergriffen

werden konnen.

VermeidungsmaBnahme V3 ,.Vermeidung des Eintrages von gewasser- und

bodengefahrdenden Stoffen“

Eine vollstandige Vermeidung ist insbesondere bezlglich des Eintrages von wasser-
gefahrdenden Betriebsstoffen in das Gewasser und den Boden geboten. Eine solche
Havarie kann die hochsten Beeintrachtigungen (bis hin zu extrem hohem

Beeintrachtigungsgrad) der Erhaltungsziele verursachen.
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Aus diesem Grund sind besondere Malnahmen zur Vorsorge und Vermeidung
hinsichtlich der Gefahr von Gewasser- und Bodenverunreinigungen durch gewasser-
und bodengefahrdende Stoffe zu treffen. Dazu gehoéren:

e Ausschluss des Eintrags von technischen und chemischen Fremdstoffen ins
Gewasser

e Zwischenlagern von Baumaterialien und Baubhilfsstoffe aufierhalb des
hochwassergefahrdeten Bereiches und unter keinen Umstanden im Gewasser
bzw. in der flieRenden Welle

e keine Anwendung von wassergefahrdenden Stoffen im Uferbereich

e Betanken nur auRerhalb des Bach- und Uferbereiches

e Havariemittel (z.B. Folien, Olbindemittel usw.) mitfiihren

e anfallende Stoffe, Schwemmgut etc. fachgerecht entsorgen

e nach Moglichkeit Ausfuhrung der Bauarbeiten immer vom Ufer aus, unter
Berucksichtigung aller moglichen SchutzmalRinahmen des Uferbewuchses und
der vorhandenen -strukturen

e Herstellung notwendiger Wasserhaltungen derart, dass ein Eintrag von

Feinsediment und Schwebstoffen in die flieRende Welle minimiert werden

Weitere SchutzmalRnahmen sowie Hinweise zum Umgang mit Beton und sonstigen
hydraulisch gebundenen Baustoffen an Gewassern sind der Anlage 2 "Merkblatt zum

Gewasserschutz bei BaumafRhahmen" zu entnehmen.

4.2 KompensationsmaBnahmen (Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen)

Im Rahmen von LFB+AFB (IGC, 2016) und FFH-VP (IGC, 2016) wurde die
Notwendigkeit fur verschiedene Kompensationsmalinahmen festgestellt.

Um die Beeintrachtigungen von Eingriffen in den Naturhaushalt (insbesondere die
biotopbezogene Wertminderung) beurteilen und bewerten zu kénnen, wurde im
Rahmen des LFB (IGC, 2016) die anlagebedingte Flacheninanspruchnahme aller
Biotoptypen fir das gesamte Baufeld ermittelt und den neu entstehenden
Biotoptypen gegenuber gestellt. Bei der Bewertung ist zu berlcksichtigen, dass eine
naturnahe Wiederherstellung des Gewasserbettes einschlieRlich strukturver-
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bessernde  GestaltungsmaRnahmen, wie die Anlage von  Bermen,
Vorhabensbestandteil ist.

Zu berucksichtigen ist, dass die vorgeschlagenen Kompensationsmallnahmen
multifunktional wirksam sind (Wirksamkeit fur mehrere Schutzguter; Biotop- /
Habitatverlust, Beeintrachtigungen von Boden, Landschaftsbild, Luftreinhaltefunktion

etc.).

Zum Ausgleich des entstehenden Eingriffs sind durch den LFB+AFB und die

FFH-VP folgende vorhabensintegrierten MaBnahmen vorgesehen:

A1 - Ruckbau einer Furt auf dem Flurstiick 122 (Gemarkung Gospersgriin)

Auf dem Flurstick 122 der Gemarkung Gospersgrun befindet sich eine ca. 100 m?
grol3e Furt aus Betonplatten, welche den Schonfelser Bach quert.

Der Versiegelungsgrad ist in der vorhanden Ausbildung hoch. Die Betonplatten
gleichen einem kunstlichen Sohlenverbau des Gewassers und behindern eine
naturliche Substratauflage der Gewassersohle. Weiterhin bildet sich an der Furt bei
niedrigen Wasserstanden ein Sohlabsturz aus, welcher in seiner Wirkung einem
Querverbau ahnelt und die FlieRgewasserdurchgangigkeit zusatzlich beeintrachtigt.
Zur Kompensation der neu zu versiegelnden Flache soll im Zuge der Mallinahme A1,
die Furt zurickgebaut werden (Entfernung der vorhandenen Betonplatten).

Neben der Aufwertung des Schutzgutes Boden (Beseitigung der bestehenden
Versiegelung) kann durch den Ruckbau der Furt, die Durchgangigkeit des
Schonfelser Baches fur aquatische Organismen deutlich verbessert werden.

A2 - Ersatzpflanzungen

Zum Ausgleich des Konfliktes K4, welcher aus der Fallung eines 2-stammigen Feuer-
Ahorns (d = ca. 0,20m + 0,25m) im Bereich der Bushaltestelle resultiert, wurde mit
der Stadt Kirchberg die Pflanzung von 1 Einzelbaum innerhalb des Stadtgebiets
Kirchberg vereinbart.

Zur Kompensation ist die Pflanzung von einer essbaren Eberesche (Sorbus
aucuparia 'Edulis') oder einer Pyramiden-Hainbuche (Carpinus betulus Fastigiata) in
der Qualitat HSt. 3xv. mDb, StU. 16-18cm auf einer Verkehrsinsel am Borbergweg,
Flurstuck 1030/1 (vgl. LFB, Anlage 4) vorgesehen.
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Zu beachten ist, dass vor der Durchfuhrung der Pflanzung die
Leitungsbestandsplane der ortlichen Medientrager einzuholen sind und eine Prufung
auf einzuhaltende Schutzabstande bzw. SchutzmalRnahmen durchzufuhren ist.

Im Anschluss an die Pflanzung ist eine dreijahrige Pflege (1 Jahr Fertigstellungs- und
2 Jahre Entwicklungspflege) zu Lasten des Amtes fur Strallenbau vorgesehen.

Danach geht die Pflegelast an den Grundeigentiumer uber.

Als KompensationsmaBBhahmen des Artenschutzes sind durch den AFB

folgende CEF-MaBRnahmen vorgesehen:

CEF 1 - Einbringen von einem Nistkasten fur Wasseramsel/ Gebirgsstelze

Um die Okologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-
oder Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang weiterhin dauerhaft zu
gewahrleisten, ist die Anbringung eines Ersatzquartieres fur die Wasseramsel/
Gebirgsstelze vorgesehen.

Es ist 1 Nistkasten fur Wasseramsel/ Gebirgsstelze (z.B. Wasseramselkasten Nr.
19, Fa. Schwegler oder gleichwertig) an die Unterseite der Briicke zu montieren.
Die Montage des Kastens sollte so erfolgen, dass er uber dem Wasser hangt,
moglichst mindestens 0,5 m Uber der Hochwasserlinie.

Weiterreichende Angaben zur Anbringung und zu Kastenmodellen sind dem AFB zu

entnehmen.

CEF 2 - Naturnahe Sohlgestaltung

Das Crinitzer Wasser ist in betrachtetem Abschnitt Reproduktionshabitat fur Groppe
und Bachneunauge. Fur beide Arten ist eine naturnahe Morphologie, hohe
Strukturdiversitat, unterschiedliche Flie3geschwindigkeiten sowie ein Wechsel von
feinsandig-schlammigen Sedimentbereichen mit sandig-kiesigem bis steinigem
Substrat wichtig.

Gemal Erlauterungsbericht (Dahn-Ingenieure, 2015) wird der Bachlauf unter dem
Bauwerk sowie ca. 5 m Ober- und Unterstrom mit einer Profilierung (mit Rinne fir
geringe Wasserstande, maandrierend) mittels Wasserbausteinen (GroRenklasse
CP90/250 nach TLW 2003) sowie Storsteinen in Beton verlegt, hergestellt. Fir eine
natirliche Sedimentablagerung wird die Bachsohle vertieft eingebaut. Weiterhin wird

ca. 40 m Ober- bzw. ca. 10m Unterstrom eine maandrierende ggf. auch verbreiterte
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Profilierung mittels Steinschittung und lose verlegten Storsteinen hergestellt.
Oberstrom vor dem Bauwerk wird ein gro3erer Maander mit Aufweitung und
LangsamflieBstrecke mit Storsteinen angeordnet. Hier wird das Bachbett wird

intensiv strukturiert.

4.3 Verbleibende erhebliche Auswirkungen

Der Eingriff ist bei Umsetzung der Kompensationsmalinahmen des LFB+AFB aus
naturschutzfachlicher Sicht kompensiert.

Mit Durchfuhrung der Mallnahmen zur Schadensbegrenzung stellt die FFH-
Vertraglichkeitspriafung im Ergebnis fest, dass fur alle betroffenen Schutzziele
(Reproduktionshabitat von Bachneunauge und Groppe) maximal geringe
(bauzeitliche) Beeintrachtigungsgrade zu prognostizieren sind. Im Gesamtergebnis
wird keines der Erhaltungsziele des Schutzgebietes erheblich beeintrachtigt. Somit
sind durch das Bauvorhaben "K 9301 - Wiederaufbauplan zum Hochwasser
2013, Ident-Nr. 9761: Instandsetzung Briicke BW 5340 804, Wolfersgriun" keine
erheblichen Beeintrachtigungen fur das Gebiet von Gemeinschaftlicher
Bedeutung ,,Crinitzer Wasser und Teiche im Kirchberger Granit“ (DE 5340-302)

Zu erwarten.

Der AFB stellt fest, dass unter der Vorraussetzung, dass die Mallnhahmen des
Artenschutzes (Vermeidungs- und CEF-MalRnahmen) ordnungsgemal® und
vollstandig umgesetzt werden, fur keine der behandelten Arten ein Verbotstatbestand
des § 44 BNatSchG eintritt.

Eine Ausnahme gemall § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 (2)
BNatSchG ist somit fur keine der behandelten Arten erforderlich.

Die artenschutzrechtliche Zulassigkeit des Vorhabens - Ident-Nr. 9761:
Instandsetzung Bricke BW 5340 804 an der K 9301 ist in Wolfersgriin - unter
der Vorraussetzung, dass die geforderten ArtenschutzmaBhahmen umgesetzt
werden - damit gegeben.
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ANLAGEN

Anlage 1: Ubersichtskarte
MaRstab 1 : 10.000

Anlage 2: Merkblatt zum Gewasser-
schutz bei BaumaBnahmen
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