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1. Vorgang

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Straenbauamt Meillen-Dresden, beabsichtigt, die Staatsstrafle
S 85 zwischen dem NK 4845 034 Station 1,606 und NK 4845 034 Station 0,540 bestandsnah auszubauen.

Fiir diese MaBnahme wurde im Jahr 2008 vom Gutachterbiiro fiir Geotechnik Prof. Weber, Kolkwitz, ein
Baugrundgutachten (U /5/) erstellt. Ein Ubersichtsbaugrundgutachten hat 1991 das Architektur- und
Ingenicurbiiro Blefmann, Weinbohla, gefertigt (U /4/).

Im Rahmen der Genehmigungsplanung wurde das Ingenieurbiiro fiir Geotechnik Dipl.-Ing. Ralph Busch-
mann, Dresden, mit ergdnzenden geotechnischen Untersuchungen und der Erstellung eines Gesamtgutach-
tens zu den Baugrundverhiltnissen unter Einbeziehung der existierenden Gutachten und Stellungnahmen
(U /4-6/) beauftragt (U /1/).

2. Baumaflinahme

Der rd. 1 km lange Ausbaubereich der S 85 beginnt am siidlichen Ortsausgang von Lommatzsch und
endet ca. 140 m nordlich der Einmiindung der Stralle aus Zothain.

Es ist ein bestandsnaher Ausbau geplant, nur etwa zwischen Bau-km 0+575 bis 0+750 gibt es eine Neu-
trassierung. Hier soll die Trasse um bis zu 25 m nach Westen verlegt werden. Die S 85 wird in diesem
Bereich vollstdndig riickgebaut.

Von der Gradiente her gibt es kaum Verinderungen. Die Ddmme haben Hohen von maximal rd. 90 cm,
die Einschnitte erreichen maximal eine Tiefe von 50 cm.

Die Fahrbahnbreite ist mit 6,50 m konzipiert, die Bankette haben eine Mindestbreite von jeweils 1,50 m
(Regelquerschnitt RQ 9,5 nach RAS-Q 96). StraBenbegleitend ist an der Ostseite ein Radweg geplant.

3. Baugrundbedingungen
3.1 Geologische Situation und Morphologie
Regionalgeologische Zuordnung

Der Baubereich liegt im Mittelsdchsischen LéBhtigelland, das regionalgeologisch zur Elbezone gehdrt.
Das geologisch Anstehende im nordlichen Baubereich wird von relativ midchtigem L6 bzw. Loflehm
(entkalkter LB) gebildet. Im siidlichen Baubereich sind ab etwa mittig der Baustrecke westlich der Strale
holozéne Ablagerungen (Auelehm und Schwemmlehm) kartiert. Ostlich der Strafle wird das geologisch
Anstehende von Biotitgranodiorit gebildet. Der Zimtberg (Héhe rd. 160 m NHN) wurde fiir die Schmal-
spurbahn Lommatzsch-Lothain-Meiflen (Triebischtal) angeschnitten, so dass das Festgestein hier zu Tage
tritt.

Anm.: Die stillgelegte Schmalspurbahn verlief im nérdlichen Baubereich an der Westseite der Stral3e. Etwa mittig
der Baustrecke querte die Bahnlinie die Strafle. Ab hier befindet sich die Bahnstrecke am FuBe des Zimt-
berges und an der Ostseite der Strafle. Das ca. 130 m vom Bauende entfernte Einzelgebdude ist der ehema-
lige Bahnhof Mertitz-Gabelstelle.

Unweit des Bauendes im Siiden grenzt die Aue des Ketzerbachtals an. Der holozine Auelehm und die
fluviatilen Kiese und Sande werden vermutlich nicht baurelevant sein.
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Morphologie und Gelindehohen

Die Gelindeform im Baubereich hat einen ausgeprigt welligen und hiigeligen Reliefcharakter (Hangnei-
gungen bis zu 1:3).

Die StraBe selbst folgt in ihrer Lage einem kleinen Tal in Richtung der Aue des Ketzerbaches. Am Bauan-
fang am Ortsausgang von Lommatzsch hat die Strafle entsprechend U /2/ eine Hdohenkote von rd.
156.50 m NHN, am Bauende im Siiden von rd. 130 m NHN.

Das Gelinde 6stlich der Strafle ist prinzipiell hther, wobei die Boschungshéhe in Richtung Bauende zu-
nimmt und rd. 15 m erreicht. Die Béschungen sind bewachsen, Schiden infolge Standsicherheitsdefizite
sind in der Regel nicht zu verzeichnen. Eine Ausnahme stellt der Bereich zwischen Bau-km 0+600 bis
0+800 dar. Hier gibt es lokal Anzeichen von stattgefundenen Rutschungen im Lo8 bzw. LoBlehm (U /6/).

Das im Westen unmittelbar an die Strale angrenzende Geldnde liegt bis Bau-km 0+700 nur geringfiigig
tiefer, erst danach ist eine deutliche Dammlage der Strafle auf dieser Straflenseite gegeben (Hohe 1...3 m).

In etwa bei Bau-km 0+800 miindet der Wiesengraben in das aus Westen ankommende Jammerwasser,
welches im weiteren Verlauf in den Ketzerbach entwissert. Sudlich des Zusammenflusses zeichnet sich
morphologisch eine Aue ab (U /6/).

3.2 Baugrundaufschliisse

Zur Bestimmung der Schichtenfolge und Lagerungsverhéltmisse der Boden wurden im Mirz 2008 insge-
samt 5 Rammkernsondierungen (B 1-B 5) mit einer Endtiefe von jeweils 3 m ausgefiihrt. Der Straenauf-
bruch bei den 4 Bohrungen Bl, B 2, B 4 und B 5 erfolgte mittels Kernbohrungen (@ 150 mm). Im Be-
reich der geplanten straBenbegleitenden Versickerungsmulden wurden 3 Rammkernsondierungen (VB 1-
VB 3) angeordnet. Bei den Bohrpunkten B 1, B 3 und B 5 erfolgte eine Bestimmung der Tragfihigkeit in
Hohe des Erdplanums (Tiefe 50 cm bzw. 60 cm unter Stralenoberkante). Zusitzlich erfolgte in den ge-
nannten drei Punkten auch eine Beprobung des Banketts durch 0,20 m tiefe Handschiirfe.

Zur Bestimmung der Durchlissigkeit wurden 2 Versickerungsversuche im Mirz 2010 ausgefiihrt (Ergeb-
nisse siche Anlage 8).

Die Lage der Aufschlusspunkte und Versuchsstellen geht aus dem Lageplan in Anlage 2 hervor.

Die Zuordnung der einzelnen Aufschliisse entsprechend der Strecken-Stationierung nach U /3/ sowie die
realisierten Aufschlusstiefen sind nachfolgend tabellarisch zusammengestellt:

Tabelle 1: Zuordnung und Stationierung der geotechnischen Aufschliisse

Aufschluss | Hohe Hochwert Rechtswert | Bau-km Aufschluss- Lage zur Trasse /

m NHN (Zirka-Angaben) | tiefe Bemerkung
B 1 153.83 5673477 4592282 0+085 3,00 m Bestand S 85 / Ausbau
V1 150.85 5673412 4592278 0+145 1,00 m Versickerung
VB 1 149.11 5673355 4592284 0+207 3,00 m Radweg und Versickerung
B2 146.50 5673217 4592313 0+350 3,00m Bestand S 85 / Ausbau
B3 142.02 5672975 4592386 0+600 3,00 m Neubau
VB 2 141.84 5672973 4592382 0+600 3,00 m Neubau und Versickerung
V2 139.27 5672882 4592424 0+700 1,00 m Versickerung
B4 136.61 5672792 4592460 0+800 3,00m Bestand S 85 / Ausbau
VB 3 134.13 5672714 4592561 0+925 3,00 m Radweg und Versickerung
B5 129.81 5672614 4592659 1+063 4,00m Bestand S 85 / Ausbau

Geotechnisches Gutachten (HU) vom 21.12.2010
AZ 0812031 Seite 6 von 22



Ingenieurbiiro fiir Geotechnik - Dipl.-Ing. Ralph Buschmann

S 85 Ausbau siidlich Lommatzsch
3. BA, 1. Abschnitt

von NK 4845 034 Stat. 1,606 ——
bis NK 4845 034 Stat. 0,540

Die aufgeschlossenen Oberbau- und Bodenschichten wurden gemafl DIN 4022/4023 ingenieurgeologisch
angesprochen sowie zeichnerisch dargestellt (Anlagen 3-4). Reprisentative Bodenproben wurden zur
Bestitigung der visuellen Bemusterung/Ansprache bodenmechanisch untersucht (kombinierte Sieb-/
Schlimmanalyse, Bestimmung der Zustandsgrenzen, Wassergehalt, Proctorversuch). Die Ergebnisse sind
in der Anlage 5 bis 7 enthalten.

Fiir chemische Analysen sind von den relevanten Schichten Material- und Bodenproben entnommen wor-
den. Die Untersuchungen fiihrte die nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte LAC Laborgesellschaft
fiir analytische Chemie mbH, Cottbus, aus (Priifberichte siche Anlage 10).

33 Schichtenfolge und Bodenarten

In Ubereinstimmung mit der vorgenannten allgemeinen geologischen Situation kann fiir die Neubauberei-
che unter der Oberbodenschicht (@ 10 cm) sowie fiir die Um- und Riickbaubereiche nachstehende
Schichtenfolge angegeben werden (vgl. Anlage 3 und Anlage 4):

Straflenoberbau 0,50 m bis 1,10 m erschlossene Méchtigkeit,
Auffiillung/Strafiendamm 0,20 m bis 0,90 m erschlossene Michtigkeit,
Schwemmlehm 1,50 m bis 3,00 m erschlossene Michtigkeit,
LoB/LaBlehm 2,30 m bis 2,90 m erschlossene Michtigkeit,
Granodiorit, zersetzt (lokal) 2,90 m erschlossene Machtigkeit.

Der StraBlenoberbau der StaatsstraBe 85 besteht aus einer 15...25 cm méchtigen Schwarzdecke und einer
30...95 c¢m dicken Tragschicht aus Schotter zusammen. Die Tragschicht ist von der Kdrnung her ein san-
diger Grobkies (grobkérniges Material). Nur im Aufschlusspunkt B 2 ist der Schotter schwach schluffig
(gemischtkorniges Material). Die Farbe des Schotters ist in der Regel grau, im Aufschlusspunkt B 2 ne-
ben grau auch braun.

Die ermittelten Zusammensetzungen und Dicken des Straflenoberbaus sind aus der folgenden Tabelle
ersichtlich:

Tabelle 2: Zusammensetzung und Dicken vom Strafienoberbau
Aufschluss Gesamtdicke Schwarzdecke | Tragschicht Gesamtdicke Oberbau

[cm] [cm] [cm]

B 1 15+5 5320 30 50

B2 15 a5 110

B4 20 40 60

B5 15+10 > X 25 35 60

Durchschnittliche Machtigkeit @20 cm @ 50 cm 74 cm

(Schwankungsbreite) (15...25 cm) (30...95 cm) (50...110 cm)

In der Regel liegt die Straf3e (Bestand) auf der Westseite in Dammlage. Bis Bau-km 0+700 ist die Damm-
héhe nur gering (max. 0,50 m), erst danach erreicht der Damm eine Héhe zwischen 1...3 m. Die Auffiil-
lung (Dammschiittung) besteht aus schluffigem und stark schluffigem, steinigem Fein- bis Grobsand
(gemischt- bis feinkérniger = bindiger Boden). Die Farbe der Auffiillung ist braun, aber auch grau und
gelb. Der Anteil der Fremdbestandteile ist gering und mit < 10 Vol.-% zu schitzen.
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Unter der Tragschicht und/oder der Auffiillung in der Strafle bzw. unter dem Oberboden in den Randbe-
reichen wurde hauptsichlich Schwemmlehm nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um Lo bzw. Lof3-
lehm, der durch Erosion umgelagert wurde. Es ist ein toniger, feinsandiger Schluff (feinkérniger =
bindiger Boden) mit organischen Bestandteilen. Der Schwemmlehm hat eine braune, dunkelbraune, dun-
kelgraue Farbe und ist in der Regel stark feucht. Bereichsweise (Aufschliisse B 3, VB 2) ist der Anteil der
organischen Bestandteile hoher (Glithverlust 19 %) und durch eine dunkelgraue bis schwarze Farbe ge-
kennzeichnet. Die Dicke des Schwemmlehms ist > 3 m (Aufschlussendtiefe 3 m).

In den morphologisch héher gelegenen Aufschlissen (B 1 und VB 1) ist Lol bzw. Loflehm (,.entkalk-
ter” LaB) aufgeschlossen worden. Dabei handelt es sich um einen tonigen und feinsandigen Schluff
(= bindiger Boden) mit brauner sowie dunkelbrauner und dunkelgrauer Farbe. Die Dicke der Lé8- bzw.
LoBlehmdecke ist mit > 3 m anzunehmen (Aufschlussendtiefe 3 m).

AusschlieBlich am siidlichen Bauende (ab Bau-km 0+900) und nur stlich der Strafie auf dem ehemaligen
Bahndamm wurde oberflichig zersetzter Granodiorit nachgewiesen, der aus kiesigem, steinigem Sand
(grobkirniger = nichtbindiger Boden) besteht (Aufschluss VB 3). Die Zersatzzone ist dabei bis 3 m Tiefe
nicht durchteuft wurden. Aus den Sondierungen Bl und B 5 (U /6/) ist eine Dicke des Zersatzes von rd.
I m(B5)bzw. rd. 5 m (B 1) abzuleiten.

34 Hydrogeologische Situation

In den Aufschliissen ist kein freies Grundwasser angeschnitten worden. Lediglich im Baubereich von
0+600-0+750 ist eine erhohte Bodenfeuchte bzw. Schichtenwasser in einer Tiefe von 1...1,50 m unter
Geliindeoberkante zu vermerken. Eine hydraulische Korrespondenz mit dem Wasserspiegel des Wiesen-
grabens ist gegeben (U /6/).

Als Grundwasser-Geringleiter (ortlich Grundwasser-Stauer) ist der LoB/LéBlehm mit einem gemessenen
(vel. Anlage 8, Blatt 1) und auf Erfahrungswerten beruhenden k-Wert zwischen 107 m/s und 10™ m/s
anzusehen.

Der Schwemmlehm ist geringfiigig durchlassiger (k-Wert zwischen 10 m/s und 107 m/s), aber auch
noch als Grundwasser-Geringleiter zu bezeichnen.

Niederschlagswasser flieBt auf den umliegenden Héhenrticken des mittelsdchsischen LoBhiigellandes
wegen der geringen Durchléssigkeit vorwiegend oberfldchig ab.

In sandigen Lagen im LdB bzw. Loflehm sowie dem Schwemmlehm ist eine Schichtenwasserflihrung
moglich/gegeben.
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4. Baugrundeigenschaften
4.1 Bautechnische Einschiitzung der Bodenarten
Auffiillung

C

Die bautechnischen Eigenschaften der nachgewiesenen Auffiillung einschlieBlich der Tragschicht sind
wie folgt anzugeben:

Bodenbeschreibung Bodengruppe | Bodenklassen Frost- Verdichtbar- Niisse-
DIN 18 196 DIN 18 300/ empfindlichkeit keitsklasse empfind-
DIN 18 301 ZTVE-S(B 09 ZTVA-StB 97/06 lichkeit
bindiger Boden
(fein- bis gemischtkdrnig)
Mittelsand 4/
1 | stark schluffig, feinsandig, schwach grob- [SU*] BB 2 F3 V3 sehr stark
sandig, schwach steinig
Feinsand 4/
2 | schluffig, mittelsandig, kiesig, schwach [SU*] BN 2 F3 V3 stark
steinig
Grobsand A
3 | schluffig, mittelsandig, schwach feinsandig, [SU*] BN 2 E3 V3 stark
steinig =
nichtbindiger Boden
(gemischtkérnig und grobkdrnig)
Schotter (Tragschicht) 3/
4 | Grobkies, schwach schluffig, grobsandig, [GU] BN | F2 V2 gering
mittelsandig, feinkiesig )
Schotter (Tragschicht) 3/
5 | Grobkies, grobsandig, schwach mittelsandig, [GI] ; Fl Vi keine
R = BN 1
stark feinkiesig
Schotter (Tragschicht) ) 3/ g
; : I i o F1 V2 k
5 Grobkies, grobsandig, feinkiesig, mittelkiesig e BN 1 i
Schotter (Tragschicht) 3/
7 | Grobkies, grobsandig, stark feinkiesig, mittel- [GI] BN 1 Fl V2 keine
kiesig i

Der fein- bis gemischtkornige Sand nach 1) hat entsprechend der manuellen Priifung eine steife Konsis-
tenz. Der Sand nach 2-3) besitzt eine mitteldichte und eine dichte Lagerung. Der bindige Boden ist stark
frostempfindlich und ausgesprochen nidsseempfindlich. Die Verdichtbarkeit ist problematisch und die

Tragfihigkeit maflig.

Die gemischtkérnigen sowic grobkdrnigen Schotter nach 4-7) sind durchgingig dicht gelagert. Zusam-
mengefasst werden die nichthindigen Schotter als gering ndsseempfindlich sowie miBig frostempfindlich
eingeschitzt. Die Verdichtbarkeit und die Tragfihigkeit sind als gut zu bewerten.
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Schwemmlehm

Die bautechnischen Eigenschaften fir den Schwemmlehm (umgelagerter LoBlehm) sind wie folgt zu-
sammenzustellen:

Bodenbeschreibung Bodengruppe | Bodenklassen Frost- Verdichtbar- Nisse-
DIN 18 196 DIN 18 300/ empfindlichkeit keitsklasse empfind-
DIN 18 301 ZTVE-StB 09 ZTVA-StB 97/06 lichkeit
bindiger Boden
(feinkdrnig)
Schluff 4/

1 | tonig, schwach sandig, oT BRE 2 F3 V3 sehr stark
organische Bestandteile
Schluff 4/

2 | tonig, schwach feinsandig, oT F3 V3 sehr stark

: : BB2
organische Bestandteile
Schluff 4/

3 k : sy L V3 sehr stark
tonig, sandig, schwach kiesig s BB 2 = S
Schluff 4/

4 | tonig, schwach feinsandig, schwach mittel- UL BB 2 F3 V3 sehr stark
sandig, organische Schmitzen i
Schluff ¥ 4/

5 : oo . F3 3 ceht .
schwach tonig, schwach feinsandig ML BB 2 % schr.stark
Schluff * 4/

: 2 i F. stark

. tonig, schwach feinsandig — BB 2 X s b
Schluff 4/

7 | tonig, schwach mittelsandig, organische UM F3 V3 stark

. BB 2
Schmitzen
Schluff 4/

” tonig, feinsandig, organische Schmitzen LM BB2 k2 ¥ slatt
1) vgl. Konsistenzgrenzenbestimmung in Anlage 6, Blatt 3
2) vgl. Konsistenzgrenzenbestimmung in Anlage 6, Blatt 2 und 4
3) vgl. Kornverteilungskurve in Anlage 5, Blatt | und Blatt 2 sowie Konsistenzgrenzenbestimmung in Anlage 6, Blatt 5
4) vgl, Kornverteilungskurve in Anlage 5, Blatt | sowie Konsistenzgrenzenbestimmung in Anlage 6, Blatt 1

Der feinkdrnige Boden nach 1) hat entsprechend der Wassergehaltsbestimmung eine weiche Konsistenz,
der Boden nach 2) besitzt nach der manuellen Ansprache eine steife Konsistenz. Beide Boden haben in
nicht unerheblichem Mafie organische Bestandteile (Glihverlust 19 %).

Nach den Wassergehaltsbestimmungen und der manuellen Priifung hat der feinkornige Boden nach 3-8)
hauptsichlich eine steife Konsistenz, vereinzelt ist die Konsistenz auch nur weich bis steif. Die organi-
schen Anteile sind gering und beschrinken sich auf kleine Einlagerungen (Schmitzen).

Neben der starken Frostempfindlichkeit sind auch die leicht plastischen und mittelplastischen Eigenschaf-
ten zu beachten, d. h. bereits geringe Wassergehaltserhdhungen fiihren zu einem "Aufweichen" mit ein-
hergehendem Tragfihigkeitsverlust. Der somit duflerst ndsse- und witterungsempfindliche Boden muss
beziiglich seiner Verdichtbarkeit als sehr problematisch und als gering tragfihig angesehen werden.
Bei dem Boden mit einem hohen organischen Anteil (Béden nach 1-2) ist die Tragfiihigkeit als ungenii-
gend zu bewerten.

Bautechnisch bedeutsam sind auch ein schr hohes Wasser-Riickhaltevermbgen sowie eine grof3e kapillare
Steigfihigkeit (aufsteigende Bodenfeuchte nicht nur bei dynamischer Beanspruchung).
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Lofy/Lofilehm
Die bautechnischen Eigenschaften fiir den Lof/LofBlehm sind wie folgt zusammenzufassen:
Bodenbeschreibung Bodengruppe | Bodenklassen Frost- Verdichtbar- Nisse-
DIN 18 196 DIN 18 300/ | empfindlichkeit keitsklasse empfind-
DIN 18 301 ZTVE-SiB 09 ZTVA-StB 97/06 lichkeit
bindiger Boden
(feinkdrnig)
Schiuff " 4/
v 5 2 3 3 star

; schwach tonig, schwach feinsandig L BB2 5 e By ftark
Schluff 4/

2 . 3 star
stark tonig, schwach feinsandig e BB 2 ; = stack
Schluff ¥ 4/

2 tonig, schwach feinsandig o BB 2 = . i
Schluff 4/

% tonig, feinsandig e BB 2 kd o Hhe
1) vgl. Kornverteilungskurve in Anlage 5, Blatt 2
2) vgl. Kornverteilungskurve in Anlage 5, Blatt | sowie Konsistenzgrenzenbestimmung in Anlage 6, Blatt |

Nach der Wassergehaltsbestimmung und der manuellen Priifung hat der feinkdrnige Boden eine steife
Konsistenz.

Neben der starken Frostempfindlichkeit ist der Boden auch dufierst ndsse- und witterungsempfindlich,
d. h. schon geringe Wassergehaltserhdhungen fiithren zu einem "Aufweichen" mit einhergehendem Trag-
fahigkeitsverlust. Der LoBlehm muss damit beziiglich seiner Verdichtbarkeit als sehr problematisch
angesehen werden. Die Tragfihigkeit ist bei der steifen Konsistenz mifig.

Zu beachten sind das sehr hohe Wasser-Rickhaltevermogen sowie die grofle kapillare Steigfihigkeit
(aufsteigende Bodenfeuchte nicht nur bei dynamischer Beanspruchung).

Granodiorit, zersetzt

Die bautechnischen Eigenschaften fiir das zersetzte Festgestein sind wie folgt zusammenzustellen:

Bodenbeschreibung Bodengruppe | Bodenklassen Frost- Verdichtbar- Niisse-
DIN 18 196 DIN 18 300/ empfindlichkeit keitsklasse empfind-
DIN 18 301 ZTVE-StB 09 ZTVA-StB 97/06 lichkeit
nichtbindiger Boden
(grobkornig)
Sand " 3/
I = ; 0,3 g 3 S keine
feinkiesig, schwach mittelkiesig, steinig i BN L E ¥t gt
1) vel. Kornverteilungskurve in Anlage 5, Blatt 2

Der grobkdrnige Sand ist entsprechend dem Sondierwiderstand dicht gelagert. Der nichtbindige Zersatz
ist nicht frost- und nisseempfindlich. Die Verdichtbarkeit und Tragfihigkeit sind sehr gut.
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4.2 Bodenmechanische Kennwerte

Fiir erdstatische Berechnungen diirfen die folgenden Bodenkennwerte verwendet werden:

Tabelle 3: Bodenkennwerte (Rechenwerte)
Auffiillung Schwemmlehm LoR/ Granodiorit,
bindig nichtbindig*) Logichm Z81zeiat

Wichte (erdf./Auftrieb) | kN/m® 21110 22112 19/9 20/10 19/9-20/10
Reibungswinkel Grad 30 37,5 25 27,5 35
Kohasion KN/m? Z2 0 2 3 0
Steifezahl " MN/m® 15 80 2 5-15 80
Bodengruppe DIN 18 196 [SU*] [Gl], [GU] OT, UL, UM UL, UM SwW
Bodenklasse DIN 18 300 4 3 4 4 3
Frostempfindlichkeit | ZTVE-StB 09 F3 F2 F3 F3 F1

) StralRenoberbau (Tragschicht)

1) geschatzter Wert
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5. Schadstoffuntersuchungen/Deklarationsanalysen

5.1 Bewertungsgrundlagen

Ziel der Analysen ist die Einschatzung/Bewertung der Wiederverwendbarkeit der potenziell anfallenden
Straflenaufbruchmaterialien sowie des Aushubs.

Fiir die Schwarzdecke sind auf der Basis der Parameter ¥ PAK n. EPA im Feststoff und Phenalindex im
Eluat nach RuVA-StB 01 (U /16/) die Verwertungsklassen wie folgt festgelegt:

A: kein pech-/teerhaltiges Bindemittel verwendbar im HeiBmischverfahren
Bund C: pech-/teerhaltiges Bindemittel verwendbar im Kaltmischverfahren
mit (ggf. ohne) Bindemittel

Bei den bodendhnlichen Aushubmaterialien (Tragschicht, Bankette, Auffiillungen) und Boden er-
folgte die Analyse nach dem Mindestuntersuchungsprogramm der LAGA (U /16/) fiir Boden mit Fremd-
bestandteilen. Die Zuordnungswerte (siehe nachfolgende Grafik) stellen die héchste zulassige Schadstoff-
konzentration fiir die jeweilige Einbauklasse dar. Bei Uberschreitung ist die betreffende néchste Klasse
relevant. Die einzelnen Einbauklassen sind wie folgt definiert:

Z0; uneingeschrankter Einbau von Bodenmaterial in bodendhnlichen Anwendungen sowie in tech-
nischen Bauwerken.

Z1; eingeschrankter offener Einbau von Bodenmaterial ausschlieBlich in technischen Bauwerken.

L eingeschrankter Einbau mit definierten technischen SicherungsmaBnahmen von Bodenmaterial

ausschlieBlich in technischen Bauwerken.

Tabelle 11.1.2.2: Zuordnungswerte fiir die Verwendung in bodendhnlichen An- Tabelle I.1.2-3  Zuardnungswerte filr dle Varwendung
wendungeh - Feststoffgehalts im Bodenmaterial in bodenghnlichen Anwsndungen
- Eluatkanzentratlancn Im Eodenmaterial
Paramater Dimension 24 za 20 ze"
{Santd) (Lehm'Schiutl} 1Ten) -

S KR v o T T Pzramieder Diineirion ZNZ D
(=] magTs | 4D al 120 1e3 _ -l
Caarnin 3 I <y TS 0,4 y A 1,5 S oo LeFarigee:
ClIIr sl ey TS 30 2] Y 123 Cazrd
Kl sfe’ e T KD an [ M Sulfa
Ninket e TS 18 al e B 102 Linrlr
Tl : a7 1 1% J%:.ﬁ_
Qwsazibar 3 | ‘1 2
s I N R _Cadriun | £
o TrEe | asgpa® | esoes i T 5 5
S e e e [ 1S 0

. = T —— = vy CTITEEI A itk 4 E
Si:ll]:m'mr- Mg 1 e 1 Y sl Durckrilznr pivl %03
o | kg 12 ¥ 1 i dtk el el
TFR [arh 5 - 1 - Plhealimex wy'L ]
P4, nzkg TS .05 I " 0,08 01
PR nkzky T 3 2 3 2
Ednesia)pylen g € Y TR] R Ub

miximils Tesixralig=tizdie e div Ve fal e vor Abgiab argrenuites Ticblioeg Lestieese Rise.
t2Unuagen Ssle 18 ALenthmsn vio der Regs " ~Ir sle Ya-uliung wor Atgrahangatin
Mi.l 1,232

= Darysn 15 neks @it [ Hegearister al cor Eazetatsn Sard wns _chm'chiar FUr BsdsnTac-
1l e Geediene ot Tor, il €20 Y2rl 22 2 by

= Derwven 1 maig gt S ParenTatede das Bodensiter Ssn: Jrd Labiiser® For Forermatsral
wen Ducierier. Tar gili Jen Yeenl 1,5 0 giky

% Dervesr 0,7 narkg M -1 Bosorriescnsl der Bederaden Sard tne LefrvEcil.m. ko Sedenriale-
ol e Dixlenet T gill e YWeal 1,0 gy

% Eel elnam C:N-Vara8 7715 > 75 betz: 38° Zaodrungeaer 1 b azes-i

Y BerLacrschonung istdiz Jdmacke ru srion

“ Dz anpegaberer Zumznangweere gelter fur <zh crwassssbofuahitdangs mi enee <analar.
£8 501 €y FET5 Tar farsamizarall destlnmlngc E DIK EN 0D 13 bIs O 187 Irsnessnl
ser 1 Klanmen jecaran wer nohl Jtarszl el

Geotechnisches Gutachten (HU) vom 21.12.2010
AZ 0812031 Seite 13 von 22



Ingenieurbiiro fiir Geotechnik - Dipl.-Ing. Ralph Buschmann

S 85 Ausbau sidlich Lommatzsch

3. BA, 1. Abschnitt

von NK 4845 034 Stat. 1,606
bis NK 4845 034 Stat. 0,540

Tabelle II.1.2-4:  Zuordnungewerte filr den elngeschiranklen Einbau in techni-
schen Bauwerken - Festsioffgehalte im Bodenmaterial

Parameter Dimensian zi Z2
FaSEl nughy TS 45 “al

_l_-!l:l | maks I i kil
rasmnr ks TS 2 “0
Thizn (et ks TE 120 &)
Kiplzi ) ks TS 120 alsl
Sackel kg 1 131 500
‘Thslium k) ¥ 2 T
Caeckeilin ey T2 1.k 3
2Irg 452 1500
Tyatide, wsesnl 3 I

z “h 7

~DX [ a 1
el e eslulle A} (3 (TR
Bk % e
LEd® PR i |

| PCR, kg TS 115 0.5
PAK ¢ Mako TS [ il
[ L ik TS I 3

14 De Ube selieitung is! cie Jisache zu parsn

2! D giu2gerenanr L0t hgseser 2 walen fu Katlsrarssesffesriird iroer min minss Kebsndn-
Sl Jertirsgeszul

seovar S 2is G,

31 Budarrale il n it Zoodiongees len = Siregkp aad £ 1 Tk dad e e diaklome rv Pyd e o-

. Der Gezurnlg::

ST TR T SR R R R
geer it Klernren genan e Welondd charseane=z

Jig31 e 2sligen Dos<adh dien 2in velaal weines,

Tabelle II.1.2-5:

Zuordnungswerte fir den elngeschrBnkeen Einbau In technl-
achen Bauwerken - Eluatkonzentratianen im Badenmatorlal

Paramatar Dimcnsion Zz14 Z1.2 z2
aH-asn | _Exan ENF s
_elbabighalt LA 2% 1502 2002
Choin gl an t [T
Sallz. (708 20 £0 203
Cozad I Ll L | ‘h 1)
A£%61 191 11 20

Gn [RTN An s

Cxdwitin 4148 1.5 2

Chrne {gusaml) ol 120 .

Kt ies Lo @ I

Meinl | el 1t i

Quechs iben JiL =23 1

7k sl 1t 200

Flen oiiedes il ] %

e nald 3 en Beden nAusashaalE e Lie 520 ug'
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5.2 Probenahme und chemische Analysen
Die Entnahme der Proben erfolgte schichtbezogen aus den Baugrundaufschliissen.

Es wurden 2 Mischproben der Schwarzdecke gemdfs RuVA-StB 01 (U /16/), | Einzelprobe und 3 Misch-
proben der Tragschicht mit der unterlagernden Auffiillung, 5 Einzelproben des Bodens sowie | Misch-
probe vom Bankett gemifl der LAGA (U /17/) nach dem Mindestuntersuchungsprogramm fiir Bodenma-
terial mit mineralischen Fremdbestandteilen bei unspezifischem Verdacht, Tabelle I1.1.2-1, analysiert.

Die Analysen fiihrte die nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte LAC Laborgesellschaft fiir analyti-
sche Chemie mbH, Cottbus, aus. Die Analysenverfahren und die Konzentrationen der Einzelparameter
konnen der Anlage 10 entnommen werden.

53 Untersuchungsergebnisse und Bewertung der chemischen Analysen

5.3.1 Schwarzdecke

Die S 85 hat eine Schwarzdecke, bei der bereichsweise 2 Lagen ausgehalten werden konnten. Stichpro-
benartig wurden zur Analyse folgende 2 Mischproben hergestellt:

MP Al: B 1 (0,00-0,15 m) und B 1 (0,15-0,20 m)
MP A2: B 5 (0,00-0,15 m) und B 5 (0,15-0,25 m)

Nach den Analysenergebnissen beider Proben (vgl. Anlage 10, Blatt 4) gibt es keine Hinweise auf teer-/
pechhaltige Bestandteile im Bindemittel. Die Schwarzdecke der S 85 (punktuell nachgewiesene Dicken
zwischen 15...25 cm — @ 20 cm, sieche Tabelle 2, Seite 7) kann der Verwertungsklasse A (AVV-Nr.
170302 = Bitumengemische) zugeordnet werden.

5.3.2 Tragschicht/Dammschiittmaterial

Die Tragschicht der S 85 einschliefilich der lokal darunter befindlichen Auffiillung (Schiittmaterial fiir
Strafendamm) wurde an | Einzelprobe und 3 Mischproben analysiert. Die Tiefenintervalle der Proben
und die Zusammensetzung der Mischproben sind nachfolgend zusammengestellt:

B 2 (0,15-1,10 m) = Schotter

MP UB1: B 1 (0,20-0,50 m) = Schotter

B 1(0,50-0,70 m) = Sand, schluffig
MP UB2: B 4 (0,20-0,60 m) = Schotter

B 4 (0,60-1,50 m) = Sand, stark schluffig
MP UB3: B 5(0,25-0,60 m) = Schotter

B 5 (0,60-0,90 m) = Sand, schluffig

Die Analysen weisen bloB fiir die Mischproben MP UB2 und MP UB3 eine geringfiigige Kontamination
aus. Es gibt Uberschreitungen der Zuordnungswerte fiir die Einbauklasse Z 0 im Feststoff bei der Probe
MP UB2 bei MKW (Mineralélkohlenwasserstoffe), Arsen und Kupfer. Die Eluatanalyse ergab fiir Arsen
und Chlorid leicht erhdhte Werte.

Bei der Probe MP UB3 ist nur Chlorid im Eluat erhoht.

Die Einzelprobe B 2 und die Mischprobe MP UBI sind chemisch unauffallig.

Anm.. Die Werte, die den Zuordnungswert Z 0 iiberschreiten, sind in der Anlage 9, Blatt 1, gekennzeichnet.
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Aus Vorsorgegriinden wird die Tragschicht/Dammschiittung (nachgewiesene Michtigkeiten zwischen
50...130 cm — @ 85 cm) gutachterlicherseits zusammengefasst in die Einbauklasse Z 1.2 (AVV-Nr,
170504 = Boden und Steine) eingestellt.

Ein eingeschriinkter offener Einbau des Aushubs in technischen Bauwerken ist méglich/anzustreben (an Ort und
Stelle ist eine Verwertung statthaft).

5.3.3 Bankett

Die Fahrbahnrandbereiche wurde in 3 Teilmischproben bis 0,20 m Tiefe beprobt. Die 3 Proben wurden
dann zur Mischprobe MP B zusammengetasst.

Lediglich im Eluat ist der Sulfat-Wert mit 34,2 mg/l etwas erhdht (vgl. Anlage 9, Blatt 3), so dass fiir das
Bankettmaterial im Baubereich bis 0,20 m Tiefe eine Einstufung in die Einbauklasse Z 1.2 (AVV-Nr.
170504 = Boden und Steine) vorgenommen werden muss.

Ein eingeschrinkter offener Einbau des Aushubs in technischen Bauwerken ist méglich/anzustreben (an Ort und
Stelle ist eine Verwertung statthaft).

5.3.4 Bodenaushub

Der potenzielle Bodenaushub unterhalb der Tragschicht bzw. der Dammschiittung in der S 85 (Bestand)
sowie der potenzielle Aushub im Neubaubereich ist an folgenden 5 Einzelproben gemiB der LAGA nach
dem Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden mit Fremdbestandteilen (U /17/) untersucht worden:

B 1 (0,70-2,00 m) = Schluff (LoBlehm) B 2 (1,10-2,50 m) = Schluff (Schwemmlehm)
B 3 (0,00-1,00 m) = Schluff (Schwemmlehm) B 4 (1,50-3,00 m) = Schluff (Schwemmlehm)
B 5 (0,90-2,00 m) = Schluff (Schwemmlehm)
Bei den beiden Proben B 2 und B 5 aus dem StraBenbereich ist im Eluat der Sulfat-Wert mit 24,7 mg/l bzw.

32,5 mg/l etwas erhdht (vgl. Anlage 9, Blatt 2). Die den zwei anderen Proben aus der Strafle (B | und B 4)
sowie bei der Einzelprobe B 3 aus dem Neubaubereich gibt es keine Grenzwertiiberschreitungen.

Zusammenfassend wird folgende Einschitzung/Bewertung des Bodenaushubs vorgenommen:

e Der in der Fahrbahn unter den Tragschichten bzw. Dammschiittung anfallende Bodenaushub ist
in die Einbauklasse Z 1.2 (AVV-Nr. 170504 = Boden und Steine) einzustufen und kann entspre-
chend der LAGA verwertet werden.

Ein eingeschrinkter offener Einbau des Aushubs in technischen Bauwerken ist mdglich/anzustreben (an
Ort und Stelle ist eine Verwertung nur im Bereich von Bau-km 0+760 bis BE statthaft).

Die Vorsorgewerte fiir Metalle (BBodSchV, Anhang 2, Absatz 4.1) werden nicht {iberschritten.

e Der im Neubaubereich anfallende Bodenaushub wird der Einbauklasse Z 0 zugeordnet.
Die Vorsorgewerte fiir Metalle (BBodSchV, Anhang 2, Absatz 4.1) werden nicht iiberschritten.

5.4 Altlasten

Fiir das Bauvorhaben wurde miindlich eine Altlastanfrage an das Kreisumweltamt des Landratsamtes
MeiBen gestellt. Es besteht nach der derzeitigen Aktenlage im Baubereich kein Altlastenverdacht und
demzufolge gibt es keinen Eintrag im Sdchsischen Altlastenkataster.
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6. Geotechnische Bewertung des Straflenbaus

N

Die Beurteilung der bautechnischen Mafinahmen/Erfordernisse basiert auf den unterschiedlichen Anfor-
derungen an die Bauweise des Straflenkorpers im Trassenverlauf, dessen wesentlicher Aufbau vom Gra-
dientenverlauf (Dammlage oder Einschnitt) abhingig ist.

Nach U /4/ ist die Baumafinahme allgemein wie folgt kurz zu charakterisieren:

e Bauklasse ITT
e Regelquerschnitt RQ 9,5
e StraBenentwisserung vorzugsweise breitflichig iiber Bankett/Boschung in angrenzendem Geldnde

oder Versickerungsmulden.

6.1

Schichtenfolge und Lage der Gradiente

Die nachfolgende Tabelle 4 gibt einen Uberblick iiber die Lage der Gradiente, die anstehenden/zu erwar-
tenden Bodenschichten mit deren allgemeinen Tragfihigkeits- und Frostempfindlichkeitsmerkmalen so-
wie den Bodenklassen.

Tabelle 4: Verteilung der Boden im Trassenverlauf der S 85
Bau-km Lage der Gradiente Bodenschichten | Tragféhigkeit/ Frost- Boden-
(Zirka- Einschnitt Tiefe t [m] unter Planum/ Verdichtbarkeit | empfindlichkeit | klassen
Angaben) Damm Hohe h [m] unter Dammsohle ZTV E-StB 09 DIN 18 300
< ing/
0+000 - 0+117 | Damm h£ 00 L6R/L5RIehm Anp F3 4
(lokal < 0,90) problematisch
0+117 - 0+162 | Einschnitt t<0,40 LoR/LSRlehm gering/ Fa 4
problematisch
Schwernmlehm, sehr gering/
0+162 - 0+730 | Damm h <0,80 lokal Auffiillung S F3 4
h .
04730 - 04750 | Einschnitt t<0,50 Schwemmlehm ST g/ F3 4
problematisch
Schwemmlehm, sehr gering/
0+750 - 0+930 | Damm h <£0,50 lokal Auffiillung problematisch F3 4
0+930 - 1+045 | Einschnitt t<0,40 Schwemmlehm i gerlr.19,‘ F3 4
problematisch

Bem.:

Planungsstand nach U /3/ und der Héhenvermessung der geotechnischen Aufschliisse (U /4/).

Geotechnisches Gutachten (HU) vom 21.12.2010

AZ 081203/1

Die Grobunterteilung in Einschnitt/Damm erfolgte auf der Grundlage der Gelidnde-/Gradientenhéhen entsprechend dem

Seite 17 von 22



Ingenieurbiiro fiir Geotechnik - Dipl.-Ing. Ralph Buschmann

S 85 Ausbau siidlich Lommatzsch
3. BA, 1. Abschnitt

von NK 4845 034 Stat. 1,606 - e
bis NK 4845 034 Stat. 0,540

6.2 Strafienbautechnische Beurteilung der im StraBlenplanum anstehenden Boden

Der Baubereich ist gekennzeichnet durch bindigen Boden in Form von feinkdrnigem Lo bzw. Lofilehm

und feinkérnigem Schwemmlehm (umgelagerter LoB/Lofllehm). Das kiinftige Straflenplanum wird in

diesen Béden liegen (vgl. Baugrundprofil in Anlage 4).

Dic fiir das Bauvorhaben charakteristischen Boden mit den Bodengruppen UL und UM sind duferst
niisse- und witterungsempfindlich. Bereits geringe Wassergehaltserh6hungen fithren zu einem "Aufwei-

chen" mit einhergehendem Tragfihigkeitsverlust, so dass die Verdichtbarkeit als sehr problematisch

einzuschétzen ist.

Verdeutlicht wird dies durch die ausgefiihrten Proctorversuche (vgl. Anlage 7). Eine Verdichtung des
LoB/LoBlehm bzw. Schwemmlehms auf 97 % der einfachen Proctordichte ist danach nur méglich, wenn
sich der Wassergehalt in den Grenzen von 13...15 % (trockene Seite) und 15...19 % (nasse Seite) bewegt.
Die Spanne der mdglichen Wassergehaltsschwankungen ist somit nur 3...4 %.

Des Weiteren ist auch die grofle kapillare Steigfahigkeit der Boden zu beachten, d. h. eine dynamische

Beanspruchung verstirkt bzw. filhrt zu aufsteigender Bodenfeuchte.

Beziiglich der Tragfihigkeit der Béden wurden 3 Versuche im Rahmen der Baugrunderkundung im Jahr
2008 (U /5/) und 12 Versuche im Jahr 1991 (U /4/) mit der leichten Fallplatte nach TP BF-StB T 83 aus-
gefiihrt. Alle Versuche innerhalb der vorhandenen Strafle ergaben eine korrelierte Tragfdhigkeit von
E,» > 45 MN/m? fiir das Planum, so dass ¢ine entsprechende Konsolidation des bindigen Bodens infolge
der jahrelangen Verkehrsbelastung unterstellt werden kann.

Der Versuch im Neubaubereich beim Aufschluss B 3 ergab nur einen Ey-Wert von 11,56 MN/m?, dem
niherungsweise ein Ey,-Wert in der Groflenordnung von rd. 20 MN/m? zuzuordnen ist.

Nach den bautechnischen Eigenschaften und den Feld- sowie Laborversuchen sind im Strafenplanum
"tragfihigkeitserhdhende" MaBnahmen notwendig, die in Anbetracht der unterschiedlichen Gegebenhei-
ten (Neubaubereich, Ausbaubereich, Hochfliche am Bauanfang etc.) gutachterlicherseits wie folgt emp-
fohlen werden:

e DBauanfang bis Bau-km 0+550

Stabilisierung des feinkornigen L6B/LoBlehms bzw. Schwemmlehms in einer Mindestdicke von
d > 40 cm unter Zugabe von Kalk (Verbesserung der Verdichtungseigenschaften und Verringe-
rung der Nisse-/Witterungsempfindlichkeit).

Anm.: Die benétigte Kalkmenge zur Bodenverbesserung liegt bei einer Fristiefe von 40 ¢cm {iberschligig
bei ca. 20 kg/m? (eine Eignungspriifung ist erforderlich!).

Die vorhandenen StraBengriben, die bercichsweise tiberbaut werden, sind mit bindigem Boden
zu verfiillen, um einen Wasserfluss unterhalb des Straflenplanums zu verhindern (z. B. Boden-
aushub beim Bdschungsanschnitt zur Anlage des Radwegs).

e Bau-km 0+550 bis Bau-km 0+750

Nach dem Oberbodenabtrag (Dicke 10...30 cm) Stabilisierung des Schwemmlehms durch Ein-
walzen von Grobschlag (Dicke 20...30 cm), Aufbringen einer diinnen Kies-Sand-Schicht zur
Fiillung der Hohlrdume im Grobschlag, Einbau eines Trennvlieses (GRK 2), Einbau eines Teil-
bodenersatzkirpers z. B. aus grobkdrnigem Schotter(Kies)-Sand-Gemische mit einer Dicke von
d = 60 ¢m (2 Einbaulagen).
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e Bau-km 0+750 bis Bauende

Durch die jahrelange Verkehrsbelastung ist eine gewisse Tragfihigkeit im Planum vorhanden, so
dass der Einbau eines Teilbodenersatzkiorpers mit einer Dicke von d = 30 em als ausreichend
erachtet wird. Denkbar ist auch, die Dicke der Frostschutzschicht entsprechend zu erhhen.
Zwischen Planum und Teilbodenersatzkérper/FSS wird der Einbau eines Trennvlieses (GRK 2)
empfohlen.

Im Radwegbereich wird bis Bau-km 0+600 eine Kalkstabilisierung in einer Dicke von 30 cm empfohlen.
Im daran anschlieBenden Neubaubereich bis Bau-km 0+700 kann die Dicke des Teilbodenersatzkorpers
auf dem Grobschlag um 50 % auf 30 cm reduziert werden. Ab etwa Bau km 0+700 liegt der Radweg auf
dem ehemaligen Bahndamm. Neben Felszersatz werden hier Auffiillungen baurelevant sein. Das Erfor-
dernis eines Teilbodenersatzkdrpers ist baubegleitend durch Tragfihigkeitsmessungen zu priifen. Uber-
schligig ist der Einbau eines 30 cm dicken Teilbodenersatzkdrpers bei ca. 1/3 der Strecke anzunehmen.

Bauwirtschaftliche Hinweise

Fiir die BaumafBnahme ist generell zu beachten, dass im Planum stark nésse- und witterungsempfindlicher
Boden ansteht, der im freigelegten und nicht z. B. mit Kalk stabilisierten Zustand aufweichungsgeféhrdet
ist. Das Erdplanum ist daher nur abschnittsweise aufzunehmen sowie das freigelegte Planum durch ge-
eignete Mafinahmen vor Erosion und Aufweichen durch Niederschlagswasser zu schiitzen.

Falls die Bauzeit in die Frostperiode fallt, muss auf geeignete Weise (Schutzschicht, Wintersicherungs-
mafBnahmen) verhindert werden, dass Frost in das Planum eindringen kann.

Bautechnisch bedeutsam ist auch, dass die bindigen Bdéden im Baubereich ein hohes Wasser-
Riickhaltevermdgen sowie eine grofle kapillare Steigfihigkeit besitzen (aufsteigende Bodenfeuchte nicht
nur bei dynamischer Beanspruchung).

6.3 Frostsicherer Strafienaufbau

Fiir die Gesamtstrecke ist aufgrund des sehr frostempfindlichen Bodens (Frostempfindlichkeitsklasse F3)
ein frostsicherer Straflenaufbau erforderlich.

Gemif RStO 01, Ausgabe 2001, Tabelle 6 (U /14/), ist dabei folgender Richtwert (d = Grundwert) fiir die
Dicke der frostsicheren Schichten anzusetzen:

Bauklasse II1 d=60cm zuziiglich Zu- und Abschldge A-D nach RStO 01
und Frosteinwirkungszone 1l nach U /13/.

Auf Radwegen gentigt ein Grundwert von 0,30 m.

Entsprechend den hydrogeologischen Verhaltnissen (vgl. Ausfiihrungen in Abschnitt 3.4) ist von ungiins-
tigen Wasserverhiiltnissen auszugehen, da Wasser auch nur zeitweise hoher als 2 m unter Planum (Si-
cker- und Schichtenwasser) vorkommen kann. Zu dem besitzen die bindigen Bdden ein hohes Wasser-
Riickhaltevermdgen sowie eine grofle kapillare Steigfahigkeit.
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6.4 Grundwasserschutz, Entwisserung und Versickerungsmaglichkeiten
Der gesamte Baubereich liegt nach U /12/ nicht in einer Wasserschutzzone.

Eine Entwisserung des Strafienplanums ist wegen der feinkérnigen Boden nach den Richtlinien RAS-
Ew auf der Hangseite erforderlich.

Zur Priifung der Durchldssigkeit sind 2 Versickerungsversuche ausgefiihrt worden. Der Versuch V 1 rep-
risentiert die Durchlissigkeit vom LoB/Lflehm bei 1 m Tiefe, der Versuch V 2 vom Schwemmlehm
ebenfalls bei | m Tiefe (vgl. Anlage 8).

Nach den Versuchen sind folgende Durchlidssigkeiten ermittelt worden:

LoB/LoBlehm —»  k=2.,5-10" m/s und

Schwemmlehm —> k=8,1-107 m/s

Bei dem LoR/LoBlehm und Schwemmlehm kann eine Sickerspende von im Mittel = 30 1/(s-ha) zur Er-
mittlung der Infiltrationskapazitit angesetzt werden.

Die oberflichennah anstehenden und damit versickerungsrelevanten Boden sind demnach schwach durch-
lissig. Die Versickerungsmoglichkeit von Oberflichenwasser ist damit stark eingeschrinkt. Gutachterli-
cherseits konnte ein Mulden-Rigolen-System, dass eine gewisse Speicherkapazitit hat, zum Einsatz
kommen. Uberschiissiges Wasser ist in den Vorfluter abzuschlagen.

6.5 Massenausgleich

Als Aushubmaterial bei der BaumafBnahme werden Lof/Lofllehm und Schwemmlehm anfallen. Die
bindigen Bdden haben eine hohe Nisse-/Witterungsempfindlichkeit und sind beziiglich ihrer Verdich-
tbarkeit als sehr problematisch anzusehen. Bei Verdichtungsanforderungen von Dp, > 97 % ist in der Re-
gel eine Zugabe von Kalk notwendig (vgl. Punkt 6.2, Seite 18). Eine Verwendungsmdglichkeit an Ort
und Stelle wire z. B. fur die Verfiillung der zu iberbauenden Straflengriben.

6.6 Dimme und Einschnitte

Démme

In Anbetracht der geringen Dammhohen (maximal 0,80 m) sollten als Schiittmaterial mit Hinweis auf
Verdichtungs- und Tragfahigkeitsanforderungen vorzugsweise grobkomige Bdden (Bodengruppen GW,
SW, GI, SI) verwendet werden,

Das Schiittmaterial ist lagenweise einzubauen und entsprechend den Mindestanforderungen nach ZTVE-
StB 09, Tabelle 2, zu verdichten. Der Verdichtungsgrad ist zu kontrollieren und nachzuweisen.

Die Boschungen kdnnen mit der in der RAS-Q angegebenen Regelboschungsneigung ausgefiihrt werden.

Einschnitte

Der Hanganschnitt zwischen Bauanfang und Bau-km 0+500 fiir die Anlage des Radweges erreicht nach
den Planunterlagen (U /3/) eine Hohe von bis zu rd. 3 m. Das sich anschlieBende Geldnde (Ackerfliche)
steigt mit einer Neigung von rd. 1:3 weiter an. Hinweise auf Standsicherheitdefizite und Wasserzutritte

sind nicht vorhanden.
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Beim Aushub werden LoB/LoBlehm und Schwemmlehm angeschnitten. Da beide Boden ausgesprochen
sehr nisse- und erosionsempfindlich sind, wird empfohlen, anstatt der Regelboschungsneigung eine
Béschungsneigung von 1:2 (rd. 27°) anzunehmen. Fiir die Standsicherheit der Béschung ist weiterhin an
der Boschungsschulter ein 2 m breiter ,lastfreier* Streifen vorzusehen.

Bei der Boschungsherstellung ist jede unndtige Auflockerung des hinter der endgiiltigen Béschungslinie
anstehenden Bodens zu vermeiden, da sich wiederaufgetragener Boden nicht mehr ordnungsgemill ver-
dichten ldsst und damit bevorzugt zum "Abrutschen" neigt.

Die Boschungen sind kurzfristig mit ingenieurbiologischen Mafinahmen zu sichern. Als Sofortmalnahme
ist z. B. das Aufbringen von Begriilnungsmaltten zu nennen.

Um eine Erosion des Bodens durch Oberflichenwasser zu verhindern, sollten eine kleine Aufwallung an
der Boschungsschulter und ein Graben zu Ableitung des Wassers innerhalb des o. g. , lastfreien” Streifens
vorgesehen werden.

Die durch Umlagerungen ,,quasistabile Boschung zwischen Bau-km 0+650 und 0+770 wird nur in einem
kleinen Abschnitt durch die Anlage des Radweges tangiert. Falls in die bei Bau-km 0+720 rd. 6 m hohe
Béschung eingegriffen wird, ist mglw. eine FuBlsicherung bzw. ein Bodenaustausch mit grobkdrnigem
Material in Erwdgung zu ziehen. Die Mafinahme wird nur lokal nétig sein (geschitzte Lange 30 m) und
kann deshalb baubegleitend festgelegt werden.

6.7 Bodenklassen

Beim Aushub fiir den Strafienbau sind folgende Bodenklassen anzugeben:

Tabelle 5: Bodenklassen
Auffiillung Schwemmlehm Lo/ Granodiorit,
LoRlehm zersetzt
bindig nichtbindig *)
Bodenklasse DIN 18 300 4 3 4 4 3
Bodenklasse DIN 18 301 BB 2, BN 2 BN 1 BB 2 BB 2 BN 1
£ Stralenoberbau (Tragschicht)

Ann.:  Der Aufbruch der Deckschichten ist in der Tabelle nicht enthalten.

Unter schadstoffspezifischen Gesichtspunkten ist es notwendig, diesen getrennt auszubauen und die in Abschnitt 5.3
genannten Verwertungshinweise zu beachten.
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7. Zusammenfassung/Schlusshemerkungen

Zur geotechnischen Bewertung fiir den Strafienausbau wurden Rammbkernsondierungen, Plattendruckver-
suche und Versickerungsversuche ausgefiihrt. Es erfolgte auch eine chemische Deklaration des
Strafenaufbruchmaterials und des potenziellen Aushubs.

Baurelevant sind durchgiingig bindige Boden, die stark Nésse- und Witterungsempfindlich sind. Zu dem
besitzen sie ein hohes Wasser-Riickhaltevermdgen sowie eine grofie kapillare Steigfahigkeit

Der StraBenoberbau ist wegen des frostempfindlichen Bodens (Frostempfindlichkeitsklasse F3) in frostsi-
cherer Mindestdicke auszufiihren.

Da die Anforderungen beziiglich Verdichtungsgrad und Tragfihigkeit entsprechend der ZTVE-StB 09
sowie der RStO 01 nicht erreicht werden, sind prinzipiell bodenverbessernde Malinahmen erforderlich
(Teilbodenersatzkorper, bereichsweise zusitzlich Grobschlag und bereichsweise Bodenverbesserung mit-
tels Kalk).

Bei der Schwarzdecke der S 85 sind keine pech-/teertypischen Bestandteile im Bindemittel festgestellt
worden.

Die Tragschicht, das Bankett sowie der potenzielle Bodenaushub sind insgesamt nur schwach kontami-
niert, so dass eine Verwertung nach LAGA auch an Ort und Stelle méglich ist.

AbschlieBend wird darauf hingewiesen, dass die Baugrundaufschliisse nur Stichproben im Boden darstel-
len. Sie ermdglichen fiir die zwischenliegenden Bereiche damit nur interpolierte Angaben iiber die zu
erwartenden Baugrundverhiltnisse sowie die Schadstoff-Fithrung.

Vorldeo

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik
Dipl.-Ing. Ralph Buschmann
- Beratender Ingenieur -
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m NHN

154.00 153.83 m

Schwarzdecke

AP 1/0,00-0,15m 00
AP2/0,15-0,20 m O
MP A1 (0,00-0,20 m) m

BP 1/0,20-0,50 m O
BP 2/0,50-0,70m O

MP UB1 (0,20-0,70 m) m
153,00

152.00
BP3/0,70-200m m

151.00
BP 4/2,00-3,00m

3.00 (150.83
kein Wasseranschnitt (14.03.2008)

(15¢cm + 5 cm)
Schotter(Tragschicht)
grau, dicht, erdfeucht, Bkl. 3
Feinsand (Aufflillung)

schluffig, mittelsandig, kiesig, schwach steinig, grau,
braun, mitteldicht, erdfeucht, Bkl. 4

Schluff (LoRlehm)
tonig, schwach feinsandig, braun, dunkelbraun, feucht,
Bkl. 4

Grobkies, grobsandig, stark feinkiesig, schwach mittelsandig,

Legende

L steif l Schluff

o Kies

[e]
A

Aufflllung

B Chemisch analysierte Probe/Mischprobe

[0 Riickstellprobe
FB = Fremdbestandteile

Probenehmer: Rindfleisch
Probenedatum: 14.03.2008

l Schwarzdecke

Dalei B bop
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o]
an
aan )
146.00 oo Schotter( Tragschicht)
5 Grobkies, schwach schluffig, grobsandig, feinkiesig, [GU]
g\ mittelsandig, grau, braun, dicht, erdfeucht,
M
o}
o ¢
o
BP1/0,15-1,10m m 2
145.00
Schluff (Schwemmilehm)
tonig, sandig, schwach kiesig, braun, dunkelbraun,
feucht bis sehr feucht, Bkl. 4
144.00 BP2/1,10-250m m :
| Schluff (Schwemmlehm)
| tonig, schwach mittelsandig, organische Schmitzen,
| dunkelgrau, dunkelbraun, feucht, Bkl. 4
|
BP 3/2,50-3,00 m | 3.00 (143.50
kein Wasseranschnitt (14.03.2008)
143.00
Legende
: steif l Schluff B Chemisch analysierte Probe/Mischprobe
weich - steif = ki [0 Rauckstellprobe
ies i
s FB = Fremdbestandteile
Aufflllung . .
Probenehmer: Rindfleisch

A
l Schwarzdecke
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m NHN
142.00
Schluff (Schwemmlehm)
tonig, feinsandig, organische Schmitzen, braun,
erdfeucht, Bkl. 4
BP 1/0,00-1,00m m
141.00
Schluff (Schwemmlehm)
schwach tonig, schwach feinsandig, braun, feucht,
ab 1,65 m nass, Bkl. 4
BP 2/1,00-1,80 m
140.00
Schluff (Schwemmlehm)
tonig, schwach sandig, organisch, dunkelgrau,
schwarz, feucht bis nass, Bkl. 4
BP 3/1,80-3,00m
12900 ab 1,65 m stark erhéhte Bodenfeuchte

Legende

: steif l Schiuff

weich

M Chemisch analysierte Probe/Mischprobe

[0 Riickstellprobe

FB = Fremdbestandteile

Probenehmer: Rindfleisch
Probenedatum: 12.03.2008
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Schwarzdecke
AP 1/0,00-0,20m O 0.20 (136.41

Schotter (Tragschicht)
Grobkies, grobsandig, stark feinkiesig, mittelkiesig, grau,
dicht, erdfeucht, Bkl. 3
0,20-0,60 } !
136.00 BP 1/0,20-0,60m O 0.60 (136.01)
Mittelsand (Auffillung)
stark schluffig, feinsandig, schwach grobsandig, vereinzelt
steinig, grau, braun, erdfeucht, Bkl. 4
BP 2/0,60-1,50 m O
MP UB2 (0,20-1,50 m) m
135.00
Schluff (Schwemmlehm)
tonig, sandig, braun, feucht bis sehr feucht, Bkl. 4
134.00
BP3/1,50-3,00m m 3.00 (133.61
kein Wasseranschnitt (13.03.2008)
Legende
133.00
l : steif ._ Schluff B Chemisch analysierte Probe/Mischprobe
[J Riickstellprobe
Sand )
E_ FB = Fremdbestandteile
o O Kies
o Probenehmer: Rindfleisch
. Probenedatum: 13.03.2008
A Auffiillung
l Schwarzdecke
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01.12.2010
Auftraggeber Stralenbauamt MeiRen-Dresden Bearbeiter Bericht-Nr. Anlage 3
PF 200214, 01657 MeilRen Rindfleisch/Klose 081203/1| Blatt 5
m NHN
130.00 129.81 m
Schwarzdecke
AP 1/0,00-0,15m O (15 cm + 10 cm)
AP 2/0,15-0,25m O 0.25 (129.56
aaad i e L Schotter(Tragschicht)
Grobkies, grobsandig, feinkiesig, mittelkiesig, Gl]
grau, dicht, erdfeucht, Bkl. 3
BP 1/0,25-0,60m O 0.60(129.21)
Grobsand (Auffillung)
schluffig, mittelsandig, schwach feinsandig, steinig,
129.00 grau, gelb, dicht, erdfeucht, Bkl. 4
i BP 2/0,60-0,90m O 0.90 (128.91
MP UB3 (0,25-0,90m) m
Schluff (Schwemmlehm)
schwach tonig, schwach feinsandig, braun, feucht,
ab 1,85 m nass, Bkl. 4
128.00
2.00(127.81
BP 3/0,90-2,00m m
Schluff (Schwemmlehm)
tonig, schwach feinsandig, schwach mittelsandig,
organische Schmitzen, grau, braun, feucht bis nass,
Bkl. 4
127.00
BP 4/2,00-3,00 m 3.00(126.81
ab 1,85 m stark erhéhte Bodenfeuchte
Legende
| : steif l Schluff M Chemisch analysierte Probe/Mischprobe
= [0 Riickstellprobe
4 Sand '
FB = Fremdbestandteile
i Kies ) )
9 Probenehmer: Rindfleisch
5 1 13.03.2008
i Auffiillung Probenedatum: 13.03
-_ Schwarzdecke
Dateot: 85 bop




Ingenieurbliiro fur Geotechnik Dipl.-Ing. R. Buschmann

- Beratender Ingenieur -
01259 Dresden, Lockwitztalstralle 20
Tel: 0351 /20 25991 Fax: 0351 /20 25994

Bauvorhaben Darstellung MaRstab
S 85, Ausbau sudlich Lommatzsch Aufschlussprofil VB 1
3. BA, 1. Abschnitt Grundlage: Geotechnischer Bericht vom 04.04.2008, 1:25
von NK 4845 034 Stat. 1,606 gefertigt vom Baro fur Geotechnik Prof. Dr. E. Weber Sat
bis NK 4845 034 Stat. 0,540 Anlage 3.6 =
o - 01.12.2010
Auftraggeber StralRenbauamt Meilen-Dresden Bearbeiter Bericht-Nr. Anlage 3
PF 200214, 01657 Meien Rindfleisch/Klose 081203/1| Blatt 6
14911 m
m NHN BP 1/0,00-0,10 m Oberboden
149.00 0.10 (149.01
Schluff (L6Rlehm)
stark tonig, schwach feinsandig, grau, dunkelgrau, feucht,
Bkl. 4
BP2/0,10-1,00 m 1.00 (148.11
148.00
Schluff (LoRlehm)
schwach tonig, schwach feinsandig, dunkelgrau, stark feucht,
Bkl. 4
BP 3/1,00-200m 2.00 (147.11
147.00
Schluff (L6Rlehm)
tonig, feinsandig, hellbraun, feucht, Bkl. 4
BP 4 /2,00-3,00 m 3.00 (146.11
kein Wasseranschnitt (12.03.2008)
146.00

Legende

|:_ steif l Schluff

Mu

Oberboden

Datel: V81 bop




- Beratender Ingenieur -
01259 Dresden, Lockwitztalstralte 20
Tel: 0351 /20 25991 Fax: 0351 /20 25 994

Ingenieurbiiro fur Geotechnik Dipl.-Ing. R. Buschmann

Bauvorhaben Darstellung MaRstab

S 85, Ausbau slidlich Lommatzsch Aufschlussprofil VB 2

3. BA, 1. Abschnitt Grundlage: Geotechnischer Bericht vom 04,04.2008, 1:25

von NK 4845 034 Stat. 1,606 gefertigt vom Biro fir Geotechnik Prof. Dr. E. Weber i

bis NK 4845 034 Stat. 0,540 Anlage 3.7 Ganin

01.12.2010

Auftraggeber StralRenbauamt MeiRen-Dresden Bearbeiter Bericht-Nr. Anlage 3

PF 200214, 01657 Meillen Rindfleisch/Klose 081203/1|Blatt 7

VB 2

m NHN
o S 141.84 m

Schiuff (Schwemmlehm)
tonig, schwach feinsandig, organische Schmitzen,
braun, feucht, Bkl. 4

Schluff (Schwemmlehm)
schwach tonig, schwach feinsandig, braun, feucht
bis stark feucht, Bkl. 4

Schluff (Schwemmlehm)
tonig, schwach feinsandig, organische Bestandteile,
dunkelgrau, schwarz, feucht, Bkl. 4

141.00
BP 1/0,00-1,00 m
140.00
BP 2/1,00-2,00m
139.00
BP 3/2,00-3,00 m
kein Wasseranschnitt (12.03.2008)
138.00

Legende

L steif -_ Schluff

Datel. VB2 bop




Ingenieurbiiro flir Geotechnik Dipl.-Ing. R. Buschmann

- Beratender Ingenieur -
01259 Dresden, Lockwitztalstrafte 20
Tel: 0351 /20 25 991 Fax: 0351 /20 25 994

Bauvorhaben Darstellung Mafstab

S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch Aufschlussprofil VB 3

3. BA, 1. Abschnitt Grundlage: Geotechnischer Bericht vom 04.04.2008, 1:25

von NK 4845 034 Stat. 1,606 g?lll‘:;tteg;v;m Biro fur Geotechnik Prof. Dr. E. Weber e

bis NK 4845 034 Stat. 0,540 01.12.2010

Auftraggeber StralRenbauamt Meien-Dresden Bearbeiter Bericht-Nr. Anlage 3
PF 200214, 01657 Meien Rindfleisch/Klose 081203/1| Blatt 8

VB 3
134.13 m

m NHN BP 1/0,00-0,10 m
134.00

BP 2/0,10-1,00 m

Oberboden

Sand (Granodiorit, zersetzt)
feinkiesig, schwach mittelkiesig, steinig, braun,
dunkelbraun, dicht, schwach feucht, Bkl. 3

kein Wasseranschnitt (12.03.2008)

133.00
BP 3/1,00-2,00 m
132.00
BP 4/2,00-3,00m
131.00

Legende
-_ Sand l Felszersatz
Mu Oberboden
Oue VB3 50




Anlage 4
Baugrundprofil



far Dipl.-ing. R.
- Baratender ngarse -

01250 Drensen. Lockmtstaeirate 20

Tek G351/2029 991 Fax 0351720 29684
pr

585

ey C=rem

3. 8A. 1 Aschent e

o s 524 1000

R e
S afantisuan! Wadlen Jrwade W el
Eeireittis aum 4

Legende
| vt lm\m -_v-.-mn
‘v
” B e
] et g

(o] )

[orf scrcHToRENZEN ZwiscHEN DEN
| BAUGRUNDAUF SCHLUSSEN SIND VERMUTET |

Goemeu
X
i | Agsumamy
Gradenienhohen 3 wEw
9 | Ut
bnsamcnpanl 3 | 2
= e100 a0 e = s0n avacn ) =] =) +000




Anlage 5

Bodenmechanische Laborversuche
Sieb-/Schlimmanalysen



Gutachterbtiro fiir Geotechnik Kijrnungslinie Prifungsnummer: 070308 kvs
Prof. Dr.-Ing. habil. E, Weber
: 12.-14,03.
01068 Dresden, Reichenbacherstrasse 55 RRhe SHinmeT 86: - Paasae
Tel.: 0351/4403788 Fax: 0351/4403789 DIN 18123 Art dar Entnahme: gestsd
Bearbelter: S.Kempe Datum: 28.03.08 Arbeitswaise: Sieb - Schlammanalyse
Schidmmkorn Siebkorn
Schluifkorn Sandkorn Kieskorn
Feinsles . . ) ) Steine
100 Feln- Mittel- Grob- Fein- Mitlel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
]
ot
/ﬂ;w—-—"“
80 i
7
& 80 / ¥
@
: /Y
E 1
5 60 / P
®
£
=]
i 50 7/
a
£
2 4 A
3 /
K /
£ 30 -
c
E ped /
a =1 | A
& 20 e | Lt E
p-1 ] -#"’/” |
a—"‘-'-—
/___..-—- //
10 B =]
s} e oo | 1 ] 1 ! I 9 1) I |
0.001 0.002 0.0086 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: 1 2 3 Bemerkungen:
Bodenart: Ut fs u,t fs' Ut fs'
Tiefe: 0,70 - 2,00 1,00- 1,80 0,90 - 2,00 ) .
3 S 85, Ausbau stidlich Lommatzsch Amage-
u/c,: 23.5/3.6 26.9/5.0 25.9/5.7 5 1
Entnahmestelle: B1/3 83/2 B 53 3.BA,1 Abschnitt
k [m/s] (Hazen): 8.2*10° 1.3*10° (o e
TIUISIG [%]: 15.2/76.0/8.8/ - 10.3/73.715.9/f - 13.7/76.2/10.2/ -




Gutachterblro flir Geotechnik . .. T
Praf. Dr.- Ing. habll. £. Weber Kornungsllnle i Ene
01069 Dresden, Reichenbacherstrasse 55 SRR S 2R
Tel.: 0351/4403788 Fax: 0351/4403789 DIN 18123 Artdar Eninahme: gastést
Bearbeiter: S. Kempe Datum: 28.03.08 Arbeilsweise: Sieb - Schizmmanalyse
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinsies . . } Stelne
Fein- Mittel- Grob- Feln- Mittel- Grob- Fain- Mittel- | Grob-
100 m z ’f ¥
o o
.-ﬂ’ﬁ’"'”‘ﬂ—-.‘ L
a0 | e
i i

2 a0 f/ /

Q

g 70 J‘f

8 // /

4 60 /|

: /

£ /

3 = /

L

a

c

5 | //

¥ 40 |

2 /|

B a0 /| Vi

[=4

g / /! i

@

8 20 -~

L e
= ___,..ﬁ/ /
]
Pt /
1wy .2 __‘ﬁ?«—"’— L
0 1 ] 3 T 1 1 ] | ] L !
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 <] 10 20 80 160
Korndurchmesser d in mm
Bezeichnung: 4 5 6 Bemerkungen:
Bodenart: Ut fs' U, s 8, fg, mg'
Tlefe: 1,00 -2,00 1,00-2,00 1,00 - 2,00 "
S 85, Ausbau stidlich Lommatzsch Anlage-

Wc,: 21.86.5 19.714.4 7.6/1.2 5 2
Entnahmestelie: VB 113 VB 2/2 VB 313 3. BA, 1 Abschnitt
ke [mile) (Hazan): 28%109 10+ 10" 69+ 10° Nr.6 ist eine Nassiebung
TIU/SIG {%]): 11.6/75.8/12.6/ - 11.0/78.0/11.0/ - -/-16456/35.4




Anlage 6

Bodenmechanische Laborversuche
Konsistenzgrenzenbestimmung



Guterachterbtiro fir Geotechnik
Prof. Dr.- Ing. habil. E. Weber
Reichenbachstrafie 55, 01068 Dresden
Tel.: 0351/440 37 88

Bericht:
Anlage: 6.1

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

S 85, Ausbau stidlich Lommatzsch
3. BA, 1. Abschnitt

Bearbeiter: S. Kempe Datum: 26.03.2008

Prafungsnummer: 21102007-63
Entnahmestelle: B1/3

Tiefe: 0,70 m-2,00m

Art der Entnahme: gestart
Bodenart: Schiuff (UM)

Probe entnommen am: 14.03.2008

Wassergehalt w [%]

Plastizitatszahl 1 [%]

440 \
43.0 i Wassergehalt w = 30.3 %
420 \ FlieRBgrenze w_= 40.0 %
41.0 J Ausroligrenze w, = 276 %
<\ Plastizitatszahl I, = 12.4 %
40.0 e
\ Konsistenzzahl I = 0.79
39.0 =
38.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
le =079 Zustandsform
halbfest ' steif l weich l breiig l flussig J
1.00 Q.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w_bis w,) [%]
W, W,
l | I, B | l , |
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40 /
ausgepragt
1 plastische
i Tone TA
30
mittelplastischa
Tone TM
v
RN .
i .(\\e' 7 Tone mit arganischen
20 ] 1 " Beimengungen, organische Tane OT
“‘”chF ! und ausgepragt
plastische P Schluffe ; zusammendrlckbare Schluffe UA
bl ToneTL 1 % aitorgani-
Sanlrans //ZS'E 1 Beimen- |
10 Gaanrnische e / gungen und organo- |
7 e ) i1 gene Schluffe QU |
P o P und mittalplastische |
4 Sand-Schluff- leicht plasti- | Schluffe UM }
0 Gemische SU sche Schluffe UL i
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




Guterachterbiiro fiir Geotechnik
Prof. Dr.- Ing. habil. E. Weber
Reichenbachstralle 55, 01069 Dresden
Tel.: 0351/440 37 88

Bericht:
Anlage: 6.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch
3. BA, 1. Abschnitt

Bearbeiter: S. Kempe Datum: 26.03.2008

Prufungsnummer: K 177/03/08
Entnahmestelle: B2/2

Tiefe: 1,10-250m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: Schiuff (UL)

Probe entnommen am: 14.03.2008

Flietgrenze w _[%]

36.0
35.0
2 Wassergehalt w = 28.9 %
—  34.0 \\ .
3 e = FlieBgrenze w, = 31.4 %
= 33.0 \
£ a0 9 \\ Ausroligrenze w,, = 28.0%
o | — i © o
5 31.0 b Plastizitétszahl |, = 34%
9] Q
cgu 30.0 ~] Konsistenzzahl I = 0.76
29.0
28.0
10 15 20 25 30 35 40
Schiagzahl
I, =0.76 Zustandsform
halbfest | steif weich I breiig ’ fitissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w_bis w,) [%]
WP WL
| l | | | | | |
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40 /
ausgepragt /
55 plastische
__D.
= 30
L
[ : mittelplastische
z-‘:,l E Tene TM
-g 3 \q, Tane mit arganischen
._;-_N 20 ) —{_Beimangungsn, organische Tone OT —
" leicht i | und ausgeprigt
= plastische Schiuffe ; zusammendrickbare Schiuffe UA
0 Tone TL / mit organi- E
hen Beimen- |
10 Sand-Tan- o =9 :
i - gungen und organo- |
7 —t- -7————99—"1'—39!—19—5—‘— ——J“:r"/ gene Schiuffe OU |
T % “_Vfc_,le_rit_"irf_lfr_'_______." und mittelplastische i
Bl [Een Sand-Schluff- — -~ eicht ok ! Schiufie UM :
0 Gemische SU sche Schluffs UL t i
0 10 20 30 38 40 50 60 70 80




Guterachterbiiro fiir Geotechnik .
Prof. Dr.- Ing. habil. E. Weber Bericht:

Reichenbachstralle 55, 01069 Dresden Anlage: 6.3
Tel.: 0351/440 37 88

Prafungsnummer: K 177/03/08
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelie: B33

- Tiefe: 1,80-3,00 m
S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch il il g

3. BA, 1. Abschnitt Bodenart: Schiuff (UA)
Probe entnommen am: 12.03.2008

Bearbeiter: S. Kempe Datum: 26.03.2008
78.0
T 740 \\ Wassergehalt w = 42.0 %
= P, FlieBgrenze w, = 65.8 %
% 70.0 ‘\
= - \\ Ausroligrenze w, = 331 %
Q
S 660 fm————t——— NG Plastizitatszahl I, = 32.7 %
3]
1] .
© Konsistenzzahl I = 0.73
= 620
(0]
58.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahi
Zustandsform i #0738
I halbfest ' steif I weich | breiig flussig
1.00 075 0.50 0.00

Plastizitdtsbereich (w _bis w.) [%]
We w,

! | | m Il

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitdtsdiagramm

50
40 /
ausgeprdgt
g‘i_' plastische /
ft e e e e e e b e e ——— ~Tone TA —==a-=-=
i oy 7%
= 30 1
= y : I
[0 ; miltelplastische |
ﬁ | ToneTM ‘i
:E..u. ]
el Tone mit arganischen
.g 20 . ! Beimengungen, arganische Tone OT
% (each% ! und ausgepragt f
= plastische Schluffe | zusammendrackbare Schiuffe UA
o Tone TL / mit organi- | i
schen Beimen- | !
10 Sand-Toen- . L
; gungen und organo- i 1
he ST ! 1
= - - Gﬁmlf‘sﬁve _:'7/ 'gene Schluffe OU H |
B cdschenberplel, o und mittelplastische | :
4 Sand-Schiuff- lefcht alasti- | Schluffe UM : [
0 Gemische SU sche Schiuffe UL 1 | !
6] 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w,_ [%]




Guterachterbliro fir Geotechnik .
Prof. Dr.- Ing. habil. E. Weber Bericht:
Reichenbachstralte 55, 01089 Dresden Anlage: 6.4
Tel.: 0351/440 37 88
Prafungsnummer: K 177/03/08
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: B4/3
s Tiefe: 1,50m -3,00m
S 85, Ausbau sidlich Lommatzsch e
Art der Entnahme: gestort
3. BA, 1. Abschnitt Bodenart: Schiuff (UL)
Prob t men am: 13.03.2008
Bearbeiter: S. Kempe Datum: 26.03.2008 bl
42.0
T 400 \ Wassergehalt w = 31.9%
2 30 - \ FlieBgrenze w,_= 347 %
‘©
- 0
£ 380 a4 .A\, Ausroligrenze w, 31.2%
o i g
I e e N Plastizitatszahl |, = 35%
@ 340 N
T \\ Konsistenzzahl i = 0.789
3 320 &}i
30.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=0.79 Zustandsform
[ haibfest | steit | | weich | breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w bis w_) [%]
W, W,
| | | . | | | |
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt /
g plastische
— Tone TA
___n- 1
- 30 1
= i
[ mittelplastische 1
N : i
24 | ToneTM X
g T Tone mit ocganischen
-g 20 ‘ ~1 Beimengungen, organische Tone OT
rn len:hi. E und ausgepragt
= plastische | Schiuffe | zusammendrackbara Schiuffe UA
0. Tone TL /:/ mitorgani- |
) schen Beimen- |}
10 Sand-Tan- ~
¥ - gungen und organo- :
I r B ‘"“,"'**G?EEPEEL“": / gene Schiuffe OU ]
T % \:'lsic_h_e_rltie_';evlf’_] _____ 7 ~nd mittelplastische E
L Sand-Sehiut- 1 leicht plast- B chtutfe UM i
0 Gemische SU sche Schluffe UL : |
4] 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieRgrenze w, _ {%]




Guterachterbiiro fiir Geotechnik
Prof. Dr- Ing. habil. E. Weber
Reichenbachstrafle 55, 01069 Dresden
Tel.: 0351/440 37 88

Bericht:
Anlage: 6.5

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch
3. BA, 1. Abschnitt

Bearbeiter: S. Kempe Datum: 26.03.2008

Prufungsnummer: K 177/03/08
Entnahmestelle: B5/3

Tiefe: 0,90 m - 2,00 m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: Schiuff (UL)

Probe entnommen am: 13,03.2008

Flieigrenze w, [%]

38.0
e 30 \ Wassergehalt w = 26.7%
3 340 \ FlieBgrenze w,_ = 30.5%
©
< 320 iod Ausrollgrenze w, = 26.0 %
= ' X e
A TR I . Plastizitatszahl I, = 4.5%
w 30.0
tgﬁ Konsistenzzahl [_ = 0.84
28.0 ?
26.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
lo=0.84 Zustandsform
[
halbfest | steif |  weich | breiig | fiassig ]
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitétsbereich (w  bis w;) [%]
w, W,
| | | N | it |
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
. ausgepragt
=R plastische
'—n'_ Tane TA
e 30
=
« . mittelplastische
ﬁ i Tone TM %
= i '\a\?l Tone mit arganischen
.E 20 ] i _E'Beimengungen, organische Tene OT
g lerch? E ! und ausgepragt
— plastische Schluffe | zusammendruckbare Schiuffe UA
o Tone TL ! mit argani- i
10 Sqtyiifinm= " schen Beimen- |
Featdis b rEiT Igungen und argana- T
- e - |gene Schiuffe OU |
,:____1,#4.2!'_55 AL Lol U - {und mittelplastische E
. Sand-Schiuff- leicht prwi- | Schiuffe UM :
0 Gemische SU sche Schiuffe UL 1 H
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80




Anlage 7

Bodenmechanische Laborversuche
Proctordichten



Gutachterbiiro fur Geotechnik

Prof. Dr.-Ing. habil. E. Weber
Reichenbachstrafle 55, 01069 Dresden
Tel.: 0351/440 37 88

Anlage: 7.1

Proctorkurve e om s 127-100 v
S 85, Ausbau sltdlich Lommatzsch

3. BA, 1. Abschnitt

Bearbeiter: S. Kempe

Datum: 31.03.2008

Profungsnummer: Lommatsch 1.prc
Entnahmestelle: B1

Tiefe: 0,70 m-1,00 m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: Schluif (UM)

Probe entnommen am: 14.03.2008

Trockendichte [g/cm?)

1.67

1.65

1.63

1.61

1.59

1.57

1.55

1.53

1.51

1.49

p.=2650g/lem?

14.0

Sr =100.0%
na =‘0.12
1 \
L \ Lt
16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0
Wassergehalt [%]

30.0

100 % der Proctordichte p . = 1.655 g/em?

Optimaler Wassergehalt w o =17.5%

87.0 % der Procterdichte p , = 1.605 g/cm?

min/max Wassergehaltw = 15.5/18.2 %

95.0 % der Proctordichte p , =1.572 g/em?

min/max Wassergehaltw= - /19.9 %




Gutachterbiiro fiir Geotechnik
Prof. Dr.-Ing. habil. E. Weber
Reichenbachstrafte 55, 01069 Dresden
Tel.: 0351/440 37 88

Anlage: 7.2

Proctorkurve naeom 1s 127100 v

S 85, Ausbau silidlich Lommatzsch
3. BA, 1. Abschnitt

Bearbeiter: S. Kempe

Datum: 31.03.2008

Prufungsnummer: Lommatsch 2.prc
Entnahmestelle: B2

Tiefe: 1,10 m-1,30m

Art der Entnahme: gestdrt
Bodenart: Schluff (UL)

Probe entnommen am: 14.03.2008

Trockendichte [g/cm?]

1.75

1.73

1.71

1.69

1.67

1.65

1.83

1.61

1.59

1.7

1.58

S{ =100.0 %

p,=2650g/cm?

I

{

18.0

20.0

22.0 240 26.0

Wassergehalt [%)]

28.0

100 % der Proctordichte p , = 1.733 g/lem?

Optimaler Wassergehaitw . = 15.6 %

87.0 % der Practordichte p , = 1.681 glem?

min/max Wassergehaltw = 14.1/17.8 %

95.0 % der Proctordichte p | = 1.647 gl/em?

min/max Wassergehaltw =13.5/18.9 %




Gutachterbiiro fir Geotechnik
Prof. Dr.-Ing. habil. E. Weber
Reichenbachstrake 55, 01069 Dresden
Tel.: 0351/440 37 88

Anlage: 7.3

Prafungsnummer; Lommatsch 3.prc

Proctorkurve ..chom s 127-100v EniAmAAR: Gl

Tiefe: 0,50 m-0,70 m

S 85, Ausbau stdlich Lommatzsch Art der Entnahme: gestrt

3. BA, 1. Abschnitt

Bearbeiter: S. Kempe Datum: 31.03.2008

Bodenart: Schiuff (UM)
Probe entnommen am: 12.03.2008

p_ = 2650 glem =

S =100.0%
175 s
a=0.12

173 L i

1.71 \

1.69 \
E
g 1.67
e
@
: \
[&]
\
2 1.65
o
e
& |

1.63 A

1.61

1.59 &

1.57 L L | ! \

12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0

Wassergehalt [%]

100 % der Proctordichte p , = 1.731 gfem?

Optimaler Wassergehalt W, = 151 %

97.0 % der Proctordichte p , = 1.679 g/cm?

min/max Wassergehaltw = 13.7 /16.7 %

95.0 % der Proctordichte p , = 1.644 g/em?®

min/max Wassergehaltw =13.2/17.4 %




Gutachterbiro fur Geotechnik
Prof. Dr.-Ing. habil. E. Weber

Reichenbachstrasse 55, 01069 Dresden Aniage: 7.4
Tel.: 0351/440 37 88

Prufungsnummer: Lommatsch 4.pre
Eninah telle: B4
Proctorkurve .. om s 27100y HRRITSEINS
Tiefe: 1,50m-1,80m
S 85, Ausbau sldlich Lommatzsch Art der Entnahme: gestort
3. BA, 1. Abschnitt Bodenart: Schluff (UL)
Probe entnommen am: 13.03.2008
Bearbeiter: S. Kempe Datum: 31.03.2008

p,=2.8650g/km?

S =100.0 %
1.79 . L
na=0.12
1.77 A \
175
1.73
=
(=]
5 -
2
= 1.71
2
=
(]
X
Q
g
a &
1.69
1.67
1.65
1,63 | | ! L l
10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0
Wassergehalt [%)]
100 % der Proctordichie Pop = 1.770 g/em?® Optimaler Wassergehaltwpr =15.1%
97.0 % der Proctordichte p | = 1.717 g/cm® min/max Wassergehaltw = 13.1/17.6 %

95.0 % der Proctordichte p s 1.682 g/cm? min/max Wassergehaltw =12.1/18.8 %




Gutachterbiiro fir Geotechnik
Prof. Dr.-Ing. habil. E. Weber
Reichenbachstralie 55, 01069 Dresden
Tel: 0351/440 37 88

Anlage: 7.5

Proctorkurve e om s 127100y
S 85, Ausbau sidlich Lommatzsch

3. BA, 1. Abschnitt

Bearbeiter: S. Kempe

Datum: 31.03.2008

Priafungsnummer: Lommatsch 3.prc
Entnahmestelle: B5

Tiefe: 0,90 m-1,10m

Art der Entnahme: gestért
Bodenart: Schiuff (UL)

Probe entnommen am: 13.03.2008

1.84

p,=2650 giem?
8= 100.0 %

1.83 \

\

1.82

1.81 \

1.80

1.79

1.78

1T

1.76

Trockendichte [g/cm?]
/

1.75 \

1.74 \

173 [ \

1.72 \

1.71 \

1.70 !

! \

10.0 120 13.0

14.0

150 160 17.0
Wassergehalt [%]

18.0 19.0 200 21.0

220

100 % der Proctordichte p . = 1.823 g/em?

Optimaler Wassergehalt w i 13.0 %

97.0 % der Proctordichte p " 1.768 g/cm?

min/max Wassergehaltw= - /154 %

95.0 % der Proctordichte p . = 1.732 g/cm®

min/max Wassergehaltw= - /165 %




Anlage 8

Sickerversuche



Ermittlung des Durchldssigkeitsheiwertes (k-Wert)

nach der Methode

Versickerung im Bohrloch
WELL PERMEAMETER METHOD

Geldndedaten Kalkulation
Projekt: Lommatzsch S 85 Randbedingungen - Zwischenwerte :
Sondierpunkt: 1 Versickerungsmenge 816 mi
Datum: 25.03.2010 versickerungszeit 3202 sec
Bearbeiter: Miiller infiltrationsrate "Q" 03mifs <=> 2567 MUs
Radius-Bohrloch *r* 0p4am
Eingabewerte wert "h* 050 m
0 Wert "H* 650 m H = Abstand GW - Wasserstand im Bohrioch
mm Skala Wasserbehalter wert V" 08 V = Anpassungsfaktor Wasserviskositat an

Wassertemperatur 10 °C

Emln Messdauer
b
T P l+!'—_' 1
U fur H>3h giit |1 h-k=-‘::h:{lE;— f}jﬂ] Ty 7 o]
';' .

I 7.0 ICIT! Durchmesser Bohrloch

furh<=H <=3h gilt II; bk, —k.——— | —24 | [mis]
w4 fi‘l,
°C Wassertemperatur g+ 7\%)
| ltll‘—_
"h" konstanter Wasserstand farH<h gitt I : R el P ?r,,‘-: (el )
im Bohrloch “mi 'TJ -?g:)

“BL" Sohle Bohrloch
berechneter k-Wert nach Formel |, da H> 3h:

25 *107 m/s

m "GW" Grundwasserspiegel / entspricht 0.9 mm/Stunde

undurchlassige Schicht entspricht 2.2 emiTeg

© Geotechnisches Buro Wiltschut 2007
www wiltschut de = EARTHMANUAL U5 Department of the Intenor. Pant 2, Third Edition, P 1234-5. Denver, Colorado 1990.




Ermittlung des Durchlédssigkeitsheiwertes (k~Wert)
nach der Methode

Versickerung im Bohrloch Anlage 8.2
WELL PERMEAMETER METHOD

Geldndedaten Kalkulation
Projekt: Lommatzsch S 38 Randbedingungen - Zwischenwerte :
Sondierpunkt: V2 Versickerungsmenge 2550 mI
Datum: 25.03.2010 Versickerungszeit 3202 sec
Bearbeiter: Miiller Infiltrationsrate Q" 08mlis <=> BOE-7MYs
Radius-Bohroch "r 004m
Eingabewerte wert *h* 050 m
Wert *H 250m H = Abstand GW - Wasserstand im Bohrloch
Skala Wasserbehaltar wert "v* 09 V = Anpassungsfaktor Wasserviskositat an
Wassertemperatur 10 °C
Messdauer
h
- y = +BY
fiir H>3h gilt 1: ke -mﬁ{n[&-q}(}p ‘]Q‘_ﬁ} [mg]
¥ "
Durchmesser Bohrloch o]
oy ln(TI
furh<=H<=3h giit Il: k- b ——— —{ﬁ [mvis]
ak 4 & 4 2
Wassertemperatur Lo
: ar |_mi%) .
"h" konstanter Wasserstand furH<h gilt In: Ly =ke=m—— T | Tmel )
(R 2
im Bohrloch ) ==5)

"BL" Sohle Bohrloch
berechneter k-Wert nach Formel |, da H> 3h :
81 * 107 m/ss

"GW' Grundwasserspiegel / entspricht 2,9 mm/Stunde
undurchlassige Schicht

entspricht 7.0 cm/Tag

@ Geotechnisches Bor Wiltschut 2007
www wiltschut.de 7 EARTH MANUAL U S Department of the Intenor. Part 2, Third Edhtion, P.1234-5. Denver, Colorado 1990




Anlage 9

Gegentiberstellung
Analysewerte - Bewertungsgrundlagen



GUTACHTERBURO FUR GEOTECHNIK Prof, Dr. ~Ing. habil. E. Weber, ReichenbachstraBie 55, 01069 Dresden, ® 0351/4403788 & 4403789
Prajekt-Nr.: 01/5/01/08, Objekt: S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch, 3. Bauabschmtt, 1. Abschnitt

Messwerttabelle

Projekt: S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

Chemische Untersuchungsergebnisse des Straflenunterbaus (Tragschicht)

Probenahme: 11. KW 2008

Parameter Einheit B2/1 MP UB1 MP UB2 MP UB3 Vorsorge- | Zuordnungs-
wert nach wert Z0
©,15-1,10m) Mischprobe aus Mischprobe aus Mischprobe aus | BRodSchV 3 nach LAGAl
Einzelproben: Einzelproben: Einzelproben:
BI/1 B4/1 Bs/1
(020-0,50m) | (0,20-0,60m) | (0,25-0,60 m)
B1A2 B4/2 B5/2

(0,50-0,70m) | (0,60-1,50m) | (0,60-0,90 m)
Kohlenwasser- | mg/kg TS < 100 <100 107 (Z1) <100 - 100
stoffe
EOX mg/kg TS 0,10 0,17 0,19 0,21 - 1
X PAK (EPA) mgkg TS | EK* < 0,05 | EK*<0,05 | EK*¥* <005 | EK* <(,05 3 3
Benzo(a)pyren | mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,3 0,3
TOC Masse-% 0,29 0,34 0,39 0,42 - 0,5
Arsen mg/kg TS 2,21 5,55 13,6 (Z1) 4.30 - 10
Arsen (Eluat) pg/l = -- 1,1 - - 14 (Z1.1)
Blei mg/kg TS 9,39 18,6 9,51 0,08 40 40
Cadmium mg/kg TS <04 <04 <04 <04 0,4 04
Chrom {ges.) mgkg TS 5,22 5,91 10,2 <5 30 30
Kupfer mg/kg TS 5,83 13,9 32,1 (Z1) 9,15 20 20
Kupfer (Eluat) pg/l - - <20 - - 20(Z1.1)
Nickel mg/kg TS 4,59 9,26 9,89 6,07 15 135
Quecksilber mg/kg TS <0,1 <0,1 <(,1 <0,1 0,1 0,1
Zink mg/kg TS 1255 32,4 35,0 18,3 - 60 60
Chlorid mg/l 1,45 2,67 3,67 1,09 - 30
Sulfat mg/l 17,5 18,7 23,7 (Z1.2) | 29,8 (Z1.2) - 20
Elektr. pS/cm 56 91 147 149 - 230
Leitfahiglkeit
pH-Wert - 7,23 7.45 7,37 7,12 - 6,5-9,5
Zuordnungs- 0 Z0° 2. 12
wert nach
LAGA'

1: Zuordnungswert ZO nach LAGA (TR Boden vom 05.11.2004, Bodenmaterial Sand): Uneingeschrinkter Einbau

2: Zuordnung nur unter Beriicksichtigung der in der Tabelle enthaltenen Parameter

3: Vorsorgewerte nach BBodSchV (Anhang 2, Tab. 4.1 und 4.2), Bodenart Sand, angenommener Humusanteil < 8 %
*. EK = Einzelpomponenten

|__:| Uberschreitung des Zuordnungswertes Z0 fiir Boden bzw. des Vorsorgewertes nach BBodSchV

Internetadresse: www.ingbuero-prof-weber.de
E-Mail an: info@ingbuero-prof-weber.de




GUTACHTERBURO FUR GEQTECHNIK Prof. Dr. ~Ing habil. E. Weber, Reichenbachstrafie 55, 01069 Dresden, & 0351/4403788 & 4403789
Projekt-Nr.: 01/5/01/08, Objekt: S 85, Ausbau stidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

Messwerttabelle

Projekt: S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

Chemische Untersuchungsergebnisse des anstehenden Untergrundes

Probenahme: 11. KW 2008

Parameter Einheit B1/3 B2/2 B3/1 B4/3 B5/3 Vorsorge- Zuord-
wert nach nungs-
(0,7-2,0 m) (1,1-2,5 m) (0,0~1,0 m}) (1,5-3,0m) | (0,9-2,0m) | BBodSchV 31 wert Z0
nach
LAGA'
Kohlenwasser- | mg/kg TS < 100 <100 <100 < 100 < 100 - 100
stoffe
EOX mg/kg TS <01 0,13 0,12 <0, <{(,1 - 1
¥ PAK (EPA) |mgkg TS| EK*< 0,5 | EK*<0,5 | EK*< 0,5 [EK*<0,5| EK*<0,5 3 3
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,5 <0,5 <0,5 i <05 0,3 0,3
TOC Masse-% 0,27 0,26 0,23 0,24 0,29 - 0,5
Arsen mg/kg TS 2,46 6,71 7.46 8,14 8,31 -- 15
Blei me/kg TS 8,80 8,70 9,15 123 11,9 70 70
Cadmium mg/kg TS <04 <04 <04 <04 <04 1 1
Chrom (ges.) mg/kg TS 6,36 13,6 1,77 9.55 11,0 60 60
Kupfer mg/kg TS 6,63 21,6 71,21 223 12,5 40 40
Nickel mg/kg TS 9,02 17,2 10,4 12,0 18.8 50 50
Quecksilber mg/kg TS <0,1 <Q,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,5
Zink mg/kg TS 17,2 39,2 17,8 31,2 30,6 150 150
Chlorid mg/l 0,56 0,56 0,72 0,93 0,87 - 30
Sulfat mg/1 15,7 24,7 17.5 14,9 32.5 - 20
(71.2) (Z1.2)
Elektr. uS/em 142 175 88 63 285 - 250
Leitfihigkeit
pH-Wert - 6,61 6,85 7,17 7.08 6,79 - 6,9-9,5
Zuordaungs- y/ia Z12* 70’ 0 1.7
wert nach
LAGA!

1: Zuordnungswert ZO nach LAGA (TR Boden vom 05.11.2004, Bodenmaterial Lehm/Schluff): Uneingeschrinkter Einbau
2: Zuordnung nur unter Beritcksichligung der in der Tabelle enthaltenen Parameter

3: Vorsorgewerte nach BBodSchV (Anhang 2, Tab. 4.1 und 4.2), Bodenart Lehm/Schluff, angenommener Humusanteil < 8 %

* EK = Einzelpomponenten

l Uberschreitung des Zuordnungswertes Z0 fiir Boden bzw. des Vorsorgewertes nach BBodSchV

Internetadresse: www.ingbuero-prof-weber.de
E-Mail an: info@ingbuero-prof-weber.de




GUTACHTERBURO FUR GEOTECHNIK Prof. Dr. ~Ing. habil. E. Weber, Reichenbachstrale 55, 01069 Dresden, @ 0351/4403788 & 4403789
Projekt-Nr.: 01/5/01/08, Objekt: S 85, Ausbau sitdlich Lommaizsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

Anlage 9.3

Messwerttabelle

Projekt: S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt
Chemische Untersuchungsergebnisse Bankett

Probenahme: 11. KW 2008

Parameter Einheit MP B Vorsorgewert nach | Zuordnungswert Z0
BBodSchV ’ nach LAGA'
Mischprobe der
Bankettproben aus den
Teilbereichen BT1, BT2
und BT3
Kohlenwasserstoffe mg'kg TS < 100 - 100
EOX me/kg TS 0,21 5 1
¥ PAK (EPA) mg/kg TS 1,28 3 3
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,15 0,3 0,3
TOC Masse-% 0,47 -- 0.5
Arsen mg/kg TS 3,84 - 10
Blei mg/kg TS 14.9 40 40
Cadmium mg/kg TS <0,4 0,4 0.4
Chrom (ges.) mg/kg TS 9,52 30 30
Kupfer mg'kg TS 13,6 20 20
Nickel mg/fkg TS 10,1 ' 15 15
Quecksilber mg/kg TS <(,1 0,1 0,1
Zink mo/kg TS 56,6 60 60
Chlorid mg/l 523 - 30
Sulfat mg/l 34,2 (Z1.2) -- 20
Elektr. Leitfihigkeit wS/cm 181 -- 250
pH-Wert - 7,16 - 6,5-95
Zuordnungswert nach 71,2
LAGA!

1: Zuordaungswert Z0 nach LAGA (TR Boden vom 05.11.2004, Bodenmaterial Sand): Uneingeschrankter Einbau
2: Zuordnung nur unter Berlicksichtigung der in der Tabelle enthaltenen Parameter
3: Vorsorgewerte nach BBodSchV (Anhang 2, Tab. 4.1 und 4.2), Bodenart Sand, angenommener Humusanteil < 8 %

[: Uberschreitung des Zuordnungswertes Z0 fiir Boden bzw. des Vorsorgewertes nach BBodSchV

Internetadresse: www.ingbuero-prof-weber.de
E-Mail an: info@ingbuero-prof-weber.de



GUTACHTERBURQ FUR GEOTECHNIE Prof. Dr. —Ing. habil. E. Weber, ReichenbachstraBe 55, 01069 Dresden, ® 0351/4403788 & 4403789

Projekt-Nr.: 01/5/01/08, Objekt: 8 85, Ausbau siidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

Messwerttabelle

Anlage 9.4

Projekt: S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

Chemische Untersuchungsergebnisse Asphalt

Probenahme: 11. KW 2008

Bohr- | Asphalt- | Anzahl Analysierter Y. PAK Benzo(a) | Phenolindex { Verwertungs-
ungs- miich- der Tiefenbereich (EPA) pyren Verwertungs- klasse nach
Nr. tigkeit, | Asphalt- Mischprobe Verwertungs- klasse A nach | RuVA-StB 01
gesamt lagen, Probennummer klasse A nach RuVA-StB 01:
gesgmt RuVA-SIB 01: <0,1 mg/l
<25 mgfkg
{m] [m unter OK Strafie] | [mg/kg TS] | [mg/kg T3] [mg/l]
Bl 0,20 2 0,00 -0,15: APr. 1/1 1,15 0,099 0,0059 A
0,15-0,20: APr. 1/2
Mischprobe: MP Al
B2 0,15 1 = - - - -
B4 0,20 1 3= - -- - -
B5 0,25 2 0,00 - 0,15: APr. 4/1 1,44 0,082 0,0061 A

0,15 -0,25: APr. 4/2
Mischprobe: MP A2

--: keine chemische Analytik durchgefiihrt

Internetadresse: www.ingbuero-prof-weber.de
E-Mail an: info@ingbuero-prof-weber.de
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Laborberichte der chemischen Analysen



LAC - Laborgesellschaft o "%,

fiir analytische Chemie mbH § v %

nalytische Chemie m S

20401 2

ThiemstraBe 104, 03050 Cottbus G Migliedim S
Tel. 0355/ 4 30 45 04, Fax 4 30 45 05 '?ag,-gef?*

Gutachterbiiro fiir Geotechnik
Prof. Dr. E. Weber
Reichenbachstralie 55

01069 Dresden

Seite | von 6

Priifbericht-Nr. 441/03/08

Auftrag vom 18. 03. 2008 — Projekt ,,S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch, 3. BA, 1. Abschnitt®

Anzahl und Art der Proben: 10 Feststoffproben, 2 Asphaltproben
Probeneingang: 18. 03. 2008 (Priifzeitraum 18.03.— 02. 04. 2008)
Laufende Auftr.-Nr.: 277/08

Die uns {ibergebenen Proben wurden 1t. Auftrag analysiert.

Die angewendeten Bestimmungsmethoden entsprechen dem jeweiligen "Deutschen
Einheitsverfahren fiir Wasser, Abwasser- und Schlammuntersuchungen" (DEV.
und RuVA-StB 01.

Die in den Verfahren angegebenen MefBgenauigkeiten werden eingehalten.

Bemerkungen:Die Proben werden 3 Monate nach Probeningang aufbewahrt.
Der Priifbericht besteht aus 6 Seiten.

Unterauftrige:keine

Die Analysenergebnisse beziehen sich nur auf die uns {ibergebenen und untersuchten Proben.
Fine auszugsweise Vervielfaltigung des Priifberichtes ist ohne Genehmigung nicht zuldssig.

8 Deutscher

Durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prifwesen @
B fd Alikredilierungs

GmbH akkreditiertes Priiflaboratarium

Die Akkreditierung gilt fGr die in der Urkunde

aufgefiihrten Prifverfahren. a8
DAP - PA-1473.00

Bankverbindung: Geschaftsfihrer: Handelsregister
Sparkasse Spree-Neifle Monika Bockwar HRB 0912
BLZ 180500 00C : Amtsgericht Cottbus

Konto 3 302 104 340



LAC - Laborgesellschaft

fir analytische Chemie mhH

Seite 2 von 6
(Pritfb.Nr.44 1/ 03//08)

Analysenergebnisse - Laborauftrag 277/08 - BV “S 85, Ausbau siidlich Lommatzsch,
3. BA, 1. Abschnitt”

Deklaration Boden - unspezifischer Verdacht (Sand)

Parameter MPUB1 MP UB 2 MP UB 3 MPB B 2/1 Zuordnungswerte Bestimmungs-
(Lfd.Nr. (Lfd.Nr. (Lfd.Nr. (Lfd.Nr. (Lfd.Nr. LAGA-Richtlinic methoden
P 1270/08) P 1271/08) P 1272/08) P 1273/08) P 1269a/08 | Z0 (*akkr. Verfahren)
Untersuchungen an der Originalsubstanz - Angaben in mg/kg TS
. MKW <100 Cl0-C40= <100 < 100 <100 100 DIN ISO 14036*
>C 21?(.)1 107
(Z1}
EOX 0,17 0,19 0,12 021 0,10 1 DIN 38 414 S 14*
TOC % 0,34 0,39 0,42 0.47 0,29 0,5 DIN ISO 10694
¥ PAK EPA EK <0,05* EK <0,05* EK <0,05* 1,28 EK <0,05* 3 DIN EN ISO 13877*
Arsen 5,55 13,6 (Z 1} 4,30 3,84 2,21 10 DIN EN ISO 11969*
Blei 18,6 9,51 9,08 14,9 9,39 40 DIN ISO 11047*
Cadmivm <04 <04 <04 <0,4 <04 0,4 DIN EN ISO 5961*
Chrom ges. 5,91 10,2 <5 9,52 5,22 30 DIN ISO 1233*
Kupfer 13,9 32,1 (Z21) 9,15 13,6 5,85 20 DIN ISO 11047*
Nickel 9,26 9,89 6,07 10,1 4,59 15 DIN ISO 11047*
Quecksilber <, <0,1 <0,1 <0,1 <0,! 0,1 DIN EN 1483~
Zink 324 350 18,3 56,6 2,5 60 DIN ISO 1104 7*
Untersuchungen im Eluat (membranfiltriert 0,45 pm) -Angaben in mg/l

pH-Wert 7,45 . 1,37 7,12 7,16 7,23 6,5-9,5 DIN 38 404 C 5*
LF mS/cm 0,091 0,147 0,149 0,181 0,056 0,250 DIN EN 27 388*
Chlorid 2,67 3,67 1,09 5,23 1,45 30 SAA07/019*
Sulfat 18,7 23,7(Z 1.2} 29,8(Z 1.2) 34,2 (Z1.2) 17,5 20 DIN 38 405 D 5-2*%
Arsen 0,0011 DIN EN IS0 11969*
Kupfer <0,02 DIN 38 406 E 7-1*
Sensorische Priifung (Aussehen und Geruch)
briaunlich, geruchlos
Vergleicht man die Ergebnisse der untersuchten Proben mit den Zuordnungswerten der LAGA-Richtlinie,
so kann die Probe in folgende Gruppe eingestuft werden.
LAGA- Zo Z1.2 Z1l2 Z1.2 0
Gruppe

Zusammensetzung der Mischproben:
MPUBI®B1/10,20-0,50mundB 1/2 0,50 - 0,70m)
MPUB2(B4/10,20-0,60mund B 4/20,60-1,50 m)
MPUB3(B5/10,25-0,60 mund B 5/2 0,60-0,90 m)
MPB (BT 1; BT 2 und BT 3)

B 2/1 (0,15-1,10m)




LAC - Laborgeselischaft
fir analytische Chemie mbH

Seite 3 von 6

(Priifb.Nr.441/03//08)

Deklaration Boden - unspezifischer Verdacht (Lehm/Schiuff)

Parameter B 173 B 2/2 B3/1 Zuordnungswerte | Bestimmungs-

(0,70-2,0m) (1,10-2,50m) 0,0-1,0m) LAGA-Richtlinie | methoden
(Lfd.Nr. P 1274/08) (Lfd.Nr. P 1275 /08) (Lfd.Nr. P 1276/08) Z0 (*akkr. Verfahren)
Untersuchungen an der Originalsubstanz - Angaben in mg/kg TS

MEW < 100 <100 <100 100 DIN [SO 14039*
EOX <0,1 0,13 0,12 1 DIN 38 414 S 14+
TOC % 0,27 0,26 0,23 0,5 DIN ISO 10694

¥ PAK EPA EK <0,05* EK <0,05* EK <0,05* 3 DIN EN ISO 13877*
Arsen 2,46 6,71 7,46 15 DIN EN ISO 11969*
Blei 8,80 8,70 9,15 70 DIN ISO 11047*
Cadmium <04 <04 <04 I DIN EN [SO 5961 *
Chrom ges. 6,36 13,6 1,77 60 DIN ISO 1233*
Kupfer 6,63 21,6 7,21 40 DIN [SO 11047*
Nickel 9,02 17,2 10,4 50 DIN ISO 11047*
Quecksilber <0,1 <0,1 <0,1 0,5 DIN EN 1483*
Zink 172 332 17,8 150 DIN ISO 11047*

Untersuchungen im Eluat (membranfiltriert 0,45 tun) -Angaben in mg/l

pH-Wert 6,61 6,85 7,17 6,5-9,5 DIN 38 404 C 5*
LF mS/cm 0,142 0,175 0,088 0,250 DIN EN 27 888*
Chierid 0,56 0,89 0,72 30 SAA07/019*
Sulfat 15,7 247(Z21.2) 17,5 20 DIN 38 405 D 5-2*
Sensorische Priifung (Aussehen und Geruch)

briunlich, geruchlos

Vergleicht man die Ergebnisse der untersuchten Proben mit der Zuordnungswerten der LAGA-Richtlinie,

so kann die Probe in folgende Gruppe eingestuft werden.

LAGA- Z0 Z1.2 Zo

Gruppe

* Acenapthylene < 0,2
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Deklaration Boden - unspezifischer Verdacht (Lehn/Schluff)

Parameter B4/3 B5/3 Zuardnungswerte Bestimmungsmethoden

(1,5-3,0m) (0,9-2,0m) LAGA-Richtlinie Z0 (*akkr, Verfahren)

(Lfd.Nr. P 1277/08) (Lfd.Nr. P 1278/08)
Untersuchungen an der Originalsubstanz - Angaben in mg/kg TS
MKW <100 <100 100 DIN ISO 14039*
EOX <41 <0,1 1 DIN 38 414 5 14*
TOC % 0,24 0,29 0,5 DIN ISO 10694
¥ PAK EPA EK <0,05* EK <0,05* 3 DIN EN ISO 13877
Arsen 8,14 8,31 15 DIN EN ISO 11969*
Blei 12,3 11,9 70 DIN [SO 11047*
Cadmium <0,4 <04 1 DIN EN SO 5961*
Chrom ges. 9,55 11,0 60 DIN ISC 1233*
Kupfer 22,3 12,5 40 DIN [SO 11047+
Nickel 12,0 18,8 50 DIN ISO 11047*
Quecksilber <0,t <0,1 0,5 DIN EN 1483*
Zink 31,2 30,6 150 DIN ISO 11047=
Untersuchungen im Eluat (membranfiltriert 0,45 pm) -Angaben in mg/l

pH-Wen 7,08 6,79 6,5-9,5 DIN 38 404 C 5~
LF mS/cm 0,063 0,285 0,250 DIN EN 27 838~
Chlorid 0,93 0,87 30 SAA07/G19*
Sulfat 14,9 32,5(Z 1.2) 20 DIN 38 405 D 5-2*

Sensorische Priifung (Aussehen und Geruch)

briaunlich, geruchlos

Vergleicht man die Ergebnisse der untersuchten Proben mit den Zuordnungswerten der LAGA-Richtlinie,
so kann die Probe in folgende Gruppe eingestuft werden,

LAGA-Gruppe 1

Zo
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Probenbeschreibung Lfd.Nr. PAK EPA Phenolindex mg/l
mg/kg TS
MP AL P 1268/08 1,14° 0,0059
MP A2 P 1269/08 1,44 0,0061

Bestimmungsmethoden (*akkreditierte Verfahren)
Die Methoden entsprechen denen der "Richtlinie "RuVA-StB 01

Trockensubstanz ~ DIN 38 414 S 2%
Eluatherstellung Trogversuch*
Phenolindex DIN 38 409 H 16-1*
PAK EPA DIN ISO 13 877*

Bewertung der Analysenergebnisse:

Nach Vergleich der vorgegebenen Richtwerte 1t. RuVA-StB 01 konnen die Proben folgender
Verwertungsklasse zugeordnet werden. zugeordnet werden.

Probenbezeichnung ‘ Verwertungsklasse It. RuVA-StB 01
MPAI Verwertungsklasse A
MP A2 Verwertungsklasse A

Zusammensetzung der Mischproben:
MP A 1(APr. 1/10,0-0,15mund Pr. } /2 0,15-0,20m)
MP A 2 (APr. 4/10,0-0,15m und Pr. 4/ 2 0,15-0,25m)
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Einzelkomponenten PAK (EPA) mafkg TS

MP A 1 MP A 2 MP B
Verbindung

P 1268/08 | P 1269/08 | P 1273/08
Naphthalene 0,19 0,21 0,14
Acenaphthylene <0.2 < 0.2 <0.2
Acenaphthene 0,11 0,077 0,058
Fluorene 0,18 < 0,05 < 0.05
Phenanthrene 0,051 0,14 0,093
Anthracene < 0.05 <0.05 <0,05
Fluaranthene < 0.05 0,053 0,26
Pyrene 0,068 0,38 0,17
Benzo(a)anthracene 0,14 <0.05 0,056
Chrysene < 0,05 0,11 < (.05
Benzo(b)fluoranthene 0,06 < 0.05 0,066
Benzo(k)fluoranthens < 0.05 < 0.05 < 0.05
Benzo(a)pyrene 0,099 0,082 0,15
Dibenzo(ah)anthracene < 0,05 0,084 < (.05
Benzo{ghi)perylene 0,063 0,16 0,11
Indeno(123)-cd-pyrene 0,18 0,14 0,18
Summe PAK(EPA) 1,141 1,436 1,283
~1,14 ~1,44 ~1,28

Cottbus, den 2. April 2008

eschéftsflhrer



