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1 Anlass und Aufgabenstellung

Das Landesamt fur StraRenbau und Verkehr, Niederlassung MeiRen plant den Ausbau der
S 85 sudlich Lommatzsch, BA 3.1. Der 3. Bauabschnitt ist gegliedert in 2 Teilabschnitte,
wobei der 1. Abschnitt den grundhaften Ausbau der StaatsstraRe von stdlich Lommatzsch
bis Mertitz mit Anbindung an den geplanten Abschnitt 2 umfasst. Die Baulange des 1.
Abschnittes betragt rd. 1,119 km.

In der Stellungnahme des Landkreises MeifRen vom 08.03.2017 zur wassertechnischen
Variantenuntersuchung wird der Nachweis gefordert, dass die bevorzugte
Versickerungslésung des StraRenabwassers zu keiner Verschlechterung des betroffenen
Grundwasserkorpers fihrt. Da Oberflachenwasserkérper nicht direkt vom Vorhaben
betroffen sind und nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen ist, dass auch
mittelbar (Uber den Grundwasserkorper) keine Betroffenheit besteht, ist keine
Wirkungsprognose fur die im Planungsraum vorhandenen Oberflachenwasserkorper zu

erstellen.

2 Rechtsgrundlagen

Mit dem vorliegenden Fachbeitrag werden die Auswirkungen des Vorhabens auf den
betroffenen Grundwasserkérper untersucht. Ein Grundwasserkdrper ist entsprechend der
WRRL ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer
Grundwasserleiter, der unter Berlcksichtigung von Daten zur Hydrologie, Hydrogeologie,
Geologie und Landnutzung von den jeweiligen Bundeslandern festgelegt wurde.

Artikel 1 a) der am 22.12.2000 in Kraft getretenen WRRL fordert die Vermeidung einer
weiteren Verschlechterung sowie den Schutz und die Verbesserung des Zustands der
aquatischen Okosysteme und der direkt von ihnen abhangenden Landékosysteme und

Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt.
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Gemalk den in Artikel 4 WRRL formulierten Umweltzielen ist es verboten (Verschlechte-

rungsverbot),

e bei Grundwasser den Zustand aller Grundwasserkérper zu verschlechtern (Abs. 1
b)i) WRRL).

Im Rahmen des Fachbeitrags ist daher zu bewerten, ob eine Beeintrachtigung des
betroffenen Grundwasserkdrpers entsprechend der WRRL eintritt
(Verschlechterungsverbot). Sollten Verschlechterungen nicht ausgeschlossen sein, sind
Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen zu erarbeiten. Ggf. sind fur den Fall einer
erforderlichen Ausnahme auch die Voraussetzungen gem. Art. 4 Abs. 7 WRRL zu prafen.
Gleichzeitig gebietet das Verbesserungsgebot der WRRL, dass Grundwasserkorper zu
schiitzen, zu verbessern und zu sanieren sind mit dem Ziel, einen guten Zustand des

Grundwassers zu erreichen.

Die rechtliche Grundlage fir die Erstellung eines Fachbeitrages bilden neben der
Wasserrahmenrichtlinie’ (Richtlinie 2000/60/EG) das Wasserhaushaltsgesetz? (WHG) und

die Grundwasserverordnung?® (GrwV).

Die Vorgaben der WRRL wurden im Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009, das am 1.
Marz 2010 in Kraft getreten ist, in nationales Recht umgesetzt. Auf der Grundlage des
WHG, § 23 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie 8 bis 12, Absatz 1 geéndert durch Artikel 12
Nummer Oa des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBI. | S. 1163) hat die Bundesregierung

die Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung, GrwV) erlassen.

Ein Vorhaben muss demzufolge mit der Grundwasserverordnung bzw. mit den

Umweltzielen der WRRL vereinbar sein.

Der Europaische Gerichtshof (EuGH) hat zudem in seinem Urteil vom 01.07.2015*
entschieden, dass die Umweltziele der WRRL nicht nur programmatische Verpflichtungen
der Mitgliedstaaten darstellen, sondern bei allen (Bau-)Vorhaben, die in das Umweltgut

Wasser eingreifen, zu bertcksichtigen sind.

" Richtlinie 2006/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung
eines Ordnungsrahmens fiir Maknahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI L 327 vom
22.12.2000, S.1). Geandert durch: Richtlinie 2013/64/EU des Rates vom 17.12.2013 (ABI. L 353 vom
28.12.2013, 5.8-12)

2 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 122 des Gesetzes vom
29. Méarz 2017 (BGBI. | S. 626) geandert worden ist.

3 Grundwasserverordnung vom 09.11.2010, BGBI. | S. 1513, geandert durch die erste Verordnung zur Anderung
der Grundwasserverordnung vom 4. Mai 2017, BGBI. | 8. 1044

4 EuGH, Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13
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Die Vorhabenprifung erfolgt basierend auf der Wirkungsprognose fur die in der WRRL
benannten Qualitdtskomponenten (siehe DALLHAMMER & FRITZSCH 2016):

e Fir Grundwasserkérper ist zu prifen, ob eine Uberschreitung der in Anlage 2 der
Grundwasserverordnung beziehungsweise der abweichend gemaf § 5 Abs. 2 GrwV
festgelegten Schwellenwerte erfolgt. Weiterhin sind Eintrdge von Schadstoffen auf
Grund menschlicher Tatigkeit zu berlcksichtigen sowie der mengenmalige

Zustand.

Anhang V der WRRL enthalt die fur das Verschlechterungsverbot mafligeblichen Parameter
und Kriterien. Zudem ist im Erlass des SMWA vom 05.01.2017 vermerkt, dass flr
grundséatzlich alle in Anlage 2 der Grundwasserverordnung (GrwV) angegebenen Stoffe
Wirkungsprognosen zu erstellen sind mit Ausnahme der folgenden Stoffe bzw.

Stoffgruppen:

o Wirkstoffe aus Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten einschlief3lich relevanter
Stoffwechsel-, Abbau- und Reaktionsprodukte,
e Arsen (As) und die

e Summe aus Tri-und Tetrachlorethen

,Dartber hinaus sind gemaR § 7 Abs. 2 Nr. 1i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 GrwV im
Einzelfall auch Auswirkungen relevanter Mengen von anderen, als den in Anlage 2
aufgefiihrten Stoffen zu betrachten. Diese sind dem jeweiligen Bewirtschaftungsplan (in
Verbindung mit den sachsischen Beitradgen zu den Bewirtschaftungsplénen Elbe und Oder,
Anlage Il) zu entnehmen, der auch die zugehérigen und gaf. gegentber Anlage 2 der GrwV
abweichende Schwellenwerte enthalt" (Zitat Erlass des SMWA vom 05.01.2017, Anlage 1

Ergebnisvermerk vom 9. Dezember 2016, S. 3).

3 Vorhabenbeschreibung

Der Planungsabschnitt der S 83, BA 3.1 wird derzeit Uiber die Bankette und Béschungen
entwassert bzw. der Oberflachenabfluss der Verkehrsanlage wird tUber Mulden dem
Lommatzscher Bach zugefiihrt. Die 6stlich angrenzenden Ackerflachen sind Uber

Rohrdurchlasse an vorhandene Mulden auf der Westseite der S 85 angebunden und
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entwassem somit ebenfalls in den Lommatzscher Bach. Zudem erfolgen durch die Stadt
Lommatzsch 2 Einleitungen aus dem Stadtgebiet in einen begleitenden Strakengraben der
S 85. Entsprechend der wassertechnischen Berechnungen wurde eine Einleitmenge von
insgesamt 607 |/s basierend auf einem Starkniederschlagsereignis von 10 min Dauer und
einem Wiederkehrintervall von 1 Jahr fir die Ableitungen aus dem Stadtgebiet ermittelt
(Regenspende 125 I/(s*ha)). Zuzlglich der Abflisse von den Verkehrsflachen als auch von
den unbefestigten Flachen (insb. Ackerflachen, s. 0.) werden derzeit 875 /s bei dem o. g.
Niederschlagsereignis dem Lommatzscher Bach vom Bauabschnitt 3.1 im Bestand
zugefiihrt. Weitere 12 I/s versickern im Randbereich der StaatsstraRe. Die ermittelten
Wassermengen von den Verkehrs- und unbefestigten Flachen wurden allerdings basierend
auf einer Regenspende von 136,4 I/(s*ha) abgeleitet (KOSTRA DWD 2000).

Im Planzustand wird der Trassenabschnitt aus einer Kombination von Ableitung Gber
Rasenmulden und einer Flachenversickerung tber 2 Teilflachen am Bauende entwassert.
Der Oberflachenabfluss der angrenzenden Ackerflachen wird hingegen weiterhin UGber
einen vorhandenen Zulaufgraben zum Lommatzscher Bach abgefihrt. Die Zuflussmenge
zu den beiden Sickerflachen berechnet sich mit insgesamt 823 I/s und der Abfluss von den
ostlich gelegenen Ackerflachen mit 157 I/s (Regenspende von 136,4 l/(s*ha), KOSTRA
DWD 2000). Demzufolge erhéhen sich die Wassermengen im Planzustand nur moderat. In
diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass zuklnftig kein StraRenabfluss mehr
direkt in den Lommatzscher Bach abgeleitet wird. AusschlieBlich natirlicher
Oberflaichenabfluss von unbefestigten Flachen hat (wie im Bestand) Anschluss an das
Oberflachengewasser.

Die folgende Ubersicht liefert nochmals eine Zusammenstellung der angeschlossenen
Flachen und ermittelten Abfliisse vom Bauabschnitt der S 85, BA 3.1 fur den Bestand und
den Planzustand (Tabelle 1 und Tabelle 2). Ergédnzend ist zu bemerken, dass auch vom
Planungsabschnitt der S 32 Ostumgehung Lommatzsch zukinftig ca. 70 1/s Gber die
Entwasserungsanlagen der S 85 BA 3.1 abgefuhrt werden neben den bestehenden
Einleitungen der Stadt Lommatzsch von 607 I/s bzw. 610 I/s einschlieBlich des

Einzugsgebietes 1.
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g Fahrbahn- Rad-/ Ared Abfluss
Einpl)s flachen [m?] Gehwege
ebiet [m] [ha] [is]

E1 6.616 440 0,826 100
S 32 Ostumgehung Lommatzsch (einschl. 30 I/s aus Bestand)
E1 k. A k. A. k. A 333

Mertitzer Str. / Stadt Lommatzsch
E2 k. A k. A k. A 244

Mertitzer Str. / Stadt Lommatzsch
1 0 223 0,020 3
2 741 0 0,071 10
3 1.086 703 0,175 24
4 2.646 0 0,261 36
5 306 1.135 0,251 35
6 1.347 0 0,136 19
718 0 0 1,148 157
9 670 776 0,138 19
Summe 13.412 3.277 3,026 980

Tabelle 1:  Ubersicht der versiegelten und undurchldssigen Fldchen sowie der ermittelten Abfliisse
vom Planungsabschnitt der S 85, BA 3.1, Planzustand (Quelle: PLANUNGSBURO HANKE
GwmBH 2017 bzw. Unterlage 18.2, Feststellungsentwurf)

Einzugs- F_ahrbahn- Rad-/ Ared Abfluss
. flachen [m?] Gehwege
i [n] [ha] [is]
1 0 0 0,600 82
2 0 0 1,000 136
3 594 0 0,058 8
4 1.056 0 0,103 14
5 418 0 0,041 6
6 209 0 0,020 3
7 209 0 0,020 3
8 450 0 0,048 7
9 671 0 0,065 9
10 479 0 0,047 6
11 239 0 0,023 3
12 239 0 0,023 3
13 4.238 k. A k. A 363
Mertitzer Str. k. A k. A. k. A 244
Stadt Lommatzsch
Summe 8.842 0 2,048 887

Tabelle 2:  Ubersicht der versiegelten und undurchldssigen Fldchen sowie der ermittelten Abfliisse
vom Planungsabschnitt der S 85, BA 3.1, Planzustand (Quelle: PLANUNGSBURO HANKE
GmBH 2017 bzw. Unterlage 18.2, Feststellungsentwurf)
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4 Ermittlung und Beschreibung des vom Vorhaben betroffenen

Grundwasserkorpers

Die S 85, BA 3.1 verlauft im Verbreitungsgebiet des Grundwasserkoérpers DESN_EL 2-4
(Jahna). Er ist Bestandteil des Koordinierungsraumes Mulde-Elbe-Schwarze Elster und der

Flussgebietseinheit Elbe.

Grundwasserkorpernummer Bezeichnung Flache [km?]

DESN_EL 2-4 Jahna 444

Tabelle 3:  Grundwasserkdrper im Planungsraum (Quelle: LFULG 2016)

Regionalgeologisch befindet sich der Planungsraum im Mittelsdchsischen LoBhlgelland.
Oberflachennah steht relativ machtiger L6R bzw. LoRlehm an, der in den Niederungen von
Auelehm Uberlagert wird (MANNSFELD & RICHTER 1995). Vereinzelt tritt das Festgestein als
Granodiorit und Syenitdiorit an die Oberflache. Die Versickerungsféhigkeit der anstehenden
Béden entlang der Trasse der S 85 wird im geotechnischen Gutachten mit 2,5*107 bzw.
8,1*107 m/s angegeben (BURO FUR GEOTECHNIK DIPL.-ING. RALPH BUSCHMANN 2010) und ist
damit als gering zu bewerten. Des Weiteren erfolgten auch Infiltrationsversuche im Bereich
der geplanten Versickerflachen. Hier wurden deutlich bessere Versickerungseigenschaften
mit Durchlassigkeitsbeiwerten > 1*10* m/s ermittelt (im Mittel 1,43*10* m/s, HARTIG &
INGENIEURE GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKTUR UND UMWELTPLANUNG MBH 2015).

In der digitalen hydrogeologischen Ubersichtskarte des Freistaates Sachsen 1:200.000
(HUK200) werden die Deckschichten aus L6Blehm von quartéren elstereiszeitlichen Kiesen
und Sanden unterlagert. Sie bilden einen lokalen Grundwasserleiter, der von einem
Kluftgrundwasserleiter aus Biotitgranodiorit berandet wird (Quelle:
https://www.umwelt. sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/pages/map/default/index.

xhtml:jsessionid=ACA8D7D540D8E9D316285C0D94345524). Fur den  Porengrund-

wasserleiter werden Durchléssigkeiten von > 1*102 - 1*102 m/s angegeben.

Die geologischen und hydrogeologischen Verhaltnisse im Einzugsgebiet des
Grundwasserkorpers bilden die Grundlage fiur die Gefahrdungseinschatzung des
Grundwassers. In der Anlage 2.3 ist die Schutzfunktion der Grundwassertberdeckung
nach HOLTING et al. (1995) fur den Untersuchungsraum veranschaulicht. Diese beschreibt
das Schutzpotenzial gegeniber einer Grundwassergeféahrdung durch das Eindringen von
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Schadstoffen in den oberen Grundwasserleiter. Die Schutzfunktion ist von mehreren
Parametern, wie u. a. von den geologischen Verhaltnissen, den Bodeneigenschaften, dem
Flurabstand und der Sickerwasserrate abhangig. In der nachfolgenden Tabelle 4 ist die
Klasseneinteilung der Schutzfunktion nach HOLTING et al. (1995) erlautert:

Klasse Schutzfunktion Verweildauer des Sickerwassers
0 Wasserflache
1 sehr hoch > 25 Jahre
2 hoch 10 - 25 Jahre
3 mittel 3-10 Jahre
4 gering mehrere Monate bis 3 Jahre
5 sehr gering wenige Tage bis 1 Jahr

Tabelle 4: Klasseneinteilung der Schutzfunktionen der Grundwassertiberdeckung nach HOLTING et
al. (1995)

Entlang der Trasse ist die Schutzfunktion im Allgemeinen mittel bis hoch und bietet damit
einen ausreichenden Schutz gegen den Schadstoffeintrag in das Grundwasser. Auch im
Bereich der Sickerflaichen 1 und 2 ist ein hoher Grundwasserschutz gegeben. Dieser
begriindet sich vor allem mit der machtigen LéBlehmbedeckung im Untersuchungsgebiet
als auch der damit verbundenen relativ geringen Grundwasserneubildung (siehe Kap.
5.82).

In den Anlagen 2.1 und 2.2 sind zudem die Grundwasserflurabstande fur 2 ausgewahlte
Stichtagsmessungen dargestellt. Wahrend der Untersuchungen im April 2016 (Anlage 2.2)
zeigt sich im Trassenbereich ein Flurabstand von zumeist > 5 m. Fur die Sickerflachen sind
hingegen etwas geringere Flurabstédnde > 1 - 5 m ermittelt worden.

Des Weiteren liegen auch Untersuchungsergebnisse fir eine Stichtagsmessung im August
2013 vor. Hier wurden deutlich geringere Flurabsténde fur den mittleren Bauabschnitt der
S 85, BA 3.1 mit < 2 m berechnet. Am Bauanfang und -ende sind hingegen Flurabstédnde
von > 2 bzw. 4 m belegt. Das Untersuchungsjahr 2013 war entsprechend der
Niederschlagsaufzeichnungen an der Station Nossen ein Uberdurchschnittlich nasseres
Jahr als das Jahr 2016 (siehe Tabelle 10: Niederschlagssummen der agrarmeteorologischen
Station Nossen flr die Jahre 2010 - 2017 (Quelle:
https://www.landwirtschaft.sachsen.de/\Wetter09/asp/ inhalt.asp?seite=uebersicht, Stand: 01/2018)
mit einer hdheren Grundwasserneubildung. Als Folge traten entsprechend hohere

Grundwassersténde auf.
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Die Grundwasserflielrichtung erfolgt zum Ketzerbach, wobei entsprechend der
Stichtagsmessung vom April 2016 auch der Lommatzscher Bach Grundwasserzustrom

erhalt bzw. als Vorfluter fungiert.

5 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustands des vom Vorhaben betroffenen
Grundwasserkorpers

5.1 Allgemeine Beschreibung der Qualitdtskomponenten nach WRRL, Anhang V

Grundwasserkorper werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie nach dem
mengenmafigen und dem chemischen Grundwasserzustand bewertet und eingestuft. Die
Bewertungsgrundlagen fur die Einstufung in eine bestimmte Zustandsklasse misst sich
daran, wie stark die Qualitdt eines Grundwasserkorpers von den Referenzbedingungen
eines vergleichbaren, durch menschliche Einflisse unbeeintrachtigten Wasserkorpers
abweicht.

Fur die Einstufung des mengenmaRigen Zustands eines Grundwasserkorpers gilt

entsprechend § 4 GrwV Folgendes:

,(1) Die zustandige Behorde stuft den mengenmé&Rigen Grundwasserzustand als
gut oder schlecht ein.
(2) Der mengenméaRige Grundwasserzustand ist gut, wenn
1. die Entwicklung der Grundwassersténde oder Quellschittungen zeigt, dass
die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare
Grundwasserdargebot nicht Ubersteigt und
2. durch menschliche Tétigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasser-
standes zukUnftig nicht dazu fihren, dass
a) die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 44 des Wasser-
haushaltsgesetzes fir die Oberflaichengewésser, die mit dem
Grundwasserkorper in hydraulischer Verbindung stehen, verfehlt werden,
b) sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von § 3 Nummer
8 des Wasserhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,
c) Landdkosysteme, die direkt vom Grundwasserkdrper abhangig sind,

signifikant geschadigt werden und
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d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen
Schadstoffen infolge rdumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der

GrundwasserflieRrichtung nachteilig veréandert wird.“

Fur die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands ist entsprechend § 7 der GrwV
hingegen Folgendes zu berlcksichtigen:

,(1) Die zustadndige Behorde stuft den chemischen Grundwasserzustand als gut

oder schlecht ein.
(2) Der chemische Grundwasserzustand ist gut, wenn

1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 festgelegten
Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 im
Grundwasserkérper Uberschritten werden oder,

2. durch die Uberwachung nach § 9 festgestellt wird, dass
a) es keine Anzeichen fur Eintrdge von Schadstoffen auf Grund
menschlicher Tatigkeit gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit
bei Salzen allein keinen ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrége
geben,

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung
des okologischen oder chemischen Zustands der Oberflachengewasser zur
Folge hat und dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der
Bewirtschaftungsziele in den mit dem Grundwasser in hydraulischer
Verbindung stehender Oberflachengewasser fuhrt und

) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten
Schéadigung unmittelbar von dem Grundwasserkorper abhangender

Landékosysteme flhrt."

Die Grundlagen fur die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands sind demzufolge
u. a. die in Anlage 2 der Grundwasserverordnung aufgefihrten Stoffe mit den zugehorigen

Schwellenwerten.

Daneben findet sich auch in den Anlagen 7 und 8 der GrwV eine Zusammenstellung
gefaéhrlicher Schadstoffe und Schadstoffgruppen als auch sonstiger Schadstoffe und
Schadstoffgruppen, flr die allerdings keine Schwellenwerte zur Beurteilung des guten

chemischen Zustands festgeschrieben wurden. Entsprechend § 7, Abs. (2), 2.a sollten
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keine Anzeichen fur Eintrdge von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatigkeiten

existieren, um den guten Grundwasserzustand zu gefahrden.

Die Einstufung (gut oder nicht gut) des chemischen Grundwasserzustands (§ 7 GrwV)
wurde auf der Basis von Schwellenwerten fur die in Anlage 2 der GrwV aufgefihrten
Schadstoffe und Schadstoffgruppen durch die zustédndige Behorde (Séachsisches
Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) vorgenommen. Bei der Festlegung
der Schwellenwerte miissen geogen bedingte Hintergrundwerte der Grundwasserkorper
jedoch berlcksichtigt werden (§ 5, Abschnitt 2 GrwV). Ein guter chemischer
Grundwasserzustand liegt vor, wenn die Schwellenwerte an keiner der reprasentativen
Messstellen (§ 9, Abschnitt 1 GrwV) Uberschritten werden. Allerdings bleibt der gute

chemische Grundwasserzustand entsprechend § 7, Abschnitt 3 GrwV erhalten, wenn

1. die nach § 6 Absatz 2 fur jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe
ermittelte  Flachensumme weniger als ein Funftel der Flache des

Grundwasserkdrpers betragt,

2. bei nachteiligen Veranderungen des Grundwassers durch schadliche
Bodenveranderungen und Altlasten die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu
erwartende Ausdehnung der Uberschreitung fur jeden relevanten Stoff oder jede
relevante Stoffgruppe auf insgesamt weniger als 25 km? pro Grundwasserkérper und
bei Grundwasserkérpern, die kleiner als 250 km? sind, auf weniger als ein Zehntel

der Flache des Grundwasserkorpers begrenzt ist,

3. bei der Wassergewinnung von mehr als 100 m3/Tag in einem Einzugsgebiet unter
Berlicksichtigung des  angewandten  Aufbereitungsverfahrens  nicht der
Schwellenwert der Trinkwasserverordnung  Uberschritten  wird und die

Nutzungsmaglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeintréchtigt werden.
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5.2 Datenbasis

Far die Bearbeitung des Fachbeitrags wurde auf folgende Datengrundlagen

zuruckgegriffen:

e FlieRgewassernetz (LFULG,
https://www.umwelt. sachsen.de/umwelt/wasser/10002.htm, Stand: 14.07.2015)

e AuBRengrenzen Grundwasserkérper (LFULG,
https://www.umwelt.sachsen.de/lumwelt/wasser/10002.htm, Stand: 10/2015)

¢ Digitale Stammdaten Wasserkérper bzw. deren Geometrien nach WRRL,
https://www.umwelt. sachsen.de/umwelt/wasser/10002.htm?data=wrrl, zuletzt abge-
rufen am 22. Dezember 2017

¢ GWK-Messstellen (LFULG,
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/10002.htm, Stand: 08/2015)

o Gutedaten Grundwasser (LfULG,
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/, Download am 22.12.2017)

e Grundwasser-lsohypsen bei Mittelwasserverhaltnissen (LFULG,
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser, Stand: 31.12.2013)

¢ Grundwasserflurabstand bei Mittelwasserverhaltnissen (LfULG,
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser, Stand: 08/2013)

e Hydrologische Daten des Wasserhaushaltsportals Sachsen: http://whhportal-
sachsen.hydro.tu-dresden.de/saeuleB/index_b.html. Stand: 09/2017.

« Niederschlagsdaten der agrarmeteorologischen Station Nossen, 2010 - 2016
(LFULG,
https://www.landwirtschaft. sachsen.de/Wetter09/asp/inhalt.asp?seite=uebersicht,
Download am 21.12.2017)

e Tausalzmengen Winterdienstperioden 2010/2011 - 2016/2017 der Strakenmeisterei
Schanitz  (Nachricht der LISt Gesellschaft fur Verkehrswesen und
ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH, Stand: 15.01.2018)

e BURO FUR GEOTECHNIK DIPL.-ING. RALPH BUSCHMANN (2010): S 85, Ausbau sudlich
Lommatzsch, 3. BA, 1. Abschnitt, Geotechnisches Gutachten. - Erstellt im Auftrag
des Landesamtes fur Strakenbau und Verkehr, Niederlassung Meiflzen, 21.12.2010.

e HARTIG & INGENIEURE GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKTUR UND UMWELTPLANUNG MBH
(2015): S 32 Ostumgehung Lommatzsch, Geotechnisches Gutachten. - Erstellt im
Auftrag des Landesamtes flr StraBenbau und Verkehr, Niederlassung Meilken,
27.11.2015.

e PLANUNGSBURO HANKE GMBH (2017): S 85, Ausbau sldlich Lommatzsch, 3. BA, 1.
Abschnitt, Wassertechnische Untersuchung, Variantenuntersuchung. - Erstellt im
Auftrag des Landesamtes fir StraBenbau und Verkehr, Niederlassung Meil3en,
06.02.2017.
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5.3 Grundwasserkodrper

5.3.1 Beurteilung des Gesamtzustands

Die Einstufung des mengenmaRigen und chemischen Zustands eines Grundwasserkorpers
erfolgt Uber die zusténdige Behérde (LfULG). Die nachfolgende Tabelle 5 enthélt die
Bewertung des vom Bauvorhaben betroffenen Grundwasserkérpers Jahna gema den

Vorgaben der zustandigen Behorde bzw. der WRRL.

DESN_EL 2-4
Name und Bezeichnung Jahna
Flussgebietseinheit / Koordinierungsraum / Elbe / Mulde-Elbe-Schwarze
Bearbeitungsgebiet Elster / Elbestrom 2
FlachengroRe [km?] 444
MengenmaRiger Zustand des Grundwasserkérpers qut
Chemischer Zustand des Grundwasserkorpers schlecht
Verantwortlich fiir schlechten chemischen Zustand Nitrat, Sulfat
Umweltziele der Grundwasserkorper - Menge 2015
Umweltziele der Grundwasserkorper - Chemie 2027

Tabelle 5: Gesamtbewertung des betroffenen Grundwasserkorpers im Untersuchungsgebiet
(Quelle: http://iwww.umwelt. sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice 101/
synserver?project=wasser-wrrizustand&language=de&view=wrrizustandowk)

5.3.2 MengenmaBiger Zustand

Zur Charakterisierung der mengenméafigen Verhédltnisse des Grundwassers wurden die
Ergebnisse des Forschungsprojektes KIIWES des LfULG herangezogen. Im Rahmen des
Projektes sind die Auswirkungen der prognostizierten Klima&nderungen auf den Wasser-
und Stoffhaushalt in den Einzugsgebieten der sachsischen Gewasser untersucht worden.
Mit komplexen Modellen wurde in diesem Zusammenhang fur den Ist-Zustand sowie fur
ausgewahlte Landnutzungs- und Klimaszenarien sachsenweit der Wasserhaushalt bzw. der
Stoffhaushalt berechnet. Die Ergebnisse sind im Wasserhaushaltsportal des Sachsischen
Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie verfugbar.

Im Verbreitungsgebiet des Grundwasserkorpers DESN_EL 2-4 werden auf Grundlage der
wasserhaushaltlichen Berechnungen im Durchschnitt 99 mm/a Grundwasser neu gebildet

(Quelle: http://whhportal-sachsen.hydro.tu-dresden.de/saeuleB/index_b.html). Die Grund-
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wasserentnahmen im Grundwasserkorper Jahna Ubersteigen dabei nicht die natirliche
Grundwasserneubildung, sodass der mengenmaRige Zustand des Grundwasserkérpers mit
gut eingestuft wurde.

Im Planungsraum befindet sich eine repréasentative Grundwassermessstelle in
Lommatzsch, an der der mengenmanige Grundwasserzustand Uberwacht wird bzw. wo die
Grundwasserstande kontinuierlich dokumentiert werden (Lage siehe Anlage 1). Die
langjahrigen Wasserstandsaufzeichnungen sind in der folgenden Abbildung 1 grafisch
dargestellt. Sie belegen eine moderate langjahrige Wasserstandsamplitude von max.
0,93 m (MNW — MHW, Tabelle 6).
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Abbildung 1: Gemessene Grundwasserstédnde [m . NNJ an der GWMS Lommatzsch (MKZ 48450148) 2006 - 2016

(Quelle: https.//www.umwelt. sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/pages/map/default/ index.xhtmljsessionid
=CFD80CDBCD85544847553A5897D98F78)
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Messstelle

Lommatzsch
Messkennzahl 48450148
Ausbau Schachtbrunnen
Ostwert 381160,6719
Nordwert 5673065,965
Beobachtungsbeginn 1918
Messpunkthdhe 156,54
Ausbausohle 151,54
Gelandehéhe 156,24
HW [m 0. NN] 155,72
MHW [m 0. NN] 154,30
MW [m 0. NN] 153,87
MNW [m 0. NN] 153,37
NW [m 0. NN] 151,60

Tabelle 6: Représentative Grundwassermessstelle Lommatzsch (MKZ 48450148) zur
Uberwachung des mengenméRigen Grundwasserzustands im Untersuchungsgebiet
(Quelle: https://www.umwelt. sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/pages/map/default/
index.xhtml;jsessionid=CFD80CDBCD85544847553A5897D98F78)

5.3.3 Chemischer Zustand

Entsprechend Artikel 8 WRRL (2000/60/EG) sind Programme zur Uberwachung des Zustands
fiir das Grundwasser aufzustellen, um einen zusammenhéngenden und umfassenden Uberblick
iiber den Zustand zu erhalten. Grundlage der Beurteilung sind zum einen die Schwellenwerte in
Anlage 2 der GrwV und zum anderen Schadstoffe, die als Belastung den Zustand der
Grundwasserkorper bestimmen. Hierzu zdhlen insbesondere Altlasten. Fir diese Stoffe erfolgte
die Bewertung auf der Grundlage des Anhangs Il Teil A der Richtlinie 2006/118/EG bzw.
basierend auf den Geringfigigkeitsschwellenwerten (GFS) der Landerarbeitsgemeinschaft
Wasser (LAWA 2016).

Im Untersuchungsgebiet befinden sich die représentativen Giitemessstellen zur Uberwachung
des chemischen Grundwasserzustands ebenfalls in Lommatzsch (Lage siehe Anlage 1). Sie
tragen die Bezeichnungen Lommatzsch 11/95 (MKZ 48456509) und Lommatzsch 8/95
(MKZ48456510). Angaben zu den beiden Messstellen finden sich in der folgenden
Tabelle 7.
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Wirkungsprognose Grundwasser
Messstelle Messstelle
Lommatzsch, 11/95 Lommatzsch, 8/95
Messkennzahl 48456509 48456510
Ausbau Grundwasserbeobachtungsrohr | Grundwasserbeobachtungsrohr
Ostwert 381417,289 383352,6607
Nordwert 5673279,786 5673043,724
Analysenbeginn 1998 1999
Messpunkthéhe 153,53 157,88
Ausbausohle 138,03 125,08
Gelandehdhe 162,563 156,88
Filteroberkante 141,53 128,78
Filterunterkante 139,53 125,98

Tabelle 7:  Verwendete reprasentative Grundwassermessstellen zur Beurteilung des chemischen
Zustands in unmittelbarer Nachbarschaft des Bauvorhabens (Quelle:
https://www.umwelt. sachsen. de/umwelt/infosysteme/ida/pages/map/default/
index.xhtml;jsessionid=CFD80CDBCDB85544847553A5897D98F78)

An der Messstelle 48456509, Lommatzsch 11/95 wird der Schwellenwert der
Grundwasserverordnung fur Nitrat von 50 mg/l an allen Beprobungsterminen Gberschritten.
Es werden maximale Konzentrationen von 80 mg NOau/l erreicht (Anlage 3.1.3). Die
Uberschreitungen haben zu einer schlechten Einstufung des chemischen
Grundwasserzustands gefihrt (s. 0.). An der Messstelle 48456510 Lommatzsch, 8/95 treten
hingegen nur an 2 Messterminen Uberschreitungen beim Parameter Nitrat auf; es wurde
eine Spitzenbelastung von 53 mg NOa/| ermittelt. In der Regel wird der Schwellenwert
hingegen eingehalten (Anlage 3.2.3). Es ist aber eine deutlich steigende Tendenz bei der
Nitratbelastung des Grundwassers zu erkennen. Die Grundwassermessstelle erschlief3t
deutlich tieferes Grundwasser.

Beim Parameter Sulfat ist der Sachverhalt umgekehrt. Hier wird an der Messstelle
48456509, Lommatzsch 11/95 der Schwellenwert von 250 mg SOu4/l eingehalten, wahrend
an der Messstelle 48456510 Lommatzsch, 8/95 die Messwerte seit 2007 kontinuierlich Gber
dem Schwellenwert der Grundwasserverordnung liegen. Zudem ist ein deutlich steigender
Trend zu erkennen mit einer Spitzenkonzentration von 360 mg SO4/ (Anlage 3.2.3). Bei
den sonstigen Parametern der Anlage 2 der Grundwasserverordnung sind hingegen keine
Schwellenwertiiberschreitungen zu besorgen. Eine Ausnahme bildet der Parameter
Cadmium. An der Messstelle 48456510 Lommatzsch, 8/95 wird der Schwellenwert von
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0,5 g/l geringfugig Uberschritten. Im Rahmen der Grundwasseriberwachung wurden
Maximalkonzentrationen von 0,6 pug Cd/I ermittelt (Anlage 3.2.1). Da die Messstelle in
einem Bereich von etwa 28 - 31 m unter Geldnde verfiltert ist, erschlie3t sie tieferes
Grundwasser (s. 0.). Es ist deshalb davon auszugehen, dass es sich bei den leicht
erhdhten Cadmiumkonzentrationen um geogen bedingte Belastungen handelt, die nicht

bewertungsrelevant sind fir die Beurteilung des chemischen Grundwasserkorperzustands.

Auch die Geringfugigkeitsschwellenwerte der LAWA werden in der Regel an den
Grundwassermessstellen eingehalten. Ausnahmen bilden einige Schwermetalle. An der
Messstelle 48456509, Lommatzsch 11/95 werden die Geringfugigkeitsschwellenwerte von
Chrom, Kupfer und Zink an einzelnen Beprobungsterminen Uberschritten (Anlagen 3.1.1
und 3.1.2). Beim Parameter Chrom wird eine Spitzenbelastung von 13,3 pg/l erreicht (GFS
LAWA 2016: 3,4 pa/l) und beim Parameter Kupfer eine Konzentration von 15,8 ug/l (GFS
LAWA 2016: 54 pg/l). Beide Maximalkonzentrationen treten am  gleichen
Probenahmetermin, dem 18.10.01, auf. Fir Zink ist im LAWA-Regelwerk ein
Geringfuigigkeitsschwellenwert von 60 g/l festgeschrieben. Dieser wird mit einer
Konzentration von 87 ug/l am 26.06.12 an der Messstelle 48456509, Lommatzsch 11/95
nicht eingehalten.

Auch an der Messstelle 48456510 Lommatzsch, 8/95 treten bei den Parametern Chrom,
Kupfer und Zink bei Einzelmessungen Schwellenwertiberschreitungen auf (Anlagen 3.2.1
und 3.2.2). Beim Parameter Nickel befinden sich die Messwerte hingegen seit dem Jahr
2004 kontinuierlich Uber dem Geringfugigkeitschwellenwert von 7 pg/l.  Die
Untersuchungsergebnisse dokumentieren eine Maximalkonzentration von 19 pg/l (Anlage
3.2.2).

Belastungen mit organischen Stoffen sind an beiden Grundwassermessstellen nicht belegt.
Samtliche Untersuchungsergebnisse befinden sich unterhalb der
Geringfligigkeitsschwellenwerte der LAWA bzw. die Stoffe sind nicht nachweisbar, d. h. die
Konzentrationen befinden sich unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze (Anlagen
3.1.5 und 3.2.5). Die Messstellen sind demzufolge weitestgehend unbeeinflusst von

anthropogenen organischen Schadstoffbelastungen.
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6 Bewirtschaftungsziele/MaBnahmenprogramme des vom Vorhaben betroffenen

Grundwasserkorpers

Die Bewirtschaftungsziele fir den Grundwasserkorper Jahna sind im aktualisierten
MaRnahmenprogramm (gem. § 82 WHG bzw. Art. 11 WRRL) fur den deutschen Teil der
Flussgebietseinheit Elbe zusammengestellt (FGG ELBE 2015). Mit den erforderlichen
MaRnahmen soll der Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser verhindert oder
begrenzt werden, um einen guten chemischen Zustand in dem betroffenen

Grundwasserkdrper zu erreichen.

In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die relevanten MaRnahmen far den 2.
Bewertungszeitraum von 2016 - 2021 aufgezeigt. Die MaBnahmen konzentrieren sich
insbesondere auf die Reduzierung von Eintrdgen aus der Landwirtschaft.
Schadstoffbelastungen aus dem Strafenverkehr sind hingegen nicht Ursache der Ableitung

der vorgesehenen Malnahmenprogramme.

Belastungstyp nach WRRL, MaBnahmentyp/Bezeichnung (Nummerierung Anzahl

Anhang I und Bezeichnung gem. FGG ELBE 2015) MaBnahmen
2. BWZ

p26 - andere diffuse Quellen 501 - Erstellung von 1

Konzeptionen/Studien/Gutachten

p27 - landwirtschaftliche Aktivitaten 41 - MaRnahmen zur Reduzierung der 1

(z.B. Dlnge- und Nahrstoffeintrage in GW durch

Pflanzenschutzmitteleinsatz, Auswaschung aus der Landwirtschaft

Viehbesatz, usw.)
43 - MaBnahmen zur Reduzierung der 1

Né&hrstoffeintrage durch besondere
Anforderungen in Wasserschutzgebieten

503 - Informations- und FortbildungsmaRnahmen 1
506 - Freiwillige Kooperationen 1
p30 - andere diffuse Quellen 506 - Freiwillige Kooperationen 1

Tabelle 8: Geplante MaBnahmen an dem vom Bauvorhaben betroffenen Grundwasserkorper
Jahna im 2. Bewertungszeitraum (FGG ELBE 2015)
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualititskomponenten und
Bewirtschaftungsziele des betroffenen Grundwasserkorpers
7.1 Methodisches Vorgehen

7.1.1 Anfallende Schadstoffkonzentrationen in Strakenabwéssern

Die Belastung der Oberflachenabfliisse von Stralen sowie die Herkunft der Inhaltsstoffe ist
in zahlreichen Mess- und Forschungskampagnen untersucht worden. Die nachfolgende
Tabelle 9 gibt eine Ubersicht der zu erwartenden Schadstoffe in StraRenabwéssern,
anfallenden typischen Konzentrationen sowie deren Herkunft. Zusatzlich finden sich
Angaben zu den Konzentrationen der relevanten Stoffe im straRennahen Sicker- und
Grundwasser.

Die meisten der nachgewiesenen Schadstoffe emittieren gasférmig oder lagern sich als
feine Partikel auf der Fahrbahn ab. Die Akkumulation der emittierten Schadstoffe wird vor
allem durch den Wind und die Verwirbelung der Luft durch die Fahrzeuge gesteuert (SIEKER
& GROTTKER 1987). Uber die Luftstromung kénnen die sehr feinen Stoffpartikel in den
straBennahen Bereich bis etwa 25 m transportiert und abgelagert werden (BOLLER et al.
2006). Auf der StraRenoberflache werden die abgelagerten Partikel durch ein
Niederschlagsereignis suspendiert oder geldst und kénnen je nach Art und Neigung des
StraRenbanketts mit dem Spritz- und Stralenabflusswasser in den angrenzenden
Strakenrandbereich bis etwa 10 m verfrachtet werden (KOCHER 2007).

Die Chloridkonzentration im Oberflachenabfluss einer Verkehrsanlage ist groen
Schwankungen unterworfen. Sie ist vor allem abhéngig von den Witterungsbedingungen
und der damit verbundenen Ausbringungsmenge an Tausalzen in den Wintermonaten.

Ein Teil des Chlorids wird mit den abflieRenden StraRenabwassern Uber die
Entwéasserungseinrichtungen abgeflihrt. Ein anderer Teil des Salzes gelangt durch den
Fahrtwind oder durch natirliche Luftoewegungen Uber die sogenannte Verkehrsgischt in
den StraRenrandbereich. Hierbei wird zwischen Spritzwasser, Sprithnebel und Stauben
unterschieden. Wahrend ersteres eine Reichweite von wenigen Metern (bis max. etwa
10 m) aufweist, kénnen letztere Uber mehrere Dekameter (bis etwa 40 m Reichweite)
verfrachtet werden, wobei Uber 90 % der Deposition innerhalb der ersten 20 m stattfindet
(zitiert in RAssMuUs et al. 2003). Die Reichweite der Streusalzimmissionen ist dabei
abhangig von der Verkehrsgeschwindigkeit.

Chlorid wird bei der Versickerung in den Untergrund von den Bodenschichten schlecht

zurlickgehalten und ist sehr mobil.
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Schadstoff Herkunft Messort Konzentration Literaturquellen

) . ' StraRenabwasser gesamt 12,5-21,7 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)

Blei (Pb) 2;222%’;’:@:2‘;’;;"’;;2ﬂiﬁg’;ﬁ’gg[ﬁe@”“ng' Reifenabrieb, =g 1 erwasser 0.5 pg/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
' Grundwasser 24-28pg/l | CLARA et al. (2014)

StraRenabwasser gesamt 0,17 - 0,33 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)

Cadmium (Cd) Reifenabrieb Sickerwasser 0,12 ug/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
Grundwasser 0,15-0,16 pg/l | CLARA et al. (2014)

Strallenabwasser gesamt 250 - 563 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)

Gewassersediment

36 - 905 mg/kg

AQUAPLUS (2011)

&Ifk (&) Mrepiveriuste Matoiol, Relfnabrieh StraRensediment 1370 - 3171 mg/kg | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Sickerwasser 20 pg/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
Stralenabwasser 28-35ug/l | CLARA et al. (2014)
Gewdssersediment 32,6 - 77,7 mg/kg | AQuAPLUS (2011)
Chrom (Cr) Abrieb von Bremsbeldgen/-scheiben, Fahrbahnabrieb Strallensediment 82 - 182 mag/kg | GROTEHUSMANN etal. (2014)
Sickerwasser 1,3 pg/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
Grundwasser 44 pg/l | CLarA et al. (2014)
StraRenabwasser gesamt 69 - 186 pg/l | GROTEHUSMANN etal. (2014)
Gewidssersediment 7,29 - 339 mg/kg | AQUAPLUS (2011)
Abrieb von Bremsbelagen/-scheiben, Fahrbahnabrieb, : 150 mg/k ZHANG et al. (2015
Kupfer (Cu) Abgasemissionen ’ Straensediment 467 - 1070 mg/kg GROTEHUSMLNN et)al. (2014)
Sickerwasser 7.9 pg/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
Grundwasser 44 ug/l | CLARA et al. (2014)
StralRenabwasser geldst 1,25 - 2,69 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Nickel (Ni) Katalysatorabgase, Reifenabrieb, Korrosion Sickerwasser 2,7 ug/l | WESSOLEK & KOCHER (2002)
Grundwasser 15-26ug/l | CLARA etal. (2014)
Quecksilber (Hg) Thermometer, Manome!er/Ba_romet_er‘ Quecksilber- Stralenabwasser 0,021 ug/l | CLARAETAL. (2014)
dampflampen, Amalgam, Desinfektions- und Beizmittel Grundwasser 0,0047 - 0,005 pg/l | Clara et al. (2014)
Benzol Betankungs- Tropf- und Verdampfungsverluste gtrrjr?;x:s;a;sser gesaint 0.8?- Jg ﬂg{,: \c,;‘ﬁL:E:tf??;z) 4
MTBE Zusatz in Ottokraftstoffen Stralenabwasser 0,03-0,3 pg/l | AQUAPLUS (2011)
Nonylphenol Weichmacher ur PVC T S
Octylphenol Verwendung zur Herstellung van Polymergemischen bei der | o4 nonabwasser gesamt 0,04- 0,07 ug/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Reifenherstellung
DEHP Kunststoff (Weichmacher) Strallenabwasser gesamt 6,13- 11,3 pag/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)

n.n. - nicht nachweisbar
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Schadstoff Herkunft Messort Konzentration Literaturquellen
st Weichmacher fiir PVC, Herstellung von Lésungsmitteln und Strakenabwasser geldst < 0,005 - 0,029 g/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
P Kraftstoffzusatzen Grundwasser n.n. | CLARAetal. (2014)
Strallenab 16st < - 0,07 /| | GROTEHUSMA L 14
Fluoranthen kommt in Steinkohlenteer vor el i 0.005-0.07549 ERUGIANN el ol (010
Grundwasser n.n. | CLARAetal. (2014)
A I
Anthracen kommt in Steinkohlenteer vor S ST ey on. | UlaRheia, Gl
Grundwasser n.n. | CLARA etal. (2014)
Strallenabwasser gesamt 0,0038 - 0,013 pg/l | CLARA et al. (2014)
Benzo(a)pyren aus Auto- und Industrieabgasen, kommt in Steinkohlenteer vor | Stralkenabwasser geldst < 0,005 - 0,023 pg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Grundwasser n.n. | CLARA et al. (2014)
Stral 48-0,0078 pg/l | CLARA et al. (2014
Benzo(b)fluoranthen aus Auto- und Industrieabgasen, kommt in Steinkohlenteer vor rafena Dvasser 0,0048-0.0 H9 Raetal (2015)
Grundwasser n.n. | CLARA et al. (2014)
Stralenab 0,0021-0,0051 pg/l | CLARA et al. (2014
Benzo(k)fluoranthen aus Auto- und Industrieabgasen, kommt in Steinkchlenteer vor ek Hg ctal { )
Grundwasser n.n. | CLARA et al. (2014)
Bareofaiuliperyien aus Autoabgasen, kommt in Steinkohlenteer, Motoren- und Straenabwasser 0,0053 pg/l | CLARA et al. (2014)
a:nlpery Schmierd| vor Grundwasser 0-0,0005 pg/l | CLARA etal. (2014)
Indeno(1,2,3- ; Strallenabwasser 0,0037 - 0,0039 pg/l | CLARA et al. (2014)
: Auto- und Industrieabgas
cd)pyren =l Y gase Grundwasser n.n. | CLARA etal. (2014)
BSBs StralRenabwasser 1,1 -9 mg/O/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
Chlorid (CI) Ausbringung wéhrend der Straensalzung (Winterdienst) StraRenabwasser 1.200 - 3.900 mg/l e
) : OBERFLACHENWASSER (2008)
Sulfat Eintrag aus Landwirtschaft Stralenabwasser 40 mg/l | AauapPLus (2011)
pH-Wert Straltenabwasser 71-76[] | KASTING (2003)
Eisen Korrosion Fahrzeuge und Bauwerke, Bodenminerale StraRenabwasser gesamt 2.93-7,341 mg/l | GROTEHUSMANN et al. (2014)
ortho-Phosphat Eintrag aus Landwirtschaft StraRenabwasser 0,1 -1 mg/l | WELKER (2004)
) ) i StralRenabwasser 0,57 mg/l | DOBNER & HOLTHUIS (2011)
ium Eintrag aus Landwirtschaft
i il Sickerwasser 0,02 mg/l | DOBNER & HOLTHU'S (2011)
Nitrat Eintrag aus Landwirtschaft Strallenabwasser 6 mg/l | AQuaPLUS (2011)
Nitrit Eintrag aus Landwirtschaft Strallenabwasser 0,4 mg/l | AQUAPLUS (2011)
Nges Stickstoffoxide, Eintrag aus Landwirtschaft Stralbenabwasser 478 mg/l | DOBNER & HOLTHUIS (2011)

n.n. - nicht nachweisbar

Tabelle 9:

Typische Konzentrationen von Schadstoffen in StraBenabwéssern, im Sicker- und Grundwasser sowie deren Herkunft
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7.1.2 Vorgehensweise

Der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie hat das Ziel, zu ermitteln, ob und wenn ja
welche durch das Vorhaben moglicherweise bau-, anlage- und/oder betriebsbedingten
Verschlechterungen auf den betroffenen Wasserkdrper hervorgerufen werden. Dazu
mussen die Art, Intensitat, die raumliche Reichweite und die Zeitdauer des Auftretens der
projektspezifischen Auswirkungen auf die einzelnen einstufungsrelevanten Parameter

abgeschéatzt und hinsichtlich der Schwere bewertet werden.

Bei dem Bauvorhaben der S 85 sldlich Lommatzsch handelt es sich um einen
bestandsnahen Ausbau der Staatsstrale einschlielich des Anbaus eines Radweges auf
éiner Lénge von ca. 1,119 km. Insgesamt wird eine versiegelte Flache von 16.689 m? Gber
die Entwésserungsanlagen der S 85 BA 3.1 entwassert (13.412 m? + 3.277 m?, siehe
Tabelle 1). Im Bestand betragt die versiegelte Flache, deren Oberflachenabfluss Uber den
Bauabschnitt 3.1 abgefiihrt wird hingegen 4.604 m? (Tabelle 2). Bei der Flachenermittiung
fur die Bestandssituation ist jedoch zu berticksichtigen, dass im Einzugsgebiet 13 nicht die
Fahrbahnflachen der vorhandenen S 85 und der Glashuttenstrae enthalten sind, da die
exakten Flachenanteile nicht bekannt sind. Der Abfluss von diesen Flachen wurde im
Zusammenhang mit den Planungen zur S 32 Ostumgehung Lommatzsch jedoch mit 30,2 I/s

ermittelt.

Die undurchlgssige Flache wurde mit 1,878 ha (Au) ermittelt ohne Berlcksichtigung der
entwassemden benachbarten Ackerflachen. In diesem Zusammenhang ist erganzend zu
bemerken, dass der geplante Radweg einschlieRlich seiner Nebenflachen (Bankett,
Bdschung) eine undurchlassige Flache von ca. 0,3 ha besitzt. Von diesen Flachen geht nur
eine zu vernachlassigende Emission straenspezifischer Schadstoffe aus. Die folgenden
Untersuchungen und Wirkungsprognosen beinhalten demzufolge zusétzliche Sicherheiten.
Basierend auf den ermittelten undurchlassigen Flachen und unter Zugrundelegung der
Niederschlagsaufzeichnungen an der agrammeteorologischen Station Nossen des
Sé&chsischen Landesamtes fur Umwelt und Geologie, die sich in etwa 15 km Entfernung zur
BaumaRnahme befindet, berechnet sich ein durchschnittlicher Abfluss von 0,4 I/s in den
fahrbahnbegleitenden Bereich bzw. zu den Sickerflachen 1 und 2 im Zeitraum von 2010 -
2017 (Tabelle 10). Bei den Abflussermittiungen wurden jedoch nicht die angeschlossenen
Flachen aus dem Stadtgebiet Lommatzsch (Mertitzer Stral3e) bertcksichtigt.
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Y4hr Niederschlag Abfluss S 85, BA 3.1
[mmla] [iis]

2010 874,3 0,52
2010/2011 779,7 0,46
2011 672,0 0,40
WD 2011/2012 607,6 0,36
2012 677,2 0,40
WD 2012/2013 811,9 0,48
2013 749,3 0,45
WD 2013/2014 630,0 0,38
2014 611,8 0,36
WD 2014/2015 575,3 0,34
2015 626,1 0,37
WD 2015/2016 662,1 0,39
2016 610,6 0,36
WD 2016/2017 5579 0,33
2017 595,2 0,35
o 677,1 0,40

Tabelle 10: Niederschlagssummen der agrarmeteorologischen Station Nossen fir die Jahre 2010 -
2017 (Quelle: https.//www.landwirtschaft. sachsen.de/Wetter09/asp/
inhalt.asp?seite=uebersicht, Stand: 01/2018)

Fur den Winterdienst auf dem Bauabschnitt 3.1 der S 85 ist die StraRenmeisterei Schanitz
zusténdig. Die Meisterei verwendet MgClz-Sole, um festes Natriumchlorid zu befeuchten.
Die Verbrauchsmengen des Winterdienstes sind in der nachfolgenden Tabelle 11

zusammengestellt.
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Teilgutachten Grundwasser

Verbrauchsmengen | Verbrauchsmengen
Winterdienstzeitraum NaCl MgCl.-Sole > Cl
[g/m?] [gim?] [g/m]
2010/2011 1.206 89 794
2011/2012 338 25 222
2012/2013 1.461 12 965
2013/2014 292 25 195
2014/2015 383 34 257
2015/2016 661 48 434
2016/2017 77 68 519

Tabelle 11: Tausalzverbrauch der StraRenmeisterei Schénitz auf Staatsstralien
(Quelle: LISt GmbH, 15.01.18)

Da entsprechend der geplanten Entwasserungslésung keine direkten Einleitungen von
StraRenoberflichenwasser in die benachbarten Vorfluter vorgesehen sind, erfolgt ein
potenzieller Eintrag von straBenspezifischen Stoffen in der Regel (GUber das Sickerwasser)
nur in das Grundwasser. In der folgenden Tabelle 12 sind die zu erwartenden
Chloridkonzentrationen im StraRenabfluss der S 85, BA 3.1 berechnet worden. Die
Untersuchungen berucksichtigen jedoch nicht den Abfluss und den Tausalzeinsatz auf den
Flachen im Stadtgebiet von Lommatzsch, die ebenfalls tber die Entwasserungsanlagen der
S 85 abgeleitet werden, da die Tausalzmengen nicht quantifiziert werden kénnen. Es ist
aber davon auszugehen, dass die Tausalzverbrauchsmengen deutlich geringer als auf den
Fahrbahnflachen der S 85 sind, sodass als Folge auch die Konzentrationen im

StraRenabfluss der S 85 geringer sein werden als in der Tabelle 12 ermittelt.
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Planzustand
Winterdienst- 2 : ' Chilorid
periode > ClI100 % | Fahrbahn | Cl gesamt Au N ges. StraRahabWasker
[g/m?] [m?] [9] [m?] [mm] [mg/1]
2010/2011 794 16689 13252315 18780 779,7 905
2011/2012 222 16689 3709899 18780 607.,6 325
2012/2013 965 16689 16109618 18780 811,9 1057
2013/2014 195 16689 3250420 18780 630,0 215
2014/2015 287 16689 4285912 18780 5753 397
2015/2016 434 16689 7246353 18780 662,1 583
2016/2017 519 16689 8667929 18780 5579 827

Tabelle 12: Berechnete Chloridkonzentration im StralRenabwasser der S 85, BA 3.1,
Winterdienstperioden 2010/2011 - 2016/2017

In den folgenden Kapiteln werden Aussagen zu den zu erwartenden Konzentrationen an

straRenburtigen Schadstoffen im Grundwasser gemacht.

7.2 Vorhabenspezifische Wirkungsprognose Grundwasserkdrper
7.2.1 MengenmaiRiger Zustand

Durch den Ausbau der S 85 BA 3.1 kann es zu bau-, anlage- und betriebsbedingten
Auswirkungen auf den mengenmaBigen Zustand des Grundwasserkérpers kommen, indem
der Boden durch schwere Baumaschinen verdichtet und versiegelt wird. Dadurch verringert
sich die Grundwasserneubildung. Das anfallende Niederschlagswasser wird jedoch auf
angrenzende unversiegelte Bereiche/Flachen abgeleitet und kann so wieder zur
Grundwasserneubildung beitragen. Da die neu versiegelte Gesamtflache zudem nur ca.
1,2 ha betragt, sind keine nachhaltigen Auswirkungen auf den mengenmafigen Zustand
des Grundwasserkérpers zu erwarten, insbesondere unter Berlcksichtigung der
FlachengroRe des Grundwasserkorpers von 444 km? (Tabelle 3).

Auswirkungen auf grundwasserabhéngige Landokosysteme im Umfeld der BaumafRnahme
sind ebenfalls nicht zu erwarten. Entsprechend der selektiven Biotopkartierung im Offenland
des Landes Sachsen im Zeitraum 2006 - 2008 befindet sich im Planungsraum nur ein als
submediterraner Halbtrockenrasen ausgewiesenes Biotop mit einer Flachengrofle von

435 m? (siehe http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?
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project=natur_natura2000_utm&view=nat2000). Die betroffene Flache ist parallel als
Lebensraumtyp 6210-Kalk-Trockenrasen klassifiziert worden und hat sich insbesondere
entsprechend der flurfernen Grundwasserstdnde ausgebildet. Auch der ndrdlich des
Bauendes ausgewiesene Lebensraumtyp 6510 - Flachland-Mahwiesen ist nicht abhangig
von einer Grundwasserspeisung. Feuchte Hochstaudenfluren (LRT 6430) befinden sich
hingen erst sudostlich des Bauendes und sind nicht vom Bauvorhaben betroffen (siehe
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=natur_
natura2000_utm&view=nat2000).

7.2.2 Chemischer Zustand

Die Behandlung des abgeleiteten Oberflachenabflusses der Verkehrsanlage erfolgt zum
einen fahrbahnbegleitend als auch Uber 2 Versickerungsflachen Uber die ungeséattigte
Bodenzone, um betriebs- und anlagebedingte Beeintrachtigungen des Oberflachen- und
Grundwassers auszuschlieRen. Baubedingt kénnen ebenfalls Schadstoffe in den
Untergrund gelangen, beispielsweise durch Leckagen und Tropfverluste von Olen,
Lésungsmitteln und Kraftstoffen. In diesem Zusammenhang ist jedoch anzumerken, dass
die Schutzwirkung des geologischen Untergrunds durch die mé&chtigen Schichten aus
LoRlehm gut ist und deshalb nicht mit Beeintrachtigungen gerechnete werden muss.

Die Auswirkungen des Eintrags der bewertungsrelevanten Schadstoffe im StraRenabfluss in

das Grundwasser werden nachfolgend erlautert (siehe Erlass des SMWA vom 05.01.17).

Né&hrstoffe:

Durch den Eintrag von Sulfat, ortho-Phosphat, Ammonium, Nitrat und Nitrit von den
versiegelten Flachen bzw. durch die Verkehrsbelastung und Uber die Versickerung des
anfallenden StraRenabwassers ist keine Verschlechterung des chemischen Zustands des
Grundwasserkorpers zu erwarten. Diese Stoffe werden insbesondere Uber die
landwirtschaftliche Nutzung des Einzugsgebietes in das Grundwasser eingetragen und
haben ihren Ursprung nur in duRerst geringen Konzentrationen im Stralenverkehr. Die
Deposition von Stickstoffoxiden aus Autoabgasen kann deshalb gegeniber dem
Nahrstoffeintrag im Untersuchungsgebiet aus der Landwirtschaft vernachlassigt werden.
Entsprechend durchgefuhrter Stickstoffdepositionsprognosen fiir den Nahbereich von

Autobahnen kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass die Zusatzbelastung
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durch die Trasse <5 kg/(ha*a) betragt. Bei einer Grundwasserneubildung von 99 mm
(siehe Kapitel 5.3.2) berechnet sich somit eine Stickstoffzusatzbelastung im Niederschlag
von etwa 5mg N/I (5 kg N / 1000 m* Niederschlag) fur den unmittelbaren trassennahen
Bereich. Infolge der oxidierenden Verhaltnisse im StrafRenabfluss wird ein Grofteil des
Stickstoffs als Nitrat vorliegen, d. h. es wirden entsprechend der Molmassen von Stickstoff
(14 g/Mol) und Nitrat (62 g/Mol) max. Nitratkonzentrationen von etwa 22 mg NO/I erreicht,
die zu keiner Konzentrationserhohung im Grundwasser fiihren. Demzufolge ist durch das
Bauvorhaben keine Verschlechterung des chemischen Zustands in Bezug auf die
Stickstoffverhaltnisse zu besorgen.

Auch bei den Phosphorkonzentrationen sind keine Konzentrationserhéhungen zu erwarten,

da es sich bei Phosphor um keinen stralenburtigen Stoff handelt (siehe Tabelle 9).

Chlorid:
Die reprasentativen Messstellen Lommatzsch 11/95 (MKZ 48456509) und Lommatzsch
8/95 (MKZ 48456510) befinden sich in etwa 1,5 - 2 km Entfernung zur Trasse der S 85. Sie

liegen nicht in GrundwasserflieRrichtung, sodass ein Chlorideintrag durch die Anwendung

von Tausalzen auf der S 85 durch Dispersion nicht zu erwarten ist. Eine Verschlechterung
des chemischen Grundwasserzustands an den reprasentativen Gitemessstellen in Bezug
auf den Parameter Chlorid tritt demzufolge nicht ein. Insbesondere ist die Uberschreitung
des Schwellenwertes von 250 mg Cl/I unter Berlicksichtigung einer Vorbelastung von 70 -
92 mg Cl/Il (Messstelle Lommatzsch 11/95, siehe Anlage 3.1.2) bzw. 31 - 80 mg Cl/I
(Messstelle und Lommatzsch 8/95, siehe Anlage 3.2.2) nicht wahrscheinlich. In diesem
Zusammenhang ist zudem zu bertcksichtigen, dass bereits vor dem Ausbau der S 85 ein
Teil der tausalzhaltigen Strakenabwasser fahrbahnbegleitend in den Untergrund versickern.
Parallel der Trasse als auch im Bereich der Sickerflachen kénnen ggf. lokal zwar auch
Konzentrationen oberhalb des Schwellenwertes von 250 mg Cl/| auftreten entsprechend der
berechneten Chloridkonzentrationen im StraRenabwasser (sieche Tabelle 12). Bei einer
Baulénge des Planungsabschnittes von 1,119 km ist es aber nicht wahrscheinlich, dass das
betroffene Areal eine FlachengréfRe von 25 km? Uberschreitet bzw. sich der Bereich Uber
eine Ausdehnung von rd. 11 km beidseitig der Trasse erstreckt (siehe § 7, Abschnitt 3
GrwV bzw. Kapitel 5.1). Zudem bieten die bindigen Deckschichten einen zusatzlichen
Schutz gegeniber dem Chlorideintrag in das Grundwasser und im Grundwasser selbst

werden die Tausalze infolge ihrer guten Wasserloslichkeit sehr schnell verdinnt.
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Zusammenfassend |&dsst sich somit festhalten, dass es durch den Betriebswinterdienst auf
der S 85 und der geplanten Entwasserungslésung zu keiner Verschlechterung des
chemischen Zustands im Grundwasserkorper Jahna (DESN_EL 2-4) in Bezug auf den

Parameter Chlorid kommen wird.

Blei:

Fir die Bewertung des Eintrags von Blei in den Grundwasserkérper werden die
Konzentration im Sicker- bzw. oberflachennahen Grundwasser sowie die Vorbelastung
(Anlagen 3.1.1 und 3.2.1) berucksichtigt. Bei einer angenommenen Eintragskonzentration
von 2,4 - 28ug/l im oberflichennahen Grundwasser (siehe Tabelle 9) ist keine
Verschlechterung des chemischen Zustands durch diesen Parameter zu erwarten, da
entsprechend der GrwV ein Schwellenwert fur Blei von 10 pg/l nicht Gberschritten werden

darf.

Cadmium:

Die Bewertung des Eintrags von Cadmium in die Grundwasserkorper erfolgt auf der
Grundlage der Konzentrationen im Sicker- und Grundwasser unter Berlicksichtigung der
Vorbelastung (Anlage. 3.11 und 3.2.1). Bei einer angenommenen
Sickerwasserkonzentration von 0,12 ug/l bzw. bis zu 0,16 pg/l im trassennahen
Grundwasser entsprechend der in Tabelle 9 aufgefihrten Untersuchungsergebnisse ist
keine Verschlechterung des chemischen Zustands durch diesen Parameter zu erwarten, da

der Schwellenwert fir Cadmium 0,5 pg/l betragt.

Chrom:

Die Vorbelastung des Grundwassers mit Chrom betrdgt max. 133 ug Cr/
(siehe Anlage 3.1.1). Da im Sickerwasser Chromkonzentrationen von 1,3 pg/l und im
Grundwasser bis zu 4,4 ug/l gemessen wurden (siehe Tabelle 9), ist eine Uberschreitung

des Geringfugigkeitsschwellenwertes von 7 pg Cr/l nicht zu erwarten.

Kupfer:
WESSOLEK & KOCHER (2002) haben im Sickerwasser eine Konzentration von 7,9 pg Cu/l

und im trassennahen Grundwasser von 4.4 ug/l (siehe Tabelle 9) ermittelt. Bei einer
Vorbelastung von max. 15,8 pg Cu/l (siehe Anlage 3.1.2) ist es nicht wahrscheinlich, dass
der Kupfer-Geringfugigkeitsschwellenwert von 14 pg Cu/l weiter Uberschritten wird. In
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diesem Zusammenhang ist zudem anzumerken, dass es sich bei der Spitzenbelastung von
158 pg/ll um einen Messwert aus dem Jahr 2001 handelt. Die aktuellen
Untersuchungsergebnisse dokumentieren deutlich geringere Konzentrationen von max.
5,5 pg/l.

Nickel:

Der Geringfugigkeitsschwellenwert fur Nickel betragt 14 pg Ni/l. Bei einer Vorbelastung im
Grundwasser von max. 19 ug Ni/l (siehe Anlage 3.2.2) und einer
Sickerwasserkonzentration von 2,7 ug Ni/l bzw. einer Konzentration im straennahen
Grundwasser von 1,5 - 26 ug/l (siehe Tabelle 9) ist eine weitere Uberschreitung

unwahrscheinlich.

Zink:
Max. 120 pg Zn/l betragt die Vorbelastung des Grundwassers (siehe Anlage 3.2.2). Bei
einer Sickerwasserkonzentration von 20 pg Zn/l (siehe Tabelle 9) wird der

Geringfugigkeitsschwellenwert von 58 ug Zn/l nicht weiter Gberschritten.

Quecksilber:

Die Quecksilber-Vorbelastung des Grundwasserkérpers ist mit max. 0,22 pg Hg/l gering
(Anlage 3.2.5). Da im straBennahen Grundwasser Quecksilberkonzentrationen von max.
0,005 pg Hg/l gemessen wurden (siehe Tabelle 9), ist mit einer Uberschreitung des

Schwellenwerts von 0,2 pg Hg/l im Grundwasserkdrper nicht zu rechnen.

Benzol:

Die maximale Benzol-Vorbelastung wurde mit 0,21 pg/l ermittelt (siehe Anlage 3.2.5).
Dariber hinaus wurden im straBennahen Grundwasser Benzolkonzentrationen von 0,05 -
0,5 ug/l gemessen. Der Geringfugigkeitsschwellenwert von 1 pg/l wird demzufolge durch
das Bauvorhaben im Grundwasser nicht erreicht oder Uberschritten. Eine Verschlechterung

des chemischen Zustands durch den Parameter Benzol ist nicht zu erwarten.
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Benzo(a)pyren:

Der polycyclische aromatische Kohlenwasserstoff Benzo(a)pyren konnte im
oberflachennahen Grundwasser an verschiedenen Straenstandorten nicht nachgewiesen
werden (siehe Tabelle 9). Dieser Umstand ist damit zu begrinden, dass Benzo(a)pyren
eine geringe Mobilitat im Untergrund aufweist und im Boden adsorbiert und abgebaut wird.
Die Benzo(a)pyren-Vorbelastungen im Grundwasserkorper lagen an allen Messterminen
unter der Bestimmungsgrenze. Der Geringflgigkeitsschwellenwert von 0,01 pg/l wird
demzufolge durch das Bauvorhaben im Grundwasser nicht Gberschritten. Eine
Verschlechterung des chemischen Zustands durch den Parameter Benzo(a)pyren ist nicht

ZUu erwarten.

Naphthalin:
Der Schadstoff Naphthalin konnte im oberflachennahen Grundwasser ebenfalls an

verschiedenen StraRenstandorten nicht nachgewiesen werden (siehe Tabelle 9). Dies
bedeutet erneut, dass Naphthalin eine geringe Mobilitat im Untergrund aufweist und im
Boden hohe Abbauraten vorliegen. Die Naphthalin-Vorbelastungen im Grundwasserkorper
wurden mit maximal 0,008 ug/l ermittelt (siehe Anlage 3.2.5). Der
Geringfligigkeitsschwellenwert von 1 pg/l wird demzufolge durch das Bauvorhaben im
Grundwasser nicht Gberschritten. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands der

Grundwasserkorper ist durch den Parameter Naphthalin nicht zu erwarten.

PAK:

Die Vorbelastung der Ubrigen PAK liegt im Grundwasserkérper immer unter der
Bestimmungsgrenze oder die Stoffe waren nicht nachweisbar. Entsprechend der in Tabelle
9 ermittelten Konzentrationen im straRennahen Grundwasser von max. 0,0005 ug/l
(Benzo(g,h,i)perylen) ist die Einhaltung des Geringfligigkeitsschwellenwertes von 0,025 pg/|
durch die BaumafRnahme nicht gefahrdet.

Nonylphenol:
Der Parameter Nonylphenol ist im straRennahen Grundwasser nicht nachweisbar (siehe

Tabelle 9). Auch der Grundwasserkérper weist keine Belastung hinsichtlich dieses Stoffes
auf. Eine Uberschreitung des Geringflgigkeitsschwellenwertes von 0,3 pg/l ist deshalb nicht

Zu erwarten.
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Fazit:

Im Grundwasserkérper Jahna (DESN_EL 2-4) werden die Schwellenwerte far Nitrat und
Sulfat im Ist-Zustand uberschritten. Durch die Versickerung des StralRenabwassers ist hier
jedoch keine weitere Verschlechterung zu befiirchten. Durch den Eintrag von Chlorid bei
der StraRensalzung kommt es zwar zu einer Erhéhung der Chloridkonzentrationen
trassennahen Bereich der S 85. Die von Schwellenwertliberschreitungen betroffene Flache
ist aber deutlich kleiner als 25 km? wodurch der gute chemische Zustand des
Grundwasserkdrpers nicht gefahrdet ist. Fur alle Gbrigen in Anlage 2 der GrwV aufgefuhrten
straRenspezifischen Schadstoffe sind keine Schwellenwert-Uberschreitungen zu erwarten.
Auch flur die sonstigen im Anhang 2 der LAWA (2004) definierten anorganischen und
organischen Parameter sind keine bzw. keine weiteren Uberschreitungen  der
Geringfugigkeitsschwellenwerte durch den Eintrag von stralenverkehrsbedingten
Schadstoffen in den Grundwasserkérper anzunehmen. Demzufolge kann eine weitere
Verschlechterung des  derzeit schlechten chemischen  Grundwasserzustands
ausgeschlossen werden. Die gewahlte Entwasserungsldsung steht auch der Zielerreichung

eines guten chemischen Grundwasserzustands nicht entgegen.
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8 Zusammenfassung

Das Landesamt fur StraRenbau und Verkehr, Niederlassung Meifzen plant den Ausbau der
S 85 sidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt. Die Baulange des
Planungsabschnittes betragt rd. 1,119 km.

In der Stellungnahme des Landkreises MeilRen vom 08.03.2017 zur wassertechnischen
Variantenuntersuchung  wird der Nachweis gefordert, dass die bevorzugte
Versickerungslésung des StralRenabwassers zu keiner Verschlechterung des betroffenen
Grundwasserkdrpers fuhrt.

Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrages wurden deshalb die Auswirkungen des
Vorhabens auf den betroffenen Grundwasserkérper gemaR der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) ermittelt.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bilden das
Wasserhaushaltsgesetz (WHG vom 31.07.2009) und die Grundwasserverordnung (GrwV
vom 09.11.2010) die rechtlichen Grundlagen fir die Erarbeitung der Wirkungsprognosen.
Der Fachbeitrag basiert auf der Durchfihrung folgender Prufschritte:
1. Identifizierung des vom Bauvorhaben betroffenen Grundwasserkorpers
2. Beschreibung des derzeitigen mengenméfRigen und chemischen Zustands des
betroffenen Grundwasserkorpers
Erfassung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf den Grundwasserkorper
4. AbschlieRende Bewertung der Auswirkungen bezugnehmend auf:
a. Eine mogliche Verschlechterung des chemischen Zustands
b. Die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach §§ 27 und 47 WHG
bzw. der Gefahrdung der Zielerreichung oder VerstoR gegen das
Verbesserungsgebot
Oberflachenwasserkérper wurden im vorliegenden Fachbeitrag nicht betrachtet, da
Oberflachengewasser nicht von direkten StraBenabwassereinleitungen betroffen sind und
auch Uber den Grundwasserpfad keine stralenblrtigen Schadstoffeintrage zu erwarten
sind, die eine  Verschlechterung des chemischen und 6kologischen

Oberflachenwasserkorper-Zustands verursachen kénnten.

Grundwasserkorper werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie nach dem

mengenmaRigen und dem chemischen Grundwasserzustand bewertet und eingestuft. Die
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Einstufung des chemischen Grundwasserzustands wird auf der Basis von Schwellenwerten
fir ausgewahlte Schadstoffe und Schadstoffgruppen durchgefihrt. Bei Uberschreitungen

dieser Schwellenwerte ist der chemische Zustand als nicht gut einzustufen.

Im Planzustand wird der Trassenabschnitt aus einer Kombination von Ableitung Uber
Rasenmulden und einer Flachenversickerung Uber 2 Teilflachen am Bauende entwassert.
Der Oberflachenabfluss der angrenzenden Ackerflachen wird hingegen wie im Bestand
Uber einen vorhandenen Zulaufgraben zum Lommatzscher Bach abgeflhrt.

Durch das Bauvorhaben ist der Grundwasserkorper Jahna (DESN_EL 2-4) betroffen.
Dieser befindet sich mengenmaRig in einem guten Zustand, wahrend der chemische
Zustand infolge von Schwellenwertiberschreitungen bei den Parametern Nitrat und Sulfat
als schlecht klassifiziert wurde.

Fur die Wirkungsprognose sind insbesondere Untersuchungsergebnisse aus der Literatur
beziliglich gemessener straRenspezifischer Schadstoffkonzentrationen im straBennahen

Sicker- und Grundwasser herangezogen worden.

Im Ergebnis der Nachweisfiihrung kann festgestellt werden, dass der gute mengenmafige
Zustand durch das Bauvorhaben nicht beeintrachtigt wird. Eine weitere Verschlechterung
des derzeit schlechten chemischen Grundwasserzustands kann ebenfalls ausgeschlossen
werden. Die gewahlte Entwasserungslosung steht auch der Zielerreichung eines guten
chemischen Grundwasserzustands bis zum Jahr 2027 nicht entgegen.

Das Bauvorhaben ist demzufolge mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar.
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Anlage 3.1.3:

Anlage 3.1.4:

Anlage 3.1.5:

Ubersichtslageplan mit Darstellung des Grundwasserkdrpers
DESN_EL 2-4 (Jahna)

Hydroisohypsen [m (. NHN] und Grundwasserflurabstand [m] flr den
oberen genutzten Grundwasserleiter fur die Jahre 2015 bzw. 2013

Hydroisohypsen [m &. NHN] und Grundwasserflurabstand [m] fir den
oberen genutzten Grundwasserleiter April 2016

Grundwassergeschutztheit (nach HOLTING et al. 1995)

Ergebnisse Gewassermonitoring Grundwasserkérper DESN_EL 2-4
(Jahna)

Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen auf ausgewahlte
Parameter der Anlage 2, GrwV und Anhang 2, LAWA (2016) an der
Grundwassermessstelle Lommatzsch, 11/95 (MKZ 48456509)

Gemessene Konzentrationen an Cadmium, Blei und Chrom an der
Grundwassermessstelle Lommatzsch, 11/95 (MKZ 48456509)
(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 01/2018)

Gemessene Konzentrationen an Kupfer, Nickel, Zink und Chlorid an der
Grundwassermessstelle Lommatzsch, 11/95 (MKZ 48456509)

(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 01/2018)

Gemessene Konzentrationen an Nitrat, Ammonium, Nitrit und Sulfat an
der Grundwassermessstelle Lommatzsch, 11/95 (MKZ 48456509)
(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 01/2018)

Gemessene Konzentrationen an ortho-Phosphat an der Grundwasser-
messstelle Lommatzsch, 11/95 (MKZ 48456509)

(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 01/2018)

Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter an der
Grundwassermessstelle Lommatzsch, 11/95 (MKZ 48456509)
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Anlage 3.2:

Anlage 3.2.1:

Anlage 3.2.2;

Anlage 3.2.3:

Anlage 3.2.4:

Anlage 3.2.5:

Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen auf ausgewdhlte
Parameter der Anlage 2, GrwV und Anhang 2, LAWA (2016) an der
Grundwassermessstelle Lommatzsch, 8/95 (MKZ 48456510)

Gemessene Konzentrationen an Cadmium, Blei, Quecksilber und Chrom
an der Grundwassermessstelle Lommatzsch, 8/95 (MKZ 48456510)
(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 01/2018)

Gemessene Konzentrationen an Kupfer, Nickel, Zink und Chlorid an der
Grundwassermessstelle Lommatzsch, 8/95 (MKZ 48456510)

(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 01/2018)

Gemessene Konzentrationen an Nitrat, Ammonium, Nitrit und Sulfat an
der Grundwassermessstelle Lommatzsch, 8/95 (MKZ 48456510)
(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 01/2018)

Gemessene Konzentrationen an ortho-Phosphat an der Grundwasser-
messstelle Lommatzsch, 8/95 (MKZ 48456510)

(Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6198.htm,
Stand: 01/2018)

Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter an der
Grundwassermessstelle Lommatzsch, 8/95 (MKZ 48456510)



