Freistaat Sachsen, Landesamt fur StraRenbau und Verkehr, NL MeiRen

S 85 NK 4845 034 Stat. 1,679 bis S 85 NK 4845 034 Stat. 0,552

S 85 Ausbau sitdlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

PROJIS-Nr.: 2395074

FESTSTELLUNGSENTWURF

- Wassertechnische Untersuchungen -

Unterlage 18.3 — Nachweis Flachenversickerung




Unterlage 18.3

Ermittlung der abflusswirksamen Fléchen A,
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
Elichent Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache Y. |Teilflache
achentyp mittleren Abflussbeiwerten ¥,, Ag;Im? | gewanlt | A, [m?
Auflengebiet AG2 65.900 0,10 6.590
Einleitstelle 1 .
Gewerbegebiet ohne Rlckhaltung - G2 22.400 0,80 17.920
Gewerbegebiet mit tw. Ruckhaltung - G3 1.600 0,72 1.152
Gewerbegebiet mit geringer Versiegelung - G4 6.500 0,48 3.120
Entwésserungsabschnitt 1 8.590 0,60 5.154
S32
S85 Flache Fahrbahn und Radweg 9.635 0,90 8.672
Flache Bankett 4,181 0,27 1.129
Flache Bdschung 3.760 0,27 1.015
Auflengebiet AG1 und AG3 31.700 0,10 3.170
Einleitstelle 2 Wohngebiet W1 2.200 0,48 1.056
Mischgebiet M1 5.400 0,60 3.240
Gewerbegebiet ohne Ruckhaltung - G1 6.100 0,80 4.880
Gewerbegebiet mit tw. Riickhaltung - G1.1 10.000 0,72 7.200
Gesamtflidche Eirizugsgebiet Az [m?] 177.966
Summe undurchlissige Fliche A, [m?] 64.298
resultierender mittlerer Abflussbeiwert ¥, [ -] 0,36
Bemerkungen: .
Gesamtfldche ohne angrenzende Ackerflachen
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Dimensionierung einer Versickerungsflache
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Planungsbiro Hanke GmbH
Polenzer Stralle 6b
04827 Machern

Auftraggeber:

Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr
NL MeiRen

Heinrich-Heine-StralRe 23c

01662 Meilten

Fldchenversickerung:
S 85 Ausbau sidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt
wassertechnische Untersuchungen

Eingabedaten: As=W, . *Ac/[(k*10 = (2*rpm))-11

Einzugsgebietsflache Ag m? 177.966
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yoo - 0,36
undurchlassige Flache A, m? 64.068
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone Ky m/s 2 9E-04
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/dahr 0,2
gewdéhlte Dauer des Bemessungsregens D min 10
maligebende Regenspende ') l/(s*ha) 217,50
Berechnung:

As =0,36 * 177966 / [( 0,000286 * 10"7 /(2 * 217,5))-1]1=11492,6

Ergebnisse:

erforderliche Versickerungsfliche A, m?> 11492,6
gewihlte Versickerungsfliche Asgew |m? 10380
Bemerkungen:

40:486 10.380 m? < 11.493 m?
Eine Erweiterung der Flache bzw. eine Reduzierung des Zuflusses ist erforderlich.

Sickerflache 1 aus Planung S 32 - 3.250 m?
Sickerflache 2 - 7.130 m?
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- " = - - . 1 ° Tektur
Dimensionierung einer Versickerungsflache
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
Planungsbiiro Hanke GmbH
Polenzer Stral3e 6b
04827 Machern
Auftraggeber:
Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr
NL MeiRRen
Heinrich-Heine-Stralle 23c¢
01662 MeilRen
Flachenversickerung:
S 85 Ausbau sidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt
wassertechnische Untersuchungen
Eingabedaten: As=W_ *A/[(k*107/(2* rom) ) = 11
Einzugsgebietsflache Ag m? 50.000
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y - 0,36
undurchlassige Flache A, m? 18.000
Durchléssigkeitsbeiwert der gesattigten Zone Ky m/s 2,9E-04
gewdéhite Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
gewéhlte Dauer des Bemessungsregens D min 10
maligebende Regenspende ) l/(s*ha) 217,50
Berechnung:
As = 0,36 * 50000 / [( 0,000286 * 1047 / (2 *217,5))-1]=3228,9
Ergebnisse:
erforderliche Versickerungsflache A, m? 3228,9
gewdhite Versickerungsfliche Asgew |m? 3250
Bemerkungen:
Nachweis fur Sickerflache 1
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Unterlage 18.3

Berechnung des verfiigharen Muldenvolumens
bei Quer- und Lingsgefille des Geldndes
und waagerechter Muldensohle

Planungsbtiro Hanke GmbH
Polenzer Stralle 6b
04827 Machern

Auftraggeber:

Landesamt fur Straflenbau und Verkehr
NL Meif3en

Heinrich-Heine-Stralle 23c¢

01662 MeilRen

Muldenversickerung:
S 85 Ausbau sudlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

wassertechnische Untersuchungen

Eingabedaten:

Muldenlange o m 10,0
Muldenbreite b m 6,0
Boschungsneigung Mulde 1m - 1,5
max. Einstauhthe Zoricii m 0,35
min. Freibord Ne min m 0,05
Langsgefélle (Gelande) I % 4,5
Quergefalle (Gelénde) Iy % 1,2
Ergebnisse:

verfligbhares Nuldenspeichervolumen Vv m? 13,6
Wasserspiegelbreite oben By, oben m 4,4
Wasserspiegelbreite unten by unten  |M 5,7
Wasserspiegellange links Ly, tinks m 9,0
Wasserspiegelldange rechts L, rechts m 9,2
Sohlbreite oben Bso, oben  |M 3,3
Sohlbreite unten Boo, unten M 4,7
Sohlldnge links lso, links m 7,9
Sohllinge rechts lso, recnts M 8,1
max. Freibord | o m 0,92
Bemerkungen:

Mulde rechtsseitig Station 0+095 bis 0+135 - zur AbfluRdrosselung _
Gesamtldnge 40 m - mit Schwellen aller 10 m ergeben sich 4 Teilabschnitte miit einem

Gesamtvolumen der Mulde von 4 x 13,6 m® = 54 m®
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Unterlage 18.3

Muldengeometrie

im Gelénde mit Langs- und Quergefille
bei waagerechter Muldensohle

oben

|

so,oten‘ - h

IW. links

links

ﬂ
IW. rechts

rechis

w, unten

e

unten
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Unterlage 18.3

Berechnung des verfiigbaren Muldenvolumens
bei Quer- und Léngsgefille des Gelidndes
und waagerechter Muldensohle

Planungshblro Hanke GmbH
Polenzer Strale 6b
04827 Machern

Auftraggeber:
Landesamt fur Straflenbau und Verkehr

NL Meien
Heinrich-Heine-Straflle 23c
01662 Meiflken

Muldenversickerung:

S 85 Ausbau siidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt
wassertechnische Untersuchungen

Eingabedaten:

m 10,0

Mulde rechtsseitig Station 0+142 bis 0+192 - zur AbfluRdrosselung
Gesamtldnge 50 m - mit Schwellen aller 10 m ergeben sich 5 Teilabschnitte mit einem

Gesamtvolumen der Mulde von 5 x 13,6 m® = 68 ni®

Muldenldnge |

Muldenbreite b m 6,0
Bdschungsneigung Mulde 1:m - 15
max. Einstauh&he Zmax m 0,35
min. Freibord N min m 0,05
Langsgefélle (Gelande) ] % 4,5
Quergefalle (Geldnde) Ig % 1,2
Ergebnisse:

verfligbares Muldenspeicheivolumen \Y m® 13,6
Wasserspiegelbreite oben B, oben m 4,4
Wasserspiegelbreite unten by, unten m 5,7
Wasserspiegelldnge links b, iinks m 9,0
Wasserspiegelldnge rechts by, rechis m 9,2
Sohlbreite oben Dso, 0ben M 3,3
Sohlbreite unten ' bso, unten  |M 4,7
Sohlldnge links Iso, links m 7,9
Sohllinge rechts Iso, rechts M 8,1
max. Freibord ([ — m 0,92
Bemerkungen:
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Unterlage 18.3

Muldengeometrie

im Gelédnde mit Langs- und Quergefalle
bei waagerechter Muldensohle

oben

= ey
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| N e
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Unterlage 18.3

Berechnung des verfiigbaren Muldenvolumens
bei Quer- und Langsgefille des Geldndes
und waagerechter Muldensohle

Planungsbtro Hanke GmbH
Polenzer Stralle 6b
04827 Machern

Auftraggeber:
Landesamt flir StraRenbau und Verkehr

NL Meifden
Heinrich-Heine-Strale 23¢

01662 Meiflen

Muldenversickerung:
S 85 Ausbau stdlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

wassertechnische Untersuchungen

Mulde rechtsseitig Station 0+266 bis 0+476 - zur AbfluRdrosselung
Gesamtlange 210 m - mit Schwellen aller 16 m ergeben sich 13 Teilabschnitte mit einem

Gesamtvolumen der Mulde von_13 x 19,9 m® = 258 m?®

Eingabedaten:
Muldenlénge [ m 16,0
Muldenbreite . b m 5,0
B&schungsneigung Mulde 1:m - 1,0
max. Einstauhohe y m 0,30
min. Freibord NE min m 0,05
Léngsgefalle (Geldnde) I % 1,3
Quergefélle (Gelande) Iy % 1,2
Ergebnisse:

verfligbares Muldenspeichervolumen \'4 m° 19,9
Wasserspiegelbreite oben Dy, obian m 4,4
Wasserspiegelbreite unten By, unten m 4.8
Wasserspiegelldnge links by, tinks m 15,6
Wasserspiegellange rechts by, veciits m 15,7
Sohlbreite oben Degoben | 3,8
Sohlbreite unten Dy, iten  |M 4,2
Sohlldnge links Lo, ks m 15,0
Sohlldnge rechts lso, rechts | 15,1
max. Freibord NE max m 0,62
Bemerkungen:
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Unterlage 18.3

Muldengeometrie

im Gel&nde mit Langs- und Quergefille
bei waagerechter Muidensohle

oben
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Unterlage 18.3

Muldengeometrie

im Gelande mit Langs- und Quergefille
bei waagerechter Muldensohle

oben
bw, 0 ben*_r'

w, links

rechis

Znax T hF min,L bso |
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1. Tektuny
Dimensionierung einer Versickerungsflache

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Planungsbiro Hanke GmbH
Polenzer StralRe 6b
04827 Machern

Auftraggeber:

Landesamt fur StralRenbau und Verkehr
NL MeiRen

Heinrich-Heine-Stralle 23c

01662 Meilken

Flédchenversickerung:
S 85 Ausbau silidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt
wassertechnische Untersuchungen

Eingabedaten: As=W, *Ac/[(k*1071(2* om ) ) - 11

Einzugsgebietsflache Ag m? 127.966
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,36
undurchlassige Flache A, m? 46.068
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone Ky m/s 2,9E-04
gewdhlte Regenh&ufigkeit n 1/Jahr 0,2
gewahlte Dauer des Bemessungsregens D min 10
mafRgebende Regenspende o) I/(s*ha) 217,50
Berechnung:

As = 0,36 * 127966 / [( 0,000286 * 10°7 / (2 * 217,5) ) - 1 | = 8263,7

Ergebnisse:

erforderliche Versickerungsfliche A, m? 8263,7
gewihlte Versickerungsfliche Asgew |m? 7130
Bemerkungen:

Die zur Verfligung stehende Flache zwischen S 85 und Lommatzscher Bach betragt

7.130 m2

7.130 m?2 < 8.264 m?

Eine Erweiterung der Flache bzw. eine Reduzierung des Zuflusses ist erforderlich.
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Dimensionierung einer Versickerungsflache

ca. 23.500 m2.
127.966 - 23.500 = 104.466 m?.

7.130 m? > 6.746 m?

Eine Fldchenversickerung ist damit nachgewiesen.

nach Arbeitsblatt DWA-A 138 1. Tektur
Planungsbiiro Hanke GmbH
Polenzer Stralle 6b
04827 Machern
Auftraggeber:
Landesamt fiir Stralenbau und Verkehr
NL MeilRen
Heinrich-Heine-Strafte 23c
01662 MeilRen
Flachenversickerung:
S 85 Ausbau stdlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt
wassertechnische Untersuchungen
Eingabedaten: A=W, *Acl [ (ke* 10 71 (2% rppy) ) - 11
Einzugsgebietsflache Ag m? 104.466
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,36
undurchlassige Flache A, m?2 37.608
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 2,9E-04
gewahlte Regenh&ufigkeit n 1/Jahr 0,2
gewéhlte Dauer des Bemessungsregens D min 10
maRgebende Regenspende Den) l/(s*ha) 217,50
Berechnung:
As = 0,36 * 104466 / [( 0,000286 * 1077 /(2 *217,5))-1]=6746,1
Ergebnisse:
erforderliche Versickerungsflache A, m> 6746,1
gewihlte Versickerungsflache Asgew |m? 7130
Bemerkungen:

Das zur Zwischenspeicherung bzw. Abflussreduzierung zur Verfligung stehende Mulden-
volumen betragt 380 m®. Dieses Speichervolumen entspricht einem Flachenanteil von

Die zur Verfigung stehende Versickerungsflache ist géRer als die bendétigte Flache.
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1. Tektur

Berechnung der Vollfiillleistung einer Rohrleitung
mit Kreisquerschnitt nach Prandtl-Colebrook

S 85 Ausbau sidlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

Auftraggeber:
Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr, Niederlassung MeiRen

Rohrleitung
Auslaufhaltung Regenwasser aus Stadt Lommatzsch

Eingabedaten:
Quon =T *d¥4 * (-2 *1g [(2,51 * v I d | (2g* I * d)>®) + ky / (3,71%d)] ) * (29 * I * d)*** 1000
QBem = Au * rD(n)/ 10000 + Qzu

Einzugsgebietsflache Ae m? 0
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y -

undurchlassige Flache A, m?

konstanter Zufluss Q. I/s 436,00
Innendurchmesser Rohr mit Kreisquerschnitt d mm 500
Kinematische Viskositat v m?2/s 1,31E-06
Fallbeschleunigung g m/s? 9,81
Sohlgefalle Rohrleitung I=1Ig % 1,23
betriebliche Rauheit Ky mm 0,50
gewdhlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr

gewahlte Dauer des Bemessungsregens D min

mallgebende Regenspende 'p(n) l/(s*ha)

Ergebnisse:

Bemessungsabfluss Qgem I/s 436,0
Vollfiillleistung der Rohrleitung Quon Ils 482,9
Abflussverhéltnis Qem/Qan |- 0,90
Fliefitiefe im Profil bei Bemessungsabfluss h cm 37
Bemerkungen:

Vorhandenes Rohr DN 400 ist nicht ausreichend. Die Dimension muss auf DN 500 erhéht
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