
Baufeldgrenze = Biotopgrenze
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Bauwerk Bw 5
Ersatzneubau der Geh- und 
Radwegbrücke BW5 (Stegbrücke)
über die Flöha in Flöha

Bau-km  0+045,607 bis 0+135,207

LW = 88,60 m

BzG = 2,50 m

KrW = 81,526 gon

LH >= 0,50 cm Freibord

KH = 1,80 mDIN EN 1991-2
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Schutzplanke

anpassen

Tiefbord
Hochwasser-
schutzwand
ergänzen
(Lückenschluss)

vorhandenen Gehweg

(Verbundpflaster)

verlängernTreppe zurückbauen
- Ersatzneubau-

grundhafter Ausbau
Radweg
mit Asphaltbeton
bei gleicher Absenkung

Asphaltbetondeckschicht AC 8 D L, Bindemittel B 70/100
Asphalttragschicht AC 22 T N, Bindemittel  B70/100
Frostschutzschicht
gebrochene Mineralstoffe 0/45

Gesamtdicke des Oberbaus

nach RStO 12, Tafel 6

 3 cm
 8 cm
29 cm

40 cm

Oberbau Radweg

Querschnitt
Maßstab ohne

Anpassung an Bestand
15cm Oberboden
mit Rasenansaat

Rückbau
Rampe

Rückbau und Ersatzneubau
Deich bzw
Hochwasserschutzwand

Rückbau
Rampe

Zufahrt

Baustraße mit  
bauzeitlicher Rampe 

über Deich
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Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,

0.686%-1,481%

L=153,00m L=725,00m

H = 15 000m

Längsneigung und Abstand zum
nächsten Neigungsbrechpunkt

Planung

Sonstiges
Verwaltung

Dammböschung

Radweg -Asphaltbefestigung-

Brückenbauwerk

Rückbaustrecke

1 : 250

Querneigung2,5%Hochwasserschutzwand

Flurstücksgrenze

Schutzgebiete
Natur, Landschaft, Wasser

Bankett

Gehweg -Verbundsteinpflaster-

FFH-GebietFFH

gesetzlich geschütztes Biotop

Kranstandort während
der Bauzeit

bauzeitliche Rampe über Deich

Baufeldgrenze


