
Schnitt B-B M 1:50
mit Pfeileransicht (Blickrichtung Süden)

2% 2%

Micropfähle ø 200 mm
Verankerung 3.00m in Fels ab 266.5m
Neigung 15°
Länge 5.10m (Achse 20)

OFG

3.21
155 20 2.50 20 155

Handlauf in
Anlehnung
an Gel 5 Drahtgitterfüllung in 

Anlehnung an  Gel 6 

1.
561.
56

Bl. 12,5

Bl. 15

Bl. 10

Bl. 14
Bl.   6

Bl. 12
Bl. 30

Entwässerung in 
Anlehnung an Was 5

30

 30 cm Plaster aus Naturstein für Außenbereich
nach DIN EN 1342, Nennmaß 200 mm,
gehauen, Fugen versetzt

   5 cm Pflasterbettung aus Kiessand
 15 cm Filterschicht 

Verpresste Mikropfähle nach DIN 14199
und Zulassung Z-32.1-2
Mikropfähle vom Typ "GEWI-Mehrstabpfahl", 
3x40, B500B; mit dauerhaften Korrosionschutz 
und Pfahlkopf; 
Bohrlochdurchmesser: 200mm;
Einbindelänge in den Fels (Grün bei RKS 4 > 3,20m,
tiefer 266,50m): > 3,0m
Bemmessungswert der max. Druckbeanspr.: 1143 kN
char. Wert der max. Druckbeanspr.: 790 kN
Probe- bzw. Versuchsbelastung: 1143 kN

(oberer Bereich)
Fugen mit Mutterboden
ausfüllen und ansäen
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2.00

umlaufend

Endgültige Abmessungen nach
statischen,  konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen
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Bauwerk / Baumaßnahme:

keine

Geh- und Radweg

Flöha

---

03272

Ersatzneubau der Geh- und Radwegbrücke BW 5
('Stegbrücke') über die Flöha in Flöha

Straßenbauverwaltung:

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.
  
GESCHÄFTSSITZ Chemnitz
Kaßbergstraße 41, 09112 Chemnitzschulze+rank

INGENIEURGESELLSCHAFT

Große Kreisstadt Flöha,
Augustusburger Straße 90, 09557 Flöha

Grundriss Pfeiler M 1:50
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OK Belag 3-
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Dicht

**)

 Abs 4 

ø16

300

Entlüftungs- bzw. Kontrollöffnung, ø20, a=250
Kantenprofil   120x8, Rand- und Kantenprofil
auch aus einem Stück

Fahrbahnblech

Längsrippe

Überbau

Detail "B" 1:10
Übergangskonstruktion zwischen Überbau und
Kammerwand in Anlehnung an  Übe1 , Schnitt C-C

**) bei minimaler Fugenspaltbreite

45

Blech, d=10mm, werkseitig
auf Fahrbahnblech geschweißt
Ankerblech/-haken der Übe 1 in
Kammerwand wie  Abs 4  oder
glw., z.B. mit Kopfbolzen

Kammerwand

Detail "F"   M 1:20

Bl. 10
Obergurt
allseitig
Bl. 12

80x160x10

Pfosten
allseitig
Bl. 12

Bl. 10

r= 50 mmBl. 12

Bl. 12

15

26

Detail   M 1:10

Verbindung in Anlehnung an Gel 6
Lasche 40x40x8
Sechskantmutter M12
Scheibe 13
Sechskantschraube in Isolierhülse, 
Bohrdurchmesser der Laschen 
der Isolierhülse anpassen;
Isolierfolie zwischen den Laschen

Befestigung Drahtgitterfüllung
60 50 150 50 60

OK Handlauf

UK Handlauf

geteilter
Handlauf

Handlaufkonsole
Fachwerkpfosten

Lasche 70x70x5

Detail "G"   (Ansicht)   M 1:10

Sechskantmutter und 
Kontermutter M12 innen
Scheibe 13
Sechskantschraube in Isolierhülse, 
Bohrdurchmesser der Laschen 
der Isolierhülse anpassen;
Isolierfolie zwischen Handlauf 
und Lasche

Drahtgitterfüllung nicht dargestellt!
Handlaufkonsole mit Lasche mit Fachwerkkonstruktion 
werkseitig anbringen und beschichten.

Befestigung Handlauf
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Bl. 10

80x160x10

Pfosten
allseitig
Bl. 12

Obergurt
allseitig
Bl. 12

Bl. 10Bl. 10

r= 50 mmBl. 12

Bl. 12

Detail "E"   M 1:20
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Detail "D"   M 1:20

Untergurt

Bl. 15

Bl. 30 Bl. 10 Bl. 12

80x160x10
Pfosten
allseitig
Bl. 12

Bl. 14
Bl.   6
Bl. 10

Fahrbahn

Bl. 12
Bl. 30r= 50 mm

Pfosten
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Bl. 10
Bl. 15
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Detail "D"   M 1:20

Fahrbahn

Bl. 12
Bl. 30r= 50 mm

Pfosten
Bl. 12

Bl. 10
Bl. 15

Detail "C"   M 1:20

Untergurt

Bl. 15

Bl. 30 Bl. 12

Pfosten
allseitig
Bl. 12

Pfosten
Bl. 12

Bl. 14
Bl.   6
Bl. 10

Fahrbahn
Bl. 15

r= 50 mm
Bl. 12

Bl. 30

Bl. 30

Bl. 12

Bl. 10

Bl.   6
Bl. 14

Bl. 12

Untergurt Querträger
über den Stützen

Bl. 10

Bl.   6
Bl. 14

Bl. 12

Bl. 30

Bl. 12

Untergurt Endquerträger
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Schnitt D-D M 1:50
mit Widerlageransicht

2% 2%

MQ +267.62

Sohle

Flöha

vorh. Stahlbeton-
fundament

3.21
155 20 2.50 20 155

Handlauf in
Anlehnung
an Gel 5 Drahtgitterfüllung in 

Anlehnung an  Gel 6 

1.
56
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Detail "G"

Bl. 10

HQ100 +271.75

HQ50 +271.20
HQ25 +270.86

8528
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4 Bl. 50x50x570x70x5

A

Bl. 50x50x570x70x5

Schnitt M 1:5

4

in Mauerquerrichtung
 Verankerungsfuß

A

ø
ø

> 
5m

m

Zementmörtel mit 
Kunststoffzusatz (PCC),
nach ZTV-ING 3-4

Fischer Ankerbolzen
FAZ 10/30 A4  o. glw.
(nicht rostender Stahl)

Fischer Ankerbolzen
FAZ 10/30 A4  o. glw.
(nicht rostender Stahl)

Hohlprofil 500x300x20
auf 300 geschnitten

Hohlprofil 500x300x20
auf 300 geschnitten

Schnitt / Grundriss A-A M 1:5
Verankerungsfuß Geländerverankerung 
auf Winkelstützwand WL 40
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Geländerpfosten
senkrecht
aufschweißen
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Fischer Ankerbolzen
FAZ 10/30 A4  o. glw.
(nicht rostender Stahl)

Geländerverankerung 
Rechteckprofil 500x300x20
auf 300 geschnitten

M 1:10                     Maßangaben in mm

Bl 50x50x5
Neigung OK Fertigteil
auch in
Geländerverankerung 
ausbilden !

Geländerverankerung 
auf Winkelstützwand WL 40

Einzelheit  "X" M 1 : 2
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1    = Voranstrich
2    = Fugenvergußmasse
3    = Unterfüllstoff bzw. Trennstreifen

gemäss ZTV-ING-7-1, 7-2, 7-3.

*)

*)

*) Verhältnis Fugenhöhe zu Fugenbreite ca. 1,5:1
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"X"

Übergang  M 1:5
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Fahrbahn Rampe - Winkelstützwand

25 2
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Riedel/Jedicke

Jaklin

Feb. 2017

Feb. 2017

Feb. 2017

Schnitte, Details
1:50 , 1:25 , 1:20 , 1:10 , 1:5 , 1:2
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