
B
 173

nach

O
ederan

G
eh
- /
 R
ad
w
eg
 v
or
 W
oh
ge
bi
et

Le
sa
in
gs
tr.
 in
 F
lö
ha

nach

C
hem

nitz

D
resdner Str.

2%
2%

0%

2%
2%

A

A

A

A

DN 200
 GGG

C
70-0000 H

D
2 D

N
 150 S

t

M
D
 D
N
 150 S

t

RW

DN 250 G
GG

D
N
 300 G

G
G

D
N
 300 G

G
G

D
N
 300 B

3x N
S

NS

N
S

M
S

MS

V
W
 180 P

E

V
W
 180 P

E
H
D

VW 1
10 P

EHD

AW 
50 P

Eh

AW
 50 

PEh

A
W
 32 P

E
H
D

VW 150 G
GG

AW 50 Pe

AW 50 Pe

Baugrube 6 m x 5 m
als Voraushub herstellen

RS= 269,78
Bohransatzpunkt

SW: 151,5 m
 - d 280 x 2

5,4 mm SM
L PE 100,SD

R 11

im HDD-Ver
fahren

Haltungslän
ge: 107,5 m
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TW: 93,5 m
 - d 180 x 1

6,4 mm SM
L PE 100, S

DR 11

im HDD-Ver
fahren

Länge Neub
au: 138,5 m
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Im Zuge des Abrisses vorh. Bauwerk
werden die darauf befindlichen Leitungen 
zurückgebaut.
Die neuen Kabel (Beleuchtung und Antenne) 
werden auf dem neuen Bauwerk verlegt.

Bauwerk Bw 5
Ersatzneubau der Geh- und 
Radwegbrücke BW5 (Stegbrücke)
über die Flöha in Flöha

Bau-km  0+045,607 bis 0+135,207

LW = 88,60 m

BzG = 2,50 m

KrW = 81,526 gon

LH >= 0,50 cm Freibord

KH = 1,80 mDIN EN 1991-2

Höhenbezug : DHHN 92        Lagebezug : GK RD 83

Gez.:

Gepr.:

Datum Zeichen

Bearb.:

Projekt-Nr.: 03272

a

b

c

d

Geändert Gez.:Datum Zeichen

Projekt-Nr.:

Unterlage:

Blatt- Nr.:keine

Geh- und Radweg

Flöha

Entwurfsbearbeitung :

Straßenbauverwaltung:
Große Kreisstadt Flöha,
Augustusburger Straße 90, 09557 Flöha

Straßenklasse und Nr.:

Streckenbezeichnung:

Gemarkung:

Plandarstellung:

Baumaßnahme / Bauwerk

Ersatzneubau der Stegbrücke
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Leitungsplankoordinierter Leitungsplan
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Zeichenerklärung

Wasserleitung  - Planung

Elektrokabel        - Planung

Elektrokabel        - Bestand

Wasserleitung  - Bestand

Mischwasser     - Bestand

Regenwasser    - Bestand

Mischwasser     - Planung

Regenwasser    - Planung

Fernmeldekabel    - Bestand

Antennenkabel     - Bestand

Fernmeldekabel    - Planung

Antennenkabel     - Planung

Gasleitung      - Bestand

- Koordinierter
 Leitungsplan

TW

F

ANT

E

„Hinweis:

Die Darstellung des Leitungsbestandes wurde nachrichtlich übernommen und erfolgte nach den Angaben der 
einzelnen Versorgungsträger.

In den koordinierten Leitungsplänen erfolgt die Darstellung der mit den Versorgungsträgern vorabgestimmten
geplanten Leitungskorridore.
Die abschließenden Fachplanungen der Versorgungsträger lagen dem Objektplaner Verkehrsanlagen nicht vor und
sind somit nicht in den Plänen erfasst. Die endgültige Lage der Leitungen ist durch den Auftragnehmer Bau mit den
Versorgungsträgern abzustimmen und mit diesen gemeinsam vor Ort endgültig einzuordnen.

Die Pläne dienen nur der Information und sind nicht zur Maßentnahme bestimmt.
Vom Auftragnehmer Bau sind die notwendigen Schachtgenehmigungen einzuholen.“
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