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1 Aufgabenstellung und durchgefuhrte Untersuchungen

Aufgabenstellung

Die Stadt Floha plant die bestehende, sich in einem sehr schlechten Zustand befindende
Ful3géangerbriicke durch einen Ersatzneubau zu ersetzen. Dieser soll evtl. am Standort der
Brucke von vor 1995 errichtet werden.

Der Ergebnisbericht soll folgende Aussagen enthalten:

- Darstellung und Benennung des Schichtenverlaufes fur jeden Aufschluss nach DIN
4023

- Darstellung der Erkundungsergebnisse in einem ingenieurgeologischen Schnitt mit dem
wahrscheinlichen Schichtenverlauf

- Erkundung der Grundwasserverhaltnisse und Beurteilung nach DIN 4030 (Beton- und
Stahlaggressivitat), Festlegung der notwendigen Betonqualitat nach DIN EN 206/Tab. 2

- Schadstoffuntersuchung der anstehenden Erdstoffe nach aktueller LAGA, eventuell

vorhandenen Asphaltbefestigungen nach RuVA-StB und des zu erwartenden
Abbruchmaterials hinsichtlich Schadstoffbelastung nach Entsorgungsrichtlinie

- Angabe der Schichtenkennwerte, der Lagerungs- bzw. Zustandsform und Bewertung
der Wasserdurchlassigkeit und des Setzungsverhaltens

- Angabe der Bettungsmodule und zuldssigen Bodenspannungen fur Flachgriindungen

- geotechnische Klassifikation der Schichten nach DIN 18196 und DIN 4023,
Bodenklassen nach DIN 18300, Frostempfindlichkeitsklassen nach ZTVE-StB

- FErstellung eines Baugrundgutachtens nach DIN 4020, insbesondere Aussagen
entsprechend DIN 4020, Abschn. 6 bis 8, DIN 1054, DIN EN 1536

- Empfehlungen zur Grindung, zu Grindungsarten und zur Bauausfiihrung unter
wirtschaftlichen und 6kologischen Gesichtspunkten

- bei Tiefgrindung Aussagen zu Griindungsarten, schichten- und tiefenabhéangigen
Berechnungswerten, Absetztiefen (Ordinaten im Hohenbezug), Rammbarkeit, Bohr-
und Rammhindernissen

- Angabe der Mantelreibung fir Verankerung

- generelle Aussagen zur Tragfahigkeit/Eignung der anstehenden Erdstoffe als
Verkehrswegeunterbau

- Aussagen zur Wiederverwendbarkeit vorhandener, zwischenzeitlich auszubauender
Erdstoffe

- Hinweise zur Wahl des Erddruckansatzes in Abhangigkeit der Verhaltnisse und der
Grindungstiefen

- Einstufung in Erdbebenzonen und ggf. daraus resultierende Hinweise zu statischen und
konstruktiven Sachverhalten

- Benennung von Bo6schungswinkeln fir Baugruben und Hinweise zu mdglichen
Verbaumalnahmen, Rammbarkeit, Hinweise zur Wasserhaltung; weitere Hinweise zu
Baugruben (z. B. Abdeckung, Wasserempfindlichkeit)

- FErstellung eines Altlastengutachtens/Entsorgungskonzeptes fir den Rickbau der
bestehenden Briicke nebst Anrampungen und mit der Briicke tberfihrten Leitungen
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Gemal der Aufgabenstellung wurde folgender Untersuchungsaufwand vereinbart:

- 4 Rotationskernbohrungen (KB), Teufe 10,0 m
- 1 Rotationskernbohrung (KB), Teufe 13,0 m (Rampe-Dresdner Straf3e)
- 3 Kleinbohrungen (Rammkernsondierungen-RKS), Teufe 8,00 m oder Anschnitt Fels

- 7 Kleinbohrungen (Schwere Rammsondierungen-DPH), Teufe 8,00 m oder N10 =/> 90
Schlage

- 1 Aufbruch (A), bis ca. 0,6 m (Bereich Rampe Dresdner Stral3e)

- Fotodokumentarische Aufnahmen aller Aufschlussansatzpunkte

- 2 x Entnahme Wasserproben und Analyse gemaf? DIN 4030 + 50929

- 6 x Analyse gemal3 LAGA TR Boden — Ungebundene Tragschicht / Hinterfullung /
natirl. anstehende Béden

- Beurteilung nach LAGA TR Bauschutt und Altholzverordnung

- Einmessen Aufschlusspunkte nach Lage und Héhe

Durchgefiihrte Untersuchungen

Nach Beauftragung und Vorlage aller Unterlagen wurden vor Ort durch die Ingenieurbiro
ECKERT GmbH am 23./26.10.2015 die Erkundungsarbeiten durchgefihrt.

Abweichend von den angebotenen Aufschliissen wurde von der Stadtverwaltung Fl6ha ein
geringerer Untersuchungsaufwand gewiinscht. Daraufhin wurden drei Rotationskernbohrungen
(KB) bis 10 / 13 m Teufe, vier schwere Rammsondierungen (DPH), eine Rammkernsondierung
(RKS), zwei Aufbriiche (A) und vier Diamantkernbohrungen (DKB) niedergebracht.

Die vereinbarten Erkundungstiefen konnten bis auf die 13 m Rotationskernbohrung erreicht
werden. Aufgrund des Platzmangels auf der ndrdlichen Flussseite konnte nur ein kleines
Bohrgerat verwendet werden. Entsprechend der engstandigen Klifte im Felshorizont musste
die KB 1 in einer Teufe von 10 m abgebrochen werden, da die technologische Einsatzgrenze
des Bohrgerates erreicht war.

Alle Aufschlisse wurden vor Ort mittels Feldansprache nach geologischen und
bodenmechanischen Kriterien aufgenommen, sowie in Schichtenverzeichnissen dokumentiert
(= Anlagen 2).

Weiter erfolgte vor Ort das Einmessen aller Aufschlussansatzpunkte nach Lage und Hohe
durch das Vermessungsbiro K&S Vermessung. Die genaue Lage der Aufschlussansatzpunkte
kann dem Lageplan Anlage 1.1 entnommen werden.

Den Aufschlissen wurden, getrennt nach den jeweiligen Schichten Einzelproben der
anstehenden Bdoden enthommen.

Im biroeigenen Labor erfolgten eine nochmalige organoleptische Bodenansprache, sowie das
Zusammenstellen malRgebender Mischproben.

An den Bodenproben wurden abfalltechnische Analysen nach RuVA-StB 01, LAGA TR Boden,
LAGA TR Bauschutt und Altholzverordnung ausgefuhrt.
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Weiter wurde jeweils dem Grund- und Oberflachenwasser eine Wasserprobe entnommen und
anschliel3end nach DIN 4030 und DIN 50929 (Beton- und Stahlaggressivitat) analysiert.

Mit den abfalltechnisch-chemischen Analysen wurde das akkreditierte Labor Berghof Analytik
und Umweltengineering GmbH Chemnitz beauftragt.

Den Bohrkernen der KB wurden zwei Kernstlicke entnommen und anschlieRend erfolgten im
Labor der Sachsischen Baupruf Edelmann GmbH entsprechende Druckfestigkeits- und
Quarzgehaltsbestimmungen.
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2 Feststellungen

2.1 Standort

Der Bauabschnitt liegt an der ndrdlichen Peripherie von Fléha. Die FulRgangerbriicke
.otegbricke” quert das Gewasser Floha und verbindet dabei die Dresdner Strafl3e (B 173) mit
der Lessingstrale.

Gelandebeschaffenheit : Talaue der FI6ha
Gelandenutzung : FuRRgangerbricke
Gelandehohe : 267 ...275m

2.2 Erkundungsergebnisse

2.2.1 Regionalgeologie und allg. Baugrundverhaltnisse

Regionalgeologisch liegt der Standort innerhalb der Erzgebirgssenke / Teilsenke von Floha.
Nach den Unterlagen /4/ + /12/ und unseren blroeigenen Archivunterlagen, sowie den
vorliegenden Untersuchungsergebnissen wird der tiefere Untergrund am Standort durch
Sedimente des Karbons, wie Konglomerate, Sandsteine und Schiefertone, sowie einem
zwischengelagerten Quarzporphyr bestimmt. Am Nordufer der Floha stehen Restschichten
dieses Quarzporphyres an.

Erfahrungsgemafr weist der oberflichennahe Felsbereich, je nach Verwitterungsresistenz und
tektonischer Beanspruchung, eine unterschiedlich starke Verwitterung bis zum vollstandigen
Zersatz auf.

Am Standort wird der Felshorizont durch pleistozane bis holozdne Talsedimente, wie
Flussschotter, Fluss- und Schwemmsand Uberlagert.

Mit Hilfe der Aufschliisse konnten die Schichten des Karbons aufgeschlossen werden.

Infolge der Nutzung des betreffenden Baufeldes als ehemaliger Briickenstandort werden die
natirlich gewachsenen Bdéden zuoberst durch unterschiedlich méchtige, in der
Zusammensetzung stark schwankende anthropogene Aufflllungen und Bauwerksreste
Uberlagert.

2.2.2 Baugrund
In den Aufschlissen wurden nachfolgend genannte Schichten erkundet:

Auffullungen

Kies, sandig, * schluffig (Schotter / Aushub / Schlacke)
nicht bis stark wasser- und frostempfindlich, Frostempfindlichkeitsklasse F1 — F3

Lagerung: mitteldicht — dicht
Konsistenz: steif
Bodengruppe: [GU*] / [GW] nach DIN 18 196

Méachtigkeit (erkundet): 0,20 m bis 1, 20 m
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Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, schwach schluffig, schwach grobkiesig
(Ungebundene Tragschicht)

erhoht wasser- und frostempfindlich, Frostempfindlichkeitsklasse F 3

Lagerung: mitteldicht

Bodengruppe: [GU] nach DIN 18 196

Machtigkeit (erkundet): 0,13 m bis 0,28 m

Sand, schwach feinkiesig, schwach schluffig (Bettungssand)
erhoht wasser- und frostempfindlich, Frostempfindlichkeitsklasse F 2

Lagerung: locker — mitteldicht
Konsistenz: steif
Bodengruppe: [SU] nach DIN 18 196

Machtigkeit (erkundet): 0,35 m

Schwemmsand / Terrassensand

Feinsand, mittelsandig, +schluffig

erhdht bis stark wasser- und frostempfindlich, Frostempfindlichkeitsklasse F2 — F3
Lagerung: locker - mitteldicht

Bodengruppe; SU - SU* nach DIN 18 196

Méachtigkeit (erkundet): 0,80 m bis 1,30 m

Flusssand

Sand, kiesig, £schluffig

erhoht bis stark wasser- und frostempfindlich, Frostempfindlichkeitsklasse F2 — F3
Lagerung: locker - mitteldicht

Bodengruppe; SU - SU* nach DIN 18 196

Méachtigkeit (erkundet): 0,80 m bis 1,20 m

Flussschotter / Terrassenschotter
Kies, sandig, xschluffig
erhoht bis stark wasser- und frostempfindlich, Frostempfindlichkeitsklasse F2 — F3
Lagerung: mitteldicht
Bodengruppe; GU — GU* nach DIN 18 196
Méachtigkeit (erkundet): 0,70 m bis 1,90 m

Fels (Schieferton — Karbon), zersetzt

Schluff, feinsandig, tonig, schwach kiesig

stark wasser- und frostempfindlich, Frostempfindlichkeitsklasse F3
Konsistenz: steif - halbfest

Bodengruppe; TM - TL nach DIN 18 196

Machtigkeit (erkundet): 0,90 m
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Fels (Quarzporphyr — Karbon), maRig bis schwach verwittert

(alte Bezeichnung: Fels, entfestigt verwittert bis angewittert)

Mit Hilfe der Rotationskernbohrungen konnte der Felshorizont aufgeschlossen werden.
Die Bohrkerne waren meist stiickig bis grobstiickig zerbohrt. Lokal konnten Kerne bis
20 cm Lange gewonnen werden.

An den Bohrkern konnten teilweise nachfolgend genannte Trennflachen ermittelt
werden:

Ky, = 80° S = 50°...60°
Anhand von einer Druckfestigkeitsprifung konnte eine Festigkeit von 130,4 N/mm2

ermittelt werden. Erfahrungsgemal ist das Auftreten von lokalen Hartlingen mit
Druckfestigkeiten von 150 ... 250 N/mm?2 nicht auszuschlie3en.

Gemal ,Merkblatt tiber das Bauen mit und im Fels" (2015) der Forschungsgesellschaft
fur das Strallenwesen ist der bis zur Endteufe aufgeschlossene Felshorizont wie folgt
zu beschreiben.

Gesteinsart: vulkanisch

Verwitterungsgrad:
mafig bis schwach verwittert

Gesteinskorperform
guaderig-banking, kleintafelig

Veranderlichkeit unter Wasser
nicht veranderlich Grad: 1

Offnungsweite, Rauigkeit und Raumstellung von Trennflachen
in den vertraglich vereinbarten Bohrungen nicht bestimmbar

Fels (Konglomerat - Karbon), manig verwittert bis frisch

(alte Bezeichnung: Fels, entfestigt verwittert bis unverwittert)

Mit Hilfe der Rotationskernbohrungen konnte der Felshorizont aufgeschlossen werden.
Aus den Bohrkernen konnten Kernstticke bis Kerne mit einer Ladnge von 30 cm
gewonnen werden.

An den Bohrkern konnten teilweise nachfolgend genannte Trennflachen ermittelt
werden:

Ky = 70°
Anhand von einer Druckfestigkeitsprifung konnte eine Festigkeit von 50,1 N/mm2

ermittelt werden. Erfahrungsgemal ist das Auftreten von lokalen Hartlingen mit
Druckfestigkeiten von 80 ... 180 N/mm? nicht auszuschliel3en.

Gemal ,Merkblatt Gber das Bauen mit und im Fels" (2015) der Forschungsgesellschaft
fur das Strallenwesen ist der bis zur Endteufe aufgeschlossene Felshorizont wie folgt
zu beschreiben.

Gesteinsart: klastisches Sedimentgestein
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Verwitterungsgrad:
mafig verwittert bis frisch

Veranderlichkeit unter Wasser
nicht veranderlich bis veranderlich Grad: 1-2

Offnungsweite, Rauigkeit und Raumstellung von Trennflachen
in den vertraglich vereinbarten Bohrungen nicht bestimmbar

Fels (Sandstein - Karbon), stark bis schwach verwittert

(alte Bezeichnung: Fels, entfestigt verwittert bis angewittert)

Mit Hilfe der Rotationskernbohrungen konnte der Felshorizont aufgeschlossen werden.
Die Bohrkerne waren meist stlickig bis grobstlckig zerbohrt. Mit zunehmender
Bohrteufe konnten Kernstiicke gewonnen werden.

An den Bohrkern konnten teilweise nachfolgend genannte Trennflachen ermittelt
werden:

Ky = 70° S = 10°
Gemal ,Merkblatt tiber das Bauen mit und im Fels" (2015) der Forschungsgesellschaft

fur das Strallenwesen ist der bis zur Endteufe aufgeschlossene Felshorizont wie folgt
zu beschreiben.

Gesteinsart: klastisches Sedimentgestein

Verwitterungsgrad:
stark bis schwach verwittert

Veranderlichkeit unter Wasser
nicht veranderlich bis veranderlich Grad: 1-2

Offnungsweite, Rauigkeit und Raumstellung von Trennflachen
in den vertraglich vereinbarten Bohrungen nicht bestimmbar

Fels (Schieferton), stark bis mafig verwittert

(alte Bezeichnung: Fels, entfestigt verwittert)

Mit Hilfe der Rotationskernbohrungen konnte der Felshorizont aufgeschlossen werden.
Die Bohrkerne waren meist grobstiickig zerbohrt. Mit zunehmender Bohrteufe konnten
Kernstiicke gewonnen werden.

An den Bohrkern konnten teilweise nachfolgend genannte Trennflachen ermittelt
werden:

S; = 10°
Gemal ,Merkblatt Gber das Bauen mit und im Fels" (2015) der Forschungsgesellschaft

fur das StralRenwesen ist der bis zur Endteufe aufgeschlossene Felshorizont wie folgt
zu beschreiben.

Gesteinsart: klastisches Sedimentgestein

Verwitterungsgrad:
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stark bis maRig verwittert

Veranderlichkeit unter Wasser
veranderlich Grad: 2-3

Offnungsweite, Rauigkeit und Raumstellung von Trennflachen
in den vertraglich vereinbarten Bohrungen nicht bestimmbar

Weitere Einzelheiten zu Korngréf3en, Schichtenaufbau, Konsistenz, Lagerungsdichte usw. sind
den Anlagen 1.2, sowie 2 zu entnehmen.

2.3 Laborergebnisse Abfall

Die Probenbezeichnung kann den Anlagen 2 und die Laborergebnisse den Anlagen 3
entnommen werden.

Die erste Ziffer der Probenbezeichnung beschreibt dabei die Aufschlussnummer, wahrend die

zweite eine fortlaufende Nummerierung der Proben je Aufschluss darstellt.

Briickenabdichtung — Hautuntersuchung

Unter Zugrundelegung der angegebenen Grenzwerte fir die Zuordnungsklassen nach
RUuVA-StB 01/05 werden nachfolgend die Befunde It. Prifbericht des Labors mit den
Grenzwerten der Zuordnung in Verwertungsklassen nach RuVA-StB 01/05 verglichen

Ausbauasphalt
Grenzwerte nach RuVA-StB 01/05
Parameter Dim. A B C

> EPA PAK mg/kg <25 > 25 - -
Phenolindex mg/l <0,1 <0,1 >0,1

AL Zuordnung zu

Nr. | Einzelproben Labor-Nr. PAK Rh%nol- Verwertungsklassen
JnEhens nach RuVA 01/05
[mg/kg] [ma/l]

MP1 | 7/3+8/3 80811/520/01 n.b. <0,01 A
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Altholz

Eine Mischprobe des Holzes der Bricke wurde nach AltholzV mit nachfolgend
zusammengefassten Ergebnissen untersucht. Angewandt wurde das Prufprogramm der Tabelle
.Grenzwerte fur Holzhackschnitzel und Holzspéne zur Herstellung von Holzwerkstoffen nach
Anhang | und Il zu § 3 Absatz 1.

Die Laborergebnisse sind in Anlage 3.2 enthalten und wie folgt zuzuordnen:

Altholz

MP 2 Altholz aus EP H1 + H2 + H3 + H4 + H5 + H6 Labor-Nr. 80811/520/02

Abfalluntersuchung Altholz nach AltholzV Anhang | und Il zu 8§ 3 (1)
Parameter Dim. Analytik Grenzwerte AltholzV
Arsen mg/kg <1,5 2
Blei mg/kg 2,6 30
Cadmium mg/kg <0,2 2
Chromgesamt mg/kg <2 30
Kupfer mg/kg 4,5 20
Quecksilber mg/kg <0,05 0,4
Chlorgesamt mg/kg 2.520 600
Fluorgesamt mg/kg 47,8 100
Pentachlorphenol mg/kg 0,07 3
PCB6 mg/kg n.b. 5
Einstufung nach
Regelzuordnung Anhang llI Altholzkategorie IV
(zu 8 5 Absatz 1) AltholzV

n. n. = nicht nachweisbar n.b. = nicht bestimmbar

Bauschutt

Aus den Altfundamenten wurden jeweils Einzelproben entnommen und nach dem
Prifprogramm LAGA TR Bauschutt, Parameterumfang Tabelle 11.1.4-5 + 1.4-6
(Komplettuntersuchung im Feststoff und Eluat) untersucht.

Die nachfolgenden Tabellen vergleichen die Befunde It. Prifbericht des analytischen Labors mit
den Grenzwerten der Zuordnung in Einbauklassen [Z] nach LAGA TR Bauschutt, Tabellen
11.1.4-5 + 1.4-6 (aufbereiteter Bauschutt, Feststoff + Eluat) bzw. der DepV.
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MP 3
80811/520/03

Deklaration Bauschutt nach TR LAGA - Bauschutt 11/1997 und
RC-Baustoffe Sachsen 01/2006 Stand 12/2010

Einzelproben: 12/1

Parameter Dim. Analytik Zuordnungswerte LAGA Einbaukonfigurationen
Feststoff Bstl | z0 | z11 |z12 | z2 | w1l | w12 | w2
Kohlenwasser- mg/kg <50 100 300 500 1.000 -- -- --
stoffe C1p-Cag

Kohlenwasser- mg/kg <50 100 300 500 1.000 300 500 1.000
stoffe C19-C», (600) (600)

EOX mg/kg <1 1 3 5 10 3 5 10
Arsen mag/kg 4,11 20 30 50 150 -- -- --
Blei mg/kg 4,7 100 200 300 1.000 -- -- --
Cadmium mg/kg <0,2 0,6 1 3 10 -- -- --
Chromgesamt mg/kg 4,1 50 100 200 600 -- -- --
Kupfer mg/kg 11,2 40 100 200 600 -- -- --
Nickel mg/kg 2,6 40 100 200 600 -- -- --
Quecksilber mg/kg <0,05 0,3 1 3 10 -- -- --
Zink mg/kg 9,4 120 300 500 1.500 -- -- --
> EPA PAK mag/kg n.b. 1 5 15 75 5 15 75
> PCB mag/kg n.b 0,02 0,1 0,5 1 0,1 0,5 1
Parameter Dim. Zuordnungswerte LAGA Einbaukonfigurationen
Eluat Z0 | z11 | z12 | zZ2 | W11l | W12 | W2
pH-Wert - 7,48 7-125 | 7-12,5 | 7-12,5 | 7-12,5 | 7-12,5 | 7-12,5 | 7-12,5
el. Leitfahigkeit | pS/cm 640 500 | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 1.500 | 2.500 | 3.000
Chlorid mg/I <5 10 20 40 150 100 200 300
Sulfat mg/l 71,8 50 150 300 600 240 300 600
Phenolindex ug/l <10 <10 10 50 100 20 50 100
Arsen ug/l 0,7 10 10 40 50 10 40 50
Blei ug/l <2,0 20 40 100 100 25 100 100
Cadmium ng/l <0,2 2 2 5 5 5 5 5
Chromgesamt ng/l 9 15 30 75 100 50 75 100
Kupfer ug/l 4 50 50 150 200 50 150 200
Nickel ug/l <1 40 50 100 100 50 100 100
Quecksilber ng/l <0,2 0,2 0,2 1 2 1 1 2
Zink ug/l 40 100 100 300 400 500 500 500
Einbauklasse Z11 nach TR LAGA — Bauschutt 11/1997

Einbaukonfiguration w11 nach RC-Baustoffe Sachsen 11/2006 Stand 12/2010

Kommentar: maRgebende Parameter: el. Leitfahigkeit und Sulfat im EL

n. b. = nicht bestimmbar

n. n. = nicht nachweisbar

< x.X = kleiner als Bestimmungsgrenze
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MP 4 Deklaration Bauschutt nach TR LAGA - Bauschutt 11/1997 und
80811/520/04 RC-Baustoffe Sachsen 01/2006 Stand 12/2010

Einzelproben: 9/1 + 10/1 + 11/1

Parameter Dim. Analytik Zuordnungswerte LAGA Einbaukonfigurationen
Feststoff Bst 1 zo | z11 | z12 | z2 | w11l | wi2 | w2
Kohlenwasser- mg/kg <50 100 300 500 1.000 -- -- --
stoffe C19-Cyo

Kohlenwasser- mg/kg <50 100 300 500 1.000 300 500 1.000
stoffe C19-C», (600) (600)

EOX mg/kg <1 1 3 5 10 3 5 10
Arsen mag/kg 4,56 20 30 50 150 -- -- --
Blei mg/kg 4,4 100 200 300 1.000 -- -- --
Cadmium mg/kg <0,2 0,6 1 3 10 -- -- --
Chromgesamt mg/kg 10,9 50 100 200 600 -- -- --
Kupfer mag/kg 7 40 100 200 600 -- -- --
Nickel mg/kg 49 40 100 200 600 -- -- --
Quecksilber mg/kg <0,05 0,3 1 3 10 -- -- --
Zink mg/kg 27,3 120 300 500 1.500 -- -- --
2. EPA PAK mg/kg n.b. 1 5 15 75 5 15 75
> PCB mg/kg n.b. 0,02 0,1 0,5 1 0,1 0,5 1
Parameter Dim. Zuordnungswerte LAGA Einbaukonfigurationen
Eluat Z0 | z11 | z12 | z2 | W1l | W12 | W2
pH-Wert - 11,13 7-125 | 7-125 | 7-12,5 | 7-125 | 7-12,5 | 7-12,5 | 7-12,5
el. Leitfahigkeit uS/cm 440 500 | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 1.500 | 2.500 | 3.000
Chlorid mg/l 13,5 10 20 40 150 100 200 300
Sulfat mg/l <10 50 150 300 600 240 300 600
Phenolindex pg/l 60 <10 10 50 100 20 50 100
Arsen ug/l 6,6 10 10 40 50 10 40 50
Blei ug/l <2,0 20 40 100 100 25 100 100
Cadmium ug/! <0,2 2 2 5 5 5 5 5
Chromgesamt ug/l 3 15 30 75 100 50 75 100
Kupfer ng/l 4 50 50 150 200 50 150 200
Nickel ng/l <1 40 50 100 100 50 100 100
Quecksilber ug/l <0,2 0,2 0,2 1 2 1 1 2
Zink ug/l 50 100 100 300 400 500 500 500
Einbauklasse Z2 nach TR LAGA — Bauschutt 11/1997

Einbaukonfiguration W 2 nach RC-Baustoffe Sachsen 11/2006 Stand 12/2010

Kommentar: maRgebende Parameter: Phenolindex im EL

n. b. = nicht bestimmbar

n. n. = nicht nachweisbar

< x.x = kleiner als Bestimmungsgrenze




Reg.-Nr.: 09557 — 45 Stadt Flbha\ Floha .
Proj.-Nr.: 17332 /21002 ENB FulRgangerbriicke BW 5 tber die FIha \ Baugrund- und Abfalluntersuchung Seite 16 von 41

Ungebundene Tragschicht, Auffillungen und natirlich gewachsene Bdden

Bei dem zu erwartenden Bodenaushub wurde von einer Verwertung im Rahmen
boden&hnlicher Anwendungen ausgegangen und daher als Prufprogramm die LAGA TR Boden
11/2004, Parameterumfang Tabelle 11.1.2-1  (Mindestuntersuchungsprogramm  fur
unspezifischen Verdacht) gewabhilt.

Das Prifprogramm ist anwendbar, da fir die aufgeschlossenen Bdden keine spezifischen
Verdachtsmomente auszuhalten sind.

Die nachfolgenden Tabellen vergleichen die Befunde It. Prifbericht des analytischen Labors mit
den Grenzwerten der Zuordnung in Einbauklassen [Z] nach TR LAGA, Tabellen 11.1.2-2 +
[1.1.2-3 (Boden, Feststoff + Eluat).
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Bod 1

Ungebundene Tragschicht

Labor-Nr.: 80811/520/05

Einzelproben: 7/1 + 7/2 + 7/4 + 7/5

Laborbefund nach

LAGA — TR Boden, Tabelle I1.1.2-1

Zuordnungswerte [Z] von Einbauklassen nach
LAGA - TR Boden, Tabellen 1.1.2-2 + [1.1.2-3

Feststoffprifungen (TS)

Parameter Dim Analytik zo?Y zZ1 Z2
TOC Ma-% 0,14 0,5(1,0)? 1,5 5
KW-Index, C1p — Cyg mg/kg <50 600 2.000
KW-Index, Cip — Cys mg/kg <50 100 300 1.000
EOX mag/kg <1 1 39 10
> EPA PAK mag/kg n.b. 3 3(9)? 30
Benzo[alpyren | mgkg | <005 | 03 | 09 | 3 |
Arsen mg/kg 17,7 10 45 150
Blei mag/kg 63,3 40 210 700
Cadmium mag/kg 0,94 0,4 3 10
Chromgesamt mg/kg 19,3 30 180 600
Kupfer mag/kg 24,8 20 120 400
Nickel mag/kg 13,3 15 150 500
Quecksilber mg/kg <0,05 0,1 15 5
Zink mg/kg 91,5 60 450 1.500

Eluatprifungen (EL)

Parameter Dim Analytik Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
pH-Wert -- 10 6,5-9,5 6,5-9,5 6,0-12 5,5-12
el. Leitfahigkeit uSicm 166 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg/l <5 30 30 50 100
Sulfat mg/l <10 20 20 50 200
Arsen ng/l 44,8 14 14 20 60 °
Blei ug/l <2,0 40 40 80 200
Cadmium g/l <0,2 1,5 1,5 3 6
Kupfer ug/l 3 20 20 60 100
Zink ug/l 40 150 150 200 600

Gesamtbewertung / Einbauklasse

Z 2 nach LAGA — Boden

Kommentar: maRgebende Parameter: Arsen im EL

Y maximale Feststoffgehalte fir Boden ,Sand"
2 Bei C : N - Verhaltnis > 25 betrégt der Zuordnungswert 1 Masse-%
% bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen
“ Bodenmaterial > 3 /<9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch gunstigen Deckschichten eingebaut werden
% Bei natiirlichen Boden in Ausnahmefallen bis 120 g/ |

n.b. — labortechnisch nicht bestimmbar
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Bod 2

Ungebundene Tragschicht

Labor-Nr.: 80811/520/06

Einzelproben: 8/1 + 8/2 + 8/4

Laborbefund nach

LAGA — TR Boden, Tabelle I1.1.2-1

Zuordnungswerte [Z] von Einbauklassen nach
LAGA - TR Boden, Tabellen 1.1.2-2 + [1.1.2-3

Feststoffprifungen (TS)

Parameter Dim Analytik zo?Y zZ1 Z2
TOC Ma-% 0,37 0,5(1,0)? 1,5 5
KW-Index, C1p — Cyg mg/kg <50 600 2.000
KW-Index, Cip — Cys mg/kg <50 100 300 1.000
EOX mag/kg <1 1 39 10
> EPA PAK mag/kg n.b. 3 3(9)? 30
Benzo[alpyren | mgkg | <005 | 03 | 09 | 3 |
Arsen mg/kg 41,2 10 45 150
Blei mg/kg 14,8 40 210 700
Cadmium mag/kg 0,34 0,4 3 10
Chromgesamt mg/kg 27,4 30 180 600
Kupfer mag/kg 26,1 20 120 400
Nickel mag/kg 22,0 15 150 500
Quecksilber mg/kg <0,05 0,1 15 5
Zink mg/kg 61,5 60 450 1.500

Eluatprifungen (EL)

Parameter Dim Analytik Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
pH-Wert -- 10,1 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-12 5,5-12
el. Leitfahigkeit uSicm 212 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg/l 9,02 30 30 50 100
Sulfat mg/l <10 20 20 50 200
Arsen ng/l 162 14 14 20 60
Blei ug/l <2,0 40 40 80 200
Cadmium g/l <0,2 1,5 1,5 3 6
Chromgesamt g/l 1 12,5 12,5 25 60
Kupfer ug/l 3 20 20 60 100
Nickel ug/l <1,0 15 15 20 70
Quecksilber ug/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink ug/l 40 150 150 200 600

Gesamtbewertung / Einbauklasse

> 7 2 nach LAGA — Boden

Kommentar: maRgebende Parameter: Arsen im EL

Y maximale Feststoffgehalte fir Boden ,Sand*
2 Bei C : N - Verhdltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%
9 pei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen
4 Bodenmaterial > 3 / < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch giinstigen Deckschichten eingebaut werden
% Bei naturlichen Boden in Ausnahmefallen bis 120 ng/ |

n.b. — labortechnisch nicht bestimmbar
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Bod 2 Ungebundene Tragschicht Labor-Nr.: 80811/520/06
Einzelproben: 8/1 + 8/2 + 8/4
Laborbefund nach LAGA TR Boden und DepV Deponieklassen nach DepV und

Einbauklassen n. LAGA TR Boden

Eluatprufungen
Parameter Dim. Analytik DKI1/Z3 DK/ Z4 DKII/Z5
TOC Ma-% 0,37 i 392 62
extrah. lipoph. Stoffe % TS 0,03 0,4 0,8 4
pH-Wert - 10,1 55-13,0 | 55-13,0 | 40-13,0
DOC mg/l 4.8 50 80 100
Phenole mg/l <0,01 0,2 50 100
Arsen mg/I 0,162 0,2 0,2 2,5
Blei mg/l <0,002 0,2 1 5
Cadmium mg/l <0,0002 0,05 0,1 0,5
Kupfer mg/I 0,003 1 5 10
Nickel mg/I <0,001 0,2 1 4
Quecksilber mg/l <0,0002 0,005 0,02 0,2
Zink mg/I 0,04 2 5 20
Cyanid, leicht freisetzbar mg/I <0,005 0,1 0,5 1
Fluorid mg/l 0,1 5 15 50
Barium mg/I <0,1 5 10 30
Chromgesamt mg/I 0,001 0,3 1 7
Molybdan mg/l <0,02 0,3 1
Antimon mg/I <0,03 0,03 0,07 0,5
Selen mg/I <0,03 0,03 0,05 0,7
Gesamtgehalt geloste Stoffe mg/l 140 3000 6000 10000
Kommentar: malRgebende Parameter: --
Gesamtbewertung / Einbauklasse Deponieklasse |
Z 3 nach LAGA TR Boden
Y Uberschreitungen sind mit Zustimmung der zustandigen Behérde zulassig, wenn die Uberschreitung durch elementaren Kohlenstoff
verursacht werden
? Der Zuordnungswert gilt nicht fir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fir Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe aus
Hochtemperaturprozessen
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Bod 3

Auffillungen

Prifbericht: 80811/520/07

Einzelproben: 1/1 + 1/2 + 1/3

Laborbefund nach LAGA - TR Boden 11/2004,

Zuordnungswerte [Z] von Einbauklassen nach

Tabelle 11.1.2-1 LAGA - TR Boden, Bodenart Lehm + Schluff
Feststoffprufungen (TS)

Parameter Dim. Analytik Z0 Z1 Z2
TOC Ma-% 0,47 0,5 (1,0) 15 5
Kohlenwasserstoffe cio.cao mg/kg <50 - 600 2000
Kohlenwasserstoffe cio.cz mg/kg <50 100 300 1.000
EOX mg/kg <1 1 3 10
Arsen mag/kg 16,1 15 45 150
Blei mag/kg 9,9 70 210 700
Cadmium mg/kg 0,24 1 3 10
Chromgesamt mg/kg 18,5 60 180 600
Kupfer mag/kg 213 40 120 400
Nickel mg/kg 17,8 50 150 500
Quecksilber mg/kg <0,05 0,5 15 5
Zink mag/kg 56,6 150 450 1.500
2. EPA PAK mag/kg n.b. 3 3[Z21.1] ‘ 9[Z1.2] 30
Benzo[a]pyren mg/kg <0,05 0,3 0,9 3

Eluatprtufungen (EL)

Parameter Dim. Analytik Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
pH-Wert - 9,84 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-12 5,5-12
elektr. Leitfahigkeit uS/cm 155 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg/l 7,13 30 30 50 100
Sulfat mg/l <10 20 20 50 200
Arsen ug/l 142 14 14 20 60
Blei ng/l <2,0 40 40 80 200
Cadmium no/l <0,2 15 15 3 6
Chromgesamt ug/l <1,0 12,5 12,5 25 60
Kupfer ug/l 4 20 20 60 100
Nickel no/l <1,0 15 15 20 70
Quecksilber pg/!l <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink ug/l 40 150 150 200 600

Gesamtbewertung/Einbauklasse

Z 2 nach LAGA TR Boden 11/2004

Kommentar: maflRgebende Parameter: Arsen im EL

n. d. = nicht durchgefuhrt

| n. n. = nicht nachweisbar

| < x,x = kleiner Bestimmungsgrenze
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Bod 3 Auffillungen Labor-Nr.: 80811/520/07
Einzelproben: 1/1 + 1/2 + 1/3
Laborbefund nach LAGA TR Boden und DepV Deponieklassen nach DepV und

Einbauklassen n. LAGA TR Boden

Eluatprufungen
Parameter Dim. Analytik DKI1/Z3 DKIl/Z4 DKII/Z5
TOC Ma-% 0,47 i 392 672
extrah. lipoph. Stoffe % TS 0,03 0,4 0,8 4
pH-Wert -- 9,84 55-13,0 | 55-13,0 | 40-13,0
DOC mg/l 53 50 80 100
Phenole mg/l <0,01 0,2 50 100
Arsen mg/I 0,142 0,2 0,2 2,5
Blei mg/l <0,002 0,2 1 5
Cadmium mg/l <0,0002 0,05 0,1 0,5
Kupfer mg/I 0,004 1 5 10
Nickel mg/I <0,001 0,2 1 4
Quecksilber mg/l <0,0002 0,005 0,02 0,2
Zink mg/I 0,04 2 5 20
Cyanid, leicht freisetzbar mg/I <0,005 0,1 0,5 1
Fluorid mg/l 0,3 5 15 50
Barium mg/I <0,1 5 10 30
Chromgesamt mg/I <0,001 0,3 1 7
Molybdan mg/l <0,02 0,3 1
Antimon mg/I <0,03 0,03 0,07 0,5
Selen mg/I <0,03 0,03 0,05 0,7
Gesamtgehalt geloste Stoffe mg/l 110 3000 6000 10000
Kommentar: malRgebende Parameter: --
Gesamtbewertung / Einbauklasse Deponieklasse |
Z 3 nach LAGA TR Boden
Y Uberschreitungen sind mit Zustimmung der zustandigen Behérde zulassig, wenn die Uberschreitung durch elementaren Kohlenstoff
verursacht werden
? Der Zuordnungswert gilt nicht fir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fir Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe aus
Hochtemperaturprozessen
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Bod 4

Auffillungen

Labor-Nr.: 80811/520/08

Einzelproben: 3/1

Laborbefund nach

LAGA — TR Boden, Tabelle I1.1.2-1

Zuordnungswerte [Z] von Einbauklassen nach
LAGA - TR Boden, Tabellen 1.1.2-2 + 11.1.2-3

Feststoffprifungen (TS)

Parameter Dim Analytik zo?Y zZ1 Z2
TOC Ma-% 8 0,5 (1,0)? 1,5 5
KW-Index, C1o— Cs | mg/kg 190 600 2.000
KW-Index, Cip — Cys mg/kg <50 100 300 1.000
EOX mag/kg 2,52 1 39 10
> EPA PAK mg/kg 1,31 3 3(9)? 30
Benzo[alpyren | mgkg | <005 | 03 | 09 | 3 |
Arsen mg/kg 34,6 10 45 150
Blei mg/kg 62,6 40 210 700
Cadmium mag/kg 1,08 0,4 3 10
Chromgesamt mg/kg 25,8 30 180 600
Kupfer mag/kg 66,8 20 120 400
Nickel mag/kg 27,3 15 150 500
Quecksilber mg/kg 0,07 0,1 15 5
Zink mg/kg 289 60 450 1.500

Eluatprifungen (EL)

Parameter Dim Analytik Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
pH-Wert -- 7,95 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-12 5,5-12
el. Leitfahigkeit uSicm 1846 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg/l 41,2 30 30 50 100
Sulfat mg/l 1.030 20 20 50 200
Arsen ug/l 8,2 14 14 20 60 °
Blei ug/l <2,0 40 40 80 200
Cadmium g/l 0,2 1,5 1,5 3 6
Chromgesamt g/l 11 12,5 12,5 25 60
Kupfer ug/l 5,0 20 20 60 100
Nickel ug/l <1,0 15 15 20 70
Quecksilber ug/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink ug/l 20 150 150 200 600

Gesamtbewertung / Einbauklasse

> 7 2 nach LAGA — Boden

Kommentar: maRgebende Parameter: TOC im TS und Sulfat im EL

Y maximale Feststoffgehalte fir Boden ,Sand*
2 Bei C : N - Verhdltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%
9 pei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen
4 Bodenmaterial > 3 / < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch giinstigen Deckschichten eingebaut werden
% Bei naturlichen Boden in Ausnahmefallen bis 120 ng/ |

n.b. — labortechnisch nicht bestimmbar
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Bod 3 Auffillungen Labor-Nr.: 80811/520/08
Einzelproben: 1/1 + 1/2 + 1/3
Laborbefund nach LAGA TR Boden und DepV Deponieklassen nach DepV und
Einbauklassen n. LAGA TR Boden
Eluatprifungen
Parameter Dim. Analytik DKI1/Z3 DK/ Z4 DKII/Z5
TOC Ma-% 8 1Y 3v? >6 M2
extrah. lipoph. Stoffe % TS 0,18 0,4 0,8 4
pH-Wert -- 7,95 55-13,0 | 55-13,0 | 40-13,0
DOC mg/l 51 50 80 100
Phenole mg/l <0,01 0,2 50 100
Arsen mg/I 0,0082 0,2 0,2 2,5
Blei mg/l <0,002 0,2 1 5
Cadmium mg/l 0,0002 0,05 0,1 0,5
Kupfer mg/I 0,005 1 5 10
Nickel mg/I <0,001 0,2 1 4
Quecksilber mg/l <0,0002 0,005 0,02 0,2
Zink mg/I 0,02 2 5 20
Cyanid, leicht freisetzbar mg/I <0,005 0,1 0,5 1
Fluorid mg/l 0,4 5 15 50
Barium mg/I <0,1 5 10 30
Chromgesamt mg/I 0,011 0,3 1 7
Molybdan mg/l <0,02 0,3 1
Antimon mg/I <0,03 0,03 0,07 0,5
Selen mg/I <0,03 0,03 0,05 0,7
Gesamtgehalt geloste Stoffe mg/l 1700 3000 6000 10000
Kommentar: mal3gebende Parameter: TOC im TS
Gesamtbewertung / Einbauklasse > Deponieklasse Il
>Z5nach LAGA TR Boden
Y Uberschreitungen sind mit Zustimmung der zustandigen Behérde zulassig, wenn die Uberschreitung durch elementaren Kohlenstoff
verursacht werden
? Der Zuordnungswert gilt nicht fir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fir Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe aus
Hochtemperaturprozessen
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Bod 5

Auffillungen

Prifbericht: 80811/520/09

Einzelproben: 3/2

Laborbefund nach LAGA - TR Boden 11/2004,

Zuordnungswerte [Z] von Einbauklassen nach

Tabelle 11.1.2-1 LAGA - TR Boden, Bodenart Lehm + Schluff
Feststoffprifungen (TS)

Parameter Dim. Analytik Z0 Z1 Z2
TOC Ma-% 1,9 0,5(1,0) 15 5
Kohlenwasserstoffe cio.cao mg/kg <50 - 600 2000
Kohlenwasserstoffe cio.cz mg/kg <50 100 300 1.000
EOX mg/kg <1 1 3 10
Arsen mg/kg 83 15 45 150
Blei mg/kg 69,1 70 210 700
Cadmium mg/kg 1,42 1 3 10
Chromgesamt mg/kg 19,3 60 180 600
Kupfer mag/kg 43,4 40 120 400
Nickel mg/kg 22,3 50 150 500
Quecksilber mag/kg 0,16 0,5 15 5
Zink mg/kg 192 150 450 1.500
2 EPA PAK ma/kg 16,2 3 3[Z1.1] ‘ 9[Z1.2] 30
Benzo[a]pyren mg/kg 1,13 0,3 0,9 3

Eluatpriufungen (EL)

Parameter Dim. Analytik Z0 Z11 212 Z2
pH-Wert -- 8,1 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-12 5,5-12
elektr. Leitfahigkeit uS/cm 227 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg/l 25,7 30 30 50 100
Sulfat mg/l 42,1 20 20 50 200
Arsen pg/l 3,0 14 14 20 60
Cadmium pg/!l <0,2 15 15 3 6
Kupfer ug/l 4 20 20 60 100
Zink ug/l <10 150 150 200 600

Gesamtbewertung/Einbauklasse

Z 2 nach LAGA TR Boden 11/2004

Kommentar: maf3gebende Parameter: TOC, Arsen, >, EPA PAK und Benzo[a]pyren im TS

n. d. = nicht durchgefuhrt

n. n. = nicht nachweisbar

< x,x = kleiner Bestimmungsgrenze
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Bod 6 Natirliche Bdden Labor-Nr.: 80811/520/10

Einzelproben: 1/5 + 2/1 + 2/2 + 2/3 + 3/5

Laborbefund nach Zuordnungswerte [Z] von Einbauklassen nach

LAGA — TR Boden, Tabelle 11.1.2-1 LAGA — TR Boden, Tabellen 11.1.2-2 + 11.1.2-3
Feststoffprifungen (TS)

Parameter Dim Analytik zo?Y zZ1 Z2
TOC Ma-% 0,77 0,5(1,0)? 1,5 5
KW-Index, C1p — Cyg mg/kg <50 600 2.000
KW-Index, Cip — Cys mg/kg <50 100 300 1.000
EOX mag/kg <1 1 39 10
> EPA PAK mg/kg 0,75 3 3(9)? 30
Benzolalpyren | mgkg | <005 | 03 | 09 | 3
Arsen mg/kg 38 10 45 150
Blei mag/kg 34,7 40 210 700
Cadmium mg/kg 0,6 0,4 3 10
Chromgesamt mg/kg 16,8 30 180 600
Kupfer mg/kg 40 20 120 400
Nickel mag/kg 14,4 15 150 500
Quecksilber mg/kg 0,05 0,1 15 5
Zink mg/kg 96,2 60 450 1.500

Eluatprifungen (EL)

Parameter Dim Analytik Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
pH-Wert -- 7,33 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-12 5,5-12
el. Leitfahigkeit uSicm 53,4 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg/l <5 30 30 50 100
Sulfat mg/l <10 20 20 50 200
Arsen ug/l 12,3 14 14 20 60 °
Blei ug/l <2,0 40 40 80 200
Nickel ug/l <1,0 15 15 20 70
Zink ug/l <10 150 150 200 600
Gesamtbewertung / Einbauklasse Z 1.1 nach LAGA - Boden

Kommentar: maRgebende Parameter: Arsen, Cadmium, Kupfer und Zink im TS

Y maximale Feststoffgehalte fir Boden ,Sand*
2 Bei C : N - Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%
3 pei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen
4 Bodenmaterial >3 /<9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch gunstigen Deckschichten eingebaut werden
% Bei naturlichen Boden in Ausnahmefallen bis 120 ng/ |

n.b. — labortechnisch nicht bestimmbar
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Bod 7

Natirliche Béden

Prifbericht: 80811/520/11

Einzelproben: 1/4 + 3/3 + 3/4 + 3/6

Laborbefund nach LAGA - TR Boden 11/2004,

Zuordnungswerte [Z] von Einbauklassen nach

Tabelle 11.1.2-1 LAGA - TR Boden, Bodenart Lehm + Schluff
Feststoffprifungen (TS)

Parameter Dim. Analytik Z0 Z1 Z2
TOC Ma-% 0,65 0,5 (1,0) 15 5
Kohlenwasserstoffe cio.cao mg/kg <50 - 600 2000
Kohlenwasserstoffe cio.cz mg/kg <50 100 300 1.000
EOX mg/kg <1 1 3 10
Arsen mg/kg 28,2 15 45 150
Blei mg/kg 33,7 70 210 700
Cadmium mg/kg 0,6 1 3 10
Chromgesamt mg/kg 14,1 60 180 600
Kupfer mag/kg 27,2 40 120 400
Nickel mg/kg 14,2 50 150 500
Quecksilber mag/kg 0,07 0,5 15 5
Zink mg/kg 85,7 150 450 1.500
2. EPA PAK mag/kg n.b. 3 3[Z1.1] ‘ 9[Z1.2] 30
Benzo[a]pyren mg/kg <0,05 0,3 0,9 3

Eluatprtufungen (EL)

Parameter Dim. Analytik Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
pH-Wert - 6,74 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-12 5,5-12
elektr. Leitfahigkeit uS/cm 123 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg/l 13,5 30 30 50 100
Sulfat mg/l <10 20 20 50 200
Arsen pg/l 57 14 14 20 60

Gesamtbewertung/Einbauklasse

Z 1.1 nach LAGA TR Boden 11/2004

Kommentar: maf3gebende Parameter: Arsen im TS

n. d. = nicht durchgefihrt

n. n. = nicht nachweisbar

< x,x = kleiner Bestimmungsgrenze
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2.4 Hydrogeologische Verhaltnisse

Allgemeines

Offene Gewasser: Floha
Oberlaufig der Briicke minden ein Muhlgraben bzw. der Wetzelbach in die
Fléha. Letzterer entwassert ein nordlich der Dresdner StralRe gelegenes Tal.

Zum Zeitpunkt der Erkundung am 23./26.10.2015 wurde mit Hilfe der Aufschlisse in
nachfolgend angegebenen Teufen Wasser angeschnitten.

Wasserstand nach Sondierende
Aufschluss Bodenart / Bemerkungen
m unter OKG m HN
KB 1 4,97 269,69 Fels, schwach verwittert
KB 2 1,27 268,26 Flusssand
KB 3 4,51 267,62 Flussschotter
RKS 4 1,89 267,81 Flussschotter

Wegen der geomorphologischen Verhdltnisse hat sich am unmittelbaren Baustandort ein
geschlossener Grundwasserhorizont ausgebildet, der mit dem Oberflachenwasser der Floha
korrespondiert.

Als Wasserleiter fungieren der Flussschotter und Flusssand. Ein schwebender GW-Stauer, in
Form einer geschlossenen Auelehmdecke, ist am Standort nicht vorhanden.

Zusatzlich konnte mit Hilfe der KB 1 im Felshorizont ein Wasserstand ermittelt werden. Hierbei
handelt es sich um grundwasseréhnliches Berge- bzw. Kluftwasser, welches auf lokal begrenzte
Trennflachen innerhalb des Gesteinshorizontes beschrankt ist und dem Vorfluter zustromt.

Die erkundeten Wasserhorizonte unterliegen jahreszeitlichen und/oder witterungsbedingten
Schwankungen und  stellen somit einen  temporéaren  Zustand dar. Als
Bemessungswasserstande konnen die aufgeschlossenen Wasserhorizonte folglich nicht
angesetzt werden.

Wasseranalyse

Es wurden Wasserproben aus der Rotationskernbohrung (KB) 3, sowie von dem
Oberflachenwasser der Floha am 26.10.2015 entnommen und nach DIN 4030 und DIN 50929
untersucht.

Betonaggressivitat Grundwasser nach DIN 4030

Wasseranalyse nach DIN 4030

Probenbezeichnung Analyseergebnis
KB 3 schwach betonangreifend
Entnahmedatum: 26.10.2015 nach EN 206-1 liegt die Expositionsklasse XAl vor
Entnahmetiefe: 2,00 m (erhdhter Parameter: Kohlensaue)




Reg.-Nr.: 09557 — 45 Stadt Flbha\ Floha

Proj.-Nr.: 17332 /21002 ENB FulRgangerbriicke BW 5 tber die FIha \ Baugrund- und Abfalluntersuchung

Seite 28 von 41

Oberflachenwasser Floha
Entnahmedatum: 26.10.2015

nicht betonangreifend
nach EN 206-1 liegt keine Expositionsklasse vor

Einschéatzungen der Korrosivitat gegentber Stahl entsprechen der DIN 50929

Die Angaben des Labors wurden um die Kennwerte flir Wasserart (N;), Lage des Objektes (N,),

und Objekt / Wasser-Potential (N;) erganzt.

Wasserprobe aus KB 3

Bewertungszahlen Korrosivitat Grundwasser gegeniber Stahl

Un- / niedriglegierte Eisenwerkstoffe bei freier Korrosion im

. W, = -2,0
Unterwasserbereich
Korrosion an der Wasser-Luft-Grenze W, = -4,0
Elementbildung mit Fremdkathoden We = -8,0
feuerverzinkte Stahle Unterwasserbereich Wp = 0,0
feuerverzinkte Stahle Wasser-Luft-Grenze W, = -6,0

Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeiten

Fremdkathoden

Bereich Mulden- und Lochkorrosion Flachenkorrosion
Unterwasserbereich gering sehr gering
Wasser-Luft-Grenze gering sehr gering
Elementbildung mit hoch mittel

Abschatzung der mittleren Korrosionsgeschwindigkeit

Bereich Abtragsrate maximale Eindringrate
® (100 a) [mm/a] @ max (30 @) [mm/a]

Unterwasserbereich 0,02 0,1

Wasser-Luft-Grenze 0,02 0,1

Elementbildung mit

Fremdkathoden 0.05 03

Beurteilung der Gute von Deckschichten auf feuerverzinkten Stéhlen

Art der Korrosion Unterwasserbereich Wp

Korrosion an der
Wasser-Luft-Grenze W,

Gute der Deckschicht sehr gut

befriedigend

Die Beurteilung von Korrosionswahrscheinlichkeiten weiterer metallischer Werkstoffe ist

bedarfsweise nach DIN 50 929 durchzuftihren.
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Wasserprobe aus Oberflachenwasser der Fl6ha

Bewertungszahlen Korrosivitat Grundwasser gegenuber Stahl

Un- / niedriglegierte Eisenwerkstoffe bei freier Korrosion im _

. W, = -5,0
Unterwasserbereich
Korrosion an der Wasser-Luft-Grenze W, = -7,0
Elementbildung mit Fremdkathoden We = -8,0
feuerverzinkte Stahle Unterwasserbereich Wp = -4,0
feuerverzinkte Stahle Wasser-Luft-Grenze W, = -10,0

Abschéatzung der Korrosionswahrscheinlichkeiten

Fremdkathoden

Bereich Mulden- und Lochkorrosion Flachenkorrosion
Unterwasserbereich mittel gering
Wasser-Luft-Grenze mittel gering
Elementbildung mit hoch mittel

Abschéatzung der mittleren Korrosionsgeschwindigkeit

Fremdkathoden

Bereich Abtragsrate maximale Eindringrate
® (100 a) [mm/a] @ max (30 @) [mm/a]
Unterwasserbereich 0,05 0,2
Wasser-Luft-Grenze 0,05 0,2
Elementbildung mit 0,05 03

Beurteilung der Giite von Deckschichten auf feuerverzinkten Stahlen

Art der Korrosion

Unterwasserbereich Wp

Korrosion an der
Wasser-Luft-Grenze W,

Gute der Deckschicht

gut

nicht ausreichend

Die Beurteilung von Korrosionswahrscheinlichkeiten weiterer metallischer Werkstoffe ist
bedarfsweise nach DIN 50 929 durchzufihren.
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2.5 Besonderheiten

Schutzzonen

Gemal der Unterlage / 10 / befindet sich der Standort im FFH-Gebiet ,Fl6hatal“. Andere
Schutzzonen, wie LSG, NSG, etc. sind nicht ausgewiesen.

Altbergbau / Untergrundschwachen

Nach der Unterlage / 11 / liegt der Standort nicht in einem Gebiet, in dem mit unterirdischen
Hohlrdumen gemal 8§ 2 Abs. 1 der Séachsischen Hohlraumverordnung (Séchs.HohIrVO) zu
rechnen ist, d.h. es sind keine unterirdischen Hohlraume bekannt.

Es ist daher nicht erforderlich, beim Sachsischen Oberbergamt in Freiberg eine Mitteilung tber
risskundlich bekannte unterirdische Hohlrdume einzuholen.

Erdbeben

Nach DIN 4149, Teil 1 A 1 und Anhang G zur Liste der eingeflhrten Technischen
Baubestimmungen, veroffentlicht im Séachsischen Amtsblatt (Nr. 2/2014 vom 21.02.2014), ist
Fl6ha der Erdbebenzone 0 zuzuordnen.

Wasserrecht

Im Zuge der Baumafnahme wird Grund- und Oberflachenwasser (= Anlage 1.2)
angeschnitten. Das Vorhaben bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach S&achsisches
Wassergesetz bzw. Wasserhaushaltgesetz.

Das Einleiten von bauzeitlich gehobenem Wasser (auch zusitzende Niederschlagswasser) in
einen Vorfluter ist aus gutachterlicher Sicht genehmigungspflichtig.

2.6 Einschatzung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der
Aufgabenstellung

Die durchgefiihrten Untersuchungen und deren Ergebnisse sind zur Bewaltigung des
Aufgabenteils Baugrunduntersuchung Ersatzneubau FufRgangerbricke BW 5 (ber die Floha
ausreichend. Die vom AG vorgegebenen Erkundungsziele wurden erreicht. Die abgefragten
Schlussfolgerungen und Empfehlungen sind ableitbar.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Aufschlisse immer Stichproben im Boden
darstellen. Sie ermoglichen fur dazwischen liegende Bereiche mittels Interpolation gewonnene
Wahrscheinlichkeitsaussagen uber die zu erwartenden Verhéaltnisse. Hinsichtlich der
Minimierung des Baugrundrisikos sollten aus genannten Grinden, baubegleitende
Untersuchungen und Baugrundabnahmen wéahrend der Bauphase beauftragt und ausgefuhrt
werden.
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3 Schlussfolgerungen / Empfehlungen und Hinweise

3.1 Allgemeines
Fur den Neubau der Ful3gangerbricke ist eine Stahlkonstruktion vorgesehen, welche auf zwei
Widerlagern und zwei Strompfeilern gelagert werden soll. Die Gesamtlange der Briicke betragt

ca. 81 m, wahrend die Spannweiten der Brickenfelder zwischen 25 m und 40 m liegen.

Nordliches Auflager

Im Bereich des ndrdlichen Auflagers empfiehlt sich die Grindung des Widerlagers auf dem
anstehenden Quarzporphyr mittels einer Flachgrindung. Fir die Fundamente ist ein
Abtreppungswinkel von max. 34° und eine frostsichere Einbindetiefe von mind. 1,0 m
einzuhalten.

Die endgultig erforderliche Einbindetiefe der Fundamente richtet sich jedoch nach den im
Rahmen der Planung / Bauausfihrung noch zu fihrenden grundbaustatischen Nachweise, wie
z.B. Kippen, Gleiten und Grundbruch und den vorhandenen Grindungselementen, welche
restlos aus der Griindungssohle zu entfernen sind.

Zu beachten ist bei der Herstellung der Fundamente der hohe Durchtrennungsgrad des
Quarzporphyrs. Die Vorderkante des Auflagers sollte demzufolge mindestens 1 m hinter die
Steiluferkante verlegt werden. Im Fall von Kluftkdrperausbriichen wird so eine Hohllagerung des
Widerlagers verhindert.

Bei der Herstellung der Griindungssohle ist diese von losem Felsschutt zu berdumen. Verfillte
Klufte sind von Locker- und Verwitterungsmaterial zu berdumen und mit einem Unterbeton zu
verfullen.

Infolge der Grundung im Felshorizont ist nach DIN 4085:2011-05 folgender Erddruckansatz
anzuwenden.

E'4n=0,25e E;, +0,75 @ Egy,

Alternativ ist auch eine Tiefgrindung mit Hilfe von Bohrpfahlen denkbar, wird aus
wirtschaftlichen Grunden jedoch nicht empfohlen. Darlber hinaus ist zu beachten, dass der
Quarzporphyr infolge der hohen Gesteinsfestigkeit und seiner geringen Trennflachenabstande
schwer bis sehr schwer bohrbar einzustufen ist.

Sudliches Widerlager und Pfeilerstandorte

Im Bereich des sudlichen Widerlagers und der Pfeilerstandorte sind sowohl Flach- als auch
Tiefgrindungen mdglich. Aufgrund der anfallenden Wasserhaltungsmafinahmen und
demzufolge der aufwendigen Herstellung der Baugruben fir Flachgrindungen, empfiehlt sich
an diesen Standorten die Herstellung von Tiefgrindungen. Diese kdnnen sowohl mit Hilfe von
GroRRbohrpfahlen als auch mit Verpresspfahlen hergestellt werden.

Aufgrund der bodenmechanischen und hydrogeologischen Bedingungen sind bei
GroRRbohrpfahlen verrohrte Bohrungen erforderlich, die erst wahrend der Betonage unter
Wasser (Kontraktorverfahren) zu ziehen sind.
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Bei Verpresspfahlen konnen ISCHEBECK®- oder GEWI-Pfahle verwendet werden. Hierbei ist
anhangig von der Bauart ein verrohrtes oder Suspension gestitztes Bohrverfahren zu
verwenden was den jeweiligen Herstellerangaben zu entnehmen ist.

Beim Anschnitt des Felshorizontes muss mit erhéhten Aufwendungen zur Herstellung der
Bohrpfahle (Felsbohrschnecken, ggf. diamantbesetzte Kronen, Rollenmeif3el, etc.) und mit
einem geringeren Bohrfortschritt gerechnet werden.

Infolge der Grundung mittels Bohrpfahle im Felshorizont ist nach DIN 4085:2011-05 folgender
Erddruckansatz anzuwenden.

E'an=0,25 0 E; + 0,75 @ Eyy,

3.2 Bemessungskennwerte

3.2.1 Allgemeine Bodenkennwerte

Fir erdstatische Berechnungen konnen fir die hier vorliegenden Bodenschichten (ohne
Mutterboden) nachfolgende Werte in Ansatz gebracht werden:

Kurzzeichen 1) 0 2)
Bodenart n (o) c Es Frost-
DIN 18 196 empf.
[-] [-] [kN/m”] (] [kN/m?] | [MN/m?] [-]
[GU*/[GW] | 18-19 | 32-34 | 0/27 | 25-30 | F1-F3
Auffullungen [GU] 18-19 | 33-34 | 0/2? | 26-30 F2
[SU] 18-19 | 29-31 1/3? 17-20 F2
Flusssand SU - SU* 18-19 | 32-33 1-4 24-27 | F2—-F3
Schwemm- / Terrassensand SU — SuU* 18-19 | 30-33 1-4 22-25 | F2-F3
Fluss- / Terrassenschotter GU - GU* 19-20 | 36-37 1/2% 35-55 [ F2—-F3
Fels (Schieferton), zersetzt TL—-TM 20-21 | 26-27 6-8 16 - 20 F3
Fels,_ mafig bis schwach _ 24-26 | 38—40 | 20— 35 >100 Fo
verwittert (Quarzporphyr)
Fels,_vollstandlg bis maRig _ 22 _23 | 37_139 3_5 40 — 50 Fo
verwittert (Konglomerat)
Fgls, schwach verwittert bis B 2324 | 40— 42 20 — 30 >100 Fo
frisch (Konglomerat)
Fels, stark bis schwach - 22-24 | 35-38 | 12-25 | 50-80 |F2-F3
verwittert (Sandstein)
Fels, stark bis maRig
verwittert (Schieferton) - 22-23 | 25-28 | 10-20 | 20-40 F3

1
2)

Wasserzutritt geschutzt werden.

Im Wassereinflussbereich ist der Auftrieb zu bertcksichtigen.

kapillare Kohéasion — gilt nur fir Nachweise von bauzeitlichen Bdschungen, wenn diese vor Austrocknung bzw. zusétzlichem
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3.2.2 Sohldruck / Sohlwiderstand

Fur eine Flachgrindung der Widerlager und Pfeiler kbnnen nachfolgende Werte angesetzt
werden. Der Einfluss des GW-Horizontes wurde dabei bereits beriicksichtigt.

Bodenart

Sohldruck
nach DIN 1054:2005-01

Sohlwiderstand
nach DIN 1054:2010-12 (EC 7)

Flussschotter

o = 225 kN/m?

ora = 315 kN/m?

Quarzporphyr

o = 1.100 KN/m?

ora = 1.540 kN/m”

Fir Einzelfundamente mit einem Seitenverhéltnis by / by < 2 kdnnen der angegebene
Sohldruck / Sohlwiderstand um 20% erhoht werden. Entsprechend sind gegebenenfalls

weitere Zu- und Abschlage zu beachten.

Im Rahmen der weiteren Planung ist
inshesondere durch den verantwortlichen
Statiker zu prifen, ob entsprechend der
DIN 1054:2005-01, Pkt. 7.7.1, (1) c bis e
bzw. der Ansatz von aufnehmbaren
Sohldruck in einfachen Fallen gerechtfertigt
ist, oder ob der Nachweis nach den
Grenzzustéanden GZ 1B und GZ 2 erfolgen
muss.

Aus baugrundtechnischer Sicht sind die
Voraussetzungen fiir einen vereinfachten
Nachweis uber Sohldruck erfllt (vgl. DIN

Im Rahmen der weiteren Planung ist
insbesondere durch den verantwortlichen
Statiker zu prifen, ob entsprechend der
DIN 1054:2010-12, Punkt A 6.10.1, A (1) ¢
bis g der Ansatz von aufnehmbaren
Sohlwiderstand  in  einfachen  Féllen
gerechtfertigt ist, oder ob der Nachweis fir
die Grenzzustédnde Grundbruch und Gleiten
sowie der Nachweis der Setzungen erfolgen
muss.

Aus baugrundtechnischer Sicht sind die
Voraussetzungen fiir einen vereinfachten

1054:2005-01 Pkt. 7.7.1, (1), a+h). Nachweis (iber Sohlwiderstand erfiillt (vgl.

DIN 1054:2010-12 Pkt. A 6.10.1, A(L), a+b).

3.2.3 Kennwerte fur Bohrpfahle

Anhand der Erkundungsergebnisse, sowie der DIN 1054:2010-12, der DIN 1054:2005-01 und
der EA Pfahle (2. Auflage 2012) werden zur Bemessung einer Pfahlgrindung folgende
Kennwerte (Grenzlasten) empfohlen.

Die Hinweise und Sicherheitsbeiwerte gemaf genannter Vorschriften sind zu beachten.

Schicht b,k Os k
[MN/m?2] [MN/m?]

Fels, maRig bis schwach verwittert 18 - 20 15
(Quarzporphyr) '
Fels, vollstandig verwittert bis manig 5_3 030
(Konglomerat) '
Fels, schwach verwittert bis frisch 8-10 1.80
(Konglomerat) '
Fels, stark bis schwach verwittert (Sandstein) 3-4 1,20
Fels, stark bis méaRig verwittert (Schieferton) 1-2 0,10-0,14

Die Bettungsmodule ks fur die Pfahle sind in Abh&ngigkeit der Pfahlschaftdurchmesser (Ds)
und schichtenmafiig wie folgt zu ermitteln.

ks,k = Es,k /Ds
Zur Kontrolle der aus den Erkundungsergebnissen abgeleiteten Bemessungswerte sollte eine
stichprobenartige Abnahme des Bohrgutes durch einen Sachverstandigen fur Geotechnik
durchgefuhrt werden.
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3.2.4 Kennwerte fur Verpresspfahle

In Anlehnung an die ,EA-Pfahle”, DIN 1054:2010-12, die DIN 1054:2005-01 bzw. Ostermeyer
»1ragverhalten und zulassige Gebrauchslast von Einzelankern® kénnen fur die Mantelreibung
nachfolgend angegebene Kennwerte angesetzt werden.

Die Hinweise und Sicherheitsbeiwerte gemaf? genannter Vorschriften sind anzuwenden.

— Grenzmantelreibungswerte (Bruchwert)

Fels, maRig bis schwach verwittert (Quarzporphyr gsk = 1,50 MN/m?
Osk = 0,30 MN/m?
gsk = 1,10 MN/m?
Osk = 0,60 MN/m?
Osk = 0,80 MN/m?

Fels, vollstandig verwittert bis mafig (Konglomerat)
Fels, schwach verwittert bis frisch (Konglomerat)

Fels, stark bis schwach verwittert (Sandstein)

VLl

Fels, stark bis maRig verwittert (Schieferton)

Wahrend der Bauausfuhrung sind Probebelastungsversuche zu empfehlen.

3.2.5 Bodenklassen

Fir die Planung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses wird, entsprechend der DIN 18300
(Erdarbeiten) folgende Verteilung der Bodenklassen empfohlen.

Bodenart Bkl. DIN 18300 Bkl. nach DIN 18 301
Mutterboden 1 BO 1
Auffullungen 3/5Y BN1-2/BB2/BS1
Zersetzter Fels (Schieferton) 412% BB1-2
Flusssand 3-4/27 BN1/BS1
Schwemm- / Terrassensand 3-4/22? BN1/BS1
Fluss- / Terrassenschotter 3/5Y BN1/BS1
Fels, maRig bis schwach verwittert (Quarzporphyr) 6 (25%) / 7 (75%) FV1-FV2
Fels, vollstandig verwittert bis frisch(Konglomerat) 6 (20%) / 7 (80%) FV1-FV5
Fels, stark bis schwach verwittert (Sandstein) 6 (30%) / 7 (70%) FV1-FV2
Fels, stark bis maRig verwittert (Schieferton) 6 (50%) / 7 (50%) FV1

Y pei Steinanteil von < 30 Masse-% mit Rauminhalt 0,01 — 0,1 m?® > Bodenklasse 5

bei Steinanteil von > 30 Masse-% mit Rauminhalt 0,01 — 0,1 m3 - Bodenklasse 6
bei Steinanteil von mit Rauminhalt > 0,1 m3 - Bodenklasse 7

2 pei Wassersattigung ,flieRende” Bodenart - Bodenklasse 2

Nicht mit der Bodenklassenverteilung nach DIN 18300 definiert sind der Rickbau von
Bausubstanz, sowie das Bergen von Wurzelstubben. Hierfur sind im LV gesonderte
Vereinbarungen zu treffen. Gleiches gilt fir den Ruckbau von Leitungsbestand und dergleichen.
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3.2.6 Homogenbereiche nach VOB, Teil C — 08/2015

Mit Erscheinen der VOB, Teil C — 08/2015 werden fur die Planung und Erstellung des
Leistungsverzeichnisses nach DIN 18300:2015-08 und 18301:2015-08 nach derzeitigem
Kenntnisstand folgende Homogenbereiche (vgl. Anlage 5) empfohlen. Insgesamt wurden die
abfalltechnischen Ergebnisse nicht berticksichtigt, da diese sehr einheitlich sind und somit als
nicht mafRgebend angesehen werden.

Bodenart Homogenbereich | Homogenbereich I
DIN 18300:09-2012 DIN 18301:08-2012

Mutterboden LA LA

gemischtkornige Auffullung 1.B I1.B

zersetzter Fels (Schieferton) I.C I.Cc

Flusssand

Schwemm- / Terrassensand P D

Fluss- / Terrassenschotter I.LE ILE

Fels, maRig bis schwach verwittert (Quarzporphyr) I.F I.F

Fels, vollstandig verwittert bis mafig (Konglomerat)

Fels, stark bis schwach verwittert (Sandstein) I.G .G

Fels, stark bis maRig verwittert (Schieferton)

Fels, schwach verwittert bis frisch (Konglomerat) I.H II.H

Nicht mit der Einteilung in Homogenbereiche nach DIN 18300 bzw. DIN 18301 definiert ist der
Rickbau von Tragschichten der Verkehrsflachen, der eventuell erforderlicher Rickbau von
Bausubstanz, Leitungen und Schéchten, sowie das Bergen von Wurzelstubben. Hierfir sind im
LV gesonderte Vereinbarungen zu treffen. Gleiches gilt fir einen eventuell notwendigen
Ruckbau / Umverlegung von Leitungsbestand und dergleichen.
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3.3 Wasserhaltung

Wasserhaltung Bauzustand

Im Bereich des ndrdlichen Auflagers werden kaum Wasserhaltungsmafinahmen erforderlich.
Diese beschranken sich lediglich auf das operative Heben von temporar auftretenden Sicker-
bzw. Niederschlagswéssern.

Entscheidet man sich im Bereich des sidlichen Auflagers und der beiden Pfeilerstandorte fur
Tiefgrindungen, so beschranken sich auch hier die erforderlichen Wasserhaltungsmafnahmen
auf das operative Heben von temporar auftretenden Niederschlagswassern.

Wird jedoch die Ausfihrung von Flachgriindungen bevorzugt, so wird der Grundwasserspiegel
angeschnitten und es werden WasserhaltungsmalBhahmen erforderlich. Nur durch eine
wasserdichte BaugrubenumschlieBung (= Pkt. 3.4 — Verbau), welche das Grundwasser
zuriickhalt, kann darauf verzichtet werden.

Sollen die Baugruben nicht wasserdicht umschlossen werden, so sind diese auf einer grof3eren
Flache auszuheben, um auRerhalb der zu errichtenden Fundamente (einschl. Arbeitsraum fir
Schalung, etc.) entsprechende Entwasserungsgraben, incl. ausgebauter Pumpensimpfe,
anlegen zu kénnen. Unter Verwendung von schwimmergesteuerten Pumpen ist diese offene
Wasserhaltung zu betreiben. Die Pumpen sind ausreichend zu dimensionieren bzw. mehrstufig
auszulegen, um in Abhangigkeit der Witterungsverhaltnisse, die Leistungsfahigkeit der
Wasserhaltungsanlage schnell anpassen zu kénnen. Die Wasserhaltungsarbeiten missen bis
zum Erreichen einer hinreichenden Auftriebssicherheit der Bauwerke kontinuierlich betrieben
werden.

Die Wasserhaltungsarbeiten sind bis zum Erreichen einer ausreichenden Auftriebssicherheit

kontinuierlich zu betreiben. Weiterhin sind die Hinweise im Pkt. 2.6 — Wasserrecht — zu
beachten.

Wasserhaltung Endzustand

Fur die Widerlager wird, entsprechend RIZ-ING; Was 7 eine Entwéasserung der Hinterflllung
durch Anordnung einer Drainage, etc. empfohlen. Die Verwendung von Geotextilien als
Trennvlies verlangert dabei die Nutzungsdauer der Drainagen.

Die im Grindungs- und Hinterfillbereich anstehenden Baugrundschichten bei dem sidlichen
Widerlager sind grundwasserdurchstrémt, so dass der Bau von Grundleitungen nicht
erforderlich ist. Lediglich beim ndrdlichen Widerlager weist der in der Griindungssohle
anstehende Fels keine ausreichende Versickerungsfahigkeit auf, so dass der Bau von
Grundleitungen, einschlie3lich Betonsockel neben dem Entwéasserungsbereich erforderlich wird.

Zusatzlich wird in der WAS 7 vorgegeben, unterhalb einer Drainage ,schwerdurchlassigen
Boden“ einzubauen, was einem gemischtkérnigen bis schwach bindigen Boden (k; = 1 « 10°® bis
1 « 10®) entspricht. ErfahrungsgemaR ist der verdichtete Einbau dieser Béden nicht oder nur
sehr schwer mdglich. Neben der Verwendung von Flissigboden, eine HGT oder Magerbeton ist
auch die Verwendung von mit Bindemittel verbesserten Boden mdglich.
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3.4 Boschungen / Verbau

Baugrubenbéschungen

sind unter Beachtung der DIN 18300 und DIN 4124 herzustellen. Bei Baugrubentiefen Uber
1,25 m sind die Wande zu béschen oder auszusteifen. Darlber hinaus sollte ein lastfreier
Streifen entsprechend der DIN 4124 eingehalten werden.

In Anlehnung an o.g. Vorschriften werden fur kurzzeitige Boschungen bis 3 m Ho6he
nachstehende Bdschungsneigungen empfohlen:

p=45°...50° fur Boden Uber dem GW-Stand

f=25°...30° fur Boden im GW-Horizont

Im Bereich des der Baugrube direkt zustromenden Grundwassers ist lediglich eine sehr flache
Baugrubenbtschung von B = 20° ... 25° moglich. Groliere und/oder steilere Boschungen sind
durch Standsicherheitsberechnungen nachzuweisen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die genannten Baugrubenbdschungsneigungen von
mehreren Einflussfaktoren, wie z.B. Wasseranfall, klimatische Einflisse, etc. abh&ngen, so dass
letztendlich der Bauleiter operativ auf der Baustelle entscheiden muss. Dazu ist ggf. ein
Baugrundsachverstandiger zu konsultieren.

Verbau

Entscheidet man sich fur Flachgrindungen im Bereich des sidlichen Widerlagers und der
Pfeilerstandorte, so wird ein Verbau erforderlich.

Aufgrund des Grundwasseranschnittes kommt als Verbauart nur ein geschlossener
Spundwandkasten in Frage. Die maximale Einbindung der Spundbohlen wird von der
Schichtgrenze zum Karbon bestimmt. Aus Erfahrungen ist hier nur eine geringe Einbindung (ca.
0,25 ... 0,50 m) moglich. Resultierend daraus sollte zur Ableitung der horizontalen Kréfte eine
Gurtung, einschliel3lich Ausspreizung des Verbaus bzw. eine Riickverhangung einkalkuliert
werden.

Fur die Verbauausfihrung sind auf Grundlage der unter Pkt. 3.2 aufgefihrten

Bemessungskennwerte und der erforderlichen geometrischen Abmessungen der Baugrube die
entsprechenden statischen Nachweise zu erbringen.

Bleibende Bdschungen

sind hier nicht zu erwarten.

3.5 Wiederverwendbarkeit der Aushubstoffe

3.5.1 Bodenmechanische Eignung

Die zum Aushub gelangenden Massen (nichtbindige Auffillungen, Flussschotter und
Flusssande) sind in Bereichen ohne Verdichtungsanforderungen prinzipiell zum Wiedereinbau
geeignet.

Humose (Mutterboden) bzw. aufgeweichte Boden, sowie bindige Auffullungen weicher
Konsistenz sind von einem Wiedereinbau generell ausgenommen.




Stadt Floha\ Floha
ENB FulRgangerbriicke BW 5 tber die FIha \ Baugrund- und Abfalluntersuchung

Reg.-Nr.: 09557 — 45

Proj.-Nr.: 17332 /21002 Seite 38 von 41

Fur einen verdichteten Wiedereinbau geeignetes Material stellt unter Beachtung eines nahezu
optimalen Wassergehaltes der Flussschotter dar, wobei grobes Material >0,20 m
(Verdichtungshindernis) auszuhalten ist.

Eine ausreichende Verdichtung innerhalb der Baugrubenverfillung (z.B. gemafl ZTVE-StB 09)

ist zu fordern und auf der Baustelle, entsprechend dem Baufortschritt, zu Utberwachen
(Verdichtungsprufungen).

3.5.2 Abfallrechtliche Belange

Bruckenabdichtung
Material Verwertungs- | Abfallschlussel- Verwertung
klasse nummer
RuVA-StB 01 AVV
HeiBmisch- oder
17 0302 i

Einzelproben : 7/3 + 8/3 A _ _ Kaltmischverfahren

Bitumengemische mit bzw. ohne

Bindemittel

Altholz

Der Parameter Chlorgesam: Uberschreitet den Grenzwert der Altholzverordnung. Dies bedeutet,
dass aus dem Brickenholz keine Holzschnitzel oder Holzspéne zur Herstellung von
Holzwerkstoffen gewonnen werden dirfen.

Das Brickenholz ist nach der Einstufung laut Regelzuordnung Anhang Ill (zu &8 5 Absatz 1)
AltholzV der Altholzkategorie IV zuzuordnen.

Bauschutt
Material Zuordnungsklasse Abfallschlissel-nummer Verwertung
AVV

LAGA TR SMUL

Bauschutt
MP 3 Z11 W11

(Sulfat im (Sulfat im
(Altfundament) EL) EL= 17 01 01 auRerhalb des

Baustandortes auf

MP_ 4 Z?2 W 2 Beton entsprechend
fjvr\wl(ljdli?eail?eerr (Phenole | (Phenole zugelassenen Flachen
Bestand) im EL) im EL)
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Ungebundene Tragschicht / Auffillungen / natlirlich gewachsene Bdden

(Bod 7)

(Arsen im TS)

Material Zuordnungs-klassen Abfallschlissel- Verwertung
LAGA TR Boden nummer
DepV AVV
Ungebunden Auffillmassen
Tragschicht 792 aulRerhalb des
. Standortes auf
(Bod 1) (Arsen im EL) entsprechend zugel.
Flachen
Ungebunden .
Tragschicht Z3/DK I Auffillmassen
. aulRerhalb des
(Bod 2) (Arsenim EL) Standortes auf
entsprechend zugel.
Flachen (Deponien)
Ungebunden
Tra%schicht 73/DK | 17 05 04 | oder
A im EL Boden und Steine Immobilisierung mit
(Bod 3) (Arsenim EL) die keine Bindemittel
gefahrlichen Stoffe
enthalten
Entsorgung auf
Auffiallungen >Z 5/ >DK Il entspr.
zugelassenen
(Bod 4) (TOC im EL) Flachen nach
Vorbehandlung
Auffillmassen
Auffillungen Z2 auf3erhalb des
(Bod 5) (TOC, Arsen, ¥ EPA PAK und Standortes auf
Benzo[a]pyren im TS) entsprechend zugel.
Flachen
irli . Z1.1
Natiirliche Boden Auffillmassen vor
Bod 6 (Arsen, Cadmium, Kupfer und Ort
(Bod &) Zink im TS) 170504
Boden und Steine oder
die keine
gefahrlichen Stoffe gltja?nedrgﬁg)sdaeus%
Natirliche Béden 711 enthalten entsprechend zugel.

Flachen
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Zusammenfassung

Abweichend von den zuvor angegebenen Abfallschlisselnummern kann nach § 3, Absatz 3 der
AVV die zustandige Behodrde eine andere Einstufung der Abfélle vornehmen. Im Rahmen der
weiteren Planung sollten die zustandigen Abfallbehérden und mdgliche Verwerter einbezogen
werden.

Der Baubereich ist im Sinne einer Abfallverwertung als hydrogeologisch unglnstig zu
bezeichnen, was den Einbau von Béden der Einbauklassen Z 0 bis Z 1.1 ermdglicht.
Entsprechend den Angaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
gilt bei der Wiederverwendung von Bodenaushub vor Ort das Verschlechterungsverbot.

Bei der Bewertung der Analysen ist zu beachten, dass damit nur stichprobenmaRige
Ergebnisse erzielt werden kénnen. Bei der spateren Baumalinahme, wenn grol3ere Flachen
freigelegt werden, kénnen sich andere Ergebnisse, als nachfolgende durchaus ergeben, da
dann die Wahrscheinlichkeit einer reprasentativen Mischprobe gegeben ist.

Eine Nachbeprobung wahrend der Baumafinahme ist deshalb zu empfehlen. Vorsorglich sollten
im LV Boden mit héherer Schadstoffkonzentration ausgewiesen werden, um eine operative
Anpassung ohne grof3ere Nachtrdge vornehmen zu kénnen.
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4 AbschlieRende Bemerkungen

Die Anzahl, Art, Tiefe und Ansatzpunkte der Aufschlisse wurde vom Auftraggeber vorgegeben.

Der Umfang laboranalytischer Prifungen wurde auf der Basis von Aufgabenstellung,
Vorkenntnissen und einschlagigen Erfahrungen bei der Bearbeitung gleichartiger Projekte
abgeschatzt, angeboten und beauftragt.

Werden auf der Baustelle vom Ergebnisbericht abweichende Verhaltnisse festgestellt, muss das
der Verfasser unverzuglich verstandigt werden.

Bei Anderung von Konstruktionen bzw. Vorhaben, welche Auswirkungen auf
baugrundtechnische Schlussfolgerungen haben, sollte der Baugrundgutachter verstandigt und
bei Erfordernis eine entsprechende Erweiterung des vorliegenden Ergebnisberichtes veranlasst
werden.

Sollten sich weitere fachliche Fragen ergeben, stehen wir lhnen gerne mit Informationen zur
Verfligung.
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273.00m D—Gestérte Probe| GW Y___ Anderung des WSP ﬁ? breiig fest «+ mitteldicht éméf&ig-stark verw.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 L oo
30 40 272.00m @— Kernprobe GW ¥Y__ Ruhewasserstand § weich % kliiftig . dicht § vollstéandig verw.
— > S s R ————emaesaee— g e .
V) | i
>N ¢ 271.00m A—Wasserprobe SWY ___ Sickerwasser } steif -« sehr dicht
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D: N VAR ‘ o
<X
- Auffiillungen < - GOK 270.00m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \Mutterboden269708’110203040Mutterb0den i
> 1 1 1
S~ NN N N NI NV NN, / WWWWNWN
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" \ '\"\"\'\‘;'—'—;'—'—é'u_ffﬂu_un_ggn_'_'_"_'_'_'_" ;,_,_,,_,,_,_,_ﬁgf,f_u”_u,n_ggn_,sifs,?—i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tt S T ""'"'"'"'"""""""""""ﬂ
_________________ 5 o ,'___ Flusssand
e A [T — S O e e —— _ _ 268.00m
"""""" W T_4.51m__ |°0° ! S C | V4 189m—e—§f:3. u-— S T T T e
(25-1E-2015)[ Flussschotter Flussschoter (?310:2019) %”:53 o Flusssehotter Flussschotter 267.00m
B 1 A L 3 B P b é rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr vy
(26.10.2015) Jo _°oofe f— o o |4 T e \ Quarzporphyr
Schieferton — 9 Sandstein Sandstein (stark verwittert) ~__ _____————— N (schwach verwittert) vﬂ
115 (stark bis maRig verwittert) - - (starkverwittert) . —————— Konglomerat . N
Schiefeton ~~eee—TTT T T (schwach verwittert) 2 N 265.00m
""""""""""""""""""""""" (stark bis ma@"@"’éfw'tfém'”;’;';;’;’;’Llll%‘";\;gg'\','é'r'\',v}t{é}{j'”"”'””;:_:;’;’;';';;';’;;;’"” ~ Konglomerat ~ Konglomerat a\g\ Index Datum Anderung Druckformat :  724x297
_________ Sandstein (_S_’__,____——————"" (schwach verwittert) (schwach verwittert) 7~ — 264.00m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — __——""_________)____———"'"' \9
E ————————————— Konglomerat ~> __
— — (schwach verwittert) 263.00m
Konglomerat Konglomerat . ) .
(schwach verwittert) (schwach verwittert) 262.00m INGENIEURBURO Ingenleurburo Eckert GmbH
( rI1<ongtl10merat : Konglomerat E‘“ E n' Crusiusstral3e 7 Telefon (0371)53012-0
schwach verwittert (schwach verwittert) 261.00 . }
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, USSR, v At 09120 Chemnitz Fax (0371)53012 - 10
Konglomerat E-Mail info@eckert-chemnitz.de
(schwach verwittert) 260.00m Internet www.eckert-chemnitz.de
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \VARRR =
Bauherr Stadt Fléha
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 259.00m Bauort Floha
Bauvorhaben ENB FulR3gangerbricke BW 5 Uber die Fl6ha
258.00m
Ve Untersuchung BAUGRUND UND ABFALL
257.00
y 2o70m IDEALISIERTER INGENIEURGEOLOGISCHER SCHNITT
256.00 Signum Datum Planvorlage :
.00m - -
¥y Bearbeiter Weinhold 11/2015 K&S - Vermessung
255 00 Gezeichnet Vogler 11/2015
. m - -
¥y Gepruft Weinhold 11/2015
Reg./ Proj.-Nr.; 09557-45 / 17332\21002 Malstab 1:100/1:250 Anlage 1.2
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INGENIEURBURO

Projekt

: Stadt Fléha

ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

GmbH | Projektnr. :

09557-45 / 17332\21002 / 23.-26.10.2015 / ko, 16 - 165

CrusiusstralRe 7 Anlage 1211
09120 Chemnitz MaRstab : 1: 20

274.00 m
\VA 274.00m 0.00m

=Kleinpflaster =Beton

0.08m [*s
71 10.11m 0.11mf | oes

ol DO
7/2| 10.24m 0.24m ol *e*

Aufflllung Feinkies
=Verlegesplitt
locker

gelblichgrau

7/4| 10.40m 0.40m |° o
7/5( 10.45m 0.45m A fmad ™=
Kein Wasser Endtiefe

(26.10.2015)

Aufflllung Mittelkies, schwach
feinkiesig, schwach grobkiesig,
schwach sandig, schwach schluffig
=ungeb. Tragschicht

locker bis mitteldicht

grau

Aufflllung Mittelkies, feinkiesig,
schwach sandig, schwach schluffig
=ungeb. Tragschicht

mitteldicht bis dicht

grau

Aufflillung Sand, schwach schluffig,
schwach feinkiesig

=Bettungssand

locker bis mitteldicht

braun

()
= (e




INGENIEURBURO

CrusiusstralRe 7
09120 Chemnitz

GmbH

Projekt : Stadt FI6ha

ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

Projektnr. : 09557-45 / 17332\21002 / 23.-26.10.2015 / ko, 16 - 165

Anlage : 2.1.2

Mafstab : 1: 20

Vi 273.00m

=Kleinpflaster =Beton

Aufflllung Feinkies, schwach
mittelkiesig

=Verlegesplitt

locker

gelblichgrau

273.21m
0.00m ‘
0.08m |®s
sl lotem  Grom ot
A Lo
°ou e
A ..
8/2| | 0.40m 0.40m|A o |
Al
.. (a8 e
A A
8/4[ ]0.75m 0.75m | - oo
8/5| 10.80m 0-530? e
Kein Wasser Endtefe

(23.10.2015)

Aufflllung Mittelkies, feinkiesig,
schwach sandig, schwach schluffig,
schwach grobkiesig

=ungeb. Tragschicht

mitteldicht

braunlich grau

Aufflllung Sand, schwach feinkiesig,
schwach schluffig
=Bettungssand

locker bis mitteldicht, Schluffanteil steif

gelbbraun

Aufflllung, Kies, sandig, schluffig
(Aushub)

mitteldicht

graulichbraun

=0
BE




INGENIEURBURO

CrusiusstralRe 7
09120 Chemnitz

G

Projekt : Stadt FI6ha
ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

mbH | Projektnr. : 09557-45/ 17332\21002 / 23.-26.10.2015 / ko, 16 - 165

Anlage : 2.1.3

Mafstab : 1: 20

RKS 4

269.70 m
0.00m
=Mutterboden
o 0.35m
Auffillung Feinsand, schluffig,
mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig (Aushub)
269.00m (Ziegelbruch)
\/ ) mitteldicht, Schluffanteil weich
41[]o.som  o0.80m” braun
Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig bis schluffig, schwach
grobsandig 3.4 )
412[ 11.10m 1.40m o =Schwemmsand
o0 * [+ | mitteldicht
©.,° ae e | braun
©5°°6°
OOO . : ::
©,° am |ee
%207
OO0 e e
268.00 2o; 2l
00m 0 ofes ) ) )
VAt ZOO 0.9 = Kies, sandig, schwach schluffig
o |  =Flussschotter
ew o | Lsom .%o a%l  mitteldicht, ab 1,90 m nass
| L.0911 Oo .O, oo braun
(23.10.2015) I e
o 08 .,/
O OQ Oles
O "0 |eiv
I el
Ooo oo ..5
O 0@ O|ed
O "0 |e4v
4/3[ ]2.35m 2.35m |°° * . [
[} Qv ool
] o LLIKS
oo ool
OO OO ool
267.00 %0 D521 Grobki inig. mittelkiesi
7.00m ©, 9,|es Grobkies, steinig, mittelkiesig,
Vo °5 %olele feinkiesig, schwach sandig
©o Op|es =Flussschotter
©o %o|es mitteldicht bis dicht, nass
®o ®o|uls graubraun
%0 05|01
Oo OO oele
R - -
(] O |eele
4/4 [ ]3.20m 3.20m |°, O3 |es
3.20m \ kein weiteres sondieren mogl.!

Endtiefe




INGENIEURBURO

Projekt :

Stadt FIbha

ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

GmbH | Projektnr. : 09557-45 / 17332\21002 / 23.-26.10.2015 / ko, 16 - 165

CrusiusstraRe 7 Anlage : 221
09120 Chemnitz Maf3stab : 1: 50
274.66 m
0.00m

Vi 274.00m

Vi 273.00m

Vi 272.00m

Vi 271.00m

Vi 270.00m

Vi 269.00m

Vi 268.00m

Vi 267.00m

\VA 266.00m

Vi 265.00m

0.10m AE
1/1| |0.30m “o03omlA -l
1/2| | 0.50m 0.50m | A ** |3

=Kleinpflaster, =Beton

1/3[ ] 1.00m 1.00m
1/4 ] 1.80m 1.80m
1/5] ]2.55m
4.00m
GW Y  4.97m

(23.10.2015)

10.00m

Aufflllung Grobkies, sandig, schwach
mittelsandig

(Schotter)

dicht

grau

Auffullung Kies, schluffig, sandig
(Aushub)

mitteldicht, Schiuffanteil steif
dunkel braungrau

Auffullung Kies, schluffig, sandig
(Aushub)

mitteldicht, Schluffanteil steif
graubraun

Feinsand, mittelsandig, schluffig
=Terrassensand

mitteldicht

graubraun

Kies, sandig, schwach schluffig,
schwach steinig
=Terrassenschotter

mitteldicht

graubraun

Fels, schwach verwittert
(Quarzporphyr)

stlickig zerbohrt, stark kluftig
rétlich graubraun

Fels, schwach verwittert
(Quarzporphyr)

grobstiickig zerbohrt bis Kernstiicke
rotlich graubraun

Endtiefe

H!

!H

ololoBo0
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INGENIEURBURO

CrusiusstralRe 7
09120 Chemnitz

GmbH

Projekt : Stadt FI6ha

ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

Projektnr. : 09557-45 / 17332\21002 / 23.-26.10.2015 / ko, 16 - 165

Anlage : 2.2.2

Mafstab : 1:50

Vi 269.00m

Vi 268.00m

Vi 267.00m

\VA 266.00m

Vi 265.00m

Vi 264.00m

\VA 263.00m

\VA 262.00m

Vi 261.00m

Vi 260.00m

269.53 m
0.00m
0.20m =Mutterboden
Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig
=Schwemmsand
lock
2/1[]1.00m 1.00m heiloraun
cw VYV | 1.10m/~
(26'j0'2015)/ Sand, kiesig, schwach schluffig
GW 1.27m =Flusssand
(26.10.2015) locker
braungrau
2/2| 12.20m 2.20m
Kies, sandig, schluffig
=Flussschotter
mitteldicht
e}
2/3[ ] 3.00m 3.00m [°g° aa|ss Praungrau

Fels, stark verwittert
(Sandstein)
stiickig zerbohrt, murbe

grau
4.00m

Fels, schwach verwittert
(Konglomerat mit Sandsteinlagen)
Kernstiicke und Kerne bis 30 cm
grau

10.00m

Endtiefe

1




INGENIEURBURO PrOjekt : Stadt Fléha
E‘“En' ENB FuRgéangerbriicke BW 5 Uber die Fléha
GmbH | Projektnr. : 09557-45/17332\21002 / 23.-26.10.2015 / ko, 16 - 165
CrusiusstraRe 7 Anlage :2.2.3
09120 Chemnitz MaRstab : 1: 50
272.13 m
0.00m
272.00m
Ve 0.25m =Mutterboden a
3/1 ﬁ 0.50m os0m|A “+|+ Auffillung Kies, sandig <>
: : A (Schlacke)
S ae II} locker
271.00m A A Lschwarz
vV T A |l Auffilllung Kies, sandig, schiuffig
°.° 2 [ (Aushub)
A ae -] mitteldicht, Schluffanteil steif
32 ] 1.70m 1.70m oo a |ss] dunkel graubraun
270.00m
\VAlnkhthtt +«. Feinsand, mittelsandig, schluffig
:s+ =Schwemmsand
««» locker bis mitteldicht
1. hellbraun
3/3[ | 3.00m 3.00m -
269.00m il
VA -« Sand, kiesig, schluffig
««  =Flusssand
v mitteldicht
3/4[ |3.80m 3.80m .. hellbraun
O O e oo
17 268.00m SO
00> 50
4.51m °o® *.1  Kies, sandig, schluffig bis schwach
GW @ _©°
(2'3.: 0.2015) %o o|e  schiuffig
Wapro /\ 4.60m| oco o |2 =Hlussschotter 3-4 -
267.00m GW m OOO LL. .o mitteldicht
(26.10.2015) 050 0,0+  Draungrau
O 9 e P
;H 00° aa 2
3/5 |5.70m 5.70m | 0o ofse
} Schluff, feinsandig, tonig, schwach
266.00m || kiesig
Vo } =zersetzter Fels (Schieferton)
|| steif bis halbfest
3/6| |6.60m 6.60m || grau
Fels, stark verwittert
7.00m (Schieferton) )
\/ 265.00m mirbe, grobstiickig zerbohrt >-6
grau
Fels, maRig verwittert
(Schieferton) 6-7
lokal murbe, Kernstiicke )
264.00m dunkelgrau
vV 8.20m g
Fels, schwach verwittert
(Sandstein)
8.80m Kernstiicke, schwach kliftig
- grau
7 263.00m Fels, maRig verwittert
(Konglomerat) 6-7
9.50m Kernstiicke, lokal miurbe
- grau
Fels, schwach verwittert
10.00m (Konglomerat)
Endtiefe Kerne bis 20 cm, Kllftig

grau




INGENIEURBURO Projekt : Stadt FI6ha

E‘“En' ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

GmbH | Projektnr. : 09557-45 / 17332\21002 / 23.-26.10.2015 / ko, 16 - 165

Crusiusstraie 7 Anlage @ 2.3.1

09120 Chemnitz Mafstab : 1: 20
273.25m
0.00m
’_|v_‘ 002m StB  StB :Beton
9/1[ 10.21m 0.21m |5, "5,  ~Stahlbeton

Endtiefe




INGENIEURBURO Projekt : Stadt FI6ha

E‘“En' ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

GmbH | Projektnr. : 09557-45 / 17332\21002 / 23.-26.10.2015 / ko, 16 - 165

CrusiusstraRe 7 Anlage @ 2.3.2

09120 Chemnitz MaRstab : 1: 20
272.15m
0.00m
272.00 0.02mfe “Beton
: m StB StB
e e =Stahlbeton
10/1| |0.23m 0.23m | st s

Endtiefe




INGENIEURBURO Projekt : Stadt FI6ha

E‘“En' ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

GmbH | Projektnr. : 09557-45 / 17332\21002 / 23.-26.10.2015 / ko, 16 - 165

CrusiusstraRe 7 Anlage : 2.3.3

09120 Chemnitz Maflstab : 1:20
274.01m
7 274.00m 0.00m
% _0.01m/jse s® =Beton
11/1] 10.19m 0.19m [5® =Stahlbeton

Endtiefe




INGENIEURBURO Projekt : Stadt FI6ha

E‘“En' ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

GmbH | Projektnr. : 09557-45 / 17332\21002 / 23.-26.10.2015 / ko, 16 - 165

Crusiusstraie 7 Anlage : 2.3.4

09120 Chemnitz Maf3stab : 1: 20
27252 m
0.00m
"o s =Beton
®s ®p mirbe, teilweise zerbohrt
0.22m
12/1] ]0.32m 0.32m|°® e =Beton

Endtiefe kompakt




INGENIEURBURO

CrusiusstralRe 7
09120 Chemnitz

Projekt

. Stadtverwaltung Fléha

ENB Ful3gangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

GmbH | Projektnr.:

09557-45/ 17332\21002 / 23./26.10.2015 / ko, 16

Anlage

24.1

Mafstab :

1: 100

0.00m

-1.00 m

-2.00m

-3.00m

o

1

0 20

30

40

DPH 1

Ansatzpunkt:GOK

50

Anzahl Schlage N10

60 70 80 90 100

o

[any

—

TTTTTTTT T TTITTITTTTT[TTTTTTTTT H\HHH:{>

5

N

Eindringtiefe in m

=

w
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Wasser unter GOK :




INGENIEURBURO

CrusiusstralRe 7
09120 Chemnitz

Projekt

. Stadtverwaltung Fléha

ENB Ful3gangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

GmbH | Projektnr.; 09557-45/17332\21002 / 23./26.10.2015 / ko, 16
Anlage 2.4.2
MaRstab: 1:100

0.00m
VAR 0
-1.00 m §
\VA £
©
g "200m § ,
©
£
-3.00 m w
VAR 3

DPH 2

Ansatzpunkt:GOK
Anzahl Schlage N10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

TTTTTT T T T[T T T T[T T T T T[T T T T T T[T T T[T T T T T [ TTT T T T TTTTTTTTT H\HHH:{>

-

r—

Ul

NN NN RN RN

<}J TTTTTTT[TT

Wasser unter GOK :




INGENIEURBURO

Projekt

. Stadtverwaltung Fléha
ENB Ful3gangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

GmbH | Projektnr.; 09557-45/17332\21002 / 23./26.10.2015 / ko, 16
CrusiusstralRe 7 Anlage 2.4.3
09120 Chemnitz Maf3stab : 1: 100
Ansatzpunkt:GOK
Anzahl Schlage N10
. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
ﬂ 07 ‘HH\HH TTTTTT T T[T T T T T T[T T T T T T T T T T T T[T T T T T T T[T T T T [TT T T I T T T[T TTTIT T T [TTTTTITTTT HHHHE{>
Vi -1.00 m 1% %
Vi -2.00 m 2§ %
g A ]
-3.00 m £ 3
AVARRhautERS g 8 & =
o E E
Vi -4.00 m _§4E 3
S :['-L E
- i} E 3
v 20m Tk =— f
-6.00 m g;_ g
v 6 E
= I'—. |
E f—, E
ﬂ 75\\\\\\\\\ Lo L e i i b e b e b b b e b e e e b b P e L L Pl HHHH!E
V

Wasser unter GOK :




INGENIEURBURO

Projekt

. Stadtverwaltung Fléha

ENB Ful3gangerbriicke BW 5 Uber die Fl6ha

GmbH |Projektnr.: 09557-45/17332\21002 / 23./26.10.2015 / ko, 16
CrusiusstralRe 7 Anlage @ 2.4.4
09120 Chemnitz MaRstab : 1:100
Ansatzpunkt:GOK
Anzahl Schlage N10
ﬂ Oci 1‘(\)\HH\\\2(\)\\\\\\\\3(\)\\H\\\?c\)\\H\\\\5(\)\\\\\\\\6(\)\\\H\\\7(\)\\\H\\\8(\)\\\H\Hg(\)\\\\\\\l\o\o\\\\\\\l:.{(;
-1.00 m :
AV £1 3
S
- [<2] c B
2.00 m E ok |"_’_l— E
g i E
-3.00 m sk E
u = 3* m - 3
u g I__._= E
ﬂ 45\\\\\\\\\ N NN NN NN EENRENEEE R NN HHHH!E
v

Wasser unter GOK :




Seite 1/17

Prufbericht
0080811-01_(AC) 10.11.2015

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH
Dresdner Strale 181a *» D-09131 Chemnitz

Ingenieurbiiro ECKERT GmbH (( DAKKS

Deutsche

Herr TObIaS VOgIer Akkreditierungsstelle
. D-PL-14029-01-00
Crusiusstralle 7
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditier-

09120 Chemnitz tes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten
Prufverfahren.
Auftragsdaten
Betreff: Floha-Dresdner Stral’e, ENB FuRgangerbriicke BW 5 "Stegbriicke" Uiber die Floha
Projekt-Nr.: 17332/21002
Eingangsdatum: 29.10.2015
Probenehmer: AG

Bearbeitungszeitraum: 29.10.2015-10.11.2015

MP 1 Briickenabdichtung aus EP 7/3+8/3 Schwarzdecke
80811/520/01 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode
PAK (EPA)

Naphthalin mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Acenaphthylen mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Acenaphthen mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Fluoren mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Phenanthren mg/kg OS <05 LfU-PAK7/92
Anthracen mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Fluoranthen mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Pyren mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Benz(a)anthracen mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Chrysen mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Benzo(b)fluoranthen mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Benzo(k)fluoranthen mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Benzo(a)pyren mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg OS <05 LfU-PAK7/92
Benzo(ghi)perylen mg/kg OS <0,5 LfU-PAK7/92
Summe mg/kg OS n.b. berechnet
Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4
Phenolindex mg/L < 0,01 DIN EN ISO 14402 (H 37)

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH
BERGHOF Dresdner Strae 181a

09131 Chemnitz

Deutschland

Tel. +49 371 334356-0

Fax.+49 371 334356-10
analytik.chemnitz@berghof.com + www.berghof.com
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MP 2 Altholz aus EP H1+H2+H3+H4+H5+H6

80811/520/02

Parameter

Trockenriickstand (105 °C)
Konigswasseraufschluss
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt

Kupfer

Quecksilber

Chlor, gesamt
Fluor, gesamt

Pentachlorphenol

Polychlorierte Biphenyle (PCB6)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Summe

PCB (gesamt)

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner StralRe 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com

Einheit
% OS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS

Ergebnis

86,4
X
<15

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
n.b.

n.b.

Grenz-/ Anforderungswert
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Holz

Methode

DIN EN 12880 (S 2a)
DIN EN 13657

DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN 1483 (E 12)

DIN 51727
DIN 51727

AltholzV: 2002-08

AltholzV: 2002-08
AltholzV: 2002-08
AltholzV: 2002-08
AltholzV: 2002-08
AltholzV: 2002-08
AltholzV: 2002-08
berechnet

berechnet
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MP 3 Altfundament aus EP 12/1
80811/520/03

Parameter

Farbe

Geruch, qualitativ im Feststoff
Trockenriickstand (105 °C)
Kohlenwasserstoffe, C10-C40
Kohlenwasserstoffe, C10-C22
EOX (extr.organ.geb.Halog.)

Kodnigswasseraufschluss
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.S.d. DepV 01.12.2011

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenz(a,h)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Summe

Polychlorierte Biphenyle (PCB6)

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Summe

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner StralRe 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com

Einheit

% OS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Ergebnis

hellbraun
ohne
92,2

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
n.b.

Grenz-/ Anforderungswert
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Bauschutt

Methode
DEV B 1/2
DIN EN 14346
DIN EN 14039

DIN EN 14039
DIN 38414-S17 (S 17)

DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 12846

DIN EN ISO 11885 (E 22)

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
berechnet

DIN EN 15308
DIN EN 15308
DIN EN 15308
DIN EN 15308
DIN EN 15308
DIN EN 15308
berechnet
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Eluatherstellung -
Farbe, qualitativ -
Geruch, qualitativ -
pH-Wert / bei 20°C -
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm

pH-Wert bei 20°C nach CO2-Begasung -
LF (25°C) nach CO2-Begasung puS/cm

Chlorid mg/L
Sulfat mg/L
Phenolindex mg/L
Arsen mg/L
Blei mg/L
Cadmium mg/L
Chrom, gesamt mg/L
Kupfer mg/L
Nickel mg/L
Quecksilber mg/L
Zink mg/L

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner Stral’e 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com

X

farblos

ohne
11,4

449

7,48
640

<5
71,8
<0,01
0,0007
<0,002
<0,0002
0,009
0,004
< 0,001
< 0,0002
0,04
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DIN EN 12457-4

DEV B 1/2

DIN 38404-C5 (C 5)
DIN EN 27 888-C8 (C8)

DIN 38404-C5 (C 5)
DIN EN 27 888-C8 (C8)

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 14402 (H 37)
DIN EN ISO 11969 (D 18)
DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 12846

DIN EN ISO 15586
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MP 4 Widerlager und Pfeiler (Bestandsbriicke) aus EP 9/1+ 10/1+11/1 Bauschutt
80811/520/04 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - grau -

Geruch, qualitativ im Feststoff - muffig DEV B 1/2
Trockenriickstand (105 °C) % OS 93,6 DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039

EOX (extr.organ.geb.Halog.) mg/kg TS <1 DIN 38414-S17 (S 17)
Kodnigswasseraufschluss - X DIN EN 13657
Arsen mg/kg TS 4,56 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Blei mg/kg TS 4.4 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Cadmium mg/kg TS <0,2 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mg/kg TS 10,9 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kupfer mg/kg TS 7,0 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Nickel mg/kg TS 4.9 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Quecksilber mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846

Zink mg/kg TS 27,3 DIN EN ISO 11885 (E 22)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.S.d. DepV 01.12.2011

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthylen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287

Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Benz(a)anthracen mg/kg TS < 0,05 DIN 1SO 18287
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Summe mg/kg TS n.b. ber

Polychlorierte Biphenyle (PCB6)

PCB 28 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308

PCB 52 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308

PCB 101 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308

PCB 138 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308

PCB 153 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308

PCB 180 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308

Summe mg/kg TS n.b. ber

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner StralRe 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com
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Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4
Farbe, qualitativ - farblos -

Geruch, qualitativ - ohne DEV B 1/2

pH-Wert / bei 20°C - 12,5 DIN 38404-C5 (C 5)
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm 2610 DIN EN 27 888-C8 (C8)
pH-Wert bei 20°C nach CO2-Begasung - 11,13 DIN 38404-C5 (C 5)

LF (25°C) nach CO2-Begasung pS/cm 440 DIN EN 27 888-C8 (C8)
Chlorid mg/L 13,5 DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L <10 DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
Phenolindex mg/L 0,06 DIN EN ISO 14402 (H 37)
Arsen mg/L 0,0066 DIN EN ISO 11969 (D 18)
Blei mg/L < 0,002 DIN EN ISO 15586
Cadmium mg/L < 0,0002 DIN EN ISO 15586
Chrom, gesamt mg/L 0,003 DIN EN ISO 15586
Kupfer mg/L 0,004 DIN EN ISO 15586

Nickel mg/L < 0,001 DIN EN ISO 15586
Quecksilber mg/L < 0,0002 DIN EN ISO 12846

Zink mg/L 0,05 DIN EN ISO 15586

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner Stral’e 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com
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Bod 1 ungebundene Tragschicht aus EP 7/1+7/2+7/4+7/5

80811/520/05

Parameter

Farbe

Geruch, qualitativ im Feststoff
Bodenart

Trockenriickstand (105 °C)
TOC (ges. org. Kohlenstoff)
Kohlenwasserstoffe, C10-C40
Kohlenwasserstoffe, C10-C22
EOX (extr.organ.geb.Halog.)

Konigswasseraufschluss
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.S.d. DepV 01.12.2011

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenz(a,h)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Summe

Eluatherstellung
Farbe, qualitativ
Geruch, qualitativ
pH-Wert / bei 20°C
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C
Chlorid

Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Kupfer

Zink

Einheit Ergebnis
- braun-grau
- ohne
- Sand
% OS 95,3
% 0,14
mg/kg TS <50
mg/kg TS <50
mg/kg TS <1
- X
mg/kg TS 17,7
mg/kg TS 63,3
mg/kg TS 0,94
mg/kg TS 19,3
mg/kg TS 24,8
mg/kg TS 13,3
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS 91,5
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS n.b.
- X
- farblos
- ohne
- 10,0
puS/cm 166
mg/L <5
mg/L <10
mg/L 0,0448
mg/L < 0,002
mg/L < 0,0002
mg/L 0,003
mg/L 0,04

Grenz-/ Anforderungswert
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Boden

Methode

DEV B 1/2

DIN EN 14346

DIN EN 13137

DIN EN 14039

DIN EN 14039

DIN 38414-S17 (S 17)

DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 12846

DIN EN ISO 11885 (E 22)

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
berechnet

DIN EN 12457-4

DEV B 1/2

DIN 38404-C5 (C 5)

DIN EN 27 888-C8 (C8)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 11969 (D 18)
DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586
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Bod 2 ungebundene Tragschicht aus EP 8/1+8/2+8/4

80811/520/06

Parameter

Farbe

Geruch, qualitativ im Feststoff
Bodenart

Trockenriickstand (105 °C)
TOC (ges. org. Kohlenstoff)
Kohlenwasserstoffe, C10-C40
Kohlenwasserstoffe, C10-C22
EOX (extr.organ.geb.Halog.)

Konigswasseraufschluss
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.S.d. DepV 01.12.2011

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenz(a,h)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Summe

Eluatherstellung
Farbe, qualitativ
Geruch, qualitativ
pH-Wert / bei 20°C
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C
Chlorid

Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt
Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Einheit

% OS
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

puS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Ergebnis

braun
ohne
Sand
93,6
0,37
<50
<50
<1

X
41,2
14,8

0,34
27,4
26,1
22,0

<0,05
61,5

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
< 0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
n.b.

X
farblos
ohne
10,1
212
9,02
<10
0,162
< 0,002
<0,0002
0,001
0,003
< 0,001
<0,0002
0,04

Grenz-/ Anforderungswert
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Boden

Methode

DEV B 1/2

DIN EN 14346

DIN EN 13137

DIN EN 14039

DIN EN 14039

DIN 38414-S17 (S 17)

DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 12846

DIN EN ISO 11885 (E 22)

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
ber

DIN EN 12457-4

DEV B 1/2

DIN 38404-C5 (C 5)

DIN EN 27 888-C8 (C8)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 11969 (D 18)
DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 12846

DIN EN ISO 15586
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Erganzung DepV LAGA

Probenvorbereitung
Glihverlust (550 °C)
extrahierbare lipophile Stoffe
Eluatherstellung

DOC (gel. organ. Kohlenstoff)
Phenolindex

Fluorid

Cyanid, leicht freisetzbar
Gesamtgehalt an geldsten Stof-
fen

Barium

Molybdaen

Antimon

Selen

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner Stral’e 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com

%
% O

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
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DIN 19747

DIN EN 15169
LAGA-Richtlinie KW/04
DIN EN 12457-4

DIN EN 1484 (H 3)

DIN EN ISO 14402 (H 37)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 14403 (D 6)
DIN 38409-H1-2 (H1)

DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
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Bod 3 Auffillungen aus EP 1/1+1/2+1/3

80811/520/07

Grenz-/ Anforderungswert

Seite 10/17

Parameter

Farbe

Geruch, qualitativ im Feststoff
Bodenart

Trockenriickstand (105 °C)
TOC (ges. org. Kohlenstoff)
Kohlenwasserstoffe, C10-C40
Kohlenwasserstoffe, C10-C22
EOX (extr.organ.geb.Halog.)

Konigswasseraufschluss
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.S.d. DepV 01.12.2011

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenz(a,h)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Summe

Eluatherstellung
Farbe, qualitativ
Geruch, qualitativ
pH-Wert / bei 20°C
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C
Chlorid

Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt
Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Einheit Ergebnis
- braun-grau
- ohne
- Lehm/Schluff
% OS 96,4
% 0,47
mg/kg TS <50
mg/kg TS <50
mg/kg TS <1
- X
mg/kg TS 16,1
mg/kg TS 9,9
mg/kg TS 0,24
mg/kg TS 18,4
mg/kg TS 21,3
mg/kg TS 17,8
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS 56,6
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS <0,05
mg/kg TS n.b.
- X
- farblos
- ohne
- 9,84
puS/cm 155
mg/L 7,13
mg/L <10
mg/L 0,142
mg/L < 0,002
mg/L < 0,0002
mg/L < 0,001
mg/L 0,004
mg/L < 0,001
mg/L < 0,0002
mg/L 0,04
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Methode

DEV B 1/2

DIN EN 14346

DIN EN 13137

DIN EN 14039

DIN EN 14039

DIN 38414-S17 (S 17)

DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 12846

DIN EN ISO 11885 (E 22)

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
ber

DIN EN 12457-4

DEV B 1/2

DIN 38404-C5 (C 5)

DIN EN 27 888-C8 (C8)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 11969 (D 18)
DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 12846

DIN EN ISO 15586
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Erganzung DepV LAGA

Probenvorbereitung
Glihverlust (550 °C)
extrahierbare lipophile Stoffe
Eluatherstellung

DOC (gel. organ. Kohlenstoff)
Phenolindex

Fluorid

Cyanid, leicht freisetzbar
Gesamtgehalt an geldsten Stof-
fen

Barium

Molybdaen

Antimon

Selen
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%
% O

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
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DIN 19747

DIN EN 15169
LAGA-Richtlinie KW/04
DIN EN 12457-4

DIN EN 1484 (H 3)

DIN EN ISO 14402 (H 37)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 14403 (D 6)
DIN 38409-H1-2 (H1)

DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
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Bod 4 Auffillungen aus EP 3/1

80811/520/08 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - schwarz -

Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 1/2

Bodenart - Sand ="
Trockenrickstand (105 °C) % OS 90,7 DIN EN 14346

TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 8,0 DIN EN 13137
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS 190 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mg/kg TS <50 DIN EN 14039

EOX (extr.organ.geb.Halog.) mg/kg TS 2,52 DIN 38414-S17 (S 17)
Kodnigswasseraufschluss - X DIN EN 13657

Arsen mg/kg TS 34,3 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Blei mg/kg TS 62,6 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Cadmium mg/kg TS 1,08 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mg/kg TS 25,8 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kupfer mg/kg TS 66,8 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Nickel mg/kg TS 27,3 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Quecksilber mg/kg TS 0,07 DIN EN ISO 12846

Zink mg/kg TS 289 DIN EN ISO 11885 (E 22)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.S.d. DepV 01.12.2011

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthen mg/kg TS 0,06 DIN ISO 18287
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren mg/kg TS 0,22 DIN ISO 18287
Anthracen mg/kg TS 0,11 DIN ISO 18287
Fluoranthen mg/kg TS 0,23 DIN ISO 18287

Pyren mg/kg TS 0,33 DIN ISO 18287
Benz(a)anthracen mg/kg TS 0,11 DIN ISO 18287
Chrysen mg/kg TS 0,25 DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
Summe mg/kg TS 1,31 ber

Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4

Farbe, qualitativ - farblos -

Geruch, qualitativ - ohne DEV B 1/2

pH-Wert / bei 20°C - 7,95 DIN 38404-C5 (C 5)
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C pS/ecm 1846 DIN EN 27 888-C8 (C8)
Chlorid mg/L 41,2 DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L 1030 DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
Arsen mg/L 0,0082 DIN EN ISO 11969 (D 18)
Blei mg/L < 0,002 DIN EN ISO 15586
Cadmium mg/L 0,0002 DIN EN ISO 15586
Chrom, gesamt mg/L 0,011 DIN EN ISO 15586
Kupfer mg/L 0,005 DIN EN ISO 15586
Nickel mg/L < 0,001 DIN EN ISO 15586
Quecksilber mg/L < 0,0002 DIN EN ISO 12846

Zink mg/L 0,02 DIN EN ISO 15586

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner StralRe 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com
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Erganzung DepV LAGA

Probenvorbereitung
Glihverlust (550 °C)
extrahierbare lipophile Stoffe
Eluatherstellung

DOC (gel. organ. Kohlenstoff)
Phenolindex

Fluorid

Cyanid, leicht freisetzbar
Gesamtgehalt an geldsten Stof-
fen

Barium

Molybdaen

Antimon

Selen
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%
% O

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
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DIN 19747

DIN EN 15169
LAGA-Richtlinie KW/04
DIN EN 12457-4

DIN EN 1484 (H 3)

DIN EN ISO 14402 (H 37)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 14403 (D 6)
DIN 38409-H1-2 (H1)

DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
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Bod 5 Auffiillungen aus EP 3/2

80811/520/09

Grenz-/ Anforderungswert

Seite 14/17

Parameter

Farbe

Geruch, qualitativ im Feststoff
Bodenart

Trockenriickstand (105 °C)
TOC (ges. org. Kohlenstoff)
Kohlenwasserstoffe, C10-C40
Kohlenwasserstoffe, C10-C22
EOX (extr.organ.geb.Halog.)

Konigswasseraufschluss
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.S.d. DepV 01.12.2011

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenz(a,h)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Summe

Eluatherstellung
Farbe, qualitativ
Geruch, qualitativ
pH-Wert / bei 20°C
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C
Chlorid

Sulfat

Arsen

Cadmium

Kupfer

Zink

Einheit

% OS
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

puS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Ergebnis

braun
ohne

Lehm/Schluff

90,0

1,9
<50
<50
<1

X
83,0
69,1

1,42
19,3
43,4
22,3

0,16

192

0,13
<0,05
0,10
0,23
2,10
0,48
3,54
2,89
1,18
1,32
1,52
0,57
1,13
0,50
<0,05
0,53
16,2

farblos
ohne
8,10
227
25,7

0,0030
< 0,0002

0,004
<0,01

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner StralRe 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com

Methode
DEV B 1/2
DIN EN 14346
DIN EN 13137

DIN EN 14039
DIN EN 14039

DIN 38414-S17 (S 17)

DIN EN 13657

DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 12846

DIN EN ISO 11885 (E 22)

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
ber

DIN EN 12457-4

_*

DEV B 1/2

DIN 38404-C5 (C 5)

DIN EN 27 888-C8 (C8)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 11969 (D 18)
DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586
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Bod 6 natiirliche Boden aus EP 1/5+2/1+2/2+2/3+3/5

80811/520/10

Grenz-/ Anforderungswert

Seite 15/17

Parameter

Farbe

Geruch, qualitativ im Feststoff
Bodenart

Trockenriickstand (105 °C)
TOC (ges. org. Kohlenstoff)
Kohlenwasserstoffe, C10-C40
Kohlenwasserstoffe, C10-C22
EOX (extr.organ.geb.Halog.)

Konigswasseraufschluss
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.S.d. DepV 01.12.2011

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenz(a,h)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Summe

Eluatherstellung
Farbe, qualitativ
Geruch, qualitativ
pH-Wert / bei 20°C
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C
Chlorid

Sulfat

Arsen

Blei

Nickel

Zink

Einheit

% OS
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

puS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Ergebnis

braun
ohne
Sand

92,8
0,77
<50
<50
<1

X
38,0
34,7

0,60
16,8
40,0
14,4

0,05
96,2

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,11
<0,05
0,16
0,16
0,05
0,27
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,75

farblos
ohne

7,33
53,4
<5
<10
0,0123
< 0,002
< 0,001
< 0,01
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Methode

DEV B 1/2

DIN EN 14346

DIN EN 13137

DIN EN 14039

DIN EN 14039

DIN 38414-S17 (S 17)

DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 12846

DIN EN ISO 11885 (E 22)

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
ber

DIN EN 12457-4

DEV B 1/2

DIN 38404-C5 (C 5)

DIN EN 27 888-C8 (C8)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 11969 (D 18)
DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586

DIN EN ISO 15586
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Bod 7 natiirliche Boden aus EP 1/4+3/3+3/4+3/6
80811/520/11

Parameter Einheit Ergebnis
Farbe - braun
Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne
Bodenart - Lehm/Schluff
Trockenrtickstand (105 °C) % OS 87,7
TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 0,65
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS <50
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mg/kg TS <50
EOX (extr.organ.geb.Halog.) mg/kg TS <1
Konigswasseraufschluss - X
Arsen mg/kg TS 28,2
Blei mg/kg TS 33,7
Cadmium mg/kg TS 0,60
Chrom, gesamt mg/kg TS 141
Kupfer mg/kg TS 27,2
Nickel mg/kg TS 14,2
Quecksilber mg/kg TS 0,07
Zink mg/kg TS 85,7

PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.S.d. DepV 01.12.2011
Naphthalin mg/kg TS <0,05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05
Fluoren mg/kg TS <0,05
Phenanthren mg/kg TS <0,05
Anthracen mg/kg TS <0,05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05
Pyren mg/kg TS <0,05
Benz(a)anthracen mg/kg TS <0,05
Chrysen mg/kg TS <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS <0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05
Summe mg/kg TS n.b.
Eluatherstellung - X
Farbe, qualitativ - farblos
Geruch, qualitativ - ohne
pH-Wert / bei 20°C - 6,74
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm 123
Chlorid mg/L 13,5
Sulfat mg/L <10
Arsen mg/L 0,0057
Anlagen:

Probenvorbereitungsprotokoll(e)

Chemnitz, den 10.11.2015

L

Mario Thielemann
Laborleiter

-

Grenz-/ Anforderungswert

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner StralRe 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com
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Boden

Methode

DEV B 1/2

DIN EN 14346

DIN EN 13137

DIN EN 14039

DIN EN 14039

DIN 38414-S17 (S 17)

DIN EN 13657
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 12846

DIN EN ISO 11885 (E 22)

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
ber

DIN EN 12457-4

DEV B 1/2

DIN 38404-C5 (C 5)

DIN EN 27 888-C8 (C8)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 11969 (D 18)
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Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefiihrt
<x,X kleiner als Bestimmungsgrenze

Fett gedruckte Prifverfahren tberschreiten (bzw. unterschreiten) die zuldssigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prifverfahren sind nicht akkreditiert

mit 1 markierte Prifverfahren wurden am Standort Tubingen bearbeitet

mit + markierte Prifverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fiir das Verfahren akkreditiert

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die angelieferten Prifgegenstéande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird

eingehalten. Die Ver6ffentlichung und Vervielfaltigung von Prifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf
der schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner Stral’e 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com



Seite 1/3

Prufbericht
0080776-01_(AC) 29.10.2015

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH
Dresdner Strale 181a » D-09131 Chemnitz

Ingenieurbiiro ECKERT GmbH « DAKKS

Herr Weinh0|d Rsll(]rt;;?t?erungsstelle
. D-PL-14029-01-00

Crusiusstralle 7

. Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditier-
09120 Chemnitz tes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung

gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten
Prifverfahren.

Bericht Uber die Prifung und Beurteilung von betonangreifendem Wasser nach DIN 4030, Teil 2

Auftragsdaten

Betreff: Fléha, FuRgangerbriicke BW 5 (iber die Floha
Eingangsdatum: 27.10.2015

Probenehmer: AG

Entnahmedatum: 26.10.2015

Bearbeitungszeitraum: 27.10.2015-29.10.2015

Entnahmestelle: KB 3, 4,60 m Tiefe 26.10.2015

80776/020/01 Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1

Parameter Einheit Ergebnis schwafch angrei- stark angreifend sehr stark angrei-
end fend

Farbe, qualitativ - farblos

Geruch, qualitativ - ohne

Geruch (angesauerte Pr.) - ohne

pH-Wert / bei 20°C - 6,74 6,5-5,5 5,5-4,5 45

KMnO4-Verbrauch mg/L 13,9

Harte eines Wassers mg/L 84,3

Hydrogencarbonatharte mg/L 39

Nichtcarbonatharte mg/L 45

Calcium mg/L 42,2

Magnesium mg/L 11 300-1000 1000-3000 3000

Ammonium mg/L 0,70 15-30 30-60 60

Sulfat mg/L 112 200-600 600-3000 3000

Chlorid mg/L 61,8

Kohlensaure, kalkaggressiv mg/L 25,7 15-40 40-100 100

Sulfid-Test mg/L < 0,01

Fur die Beurteilung ist der hdchste Angriffsgrad maRgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel ei-
nes Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhoht sich der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

Bewertung:
Das Wasser ist schwach betonangreifend. Nach EN 206-1 entspricht das Wasser der Expositionsklasse XA1 (che-
misch schwach angreifende Umgebung).

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH
BERGHOF Dresdner Strake 181a

09131 Chemnitz

Deutschland

Tel. +49 371 334356-0

Fax.+49 371 334356-10
analytik.chemnitz@berghof.com » www.berghof.com
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Abschitzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wassern nach DIN 50929 gegeniiber Stahl
Angaben zur Beurteilung von Wéssern

Bewertungsziffer fiir

Nr. Merkmal und Dimension Versuchs- Einheit unlegierte verzinkten unlegierte verzinkten
ergebnis Eisen Stahl Eisen Stahl
1 Wasserart N1 M1 N1 M1
flieRende Gewasser 0 -2
stehende Gewasser -1 +1
Kuste von Binnenseen -3 -3
anaerobes Moor, Meereskiiste -5 -5
2 Lage des Objektes N 2 M 2 N 2 M2
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich +1 -6
Spritzwasserbereich +0,3 -2
3 c(Chlorid)+2c(Sulfat) mol/m? N3 M3 N3 M3
<1 0 0
> 1 bis 5 41 -2 0 -2 0
> 5 bis 25 -4 -1
> 25 bis 100 -6 -2
> 100 bis 300 -7 -3
> 300 -8 -4
4 Saurekapazitat bis pH 4,3 mol/m? N 4 M4 N 4 M 4
<1 +1 -1
1 bis 2 1,4 +2 +1
> 2 bis 4 +3 +1
> 4 bis 6 +4 0
>6 +5 -1
5 c(Cat+) mol/m? N5 M5 N5 M5
<0,5 -1 0
0,5 bis 2 1,1 0 +2 0 +2
> 2 bis 8 +1 +3
>8 +2 +4
6 pH-Wert - N6 M6 N 6 M6
<55 -3 -6
5,5 bis 6,5 -2 -4
> 6,5 bis 7,0 6,74 -1 -1
>7,0bis 7,5 0 +1
>75 +1 +1
7 Objekt/Wasser-Potential U \% N7 N7
(zur Feststellung der Fremdkathoden)
> -0,2 bis -0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5
>0,0 -8

Die Auswertung erfolgt nach den Formeln 7 und 8 der DIN 50929 sowie unter Zuhilfenahme der Tabelle 7.

Chemnitz, den 29.10.2015

W

Mario Thielemann
Laborleiter

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner StraRe 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com
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Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefiihrt
<x,x kleiner als Bestimmungsgrenze

Fett gedruckte Prifverfahren iberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prifverfahren sind nicht akkreditiert

mit 1 markierte Prifverfahren wurden am Standort Tlbingen bearbeitet

mit + markierte Prifverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die angelieferten Priifgegenstéande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird

eingehalten. Die Verdffentlichung und Vervielféltigung von Prifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdéffentlichung bedarf
der schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner StralRe 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com
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Prufbericht
0080766-01_(AC) 28.10.2015

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH
Dresdner Strale 181a » D-09131 Chemnitz

Ingenieurbiiro ECKERT GmbH « DAKKS
Herr Tobias Vogler Rsll(]rt;;?t?erungsstelle

. D-PL-14029-01-00
Crusiusstralle 7
. Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditier-
09120 Chemnitz tes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung

gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten
Prifverfahren.

Bericht Uber die Prifung und Beurteilung von betonangreifendem Wasser nach DIN 4030, Teil 2

Auftragsdaten

Betreff: Fléha, Dresdner StralRe, FulRgangerbriicke
Eingangsdatum: 26.10.2015

Probenehmer: AG

Entnahmedatum: 26.10.2015

Bearbeitungszeitraum: 26.10.2015-28.10.2015

Entnahmestelle: Oberflaichenwasser, 0,20 m Tiefe 26.10.2015

80766/020/01 Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1

Parameter Einheit Ergebnis schwafch angrei- stark angreifend sehr stark angrei-
end fend

Farbe, qualitativ - farblos

Geruch, qualitativ - ohne

Geruch (angesauerte Pr.) - ohne

pH-Wert / bei ..°C - 6,88 6,5-5,5 5,5-4,5 45

KMnO4-Verbrauch mg/L 22,8

Harte eines Wassers mg/L 36,7

Hydrogencarbonatharte mg/L 15

Nichtcarbonatharte mg/L 22

Calcium mg/L 16,9

Magnesium mg/L 57 300-1000 1000-3000 3000

Ammonium mg/L 0,10 15-30 30-60 60

Sulfat mg/L 71,3 200-600 600-3000 3000

Chlorid mg/L 24,2

Kohlensaure, kalkaggressiv mg/L 3,5 15-40 40-100 100

Sulfid-Test mg/L <0,01

Fir die Beurteilung ist der hochste Angriffsgrad mafigebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel ei-
nes Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhoht sich der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

Bewertung:
Das Wasser ist nicht betonangreifend. Nach EN 206-1 liegt keine Expositionsklasse vor.

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH
BERGHOF Dresdner Strake 181a

09131 Chemnitz

Deutschland

Tel. +49 371 334356-0

Fax.+49 371 334356-10
analytik.chemnitz@berghof.com » www.berghof.com
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Abschiatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wassern nach DIN 50929 gegeniiber Stahl
Angaben zur Beurteilung von Wéssern

Bewertungsziffer fiir

Nr. Merkmal und Dimension Versuchs- Einheit unlegierte verzinkten unlegierte verzinkten
ergebnis Eisen Stahl Eisen Stahl
1 Wasserart N1 M1 N1 M1
flieRende Gewasser 0 -2
stehende Gewasser -1 +1
Kuste von Binnenseen -3 -3
anaerobes Moor, Meereskiiste -5 -5
2 Lage des Objektes N 2 M 2 N 2 M2
Unterwasserbereich 0 0
Wasser/Luft-Bereich +1 -6
Spritzwasserbereich +0,3 -2
3 c(Chlorid)+2c(Sulfat) mol/m? N3 M3 N3 M3
<1 0 0
> 1 bis 5 2,2 -2 0 -2 0
> 5 bis 25 -4 1
> 25 bis 100 -6 -2
> 100 bis 300 -7 -3
> 300 -8 -4
4 Saurekapazitat bis pH 4,3 mol/m? N 4 M 4 N 4 M 4
<1 0,5 +1 -1 +1 -
1 bis 2 +2 +1
> 2 bis 4 +3 +1
> 4 bis 6 +4 0
>6 +5 -1
5 c(Ca++) mol/m? N5 M5 N5 M5
<0,5 0,4 -1 0 -1 0
0,5 bis 2 0 +2
> 2 bis 8 +1 +3
>8 +2 +4
6 pH-Wert - N6 M 6 N6 M 6
<55 -3 -6
5,5 bis 6,5 -2 -4
> 6,5 bis 7,0 6,88 -1 -1 -1 -1
>7,0bis 7,5 0 +1
> 1.5 +1 +1
7 Objekt/Wasser-Potential U \% N7 N7
(zur Feststellung der Fremdkathoden)
> -0,2 bis -0,1 -2
>-0,1 bis 0,0 -5
>0,0 -8

Die Auswertung erfolgt nach den Formeln 7 und 8 der DIN 50929 sowie unter Zuhilfenahme der Tabelle 7.

Chemnitz, den 28.10.2015

Wil

Mario Thielemann
Laborleiter

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner StraRe 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com
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Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefiihrt
<x,x kleiner als Bestimmungsgrenze

Fett gedruckte Prifverfahren iberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prifverfahren sind nicht akkreditiert

mit 1 markierte Prifverfahren wurden am Standort Tlbingen bearbeitet

mit + markierte Prifverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die angelieferten Priifgegenstéande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird

eingehalten. Die Verdffentlichung und Vervielféltigung von Prifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdéffentlichung bedarf
der schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner StralRe 181a | 09131 Chemnitz | www.berghof.com



Standige Betonpriifstelle nach DIN 1045 VMPA-B-2106

Anerkannte Uberwachungs- u. Zertifizierungsstelle nach LBO fiir Bauprodukte der Bauregelliste A Teil1 Ifd.Nr. 1.2.7.2: SAC06 Sﬁchsische
Anerkannte Priifstelle nach RAP Stra fiir (0) Baustoffeingangs-, (1) Eignungs-, (2) Kontroll-, und

(3) Fremdiiberwachungspriifungen sowie (4) Schiedsuntersuchungen an Ball ri'“ Edﬂlmaﬂn

(A) Boden / Bodenverbesserungen: A1, A3, A4 (G) Asphalt: G 3 p

(B) Bitumen / bitumenhaltige Bindemittel: B 3, B 4 (H) Hydraul. geb. Gemische /Bodenverfestigungen: H 1, H 3, H 4 G hH haupriif
(D) Gesteinskoérnungen: D0, D 3, D 4 (I) Gemische fiir Schichten ohne Bindemittel: 1 1,12, 13,1 4 m

Baupriifungs- und Ingenieurgesellschaft

Priifbericht B - 2015-183- 420 Anlage 3.6
Auftraggeber : Ingenieurbiiro Eckert GmbH

Crusiusstrale 7

09120 Chemnitz
Auftrag: Prifung von gelieferten Bohrkernen auf

Druckfestigkeit am Bohrkern;
Mortelanalyse; bauschédliche Salze

Objekt : Fléha, Dresdner StraBe

ENB FuBgéngerbriicke BW 5 "Stegbriicke" ii.d. FI6ha
Projekt-nr.: 17332 /21002

Probenlieferung : am 29.10.2015

Prufung : durch Herrn Hahn in der 45. KW 2015

Beton / Mortel analog DIN EN 12504, DIN 18555-9
Naturstein analog DIN EN 1926

Ergebnisse

1. Druckfestigkeit
Das gelieferte Gesteinsmaterial wurde auf einen wrfelahnlichen Prufkérper geschnitten,
druckflachenseitig geschliffen und im getrocknetem Zustand bis zum Bruch belastet.
Probe Entnahmetiefe Priifk6rpergeometrie Bruch- | Bruch- Druckfestig-
Bemerkung Dm Hohe | Lange|Breite| fléche kraft keit Rq
() (m) (mm) (mm) (mm?) (kN) (N/mm?)
KB 11/7 7,00-7,20 - 47,0 | 46,5 | 47,1 2190,2 | 285,70 130,4
KB 2 2/4 5,10 - 5,40 107,2| 105,0 - - 9025,7 | 452,10 50,1
Prifepipnr KB 1verDegekioslasmg Prifkérper KB 1 nach Druckbelastung
Sachsische Telefon Zentrale  (0371) 530 23 0 Handelsregister Chemnitz Bankverbindung IBAN: DE 67 8709 6214 0321 0285 51
Baupriif Edelmann GmbH Telefax (0371) 53023 10 HRB 241 Volksbank Chemnitz BIC: GENODEF 1CH1
Saydaer StraBe 11 E-Mail: info@baupruef-edelmann.de BLZ 870962 14 Geschaftsfiihrer: Dipl.-Ing. Tobias Edelmann

Na195 Chemnitz Internet: www hatinriief-edelmann de Steuernr.: 214/118/03799 Kta.-Nr. 32 10 28 551 Telefon (0371) 530 23 20
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zu B-2015- 183- 420 vom 09.11.2015; Seite 2

Priifkdrper KB 2 vor Druckbelastung

2, Bestimmung des Quarzgehaltes

Fur die Bestimmung des Quarzanteils der gelieferten Proben wurde von den Gesteinsstiicken
jeweils eine Scheibe entlag des Querschnittes abgetrennt und vollstéandig aufgemahlen.

Der mineralogische Phasenbestand an Siliziumoxid (Quarz) wurde mit dem Diffraktometer

RTINS T VI TR

Priifkorper KB 2 nach Druckbelastung

T S Tt R T T )

BRUKER D2 Phaser mit Cu-Strahlung im 2-Theta-Bereich von 8 bis 60° ermittelt.
Die Quantifizierung erfolgte mit Standards und mathematischen Rechenprogrammen.

Die Nachweisgrenze liegt bei 0,5 M-%.

chem. Gehalte
Probe Mineralphase |Formel M-%
KB 1 1/6 freier Quarz SiO; 52,8
KB 2 2/4 freier Quarz SiO3 87,1

Chemnitz, den 09.11.2015

Sachsische Baupruf
Edelmann GmbH

anerkannte 2,
PRUFSTELLE o
nach RAP 3

Stra &
*

Dipl.-Ing.T/Edelmann
Prufstellenleiter

haupriif
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] Stadtverwaltung Fléha
Augustusburger Strafte 90
= | 09567 Fldha

ENB FuBgangerbriicke BW 5
iiber die Fléha

Kernbohrung 1

23.0ktober.2015

Rotationskernbohrung (KB) 1- Bohrkern komplett
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Ingenieurbiro ECKERT GmbH
Chemnitz

09120 Chemnitz, { E-mail: i i
Tel.: (03 71) 530 12— 0 / Fax.: (03 71) 5 30 12— 10

Stadtverwaltung Fléha
Augustusburger Strafiite 90
09557 FlSha

ENB FuBgéngerbriicke BW 5
uber die FlGha
Kernbohrung 1
23.0ktober.2015

Rotationskernbohrung (KB) 1- Bohrkern 0 — 5 m (Detail)

Ingenieurbiro ECKERT GmbH
Chemnitz

09120 Chemnitz, 1 E-mail: i i
Tel.: (03 71) 5 30 12 -0 / Fax.: (03 74) 5 30 12~ 10

| Stadtverwaltung Fldha
‘ Augustusburger Strafie 90
| 09557 Fisha
ENB FuBgéngerbriicke BW 5
uber die Floha
Kernbohrung 1
23.0ktober.2015

B

Rotationskernbohrung (KB) 1- Bohrkern 5 — 10 m (Detail)
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Rotationskernbohrung (KB) 2- Ansatzpunkt
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k & 4 Ingenieurbiiro ECKERT GmbH
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. 09120 Chemnitz, 7 | Email: hemnitz.d
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Stadtverwaltung Fldha
Augustusburger Strafie 90
09557 Fl5ha

ENB FuBgingerbriicke BW 5
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Kernbohrung 2
23.0ktober.2015
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Rotationskernbohrung (KB) 2- Bohrkern komplett
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Ingenieurbiiro ECKERT GmbH
Chemnitz

09120 Chemnitz, itz.de

7 | E-mail: h
Tel:(0371)§3012 -0 / Fax.: (0371) 630 12~ 10

Stadtverwaltung Fldha
Augustusburger Strafie 90
09557 Fls5ha

ENB FuBgéngerbriicke BW 5
(iber die FI6ha
Kernbohrung 2
23.0ktober.2015

Ingenieurbiiro ECKERT GmbH
Chemnitz

09120 Chemnitz, itz.de

7 1 E-mail: h
Tel.: (03 71) 5 30 12~ 0 / Fax.: (0371) 530 12— 10

Stadtverwaltung Flsha
Augustusburger StraBe 90
09557 Flsha

ENB FuBgidngerbriicke BW 5
lber die Floha
Kernbohrung 2
23.0ktober.2015

Rotationskernbohrung (KB) 2- Bohrkern 5 — 10 m (Detail)
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Ingenieurbiiro ECKERT GmbH
Chemnitz
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Stadtverwaltung Fl5ha
Augustusburger StraRe 90
09557 Flsha

ENB FuBgidngerbriicke BW §
liber die Floha
Kernbohrung 3
23.0ktober.2015

Rotationskernbohrung (KB) 3- Bohrkern komplett
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Chemnitz
09120 Chemnitz, Crusiusstr.7 | E-mail: info@eckert-chemnitz.de
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I z Stadtverwaltung Fisha
Augustusburger Strale 90
L= | _09557 FiSha
ENB FuBgangerbriicke BW §
Uber die FIdha
Kernbohrung 3
23.0ktober.2015
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Rotationskernbohrung (KB) 3- Bohrkern 0 — 5 m (Detail)

Ingenieurbiiro ECKERT GmbH
Chemnitz
09120 Chemnitz, Crusiusstr.7 / E-mail: info@eckert-chemnitz.de
Tel.: (03 71) 530 12 -0 / Fax.: (0371) 530 12-10

N | Stadtverwaltung FlS5ha
(B Augustusburger Straie 90
| == | 09557 FiSha

ENB FuBgéngerbriicke BW 5
liber die Fl6ha
Kernbohrung 3
23.0ktober.2015

Rotationskernbohrung (KB) 2- Bohrkern 5 — 10 m (Detail)
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Stadt Floha \ Fléha
ENB FuRRgangerbriicke BW 5 Uber die Fléha \ Fotodokumentation
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Aufschluss (A) 8 - Detail

Diamantkernbohrung (DKB) 9 - Ansatzpunkt
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Diamantkernbohrung (DKB) 9 - Bohrkern
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Diamantkernbohrung (DKB) 10 - Ansatzpunkt
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Diamantkernbohrung (DKB) 11 - Ansatzpunkt
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Diamantkernbohrung (DKB) 12 - Ansatzpunkt
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L

Diamantkernbohrung (DKB) 12 - Bohrloch




Boden — Einteilung in Homogenbereiche nach DIN 18300:2015-08 (Bezeichnung I)

Homo- | Ortsubliche Korn- Anteil Dichte Organischer Boden- Zuordnungs-
gen- Bezeichnung | gréRen- Steine / c, W, Iy I, Iy Anteil gruppe klasse
bereich verteilung Blocke DIN 18128 DIN 18196 LAGA / SMUL
[mm] [M.-%] [g/cm?] [kN/m?] [M.-%] (-] [--] (%] [M.-%]
LA | Mutterboden | 0-63 0 1,4 - 30-40 - - 20-35 10-25 OH -
0 (locker)
gemischt-
kérnige bis 5-10 40 - 60 [GU] - [GU*]/ Z 2 bis
I.B o 0-56 1,8-19 - 8-10 - -- 0-2
nichtbindige 0-5 (mitteldicht-dicht) [SU]/ [GW] > DepK Il
Auffullung
0/ 0,15-0,25 | 08-11
I.C | ZersetzterFels| 0-6,3 0 18-19 25-35 15-25 (mittel- (steif bis - 1-3 T™-TL Z11
plastisch) halbfest)
0/ 15-35
Flusssand 18-19 —- - - - (locker- 0 SU - SU* Z11
b 0_63 0 mitteldicht)
Schwemm- / 0/ 18-1,9 . - 10-30 0 SU - SU* z11
Terrassensand 0 ’ ’ - - (locker-mitteldicht
Fluss- /
< 40-70
LE Terrassen- 0-56 10/ 1.9 - - - - o 0-2 GU - GU* Z11
schotter 0-5 2,0 (mitteldicht)
fur Bodengruppe nicht zutreffend / maRgebend
Reg.-Nr.: 09557 — 45 Stadt FIbha \ Fléha Anlage 5

Proj.-Nr.: 17332 / 21002

ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die FIoha \ Homogenbereiche




Fels — Einteilung in Homogenbereiche nach DIN 18300:2015-08 (Bezeichnung I)

Benennung Einaxiale
Homo- o Dichte . Druck- Trennflachen .
Ortsibliche Verwitterung / 3 . Gesteins-
genbe . ; . Poren- . festigkeit "
“reich Bezeichung Genetische| Geolog Korn- mineralog. anteil Veranderungen kdrperform
Einheit Struktur grofie Zusam. [Vol -%] [g/cm?] [N/mm2] | Richtung Abstand
Fels (Quarzporphyr),
mafig bis schwach ) : guaderig-
, . . o Quarz, verfarbt / eng- bis i
I.LF vulkanisch massi feinkorni 05-5 [24-26] . . . 150 - 250 n.b. . .
verwittert g g Feldspat nicht veranderlich mittelstandig b_an_lflg,_
(ehem. entfestigt verwittert kleintafelig
bis angewittert)
Fels (Konglomerat,
sséﬁ.neffér;) fein- bis | _QUarZ verfarbt /
co o | sedimentar . - Feldspat, schwach bis
I.G | vollstiandig bis maRig _ geschichtet| mittel- b 05-5 |22-23 . 10 - 100 n.b. -- --
, (klastisch) . Ton- mafig
verwittert kornig . . .
minerale veranderlich
(ehem. zersetzt bis
entfestigt verwittert)
Fels (Konglomerat, .
( g - Quarz, verfarbt / 80— 15
Sandstein), schwach sedimentar fein- bis Feldspat schwach bis
I.H verwittert bis frisch _ geschichtet|  mittel- Pab | 05-5 [23-24 o (hoher Wert n.b - -
S (klastisch) ki Ton- manig fur quarzit.
(ehem. angewittert bis 9 minerale veranderlich Kgl.)
unverwittert)
n.b.  mit Hilfe der vertraglich vereinbarten Erkundungstechnologie nicht eindeutig und vollstandig feststellbar
fur Felsgruppe nicht zutreffend / maRgebend
Reg.-Nr.: 09557 — 45 Stadt FIbha \ Fléha
Proj.-Nr.: 17332/ 21002 ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die FIoha \ Homogenbereiche Anlage 5




Boden — Einteilung in Homogenbereiche nach DIN 18301: 2015-08 (Bezeichnung II)

Homo- Ortsibliche KorngrofRen- Anteil Koha- | Undrainierte | Wasser- | Plastizitats- | Konsistenz-| Lagerungs- | Abrasivitat Boden-
genbe- Bezeichung verteilung Steine / sion Scherfestig- gehalt zahl zahl dichte (VerschleiR) | 9ruppe
reich Blocke ¢ keit c, W, I le D DIN 18196
[mm] [M.-%] [kN/m?2] [kN/m?2] [M.-%] [-] [-] [%0] -
ILA Mutterboden 0-63 0 - - 30 - 40 - - 20- 35 nicht abr. OH
0 (locker) (kein)
. I~ kaum-schwach| [GU] -
.8 ge”/l'jf‘;zﬂ:‘:”'ge 0-56 50‘_150 - - 810 - - 140-60 abr. [GU / [SU]
g (mitteldicht-dicht) (gering-normal) /[GW]
0,15-0,25 08-11
Zersetzter Fels 0/ : : kaum abr.
I.C (Schieferton) 0-6,3 0 6-8 25-35 15-25 (mittel (steif bis - (gering) ™ -TL
plastisch) halbfest)
Flusssand 0/ . . - ~ ~ 15-35 kaum abr. | o, o
0 (locker-mitteldicht) (gering)
I1.D 0-6,3
Schwemm- / 0/ ~ L i i B 10-30 kaumabr. | o o,
Terrassensand 0 (locker-mitteldicht) (gering)
ILE Fluss- / Terrassen- 0-56 <10/ B B 3 3 B 40-70 abr. GU — GU*
schotter 0-5 (mitteldicht)

fur Bodenart nicht zutreffend / maf3gebend

Reg.-Nr.: 09557 — 45
Proj.-Nr.: 17332 / 21002

Stadt FIoha \ Floha
ENB FuRgangerbriicke BW 5 Uber die FIoha \ Homogenbereiche

abr. = abrasiv

Anlage 5




Fels — Einteilung in Homogenbereiche nach DIN 18301: 2015-08 (Bezeichnung II)

Benennung nach Einaxiale
Homo- L . Druck- Trennflachen Gesteins- R
Ortsiibliche : Poren. | Verwitterung / | ¢ i o | st
genbe oh _ mineralog. oren srd IgKel korper :
“reich Bezeichung [ Genetische| Geolog Korn- Zusammen- | anteil Veranderungen T (Verschleild)
Einheit Struktur | groRe Setzung [Vol.-%] [N/mm?] | Richtung Abstand
Fels
(Quarzporphyr),
I.F mafig bis vulkanisch massi fein- Quarz, 05-5 verfarbt / 150 - 250 n.b eng- bis qll:)JZnIfi“g abr.
: schwach verwittert g kérnig Feldspat ’ nicht veranderlich ) - mittelstandig o g,- (hoch)
(ehem. entfestigt Kleintafelig
verwittert bis
angeuwittert)
Fels (Sandstein,
Konglomerat, - N
Schieferton), | sedimentar leiz Quarz, sg:v:/fgéﬁtl;is abr
I.G iS MARI eschichtet| Feldspat, 05-5 L 10 - 100 n.b. - - '
stark b|§ maRig (Klastisch) g mittel- Tonmini:rale maRig (hoch)
verwittert kérnig veranderlich
(ehem. entfestigt
verwittert)
Fels
(Konglomerat, fein verfarbt /
. - 80 - 150
Sandstein), | sedimentar i Quarz, i abr
ILH schwach , geschichtet pls Feldspat, 05-5 SChW?C.h bis (hoher wert n.b -- - '
) trisch (klastisch) mittel- Tonminerale maBig fir quarzit. (hoch)
verwittert, frisc kérnig veranderlich Kgl.)
(ehem. angewittert bis
unverwittert)
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