Prinzip-Detail Halterung
Kaimauer-Beleuchtung:
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Fur evtl. Hochwasser ist eine Installationshohe
von mindestens UK +97,13 m u. NHN zu beachten !
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Detail Beleuchtungsmastfundament

Draufsicht
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Schnitt

Beleuchtungsmast

Steckdosen-
Kombination

Mennekes
AMAXX, 930013

Beleuchtungsmast-

Fundament Beleuchtungsmast
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ALLGEMEINE HINWEISE

sind unverziglich der Bauleitung mitzuteilen.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Architektenplan (letzter Stand) giltig.
Alle MaRe sind am Bau vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu priifen, etwaige Abweichungen

Alle AuBenwand- und Bodendurchdringungen im KG sind dicht gegen driickendes Wasser auszufiihren.

Hinweis Erdarbeiten

Der Umfang der Erdarbeiten zur Erstellung der Kabelgraben und
Betonbauwerke, die in dem Bereich Elektro enthalten sind, ist nur in
Verbindung mit dem beigefugten Bodengutachten zu Erstellen !

Die Mindestuberdeckung der Elektroleerrohre muss 1, 10m betragen!

Die Anordnung der im Plan dargestellten Unterverteilungen und Steckdosen-
kombinationen ist verbindlich einzuhalten.

LEGENDE

Leerrohrtrasse
NW 110mm
Kabelzugschacht Nr.
Noka Ty Bem Beleuchtung Kaimauer
—in Norka, Typ: Bern 1x58W
Et Gauss-Kriiger Koordinaten
fir Kabelzugschacht bzw.
Beleuchtungsmaste
Beleuchtungsmaste
Taster mit Lampe
C{ AUS-Schalter
A Steckdose
Steckdosenkombination
Mennekes 9300013
3INIPE
9x32 Steckdosenkombination
Mennekes 9400XX

Blitzleuchte, Alarm
Heiz-/Kiihlcontainer

Gerateanschluly

Regen- und Windsensor
LCN-IW + LCN-IW65
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Déammerungsschalter/
Lichtsensor LCN-LS65
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Fundamenterder 30x3,5mm
alle 5 m leidend an die
Beton-Bewahrung anbinden!

Potentialausgleich

Die Krahnbahnschienen sind alle 20m in den
Potentialausgleich (iber einen Erdungsfestpunkt und
fexibler AnschluBleitung einzubinden!

Achtung: Langenausdehnung der Schienen bei
AnschluBleitungs- lange beachten!

Samtliche Erdungsanlagenkomponenten die nicht durch
eine Betontliberdeckung gegen Korrosion geschitzt sind,
missen in Edelstahl ausgefiihrt werden!

Systemdetail Kabelzugschacht

Schachtabdeckung
Tagwasserdicht

Draufsicht

Topfschacht mit Decke,

aus Beton, Qualitdt und
Wandungen statisch auf
die Lasten abgestimmt,
Decke mit Schraubstifte
als Verschiebesicherung

Schachtfutter aus
Faserzement, mit
Lippendichtung

Bodeneinlauf mit
Gitterrost

Kiesbett 40cm stark, als
Sickerpaket

1,00 bzw. 150

| 100 bzw. 1,50 |

Mindestabstdnde
gemdB Statik

Schnitt
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79 SBO

@ Sachsische Binnenhafen
Oberelbe GmbH

Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH

Magdeburger Stralle 58 * 01067 Dresden

Entwurfsverfasser :

duispPort§
consult

excellence in logistics

Alte Ruhrorter Strafte 42-52 * 47119 Duisburg * Tel.: 0203/803-1

Fachplaner :

IBNORD
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Ingenieurburo Nordhorn

Am Mittelhafen 16
48155 Munster

Tel. : 0251/3740990
Fax : 0251/ 37 40 99 99
Email : info@ib-nordhorn.de

79 SBO

@ Séachsische Binnenhafen
Oberelbe GmbH

Hafen Riesa
KV-Terminal
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