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1. Aufgabenstellung und Zielsetzung

1.1 Veranlassung

Das von der S&chsische Binnenh&fen Oberelbe GmbH (SBO) auf der Nordseite des Neuen
Hafens Riesa betriebene Containerterminal fir die drei Transportmittel Schiff, Bahn und LKW
(dreifach kombinierter Verkehr: frimodales KV-Terminal) hat seine Kapazitatsgrenze erreicht.
Prognosen erwarten noch erhebliche Steigerungsraten. Die SBO plant deshalb einen umfas-
senden Neubau und die Modernisierung der Anlagen am Standort Alter Hafen, der sich im
Rahmen der Vorplanung als einzig machbar erwiesen hat.

Der Neubau soll nach gegenwartiger Planung bis 2018/19 erfolgen.

FUr das Vorhaben waren bis Mitte 2012 bereits diverse Fachgutachten zu wichtigen Umwelt-
problemen erstellt worden. Im Zuge der planungsrechilichen Kl@rung der Verfahrensweisen
mit der zustdndigen oberen Genehmigungsbehdrde, der Landesdirekfion Sachsen (Dienst-
stelle Dresden), wurde die Notwendigkeit eines Planfeststellungsverfahrens — zumindest for
Teile des Vorhabens - erkennbar und ein Scoping-Termin (§5 UVPG) vereinbart.

Im Zuge dieses Termins und seiner Feststellungen wurde der fachlich erforderliche gutachter-
liche Untersuchungrahmen deutlich erweitert.

Zudem empfahl die Landesdirektion die Anferfigung einer Umweltvertraglichkeitsstudie
(UVS), die die vielschichtigen gutachterlichen Aussagen und sonstigen UVPG-rechtlich rele-
vanten Schutzgutaspekte in einer umfassenden und kompakten Darstellung fur die Beteili-
gung der Offentlichkeit im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens aufbereitet.

Im Ergebnis der UVS (Ordner 3, Reg. 1) zeigten sich einige zus&tzliche Planungskonflikte, die
in den zundchst durchgefGhrten Begutachtungen zur Umweltvertraglichkeit nicht ausrei-
chend gewd(rdigt waren und die im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu
behandeln sind und folglich einer eigenen Darstellung im Rahmen eines Landschaftspflege-
rischen Fachbeitrages bedurfen.

1.2  Allgemeine Vorhabensbeschreibung

Geplant ist der Neubau eines frimodalen KV-Terminals, also eines Containerterminals fir die
drei Transportmittel Schiff, Bahn und LKW. FUr den Neubau werden etwa 90 % des Geldndes
des Alten Hafens vollstindig Uberbaut und versiegelt, nahezu sdmtliche vorhandenen
Einrichtungen (Gleise, Gebdude, Medien usw.) werden selekfiv zurlckgebaut bzw.
umgesetzt. (vgl. Ubersichtskarte zum EB [2], Ordner 2, 2.1)

Die Umschlagskapazitét steigt sukzessive bis auf das 2,5-fache der derzeitigen Kapazitat
(Planungshorizont 2025), wobei auf Grund der deutlich héheren Leistungsfahigkeit der Por-
talkrine gegenuber den beiden vorhandenen konventionellen Drehkrédnen im Neuen Hao-
fen der gesamte Containerumschlag zukUnftig auf den neuen Portalkrénen im Alten Hafen
liegen wird.

Die damit verbundene Akfivitatssteigerung des Standorts Alter Hafen ist mit der Zunahme
von einigen erheblich stérenden Einflussen fUr die Umgebung verbunden:

Mit der Steigerung des Containerumschlagvolumens steigen sukzessive die Larmemissio-
nen am Standort durch Rangierbetrieb, Kranbewegungen, Containeraufnahmen und —
absetzungen sowie durch LKW-An- und Abfahrten; mit diesen Vorg&ngen sind teilweise
auch ErschiUtterungen verbunden, die in der ndheren stdlichen Umgebung wahrzu-
nehmen sein werden;

dem ansteigenden Containerumschlag in Verbindung mit LKW-Transporten entspre-
chend werden auch die Ladrmemissionen auf den ZufahristraBen der ndheren Umge-
bung steigen;
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mit der Inbetriebnahme der Portalkrdne und der LKW-Stellplatze und —zufahrten werden
lichtstarke Beleuchtungsanlagen in Betrieb genommen, die weitgehend unabhdngig
vom Umschlagvolumen betrieben werden.

1.3 Zielsetzung, methodische Hinweise

Der vorliegende landschaftspflegerische Fachbeitrag ist nicht als umfassender Landschafts-
pflegerischer Begleitplan zum Vorhaben zu verstehen, sondern als ergénzendes Dokument
zur Behandlung der wenigen eingriffsrechilich relevanten Sachverhalte, die aus dem zu-
ndchst gesetzten Rahmen der Prifungskulisse fielen. Er vervollstGndigt die fur die Planfeststel-
lung erforderlichen Darstellungen und Anforderungen.

Er bildet den fur den Schutz von Natur und Landschaft im Sinne des Bundes- bzw. des SAch-
sischen Natutschutzgesetzes geforderten Begleitplan (vgl. §17 BNatSchG) und dient primar
der eingriffsrechtlich (vgl. §14 BNatSchG) geleiteten Ableitung der MaBnahme, fUr die auch
Grunderwerb zu tatigen ist.

Daneben stellt er die naturschutzrechtlich relevanten Konflikte und MaBnahmen, wie sie in
der UVS dargelegt sind, noch einmal verbindlich dar.
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2. Bestandswertung und Planungskonflikte

Alle wesentlichen Informationen zur Planungssituation, zum Naturraum, zur Realnutzung, zur
Biotopstruktur und zu TierlebensrGumen sowie zu den relevanten Schutzgebieten finden sich
in der UVS in den Kapiteln 2 und 3 sowie in den thematischen Karten des Anhangs, und zwar
einschlieBlich der Literatur- und Quellenhinweise und des AbkUrzungsverzeichnisses.

Auch die ausfUhrliche Vorhabensbeschreibung fUr die Vorzugsvariante und die Beschrei-
bung der Konflikte im Sinne einer Wirkungsprognose sind in der UVS - sortiert nach Schutz-
gutbereichen - aufbereitet, sodass hier unmittelbar die Beschreibung der MaBnahmen erfol-
gen kann - zumal diese Beschreibung auch die jeweilige Konflikisituation ersichtlich macht.

Die radumliche Darstellung der Konflikte findet sich in Karte 1 des Kartenteils. Sie entspricht der
Karte 6 des UVS-Kartenteils — ergdnzt um die MaBnahmen.
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3. MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation von
Beeintrachtigungen und zur Sicherung der kontinuierlichen
okologischen Funktionalitat

3.1 Allgemeine Hinweise

Aus den Ergebnissen der Wirkungsanalyse resultieren eine Reihe von MaBnahmen, mit de-
nen erhebliche Beeintrdchtigungen der Umwelt vermieden, vermindert oder kompensiert
werden kdnnen (vgl. § 6 Absatz 3 Nr. 2 UVPG).

Die Zusammenstellung in diesem Kapitel fasst die in den Fachgutachten vorgeschlagenen
MaBnahmen systematisch zusammen. In diesem Sinne maBgeblich waren die Gutachten zu
den Schall- und Lichtemissionen aus dem Kernbereich des Vorhabens, das Verkehrsgutach-
ten (Varianten Verkehrslenkung) und der Artenschutzbeitrag.

Einige Konflikte sind erst in der zusammenfassenden Wirkungsfolgenabschdtzung im Rahmen
der Erstellung der vorliegenden UVS zu Tage getreten. Auch fUr diese Konflikte werden ent-
sprechende MaBnahmen vorgeschlagen. Sie betreffen vor allem die nach naturschutzrecht-
lichen Regelungen bestehenden Verpflichtungen des Verursachers, vermeidbare Beein-
frichtigungen zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeintrdchtigungen durch MaBnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (§ 15 BNatSchG).

Die ausfGhrliche Ableitung und inhaltliche Beschreibung der MaBnahmen ist bereits Gegen-
stand der UVS, sodass hier ein verkUrzter Zuschnitt der Darstellung gewdhlt wird.

Die rédumliche Darstellung der MaBnahmen findet sich in Karte 1 des Kartenteils. Sie ent-
spricht der Karte 6 des UVS-Kartenteils — Konflikte -, enthdlt aber auch die Verortung der
MaBnahmen. Die Karte 2 des Kartenteils der vorliegenden Unterlage ist der MaBnahme El
gewidmet, also der MaBnahme zur Kompensation der Versiegelung und fur den Sichfschutz
der SUdflanke von Dorf Groéba.

Eine Verortung der ArtenschutzmaBnahmen CEF 1/ 2 war nicht mdglich, da die Standorte fir
diese MaBnahmen noch festzulegen sind (Nisthilfen und Fledermauskdsten).

3.2 MaBnahmenkategorien

Ziel des Eingriffs-Ausgleichs-Plans (EAP) im Sinne einer Landschaftspflegerischen Begleitpla-
nung ist es, die Lebensrdume fUr Tier- und Pflanzenarten, die Biotop- und BodenqualitGten
und die funktionalen Zusammenhdnge des Naturhaushaltes soweit wie moglich zu erhalten,
Fldchen- und Funktionsverluste entsprechend ihrer Spezifik auszugleichen bzw. addquat zu
ersetzen. Die MaBnahmen des EAP sollen die negativen Auswirkungen einer BaumaBnahme
so ausgleichen, dass keine erheblichen Beeinfrdchtigungen des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes zurickbleiben. Sie werden gemdaB den Musterkarten fUr Landschaftspfle-
gerische Begleitpldne im StraBenbau des Bundesministeriums fur Verkehr unterschieden
nach:

¢ VermeidungsmaBnahmen (V..)

VermeidungsmaBnahmen sind Vorkehrungen, durch die mogliche Beeintrdchtigungen von
Nafur und Landschaft teilweise oder ganz vermieden werden (z.B. Bruckenaufweitung, Wild-
durchl@sse, GrUnbricken, Amphibien- und Kleintierdurchl&sse). Sie sind Bestandteil des
technischen StraBenentwurfes, konzeptionell aber auch wesentlicher Inhalt der Land-
schaftspflegerischen Begleitplanung.

e SchutzmaBnahmen (S..)

SchutzmaBnahmen sind in der Regel tempordre MaBnahmen zum Schutz vor Beeintrachti-
gungen wdhrend der Bauzeit.
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e AusgleichsmaBnahmen (A..)

AusgleichsmaBnahmen sind MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die
geeignet sind, die von dem Vorhaben beeintrichtigten Werte und Funkfionen des Natur-
haushaltes moglichst gleichartig und insgesamt gleichwertig wieder herzustellen bzw. die zur
Wiederherstellung oder landschaftsgerechten Neugestaltung des Landschaftsbildes fUhren.

e ErsatzmaBnahmen (E..)

ErsatzmmaBnahmen sind MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die ge-
eignet sind, die von dem Vorhaben zerstérten Werte und Funkfionen des Naturhaushaltes
und des Landschaftsbildes wieder herzustellen. Sie werden notig, wenn ein Ausgleich nicht
moglich ist.

¢ GestaltungsmaBnahmen (G..)

GestaltungsmaBnahmen sind MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
die zu einer Begrinung und landschaftsgerechten Einbindung der neuen Verkehrsanlage
fOhren. Diese MaBnahmen sind Bestandteil des StraBenkorpers sowie der Nebenanlagen.
Hierzu gehoren insbesondere MaBnahmen mit verkehrsleitenden, bauwerkssichernden, stra-
Benraumbildenden oder ingenieurbiologischen Funktfionen.

¢ MaBnahmen des speziellen Artenschutzes (CEF..)

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung sind potentielle Eingriffssachverhalte in das
Schutzgut Tiere / Tierlebensrdume ermittelt worden. Diese Prifung folgt einem speziellen Pri-
fungsmuster im Sinne der §§44/45 BNatSchG. Die in diesem Zusammenhang abgeleiteten
MaBnahmen werden als CEF-MaBnahmen (measures to ensure the continuous ecological
functionality) bezeichnet, unterscheiden sich aber nicht grundsatzlich von Vermeidungs-,
Ausgleichs- oder ErsatzmaBnahmen.

3.3 Vermeidungs-, Minderungs- und KompensationsmaBnahmen

Die Zusammenstellung in diesem Abschnitt fasst die in den Fachgutachten vorgeschlagenen
MaBnahmen systematisch nach Schutzgutbereichen zusammen:

1. Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
2. Boden

3. Grundwasser

4. Oberflachengewdsser

5. Landschafts- und Ortsbild

6. Schallschutz Wohnumgebung

Der Schallschutz fur die Wohnumgebung hat keinen natur-, sondern einen immissionsschutz-
rechilichen Hintergrund, gehoért also eigentlich nicht in diese Zusammenstellung. Aufgrund
der tfeils kumulativen Effekte von Licht- und Schallwirkungen in Dorf Gréba Sud ist die Schall-
schutz-Dimension vollstdndig in die MaBnahmendarstellung aufgenommen worden. Damit
sind dann alle in der UVS benannten MaBnahmen auch in der vorliegenden EAP-Unterlage
enthalten.

MaBgeblich waren die Gutachten zu den Schall- und Lichtemissionen aus dem Kernbereich
des Vorhabens, das Verkehrsgutachten (Varianten Verkehrslenkung), der Artenschutzbeitrag
und die Umweltvertraglichkeitsstudie.

Die Kurzelbezeichnungen einzelner MaBnahmen bedeuten, dass diese nicht Inhalt des ei-
gentlichen Bauvorhabens sind, sondern gutachterlich zusétzlich ermittelt wurden (Arten-
schutzfachbeitrag, Verkehrsgutachten, Umweltvertraglichkeitsstudie, Eingriffs-/ Ausgleichs-
plan) und besonders zu beauflagen sind.
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3.2.1 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Diese MaBnahmen beftreffen die Vermeidung der Beeintrédchtigungen von Tieren wahrend
der Bauzeit sowie besondere KompensationsmaBnahmen zum Ausgleich der artenspezifi-
schen Habitatverluste durch das Vorhaben

Vermeidung bauzeitlicher Beeintréchtigungen (SchutzmaBnahmen)

Der Artenschutzfachbeitrag weist hier eine Reihe von MaBnahmen aus, die vor allem die
potentiellen Verbotstatbestdnde gem. § 44 BNatSchG ausrdumen sollen:

S1 Verminderung von La&rmemissionen

Zur Minimierung des Stérungsniveaus wdhrend der Bauzeit, insbesondere zur Verminderung
von Larmemissionen kommen, soweit moglich, nur [Grmschutzgerechte, umweltveriragliche
Baumaschinen und Gerdte mit gerduschgekapselten Motoren zum Einsatz. Die Vorschriften
der Gerdte- und Maschinenldrmschutz-Verordnung werden eingehalten. (32. BImSchV 2002)

$2 Beschrnkung der Bauzeiten zum Schutz nachtaktiver Tierarten

Die taglichen Bauzeiten werden auf die Tagesstunden begrenzt. Damit werden Stérungen
dé@mmerungs- und nachaktiver Tierarten, wie insbesondere Fledermdusen, durch baube-
dingte L&rmemissionen und die Bewegung/Beleuchtung der eingesetzten Maschinen und
Gerdate wirkungsvoll begrenzt.

S3 Baufeldfreimachung und Baubeginn auBerhalb der Brutperiode von Vogeln

Um Schddigungen oder gar Tétungen von Végeln und ihrer Entwicklungsstadien weitestge-
hend zu vermeiden, werden MaBnahmen zur Baufeldfreimachung wie der Einschlag und
das Roden von Bdumen und Str&uchern, das Berdumen von Holz-, Gesteins- und sonstigen
Ablagerungen sowie das Ber&dumen der Bodenvegetation ausschlielich im Zeitraum zwi-
schen dem 01.10. und dem 28.02. durchgefuhrt. Der Bauzeitenplan stellt sicher, dass die
BaumaBnahmen noch vor der Brutperiode der Végel beginnen, um die Tiere frihzeitig zur
Meidung des Baustellenbereiches zu veranlassen.

$4 Vergrdmung von Gebdudebritern

An der Nordwand des Schuppens C, unter dem DachuUberstand, befinden sich ca.120 alte,
in 2014 nicht mehr genutzte Nester einer ehemaligen Mehlschwalbenkolonie. Das Gebdude
ist zus@tzlich als potenzielles Bruthabitat der Schleiereule zu betrachten.

Um eine Wiederbesiedelung des zum RUckbau/Abbruch vorgesehenen Gebdudes durch
Mehlschwalben bzw. eine Nutzung durch Schleiereulen zu verhindern, wird der Schuppen
vor der ndchsten Brutperiode mit PE-Netzen abgespannt. Die Netze haben eine Maschen-
weite von héchstens 20 mm. Sie werden so am Gebdude angebracht, dass die Schwalben
ihre ehemaligen Brutstatten nicht mehr erreichen bzw. nicht mehr unterhalb der Dachkante
briten kdnnen. Vorbeugend wird der Schwalbenschutz fUr beide Seiten des Gebdudes vor-
gesehen. Zusatzlich werden Einflugmaoglichkeiten fUr Schleiereulen und andere Gebdude-
briter verschlossen, so dass Bruten innerhalb des Gebdudes unmoglich werden.

) RUckbau der Gebdude mit 6kologischer Begleitung

Um Schadigungen oder gar Toétungen von Fledermdusen und gebdudebewohnenden Vo-
geln zu vermeiden, soll der RUckbau von Gebduden von einer 6kologischen Baubegleitung
betreut werden. Die Okologische Begleitung legt den Beginn der Abbruch-
/RUckbauarbeiten fest und konftrolliert die Geb&ude zuvor auf Vorkommen geschUtzter Tier-
arten.

Sé RUckbau der Gleisanlagen im zeitigen FrGhjahr mit dkologischer Begleitung

Die bestehenden Gleisanlagen des umzubauenden Hafengelé&ndes sind potfenzieller Le-
bensraum der Zauneidechse und des Nachtkerzen-Schwdarmers.
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Es ist nicht auszuschlieBen, dass einzelne Individuen der Zauneidechse und/oder
Entwicklungsstadien (Puppen) des Schmetterlings im Schotterkérper der Gleisanlagen oder
im Boden Uberwintern. Um Schadigungen der Uberwinternden Tiere zu vermeiden, werden
die Gleisanlagen, im Gegensatz zu den Ubrigen MaBnahmen zur Baufeldfreimachung, erst
im zeitigen FrUhjahr (ab Mitte April), nachdem die Zauneidechse ihr Winterquartier verlassen
hat und die neue Generation der Nachtkerzen-Schwdarmer geschlUpft ist, zurick gebaut.

Der RUckbau der Gleisanlagen wird von einer 6kologischen Baubegleitung befreut, die den
Beginn der MaBnahme festlegt und die Bahnddmme baubegleitend auf Vorkommen ge-
schitzter Tiere, insbesondere der Zauneidechse, kontrolliert. Beobachtete Tiere werden, so-
weit moglich, gefangen und nach RUcksprache mit der unteren Naturschutzbehdrde in ge-
eignete Ersatzquartiere umgesetzt.

MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen dkologischen Funktionalit&t

MaBnahmen zur Sicherung der konfinuierlichen 6kologischen Funktionalitdt werden durch-
gefuhrt, um Gefd&hrdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Diese MaBnahmen werden
als CEF-MaBnahmen (measures to ensure the continuous ecological functionality) bezeich-
net.

CEF1 Anbringen von Fledermausflachkdsten

Der Schuppen C wird von der Rauhautfledermaus unregelmdBig als Zwischenquartier ge-
nutzt. Durch den geplanten Abbruch/RUckbau des Gebdudes verliert die Art inre Zwischen-
quartiere im Hafengebiet. Der Verlust wird vor Inanspruchnahme des Schuppens C durch
das Anbringen von 3 Fledermausflachkdsten an den verbleibenden bzw. neu zu errichten-
den Gebduden ausgeglichen.

CEF2 Anbringen von Nisthilfen fUr Gebdudebriter

Im Plangebiet briten Gebdudebriter, wie Hausrotschwanz und Haussperling, denen die
zum Abbruch/RUckbau bestimmten Gebdude Brutplatze bieten. Mit dem Abbruch/RUckbau
der Gebdude gehen diesen Arten Brutpldtze im Hafengebiet verloren. Um dem Verlust die-
ser Brutplatze auszugleichen, werden vor Beginn der Brutperiode 2016 an den neuen
und/oder verbleibenden Gebduden des Hafengeldndes zwei Sperlingskoloniek&sten fir
den Haussperling und sechs NischenbrUterkasten fur den Hausrotschwanz angebracht.

3.2.2 Boden
Minimierung der Schadstoffmobilisierung bei Altlasten

Zum Schutz des ohnehin schon belasteten Untergrundes sowie zum Schutz der Vorflutgewds-
ser vor Schadstoffeintrag durch Gefahrgutumschlag ist bereits vorhabensseitig die vollstan-
dige Versiegelung des gesamten Geldndumgriffs vorgesehen.

Damit ist zugleich die Vertikaldrift von Regenwasser ausgeschlossen, sodass Schadstoffe aus
untergrindigen kontaminierten Bodenschichten nur noch durch Abdrift bei hohen
Grundwassersténden statftfinden.

KompensationsmaBnhahmen fir Versiegelung

FUr die Versiegelung von erheblich gestorten und auch funktionell nachrangigen oder
wertlosen Bdoden im Umfang von ca. 35.000 m? ist eine naturschutzrechtlich gebotene
Kompensation erforderlich. In der Regel ist ein Ausgleich, also eine Entsiegelung im
vorhabensbezogenen Umfeld mangels Fldchenangebot nicht méglich. So auch im
vorliegenden Fall: Im Hafenareal und den umliegenden Gewerbefl&chen stehen solche
Moglichkeiten nicht zur Verfugung; vielmehr ist eine Tendenz zu weiterer Versiegelung
erkennbar.
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Insofern sind ersatzweise AufwertungsmaBnahmen auf geeigneten und verfigbaren Fldchen
im Umfeld des Vorhabens vorzusehen. Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs sind einige
wertende Uberlegungen erforderlich:

Den Ausgangswert bilden die 35.000 m? Vollversiegelung. Da diese Versiegelung zugleich
Altlasten abdeckt und so eine erhdhte Schadstoffabdrift im Grundwasser zur Elbe durch Ab-
schaltung der Vertikaldrift durch NiederschiGdge vermeiden hilft, scheint eine Lastverteilung
bzw. eine Zurechnungsminderung um 50% fUr das Vorhaben angemessen.

FUr die zu versiegelnden Bdden ist weiterhin eine weitgehende &kologische Funktionslosig-
keit zu konstatieren; allenfalls 5 bis 10 % haben noch Qualitdten mit biotopstruktureller Be-
deutung und / oder - abseits der zu deckelnden Altlasten — mit Filterfunktionen.

So betfrachtet reduziert sich der Kompensationsbedarf auf 875 bis 1.750 m? fUr eine deutliche
Bodenaufwertung an anderer Stelle.

E1 Bodenokologische Aufwertung durch Baumpflanzungen Nordseite Alter Hafen

Die Kompensation soll Gber eine MaBnhnahme zum Schutz das Landschaftsbildes und der
Wohnumgebung fur Dorf Groba erfolgen (vgl. MaBnahme E1, Abschnitt 3.2.4): Auf der SUd-
seite von Dorf Groba sollen gezielte Gehdlzpflanzungen zur Minderung der LichteinflUsse
und Milderung der Wahrnehmung des neuen Hafenbildes und der Umschlagsakfivitdten auf
der dem geplanten neuen Terminal gegenUber liegenden Seite des Hafenbeckens als Sicht-
schutzpflanzung angelegt werden. Hier ist mit ca. 80 Hochst&dmmen zu rechnen, davon 1/3
Laubbdume hochwachsender Arten und 2/3 Obstb&ume, Uberwiegend als Obstwiese.

Mit den Baumpflanzungen sind mittel- und langfristig erhebliche Aufwertungen der durch
die Deichbauarbeiten erneut Uberformten AufschUttungsbdden entlang der ca. 600 m lan-
gen Deichlinie verbunden. Bei einem kalkulatorischen durchschnittlichen FlGdchenbeitrag
von 25 m? je Baum (Kronentraufe in 15 bis 30 Jahren) ist mit einer Kompensationsfldche von
insgesamt ca. 2.000 m? zu rechnen.

Mit dieser MaBnahme kann der Kompensationsbedarf folglich mehr als erfUllt werden.

3.2.3 Grundwasser und Oberflachengewdsser
Gewadsserschutz durch geordnete Regenentwdsserung

Zum Schutz des ohnehin schon belasteten Untergrundes sowie zum Schutz der Vorflutgewds-
ser vor Schadstoffeintrag durch Gefahrgutumschlag ist bereits vorhabensseitig die vollstan-
dige Versiegelung des gesamten Gel@dndumgriffs vorgesehen. Damit ist zugleich die Verti-
kaldrift von Regenwasser ausgeschlossen, sodass Schadstoffauswaschungen aus untergrin-
digen kontaminierten Bodenschichten nur noch durch Abdrift bei hohen Grundwasserstan-
den stattfinden.

Die versiegelten Fidchen entwdssern auf 2 Wegen in den Hafen: Das Niederschlagswasser
von Fladchen mit Gefahrgutumschlag wird Uber eine Lamellen-Kldranlage gereinigt. Bei Ge-
fahrgutunféllen kann das System an dieser Stelle abgeschoben (geschlossen) werden. Die
Summe der Rohrleitungen dieses Systems stellt ausreichend Speichervolumen fir den manxi-
mal erforderlichen RUckstau im UnglUcksfall. Das Niederschlagswasser der Ubrigen Fldchen,
zumeist Verkehrsfldchen und Container-Abstellplatze, wird direkt dem Hafen zugeleitet.

3.2.4 Landschafts- und Ortsbild

Die Ver@nderungen der ddmmerungs- und nachfzeitichen Umgebung, denen die hafenex-
ponierten Wohnlagen ausgesetzt sind, mUssen als eine sehr spezifische, aber erhebliche Be-
eintréchtigung des Wohnumfeldes und der Landschaftswahrnehmung beurteilt werden.
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Eine Minderung der Intensitat dieser Stérungen kénnte durch eine BerUcksichtigung der
Wohn- und Freiraumnutzungsrhythmen erfolgen, mit operativ flexibilisierten Schalizeiten der
Beleuchtungsanlagen.

Die Abstimmung einer solchen Regelung erfolgt in Abstimmung mit Nutzern exponierter Sied-
lungslagen in regelmdaBigen Zeitabsténden (z.B. 2 Jahre) unter gutachterlicher Begleitung:

Vi Minimierung stérender Lichteinflisse durch Schaltzeitenregelung
Wesentlich sind aber Vorkehrungen zum Sichtschutz auf der Dorf-Groébaer Seite.

Zur Minderung der dédmmerungs- und nachtzeitlichen Einflisse auf die dem neuen KVT ge-
genUber liegenden Wohnlagen ist ein geeigneter Sichtschutz erforderlich. Der ist nach Lage
der Nutzungen nur als Abpflanzung durch hochwachsende Gehdlze in mdglichst unmittel-
barer Nahe der zu schutzenden Objekte (Wohnungen, Gdarten usw.) denkbar.

Auf der SUdseite von Dorf Groba sollen deshalb gezielte Gehdlzpflanzungen zur Minderung
der Lichteinflusse und Milderung der Wahrnehmung des neuen Hafenbildes und der Um-
schlagsaktivitdten auf der dem geplanten neuen Terminal gegenuber liegenden Seite des
Hafenbeckens als Sichtschutzpflanzung angelegt werden. Gepflanzt werden sollen ca. 80
Hochstdmme, davon 1/3 Laubb&ume hochwachsender Arten und 2/3 Obstbd&ume, Uber-
wiegend als Streuobstwiese.

E1 Sichtschutz- und GestaltungsmaBnahmen Nordseite Alter Hafen

Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang auch eine Neuordnung der Freifldchen zwischen
der neuen Spundwand am Nordrand des Alten Hafens und dem Siedlungsrand von Dorf
Grdba: Die Errichtung der Spundwand, und die damit einhergehende technische Uberfor-
mung der Uferzone der Nordseite des Alten Hafens ist schon im Landschaftspflegerischen
Begleitplan zur HochwasserschutzmaBnahme Elbe-Riesa-Gréba der Landestalsperrenverwal-
tung (LTV) vermerkt (LTV Sachsen 2011; Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Hochwasser-
schutzmaBnahme Elbe-Riesa-Gréba der LTV /Obermeyer), Unterlage 20.2.2 — Konflikt KL 2).
Eine kompensatorische Antwort auf diesen Konflikt wurde offenbar nicht gefunden (vgl.
MaBnahmeplan / Unterlage 20.2.3).

Mit der MaBnahme E1 wird das durch die neue Hochwasserschutzwand dominierte Areal
auf etwa 1,5 ha wieder aufgewertet.

3.2.5 Schadllschutz fir die Wohnumgebung (Immissionsschutzrecht)
Schallschutz im Wirkungsbereich der KVT-Anlagen

Um die zulassigen Schallimmissionspegel in der Nachbarschaft einzuhalten, sind eine Reihe
von SchallschutzmaBnahmen erforderlich. Sie sind primdr zur Einhaltung der Grenzwerte for
die Nachtzeiten ausgelegt:

V2 Larmschutztechnik Krananlagen

Die Krdne werden mit neuester Larmschutfztechnik ergénzend ausgestattet (Kapselungen
von Antrieben, Kérperschallentkoppellungen an Katzfahrwerken).

V3 Beschrdnkung der nachtzeitlichen Krantatigkeit

Nachts, also von 22.00 bis 6.00 Uhr) arbeitet nur einer der zwei Container-Portalkréne. Zudem
gilt eine Einschrénkung des Kran-Arbeitsbereiches, und zwar vom Ostende bis ca. 75m vor
dem Westende.

V4 Schallschutz durch Container-Stapelzeilen

Zur Abschirmung der SUdseite bleibt von der Containerstapel-Zeile stdlich der LKW-
LadestraBe wdhrend der Nachizeit eine Mindesthdhe von ca. 5m (also 2 Container Uber-
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einander, Tiefe: eine Containerbreite ausreichend) durchgéngig aufgebaut, und zwar Uber
ca. die westliche Halfte des Kranarbeitsbereiches.

V5 Bahnfransporte nur zu Tagzeiten

In der Nachtzeit (22 - 6 Uhr) erfolgen keinerlei Bahnfahrten auf den SBO-Gleisen.

Vé Beschr@nkung des néchtlichen LKW-Verkehrs

In der Nachtzeit (22 — 6 Uhr) sind die LKW-Ein- und Ausfahrten auf 4 Fahrten begrenzt.
V7 Errichtung einer L&rmschutzwand

Um die frotz der ndchilichen Begrenzung der LKW-Fahrten auftretenden GrenzwertiUber-
schreitungen an der HafenstraBe zu vermeiden, wird entlang des LKW-Fahrweges kurz vor
der UnterfGhrung Hafenbricke eine Schallschutzwand auf SBO-Geldnde errichtet (Ladnge
95 m, Héhe 6 m).

Larmschutz fUr ZubringerstraBen

Zur Minimierung zusatzlicher Belastungen durch den KVT-spezifischen LKW-Verkehr auf der
LauchhammerstraBe wird im Verkehrsgutachten (Brenner 2014) eine Verkehrslenkung vorge-
schlagen, und zwar Uber die UttmannstraBe, die nérdlich auf die KVT-Ausfahrt mindet:

V8 Verkehrslenkung UttmannstraBe

Diese MaBnahme ist primér auf die verkehrliche Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte gerich-
tet, hat aber auch den Larmschutz fUr die Lauchhammer- und HafenstraBe im Blick. Zudem
entstehen fUr die UttmannstraBe erhdhte Larmbelastungen.

Durch die KVT-bedingten zusatzlichen LKW-Verkehre auf der UttmanstraBe werden bei Ma-
ximalumschlagstatigkeit die n&chtlichen Schall-immissionsgrenzwerte fir die Wohnstandorte
um 2 bis 3 dB Uberschritten. Organisatorische MaBnahmen zur Verringerung der Verkehrs-
lGrmpegel sind jedoch praktisch nicht moglich, und Vorschldge zu aktiven oder passiven
SchallschutzmaBnahmen liegen nicht vor.

Da sich hier die sGd-orienfierten Hafenverkehre und die nord-orientierten GE/GI-Verkehre
(Feralpi u.A.) mischen, mUssen Lésungen im Rahmen einer st&dtebaulich-verkehrsplaneri-
schen Gesamtkonzeption gefunden werden.

Mit der Redlisierung des Vorhabens entsteht daher ein Regulierungsbedarf im Ubergreifen-
den stddtebaulichen Zusammenhang.
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4. AbschlieBende naturschutzrechtliche Beurteilung

4.1 Bundes- und Sdchsisches Naturschutzrecht

Das Vorhaben ist naturschutzrechtlich zul&ssig und mittels Plangenehmigung oder Planfest-
stellung zu gestatten, wenn die nachstehenden Vermeidungs-, CEF- und ErsatzmaBnahmen
nach der Plangenehmigung bzw. wdhrend der Bauarbeiten bzw. zeitnah durchgefUhrt wer-
den:

S1 Verminderung von Larmemissionen an der Baustelle

$2 Beschrénkung der Bauzeiten zum Schutz nachtaktiver Tierarten

S3 Baufeldfreimachung und Baubeginn auBerhalb der Brutperiode von Vogeln

S$4 Vergramung von Gebdudebritern vor Aufnahme der Bauarbeiten

S5 RUckbau der Gebd&ude mit 6kologischer Begleitung (Gebdudebriter, Fledermdu-
se)

Sé RUckbau der Gleisanlagen im zeitigen Fruhjahr mit &kologischer Begleitung (Repti-
lien)

CEF 1 Anbringen von Fledermausflachké&sten an geeigneten Standorten
CEF 2 Anbringen von Nisthilfen for Gebdudebriter an geeigneten Standorten

E1 Bodenokologische Aufwertung durch Baumpflanzungen Nordseite Alter Hafen in
Verbindung mit Sichtschutz- und GestaltungsmaBnahmen auf etwa 1,5 ha

Vi Minimierung stérender Lichteinflisse durch Schaltzeitenregelung

4.2 NATURA2000

Die Untersuchungen zeigen im Ergebnis, dass bei DurchfGhrung einer Reihe bauzeitlicher
VermeidungsmaBnahmen sowie der Einrichtung von Nisthilfen fur Geb&udebriter und Fle-
dermausflachkésten die Erhaltungszielsetzungen der Schutzgebiete gewahrt bleiben.

4.3 Landschafispflegerische Ausfuhrungsplanung

Erforderlich sind Konkretisierungen der artenschutzrechtlich begrindeten Vermeidungs- und
CEF-MaBnahmen sowie der eingriffsrechtlich begrindeten KompensationsmaBnahme E1.

Diese MaBnahmen werden im Rahmen der landschaftspflegerischen AusfUhrungsplanung
rdumlich und inhaltlich fixiert. Hier flieBen gegebenenfalls auch Uber den aktuellen Plo-
nungsstand hinausgehende Forderungen ein.
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