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1. Aufgabenstellung und Zielsetzung

1.1 Veranlassung

Das von der Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH (SBO) auf der Nordseite des Neuen
Hafens Riesa betriebene Containerterminal fur die drei Transportmittel Schiff, Bahn und LKW
(dreifach kombinierter Verkehr: trimodales KV-Terminal) hat seine Kapazitatsgrenze erreicht.
Prognosen erwarten noch erhebliche Steigerungsraten. Die SBO plant deshalb einen umfas-
senden Neubau und die Modernisierung der Anlagen am Standort Alter Hafen, der sich im
Rahmen der Vorplanung als einzig machbar erwiesen hat.

Der Neubau soll nach gegenwartiger Planung bis 2018/19 erfolgen.

Fur das Vorhaben waren bis Mitte 2012 bereits diverse Fachgutachten zu wichtigen Umwelt-
problemen erstellt worden. Im Zuge der planungsrechtlichen Klarung der Verfahrensweisen
mit der zustandigen oberen Genehmigungsbehorde, der Landesdirektion Sachsen (Dienst-
stelle Dresden), wurde die Notwendigkeit eines Planfeststellungsverfahrens — zumindest fur
Teile des Vorhabens - erkennbar und ein Scoping-Termin (85 UVPG) vereinbart.

Im Zuge dieses Termins und seiner Feststellungen wurde der fachlich erforderliche gutachter-
liche Untersuchungrahmen deutlich erweitert.

Zudem empfahl die Landesdirektion die Anfertigung einer Umweltvertraglichkeitsstudie, die
die vielschichtigen gutachterlichen Aussagen und sonstigen UVPG-rechtlich relevanten
Schutzgutaspekte in einer umfassenden und kompakten Darstellung fiir die Beteiligung der
Offentlichkeit im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens aufbereitet.

1.2 Vorplanung, Varianten

Abseits der Festlegung der Landes- und regionalpolitischen Entwicklungsziele (s.u. Planungs-
rechtliche Grundlagen) ist die SBO laufend um die Nutzungsoptimierung der von ihr bewirt-
schafteten Hafen- und Anschlussflachen bemuht, wobei neben den eigenbetrieblichen auch
diverse Anspriche von pachtvertraglich gebundenen Fremdnutzern zu bertcksichtigen sind
(spezifische Nutzung von Lager- und/oder Umschlagflachen einschliel3lich Entwéasserung, Ver-
ladetechnik, StraRen- und Gleisanschluss, Hafennutzung, Errichtung bzw. spezifische Nutzung
von Gebauden usw.).

Da die Nutzungsziele und die entsprechenden Einrichtungen in der Regel unterschiedliche
und teilweise relativ kurze Laufzeiten haben - wesentlich sind die Planungshorizonte nach
MaRgabe der Einschatzungen von Marktverhaltnissen und der Struktur und Kontinuitat von
Lieferbeziehungen und natirlich der wirtschaftliche Erfolg -, unterliegen die Hafenflachen
einer relativ starken Nutzungsdynamik im Sinne eines zwar langsamen, aber standigen und
durch die SBO zu steuernden Flachenrecyclings.

Mit der Entscheidung des sachsischen Kabinetts im Sommer 1995 zur Entwicklung der sachsi-
schen Binnenhafen zu leistungsstarken Schnittstellen der Verkehrstrager an der Oberelbe, be-
ginnt auch im Hafen Riesa die sukzessive Modernisierung und Aktivierung der Hafenanlagen
und Verladetechnik und die Revitalisierung der Gewerbebrachen im Hafen.

Dieser Prozess ist knapp 20 Jahre spater noch sehr intensiv, zumal im Rahmen der Aktualisie-
rung des Landesentwicklungplans die Beschlusslage des Kabinetts von 1995 bestatigt und
hinsichtlich des Hafens Riesa konkretisiert wird: ,,Z 3.6.3 Im Hafen Riesa ist ein neues Terminal
fur den kombinierten Verkehr zu bauen.” [1 Landesentwicklungsplan Sachsen 2013]

Die Vorplanungen zur Kapazitat, Auslegung und verkehrlichen Vernetzung eines solchen Ter-
minals im Hafen Riesa und zu der diesbeziiglichen Flachenverfliigbarkeit im Hafengelande
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laufen bereits seit 2007. Als mogliche Standorte fur die Errichtung des neuen Terminals wurden
3 Varianten untersucht ([2], S 16f.):

1. Ausbau des bestehenden Terminals auf der Nordseite ,,Neuer Hafen*
2. Bau eines neuen KV-Terminals auf der Studseite ,,Neuer Hafen*
3. Bau eines neuen KV-Terminals auf der Stidseite ,,Alter Hafen*

Auswahlkriterien waren:

a) geforderte Umschlagkapazitat mindestens 100.000 TEU/Jahr
b) 3-Schichtbetrieb bei Einhaltung der Larmrichtwerte
c) Trimodalitat

Zusatzlich wurden einige Larmschutzbedingungen gepriift.

Die Varianten 1 und 2 boten weder eine ausreichende Kapazitatserweiterung, noch war auf
Grund der Lage zu umliegenden Wohngebieten die Einhaltung der nachtlichen Larmricht-
werte moglich, bei Variante 2 nur mit einer 8 m hohen Larmschutzwand zur Abschirmung der
Wohnnutzungen des sudlich hinter der Paul-Greifzu-Stralle angrenzenden Mischgebietes.

Als Vorzugsvariante wurde daher die Variante 3 weiter verfolgt, fur die inzwischen die Ent-
wurfsunterlagen und Fachgutachten fur die Planfeststellung vorliegen.

Bei der ohnehin erforderlichen Erneuerung der Uberalterten Kaimauer am Alten Hafen,
durchgefihrt im Zeitraum 1V/2011 bis 1/2013, wurden die geplanten Gelandehdhen der Vor-
zugsvariante bereits bertcksichtigt.

Die vorliegende Untersuchung dient auch der umweltrechtlichen Querschnittsprifung der 3
Varianten bzw. der Variantenauswahl. (siehe 4. Variantenanalyse)

1.3  Allgemeine Vorhabensbeschreibung

Geplant ist der Neubau eines trimodalen KV-Terminals, also eines Containerterminals fur die
drei Transportmittel Schiff, Bahn und LKW. Fir den Neubau werden etwa 90 % des Gelandes
des Alten Hafens vollstandig Uberbaut und versiegelt, nahezu s&émtliche vorhandenen Einrich-
tungen (Gleise, Gebaude, Medien usw.) werden selektiv zurickgebaut bzw. umgesetzt. (vgl.
Ubersichtskarte zum EB [2], Ordner 2, 2.1)

Erhalten und teils nur erganzt wird die an der sidlichen Grenze liegende hafeninterne Stralle,
die groRBe Halle 1 wird zu etwa einem Drittel rickgebaut; das Verwaltungsgebaude nebst
Umfeld bleibt weitgehend unverandert.

Die stdlich auskragende, etwa 1,2 ha grofRe unversiegelte Flache wird im Rahmen des Inves-
titionsvorhabens "Neubau einer Funktionshalle mit Verkehrsanlagen incl. Container-
Abstellplatzen" in einem gesonderten Baugenehmigungsverfahren beplant, wobei der Be-
reich zu 80 % mit Stellflachen und einer grollen Halle Uberbaut werden soll. ([3] Genehmi-
gungsunterlagen des Vorhabenstragers)

Mit der Errichtung und Inbetriebnahme des geplanten trimodalen Container-Terminals mit 2
Portalkranen und der vorgesehenen funktionellen und zeitlichen (3-Schicht-Betrieb) Organisa-
tion soll und wird der Containerumschlag im Hafen Riesa deutlich steigen. 2010, also kurz vor
Beginn der Bauarbeiten an der Neuen Kaimauer, betrug der Containerumschlag im Hafen
Riesa ca. 40.000 TEU, wobei der grofite Teil bis heute Uber den Neuen Hafen Nord abgewi-
ckelt wird.

Die Umschlagskapazitat steigt also sukzessive bis auf das 2,5-fache der derzeitigen Kapazitat
(Planungshorizont 2025), wobei auf Grund der deutlich h6éheren Leistungsfahigkeit der Portal-
krane gegenuber den beiden vorhandenen konventionellen Drehkranen im Neuen Hafen
der gesamte Containerumschlag zukunftig auf den neuen Portalkrdnen im Alten Hafen lie-
gen wird.
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Die damit verbundene Aktivitatssteigerung des Standorts Alter Hafen ist mit der Zunahme von
einigen erheblich stérenden Einflussen fur die Umgebung verbunden:

Mit der Steigerung des Containerumschlagvolumens steigen sukzessive die Larmemissio-
nen am Standort durch Rangierbetrieb, Kranbewegungen, Containeraufnahmen und -
absetzungen sowie durch LKW-An- und Abfahrten; mit diesen Vorgangen sind teilweise
auch Erschitterungen verbunden, die in der ndheren sudlichen Umgebung wahrzuneh-
men sein werden,;

dem ansteigenden Containerumschlag in Verbindung mit LKW-Transporten entspre-
chend werden auch die Larmemissionen auf den Zufahrtstralen der ndheren Umgebung
steigen;

mit der Inbetriebnahme der Portalkrane und der LKW-Stellplatze und -zufahrten werden
lichtstarke Beleuchtungsanlagen in Betrieb genommen, die weitgehend unabhangig
vom Umschlagvolumen betrieben werden;

1.4 Lage des Vorhabens, Standorthinweise und Untersuchungsraum
Standorthinweise, Lagebeschreibung

Bundesland Freistaat Sachsen

Landkreis Riesa - GrofRenhain

Stadt / Gemeinde Stadt Riesa / Ortsteil Groba

Gemarkung Groba

Lage Gaull - Kruger - Koordinaten, Bessel — Ellipsoid:

Hochwert von 56 87 677 bis 56 88 070
Rechtswert von 4589 090 bis 4590 015

Das Plangebiet liegt im Nordosten der Stadt Riesa, die fur das Vorhaben benétigten
Grundsticke auf der Gemarkung Gréba.

Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Der fur die schutzgutspezifische raumliche Darstellung abgegrenzte Untersuchungsraum tragt
den potentiellen Wirkungsreichweiten Rechnung, zu deren Darstellung bestimmte empfindli-
che Nutzungen im Umfeld einbezogen werden miussen. In der Regel sind hier die Immissions-
prognosen - vor allem die Schallausbreitung - hinsichtlich empfindlicher Siedlungsbereiche
maligebend. Die Abgrenzung ist diesbeziiglich schwierig, da sich bei dem in der Vorplanung
umrissenen Vorhaben die verschiedenen Aktivitaten (Verladen, Umsetzen, LKW-Verkehr usw.)
nach Malligabe des Lageplans mit verschiedener Intensitat auf 900 m Lange und bis zu 200 m
Breite verteilen.

In dieser Studie wurden daher zur Abgrenzung die von den Fachgutachtern als relevant ein-
gestuften Immissionsstandorte fur Larm, Licht und Erschitterungen herangezogen.

Im Ubrigen gibt die TA-Larm hinsichtlich der Verlarmung umliegender StralRenziige durch den
Ziel- bzw. Quellverkehr des Vorhabens einen 500-m-Radius um das Vorhaben zur Prifung der
Vertraglichkeit mit den Schutzanspriichen der anliegenden Nutzung vor. Eine entsprechende
Erweiterung ist an den besonders belasteten Stralenziigen vorgesehen.

Der Untersuchungsraum ist insofern schutzgutspezifisch verschieden, muss aber aus darstel-
lungsmethodischen Grinden vereinheitlicht werden: Er umfasst nach Vorgaben des BMV im
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Querschnitt einen Bereich von 300 bis 500 m im Umfeld des Vorhabens. Die besonders be-
lasteten Strallenverlaufe werden gesondert herausgestellt. Auch andere wesentliche Konflikt-
situationen auBerhalb dieses kartografisch bedingten Untersuchungsraumes werden in ge-
eigneter Weise dargestellt. (vgl. Abbildungen auf den Folgeseiten)

1.5 Zielsetzung, methodische Hinweise
Die Umweltvertraglichkeitsstudie zu gewerblichen Vorhaben soll mit ihren Methoden, namlich

der Analyse und Wertung von Schutzgutern im Sinne 82 (1) UVPG2010 sowie der Flachen-
nutzungen und Landschaftsfunktionen im Wirkungsumfeld eines Vorhabens,

der Ableitung okologisch definierter Raumwiderstdnde gegentber gewerblichen oder
industriellen Bauvorhaben und Flachennutzungen sowie der Abgrenzung raumwider-
standsarmer Zonen,

der raumbezogenen Wirkungsfolgenabschatzung fir die einzelnen Varianten bzw. Nut-
zungsoptionen sowie

der variantenspezifischen Prifung von Moglichkeiten zur Vermeidung oder Minimierung
von Beeintrdchtigungen von Umweltschutzgutern sowie der Prifung von Kompensations-
chancen fir unvermeidbare Beeintrachtigungen

zur Findung moglichst umweltvertraglicher standortspezifischer Nutzungskonzepte beitragen,
dieselben in ihrer landschafts- und umweltbezogenen Bedeutung gewichten und verglei-
chen und damit Empfehlungen im Rahmen der Gesamtabwagung geben.

Im Vordergrund steht also die Suche nach einer umweltrechtlich moglichst konfliktarmen Be-
bauungs- und Nutzungskonzeption fur das Plangebiet.

Die Vorhabensplanung ist im vorliegenden Fall jedoch weit fortgeschritten, sodass die Zielset-
zung einen besondere Zuschnitt bekommen muss:

Variantenanalyse

Die Standortentscheidung, die dem Entwurf zur Planfeststellung (Plafe) zu Grunde liegt, ist
bislang unter primar technisch-logistischen Gesichtspunkten getroffen worden; Umweltaspek-
te wurden zunachst nur unsystematisch und beilaufig erwogen bzw. die bauflagten umwelt-
seitigen Begutachtungen bezogen sich alle auf den Vorzugsstandort. Die Abwagung zu
Gunsten der Vorzugsvariante ist insofern unter zusatzlicher Beriicksichtigung der Kriterien des
UVPG zu Uberprifen.

Wirkungsfolgenabschatzung

Fur die vollstandige Wirkungsfolgenabschatzung, also die Beschreibung der zu erwartenden
erheblichen Umweltauswirkungen (86 (3) Nr. 3 UVPG2010) aller die Aktivierung des Standorts
Alter Hafen betreffenden Vorhaben, ist nunmehr der konkrete Plafe-Entwurf in Verbindung mit
den parallel gefuihrten und baugenehmigungsrechtlich bereits zugelassenen und in der Rea-
lisierung befindlichen Vorhaben zu betrachten. [3]

Hier ist auch zu prufen, ob die hierzu vorgelegten Darstellungen und Gutachten als ausrei-
chend im Sinne des gebotenen Prifungsquerschnitts gemanR UVPG gelten kdnnen.

Vermeidungs- und KompensationsmalRnahmen

SchlieBlich sind die die vorgesehenen Mafhahmen zur Vermeidung erheblicher Beeintrachti-
gungen von Schutzgitern zu erlautern und Vorschlage zu weiteren Vermeidungs- oder Min-
derungsmalinahmen sowie gegebenenfalls auch zum Ausgleich oder Ersatz von naturschutz-
rechtlich relevanten Eingriffen in Natur und Landschaft zu machen. (86 (3) Nr. 2 UVPG2010)
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Abbildung 1.5—1: Ubersicht Planungsraum
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Quelle: Sachsisches Landesamt fur Vermessung und Geoinformation: Geoportal Sachsen (2012)

Abbildung 1.5—2: Ubersicht Plangebiet und Untersuchungsraum

Obers Ebhauser

Quelle: Sachsisches Landesamt fur Vermessung und Geoinformation: Geoportal Sachsen (2012)
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2. Planungsgrundsatze und Ubergeordnete Vorgaben

2.1 Vorhandene und geplante Raumnutzungen und Raumfunktionen
Naturraum

Der Untersuchungsraum liegt auf der Grenze zwischen dem nordsachsischen Platten- und
Hugelland und dem Riesa-Torgauer Elbtal (Mannsfeld/Richter 1995) auf dem Gebiet der e-
hemaligen Dollnitzaue an der Einmudung in die Elbe.

Eine differenzierte Analyse der naturrdaumlichen Rahmenbedingungen kann hier unterblei-
ben, da sie fir die Beurteilung des relativ kleinen und stadtisch bzw. gewerblich gepragten
Standortes keine oder nur geringe Bedeutung hat. Auf Besonderheiten der Landschaft, etwa
hinsichtlich der Bodenformationen oder klimatischer Bedingungen, wird im Einzelfall hinge-
wiesen.

Nutzungsstruktur und -konflikte

Das Vorhaben und der Untersuchungsraum liegen im Spannungsfeld historisch gewachsener
und konfliktreicher Nachbarschaften zwischen gewerblich-industrieller und kleinstadtisch ge-
pragter Bau- und Nutzungsformen. Die damit zusammenhangenden Planungskonflikte sind
auch Gegenstand der aktuellen Diskussion um den 7. Entwurf zur FlAchennutzungsplanung.

Dies gilt auch fur das Vorhaben selbst: Die vorgesehene Intensivierung der Hafennutzung bil-
det einen Teil der gewerblich-industriellen Wachstumsstrategie der Stadt Riesa, neben der
Aktivierung von Brachflachen im Hafengelande und im weiteren Umfeld und dem Ausbau
verschiedener vorhandener Unternehmenstandorte.

Die Auseinandersetzungen ranken sich wohl um die Tatsache, dass das gewerblich Entwick-
lungspotential in Groba auf Grund der historisch gewachsenen Strukturen (Stahlwerke / Koh-
lebeschaffung Uber die Elbe aus B6hmen — und die Folgeentwicklungen) so ginstig erscheint,
dass die bestehenden kleinstadtischen, teils dorflichen Siedlungsoasen in Bedrangnis kom-
men bzw. schleichend geopfert werden kénnten.

Fur die Planung am Alten Hafen gilt dies tendenziell auch. Spatestens seit 1998 ist die Hafen-
verwaltung bemiuht, die Leistungsfahigkeit der Hafenanlagen zu steigern und das anliegende
Hafengelande hierfur entsprechend einzusetzen oder zu verpachten. Die umliegenden
Mischgebiets-, Sozial- und Wohnnutzungen wirken hier vor allem mit ihren immissionsschutz-
rechtlich gebotenen Schutzanspriichen als tendenziell begrenzende Faktoren fir die ange-
strebte, deutlich intensivere Hafennutzung.

Die Planungssituation im Untersuchungsraum und im naheren Umfeld ist gepragt durch meh-
rere Ansatze zur Intensivierung der Flachennutzung und zur Aktivierung von langjahrig existie-
renden Brachflachen, fur Produktionzwecke, Lagernutzung sowie fur den Guterverkehr.

2.2 Raumstrukturelle und Standortentwicklungsziele

Der Landesentwicklungsplan 2012 (geanderter Entwurf fur das Beteiligungsverfahren, Kabi-
nettsbeschluss vom 25. Sept. 2012) sieht unter Pkt. 3.5 ,,Binnenschifffahrt“, Z 3.5.2 und Z 3.5.3
vor: ,,.Die Hafen in Riesa ... sind, auch in ihrer Funktion als Schnittstelle zwischen der Binnen-
schifffahrt und den Verkehrstragern Strale und Schiene, in ihrem Bestand zu sichern und be-
darfsgerecht weiter zu entwickeln.” / ,Im Hafen Riesa ist ein neues Terminal fir den kombi-
nierten Verkehr zu bauen.” [1]

Der Regionalplan Oberes Elbtal / Osterzgebirge [4 REP 1. Gesamtfortschreibung 2009] ist hin-
sichtlich der nachfolgend aufgefiihrten Vorgaben von Bedeutung:

Das Vorhaben befindet sich innerhalb eines ausgewiesenen Siedlungskdrpers sowie aufer-
halb folgender im REP ausgewiesener Restriktionsbereiche:
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Sichtexponierter Elbtalbereich ([4] Karte 2)
GroRflachig unzerschnittene stbrungsarme Raume ([4] Karte 5)

Regional bedeutsame avifaunistische Bereiche sowie Zug-, Rast, Brut- und Nahrungs-
habitate von stérungsempfindlichen Arten ([4] Karte 6)

Festgesetzte (LSG, FFH-, SPA-Gebiete) oder geplante Schutzgebiete ([4] Karte C)

Dagegen befindet sich das Vorhaben innerhalb folgender Restriktionsbereiche des REP:

Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz ([4] Karte 2, 3)

Uberschwemmungsgebiet gem. § 100 Abs. 1, 1a, 3 und 5 SachsWG an Bundeswasser-
strallen und Gewassern 1. Ordnung (RP DD Umweltfachbereich Radebeul 2007) (REP Kar-
te 3, 24)

Regionaler Schwerpunkt FlieRgewassersanierung ([4] Karte 4)

Gebiet mit geologisch bedingter hoher Grundwassergefahrdung ([4] Karte 7)
Archaologische Fundstellen ([4] Karte 18)

Die Inanspruchnahme der im Regionalplan ausgewiesenen Restriktionsbereiche und die dar-
aus ableitbaren Konflikte werden im Zuge der anstehenden naturschutzfachlichen Unterla-
generstellung geprift und bewertet.

Im Rahmen der Flachennutzungsplanung der Stadt Riesa (vgl. nachfolgende Abbildung) be-
steht ein unbestatigter Entwurf zum FNP ([5] 7. Entwurf des FNP, Stand Oktober 2013). Er weist
den Hafen als Sondergebiet Hafen (SO) aus. Die nérdlich angrenzenden Stadtflachen sind im
Wesentlichen als Misch- und Wohngebiete ausgewiesen, die sidlich angrenzenden als Misch-
und Gewerbegebiete sowie als Schulstandorte.

Weiter sudlich grenzt der Industriepark Riesa, u. a. mit Standorten des Stahlwerkes, an.

Abbildung 2.2—1: Auszug 7. Entwurf Flachennutzungsplan Stadt Riesa
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Quelle: Stadtverwaltung Riesa (Stand Oktober 2013)

Die derzeit aktivsten Gebietseinfliisse im Untersuchungsraum einschliellich der damit verbun-
denen verkehrlichen Effekte gehen aus von

2.3

dem hier zu prifenden Vorhaben
den seitens der SBO geplanten Veranderungen auf der Sudseite des Neuen Hafens

den Hochwasserschutzmallnahmen der Landestalsperrenverwaltung auf der Nordseite
des Alten Hafens

der flachennutzungspolitischen Auseinandersetzung um die zukiunftige Nutzung des ge-
planten Gewerbegebietes studlich des Neuen Hafens

den Produktionserweiterungen im Industriegebiet, insbesondere bei EFS Elbe-Stahlwerke
Feralpi.

Schutzgebiete

Fur das Untersuchungsgebiet sind nachfolgend benannte Schutzgebietsausweisungen rele-
vant (vgl. hierzu die rAumliche Darstellung in den schutzgutbezogenen Themenkarten) :

Landschaftsschutzgebiete (LSG)

LSG Riesaer Elbtal und SeuRlitzer Elbhugelland:

sehr groRes Gebiet, dessen Grenze unmittelbar vor der Hafenausfahrt ver-
l&uft
LSG Riesaer DdélInitzaue (geringe Relevanz):

die Grenze endet westlich in etwa 1.000 m Entfernung vom Einlauf der
Ddllnitz in den Hafen

Gebiete gemeinsamer Bedeutung gemal Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH)

4545-301  Elbtal zwischen Schéna und Muhlberg:
sehr groRes Gebiet, dessen Grenze unmittelbar vor der Hafenausfahrt ver-
l&uft

4644-302 Dollnitz und Mutzschener Wasser:
groReres, weit ins Hinterland greifendes Gebiet, das mit einem sehr
schlanken, auf das Gewasser der DolInitz beschrankten Auslaufer am
westlichen Hafenende auslauft

Europaische Vogelschutzgebiete (SPA) gemaR 810 Abs. 6 BNatSchG im Freistaat Sachsen

4545-452  Elbtal zwischen Schéna und Muhlberg:
sehr groRes Gebiet, dessen Grenze unmittelbar vor der Hafenausfahrt ver-
lauft

Denkmalschutz

Als festgesetztes Denkmalschutzgebiet im Sinne groRerflachiger Sachgesamtheiten des
flachenhaften Schutzanspruchs innerhalb des Untersuchungsraums besteht die

Schloss- und halbéffentliche Parkanlage Riesa-Groba
(Tagespflegeeinrichtung und betreute Wohngemeinschatft fir Menschen mit
Demenz)

Archéaologische Fundstellen und Reservate

Das Vorhaben liegt in einem archaologischen Relevanzbereich um die alt-historischen
Siedungsspuren in der DélInitzaue an der Elbe bei Groba. (vgl. [5] FNP-Entwurf Oktober
2013);

Der Vorhabensbereich ist davon randlich betroffen.

Bei der Baurechtserteilung sind entsprechende Auflagen zu erteilen.
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3. Raumanalyse: Darstellung und Bewertung der Schutzguter

3.1 Methodische Hinweise

In der Raumanalyse werden die Schutzguter geman 8 2 (1) des Gesetzes Uber die Umweltver-
traglichkeitspriafung (UVPG) ihrer Bedeutung entsprechend innerhalb des Untersuchungsrau-
mes erfasst und bewertet. Das Wesentliche in dieser Arbeitsphase ist also die schutzgutspezi-
fisch bzw. fachgutachterlich bewertete Empfindlichkeit und Bedeutung der im UVPG be-
nannten Schutzguter, ihre verbale und kartografische Darstellung. Dabei sind die absehbaren
relevanten potentiellen Wirkfaktoren insoweit wesentlich, als sie auf die potentielle Betroffen-
heit der Schutzguter weisen und damit auf die passenden Erfassungskriterien fur die Beurtei-
lung ihrer Empfindlichkeiten.

Auf der Folgeseite findet sich eine Tabelle, die die Wirkfaktoren, mit denen bei einem Gewer-
be- oder Industrie-Gebiet zu rechnen ist, benennt.

Ublicherweise werden bei der projektbezogenen Analyse die bau-, anlage- und betriebsbe-
dingten Wirkungen unterschieden. Die bauzeitbedingten Wirkungen kénnen ganz erheblich
sein, sind aber eben temporar und von daher in der gegenwartigen Planungsphase weniger
wichtig. In der Regel handelt es sich um &hnliche Faktoren wie die anlage- und betriebsbe-
dingten. Bei speziellen Vorhaben sind aber Vorgange denkbar, die nur in der Bauphase auf-
treten und u.U. besonders heikel sind (z.B. Baustralen, Umfluter bei Wasserbaumanahmen).
Insofern sollten im Rahmen dieser UVS gegebenenfalls entsprechende Hinweise flur die fol-
gende Planungsebene gegeben werden.

3.2 Kriterien der Raumempfindlichkeit

Wesentlich fur die schutzgutspezifische und dann auch die aggregierte Raumwiderstands-
bewertung ist die raumliche Darstellung (und inhaltliche Begrindung) der nach MaRgabe
ihrer Bedeutungen und raumlich konkreten Empfindlichkeiten bestimmten Schutzbedurftigkei-
ten der einzelnen Schutzguter, und zwar als konkrete Raumnutzungsanspriche (Flachennut-
zung, Erhaltungszustand von Flachenqualitaten im Sinne mehr oder weniger aulierlich bzw.
untergriindig beeinflusster Nutzungs- oder Entwicklungzustande).

In der Tabelle 3.2.2 nach [6] M UVS 2001 (anschlieBRend an Tabelle 3.2.1 auf den Folgeseiten)
findet sich eine Zusammenstellung fir die Schutzgiter gemal UVPG nach Erfassungskriterien,
Bedeutungen, Empfindlichkeiten, Fachplanungsinhalten und Informationsquellen. Hinsichtlich
der Empfindlichkeiten ist auf Einflisse abgestellt, die bei ,naturfernen’ Landschaftsverande-
rungen durch Siedlungs- und Infrastrukturobjekte eine Rolle spielen.
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Tabelle 3.2—1: Wirkfaktoren von Siedlungs- und Infrastrukturvorhaben

potentielle Wirkfaktoren

quantitative und qualitative Dimensionen

Baubedingte Wirkfaktoren (hachrangig)

voribergehende Flachenbeanspruchung durch
Baustelleneinrichtungen, Lagerplatze, Baustrallen
etc.

temporéare(r) Grundwasserabsenkung, -stau

Gewasserquerung, -ausbau, -umverlegung

Bodenverdichtung, -verdnderung

Schadstoffe, Einleitungen

Larm, Erschitterungen

Die baubedingten Wirkfaktoren lassen sich zur Li-
nien- und Standortfindung nur abschatzen.

Sofem jedoch tber die Wahl der Bauverfahren und
das Betriebssystem unterschiedliche Wirkungen auf
die Schutzguter zu erwarten sind, sind diese konkre-
ter zu erfassen (z. B. Schildvortrieb, Errichtung einer
Spundwand).

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Flachenverlust durch Versiegelung

Flachenbeanspruchung insgesamt

Flachen in m2?, ha

Flachenbeanspruchung durch Bodenablagerun-
gen, Entnahmestellen

Uberschlagige Flachenangaben

Bodenbewegungen (Bodenabtrag, -auftrag, -
umlagerung etc.), Bodenverdichtung, -
veranderung, Bodenerosion

Uberschlagige Flachen-, Volumenangaben

Regenwasserabfluss:
Mengenaspekt

Uberschlagige Angaben fir Nebenflachen, Fla-
chen des flieBenden und des ruhenden Verkehrs
sowie von Lager und sonstigen versiegelten oder
teilversiegelten Flachen

Art des Entwasserungssystems (u.a. Retention)
Entwasserungsdynamik (Regenereignisse) und Vor-
flutregelung

Grundwasserabsenkung, -stau durch div. Tiefbau,
Bauwerksgriindung, ErschlieBungsstralfen und Bri-
cken etc.

Uberschlagige Angaben zur Grundwasserstands-
anderung

Gewasserquerung, -ausbau, -verlegung,
Gewasserneubau

Art der Querung
Lange der Querung in Meter / Kilometer

Art des Ausbaus, der Verlegung

Zerschneidung oder Stérung von Schutzgut- bzw.
Funktionsbereichen und -beziehungen

(z.B. Kalt-/ Frischluftabflussbahnen, Tierlebensraume
und -wanderwege, Landschaftsbildraume und
deren Uberformung, Schutzgebiete)

Stérungsareale in m#/ha durch tiberbauung und
Denaturierung,

Zerschneidungslangen in m durch Gebaude, Ein-
schnitte, Damme, Briicken, Stutzmauern, Zaune
und sonstige Bauwerke;

Aussagen zu Restflachen

komplexe Veranderung des lokalen Landschafts-
charakters durch die gesamte Anlage

Uberschlagige Angaben zur Landschaftsiberpra-
gung
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potentielle Wirkfaktoren

quantitative und qualitative Dimensionen

Betriebsbeding

te Wirkfaktoren

Larm

Luftschadstoffe (Nahr- und Schadstoffe)

Uberschlagige Angaben zu Menge / Umfang und

Licht

Ausbreitung sowie Immissionshéhen

lokalklimatisch wirksame Abwarme

zusatzlicher Verkehr

DTV in Kfz/24 h nach Art und Zeitverteilung

Regenwasserabfluss von Flachen wie oben:
Stoffbelastungsaspekt

Uberschlagige Angaben nach Belastungstyp,
Schadstoffdepositonsrisiken, potentieller Abwas-
serbelastung (z.B. Taumitteleinsatz)

Art der Vorreinigung

Entwasserungsdynamik (Regenereignisse)
Abwasserreinigungstechnik i.vV.m. Vorflutregelung

Brauchwasserbedarf nach Art

Uberschlagige Angaben nach Nutzungstyp (lokale
Férderung o0.4.m.)

Prozessabwasser zur Entsorgung nach Art

Uberschlagige Angaben nach Nutzungstyp
Art der Vorreinigung

diverse Wirkungen aus Storfallen

Uberschlagige Angaben zu potentiellen Storfallen
und Auswirkungen

komplexe Veranderung des lokalen Landschafts-
charakters durch Gebietsaktivitaten

Uberschlagige Angaben zur Gebietsaktivitat (Fahr-
zeuge, Schall, Beleuchtung usw. im Tages- bzw.
Wochenrhythmus)

Die nachfolgende Tabelle dient zur allgemein

en Orientierung. Sie lasst aber auch erkennen,

welche Aussagen samt raumlichen Verortungen verlangt sind.

Tabelle 3.2—2: Schutzguter gemai UVPG

auf den Folgeseiten
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Tabelle 3.2—2: Schutzgliter gemal UVPG nach Erfassungskriterien, Bedeutungen, Empfindlichkeiten, Fachplanungsinhalten u. Informationsquellen

Schutzgut
Ziele und Funktionen

Erfassungskriterien/
Indikatoren

Bedeutung

Empfindlichkeit gegen-
uber ...

Schutzgebiete und fach-
planerische Zielsetzun-
gen

vorwiegende Quellen

Menschen

Wohnen

Erholen

- Siedlungs- und Wohn-
flachen

- eventuell Siedlungsdich-
te

- Freiflachen im Wohnbe-
reich

- innerortliche Funktions-
beziehungen

- Art und Intensitat der
baulichen Nutzung

- Bedeutung fur die
Wohn- und Wohnum-
feldfunktion
(im Sinne von Unge-
stortheit, Verfugbarkeit,
Belastungsarmut usw.)

- Zerschneidung von
Funktionsbeziehungen

- Larm
- Licht
- Abgasbelastung

- Erschitterung

- baurechtliche Gebiets-
kategorien

- festgesetzte Infrastruk-
tur- und Wohnfolgeein-
richtungen

- Schallschutznormen (TA
Larm, DIN 18005)

- weitere Immissions-
schutznormen

- topographische Karten

- Bauleitplane

- Kreis- und Stadtentwick-
lungsplane

- Verkehrsentwicklungs-
plane

- Generalverkehrsplane

- Grunordnungsplane

- Schallimmissionsplane

- Larmminderungsplane

- staatliche und kom-
munale Baulasttrager

- eigene Erhebungen

- Flachen mit Erholungs-
eignung (aus Schutzgut
Landschaft)

- Erholungsnutzungen
(Art, Umfang, Intensitat)

- Erholungsinfrastruktur

- Bedeutung fur die Erho-
lungs- und Freizeitnut-
zung
(im Sinne von Unge-
stortheit, Verfugbarkeit,
Belastungsarmut usw.)

- Zerschneidung

- Larm

- Licht

- Abgasbelastung
- Erschitterung

- Veranderungen des
Landschaftsbildes

- Erholungsgebiete, Erho-
lungsschwerpunkte,
Wanderwege u. A.

- Erholungswald, Wald mit
Erholungsfunktion

- LSG, Naturparke

- Verordnungen, Satzun-
gen

- Schallschutznormen
(DIN 18005)

- topographische Karten
- Bauleitplane

- Kreis- und Stadtent-
wicklungsplane

- Grunordnungsplane
- Landschaftsplanung

- Landschaftsrahmen-
planung

- Regionalplanung

- spezielle Erholungspla-
nungen

- Fremdenverkehrsamter
- Waldfunktionskarten
- eigene Erhebungen

A
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Tabelle 3.2—2: Schutzgliter gemal UVPG nach Erfassungskriterien, Bedeutungen, Empfindlichkeiten, Fachplanungsinhalten u. Informationsquellen

Schutzgut Erfassungskriterien/ Bedeutung Empfindlichkeit gegen- Schutzgebiete und fach- | vorwiegende Quellen
Ziele und Funktionen Indikatoren uber ... planerische Zielsetzun-

gen
Tiere und Pflanzen - Biotoptypen - Unersetzbarkeit/ Wie- - Verinselung, Habitat- - nach internationalen - topographische Karten

Tierarten und Biotope

- Tiernarten und Tierar-
tengruppen (Zielarten,
Leitarten)

- Populationsgroen,
Haufigkeiten

- Habitatgroéen, raumli-
che Verteilung

- Ausbreitungsraume,
-linien, Aktionsradien,
Teilhabitate

derherstellbarkeit
- Gefahrdung
- Seltenheit
- Reprasentativitat
- Vielfalt

- lebensraumbestim-
mende Faktoren

verkleinerung (Mini-
mumareale)

- Zerschneidung, Batrrie-
rewirkung, Unterbre-
chung von Wechselbe-
ziehungen, Unfalle

-gegebenenfalls Veran-
derungen der Pflanzen-
gesellschaften

- Storeffekte (Vergra-
mung durch Larm, visu-
elle Beunruhigung usw.)

- Storreize mit nachteili-
gen Wirkungen auf die
Population (Attraktion
durch Licht 0.A))

Abkommen angemel-
dete oder geschutzte
Gebiete

- Schutzgebiete nach
Naturschutzrecht

- Gebiete gesamtstaat-
lich repréasentativer Be-
deutung

- wertvolle Gebiete laut
amtlicher Kartierung
bzw. Biotopkartierung

- nach § 20c BNatSchG
und Landerregelungen
geschutzte Biotope

- Standorte besonders
geschutzter Arten, z.B.
nach § 20e BNatSchG
oder Landerregelungen

- prioritére Lebensr&ume
und Vorkommen priori-
tafer Arten nach FFH-
Richtlinie und Vogel-
schutzrichtlinie

- Waldflachen zum
Schutz naturkundlicher,
wissenschaftlicher und
kultureller Objekte

- Arten- und Biotop-
schutzprogramme

- Biotopkartierungen,
amtliche Kartierungen

- Landschafts- und Land-
schaftsrahmen-
plane

- Waldfunktionskarten
- Naturschutzbehoérden

- Forst- und Jagdbehor-
den

- Naturschutzverbande

- eigene Erhebungen

€T
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Tabelle 3.2—2: Schutzgliter gemal UVPG nach Erfassungskriterien, Bedeutungen, Empfindlichkeiten, Fachplanungsinhalten u. Informationsquellen

Schutzgut Erfassungskriterien/ Bedeutung Empfindlichkeit gegen- Schutzgebiete und fach- | vorwiegende Quellen
Ziele und Funktionen Indikatoren uber ... planerische Zielsetzun-
gen
Forts. Tiere und Pflanzen | - Biotoptypen - Gefahrdung - Veranderung der wie oben wie oben
Standortbedingungen
Pflanzen und Biotope - gegebenenfalls Pflan- - Reprasentativitat (z. B. Wasserhaushalt,
zengesellschaften Bestandsklima,
- Natumahe

- Arten (Zielarten, Leit-
arten)

- BestandsgroRen, Hau-
figkeiten, raumliche Ver-
teilung

- Vernetzungslinien

- Struktur- und Artenviel-
falt

- Wiederhersteilbarkeit

- Haufigkeit, Seltenheit

Eutrophierung, Schad-
stoffe)

- Veranderungen in der
Tierwelt (s.0.)

- Zerschneidung

- Verinselung

14
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Tabelle 3.2—2: Schutzgliter gemal UVPG nach Erfassungskriterien, Bedeutungen, Empfindlichkeiten, Fachplanungsinhalten u. Informationsquellen

Schutzgut
Ziele und Funktionen

Erfassungskriterien/
Indikatoren

Bedeutung

Empfindlichkeit gegen-
uber ...

Schutzgebiete und fach-
planerische Zielsetzun-
gen

vorwiegende Quellen

Boden

sparsamer Bodenver-
brauch

- Flachen mit gewach-
senem bzw. natlrlich
anstehendem Boden

- Unersetzbarkeit /
Wiederherstellbarkeit

- Seltenheit

natirliche Boden-

- Bodenform, Bodentyp,

- Lebensraumfunktion

- Umlagerung
- Verdichtung

- Erosion

- Bodenschutzwald
(Erosionsschutzwald)

- Gebiete landwirtschaft-
lich wertvoller Boden

- topographische Karten
- geologische Karten
- Bodenkarten

- Karten der agrarstruktu-
rellen Vorplanung,
Agrarleitplane

funktionen Bodenart - Veranderung des Bo- - landesplanerisch festge-
- Speicher- und Regler- denwasserhaushaltes legte Vorrang- / Vorbe- |- Bodenschatzungs-
- naturliche Ertragsfahig- funktion _ haltsflachen karten
keit, Bodenwertzahl , | - Schadstoffeintrag - forstliche Standortkarten
- naturliche Ertragsfunkti- _ - Waldfunktionskarten
- Riickhaltevermogen on - Agglomierung/ De- ) )
(Filter-, Puffer-, Stoffum- vastierung (Zerstérung - Flachennutzungsplane
wandlungskapazitat) des nat. Aufbaus, Nivel- - Landschafts- und Land-
lierung Standortvielfalt) schaftsrahmenplane
- eigene Erhebungen
Wasser - Grundwasserhorizonte | _ grgiebigkeit - Veranderung der - Wasserschutzgebiete - hydrologische Karten
Srunduasser (GW - Stockwerksbau) Sehutstat Grundwasserdynamik Srund A - Schutzgebietskarten
B . a4 | - Schutzstatus Stau, Umleitun - Grundwasserschon- .
Flurabstand, jahreszeitli ( Q) gobioto  geologische Karten

che Schwankungen
- Grundwasserhoffigkeit

- FlieRrichtung, FlieRge-
schwindigkeit

- Grundwassemeubil-
dungsrate, Oberflach-
enabflusskoeffizient

- Trinkwassernutzung

- Schutz gegen Ver-
schmutzung durch
Deckschichten

- Funktion im Land-
schaftswasser-
haushalt

- Wasserqualitat

- Anschnitt von Grund-
wasserleitern

- Schadstoffbelastung
(Verschmutzungsemp-
findlichkeit)

- Quellschutzgebiete

- Waldfunktion Wasser-
schutz

- wasserwirtschaftliche
Rahmenplane

- Waldfunktionskarten

- Wasserwirtschafts
verwaltung

- eigene Erhebungen

GT
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Tabelle 3.2—2: Schutzgliter gemal UVPG nach Erfassungskriterien, Bedeutungen, Empfindlichkeiten, Fachplanungsinhalten u. Informationsquellen

Schutzgut
Ziele und Funktionen

Erfassungskriterien/
Indikatoren

Bedeutung

Empfindlichkeit gegen-
uber ...

Schutzgebiete und fach-
planerische Zielsetzun-
gen

vorwiegende Quellen

Oberflachengewasser - Gewassertyp, Gewas- - Naturnahe, Ausbauzu- |- Aus-/ Verbau, Verroh- - Gewasserrandstreifen - topographische Karten
serabschnitt, Gewasser- | stand rung, Stauung - Gewassergitekarten
kategorie :

- Gewassergiite - Begradigung - Schutzgebietskarten
- Gewasserdynarnik, Ab- o . _ - wasserwirtschaftliche
flussmenge, FlieRge- - Funktion im Land- - Veranderung der FlieR3- Rahmenplane
schwindigkeit, Periodik schaftswasserhaushalt gewasserdynamik
- Bewirtschaftungsplane
- Gewasserstruktur (Be- - Verlegung - Wasserwirtschafts-
wuchs, Verbauungs-
grad) - Veranderung der Was- verwaltung
sertemperatur - eigene Erhebungen
- Gewassergute, Wasser-
temperatur, Selbstreini- - Schadstoffbelastung
gungsverrnégen
- Durchfluss bei stehen-
den Gewaéssern

Wasserhaushalt - Grundwasserneu- - Funktion des Land- - Einschrankung des Re- | - Uberschwemmungs- - topographische Karten

bildungsrate, Abflussko- | schaftswasserhaushalts tentionsraumes und der | gebiete - wasserwirtschaftliche

effizient

- Gewasserdynamik, Ab-
flussmenge, Flielge-
schwindigkeit, Periodik

- Hochwasserabfluss, Re-
tentionsflachen (Fl&-
chengrolle, Struktur)

- Einzugsgebiet (GroRe)
von Oberflachenge-
wassern

-funktion

Rahmenplane
- Bewirtschaftungsplane

- Wasserwirtschafts-
verwaltung

- Waldfunktionskarten

- eigene Erhebungen

9T
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Tabelle 3.2—2: Schutzgliter gemal UVPG nach Erfassungskriterien, Bedeutungen, Empfindlichkeiten, Fachplanungsinhalten u. Informationsquellen

Schutzgut Erfassungskriterien/ Bedeutung Empfindlichkeit gegen- Schutzgebiete und fach- | vorwiegende Quellen
Ziele und Funktionen Indikatoren uber ... planerische Zielsetzun-

gen
Luft und Klima - Reinluftproduktions- - lufthygienische Aus- - Abriegelung, Umleitung | - Belastungsgebiete - topographische Karten

Reinhaltung der Luft

gebiete
- Luftfilterfunktionen
- Luftaustauschbahnen

- Gebiete mit hohem
Reinluftbedarf

- Inversionshaufigkeit

gleichsfunktion

von Frischluftbahnen

- Schadstoffbelastung

- Imissionsschutzwalder

- besonders schutzwirdi-
ge Gebiete nach § 49
(1) und (2) BImSchG

- Reinluftgebiete

- Immissionsgutachten
- Luftreinhalteplane

- Thermalluftbilder

- Waldfunktionskarten

- Landschaftsplane

Gelandeklima /

- Standortklima. bioklima-

- klimatische Ausgleichs-

- Abriegelung, Umleitung

- Klimaschutzwalder

- topographische Karten

Mesoklima tische Situation funktion von Kaltluftbahnen - Klimagutachten

- Inversionshaufigkeit - Zerschneidung von Kalt- - Thermalluf.tbnder

luftsammel- und - Waldfunktionskarten
- Kalt- und Frischluft- -entstehungsgebieten - Landschaftsplane
systeme
Landschaft - Landschaftsbild- - Eigenart - visuelle Verletzlichkeit | - @usgewiesene typische | - topographische Karten
_ elemente _ (Einsehbarkeit) Landschaftsbilder - Landschafts- und Land-

Landschaftsbild - Vielfalt - erholungsrelevante

- Landschaftsbild-
einheiten

- Sichtbeziehungen
(groRraumiq)

- Natirlichkeit

- Schonheit

- Zerschneidung, Uber-
formung (Stérung von
Sichtbeziehungen, Que-
rung von TalrGumen)

Schutzgebiete nach
BNatSchG und Lander-
regelungen

- Walder mit Erholungs-
funktion

schaftsrahmenplane
- Regionalplanung
- Waldfunktionskarten

- eigene Erhebungen

LT
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Tabelle 3.2—2: Schutzgliter gemal UVPG nach Erfassungskriterien, Bedeutungen, Empfindlichkeiten, Fachplanungsinhalten u. Informationsquellen

Schutzgut
Ziele und Funktionen

Erfassungskriterien/
Indikatoren

Bedeutung

Empfindlichkeit gegen-
uber ...

Schutzgebiete und fach-
planerische Zielsetzun-
gen

vorwiegende Quellen

Landschaftsraum

- unzerschnittene ver-
kehrsarme Raume
(nach BfN)

- groRrAumige. unzer-
schnittene Landschafts-
bereiche im unbesiedel-
ten Raum

- Weitraumigkeit

- Eignung fur die land-
schaftsgebundene Er-
holung

- Verlarmung

- Nationalparke

- Schutzgebiete nach
internationalen Ab-
kommen

- Schutzgebiete nach
Wald- bzw. Forstrecht

- topographische Karten

- eigene Erhebungen

Kultur- und sonstige
Sachguter

- Baudenkmaler
- Ensembles

- Stadt-/Ortsbilder mit
besonderer charakteris-
tischer Eigenart

- Bodendenkmaler

- kultur-/naturhistorisch
bedeutsame Land-
schaftsbestandteile (je-
weils mit deren Um-
gebung, sofern dies fur
den Erhalt der Eigenart
und Schoénheit erforder-
lich ist)

- kultur-/naturhistorisch
bedeutsame Land-
schaften

- Denkmalschutz
- Seltenheit
- Eigenart

- Reprasentativitat

- Veranderung der Um-
gebung von Objekten

- Uberformung des Stadt-
/ Ortsbildes, bedeutsa-
mer Landschaften

- Schadstoffe

- Erschiitterungen

- festgesetzte Bau- und
Bodendenkmaler

- sonstige Objekte und
Flachen des Denkmal-
schutzes

- Bodendenkmalkarten

- Flachennutzungsplane
- Schutzgebietskarten

- topographische Karten

- Denkmalbehérden
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Tabelle 3.2—2: Schutzgliter gemal UVPG nach Erfassungskriterien, Bedeutungen, Empfindlichkeiten, Fachplanungsinhalten u. Informationsquellen

Schutzgut
Ziele und Funktionen

Erfassungskriterien/ Bedeutung

Indikatoren

Empfindlichkeit gegen-
uber ...

Schutzgebiete und fach-
planerische Zielsetzun-
gen

vorwiegende Quellen

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sons-
tige Sachguter werden beim jeweiligen Schutzgut bearbeitet.

Bei den Wechselwirkungen sind von Bedeutung:
- Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

(z. B. Abh&ngigkeit der Vegetation von den abiotischen Standortfaktoren Boden, Wasser, Klima)

- Auswirkungen auf Wechselwirkungen

(z. B. bei Grundwasserabsenkung - Veranderung des Boden-/Wasserhaushaltes - Veranderung der Vegetation - Veranderung der
Tierwelt und Veranderung des Landschaftsbildes/der Erlebnisqualitat fur den Menschen)
- Wirkungsverlagerungen (z. B. Verringerung der Larmbelastung des Menschen durch Anlage von Larmschutzwanden - Veranderung
des Gelandeklimas - Veranderung der Landschaftsbildqualitat und Erh6hung von Trennwirkungen).

Wechselwirkungs-
komplexe

- Okosysteme bzw. Okosystemkomplexe, die durch
das Zusammenwirken der Beeintr&chtigungen ver-
schiedener Schutzguter in ihrer Funktion gestort
werden

- gegebenenfalls Schutz-
gebiete nach Natur-
schutzrecht

- Arten- und Biotop-
schutzprogramme

- Regionalplane

- Naturschutzbehoérden

6T
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Ziel der Raumanalyse ist die Ermittlung und Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile
sowie die Ermittlung des Raumwiderstandes und die Ableitung von Restriktionen fur die bauli-
che Nutzung und das Betriebsgeschehen sowie von Potentialen flr ein den Zielen der Um-
weltvorsorge gerechtes Vorgehen im Plangebiet. Die Analyse erfolgt dabei mithilfe von meh-
reren Varianten eines Vorhabens, die in die ermittelte Raumwiderstandssituation projeziert
werden und hinsichtlich ihrer spezifischen Umweltkonflikte bewertet werden.

Eine besondere Darstellung des Raumwiderstandes, die bei komplexer gelagerten Vorhaben
mit komplizierten Aggregationsmustern verbunden ist, kann hier unterbleiben. Die wesentli-
chen Inhalte des Raumwiderstands — Wohn- und Wohnumfeldqualitat, Erholungseignung -
ergeben sich aus dem Flachennutzungsplan und wenigen zusatzlichen Kriterien.

Die Ergebnisse der Raumanalyse sind im vorliegenden Fall auch die Grundlage fur die Ermitt-
lung konkreter Umweltrisiken, die bei der Realisierung des zu prufenden Vorhabens entstehen
kdnnten (Wirkungsprognose: Risikoanalyse / Konfliktanalyse).

Zur Ermittlung des Raumwiderstandes und der Konfliktschwerpunkte werden

die Erfassungskategorien und Bewertungseinstufungen der Schutzgiter sowie

die fachgesetzlichen Schutzgebiets- und Planungskategorien nach den einschlagigen
Gesetzen

flachendeckend fir den gesamten Untersuchungsraum dargestellt, und zwar differenziert
nach Art, Ausdehnung, Bedeutung und - soweit sinnvoll - Empfindlichkeit. Dabei werden fol-
gende Themen kartografisch und textlich dargestellt:

Themen bzw. Karten im Kartenteil Karte Nr.
Realnutzung / Biotope 1
Tiere und Pflanzen 2
Boden

3
Wasser
Klima / Luft -
Landschaftsbild -
Mensch, Kultur- und Sachguter 4

Die Karte 1 Realnutzung / Biotope des Kartenteils dient sowohl der Nachvollziehbarkeit der
Biotop- bzw. Komplexbewertung fur das Thema Tiere und Pflanzen wie auch der generellen
Orientierung und dem Nachweis des Versiegelungsgrades. Die Themenbereiche Klima / Luft
und Landschaftsbild erhalten keine eigene kartografische Bearbeitung. Die diesbezliglich
wenigen wesentlichen Sachverhalte ergeben sich aus anderen Karten oder sind bei Bedarf
in der Konfliktkarte (Karte 6) mit dargestellt.

3.3 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt
(Vgl. Kartenteil, Karte 2)

3.3.1 Ubersicht und Datenquellen

Der Vorhabensbereich erscheint auf den ersten Blick natur- und artenschutzseitig mit Blick auf
das Vorhaben eher unproblematisch. Die Lage in unmittelbarer Nahe von Natura 2000-
Gebieten, die geplante Vollversiegelung im Vorhabensbereich und das korrespondierende

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR ROGGAN
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Vorhaben der LTV-HWS-MaRnahme auf der nérdlichen Seite des Alten Hafens legen aber
doch eine detalillierte Betrachtung nahe.

Das UG liegt in unmittelbarar Nahe der FFH-Gebiete DE 4644-302 D&lInitz und Mutzschener
Wasser (am westlichen Rand des UG) und DE 4545-301 Elbtal zwischen Schéna und Mihlberg
sowie des Europaischen Vogelschutzgebietes DE 4545-452 gleichen Namens, die sich im UG
mit nahezu deckungsgleichen Grenzen am 6stlichen Rand des UG befinden. Von daher ist fir
die in diesen Gebieten besonders geschitzten Lebensraumtypen sowie Pflanzen- und Tierar-
ten und ihre potentielle Betroffenheit durch das Vorhaben besondere Aufmerksamkeit gebo-
ten.

Dies galt auch fiur die Planung des HWS-Vorhabens der LTV fir die Elbe in Riesa-Groba, die
seit August 2014 auf der Nordseite des 6stlichen Hafenbeckens, also unmittelbar gegenuber
dem geplanten KV-Terminal, realisiert wird. Die in diesem Zusammenhang ersteliten Analysen
und Gutachten flieRen in die vorliegende Betrachtung ein.

Fur die Beurteilung des Schutzgutkomplexes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt stehen
daher insgesamt folgende Quellen und Untersuchungen zur Verfigung:

Luftbild- und Biotopkartierung im Untersuchungsgebiet (Buro Roggan 2014, vgl. Inhalt der
Karte 1 der vorliegenden Untersuchung)

Faunistische Analyse Vogel und Fledermausen im Vorhabensbereich

[7] Eigner 2014; Faunistisches Gutachten zum Artenschutzfachbeitrag: Erfassung von Fle-
derméausen, Brutvégeln und Reptilien zum Neubau eines KV-Terminals ...
Artenschutzprufung fur den Vorhabensbereich

[8] GUB Ingenieur AG 2014; Fachbeitrag Artenschutz zum Neubau eines KV-Terminals ...
FFH-Vorpriufung im Rahmen der LTV-HWS-Malnhahme Elbe-Riesa-Gréba

[9] Obermeyer 2011; FFH-Vorprufung fur das FFH-Gebiet 'Elbtal zwischen Schéna und
Muhlberg'

SPA-Vorpriufung im Rahmen der LTV-HWS-MaRBnahme Elbe-Riesa-Groba

[10] Obermeyer 2011; SPA-Vorprifung fur das SPA-Gebiet 'Elbtal zwischen Schéna und
Muhlberg'

Biotopkartierung nordlich Hafenbecken im Rahmen der LTV-HWS-MalRkhahme Elbe-Riesa-
Grbba

[11] Obermeyer 2011; LBP (Bestands- und Konfliktplan)

Faunistische Analyse Fledermause im Rahmen der LTV-HWS-MalRnhahme Elbe-Riesa-Groba
[12] Sachs. Verband fur Fledermausforschung und —-schutz e.V. 2008;

Faunistische Analyse Biber und Fischotter im Rahmen der LTV-HWS-MalRnahme Elbe-Riesa-
Grbba

[13] Peper 2012; Fachliche Stellungnahme zur Eignung des Elbhafens Riesa als Wander-
korridor fur Biber und Fischotter zwischen Elbe und DolInitz

Umweltvertraglichkeitsstudie im Rahmen der LTV-HWS-Malinahme Elbe-Riesa-Groba

[14] Obermeyer 2011; Umweltvertraglichkeitsstudie

sowie weitere Hinweise auf Artenvorkommens aus

Standarddatenbégen fir das SPA-Gebiet DE 4545-452 (2006) sowie das FFH-Gebiet DE
4545-301 Elbe zwischen Schéna und Muhlberg (2006)
den Ergebnissen der Artdatenbank-Abfrage, erstellt im Rahmen des Artenschutzfachbei-
trages zur LTV-HWS-MalRnahme Elbe-Riesa-Groba [8].

3.3.2 Bewertung der Biotope

Gegenstand der Bewertung der Leistungsfahigkeit des Biotoppotentials ist die Bedeutung der
Flachen fur den Erhalt der wildlebenden bzw. wildwachsenden Tiere und Pflanzen als Teil des

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR ROGGAN
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Naturhaushaltes, ein Grundsatz fur Naturhaushalt und Landschaftspflege gemaR § 2 Sachs-
NatSchG.

Leistungsfahigkeit

Das Biotoppotential wird in erster Linie durch seine Funktion fir den Biotop- und Artenschutz
bestimmt. Dartiber hinaus erflllt es folgende Umweltfunktionen ([15] Schemel 1985, Die Um-
weltvertraglichkeitsprufung (UVP) von Gro3projekten. Beitrage zur Umweltgestaltung).

Stabilisierung des Bodens (Schutz gegen Abschwemmung und gegen Verwehung)
Ruckhaltung von Wasser (Speichervermdgen, Verdunstung)

Beeinflussung des Klimas (Luftfeuchte, Sonneneinstrahlung, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlage, etc.)

Verhinderung von Schadlingskalamitaten durch vielfaltige natirliche Regelungsmecha-
nismen (z.B. Nutzlinge)

Luftreinigung und Wasser-Selbstreinigung durch Bindung, Filterung bzw. Abbau von
Schadstoffen - Umsetzung von organischer Substanz in pflanzenverfigbare Mineralien
durch Mikroorganismen - Lebensraumfaktor fur andere Lebewesen (z.B. in Form von Sym-
biose und Konkurrenz).

Die Leistungsfahigkeit wird an der Hauptfunktion - "Biotop- und Artenschutz" - gemessen. Zur
Beurteilung wird die jeweils unterschiedliche Bedeutung der einzelnen im Untersuchungsge-
biet vorkommenden Biotoptypen als Lebensraum fur Pflanzen und Tiere ermittelt. Die Bewer-
tung erfolgt unabhangig von der jeweils konkreten Auspragung vor Ort.

Bewertung von Biotoptypen

Die Einstufung der Biotoptypen nach ihrer Bedeutung, resp. Leistungsfahigkeit als Lebensraum
fur Pflanzen und Tiere erfolgt in Anlehnung an [16] Kaule 1986, Arten- und Biotopschutz. Die
Karte 1 zeigt die Verteilung der relativ kleinflachig erfassten Biotoptypen im UG gemal dem
sachsischen CIR-Kartierschllssel. Eine Bewertung der Einzelflachen ist hier nicht vorgenom-
men worden. Sie ist auf dieser Planungsebene (Raumwiderstandsbewertung) nicht hilfreich
und kommt erst in der Bewertung des konkreten Eingriffsfalles zur Anwendung (Eingriffs-
Ausgleichs-Plan, Landschaftspflegerischer Begleitplan).

Da Lebensrdume in der Regel als wechselwirksam und vernetzt begriffen werden miussen,
sind die Einzelflachen der Biotoptypen zum Zweck der Bewertung zu Biotopkomplexen ag-
gregiert worden. Die Karte 2 Tiere und Pflanzen zeigt die raumliche Verteilung dieser tur Pflan-
zen und Tiere mehr oder weniger gunstigen Lebensraume. Einzelne, besonders hochwertige,
z.B. besonders geschutzte Biotope sind gesondert hervorgehoben. Auf die Bildung und Be-
wertung der Biotopkomplexe wird weiter unten eingegangen.

Die Kriterien der Einzelbiotop-Bewertung sind fir die Komplexbildung aber von Bedeutung
und werden deshalb hier referiert:
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Tabelle 3.3—1: Bewertung von Biotoptypen als Lebensraum fir Pflanzen und Tiere

KRITERIEN | WERTBESTIMMENDE MERKMALE Bedeutung

Flachen | Strukturen mit herausragender Bedeutung fir den Arten- und
Biotopschutz:

Gebiete mit internationaler oder gesamtstaatlicher Bedeutung oder mit
besonderer Bedeutung auf Landes- und Regionalebene; sehr hoch
stark gefahrdete und riicklaufige Biotoptypen;
Lebensraum fur zahlreiche gefahrdete Arten;

hoher Naturlichkeitsgrad, extensive oder keine Nutzung;
830-Biotope (BNatSchG)

Flachen mit besonderer Bedeutung fur den Arten- und Biotopschutz:

Gebiete mit 6rtlicher und regionaler Bedeutung;
Lebensraum flr viele, teilweise gefahrdete Arten;

hoher bis mittlerer Nattirlichkeitsgrad: hoch

malfige bis geringe Nutzungsintensitat;

standortspezifisches Arteninventar;

Ruckzugsgebiet regionalspezifischer Floren- und Faunenelemente

Flachen und Strukturen mit Bedeutung fir den Erhalt verbreiteter

Arten der Kulturlandschaft:

weitverbreitete, ungefahrdete Biotoptypen,; mittel

Nutzflachen mit in der Regel wenig standortspezifischen Arten;

Bewirtschaftung Uberlagert die naturlichen Standorteigenschaften;

mittlerer bis geringer Nattrlichkeitsgrad

fur Belange des Artenschutzes unbedeutende / stérende Flachen:

Uberwiegend stark anthropogen beeinflusste oder vegetationsfreie

Flachen;

als Lebensraum nahezu bedeutungslos;

Nutzflachen, auf denen nur noch wenig standortspezifische Arten vor- .
nachrangig

kommen bzw. verarmte, nur von wenigen Ubiquisten nutzbare Flachen;
starke Trennwirkung;

deutlich Nachbargebiete beeintrachtigend;

malfiges Entwicklungspotential;

hohe Nutzungsintensitat bei zunehmender Standortnivellierung;
geringer Naturlichkeitsgrad

Einem besonderen Schutzstatus unterliegen alle Biotoptypen geméall § 30 BNatSchG bzw.
8§ 21 SachsNatSchG. Danach sind alle MalRnahmen, die zu einer Zerstérung oder sonstigen
erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigung der dort aufgefuhrten Biotope fiihren, unzu-
lassig (vgl. & 30 Abs. 2 BNatSchG bzw. § 21 Abs. 1 SdchsNatSchG). Auch ohne Rechtsverord-
nung oder Einzelanordnung und ohne Eintragung in Verzeichnisse stehen diese Biotope unter
Pauschalschutz. Diese Biotope sind deshalb in ihrer Bedeutung generell als sehr hoch einge-
stuft und in der Karte 2 entsprechend gekennzeichnet. Es gibt nur ein Einzelvorkommen: Auf
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der Nordseite der Hafeneinfahrt findet sich eine Weichholz-Auwaldzelle (Biotoptyp 7.7.210),
zugleich geschiitzt als FFH-Lebensraumtyp 91E0*.

Empfindlichkeit

Fur die Beurteilung der strukturellen Empfindlichkeit der Biotoptypen bzw. Biotopkomplexe
mussen Art und Intensitat der durch das Vorhaben zu erwartenden standortverandernden
Wirkungen und daraus resultierende Beeintrachtigungen fur die Tier- und Pflanzenwelt analy-
siert werden. Fur den Arten- und Biotopschutz sind folgende Faktoren relevant:

Verkleinerung bzw. Verlust von Lebensraumen

Flachenversiegelung (Vernichtung von Bodenleben, Entzug von Boden als Standort fur
Vegetation und Tierwelt)

Zerschneidung und Verinselung von Biotopen, Funktionstrennung; Barriereeffekte, Tren-
nung von Aktionsraumen der Fauna (z.B. Sommer- und Winterquartier) usw.

Nahr- und Schadstoffeintrage im Bereich der angrenzenden Bodenflachen und Oberfla-
chengewasser Verlarmung der angrenzenden Flachen Tierverluste durch Unfalltod

Veranderung des Gelandeklimas (Verwendung warmespeichernder Materialien, ggf.
Unterbrechung von lokalen Luftaustauschbewegungen durch Damme oder Bricken-
bauwerke)

Verschiebung des Artenspektrums der angrenzenden Flachen infolge der o.g. verander-
ten Standortbedingungen und der veranderten Konkurrenzbedingungen, dadurch Zu-
nahme von Allerweltsarten.

Die Empfindlichkeit gegenlber diesen standortverdandernden Wirkungen ist um so héher, je
enger die betroffenen Tierarten und Vegetationsgesellschaften an bestimmte abiotische
Standort- (Milieu-) bedingungen gebunden sind. Dementsprechend tritt der Grad der stand-
ortspezifischen Auspragung, der Anteil spezialisierter Arten oder umgekehrt der Grad der
anthropogenen Nivellierung der Standortbedingungen (Hemerobie) als wesentliches Kriteri-
um in den Vordergrund. Besondere Empfindlichkeiten gibt es deshalb in der Regel auch ge-
genuber

Nahrstoffeintrag
Schadstoffeintrag
Grundwasserabsenkung.

Ein weiteres Kriterium ist die Empfindlichkeit gegeniiber Zerschneidung und Verlarmung tier-
Okologischer Beziehungen. In die Bewertung gehen ein:

die tierdkologische Bedeutung

die Mindestgrofiie eigenstandig funktionsfahiger Einheiten der Biotoptypen

die spezifische Zerschneidungsempfindlichkeit der Biotoptypen

(z.B. hohe Empfindlichkeit von Bachen gegeniber querverlaufenden Barrieren, da

durchgangige Maoglichkeit bachparalleler Wanderungen von entscheidender Bedeu-
tung fur verschiedene Tiergruppen sind)

die rAumlich-funktionale Einbindung in Biotopkomplexe
(z.B. Vernetzungsfunktion zwischen hochwertigen Biotopen, Pufferzonen hochwertiger Bi-
otope).

Eine Empfindlichkeit im erweiterten Sinne ist in der Regenerierbarkeit von Biotopen zu sehen,
also in jenem Zeitraum, der bei Neuanlage eines Biotoptyps (z.B. als Ausgleichsmalnahme)
anzusetzen ist, bis etwa gleiche Wertigkeit mit dem zerstdrten Bestand erwartet werden kann.
Sie steigt naturgemal mit dem Alter und dem Naturlichkeitsgrad. Dieses Kriterium, das bereits
auf die Ausgleichsproblematik verweist, kann nicht in eine allgemeine Biotoptypenbewertung
einflielen, da eine differenzierte Beurteilung der konkreten raumlichen Situation im Untersu-
chungsgebiet erforderlich ist.
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Biotoptypen lassen sich nach der Dauer ihrer zeitichen Regenerierbarkeit grob typisieren.
Vielfach gut regenerier- und ersetzbar sind eigentlich nur Lebensraume mit hoher natirlicher
Dynamik, sogenannte "Pionierbiotope" und auf diese Bedingungen angepalte Tier- und
Pflanzenarten. Dazu zahlen z.B. Einjdhrigengesellschaften wie Ackerwildkraut- und Schlagflur-
gesellschaften und ihre Fauna. Andererseits gibt es Okosysteme, darunter fallen z.B. Hoch-
moore und urspringliche Walder, die in ihrer natirlichen Zusammensetzung in Uberschauba-
ren Zeitraumen nicht neugeschaffen werden kénnen. Wald lait sich zwar sehr schnell neu
anpflanzen, bis daraus aber eine vollstandige Gesellschaft mit allen Altholzspezialisten wird,
vergehen Jahrhunderte. Zwischen diesen wiederherstellbaren und den kaum wiederherstell-
baren Lebensraumen liegen Biotoptypen, die - wie etwa Hecken - in Uberschaubaren Zeit-
raumen zwar aus der Sicht der Pflanzensoziologie standortgerecht wieder angepflanzt wer-
den kdnnen, ohne daR die standortgerechte tierische Besiedlung damit jedoch sichergestellt
ist. [17] Blab 1993, Grundlagen des Biotopschutzes fur Tiere; Schriftenreihe fur Naturschutz und
Landschaftspflege, Heft 24

Alle Biotoptypen, die kaum oder nicht regenerierbar sind, unterliegen einer besonderen
Schutzbeddrftigkeit, die in der Regel Uber die Naturschutzgesetze abgedeckt sind.

Tabelle 3.3—2: Regenerierbarkeit von Biotoptypen

Empfindlichkeitseinstufung nach MalRgabe der Wiederherstellungszeit (in Anlehnung an KAULE, 1986)

Entwicklungszeit Biotope Empfindlichkeitseinstufung
> 150 Jahre; nicht wiederherstellbar sehr hoch

> 50 Jahre; nur sehr langfristig wieder herstellbar hoch

> 15 - 50 Jahre; bei Bestehen entsprechender Voraussetzun- mittel

gen kann die Lebensgemeinschaft mittelfristig wieder entste-

hen

< 15 Jahre; junge bzw. relativ kurzfristig wiederherstellbar gering

Da die Empfindlichkeit gegenuber den genannten Einflissen und die aktuelle Gefahrdung
von Biotopen und Arten haufig aus dem gleichen Bewertungszusammenhang resultieren
(Gefahrdung - Seltenheit/Spezialitat), ergibt sich eine weitgehende Ubereinstimmung bei der
allgemeinen Einstufung der Leistungsfahigkeit und der Empfindlichkeit von Biotoptypen bzw.
Biotopkomplexen.

3.3.3 Biotopkomplexe
Bildung und Bewertung von Biotopkomplexen

Neben der Einstufung der einzelnen Biotope ist fur raumwiderstandsbezogene, also etwas
groBerrAumige Betrachtung eine integrierende Zusammenschau der Biotopstrukturen im Sin-
ne funktionaler Lebensraumkomplexe erforderlich. Dichte, Anordnung und 6kologische Ver-
netzung der Einzelelemente sind entscheidende Faktoren fur den Wert von Landschaftsteilen
fur Arten bzw. Lebensgemeinschaften. Ein gleichsam Ubergeordnetes Kriterium der Biotop-
bewertung ist daher ihre Zugehdorigkeit zu Biotopkomplexen sowie die Einbindung in regionale
oder Uiberregionale Biotopverbundsysteme.

Biotopkomplexe werden nach MaRgabe der raumlichen Anordnung hdherwertiger Biotope
gebildet. Die Bewertung der Komplexe hinsichtlich ihrer Leistungsfahigkeit und Empfindlichkeit
erfolgt nach folgenden Kriterien:

Anteil an naturnahen, schutzwirdigen Biotopen
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Vorkommen und Anzahl schutzwirdiger, also gesetzlich geschitzter bzw. bedrohter Arten
Und zwar mit folgenden Einstufungen:

sehr hoch: hoher Anteil an schutzwirdigen, naturnahen Biotoptypen sowie zahlreiche
schutzwirdige Arten nachgewiesen oder zu vermuten

hoch: vielfaltiges Spektrum schutzwirdiger, naturnaher Biotoptypen; schutzwirdige Arten
nachgewiesen oder zu vermuten

mittel: vielfaltiges Biotopspektrum jedoch nur magiger Flachenanteil hbherwertiger Bioto-
pe; wenige schutzwirdige Arten nachgewiesen oder zu erwarten

nachrangig: schutzwirdige, naturnahe Biotope kaum vorhanden bzw. Verinselung dieser
und starke Belastung der Restflache: vorwiegend Ubiquisten

Besondere Empfindlichkeit von Biotopkomplexen

Die Bedeutung im Sinne der Leistungsfahigkeit einerseits, und die Empfindlichkeit gegeniber
speziellen Neubelastungen wie Zerschneidung und Verinselung von Biotopen, Stoffeintrdgen
etc. andererseits, stehen in Biotopkomplexen in engem Zusammenhang. Komplexe sollen
besonders auf Vernetzungen und Biotopuberschneidungen hinweisen. Insofern ist den tGber
die Bedeutung klassifizierten Komplexen auch eine nahezu gleichrangige Empfindlichkeit
zuzuordnen.

Teile oder auch Zonen im Grenzbereich solcher Komplexe k6nnen besondere Funktionen
aufweisen, die auf eine erhdhte Empfindlichkeit schlielen lassen, z.B. besondere Habitatan-
spriiche von Arten, Ubergangslebensraume (sog. Okotone) mit besonderer Artenausstattung
oder erh6htem Tierwechsel, erhdhte Vernetzungsfunktionen usw.). Solche Bereiche sind im
Untersuchungsraum durchaus vorhanden - z.B. Uferzonen -, aber fiur eine flachenhafte
Differenzierung zu klein.

Vorbelastungen

Vorbelastungen, also vorhandene Beeintrachtigungen oder Gefahrdungen, flieen in die
aktuelle Bewertung des Biotoppotentials ein und relativieren teilweise die Bewertung der
Auswirkungen von Beeintrachtigungen. Es handelt sich in der Regel um Nutzungsauswirkun-
gen, die Okosysteme bzw. Einzelfaktoren in ihrem Wirkungsgefiige, ihrer Struktur und ihrem
Erscheinungsbild beeintrachtigen und somit die natirliche Entwicklungsfahigkeit oder Stabili-
tat dieses Systems gefahrden.

Wesentliche im Untersuchungsgebiet auftretende Vorbelastungen sind:

Versiegelung groReren Ausmalies

Standortveranderungen infolge Bodenverfullungen und -aufschittungen
Strukturverarmung durch Logistik-, Lager- und gewerbliche Nutzungsmuster
naturferne Gewassergestaltung (v.a. Uferverbauung)

Gewasserverunreinigung durch Einleiten von Abwassern, Eutrophierung, fehlende Puffer-
zonen (betrifft v.a. die DolInitzaue)

Verlarmung, visuelle Beunruhigung, Zerschneidung und u.a. Beeintrachtigungen naturna-
her Biotopbereiche durch Guterumschlagstechnik und Strallenverkehr.

Biotopkomplexe im Untersuchungsgebiet

Nachfolgend werden die in ihrer Bedeutung (Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit) eingestuften
Biotopkomplexe kurz beschrieben.

1 Hafenwasserflache mit Spundwandverbau Bedeutung: nachrangig

Rein binnenschifffahrtliche Nutzung; 2.700 m Uferlinie, davon — nach Abschluss der laufenden
Bauarbeiten zum Hochwasserschutz Elbe-Riesa-Groba - ca. 95% als Stahlspundwand; wenig
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bedeutsames Jagdgebiet fir einige Fledermaus- und Vogelarten und potentieller Migrati-
onskorridor fir Biber und Fischotter. Stérungen tagsuber durch die umliegenden gewerbli-
chen und Lagerei-Aktivitaten sowie durch Verladevorgange auf relativ niedrigem Niveau
(vor 2010 moderat, wahrend des Sud-Kaimauerbaus 201-13 intensiver, ab 2014 LTV-HWS-
Bauten mit intensiven Stérungen am Alten Hafen)

2 Flussniederungszone (ehemalige Dollnitzaue) zwi- Bedeutung: mittel - hoch
schen Hafenbricke und Elbmindung nérdlich des
Hafenbeckens

Im Zuge der Anlage des Hafens stark Gberformte ehemalige Talaue der D&llnitz zwischen
Siedlungsrand und Hafenbecken im Ubergangsbereich zur Mikrogeochore der Riesaer Elb-
auen; Griunzone, die sich von der Schlossbricke bis zur StraBenbriicke erstreckt, und zwar in
sehr verschiedener Breite zwischen dem Siedlungsrand und dem Deichverteidigungsweg ent-
lang der Spundwand am Hafenbecken - mit Extensivwiesen (Mahwiese, Schafweide), teils
waldparkahnlichem, teils dichtem, aus aufgelassenen Garten entstandenem Gehdlzbestand.

Insgesamt relativ vielfaltiger Komplex und Teil-Lebensraum bedrohter Tierarten.
Tagsuber leichte Stérungen durch Siedlungstatigkeit und Schiffsverkehr.

Durch die HWS-MaRnahmen Elbe-Riesa-Gréba (HWS-Spundwand / Deichweg) wird das Ufer
seit 2014 neu gestaltet; fir den Vorhabensbereich relevant und bericksichtigt sind:

- neue Uferauspragung (Spundwand, 2 bei Mittelwasser offen liegende B6schungszonen)

- Deichverteidigungsweg nebst landseitigen Boschungen

- Qualitat der landseitigen Anschlussflachen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder herge-
stellt (Weide, Mahwiese, Siedlunggarten usw.)

Das Areal hat Entwicklungspotentiale, insofern erschien die Bewertung hoch angemessen.

3 Elbaue am Hafeneingang: Linkselbische Flussniede- Bedeutung: hoch
rungszone (Elbauen bei Riesa)

Linkselbische Flussniederungszone (Elbauen bei Riesa): relativ reich strukturiert mit Resten der
Weich- und der Hartholzaue, Schwemmsandzonen und Auwiesen-Resten, tw. mit Geholz-
aufwuchs;

Bereich durch HWS-MalRnahmen 2014 stark gestort; die elbseitig der Spundwand liegenden
und teils beeintrachtigten Flachen werden wieder hergestellt. Die aus der Beurteilung vor
Beginn der HWS-BaumalRnahmen resultierende Bewertung orientiert sich an einer erfolgrei-
chen Widerherstellung der Verhaltnisse.

4 Hafengelande im Vorhabensbereich: Weitgehend Bedeutung: mittel
unversiegelte Gleis- und Lagerflachen mit hohem
Anteil an Ruderal- und Sukzessionsbiotopen;

Vorhabensbereich (80%) 6stlich StraRenbriicke:

GroRe 6stliche Teilflache des Hafenareals sudlich des Beckens mit derzeit sehr geringer Nut-
zungsintensitat (Umbauplanung seit etwa 6 Jahren). Die groRen Lagerflachen sind - teils samt
liegendem Schittgut — mit Stauden und Beerengehdlz Gberwachsen; stellenweise, v.a. in
randlichen Zonen haben sich kraftigere Gebische und Hecken, vereinzelt auch Baumgrup-
pen entwickelt.

Die wenigen Gebaude und versiegelten Lager, einige mit Betonschwellen befestigte Ver-
kehrsflachen und die interne Erschliefungsstralle stellen den geringen Versiegelungsanteil des
Komplexes.

Alte, wenig genutzte Gebaude bieten Brutgelegenheiten fir einige Vogel- und Fledermaus-
arten. Lichtquellen und Aufwarmungen sorgen fur die Anziehung von Insekten und damit zu
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Uberraschender Jagdaktivitat verschiedener Flederméause. (vgl. Artenschutzbeitrag [8] )
Tagsuber geringe Stérungen durch Schifffahrt und gelegentliche Lager- und Umschlagvor-
gange.

5 Hafengelande, Uberwiegend unversiegelt mit etwa Bedeutung: nachrangig
50 % Ruderalvegetation und vereinzeltem Gehdl-
zaufwuchs

Vorhabensbereich (20%) westlich Stralenbriicke:

GroRe westliche Teilflache des Hafenareals stidlich des Beckens mit Lager-, Stell- und Um-
schlagflachen sowie Gleisstrecken und Erschliefungsstralen; tberwiegend geringe Nutzungs-
intensitat; stellenweise haben sich kraftigere Gebusche und Hecken, vereinzelt auch Baum-
gruppen entwickelt.

Die westlich gelegenen Flachen werden im Zuge der Realisierung von beabsichtigten oder
bereits geschlossenen Pachtvertragen weitgehend versiegelt bzw. bebaut (Baugenehmi-
gungsverfahren abseits des Plafe-Verfahrens fur das KV-Terminal.

6 Hafengelande als weitgehend versiegelte, derzeit Bedeutung: nachrangig
intensiv genutzte Lager- und Logistikflache;
Uberwiegend versiegelte Flachen, kaum Ruderal-
und Sukzessionsbiotope

GroRe westliche Teilflache des Hafenareals nérdlich des Beckens mit Lager-, Stell- und Um-
schlagflachen sowie Gleisstrecken und Erschliefungsstralen mit hoher Nutzungsintensitat

7 Kleinstadtisch bis dorflich gepragte Siedlungszone Bedeutung: mittel
mit héherem Anteil an Siedlungsgrin (Abstands-
grun, Haus- und Kleingarten)

Der Naturlichkeitsgrad dieses Siedlungsbandes ist zwar relativ gering; gleichwohl bietet sich
hier auf Grund der geringen Versiegelung resp. Bebauung und der nutzungsstrukturellen Viel-
falt der Freiflachen stellenweise und insbesondere im &stlichen Abschnitt ein vielfaltiges Bio-
topmosaik, das Lebensraum und vor allem Nahrung auch fir hohere Tierarten bietet (Vogel,
Fledermé&use).

Das Storungniveau ist relativ gering und im Westteil priméar bedingt durch Strallenverkehr und
das angrenzende Hafengelande, hier auch eher hoch.

8 Kleinstadtisch-gewerblich gepragte Siedlungszone Bedeutung: mittel - nachrangig
mit héherem Anteil an Siedlungsgrin (Abstands-
grun, Haus- und Kleingarten, Stadtplatz)

Der Naturlichkeitsgrad dieses Komplexes zwischen dem Hafenareal und der studlich angren-
zenden Industriezone (Feralpi u.A.) ist ebenfalls gering. Auch hier bietet sich aber auf Grund
der nur moderaten Versiegelung resp. Bebauung und der nutzungsstrukturellen Vielfalt der
Freiflachen stellenweise ein vielfaltiges Biotopmosaik, das Lebensraum und vor allem Nahrung
auch fur hohere Tierarten bietet (VOogel, Fledermé&use).

Das Storungniveau ist auf Grund der Verkehrsstréme und der umliegenden Hafen- und Indust-
rieaktivitdten relativ hoch, an stark befahrenen Stralen und in unmittelbarer Nahe zu den
Industriearealen sehr hoch.
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3.3.4 Lebensrdaume besonders geschiutzter Pflanzen und Tiere

Der Untersuchungsraum hat nach derzeitigen Erkenntnissen keine Bedeutung fur seltene und
besonders geschutzte Pflanzenarten.

Tierlebensraume

Der Hafen Riesa liegt unmittelbar an den Grenzen zweier FFH-Gebiete sowie eines Vogel-
schutzgebietes (s.0. Abschnitt Schutzgebiete). Von daher ist darauf zu achten, ob der Unter-
suchungsraum - trotz der habitatseitig weitgehend unglnstigen Flachennutzungen und -
qualitaten - fur einige der in den Erhaltungszielsetzungen benannten Arten Habitat-Nischen
enthalt. Dies gilt generell auch fur alle artenschutzrechtlich relevanten Tierarten.

Habitatpotentiale wurden im vorangegangenen Abschnitt bereits angedeutet. Sie spielen
aber fur die Raumbewertung und den Variantenvergleich auf Grund der durchgangig nied-
rigen Qualitat im Untersuchungsraum nur eine nachgeordnete Rolle. Es ist deshalb ratsam,
sich auf die tatsachlich nachgewiesenen und mdglicher Weise vorkommenden Arten und
ihre Lebensraumanspriiche zu beschranken.

Da die vertiefenden faunistischen Untersuchungen und Erfassungen fur das LTV-HWS-Projekt
und das das zu prifende KVT nur den Raum zwischen Elbe und Hafenbriicke (S 182) vorge-
nommen wurden, beschranken sich die nachfolgenden Aussagen auf diesen Bereich.

Prifungskulisse

Fur das KVT-Vorhaben wurde im Sinne der Festlegungen des Screening-Protokolls eine speziel-
le artenschutzrechtliche Prifung (SAP) vorgenommen und in diesem Zusammenhang auch
eine gezielte faunistische Untersuchung durchgefuhrt [7].

Das im artenschutzrechtlichen Sinne prifrelevante Artenspektrum ergibt sich aus dem natio-
nalen deutschen Naturschutzrecht, namlich 8§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Bundesna-
turschutzgesetz vom 29. Juli 2009, giltig ab 01. Marz 2010) sowie der Analyse der im Wirkraum
des Vorhabens vorhandenen Lebensraumstrukturen sowie den Habitatanspriichen und pro-
jektspezifischen Empfindlichkeiten der geschitzten und besonders geschitzten Arten.

Mit einer derart angelegten Prifung sind die wesentlichen Belange des vorhabensbezoge-
nen Artenschutzes bereits abgedeckt. Die besonderen Anspriiche FFH-rechtlich geschutzter
Arten, also FFH-RL-Anhang ll-Arten ([18] FFH-RL, Europaische Fauna - Flora -Habitat-Richtlinie
mit Anhangen) und Anhang I-Arten geméaf Vogelschutz-RL ([19] VSch-RL, Européische Vogel-
schutz-Richtlinie mit Anhdngen), sind nur noch im Einzelfall erheblich betroffener Arten rele-
vant. Fur eine FFH-rechtlich Prifung gab es jedoch keinen Anlass.

Insofern kbnnen die bestandsseitigen Ergebnisse der SAP — also Fundortnachweise durch Ab-
frage der Artdatenbank, eigene faunistischen Erhebungen und artenspezifische Standortbe-
wertungen - als ausreichend fur die Bestandswertung der vorliegenden Untersuchung gelten.
Sie werden im Ubrigen erganzt durch die Ergebnisse entsprechender Untersuchungen im
Rahmen der Planung zur Hochwasserschutzmallnahme Elbe-Riesa-Groba der LTV (Obermey-
er-SAP), die das dem Vorhabensbereich unmittelbar gegeniber liegende Areal betrifft.

Relevante Tierarten sind von daher zunachst einige Kleinsauger, Vogel, Reptilien und Insek-
ten.

Vorkommen einheimischer Krebse (z. B. Edelkrebs) oder Weichtiere (Flussperlmuschel) sind fur
das Elbegebiet bei Riesa nicht bekannt und fur den engeren Wirkraum auszuschlielen. Eben-
so sind Vorkommen von Amphibien des Anhangs IV der FFH-Richtlinie fur das Planungsgebiet
aufgrund des Fehlens geeigneter Laichgewasser mit hinreichender Sicherheit zu verneinen

[8].
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Einheimische Fische gehdren nicht zum prifrelevanten Artenspektrum, da sie nicht in Anhang
IV der FFH-Richtlinie gefiihrt werden. Sie waren aber als Anhang ll-Arten der FFH-RL u.U. Ge-
genstand einer FFH-rechtlichen Prifung, denn zweifellos werden einige auch das Hafenbe-
cken aufsuchen. In der FFH-Vorprufungsunterlage zum LTV-Vorhaben [9] sind denn auch eini-
ge Ganzjahres- oder wandernde Fischarten als priafungswirdig benannt (Rapfen,
Stromgrindling, Lachs und Flussneunauge).
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Tabelle 3.3—3: Priifungskulisse Tierartenschutz

Art/Artengruppe prufrelevante Arten Habitate, Habitatpotentiale
(FFH-Richtlinie Anhang IV Vorkommensbereiche
européaische Vogelarten) (siehe Karte 2)

Saugetiere Elbebiber * Hafengewasser als Migrationskorridor;
Fischotter * Ruheplatz (StralRenbricke)
Fledermé&use (alle Arten) StralBenbriicke (Beleuchtung)

Gebaudeumfeld (Beleuchtung)
Geholze, Hecken, Gebusch

Vogel Brutvogel (alle Arten) Gehdlze, Hecken, Gebusch
Zug- und Rastvogel (alle Arten) | Geb&ude
Ruderalflachen mit Geholzaufwuchs

Reptilien Schlingnatter Sandbdden, Steinschutt;
kein Nachweis im Vorhabensbereich
Zauneidechse vereinzelte trockenwarme, auch naturferne
Standorte (Gleiskdrper, Betonschwellen
u.a.);

kein Nachweis im Vorhabensbereich

Insekten Asiatische Keiljungfer kein Nachweis im Vorhabensbereich
Grune Keiljungfer

Nachtkerzenschwarmer kein Nachweis im Vorhabensbereich

* zugleich geschitzt als Art nach Anhang Il FFH-RL
kein Nachweis im Vorhabensbereich

Jedoch sind im Hafenbecken Riesa keine besonderen Habitatnischen fir Fischarten bekannt,
die durch das Vorhaben beseitigt werden oder in Bedrangnis geraten, und deren Beeintrach-
tigung den Erhaltungszustand einer Fischart gefahrden kénnten. Fische kbnnen daher auller-
halb der Betrachtung bleiben.

In der Tabelle 3.3-3 ist — in Anlehnung an das Programm fur die artenschutzrechtliche Prifung
([8], Tab. 1) - eine prufungswirdige Bestandsituation definiert, die — wo méglich - mit raumli-
chen Zuordnungen in der Karte 2 dargestellt ist.

Sauger

Biber, Fischotter

Fur das Vorhaben der LTV zum Hochwasserschutz Elbe-Riesa-Groba wurde 2011/12 eine fau-
nistische Expertise ohne eigene Erhebungen erstellt (Peper). Biber und Fischotter sind im Un-
tersuchungsraum prasent. Der Hafen selbst, also das Hafenbecken, dient aber nur gelegent-
lich als Wanderkorridor zwischen den Lebensraumen an der Elbe und der etwa 1.400 m ent-
fernten DolInitz.

Die Nordseite des Alten Hafens wird im Zuge der Realisierung des Hochwasserschutzprojektes
derzeit grindlich umgestaltet.

Die bislang bestehende durchgehende Schotterbdschung mit relativ geringer Neigung wird
durch eine Spundwand ersetzt. Die 6kologisch relevante Ufersituation andert sich damit
grundlegend; Sitzwarten am Wasser jagender Tiere bzw. Ruheplatze wasserwandernder Tiere
entfallen zu etwa 80 % - an der Hafeneinfahrt wird die Uferb6schung wieder hergestellt und
an der Hafenbrlicke der Ausstieg fur Biber und Fischotter umgestaltet.
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Die singularen Wanderungen der beiden Tierarten werden durch die Herstellung der Spund-
wand am Nordufer des Alten Hafens leicht erschwert, da auf ca. 500 m die Ausstiegsmdog-
lichkeit entfallt; sie werden aber nicht unterbunden. Unterstiitzend soll die Erhaltung und Ver-
besserung eines Ausstiegs- / Ruheplatzes an der StralRenbriicke wirken — eine Vermeidungs-
malinahme im Rahmen des HWS-Projektes Elbe-Riesa-Groba. [7] [8] [9] [13]

Flederméause

Fur Flederméause liegen fur den Untersuchungsraum 2 Expertisen mit eigenen Erhebungen vor:
Die eine wurde im Rahmen der Hochwasserschutz-Planung fir Riesa-Groba 2008 erstellt [9]
[12], die fur das Hafenprojekt stammt aus dem Jahr 2014 [7] [8].

Flederméause sind demnach im UG mit mindestens 6 Arten vertreten, und zwar nachgewiese-
nermaflen die Breitflugelfledermaus, der GroRe Abendsegler, die Rauhhautfledermaus, die
Wasserfledermaus, die Zweifarbfledermaus und die Zwergfledermaus.

Die Lichtquellen an der Kaimauer, im Gelande, an Gebauden und auf der StraBenbriicke
locken diverse Insekten an, sodass hier ein sehr glinstiges Nahrungsangebot fiir nachtliche
Jager besteht. Wochenquartiere wurden nicht gefunden, nur ein Zwischenquartier der Rauh-
hautfledermaus in einem Schuppen. [7]

Vogel

Brutvogel

Zur ornithologischen Bedeutung des Vorhabensgebietes ist eine gesonderte faunistische Ex-
pertise erstellt worden [7] [8].

Eine Erganzung dieser Erfassungen durch Untersuchungen zum LTV-Vorhaben in Riesa-Groba
war hier nicht moglich. Die vogelkundlichen Belange fur diese Planung wurden aus den Hin-
weisen im Standarddatenbogen fur das Vogelschutzgebiet 'Elbtal zwischen Schéna und
Mihlberg' in Verbindung mit den Kenntnissen der Sachsischen Vogelschutzwarte Neschwitz
gewonnen. Wesentliche erweiternde Hinweise gab es von dieser Seite nicht; auch der Aus-
zug aus der Arten-Datenbank des LfULG im Zusammenhang mit der HWS-MalRhahme Elbe-
Riesa-Gr6ba [21] erbrachte - bis auf den Schwarzmilan - keine weiterfUhrenden Hinweise.

MaRgeblich sind insofern die vorhabensbezogenen Untersuchungen von 2014. [7] [8]

Die Avifauna des UG bietet ein recht breites Artenspektrum, das stark durch die Bedeutung
der Elbaue als Vorkommensschwerpunktbereich (Vogelschutzgebiet) gepragt ist. Die nach-
folgende Tabelle 3.3-4 zeigt die ermittelten Vorkommen, unterschieden nach gelegentlich
auftauchenden Arten, Nahrungsgasten sowie mehr oder weniger wahrscheinlich vor Ort
britendenden Arten. Arten mit dem Schutzstatus gemal Anhang | der Europaischen Vogel-
schutz-Richtlinie [19] sowie gem&R Roter Liste Sachsen [22] sind ausgewiesen.

Insgesamt zeigt sich eine relativ groRe Vielfalt bei einem hohen Anteil ubiquitarer Arten. Auf-
fallig, aber nicht ganz Gberraschend, ist der hohe Anteil an H6hlen-, Gehdlz- und Nischenbri-
tern. (vgl. Karte 2 in Verbindung mit [7], Tab. 4/5/7/8)

Die im Zuge der Erhebung vorgefundenen aufgegebenen Mehlschwalbennester kdnnten mit
den teils abrupten Veranderungen im Umfeld des Fundortes zusammenhangen:

Nach einer mehrjahrigen, relativ ruhigen Nutzungsphase fir das Hafengelandes im Vorha-
bensbereich, und zwar durch weniger intensive Lager- und Guterumschlag-Aktivitat und zu-
letzt in Vorbereitung auf die gréfReren Veranderungen in der Hafennutzungskonzeption, blie-
ben groliere Teile der Flachen, darunter auch einige habitatstrukturell interessante Standorte,
ungenutzt und ungestort.

Ende 2011 begann der Bau der neuen Kaimauer. Die damit einhergehenden Larmbelastun-
gen und die Aktivierung von Lagerflachen haben ab Frihjahr 2012 den Standort fur viele
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Monate grundlich verandert. Vermutlich sind in diesem Zeitraum auch die gefundenen Ge-
baude-Nistplatze aufgegeben worden. Der Totfund einer Schleiereule [7] deutet auf Habi-
tatpotentiale auch fur diese Art.

Rast- und Zugvogel

Der Untersuchungsraum hat mangels groRerer Rast- und Nahrungsflachen keine Bedeutung
fur ziehende und rastende Vogelarten.

Sonstige Tierlebensraume

Fur die als prufungswirdig erkannten Reptilien- und Insektenarten wurden im Rahmen der
artenschutzrechtlichen Prifung zwar Habitatpotentiale (minderer Qualitat) festgestellt, aber
keinerlei Nachweise gefunden [8].

Vorbelastungen fir Tierlebensr&ume

Vorbelastungen fir Tierlebensraume bestehen in der fur die Biotopkomplexe w.o. bereits be-
nannten allgemeinen Art. Hinzuzufigen sind die mit der Intensivierung der Flachennutzung im
Sondergebiet 'Hafen Riesa' absehbar deutlich zunehmende akustische und visuelle Beunruhi-
gung sowie die Versiegelung und vegetationsstrukturelle Verarmung.
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Tabelle 3.3-4: Vogelvorkommen im Untersuchungsraum [7] [8]
S | o |5 8
2 =2 =5 o *x &
Nr. Vogelart = g 29| 5 5| Z g Bemerkungen
S I :ws €2 S 2 48
D Zo| 20| »n > x =z
1 Amsel Turdus merula X
2 Bachstelze Motacilla alba X futtertragende und Jungvogel fitternde Adulte
3 Blassralle Fulica atra X
4 Blaumeise Parus caeruleus X hier nur mit relativ geringer Siedlungsdichte
5 Buchfink Fringilla coelebs X
6 Dohle Coloeus monedula X
7 Dorngrasmucke Sylvia communis X sehr ortstreu in den Hecken auf der Ruderalflache
8 Eichelhaher Garrulus glandarius X
9 Elster Pica pica X
10 Fasan Phasianus colchicus X - ortstreu auf der Ruderalflache
11 Feldsperling Passer montanus X v Adulte fiittern
12 Flusssregenpfeifer | Charadrius dubius X auf Sandflachen prasent
13 Génsesager Mergus merganser X 2
14 Gartengrasmiicke | Sylvia borin X
15 Goldammer Emberiza citrinella X
16 Graureiher Ardea cinerea X
17 Grunfink Carduelis chloris X
18 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros X Adulte futtern a.d. Gebauden (mehrere Nester)
19 Haussperling Passer domesticus X v Adulte futtern
20 Klappergrasmiicke | Sylvia curruca X
21 Kohlmeise Parus major X hier nur mit relativ geringer Siedlungsdichte
22 Kolkrabe Corvus corax X
23 Kormoran Phalacrocorax carbo X
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515 |z3|2 g
Nr. Vogelart é’ S § § ?;_ 4<z % Bemerkungen
2|58|83|585| 0%
D Zo| 20| 'n > x =z
24 Kuckuck Cuculuscanorus X v nur Rufe gehort
25 Lachmowe Larus ridibundus X regelmaRige Suchfliige Uiber dem Hafenbecken
26 Mauersegler Apus apus X alle Segler briiten wahrscheinlich auBerhalb
27 Mehlschwalbe Delichon urbica X \ am Schuppen C > 120 alte Nester (ausgest. Kolonie)
28 Mdnchsgrasmicke | Sylvia atricapilla X hier nicht haufiger als die anderen 3 Grasmiicken
29 Nachtigall Luscinia megarhynchos X 2 singendes Mannchen
30 Neuntoter Lanius collurio X Anh | | adulter Wirger
31 Rabenkrahe Corvus corone X tiberwiegend die Unterart Nebelkrahe und Hybriden
32 Rauchschwalbe Hirundo rustica X v
33 Reiherente Aythya fuligula X
34 Ringeltaube Columba palumbus X Nest in belaubten Baumkronen verborgen
35 Rotmilan Milvus milvus X Anh 1 | gehasst von Saat-und Rabenkrahen
36 Saatkrahe Corvus frugilegus X
37 Schleiereule Tyto alba Totfund am 12.03.2014
38 Silbermowe Larus argentatus X regelmaRige Suchfliige iber dem Hafenbecken
39 Star Sturnus vulgaris X Adulte futtern in mehreren Bruthghlen in Baumen
40 Stieglitz Carduelis carduelis X 1 Paar (wahrscheinlich Brutpaar hier)
41 Stockente Anas platyrhynchos X Brutplitze an Schuppen und Briicke
42 StralRentaube Columba livia f. domest. X - Brutplatze nicht gefunden
43 Tafelente Aythya ferina X
44 Turmfalke Falco tinnunculus X Brutplatz auBerhalb des Plangebietes
45 Waldkauz Strix aluco X
46 Zilpzalp Phylloscopus collybita X
ArtDB | Schwarzmilan Milvus migrans (x) (x) Info Art-Datenbank:Brutplatz auRerhalb Plangebiet

* Rote Liste Sachsen: RL SN-Kat.: V = Vorwarnstufe, 2 = stark gefahrdet; Anh | = Natura2000/Vogeschutz-RL: Anhang I-Art
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3.4 Boden
(Vgl. Kartenteil, Karte 3)
Allgemeine Hinweise

Unter dem Begriff Bodenpotential wird im allgemeinen die naturbedingte Eignung des Unter-
suchungsraumes fir die Produktion von Biomasse verstanden. Da der Boden neben Wasser
und Luft zu den unentbehrlichen Gutern des Naturhaushaltes geh6rt und nur in begrenztem
Umfang zur Verfigung steht, sind Belastungen und Stérungen dieses Mediums nach Mdglich-
keit zu vermeiden. Gefahren entstehen insbesondere durch Bodenverbrauch, also Versiege-
lung durch bauliche Nutzungen, Bodenverluste durch Erosion, Eintrag und Anreicherung von
Schadstoffen, Verdnderungen des Bodengefiuges (Verdichtung).

MaRgebliche Vorschriften zum Bodenschutz finden sich in den einschlagigen Bundes- bzw.
Landesgesetzen zum Natur- und Bodenschutz ([23] Bundesbodenschutzgesetz und zugehori-
ge Verordnungen, [24] Bundesnaturschutzgesetz, [25] Sachsisches Naturschutzgesetz, [26]
Baugesetzbuch, [27] Sachsisches Abfallgesetz).

Methodologische Hinweise

Nahere Uberlegungen zum Bodenschutz und den Bodenverhaltnissen werden nicht fir den
gesamten Untersuchungsraum, sondern nur fir den Vorhabensbereich angestellt; und zwar
aus folgenden Grinden:

Bodenokologische Kriterien sind bei der Standortbewertung, also der Variantenuntersu-
chung nachrangig, da die Bedingungen an den 3 Standorten etwa gleich sind: Junge
Aufschuttungsbdden und diverse Altlastenvorkommen.
Unterschiede zeigen sich nur hinsichtlich des Versiegelungsgrades (siehe unten Kapitel 4,
Variantenanalyse).
Bodenokologisch wirksame Effekte durch das Vorhaben auf Standorte auflerhalb des
Hafenareals kann man ausschlieRen.
Darstellungen und Bewertungen zu den Bodenverhdltnissen fur den gesamten Untersu-
chungsraum sind daher - bis auf den Versiegelungsgrad - ohne Bedeutung.

Die im Rahmen der UVS Ubliche Prifungsmethode, namlich Gber die geomorphologischen
Gegebenheiten auf Leistungsfahigkeiten, Empfindlichkeiten und besondere Eignungen von
Bdden zu schlieen (z.B. hinsichtlich der Ertragsfunktionen, Filtereigenschaften, Schadstoffbin-
dungspotential usw.), bietet keinen sinnvollen Ansatz, da die zu bericksichtigenden spezifi-
schen Vorbelastungen im vorliegenden Fall die Problemlage absolut dominieren. Insofern
kann sich die Bestandsschilderung auf die oberflachennahe Bodenschichtung, die Altlasten-
situation und den Zustand der unversiegelten Flachen beschranken.

Oberflachennahe Untergrundsituation

Im Rahmen von Grundlagenerkundungen zur vorbereitenden Planung fur das Vorhaben ist
das Vorhabensgebiet seit 2008 unter verschiedenen Aspekten — Sicherung und Sanierung von
Altlasten, Kontrolle der Grundwasserqualitat, vorhabensbezogene Baugrunderkundung - in-
tensiv untersucht und beprobt worden. Auch zuvor wurden bereits in den 1990er Jahren um-
fangreiche Bodenuntersuchungen zur Erkundung der Altlastensituation vorgenommen.

(Vgl. hierzu diverse Untersuchungen im Rahmen des [28] Geotechnischen Berichtes zum Vor-
haben, und zwar fir den Scoping-Termin vom 6.8.2013 ([28], Anlage 8 des Erlauterungsberich-
tes) sowie die Baugrundgutachten von [29] Bolduan 2014, Bodenerganzungsgutachten und
[30] Intergeo 2014, Konzeption Grundwassermessstellen.)

Diese Untersuchungen am Vorhabensstandort ergaben 1 bis 4 , teils bis 6 m méachtige
anthropogene Auffilllungen aus Schlacke, Fein- und Mittelsand sowie Fein- bis Mittelkies. Die-
se werden von 3 bis 5 m machtigen kiesigen, teilweise schluffigen Fein- bis Grobsanden unter-
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lagert, denen lokal bis zu 0,5 m méachtige Schluff- bzw. Toneinlagerungen zwischengeschaltet
sind. Darunter folgen Fein- und Mittelkiese.

Mit zunehmender Teufe nimmt der Anteil an gréberen Bodenfraktionen zu, so dass der was-
sergesattigte Teufenbereich Uberwiegend aus grobsandigem, fein- bis mittelkiesigem Mittel-
sand bzw. mittelsandigem bis feinkiesigem Grobsand oder aus mittelsandigem bis mittelkiesi-
gem Feinkies besteht. Tiefer reichende Untersuchungen ergaben ca. 10 m machtige Fein- bis
Grobsande und Fein- bis Grobkiese unter den Auffillungen.

Lokal, insbesondere im westlichen Hafenbereich, streicht das unterliegende Festgestein bis
auf 7,5 m unter Gelandeniveau resp. bis auf Sohlhohe des Hafenbeckens aus. Diese Festge-
steinslage sinkt in Gstlicher Richtung bis zur Hafenmindung auf etwa 20 m ab.

Im Ubrigen ist der Vorhabensbereich von einer Vielzahl erdverlegter Ver- und Entsorgungs-
leitungen durchzogen; der wichtigste ist der das Plangebiet komplett durchquerende stadti-
sche Mischwasserkanal / Mischwassersammler (Hauptsammler 3).

Tabelle 3.4—1: Oberflachennahe Untergrundsituation (geologisches Normalprofil)

Stratigraphische Abfolge Machtigkeit
Quartar Holozan anthropogene Aufflillungen: bis4 m
Schlacken, Sande, Kiese
Weichsel - Kaltzeit |fluviatile Sande/ Kiese mit bis zu 0,5 m ca. 6 m bis
(Pleistozan) machtigen Schluff- bzw. Toneinlage- 10m
rungen

(= ,,H6here Niederterrasse*)

-2s0d. ,,holozane Fluss- und Talsande*,
ortlich (reliktisch tGberlagert von sog.
»1allehm*)

Festgesteinszersatz ca.2bis20m
Karbon bis Perm (Verwitterungszone des Syenodiorits:
toniger Schluff)

Syenodiorit

(anstehendes kompaktes Festgestein)

Quelle: [29], S. 9

Weitergehende Hinweise zu Ortlichen geologischen Formationen ertbrigen sich. Die vorlie-
genden Informationen erweisen fur den Standort

eine vollistandige Uberformung natiirlicher Bodenformationen bis in mindestens 4 m Tiefe
in Verbindung mit dem Einzug von diversen Unterflurleitungen bis in 3,5m Tiefe;

die Abwesenheit jeglicher besonders schiitzenswerter Formationen in vorhabenbedingt
potentiell betroffenen oberflachennahen Bodenschichten;

wasserdurchlassige und - je nach Wasserstandssituation — Grundwasser fihrende Schich-
ten aus Aufschuttungen und natirlich entstandenen Bodenbildungen zwischen 7 und
20 m unter Flur.

Oberboden

Hoéherwertige Boden sind praktisch nicht vorhanden. Auch die sparlichen Geholze wachsen
auf Aufschittungsboden.

Die unversiegelten Gleis-, Lager- und Verkehrsflachen gelten als bodendkologisch minder-
wertig und sind beispielsweise der geringsten Wertstufe der unversiegelten Flachen gemaf
[31] Naturschutz-Ausgleichsverordnung - SachsNatSchAVO zuzordnen: Al wasserdurchlassige
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befestigte oder begriinte Flachen (etwa Schotter-, Pflaster- und Rasengitterflachen, begrin-
te Deponien usw.).

Vorbelastungen
Altlasten

Der Hafen Riesa wird im Sachsischen Altlastenkataster (SALKA, Kreisumweltamt LRA Meil3en)
unter der Nummer 85 200 700 gefuhrt. Der Bescheid zum Altstandort datiert gem. Aktenlage
auf den 15.08.1997 und ist unter der Freistellungs-Nr. 7026 registriert. Der vom Vorhaben be-
troffene Bereich umfasst die Teilflachen ,,ehem. Terpentinlager”, ,,WGT-Tanklager* und ,,Zwi-
schenbereich WGT-Tanklager — Alter Hafen*.

Zwischen 1994 und 1997 erfolgte die Sanierung des Bodens als Quellsanierung. Da lediglich
die kontaminierten Boden oberhalb des Grundwasserbereichs saniert wurden, besteht nach
wie vor die Besorgnis der erheblichen Beeintrachtigung des Grund- und Oberflachenwassers.
Fachgutachten der SBO GmbH, die im Hinblick auf die Nomenklatur der Sachsischen Altlas-
tenmethodik (SALM) veranlasst wurden, bestatigen diesen Verdacht.

Der Untergrund sowie die Lage kontaminierter Boden sind auf Grund der vorgenannten Viel-
zahl der Untersuchungen relativ gut bekannt. Einflisse tiefer liegender Kontaminationen wer-
den im Rahmen eines umfanglichen Grundwasser-Monitorings verfolgt [30]. Die Umsetzung
einiger GW-Messstellen sind Teil des Vorhabens [2].

In der jungsten, bauvorbereitenden Baugrunduntersuchung sind die aktuellen Lagehinweise
und Gefahrdungseinschatzungen zusammengefasst und dokumentiert ([29] Anlage 3 gemanR
[30] Anlage 1.1, Blatter 1-3).

Flachenversiegelung

Durch das Vorhaben werden tUberwiegend bisher unbebaute Flachen in Anspruch genom-
men und in ihren 6kologischen Funktionen beeintrachtigt. Die starkste Denaturierung von Bo6-
den ist die Versiegelung, d.h. die Verdichtung und Abdichtung der Bodenoberflache mit un-
durchlassigen Materialien. Sie verhindert natirliche Austauschprozesse zwischen Boden, Was-
ser und Luft (Wasserversickerung, Verdunstung) und erhoht den oberflachigen Abfluss.

Definitionsgeman sind véllig versiegelte Flachen kein Boden. Fir jede nicht Giberbaute Flache
des Untersuchungsraumes besteht deshalb generell eine sehr hohe Empfindlichkeit gegen-
Uber Versiegelungsmafnhahmen.

Das Vorhabensgebiet wurde nach Auftragserteilung im August 2014 im Rahmen der vorlie-
genden Untersuchung kartiert (Quellen: Luftbild Geoportal Sachsen, Flachenbilanz SBO, ei-
gene Erhebungen vor Ort). Die versiegelten bzw. tiberbauten Flachen sind in der Karte 1 (Re-
alnutzung / Biotope) und in Karte 2 (Boden / Wasser) dargestellt; der Versiegelungsgrad fur
das Vorhabensgebiet liegt bei etwa 50%.

Die als versiegelt dargestellten Flachen sind teilweise beschrankt wasserdurchlassig (eng ver-
legte Betonschwellen oder andere Pflasterarten). Dieses Kriterium wird im vorliegenden Fall im
Rahmen der Schutzgutproblematik Boden nicht zur Qualifizierung einer milderen Versiege-
lungsform herangezogen, da auf diesen Flachen keine bodendkologisch relevanten Prozesse
stattfinden und der Wasserdurchlass in den Untergrund flachendeckend als eher problema-
tisch anzusehen ist: Der Durchzug von oberflachig eindringendem Wasser schirt die Auswa-
schung von Schadstoffen in das Grundwasser an den Altlastenstandorten (siehe oben).

3.5 Wasser
(Vgl. Kartenteil, Karte 3)

Allgemeine Hinweise
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Als Wasserdargebotspotential bezeichnet man das Vermédgen des Naturhaushaltes, Wasser in
ausreichender Quantitat und Qualitat zur Versorgung der Bevolkerung, der Flora und der Fau-
na zur Verfigung zu stellen. Gegenstand der Bewertung sind die Funktionen von Flachen und
Strukturen im Landschaftswasserhaushalt und die grundwasser- und gewasserbezogenen
Nutzungsqualitaten.

3.5.1 Grundwasser
Hydrogeologische Situation

Der Hafen liegt im Mindungsbereich der (ehemaligen) Dolinitzaue. Die im Untersuchungsge-
biet anstehenden fluviatilen Sande/ Kiese der Weichselkaltzeit (,,Hohere Niederterrasse*) bil-
den den oberflachennahen Grundwasserleiter mit dstlicher Drift in die Elbe.

Ein vertikaler Grundwasserstauer ist nicht ausgebildet. Im Regelfall ist von ungespannten
Grundwasserverhaltnissen auszugehen. Lediglich bei Vorhandensein oberflachennaher, bin-
diger Auffillungen kdénnen sich lokal gespannte Grundwasserverhaltnisse einstellen. Als lie-
gender Grundwasserstauer fungiert der tonig - schluffige Festgesteinszersatz. [29]

Der Grundwasserstrom im Vorhabensbereich verlauft in nord- bis nordostlicher Richtung (HO6-
hen > Ddllnitzaue > Elbtal). Auf der Nordseite des Hafens driftet das Grundwasser entspre-
chend umgekehrt in std- bis-siiddstlicher Richtung.

Der Grundwasserspiegel im Untersuchungsraum wird entscheidend vom Wasserstand der
Elbe gepragt. Er sinkt bei mittleren Wasserstdnden im Vorhabensbereich mit zunehmender
Nahe zum Beckenrand um ca. 1,5 m auf den Mittelwasserstand der Elbe (Hafenbecken) von
90,75 m U.NHN ab. Die dem Becken naheliegenden schwanken also retardiert mit dem Elbe-
pegel. Bei extremen Hochwasserereignissen kann es im unmittelbaren Umfeld des Hafenbe-
ckens zu einer Umkehr der GW- FlieRrichtung kommen.

Empfindlichkeit

Kriterien zur Beurteilung der Empfindlichkeit des Grundwasserdargebotes gegenuber Neube-
lastungen sind in der Regel die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers gegeniber
Schadstoffen, die Empfindlichkeit gegeniiber Verminderung der Grundwasserneubildung und
gegenuber Umlenkung / Stauung von Grundwasserstromen. Hauptkriterium ist die Ver-
schmutzungsempfindlichkeit.

Diese Betrachtungsweise ist der Situation im Untersuchungsraum nicht angemessen: Der
Grundwasserleiter ist durch Altlasten bereits kontaminiert, fir die Wassergewinnung ungeeig-
net und entwassert regelmafig direkt oder Uber das Hafenbecken in die Elbe. Risiken beste-
hen eher hinsichtlich einer zufaligen und hochgradigen Maobilisierung von Schadstoffen aus
den Altlasten mit Folgen fiur die Anschlussgewasser.

Im vorliegenden Fall ist dieses Kriterium eher geeignet, die Beweglichkeit kontaminierter
Grundwésser nach MaRgabe der Durchlassigkeit im Grundwasserleiter zu beschreiben. In
Anlehnung an die Analysen zur Ausweisung des Industriegebiets RIO ([32] Landschaftsarchi-
tektur Roggan 2008, Umweltvertraglichkeitsuntersuchungen zur Ausweisung eines Industrie-
gebietes Riesa (RIO)- Umweltvertraglichkeitsstudie) wird die so verstandene Empfindlichkeit
nach Mallgabe des Durchlassigkeitsbeiwertes von 4,4 x 103 m/ s bis 104 m/ s ([29], S. 9) als
hoch eingestuft.

Schutzgebiete

Schutzgebiete sind innerhalb des UG nicht ausgewiesen und auch aufgrund der Fliefrichtung
anderweitig nicht betroffen.

Vorbelastung / Vorhandene Beeintrachtigungen, Gefahrdungen
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Die wesentlichen vorhandenen Gefahrdungen sind durch die Altlastensituation gegeben
und unter 3.4 Boden bereits hinreichend beschrieben.

3.5.2 Oberflachengewasser

FlieBgewasser des Untersuchungsraumes sind Dollnitz und Elbe. Die Elbe ist eine Bundeswas-
serstralle, die DOlInitz ein Gewasser 1. Ordnung nach [33] (Sachsisches Wassergesetz). Im Un-
tersuchungsgebiet bildet das Hafenbecken den Mindungsbereich der DdlInitz in die Elbe.

Der Untersuchungsraum liegt mehrheitlich im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet der
Elbe des Freistaates Sachsen. Teile des Untersuchungsgebietes sind als Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiet fir Hochwasserschutz eingestuft (nach [4], Karten 2 und 3).

Die in der Regel gebotenen Klassifizierungen der Leistungsfahigkeit und Empfindlichkeit der
Potentiale von Oberflachengewassern greifen fir ein hauptsachlich fur Schifffahrtszwecke
gestaltetes und genutztes Gewasser nicht. Sowohl der Hafen wie auch die Elbe im Mun-
dungsbereich sind hinsichtlich der 6kologischen Funktionsfahikeit eines FlieRgewaéassers von
untergeordneter Bedeutung.

Vorbelastung / Vorhandene Beeintrachtigungen, Gefahrdungen

Als Vorbelastung werden anthropogene Beeintrachtigungen der Wasserqualitat und der
Gewasserstruktur und -dynamik gewertet. Vorhandene Belastungen gehen z. T. in die Bewer-
tung der Leistungsfahigkeit mit ein. Die wesentlichen Parameter der aktuellen Belastungssitu-
ation sind:

Beeintrachtigung der Wasserqualitat durch Dunger- und Pestizideintrage infolge der in-
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung bis an die Gewasserrander sowie Einleiten von un-
geklarten Abwassern im Oberlauf der DolInitz;

Beeintrachtigung der Wasserqualitdt durch Eintrag verkehrsbedingter Schadstoffe aus
der Regenentwésserung der Hafenflachen bzw. in Stralennahe uber Fahrbahnabfluss-
wasser;

Beeintrachtigung der Selbstreinigungskraft und des naturlichen Retentionsvermégens von
FlieRgewassern durch Uferverbau und fehlende Ufervegetation.

3.6 Klima / Lufthygiene

Der Begriff des bioklimatisch-lufthygienischen Regenerationspotentials umfasst die Leistungen
des Naturhaushaltes zur Luftreinhaltung bzw. Luftregeneration und des Klimaausgleichs. Die
Funktion eines klimadkologischen Ausgleichsraumes kann ein Bereich dann erflllen, wenn er
einem benachbarten, belasteten Raum zuzuordnen ist und hier bestehende klima- und luft-
hygienische Belastungen aufgrund von Lagebeziehungen und Luftaustauschvorgangen ab-
zubauen vermag.

Der Vorhabensbereich ist — zumindest vorlaufig — kein ausgepragter Belastungsraum: Luft-
schadstoffemittierende Aktivitaten sind gering, die Verdunstungsbeitrage der vielen offenen
Bodenflachen wirken positiv. Das weitere Umfeld des Hafens hingegen, insbesondere mit
dem Grobaer Industriegebiet, ist als stadtklimatische Belastungszone anzusehen. Entlastend
wirken die vorhandenen Wasserflachen, Gehdlze und Wiesen der angrenzenden Elbaue und
die teils dichten, waldartigen Geholzbestande an der Ostseite des Hafens um die Schlossbri-
cke. (vgl. auch Darstellung der Biotope in den Karten 1 und 2 der vorliegenden Untersu-
chung)

Stadtklimatologische Untersuchungen fur Riesa liegen nicht vor.
Vorbelastungen

Verkehrsemissionen und lokalklimatisch wirksame Aufwarmungsbeitrage im Bereich der
stark befahrenen Strallen S 182 Strehlaer und Lauchhammer Stralle
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sehr hohe Versiegelungsgrade im IG Groba und auf der Nordseite des Neuen Hafens
wenig stadtklimatische Ausgleichsflachen
3.7 Landschafts- und Ortsbild, Erholung, Kulturlandschaft
(Vgl. Kartenteil, Karte 4)
Allgemeine Hinweise
Landschaftsbild / Erholung

Als wichtiger Beitrag zur Erholung, also zur physischen und psychischen Regeneration des
Menschen, gilt der Aufenthalt im Freien und das Naturerlebnis. Diese Freiraumfunktionen sind
deshalb nachhaltig zu sichern und insbesondere durch ein asthetisch ansprechendes Land-
schaftsbild gunstig zu beeinflussen.

Landschaftsbezogene Erholung ist an Aktivitaten (Wandern, Radfahren, Spazieren gehen ...)
gebunden, die als ,,ruhige Erholung“ bezeichnet werden. Die Moglichkeit Natur zu erleben,
stellt die eigentliche Funktion einer Landschaft fur das Schutzgut landschaftsbezogene Erho-
lung dar. Zum Natur erleben geh6ren sowohl die visuell-&sthetischen Aspekte als auch das
Hoéren, Riechen und Fiuhlen. Die Wahrnehmung durch den Menschen ist dabei subjektiv und
abhangig von gesellschaftlichen und individuellen Wertschatzungen und Bedirfnissen. Diese
Kriterien sind nur teilweise objektivierbar, denn neben der Summe aller sichtbaren Gegeben-
heiten bestimmen auch die Bedirfnisse des Betrachters den Wert des Landschaftscharakters.

Elemente des Landschaftsbildes sind alle vorhandenen, sinnlich wahrnehmbaren Faktoren
wie Relief, Vegetation, Wasser sowie Nutzungs-, Bau- und ErschlieBungsstrukturen, die insge-
samt fur die menschlichen Bedurfnisse nach Schénheit, Identifikation, Heimat und Erholung
Bedeutung haben.

Ortsbild

Das Ortsbild ist in der Regel bei groBerraumig angelegteten Untersuchungen eine wichtige
GroRe, etwa bei Beeintrachtigung oder Veranderung von Siedlungsrandern oder bei Eingrif-
fen in den StraBenrand bei StralBenausbauvorhaben. Stadtebaulich bzw. ortsbildlich héher-
wertige Siedlungslagen, wie etwa das 'Dorf Groba' entlang der KirchstralRe, sind vorhanden,
vom Vorhaben aber nicht tangiert.

In der vorliegenden Untersuchung werden Argumente zum Ortsbild nur hinsichtlich der Stra-
RBenraumveranderung durch Larmschutzeinrichtungen im Rahmen der Konfliktanayse vorge-
tragen (siehe Kapitel 4. Variantenanalyse).

Bewertung des Landschaftsbildes
In die Bewertung gehen folgende Parameter ein:

landschaftsasthetischer Wert bzw. Erlebniswert im Sinne der Naturn&he, Vielfalt und Ei-
genart des Landschaftsraumes

Schutzwirdigkeit im Sinne seiner Einzigartigkeit, Unersetzbarkeit, Seltenheit und Reprasen-
tativitat

Erholungseignung, also die Qualitat der freizeitrelevanten Infrastruktur (Wanderwege,
Schutzhitten, Grillplatze, Aussichtspunkte usw.)

kulturhistorische Bedeutung, also Bestand und Qualitat von Objekten des kulturellen Erbes
(Kultur- und Bodendenkmaler, traditionelle Wege- und Sichtbeziehungen usw.).

Landschafts- / Erlebnisraume

Das Untersuchungsgebiet gehdrt dem Naturraum Riesa-Torgauer Elbtal an. Der Regionalplan
[4] charakterisiert den hier relevanten Landschaftsausschnitt als ,,sichtexponierten Elbtalbe-
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reich“ mit hohem landschaftsasthetischem Wert und hoher naturraumlicher Strukturvielfalt
sowie regionaler Bedeutung fir die naturnahe Erholung.

Der Anteil an erlebniswirksamen Bereichen im Untersuchungsraum ist gleichwohl sehr gering;
die unmittelbar dem Wohnen zuzuordnenden Grunflachen bleiben dabei aulier Betracht.

Es folgt eine verbale Gesamtwertung der 3 Teilrdume, die sich an den vorrangigen Kriterien
orientiert.

1 die Freiflachen auf der Nordseite des Alten Hafens Bedeutung: mittel

Dieser Landschaftsraum erstreckt sich zwischen Schlossbricke und Hafenbriicke auf etwa
650 m Lange und einer Breite zwischen 5 und 85 m entlang des Hafenbeckens, uberwiegend
als Extensivwiese zwischen dem neuen Deichweg und den Grundstiicksgrenzen.

Der Bereich war nicht 6ffentlich erschlossen und wird nach Abschluss der Bauarbeiten fur die
Hochwasserschutzanlagen ebenfalls — so die Planung — nicht 0.W. zuganglich sein: Der neue
Deichweg soll nur bis zum Weg zur Kirchstralle westlich des Schlosses 6ffentlich zuganglich
werden. Eine durchgehende Offnung des Weges als 'Hafenpromenade' erscheint sinnvoll,
zumal damit auch das Garten- und Baudenkmal Schloss Gréba besser erschlossen und pra-
sentiert werden kann.

Die Bedeutung wird von daher — mit Blick auf das Freiflachenpotential - als mittelwertig ein-
gestuft.

2 Schlosspark und Schloss Groba mit elbseitig an- Bedeutung: hoch
schlieBenden natiurlichen Geholzbestanden
(Weichholzaue)

Dieser Teilraum umfasst die Flachen des Garten- und Baudenkmals Schloss Gréba. Das
Schloss wird nach Abschluss der Deichbau- und Hochwasserschutzarbeiten hervorragend
exponiert; der Park ist halb6ffentlich und attraktiv durch seinen alten Baumbestand: 37 Stiick
aufgrund des Alters und des Erscheinungsbildes als gartendenkmalpflegerisch schutzwiirdig
eingestuft.

Elbseitig jenseits des Deichweges schliel3t sich eine breite Uferzone an mit naturlichen Uferge-
holzen, Auwieseninseln und einem dezent und halboffen befestigten Platz mit insgesamt ho-
her Aufenthaltsqualitat.

Der Bereich wird daher als historisch bedeutsam, besonders erholungswirksam durch eigene
Qualitaten und die Nahe zum Elbufer und zum internationalen Elberadweg als sehr hoch ein-
gestuft.

3 Erholungsschwerpunkt Schlossbriicke Bedeutung: hoch

Am 0Ostlichen Ende des Vorhabensbereichs erheben sich die Aufschittungen zum Anschluss
an den sudlichen Brickenkopf der Schlossbriicke (Elberadweg) und die umliegenden Sied-
lungsbereiche.

Am Bruckenkopf ist neben dem Radweg ein kinstlerisch gestalteter Aussichtspunkt mit ada-
guaten Nebenflachen eingerichtet.

Elbseitig hinter dem Radweg liegen weitere Uberwachsene Aufschittungen mit anschlieRen-
den natirlichen Staudenflachen der Elbaue, die man - jenseits des Deichkorpers - tiber spon-
tan gebildete Wege auch erreichen kann.

Empfindlichkeit
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Eine besondere Empfindlichkeit von Erholungsflachen besteht in der Regel gegeniber Sto-
rungen durch Larm. Die [34] TA Larm 1998 macht hierzu keine Vorgaben. Die Stadtebaulichen
Orientierungswerte der [35] DIN 18005-1 (Beiblatt 1), Schallschutz im Stadtebau, setzen mit 55
dBA tags und nachts fur Parkanlagen einen zu hohen Grenzwert an. Zur Orientierung sollten
die Werte fur "Reine Wohngebiete" herangezogen werden (tags 50 / nachts 35).

Vorbelastung

Storungen fur die vorgenannten Erholungsstandorte sind im Wesentlichen durch den StralRen-
verkehr auf der Hafenbriicke fir den Westteil des Teilraums gegeben. Einflisse aus dem Ha-
fenbetrieb westlich der Briicke sowie durch Schiffsverkehr sind vernachlassigbar gering.

3.8 Mensch, Kultur- und Sachguter
(Vgl. Kartenteil, Karte 4)
Allgemeine Hinweise

Beeintrachtigung des Menschen durch industrielle oder gewerbliche Flachennutzungen ent-
stehen in erster Linie durch Larm, Luftschadstoffe und Gerliche sowie storende Lichteffekte
aus dem unbehausten Produktions- bzw. Leistungsgeschehen und dem zusatzlich induzierten
Verkehr. Die Zerschneidung von Funktionsbeziehungen mit Behinderungen oder Unfallrisiken
spielt u.U. auch eine wichtige Rolle. Gegenstand der Bewertung sind somit primar die Wohn-
qualitat bzw. —eignung, und zwar einschliel3lich des erholungswirksamen Wohnumfeldes sowie
die Empfindlichkeit gegenltber den vorgenannten Belastungen.

Die Wohnfunktion umfasst die Aufenthalts- und Erholungsfunktion im direkten Wohnumfeld
der ortsansassigen Bevdlkerung. Als standigem Aufenthaltsort von Menschen kommt den
Wohnungen sowie dem direkten Wohnumfeld eine besondere Bedeutung fir Gesundheit
und Wohlbefinden zu.

Besonderen Schutz verdienen zudem Erholungsgebiete und -einrichtungen mit speziellen
Qualitaten und/oder Ausstattungen, also Freizeit- und Sportanlagen, Wanderwege oder an-
dere Objekte, die eine gewisse Attraktivitat fir die Freizeitgestaltung besitzen. Solche Einrich-
tungen kénnen sich auch abseits der Siedlungsbereiche finden lassen.

Bewertung des Siedlungspotentials

Die Bewertung der Leistungsfahigkeit bzw. Bedeutung der Siedlungen und der Grinstrukturen
im Siedlungsbereich im Hinblick auf Wohn- und Wohnumfeldfunktion erfolgt in der Regel an-
hand folgender Parameter:

Bedeutung der Siedlungen fir Wohnfunktion
Angebot und Qualitat 6ffentlicher Grin- und Freiflachen
Stadt- bzw. Dorfplatze etc. fur innerdrtiche Kommunikation und Erholung.

Da auf Grund der Art des Vorhabens die Immissionsprobleme im Vordergrund stehen, wird
die Bewertung auf die Empfindlichkeit und Schutzwirdigkeit definierter Siedlungseinheiten
gegeniber Larm, Licht und Erschitterungen reduziert.
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Tabelle 3.8—1.: Leistungsfahigkeit/Bedeutung des Siedlungspotentials

Siedlungsteile, Siedlungselemente Bedeutung

bebaute Siedlungsteile mit iberwiegender Wohnfunktion sehr hoch
(Wohn-, gewerbearme oder dorflich gepragte Mischgebiete)
empfindl. Sonderstandorte (Schule, Krankenhaus, Senioren usw.)

stadtische Mischgebiete, Einzelanwesen, Kleingartenanlagen hoch

Gemeinbedarfseinrichtungen mit untergeordneter Wohnfunktion mittel
(z.B. Feuerwehr, Verwaltung, Bauhof)
Gewerbegebiet

Siedlungsteile ohne wesentliche Wohnfunktion gering
(Industriegebiet, Versorgungs-, Bahnanlagen) (nicht dargestellt)

Die Bewertung orientiert sich daher an den im Flachennutzungsplan ausgewiesenen Nut-
zungskategorien, im Einzelfall auch an der bekannten Sondernutzung auf Teilflachen. Wesent-
lich im Sinne der Empfindlichkeit sind die Immissionsrichtwerte nach den einschlagigen Bun-
desimmissionsschutz-Verordnungen.

Vorbelastung

Das aktuelle Niveau der Vorbelastungen fur die Siedlungslagen im Untersuchungsraum ist
sehr verschieden.

MaRgebliche verkehrsbedingte Vorbelastungen sind zu konstatieren fur das Umfeld der be-
stehenden Hafeneineinrichtungen, das Industrie- und Gewerbegebiet Groba sowie die das
Untersuchungsgebiet durchlaufenden Hauptstralen entlang der S 182 (Strehlaer und Lauch-
hammer Stralle) sowie der Paul-Greifzu-Stralie.

Denkmalschutz, Arch&ologie

Besondere archaologische Denkmale, die oberflachig kaum oder gar nicht sichtbar werden,
sind in der Regel nicht gestalt- oder situationswirksam und bleiben von daher aullerhalb der
Bewertung fur Siedlungs- und Erholungsfunktionen. Gleichwohl sind es Flachen eingeschrank-
ter Verfugbarkeit, die in der Raumwiderstandsanalyse resp. Standorteignungsbewertung zu
behandeln sind.

Die Dolinitzaue am Elbzufluss ist mindestens seit dem Frihmittelalter Siedlungsraum (slawischer
Ringwall) und gilt daher als archaologischer Relevanzbereich. Im Untersuchungsgebiet be-
finden sich mehrere Denkmalschutzgebiete als archaologische Kulturdenkmale.

Da mit dem Vorhaben aber keine tiefgriindigen Bodenumlagerungen und konkrete Gefahr-
dungen verbunden sind, missen die Einzellagen hier nicht qualifiziert werden.

Hochwasserschutz

MaRnahmen und Anlagen fir den Hochwasserschutz schitzen Sachgditer. Sie sind von daher
auch Gegenstand von vorhabensbezogenen Betrachtungen im Rahmen der Querschnitts-
prafung zur Umweltvertraglichkeit.

Der Hafen und das Vorhaben selbst liegen zu nahezu 100 % in der HQ-100-Uberschwem-
mungszone.

3.9 Entwicklungstendenzen ohne das Vorhaben (Status-Quo-Prognose)

Gebietstendenzen
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Der 7. Entwurf zum Flachennutzungsplan der Stadt Riesa enthalt im ndheren Umfeld des Vor-
habens eine grolle Planflache fir die Entwicklung von Gewerbenutzungen, die das grolle
Industrie- und Gewerbegebiet Riesa-Groba nach Norden erganzt. Die landesplanerischen
Vorgaben fur den Hafen weisen zudem ebenfalls auf eine intensivere Nutzungszukunft des
Hafenumfeldes. Die SBO selbst dringt auf eine effizientere Nutzung der ihr angetrauten Fla-
chen; hier sind diverse Pachtverhaltnisse zu halten bzw. neue anzustreben, die den Hafen-
standort mit seinen Logistikpotentialen optimal verwerten sollen.

Die Entwicklung ist nicht absehbar — das vorgesehene IG RIO z.B. ist seit nahezu 10 Jahren im
Planungsstadium -, die Entwicklungsabsichten seitens der Stadt und der Hafenverwaltung
zielen aber auf die besagte Intensivierung der Produktions- und Giuterumschlagsprozesse.

Verkehr

Das Teilgutachten Verkehr ([36] Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen, Er-
weiterung verkehrsplanerisches Gutachten) bericksichtigt bereits die verkehrlichen Verande-
rungen des Raumes ohne Realisierung des KVT, indem die Erweiterungsplane der Elbe-
Stahlwerke FERALPI GmbH und die damit verbundenen zunehmenden Verkehre eingerech-
net werden. Damit wird die verkehrliche Zukunft des Raumes aber nur punktuell beleuchtet.
Mit den vorgenannten absehbaren Tendenzen im Hafen und im IG-Gréba sind Nutzungsin-
tensivierungen verbunden, die deutliche Verkehrssteigerungen auf den anliegenden StralRen
mit sich bringen und die Stadtentwicklungsplanung beeinflussen werden.

Biotope

Die fur das Hafengelande abseits des Vorhabens liegenden Flachen und die sudlich angren-
zenden Gewerbe- und Industrieflachen prognostizierten Nutzungsintensivierungen werden
weitere erhebliche Uberbauungen und Versiegelungen mit sich bringen. Die ohnehin geringe
Biotopvielfalt wird — nicht unerwartet - bis zur Bedeutungslosigkeit weiter sinken. Verbeiben
werden Marginalbiotope an Grundsticksgrenzen, Weg- und Stralenréandern sowie altlasten-
seitig riskanten Zonen.

Boden

Funktionen der oberen Bodenschichten sind im Rahmen dieser Situation (Versiegelung, Altlas-
ten, Baubegehren) nicht mehr relevant

Das Altlastenproblem wird dem Wasserhaushalt zugewiesen.
Wasser

Die Gewasserverhaltnisse von DdlInitz, Hafen und Elbe werden sich im Zuge der zuvor be-
schriebenen Gebietstendenzen (vermutlich leicht erhéhte Abflisse durch Versiegelung)
kaum andern.

Problematisch sind die Grundwasserbelastungen durch die Altlasten. Auch sie sind durch die
Gebietsentwicklungstendenzen kaum betroffen.

Klima

Die bioklimatische Situation im Untersuchungsraum sowie im n&heren Umfeld einschliefilich
des Stadtzentrums wird durch die beschriebenen Gebietstendenzen verschlechtert. Kompen-
sationseffekte der naheliegenden Elbaue und der wenigen Entlastungszonen sind nicht be-
nannt. Eine stadtklimatologische Untersuchung liegt nicht vor.

Landschaftsbild / Erholungsvorsorge / Kulturlandschaft

Die maRgeblichen Landschaftseinheiten des Untersuchungsraums sind auf Grund ihrer eher
randlichen Lage zum Elbtal hin durch die vorgenannte Entwicklung kaum betroffen. Nur mit
der Intensivierung der Hafennutzung auf der Stidseite des Alten Hafens - sei es durch das ge-
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plante KVT oder durch anderweitige Projekte zur intensiveren Hafennutzung — wird eine zu-
mindest teilweise erhebliche Beeintrachtigung der siedlungsnahen Freiflachen erfolgen.

Siedlungen / Wohnumfeld

Die bestehenden Immissionsbelastungen im Umfeld des Hafens und des Gewerbe- und In-
dustriegebietes Groba durch Steigerung der Produktion und Lagerkapazitaten werden zu-
nehmen, sowohl durch die gewerblichen Aktivitaten wie auch durch den zusatzlich induzier-
ten Guterverkehr.
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4. Erweiterte Prufung der Standorvarianten
(Vgl. Kartenteil, Karte 5)

4.1 Vorbemerkung

Die Umweltvertraglichkeitsprifung fragt im Rahmen der Wirkungsfolgenabschatzung unter
Anderem nach den unvermeidbaren Folgen der Realisierung eines Vorhabens, wie z.B. Fla-
chen- und Funktionsverluste oder Beeintrachtigungen von Schutzzielen. Damit ist die Prifung
der Vermeidbarkeit impliziert. Bei dieser Prifung sind bei raumwirksamen Vorhaben grundsatz-
lich 2 Kategorien der Vermeidung zu unterscheiden:

Strategien innerhalb eines raumlich relativ klaren Vorentwurfsrahmens: dabei geht es um
Optimierung des Entwurfs, Minimierung von Beeintrachtigungen durch gezielte Schutz-
vorkehrungen oder auch schutzzielspezifische Férdermalnahmen usw.

Strategien, die den Rahmen selbst betreffen, also das inhaltliche Konzept und die raumili-
che Verortung.
Die Vorplanungsunterlagen des Vorhabenstragers zeugen bereits von strategischen Voruber-
legungen der zweiten Art: Es wurden 3 Standortvarianten geprift, allerdings unter der ein-
schrankenden Vorgabe eines Umschlagszieles, das eigentlich nur an einem der Standorte
erreichbar ist. [2]

In dieser Variantenanalyse wird der Versuch unternommen, den Prifungsrahmen um wichtige
umweltseitige Kriterien zu erweitern. Dabei sind alle Schutzgutebenen gemal UVPG- zu be-
trachten.

Aufgrund der weit fortgeschrittenen Entwurfs- und Verfahrensansatze ist nur noch eine nach-
gefuhrte Erganzung der Vorplanung zur umweltseitigen Bewertung der von der Objektpla-
nung betrachteten 3 Standortvarianten maoglich. Sie wéare fur die Prufungsaufgabe nicht
zwingend erforderlich, soll aber den Blick auf die Planungssituation im Hafenbereich scharfen.

Man muss dabei einerseits im Rahmen des 7. FNP-Entwurfs bleiben, der den Hafen Riesa als
Sondergebiet ausweist. Zudem kdnnen alternative Logistikkonzepte mit anderen Umschlag-
kombinationen und Standorten auerhalb des Hafengelandes (vgl. [38] Pfutze / Niederleig /
u.A. 2013, Einwendungen vom 4.12.2013 gegen den 7. Entwurf zum Flachennutzungsplan der
Stadt Riesa) auf dieser Ebene nicht diskutiert werden.

4.2 Methodik

Aufgrund der offenbar weit fortgeschrittenen Entwurfs- und Verfahrensansatze ist nur noch
eine nachgefihrte Erganzung der Vorplanung zur umweltseitigen Bewertung der von der
Objektplanung betrachteten 3 Standortvarianten moglich.

Varianten

Als mdgliche Standorte fur die Errichtung des neuen Terminals im Hafen Riesa wurden 3 Vari-
anten untersucht ([2], S. 16f.):

1. Ausbau des bestehenden Terminals auf der Nordseite ,,Neuer Hafen*
2. Bau eines neuen KV-Terminals auf der Studseite ,,Neuer Hafen*
3. Bau eines neuen KV-Terminals auf der Stdseite ,,Alter Hafen*

Auswahlkriterien waren:

a) geforderte Umschlagkapazitat mindestens 100.000 TEU/Jahr
b) 3-Schichtbetrieb bei Einhaltung der Larmrichtwerte
c) Trimodalitat
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Zusatzlich wurden Larmschutzbedingungen geprift.

Die Varianten 1 und 2 boten weder eine ausreichende Kapazitatserweiterung, noch war auf
Grund der Lage zu umliegenden Wohngebieten die Einhaltung der nachtlichen Larmricht-
werte moglich, bei Variante 2 nur mit einer 8 m hohen Larmschutzwand zur Abschirmung der
Wohnnutzungen des sudlich hinter der Paul-Greifzu-Stralle angrenzenden Mischgebietes.

Als Vorzugsvariante wurde daher die Variante 3 weiter verfolgt, fur die inzwischen die Ge-
nehmigungsplanung und die Fachgutachten fur die Planfeststellung vorliegen.

Alle 3 Varianten liegen im fur die UVS abgegrenzten Untersuchungsraum. Die fur diesen Raum
herangezogenen Umweltinformationen liegen also fur alle Varianten vor. Fir das Gebiet der
Vorzugsvariante sind zwar erheblich mehr Planungsdaten vorhanden; sie betreffen aber
Schutzglter bzw. Sachverhalte, die eher pauschal betrachtet und inhaltlich sinngeman auch
fur die anderen Standorte abgeschatzt werden kénnen.

Die nachfolgende Variantenanalyse prift also vergleichend das Umweltprofil der 3 Standorte
fur die Schutzgutebenen

Naturhaushalt: Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

Naturhaushalt: Boden / Grund- und Oberflachenwasser

Mensch: Klima / Lufthygiene

Mensch (Wohnen/Erholung): Stérungspotential durch Schall, Licht und Vibrationen
Mensch (Wohnen/Erholung): Orts- und Landschaftsbild

Mensch (Kultur- und Sachguter): Denkmalbereich, Archéologie

Die grundsatzlich gebotene Diskussion der variantenspezifischen Maoglichkeiten zur Vermei-
dung und Kompensation von Beeintrachtigungen wird nur hinsichtlich des Orts- bzw. Land-
schaftsbildes gefiihrt. Fir andere Kriterien gibt es keine relevanten Unterschiede.

4.3 Variantenanalyse

4.3.1 Schutzgut Naturhaushalt: Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

Der Vorhabensbereich, also jene Flachen, die der bevorzugten Variante 3 zuzurechnen sind,
ist hinsichtlich seiner tierbkologischen Bedeutung gutachterlich besonders untersucht worden.

(7] (8]

Aufgrund der geringen Nutzungsintensitat in den letzten 8 Jahren hat sich grof3flachig eine 2
bis 3 Jahre alte Ruderalvegetation ausgebreitet, die Insekten und anderen Kleintieren Le-
bensraum bietet. Dieses Nahrungsangebot in Verbindung mit der Stérungsarmut zieht vor
allem Vogel und Flederm&use an, aber auch jagende Insekten oder Reptilien. Die unmittel-
bar angrenzenden vielfaltigen Lebensraume der Riesaer Elbaue bilden hier das 'Sprungbrett’
zur Einwanderung in derartige, zumindest zeitweilig stdrungsarme Zonen.

Im Zuge der faunistischen Untersuchungen sind Vorkommen einiger Vogel- und Fledermaus-
arten bestatigt worden.

Die Standorte der Varianten 1 und 2 sind nicht naher untersucht worden. Eine pauschale
Standortbewertung ist insofern nur aus der Einschatzung der aus der Luftbildkartierung (Mai
2014) gewonnenen Auffassung Uber die Biotopstruktur moglich. Die nachfolgende Abbildung
4.3-1 gibt diesbeziiglich eine grobe Ubersicht.
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Abbildung 4.3—1: Kernzonen der 3 Standortvarianten
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Der Standort der Variante 2 — Neuer Hafen Sud - ist dem des Alten Hafens recht &hnlich. Er
tragt gleichfalls einen hohen Anteil an jungeren Ruderalflachen, teils frische Bodenlager und
abgeschobene offene Flachen. Der Anteil versiegelter Flachen ist vergleichbar hoch, hier
aber vorlaufig auf Grund versiegelter Lagerflachen, kaum durch Hallen oder andere Bauten.
Eine Bebauung ist aber in Vorbereitung bzw. findet bereits statt (z.B. Fa. Beiselen bzw. Neubau
ErschlieBungsstralie).

Der Standort ist deutlich starker von stadtisch-gewerblichen Nutzungen umlagert. Eine Ver-
netzung besteht allenfalls zur siidlich angrenzenden Brache eines geplanten Gewerbegebie-
tes — eine ahnliche Konstellation wie bei Variante 3. Einige der fur den Alten Hafen erkunde-
ten Fledermaus- und Vogelarten wird es auch an diesem Standort geben, vor allem Fleder-
mause, die die im Licht der Hafenbeleuchtung versammelten Insekten jagen, insbesondere
Abendsegler und Zwergfledermaus, aber auch andere, die das Uppige Nahrungsangebot
abseits ihrer artspezifischen Jagdbiotope nutzen.

Der Standort der Variante 1 — Neuer Hafen Nord - hat einen vergleichsweise hohen Versiege-
lungsgrad und nur kleinen ruderal gepragten Flachenanteil (Lagerflachen), dessen Luftbild-
ansicht zudem von intensiveren Guterumschlagen zeugt. Die Habitatangebote gelten hier
sicher nur fur sehr wenige Allerweltsarten. Mit dem Abendsegler und der Zwergfledermaus
und weiteren Fledermausarten ist aber auch hier zu rechnen.

Fazit

Bei der Bewertung der Standorte hinsichtlich der Vielfalt der Biotopstruktur und der Habitat-
qualitaten weist der Standort der Variante 1 zweifellos die geringste Empfindlichkeit gegen-
tiber Versiegelung und Uberbauung auf, wéahrend der der Vorzugsvariante — vor allem auf
Grund der Vernetzung zur Elbaue und des hohen Anteils an Ruderalvegetation — am hdchs-
ten zu bewerten ist.

Dieser Einschatzung hinsichtlich des Verlustes an Ruderalstandorten liegt aber nur eine Mo-
mentaufnahme der Biotopstrukturen und des Versiegelungs- und Uberbauungsgrades
zugrunde, was angesichts der Dynamik von derartigen Sonderstandorten problematisch ist.
Das gilt auch fur andere, versiegelungsempfindliche Schutzguter (Boden, Klima usw.) und
wird bei der Gesamtwertung gesondert diskutiert.

4.3.2 Schutzgut Naturhaushalt: Boden / Grund- und Oberflachenwasser

Boden / Altlasten

Das gesamte Hafenareal an den 3 Standorten ist durch unterschiedlich machtige anthropo-
gene Aufschittungen gekennzeichnet. Die Flachen sind hochgradig versiegelt, die unversie-
gelten Flachen tragen Ruderalvegetation, der Untergrund birgt diverse Altlasten mit unter-
schiedlichen Erkundungsstadien. Von Belang sind insofern nur die oberflachennahe Boden-
bildung, die Altlastensituation und der Zustand der unversiegelten Flachen.

Die Verhaltnisse an den 3 Standorten weichen diesbeziiglich wenig voneinander ab. Im Vari-
ante-3-Gebiet sind die Altlastenlagen und —verhaltnisse zwar durch jingste Untersuchungen
am deutlichsten belegt. [28] [29] [30] Diese Kenntnisse dienen aber eher der Bauvorbereitung
(Entsorgungsproblematik), sie bedeuten keinen Standortvorteil im Variantenvergleich.

Moglicherweise ist die Altlastendichte am Standort der Variante 3 hdher als an den beiden
anderen Standorten. Auch daraus lasst sich kein umweltrelevanter Standortvorteil ableiten.
Altlasten sind gesetzmanig zu sanieren oder zu sichern; das kann nattrlich — je nach aktueller
Prifung - unterschiedliche Kosten verursachen. Diese Kosten sind umweltrechtlich betrachtet
aber kein Kriterium der 6ffentlichen Planung, sondern des Vorhabenstragers.
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Deutliche Unterschiede bestehen hinsichtlich des Anteils offener Boden (Ruderalflachen, un-
befestigte Lager usw.). Der Verlust ist bei Variante 1 mit Abstand am geringsten (ca. 1,5 ha),
bei den Varianten 2 und 3 gleichermalen mehr als doppelt so hoch.

Das Kriterium 'offener Boden' ist — wie auch schon bei der Betrachtung der Biotopstrukturen —
problematisch und wird hinsichtlich der Flachendynamik in der Gesamtwertung noch disku-
tiert.

Grundwasser / Altlasten

Der Hafen liegt in der (ehemaligen) Ddllnitzaue. Der in den vorhabenbezogenen Gutachten
beschriebene und plausible Grundwasserstrom in nordostlicher Richtung (H6hen > Elbtal) wird
auf der Gegenseite (Variante 1), der Nordseite des Hafens, entsprechend umgekehrt in ost-
sudostlicher Richtung verlaufen.

Die Grundwasserverhéaltnisse sind, da keine Wassergewinnungsgebiete anstehen oder betrof-
fen sind, von der Anreicherung bzw. Hoffigkeit malRgeblicher GW-Leiter her betrachtet, unin-
teressant. Die Grundwasserdrift ist eine wenig beeinflussbare GrélRe im Zuge des Schadstoff-
austrags an den diversen Altlastenstandorten. Die kontaminierten Grundwaéasser landen
schliellich alle in der nahe gelegenen Elbe.

Die Frage, ob eine Grundsanierung bestehender Altlasten an den Standorten 1 und 2 leich-
ter, also kostengunstiger moéglich wére, ergébe ggf. Vorteile fur diese Standorte, aber diese
sind unsicher und - wie oben schon bemerkt — nur fir den Vorhabenstrager relevant. Am
Vorhabensstandort wurden stellenweise griindlichere Sanierungen nur bis zur H6he des an-
stehenden Grundwassers betrieben, und dann das Restrisiko benannt. Die Entwicklung bleibt
unter Beobachtung (Grundwasser-Monitoring).

Vorteile der Standorte 1 und 2 kénnten also darin liegen, dass dort moglicherweise Grundsa-
nierungen mit zumutbaren Kosten durchgefuhrt werden kénnten. Solche Vermutungen lassen
sich aber derzeit nicht belegen, entsprechende MalRnhahmen sind auch nicht beabsichtigt
und aus Sicht der Umweltprifung auch nicht ausschlaggebend.

Auch aus dieser Betrachtung lassen sich keine Vor- oder Nachteile fur die 3 Varianten ablei-
ten.

Oberflachengewasser

Durch den Hafen fliet die DOlInitz. Der Hafen ist insofern Teil eines FlieRgewéassers. Alle 3
Standortvarianten nutzen das Gewasser bzw. den Gewasserrand des Hafens auf gleiche Wei-
se (Kaimauer, Schiffsverkehr, Entwéasserung). Die Durchfahrungslange fir die Schiffstransporte
ist mit Blick auf die relativ geringe Frequenz ohne Bedeutung fur den Gewasserschutz. Inso-
fern gibt es diesbezuglich fur keine Variante Vorzuge.

Havarierisiken

Fundamentale Standortunterschiede wird es diesbeziiglich nicht geben.

4.3.3 Schutzgut Mensch: Klima / Lufthygiene

Lufthygiene / Luftschadstoffe

Die im Rahmen der Umschlagvorgange freigesetzten Luftschadstoffe durch Schiffsmotoren,
Diesellokomotiven und LKW-Fahrten unterscheiden sich fir die 3 Varianten kaum - so sie denn
das gleiche Umschlagsziel erreichen. Innerhalb des Hafengelandes sind sie gering, aullerhalb
zahlen die fur alle Varianten gleichermalen steigenden LKW-Fahrten.

Die mit diesen Fahrten verbundenen Immissionsbelastungen durch Abgase sind priméar fur
Wohnstandorte und Sozialeinrichtungen (Schulen, Krankenhauser, Seniorenheime usw.) kri-
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tisch. Insofern sind die Fahrtrouten von Bedeutung. Die Varianten 2 und 3 unterscheiden sich
diesbezlglich nicht, fir Variante 1 ist eine andere Verkehrsfihrung notwendig.

Diesem Aspekt wird unter dem Punkt Immissionsbelastungen nachgegangen, und zwar im
Zusammenhang mit den verkehrsbedingten Larmbelastungen (Schallimmissionen).

Lufthygiene / Klima

Im Rahmen der Betrachtungen zum Thema Lufthygiene werden zudem die Beitrage einer
Flachennutzung zur bioklimatologischen Situation im Wirkungsbereich eines Vorhabens ge-
prift, insbesondere die Potentiale zur Kalt- und Frischluftentstehung, zur Durchliftung belaste-
ter Zonen durch Reliefstrukturen sowie zur Filterwirkung und Windberuhigung durch Vegetati-
onsstrukturen bzw. die Beeintrachtigungen des Lokalklimas durch die Beseitigung oder Neut-
ralisierung solcher Strukturen.

Bioklimatologisch relevant ist der mit allen 3 Varianten steigende Versiegelungsgrad im Be-
reich des Hafengelandes. Offener Boden, Ruderal- und Geholzbewuchs tragen mit ihrem
Verdunstungspotential zur Luftbefeuchtung und -abkihlung bei. Riesa-Groba gilt mit seinen
Gewerbe- und Industrieflachen als klimatologisch belastetes und das weitere Umfeld belas-
tendes Gebiet. Versiegelte Boden leisten keinen Verdunstungsbeitrag, sondern tragen durch
die bei Sonneneinstrahlung auftretende Aufwarmung in Sommerzeiten zur Schwilebildung
bei.

Der Versiegelungsanteil auf Flachen des Hafens und der umliegenden Gewerbegebiete so-
wie dessen erwartbare weitere Zunahme durch gewerbliche Gebietsentwicklung in diesem
Bereich werden die bioklimatische Funktionsbilanz des Stadtteils verschlechtern. Die Varian-
ten-Standorte 2 und 3 unterscheiden sich hinsichtlich ihres Wirkungsbeitrages kaum; der
Standort der Variante 1 weist hingegen im potentiellen Vorhabensbereich auf Grund der ak-
tuellen Nutzung und bestehender Bausubstanz bereits einen deutlich hbheren Versiegelungs-
grad auf und ware diesbezuglich als weniger empfindlich und damit vorteilhafter anzusehen.

Die im Sinne der Flachennutzungsdynamik w.o. bereits angefiihrten Probleme mit der Bewer-
tung dem aktuellen Versiegelungsgrad bestehen auch hier und werden in der Gesamtwer-
tung diskutiert.

4.3.4 Schutzgut Mensch: Immissionsbelastungen durch Schall, Licht, Vibrationen, Abgase

Die 4 Schadwirkungen haben ein sehr verschiedenes Ausbreitungsverhalten. Schall und Licht
werden durch oberirdische Hindernisse gemindert bzw. unterbunden, Vibrationen durch un-
terirdische. LKW-Abgase driften je nach Wetterlage und Windrichtung mit verschiedenen
Konzentrationen in das Umfeld der Stral3e.

Die Reichweite im Sinne storend empfundener Wahrnehmung bei ungehinderter Ausbreitung
ist bei Vibrationen am geringsten, bei Licht am hdchsten, wobei beim Licht die empfundene
Stérungsintensitdt mit zunehmender Entfernung stéarker abnimmt als beim Larm, vor dem man
sich auch durch Abwenden nicht schitzen kann. [39] [40]

Methodische Hinweise

Im Gegensatz zu den zuvor behandelten Beeintrachtigungsformen unterscheiden sich die 3
Standorte bezlglich der Wirkungsfolgen des Vorhabens deutlich. Je nach Lage des Hauptak-
tivitatsfeldes (Kernbereich) sind im Umfeld — also im Ausbreitungsbereich — empfindliche Nut-
zungen in unterschiedlichem Mal betroffen. Dies soll in einer relativ pauschal gehaltenen
vergleichenden Immissionsanalyse der 3 Standorte verdeutlicht werden.

Hinzu kommen variantenspezifische Verkehrsbelastungen im umliegenden Strallennetz, die

einer eigenen Betrachtung zu unterziehen sind (externe Effekte).
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Dazu sind zun&achst einige Definitionen voranzustellen:
Kernbereich

Der Kernbereich ist die Umschlagzone der Portalkrdne; hier wirken schwerpunktmaRig die
meisten Emissionsquellen durch Kranbewegungen, Absetzvorgange, LKW- und Zugfahrten.

Zu diesem Kernbereich auf Hafengelande gehéren auch die Parkplatze fir die LKW. Hier ent-
stehen zumindest Schallemissionen durch An- und Abfahrten. Zudem sind diese Platze ausge-
leuchtet und mit Lichtemissionen verbunden. Da dieser Bereich fur die Varianten 2 und 3
nach Lage der Standorte identisch sein muss, fir die Variante 1 aber keine Planung vorliegt
und Spekulationen tber die Anordnung dieser Flachen hier nicht angemessen scheinen, wird
dieser Aspekt ausgeklammert in der Gewissheit, dass die Gesamtabwé&gung dadurch nicht
maligeblich beeinflusst wird.

Externer Bereich

Fur den Vorzugsstandort liegen Verkehrsgutachten vor ([36], [37] Dr. Brenner Ing.-Gesellschaft
2012, Verkehrsplanerisches Gutachten zur Errichtung eines neuen Container-Terminals im Ha-
fen Riesa), die die Lieferbeziehungen und die hierfir wesentlichen Strecken im umliegenden
StralRennetz benennen. Aus dem in diesem Zusammenhang ebenfalls erarbeiteten Verlar-
mungsszenario sind bereits Malnahmen zur Verkehrslenkung abgeleitet [36]. Diese Aussagen
gelten nur fur die Varianten 3 und 2. Fir Variante 1 sind im Rahmen der vorliegenden Studie
eigene Uberlegungen zur Verkehrsfiihrung und den damit verbundenen Larmbelastungen
angestellt worden. (vgl. unten den Abschnitt Variante 1 (Neuer Hafen Nord) / Externe Effekte)

Zur Abschatzung der Auswirkungen im externen Bereich werden primér die immissionsrecht-
lich relevanten Larm- und Schadstoffbelastungen beriicksichtigt, nach Malkgabe steigender
Verkehrs-Frequenzen. Mit steigendem LKW-Verkehr geht natlrlich auch eine gesamtfunktio-
nelle Veranderung des Strallenraumes und der Befindlichkeit der Passanten einher.

Auch der Schiffs- und Gleisverkehr auf den Anbindungsstrecken wird zunehmen, ist aber gu-
tachterlich nicht vertieft untersucht. Entsprechende Immissionsprobleme wird es fiur die Anlie-
ger der betroffenen Flussabschnitte und Gleisstrecken aber mit einiger Sicherheit nicht ge-
ben: Auf Grund der sehr hohen Container-Ladekapazitat der Schiffs- und Zugeinheiten sind
erhebliche Frequenzsteigerungen nicht zu erwarten. Zudem mischen sich die vorhabensbe-
dingten Zusatzfahrten mit der viel hoheren Grundlast auf der Elbe bzw. den Regionalbahn-
verkehren am Bahnhof Riesa. Auch die Bahnstecken nach der Hafenausfahrt mischen sich
alsbald — und zwar eher nachrangig - mit den Zugfahrten von Feralpi und den Schalleffekten
der Rostocker und der Paul-Greifzu-Stralle.

Diese Wirkungen sind sehr gering und kdnnen hier aulier Betracht bleiben.

Empfindliche Nutzungen

Empfindliche Nutzungen sind die aktuellen bzw. geplanten Wohn-, Sozial- und Freiraumnut-
zungen, also Wohngebiete, Mischgebiete, Schul- und Sozialeinrichtungen sowie Erholungs-
oder Sporteinrichtungen, und zwar im Umfeld des Kernbereich wie auch entlang der Strallen

mit vorhabensbedingten Steigerungen des LKW-Verkehrs.

Ausbreitungsbereich
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Der fur den Variantenvergleich konstruierte Ausbreitungsbereich ist eine etwas komplexe
Grole; er meint den Bereich im Umfeld des Kernbereichs, wo alle 3 relevanten Immissionsar-
ten in wahrnehmbarer, moglicherweise auch stérender Intensitat auftreten.

Es liegen zu den 3 Immissionsarten Schall, Licht und Vibrationen Fachgutachten zum Vorzugs-
standort (Variante 3) vor ([39] [40], [41] TBL Dresden GbR 2014, Schalltechnisches Gutachten
zum Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen). Fur Luftschadstoff-Belastungen
ist keine besondere Begutachtung vorgenommen worden, da sie im Kernbereich des Vorha-
bens vernachlassigbar gering sind.

Die Gutachten geben fir besonders exponierte empfindliche Nutzungen Immissionsprogno-
sen, um damit zu prifen, ob die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden kénnen, oder ob
besondere Schutzvorkehrungen getroffen werden miussen (Larmschutzwand, reduzierte
Nachtaktivitaten, Leuchtenstellung usw.). Diese Darstellungen beziehen sich auf eine Reihe
von als prufungsrelevant erkannten Immissionsorten; Ausbreitungsgrafiken mittels Linien glei-
cher Immissionsstarke (z.B. Isophone) sind nicht erstellt worden.

Der Vorteil derartiger Ermittlungen liegt in der einfacheren Berlcksichtigung der Ausbrei-
tungshindernisse. Fur die 3 Standorte entsprechende Ausbreitungszonen zu ermitteln hiel3e,
alle 3 Gutachten in erheblichem Umfang zu erganzen, was der Problemlage aber nicht an-
gemessen ist.

Der hier eingeschlagene, einfachere Weg folgt folgendem Kalkil: Es wird — wie oben schon
gesagt - eine Immissionsmischzone ermittelt. Die Entfernung vom Kernbereich wird auf 175 m
festgelegt; und zwar weil gemal den Ermittlungen des Erschitterungsgutachtens [40] erst bei
dieser Entfernung die Vibrationen aus dem Kernbereichsgeschehen unter die Wahrneh-
mungsschwelle sinken. Die 175m-Grenze gilt jedoch nicht fur das Areal nérdlich des Hafen-
beckens, da der Wasserkorper die Schwingungsausbreitung unterbricht.

Innerhalb dieser Zone ist — wie die Immissionsberechnungen des Larmgutachtens [41] zeigen -
die Larmbelastung nachts nur wenige Dezibel unter bzw. gleicht dem einzuhaltenden Richt-
wert.

Die Intensitat der Lichtimmissionen fallt bis zur 175m-Marke auf etwa 1/10 des Immissionsricht-
wertes fur die Raumaufhellung. Bei der Blendwirkung dagegen wird ohne besondere Vorkeh-
rungen der Richtwert bei Gber 100 m Entfernung Uberschritten, bei 175 m kann er noch 2/3
des Richtwertes betragen. Diese Einschatzungen beruhen auf den Berechnungen fir den
Vorzugsstandort, und zwar fur die Mischgebietslagen nordlich des dstlichen Hafenbeckens.
Hier gibt es auf Grund der Wasserflache und der angrenzenden, tiberwiegend gehodlzarmen
Griunflachen kaum Hindernisse fir die Lichtausbreitung.

Die gutachterlichen Berechnungen zeigen andererseits, dass die Licht- und Schallausbrei-
tung bei Variante 3 in sudlicher Richtung durch Bebauung und Geholze behindert wird. Inso-
fern ist das Immissionsgeschehen innerhalb der pauschal definierten 175m-Zone teilweise va-
riantenspezifisch zu relativieren.

Variantenvergleich: 3 Alter Hafen / 2 Neuer Hafen (Sud)

Fur diesen Vergleich wird der Kernbereich der Vorzugs-Variante 3 in die Stdseite des Neuen
Hafens kopiert und den raumlichen Bedingungen geringfiigig angepasst. Dahinter steht die
Vorstellung, dort die gleichen Kapazitaten schaffen zu wollen. Dabei werden Grundstiicks-
und Nutzungsengpasse ausgeklammert.

Nun werden die 175m-Immissionszonen der beiden Varianten mit den empfindlichen Nutzun-
gen im Umfeld verschnitten. Die Uberlagerungen bedeuten variantenspezifische Immissions-
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konflikte im Sinne der vorangegangenen Beschreibung. Sie sind in Karte 5 des Kartenanhangs
dargestellt.

Man kann sie quantifizieren und die Werte fir die beiden Varianten vergleichen. Dabei ergibt
sich exemplarisch folgendes Bild:
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Tabelle 4.3—1: Immissionsbelastungen im Wirkungsbereich der Varianten 2 und 3

Immissionsflachen im | Bemerkung
175m-Umkreis in m2
Lage / Hafenbecken Variante 3 Variante 2
Nordseite 39.598 - Nordseite ggu. Var.2:
keine empfindlichen Nutzungen
Siidseite 54.338 58.564 geringer Variantenunterschied
flachenméaRig deutlich hdhere Immissionszone bei
Gesamt 93.936 58.564 Variante 3

Dieses quantitative Ergebnis muss erklart und relativiert werden: Variante 2 zeigt einen Stand-
ortvorteil derart, dass die Nordseite jenseits des Hafenbeckens keine empfindlichen Nutzun-
gen tragt. Auch die Mischnutzungen noérdlich dahinter werden — wenn man die potenziellen
Licht- und Schallimmissionen jenseits der 175m-Marke betrachtet - durch die Bebauung auf
dem Sondergebiet recht gut geschitzt.

Die Nordseite bei Variante 3 hingegen tragt nur empfindliche Nutzungen und ist besonders
schlecht geschutzt: Freie Sicht mit Totalexposition gegenuber Schall- und Lichteffekten. Vibra-
tionseffekte sind hier wie auch westlich fur die Variante 2 durch das Hafenbecken abge-
schnitten. Neben Wohn- und Sozialstandorten ist hier auch der Erholungsschwerpunkt Gréba
am internationalen Elberadweg betroffen.

Die Sudseite der Immissionseffekte im 175m-Rahmen zeigt Ahnlichkeiten beider Varianten,
wobei die bei dieser pauschalierenden Betrachtung unubersichtlichen Hindernisse fur Schall-
und Lichtausbreitung unbericksichtigt bleiben muissen: Die 175m-Grenze gilt hier nur unter
der hypothetischen Annahme freier Ausbreitung von Schall- und Lichtwellen.

Da diese Annahme die Ermittlungsmethodik beider Varianten betrifft, kann man davon aus-
gehen, dass sich die planungsraumliche Immissionsproblematik aus dem Kerngeschehen der
beiden Varianten nicht wesentlich unterscheidet.

Im immissionsstrukturellen Vergleich der beiden Standortvarianten 3 und 2 bietet der Standort
2 bei der rein quantitativen Betrachtung die eindeutig besseren Bedingungen, insbesondere
weil Im immissionsrelevanten Bereich nérdlich des Hafenbeckens keine empfindlichen Nut-
zungen liegen.

Dieser Vorzug schwindet, wenn man die ortsbildlichen Beeintrachtigungen durch Larm-
schutzeinrichtungen bertcksichtigt. In der Beschreibung der Variante 2 im Erlauterungsbericht
zum Vorhaben [2] wird zum Schutz des sudlich der Paul-Greifzu-Stralle angrenzenden Misch-
gebietes eine 8 m hohe Wand fiir erforderlich angesehen, die vermutlich eine Lange von
etwa 350 m haben misste. Variante 3 kame gemal schalltechnischem Gutachten [41] mit
einer Wand von 95 m Lange und 6 m Hohe aus. (siehe Abschnitt 4.3.5 Schutzgut Mensch:
Orts- und Landschaftsbild)

Variante 1: Neuer Hafen (Nord)

Bei der quantitativen Analyse kommt diese Variante auf gut 90.000 m2, also in der GroRen-
ordnung von Variante 3. Ein groRBer Nachteil dieser Variante ist zudem die Nahe zu empfindli-
chen Nutzungen: Unmittelbar nordlich angrenzend liegen ungeschutzt Wohn- und Mischge-
biete - faktisch und im Sinne des 7. FNP-Entwurfs [5]. Um hier die Immissionsnormen einzuhal-
ten, musste das Hafengelande entlang des Muhlweges mit einer etwa 600 m langen Schall-
schutzwand abgegrenzt werden, vermutlich in einer &hnlichen Hohe, wie bei Variante 2, also
etwa 8 m. Bei dieser HOhe sind die Lichteffekte jedoch noch nicht ausgeblendet, Erschitte-
rungen wirken ungehindert.
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Externe Effekte

Externe Effekte sind durch abseits des eigentlichen Vorhabens induzierte Steigerungen oder
Minderungen von Immissionsproblemen. Im vorliegenden Fall sind das nur die steigenden
LKW-Verkehre im Umfeld des neuen Terminals bzw. die von diesen Steigerungen betroffenen
Konfliktstrecken durch Wohn- und Mischgebiete oder an Erholungsflachen.

Im schalltechnischen Gutachten [41] sind die Auswirkungen der Steigerung der LKW-Fahrten
fur die Variante 3 geprift worden, und zwar nhach MaRgabe der Empfehlung des Verkehrs-
gutachtens [36] fur die Umlenkung Uber die Uttmannstrae und folglich fur die dortige Wohn-
bebauung. Die dabei berechneten Immissionswerte (Verkehrslarm-Beurteilungspegel) an 2
Punkten erwiesen fir die prognostizierte Verkehrssteigerung eine Steigerung der Tagesbelas-
tung auf den zulassigen Grenzwert von 64 dBA und eine Uberschreitung des nachtlichen
Grenzwertes um mindestens 2 dBA (56 > 54). Damit werden auch abseits der Kernbereichsef-
fekte fur den zusatzlichen externen LKW-Verkehr Schallschutzmalinahmen erforderlich. Die
konkrete Art oder eine Dimensionierung muss zunachst offen bleiben und wird Gegenstand
der stadtischen Schallschutzplanung, da die Uberschreitung der Grenzwerte nicht nur der
Vorhabenstragerin angelastet werden kann.

Da fur die externe Verkehrsfuhrung der Variante 1 keine entsprechende Begutachtung vor-
liegt, wird hier fur die Bewertung hilfsweise mit Plausibilitatskriterien argumentiert:

Die Anbindung der Varianten 2 und 3 ist identisch und daher gleichartig zu beurteilen. Sie
fuhrt Uber die Uttmann- und H.-Schdénberg-StraRe in Richtung B 169, der Hauptstrecke der
Lieferbeziehungen [36][37][41]. Der durch die Mehrbelastung betroffene Streckenabschnitt
an der Mischgebietsnutzung in der Uttmannstralie ist etwa 200 m lang.

Die Anbindung der Variante 1 musste tiber den Miuhlweg zur S 182 / Strehlaer Stralle erfolgen,
hinter der Bricke dann mit Verkehrslenkung tber die P.-Greifzu-Stralle zum Abzweig in die
Uttmannstralle, dem Anfangspunkt fur die Varianten 2 und 3. Die Strecken entlang der Wohn-
und Mischgebietsnutzungen vor dieser Anbindung am Miuhlweg, der Strehlaer und der P.-
Greifzu-Stralle betragen ca. 460 m. Einschliel3lich der 200 m aus der Uttmannstrale betragt
die Lange der Konfliktstrecke der Variante 1 mehr als das 3-fache der Varianten 2 und 3.

Zudem wird bei der Variante 1 die notwendige Verkehrslenkung am Briickenknoten weniger
effektiv ausfallen.

Die sudliche Vernetzung der Varianten 2 und 3 hat daher eindeutige Vorteile.

Fazit Immissionen

Schwerpunktkonflikte sind die Immissionsbelastungen von Wohnlagen und die damit zusam-
menhangenden, teils massiven Ortsbhildveranderungen durch fir das Quartier ungewdhnlich
grofRe Schallschutzmauern.

Bei Variante 1 kommen beide Effekte zusammen: Lichtimmissionen und Vibrationen lassen
sich nicht ausgrenzen, die immissionsrechtlich erforderliche ca. 600 m lange und vermutlich
bis zu 8 m hohe Schallschutzmauer kommt ortsbildbelastend hinzu.

Bei den Varianten 2 und 3 stehen die beiden Aspekte klar gegeneinander: Die Immissionsbe-
lastung der Nordseite des Alten Hafens lasst sich durch Abwandungen kaum mindern. Er-
schutterungen reichen zwar nicht bis hier (Hafenbecken), gegeniber Schall- und Lichteinflis-
sen ist die Lage aber nur bedingt zu schitzen: Vorgesehen sind Container-Stapelwande am
Beckenrand, deren halbwegs kontinuierlich wirksamen Bestand zu halten die Umschlagslogis-
tik vermutlich haufig Uberfordern durfte. Variante 2 bringt zwar geringere Immissionsbelastun-
gen mit sich, erfordert aber eine 350 m lange und bis zu 8 m hohe Schutzwand.

Die Varianten 2 und 3 stellen - einschlieBlich der externen Effekte — die besseren Optionen.
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4.3.5 Schutzgut Mensch: Orts- und Landschaftsbild

Der Untersuchungsraum ist aufgrund industriegeschichtlicher, aber auch jungerer, teils wider-
spruchlicher flachennutzungspolitischer Entwicklungen mit gravierenden Gestaltbrichen und
Nutzungskonflikten gekennzeichnet. Diese Tatsache pragt auch den flachennutzungspoliti-
schen Konflikt um den 7. Entwurf des Flachennutzungsplans [5] und das planungspolitische
Umfeld des Vorhabens und tangiert auch den vorliegenden Untersuchungsauftrag.

Beim Schutzgutkriterium Orts- und Landschaftsbild wird dies im Rahmen der vorliegenden Un-
tersuchung besonders deutlich.

Konfliktbereich Alter Hafen (Variante 3)

Das Hafenareal bildet derzeit die Ubergangszone zwischen dem sich sukzessive erneuernden
und verdichtendem Gewerbe- und Industriegebiet stdlich des Hafens und dem nérdlich lie-
genden kleinstadtisch bis dorflich gepragten Wohn- und Mischsiedlungsbereich.

Die derzeitige Lage am Vorhabensstandort ist zwar relativ entspannt: Die Anlieger nérdlich
des Vorhabensstandortes blicken tber das Hafenbecken wie auf einen verschlafenen Vorort-
oder abgelegenen Giuterbahnhof. Mit der Realisierung des Vorhabens, also der Variante 3
tritt in das Wahrnehmungsfeld der Grobaer Dollnitzaue eine industriell gepragte Hochaktivi-
tatszone, die insbesondere nachts als gut ausgeleuchtete Transport- und Technik-Bihne zu
ertragen sein wird und trotz der bereits bestehenden gewerblichen Auspragung vor allem
abends und nachts eine erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes darstellt.

Die Bedeutung dieses Konflikts fir die Variante 3 relativiert sich aber an der Tatsache des Be-
standsschutzes fur den Hafenstandort ([42] Altanlagenanzeige 1992): Bei Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte kann die Art der Nutzung der Hafenflachen frei gewéhlt werden. Diese
Problematik wird im Rahmen der umfassenden Konfliktanalyse fur die Vorzugsvariante noch
vertieft.

Beeintrachtigungen der Landschaftswahrnehmung vom Standort der Schlossbriicke (Elbe-
radweg) und des dortigen Erholungspunktes werden als gegeben, aber auf Grund der Ent-
fernung und der Vorbelastung des Bildeindrucks von der Briicke (Binnenhafen) als unerheb-
lich eingestuft.

Soweit die Wahrnehmung aus der Bestandsaufnahme vom August 2014. Unmittelbar danach
begannen die Bauarbeiten zum Hochwasserschutz in Riesa-Groba — das Nordufer erhalt eine
Spundwand mit dahinter liegendem Deichverteidigungsweg. Die vorstehende Einschatzung
bleibt aber grundsatzlich gleich.

Konfliktbereiche Neuer Hafen (Varianten 1und 2)

Bei den Varianten 1 und 2 erscheint der Szenenwechsel nicht ganz so dramatisch: Die jeweils
einzuziehenden etwa 350 bzw. 600 m langen Schallschutzwande wirden den Strallenraum
zwar auf etwa 450 bzw. 700 m tGberformen, und zwar mit dem Charakter einer geschlossenen
Bebauung. Andererseits bieten sie auch einen Sichtschutz gegeniuber den auch jetzt schon
wenig attraktiven Hafenanlagen und —aktivitaten, der durch abwechslungsreiche Gestaltung
einschlielllich Begrinung zumindest teilweise den Ortichen Gegebenheiten angepasst wer-
den kénnte. Fur die Variante 3 wirden 95 m einer 6 m hohen Wand gentigen.

Fazit Orts- und Landschaftsbild

Klare Vorzuge fur eine Variante sind auf dieser Schutzgutebene zunachst nicht gegeben. Hier
missten die konkreten Gestaltungschancen fiur die vorgenannten Sicht- und Schallschutz-
moglichkeiten ausgelotet werden.

4.3.6 Schutzgut Kultur- und Sachguter

Denkmalschutz, Archaologie
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Die Dolinitzaue am Elbzufluss ist mindestens seit dem Frihmittelalter Siedlungsraum (slawischer
Ringwall) und gilt daher als archaologischer Relevanzbereich. Im Untersuchungsgebiet be-
finden sich mehrere Denkmalschutzgebiete als archaologische Kulturdenkmale.

Ein unmittelbar betroffener ausgewiesener archaologischer Denkmalschutzbereich findet sich
im Baufeld der Variante 2, randlich eventuell betroffen auch in Variante 1.

Da mit dem Vorhaben aber keine tiefgriindigen Bodenumlagerungen verbunden sind und
alle Varianten im Relevanzbereich liegen — entsprechend ricksichtsvolles Vorgehen bei Aus-
hubarbeiten also bei allen Varianten geboten ist -, sind keine Vorzige einzelner Varianten
erkennbar.

Hochwasserschutz

Die Kaimauer- und Gelandeerhéhung dienen u.A. auch dem Hochwasserschutz der - im Ver-
gleich zu den anderen Standorten - sehr intensiv zu nutzenden Portalkréane, sowie - in Verbin-
dung der um 2 m in das Hafenbecken versetzten neuen Mauer — der Minderung der Eingriffs-
tiefe in die anstehenden Bdden und der Stabilisierung des Baugelandes. Dabei ist zu
bertcksichtigen, dass diese Erh6hung der Kaimauer und des anschlieBenden Gleisbereichs
um bis zu 80 cm - im Durchschnitt um etwa 40 cm - nur bei der Vorzugsvariante sinnvoll einzu-
ordnen war:

Fur die Variante 2 scheidet die Gelandeerhdhung als standortspezifische MalRhahme aus, da
sich dieser Standort zwischen den Hafenzufihrungsgleisen (Beginn SBO-Gleis — Kreuzung Ros-
tocker Stralle / Paul-G.-Str.) und dem Vorzugsvariantenstandort befindet. Dann wéare eine
Gelandeerhdhung uber eine deutlich groliere Flache, und zwar einschliellich grolRer Teile des
Vorzugsstandortes notwendig. Zudem sind die Kaimauern am Stdufer und am Nordufer des
Neuer Hafens bereits in den vorangegangenen Jahren saniert worden, sodass — mit Blick auf
einen mindestens 20-jahrigen Planungshorizont fur solche Investitionen - hier erhebliche Zu-
satzkosten entstanden waren. Auch die logistische Alltagstechnik wére aufwéandiger, da bei
Variante 2 nur kurzere Gleisstrecken fur die Zugtrennung / -zusammenstellung verfugbar wa-
ren.

Hochwasserschutz dient u.A. dem Schutzgut 'Sachguter'. Insofern ist bei der standortspezifi-
schen Guterabwagung fur die Varianten auch die Zumutbarkeit von Strategien zugunsten
anderer Schutzgiter, also etwa Arten- oder Larmschutz, von Interesse. Im Vergleich der Vari-
anten ist von daher festzustellen, dass der HW-Schutz der geplanten Anlagen mit zumutbaren
Kosten durch das Hoherlegen bei Variante 3 am gunstigsten zu erreichen ist.

4.4 Fazit Standort- und Variantenanalyse

In der Tabelle 4.4-1 auf der Folgeseite sind die variantenspezifischen Auspragungen fir jene
Kriterien zusammengestellt, die Unterschiede zwischen den Varianten aufweisen.

Variante 1

Das Profil der Variante 1 gibt bei mehreren Kriterien (Immissionsrisiken, verkehrsbedingte Be-
eintrachtigungen, Wohnstandort-Exposition, Larmschutzaufwand i.V.m. dem Ortsbildkonflikt)
Hinweise auf Beeintrachtigungen, die durch die beiden anderen Varianten vermieden wer-
den kdénnen. Die Neu-Versiegelung ist gegeniiber den Varianten 2 und 3 zwar nur etwa halb
so hoch; dies kann angesichts der Flachendynamik und Gebietsentwicklung im Hafen- und
Gewerbegebietsumfeld aber kein ausschlaggebendes Argument sein, da auf mittlere und
vor allem lange Sicht alle Flachen im Sondergebiet Hafen Riesa bis auf wenige Abstands-
grunstreifen versiegelt sein werden.

Die Variante 1 kann deshalb aus den weiteren Uberlegungen ausgeschlossen werden, die
Varianten 2 und 3 sind naher zu betrachten.

Varianten 2 und 3
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Immissionen

Beim Vergleich der Varianten 2 und 3 fallt zunachst der deutliche Unterschied zu Gunsten der
Variante 2 bei der pauschalen Bilanzierung der Immissionsrisiken (175 m-Wirkzone) ins Auge.
Bei dieser Betrachtung sind Larmschutzwéande, wie fur Variante 3 bereits geplant, noch nicht
bertcksichtigt. Der Vorteil der Variante 2 schwindet unter diesem Aspekt erheblich, denn
auch sie bendtigt eine Larmschutzwand, und zwar in gut 3-facher Grofle - stadtebaulich
schwer vorstellbar und nur mit einem raffinierten Rahmenkonzept fir die Ortslage mdglich.

Bei den externen Effekten durch LKW-Verkehr liegen beide Varianten gleichauf.
Wohnumfeld

Der Variante 3 gegeniiber liegt ein seit dem Abschluss der Arbeiten an der neuen Kaimauer
im Frahjahr 2013 relativ stdrungsarmes Beziehungsfeld zwischen Altem Hafen und den Wohn-
standorten Kirchstralle, das bei Realisierung des Vorhabens erheblich stérend verandert wird.

Fur Variante 2 gilt dies entlang der Paul-Greifzu-Strale. Die Eingriffe der Variante 2 wiegen
jedoch weniger schwer, da sie fur die Wahrnehmung aus Wohnlagen nur auf halb so langer
Strecke bestehen, in einem einschlagig vorbelasteten Stadtraum stattfinden und Erholungs-
funktionen im Wohnumfeld geringer zu bewerten sind. Der Konflikt ist aber Uberlagert mit der
ortsbildlichen Wirkung der hier erforderlichen Larmschutzwand, sodass auch hinsichtlich des
Wohnumfeldes die Vorziige der Variante 2 schwinden.
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Tabelle 4.4—1: Variantenvergleich (fur variantenspezifisch abweichende Auspragungen)

Exposition Wohnen 3

Vorbelastung 4

60/130 - 150 m

nur 50m westlich
(Strehlaer Briicke)

gleiche Lange

Kriterien Variante 3 Variante 2 Variante 1
Immissionsrisiken im 175m- 9,39 5,86 9,05
Umkreis in ha

Muhlweg / Strehlaer

zunehmende LKW- Verkehrslenkung: Str. + Briicke; i

. anschl. Verkehrslen
Verkehrsbelastung an Wohn- Uttmannstr. / H.- Wie Var. 3 kung > P.-Greifzu-
standorten > B169 Schonbergstr. str., dann weiter wie

Varianten 1+2
Konfliktstrecken in m 200 200 420 + 200
Lenkungsineffizienz in m 2 0 0 170
s =0 ) 50/80 - 300 m 100/130 - 600 m

gleiche Lange

Exposition wohnungsnaher u.a.
Erholungsfunktionen 3

Vorbelastung 4

50/100 — 600 m
140/180 - 100 m

nur 50m westlich
(Strehlaer Briicke)

50/80 — 300 m
geringes Erholungs-
potential

gleiche Lange

100/130 - 600 m
geringes Erholungs-
potential

gleiche Lange

Ortshildbeeintrachtigung durch
Larmschutzwande 9

Vorbelastung ©

957130 m
(Lauchhammerstr.)

gleiche Lange

350 /450 m
(Paul-G.-Stralle)

gleiche Lange

600/ 700 m
(Muhlweg)

gleiche Lange

zierbaren Vorzuge

Versiegelung in ha 34 ahnlich Var. 3 unter 1,5
Biodiversitat 7 mittel gering sehr gering
Vernetzung 8 gut gering sehr gering
Hochwasserschutz 9 gunstig sehr ungunstig unginstig
Legende Vorzug keine klar quantifi- Nachteil

1 Immissionsrisiken fir Wohn- und Mischgebiete im 175m-Umkreis durch Schall, Licht und Vibrationen
(ohne Beriicksichtigung der Larmschutzwand fur Variante 3)
2) zusatzliche Streckenlange mit erhéhter LKW-Belastung bei Ignorierung der Lenkungshinweise
3) gering verstellte bis vollig freie Sichtbeziehung zwischen exponierter Wohnnutzung und Portalkranakti-
vitaten: Entfernung min/max - Lange
4 erheblich vorbelastete Situation durch StraRenverkehr und gewerbliches Umfeld; insofern geringere

Wertung der Beeintrachtigung

5 Beeintrachtigung des Ortsbildes bzw. des StraBenraumes durch Larmschutzeinrichtungen mit Hohen

bis zu 6 und 8 m: Lange Wand / Lange Wirkraum
6 Vorbelastungen des Ortsbildes durch angrenzende Gewerbe-, Lager- und Brachflachennutzung in m
) Nach MaRgabe des Anteils von Ruderalflachen und vorhandenen bzw. angrenzenden Geholzflachen
8 Vernetzung zu natirlich gepragten hochwertigen Biotopkomplexen
9 Kosten und Zumutbarkeit fur Kaimauer- und Gelandeanhebung sowie Versiegelung
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Biotopqgualitat

Bei der Betrachtung der Verluste an Ruderalflachen und Habitatqualitaten, wo die Variante 3
schlechter abschneidet, ist zu berlucksichtigen, dass die Standortbewertung tiber eine aktuel-
le Begehung 2014 in Verbindung mit der Luftbild-Kartierung 2012 einer Momentaufnahme
entspricht. Sie spiegelt die Geschichte der Flachen und die damit verbundenen Erwartungen
nur unzureichend wider. Hier ist ein zeiticher Rahmen anzulegen: Zur Bauzeit der neuen Kai-
mauer 2011-13 waren groRere Teile als Lager und Verkehrsflachen beansprucht und die Fla-
chenqualitdten vor dieser Zeit, als dort Guterumschlag mit alterer Krantechnik abgewickelt
wurde, lasst sich heute nicht mehr belegen.

Die Bewertung muss hier flexibel bleiben: Die sogenannten Ruderalflachen sind in der Regel
junge Sukzessionsflachen, die gleichwohl fur spezielle — darunter auch viele schutzwirdige —
Arten Lebensraum bieten. Sie sind nur unter bestimmten Rahmenbedingungen als selten und
wichtig anzusprechen, und sind zudem leicht wiederherstellbar (vgl. Abschnitt 3.3.2 Bewer-
tung Biotope).

Insofern bildet der Vorzug der Variante 2 durch den niedrigeren Ruderalflachenanteil kein
hochgewichtiges und ausschlaggebendes Argument — zumal auch die grélieren Rohboden-
flachen auf dem Gelande der Variante 2 — bei naherer Betrachtung - durchaus einen eben-
burtigen Biotopwert haben kénnen.

Versiegelung / Hochwasserschutz

Mit den gestiegenen Anforderungen an den Boden- und Gewésserschutz ist fur Flachen mit
Gefahrgutumschlag oder intensiver verkehrlicher Nutzung die Versiegelung als Voraussetzung
fur getrennte Entwéasserung geboten. Die beiden Varianten unterscheiden sich hier kaum.
Auch die Altlastenproblematik setzt keine deutlich verschiedenen Akzente.

Die primar der Minimierung der Altlasten-Mobilisierungsrisiken durch Griindungs- u.a. Tiefbau-
arbeiten geplante Hoherlegung des Terminal-Gelandes - sie dient auch Hochwasserschutz-
zwecken - ist bei Variante 3 aber mit dem deutlich besseren Kosten-Nutzen-Verhaltnis er-
reichbar.

Ergebnis Variantenanalyse
Die Variante 2 zeigt kaum gewichtige Vorziige.

Prekar ist der Konflikt Wohnumfeld <> Gewerbe/Hafen der Variante 3. Hier werden umfang-
reiche Mallnahmen zum Sichtschutz und zur Wohnumfeldaufwertung fur die Wohnlagen im
Dorf Groba erforderlich — im Wesentlichen die Pflanzung und Pflege von Geholzen.

Variante 2 bietet - ohne nahere Betrachtung - etwas bessere Mdglichkeiten, einen solchen
Konflikt an der Paul-Greifzu-Stralle stadtebaulich zu I6sen (Stralenraum-Neugestaltung). Sol-
che MaRnahmen sind jedoch teuer und kostenseitig schwer zurechenbar. Zudem wéare mit
deutlich héheren technischen Aufwendungen fir die Niveauanhebung der Gleistechnik des
Portalgelandes auf Seiten der Variante 2 zu rechnen.

Ein klarer Vorzug fur eine der Varianten 2 und 3 ist auf der Ebene dieser Betrachtungen nicht
festzustellen.
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5. Wirkungsprognose Vorzugsvariante
51 Methodik der Wirkungsprognose

Nachfolgend sind die mit der Realisierung der Vorzugsvariante absehbar verbundenen Kon-
flikte darzustellen, also die nur teilweise vermeidbaren und allenfalls minimierbaren Risiken,
denen mit bestimmten MalRnahmen der technischen Planung zu begegnen ist, und deren
Wirksamkeit ebenfalls zu beschreiben und zu beurteilen ist (Konfliktanalyse).

MaRnahmen zur Vermeidung oder Kompensation zunachst unvermeidbarer Beeintrachti-
gungen oder Risiken — etwa im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung oder
weiterer Planungsebenen (Stadtentwicklung u.A.m.) werden im Kapitel 6 behandelt.

Die Wirkungsprognose folgt den Vorgaben der Musterkarten fir Umweltvertraglichkeitsstudien
des Bundesministers fur Verkehr ([43] BMV 1995, Bundesministerium fir Verkehr: Musterkarten
fur Umweltvertraglichkeitsstudien im StralRenbau). Sie gilt - unbenommen der fur die Raumwi-
derstandsbetrachtung und Variantenanalyse bei Baugebietsausweisungen unpassenden
Methodik — als umweltfachlich akzeptable und bei Fachbehérden bekannte Analyse- und
Darstellungsform. Allgemeine methodologische Erérterungen tiber Wirkfaktoren und Schutz-
gutempfindlichkeiten kdnnen deshalb unterbleiben. Spezielle Vorgehensweisen und Bewer-
tungsmuster werden bei Bedarf und im Zusammenhang mit ortlichen Gegebenheiten erlau-
tert.

5.2 Beschreibung des Vorhabens und der Wirkfaktoren
(Vgl. Kartenteil, Karte 6)

5.2.1 Elemente des Vorhabens

Nachfolgend sind die wichtigsten Elemente bzw. Objekte des Vorhabens benannt. Zu unter-
scheiden ist die verfahrensmagige Zuordnung zum Planfeststellungs- bzw. zu den Baugeneh-
migungsverfahren.

A. Inhalt bzw. Objekte der Planfeststellung

1. Selektive, aber weitgreifende Riickbauten und Abbriiche:
Gleisanlagen, FuRwege und StralBen sowie andere Oberflachenbefestigungen,
Funkmast, Stromverteilerkasten, Leitplanken

2. Gelandeaufh6hung um durchschnittlich 0,4 m durch Aufschittung von ca. 24.000 m3
Material

3. Herstellung und Nutzung von ebenerdigen Einrichtungen fur den trimodalen Contai-
nerumschlag im Bereich flussigkeitsdichter Versiegelung:
Gleisanlagen und Kranbahnen (6 Ladegleise zu je ca. 420 m und ca. 470 m LAnge)
StraBen, Umschlag- und Abstellflachen, Parkplatzen u.a. Oberflachenbefestigungen
Einfriedungen, Beleuchtungen, Beschilderungen und Markierungen

4. Flachenentwasserung tber eine Lamellenklaranlage im Schieberschacht und ein Aus-

laufbauwerk

Errichtung und Betrieb von zwei Containervollportalkranen

6. Errichtung und Betrieb von Hochbauten nebst technischer Gebaudeausristung:
Gategebaude, Bremsprobeanlage, Mittelspannungsstation

o

B. Inhalt bzw. Objekte der Baugenehmigung

7. Abriss von Gebauden und Gebaudeteilen sowie von Mauereinfriedungen und Win-
kelelementen
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Errichtung und Betrieb von Hochbauten nebst technischer Gebaudeausristung:
Neubau einer 3-schiffigen Funktionshalle (Werkstatt mit Biiro- u. Sozialbereich, Contai-
nerservice, Containerreparatur) mit Verkehrsanlagen

Modernisierung eines bis 2012 bewohnten Mietshauses mit resultierender Umnutzung
zu einem Containerverkehr-Abfertigungsgebaude

Herstellung und Betrieb eines nebenliegenden PKW-Parkplatzes

Herstellung und Betrieb einer Containerabstellflache fur Nichtgefahrgut

(ca. 7.000 m?)

Umsetzung einer LKW-Diingemittelabgabestelle

Neubau einer LKW-Fahrspur mit Wendehammer in Asphaltausfiihrung

H6hen- und Lageanpassungen von Gleisanlagen

Umsetzung einer Trafostation (Ruckbau Trafogebaude, Neubau Trafoeinhausung)
Einrichtung und Betrieb eines Containerwaschplatzes

Flachenentwasserung der Containerstellflachen in das Hafenbecken

C. Inhalt bzw. Objekte beider Verfahren (Gesamtvorhaben, flacheniubergreifend)

18.

19.

20.

Baufeldfreimachung, Herrichten und Erschliel}en (z. B. Rodungen, Baumfallungen,
Haufwerksbeseitigungen)

Herstellung und Betrieb von UF-Einrichtungen:

Medienanschlusse, Ver- und Entsorgungsleitungen und Loschwassersystem
Herstellung und Pflege von Banketten, Schotterrasen u.a. Griunflachen

In der nachfolgenden Tabelle sind die vorgenannten Elemente des Vorhabens hinsichtlich
ihrer potentiellen Wirkungen bzw . Wirkfaktoren zusammengestellt, geordnet nach bau-, an-
lage- und betriebsbedingten Effekten.
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Tabelle 5.2—1: Mogliche Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens

65

Funkmast, Stromverteilerkdsten, Leitplanken
Mauereinfriedungen, Winkelelemente
Baufeldfreimachung

von Abrissobjekten

Beseitigung / Beunru-
higung von potentiellen
Bruthabitaten:

- Ruderalflur mit Gehdlz
- Nist- u. Ruheplatzpo-
tential an Gebauden

Elemente des Vorhabens Wirkfaktoren
Phasen Bau Anlage Betrieb
Ruckbauten oder Abbriche
Gebaude, zeitweilige Belastung Verlust von Biotop- u. Habitat-
Gleisanlagen durch Larm + Staub; strukturen:
FuBwege und Strafl3en sowie andere Oberfla- AL-Risiko®: UF-Lagen - junge Ruderalflur
chenbefestigungen - Nistplatzpotential an Gebauden

Errichtung / Betrieb von ebenerdigen Einrichtun

gen fur den trimodalen Containerumschlag im Bereich flissigkeitsdichter Versiegelung

Gleisanlagen und Kranbahnen

zeitweilige Belastung

Neu-Versiegelung im Umfang

Schall- u. Erschitterungs-

(6 Ladegleise zu ca. 420 m bzw. ca. 470 m Lan- durch Larm; von ca. 34.500 m? emissionen tags / nachts redu-
ge), AL-Risiko: Stadtklima ?: Minderung Ver- ziert durch
Straf}en (Neubau L__KW-Fahrs'puren, Wendeham- UF-Lagen einzelner dunstungs- u. Steigerung Auf- - Kranfahrwerke
mer in Asphaltausfuhrung), div. Umschlag- und Grindungsbauwerke warmungsflachen - Katzfahrten, Heben/Absetzen
Abstellflachen, Parkplatze u.a. Oberflachenbefes- - Gleisverkehr (nur tags)
tigungen - LKW-Verkehr
einschl. Gelandeaufhéhung um durchschnittlich - Schiffsfahrten (nur tags)
0,4_ m durch Aufschittung von ca. 24.000 m3 Ma- Visuelle Beunruhigung
terial
Containerabstellflache fiir Leercontainer Schallemissionen tags durch
(kein Gefahrgut) - Hub- u. Absetzvorgange

- Reachstacker-Bewegungen

- LKW- u. Gleisverkehr
Flachenentwésserung Uber eine Lamellenklaran- AL-Risiko; (Versiegelung w.o0.) OW-Belastung Hafen / Elbe:
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Elemente des Vorhabens

Wirkfaktoren

Phasen

Bau

Anlage

Betrieb

lage im Schieberschacht und ein Auslaufbauwerk
(Hafenbecken)

Flachenentwésserung im Containerabstellbereich
ohne Vorklarung tUber StraBenentwésserung (ha-
feninterne StralRe); Auslauf Hafenbecken

UF-Lagen von Schach-
ten u. Einbauten

- permanent
- Risiko Gefahrgutunfall

OW-Belastung Hafen / Elbe:
- permanent

Sozialbereich, Containerservice, Containerrepara-
tur)

Errichtung und Betrieb von Hochbauten nebst technischer Gebaudeausristung

Gategebaude, Bremsprobeanlage, Mittelspan- AL-Risikol’:. Versiegelung w.o. Schallemissionen tags durch
nungsstation, Containerwaschplatzes UF-Lagen einzelner - Bremsproben

3-schiffige Funktionshalle (Werkstatt mit Biiro- u. Grundungsbauwerke - Fahrzeugbewegungen

Modernisierung eines bis 2012 bewohnten Miets-
hauses mit resultierender Umnutzung zu einem
Burogebaude mit zugeh. Parkplatz

Versiegelung Parkplatz
(geringfligig)

Schallemissionen tags durch
- PKW-Verkehr

(geringfugig)

Umsetzung einer Trafostation (Riickbau Trafoge-
baude, Neubau Trafoeinhausung)

Umsetzung einer LKW-Dungemittelabgabestelle
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Elemente des Vorhabens

Wirkfaktoren

Phasen

Bau

Anlage

Betrieb

Errichtung und Betrieb sonstiger Einrichtungen

Beleuchtungsanlagen, insb. 4 Stiick 37 m hohe
Lichtmasten im Portal-Umschlagbereich

Herstellung von UF-Einrichtungen:
Medienanschliisse, Ver- und Entsorgungsleitun-
gen und Léschwassersystem

Einfriedungen, Beschilderungen und Markierun-
gen

Bankette, Schotterrasen u.a. Grinflachen

Lichtemissionen

Externe Faktoren

Zunahme LKW-Verkehr (Ein- u. Ausfahrten tags
und nachts) von 220 auf 620 / Tag

vorh. offentl. StraRen

Zunahme Schallemissionen
tags / nachts: ZubringerstraRen

Paul-Greifzu-, Lauchhammer- u.

Uttmannstr.

Zunahme Bahnfahrten und Schiffsverkehr
(Ein- und Ausfahrten nur tags)

Gleisstrecken aufRerhalb des
Hafenbereichs

Flussabschnitte der Elbe abseits
des Hafenbereichs

Schallemissionen tags

Y AL-Risiko: Risiken fiir Grund- und Oberflachenwasser durch Mobilisierung von Schadstoffen

2 Bioklimatisch relevante Erh6éhung der Versiegelung im IG Gréba mind. 2,5 % (bei Annahme eines Versiegelungsgrades von 80% im Bestand)
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5.2.2 Bauzeitbedingte Wirkungen des Vorhabens

Wie in der vorstehenden Tabelle ersichtlich, sind bauzeitiche Umweltrisiken bedingt durch die
bekannten Baustellen-Emissionen wie Larm, Staub, Bewegungs- und Lichteffekte einschliel3-
lich erhbhtem Baustellenverkehr. Diese Beeintrachtigungen mehrerer Umweltschutzgiter sind
aber angesichts der relativ kurzen Dauer und im Vergleich zu den zu erwartenden betriebs-
bedingten Effekten vernachlassigbar — zumal hinsichtlich der Lagerkapazitaten auf dem gro-
Ren Baugelande sehr ginstige Bedingungen bestehen (Bodenzwischenlager, Materialanlie-
ferung usw.), den Baustellenverkehr zu minimieren.

Flachenanspruche uber den Standort hinaus sind nicht zu erwarten.

In der Bauphase wesentlich sind aber Vorgange, die konstruktionstechnisch in den Unter-
grund greifen. Hier bestehen Risiken fiir eine Mobilisierung von Schadstoffen, die als Aushub
verbracht werden oder durch Verritzung bzw. Offenlegung unter Oberflachen- oder Grund-
wasserdrift gelangen.

Diese Risiken sind durch diverse Baugrunduntersuchungen bekannt und mittels entsprechen-
der Uberwachung wahrend der Bauarbeiten auszuschlieRen.

Sonstige nachhaltige Biotop- oder Habitatbeseitigungen im Baufeld, die wahrend der Bauzeit
vorgenommen werden, gelten als anlagebedingte Wirkungen, und werden unter diesem
Thema behandelt.

5.2.3 Anlagebedingte Wirkungen des Vorhabens

Die bauliche Herstellung aller unter Punkt 5.2.1 bzw. in der vorstehenden Tabelle 5.2.1 be-
nannten Objekte beinhaltet hinsichtlich der anlagebedingten Wirkungen im Wesentlichen
die groB3flachige Versiegelung (Netto-Neuversiegelung im Umfang von nahezu 3,5 ha).

Die um etwa 2,5 % der Referenzflache (Stadtkerngebiet + GE/IG Grdba) steigende Versiege-
lung ist mit einem nicht naher quantifizierbaren Klima-Malus-Faktor verbunden. Stadtklimato-
logische Analysen gibt es fur Riesa nicht. Die Beurteilung der Wirksamkeit der nahe liegenden
Elbaue als Klimaentlastungsflache fir das Industriegebiet Gréba bzw. das Vorhaben ist des-
halb fir die vorliegende Studie nicht moglich.

Die Verschlechterung der klimatischen Situation durch das Vorhaben ist durchaus als Beein-
trachtigung anzusehen, eine vorhabenssperzifische Erheblichkeit ist aber angesichts der Ge-
bietsentwicklungstendenzen eher nicht gegeben.

Hier ist zudem darauf hinzuweisen, dass der Umgang mit den Flachen auf Sondernutzungs-
gebieten umweltrechtlich schwer zu ziigeln ist; zudem dient die Vollversiegelung im vorlie-
genden Fall der wasserhaushaltlich geordneten Entsorgung des Regenwassers sowie der Re-
duzierung der Mobilisierungsrisiken fir Schadstoffe an den ortlichen Altlastenstandorten.

Nachteilige Veranderungen des Erscheinungsbildes der Hafenanlagen durch die technische
Modernisierung werden hier als hauptsachlich betriebsbedingte Effekte eingestuft: Belastend
wirken vor allem die Beleuchtungsanlagen in den Dammerungs- und Nachtstunden (siehe
Folgeabschnitt).

Als anlagebedingte Ortsbildveranderung gilt auch die zur Einhaltung der Nachtrichtwerte zu
errichtende Larmschutzwand parallel zur Lauchhammerstrale (vgl. 4.3 Variantenanalyse und
Tab. 4.4-1), aber ruckgesetzt auf Hafenbetriebsgelande. Sie fallt dort weniger auf und l&sst
sich durch BegrinungsmaBnahmen recht gut kaschieren. Das Hafengelande selbst ist ge-
geniuber solchen Veranderungen unempfindlich.

5.2.4 Betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens

Die betriebsbedingten Hauptkonflikte des Vorhabens resultieren aus den diversen technisch
bewerkstelligten Giterumschlagsvorgangen, also den vielfaltigen Immissionsbelastungen aus
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Schall, Licht und Vibrationen, die auf dem Vorhabensgelande entstehen und im n&heren
Umfeld wahrgenommen werden.

Die durch den erh6éhten Giterumschlag induzierten Verkehre auf den umliegende Stral3en,
Gleisstrecken und Flussabschnitten verursachen teilweise ebenfalls Beeintrachtigungen von
Wohn- und Wohnumfeldnutzungen. Hierzu ist einschrankend festzustellen:

Erheblich steigende Larmbelastungen wird es nur an den LKW-Strecken geben (Uttmann- und
Schénbergstralle). Diese sind auch Gegenstand der Verkehrs- und Larmgutachten fir das
Vorhaben (s.u.). Hier mischen sich auch Verkehrszunahmen ein, die aus der Gebietsentwick-
lung resultieren. Diese sind zum Teil schon in den Gutachten beriicksichtigt. Uberschreitungen
der Schall-immissionsrichtwerte sind daher nicht 0.W. dem hier behandelten Vorhaben zuzu-
rechnen, sondern als stadtisches Strukturentwicklungsproblem zu behandeln.

Entsprechende Immissionsprobleme wird es fur die Anlieger der betroffenen Flussabschnitte
und Gleisstrecken nicht geben: Auf Grund der sehr hohen Container-Ladekapazitat der
Schiffs- und Zugeinheiten sind erhebliche Frequenzsteigerungen nicht zu erwarten. Zudem
mischen sich die vorhabenbedingten Zusatzfahrten mit der viel hoheren Grundlast auf der
Elbe bzw. den Regionalbahnverkehren am Bahnhof Riesa. Auch die Bahnstecken nach der
Hafenausfahrt mischen sich alsbald — und zwar eher nachrangig - mit den Zugfahrten von
Feralpi und den Schalleffekten der Rostocker und der Paul-Greifzu-Stralle.

Die vorhabenssperzifisch zurechenbaren Wirkungen sind insofern sehr gering. Die Immissions-
problematik der Verkehre im IG Riesa-Groba sollte vor allem Gegenstand stadtentwicklungs-
politischer Losungen sein.

Die wesentlichen Immissionsrisiken der Vorzugsvariante 3 sind bereits im Rahmen des Varian-
tenvergleichs unter 4.3 und in der Tabelle 4.4-1 (Spalte Variante 3) beschrieben. Sie werden
nachfolgend detaillierter verdeutlicht und sind zudem in der Karte 6 — Konflikte raumlich dar-
gestellt.

5.3 Beschreibung und Bewertung der Konflikte
(Vgl. Kartenteil, Karte 6)

5.3.1 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt
Baubedingte Auswirkungen

Von der Baufreimachung, insbesondere der Gebaude- und Gehdlzbeseitigung sind potentiel-
le Nisthabitate von V6geln und Ruheplatze von Fledermé&usen betroffen. Auch die bauzeitli-
che Beunruhigung der dem Baufeld angrenzenden potentiellen Bruthabitate von Vogeln
(Hecken, Geblsche) werden mdglicherweise empfindlich gestort. Solche Stérungen sind
durch Einhaltung der vorgeschriebenen Bauzeiten vermeidbar.

Das Artenschutzgutachten [8] halt vorsorglich eine Absuchung hinsichtlich der Zauneidechse
und des Nachkerzenschwarmers fur ratsam. Die Bestandsaufnahme im Rahmen dieser Unter-
suchung sieht hier aber keinen besonderen Anlass. (keine groRen Schotterbanke usw.)

Anlagebedingte Auswirkungen

Mit der Uberbauung des Vorhabensgeléandes geht ein Komplex von mehreren, teils groReren
und in letzten 2 Jahren nahezu ungestdrten Ruderalflachen verloren, der insbesondere fir
Vogel — Uberwiegend ubiqutare Arten — eine relativ geringe Bedeutung als Nahrungsbiotop
besal. Flachen dieser Art sind haufig anzutreffen, ihr Verlust wird keine Vogelart in Bedrangnis
bringen. Ersatzlebenraume bestehen im weiteren Umfeld.

Nist- und Ruheplatze fur Gebaudebriter und entsprechend orientierte Fledermausarten sind
dagegen sehr knapp geworden. Der Verlust des Schuppens C (vgl. karte 6 — Konflikte) betrifft
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daher eine deutlich héherwertige Habitatqualitat und erfordert Uberlegungen zur Kompen-
sation. [7][8]

Eingriffsrechlich relevant und kompensationsbeddirftig sind zudem die Verluste an vegetati-
onstragenden jungen Ruderalflachen im Umfang von etwa 25.000 mz2.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Der regulare und in den kommenden Jahren wachsende Terminal-Betrieb wird den in den
angrenzenden Strukturen lebenden Vogelarten einiges abverlangen, aber keine davon
nachhaltig gefahrden. Riickzugsraume im Umfeld sind vorhanden.

Flederméause werden das durch die enorme Lichtstarke voraussichtlich steigende Nahrungs-
angebot weiter nutzen. Hier sind keine nachteiligen Veranderungen zu erwarten.

Ob die Insektenattraktion einzelnen Insektenarten besonders schadet, wurde im SAP nicht
angesprochen. Die Problematik ist aber als generelles Problem von Industriestandorten zu
sehen, kann dem Vorhaben im naturrdaumlichen Zusammenhang offenbar nicht besonders
zugerechnet werden und bleibt hier aul3er Betracht.

Die visuelle Beunruhigung (Licht, Larm, Bewegungen) des Hafeneingangsbereichs kann die
gewassergebundenen, dammerungs- und nachtaktiven Sauger Biber und Fischotter vergra-
men, die das Hafenbecken gelegentlich als Migrationskorridor zwischen Elbe und DolInitz nut-
zen.

Im Zuge der Planung der Hochwasserschutzmalnahme Elbe-Riesa-Groba der LTV, die mit der
Errichtung einer Spundwand deutlich starker in das Habitatgeflige des ostlichen Hafenbe-
ckens eingreift, wurde diesbezliglich eine Expertise eingeholt. [13] Der Tenor: Das Hafenbe-
cken ist ein selten genutzter Wanderkorridor, der bei Erhaltung resp. Gestaltung von
Austiegsmaoglichkeiten fur Ruhezwecke am Hafeneingang (Schloss Gréba) und an der S 182-
Briicke, seine Funktion behalt.

Ob die Stérungen durch den intensivierten Containerumschlag diese Einschatzung in Frage
stellen, ist nicht gepruft. Die Naturschutzbehorde halt die Migrationsvorgange jedoch fur sin-
gulare Ereignisse, die auch bei der neuen Hafennutzung weiter moglich sind. [45] .
Tatsachlich ist die Durchgangigkeit gewahrt. Der Fischotter ist zwar scheu, aber man weil,
dass er bei Engpassen (Nahrungsknappheit, Partnersuche) erhebliche Hiurden tberwinden
kann.

Da ein populationsrelevantes Austauschgeschehen beziuglich der beiden Arten in den Ma-
nagementplanen fur die beiden betroffenen FFH-Gebiete von Elbe und DdlInitz nicht konsta-
tiert ist, kann die leichte Beeintrachtigung der Passage als nicht erheblich eingestuft werden.
(Vgl. hierzu auch die FFH-Vorprifungsunterlagen im Ordner 3, Register 4)

5.3.2 Boden
Baubedingte Auswirkungen

Im Zuge der Bauarbeiten kann es bei tieferen Aushubarbeiten zur Verritzung von belasteten
Bodenschichten kommen. Das Risiko ist auf Grund der im Zuge der Sanierung erfolgten 3 bis 4
hohen Aufschittungen zwar relativ gering, aber nicht vollstandig auszuschlieflen.

Anlagebedingte Auswirkungen

Der Boden wird im Umfang von knapp 3,5 ha vollstandig versiegelt. Insbesondere die biologi-
schen Funktionen der Oberbodenschicht und die bioklimatisch relevanten Verdunstungsbei-
trage gehen verloren.

Die Speicher- und Reglerfunktionen gehen ebenfalls verloren. Auf Grund des hohen Anteils
belasteter Standorte im Vorhabensbereich wird das gutachterlicherseits nicht als Nachteil
angesehen, da so die Mobilisierung von Schadstoffen deutlich verringert wird.

Betriebsbedingte Auswirkungen
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Betriebsbedingte Auswirkungen fir das Schutzgut Boden sind nicht zu erwarten.

5.3.3 Grundwasser
Baubedingte Auswirkungen

Das Mobilisierungsrisiko bei den tieferen Aushubarbeiten ist relativ gering (s.0.) und beeinflusst
die ohnehin vorhandene Gefahrdungssituation nicht erheblich.

Anlagebedingte Auswirkungen

Die Grundwasserneubildung im Vorhabensbereich wird durch die Versiegelung vollstandig
unterbunden. Auf Grund der hohen Untergrundbelastung ist diese jedoch nicht erwiinscht.
Zudem hat die Lage keine Bedeutung fur die Wassergewinnung.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen fur das Schutzgut Grundwasser sind nicht zu erwarten.

5.3.4 Oberflachengewasser
Baubedingte Auswirkungen

Bei Bauarbeiten in unmittelbarar Nahe zur neuen Kaimauer (Spundwand) kann es zu Gewas-
serverunreinigungen durch Baustoffe kommen. Hinsichtlich wassergefahrdender Stoffe ist dies
durch geeignete Mallnahmen zu unterbinden. Bei Einhaltung der einschlagigen Vorschriften
ist das Risiko fur erhebliche Gewasserverunreinigungen vernachlassigbar gering.

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen
Die versiegelten Flachen entwéassern auf 2 Wegen in den Hafen:

Das Niederschlagswasser von Flachen mit Gefahrgutumschlag wird Uber eine Lamellen-
Klaranlage gereinigt. Bei Gefahrgutunfallen kann das System an dieser Stelle abgeschoben
(geschlossen) werden. Die Summe der Rohrleitungen dieses Systems stellt ausreichend Spei-
chervolumen fur den maximal erforderlichen Ruckstau im Unglucksfall.

Das Niederschlagswasser der tbrigen Flachen, im Wesentlichen Dachentwéasserungen, Ver-
kehrsflachen und Container-Abstellplatze, wird tUber die hafeninterne Strale direkt dem Ha-
fenbecken zugeleitet.

5.3.,5 Klima, Lufthygiene
Baubedingte Auswirkungen

Bauzeitbedingte Auswirkungen fur das Schutzgut Klima / Lufthygiene sind nicht zu erwarten.
Die bei den Abrissarbeiten in der Regel entstehenden Staubentwicklungen sind durch geeig-
nete MaRnahmen zu minimieren.

Anlagebedingte Auswirkungen

Mit der Versiegelung im Vorhabensbereich steigt der Versiegelungsgrad im |G Riesa-Groba
um mind. 2,5 % (bei Annahme eines Versiegelungsgrades von 80% im Bestand). Der damit
verbundene bioklimatische Belastungsbeitrag fur den Stadtkern Riesas lasst sich nicht naher
bestimmen, ist aber gegeben. Vorstudien zu diesem Thema gibt es nicht.

Versiegelte Flachen gelten als klimatische Belastungsflachen; sie fuhren zur Aufwarmung und
zur Schwillegefahrdung in austauscharmen Sommer-Wetterlagen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Erhebliche betriebsbedingte Auswirkungen fur Klima und Lufthygiene sind nicht zu erwarten.
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5.3.6 Landschafts- und Ortsbild

Fur das naturschutzrechtlich geschutzte Landschaftsbild muss vorausgeschickt werden, dass
hier nur ein bestimmter Aspekt des Vorhabens zum Tragen kommt: Das Vorhaben liegt aus
der Sicht des Dorfes Gréba in 80 bis 120 m Entfernung jenseits des Hafenbeckens (vgl. Karte 6,
Schnitt-Darstellung). Es geht um die Landschaftswahrnehmung aus dieser Wohnlage, die im
Rahmen der Variantenanalyse unter Punkt 4 bereits behandelt wurde. Das Hauptproblem
liegt in der Wirkung der Beleuchtungsanlagen.

Baubedingte Auswirkungen

Besondere bauzeitliche Effekte sind nicht zu erwarten bzw. wegen der zeitichen Begrenzung
der Bauarbeiten vernachlassigbar gering.

Anlagebedingte Auswirkungen

Die auBere Erscheinung des Alten Hafens, also 6stlich der Hafenbriicke, wird sich mit der Er-
richtung der beiden Portalkrane verandern. Bei diesen Kranen handelt es sich im Gegensatz
zu dem bis 2012 aktiven Drehkran um zwei 93 m lange und 28 m hohe Containervollportal-
krane. Sie Uberspannen mit 38 m Stutzweite 6 Gleise und ragen hafenseitig 30 m tber das
Becken und landseitig weitere 25 m Giber das LKW-Abfertigungsfeld.

Die beiden Kranbriicken, die Containerziige, LKW und Containerstapel sind aber fur das Son-
dergebiet 'Hafen', also in Relation zum Gesamtbild des Hafens, nicht ungewdhnlich.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Hinsichtlich betriebsbedingter Auswirkungen der Beleuchtungsanlagen muss das Arbeitsre-
gime naher betrachtet werden.

Geplant ist ein 3-Schichtbetrieb fur den Kran-basierten Containerumschlag, wobei aus Larm-
schutzgriinden nachts nur ein Kran betrieben werden soll. Uber ein speziell auf bestimmte
nachtliche Betriebszeiten abgestimmtes Beleuchtungsprogramm gibt es zunachst keine An-
gaben, sodass hier der Maximalfall unterstellt werden muss: Samtliche Lichtquellen werden
bei einbrechender Dunkelheit bis zur nachsten Taghelle betrieben.

Fur die damit méglicherweise einhergehenden Stérungen exponierter Wohnlagen liegt ein
Gutachten vor. Untersucht wurden 12 potentiell betroffene Immissionsorte. Zur Einhaltung der
Immissionsrichtwerte an kritschen Immissionsorten wurden technische MalRnahmen vorge-
schlagen (Veranderung der Neigungswinkel einzelner Scheinwerfer). [39] Peutz Consult 2014/
Lichtimmissionsuntersuchungen zum geplanten KV-Terminal im Hafen Riesa)

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR ROGGAN
DRESDEN 05/ 2015



Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH 73
Neubau KV-Terminal Alter Hafen Riesa
Umweltvertraglichkeitsstudie

Tabelle 5.3—1: Mégliche Licht-Immissionsbelastungen durch Aufhellungen und Blendwirkung

Ergebnisse des Lichtimmissionsgutachtens

Beleuchtungsstarke Blendwirkung
Richtwert Berechnete
= Beleuchtungs- | Beleuchtungs- Proportionalitatsfaktor k
= stérke stérke
" S k k
Immissionsort o Er [Ix] Er [Ix] max vorh
Tag Nacht Nacht Tag Nacht | Nacht
6-20 | 20-22 | 22-6 22-6
10 01 Kirchstrale 2-6 S 0,11 23
10 02 Gartenweg 6 SW 0,09 16
10 03 Dammweg 8 SW 0,25 26
10 04 KirchstraBe 46 S 0,02 10
10 05 Hafenstr. 1 NO 0,30 30
10 06 Lauchhammerstr. 19-25 NO 0,25 30
IO 07 Hafenstr. 2 NO 0,21 19
NW 3 0,19 96 64 32
NO 1 0,03 6
10 08 Hafenstr. 4 NV 0,02
o NO 0,04
10 09 Heinrich-Lorenz-Str. 2 NW 0.01 14
T NO 0,17
10 10 Paul-Greifzu-Str.1 NW 0,06 18
10 11 Paul-Greifzu-Str.1 NO 0,13 18
10 12 Paul-Greifzu-Str. 3/ 3a NO 0,10 19

I:nur durch Neigung von Einzelleuchten Einhaltung des Grenzwertes méglich

Quelle: [39] Peutz Consult

Bei den kritischen bzw. héheren Werten der Blendwirkung, die das Dorf Gréba (Kirchstralie,
Gartenweg, Dammwegq) wie auch die Hafen- und Lauchhammerstralle betreffen, ist zu be-
achten, dass die stadtebauliche Umgebung unterschiedlich ist. Die stérenden Lichteinfllsse
treffen im Dorf Groba auf eher dorflich gepragte Vorbelastungen — wenn man die Strallen-
und Grundstiicksbeleuchtungen als solche verstehen wiill.

Die Wahrnehmungssituationen unterscheiden sich erheblich und sind fir die exponierten La-
gen auf der Dorf-Grobaer Seite erheblich empfindlicher zu beurteilen.

Die Veranderungen der dammerungs- und nachtzeitichen Umgebung, denen die Hafenex-
ponierten Wohnlagen ausgesetzt sind, mussen als eine sehr spezifische, aber erhebliche Be-
eintrachtigung des Wohnumfeldes und der Landschaftswahrnehmung beurteilt werden.

Minderungsmalihahmen bestehen einerseits in jahres- und tageszeitlich operativ flexibilisier-
ten Schaltzeiten der Beleuchtungsanlagen, also eine je nach umschlagsabhangigem Bedarf
an Beladungs- und Entladungsvorgangen orientierte Beleuchtung unter Beriicksichtigung von
Aufenthaltsbedirfnissen im Freien der nordlich gegeniber lebenden Grobaer Anwohner.
Insbesondere aber sind Vorkehrungen zum Sichtschutz auf der Dorf-Grébaer Seite erforder-
lich.
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5.3.7 Mensch

Zu diesem Schutzgutbereich zahlen im vorliegenden Fall die Beeintrachtigungen des Wohn-
umfeldes und bestimmter Erholungsqualitdten durch Verlarmung und Erschitterungen. Die im
vorstehenden Abschnitt behandelten Lichtimmissionen gehoéren zwar zu diesem Problemfeld,
sind aber dort im Wesentlichen und ausreichend beschrieben.

Erschitterungen

Die Berechnungen im Rahmen des Erschitterungsgutachtens erweisen die Einhaltung von
Immissionsrichtwerten ([40] Peutz Consult 2014, Erschitterungstechnische Untersuchung zum
geplanten KV-Terminal im Hafen Riesa).

Sie lassen aber keine Beurteilung der Situation unterhalb dieser Schwelle zu. Die Decken-
Resonanz-spezifischen Hinweise auf kritische Belastungen sind den Bauformen im betroffenen
Bereich nicht zurechenbar.

Die Gutachter gehen aber davon aus, dass im raumlich betroffenen naheren Umfeld Altbau-
substanz Uberwiegt, die mit Holzdecken empfindlichere Schwingungseigenschaften aufweist.
Hervorgehoben werden Geb&aude in der Lauchhammer Stral’e (Nr. 17 und 23), die auch im
Rahmen der Analysen zur Larmbelastung - sie werden nachfolgend abgehandelt - als kriti-
sche Standorte betrachtet werden.

In diesem Bereich wird es zu Uberlagerungen der Wahrnehmung von Schall- und Erschiitte-
rungsereignissen kommen, wodurch - analog der Beurteilung der Licht- /Schall-
Kombinationswirkungen im Abschnitt 5.3.6 — erhdhte komplexe Immissionsbelastungen zu er-
warten sind, die im Sinne der Einhaltung von Grenznormen schwer zu beurteilen sind. Diese
Problematik betrifft primar die dem Vorhaben sudwestlich unmittelbar angrenzende Zone
resp. die Immissionsorte 5 bis 9 des Schallgutachtens (siehe Folgeabschnitt), fur die grenz-
wertnahe Schallimmissionen prognostiziert werden.

Diese Einschatzung kombinatorischer Effekte kann hier nur pauschal getroffen werden. Sie ist
durch die Ergebnisse der Gutachten nicht hinreichend plausibel — wie bei den Licht- und
Schall-Kombinationseffekten - zu belegen. Eine entsprechende kartografische Darstellung in
der Konfliktkarte gibt es daher nicht.

Wesentlich sind die Verlarmungstendenzen des Vorhabens, wobei hinsichtlich der betriebs-
bedingten Auswirkungen auf die Erschitterungsproblematik verwiesen wird.

Baubedingte Auswirkungen

Mit den Bauarbeiten sind Larmbelastungen verbunden. Sie sind aber zeitlich befristet, im Ver-
haltnis zu den Belastungen wahrend der Errichtung der neuen Kaimauer relativ gering, und
sie liegen vermutlich unter den erwartbaren Emissionen, die mit dem Betrieb der neuen Ein-
richtungen zu erwarten sind.

Anlagebedingte Auswirkungen
Die neu zu schaffenden Anlagen selbst entfalten keine dauerhaften Larmeffekte.
Betriebsbedingte Auswirkungen

Hinsichtlich betriebsbedingter Auswirkungen der schalltrachtigen Vorgange muss das Arbeits-
regime naher betrachtet werden. Hierzu sind gutachterliche Aussagen vorgelegt, die zum
einen die Larmbelastung im unmittelbaren Umfeld, also die aus der Kerntatigkeit der Anlagen
resultierenden Effekte belegen, sowie solche fur die Larmbelastungen an Stralen, die den
deutlich erhéhten LKW-Verkehr aufnehmen mussen.

Die Ergebnisse finden sich in den Tabellen tiber die relevanten Beurteilungspegel fur den Tag-
und den Nachtfall auf der Folgeseite.
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Hierzu ist summarisch festzustellen (vgl. Karte 6, Konflikte):

Larmseitig gerat der Ortsteil Dorf Groba unter Druck (vgl. oben 5.3.6 Landschafts- und Orts-
bild). Insbesondere im Nachtfall ist mit Uberschreitungen zu rechnen, soweit fiir den Standort
nicht die derzeit geltende Einstufung als Mischgebiet zu Grunde gelegt wird, sondern die
Standards fur Wohn- bzw. Erholungsstandoerte angesetzt werden.

Larmeinflisse verstarken zudem die visuellen Wahrnehmungen der landschaftlichen Umge-
bung. Die Beurteilung der Situation aus der Gesamtwahrnehmung der Effekte weist auch auf
die Notwendigkeit einer stadtebaulichen Antwort auf die Konfliktlage.

Auch andere Wohnlagen sind — wie die Karte zeigt - betroffen. Insbesondere entlang der
Lauchhammer, der Paul-Greifzu- und der Uttmannstralle kann es abseits der durch die indu-
zierten Verkehrsstrtbme entstehenden Larmbelastungen zu kumulativ entstehenden Wabhr-
nehmungen durch Schall- und Erschitterungseffekte im Vorhabensbereich kommen.

Hervorzuheben ist zudem die Grenzwertiberschreitung an den 2 Immissionsorten in der Utt-
manstrale, verursacht durch den zusatzlichen LKW-Verkehr bei Maximalumschlag im neuen
Terminal.

Zur Einhaltung der Larmschutzrichtwerte sind eine Reihe von Mallnahmen vorgesehen, die im
Kapitel 6 zusammengefasst und gewertet sind.
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Tabelle 5.3—2: M6gliche La&rmbelastungen

Ergebnisse des Schallimmissionsgutachtens

Angaben in dB(A)

Schallimmissions-Beurteilungspegel

Tagfall Spitzenpegel
Imissionsorte Vorbe- Gesamtbe- | Richtwert
lastung | KVT lastung tags KVT  zulassig
10 1] Kirchstr.46, Pflegeeinrichtg. 46 49 51 55 £ 85
10 2| Dammweg 8 45 &3 53 60 78 90
10 3| Gartenweg 6 46 50 51 60 70 a0
10 4| Kirchstr. 8b.c 47 49 51 60 69 90
10 §| Hafenstr. 1 47 58 58 60 74 80
10 6| Lauchhammerstr. 25 44 57 57 60 73 90
10 7| Lauchhammerstr. 32 40 53 53 60 67 80
10 8| Kastanienstr. 7 43 50 50 60 64 80
10 8| Lauchhammerstr. 17 45 49 51 55 62 85
10 10| Kastanienstr, Fo.-Zentrum 44 31 52 635 68 a5
10 11| Kastaniensir., Feuerwehr 41 50 51 635 66 a5
10 12| Paul-Greifzu-Str. 3 54 51 56 60 58 80
10 13| Paul-Greifzu-Str. 9 51 52 54 60 55 90
10 14| Paul-Greifzu-Str. 8 57 56 59 65 58 95
10 15| Mdahiweg 29 53 38 53 60 52 90
10 16| Alleestr. 12 50 42 50 55 54 85
10 17| Mihiweg 6 50 43 51 60 58 90
Schallimmissions-Beurteilungspegel
Nachtfall Spitzenpegel
frotistamenits Vorbe- Gesamthe- | Richtwert
lastung | KVT lastung nachts KVT  zuldssig
10 1| Kirchsir.46, Pilegeeinrichig. 35 40 4 40 60 60
10 2| Dammweg 8 36 44 45 45 65 65
10 3| Gartenweg 6 36 41 42 45 57 65
10 4| Kirchstr. 8b,c 37 38 Gal 45 57 B85
10 §| Hafenstr. 1 30 45 45 45 61 65
10 6| Lauchhammerstr. 25 30 44 44 45 63 B85
10 7| Lauchhammerstr. 32 30 44 44 45 654 B85
10 8| Kastanienstr. 7 31 42 42 45 58 65
10 8| Lauchhammerstr. 17 32 39 39 40 57 60
10 10| Kastanienstr, Fo.-Zentrum a1 45 45 50 67 70
10 11| Kastanienstr., Feuerwehr 31 44 44 50 g2 70
10 12| Paul-Greifzu-Str. 3 35 42 43 45 46 65
10 13| Paul-Greifzu-Str. 9 26 45 45 45 43 65
10 14| Paul-Greifzu-Str. 8 35 49 49 50 40 70
10 15| Mihiweg 29 43 28 43 45 38 65
10 16| Alleestr. 12 38 29 38 40 41 80
10 17| Mihlweg 6 38 33 39 45 45 65
StraBenverkehrslarm-Beurteilungspegel UttmannstraBe
ohne KVT mit KV-Terminal Grenzwerte
Imissionsorte tags | nachts tags nachts tags nachts
10-V1 Uttrr tr. 3 58 49 64 56 64 54
10-v2 Uttrr tr. 9 58 48 63 56 54 54
Legende

Grenzwert erreicht
Genzwert Uberschritten

—
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5.3.8 Kultur- und Sachguter

Als schutzwirdige Kultur- und Sachguter gelten im Vorhabensumfeld das arch&ologische
Fundortpotential, kulturhistorisch bedeutsame Bauten und Parkanlagen am Schloss Groba —
teils in Verbindung mit historischen belegten Deichanlagen - und die wohnlich oder gewerb-
lich genutzte Bausubstanz. Zur gewerblich genutzten und zu schitzenden Bausubstanz zahlt
auch das Vorhaben selbst, also die neu zu schaffenden Einrichtungen fur das KV-Terminal.

Baubedingte Auswirkungen

Bei den Bauarbeiten zu Tage tretenen archaologisch interessanten Fundstellen sind geman
sachsischem Denkmalschutzgesetz zu melden. Der Umgang mit solchen Funden ist gesetzlich
geregelt.

Mit den Bauarbeiten sind erhebliche Larmbelastungen verbunden, die Nutzung und Wahr-
nehmung von Denkmalqualitaten beintrachtigen kénnen. Sie sind aber zeitlich befristet, im
Verhaltnis zu den Belastungen wahrend der Errichtung der neuen Kaimauer relativ gering,
und sie liegen vermutlich unter den erwartbaren Emissionen, die mit dem Betrieb der neuen
Einrichtungen zu erwarten sind.

Baubedingte Wirkungen sind insofern als nicht erheblich einzustufen.
Anlagebedingte Auswirkungen

Mit der Fertigstellung der vorhabensspezifischen Anlagen mussen die mit eventuell auftreten-
den archéaologischen Fundstellen verbundenen Sicherungsverfahren abgeschlossen sein.

Bausubstanz abseits des Vorhabens wird nicht unmittelbar beansprucht.

Denkbar ist eine Verscharfung von Hochwasserrisiken fir Anrainer-Grundstiicke, verursacht
durch die Gelandeanhebung um bis zu 0,8 m. Diese Anhebung schitzt die neu errichteten
Anlagen und verringert das Mobilisierungsrisiko fur Altlasten im Vorhabensbereich bei Grin-
dungsbauwerken.

Vorhabensseitige Gefahrdungen fur Anliegerstandorte wurden seitens der zustandigen Was-
serbehorde nicht erkannt. Der Abflussquerschnitt fur Elbe-Hochwasser ist nicht betroffen,
Kompensationsraume sind nicht gefordert. ([46] Stellungnahme LRA MeiRen 2013-09-26)

Betriebsbedingte Auswirkungen

Hinsichtlich betriebsbedingter Auswirkungen fur den Erholungsschwerpunkt Schloss / Schloss-
park Groba und Umgebung gelten teilweise die unter den Punkten 5.3.6 / 7 vorgetragenen
Uberlegungen zu den Wohnstandorten im Dorf Gréba.

Diesbeziigliche nutzungsspezifische Beeintrachtigungen finden aber nur zu Hauptnutzungszei-
ten statt, also tags und am Wochenende. Beeintrachtigungen der empfindlichen Areale sind
aber auf Grund der 6stlich etwa 200 bis 500 m abgelegenen Situation und der nur tempora-
ren Betroffenheit relativ gering und liegen allenfalls an der Schwelle der Erheblichkeit. Erho-
lungsflachen fur langeren Aufenthalt (Schlosspark, Skulpturenpark) sind nach Entfernung und
Ho6henlage kaum betroffen.

Die Hauptbelastung trifft die Wohnlagen. (vgl. Abschnitte 5.3.6/7)

5.4  Wechselwirkungen

8§ 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG fordert neben der Prifung der unmittelbaren und mittelbaren Auswir-
kungen eines Vorhabens auf die verschiedenen Schutzgiter der Umwelt auch die Prifung
eventuell auftretender Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Schutzgutern, dh. insbe-
sondere auf schutzgutibergreifende Effekte bestimmter Wirkfaktoren zu achten.
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Diese Aspekte treten im vorliegenden Fall markant nur bei der Versiegelung und der Grund-
wasser- / Altlastenproblematik auf und sind im Rahmen der schutzgut-spezifischen Analyse
ausreichend bericksichtigt.
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6. Malnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation von
Beeintrachtigungen und zur Sicherung der kontinuierlichen
Okologischen Funktionalitat

Aus den Ergebnissen der Wirkungsanalyse resultieren eine Reihe von MaRnahmen, mit denen
erhebliche Beeintrachtigungen der Umwelt vermieden, vermindert oder kompensiert werden
kdnnen (vgl. 8 6 Absatz 3 Nr. 2 UVPG).

Die Zusammenstellung in diesem Kapitel fasst die in den Fachgutachten vorgeschlagenen
MaRnahmen systematisch zusammen. In diesem Sinne maRgeblich waren die Gutachten zu
den Schall- und Lichtemissionen aus dem Kernbereich des Vorhabens, das Verkehrsgutach-
ten (Varianten Verkehrslenkung) und der Artenschutzbeitrag.

Einige Konflikte sind erst in der zusammenfassenden Wirkungsfolgenabschatzung im Rahmen
der Erstellung der vorliegenden UVS zu Tage getreten. Auch fur diese Konflikte werden ent-
sprechende MaRnahmen vorgeschlagen. Sie betreffen vor allem die nach naturschutzrecht-
lichen Regelungen bestehenden Verpflichtungen des Verursachers, vermeidbare Beeintrach-
tigungen zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Malnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (8§ 15 BNatSchG).

6.1 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Die nachfolgend beschriebenen MalRhahmen sind im Rahmen der Artenschutzprifung ent-
wickelt worden. [8] Sie betreffen die Vermeidung der Beeintrdchtigungen von Tieren wéah-
rend der Bauzeit sowie besondere Kompensationsmalnahmen zum Ausgleich der artenspezi-
fischen Habitatverluste durch das Vorhaben.

6.1.1 Vermeidung bauzeitlicher Beeintrachtigungen

Der Artenschutzfachbeitrag [8] weist hier eine Reihe von MaRihahmen aus, die vor allem die
potentiellen Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG ausrdumen sollen:

V1 Verminderung von Larmemissionen

Zur Minimierung des Stoérungsniveaus wahrend der Bauzeit, insbesondere zur Verminderung
von Larmemissionen kommen, soweit moglich, nur larmschutzgerechte, umweltvertragliche
Baumaschinen und Gerate mit gerauschgekapselten Motoren zum Einsatz. Die Vorschriften
der Gerate- und Maschinenlarmschutz-Verordnung werden eingehalten. (32. BImSchV 2002)

V2 Beschrénkung der Bauzeiten zum Schutz nachtaktiver Tierarten

Die taglichen Bauzeiten werden auf die Tagesstunden begrenzt. Damit werden Stérungen
dammerungs- und nachaktiver Tierarten, wie insbesondere Fledermausen, durch baubeding-
te Larmemissionen und die Bewegung/Beleuchtung der eingesetzten Maschinen und Gerate
wirkungsvoll begrenzt.

V3 Baufeldfreimachung und Baubeginn auRerhalb der Brutperiode von Végeln

Um Schadigungen oder gar T6tungen von Vogeln und ihrer Entwicklungsstadien weitestge-
hend zu vermeiden, werden MaRnahmen zur Baufeldfreimachung wie der Einschlag und das
Roden von Baumen und Strauchern, das Beraumen von Holz-, Gesteins- und sonstigen Abla-
gerungen sowie das Beraumen der Bodenvegetation ausschliefllich im Zeitraum zwischen
dem 01.10. und dem 28.02. durchgefuhrt. Der Bauzeitenplan stellt sicher, dass die Baumal-
nahmen noch vor der Brutperiode der V6gel beginnen, um die Tiere frUhzeitig zur Meidung
des Baustellenbereiches zu veranlassen.

V4 Vergramung von Gebaudebritern
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An der Nordwand des Schuppens C, unter dem Dachiiberstand, befinden sich ca.120 alte, in
2014 nicht mehr genutzte Nester einer ehemaligen Mehilschwalbenkolonie. Das Gebaude ist
zusatzlich als potenzielles Bruthabitat der Schleiereule zu betrachten.

Um eine Wiederbesiedelung des zum Ruckbau/Abbruch vorgesehenen Geb&udes durch
Mehlschwalben bzw. eine Nutzung durch Schleiereulen zu verhindern, wird der Schuppen vor
der nachsten Brutperiode mit PE-Netzen abgespannt. Die Netze haben eine Maschenweite
von hdchstens 20 mm. Sie werden so am Gebaude angebracht, dass die Schwalben ihre
ehemaligen Brutstatten nicht mehr erreichen bzw. nicht mehr unterhalb der Dachkante bri-
ten kdnnen. Vorbeugend wird der Schwalbenschutz fir beide Seiten des Geb&udes vorge-
sehen. Zusatzlich werden Einflugmoglichkeiten fir Schleiereulen und andere Gebaudebriter
verschlossen, so dass Bruten innerhalb des Gebaudes unmoglich werden.

V5 Rickbau der Gebaude mit 6kologischer Begleitung

Um Schadigungen oder gar T6tungen von Flederméausen und gebaudebewohnenden Vo6-
geln zu vermeiden, soll der Riuckbau von Gebauden von einer 6kologischen Baubegleitung
betreut werden. Die 6kologische Begleitung legt den Beginn der Abbruch-/Rickbauarbeiten
fest und kontrolliert die Gebaude zuvor auf Vorkommen geschiitzter Tierarten.

V6 Ruckbau der Gleisanlagen im zeitigen Frihjahr mit 6kologischer Begleitung

Die bestehenden Gleisanlagen des umzubauenden Hafengelandes sind potenzieller Lebens-
raum der Zauneidechse (Lacerta agilis) und des Nachtkerzen-Schwarmers (Proserpinus pro-
serpina).

Es ist nicht auszuschlieBen, dass einzelne Individuen der Zauneidechse und/oder Ent-
wicklungs-stadien (Puppen) des Schmetterlings im Schotterkérper der Gleisanlagen oder im
Boden Uberwintern. Um Schadigungen der Uberwinternden Tiere zu vermeiden, werden die
Gleisanlagen, im Gegensatz zu den Ubrigen MalRhahmen zur Baufeldfreimachung, erst im
zeitigen Fruhjahr (ab Mitte April), nachdem die Zauneidechse ihr Winterquartier verlassen hat
und die neue Generation der Nachtkerzen-Schwarmer geschlipft ist, zurick gebaut.

Der Ruckbau der Gleisanlagen wird von einer 6kologischen Baubegleitung betreut, die den
Beginn der MalRhahme festlegt und die Bahndadmme baubegleitend auf Vorkommen ge-
schutzter Tiere, insbesondere der Zauneidechse, kontrolliert. Beobachtete Tiere werden, so-
weit moglich, gefangen und nach Ricksprache mit der unteren Naturschutzbehorde in ge-
eignete Ersatzquartiere umgesetzt. Da insgesamt nur mit wenigen Exemplaren zu rechnen ist,
sind vorsorgende Malnahmen zur Aufwertung der Ausweichquartiere (CEF-Maflnhahmen)
nicht erforderlich.

6.1.2 MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat
(CEF-Malinahmen)

MafRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat werden durchge-
fuhrt, um Gefahrdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Diese MalRnahmen werden als
CEF-Mallnahmen (measures to ensure the continuous ecological functionality) bezeichnet.

Die Ermittlung der Verbotstatbestande im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung erfolg-
te bereits unter Beriicksichtigung der nachfolgend aufgefiihrten CEF-MaRnahmen:

CEF1 Anbringen von Fledermausflachkéasten

Der Schuppen C wird von der Rauhautfledermaus unregelmagig als Zwischenquartier ge-
nutzt. Durch den geplanten Abbruch/Rickbau des Gebaudes verliert die Art ihre Zwischen-
quartiere im Hafengebiet. Der Verlust wird vor Inanspruchnahme des Schuppens C durch das
Anbrin-gen von 3 Fledermausflachk&asten an den verbleibenden bzw. neu zu errichtenden
Gebauden ausgeglichen.
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CEF 2 Anbringen von Nisthilfen fir Gebaudebriter

Im Plangebiet bruten Gebaudebriter, wie Hausrotschwanz und Haussperling, denen die zum
Abbruch/Rickbau bestimmten Geb&ude Brutplatze bieten. Mit dem Abbruch/Ruckbau der
Gebaude gehen diesen Arten Brutplatze im Hafengebiet verloren.

Um dem Verlust dieser Brutplatze auszugleichen, werden vor Beginn der Brutperiode 2015 an
den neuen und/oder verbleibenden Geb&uden des Hafengelandes zwei Sperlingskolonie-
kasten fur den Haussperling und sechs Nischenbruterkasten fur den Hausrotschwanz ange-
bracht.

6.1.3 MaBnahmen zur eingriffsrechtlichen Kompensation der Biotopverluste

Eingriffsrechlich relevant und kompensationsbedurftig sind die Verluste an vegetationstra-
genden jungen Ruderalflachen im Umfang von etwa 25.000 mz2.

Bei der Eingriffsbewertung ist zu beriicksichtigen, dass es sich um Uberwiegend sehr junge
Ruderalbiotope handelt, die abseits des Vorhabens bzw. ohne die verfahrensrechtlich gebo-
tenen Betrachtungen auch folgenlos beseitigt worden sein kdnnten - z.B. durch Wiederauf-
nahme der einschlagigen offenen Lagernutzung.

Da diese Flachen samtlich keine wertgebenden Vegetationsstrukturen tragen, also als in eher
kurzer Frist wiederherstellbar gelten, kann der Eingriff unter der Erheblichkeitsschwelle einge-
ordnet werden. Demzufolge sind keine spezifischen Kompensationsmalnahmen geboten.

Die zur Kompensation der Versiegelung im Folgeabschnitt zum Schutzgut Boden beschriebe-
nen MaBnahmen zur Landschaftsaufwertung der Freiflachen nordlich des Alten Hafens kom-
men aber auch der biotopstrukturellen Bilanz des Hafenareals zu Gute (z.B. durch die Anlage
einer Streuobstwiese).

6.2 Boden

6.2.1 Minimierung der Schadstoffmobilisierung bei Altlasten

Zum Schutz des ohnehin schon belasteten Untergrundes sowie zum Schutz der Vorflutgewas-
ser vor Schadstoffeintrag durch Gefahrgutumschlag ist bereits vorhabensseitig die vollstandi-
ge Versiegelung des gesamten Gelandumgriffs vorgesehen.

Damit ist zugleich die Vertikaldrift von Regenwasser ausgeschlossen, so dass die Auswa-
schung der Schadstoffe aus untergriindigen kontaminierten Bodenschichten nur noch durch
Abdrift bei hohen Grundwasserstanden stattfindet.

6.2.2 KompensationsmalRnahmen fir Versiegelung
Kompensationsbedarf

Fur die Versiegelung von - auch funktionell nachrangigen - Béden im Umfang von ca.
35.000 mz ist eine naturschutzrechtlich gebotene Kompensation erforderlich. In der Regel ist
ein Ausgleich, also eine Entsiegelung im vorhabensbezogenen Umfeld mangels Flachenan-
gebot nicht moglich. So auch im vorliegenden Fall: Im Hafenareal und den umliegenden
Gewerbeflachen stehen solche Moglichkeiten nicht zur Verfigung; vielmehr ist eine Tendenz
zu weiterer Versiegelung erkennbar.

Insofern sind ersatzweise Aufwertungsmalnahmen auf geeigneten und verfigbaren Flachen
im Umfeld des Vorhabens vorzusehen. Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs sind einige
wertende Uberlegungen erforderlich:

Den Ausgangswert bilden die 35.000 m? Vollversiegelung. Da diese Versiegelung zugleich
Altlasten abdeckt und so eine erhdhte Schadstoffabdrift im Grundwasser zur Elbe durch Ab-
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schaltung der Vertikaldrift durch Niederschlage vermeiden hilft, scheint eine Lastverteilung
bzw. eine Zurechnungsminderung um 50% fiir das Vorhaben angemessen.

Fur die zu versiegelnden Bdden ist weiterhin eine weitgehende 6kologische Funktionslosigkeit
zu konstatieren (vgl. Abschnitt 6.4); allenfalls 5 bis 10 % haben noch Qualitaten mit biotop-
struktureller Bedeutung und / oder - abseits der zu deckelnden Altlasten — mit Filterfunktionen.

So betrachtet reduziert sich der Kompensationsbedarf auf 875 bis 1.750 m2 fur eine deutliche
Bodenaufwertung an anderer Stelle.

Kompensationsmafnahmen

Optionen waren Flachen im Stadtgebiet, die - teil- oder vollstandig versiegelt — entsiegelt
und einer neuen Nutzung zugefihrt werden kdnnten, je nach Einzelfall verbunden mit mehr
oder weniger umfangreichen Pflanzmalnahmen.

Fur das Vorhaben besteht aber eine besondere Option durch die zum Schutz das Land-
schaftsbildes und der Wohnumgebung vorgesehenen Sichtschutz- und Gestaltungsmal-
nahmen Nordseite Alter Hafen (MaBhahme E1, siehe unter 6.6 Schutzgut Landschafts- und
Ortsbild):

Auf der Sitidseite von Dorf Groba sollen gezielte Geholzpflanzungen zur Minderung der Licht-
einfliisse und Milderung der Wahrnehmung des neuen Hafenbildes und der Umschlagsaktivi-
taten auf der dem geplanten neuen Terminal gegentber liegenden Seite des Hafenbeckens
als Sichtschutzpflanzung angelegt werden. Hier ist mit ca. 80 Hochstammen zu rechnen, da-
von 1/3 Laubbaume hochwachsender Arten und 2/3 Obstbaume, Gberwiegend als Obstwie-
se.

Mit den Baumpflanzungen sind mittel- und langfristig erhebliche Aufwertungen der durch die
Deichbauarbeiten erneut Uberformten Aufschittungsbdden entlang der ca. 600 m langen
Deichlinie verbunden. Bei einem kalkulatorischen durchschnittichen Flachenbeitrag von
25 m2 je Baum (Kronentraufe in 15 bis 30 Jahren) ist mit einer Kompensationsflache von insge-
samt ca. 2.000 m2 zu rechnen.

Mit dieser Mallhahme kann der Kompensationsbedarf folglich mehr als erfillt werden (vgl.
Eingriffs-Ausgleichsplan, Ordner 3, Reg. 3).
6.3 Grundwasser

Zum Schutz des ohnehin schon belasteten Untergrundes sowie zum Schutz der Vorflutgewas-
ser vor Schadstoffeintrag durch Gefahrgutumschlag ist bereits vorhabensseitig die vollstandi-
ge Versiegelung des gesamten Gelandumgriffs vorgesehen.

Damit ist zugleich die Vertikaldrift von Regenwasser ausgeschlossen, sodass Schadstoffauswa-
schungen aus untergrindigen kontaminierten Bodenschichten nur noch durch Abdrift bei
hohen Grundwasserstanden stattfinden.

6.4 Oberflachengewasser

Besondere MalRnahmen wahrend der Bauzeit sind abseits der Einhaltung einschlagiger Vor-
schriften nicht erforderlich.

6.4.1 Gewasserschutz durch geordnete Regenentwasserung
Die versiegelten Flachen entwéssern auf 2 Wegen in den Hafen:

Das Niederschlagswasser von Flachen mit Gefahrgutumschlag wird tUber eine Lamellen-
Klaranlage gereinigt. Bei Gefahrgutunfallen kann das System an dieser Stelle abgeschoben
(geschlossen) werden. Die Summe der Rohrleitungen dieses Systems stellt ausreichend Spei-
chervolumen fur den maximal erforderlichen Ruckstau im Ungltcksfall.

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR ROGGAN
DRESDEN 05/ 2015



Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH 83
Neubau KV-Terminal Alter Hafen Riesa
Umweltvertraglichkeitsstudie

Das Niederschlagswasser der ubrigen Flachen, zumeist Verkehrsflachen und Container-
Abstellplatze, wird direkt dem Hafen zugeleitet.

6.5 Klima und Lufthygiene

Fur die bioklimatologische Bewertung des Vorhabens bestehen keine belastbaren Vorstudien.
Vorhabensbezogene und zumindest tendenziell wirksame Ausgleichmallinahmen - z.B. durch
Dach- oder Fassadenbegrinung - sind weder im Vorhabensbereich noch im weiteren Um-
feld denkbar. Der Belastungsbeitrag durch die intensivere Nutzung wird eher zunehmen.

6.6 Landschafts- und Ortsbild

6.6.1 Wohnumgebung, Erholungsfunktion

Die Veranderungen der dammerungs- und nachtzeitichen Umgebung, denen die hafenex-
ponierten Wohnlagen ausgesetzt sind, missen als eine sehr spezifische, aber erhebliche Be-
eintrachtigung des Wohnumfeldes und der Landschaftswahrnehmung beurteilt werden.

Eine Minderung der Intensitat dieser Stérungen kdnnte durch eine Berlcksichtigung der
Wohn- und Freiraumnutzungsrhythmen erfolgen, mit operativ flexibilisierten Schaltzeiten der
Beleuchtungsanlagen.

Die Abstimmung einer solchen Regelung erfolgt in Abstimmung mit Nutzern exponierter Sied-
lungslagen in regelmagigen Zeitabstanden (z.B. 2 Jahre) unter gutachterlicher Begleitung:

V 7 Minimierung Lichteinfliisse durch Schaltzeitenregelung
Wesentlich sind aber Vorkehrungen zum Sichtschutz auf der Dorf-Grobaer Seite.

Zur Minderung der dammerungs- und nachtzeitlichen Einflisse auf die dem neuen KVT ge-
geniuber liegenden Wohnlagen ist ein geeigneter Sichtschutz erforderlich. Der ist nach Lage
der Nutzungen nur als Abpflanzung durch hochwachsende Gehdlze in méglichst unmittelba-
rer Nahe der zu schitzenden Objekte (Wohnungen, Garten usw.) denkbar.

Auf der Sudseite von Dorf Groba sollen deshalb gezielte Gehdlzpflanzungen zur Minderung
der Lichteinflisse und Milderung der Wahrnehmung des neuen Hafenbildes und der Um-
schlagsaktivitaten auf der dem geplanten neuen Terminal gegentber liegenden Seite des
Hafenbeckens als Sichtschutzpflanzung angelegt werden. Gepflanzt werden sollen ca. 80
Hochstamme, davon 1/3 Laubb&ume hochwachsender Arten und 2/3 Obstbaume, uber-
wiegend als Streuobstwiese.

Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang auch eine Neuordnung der Freiflachen zwischen
der neuen Spundwand am Nordrand des Alten Hafens und dem Siedlungsrand von Dorf
Groba: Die Erichtung der Spundwand, und die damit einhergehende technische Uberfor-
mung der Uferzone der Nordseite des Alten Hafens ist schon im Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan zur HochwasserschutzmafRinahme Elbe-Riesa-Gréba der LTV vermerkt ([44] LTV Sach-
sen 2011; Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Hochwasserschutzmalnahme Elbe-Riesa-
Groba der LTV /Obermeyer), Unterlage 20.2.2 — Konflikt KL 2). Eine kompensatorische Antwort
auf diesen Konflikt wurde offenbar nicht gefunden (vgl. MalRnahmeplan / Unterlage 20.2.3).

Mit dieser MaBnahme wird das durch die neue Hochwasserschutzwand dominierte Areal wie-
der aufgewertet.

E 1 Sichtschutz- und Gestaltungsmalnahmen Nordseite Alter Hafen

Naheres wird in der Kompensationsbilanz (vgl. Eingriffs-Ausgleichsplan, Ordner 3) dargestellt,
die auch die ubrigen naturschutzrechtlich relevanten Eingriffssachverhalte und Kompensati-
onsmalnahmen gegeniberstellt.
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6.7 Mensch: Schallschutz fur die Wohnumgebung

6.7.1 Schallschutz im Wirkungsbereich der KVT-Anlagen

Um die zulassigen Schallimmissionspegel in der Nachbarschaft einzuhalten, sind eine Reihe
von SchallschutzmaBnahmen erforderlich. Sie sind priméar zur Einhaltung der Grenzwerte fur
die Nachtzeiten ausgelegt:

V 8 Larmschutztechnik Container-Vollportalkrane

Die Krane werden mit neuester Larmschutztechnik erganzend ausgestattet (Kapselungen von
Antrieben, Korperschallentkoppellungen an Katzfahrwerken).

V 9 Beschrankung der nachtzeitlichen Krantatigkeit

Nachts, also von 22.00 bis 6.00 Uhr) arbeitet nur einer der zwei Container-Portalkrane. Zudem
gilt eine Einschrankung des Kran-Arbeitsbereiches, und zwar vom Ostende bis ca. 75m vor
dem Westende.

V10 Schallschutz durch Container-Stapelzeilen

Zur Abschirmung der Sudseite bleibt von der Containerstapel-Zeile sudlich der LKW-
Fahrspuren wahrend der Nachtzeit eine Mindesthbhe von ca. 5m (also 2 Container Uber-
einander, Tiefe: eine Containerbreite ausreichend) durchgangig aufgebaut, und zwar tber
ca. die westliche Halfte des Kranarbeitsbereiches.

V11 Bahntransporte nur zu Tagzeiten
In der Nachtzeit (22 - 6 Uhr) erfolgen keinerlei Bahnfahrten auf den SBO-Gleisen.
V12 Beschrankung des nachtlichen LKW-Verkehrs

In der Nachtzeit (22 — 6 Uhr) sind die LKW-Ein- und Ausfahrten auf durchschnittlich 4 Fahrten
pro Stunde begrenzt.

V13 Errichtung einer Larmschutzwand

Um die trotz der nachtlichen Begrenzung der LKW-Fahrten auftretenden Grenzwertliber-
schreitungen an der Hafen- und Lauchhammerstralle zu vermeiden, wird entlang des LKW-
Fahrweges kurz vor der Unterfiihrung Hafenbrilicke eine Schallschutzwand auf SBO-Gelande
errichtet (Lange 95 m, Hohe 6 m). ([41], S. 24)

6.7.2 Larmschutz fur ZubringerstralRen

Zur Minimierung zusatzlicher Belastungen durch den KVT-spezifischen LKW-Verkehr auf der
Lauchhammerstrale wird im Verkehrsgutachten [36] eine Verkehrslenkung vorgeschlagen,
und zwar Uber die Uttmannstralle, die nérdlich auf die KVT-Ausfahrt mindet:

V14 Verkehrslenkung Uttmannstralle

Diese MalRnahme ist priméar auf die Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte gerichtet, hat aber
auch den Larmschutz fur die Lauchhammer- und Hafenstralie im Blick.

Handlungsbedarf Uttmannstralle

Durch die KVT-bedingten zusatzlichen LKW-Verkehre auf der Uttmanstralle werden bei Maxi-
malumschlagstatigkeit die nachtlichen Schall-lmmissionsgrenzwerte fir die Wohnstandorte
um 2 bis 3 dB uberschritten. Organisatorische MalRnahmen zur Verringerung der Verkehrs-
larmpegel sind jedoch praktisch nicht méglich ([41], S. 22).

Vorschlage zu aktiven oder passiven Schallschutzmalnahmen liegen nicht vor.
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Da sich hier die sud-orientierten Hafenverkehre und die nord-orientierten GE/GI-Verkehre (Fe-
ralpi u.A.) mischen, missen Lésungen im Rahmen einer stadtebaulich-verkehrsplanerischen
Gesamtkonzeption gefunden werden.

6.8 Kultur- und Sachguter

Besondere Vermeidungs- oder Kompensationsmaflinahmen sind mit Blick auf die unter 5.3.8
vorgetragene Wirkungsanalyse nicht erforderlich.
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7. Wirkungsprognose NATURA 2000

Der Vorhabensbereich Alter Hafen Riesa liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum FFH-Gebiet
4545-301 Elbtal zwischen Schéna und Muhlberg und dem Vogelschutzgebiet gleichen Na-
mens und gleicher Grenzen im Untersuchungsraum. Es gibt keine Uberschneidungen. Das
Hafenbecken wird von der westlich einmindenden D&linitz durchflossen. Dieses Gewasser ist
Teil des ca. 600 m westlich endenden FFH-Gebietes 4644-302 DOlinitz und Mutzschener Was-
ser. Insofern ist eine Betroffenheit dieser Gebiete bzw. des Schutzgebietssystems nicht o.W.
auszuschlieRen.

Zu den 3 vorgenannten Natura2000-Gebieten wurden FFH-Vorprifungen vorgenommen.
(Ordner 3, Register 4)

7.1  Wirkungsprognose fur FFH-Gebiete

Fur die beiden FFH-Gebiete 4545-301 Elbtal zwischen Schona und Mihlberg und 4644-302
Dollinitz und Mutzschener Wasser ist im Ergebnis der Vorprifungen im Sinne der fir beide Pri-
fungen gleichlautenden zusammenfassenden Wertungen folgendes festzustellen:

Von in den Erhaltungszielsetzungen benannten Anhang I-Lebensraumtypen ist durch das
Vorhaben keiner betroffen, weder direkt durch Flachenverlust, noch indirekt durch Verande-
rung des Landschaftshaushalts.

Gleiches gilt fur die Anhang IlI-Arten der Artengruppen Fledermause, Amphibien, Fische, Ka-
fer, Tagfalter und Libellen.

Fur Biber und Fischotter sind dagegen Stérungen des Migrationskorridors im Hafen (Durchfluss
der DOlInitz zur Elbe) zu erwarten, insbesondere im Zusammenwirken mit dem Vorhaben der
Landestalsperrenverwaltung zur Errichtung der neuen Hochwasserschutzlinie um Dorf Groba
(Errichtung einer Spundwand auf der Nordseite des Alten Hafens).

Das Hafenbecken ist ein selten genutzter Wanderkorridor fur beide Arten. Durch Verbesse-
rung der Austiegsmoglichkeiten fir Ruhezwecke am Hafeneingang (Schloss Groba) und an
der S 182-Briicke wird er trotz der Spundwand fir den Hochwasserschutz seine Funktion be-
halten. Auch die hinzukommenden Stérungen durch die KVT-Aktivitaten (Licht, Larm, Schiffs-
bewegungen) werden nach Einschatzung der Fachbehérde den gelegentlichen Durchzug
nicht nachhaltig unterbinden.

Tatsachlich ist die Durchgangigkeit gewahrt. Da ein populationsrelevantes Austauschge-
schehen beziuglich der beiden Arten in den Managementplanen fir die beiden betroffenen
FFH-Gebiete von Elbe und DélInitz nicht konstatiert ist, kann die leichte Beeintrachtigung der
Passage als nicht erheblich eingestuft werden.

Das Vorhaben ist FFH-vertraglich.

Die Durchfuhrung einer vertiefenden Vertraglichkeitsuntersuchung fir die betroffenen FFH-
Gebiete ist nicht erforderlich.

7.2 Wirkungsprognose fiir das SPA-Gebiet

Die Erhaltungszielsetzungen fur das Vogelschutzgebiet Elbtal zwischen Schona und Mihlberg,
néamlich

Schutz der fiir das Gebiet bedeutsamen 22 Brutvogelarten

besonderer Schutz fur die hier zugehorigen 13 besonders bedeutsamen bzw. landesweit
reprasentativen Brutvogelarten

Schutz fur Zugvogel-, und darunter besonders flir Wasservogelarten

Schutz und Entwicklung vogelartenspezifisch bedeutsamer Habitatstrukturen
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werden von dem in der vorliegenden Unterlage gepriften Vorhaben nicht beeintrachtigt.
Die Gebietszielsetzungen sind daher nicht gefahrdet.

Das Vorhaben ist FFH-vertraglich.

Die Durchfuhrung einer vertiefenden Vertraglichkeitsuntersuchung fiir das Vogelschutzgebiet
ist nicht erforderlich.
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8. Weiterfihrende Planung

Planungsauflagen aus dem Planfestellungsbeschluss sind abzuwarten.

Landschaftspflegerische Ausfiihrungsplanung

Erforderlich sind jedenfalls Konkretisierungen der artenschutzrechtlich begrindeten Vermei-
dungs- und CEF-MalRnahmen sowie der eingriffsrechtlich begrindeten Kompensationsmalf-
nahmen. Diese MalRnahmen werden im Rahmen der landschaftspflegerischen Ausfiihrungs-
planung raumlich und inhaltlich fixiert. Hier flieRen auch Uber den aktuellen Planungsstand
hinausgehende Forderungen ein.
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9. Gesamteinschatzung Umweltvertraglichkeit

9.1 Prifung der Planungsalternativen (Variantenanalyse)
Zur Wahl standen 3 Planungslagen im Hafengelande (Ordner 2: Planteil > Standortvarianten):

Variante 1: Ausbau des bestehenden Terminal auf der Nordseite ,,Neuer Hafen*
Variante 2: Bau eines neuen KV-Terminals auf der Sudseite ,,Neuer Hafen*
Variante 3: Bau eines neuen KV-Terminals auf der Sudseite ,,Alter Hafen*

Aus der eher technischen Sicht der KV-Logistik bietet nur die Variante 3 die im Regional- und
Landesentwicklungsprogramm geforderten Umschlagskapazitaten.

Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsuntersuchungen wurden diese Varianten gepruft und
wertend verglichen:

Im Ergebnis dieser Querschnittsbewertung ist festzustellen, dass die technisch-logistischen As-
pekte eindeutig fur die Variante 3 sprechen. Aus der umweltseitigen Betrachtung der drei
Standorte ergeben sich keine ausreichend gewichtigen Grinde gegen diese Variante. (siehe
Abschnitt 4.4).

9.2 Prifung der Vorzugsvariante

9.2.1 Bauzeitbedingte Wirkungen des Vorhabens

Bauzeitliche Umweltrisiken sind bedingt durch Baustellen-Emissionen wie Larm, Staub, Bewe-
gungs- und Lichteffekte einschlielllich erhéhtem Baustellenverkehr. Diese Beeintrachtigungen
mehrerer Umweltschutzgiter sind aber angesichts der relativ kurzen Dauer und im Vergleich
zu den zu erwartenden betriebsbedingten Effekten vernachlassigbar — zumal hinsichtlich der
Lagerkapazitaten auf dem groflen Baugelande sehr giinstige Bedingungen bestehen (Bo-
denzwischenlager, Materialanlieferung usw.), den Baustellenverkehr zu minimieren. Flachen-
anspriche tber den Standort hinaus sind nicht zu erwarten.

In der Bauphase wesentlich sind aber Vorgange, die konstruktionstechnisch in den Unter-
grund greifen. Hier bestehen Risiken fur eine Mobilisierung von Schadstoffen, die als Aushub
verbracht werden oder durch Verritzung bzw. Offenlegung unter Oberflachen- oder Grund-
wasserdrift gelangen. Diese Risiken sind durch diverse Baugrunduntersuchungen bekannt und
mittels entsprechender Uberwachung wéahrend der Bauarbeiten auszuschlieRen.

Im Zuge der Bauvorbereitung bzw. Baufreimachung werden wahrend der Bauzeit nachhalti-
ge Biotop- oder Habitatbeseitigungen im Baufeld vorgenommen. Sie gelten als anlagebe-
dingte Wirkungen, und werden unter diesem Thema behandelt.

Die Vorgange in dieser Phase bringen abseits der Lebensraumverluste méglicherweise die
sich dort aufhaltenden Tierarten in Gefahr. Ohne besondere Vorkehrungen ist damit zu rech-
nen, dass einzelne Individuen oder Gruppen geschutzter Tierarten getdtet und/oder in ihrem
Reproduktionsgeschehen gestdrt werden. Solche Risiken héheren Grades bestehen fir ein-
zelne Fledermaus- und Vogelarten bei der Beseitigung des Schuppens C sowie bei der Bau-
freimachung abseits der vorgeschriebenen Bauzeiten.

9.2.2 Anlagebedingte Wirkungen des Vorhabens

Die bauliche Herstellung aller Objekte des Vorhabens beinhaltet hinsichtlich der anlagebe-
dingten Wirkungen im Wesentlichen die grofiflachige Versiegelung - Netto-Neu-Versiegelung
- im Umfang von nahezu 3,5 ha. Die damit um etwa 2,5 % steigende Versiegelung im Stadt-
kerngebiet einschlielllich des Gewerbe- und Industriegebietes Groba ist mit einem hier nicht
naher quantifizierbaren Klima-Malus-Faktor verbunden.
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Stadtklimatologische Analysen gibt es fir Riesa nicht. Die Beurteilung der Wirksamkeit der na-
he liegenden Elbaue als Klimaentlastungsflache fir das Industriegebiet Groba bzw. das Vor-
haben ist deshalb fir die vorliegende Studie nicht méglich. Die Verschlechterung der klimati-
schen Situation durch das Vorhaben ist durchaus als Beeintrdchtigung anzusehen, eine vor-
habensspezifische Erheblichkeit ist aber angesichts der flachennutzungspolitisch gesteuerten
Gebietsentwicklungstendenzen eher nicht gegeben.

Hier ist zudem darauf hinzuweisen, dass der Umgang mit den Flachen auf Sondernutzungs-
gebieten umweltrechtlich schwer zu ziigeln ist; zudem dient die Vollversiegelung im vorlie-
genden Fall der wasserhaushaltlich geordneten Entsorgung des Niederschlagswassers sowie
der Reduzierung der Mobilisierungsrisiken fur Schadstoffe an den 6rtlichen Altlastenstandor-
ten.

Nachteilige Veranderungen des Erscheinungsbildes der Hafenanlagen durch die technische
Modernisierung werden hier als hauptsachlich betriebsbedingte Effekte eingestuft: Belastend
wirken vor allem die Beleuchtungsanlagen in den Dammerungs- und Nachtstunden.

Als anlagebedingte Ortsbildveranderung gilt auch die zur Einhaltung der Nachtrichtwerte zu
errichtende 95 m lange und 6 m hohe Larmschutzwand parallel zur Lauchhammerstralie,
aber ruckgesetzt auf Hafenbetriebsgelande. Sie fallt dort weniger auf und lasst sich durch
Begriinungsmallnahmen recht gut kaschieren. Das Hafengelande selbst ist gegentiber sol-
chen Veranderungen unempfindlich.

9.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens

Die betriebsbedingten Hauptkonflikte des Vorhabens resultieren aus den diversen technisch
bewerkstelligten Containerumschlagsvorgangen, also den vielfaltigen Immissionsbelastungen
aus Schall, Licht und Vibrationen, die auf dem Vorhabensgelande entstehen und im naheren
Umfeld wahrgenommen werden. Zu unterscheiden sind Konflikte im unmittelbaren Wirkungs-
bereich des Vorhabens, also fur angrenzende empfindliche Nutzungen, und so genannte
externe Effekte, hier durch induzierte Verkehre.

Beeintrachtigung angrenzender Nutzungen

Die Hauptbelastungen entstehen teils fur die Wohnnutzungen der sudlich unmittelbar an-
grenzenden Wohn- und Mischgebiete an der Lauchhammerstralle, der Hafen- und der Paul-
Greifzu-Strale, teils fir ebensolche Nutzungen jenseits des Hafenbeckens am Sudrand des
Dorfes Groba, und zwar durch Schall- und Lichtimmissionen.

Die Schall- und Lichtimmissionsbelastungen an den 3 StralRenzigen sudlich des Hafens wer-
den durch die Gutachten als hoch bis grenzwertig eingestuft. Bei Licht kommt es zu Uber-
schreitungen der Nachtrichtwerte, und die Einhaltung der nachtlichen Richtwerte fir Schall
ist nur durch die Errichtung der im vorangegangenen Abschnitt bereits benannten 95 m lan-
gen und 6 m hohen Larmschutzwand moglich.

Der fur die Vorzugsvariante wichtigste Konflikt entsteht fir die dem Portal in geringer Entfer-
nung gegeniiberliegende Ortslage Dorf Groba. Sie wird mit einer - gemessen an den Vor-
gangen der letzten 20 Jahre am Alten Hafen — deutlich gesteigerten Schall- und Lichtaktivitat
konfrontiert, insbesondere hinsichtlich der Dammerungs- und Nachtaktivitaten.

Zwar werden nach Aussagen der Gutachten die Immissionsrichtwerte weitgehend eingehal-
ten. Die konkret zu erwartenden Belastungen liegen jedoch an einigen Immissionsorten auf
Grenzwertniveau, stellenweise auch dartber. Da sich Schall- und Lichtereignisse aber wabhr-
nehmungsseitig gegenseitig verstarken, ist die Einhaltung der Einzelrichtwerte irrefihrend: Es
zahlt der Gesamteindruck und fur diesen gibt es zun&achst keinen Richtwert.

Hinsichtlich des so verstandenen Gesamteindruckes sind bei Vollauslastung des KV-Betriebes
die Licht- und Schallereignisse aus dem durchschnittlich nur 100 m weit entfernten Container-
umschlagsgeschehen zumindest fur die Dammerungs- und die frihen Nachtstunden erhebli-
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che Beeintrachtigungen der Wohnstandorte und des Aufenthaltes in der Wohnumgebung
am sudlichen Ortsrand von Dorf Gréba zu erwarten.

Beeintrachtigung mittelbar betroffener Nutzungen (externe Effekte)

Die durch den erh6hten Containerumschlag induzierten Verkehre auf den umliegenden Stra-
Ren, Gleisstrecken und Flussabschnitten verursachen teilweise ebenfalls Beeintrachtigungen
von Wohn- und Wohnumfeldnutzungen. Hierzu ist einschrankend festzustellen:

Erheblich steigende Larmbelastungen wird es nur an den LKW-Strecken geben (Uttmann- und
Schénbergstralle). Diese sind Gegenstand der Verkehrs- und Larmgutachten fur das Vorha-
ben. Hier mischen sich auch Verkehrszunahmen ein, die aus der Gebietsentwicklung resultie-
ren und zum Teil schon in den Gutachten berticksichtigt sind. Die prognostizierten Uberschrei-
tungen der Schall-Immissionsrichtwerte sind daher nicht o.W. dem hier behandelten Vorha-
ben zuzurechnen, sondern als stadtisches Strukturentwicklungsproblem zu behandeln.

Entsprechende Immissionsprobleme wird es fur die Anlieger der betroffenen Flussabschnitte
und Gleisstrecken nicht geben: Auf Grund der sehr hohen Container-Ladekapazitat der
Schiffs- und Zugeinheiten sind erhebliche Frequenzsteigerungen nicht zu erwarten. Zudem
mischen sich die vorhabenbedingten Zusatzfahrten mit der viel hheren Grundlast auf der
Elbe bzw. den Regionalbahnverkehren am Bahnhof Riesa. Auch die Bahnstecken nach der
Hafenausfahrt mischen sich alsbald - und zwar eher nachrangig - mit den Zugfahrten von
Feralpi und den Schalleffekten der Rostocker und der Paul-Greifzu-StraBe. Diese Wirkungen
sind vorhabenseitig gering beeinflusst und sollten eher Gegenstand stadtentwicklungspoliti-
scher Losungen sein.

9.3 Vermeidungs-, Minderungs- und KompensationsmafRhahmen

Die Zusammenstellung in diesem Abschnitt fasst die in den Fachgutachten vorgeschlagenen
MaRnahmen systematisch nach Schutzgutbereichen zusammen:

1. Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
2. Boden

3. Grundwasser

4. Oberflachengewasser

5. Landschafts- und Ortsbild

6. Schallschutz Wohnumgebung

MaRgeblich waren die Gutachten zu den Schall- und Lichtemissionen aus dem Kernbereich
des Vorhabens, das Verkehrsgutachten (Varianten Verkehrslenkung), der Artenschutzbeitrag
und die Umweltvertraglichkeitsstudie.

Die Kurzelbezeichnungen einzelner Malnhahmen bedeuten, dass diese nicht Inhalt des ei-
gentlichen Bauvorhabens sind, sondern gutachterlich zusatzlich ermittelt wurden (Arten-
schutzfachbeitrag, Verkehrsgutachten, Umweltvertraglichkeitsstudie, Eingriffs-/ Ausgleichs-
plan) und besonders zu beauflagen sind.

9.3.1 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Diese MaBnahmen betreffen die Vermeidung der Beeintrachtigungen von Tieren wahrend
der Bauzeit sowie besondere Kompensationsmalhahmen zum Ausgleich der artenspezifi-
schen Habitatverluste durch das Vorhaben

Vermeidung bauzeitlicher Beeintrachtigungen

Der Artenschutzfachbeitrag weist hier eine Reihe von MalRhahmen aus, die vor allem die po-
tentiellen Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG ausrdumen sollen:

V1 Verminderung von Larmemissionen
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Zur Minimierung des Storungsniveaus wahrend der Bauzeit, insbesondere zur Verminderung
von Larmemissionen kommen, soweit moglich, nur [armschutzgerechte, umweltvertragliche
Baumaschinen und Gerate mit gerauschgekapselten Motoren zum Einsatz. Die Vorschriften
der Gerate- und Maschinenlarmschutz-Verordnung werden eingehalten. (32. BImSchV 2002)

V2 Beschrankung der Bauzeiten zum Schutz nachtaktiver Tierarten

Die taglichen Bauzeiten werden auf die Tagesstunden begrenzt. Damit werden Stérungen
dammerungs- und nachaktiver Tierarten, wie insbesondere Flederméausen, durch baubeding-
te Larmemissionen und die Bewegung/Beleuchtung der eingesetzten Maschinen und Gerate
wirkungsvoll begrenzt.

V3 Baufeldfreimachung und Baubeginn aulierhalb der Brutperiode von Végeln

Um Schadigungen oder gar Toétungen von Vogeln und ihrer Entwicklungsstadien weitestge-
hend zu vermeiden, werden MaRnahmen zur Baufeldfreimachung wie der Einschlag und das
Roden von Baumen und Strauchern, das Beraumen von Holz-, Gesteins- und sonstigen Abla-
gerungen sowie das Beraumen der Bodenvegetation ausschlielllich im Zeitraum zwischen
dem 01.10. und dem 28.02. durchgefihrt. Der Bauzeitenplan stellt sicher, dass die Baumal-
nahmen noch vor der Brutperiode der Vogel beginnen, um die Tiere frihzeitig zur Meidung
des Baustellenbereiches zu veranlassen.

V4 Vergramung von Gebaudebritern

An der Nordwand des Schuppens C, unter dem Dachtberstand, befinden sich ca.120 alte, in
2014 nicht mehr genutzte Nester einer ehemaligen Mehlschwalbenkolonie. Das Geb&ude ist
zusatzlich als potenzielles Bruthabitat der Schleiereule zu betrachten.

Um eine Wiederbesiedelung des zum Rickbau/Abbruch vorgesehenen Gebaudes durch
Mehlschwalben bzw. eine Nutzung durch Schleiereulen zu verhindern, wird der Schuppen vor
der nachsten Brutperiode mit PE-Netzen abgespannt. Die Netze haben eine Maschenweite
von hoéchstens 20 mm. Sie werden so am Gebaude angebracht, dass die Schwalben ihre
ehemaligen Brutstatten nicht mehr erreichen bzw. nicht mehr unterhalb der Dachkante bri-
ten kénnen. Vorbeugend wird der Schwalbenschutz fir beide Seiten des Geb&audes vorge-
sehen. Zusatzlich werden Einflugmaoglichkeiten fir Schleiereulen und andere Gebaudebruter
verschlossen, so dass Bruten innerhalb des Gebaudes unmdoglich werden.

V5 Rickbau der Gebaude mit 6kologischer Begleitung

Um Schadigungen oder gar T6tungen von Flederméausen und gebaudebewohnenden Vo6-
geln zu vermeiden, soll der Riuckbau von Gebauden von einer 6kologischen Baubegleitung
betreut werden. Die 6kologische Begleitung legt den Beginn der Abbruch-/Rickbauarbeiten
fest und kontrolliert die Gebaude zuvor auf Vorkommen geschiitzter Tierarten.

V6 Ruckbau der Gleisanlagen im zeitigen Frihjahr mit 6kologischer Begleitung

Die bestehenden Gleisanlagen des umzubauenden Hafengelandes sind potenzieller Lebens-
raum der Zauneidechse und des Nachtkerzen-Schwarmers.

Es ist nicht auszuschlieBen, dass einzelne Individuen der Zauneidechse und/oder Entwick-
lungsstadien (Puppen) des Schmetterlings im Schotterkérper der Gleisanlagen oder im Boden
Uberwintern. Um Schadigungen der Gberwinternden Tiere zu vermeiden, werden die Gleisan-
lagen, im Gegensatz zu den Ubrigen MalRnahmen zur Baufeldfreimachung, erst im zeitigen
Frahjahr (ab Mitte April), nachdem die Zauneidechse ihr Winterquartier verlassen hat und die
neue Generation der Nachtkerzen-Schwarmer geschliupft ist, zuriick gebaut.

Der Ruckbau der Gleisanlagen wird von einer 6kologischen Baubegleitung betreut, die den
Beginn der Mallhahme festlegt und die Bahndamme baubegleitend auf Vorkommen ge-
schutzter Tiere, insbesondere der Zauneidechse, kontrolliert. Beobachtete Tiere werden, so-
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weit moglich, gefangen und nach Ricksprache mit der unteren Naturschutzbehorde in ge-
eignete Ersatzquartiere umgesetzt.

MaRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6ékologischen Funktionalitat

MaRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat werden durchge-
fuhrt, um Gefahrdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Diese MaRnahmen werden als
CEF-Malinahmen (measures to ensure the continuous ecological functionality) bezeichnet.

CEF1 Anbringen von Fledermausflachkasten

Der Schuppen C wird von der Rauhautfledermaus unregelmafig als Zwischenquartier ge-
nutzt. Durch den geplanten Abbruch/Riuckbau des Geb&audes verliert die Art ihr Zwischen-
guartiere im Hafengebiet. Der Verlust wird vor Inanspruchnahme des Schuppens C durch das
Anbringen von 3 Fledermausflachkasten an den verbleibenden bzw. neu zu errichtenden
Gebauden ausgeglichen.

CEF 2 Anbringen von Nisthilfen fur Gebaudebriter

Im Plangebiet briten Gebaudebriter, wie Hausrotschwanz und Haussperling, denen die zum
Abbruch/Rickbau bestimmten Gebaude Brutplatze bieten. Mit dem Abbruch/Rickbau der
Gebaude gehen diesen Arten Brutplatze im Hafengebiet verloren. Um dem Verlust dieser
Brutplatze auszugleichen, werden vor Beginn der Brutperiode 2016 an den neuen und/oder
verbleibenden Gebauden des Hafengelandes zwei Sperlingskoloniekasten fur den Haussper-
ling und sechs Nischenbriterkasten fur den Hausrotschwanz angebracht.

9.3.2 Boden

Minimierung der Schadstoffmobilisierung bei Altlasten

Zum Schutz des ohnehin schon belasteten Untergrundes sowie zum Schutz der Vorflutgewas-
ser vor Schadstoffeintrag durch Gefahrgutumschlag ist bereits vorhabensseitig die vollstandi-
ge Versiegelung des gesamten Gelandumgriffs vorgesehen.

Damit ist zugleich die Vertikaldrift von Regenwasser ausgeschlossen, sodass Schadstoffe aus
untergriindigen kontaminierten Bodenschichten nur noch durch Abdrift bei hohen Grund-
wasserstanden stattfinden.

KompensationsmalRnahmen fir Versiegelung

Fur die Versiegelung von - auch funktionell nachrangigen - Béden im Umfang von ca.
35.000 m2 ist eine naturschutzrechtlich gebotene Kompensation erforderlich. In der Regel ist
ein Ausgleich, also eine Entsiegelung im vorhabensbezogenen Umfeld mangels Flachenan-
gebot nicht moglich. So auch im vorliegenden Fall: Im Hafenareal und den umliegenden
Gewerbeflachen stehen solche Moglichkeiten nicht zur Verfigung; vielmehr ist eine Tendenz
zu weiterer Versiegelung erkennbar.

Als Kompensationsbedarf wurden 875 bis 1.750 m2 ermittelt, beizubringen tber entsprechen-
de MaBnahmen mit deutlicher Bodenaufwertung. Bei der Bedarfsermittiung wurden die
Schutzfunktionen der Versiegelung durch Abdeckung von Altlasten sowie der sehr geringe
Anteil bodenodkologisch funktionierender Flachen berlcksichtigt.

Die Kompensation soll Uber eine MalBhahme zum Schutz das Landschaftsbildes und der
Wohnumgebung fur Dorf Groba erfolgen (vgl. MalBnahme E1, Abschnitt 13.4.4): Auf der Sud-
seite von Dorf Gréba sollen gezielte Gehdlzpflanzungen zur Minderung der Lichteinflisse und
Milderung der Wahrnehmung des neuen Hafenbildes und der Umschlagsaktivitaten auf der
dem geplanten neuen Terminal gegentlber liegenden Seite des Hafenbeckens als Sicht-
schutzpflanzung angelegt werden. Hier ist mit ca. 80 Hochstdmmen zu rechnen, davon 1/3
Laubbaume hochwachsender Arten und 2/3 Obstbdume, iberwiegend als Obstwiese.
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Mit den Baumpflanzungen sind mittel- und langfristig erhebliche Aufwertungen der durch die
Deichbauarbeiten erneut Gberformten Aufschittungsbdden entlang der ca. 600 m langen
Deichlinie verbunden. Bei einem kalkulatorischen durchschnittichen Flachenbeitrag von
25 m2 je Baum (Kronentraufe in 15 bis 30 Jahren) ist mit einer Kompensationsflache von insge-
samt ca. 2.000 m2 zu rechnen.

Mit dieser MalBhahme kann der Kompensationsbedarf folglich mehr als erfillt werden (vgl.
Eingriffs-Ausgleichsplan, Ordner 3, Reg. 3).

9.3.3 Grundwasser und Oberflachengewasser

Gewasserschutz durch geordnete Regenentwasserung

Zum Schutz des ohnehin schon belasteten Untergrundes sowie zum Schutz der Vorflutgewas-
ser vor Schadstoffeintrag durch Gefahrgutumschlag ist bereits vorhabensseitig die vollstandi-
ge Versiegelung des gesamten Gelandumgriffs vorgesehen. Damit ist zugleich die Vertikal-
drift von Regenwasser ausgeschlossen, sodass Schadstoffauswaschungen aus untergrindi-
gen kontaminierten Bodenschichten nur noch durch Abdrift bei hohen Grundwasserstanden
stattfinden.

Die versiegelten Flachen entwassern auf 2 Wegen in den Hafen: Das Niederschlagswasser
von Flachen mit Gefahrgutumschlag wird Uber eine Lamellen-Klaranlage gereinigt. Bei Ge-
fahrgutunfallen kann das System an dieser Stelle abgeschoben (geschlossen) werden. Die
Summe der Rohrleitungen dieses Systems stellt ausreichend Speichervolumen fir den maxi-
mal erforderlichen Riuckstau im Unglicksfall. Das Niederschlagswasser der Ubrigen Flachen,
zumeist Verkehrsflachen und Container-Abstellplatze, wird direkt dem Hafen zugeleitet.

9.3.4 Landschafts- und Ortsbild

Die Veranderungen der dammerungs- und nachtzeitichen Umgebung, denen die hafenex-
ponierten Wohnlagen ausgesetzt sind, miussen als eine sehr spezifische, aber als erheblich zu
bewertende Beeintrachtigung des Wohnumfeldes und der Landschaftswahrnehmung beur-
teilt werden. Die diesbeziiglichen Minderungs- und Vermeidungsmaflnahmen sind im Eingriffs-
/Ausgleichsplan dargestellt (Ordner 3, Reg. 3).

V7 Minimierung der Lichteinflisse durch Schaltzeitenregelung

Eine Minderung der Intensitat dieser Stérungen konnte durch eine Bertcksichtigung der
Wohn- und Freiraumnutzungsrhythmen erfolgen, mit operativ flexibilisierten Schaltzeiten der
Beleuchtungsanlagen. Die Abstimmung einer solchen Regelung erfolgt in Abstimmung mit
Nutzern exponierter Siedlungslagen in regelmafigen Zeitabstanden (z.B. 2 Jahre) unter gu-
tachterlicher Begleitung.

El Sichtschutz- und Gestaltungsmalnahmen Nordseite Alter Hafen

Zur Minderung der dammerungs- und nachtzeitlichen Einflisse auf die dem neuen KVT ge-
genuber liegenden Wohnlagen ist ein geeigneter Sichtschutz erforderlich. Dieser ist nach La-
ge der Nutzungen nur als Abpflanzung durch hochwachsende Gehdlze in moglichst unmit-
telbarer Nahe der zu schitzenden Objekte (Wohnungen, Garten usw.) denkbar. Vorgesehen
ist deshalb eine Neuordnung der Freiflachen zwischen der neuen Spundwand am Nordrand
des Alten Hafens und dem sudlichen Siedlungsrand von Dorf Gréba in Verbindung mit um-
fanglichen Geholzpflanzungen:

Auf der Sitidseite von Dorf Groba sollen gezielte Geholzpflanzungen zur Minderung der Licht-
einfliisse und Milderung der Wahrnehmung des neuen Hafenbildes und der Umschlagsaktivi-
taten auf der dem geplanten neuen Terminal gegentber liegenden Seite des Hafenbeckens
als Sichtschutzpflanzung angelegt werden. Gepflanzt werden sollen ca. 80 Hochstamme,
davon 1/3 Laubbaume hochwachsender Arten und 2/3 Obstbaume, Gberwiegend als Streu-
obstwiese.
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Mit dieser Mallnahme wird zugleich das durch die neue Hochwasserschutzwand technisch
stark Uberformte Areal wieder aufgewertet.

9.3.5 Schallschutz fur die Wohnumgebung
Schallschutz im Wirkungsbereich der KVT-Anlagen

Um die zulassigen Schallimmissionspegel in der Nachbarschaft einzuhalten, sind eine Reihe
von SchallschutzmaBnahmen erforderlich. Sie sind priméar zur Einhaltung der Grenzwerte fur
die Nachtzeiten ausgelegt:

V8 Larmschutztechnik Krananlagen

Die Krane werden mit neuester Larmschutztechnik erganzend ausgestattet (Kapselungen von
Antrieben, Kérperschallentkoppellungen an Katzfahrwerken).

V9 Beschrankung der nachtzeitlichen Krantatigkeit

Nachts, also von 22.00 bis 6.00 Uhr) arbeitet nur einer der zwei Container-Portalkrane. Zudem
gilt eine Einschrankung des Kran-Arbeitsbereiches, und zwar vom Ostende bis ca. 75m vor
dem Westende.

V10 Schallschutz durch Container-Stapelzeilen

Zur Abschirmung der Sudseite bleibt von der Containerstapel-Zeile sudlich der LKW-
Ladestrale wahrend der Nachtzeit eine Mindesthbhe von ca. 5m (also 2 Container Uber-
einander, Tiefe: eine Containerbreite ausreichend) durchgangig aufgebaut, und zwar tGber
ca. die westliche Halfte des Kranarbeitsbereiches.

V11 Bahntransporte nur zu Tagzeiten

In der Nachtzeit (22 — 6 Uhr) erfolgen keinerlei Bahnfahrten auf den SBO-Gleisen.
V12 Beschrankung des nachtlichen LKW-Verkehrs

In der Nachtzeit (22 - 6 Uhr) sind die LKW-Ein- und Ausfahrten auf 4 Fahrten begrenzt.
V13 Errichtung einer Larmschutzwand

Um die trotz der nachtlichen Begrenzung der LKW-Fahrten auftretenden Grenzwerttber-
schreitungen an der Hafenstralle zu vermeiden, wird entlang des LKW-Fahrweges kurz vor der
Unterfiuhrung Hafenbriicke eine Schallschutzwand auf SBO-Gelande errichtet (Lange 95 m,
Hohe 6 m).

Larmschutz fur Zubringerstralen

Zur Minimierung zusatzlicher Belastungen durch den KVT-spezifischen LKW-Verkehr auf der
LauchhammerstralBe wird im Verkehrsgutachten (Brenner 2014) eine Verkehrslenkung vorge-
schlagen, und zwar Uber die Uttmannstralle, die nordlich auf die KVT-Ausfahrt mindet:

V14 Verkehrslenkung Uttmannstralle

Diese MaBRnahme ist priméar auf die verkehrliche Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte gerich-
tet, hat aber auch den Larmschutz fur die Lauchhammer- und Hafenstrale im Blick. Zudem
entstehen fur die Uttmannstralle erhdhte Larmbelastungen.

Durch die KVT-bedingten zusatzlichen LKW-Verkehre auf der Uttmanstralle werden bei Maxi-
malumschlagstatigkeit die nachtlichen Schall-immissionsgrenzwerte fir die Wohnstandorte
um 2 bis 3 dB Uberschritten. Organisatorische MalRnahmen zur Verringerung der Verkehrs-
larmpegel sind jedoch praktisch nicht moglich, und Vorschlage zu aktiven oder passiven
Schallschutzmalinahmen liegen nicht vor.
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Da sich hier die sud-orientierten Hafenverkehre und die nord-orientierten GE/GI-Verkehre (Fe-
ralpi u.A.) mischen, missen Lésungen im Rahmen einer stadtebaulich-verkehrsplanerischen
Gesamtkonzeption gefunden werden.

Mit der Realisierung des Vorhabens entsteht ein Requlierungsbedarf im Ubergreifenden stad-
tebaulichen Zusammenhang.

9.4  AbschlieBende Beurteilung der Umweltvertraglichkeit

9.4.1 Standortwahl

Die Standortentscheidung, die dem Entwurf zur Planfeststellung (Plafe) zu Grunde liegt, war
zun&chst unter primar technisch-logistischen Gesichtspunkten getroffen worden; Umweltas-
pekte wurden zunachst nur unsystematisch und beilaufig erwogen bzw. die bauflagten um-
weltseitigen Begutachtungen bezogen sich alle auf den Vorzugsstandort. Die Abwagung zu
Gunsten der Vorzugsvariante war insofern unter zusatzlicher Berticksichtigung der Kriterien des
UVPG zu Uberprifen.

Zur Wahl standen 3 vergleichbare Standorte. Im Ergebnis der umweltseitigen Querschnittsbe-
wertung dieser Standorte ist festzustellen, dass keine ausreichend gewichtigen Griinde ge-
gen die Vorzugsvariante sprechen. (siehe Abschnitt 4.4).

9.4.2 Umweltvertraglichkeit der Vorzugsvariante

Die Prifung des Vorhabens im Rahmen der fachgutachterlichen Untersuchungen

Artenschutzfachbeitrag [7, 8]

Verkehrsgutachten [36, 37]

Immissionsschutzexpertisen fur Schall, Licht und Vibrationen [38, 39, 40]
Umweltvertraglichkeitsstudie (vorliegend)

FFH-Vorprufungen fur FFH- und Vogelschutzgebiete (Ordner 3, Register 4)
Eingriffs-/ Ausgleichsplan (Ordner 3, Reg. 3)

ergab eine Reihe von Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmalinahmen, die nicht
Inhalt der zur Planfeststellung vorgelegten technischen Planung sind.

Dabei handelt es sich um
V1 bis V6 MaRhahmen fur die Bauzeit zum Schutz einzelner Arten oder Artengruppen,

CEF1/2 dauerhaft vorzusehende MaBnahmen im Vorhabensbereich oder im naheren
Umfeld zum Schutz einzelner Arten oder Artengruppen,

V8 bis V13 dauerhaft vorzusehende MalRnahmen im Vorhabensbereich zur Vermeidung
Uberhohter bzw. grenzwerttiberschreitender Immissionsbelastungen durch Larm, Licht
oder Erschitterungen,

V14 dauerhaft vorzusehende Malnahmen zur Vermeidung Uberhéhter bzw. grenzwert-
Uberschreitender Larmbelastungen an vorhabensbezogenen Verkehrswegen durch Ver-
kehrslenkung,

E1 dauerhaft vorzusehende MalRnhahmen zum Schutz der noérdlich angrenzenden Wohn-
lagen von Dorf Groba vor stérenden Einflissen aus den Containerumschlagsaktivitaten
durch Sichtschutzpflanzungen.

Die Umweltvertraglichkeit des Vorhabens bei Errichtung und Betrieb der geplanten Anlagen
kann gesichert werden, wenn die vorstehend benannten Mallnahmen sach- und ordnungs-
geman realisiert werden.

Restrisiken

Es verbleiben zwei Risiken fur die lokale Umweltsituation:

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR ROGGAN
DRESDEN 05/ 2015



Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH 97
Neubau KV-Terminal Alter Hafen Riesa
Umweltvertraglichkeitsstudie

Mit der Industrie- und Gewerbegebietsentwicklung in Gréba sind bioklimatologische Belas-
tungen auch fir die stadtische Umgebung verbunden. Das Vorhaben ist diesbeziiglich als
Belastungsbeitrag zu werten — ohne dass dies nachweislich dem Projekt zuzurechnen ware,
weil die entsprechenden stadtebaulichen Grundlagenuntersuchungen fehlen.

Mit dem Vorhaben werden sich die LKW-Verkehrsstrome im Umfeld verstarken. Die Umleitung
der Container-LKW-Verkehre von der Lauchhammerstrale Uber die Uttmanstrale kann als
Entlastungsstrategie gelten, fuhrt aber zu grenzwertiberschreitenden Larmbelastungen an
Wohnstandorten der Uttmannstralie.
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