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Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen
Tektur zum Verkehrsplanerischen Gutachten, 1. Tektur

Beurteilung einer Einmindung mit Vorfahrtsregelung innerorts
Zufahrt A 44—
o A-C /B
§—> Zufahrt C Knotenpunkt: Lauchhammerstrae Heinrich-Schénberg-Str
—
Verkehrsdaten: Datum: Analyse 2012
Uhrzeit: Spi-h
ZufahrtB Verkehrsregelung: Zufahrt B:
u ie gelung u ‘7
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit ty, = 45 s
Knotenverkehrsstarke: 1583 Fz/h Qualitatsstufe: D

Kapazitaten der Einzelstrome

Hauptstréme | Grundkap. Abminderungs- Kapazitat | Auslastungs- | staufreier

Zufahrt | Strom Op,i Gi faktor f; Creiji grad X Zustand
(Rang) [Fz/h] [Pkw-E/h] [] [Pkw-E/h] [] Po
A 2 (1) 1800 1,000 1800 0,396
3 (1) 0 1600 1,000 1600 0,001
5 4 (3) 1445 157 1,000 101 0,049
6 (2) 651 542 1,000 542 0,305

c 7 (2 652 612 1,000 612 0,208 0,643

8 (1) 1800 1,000 1800 0,418

Hinweis: Mit dem HBS 2015 dndern sich die Zeitliicken und damit die darauf aufbauenden Angaben der Grundkapazitit
gegeniiber dem Verkehrsplanerischen Gutachten vom 31.07.2014.

Qualitat der Einzel- und Mischstrome
Fahrzeuge Faktoren Kapazitat Kapazitat | Auslastungs- | Kapazitats- mittlere Qualitats-

Zufahrt | Strom Arzi fe,i Crei G grad x; reserve R; | Wartezeitw stufe

[Fz/h] [-] [Pkw-E/h] [Fz/h] [-] [Fz/h] [s] QSsv
A 2 650 1,095 1800 1643 0,396 993 0,0 A
3 2 1,000 1600 1600 0,001 1598 0,0 A
4 4 1,250 101 81 0,049 77 46,8 E
B 6 133 1,241 542 437 0,305 304 11,9 B
c 7 93 1,366 612 448 0,208 355 10,1 B
8 701 1,074 1800 1676 0,418 975 0,0 A
A 2+3 652 1,095 1799 1643 0,397 991 0,0 A
B 4+6 137 1,241 480 387 0,354 250 14,4 B
C 7+8 794 1,108 1800 1624 0,489 830 4,3 A
erreichbare Qualitatsstufe QSV 7 ges E

Analyse 2012
Bearbeitet: Hilpert Datum: 2018-01-05 Anlage 2.1
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Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH

Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen
Tektur zum Verkehrsplanerischen Gutachten, 1. Tektur

Stauraumbemessung - Abbiegestréme

Fahrzeuge Faktoren Kapazitat
Zufahrt | Strom Orz,i fog,i Ci S Ng Staulange
[Fz/h] [] [Fz/h] [%] [Fz] [m]
A 2+3 652 1,095 1643 95 1,96 14
B 4+6 137 1,241 387 95 1,62 15
c 7+8 794 1,108 1624 95 2,85 20
Qualitat des Verkehrablaufs der Ful3gangerstréome
Hauptstrome Summe der mittlere Summe der Qualitats-
Uber Mittel- | FuBganger- Op,i Hauptstréme Wartezeitw | mittl. Warte- stufe
Zufahrt | insel teilstrom [Fz/h] [Fz/h] [s] zeit [s] Qsv
Fl 701 1353 215
A nein F2 652 21,5 D
F23
F23
B nein k3 0 137 0,9 0,9 A
F4 137
F45
F45
C nein F5 650 24,8 D
1444 24,8
F6 794
erreichbare Qualitatsstufe QSV D

Fg,ges

Bearbeitet: Hilpert Datum: 2018-01-05
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Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen
Tektur zum Verkehrsplanerischen Gutachten, 1. Tektur

Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH

Beurteilung einer Einmindung mit Vorfahrtsregelung innerorts

Zufahrt A ba
P A-C /B
; ’ Lutahrt C Knotenpunkt: Lauchhammerstralle Heinrich-Schonberg-Str.
Verkehrsdaten: Datum: Progn. 2030 Planung
Uhrzeit: Spi-h
ZufahrtB Verkehrsregelung: Zufahrt B: v
4 6
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit t,, = 45 s
Knotenverkehrsstarke: 1732 Fz/h Qualitatsstufe: D
Kapazitaten der Einzelstrome
Hauptstrome | Grundkap. | Abminderungs- Kapazitdt | Auslastungs-| staufreier
Zufahrt | Strom Op,i Gi faktor f; Crg;i grad x; Zustand

(Rang) [Fz/h] [Pkw-E/h] [ [Pkw-E/h] [ Po
A 2 (1) 1800 1,000 1800 0,451

3 (1) 0 1600 1,000 1600 0,001
B 4 (3) 1604 127 1,000 65 0,077

6 (2) 739 486 1,000 486 0,335
c 7 (2) 740 554 1,000 554 0,260 0,512

8 (1) 1800 1,000 1800 0,467

Hinweis: Mit dem HBS 2015 dindern sich die Zeitliicken und damit die darauf aufbauenden Angaben der Grundkapazitdit
gegenliber dem Verkehrsplanerischen Gutachten vom 31.07.2014.

Qualitat der Einzel- und Mischstrome
Fahrzeuge Faktoren Kapazitat Kapazitdt | Auslastungs-| Kapazitats- mittlere Qualitats-

Zufahrt | Strom Urz,i foE Cre, G grad x; reserve R; | Wartezeitw stufe

[Fz/h] [] [Pkw-E/h] [Fz/h] [-] [Fz/h] [s] Qsv
A 2 738 1,099 1800 1638 0,451 900 0,0 A
3 2 1,000 1600 1600 0,001 1598 0,0 A
4 4 1,250 65 52 0,077 48 75,1 E
B 6 123 1,325 486 367 0,335 244 14,7 B
c 7 101 1,426 554 388 0,260 287 12,5 B
8 764 1,101 1800 1635 0,467 871 0,0 A
A 2+3 740 1,099 1799 1638 0,452 898 0,0 A
B 4+6 127 1,323 408 308 0,412 181 19,8 B
Cc 7+8 865 1,139 1800 1581 0,547 716 5,0 A
erreichbare Qualitatsstufe QSV ¢, ges E

Bearbeitet: Hilpert Datum: 2018-01-05
Projekt-Nr.: D1468
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Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH

Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen

Tektur zum Verkehrsplanerischen Gutachten, 1. Tektur

Stauraumbemessung - Abbiegestrome

Fahrzeuge Faktoren Kapazitat
Zufahrt | Strom Orz,i feE,i Ci S Ns Staulange
[Fz/h] [ [Fz/h] [%] [Fz] [m]
A 2+3 740 1,099 1638 95 2,46 20
B 4+6 127 1,323 308 95 2,06 24
c 7+8 865 1,139 1581 95 3,58 28
Qualitat des Verkehrablaufs der Ful3géngerstrome
Hauptstrome Summe der mittlere Summe der Qualitats-
Uber Mittel- | FuRgénger- Opi Hauptstrome | Wartezeitw | mittl. Warte- stufe
Zufahrt | insel teilstrom [Fz/h] [Fz/h] [s] zeit [s] Qsv
F1 764 1504 27,3
A nein F2 740 27,3 E
F23
F23
B nein F3 0 127 0,8 0,8 A
F4 127
F45
F45
C nein F5 738 31,8 E
1603 31,8
F6 865
erreichbare Qualitatsstufe QSV Fg.ges E

Bearbeitet: Hilpert Datum: 2018-01-05
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Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen
Tektur zum Verkehrsplanerischen Gutachten, 1. Tektur

Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH

Beurteilung einer Einmindung mit Vorfahrtsregelung innerorts

Zufahrt A ba
P A-C /B
; > Lutahrt C Knotenpunkt: LauchhamerstraRe Heinrch-Schénberg-Str.
Verkehrsdaten: Datum: Progn. 2030 Planung
Uhrzeit: Spi-h
ZufahrtB Verkehrsregelung: Zufahrt B: v
4 6
Zielvorgaben: Mittlere Wartezeit t,, = 45 s
Knotenverkehrsstarke: 1732 Fz/h Qualitatsstufe: D
Kapazitaten der Einzelstrome
Hauptstrome | Grundkap. | Abminderungs- Kapazitdt | Auslastungs-| staufreier
Zufahrt | Strom Op,i Gi faktor f; Crg;i grad x; Zustand

(Rang) [Fz/h] [Pkw-E/h] 8] [Pkw-E/h] 8] Po
A 2 (1) 1800 1,000 1800 0,451

3 (1) 0 1600 1,000 1600 0,001
B 4 (3) 1604 127 1,000 65 0,077

6 (2 739 486 1,000 486 0,335
c 7 (2) 740 554 1,000 554 0,260 0,512

8 (1) 1800 1,000 1800 0,467

Hinweis: Mit dem HBS 2015 dindern sich die Zeitliicken und damit die darauf aufbauenden Angaben der Grundkapazitdit
gegenliber dem Verkehrsplanerischen Gutachten vom 31.07.2014.

Qualitat der Einzel- und Mischstrome
Fahrzeuge Faktoren Kapazitat Kapazitdt | Auslastungs-| Kapazitats- mittlere Qualitats-

Zufahrt | Strom Urz,i foE Cre, G grad x; reserve R; | Wartezeitw stufe

[Fz/h] [] [Pkw-E/h] [Fz/h] [-] [Fz/h] [s] Qsv
A 2 738 1,099 1800 1638 0,451 900 0,0 A
3 2 1,000 1600 1600 0,001 1598 0,0 A
4 4 1,250 65 52 0,077 48 75,1 E
B 6 123 1,325 486 367 0,335 244 14,7 B
c 7 101 1,426 554 388 0,260 287 12,5 B
8 764 1,101 1800 1635 0,467 871 0,0 A
A 2+3 740 1,099 1799 1638 0,452 898 0,0 A
B 4+6 127 1,323 408 308 0,412 181 19,8 B
Cc 7+8 865 1,139 1800 1581 0,547 716 5,0 A
erreichbare Qualitatsstufe QSV ¢, ges E

Bearbeitet: Hilpert Datum: 2018-01-05
Projekt-Nr.: D1468
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Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH

Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen

Tektur zum Verkehrsplanerischen Gutachten, 1. Tektur

Stauraumbemessung - Abbiegestrome

Fahrzeuge Faktoren Kapazitat
Zufahrt | Strom Orz,i feE,i Ci S Ns Staulange
[Fz/h] [ [Fz/h] [%] [Fz] [m]
A 2+3 740 1,099 1638 95 2,46 20
B 4+6 127 1,323 308 95 2,06 24
c 7+8 865 1,139 1581 95 3,58 28
Qualitat des Verkehrablaufs der Ful3géngerstrome
Hauptstrome Summe der mittlere Summe der Qualitats-
Uber Mittel- | FuRgénger- Opi Hauptstrome | Wartezeitw | mittl. Warte- stufe
Zufahrt | insel teilstrom [Fz/h] [Fz/h] [s] zeit [s] Qsv
F1 764 1504 27,3
A nein F2 740 27,3 E
F23
F23
B nein F3 0 127 0,8 0,8 A
F4 127
F45
F45
C nein F5 738 31,8 E
1603 31,8
F6 865
erreichbare Qualitatsstufe QSV Fg.ges E
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