
WSV-Investitionsvorhaben „Neubau eines KV-Terminal im Hafen Riesa, Alter Hafen“ 

Teil-/Komplettrückbau von 3 Gebäuden 

Abbruch- sowie Abfallverwertungs- und Entsorgungskonzept  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 2:   Übersicht Prüfpunkt-/Probenahmeverzeichnis mit  

  laborativer Proben-/Analytikzusammenstellung  

sowie Mischprobenbildung                .  
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Gebäude/ Bauteil Aufbau/Material
Bereich Lokalität Bemerkung KB MBS FP PP Probe‐ Probe‐ W‐Gruppe SM E DepV MKW PAK PAK REM/

bez. bez. + SM+As PAK OS OS PI PI EDX
MBS Bo OS PI E MKW

MKW OS

Halle 1 Bodenplatte Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 25,0 KB 1 KB 1
Teilabbruch Trennlage (Folie)

Dämmung (Polystyrol, blau) 25,0 ‐ 30,0
Auffüllung Tragschicht (Schotter) > 30,0 ‐

Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 26,0 KB 2 KB 2
Trennlage (Folie)
Dämmung (Polystyrol, blau) 26,0 ‐ 31,0
Auffüllung Tragschicht (Schotter) >31,0 ‐

Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 27,0 KB 3 KB 3
Trennlage (Folie)
Dämmung (Polystyrol, blau) 27,0 ‐ 32,0
Auffüllung Tragschicht (Schotter) >32,0 ‐

Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 28,0 KB 4 KB 4
Trennlage (Folie)
Dämmung (Polystyrol, blau) 28,0 ‐ 33,0
Auffüllung Tragschicht (Schotter) >33,0 ‐

Fassadensockel
Westseite Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 30,0 KB 5 KB 5 WP

Schotterablagerung zw. Sockel u. 
Trapezblech (Hallenwand) >30,0 PP 7
Trapezblech (Hallenwand)

Nordseite Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 30,0 KB 6 KB 6 WP
Trapezblech (Hallenwand) >30,0 ‐

Bodenplatte  
Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 6,0 KB E 3 E 3‐1 E 3‐1 E 3‐1
Beton, bewehrt, fest, grau 6,0 ‐ 15,0 E 3‐2 E 3‐2 R
Beton, bewehrt, fest, grau >15,0

Fassade (Kalthalle)
lfd. m 0‐25m einschalig, Trapezblech ohne Dämmung PP 6

von ‐ bis

an MPProbenahme/Prüfung

[cm]

Übersicht Prüfpunkt‐/Probenahmeverzeichnis, Proben‐/Analytikzusammenstellung, Mischprobenbildung

an EP
Analytik

Tiefe

MP 1

Bereich ohne sichtbaren Verunreinigungen
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Gebäude/ Bauteil Aufbau/Material
Bereich Lokalität Bemerkung KB MBS FP PP Probe‐ Probe‐ W‐Gruppe SM E DepV MKW PAK PAK REM/

bez. bez. + SM+As PAK OS OS PI PI EDX
MBS Bo OS PI E MKW

MKW OS

von ‐ bis

an MPProbenahme/Prüfung

[cm]

an EP
Analytik

Tiefe

Fassade (Warmhalle), lfd. m 25‐31 m und 
Zwischenwand, zweischalig Trapezblech

Wanddämmung (Miwo gelb) 0,0 ‐ 10,0 F 1 PP 3 F 1
Trapezblech

Hallenaußenseite (West) Blechummantelung
Lüftungsanlage/ ‐rohr Rohrdämmung (Miwo grau) 0,0 ‐ 5,0 F 4 F 4

Rohrleitung

Halle 2 Fassadensockel
Komplett‐ Westseite Anstrich/Beschichtung, sw. 0,0 ‐ 0,1 KB 7
abbruch Beton, bewehrt, fest, grau 0,1 ‐ 30,0 KB 7 WP

Fassade (Miwo, gelb) 30,0 ‐ 40,0
Fassade (Trapezblech)

Westseite Anstrich/Beschichtung, sw. 0,0 0,1
Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 4,0 KB 8
Beton, bewehrt, fest, grau 4,0 ‐ 30,0 KB 8 WP 2
Fassade (Miwo, gelb) 30,0 ‐ 40,0
Fassade (Trapezblech)

Ostseite Anstrich/Beschichtung, sw. 0,1 ‐ 0,1 KB 9
Beton, bewehrt, fest, grau 0,1 ‐ 30,0 KB 9 WP
Fassade (Miwo, gelb) 30,0 ‐ 40,0
Fassade (Trapezblech)

Ostseite Anstrich/Beschichtung, sw. 0,1 ‐ 0,1 KB 10
Beton, bewehrt, fest, grau 0,1 ‐ 30,0 KB 10 WP
Fassade (Miwo, gelb) 30,0 ‐ 40,0
Fassade (Trapezblech)

Westseite Anstrich/Beschichtung, sw. 0,0 ‐ 0,1
Beton, bewehrt, fest, grau 0,1 ‐ 4,0 KB 8 KB 8 WP 1 KB 8 WP 1

Fassadensockel
Innenseite, Ost

Anstrich/Beschichtung, schwarz, organol. 
unauffällig 0,0 ‐ 0,1 S 1 S 1R

Innenseite, Süd
Anstrich/Beschichtung, schwarz, organol. 
unauffällig 0,0 ‐ 0,1 S 2 S 2 S 2

MP 2
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Gebäude/ Bauteil Aufbau/Material
Bereich Lokalität Bemerkung KB MBS FP PP Probe‐ Probe‐ W‐Gruppe SM E DepV MKW PAK PAK REM/

bez. bez. + SM+As PAK OS OS PI PI EDX
MBS Bo OS PI E MKW

MKW OS

von ‐ bis

an MPProbenahme/Prüfung

[cm]

an EP
Analytik

Tiefe

Fassade lfd. m 0‐60, zweischalig Trapezblech
Dämmung (Miwo, gelb) 0,0 ‐ 10,0 F 2 F 2
Trapezblech

Teilabbruch Bodenplatte Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 28,0 KB 12 KB 12‐1
Trennlage (Folie)
Dämmung (Polystyrol, blau) 28,0 ‐ 33,0
Auffüllung Tragschicht (Schotter vermutl. 
mit antropogenen Verunreinigungen, 
schwarz) 33,0 ‐ 38,0
Auffüllung nicht durchteuft

Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 28,0 KB 13 KB 13‐1
Trennlage (Folie)
Dämmung (Polystyrol, blau) 28,0 ‐ 33,0
Auffüllung Tragschicht (Schotter vermutl. 
mit anthropogenen Verunreinigungen, 
schwarz) 33,0 ‐ 38,0
Auffüllung nicht durchteuft

Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 28,0 KB 14 KB 14‐1
Folie
Dämmung (Polystyrol, blau) 28,0 ‐ 33,0
Auffüllung Tragschicht (Schotter) 33,0 ‐ 41,0
Auffüllung nicht durchteuft

Beton, bewehrt, fest, grau (kein 
Bohrfortschritt bei 8 cm, BAP versetzen) 0,0 ‐ 8,0 KB 15A KB 15 A

Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 28,0 KB 15 KB 15‐1
Folie
Dämmung (Polystyrol, blau) 28,0 ‐ 33,0
Auffüllung Tragschicht (Schotter) 33,0 ‐ 40,0
Auffüllung nicht durchteuft

Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 28,0 KB 16 KB 16‐1
Folie
Dämmung (Polystyrol, blau) 28,0 ‐ 33,0
Auffüllung Tragschicht (Schotter) 33,0 ‐ 40,0
Auffüllung nicht durchteuft

MP 3
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Gebäude/ Bauteil Aufbau/Material
Bereich Lokalität Bemerkung KB MBS FP PP Probe‐ Probe‐ W‐Gruppe SM E DepV MKW PAK PAK REM/

bez. bez. + SM+As PAK OS OS PI PI EDX
MBS Bo OS PI E MKW

MKW OS

von ‐ bis

an MPProbenahme/Prüfung

[cm]

an EP
Analytik

Tiefe

Auffüllung unter Bodenplatte

Auffüllung Tragschicht (Schotter vermutl. 
mit anthropogenen Verunreinigungen, 
schwarz) 33,0 ‐ 38,0 KB 12 KB 12‐2

Auffüllung Tragschicht (Schotter vermutl. 
mit anthropogenen Verunreinigungen, 
schwarz) 33,0 ‐ 38,0 KB 13 KB 13‐2

Auffüllung Tragschicht (Schotter) 33,0 ‐ 41,0 KB 14 KB 14‐2 R

Auffüllung Tragschicht (Schotter) 33,0 ‐ 40,0 KB 15 KB 15‐2 R

Auffüllung Tragschicht (Schotter) 33,0 ‐ 40,0 KB 16 KB 16‐2 R

Bodenplatte (Bestand)
Bereich mit sichtbaren Verunreinigungen

Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 6,0 KB E 1 E 1‐1 E 1‐1 E 1‐1
Beton, bewehrt, fest, grau 6,0 ‐ 12,0 E 1‐2 E 1‐2 R
nicht durchteuft > 12,0

Bereich ohne sichtbaren Verunreinigungen
Beton, bewehrt, fest, grau 0,0 ‐ 6,0 KB E 2 E 2‐1 E 2‐1 E 2‐1
Beton, bewehrt, fest, grau 6,0 ‐ 9,0 E 2‐2 E 2‐2 R
Beton, bewehrt, fest, grau > 9,0 ‐

Sozialtrakt Streifenfundament, Ost Beton, grau, fest 0,0 ‐ 5,0 BS 1 BS 1

Streifenfundament, Ost Beton, grau, fest 0,0 ‐ 8,0 BS 2 BS 2

Streifenfundament, Süd Beton, grau, fest 0,0 ‐ 3,0 BS 3 BS 3

Streifenfundament, West Beton, grau, fest 0,0 ‐ 3,0 BS 4 BS 4

Wandkonstruktion Containermodul
Mittelteil‐Innenwand Verkleidung Holzwerkstoff 0,0 ‐ 1,0

Dämmung (Styropor) 1,0 ‐ 6,0 PP 4
Blechverkleidung (Außenwand) >6,0 ‐

Seitenteil‐Innenwand Verkleidung Holzwerkstoff 0,0 ‐ 1,0
Dämmung (Styropor) 1,0 ‐ 6,0 PP 2
Blechverkleidung (Außenwand) >6,0 ‐

MP 5 MP 5

MP 4
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Gebäude/ Bauteil Aufbau/Material
Bereich Lokalität Bemerkung KB MBS FP PP Probe‐ Probe‐ W‐Gruppe SM E DepV MKW PAK PAK REM/

bez. bez. + SM+As PAK OS OS PI PI EDX
MBS Bo OS PI E MKW

MKW OS

von ‐ bis

an MPProbenahme/Prüfung

[cm]

an EP
Analytik

Tiefe

Deckenkonstruktion Containermodul
Zwischenraum Rahmen Dämmung (Miwo grau) 0,0 ‐ 5,0 F 3 F 3

Deckenfeld linkes Modul Verkleidung Holzwerkstoff 0,0 ‐ 1,0
Dämmung (Miwo gelblichgrau) auf 
Papierträger 1,0 ‐ 9,0 F 5 PP 1 F 5
Verkleidung Holzwerkstoff 9,0 ‐ 10,0
Dachkonstr./Dachhaut (Blech) >10,0 ‐

Fußboden (linkes Modul) Belag Holzwerkstoff 0,0 ‐ 2,5
Dämmung (Styropor) 2,5 ‐ 7,5 PP 1
Unterkonstruktion >7,5

Dachkonstruktion Containermodul
Deckenauflage (neu 2013) Dämmung (Miwo gelb) 0,0 ‐ 15,0 PP 5

Halle 1+2 Halle 1 ‐ Bodenplatte/Fassadensockel Betonbaustoffe s. KB 1 bis KB 6 MP 1

Halle 2 ‐ Fassadensockel Betonbaustoffe s. KB 7 bis KB 10 MP 2

Halle 2 ‐ Bodenplatte Betonbaustoffe siehe KB 12‐KB 16 MP 3

Summe: 19 5 8 29 5 4 1 2 3 1 1 5

Erläuterung:

KB Kernbohrung
MBS
FP
PP Prüfpunkt
Bo Bodenprobenahme
W‐Gruppen
SM+As
OS
E  Bestimmung im Eluat
R  Rückstellprobe
MKW
PAK
PI
REM/EDX

Bestimmung Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) nach EPA in der Originalsubstanz
Bestimmung Phenolindex im Eluat
Faseruntersuchung mittels Raster‐Elektronenmikroskop (REM) und energiedispersiver Röntgenmikroanalyse (EDX) in der Originalsubstanz

Beprobung mineralischer Bausubstanz
Faserproben (Dämmung, Isolierung, Dichtung)

Bestimmung in der Originalsubstanz

Untersuchungsprogramm entspr. Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecycling des SMUL in OS und E
Untersuchungsprogramm auf Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink) und Arsen

Bestimmung auf Mineralölkohlenwasserstoffe als KW‐Index

MP 6




