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Abkirzungsverzeichnis

ALVF
AVV
BBodSchG
BTEX
BVerwG
BWZ
FD-Beton
FGG Elbe
fiBS

GW
GWK
GWL
HQ100
KV
LAWA
LBP
LfULG

m . NHN
MKW
OGewV

OVG
OWK
PAK
QK
SMUL
TEU
uvs
WGT

WHG

Altlastenverdachtsflache

Abfallverzeichnis-Verordnung (Verordnung uber das Europ. Abfallverzeichnis)
Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Mérz 1998

Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole

Bundesverwaltungsgericht

Bewirtschaftungszeitraum

Flussigkeitsdichter Beton

Flussgebietsgemeinschaft Elbe

fischbasiertes Bewertungssystem

Grundwasser

Grundwasserkdrper

Grundwasserleiter

Hochwasser mit 100-jahrlicher Abflussmenge

Kombinierter Verkehr

Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Sachsisches Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Meter iber Normalhéhennull

Mineralélkohlenwasserstoffe

Oberflachengewasserverordnung (Verordnung zum Schutz von Oberfldchengewés-
sern vom 20. Juni 2016)

Oberverwaltungsgericht

Oberflachenwasserkorper

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

Qualitatskomponente

Sachsisches Ministerium fiir Umwelt und Landwirtschaft

Twenty-foot Equivalent Unit (Standardcontainer)

Umweltvertraglichkeitsstudie

Westgruppe der Truppen (1954 -1994 Gruppe der Sowjetischen Streitkréfte in
Deutschland)

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.

Juli 2017 geéndert worden ist
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Séchsische Binnenhafen Oberelbe GmbH plant den Neubau des KV-Terminals im Hafen
Riesa. Im Rahmen eines Fachbeitrages, der im Zuge des eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsver-
fahrens zu erstellen ist, soll Uberprift werden, ob die Errichtung und der Betrieb des KV-Terminals
fiir den trimodalen Containerumschlag mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar sind.
Ein Ziel der Raumordnung ist gemal’ Z 3.6.3 des Landesentwicklungsplan Sachsen (SMI - S&chsisches
Ministerium des Innern 2013) ,,der Bau eines neuen Terminals fiir den kombinierten Verkehr im Hafen
Riesa“. Fir die durch das Vorhaben betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkorper ist der Nach-
weis zu flihren, dass es zu keiner Verschlechterung der Gewasser durch den Bau des KV-Terminals
Riesa kommt und damit mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist.

Die EU-Wasserrahmenrichtliniel (WRRL — Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens fiir MalRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik) trat am 22.12.2000 in Kraft
und wurde mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes in nationales Recht umgesetzt. Gemal}
der WRRL ist eine Verschlechterung des Zustands der oberirdischen Gewasser als auch des Grund-
wassers zu verhindern.

Der Europaische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 01.07.20152 entschieden, dass die
Umweltziele der WRRL nicht nur programmatische Verpflichtungen der Mitgliedstaaten darstellen,
sondern bei allen (Bau-)Vorhaben, die in das Umweltgut Wasser eingreifen, zu beriicksichtigen sind.

! Richtlinie 2000/60/EG des Européaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens fiir MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L
327 vom 22.12.2000, S.1). Zuletzt geéndert durch die Richtlinie 2009/31/EG des Européischen Parla-
ments und des Rates vom 23.04.2009 (ABI. L 140 vom 05.06.2009, S. 114)

2 EuGH, Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13
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2 Vorhabenbeschreibung

2.1 Terminalbeschreibung

Geplant ist der Neubau eines trimodalen KV-Terminals, in dem die drei Transportmittel Schiff,
Bahn und Lkw von zwei schienengebundenen Portalkranen bedient werden. Das zu planende Gelénde
besteht aus einem Zu-/Ausfahrtsbereich westlich der Hafenbriicke und einem umzdunten Terminal
ostlich der Hafenbriicke.

Die Gelandezu bzw. -ausfahrt erfolgt tagsiiber (06:00 - 22:00 Uhr) Uber den Knotenpunkt Paul-
Greifzu-Stralle / UttmannstraBe. Nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) nutzen die LKW die bereits vor-
handene, jedoch im Rahmen des Vorhabens anzupassende Ein-/Ausfahrt an der Paul-Greifzu-Stralle 4
(s. 2.3-1 Ubersichtslageplan Ordner 2 der Tekturplanungsunterlagen; Stand: Dez. 2017). Pro Tag wird
fiir das geplante KV-Terminal maximal 1 Schiff abgefertigt.

Der westliche Teil des geplanten KV-Terminals beinhaltet einen Lkw-Parkplatz und das Gatege-
baude. Uber das Gategebaude erfolgt die Zufahrt auf den 6stlichen Teil des Gelandes. Hier befindet
sich der Umschlagbereich mit Schiffsanlegestellen, Gleisanlagen, einer Fahrspur, die Be- und Entla-
dungsspur fur Lkw und Containerstellflachen (SBO 2018).

Die rdumliche Lage des geplanten VVorhabens ist der nachfolgenden Abbildung 1 zu entnehmen.
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Abbildung 1: Lage des geplanten VVorhabens im Hafen Riesa

2.2 Bautechnologie und -ablauf

Wesentlicher Bestandteil bei der Realisierung des VVorhabens sind der selektive Abbruch von Ge-
b&uden sowie der verwendungsorientierte Ruckbau von bestehenden Hafenanlagen. Komplettabbrii-
che sind dabei fir einen Schuppen, eine Werkstatt und ein Trafogebdude vorgesehen. Weiterhin sind
z. T. die vorhandenen Oberflachenbefestigungen der Lagerplatze westlich und 6stlich der Lagerhalle
1 im Osten des zukunftigen Terminalgelandes sowie Betonoberflachenbefestigungen und Mauerein-
friedungen im Bereich der zu errichtenden Lkw-Stellplatze abzubrechen. Ebenfalls sind bei schienen-
gebundene Objekten die kompletten Riickbauten von 2.055 m vorhandener Gleise einschlieflich
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Schienen, Schwellen, Kleineisenteile sowie Gleisendabschliisse und 12 Weichen notwendig. Dariiber
hinaus werden selektive Abbriiche bzw. verwendungsorientierte Riickbauten von im Erdreich einge-
brachten ungebundenen Betonschwellen, von Schotter- und Kleingranitpflasterungen, Schéchten,
Fundamenten sowie Beleuchtungsmasten, eines Funkmastes und Stahlschutzplanken erforderlich.
Hinsichtlich der Neubauten sind beispielhaft die Errichtung eines Gategeb&udes und einer Mittelspan-
nungs- sowie Bremsprobeanlage, die Herstellung von Verkehrsanlagen (Gleise, Strallen) und die Auf-
stellung von zwei Containervollportalkrdnen auf Kranbahnen zu nennen.

Der gegenwaértige Hohenunterschied der jetzigen Gelédndeoberkante der Kaikrone (95,45 m (.
NHN) und dem landseitigen Ende des Baufeldes (96,30 m . NHN) betrégt 85 cm. Zur Herstellung
einer ebenen Betriebsflache soll im Bereich des Umschlagterminals stidlich des Hafenbeckens auf eine
einheitliche Hohenkote von 96,25 m . NHN aufgefiillt werden, was einem VVolumen von ca. 24.000
m3 entspricht (SBO 2018).

2.3 Entwasserung

Im Zuge des Neubaus des Terminals wird ein Grof3teil (ca. 90 %) des Geléndes versiegelt. Ledig-
lich bei der Verlegung der Gleisanlagen auf3erhalb des Verladungsbereiches, die ausschlieRlich zur
ErschlieBung der Terminalgleise dienen, wird auf eine Versiegelung verzichtet. Die Neuversiegelung
aus flussigkeitsdichtem Beton (FD-Beton) belauft sich dabei auf ca. 3,5 ha.

Die Entwasserung des geplanten Terminals erfolgt im Trennsystem. Das im Gategeb&ude anfal-
lende Schmutzwasser wird an einen Abwasserkanal angeschlossen. Beim Niederschlagswasser der
normal verschmutzten Flachen (Container-Stellflachen, Fahrflachen, Parkbereiche, Dachflachen der
zum Teil erhaltenen Lagerhalle 1) ist von einem Ublichen Verschmutzungsgrad fiir Gewerbe- und
Industriegebiete auszugehen. Vor der Einleitung des Wassers in das Hafenbecken wird dieses Uber
einen Lamellenkldrer gereinigt, so dass im Regelbetrieb keine unmittelbaren Einleitungen von Schad-
stoffen in das Hafenbecken bzw. in die Oberflachenwasserkdrper vorgesehen sind. Teil dieses Bau-
werkes ist ebenfalls ein zentraler Schieber, welcher als Notabsperrung im Havariefall fungiert (SBO
2018).
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3 ldentifizierung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkor-
per (Ubersichtsdarstellung)

Das Vorhaben zum Neubau eines KV - Terminals im Hafen Riesa ,,Alter Hafen* sowie die davon
betroffenen Oberflachenwasserkdrper liegen innerhalb von Flachen der Flussgebietseinheit Elbe und
darin innerhalb des Koordinierungsraumes ,,Mulde-Elbe-Schwarze Elster”. Das Einzugsgebiet der
Elbe umfasst auf seiner ca. 1.094 km langen Flie3strecke von der Quelle im Riesengebirge (Tschechi-
sche Republik) bis zur Mundung in die Nordsee insgesamt 148.268 km? (FGG ELBE 2017).

3.1 Oberflachenwasserkdrper

Durch die Errichtung und den Betrieb des KV-Terminals flr den trimodalen Containerumschlag
werden die folgenden Oberflachenwasserkérper betroffen:

Tabelle 1: vom Vorhaben betroffene Oberflachenwasserkorper (LFULG 2017a, LFULG 2017b,
LFULG 2017c, UMWELTBURO ESSEN 2008)

OWK-Nummer | Hauptgewasser | Fischregion / Fischgemeinschaft | FlieRgewassertyp Oberirdisches
Einzugsgebiet
DESN_53736-3 | DolInitz-3 Barbenregion / Gewésser des Epi- | 15 - Sand- und lehmge- | 55,807 km?
potamals (EP) pragte Tieflandfliisse
DESN_5-2 Elbe-2 Barbenregion / Gewasser des Me- | 20 - Sandgepragte 324,779 km?
tapotamals (MP) Stréme

Die HauptflieBgewésser sind vom LfULG entsprechend der FlieRgewassertypisierung der LAWA
eingeteilt worden (UMWELTBURO ESSEN 2008). Zudem liegt beim LfULG auch eine Zuordnung der
Gewaésser zu den Fischregionen vor (s. Tabelle 1). Die Angaben werden fur die Wirkungsprognose
des Vorhabens auf die allgemeine physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten benétigt, da die
Klassifizierung der Parameter entsprechend der Fischgemeinschaften und Gewassertypen erfolgt. Die
Gewassertypisierung bildet zudem die Bewertungsgrundlage fiir die biologischen Qualitatskompo-
nenten Makrozoobenthos und Makrophyten/Phytobenthos. Die Fischregion stellt einen Parameter flr
die Bewertung der biologischen Qualitatskomponente Fischfauna dar.

Im Einzugsgebiet der 0. g. Oberflachenwasserkdrper befinden sich keine Standgewasser, die un-
mittelbar durch das VVorhaben betroffen sind. Mit dem geplanten Vorhaben sind somit keine Auswir-
kungen auf Standgewasser bzw. Standgewasserkdrper verbunden.

3.2 Grundwasserkorper

Durch die Errichtung und den Betrieb des KV-Terminals fiir den trimodalen Containerumschlag
ist der Grundwasserkdrper DESN EL 2-5+6. DolInitz-Dahle betroffen (s. Abbildung 2). Der Grund-
wasserkorper ist Teil der Flussgebietseinheit Elbe und des Koordinierungsraums ,,Mulde-Elbe-
Schwarze Elster” und liegt in der Planungseinheit Elbe 2.

Tabelle 2: vom Vorhaben betroffener Grundwasserkdrper (LFULG 2017a)

Grundwasserkorpernummer Bezeichnung Flache [km?]

DESN_SE 3-2 DélInitz-Dahle 490,828
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Abbildung 2: Lage des geplanten Vorhabens zu den betroffenen OWK und GWK

3.2.1 Hydrogeologische Verhéltnisse

Im Vorhabenbereich fallt das Gelédnde von etwa 98,79 m . NHN im Siiden bis auf Hohen um
95,50 m . NHN im Bereich der bereits vorgesetzten neuen Kaimauer ab (BIB 2014).

Der Planungsraum ist durch unterschiedlich méchtige anthropogene Aufschiittungen gekennzeich-
net. Die 1 - 4 m mdchtigen anthropogenen Aufflllungen bestehen aus Schlacke, Fein- und Mittelsand
sowie Fein- und Mittelkies. Diese wurden von 3,0 m bis 5,1 m méchtigen kiesigen, teilweise schluffi-
gen Fein- bis Grobsanden unterlagert, denen lokal bis zu 0,5 m méchtige graue bis graugriine Schluff-
bzw. Toneinlagerungen zwischengeschaltet sind (BIB 2014).

3.2.2 Grundwassergeschitztheit
Der Grundwasserflurabstand flief8t u.a. in die Bewertung der Schutzfunktion der Grundwasser-
iberdeckung nach HOLTING et al. (1995) ein. Die Grundwasserliberdeckung beschreibt das Schutzpo-

tenzial gegenuber einer Grundwassergefahrdung durch das Eindringen von Schadstoffen in den
Grundwasserleiter.

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraRe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



Neubau eines KV - Terminals im Hafen Riesa ,, Alter Hafen “ 11
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 08. Februar 2018

Die Schutzfunktion ist von mehreren Parametern abhéngig, u. a. von den geologischen Verhalt-
nissen, den Bodeneigenschaften, dem o. g. Flurabstand und der Sickerwasserrate. Letztere wird als
Verweildauer des Sickerwassers vor Eintritt in das Grundwasser ausgedriickt.

Der Grundwasserflurabstand betragt im Bereich des geplanten Terminals stdlich des bestehenden
Hafenbeckens zwischen 4 - 10 m. Das Sickerwasser verweilt hier etwa 3 Jahre bis 10 Jahre in der
ungesattigten Bodenzone. Nordlich des Hafenbeckens liegt der Grundwasserflurabstand groRtenteils
zwischen 2 - 4 m. Die Schutzfunktion des Grundwassers liegt hier zwischen gering und sehr gering.
Lediglich im Bereich des Schlosses Groba und am Kutzschenstein am siidlichen Mindungsufer der
Do6lInitz liegt der Grundwasserflurabstand bei 10 - 20 m. Der Grad der Uberdeckung liegt an dieser
Stelle zwischen mittel und hoch (LFULG 2017d, LFULG 2017e).
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4  Zustand der Wasserkorper und Bewirtschaftungsziele

4.1 Oberflachenwasserkorper
4.1.1 Beschreibung des Ist-Zustandes

GeméR Art. 4 der EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichten sich die Mitgliedstaaten zur Errei-
chung eines guten okologischen und chemischen Zustandes der Oberflachenwasserkdrper. Mit der
Novellierung des Wasserhaushaltsgesetztes wurde die EU-WRRL in nationales Recht umgesetzt. Fir
oberirdische Gewasser gilt entsprechend nach § 27 WHG Absatz 1 Folgendes:

,,Oberirdische Gewisser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verdndert
eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres ékologischen und chemischen Zustands vermieden wird und
2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.*

Weiterhin gilt entsprechend § 27, Absatz 2 WHG fur kunstliche oder erheblich verdnderte Gewés-
ser:

,,Oberirdische Gewdsser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich veréndert eingestuft werden,
sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands vermie-
den wird und
2. eingutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-
Entscheidend fir die Einstufung des dkologischen Zustands bzw. Potenzials eines Oberflachen-
wasserkorpers sowie zur Bewertung der Auswirkungen von Baumafinahmen auf einen Wasserkorper
sind die in den Anlagen 3 der OGewV benannten Qualitatskomponenten. Dabei werden die Umwelt-
qualitatsnormen flr flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anlage 6, OGewV) sowie die allgemeinen
physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten (Anlage 7, OGewV) zur unterstiitzenden Bewertung
der biologischen QK herangezogen.

den

MaRgebend fiir die Bewertung des 6kologischen Zustands sowie des dkologischen Potenzials ist
dabei die jeweils schlechteste Bewertung einer biologischen Qualitdtskomponente (Anlage 3, Num-
mer 1 in Verbindung mit Anlage 4, OGewV). Wenn bereits eine der 6kologischen Qualitatskompo-
nenten nicht eingehalten wird, kann der ékologische Zustand bzw. das 6kologische Potenzial maximal
als maRig eingestuft werden.

Der chemische Zustand wird hingegen basierend auf den Umweltqualitdtsnormen in Anlage 8 der
OGewV bewertet. Wird eine Qualitatsnorm nicht eingehalten, ist der Zustand mit schlecht zu bewer-
ten.

Der Ist-Zustand der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkérper bildet die Grundlage bei
der Bewertung der Auswirkungen des geplanten VVorhabens. Die Bewertung des Ist-Zustandes erfolgt
durch das LFULG anhand von représentativen Messstellen der FlieRgewasser. Im Ergebnis dieser Un-
tersuchungen wird an den Oberflachenwasserkérpern im Planungsraum der chemische Zustand mit
schlecht bewertet und die Einstufung des 6kologischen Zustands erfolgt in die Klassen unbefriedigend
(Elbe-2) und schlecht (Déllnitz-3) (s. Tabelle 3).

Zu den Ergebnissen der gewasserdkologischen und chemischen Untersuchungen finden sich in
den folgenden Kapiteln néhere Ausfuhrungen. Nachfolgend sind die Parameter benannt, die zu den
entsprechenden Einstufungen gefiihrt haben.
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Tabelle 3: Einstufung der vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkorper (LFULG 2017a)
DESN_53736-3 DESN_5-2
DollInitz-3 Elbe-2
Stammdaten Status nattirlich nattirlich
Zielerreichung 2015 nein (2027) nein (2027)
chemischer Zustand Gesamtzustand schlecht schlecht
Quecksilber u. Quersilberverbindun- uberschritten uberschritten
gen
PAK Uberschritten Uberschritten
Fluoranthen Uberschritten Uberschritten
Hexachlorbenzol nicht tberschritten Uberschritten
okologischer Zustand Gesamtzustand schlecht (5) unbefriedigend (4)
Fische schlecht (5) gut (2)
Makrozoobenthos unbefriedigend (4) gut (2)
Makrophyten / Phytobenthos unbefriedigend (4) unbefriedigend (4)
Phytoplankton nicht relevant unbefriedigend (4)
allgemeine chemische- Gesamtzustand nicht eingehalten nicht eingehalten
hysikalische Parame-
:)ery el Uberschrittene Parameter Ammoniumstickstoff gesamter organischer
(NH4-N), Orthophosphat- | Kohlenstoff (TOC), Phos-
Phosphor (0-POs-P), phor (Pges), maximaler
Ammoniakstickstoff Jahres-pH-Wert
(NH3-N), Phosphor
(Pges), Nitritstickstoff
(NO2-N)
Hydromorphologie Strukturklasse 5 - stark verandert 6 - sehr stark verandert
Fischfauna

Im Oberflachenwasserkdrper Dollnitz-3 fanden 11 Befischungen zwischen 2000 und 2016 statt.
Dabei konnten insgesamt 10 Fischarten nachgewiesen werden (LFULG 2017f). Die 6kologische Zu-
standsklasse auf Basis der Fische wurde fiir den Zeitraum bis 2013 als ,,5 — schlecht® eingestuft. Der
fischbasierte Bewertungssystem-Wert (fiBS-Wert) liegt bei 1,42 (LFULG 2017g).

Tabelle 4: Avrtenliste Fische der DolInitz mit Gesamtanzahl gefangener Individuen von Befi-
schungen mehrerer Jahre (LFULG 2017f)
Art 2009 -2016 Prozentl.laler
(11 Befischungen) Anteil
Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus) 183 351 %
Giebel (Carassius gibelio) 16 31%
Griindling (Gobio gobio) 200 38,4 %
Guster (Blicca bjérkna) 2 04 %
Hasel (Leuciscus leuciscus) 4 0,8 %
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua) 1 0,2 %
Neunstachliger Stichling (Pungitius pungitius) 9 1,7%
Plétze (Rutilus rutilus) 56 10,7 %
Schleie (Tinca tinca) 1 0,2 %
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Art 2000 - 2016 Prozentualer
(11 Befischungen) Anteil

Schmerle (Barbatula barbatula) 49 9,4 %

Summe: 521 100 %

Bei der Befischung vom 22.03.2013 konnten auf einer 400 m langen Befischungsstrecke im Ab-
schnitt 1 (Mlndung bis Einmindung Stranggraben) lediglich 7 Arten mit sehr geringen Abundanzen

nachgewiesen werden.

Die empfohlene fiBS Fangrate (30-fache der Referenzartenzahl) wurde weit unterschritten. Feh-
lende Referenzarten (insbesondere bei anadromen® und potamodromen* Arten) deuten auf Defizite bei
der L&ngsdurchgangigkeit des Gewéssersystems hin (LFULG 2017g).

Im Wasserkdrper Elbe-2 fanden zwischen 2000 und 2016 145 Befischungen statt. Dabei konnten
insgesamt 39 Fischarten nachgewiesen werden (LFULG 2017f). Die 6kologische Zustandsklasse auf
Basis der Fische wurde fiir den Zeitraum bis 2013 als ,,2 — gut eingestuft. Der fischbasierte Bewer-

tungssystem-Wert (fiBS-Wert) liegt bei 2,99 (LFULG 20179).

Tabelle 5: Avrtenliste Fische der Elbe mit Gesamtanzahl gefangener Individuen von Befischun-

gen mehrerer Jahre (LFULG 2017f)

Art 2000 - 2016 Prozentl.laler
(145 Befischungen) Anteil
Aal (Anguilla anguilla) 154 0,62 %
Aland (Leuciscus idus) 2.850 11,45 %
Atlantischer Lachs (Salmo salar) 4 0,02 %
Barbe (Barbus barbus) 212 0,85 %
Bitterling (Rhodeus amarus) 121 0,49 %
Blaubandgriindling (Pseudorasbora parva) 43 0,17 %
Blei (Abramis brama) 1.362 547 %
Dobel (Squalius cephalus) 2.051 8,24 %
Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus) 50 0,20 %
Flussbarsch (Perca fluivatilis) 3.100 12,46 %
Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 1 0,004 %
Giebel (Carassius gibelio) 36 0,14 %
Groppe (Cottus gobio) 7 0,03 %
GroRe Marane (Coregonus maraena) 1 0,004 %
Grlindling (Gobio gobio) 939 377 %
Guster (Blicca bjérkna) 954 3,83 %
Hasel (Leuciscus leuciscus) 1.281 515 %
Hecht (Esox lucius) 217 0,87 %
Karausche (Carassius carassius) 1 0,004 %
Karpfen (Cyprinus carpio) 1 0,04 %
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua) 157 0,63 %

3 anadrome Fische: Brackwasser- oder Meeresfische, die zum Laichen in die Fliisse aufsteigen (Anadro-

mie)

4 potamodrome Fische: (griech. motapdc potaméds ,,Fluss*) wandern nur in StiRgewassern
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Art 2000_ -2016 Prozent|_1aler
(145 Befischungen) Anteil
Moderlieschen (Leucaspius delineatus) 114 0,46 %
Nase (Chondrostoma nasus) 12 0,05 %
Neunstachliger Stichling (Pungitius pungitius) 2 0,01 %
Plétze (Rutilus rutilus) 4973 19,98 %
Quappe (Rutilus rutilus) 19 0,08 %
Rapfen (Rutilus rutilus) 344 1,38 %
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) 189 0,76 %
Schleie (Lota lota) 18 0,07 %
Schmerle (Leuciscus aspius) 23 0,09 %
Schwarzmundgrundel (Neogobius melanostomus) 1 0,004 %
Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus) 29 0,12 %
Stromgriindling (Romanogobio belingi) 128 0,51 %
Ukelei (Alburnus alburnus) 5.261 21,14 %
Wels (Silurus glanis) 59 0,24 %
Zahrte (Vimba vimba) 3 0,01 %
Zander (Sander lucioperca) 66 0,27 %
Zope (Abramis ballerus) 2 0,01 %
Zwergwels (Ameiurus nebulosus) 91 0,37 %
Summe: 24.886 100 %

4.1.2 Bewirtschaftungsziele

Gemal dem Erlass des SMUL (2017) zur Auslegung und Anwendung des Verschlechterungsver-
botes sind fiir die Beschreibung des Oberflachenwasserkérpers die geltenden Bewirtschaftungsziele

(einschlieRlich Frist) zu nennen.

Die Bewirtschaftungsziele fiir die OWK DélInitz-3 und Elbe-2 sind im aktualisierten MaRnah-
menprogramm (gem. § 82 WHG bzw. Art. 11 WRRL) flir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit

Elbe zusammengestellt (FGG ELBE 2015).

In der nachfolgenden Tabelle 6 sind die relevanten MaRnahmen fiir den 2. Bewertungszeitraum

von 2016 - 2021 aufgezeigt.

Tabelle 6: geplante MalRnahmen an der vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkdrper
D6lInitz-3 und Elbe-2 im 2. Bewertungszeitraum (FGG ELBE 2015)
OWK Belastungstyp nach WRRL, An- MaRnahmentyp/Bezeichnung (Nummerie- Anzahl MaR-
hang I rung und Bezeichnung gem. FGG ELBE nahmen 2.
2015) BWZ
DESN_53736-3 | p8 - durch kommunaler Kl&ranlagen | 3 - Ausbau kommunaler Kléranlagen zur Redu- 1
DélInitz-3 zierung der Phosphoreintrége
p9 - durch Regenwasserbelastun- 10 - Neubau und Anpassung von Anlagen zur 1
gen Ableitung, Behandlung und zum Riickhalt von
Misch- und Niederschlagswasser
508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrol- 2

len
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OWK Belastungstyp nach WRRL, An- MaRnahmentyp/Bezeichnung (Nummerie- Anzahl MaR-
hang Il rung und Bezeichnung gem. FGG ELBE nahmen 2.
2015) BWZ
p21 - Feinsediment- und Nahrstoff- | 27 - Mainahmen zur Reduzierung der direkten 1
eintrag aufgrund landwirtschaftlicher | Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft
éktl\{ltatezt)(ltjgtrch Vgrsg:kerung;& 28 - Malnahmen zur Reduzierung der Nahr- 1
droswnj d elBungj " ra;:nggen, An]: stoffeintrége durch Anlage von Gewésser-
erung in der Bewirtschaftung, Auf- | () b ireifan
forstung)
29 - Malnahmen zur Reduzierung der Nahr- 1
stoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion
und Abschwemmung aus der Landwirtschaft
30 - MaRnahmen zur Reduzierung der Nahr- 1
stoffeintrage durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft
p24 - aufgegebene Industriegebiete | 501 - Erstellung von Konzeptionen/Stu- 1
dien/Gutachten
508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrol- 2
len
p57 - Gewasserausbau 70 - Manahmen zur Habitatverbesserung 1
durch Initiieren/Zulassen einer eigendynami-
schen Gewasserentwicklung
79 - Malnahmen zur Anpassung/Optimierung 1
der Gewasserunterhaltung
508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrol- 2
len
p58 - Veranderung/Verlust von 73 - Manahmen zur Habitatverbesserung im 1
Ufer- und Aueflachen Uferbereich
79 - Manahmen zur Anpassung/Optimierung 1
der Gewésserunterhaltung
p89 - sonstige Belastungen 508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrol- 2
len
DESN_5-2 p8 - durch kommunale Kléranlagen | 1 - Neubau und Anpassung von kommunalen 2
Elbe-2 Kléranlagen
2 - Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Redu- 1
zierung der Stickstoffeintrage
5 - Optimierung der Betriebsweise kommunaler 1
Klaranlagen
6 - Interkommunale Zusammenschliisse und 1
Stilllegung vorhandener Klaranlagen
p9 - durch Regenwasserbelastun- 10 - Neubau und Anpassung von Anlagen zur 1
gen Ableitung, Behandlung und zum Riickhalt von
Misch- und Niederschlagswasser
p13 - andere Punktquellen 7 - Neubau und Umriistung von Kleinkléranla- 8

gen

8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener
Gebiete an bestehende Kléranlagen

p21 - Feinsediment- und Nahrstoff-
eintrag aufgrund landwirtschaftlicher
Aktivitaten (durch Versickerung,
Erosion, Ableitung, Drainagen, An-
derung in der Bewirtschaftung, Auf-
forstung)

27 - MaBnahmen zur Reduzierung der direkten
Nahrstoffeintrdge aus der Landwirtschaft

29 - MaBnahmen zur Reduzierung der Nahr-
stoff- und Feinmaterialeintrdge durch Erosion
und Abschwemmung aus der Landwirtschaft

30 - MaBnahmen zur Reduzierung der Nahr-
stoffeintrdge durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft
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OWK

Belastungstyp nach WRRL, An-
hang Il

MaRnahmentyp/Bezeichnung (Nummerie-
rung und Bezeichnung gem. FGG ELBE
2015)

Anzahl MaR-
nahmen 2.
BWZ

p24 - aufgegebene Industriegebiete

501 - Erstellung von Konzeptionen/Stu-
dien/Gutachten

2

508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrol-
len

p26 - andere diffuse Quellen

508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrol-
len

sperren fir den HW-Schutz/ Hoch-
wasserschutzbauwerke

p53 - Hochwasserschutzdeiche/Tal-

77 - Malnahmen zur Verbesserung des Ge-
schiebehaushaltes bzw. Sedimentmanage-
ments

p55 - Wehre

77 - Manahmen zur Verbesserung des Ge-
schiebehaushaltes bzw. Sedimentmanage-
ments

p57 - Gewasserausbau

70 - Manahmen zur Habitatverbesserung
durch Initiieren/Zulassen einer eigendynami-
schen Gewasserentwicklung

p58 - Veranderung/Verlust von
Ufer- und Aueflachen

73 - Manahmen zur Habitatverbesserung im
Uferbereich

74 - Malnahmen zur Auenentwicklung und zur
Verbesserung von Habitaten

75 - Anschluss von Seitengewassern, Altarmen
(Quervernetzung)

p89 - sonstige Belastungen

501 - Erstellung von Konzeptionen/Stu-
dien/Gutachten

508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrol-
len

4.2 Grundwasserkorper

42.1

Ist-Zustand

Fir das Grundwasser ist entsprechend nach § 47 Abs. 1 WHG Folgendes zu beriicksichtigen:

,,Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

1.
2.

3.

Der Zustand des Grundwasserkdrpers DESN_EL 2-5+6 ,,Dollnitz-Dahle® wird nach Angaben der

eine  Verschlechterung seines

vermieden wird;

mengenmaRigen und

seines chemischen Zustands

alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund
der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;
ein guter mengenmaRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu
einem guten mengenmaRigen Zustand gehoért insbesondere ein Gleichgewicht zwischen
Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.*

FGG Elbe (2015) wie folgt beschrieben:
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Tabelle 7: Einstufung des vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkorpers (LFULG 2017a)

DESN_EL 2-5+6 ,,DélInitz-Dahle*

MengenméaRiger Zustand des Grundwasserkorpers

Chemischer Zustand des Grundwasserkérpers schlecht
verantwortlich fiir schlechten Zustand Nitrat
Zielerreichung 2027
Flache 490,8 km?

4.2.2 Bewirtschaftungsziele

Die Bewirtschaftungsziele fur den Grundwasserkdrper DESN_EL 2-5+6 ,,DolInitz-Dahle* sind
im aktualisierten MalRnahmenprogramm (gem. § 82 WHG bzw. Art. 11 WRRL) fiir den deutschen
Teil der Flussgebietseinheit Elbe zusammengestellt (FGG ELBE 2015). Mit den erforderlichen Maf3-
nahmen soll der Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser verhindert oder begrenzt werden, um
einen guten chemischen Zustand in den betroffenen Grundwasserkdrpern zu erhalten.

In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die relevanten MaBnahmen fiir den 2. Bewertungszeitraum

von 2016 - 2021 aufgezeigt.

Tabelle 8: geplante MalRnahmen an dem vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkérper DolI-
nitz-Dahle im 2. Bewertungszeitraum (FGG ELBE 2015)

Belastungstyp nach WRRL,
Anhang Il

MaBnahmentyp/Bezeichnung (Nummerierung und Bezeich-
nung gem. FGG ELBE 2015)

Anzahl MaBnahmen 2.
BWZ

p27 - aufgrund landwirtschaftli-
cher Aktivitaten (z.B. Diinge-
und Pflanzenschutzmittelein-
satz, Viehbesatz, usw.)

41 - MalRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW
durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

1

43 - Mainahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch
besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten

503 - Informations- und FortbildungsmaRnahmen

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « WichernstraRe 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0




Neubau eines KV - Terminals im Hafen Riesa ,, Alter Hafen “ 19
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 08. Februar 2018

5 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponen-
ten und Bewirtschaftungsziele der betroffenen Oberfla-
chenwasser- und Grundwasserkorper

5.1 Vorbelastung durch Altlasten im Vorhabengebiet

Gemal § 47 Abs. 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass ,,alle signifikanten und
anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschli-
cher Tétigkeiten umgekehrt werden®.

Im Bereich des geplanten KV-Terminals, das zwischen Ende des 1. Weltkrieges und Anfang der
1990er Jahre intensiv als Tanklager der friiheren Westgruppe der sowjetischen Streitkrafte (WGT)
genutzt wurde, finden seit ca. 25 Jahren Erkundungen hinsichtlich altlastenrelevanter Belange statt.
Der Vorhabenbereich umfasst bzw. tangiert dabei folgende ausgewiesene altlastenrelevante Teil- bzw.
Verdachtsflachen (BIB 2014) (vgl. nachfolgende Abbildung 3):

« VF 001 - ehem. Terpentinlager

« VF002 - WGT-Tanklager

o VF 003 - Zwischenbereich WGT-Tanklager - Alter Hafen
o VF 004 - Dieseltankstelle

o VF 005 - Elektro- und Kranwerkstatt

« VF 006 - Schrottplatz westlich Hafenbriicke
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VF 005 ”’,VFOQZ
_-‘

N "7 VF 004 \

Staatsbetrieb Geobasisinformation
und Vermessung Sachsen (GeoSN)

Stand der Untersuchungen 1998 Altlastenverdachtsflachen 1992

(Ubemahme aus Baugrund- (Ubemahme aus Baugrund-
gutachten BIB 2014) gutachten BIB 2014)

E Historische Erkundung (Stand: 1998) |:' schwach kontaminiert

- Orientierende Erkundung (Stand: 1998) - stark kontaminiert
|:] Abgeschlossene Sanierung (Stand: 1998)

— 0 50 100 150 200 250m

| __J Grenze Vorhabensbereich | | | | | I

Abbildung 3: Darstellung der altlastenrelevanten Teilflachen (TF) / Verdachtsflichen (VF) mit
Stand 1992 und 1998 (nach: BIB 2014)

Im Bereich der Altlastenverdachtsflache VF 002 wurden bereits in den 1990er Jahren Sanierungs-
arbeiten vorgenommen, bei denen jedoch lediglich die kontaminierten Boden oberhalb des Grundwas-
sers entnommen und gereinigt wurden, so dass die im Grundwasser befindlichen Kontaminationen
noch vorhanden sind (BIB 2014).

Im Zusammenhang mit der Altlastenproblematik wurde 2013 ein Grund- und Oberflachenwasser-
monitoring erarbeitet (INTERGEO 2013). Im Rahmen des Monitorings konnte nachgewiesen werden,
dass von den im Vorhabenbereich gelegenen Altlastenverdachtsflachen VF 004 (Ehem. Dieseltank-
stelle) und 005 (Elektro- und Kranwerkstatt) keine Gefahrdungen fir Grund- und Oberflachenwasser-
korper ausgehen. Im Zuge der Untersuchungen konnten keine umweltrelevanten Schadstoffe im
Grundwasser nachgewiesen werden (INTERGEO 2013).

Die fir das Vorhaben relevante Altlastenverdachtsflache 002/003 resultiert aus dem ehemaligen
WGT-Tanklager im Osten des Untersuchungsgebietes. Das Grundwasser steht am Standort relativ
oberflachennah bei 3 - 7 m unterhalb der Geldndeoberkante. Der Grundwasserleiter ist aufgrund der
kurz zu durchstromenden Strecke gegen das flachenhafte Eindringen von Schadstoffen ungeschiitzt.
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Die in ALVF 002 / 003 nachgewiesenen hohen Schadstoffkonzentrationen (BTEX, PAK, Phenole,
MKW) sind auf einen Zustrom kontaminierten Grundwassers aus dem ehemaligen anstromig befind-
lichen WGT-Tanklagers zuriickzufuhren.

Die Ausbreitung der Schadstoffe im Grundwasserleiter hat bereits in erheblichem Umfang statt-
gefunden, so dass die Schadstofffahne die Hafenkante des Hafenbeckens erreicht hat. Die vom ehe-
maligen WGT-Tanklager ausgehende Schadstofffahne ist ca. 150 - 250 m lang und maximal 150 m
breit. Im Abstrom beschrénkt sich die Kontamination auf den oberen GWL-Bereich bis zu ca. 7 m
unterhalb der Geléandeoberkante, so dass der schadstoffbefrachtete Grundwasserbereich 17.000 m3
umfasst (INTERGEO 2013, vgl. nachfolgende Abbildung 4).

At

“x,__/"“‘m ( ; " Legende

Umwelttechnologie und
Schadstofffahne Im Grundwasser IﬂTERGEO Abfallwltschaft ?;th

Abbildung 4:  Ausschnitt aus Hydroiéohypsenpl?:m mit angenommener Schadstofffahné (gr[jn) des

ehemaligen WGT-Tanklagers (ALVF 002/003) im geplanten VVorhabensbereich des
KV-Terminals Riesa (INTERGEO 2013, Anlage 1.3)

el

Im Falle des Oberflachenwasserkorpers ist ausgehend von den nachgewiesenen Schadstoffkon-
zentrationen im Grund- und Schichtwasser sowie der zunehmenden Verlagerung mobiler / mobilisie-
render Schadstoffe in Richtung Vorfluter (vertikale und laterale Verlagerung im Bereich der Hafen-
kante des Hafenbeckens) durch die vorhandene Altlastensituation eine latente Zunahme der Gefahren-
lage fiir DolInitz und Elbe zu besorgen (INTERGEO 2013).

Eine Gefahrdung der Fischfauna konnte jedoch anhand der durchgefiihrten Untersuchungen durch
das Gutachten nicht belegt werden. Durch die sofortige Verdiinnung von mdéglicherweise in den OWK
eintretenden Schadstoffen kommt es nicht zu einer lokalen Konzentrationserhdhung im FlieRgewds-
ser. Jedoch ergeben sich Anhaltspunkte fiir bereits erfolgte Schadstoffeintrdge in das Hafenbecken
anhand der Ergebnisse der Sedimentuntersuchungen. Im beprobten Hafensediment wurden mineral-
Olstdammige Kohlenwasserstoffe nachgewiesen, die auf einen Eintrag Uber die Schadstofffahnen der
anstromigen Altlastenverdachtsflachen zuriickgefiihrt werden kénnen (INTERGEO 2013).

Empfehlungen zum weiteren Handlungsbedarf

Die Sanierung eines altlastenbedingten Grundwasserschadens ist gemélR BBodSchG nur dann ge-
boten, wenn die Gefahren, erhebliche Nachteile oder Beléstigungen fiir den Einzelnen oder die Allge-
meinheit bestehen. Die Detailuntersuchung Grundwasser/Grundwassermonitoring (INTERGEO 2013)
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kommt zu dem Ergebnis, dass keine eindeutigen Anhaltspunkte fir eine akute Gefédhrdungssituation
vorliegen. Trotz der am Standort und in dessen Abstrom wasserrechtlich relevante Beeintrachtigungen
der Grundwasserqualitét, ist It. INTERGEO (2013) ausgehend von den vorliegenden Daten gegenwaértig
kein zwingender Handlungsbedarf zur Durchfiihrung von MalRhahmen zur Gefahrenabwehr im Sinne
von aktiven MaRnahmen zur Schadstoffreduzierung erforderlich.

5.2 Potenzielle projektspezifische Auswirkungen des Vorhabens

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie hat das Ziel, zu ermitteln, ob und wenn ja welche durch
das Vorhaben mdglicherweise bau-, anlage- und/oder betriebsbedingten Verschlechterungen auf die
betroffenen Wasserkorper hervorgerufen werden. Dazu missen die Art, Intensitat, die rdumliche
Reichweite und die Zeitdauer des Auftretens der projektspezifischen Auswirkungen auf die einzelnen
einstufungsrelevanten Qualitatskomponenten/Parameter abgeschétzt und hinsichtlich der Schwere be-
wertet werden.

Die Auswirkungen des Vorhabens werden fur die berichtspflichtigen FlieRgewasser bzw. Ober-
flachenwasserkorper beurteilt, die bau-, anlage- oder betriebsbedingt betroffen sind. Die Regelungen
der Wasserrahmenrichtlinie beziehen sich dabei grundsatzlich auf den kompletten Wasserkérper, so-
dass dementsprechend maRgeblich fir die Bewertung der Auswirkungen der jeweils abgegrenzte Was-
serkorper zu betrachten ist.

Dabher ist der Ort der Bewertung der Auswirkungen nicht zwingend die betreffende Stelle im Was-
serkdrper, an der eine Einleitung stattfindet, sondern der Gebietsauslass bzw. eine repréasentative
Messstelle am FlieBgewésser soweit diese unterhalb der Einleitstelle liegt. Diese Annahme wird so-
wohl durch das Urteil des OVG Hamburg vom 18.01.2013 als auch im LAWA-Thesenpapier 2013
bestatigt sowie in den Vollzugshinweisen des SMUL (SMUL 2017). Im Urteil des BVerwG 7 A 2.15
Urteil vom 09.02.2017 zur Elbvertiefung wird dieses ebenfalls bestatigt:

»Raumliche Bezugsgrole flr die Prifung der Verschlechterung bzw. einer nachteiligen Verande-
rung ist ebenso wie fir die Zustands-/Potenzialbewertung grundsatzlich der OWK in seiner Gesamt-
heit; Ort der Beurteilung sind die flr den Wasserkorper repréasentativen Messstellen. Lokal begrenzte
Veranderungen sind daher nicht relevant, solange sie sich nicht auf den gesamten Wasserkorper oder
andere Wasserkorper auswirken (vgl. Dallhammer/Fritzsch, ZUR 2016, 340 <345>). Sofern lokal
begrenzte Veranderungen der unterstiitzenden QK sich in spezifischer Weise auf die biologischen QK
mit Relevanz fir den OWK insgesamt auswirken kénnen, miissen die betroffenen Teilbereiche aber
zusdtzlich gesondert betrachtet werden. “ (BVerwG 7 A 2.15; Randnr. 506).

Hierbei ist fur die betroffenen Oberflachenwasserkorper darzulegen, ob es zu einer Anderung der
Zustandsklasse der betroffenen Qualitdtskomponenten nach Anlage 3 der Oberflachengewésserver-
ordnung fiir die Einstufung des 6kologischen Gewasserzustands/-potenzials kommen kann. Dies er-
folgt insbesondere im Hinblick auf die biologischen und hydromorphologischen Qualitdtskomponen-
ten. Raumlicher MaRstab ist der jeweils gesamte betroffene Wasserkérper.

Die Prognose und Bewertung erfolgt bezogen auf:
» den Wasserkorper in seiner Gesamtheit, an der flir diesen Wasserkdrper reprasentativen Messstelle
« den chemischen und 6kologischen Zustand (Bewertungsgrundlage: Ist-Zustand der Wasserkorper
» das Verschlechterungsverbot

o das Zielerhaltungs- bzw. Zielerreichungsgebot, Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen
gem. 88 27, 30 WHG

Bei der Bewertung der Auswirkungen ist abzuschétzen, inwieweit sich die mit dem Vorhaben
verbundenen Belastungen als signifikant erweisen und damit mit negativen Auswirkungen auf die
Qualitdtskomponenten verbunden sind. Raumlich bzw. lokal und zeitlich eng begrenzte Verdnderun-
gen sind nur dann relevant, wenn sie eine Verschlechterung fur den gesamten betroffenen Oberfla-
chenwasserkdrper zur Folge haben.

Der 6kologische Zustand wird anhand der biologischen Qualitatskomponenten, der hydromorpho-
logischen Komponenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten sowie der chemischen und
der allgemeinen physikalischen-chemischen Komponenten in Unterstiitzung der biologischen
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Komponenten bewertet. Demzufolge ist zu priifen, ob es durch das geplante Vorhaben zu negativen
Auswirkungen auf die folgenden Qualitdtskomponenten kommt:

Biologische Qualitatskomponenten

« Verdnderung der Zusammensetzung und Abundanz der Gewésserflora
« Veranderung der Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna
« Verdnderung der Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna

Hydromorphologische Qualitatskomponenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten

« Verdnderung des Abflusses und der Abflussdynamik
» Einflisse auf die Verbindung zu Grundwasserkdrpern
« Beeintréchtigung der Durchgéngigkeit des Flusses

« Veranderung der Tiefen- und Breitenvariation

« Veranderung der Struktur und Substrat des Bodens

« Veranderung der Struktur der Uferzone

Chemische und physikalisch-chemische Komponenten in Untersttitzung der biologischen Kom-
ponenten

« Einflisse auf die Sichttiefe (Seen)

« Einfllsse auf die Temperaturverhaltnisse

« Einflisse auf den Sauerstoffhaushalt

« Einfllsse auf den Salzgehalt

« Einfllsse auf den Versauerungszustand

« Einflisse auf die Nahrstoffverhéltnisse

« Stoffeintrdge, die sich auf die Qualitatsziele fiir die spezifischen Stoffe auswirken

Fir die betroffenen Grundwasserkdrper ist darzulegen, ob sich der mengenmaRige und der che-
mische Zustand durch das geplante VVorhaben verschlechtert.

5.2.1 Reprasentative Messstellen

MaRgeblicher Ort der Beurteilung ist stets die reprasentative Messstelle Biologie bzw. Chemie
des jeweiligen Oberfldchenwasserkorpers (SMUL 2017). Fiir den OWK ,,DélInitz-3* besteht aller-
dings keine reprasentative Messstelle unterhalb des VVorhabensbereiches (LFULG 2016). Es ist daher
die nachstgelegene Messstelle des tibergeordneten OWK zu betrachten, d.h. des FlieRgewassers in
welchen die Do6llnitz miindet. Dabei handelt es sich um den OWK ,,Elbe-2*. Die fiir den OWK ,,Elbe-
2 stromabwérts ndchstgelegene représentative Messstelle fiir Biologie und Chemie (OBF02810 -
Dommitzsch, links) befindet sich ca. 64 km unterhalb der Mindung der DélInitz in die Elbe (LFULG
2016), vgl. nachfolgende Abbildung 5.
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Abbildung 5: Lage der reprasentativen Messstellen im OWK DéllInitz-3 und Elbe-2

Aufgrund der groBen Entfernung zwischen Vorhabenbereich und der reprasentativen Messstelle
im OWK Elbe-2 ,,0BF02810 Dommitzsch, links*“ 64 km elbabwarts kann mit Sicherheit ausgeschlos-
sen werden, dass bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkungen des KV-Terminals mit einer Ver-
schlechterung bzw. einer nachteiligen Veranderung des ékologischen oder chemischen Zustandes des
OWK Elbe-2 verbunden sind.

Um mdgliche lokal begrenzte Veranderungen der unterstiitzenden Qualitatskomponenten, die sich
in spezifischer Weise auf die biologischen QK mit Relevanz fur den OWK insgesamt auswirken kon-
nen, ist der betroffene VVorhabenbereich gesondert zu betrachten. Es erfolgt daher nachfolgend die
Ermittlung moglicher bau-, anlage- und betriebsbedingter auf die OWK DolInitz-3 unmittelbar im
Vorhabenbereich.

5.2.2 Potenzielle baubedingte Wirkungen auf den OWK Dollnitz-3
Potenzielle baubedingte Wirkungen auf die Oberflachenwasserkérper sind alle auf die zeitlich be-
fristete BaumaBnahme des Vorhabens beschrankten Wirkungen, die durch Baustellenverkehr,

Baustelleneinrichtungen und die Auswirkungen des Baubetriebs auftreten. Mit dem Vorhaben kénnen
grundsétzlich folgende projektrelevante baubedingte Wirkungen auf OWK verbunden sein:
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« Gefahr von Bodeneinschwemmungen / Sedimenteintrag in den OWK D6lInitz-3

« Gefahr des Eintrags von Olen, Kraftstoffen und anderen Wasserschadstoffen in den OWK Déll-
nitz-3

5.2.3 Potenzielle anlagebedingte Wirkungen auf die OWK Ddllnitz-3

Potenzielle anlagebedingte Wirkungen/Beeintrachtigungen sind alle durch das Vorhaben dauer-
haft verursachten Verédnderungen. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in das ortliche Wirkungs-
gefiige ein. Anlagebedingt sind durch das konkrete Vorhaben folgende Wirkungen mdglich:

« Gefahr der Reduzierung von Retentionsraum des OWK DélInitz-3 durch Anhebung des Geléan-
deniveaus im geplanten Terminalgel&dnde

5.2.4 Potenzielle betriebsbedingte Wirkungen auf die OWK D6lInitz-3

Betriebsbedingte Wirkungen sind Umweltauswirkungen, die durch Betrieb und Unterhaltung des
KV-Terminals hervorgerufen werden. Potenziell sind durch den Betrieb des Hafens die folgenden
Wirkungen auf den Oberflachenwasserkdrper DolInitz-3 mdglich:

« Gefahr der Beeintrachtigung der Gewasserflora und -fauna des OWK D6lInitz-3 durch den Eintrag
von nicht wasserloslichen Schadstoffen Uber die Einleitung von Niederschlagswasser in das Ha-
fenbecken

« Gefahr der Beeintrachtigung der Gewasserflora und -fauna des OWK D6lInitz-3 durch den Eintrag
von Tausalzen tber die Einleitung von Niederschlagswasser in das Hafenbecken

« Gefahr der Beeintrachtigung des OWK DdlInitz-3 durch den Eintrag wassergefahrdender Stoffe
im Zuge der Niederschlagentwasserung im Havariefall

« Gefahr des Schadstoffeintrags in den OWK DélInitz-3 bei Uberflutung der Terminalflachen bei
HQ100
« Gefahr des Wegspiilens von Gefahrgutcontainern bei Uberflutung der Terminalflachen im Zuge

von Extremhochwasserereignissen und damit verbundene Beeintréchtigungen des OWK DélInitz-
3

« Gefahr der Beeintrachtigung der Fischfauna im OWK DdlInitz-3 bzw. des Hafenbeckens durch
Zunahme des Containerschiffverkehrs

5.2.5 Potenzielle baubedingte Wirkungen auf den GWK ,,DélInitz-Dahle“

Potenzielle baubedingte Wirkungen auf den Grundwasserkorper sind alle auf die zeitlich befristete
BaumalRnahme des VVorhabens beschrankten Wirkungen, die durch Baustellenverkehr, Baustellenein-
richtungen und die Auswirkungen des Baubetriebs auftreten. Mit dem Vorhaben kénnen grundsatzlich
folgende projektrelevante baubedingte Wirkungen auf den GWK verbunden sein:

« Gefahr des Eintrags von Olen, Kraftstoffen und andere Wasserschadstoffe in den Grundwasser-
korper ,,Dollnitz-Dahle*

« Gefahr der Mobilisierung von Schadstoffen aus den im Vorhabengebiet befindlichen Altlasten-
verdachtsflachen im Zuge der Abbrucharbeiten und Eintrag in den Grundwasserkorper ,,Dollnitz-
Dahle*

5.2.6 Potenzielle anlagebedingte Wirkungen auf den GWK ,,DolInitz-Dahle”
Potenzielle anlagebedingte Wirkungen sind alle durch das VVorhaben dauerhaft verursachten Ver-
anderungen, die sich im Falle des KV-Terminals insbesondere auf die Grundwasserneubildungsrate

auswirken. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in das 6rtliche Wirkungsgefuge ein. Anlagebedingt
sind durch das konkrete VVorhaben folgende Wirkungen auf den GWK ,,Déllnitz-Dahle* méglich:
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» Gefahr der Verringerung der Grundwasserneubildung durch die Versiegelung von ca. 3,45 ha ver-
sickerungsfahiger Boden

« Gefahr der Verschlechterung des chemischen Zustandes des Grundwasserkorpers

5.2.7 Potenzielle betriebsbedingte Wirkungen auf den GWK ,,DélInitz-Dahle*

Es wurden keine betriebsbedingten Wirkungen auf den Grundwasserkdrper, die durch Betrieb und
Unterhaltung des KV-Terminals hervorgerufen werden, abgeleitet.

5.3 Bautechnische und bauzeitliche MaRnahmen zur Vermeidung und
Minderung von Beeintrachtigungen

Zu den VermeidungsmaRnahmen zahlen zum einen bautechnische Manahmen wie die Reinigung
des anfallenden Niederschlagwassers etc. Daneben beinhalten VermeidungsmaBnahmen aber auch
bauzeitliche MaRnahmen zum Schutz vor temporéren Beeintrdchtigungen von Schutzgltern. Hierzu
zdhlen v. a. der Schutz von Oberflachenwasserkorpern oder Grundwasserkérpern vor Verunreinigun-
gen durch den Eintrag bzw. die Freisetzung von Schadstoffen wéahrend der BaumalRnahmen.

Nachfolgend aufgefiihrte VermeidungsmaRnahmen sind vorzusehen. Teilweise wurden sie von
anderen Fachgutachten festgelegt (s. UVS, Kapitel 7.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt > Ordner
3, Register 1, der Tekturplanungsunterlagen; Stand: Jan. 2018) und finden Eingang in die vorliegende
Unterlage. Alle hier aufgefiihrten Vermeidungsmanahmen sind in den Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan zum Vorhaben aufzunehmen (s. u. vgl. LBP, Ordner 3, Register 2, der Tekturplanungsunter-
lagen; Stand: Jan. 2018). Die aufgefiihrten VermeidungsmaRnahmen werden bei der Beurteilung mog-
licher Auswirkungen auf den OWK und den GWK berticksichtigt.
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Tabelle 9: bautechnische und bauzeitliche Vermeidungsmalinahmen
Nr. der MaRnahme Beschreibung / Begriindung der MaBnahme
MaRnahme

Bauzeitliche Vermeidungsmafnahmen

V1 SachgemaRer Umgang mit | Die Bauarbeiten sind so auszufilhren, dass eine Verunreinigung des OWK Délinitz-3 bzw. des Hafenbeckens durch Ole, Kraftstoffe und andere Wasserschadstoffe oder sons-
gesamter wassergefahrdenden Stof- | tige nachteilige Veranderungen ausgeschlossen ist. Transportfahrzeuge und alle bautechnologisch zur Realisierung des Vorhabens genutzter Gerate dirfen nicht am OWK
Vorhabenbe- | fén im Baubetrieb DélInitz-3 (bzw. im Hafenbecken) gereinigt werden. Das bei der Reinigung derartiger Geréte oder Fahrzeuge anfallende Abwasser darf nicht ohne vorherige Reinigung in den
reich OWK DélInitz-3 eingeleitet werden.
Bei Abbruch von Gebéuden etc. in Gewassernahe ist darauf zu achten, dass Stéube aufgefangen werden (z. B. durch Baustelleneinhausungen) und nicht in den OWK DélInitz-3
(bzw. in das Hafenbecken) gelangen.
V2 Schutz des Grundwasser- | Im Zuge der Bauarbeiten zum geplanten KV-Terminal ist auch der Abbruch von Gebauden vorgesehen. Der damit verbundene Eingriff in die oberflachlichen Bodenschichten,
gesamter kérpers vor mobilisierten | birgt die Gefahr, dass durch Altlasten kontaminiertes Aushubmaterial freigelegt und in dabei in den Grundwasserkorper ,DolInitz-Dahle” eingetragen wird. Es sind daher verun-
Vorhabenbe- | Schadstoffen im Zuge von | reinigte, kontaminierte Bodenschichten (AVV 170503 - Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten) — wie im Abbruch- und Entsorgungskonzept (MUS 2014) festgelegt,
reich Gebaudeabbriichen zu separieren und fachgerecht zu entsorgen bzw. zu verwerten.

Bautechnische Vermeidungsmafnahmen

V3 Reinigung von anfallen- Das Niederschlagswasser, welches auf den Flachen des Terminals anféllt, wird in das Hafenbecken (mit OWK DélInitz-3) eingeleitet. Zur Vermeidung von Schadstoffeintragen
gesamtes | dem Oberflachenwasser | in den OWK Dollnitz-3 wird das Niederschlagswasser durch einen Lamellenklarer gereinigt (s. VI 2018). Der Eintrag von Reifen- und Bremsbelag-Abrieb und anderer absetzba-
Terminalge- | VOr Einleitung in den OWK | rer Stoffe sowie von Flussigkeiten (u. a. Leichtflissigkeiten wie Ol und Benzin) in den OWK DélInitz-3 wird vermieden (SBO - SACHSISCHE BINNENHAFEN OBERELBE GMBH 2018).
lande DélInitz-3 bzw. das Hafen-

becken
V4 Verzicht auf den Einsatz | Das durch den Lamellenklarer gereinigte Niederschlagswasser (siehe V 3) wird in das Hafenbecken (mit OWK DélInitz-3) eingeleitet. Wasserlésliche Schadstoffe, wie z. B.
gesamtes | von Tausalz Tausalz werden durch die Klarung im Lamellenklarer nicht zuriickgehalten. Um negative Wirkungen auf die Fischfauna durch einen erhdhten Salzgehalt auszuschlieRen, ist im
Terminalge- Winterdienst auf den Einsatz von Tausalz zu verzichten. Alternativ ist der Einsatz von Streusplitt/Granulat vorzusehen.
lande
V5 Reinigung des Terminal- | Im Hochwasserfall HQ1o0 wird das Vorhabengelande teilweise iiberflutet. Dadurch besteht die Gefahr des unmittelbaren Eintrags von Schadstoffen in den OWK Délinitz-3 bzw.
gesamtes | 9elandes vor Uberflutung | das Hafenbecken. Um negative Auswirkungen dieses Extremereignisses auf die Oberflachenwasserkorper hinsichtlich des Schadstoffeintrages weitestgehend zu minimieren, ist
Terminalge- | bei HQuoo das Terminalgelande vor Ubertreten des Wassers (iber die Spundwand vorsorglich mit einer Kehrmaschine zu reinigen. Somit kann verhindert werden, dass sich oberfléchlich
lande abgelagerte Verschmutzungen des Terminalgelandes in die OWK gelangen. Die Umsetzung der Manahme ist bei Eintreten der Alarmstufe 2 einzuleiten. Die Mainahme ist in

den Hochwassermanahmenplan aufzunehmen (Ordner 4, Register 2, der Tekturplanungsunterlagen; Stand: Dez. 2017).
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cken im Havariefall

Nr. der MaRnahme Beschreibung / Begriindung der MaRnahme

MaBnahme

V6 Containerumstauarbeiten | Im Hochwasserfall HQ100 wird das Vorhabengelande teilweise iiberflutet. Die Wasserhohe auf dem Gelénde wird mit > 0,5 — 1 m prognostiziert (IWWN 2017). Um das Wegspli-

Container- | 2ur Vermeidung des Weg- | len von Gefahrgutcontainern zu vermeiden sieht der Hochwassermafinahmenplan ab Alarmstufe 2 Containerumstauarbeiten vor (SBO 2017). Dabei werden die im Terminalge-

umschlagfia- | SPUlens von Gefahrgut- lande befindlichen Container zu Containerlagen Ubereinandergestellt, wobei der unterste Leercontainer gedffnet wird, so dass ein Durchstromen des Wassers méglich ist. Durch

che containern das Gewicht der gestapelten Container wird gleichzeitig ein Wegspiilen verhindert. Fiir Gefahrgutcontainer mit erhéhter Gefahrengutklasse erfolgt ein Abtransport in Uber-
schwemmungsfreie Bereiche. Bei Umsetzung der vorgesehenen Manahmen kann ein Wegspilen von Containern und ein damit verbundener Eintrag von Schadstoffen in die
OWK DélInitz-3 vermieden werden.

V7 Vermeidung der Einleitung | Besteht der Verdacht auf ein Austreten wassergefahrdender Stoffe (Havarie), die Uber die Niederschlagswassereinleitung in den OWK DélInitz-3 bzw. das Hafenbecken gelan-

gesamtes wassergefahrdender gen kdnnen, erfolgt die SchlieBung der beiden zentralen Schieber im Schacht S002 und der Rickhalt in der fliissigkeitsdichten Gleiswanne. Es wurde nachgewiesen, dass die

Terminalge- Stoffe in den OWK Dall- Gleiswanne ein ausreichend grofles Riickhaltevolumen aufweist, um anfallenden méglichen Niederschlag Uber einen Zeitraum von 72 h aufzunehmen (VI 2018). Der Riickhalt

lande nitz-3 bzw. das Hafenbe- | wassergefahrdender Stoffe ist gewéhrleistet und der Eintrag in den OWK kann vermieden werden.
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5.4 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten der
Wasserkorper

Mit der Umsetzung des Vorhabens sind sowohl temporére als auch dauerhafte Auswirkungen auf
die betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkdrper verbunden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Quali-
tatskomponenten der betroffenen Wasserkorper dargestellt.
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Tabelle 10:  Potenzielle Auswirkungen des KV-Terminals auf die Qualitatskomponenten der Wasserkdrper
EinzelmaBnahme Potenzielle Auswirkung | Oberflichenwasser Grundwasser | Bewertung der Auswirkungen inkl. der notwendigen VermeidungsmaBnahmen
(Wirkfaktor) Biologische QK
ologische 5
ologische @ - -
s =3 2 2 2
= £ S S N g
s| & ¢ | 2 = = N
gl 2| | & s | = s &
E= = S [ o S = =
= o = = e (7] = ©
2l¢s3| ¢| &§| © S = = =
< < = 0
2lgsg| 2| £ 2| 2|6 |38 38
Bauphase
Baustellenbetrieb Gefahr von Bodenein- X X X X X X V 1 - SachgeméaRer Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend des Baubetrie-
schwemmungen / Sedi- bes
menteintrag in den OWK Die Gefahr von Bodeneinschwemmungen / Sedimenteintrag in den OWK DélInitz-3 wird
Dollnitz-3 mit der MaBnahme V 1 vermieden.
Baustellenbetrieb Gefahr des Eintrags von X X X X X X V 1 - SachgemaRer Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend des Baubetrie-
Olen, Kraftstoffen und an- bes
dere Wasserschadstoffe in Die baubedingte Verunreinigung des OWK Dollnitz-3 bzw. des Hafenbeckens durch
den OWK Dollnitz-3 Ole, Kraftstoffe und andere Wasserschadstoffe wird mit der MaRnahme V 1 vermieden.
Baustellenbetrieb Gefahr des Eintrags von X V 1 - Sachgemaler Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend des Baubetrie-
Olen, Kraftstoffen und an- bes
dere Wasserschadstoffe in Die baubedingte Verunreinigung des GWK ,Délinitz-Dahle* durch Ole, Kraftstoffe und
den GWK,DolInitz-Dahle andere Wasserschadstoffe wird mit der MaBnahme V 1 vermieden.
Baustellenbetrieb Gefahr der Mobilisierung X V 2 - Schutz des Grundwasserkorpers vor mobilisierten Schadstoffen im Zuge von Ge-
von Schadstoffen aus den b&udeabbriichen
im Vorhabengebiet befind- Die MaRnahme V 2 sieht eine fachgerechte Separierung und Entsorgung bzw. Verwer-
lichen  Altlastenverdachts- tung verunreinigter, kontaminierter Bodenschichten vor. Eine Gefahr des Eintrags von
flachen im Zuge der Ab- Schadstoffen in den Grundwasserkdrper wird mit der MaRnahme V 2 vermieden.
brucharbeiten und Eintrag
in den Grundwasserkorper
,DolInitz-Dahle”
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EinzelmaBnahme Potenzielle Auswirkung | Oberflichenwasser Grundwasser | Bewertung der Auswirkungen inkl. der notwendigen VermeidungsmaBnahmen
(Wirkfaktor)
Biologische QK = o ° -
o [} & £ =
g ) B Z 2
c z k) 3 N 2
o S > 2 N = N
gl 2| | € = o 2 o)
sl 2 s & S S © =
> 5 =}
|28 2| £\ | £ |86 |3 | 3
Anlage
Fl&chenversiege- Gefahr der Verringerung X Durch die Neuversiegelung auf einer Flache von ca. 3,5 ha wird die Grundwasserneu-
lung der Grundwasserneubil- bildungsrate vorhabenbedingt gesenkt. Diese Béden stehen fiir die Grundwasserneubil-
dung durch die Versiege- dung nicht mehr zur Verfiigung. Allerdings handelt es sich bei den Bdden um 1 -4 m
lung von ca. 3,45 ha versi- machtige hochverdichtete Béden aus anthropogenen Auffiillungen (BIB 2014). Die Bo-
ckerungsfahiger Béden den weisen keine bzw. eine stark eingeschrénkte Versickerungsfahigkeit auf.
Darliber hinaus ist die zusatzlich versiegelte Flache im Verhaltnis zur GesamtgrolRe des
Grundwasserkorpers (49.083 ha) sehr gering (0,007 %), so dass signifikante Verande-
rungen hinsichtlich des quantitativen Grundwasserkorperzustands ausgeschlossen
werden konnen.
Des Weiteren wird durch die Versiegelung des Terminalgelandes die Mobilisierung von
Schadstoffen aus den bestehenden Altlastenstandorten und der Eintrag in die betroffe-
nen OWK vermindert (s. nachster Konflikt)
Eine Verschlechterung des quantitativen Zustandes des GWK ,,DélInitz-Dahle”
kann ausgeschlossen werden.
Flachenversiege- Gefahr der Verschlechte- X Im Zuge der Versiegelung des geplanten Terminalgeléndes erfolgen eine vollstandige
lung rung des chemischen Zu- Uberdeckung und der Verschluss der bestehenden Altlasten(verdachtsfldchen). Eine
stands des Grundwasser- Auswaschung wasserldslicher Schadstoffe durch versickertes Niederschlagswasser und
krpers der Transport in unbelastete Bereiche des GWK ,Ddlinitz-Dahle* werden dadurch ver-
mieden bzw. verringert (BIB 2014).
Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes des GWK ,,DélInitz-Dahle*
kann ausgeschlossen werden.
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EinzelmaBnahme Potenzielle Auswirkung | Oberflichenwasser Grundwasser | Bewertung der Auswirkungen inkl. der notwendigen VermeidungsmaBnahmen
(Wirkfaktor)
Biologische QK = o ° -
o [} & £ =
$ | o | B 2 2
= = 2 S N S
s S e | 2 N 5 N
8l & | 2| € = o 2 o)
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Eingriffe in Retenti- | Gefahr der Reduzierung X Die geometrischen Veranderungen zwischen Ist- und Plan-Zustand (Abbruch von Ge-
onsraum von Retentionsraum des bauden, Aufhdhung des Geléndes) haben eine vorhabensbedingte Reduzierung des Re-
OWK DélInitz-3 durch An- tentionsvolumens zur Folge. Zwar wird durch den geplanten Riickbau von Gebéuden
hebung des Geléndeni- eine lokale VergroRerung des Retentionsvolumens erwirkt, aufgrund der Anhebung des
veaus im geplanten Termi- Terminalgelandes reduziert sich aber das Retentionsvolumen wieder.
nalgelande Der Verlust von Retentionsraum filhrt in erster Linie zu abweichenden Hochwasserstan-
den und ggf. abweichendem Abflussverhalten, was Auswirkungen auf Tiefen- und Brei-
tenvariation, Struktur und Substrat des Bodens und die Struktur der Uferzone geméaR Ziff.
2 der Anlage 3 der OGewV haben kann.
Es sind daher AusgleichsmalRnahmen fiir den Gewinn an Retentionsraum zu ergreifen.
Hierfir sind die im Gutachten der PLANUNGSGESELLSCHAFT ScHOLZ+LEwIS MBH (2018) ge-
nannten MaBnahmen anzuwenden.
Unter der Voraussetzung der Umsetzung dieser Manahmen verbleiben keine Beein-
trachtigungen von Abfluss/Abflussdynamik durch Retentionsraumverlust.
Betrieb
Oberflachenentwés- | Gefahr der Beeintréchti- X X X X X V' 3 - Reinigung von anfallendem Oberflachenwasser vor Einleitung in den OWK Ddll-
serung gung der Gewasserflora nitz-3 bzw. das Hafenbecken
und -fauna des OWK Doll- Die Gefahr der Beeintrachtigung der Gewéasserflora und —fauna durch die Einleitung
nitz-3 durch den Eintrag von Oberflachenwasser kann mit der MaBnahme V 3 vermieden werden.
von nicht Wasser 18slichen
Schadstoffen Uber die Ein-
leitung von Niederschlags-
wasser in das Hafenbe-
cken
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EinzelmaBnahme Potenzielle Auswirkung | Oberflichenwasser Grundwasser | Bewertung der Auswirkungen inkl. der notwendigen VermeidungsmaBnahmen
(Wirkfaktor)
Biologische QK = - °
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Oberflachenentwds- | Gefahr der Beeintrachti- | x X X X V 4 - Verzicht auf den Einsatz von Tausalz
serung gung der Gewasserflora Die Gefahr der Beeintrachtigung der Gewasserflora und —fauna durch die Einleitung von
und -fauna des OWK Dll- Oberflachenwasser kann mit der MaRnahme V 4 vermieden werden.
nitz-3 durch den Eintrag
von Tausalzen dber die
Einleitung von  Nieder-
schlagswasser in das Ha-
fenbecken
Oberflachenentwés- | Gefahr der Beeintrachti- | X X X X X X V 7 - Vermeidung der Einleitung wassergefahrdender Stoffe in den OWK Délinitz-3 bzw.
serung im Havarie- | gung des OWK Déllnitz-3 das Hafenbecken im Havariefall
fall durch den Eintrag wasser- Der Riickhalt wassergefahrdender Stoffe im Havariefall ist gewahrleistet. Die Gefahr der
gefahrdender ~ Stoffe  im Beeintrachtigung des OWK Délinitz-3 wird vermieden.
Zuge der Niederschlagent-
wasserung im Havariefall
Schadstoffeintrag Gefahr des Schadstoffein- X X X X X X V 5 - Reinigung des Terminalgelandes vor Uberflutung bei HQ100
bei Extremhochwas- | trages in den OWK Doll- Mit der MaRnahme V 5 wird sichergestellt, dass ein Eintrag an Schadstoffen vermieden
ser nitz-3 bei Uberflutung der werden kann.
Terminalflachen bei HQuo0
Gefahrgut bei Ext- | Gefahr des Wegspilens X X X X X X X | V6 - Containerumstauarbeiten zur Vermeidung des Wegspiilens von Gefahrgutcontai-
remhochwasser von Gefahrgutcontainern nern
bei Uberflutung der Termi- Mit der MaBnahme V 6 wird sichergestellt, dass Gefahrgutcontainer im Fall von Extrem-
nalfléchen im Zuge von hochwasserereignissen nicht in den OWK DblInitz-3 bzw. das Hafenbecken Gewésser
Extremhochwasserereig- verfrachtet werden.
nissen und damit verbun-
dene Beeintrachtigungen
des OWK Déllnitz-3
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EinzelmaBnahme Potenzielle Auswirkung | Oberflichenwasser Grundwasser | Bewertung der Auswirkungen inkl. der notwendigen VermeidungsmaBnahmen
(Wirkfaktor)

Biologische QK

Fische

Makro-

zoobenthos
Makrophyten
Phytoplankton

allg. Chem.-phys. Par.
Hydromorphologie
Chemischer Zustand
Quantitativer Zustand
Qualitativer Zustand

>

Zunahme des Con- | Gefahr der Beeintrachti- Mit der Umsetzung des Vorhabens wird langfristig eine Steigerung des Containerum-
tainerschiffverkehrs | gung der Fischfauna im schlages von ca. 40.000 TEU/a im bestehenden Terminal am Nordufer des Hafenbe-
OWK DélInitz-3 bzw. im ckens auf bis zu 100.000 TEU/a angestrebt (SBO 2018). Es besteht die Gefahr, dass
Hafenbecken durch Zu- die das Hafenbecken als Migrationskorridor bzw. Lebensraum nutzende Fischfauna
nahme des Container- durch den steigenden Schiffverkehr beeintrachtigt wird.

schiffverkehrs Der OWK Délinitz-3 im Hafenbecken stellt bereits im aktuellen Zustand kein geeignetes
Habitat fur Fischfauna dar. Negative Auswirkungen durch einen Anstieg Containerum-
schlages kdnnen demnach nicht prognostiziert werden. Weiterhin wird im Zuge larm-
schutzrechtlicher Griinde der vorhabenbedingte Containerumschlag auf max. ein Schiff
am Tag begrenzt sein. Eine signifikante Erhéhung des Schiffverkehrs und damit einher-
gehende Beeintrachtigungen der Fischfauna kénnen ausgeschlossen werden.

Eine Behinderung der Wanderung der Fischfauna als mobile Art steht ebenfalls nicht zu
beflirchten. Den Fischen steht im Hafenbecken ausreichend Raum fiir eventuelle
Fluchtbewegungen zur Verfligung.
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5.5 Verbleibende Beeintrachtigungen i. S. eines VerstofRes gegen das
Verschlechterungsverbot 8§ 27 Abs. 1 Nr. 1 und § 47 Abs. 1 WHG

Mit dem KV-Terminal im Hafen Riesa ,,Alter Hafen“ sind keine Beeintrachtigungen i. S. eines
Verstolles gegen das Verschlechterungsverbot gemal 8 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG fir die Oberflachen-
wasserkorper DESN_53736-3 ,,Dollnitz-3“ und DESN_5-2 , Elbe-2* sowie gemil § 47 Abs. | WHG
flir den Grundwasserkdérper DESN_EL 2-5+6 ,,DolInitz-Dahle* verbunden.

5.6 Auswirkungen auf geplante Malinahmen zur Verbesserung der Zu-
standsklasse (Verbesserungsgebot)

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 11. Februar 2017 zum Ausbau der Bun-
deswasserstralle Elbe (,,Elbvertiefung™) (7 A 2.15 (7 A 14.12)) geurteilt, dass ein Versto3 gegen das
Verbesserungsgebot dann vorliegt, wenn ,,die Folgewirkungen des Vorhabens mit hinreichender
Wabhrscheinlichkeit faktisch zu einer Vereitelung der Bewirtschaftungsziele fithren kénnen* (Rand-
nummer 582) (BVERWG 2017).

Im 2. Bewirtschaftungszeitraum (2016 bis 2021) sind flr die betroffenen Oberflachenwasserkor-
per D6lInitz-3 und Elbe-2 sowie den Grundwasserkdrper DélInitz-Dahle nachfolgende MaRnahmen
geplant (s. auch Tabelle 6 - Seite 15 und Tabelle 8 - Seite 18). Es erfolgt eine Einschatzung inwieweit
die Folgewirkungen des VVorhabens geeignet sind, das Erreichen der Bewirtschaftungsziele zu verhin-
dern.
Tabelle 11:  Auswirkungen des Vorhabens auf die Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasser-
korper (Verbesserungsgebot)

MaRnahmentyp/Bezeichnung (Nummerie-
rung und Bezeichnung gem. FGG ELBE 2015)

Auswirkungen durch das Vorhaben

DESN_53736-3
Délinitz-3

m3 - Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Re-
duzierung der Phosphoreintrage

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zum Ausbau kommuna-
ler Klaranlagen zur Reduzierung der Phosphorein-
trage, da kein Wirkungszusammenhang besteht.

m10 - Neubau und Anpassung von Anlagen zur
Ableitung, Behandlung und zum Riickhalt von
Misch- und Niederschlagswasser

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Mafnahmen zum Neubau und zur
Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung
und zum Rickhalt von Misch- und Niederschlagswas-
ser.

m27 - MaRnahmen zur Reduzierung der direk-
ten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen, die zur Reduzierung
der direkten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft
in das Gewasser fiihren. Die Umsetzung geeigneter
MaRnahmen ist ohne Einschrankungen maglich.

m28 - Malnahmen zur Reduzierung der N&hr-
stoffeintrége durch Anlage von Gewasser-
schutzstreifen

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen behindern
nicht die Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Re-
duzierung von Nahrstoffeintragen aus angrenzenden
Flachen.

m29 - MaBnahmen zur Reduzierung der Nahr-
stoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion
und Abschwemmung aus der Landwirtschaft

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen, die zur Reduzierung
der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion
und Abschwemmung aus der Landwirtschaft in das
Gewasser ergriffen werden. Die Umsetzung geeigne-
ter MaRnahmen ist ohne Einschrankungen moglich.

m30 - MaBnahmen zur Reduzierung der Nahr-
stoffeintrage durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf MaBnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrdge durch Auswaschung aus der Land-
wirtschaft. Die Umsetzung geeigneter MalRnahmen ist
ohne Einschrénkungen méglich.
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MaRnahmentyp/Bezeichnung (Nummerie-
rung und Bezeichnung gem. FGG ELBE 2015)

Auswirkungen durch das Vorhaben

m70 - MaBnahmen zur Habitatverbesserung
durch Initiieren/Zulassen einer eigendynami-
schen Gewasserentwicklung

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zur Habitatverbesse-
rung durch Initiieren/Zulassen einer eigendynami-
schen Gewasserentwicklung.

m73 - Malnahmen zur Habitatverbesserung im
Uferbereich

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zur Habitatverbesse-
rung im Uferbereich.

m79 - Manahmen zur Anpassung/Optimierung
der Gewasserunterhaltung

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zur Anpassung/Optimie-
rung der Gewasserunterhaltung.

mb501 - Erstellung von Konzeptionen/Stu-
dien/Gutachten

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Konzeptionen/Studien/Gutachten.

m508 - Vertiefende Untersuchungen und Kon-
trollen

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf vertiefende Untersuchungen und
Kontrollen.

DESN_5-2
Elbe-2

m1 - Neubau und Anpassung von kommunalen
Klaranlagen

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Mafnahmen zum Neubau und zur
Anpassung von kommunalen Kl&ranlagen, da kein
Wirkungszusammenhang besteht.

m2 - Ausbau kommunaler Klaranlagen zur Re-
duzierung der Stickstoffeintrage

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zum Ausbau kommuna-
ler Klaranlagen zur Reduzierung der Stickstoffein-
trage, da kein Wirkungszusammenhang besteht.

m5 - Optimierung der Betriebsweise kommuna-
ler Klaranlagen

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf MaBnahmen zur Optimierung der Be-
triebsweise kommunaler Klaranlagen, da kein Wir-
kungszusammenhang besteht.

m6 - Interkommunale Zusammenschliisse und
Stilllegung vorhandener Klaranlagen

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zur Optimierung der Be-
triebsweise kommunaler Klaranlagen, da kein Wir-
kungszusammenhang besteht.

m7 - Neubau und Umriistung von Kleinklaranla-
gen

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Mafnahmen zum Neubau und zur
Umristung von Kleinklaranlagen, da kein Wirkungs-
zusammenhang besteht.

m8 - Anschluss bisher nicht angeschlossener
Gebiete an bestehende Klaranlagen

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zum Anschluss bisher
nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Klar-
anlagen, da kein Wirkungszusammenhang besteht.

m10 - Neubau und Anpassung von Anlagen zur
Ableitung, Behandlung und zum Riickhalt von
Misch- und Niederschlagswasser

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zum Neubau und zur
Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung
und zum Riickhalt von Misch- und Niederschlagswas-
ser

m27 - MaRnahmen zur Reduzierung der direk-
ten Nahrstoffeintrége aus der Landwirtschaft

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen, die zur Reduzierung
der direkten Nahrstoffeintrdge aus der Landwirtschaft
in das Gewasser fiihren. Die Umsetzung geeigneter
MafRnahmen ist ohne Einschrankungen méglich.

m29 - Malnahmen zur Reduzierung der Nahr-
stoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion
und Abschwemmung aus der Landwirtschaft

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen, die zur Reduzierung
der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion
und Abschwemmung aus der Landwirtschaft in das
Gewasser ergriffen werden. Die Umsetzung geeigne-
ter Malnahmen ist ohne Einschrankungen méglich.
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MaRnahmentyp/Bezeichnung (Nummerie-
rung und Bezeichnung gem. FGG ELBE 2015)

Auswirkungen durch das Vorhaben

m30 - MaBnahmen zur Reduzierung der N&hr-
stoffeintrage durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf MaBnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Land-
wirtschaft. Die Umsetzung geeigneter Mainahmen ist
ohne Einschrénkungen méglich.

m70 - Malnahmen zur Habitatverbesserung
durch Initiieren/Zulassen einer eigendynami-
schen Gewasserentwicklung

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zur Habitatverbesse-
rung durch Initiieren/Zulassen einer eigendynami-
schen Gewasserentwicklung.

m73 - Malnahmen zur Habitatverbesserung im
Uferbereich

m74 - MaBnahmen zur Auenentwicklung und
zur Verbesserung von Habitaten

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zur Habitatverbesse-
rung im Uferbereich.

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zur Auenentwicklung
und zur Verbesserung von Habitaten. Die Umsetzung
geeigneter Malnahmen ist ohne Einschrénkungen
maglich.

m75 - Anschluss von Seitengewassern, Altar-
men (Quervernetzung)

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Mafinahmen zum Anschluss von Sei-
tengewassern, Altarmen (Quervernetzung).

m77 - Malnahmen zur Verbesserung des Ge-
schiebehaushaltes bzw. Sedimentmanage-
ments

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Manahmen zur Verbesserung des
Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagements.

m501 - Erstellung von Konzeptionen/Stu-
dien/Gutachten

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf Konzeptionen/Studien/Gutachten.

m508 - Vertiefende Untersuchungen und Kon-
trollen

Die in Kapitel 5.4 dargestellten Wirkungen haben kei-
nen Einfluss auf vertiefende Untersuchungen und
Kontrollen.

Fazit:

Das konkrete Vorhaben gefahrdet nicht die Erreichung eines guten Zustands der Oberfla-
chenwasserkorper ,,Dollnitz-3“ und ,,Elbe-2* sowie des Grundwasserkorpers ,,Dollnitz-
Dahle bzw. seiner guten 6kologischen Potenziale und (oder) eines guten chemischen Zu-
standes. Ein Verstol? gegen das Verbesserungsgebot l&sst sich nicht feststellen.
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6 Zusammenfassung

Die Séchsische Binnenhafen Oberelbe GmbH plant den Neubau des KV-Terminals im Hafen
Riesa. Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrages wurde gepriift, ob das Vorhaben mit den Zielen
der EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. In diesem Zusammenhang wurde bewertet, ob durch
das Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands der betroffenen Oberflachen- und Grundwasser-
korper eintritt.

Geplant ist der Neubau eines trimodalen KV-Terminals, in dem die drei Transportmittel Schiff,
Bahn und Lkw von zwei schienengebundenen Portalkréanen bedient werden. Das zu planende Gelande
besteht aus je einer Tag- bzw. Nachtein- /ausfahrt westlich der Hafenbriicke und einem umzéunten
Terminal dstlich der Hafenbriicke. Der westliche Teil des geplanten KV-Terminals beinhaltet einen
Lkw-Parkplatz und das Gategebaude. Uber das Gategebaude erfolgt die Zufahrt auf den éstlichen Teil
des Geléndes. Hier befindet sich der Umschlagbereich mit Schiffsanlegestellen, Gleisanlagen, einer
Fahrspur, die Be- und Entladungsspur fiir Lkw und Containerstellflachen.

Das Vorhaben tangiert die Oberflachenwasserkdrper DélInitz-3 (DESN 53736-3) und Elbe-2
(DESN_5-2). Die Einstufung des 6kologischen Zustands erfolgte fir den OWK Ddllnitz-3 in die
Klasse schlecht (5), fir den OWK Elbe-2 mit unbefriedigend (4).

Der chemische Zustand der beiden Oberflachenwasserkorper wird derzeit mit schlecht bewertet.
Urséchlich verantwortlich fiir den schlechten chemischen Zustand sind Uberschreitungen der Umwelt-
gualitatsnormen fiir Quecksilber und Quecksilberverbindungen, Fluoranthen und Polyaromatische
Kohlenwasserstoffe, beim OWK DdlInitz-3 zudem noch Hexachlorbenzol.

MaRgeblicher Ort der Beurteilung ist stets die reprasentative Messstelle Biologie bzw. Chemie
des jeweiligen Oberflachenwasserkorpers. Fiir den OWK ,,Déllnitz-3* besteht allerdings keine repra-
sentative Messstelle unterhalb des VVorhabenbereiches. Es ist daher die nachstgelegene Messstelle des
tibergeordneten OWK zu betrachten, d.h. des Fliegewassers in welchen die D6lInitz miindet. Dabei
handelt es sich um den OWK ,,Elbe-2*. Die fiir den OWK ,,Elbe-2* stromabwirts néchstgelegene
reprasentative Messstelle fiir Biologie und Chemie (OBF02810 - Dommitzsch, links) befindet sich ca.
64 km unterhalb der Miindung der DélInitz in die Elbe.

Aufgrund der groflen Entfernung zwischen Vorhabenbereich und der représentativen Messstelle
im OWK Elbe-2 ,,0BF02810 Dommitzsch, links*“ 64 km elbabwiarts kann mit Sicherheit ausgeschlos-
sen werden, dass bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkungen des KV-Terminals mit einer Ver-
schlechterung bzw. einer nachteiligen Veranderung des ékologischen oder chemischen Zustandes des
OWK Elbe-2 verbunden sind.

Um mdgliche lokal begrenzte Veranderungen der unterstlitzenden Qualitatskomponenten, die sich
in spezifischer Weise auf die biologischen QK mit Relevanz fiir den OWK insgesamt auswirken kon-
nen, ist der betroffene VVorhabenbereich gesondert zu betrachten. Hierzu wurden mdgliche bau-, an-
lage- und betriebsbedingte Wirkungen auf den OWK DdllInitz-3 unmittelbar im Vorhabenbereich er-
mittelt.

Mdgliche Wirkungen reichen von baubedingten Eintrdgen von Sedimenten oder Wasserschadstof-
fen Uber die anlagebedingte Reduzierung von Retentionsraum bis zur méglichen betriebsbedingten
Beeintrachtigung der Gewasserflora und -fauna durch Einleitung nicht wasserldslicher Schadstoffe
oder Tausalze mit dem Niederschlagswasser. Ebenfalls betrachtet wurde die Gefahr von Schadstoffe-
intrdgen im Havarie- und Hochwasserfall.

Die ermittelten moglichen Beeintrachtigungen kénnen durch Vermeidungsmafnahmen vermieden
werden. Es handelt sich dabei z.T. um bereits im Rahmen anderer Fachgutachten abgeleiteter Vermei-
dungsmaBnahmen. Fir den Verlust von Retentionsraum sind AusgleichsmalRnahmen vorgesehen.

Des Weiteren befindet sich das Vorhaben im Einzugsgebiet des Grundwasserkorpers ,,Dollnitz-

Dahle” (DESN_EL 2-5+6). Der aktuelle chemische Zustand wird fur den Grundwasserkdrper mit
schlecht bewertet. MengenmaRig befindet er sich in einem guten Zustand.
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Fir den GWK ,,Dollnitz-Dahle war zu untersuchen, ob vom Vorhaben bau-, anlage- oder be-
triebsbedingte Wirkungen ausgehen, die zu einer VVerschlechterung des qualitativen oder quantitativen
Zustandes fiihren kénnen.

Dazu zéhlen einerseits die bauzeitlichen Eingriffe im Zuge der Gebdudeabbriiche und die damit
einhergehende Gefahr der Mobilisierung von Schadstoffen und dem anschlielenden Eintrag in den
Grundwasserkdrper sowie der Gefahr des baubedingten Schadstoffeintrages. AuRerdem wurden die
mdgliche Beeintrachtigung der Grundwasserneubildungsrate im Zuge der vorhabenbedingten Versie-
gelung sowie eine mdgliche qualitative Beeintrachtigung des Grundwasserkérperzustandes unter-
sucht.

Im Ergebnis der Nachweisfilhrung kann fir den OWK D6lInitz-3 festgestellt werden, dass, unter
Bertiicksichtigung aller genannten bautechnischen und bauzeitlichen VermeidungsmalRnahmen sowie
den MaRnahmen zum Retentionsraumgewinn ein potenziell guter 6kologischer und chemischer Ober-
flachenwasserkorperzustand durch die geplante Baumalinahme nicht geféhrdet wird.

Fir den betroffenen Grundwasserkorper ,,D6llnitz-Dahle konnte ebenfalls eine Verschlechterung
des qualitativen und des quantitativen Zustandes im Zusammenhang mit dem Vorhaben ausgeschlos-
sen werden.

Zusammenfassend I&sst sich feststellen, dass das VVorhaben mit den Belangen der Wasserrahmen-
richtlinie vereinbar ist. Es steht auch nicht im Widerspruch zum Verbesserungs- bzw. Zielerreichungs-
gebot, da die Umsetzung der geplanten MalRnahmenprogramme durch das VVorhaben nicht behindert
bzw. beeintrachtigt wird. Somit ist das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. §8
27 und 47 WHG vereinbar.
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