Ermittlung der Emissionen zum Bauldrm (Emissionsansatze)

PEULZ

CONSULT

BAUABSCHNITT

Zeitblock 0 |

Zeitblock 1 |

Baufeldfreimachung, Gleis- und Riickbauarbeiten

Erd- und Entwésserungsarbeiten (Kanalbau)

Tageszeitraum (07 Uhr bis 20 Uhr)

Tageszeitraum (07 Uhr bis 20 Uhr)

Ord. Beschreibung (Maschine) Qurchschnltt- Betriebszeit Lwa LwarT Lwarn Qurchschnltt- Betriebszeit Lya LwarT Lywarn
N L ) . " liche Anzahl k ' liche Anzahl k k
r. unter Beriicksichtigung baustellentypischer Arbeitsvorgénge Fahrten Fahrten
Maschinen Tag | Nacht Tag Nacht Maschinen Tag | Nacht Tag Nacht
n h h dB(A) dB(A) dB(A) n h h dB(A) dB(A) dB(A)
1 |allgemeiner Baustellenlarm 1 13 100 100 1 13 100 100
2 |Stromaggregat 1 8 81 76 1 8 81 76
3 |Gleisbauschraubendreher 1 8 105 100
4 |Walzenzug 1 8 109 104
5 |Zweiwegebagger 1 8 116 111
6 |Presslufthammer 3 8 112 112
7 |Radlader 1 8 109 104
8 |Bagger mit Tiefléffelausristung 1 8 108 103
9 |Verdichtungsgerat Walzen 1 8 102 97
10 |Transportfahrzeuge/Betontransportmischer (ca. 1750m/Kfz) 26 8 95 104 26 8 95 104
auf Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel Ly, [dB(A)] 115 109
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Ermittlung der Emissionen zum Bauldrm (Emissionsansatze)

CONSULT

PEULZ

BAUABSCHNITT

Zeitblock 2

Zeitblock 3 |

Bau der Kranbahnbalken

Versiegelung der Fldchen in Asphalt und Beton

Tageszeitraum (07 Uhr bis 20 Uhr)

Tageszeitraum (07 Uhr bis 20 Uhr)

Ord. Beschreibung (Maschine) Durchschnitt-| g iopezeit | LWA | LWALT | LWArN Durchschnitt-| poyiopezeit | LWA | LWArT | LWArN
o . . . liche Anzahl liche Anzahl
Nr. | unter Berlcksichtigung baustellentypischer Arbeitsvorgédnge
Fahrten | rog | Nacht T Nacht Fahrten | rog | Nacht T Nacht
/Maschinen a9 ac ag ac /Maschinen ag ac a9 ac
n h h dB(A) dB(A) dB(A) n h h dB(A) dB(A) dB(A)
1 |allgemeiner Baustellenlarm 1 13 100 100 1 13 100 100
2 |Stromaggregat 1 8 81 76
3 |Radlader 1 8 109 104 1 8 109 104
4 |Verdichtungsgerat Ruttler 1 8 109 104
5 |Transportfahrzeuge/Betontransportmischer (ca. 1750m/Kfz) 26 8 95 104 26 8 95 104
6 |Fertiger mit Ruttelbohle 1 8 109 104
7 |Verdichtungsgerat Walzen 1 8 102 97
auf Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel Ly, [dB(A)] 109 110
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Ermittlung der Emissionen zum Bauldrm (Emissionsansitze) EUIZ
CONSULT
BAUABSCHNITT Zeitblock 4 | Zeitblock 5 |
Gleisbau (Bereich Terminal) Kranmontage
Tageszeitraum (07 Uhr bis 20 Uhr) Tageszeitraum (07 Uhr bis 20 Uhr)
Ord. Beschreibung (Maschine) Durchschnitt-| g iopezeit | LWA | LWALT | LWArN Durchschnitt-| poyiopezeit | LWA | LWArT | LWArN
. _ . . . liche Anzahl liche Anzahl
Nr. | unter Berlcksichtigung baustellentypischer Arbeitsvorgédnge
Fahrten | rog | Nacht T Nacht Fahrten | rog | Nacht T Nacht
/Maschinen ag ac ag ac /Maschinen ag ac ag ac

n h h dB(A) dB(A) dB(A) n h h dB(A) dB(A) dB(A)

1 |allgemeiner Baustellenlarm 1 8 100 95 1 13 100 100
2 |Radlader 1 8 109 104
3 [Motorkompressor 1 8 95 90 1 13 95 95
4 |Zweiwegebagger 1 8 116 111

5 [Schweillaggregat 1 8 87 82 1 8 87 82
6 | Transportfahrzeuge/Betontransportmischer (ca. 1750m/Kfz) 1 8 95 90 26 13 95 109
7 |Hubbuhne 3 13 93 98
8 |Gabelstapler 1 8 100 95
9 [Mobilkran (Autokran) 3 13 108 113
auf Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel Ly, [dB(A)] 112 115

FC 6335-3.1 + 08.02.2018 + Anlage 3 S.3



