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Abklrzungen

AFS abfiltrierbare Stoffe

BSBs Biologischer Sauerstoffbedarf

BVerwG Bundesverwaltungsgericht

DN Nennweite

EG Europaische Gemeinschaft

EU Européaische Union

DEHP Diethylhexylphthalat

DWA Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.

FGG Flussgebietsgemeinschaft

GrwV Grundwasserverordnung

JD-UQN Jahresdurchschnitts-Umweltqualitatsnorm

KV Kombinierter Verkehr

LAWA Landerarbeitsgemeinschaft Wasser

m 0. NN Meter Uber Normal-Null

MKZ Messstellenkennziffer

MNQ arithmetisches Mittel der niedrigsten Tagesmittelwerte der Durchfliisse gleichartiger Zeit-
abschnitte in der betrachteten Zeitspanne

MQ arithmetisches Mittel aller mittleren Durchfliisse gleichartiger Zeitabschnitte in der be-
trachteten Zeitspanne

n Wirkungsgrad

NWB natural water body - naturlicher Wasserkorper

oGewV Oberflachengewéasserverordnung

oVG Oberverwaltungsgericht

OWK Oberflachenwasserkérper

Pges Gesamt-Phosphor

PAK polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

PCB Polychlorierte Biphenyle

Qzu Zufluss

Qab Abfluss

ga Oberflachenbeschickung

RW Rechtswert

RRB Regenriickhaltebecken

RiStWag Richtlinie fir bautechnische Malinahmen an Straf3en in
Wasserschutzgebieten

AT Temperaturdifferenz bzw. -erhéhung

t/Bew.-km Tonne je Bewertungskilometer

UQN Umweltqualitdtsnorm

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WRRL Wasserrahmenrichtlinie

ZHK-UQN zulassige Hochstkonzentration-Umweltqualitatsnorm
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Séachsische Binnenhéfen Oberelbe GmbH plant den Neubau eines KV-Terminals im Hafen
Riesa (Anhang 1). Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist ein Fachbeitrag zu den Belangen der
WRRL durch das Biro Plan T erarbeitet worden, der die Auswirkungen auf die betroffenen Oberfla-
chen- und Grundwasserkdrper ermittelt hatte mit Stand 08.02.2018 sowie einer erganzenden Unterlage
vom 04.12.2018 (Anhang 2). Die Nachweisfuhrung erfolgte dabei vorzugsweise verbal-argumentativ
fiir die Oberflachenwasserkorper Doéllnitz-3 und Elbe-2 sowie den Grundwasserkorper DélInitz-Dahle
(Anhang 3).

In Ergénzung zu den vorliegenden Untersuchungen sollen quantitative hydrochemische Berech-
nungen fur den OWK DélInitz-3 fiir den Bereich der Mundung des Gewassers in die Elbe fir relevante
vorhabenspezifische Schadstoffe gefilhrt werden. Im Rahmen der folgenden Wirkungsprognosen wer-
den deshalb ausschlieBlich ausgewdéhlte Parameter/Qualitdtskomponenten der Anlagen 6 - 8 der
OGewV behandelt, die ihren Ursprung im Betrieb von Verkehrsanlagen haben. Prognosen fiir alle
anderen Qualitatskomponenten des Anhangs V der WRRL wurden bereits umfassend in den o. g. Un-
terlagen erarbeitet und werden deshalb nicht nochmals aufgefiihrt (siehe auch Anhang 2).
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2 Rechtsgrundlagen

Mit den vorliegenden ergédnzenden Untersuchungen werden die Auswirkungen des Vorhabens auf
den betroffenen Oberflachenwasserkorper D6llnitz-3 (DESN_53736-3) untersucht. Sollten Ver-
schlechterungen im OWK DélInitz-3 ausgeschlossen werden konnen, wird auch der unterhalb lie-
gende Oberflachenwasserkorper Elbe-2 nicht beeintréchtigt. Detaillierte Wirkungsprognosen( quanti-
tative hydrochemische Berechnungen) sind demzufolge nicht erforderlich.

Die rechtliche Grundlage bilden neben Art. 4 der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG)
(Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), insbesondere
die 88 27 bis 31 und die Oberflachengewésserverordnung (OGewV).

Die Vorgaben der WRRL wurden im Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009, das am
1. Mérz 2010 in Kraft getreten ist, in nationales Recht umgesetzt. Auf der Grundlage des WHG, § 23
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie 8 bis 12, Absatz 1 hat die Bundesregierung die Verordnung zum
Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewésserverordnung, OGewV vom 20.06.2016, BGBI.
I S. 1373) erlassen.

Ein Vorhaben muss demzufolge mit der Oberflachenwasserverordnung bzw. mit den Umweltzie-
len der WRRL vereinbar sein. Lt. Artikel 4 Absatz 1 a) sind die Mitgliedsstaaten sowohl verpflichtet,
MaRnahmen durchzufiihren, um eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflachenwasserkorper
zu verhindern (Verschlechterungsverbot) (i), als auch alle Oberflachenwasserkérper zu schiitzen, zu
verbessern und zu sanieren (Verbesserungsgebot).

Die Prufung des Vorhabens hinsichtlich seiner méglichen Auswirkungen erfolgt in dem ergéan-
zenden Fachbeitrag fiir die folgenden in der WRRL benannten Qualitdtskomponenten (siehe auch
DALHAMMER & FRITZSCH 2016):

« Die Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers ist u. a. anhand der chemi-
schen Qualitatskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe) zu beurteilen. Allgemeine phy-
sikalisch-chemische Qualitdtskomponenten sind zudem flir die Bewertung des biologischen Zu-
stands unterstiitzend zur Einstufung heranzuziehen (siehe OGewV, 8§ 5 Absatz 4 Satz 2). Dies be-
deutet, dass diese nicht unmittelbar bewertungsrelevant fiir die Einstufung des Gewésserzustands
sind, sondern zur Interpretation und Validierung der Befunde herangezogen werden. Eine Nicht-
einhaltung der Werte flr die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten bewirkt
als solche keine Zielverfehlung, solang alle biologischen Qualitdtskomponenten die jeweils erfor-
derliche Qualitat aufweisen. Beim Verfehlen des guten ékologischen Zustands muss gepriift wer-
den, ob und welche der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten dafiir die
mdogliche Ursache sind.

« Der chemische Zustand eines Oberflachenwasserkorpers wird hingegen anhand chemischer Para-
meter (prioritdre Stoffe, sonstige Schadstoffe) beurteilt, fir die Umweltqualitdtsnormen in der
Oberflachenwasserverordnung definiert sind.
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3  Vorhabenbeschreibung

3.1 Terminalbeschreibung

Uber das neue KV-Terminal sollen Giiter zwischen den Verkehrstragern LKW, Bahn und Schiff
umgeschlagen werden (trimodal). Innerhalb des Hafengelandes ist die Entwésserung folgender Fla-
chen Uber die bestehende Einleitstelle in das Hafenbecken vorgesehen (Quelle: Hydraulischen Berech-
nungen zum Erl&uterungsbericht vom 24.01.2018, V1 2018):

Terminal-Ein- und -Ausfahrt 3.560 m?
Parkplatz 8.653 m?2
Zufahrtsgleise 3.062 m?
Fahrbereich Terminal West 17.182 m2
Fahrbereich Terminal Ost 28.192 m2
Umschlagflachen West 13.646 m2
Umschlagflachen Ost 16.374 m?
Summe: 90.669 m2

Bei den betroffenen Flachen handelt es sich um Areale mit einem Befestigungsgrad von 100 %.
Auch der Gleisbereich wird abgedichtet und mittels Vollsickerrohren entwassert, da er im Havariefall
zur Rickhaltung wassergeféhrdender Stoffe dient. Detaillierte Angaben zum Vorhaben finden sich im
Erlauterungsbericht zum Planfeststellungsverfahren mit Stand 26.03.2018. Ein Lageplan mit den Fla-
chendarstellungen ist zudem in den Hydraulischen Berechnungen zum Erlduterungsbericht vom
24.01.2018 enthalten (V1 2018). Die Entwasserungsflachen umfassen dabei sowohl das Gebiet inner-
halb der Planfeststellungsgrenze als auch auBerhalb. Diese unterliegen jedoch keinem Um- oder Aus-
bau und erfahren demzufolge auch keine Anderung hinsichtlich des Versiegelungsgrads.

Die Vorhabentrégerin erwartet ein Umschlagaufkommen von bis zu 100.000 TEU pro Jahr. Damit
geht eine Zunahme vorhabenbedingter LKW-Fahrten (tags + 300 LKW, nachts + 16 LKW) einher.
Das Verkehrsaufkommen lasst sich tber die vorgesehene Infrastruktur abwickeln.

3.2 Entwasserung

Die Entwésserungsplanungen sehen vor, den Oberflachenabfluss der im vorgenannten Kapitel 3.1
zusammengestellten befestigten Flachen zu fassen und (iber eine Niederschlagswasserbehandlungsan-
lage zu reinigen. AnschlieBend wird der Abfluss ungedrosselt in das Hafenbecken bzw. die DélInitz
abgeflhrt. Bei der Behandlungsanlage handelt es sich um einen Lamellenkldrer, der als Betonbecken
mit den InnenmaRen 5,2 m x 2,4 m x 2,5 m ausgefiihrt wird. Er besitzt einen Dauerstau von 1,96 m,
in den Lamellenelemente aus Kunststoff eingetaucht werden zur unterstiitzenden Sedimentation von
abfiltrierbaren Stoffen. Am Boden des Lamellenklé&rers ist ein Schlammsammelraum vorgesehen, wo
sich die Sedimente akkumulieren und der Entsorgung zugeftihrt werden kdnnen.

Entsprechend der hydraulischen Berechnungen in VI (2018) fallen bei einem Niederschlagsereig-
nis mit einer Intensitat von 15 I/(s*ha) 130,2 I/s Oberflachenabfluss auf dem Gelénde des neuen KV-
Terminals sowie der benachbarten Flachen an und werden uber den Lamellenklérer behandelt und in
das Hafenbecken abgeleitet. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass etwa 90 % der Nieder-
schlége eine Regenspende von 15 I/(s*ha) nicht tberschreiten. Aufgrund dessen werden Absetzanla-
gen (bspw. RiSt-Wag-Anlagen) im Allgemeinen auf diese Zuflussmenge begrenzt (Merkblatt DWA-
A 166 (DWA, 2013).

Der vorgesehene Lamellenkldrer des Typs ViaTub 18L 272 ist in der Lage, bei einer Oberflachen-
beschickung von max. 18 m/h 272 1I/s zu behandeln. Dementsprechend ist er ausreichend dimensio-
niert.

Die im Kapitel 3.1 aufgefiihrten Flachen werden jedoch nicht vollstandig mit Fahrzeugen, insbe-
sondere LKW und Reachstackern befahren. Im Anhang 1 sind Flachen abgegrenzt, die durch den
LKW- und Reachstacker-Verkehr genutzt werden. Sie umfassen eine FlachengréRe von insgesamt
32.450 m2,
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Terminal-Ein- und -Ausfahrt (tags) sowie 8.405 m?
Parkflachen

Nacht-Ein- und Ausfahrt 320 m2

FahrstraRen und Reachstacker-Flachen 6.300 m2

8.570 m?

6.200 m?

325 m2

2.330 m?

Summe: 32.450 m?

Die verkehrlich genutzte FlachengroRe von 3,245 ha flie3t in die spateren hydrochemischen Be-
rechnungen zur Ableitung der Wirkungsprognosen ein.

Im Ist-Zustand werden Uber die bestehende Einleitstelle am Hafenbecken derzeit 2.907 m2 Dach-
flachen sowie 15.448 m2 Verkehrsflachen entwéssert. Die Einleitung erfolgt ungedrosselt ber ein
Rohr DN 200 ohne vorherige Behandlung.

Fur die Niederschlagswassereinleitung existiert ein wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid vom
08.12.2014 (Az. 20403.0/692.2143-Niederschlagswassr#275-48403/2014), dem die 0. g. Flachenan-
gaben entstammen.

Bei den Berechnungen fiir den Ist-Zustand (Bestandssituation) werden ebenfalls nur die verkehr-
lich genutzten Flachen von 1,5448 ha beriicksichtigt.
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Ermittlung und Beschreibung des vom Vorhaben betroffe-

nen Oberflichenwasserkorpers (Ubersichtsdarstellung)

Von dem Vorhaben ist der Oberflachenwasserkorper D6llnitz-3 (DESN_53736-3) betroffen.
Seine rdumliche Lage ist in PLAN T (2018) bzw. in Anhang 3 dargestellt.

Die DollInitz-3 ist ein 25,2 km langer linksseitiger Zufluss der Elbe mit einem oberirdischen Ein-
zugsgebiet von 55,78 km2. Sie wird entsprechend der FlieRgewassertypisierung der LAWA dem Typ
15 zugewiesen, d. h. einem sand- und lehmgepragten Tieflandfluss (UMWELTBURO ESSEN 2008). Des
Weiteren wird sie dem Fischgemeinschaftstyp des Epipotamals zugeordnet (Tab. 1). Die Klassifizie-
rungen bilden die Grundlage fiir die Prognose mdglicher Auswirkungen des VVorhabens auf die allge-
meinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten der Anlage 7 der OGewV, da die fiir das Ge-
wasser anzuwendenden Schwellenwerte auf der Zuordnung zur entsprechenden Fischgemeinschaft
und dem Gewassertyp basieren.

Tabelle 1: Vom Vorhaben betroffener Fliegewasserkorper
OWK- OWK- Einstu- Fischregion / FlieBgewassertyp | Oberirdisches
Nummer Name fung Was- | Fischgemein- Einzugsgebiet
serkorper | schaft [km?]
DESN_53736-3 | Ddllnitz-3 | Natirlicher | Epipotamal 15 - Sand- und 55,78
Wasser- lehmgepréagte Tief-
korper landsflisse
(NWB)

An der DolInitz existieren 2 Pegel in Nebitzschen und Merzdorf, an denen die Abflisse und Was-
serstande aufgezeichnet werden (Tab. 2).

Tabelle 2: Stammdaten Pegel Nebitzschen und Merzdorf/D6lInitz (Quelle: LFULG 2017a)
Pegel Fluss- | EZG | Nordwert Ostwert
km [km?]
Nebitzschen 29,0 | 59,32 5678521 361579
Merzdorf 3,0 211 5686300 378245

Fur die beiden Messstellen werden folgende hydrologische Hauptwerte angegeben (Tab. 3).

Tabelle 3: Hydrologische Hauptwerte Pegel Nebitzschen und Merzdorf/D6lInitz (Quelle:
LFULG 2017a)
Pegel MNQ [m?3/s] MQ [m3/s]
Winter Sommer Jahr Winter Sommer Jahr

Nebitzschen 0,101 0,067 0,066 0,268 0,257 0,262
Jahresreihe

2002/2015

Merzdorf 0,466 0,321 0,311 1,14 0,667 0,900
Jahresreihe

1912/2015

Zur Charakterisierung der hydrologischen Verhéltnisse im unmittelbaren Bereich der Einleitstelle
des Vorhabens wurden die Ergebnisse des Forschungsprojektes KIWES des Séachsischen
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Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie herangezogen, die im Wasserhaushaltsportal
des Freistaates Sachsen abrufbar sind (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/info-systeme/mng-re-
gio/Website).

Im Rahmen des Forschungsprojektes sind die Auswirkungen der prognostizierten Klimaénderun-
gen auf den Wasser- und Stoffhaushalt in den Einzugsgebieten der sachsischen Gewésser untersucht
worden. Mit komplexen Modellen wurde in diesem Zusammenhang fir den Ist-Zustand sowie fur
ausgewahlte Landnutzungs- und Klimaszenarien sachsenweit der Wasserhaushalt bzw. der Stoffhaus-
halt berechnet. Die Ergebnisse liefern unter anderem Kennwerte zum Gebietswasserhaushalt, d. h.
Niedrig- und Mittelwasserkennwerte, die auf den Pegelaufzeichnungen basieren. In der folgenden Ta-
belle 4 sind die Untersuchungsergebnisse bzw. die Abflusse fir die D6llnitz zusammengestellt.

Tabelle 4: Mittelwasserabflisse [m3/s] sowie mittlere Niedrigwasserabfliisse [m3/s] fiir die DOlI-
nitz im Bereich der Einleitstelle des KV-Terminals Hafen Riesa (LFULG 2018a,
LfULG 2019)

MNQ [m3/s] MQ [m3/s]
Winter Sommer Jahr Jahr
Dollnitz, 0,538 0,340 0,340 0,994
Einleitstelle K\V-Terminal
Hafen Riesa
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5 Beschreibung und Bewertung des (Ist-) Zustandes des vom
Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkorpers

5.1 Datenbasis

Den chemischen Detailuntersuchungen liegen folgende Daten zu Grunde:

« Aufengrenzen Oberflachenwasserkdrper
(https://mvww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm, Stand: 10/2015)

» FlieRgewassernetz
(https://mvww.umwelt.sachsen.de/umwelt, Stand: 07/2015)

» Fischgewassertypen
(https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/17815.htm, Stand: 12/2018)

» Fischzénotische Grundauspragung
(https://www.landwirtschaft.sachsen.de/landwirtschaft/17815.htm, Stand: 12/2018)

« Digitale Stammdaten Wasserkdrper bzw. Geometrien nach WRRL, https://www.umwelt.sach-
sen.de/umwelt/wasser/10002.htm?data=wrrl, Stand: 12/2018 (LFULG 2018b)

« Wasserhaushaltsportal Sachsen, Niedrigwasserkennwerte, Abfliisse, Querbauwerke
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/ infosysteme /mng-regio/website/, Stand: 03/2018
(LFULG 2018a)

o OWK-Messstellen Chemie
(https://wvww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm, Stand: 07/2019)

« Giutedaten Oberflachengewésser
(https://vww.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/7112.htm, Stand: 07/2019)

5.2 Allgemeine Beschreibung der relevanten hydrochemischen Qua-
litatskomponenten nach WRRL, Anhang V

5.2.1 Vorbemerkungen

Die Zustandsbewertung von Oberflachenwasserkorpern erfolgt u. a. entsprechend der Umwelt-
qualitatsnormen in den Anlagen 6 und 8 der OGewV und den Schwellenwertwerten fiir die allgemei-
nen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten in der Anlage 7.

Das Bundesland Sachsen hat entsprechend Artikel 8 WRRL (2000/60/EG) Programme zur Uber-
wachung des Zustands der Gewasser aufgestellt. Die Gewasseriiberwachung beinhaltet die Uber-
blicksiiberwachung, die operative Uberwachung und die Uberwachung zu Ermittlungszwecken. Mit
der Uberblicksiiberwachung sollen groRraumige Trends in der Gewdasserqualitat erkannt werden. Fiir
die operative Uberwachung werden hingegen primir Gewasser untersucht, die wegen verschiedener
Beeintréchtigungen den guten 6kologischen Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial moglicher-
weise verfehlen.

Die Bewertung des Ist-Zustands des Oberflachenwasserkdrpers erfolgte durch das LfULG anhand
der in Tab. 5 aufgefuhrten représentativen Messstelle.

Im Ergebnis der durchgefiihrten Untersuchungsprogramme wird der chemische Zustand des be-
troffenen Wasserkorpers Dollnitz-3 mit ,,nicht gut* bewertet und die Einstufung des 6kologischen
Zustands erfolgte in die Klasse ,,schlecht*.
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Tabelle 5: Reprasentative WRRL-Messstellen (Chemie und Biologie)
Oberflichenwasserkorper Messstelle Messstellen- Messstellenart
Nummer
DESN_53736-3, oh. Riesa, Miindung OBF15500 Chemie
Dolinitz-3 Schmorkau OBF15300 Biologie

In Tabelle 6 befindet sich eine Gesamtbewertung des betroffenen Oberflachenwasserkorpers DolI-

nitz-3

Tabelle 6:
(LFULG 2017b)

Einstufung des betroffenen Oberflachenwasserkorpers Dollnitz-3

Oberflaichenwasserkorper

DESN_53736-3

Dollnitz-3
Einstufung Wasserkorper natirlich
Okologischer Zustand schlecht

Einstufung durch

Qualitdtskomponente:
Fischfauna

Allgemeine physikalisch-chemische Quali-
tatskomponenten

Uberschreitungen der Schwellenwerte:
Ammonium-Stickstoff, Ammoniak-Stickstoff, Nit-
rit-Stickstoff, Phosphor gesamt, ortho-Phosphat-

Phosphor

Flussgebietsspezifische Schadstoffe

keine Uberschreitungen

Chemischer Ist-Zustand

nicht gut

Uberschreitung durch

Quecksilber und Quecksilberverbindungen, poly-
cyclische, aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK), Fluoranthen

Zielerreichung 2027
Okologischer Zustand (Fristverlangerung)
Zielerreichung 2027
Chemischer Zustand (Fristverlangerung)

Bezliglich der zu bewertenden Stoffe, die im Oberflachenabfluss von Verkehrswegen in relevan-
ten Konzentrationen vorkommen und in FlieBgewasser eingetragen werden konnen, wird auf die Er-
gebnisse der Studie von IFS (2018) verwiesen. Die im Rahmen der Untersuchungen identifizierten
Stoffe bzw. Parameter werden auch bei der Beschreibung des Ist-Zustandes der D6llnitz behandelt
und die Vorbelastungen an der reprasentativen Messstelle an der Miindung oberhalb von Riesa ausge-
wertet.

In den nachfolgenden Tabellen 7 und 8 sind ausschlieRlich die relevanten Umweltqualitdtsnormen
fiir prioritdre Stoffe und bestimmte andere Schadstoffe sowie flussgebietsspezifische Schadstoffe zu-
sammengestellt, die ihren Ursprung im Betrieb und Verkehr von Verkehrswegen haben und in bedeu-
tenden Konzentrationen im StralRenabfluss nachgewiesen wurden. Alle sonstigen in der Anlage 8 auf-
gefiihrten stralenblrtigen Stoffe Gberschreiten im unbehandelten StraRenabwasser hingegen nicht die
jeweiligen Umweltqualitdtsnormen, sodass Beeintrachtigungen der Oberflachenwasserkdrper von
vornherein ausgeschlossen werden kénnen.

Bei den prioritéren Stoffen sowie bestimmten anderen Schadstoffen besitzen insgesamt 10 Stoffe
Bedeutung im StraBenabfluss (entsprechend IFS 2018, siehe Tabelle 7) und von den insgesamt 67
flussgebietsspezifischen Schadstoffen haben entsprechend Tabelle 8 fiir die weitere Betrachtung nur
die Parameter Zink, Kupfer und PCB-138 eine Relevanz, da diese in Stralenabfliissen bzw. als
Schwebstoff in StraRenabfliissen in erhéhten Konzentrationen auftreten kénnen (IFS 2018). Alle sons-
tigen in der Anlage 6 aufgeflihrten Stoffe sind nicht vorhabenrelevant oder die Stoffkonzentrationen
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befinden sich im unbehandelten Stralenabwasser bereits unterhalb der jeweiligen Umweltqualitats-
normen, sodass sie keine Berucksichtigung finden.

Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten erfolgt eine Stellungnahme
hinsichtlich der in Anlage 7 der OGewV aufgefiihrten Parameter BSBs, TOC, ortho-Phosphat-Phos-
phor, Gesamt-Phosphor, Ammonium-Stickstoff und Chlorid. Diese Parameter wurden im StralRenab-
fluss ebenfalls im Rahmen wissenschaftlicher Studien in relevanten Konzentrationen nachgewiesen
(IFS 2018). Ebenfalls betrachtet werden die Auswirkungen des Vorhabens auf den Sauerstoffhaushalt
(neben dem Parameter BSBs), die Temperatur und pH-Wert-Verhéltnisse.

Ergénzend ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass nach IFS (2018) bzw. UHL et al. (2006)
keine deutliche Abhdngigkeit der Schadstoffkonzentrationen in StraBenabfliissen von der durch-
schnittlich taglichen Verkehrsbelastung (DTV) festzustellen ist. Es existieren demzufolge keine gesi-
cherten wissenschaftlichen Grundlagen, um die Berechnungen in Abhé&ngigkeit der Verkehrsstarke
oder bspw. dem Anteil des Schwerlastverkehrs vornehmen zu kénnen. Die verwendeten Eingangspa-
rameter (Schadstoffgehalte in StraBenabwassern) basieren auf der Auswertung wissenschaftlicher Stu-
dien in IFS (2018) fir Verkehrswege mit unterschiedlichen Randbedingungen.

Tabelle 7: Stoffe und deren Umweltqualitatsnormen, die in StraRenabwassern in relevanten
Konzentrationen auftreten (Anlage 8, OGewV bzw. IFS 2018)
Stoffname JD-UQN! ZHK-UQN?®
Binnenoberflichengewésser Binnenoberflaichengewasser
[ng/l] [mgll
Anthracen 0,1 0,1
Fluoranthen 0,0063 0,12
Cadmium? 0,08 - 0,25 045-15
Bis(2ethylhexyl) 1,3 nicht anwendbar
phthalat (DEHP)
Blei 1,2 14
Nickel 4 34
PAKS: 0,00017
Benzo(a)pyren 0,27
Benzo(b)fluoranthen 0,017
Benzo(k)fluoranthen 0,017
Benzo(g,h,i)-perylen 0,0082
Octylphenol 0,1 nicht anwendbar
((4-(1,1",3,3"-Tetramethylbutyl)-phenol)

1 Mit Ausnahme von Cadmium, Blei, Quecksilber und Nickel (Metalle) sind die Umweltqualitatsnormen
als Gesamtkonzentrationen in der gesamten Wasserprobe ausgedriickt. Bei Metallen bezieht sich die Um-
weltqualitatsnorm auf die geldste Konzentration, d. h. die geldste Phase einer Wasserprobe, die durch Filt-
ration durch ein 0,45 um-Filter oder eine gleichwertige Vorbehandlung gewonnen wird.

2 Bei Cadmium und Cadmiumverbindungen héangt die Umweltqualitdtsnorm von der Wasserharte ab, die
in funf Klassenkategorien abgebildet wird (Klasse 1: < 40 mg CaCO3/l, Klasse 2: 40 bis < 50 mg
CaCO3l/l, Klasse 3: 50 bis < 100 mg Ca-CO3/l, Klasse 4: 100 bis < 200 mg CaCO3/l und Klasse 5:
>200 mg CaCO3/l). Zur Beurteilung der Jahresdurchschnittskonzentration an Cadmium und Cadmiumver-
bindungen wird die Umweltqualitdtsnorm der Hérteklasse verwendet, die sich aus dem flinfzigsten
Perzentil der parallel zu den Cadmiumkonzentrationen ermittelten CaCO3-Konzentrationen ergibt.

3 Bei der Gruppe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) bezieht sich die entspre-
chende JD-UQN in Wasser auf die Konzentration von Benzo(a)pyren, auf dessen Toxizitat diese beruht.
Benzo(a)pyren kann als Marker fiir die anderen PAK betrachtet werden; daher ist nur Benzo(a)pyren zum
Vergleich mit dem entsprechenden Jahresdurchschnitt in Wasser zu betrachten (OGewV 2016).
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Tabelle 8: Umweltqualitatsnormen fur flussgebietsspezifische Schadstoffe, die in Strallenab-
waéssern in relevanten Konzentrationen auftreten (Quelle: Anlage 6, OGewV bzw.
IFS 2018)
Stoffname JD-UQN oberirdische Gewésser ZHK-UQN oberirdische Gewésser
ohne Ubergangsgewasser ohne Ubergangsgewasser®
Wasserphase* Schwebstoff oder Sedi-
ment’
[ug/l [mglkg] [ug/l
Zink keine JD-UQN definiert 800 keine ZHK-UQN definiert
Kupfer keine JD-UQN definiert 160 keine ZHK-UQN definiert
PCB-138 0,0058 0,02 keine ZHK-UQN definiert

Fur die repréasentative Messstelle (Chemie) im Bereich der Miindung sollen in den folgenden Ka-
piteln die Untersuchungsergebnisse fiir die 0. g. Parameter naher erldutert werden, die im Rahmen des
1. Bewirtschaftungsplans erhoben wurden als auch fir die Stoffe/Stoffgruppen bzw. Qualitatskompo-
nenten, die zur Einstufung des chemischen und ékologischen Zustands gefiihrt haben (mit Ausnahme
des Stoffes Quecksilber in der Biota).

5.2.2 Okologischer Zustand

5.2.21 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitditskomponenten

Fur die reprasentative Oberflachenwassermessstelle oberhalb von Riesa an der K 8565 (Reul3ner
Stral3e) wurden die Untersuchungsergebnisse der Jahre 2012 - 2018 ausgewertet. In der nachfolgenden
Tabelle sind die arithmetischen Jahresmittelwerte bzw. die minimalen und/oder maximalen Untersu-
chungsergebnisse (Sauerstoff, Versauerung, Temperatur) aufgefiihrt. Der Parameter Eisen gesamt
wurde ausschlief3lich in den Jahren 2012 und 2014 erfasst.

4 Umweltqualitatsnormen fiir Wasser sind, wenn nicht ausdricklich anders bestimmt, als Gesamtkonzent-

rationen in der gesamten Wasserprobe ausgedriickt.

5> Werden Schwebstoffe mittels Durchlaufzentrifuge entnommen, beziehen sich die Umweltqualitatsnor-

men

1. Bei Metallen auf die Fraktion kleiner 63 um

2. Bei organischen Stoffen auf Fraktionen kleiner 2 mm. Die Befunde von Sedimentproben kénnen hin-
sichtlich der organischen Stoffe nur dann zur Bewertung herangezogen werden, wenn die Sediment-
proben einen Feinkornanteil kleiner 63 um von groRer 50 % aufweisen.

® Nur soweit die Erhebung von Schwebstoff- oder Sedimentdaten nicht moglich ist.
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Tabelle 9:  Ergebnisse der Untersuchung allgemeiner physikalisch-chemischer Qualitdtskompo-
nenten an der reprasentativen Oberflachenwassermessstelle OBF15500 (Quelle:
https://www.umwelt.sachsen.de/lumwelt/wasser/7112.htm, Stand: 07/2019)

DESN_53736-3 Anforderungen an den guten
Parameter Einheit DollInitz-3 okologischen Zustand
OBF15500 (OGewV, Anlage 7)
min/a - max/a
FlieRgewassertyp 15,
2012 - 2018 Epipotamal

von - bis MW/a
Sauerstoff (min) [mg/l] 48-83 > 7 (MIN/a)
BSBs (MW) [mg/I] 26-35 <4
TOC (MW) [mg/] 53-15,6 <7
Chlorid (MW) [mg/l] 61,1-79,3 <200
Sulfat (MW) [mg/] 150,0 - 188,3 <200
pH-Wert (min - max) [] 73-82 7,0 - 8,5 (MIN/a - MAX/a)
Eisen (MW) [mg/] 0,54 - 0,90 (2012, 2014) <18
ortho-Phosphat-Phosphor (MW) [mg/l] 0,08-0,2 <0,07
Gesamtphosphor (MW) [mg/] 0,27-0,72 <0,10
Ammonium-Stickstoff (MW) [mg/] 0,16 - 0,58 <0,2
Ammoniak-Stickstoff (MW) [ba/l 2,0-5.2 <2
Nitrit-Stickstoff (MW) [na/l 59,5-96,7 <50
Temperatur max. Winter [°C] 25-78 <10
Temperatur max. Sommer [°C] 154-19,9 <25

Im Bewirtschaftungsplan werden flir die Parameter: Ammonium-N, Ammoniak-Stickstoff, Nitrit-
Stickstoff, Phosphor gesamt, ortho-Phosphat-Phosphor Schwellenwertiiberschreitungen ausgewiesen
(FGG ELBE 2015b). Aus der Tabelle 9 wird zudem deutlich, dass auch die Orientierungswerte fir
Sauerstoff und TOC in einzelnen Jahren nicht eingehalten werden.

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Untersuchungsergebnisse der relevanten Parameter
flir den Untersuchungszeitraum 2012 - 2018 an der Oberflachenwassermessstelle nochmals detailliert
vorgestellt.

Sauerstoff:

In der DélInitz wurde in den Jahren 2012 bis 2018 der Sauerstoffgehalt regelmaRig untersucht.
Die zeitliche Entwicklung der Sauerstoffkonzentration ist in der Anlage 1.1 dargestellt. Der Schwel-
lenwert flir Sauerstoff von 7 mg/l wird ausschlieflich im Juli 2015 im Untersuchungszeitraum unter-
schritten. Es wurde eine minimale Konzentration von 4,8 mg O/l gemessen (am 23.07.2015). Basie-
rend auf den Untersuchungsergebnissen kann im Allgemeinen von einer ausreichenden Sauerstoffver-
sorgung im Gewasser ausgegangen werden.

BSBs (Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen):

Der biochemische Sauerstoffbedarf wird zwar an einzelnen Messterminen (berschritten und es
wird eine maximale Konzentration von 8,9 mg/l erreicht. Im arithmetischen Mittel wird der Schwel-
lenwert von 4,0 mg/l aber eingehalten. Die zeitliche Entwicklung des biochemischen Sauerstoffbe-
darfs ist in der Anlage 1.1 dargestellt.

TOC (gesamter organischer Kohlenstoff):

Die TOC-Konzentration erreicht im Untersuchungszeitraum einen Spitzenwert von 92 mg/l am
23.07.2015 (Anlage 1.1). Die erhohte organische Belastung des Gewassers spiegelt sich auch in den
geringen Sauerstoffgehalten bzw. im biochemischen Sauerstoffbedarf in 5 Tagen wahrend des
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Probenahmetermins wider. In den Jahren 2014 - 2018 wird auch der arithmetische Jahresmittelwert
von 7 mg TOC/I nicht eingehalten.

Chlorid:

Die Chloridkonzentrationen in der DolInitz befinden sich im Jahresmittel unterhalb des Schwel-
lenwertes von 200 mg/l, der den Ubergang von einem guten zu einem méaiigen Gewasserzustand be-
schreibt. Es werden Spitzenwerte bis 140 mg/I Cl erreicht (Anlage 1.1).

Sulfat:

Die Sulfatbelastung der Déllnitz zeigt starkere Schwankungen. Die max. Konzentration wurde mit
230 mg/l SO4?* ermittelt und die minimale Konzentration mit 53 mg/l (Anlage 1.2). Im Jahresmittel
wird der Orientierungswert von 200 mg/l jedoch nicht Gberschritten (Tab. 9).

pH-Wert:

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse der Jahre 2012 - 2018 weisen fir die Dollnitz keine
Schwellenwertiiberschreitungen aus (Anlage 1.2). Es wurde ein max. pH-Wert von 8,2 am 25.06.2018
und ein minimaler pH-Wert von 7,3 (23.07.2015) bestimmt.

Eisen:

Bei dem Parameter Eisen ist die Gesamtkonzentration bewertungsrelevant. Fiir den FlieRgewas-
sertyp 15 gilt ein Schwellenwert von 1,8 mg/l. Die Gesamtkonzentration wurde ausschlieflich in den
Jahren 2012 und 2014 bestimmt (Anlage 1.2). Im Ergebnis wird eine maximale Konzentration von
1,3 mg/l erreicht. Der o. g. Schwellenwert wird demzufolge nicht tberschritten.

ortho-Phosphat-Phosphor:

Der Schwellenwert von 0,07 mg/l PO4*-P wird groRtenteils wéahrend der Untersuchungen nicht
eingehalten. Von insgesamt 76 Beprobungen befinden sich nur 13 Analysen unterhalb des Schwellen-
wertes (Anlage 1.2). Die Spitzenbelastung wurde mit 0,44 mg/l PO,*-P (am 11.08.16) an der Mess-
stelle oberhalb von Riesa (OBF15500) bestimmt.

Gesamt-Phosphor:

Infolge der erhdhten ortho-Phosphat-Belastungen in der DélInitz sind auch die Gesamt-Phosphor-
konzentrationen erhoht. Der Schwellenwert von 0,1 mg/l Pgesamt wird ausnahmslos Uberschritten
(Anlage 1.3). Der Spitzenwert wurde mit 4,2 mg/l Pges am 23.07.15 ermittelt.

Ammonium-Stickstoff:

Die Belastung der D6lInitz mit Nahrstoffen bildet sich auch in der Ammonium-Konzentration ab.
Der Schwellenwert von 0,2 mg/l NH4*-N wird nur in den Jahren 2014 und 2016 eingehalten (Anlage
1.3). Die max. Konzentration wurde mit 2,3 mg/l NHs*-N am 16.02.2012 ermittelt.

Ammoniak-Stickstoff:

Die Ammoniak-Stickstoff-Konzentrationen befinden sich im Gewadsser ebenfalls groRtenteils
oberhalb des Schwellenwertes von 2 pg/l NHs-N (Anlage 1.3). Ausschlieflich im Jahr 2014 wird
dieser (arithmetischer Mittelwert) eingehalten Die Spitzenbelastung wurde mit 16 pg/l NHs-N
(08.07.2015) ermittelt und ist damit deutlich erhoht.

Nitrit-Stickstoff:

Auch bei der Nitrit-Stickstoff-Konzentration sind mehrheitlich Schwellenwertiiberschreitungen
zu beobachten. Ein Jahresmittelwert von 50 pg/l NO2™ wird in keinem Untersuchungsjahr eingehalten
(Anlage 1.3). Am 08.07.2015 wurde wéhrend des Untersuchungszeitraumes von 2012 - 2018 die max.
Konzentration von 190 pg/l NO2 bestimmt.

Temperatur:
Die Wassertemperatur ist im Gewasser nicht erhoht. Sowohl die max. zuldssige Temperatur im

Winter (Dezember - Mérz) als auch im Sommer (April bis November) von 10 bzw. 25 °C werden
eingehalten (Anlage 1.4). Sie sind fir die Fischgemeinschaft des Epipotamals bindend.
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5.2.2.2 Flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anlage 6 OGewV)

Fur die flussgebietsspezifischen Schadstoffe Zink, Kupfer und PCB-138 liegen fir das Sediment
bzw. fuir Schwebstoffe an der Oberflachenwassermessstelle oberhalb von Riesa fir die Jahre 2014 und
2017 Untersuchungsergebnisse fur die D6lInitz vor. Beim Parameter Zink werden Gehalte von 200 -
350 mg Zn/kg im Schwebstoff erreicht. Die Umweltqualitdtsnorm von 800 mg/kg wird demzufolge
wéhrend keiner Messung uberschritten (Anlage 1.5). Die Kupfergehalte von 27 - 47 mg Cu/kg befin-
den sich ebenfalls deutlich unterhalb des Schwellenwertes von 160 mg Cu/kg. Gleiches gilt auch fur
die PCB-138-Gehalte. Die Messungen befinden sich vollstdndig unterhalb der Bestimmungsgrenze
von 2 pg/kg bzw. unterhalb der Nachweisgrenze von 0,8 pg/kg. Fir die Mischungsberechnungen bzw.
Wirkungsprognosen in Kapitel 6.1.3 wurden deshalb als VVorbelastung die halbe Bestimmungs- oder
Nachweisgrenze verwendet (siehe Anlage 9, Nr. 3 OGewV).

5.2.3 Chemischer Zustand

An der Oberflachenwassermessstelle OBF15500 wurden die relevanten stralenburtigen Schad-
stoffe Anthracen, Fluoranthen, Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen,
Benzo(g,h,i)perylen, Octylphenol und DEHP sowie Cadmium, Blei und Nickel der Anlage 8,
OGewV durch das Sachsische Landesamt flir Umwelt und Geologie erfasst. Wahrend fiir die Schwer-
metalle Untersuchungsergebnisse fur die Jahre 2012 - 2018 vollstdndig vorliegen (Anlage 1.6), sind
die organischen Parameter ausschlielich in den Jahren 2012 - 2014 und 2017 untersucht worden (An-
lage 1.7).

Bei allen Parametern werden mit Ausnahme der Stoffe Benzo(a)pyren und Fluoranthen die Jah-
resdurchschnitts-Umweltqualitdatsnormen im Ist-Zustand eingehalten. Die Analysen dokumentieren
Jahresdurchschnitts-Konzentrationen von 0,0018 - 0,0025 pg/I flr den Parameter Benzo(a)pyren (Tab.
12), sodass die JD-UQN von 0,00017 g/l Gberschritten wird. Beim Fluoranthen werden Jahresdurch-
schnitts-Konzentrationen bis 0,0075 pg/l erreicht und die JD-UQN von 0,0063 pg/l im Ist-Zustand
nicht eingehalten (Tab. 11).

In den folgenden Tabellen 10 - 12 sind die Jahresdurchschnitts- und maximalen Konzentrationen
flir die einzelnen Stoffe und Untersuchungsjahre nochmals zusammengestellt. Die Detailergebnisse
finden sich in den Anlagen 1.6 und 1.7. Auch bei diesen Parametern wurden fiir die Mischungsrech-
nungen die halbe Bestimmungs- bzw. Nachweisgrenze verwendet, wenn sich die Untersuchungser-
gebnisse unterhalb dieser befanden (siehe Anlage 9, Nr. 3 OGewV).
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Tabelle 10:  Gemessene Jahresmittelwerte und -maxima fiir die Parameter Cadmium, Blei und
Nickel (gel6st) sowie deren Umweltqualitdtsnormen an der OBF15500
Jahr Cadmium, geldst Blei, gelost Nickel, gelost
[ug/l] [ug/l] [mg/l]
MW/a Max/a MW/a Max/a MW/a Max/a
2012 0,015 0,015 0,13 0,40 1,5 3,0
2013 0,016 0,030 0,11 0,20 1,7 24
2014 0,015 0,015 0,1 0,20 2,6 47
2015 0,015 0,015 0,16 0,50 1,9 24
2016 0,015 0,015 0,14 0,60 1,9 24
2017 0,015 0,015 0,10 0,10 1,3 2,2
2018 0,015 0,015 0,12 0,20 2,3 33
UQN JD-UQN ZHK-UQN JD-UQN ZHK-UQN JD-UQN ZHK-UQN
0,09 0,6 1,2 14 4 14
Tabelle 11:  Gemessene Jahresmittelwerte und -maxima fiir die Parameter Anthracen, Fluoran-
then, Octylphenol und DEHP sowie deren Umweltqualitdtsnormen an der OBF15500
Jahr Anthracen Fluoranthen Octylphenol DEHP
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]
MW/a Max/a MW/a Max/a MW/a Max/a MW/a Max/a
2012 0,0006 0,0010 0,0073 0,0120 0,0020 0,0020 0,0800 0,3000
2013 0,0005 0,0010 0,0075 0,0140 0,0020 0,0020 0,0150 0,0150
2014 0,0005 0,0010 0,0060 0,0130 0,0025 0,0050 0,4492 0,9100
2017 0,0004 0,0005 0,0068 0,0110 0,0020 0,0020 0,1938 0,4300
UGN JD-UQN ZHK-UQN JD-UQN ZHK-UQN JD-UQN ZHK-UQN JD-UQN ZHK-UQN
0,1 0,1 0,0063 0,12 0,1 - 1,3 -
Tabelle 12:  Gemessene Jahresmittelwerte und -maxima fur die Parameter Benzo(a)pyren,
Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen und Benzo(g,h,i,)perylen) sowie deren
Umweltqualitdtsnormen an der OBF15500
Jahr Benzo(a)pyren Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(g;h,i)perylen
[mg/l] [mg/l] [ug/l] [ug/l]
MW/a Max/a MW/a Max/a MW/a Max/a MW/a Max/a
2012 0,0019 0,0050 0,0025 0,0040 0,0015 0,0030 0,0018 0,0050
2013 0,0018 0,0040 0,0021 0,0040 0,0013 0,0030 0,0012 0,0030
2014 0,0020 0,0050 0,0023 0,0060 0,0013 0,0030 0,0013 0,0030
2017 0,0025 0,0050 0,0025 0,0040 0,0014 0,0020 0,0016 0,0030
UGN JD-UQN | ZHK-UQN | JD-UQN | ZHK-UQN | JD-UQN | ZHK-UQN | JD-UQN | ZHK-UQN
0,00017 0,27 - 0,017 - 0,017 - 0,0082
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6 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponen-
ten und Bewirtschaftungsziele des betroffenen Wasserkor-
pers

6.1 Methodisches Vorgehen
6.1.1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Fachbeitrag hat das Ziel zu ermitteln, ob durch das VVorhaben betriebsbedingte
Verschlechterungen auf den betroffenen Oberflachenwasserkorper D6llnitz-3 durch die Uberleitung
behandelter Oberflachenabfliisse vom Terminalgelédnde hervorgerufen werden.

Die Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie beziehen sich dabei grundsétzlich auf den kompletten
Wasserkaorper, sodass dementsprechend mafgeblich fiir die Bewertung der Auswirkungen der jeweils
abgegrenzte Wasserkérper zu betrachten ist.

Dabher ist der Ort der Bewertung der Auswirkungen nicht zwingend die betreffende Stelle im Was-
serkorper, an der ein Eingriff bzw. eine Einleitung stattfindet, sondern der Gebietsauslass oder eine
reprasentative Messstelle am FlieRgewasser soweit diese sich unterhalb des Eingriffs befindet. Diese
Annahme wird sowohl durch das Urteil des OVG Hamburg vom 18.01.2013 als auch durch die LAWA
(2017) bestatigt. Das Urteil des BVerwG 7 A 2.15 Urteil vom 09.02.2017 zur Elbvertiefung bestétigt
die Vorgehensweise ebenfalls:

»Raumliche Bezugsgrole fur die Priifung der Verschlechterung bzw. einer nachteiligen Verande-
rung ist ebenso wie fir die Zustands-/Potenzialbewertung grundsatzlich der OWK in seiner Gesamt-
heit; Ort der Beurteilung sind die flir den Wasserkorper reprasentativen Messstellen. Lokal begrenzte
Veranderungen sind daher nicht relevant, solange sie sich nicht auf den gesamten Wasserkérper oder
andere Wasserkorper auswirken (vgl. Dallhammer & Fritzsch, ZUR 2016, S. 340 - 351). Sofern lokal
begrenzte Veranderungen der unterstiitzenden QK sich in spezifischer Weise auf die biologischen QK
mit Relevanz fur den OWK insgesamt auswirken kdnnen, mussen die betroffenen Teilbereiche aber
zusdtzlich gesondert betrachtet werden. * (BVerwG 7 A 2.15; Randnr. 506).

Im vorliegenden Fall wird von dieser Verfahrensweise abgewichen und es werden die Auswirkun-
gen an der Einleitstelle bzw. dem Gebietsauslass unmittelbar oberhalb der Miindung der D6lInitz in
die Elbe ermittelt. Die Ursache liegt zum einen darin begriindet, dass sich die reprasentative Messstelle
oberhalb der geplanten Einleitung befindet und sich die nachste flussabwaérts gelegene Messstelle erst
im Wasserkorper Elbe-2. Zum anderen kénnen durch dieses Vorgehen Aussagen uber die Auswirkun-
gen auf die hydrochemischen Verhéltnisse vor Ubergabe an den unterliegenden Wasserkorper abge-
leitet werden. Die Untersuchungen erfolgen flr den Ist- und Planzustand, da bereits im Bestand unbe-
handelter Abfluss von den Verkehrsflachen des Hafengelédndes in die DélInitz abgefihrt wird, der
zukiinftig Uber den Lamellenklarer abgeleitet wird, sodass die Wirkungsweise der Behandlungsmal3-
nahme nachvollzogen werden kann.

Die folgenden Untersuchungen bewerten basierend auf den im vorgenannten Kapitel erlduterten
Sachverhalten dementsprechend die Auswirkungen auf folgende Komponenten bzw. Stoffe:

Chemischen Qualitdtskomponenten

« Relevante flussgebietsspezifische Schadstoffe: Zink, Kupfer und PCB-138

Physikalisch-chemische Komponenten in Unterstitzung der biologischen Komponenten

« Einflisse auf die Temperaturverhaltnisse
« Einflisse auf den Sauerstoffhaushalt

« Einfllsse auf den Salzgehalt

« Einflisse auf den Versauerungszustand

« Einflisse auf die Nahrstoffverhéltnisse
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sowie die relevanten Parameter bzw. Stoffe des

Chemischen Zustands

o Anthracen, Fluoranthen, Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen,
Benzo(g,h,i)perylen, Octylphenol und DEHP sowie Cadmium, Blei und Nickel

Entstehen auf die 0. g. Qualitdtskomponenten bzw. Parameter bezogen keine erheblichen negati-
ven Wirkungen durch das VVorhaben sowie unter Berticksichtigung der Ergebnisse in PLAN T (2018),
ist die Zielerreichung fiir den Oberflachenwasserkdrper DolInitz-3 nicht gefahrdet. Der Erreichung
eines

» guten 6kologischen Zustands und eines
« guten chemischen Zustandes

steht das VVorhaben dann nicht entgegen.

6.1.1.1 Konzentrationen relevanter Schadstoffe in StralRenabflliissen

Die Inhaltsstoffe von StraRenabfliissen sind in zahlreichen Mess- und Forschungskampagnen un-
tersucht worden. Fir die in Kap. 5.2.1 aufgefiihrten Stoffe wurden in der Studie von IFS (2018) An-
gaben zu Konzentrationen bzw. Frachten in StraRenabwéssern und -sedimenten zusammengestellt. In
der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse aufgefiihrt.
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Tabelle 13: Typische Konzentrationen bzw. Frachten von relevanten Schadstoffen in Stralenab-
waéssern (Quelle: IFS 2018)

Schadstoff Konzentration Konzentration Fracht Partikuléarer
Mittelwert Maximum Mittelwert Anteil

Blei (Pb) 30 pg/l 60 pg/l 120 g/(ha*a) 0,90
Cadmium (Cd) 0,6 g/l 1,2 pg/l 2,6 g/(ha*a) 0,52
Nickel (Ni) 35,0 pg/l 70 pg/l 190 g/(ha*a) 0,76
Zink (Zn) (Sediment) - - 2000 g/(ha*a) 0,76
PCB-138 - - 0,01 g/(ha*a) 0,9
Kupfer (Cu) (Sediment) - - 520 g/(ha*a) 0,81
Benzo(a)pyren 0,18 ua/l 0,36 pg/l 0,65 g/(ha*a) 0,97
Benzo(b)fluoranthen 0,30 ua/l 0,60 pg/l 1,10 g/(ha*a) 0,98
Benzo(g,h,i)-perylen 0,35 pg/l 0,70 pg/l 1,40 g/(ha*a) 0,98
Benzo(k)fluoranthen 0,15 pg/l 0,30 pg/l 0,55 g/(ha*a) 0,98
Octylphenol 0,05 ua/l - 0,20 g/(ha*a) 0,90
DEHP 10,20 pg/l - 34 g/(ha*a) 0,89
Fluoranthen 0,5 pg/l 1,0 po/l 2,0 g/(ha*a) 0,96
Anthracen 0,09 ua/l 0,18 pg/l 0,32 g/(ha*a) 0,96
BSBs 15 mg/l 85000 g/(ha*a)
TOC 20 mg/l 105000

g/(ha*a)
0-PO4-P 0,5 mg/l 2625 g/(ha*a)
Gesamt-P 0,5 mg/l 2500 g/(ha*a)
NH4-N 0,8 mg/l 4000 g/(ha*a)

Die meisten der nachgewiesenen Schadstoffe emittieren gasférmig oder lagern sich als feine Par-

tikel auf der Fahrbahn ab. Die Akkumulation der emittierten Schadstoffe wird vor allem durch den
Wind und die Verwirbelung der Luft durch die Fahrzeuge gesteuert (SIEKER & GROTTKER 1987). Uber
die Luftstromung konnen die sehr feinen Stoffpartikel in den straBennahen Bereich bis etwa 25 m
transportiert und abgelagert werden (BOLLER et al. 2006). Auf der StraRenoberflache werden die ab-
gelagerten Partikel durch ein Niederschlagsereignis suspendiert oder gelést und kénnen je nach Art
und Neigung des StraBenbanketts mit dem Spritz- und StraRenabflusswasser in den angrenzenden
StraRenrandbereich bis etwa 10 m verfrachtet werden (KOCHER 2007). In der Regel versickert der
Oberflachenabfluss in einer ca. 1 m breiten Infiltrationszone. Das Spritzwasser von der Fahrbahn be-
einflusst hingegen eine ca. 4 bis 10 m breite Zone neben dem Fahrbahnrand (WESSOLEK & KOCHER
2003, KOCHER 2007).

Die Chloridkonzentration im Oberflachenabfluss einer Verkehrsanlage ist wiederum groRen

Schwankungen ausgesetzt. Sie ist vor allem abhangig von den Witterungsbedingungen und der damit
verbundenen Ausbringungsmenge an Tausalzen in den Wintermonaten.
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Ein Teil des Chlorids wird mit den abflieBenden StraRenabwassern (iber die Entwdasserungsein-
richtungen in die Oberflachengewdsser abgefiihrt. Ein anderer Teil des Salzes gelangt durch den Fahrt-
wind oder durch naturliche Luftbewegungen (iber die sogenannte Verkehrsgischt in den Stralenrand-
bereich. Hierbei wird zwischen Spritzwasser, Sprihnebel und Stduben unterschieden. Wahrend erste-
res eine Reichweite von wenigen Metern (bis etwa max. 10 m) aufweist, kénnen letztere iber mehrere
Deka-Meter (bis etwa 40 m Reichweite) verfrachtet werden, wobei tiber 90 % der Deposition innerhalb
der ersten 20 m stattfindet (zitiert in RAssmus et al. 2003). Die Reichweite der Streusalzimmissionen
ist dabei abhangig von der Verkehrsgeschwindigkeit.

Chlorid kann derzeit nicht mit technischen Mitteln aus den StralRenabfliissen entfernt werden und
wird zudem bei der Versickerung in den Untergrund von den Bodenschichten schlecht zuriickgehalten.

6.1.1.2 Projektbezogene Reinigungsleistungen der vorgesehenen Entwasse-
rungsanlage

In die nachfolgenden Modellrechnungen sind die in IFS (2018) zumeist statistisch ermittelten Wir-
kungsgrade fir die geplante Behandlungsanlage (Lamellenklarer) eingeflossen. Bei dem geplanten
Lamellenkl&rer kann von einer Reinigungswirkung vergleichbar mit einer sog. RiStWag-Anlage aus-
gegangen werden, die entsprechend IfS (2018) der Klasse ,,Sedimentationsanlagen im Dauerstau mit
optimiertem Zulauf” zugeordnet werden kann. Die Lamellen dienen insbesondere dem Riickhalt von
Schwebstoffen, an die sich weitere Substanzen anlagern (vor allem organische Stoffe und Schwerme-
talle), sodass die Stoffe auf diesem Weg zurtickgehalten und entfernt werden kénnen. In diesem Zu-
sammenhang ist zu bemerken, dass in der Studie von IFS (2018) insgesamt 4 Klassen unterschieden
werden: StraBenabwasser, Ubliche Sedimentationsanlagen im Dauerstau, Sedimentationsanlagen im
Dauerstau mit optimiertem Zulauf und Retentionsbodenfilter, die den hochsten Reinigungsgrad errei-
chen.

Fur die charakteristischen straBenspezifischen Stoffe der Anlagen 6 - 8 der OGewV sind folgende
Gesamtwirkungsgrade repréasentativ (Tabelle 14).

Tabelle 14: Gesamtwirkungsgrade fiir Sedimentationsanlagen im Dauerstau mit optimiertem Zu-
lauf (Quelle: IFS 2018 - Auszug)

Sedimentations- Gesamtwirkungs-
anlagen im Dauerstau grad
Parameter : e
mit optimiertem
Zulauf
mittlere Ablauf- hohe Ablauf-
Parameter konzentration konzentration
[ug/l] [ug/l] [n]
Anthracen
0,030 0,059 0,67
Fluoranthen
0,165 0,330 0,67
Benzo(a)pyren
0,058 0,116 0,68
Benzo(b)fluoranthen
0,094 0,188 0,69
Benzo(k)fluoranthen
0,047 0,094 0,69
Benzo(g,h,i)-perylen
0,109 0,218 0,69
Octylphenol
0,02 - 0,63
DEHP
3,86 12,92 0,62
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Sedimentations- Gesamtwirkungs-
P anlagen im Dauerstau grad
arameter ! .
mit optimiertem
Zulauf
mittlere Ablauf- hohe Ablauf-
Parameter konzentration konzentration
[La/1] [ma/] [n]
Cadmium’
0,38/0,29 0,76/0,58 0,36/0
Nickel
16,4/8,4 32,8/16,8 0,53/0
Blei’
11,0/2,9 22,0/5,8 0,63/0
PCB 138
0,0011 - 0,63
BSBs
6 mg/l - 0,568
Gesamt-P
0,41 mg/l - 0,18
NHs-N
0,80 mg/I - -
TOC keine ausreichenden Messungen zur Ableitung von
Wirkungsgraden
0-POs-P keine ausreichenden Messungen zur Ableitung von
Wirkungsgraden
AFS / AFS63 48/33 mg/l 0,7

In den folgenden Kapiteln 6.1.2 - 6.1.4 werden die Formeln zur Ermittlung der zu erwartenden
Jahres-Durchschnitts- und Hochstkonzentrationen in der D6lInitz basierend auf den Untersuchungser-
gebnissen von IfS (2018) fir die o. g. Stoffe bzw. Parameter einschlieRlich der notwendigen Eingangs-
daten vorgestellt. Diese beriicksichtigen die in Tabelle 14 aufgefiihrten Gesamtwirkungsgrade bzw. in
den Ablaufkonzentrationen sind die Wirkungsgrade enthalten, d. h. bereits eingerechnet worden.

6.1.2 Prufung der Auswirkung auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitats-
komponenten

Im Rahmen der Wirkungsprognosen sollen Aussagen erhalten werden, inwiefern mégliche Ver-
schlechterungen des dkologischen Zustands des Oberflachenwasserkdrpers Dollnitz-3 durch die Ein-
leitung hervorgerufen werden. Im Ergebnis der Studie von IFS (2018) sind wie bereits erwahnt nur fir
die folgenden Parameter relevante Konzentrationen im Abfluss von Verkehrswegen zu erwarten:

Biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSBs), gesamter organischer Kohlenstoff
(TOCQ), ortho-Phosphat-Phosphor (0-PO4-P), Gesamt-Phosphor und Ammonium-Stickstoff
(NH4-N)

Die Mischungsrechnungen von (behandeltem) StraRenabwasser und Abfluss im Gewésser erfol-
gen basierend auf den in IFS (2018) abgeleiteten Gleichungen. Diese berlcksichtigen die Wirkungs-
grade der geplanten Behandlungsanlage und liefern im Ergebnis die zu erwartenden mittleren Jahres-
durchschnitts-Konzentrationen an der Einleitstelle. Im Folgenden sind die verwendeten Gleichungs-
terme sowie die notwendigen Eingangsparameter nochmals aufgefthrt.

7 Der erste Wert bezieht sich auf die Gesamtkonzentration und der zweite nur auf die geldste. Sie ist maRk-
geblich in der OGewV, Anlage 8.

8 Fiir den Wirkungsgrad BSBs wurde der Wirkungsgrad CSB angesetzt und damit die Ablaufkonzentra-
tion berechnet.
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Gleichung fiir direkten Straenabfluss (Bestandssituation):

Cuw-OWK ji.55 X MQanr + Ars % Fuw-FB
MQJahr

(1) Cip-OWK-FB j1.j5 =

Gleichung firr optimierte Sedimentationsanlagen im Dauerstau (Planzustand):

Cvw-OWK ji.55 % MQjanr + Arp X Fryw-RKBop:

(2) Cjp-OWK-RKBop; ji..s5 = MO

Tabelle 15: Eingangsparameter fiir die Berechnungsgleichungen (1) und (2) (Quelle: IFS 2018)

Parameter Einheit Erlauterung
Cio-OWK-FB [mg/1] zu erwartende Schadstoff-Jahresdurchschnittskon-
zentration (Jahr 1 - Jahr 5) an der reprasentativen
Oberflachenwassermessstelle nach der Einleitung
Cjp-OWK-RKBop: j1..J5 [ma/l] zu erwartende Schadstoff-Jahresdurchschnittskon-
zentration (Jahr 1 - Jahr 5) an der reprasentativen
Oberflachenwassermessstelle nach der Einleitung
Cwmw-OWK ;5 [ma/l] mittlere Schadstoff-Jahresdurchschnittskonzentration
(Jahr 1 - Jahr 5) an der reprasentativen Oberflachen-
wassermessstelle

Ars [ha] Angeschlossene befestigte Fahrbahnflache

Fvmw-FB [g/(ha*a)] mittlere Schadstofffracht im StraRenabfluss

Fryw-RKBopt [g/(ha*a)] mittlere Schadstofffracht im Ablauf einer optimierten
Sedimentationsanlage im Dauerstau

MQuanr [m3/a] mittlerer Jahresabfluss
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Fur die Berechnung wurden folgende mittlere Schadstofffrachten fiir die relevanten Parameter der

allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten verwendet.

Tabelle 16: Mittlere Ablauf-Schadstofffrachten relevanter allgemeiner physikalisch-chemischer
Qualitatskomponenten im StraRenabwasser und bei Sedimentationslangen im Dauer-
stau mit optimiertem Zulauf (Quelle: IFS 2018)

Sedimentations-
Parameter Stralenabwasser anlagen Im D_auerstau
mit optimiertem
Zulauf
OGewV, Anlage 7
Fracht Fmw-FB Frmw-RKBopt
Einheit [g/(ha*a)] [g/(ha*a)]
BSBs 85.000 37.400
(ungehemmt)
TOC 105.000 105.000
0-PO4-P 2.625 2.625
Gesamt-P 2.500 2.050
NH4-N 4.000 4.000
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Fur den Parameter Chlorid erfolgten hingegen keine Untersuchungen, da die befestigten Flachen
des Vorhabens nicht mit Tausalzen behandelt werden (siehe PLAN T 2018). Demzufolge sind auch
Begleitstoffe, die Tausalzen zugesetzt werden, um beispielsweise das Salz rieselfahig zu halten (Fer-
rocyanide) im Rahmen der Wirkungsprognose nicht bewertungsrelevant.

6.1.3 Prufung der Auswirkung auf die chemischen Qualitdtskomponenten

Die chemischen Qualitatskomponenten sind im Zuge der Beurteilung des 6kologischen Zustandes
bewertungsrelevant. Im Rahmen der Wirkungsprognose muss tberpriift werden, ob durch die spezifi-
schen Parameter Zink, Kupfer und PCB-138 nachteilige Auswirkungen zu erwarten sind (entspre-
chend IFS 2018).

Fur die Bestimmung der mittleren Schadstoffgehalte an der Einleitstelle ist ebenfalls die gewahlte
Entwésserungslésung bzw. es sind die entsprechenden Ablauffrachten zu berticksichtigen. Die Be-
rechnungen basieren erneut auf den in IFS (2018) angegebenen Gleichungen. Im Folgenden sind die
verwendeten (vereinfachten) Terme zur Ermittlung der zu erwartenden Jahresdurchschnittsgehalte zu-
sammengestellt sowie die notwendigen Eingangsparameter.

Gleichung fiir direkten StraRenabfluss (Bestandssituation):

Suw-OWK 155 % Guw-OWK j1.g5 X MQjany + Arg X Er-FBx10°
Suw-OWK 1.g5 X MQanr + 530000 % Arg

(3) Gip-OWK-FB j;.j5 =

Gleichung fiir optimierte Sedimentationsanlagen im Dauerstau (Planzustand):

Suw-OWK ji_5 % Guw-OWK j1.55 % MQyanr + Arg x Frw-FB % 0,3 x 109
Suw-OWK 155 X MQanr + 530000 *x AFp

(4) Gip-OWK-RKB opt 1.5 =

Tabelle 17: Eingangsparameter fiir die Berechnungsgleichungen (3) und (4) zur Bestimmung der
Jahresdurchschnitts-Konzentration fur die relevanten straenspezifischen Parameter der
chemischen Qualitatskomponenten (Quelle: IFS 2018)

Parameter Einheit Erlduterung
Gip-OWK-FB 1.5 [mg/kg] zu erwartender Schadstoff-Jahresdurchschnittsgehalt
(Jahr 1 - Jahr 5) an der reprasentativen Oberflachen-
wassermessstelle nach der Einleitung von Stralenab-
fluss
Gip-OWK-RKBgpt 31..35 [mg/kg] zu erwartender Schadstoff-Jahresdurchschnittsgehalt
(Jahr 1 - Jahr 5) an der repréasentativen Oberflachen-
wassermessstelle nach der Einleitung von StraRenab-
fluss einer optimierten Sedimentationsanlage im
Dauerstau
Sww-OWK 135 [g/m3] mittlerer Schwebstoff-Jahresdurchschnittsgehalt
(Jahr 1 - Jahr 5) an der reprasentativen Oberflachen-
wassermessstelle (Mittelwert je Jahr)
Gmw-OWK 135 [ma/kg] mittlerer Schadstoff-Jahresdurchschnittsgehalt (Jahr
1 - Jahr 5) an der reprasentativen Oberflachenwas-
sermessstelle (Mittelwert je Jahr)

Ars [ha] angeschlossene befestigte Fahrbahnflache
Fvw-FB [g/(ha*a) mittlere Schadstofffracht im StraRenabfluss
]
MQuanr [m3/a] mittlerer Jahresabfluss an der reprasentativen Mess-
stelle
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In der nachstehenden Tabelle sind die mittleren Schadstofffrachten fiir die relevanten Parameter
der chemischen Qualitdtskomponenten dargestellt.

Tabelle 18: Mittlere Ablauf-Schadstofffrachten relevanter chemischer Qualitdtskomponenten im
Strallenabfluss (Quelle: IFS 2018)

Parameter StraRenabwasser
OGewV, Anlage 6

Fracht Fvw-FB

Einheit [g/(ha*a)]

Zink 4212
Kupfer 1,520
PCB-138 0,009

6.1.4 Priufung der Auswirkung auf den chemischen Zustand

Der chemische Zustand des Oberflachenwasserkorpers DolInitz-3 verschlechtert sich, wenn durch
die Einleitung von StraRenabfliissen eine Uberschreitung der JD-UQN und/oder der ZHK-UQN der
Anlage 8 der OGewV stattfindet. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass nur mess-
bare oder sonst feststellbare kiinftige Veranderungen aufgrund des geplanten Vorhabens relevant sind.
Eine Veranderung, die voraussichtlich messtechnisch nicht nachweisbar sein wird, stellt keine Ver-
schlechterung dar. Dies gilt zudem unabhéngig von dem Zustand eines Gewassers (LAWA 2017). In
IFS (2018) wird das Verhéltnis zwischen den Konzentrationen im StraRenabfluss und im Ablauf der
Sedimentations- bzw. Behandlungsanlagen mit den Umweltqualitdtsnormen der OGewV verglichen.
Der Quotient zwischen der Konzentration im StraRenabwasser bzw. im Ablauf einer Entwésserungs-
anlage und den jeweiligen UQN stellt ein MaR der Relevanz dar. Wenn der Quotient kleiner als 1 ist,
kann durch die Einleitungen fiir den jeweiligen Parameter die UQN nicht tberschritten werden. Liegt
dieser Quoatient jedoch tber 1, ist in Abhangigkeit zur Vorbelastung und dem Abfluss in den Gewas-
sern eine Uberschreitung der UQN maglich.

Gemal IFS (2018) sind die Quotienten der Parameter Anthracen, Fluoranthen, Benzo(a)pyren,
Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(g,h,i)-perylen, Cadmium, Nickel, Blei,
Octylphenol und DEHP groRer 1, sodass flr diese Stoffe zu prifen ist, ob durch die vorhabenbedingte
Einleitung vom KV-Terminal eine Uberschreitung der UQN und somit eine Verschlechterung des
chemischen Zustands zu erwarten ist.

Im Rahmen der Wirkungsprognose wird untersucht, ob fiir diese Parameter die festgelegten JD-
und ZHK-UQN nach der Einleitung des anfallenden (behandelten) Oberflachenabflusses in den Ober-
flachenwasserkorper eingehalten werden. Hierflir werden ebenfalls Mischungsrechnungen durchge-
fiihrt, die auf den ermittelten Gleichungssystemen in IFS (2018) basieren. Die Ermittlung der zu er-
wartenden Jahresdurchschnitts-Konzentrationen erfolgt entsprechend der Vorgehensweise fur die all-
gemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten (siehe Gleichungssysteme (1) und (2)),
wahrend fir die Berechnung der zu erwartenden Hochstkonzentrationen folgende Gleichungen anzu-
wenden sind:

Gleichung fiir direkten Straenabfluss (Bestandssituation):

Cvw-OWK ji1.g5 X MNQjanr + App x 15 X Cux-FB
MNQJahr + 15 % AFB

(5) Cux-OWK-FB ;.5 =

Gleichung fiir optimierte Sedimentationsanlagen im Dauerstau (ungedrosselt, Planzustand):
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Cvuw-OWK ji1.g5 X MNQjai + Arp X 15 X Cug-RKBop:
MNQjan- + 15 x Arp

(6) Cux-OWK-RKBop gi1..55 =

Da der Bemessungszufluss zu vorentlasteten Regenklarbecken nach dem DWA-Arbeitsblatt A 166 (DWA
2013) in der Regel auf zumeist 15 I/(s*ha) begrenzt wird bzw. sich Starkniederschlédge zu 90 % unterhalb
dieser kritischen Regenspende befinden, flieRt in die Gleichungen (5) und (6) der Faktor 15 in die Berech-
nungen ein.

Tabelle 19: Eingangsparameter fiir die Berechnungsgleichungen (5) und (6) zur Bestimmung der
Jahres-Hdochstkonzentration fir die relevanten straenspezifischen Parameter des che-
mischen Zustands (Quelle: IFS 2018)

Parameter Einheit Erlauterung

Chk-OWK-FB j1.35 [mo/l] zu erwartende Schadstoff-Hochstkonzentration (Jahr
1 - Jahr 5) an der représentativen Oberflachenwas-
sermessstelle nach der Einleitung von StraRenabfluss
Crk-OWK-RKBpt 11..5 [ma/l] zu erwartende Schadstoff-Hochstkonzentration (Jahr
1 - Jahr 5) an der reprasentativen Oberflachenwasser-
messstelle nach der Einleitung von StraRenabfluss ei-
ner optimierten Sedimentationsanlage im Dauerstau
Cmw-OWK 1,35 [mg/1] mittlere Schadstoff-Jahresdurchschnittskonzentration
(Jahr 1 - Jahr 5) an der reprasentativen Oberflachen-
wassermessstelle (Mittelwert je Jahr)

Ars [ha] angeschlossene befestigte Fahrbahnflache

Cux-FB [mo/l] hohe Schadstofffracht im StraBenabfluss

Chk-RKBgpt [mg/1] hohe Schadstofffracht im Ablauf einer optimierten
Sedimentationsanlage im Dauerstau

MNQyanr [1/s] mittlerer jahrlicher Niedrigwasserabfluss an der re-

prasentativen Messstelle

In der nachstehenden Tabelle sind die zu verwendenden Eingangs-Schadstofffrachten zur Bestim-
mung der Jahresdurchschnitts- und Héchstkonzentrationen fir die relevanten Parameter zusammen-
gestellt.
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Tabelle 20: Mittlere Ablauf-Frachten und hochste Ablauf-Konzentrationen relevanter strallenspezi-
fischer Parameter des chemischen Zustands (Quelle: IFS 2018)

Sedimentations-
Parameter StraRenabwasser anlagen Im D_auerstau
mit optimiertem
Zulauf
OGewV, Anlage 8
. Chik- Frvw-

Fracht/Konzentration Cuk-FB Fvw-FB RKBoo: RKBoy:
Einheit [wo/l] | [g/ha*a)] | [ug/t] | [g/(ha*a)]]
Anthracen

0,18 0,32 0,059 0,11
Fluoranthen

1,00 2,00 0,33 0,66
Benzo(a)pyren

0,36 0,65 0,116 0,208
Benzo(b)fluoranthen

0,60 1,10 0,188 0,341
Benzo(k)fluoranthen

0,30 0,55 0,094 0,1705
Benzo(g,h,i)-perylen

0,70 1,40 0,218 0,434
Octylphenol

- 0,20 - 0,074
DEHP
- 34,00 - 12,92

Cadmium

0,58 1,25 0,58 1,25
Nickel

16,80 45,60 16,8 45,60
Blei

6,00 12,00 5,8 12,00
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6.2 Auswirkungen auf den 6kologischen und chemischen Zustand
des Oberflachenwasserkorpers

6.2.1 Okologischer Zustand

6.2.1.1 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Auswirkungen des VVorhabens auf die allgemeinen
physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten fiir den Oberflachenwasserkdrper DolInitz-3 ermit-
telt und bewertet. In den tabellarisch zusammengestellten Ergebnissen finden sich in der Spalte ,,Vor-
belastung* die jeweiligen berechneten arithmetischen Jahres-Mittelwerte der gemessenen Konzentra-
tionen an der reprasentativen Glitemessstelle OBF15500 oberhalb von Riesa fiir den betreffenden Pa-
rameter und in der Spalte ,,Ist-Zustand* die Berechnungsergebnisse unter Beriicksichtigung der jetzi-
gen Entwésserungssituation, d. h. vor dem Neubau des KV-Terminals. Der ,,Planzustand* beschreibt
hingegen die Auswirkungen auf die relevanten stralenspezifischen Stoffe oder Parameter nach dem
Neubau. Die Differenz zwischen Ist- und Planzustand bildet somit die Auswirkungen des Vorhabens
ab.

Temperaturverhdltnisse:

Wahrend sommerlicher Niederschlagsereignisse kann es zu einer vorriibergehenden Zunahme der
Wassertemperatur im Oberflachenabfluss von Verkehrswegen kommen (AQUAPLUS 2011). Da diese
aber nur von kurzer Dauer ist, sind keine Veranderungen der Temperaturverhéltnisse im Oberflachen-
wasserkorper bzw. in der DoélInitz zu erwarten. Des Weiteren ist zu berticksichtigen, dass durch die
Verweilzeit in den (unterirdischen) Entwasserungsanlagen die Temperatur wieder abnimmt, sodass
zum Zeitpunkt der Einleitung wieder eine Angleichung der Temperaturverhaltnisse erfolgt.

Sauerstoffhaushalt:

Durch die Einleitung von StraBenabwaéssern sind im Allgemeinen keine niedrigen Sauerstoff-Kon-
zentrationen in den Einleitgewdssern zu erwarten. Zudem wird das Stralenabwasser wéhrend des
Transports in den Entwasserungsanlagen durch die Hohendifferenzen und den damit verbundenen
FlieBbewegungen verwirbelt bzw. beliiftet, sodass Sauerstoff eingetragen wird.

Die Parameter TOC und BSBs treten entsprechend IFS (2018) in relevanten Konzentrationen im
Strallenabwasser auf. In dem nachfolgenden Abschnitt werden die Auswirkungen der Einleitung fir
diese beiden Parameter beurteilt. Unter Berlcksichtigung der Vorbelastung an der représentativen
Messstelle im Oberflachenwasserkdrper DolInitz-3 stellen sich folgende Konzentrationen ein.

Tabelle 21: Berechnete mittlere TOC-Konzentrationen an der Einleitstelle in den Oberflachenwas-
serkorper DollInitz-3

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mundung
(OBF15500)
TOC- Ist-Zustand | Planzustand
Vorbelastung Berechnete mittlere TOC-Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]
2012 6,6 6,6 6,6
2013 53 53 53
2014 7,2 7,2 7,2
2015 15,6 15,6 15,6
2016 9,3 9,3 9,3
2017 7,5 7,5 7,5
2018 7,8 7,8 7,8
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Im Ergebnis berechnen sich Konzentrationsdnderungen < 0,05 mg/l, die keine nachweisbaren
Auswirkungen haben. Wéhrend der Untersuchungsjahre 2014 - 2018 bleibt der Schwellenwert zwar
weiterhin Uberschritten, eine weitere Verschlechterung des Parameters TOC tritt durch das VVorhaben
jedoch nicht ein.

Fur den Parameter BSBs berechnen sich folgende Konzentrationen fur den Ist- und Planzustand.

Tabelle 22: Berechnete mittlere BSBs-Konzentrationen an der Einleitstelle in den Oberflachenwas-
serkorper DollInitz-3

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mundung
(OBF15500)
BSBs- Ist-Zustand | Planzustand
Vorbelastung Berechnete mittlere BSBs-Konzentrationen
[ma/l] [mg/l]
2012 3,5 35 3,5
2013 2,7 2,7 2,7
2014 2,7 2,7 2,7
2015 31 3.1 31
2016 3.2 3,2 3,2
2017 2,6 2,6 2,6
2018 2,6 2,6 2,6

Im Ergebnis berechnen sich auch hier keine Konzentrationsunterschiede fir den Ist- und Planzu-
stand bzw. die Konzentrationsanderungen betragen < 0,05 mg/I.

Versauerungszustand:

Die Versauerung eines Gewassers ist vom pH-Wert abhangig. Auf Grundlage der typischen pH-
Werte in Straenabflissen (7,1 - 7,6; siehe KASTING 2002), die zwischen den minimal und maximal
zuldssigen Schwellenwerten liegen, ist keine Verschlechterung des 6kologischen Zustands des Ober-
flachenwasserkdrpers Dollnitz zu erwarten.

Nahrstoffverh&ltnisse:

Die Nahrstoffverhaltnisse in einem FlieRgewdésser kdnnen bei StraBenabwassereinleitungen ent-
sprechend IFS (2018) durch Konzentrationserhdhungen bei den Parametern ortho-Phosphat-Phosphor,
Gesamt-Phosphor und Ammonium-Stickstoff negativ beeinflusst werden.

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Auswirkungen der Einleitung von den Verkehrs-
flachen fur LKW-, PKW- und Reachstacker-Verkehre in die Do6llnitz fiir diese drei Parameter be-
schrieben. Unter Berlcksichtigung der VVorbelastung an der reprasentativen Messstelle oberhalb von
Riesa stellen sich folgende Konzentrationen ein.
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Tabelle 23:  Berechnete mittlere ortho-Phosphat-Phosphor-Konzentrationen an der Einleitstelle in

den Oberflachenwasserkdrper DolInitz-3

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mindung
(OBF15500)
ortho- Ist-Zustand | Planzustand
Phosphat- Berechnete mittlere ortho-Phosphat-Phosphor-
Phosphor- Konzentrationen
Vorbelastung
[ma/l] [mg/l]
2012 0,12 0,12 0,12
2013 0,08 0,08 0,08
2014 0,16 0,16 0,16
2015 0,17 0,17 0,17
2016 0,20 0,20 0,20
2017 0,15 0,15 0,15
2018 0,16 0,16 0,16

Der Schwellenwert von < 0,07 mg/l oPO4-P ist im Planzustand weiterhin tberschritten. Es tritt

aber keine nachweisbare Erhdhung im Vergleich zur Bestandssituation ein.
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Der gleiche Sachverhalt ist auch beim Parameter Gesamt-Phosphor zu beobachten. Der Schwel-
lenwert fir den guten 6kologischen Zustand von < 0,1 mg/l Gesamt-P wird im Ist- und Planzustand
nicht eingehalten. Im Planzustand tritt aber keine weitere Erhéhung ein.

Tabelle 24: Berechnete mittlere Gesamt-Phosphor-Konzentrationen an der Einleitstelle in den

Oberflachenwasserkérper Doéllnitz-3

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mindung
(OBF15500)
Gesamt- Ist-Zustand | Planzustand
Phosphor- Berechnete mittlere Gesamt-Phosphor-
Vorbelastung Konzentrationen
[ma/l] [mg/l]
2012 0,34 0,34 0,34
2013 0,27 0,27 0,27
2014 0,30 0,30 0,30
2015 0,72 0,72 0,72
2016 0,42 0,42 0,42
2017 0,41 0,41 0,41
2018 033 033 0,33

Bei dem Parameter Ammonium-Stickstoff wird der Schwellenwert fiir den FlieRgewéssertyp 15
von < 0,2 mg/l NH4-N im Ist-Zustand in den Jahren 2012, 2013, 2015,2017 und 2018 nicht eingehal-
ten. Im Planzustand tritt aber auch hier keine weitere Erhéhung ein.

Buro fur Hydrologie und Bodenkunde Gert Hammer < Beethovenstrale 3 « 01465 Dresden OT Langebriick



Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa ,, Alter Hafen “

Fachbeitrag zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Chemische Detailuntersuchungen Oberflachenwasserkdrper Dollnitz-3 (DESN_53736-3)

Stand: 20. Mai

2020

34

Tabelle 25: Berechnete mittlere Ammonium-Stickstoff-Konzentrationen an der Einleitstelle in den
Oberflachenwasserkérper Doéllnitz-3

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mindung
(OBF15500)
Ammonium- Ist-Zustand | Planzustand
Stickstoff- Berechnete mittlere Ammonium-Stickstoff-
Vorbelastung Konzentrationen
[ma/l] [mg/l]
2012 0,58 0,58 0,58
2013 0,26 0,26 0,26
2014 0,16 0,16 0,16
2015 0,45 0,45 0,45
2016 0,19 0,19 0,19
2017 0,28 0,28 0,28
2018 0,22 0,22 0,22

Anhand der Untersuchungsergebnisse wird ersichtlich, dass die Ableitung der behandelten Ober-
flachenabflusse Uber die bestehende Einleitstelle zu kaum nachweisbaren Konzentrationsveranderun-
gen fiihrt und eine weitere Uberschreitung der Schwellenwerte fiir die Parameter ortho-Phosphat-
Phosphor, Gesamt-Phosphor und Ammonium-Stickstoff nicht zu erwarten ist. Eine Verschlechterung
des 0kologischen Zustands durch die unterstiitzenden Qualitdtskomponenten ist somit nicht zu besor-

gen.
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Salzgehalt:
Eine Wirkungsprognose hinsichtlich des Salzgehaltes, inshesondere fiir den Parameter Chlorid,

ist hingegen nicht erforderlich, da die Verkehrsflachen des Terminalgeléandes in den Wintermonaten
nicht mit Tausalzen behandelt werden, sondern ausschlieRlich gerdumt und ggf. mit abstumpfenden
Mitteln gestreut werden.

Fazit: Eine Verschlechterung der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten ist
mit dem Vorhaben nicht verbunden. Da die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitats-
komponenten unterstitzend bei der Beurteilung der biologischen Qualitdtskomponenten her-
angezogen werden, kann demzufolge auch eine Beeintrachtigung der biologischen Qualitéts-
komponenten ausgeschlossen werden.

6.2.1.2 Chemische Qualitdtskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe)

Nachfolgend werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die relevanten flussgebietsspezifi-
schen Schadstoffe Kupfer, Zink und PCB-138 untersucht.

Die Einleitung resultiert bei den Parametern Kupfer und Zink in einer geringfligigen Abnahme der
Gehalte im Vergleich zum Ist-Zustand durch die Behandlung des Oberflachenabflusses im Lamellen-
schragklarer. Die jeweiligen JD-UQN werden nicht erreicht.

Fur den Parameter PCB-138 ist weder eine nachweisbare Zu- noch eine Abnahme der Gehalte im
Planzustand berechnet worden. Die Einleitung aus der Entwésserungsanlage des VVorhabens verur-
sacht somit keine Verschlechterung bei den chemischen Qualitdtskomponenten und demzufolge auch
nicht beim dkologischen Zustand des Oberflachenwasserkorpers Déllnitz-3.

Tabelle 26: Berechnete mittlere Kupfer-Gehalte an der Einleitstelle in den Oberflachenwasserkorper

Dollnitz-3
Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mundung
(OBF15500)
Kupfer- Ist-Zustand | Planzustand
Vorbelastung Berechnete mittlere Kupfer-Gehalte
[mg/kg] [mg/kg]

2014 44,8 46,2 45,5
2017 39,8 40,9 40,4

Tabelle 27: Berechnete mittlere Zink-Gehalte an der Einleitstelle in den Oberflachenwasserkorper

Déllnitz-3
Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mindung
(OBF15500)
Zink- Ist-Zustand | Planzustand
Vorbelastung Berechnete mittlere Zink-Gehalte
[mg/kg] [mg/kg]
2014 275,0 280,1 2774
2017 277,5 2815 279,4
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Tabelle 28: Berechnete mittlere PCB-138-Gehalte an der Einleitstelle in den Oberflachenwasserkor-

per DolInitz-3
Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mundung
(OBF15500)
PCB-138- Ist-Zustand | Planzustand
Vorbelastung Berechnete mittlere PCB138-Gehalte
[mg/kg] [mg/kg]
2014 0,001 0,001 0,001
2017 0,001 0,001 0,001

6.2.2 Auswirkungen auf den chemischen Zustand

In den nachfolgenden Abschnitten erfolgt unter Berlicksichtigung der Umweltqualitatsnormen fir
prioritare Schadstoffe und bestimmte andere Schadstoffe die Bewertung der Auswirkungen auf den
chemischen Zustand des Oberflachenwasserkorpers Dollnitz-3. Wie bereits angemerkt, werden die
Untersuchungen ausschlieBlich fur Schadstoffe durchgefihrt, die infolge des Betriebs auf den Ver-
kehrsflachen in relevanten Konzentrationen im Oberflachenabfluss auftreten bzw. in wissenschaftli-
chen Studien nachgewiesen wurden. Die Berechnungen werden flr Mittelwasserverhéltnisse (MQ)
gefiihrt zur Ableitung der mittleren zu erwartenden Schadstoffkonzentrationen im Gewasser als auch
fiir Niedrigwasserverhéltnisse (MNQ) zur Ermittlung der zu erwartenden Héchstkonzentrationen nach
der Uberleitung der (behandelten) Abfliisse vom neuen KV-Terminal im Hafen Riesa. Die Ergebnisse
flr den Ist- und Planzustand werden anschlieRend in Beziehung gesetzt, um ggf. Verschlechterungen
ausweisen zu koénnen.

Cadmium:

Die zu bewertende Cadmium-Konzentration im Oberflachenwasserkdrper Dollnitz-3 berechnet
sich aus der Vorbelastung (an der OBF15500) und der verursachten Konzentrationserhéhung durch
die Einleitung Uber den Lamellenkl&rer. Da die DélInitz-3 der Harteklasse 3 zugeordnet wird, gilt eine
JD-UQN von 0,09 pg/l und eine zulassige Hochstkonzentration von 0,6 pg/l. Im Folgenden sind die
Berechnungsergebnisse in der Einheit mg/l aufgefiihrt, da entsprechend der anzuwendenden Glei-
chungssysteme die Ergebnisse in mg/l ausgegeben werden (siehe Kapitel 6.1). Durch Multiplikation
mit dem Faktor 1.000 erhélt man die Resultate in der Einheit pg/l.

Fur den Parameter Cadmium berechnen sich folgende Konzentrationen an der Einleitstelle.
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Tabelle 29: Berechnete mittlere und maximale Cadmium-Konzentrationen an der Einleitstelle in
den Oberflachenwasserkorper DoélInitz-3 bei MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mindung
(OBF15500)
Cadmium- Ist-Zustand | Planzustand
Vorbelastung MQ-Verhaltnisse
Berechnete mittlere Cadmium-
Konzentrationen
[ma/l] [mg/l]

2012 0,000015 0,000015 0,000015
2013 0,000016 0,000016 0,000016
2014 0,000015 0,000015 0,000015
2015 0,000015 0,000015 0,000015
2016 0,000015 0,000015 0,000015
2017 0,000015 0,000015 0,000015
2018 0,000015 0,000015 0,000015
Jahr Cadmium- MNQ-Verhaltnisse

Vorbelastung Berechnete maximale Cadmium-

Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]

2012 0,000015 0,000051 0,000086
2013 0,000016 0,000052 0,000087
2014 0,000015 0,000051 0,000086
2015 0,000015 0,000051 0,000086
2016 0,000015 0,000051 0,000086
2017 0,000015 0,000051 0,000086
2018 0,000015 0,000051 0,000086

Die berechneten Cadmium-Konzentrationen bei MQ-Verhéltnissen Uberschreiten nicht die JD-
UQN und die ZHK-UQN bei MNQ-Verhéltnissen. Durch die Einleitung in den Oberflachenwasser-
korper sind fur den Paramater Cadmium keine Verschlechterungen des chemischen Zustands zu er-
warten.

Blei:

Fur den straBenspezifischen Schadstoff Blei ermitteln sich infolge der Einleitung folgende Kon-
zentrationen an der Einleitstelle:

Buro fur Hydrologie und Bodenkunde Gert Hammer < Beethovenstrale 3 « 01465 Dresden OT Langebriick



Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa ,, Alter Hafen “ 38
Fachbeitrag zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Chemische Detailuntersuchungen Oberflachenwasserkdrper Dollnitz-3 (DESN_53736-3)

Stand: 20. Mai 2020

Tabelle 30: Berechnete mittlere und maximale Blei-Konzentrationen an der Einleitstelle in den
Oberflachenwasserkérper Doéllnitz-3 bei MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mindung
(OBF15500)
Blei- Ist-Zustand | Planzustand
Vorbelastung MQ-Verhaltnisse
Berechnete mittlere Blei-
Konzentrationen
[ma/l] [mg/l]
2012 0,00013 0,00013 0,00013
2013 0,00011 0,00011 0,00011
2014 0,00011 0,00011 0,00011
2015 0,00016 0,00016 0,00016
2016 0,00014 0,00014 0,00014
2017 0,00010 0,00010 0,00010
2018 0,00012 0,00012 0,00012
Jahr Blei- MNQ-Verhaltnisse
Vorbelastung Berechnete maximale Blei-
Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]
2012 0,00013 0,00050 0,00084
2013 0,00011 0,00048 0,00082
2014 0,00011 0,00048 0,00082
2015 0,00016 0,00053 0,00086
2016 0,00014 0,00052 0,00085
2017 0,00010 0,00048 0,00081
2018 0,00012 0,00049 0,00083

Die Einleitung vom KV-Terminal in die D6lInitz bewirkt eine Konzentrationserhéhung bei MNQ-
Verhéltnissen. Die berechneten Konzentrationen befinden sich aber sowohl im Bestand als auch im
Planzustand deutlich unterhalb der JD-UQN von 1,2 pg/l bzw. der ZHK-UQN von 14 pg/l. Durch den
Parameter Blei ist deshalb keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasser-
kdrpers zu erwarten. Ergénzend ist anzumerken, dass die straBenbedingte Emission von Blei riicklau-
fig ist (u. a. durch die Umstellung auf bleifreie Bremsbel&ge). Das untersuchte Szenario bildet somit
,,schlechtere Bedingungen* ab als sich zukiinftig einstellen werden.
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Nickel:
Fur den Parameter Nickel ergeben sich folgende Konzentrationen nach der Einleitung:

Tabelle 31: Berechnete mittlere und maximale Nickel-Konzentrationen an der Einleitstelle in den
Oberflachenwasserkérper Dollnitz-3 bei MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mundung
(OBF15500)
Nickel- Ist-Zustand | Planzustand
Vorbelastung MQ-Verhaltnisse
Berechnete mittlere Nickel-
Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]
2012 0,0015 0,0015 0,0015
2013 0,0017 0,0017 0,0017
2014 0,0026 0,0026 0,0026
2015 0,0019 0,0019 0,0019
2016 0,0019 0,0019 0,0019
2017 0,0013 0,0013 0,0013
2018 0,0023 0,0023 0,0023
Jahr Nickel- MNQ-Verhaltnisse
Vorbelastung Berechnete maximale Nickel-
Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]
2012 0,0015 0,0025 0,0034
2013 0,0017 0,0027 0,0036
2014 0,0026 0,0035 0,0043
2015 0,0019 0,0029 0,0038
2016 0,0019 0,0029 0,0038
2017 0,0013 0,0023 0,0032
2018 0,0023 0,0032 0,0041

Durch die Einleitung sind fur den Parameter ebenfalls kaum nachweisbare Konzentrationsande-
rungen bei Mittelwasserverhaltnissen zu erwarten (< 0,05 pg/l). Die berechneten Konzentrationen be-
finden sich zudem unterhalb der JD-UQN von 4 pg/l. Die ZHK-UQN von 34 ug/l wird ebenfalls nicht
erreicht bei mittleren Niedrigwasserabfliissen. Durch den straRenspezifischen Schadstoff Nickel sind
somit keine nachteiligen Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Oberflachenwasserkorpers
DdllInitz-3 zu erwarten.

Bei der Interpretation der Ergebnisse fir die Parameter Cadmium, Blei und Nickel ist zu beriick-
sichtigen, dass die geplante Behandlungsanlage (fast) keine Wirkung auf die geltste Fraktion dieser
Schwermetalle hat, die in der OGewV jedoch bewertungsrelevant ist bzw. fiir die Umweltqualitats-
normen vorliegen. Fir den partikuldren Anteil sind hingegen keine ,,Grenzwerte* definiert.

Anthracen:

Fir den Parameter Anthracen berechnen sich folgende Konzentrationen nach der Einleitung in die
Dollnitz fur den Ist- und Planzustand:
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Tabelle 32: Berechnete mittlere und maximale Anthracen-Konzentrationen an der Einleitstelle in
den Oberflachenwasserkorper DoélInitz-3 bei MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mindung
(OBF15500)
Anthracen- Ist-Zustand | Planzustand
Vorbelastung MQ-Verhaltnisse
Berechnete mittlere Anthracen-
Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]

2012 0,00000058 0,00000060 0,00000059
2013 0,00000050 0,00000052 0,00000051
2014 0,00000046 0,00000047 0,00000047
2017 0,00000038 0,00000039 0,00000039
Jahr Anthracen- MNQ-Verhaltnisse

Vorbelastung Berechnete maximale Anthracen-

Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]

2012 0,00000058 0,00001203 0,00000790
2013 0,00000050 0,00001195 0,00000783
2014 0,00000046 0,00001191 0,00000779
2017 0,00000038 0,00001184 0,00000772

Im Ergebnis berechnen sich fiir den Planzustand kaum nachweisbare Konzentrationsanderungen
im Vergleich zur Bestandssituation. Die berechneten Konzentrationen befinden sich unterhalb der JD-
und ZHK-UQN von 0,1 pg/l. Durch diesen stralenspezifischen Schadstoff sind deshalb keine nach-
teiligen Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Oberflachenwasserkérpers DolInitz-3 zu er-
warten.

Fluoranthen:

Durch die Einleitung (ber die Entwésserungsanlage des neuen KV-Terminals im Hafen Riesa in
die DéllInitz sind fur den straenspezifischen Schadstoff Fluoranthen folgende Konzentrationen zu
erwarten:
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Tabelle 33: Berechnete mittlere und maximale Fluoranthen-Konzentrationen an der Einleitstelle in
den Oberflachenwasserkorper Do6lInitz-3 bei MQ- und MNQ-Verhaltnissen

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mindung

(OBF15500)

Fluoranthen- Ist-Zustand | Planzustand

Vorbelastung MQ-Verhaltnisse

Berechnete mittlere Fluoranthen-
Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]

2012 0,0000073 0,00000743 0,00000740
2013 0,0000075 0,00000760 0,00000757
2014 0,0000060 0,00000610 0,00000607
2017 0,0000068 0,00000685 0,00000682
Jahr Fluoranthen- MNQ-Verhaltnisse

Vorbelastung Berechnete maximale Fluoranthen-

Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]

2012 0,0000073 0,0000707 0,0000477
2013 0,0000075 0,0000708 0,0000479
2014 0,0000060 0,0000694 0,0000466
2017 0,0000068 0,0000701 0,0000472

Die Einleitung bewirkt bei Mittelwasserverhaltnissen im Vergleich zur Bestandssituation (lIst-Zu-
stand) eine geringfiigige Konzentrationsabnahme. Eine Verschlechterung des chemischen Wasserkor-
per-Zustands ist demzufolge nicht zu besorgen. Da sich die Vorbelastung der DolInitz aber bereits
oberhalb der JD-UQN von 0,0063 pg/l befindet, wird diese jedoch weiterhin nicht eingehalten.

Die ZHK-UQN von 1,2 pg/l wird hingegen weder im Ist- noch im Planzustand berschritten.
Zusammenfassend l&sst sich daher festhalten, dass durch diesen Parameter keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf den chemischen Zustand des Oberflachenwasserkdrpers zu erwarten sind.

Benzo(a)pyren:

Fur den Parameter Benzo(a)pyren ermitteln sich folgende Konzentrationen nach der Einleitung
der (behandelten) Oberflachenabfliisse vom KV-Terminal Hafen Riesa in die DolInitz:
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Tabelle 34: Berechnete mittlere und maximale Benzo(a)pyren-Konzentrationen an der Einleitstelle
in den Oberflachenwasserkdrper Dollnitz-3 bei MQ- und MNQ-Verhéltnissen

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mindung
(OBF15500)
Benzo(a)- Ist-Zustand | Planzustand
pyren- MQ-Verhaltnisse
Vorbelastung Berechnete mittlere Benzo(a)pyren-
Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]
2012 0,00000192 0,00000195 0,00000194
2013 0,00000181 0,00000184 0,00000183
2014 0,00000196 0,00000199 0,00000198
2017 0,00000249 0,00000252 0,00000251
Jahr Benzo(a)- MNQ-Verhaltnisse
pyren- Berechnete maximale Benzo(a)pyren-
Vorbelastung Konzentrationen
[mg/1] [mg/1]
2012 0,00000192 0,0000248 0,00001620
2013 0,00000181 0,0000247 0,00001611
2014 0,00000196 0,0000248 0,00001624
2017 0,00000249 0,0000253 0,00001670

Auch beim Parameter Benzo(a)pyren ist die JD-UQN an der reprasentativen Messstelle
OBF15500 bereits uberschritten, wie die vorliegenden Messergebnisse belegen. Im Planzustand
kommt es zu einer geringfligigen Konzentrationsabnahme von 0,01 ng/l im Vergleich zum Ist-Zustand
bei Mittelwasserverhdltnissen. Die ZHK-UQN von 0,27 pg/l wird hingegen deutlich unterschritten.
Durch den Stoff tritt demzufolge keine Verschlechterung des chemischen Zustands im Oberflachen-
wasserkdrper der Dollnitz-3 ein.

Benzo(b)fluoranthen:

Fur die Parameter Benzo(b)fluoranthen als auch fiir die weiteren relevanten PAK der OGewV
(Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen und Benzo(g,h,i)-perylen) existieren ausschlieBlich ZHK-
UQN. Aus diesem Grund werden fiir diese Stoffe nur Mischungsrechnungen bei mittleren Niedrig-
wasserverhaltnissen zur Ermittlung der zu erwartenden Hochstkonzentrationen durchgefihrt.

In der DéllInitz ermitteln sich folgende Konzentrationen an der Einleitstelle fur den Parameter
Benzo(b)fluoranthen:
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Tabelle 35: Berechnete maximale Benzo(b)fluoranthen-Konzentrationen an der Einleitstelle in den
Oberflachenwasserkérper Dollnitz-3 bei MNQ-Verhéltnissen

fluoranthen-
Vorbelastung

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mindung
(OBF15500)
Benzo(b)- Ist-Zustand | Planzustand

MNQ-Verhaltnisse
Berechnete maximale Benzo(b)fluoranthen-

Konzentrationen
[ma/l] [mg/l]
2012 0,0000025 0,0000406 0,0000257
2013 0,0000021 0,0000403 0,0000254
2014 0,0000023 0,0000404 0,0000255
2017 0,0000025 0,0000406 0,0000257

Die ZHK-UQN von 0,017 pg/l Benzo(b)fluoranthen wird sowohl im Ist- als auch im Planzustand
uberschritten. Im Planzustand tritt aber eine deutliche Konzentrationsabnahme ein durch die Behand-
lung der Oberflachenabfliisse im Lamellenschrégklarer, sodass keine Verschlechterung des Wasser-
korperzustands eintritt.

Benzo(k)fluoranthen:

Die berechneten Benzo(k)fluoranthen-Konzentrationen bei Niedrigwasserverhdltnissen infolge
der Einleitung in den Oberflachenwasserkorper DolInitz-3 sind in der nachstehenden Tabelle zusam-
mengestellt.

Tabelle 36: Berechnete maximale Benzo(k)fluoranthen-Konzentrationen an der Einleitstelle in den
Oberflachenwasserkdrper DolInitz-3 bei MNQ-Verhaltnissen

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mundung
(OBF15500)
Benzo(k)- Ist-Zustand | Planzustand
fluoranthen- MNQ-Verhéltnisse
Vorbelastung Berechnete maximale Benzo(k)fluoranthen-
Konzentrationen
[mg/l] [mg/l]
2012 0,0000015 0,0000205 0,0000131
2013 0,0000013 0,0000203 0,0000129
2014 0,0000013 0,0000204 0,0000129
2017 0,0000014 0,0000204 0,0000130

Im Ergebnis berechnet sich auch fur diesen Parameter eine Uberschreitung der ZHK-UQN von
0,017 pg/l im Ist-Zustand, wahrend die Umweltqualitatsnorm im Planzustand eingehalten wird. Eine
Verschlechterung ist dementsprechend nicht zu besorgen.

Benzo(g,h,i)-perylen:

Fur den Parameter Benzo(g,h,i)-perylen gilt eine ZHK-UQN von 0,0082 ug/l. Es ermitteln sich
folgende Konzentrationen bei mittleren Niedrigwasserverhaltnissen an der Einleitstelle im Ist- und
Planzustand:
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Tabelle 37: Berechnete maximale Benzo(g,h,i)-perylen-Konzentrationen an der Einleitstelle in den
Oberflachenwasserkérper Dollnitz-3 bei MNQ-Verhéltnissen

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Haafen Riesa
Mindung
(OBF15500)
Benzo(g,h,i)- Ist-Zustand | Planzustand
perylen- MNQ-Verhaltnisse
Vorbelastung Berechnete maximale Benzo(g,h,i)-perylen-
Konzentrationen
[ma/l] [mg/l]
2012 0,0000018 0,0000464 0,0000289
2013 0,0000012 0,0000458 0,0000283
2014 0,0000013 0,0000459 0,0000284
2017 0,0000016 0,0000462 0,0000287

Die Einleitung bei Niedrigwasserverhaltnissen fiihrt erneut zur Uberschreitung der ZHK-UQN
sowohl im Ist- als auch im Planzustand. Aber auch bei diesem Parameter ist eine deutliche Reduktion
der Konzentration im Planzustand zu verzeichnen, sodass keine Verschlechterung des Wasserkorper-
zustands eintritt.

Octylphenol:
Fur die Parameter Octylphenol und DEHP sind ausschliel3lich JD-UQN im Rahmen der Wirkungs-

prognosen zu beachten, wahrend zuldssige Hochstkonzentrationen nicht definiert sind.

Im Ergebnis der Mischungsrechnungen wurden folgende Konzentrationen in der D6lInitz flr den
Ist- und Planzustand ermittelt:

Tabelle 38: Berechnete mittlere Octylphenol-Konzentrationen an der Einleitstelle in den Oberfla-
chenwasserkdrper DolInitz-3 bei MQ-Verhaltnissen

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mindung
(OBF15500)
Octylphenol- Ist-Zustand | Planzustand
Vorbelastung MQ-Verhaltnisse

Berechnete mittlere Octylphenol-
Konzentrationen

[ma/l] [mg/l]
2012 0,0000020 0,0000020 0,0000020
2013 0,0000020 0,0000020 0,0000020
2014 0,0000025 0,0000025 0,0000025
2017 0,0000020 0,0000020 0,0000020

Die berechneten Octylphenol-Konzentrationen an der Einleitstelle liegen unterhalb der JD-Um-
weltqualitdtsnorm von 0,1 pg/l. Die Konzentrationsunterschiede zwischen dem Ist- und Planzustand
sind zudem &uRerst geringfugig (< 0,00005 ug/l).

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkdrpers ist deshalb nicht
Zu erwarten.

Bis(2-ethyl-hexyl)phthalat (DEHP):
FUr den Parameter Bis(2-ethyl-hexyl)phthalat (DEHP) ermitteln sich aufgrund der Einleitung in
den Oberflachenwasserkorper D6lInitz-3 folgende Konzentrationen an der Einleitstelle:
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Tabelle 39: Berechnete mittlere Bis(2ethylhexyl)phthalat (DEHP)-Konzentrationen an der Ein-
leitstelle in den Oberflachenwasserkorper DolInitz-3 bei MQ-Verhéltnissen

Jahr oh. Riesa, Einleitstelle Hafen Riesa
Mundung
(OBF15500)
DEHP- Ist-Zustand | Planzustand
Vorbelastung MQ-Verhaltnisse

Berechnete mittlere DEHP-
Konzentrationen

[mg/l] [mg/l]

2012 0,000080 0,000082 0,000081
2013 0,000015 0,000017 0,000016
2014 0,000449 0,000451 0,000451
2017 0,000194 0,000195 0,000195

Die Einleitung fiihrt zu keiner Uberschreitung der JD-Umweltqualitatsnorm von 1,3 pg/l. Infolge
der Behandlung der Abwésser im Planzustand tritt zudem teilweise eine geringfligige Konzentrations-
abnahme ein. Durch den straBenbdirtigen Schadstoff Bis(2-ethyl-hexyl)phthalat (DEHP) ist deshalb
keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Oberflachenwasserkérpers zu erwarten.

Fazit: Eine Verschlechterung des chemischen Zustands ist mit dem Vorhaben nicht verbunden, da
Umweltqualitatsnormen nicht Gberschritten werden oder es zu einer Abnahme der Konzent-
rationen im Planzustand durch die Behandlung der Oberflachenabfliisse des KV-Terminals
kommt.

6.3 Verbleibende Beeintrachtigungen i. S. eines Verstol3es gegen das

Verschlechterungsverbot § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG

Mit dem Vorhaben KV-Terminal Hafen Riesa ,,Alter Hafen* sind keine Beeintrachtigungen i. S.
eines VerstoRes gegen das Verschlechterungsverbot § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG entsprechend der im
vorangegangenen Kapitel 6.2 durchgefiihrten Untersuchungen verbunden.
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7 Zusammenfassung

Die Séachsische Binnenhéfen Oberelbe GmbH plant den Neubau eines KV-Terminals im Hafen
Riesa. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurde tberprift, ob das Vorhaben mit den Zie-
len der EU-Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. In diesem Zusammenhang wurde bewertet, ob durch
das Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands des betroffenen Oberflachenwasserkorpers im Hin-
blick auf die allgemeinen physikalisch-chemischen und die chemischen Qualitatskomponenten (fluss-
gebietsspezifische Schadstoffe) eintritt. Zudem wurden die Auswirkungen auf den chemischen Zu-
stand untersucht.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bilden das Wasserhaushaltsgesetz
(WHG vom 31.07.2009), die Oberflachengewésserverordnung (OGewV vom 20.06.2016) und die
Grundwasserverordnung (vom 09.11.2010) die rechtlichen Grundlagen fur die Erarbeitung der Wir-
kungsprognosen.

Die Bewertung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials von Oberflachenwasserkérpern erfolgt
gemal} den Vorgaben der WRRL u. a. basierend auf den chemischen und allgemeinen physikalisch-
chemischen Qualitatskomponenten. Diese dienen dabei der unterstiitzenden Beurteilung der biologi-
schen Komponenten.

Die Einstufung des chemischen Zustands von Oberflachenwasserkérpern wird hingegen anhand
festgelegter Umweltqualitatsnormen vorgenommen. Bei Uberschreitung einer Jahresdurchschnitts-
Umweltqualitatsnorm oder zuléssigen Jahreshdchstkonzentration-Umweltqualitatsnorm ist der chemi-
sche Zustand als nicht gut einzustufen.

Das Vorhaben befindet sich im Einzugsgebiet des Oberflachenwasserkdrpers Dollnitz-3
(DESN_53736-3), der sich sowohl in einem schlechten 6kologischen als auch in einem nicht guten
chemischen Zustand befindet. Die Ursache fiir den schlechten chemischen Zustand sind Uberschrei-
tungen der Umweltqualitatsnormen bei den Parametern Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
polycyclische, aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sowie Fluoranthen.

Die Einstufung des 6kologischen Zustands basiert maRgeblich auf der schlechten Bewertung der
Qualitatskomponente Fische. Des Weiteren sind im Oberflachenwasserkérper der Dollnitz-3 die
Schwellenwerte fir Ammonium-Stickstoff, Ammoniak-Stickstoff, Nitrit-Stickstoff, Phosphor gesamt,
und ortho-Phosphat-Phosphor (allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten) Uber-
schritten.

Die Umweltqualitatsnormen der flussgebietsspezifischen Schadstoffe werden hingegen eingehal-
ten.

Die Entwésserungsplanungen sehen vor, den Oberflachenabfluss des neuen KV-Terminals zu fas-
sen und Uber eine Niederschlagswasserbehandlungsanlage zu reinigen. Anschlielend wird er unge-
drosselt in das Hafenbecken bzw. die DélInitz abgefiihrt. Bei der Behandlungsanlage handelt es sich
um einen Lamellenklérer.

Fir die Erstellung eines Fachgutachtens zur WRRL existieren keine VVorgaben zur Ermittlung der
betriebsbedingten Wirkungen von Hafenbaumafnahmen auf den 6kologischen und chemischen Zu-
stand eines Oberflachenwasserkdrpers. Die vorliegenden Untersuchungen orientieren sich deshalb an
der Methodik der Ingenieurgesellschaft fiir Stadthydrologie mbH aus dem Jahr 2018 (IFS 2018), d. h.
der immissionsbezogenen Bewertung der Einleitung von Strallenabflissen.
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Im vorliegenden Fall werden die Auswirkungen an der Einleitstelle bzw. dem Gebietsauslass un-
mittelbar oberhalb der Mundung der Déllnitz in die Elbe ermittelt, weil sich die représentative Mess-
stelle oberhalb der geplanten Einleitung befindet, die nachste flussabwarts gelegene Messstelle erst im
Wasserkorper Elbe-2 gelegen ist und durch das gutachterliche VVorgehen Aussagen (ber die Auswir-
kung auf die hydrochemischen Verhaltnisse vor Ubergabe an den unterliegenden Wasserkérper abge-
leitet werden konnen.

Im Ergebnis der Nachweisfiihrung konnte fir alle untersuchten Qualitdtskomponenten bzw. rele-
vanten Parameter nachgewiesen werden, dass durch das geplante Vorhaben keine Verschlechterung
des chemischen Oberflachenwasserkdrperzustands eintritt, da Umweltqualitdtsnormen nicht tber-
schritten werden oder es zu einer Abnahme der Konzentrationen im Planzustand durch die Behandlung
der Oberflachenabfliisse des KV-Terminals kommt.. Es wurde ferner dargelegt, dass das VVorhaben
beziiglich des 6kologischen Zustands ebenfalls keine Verschlechterung verursacht. Eine Verschlech-
terung der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten ist mit dem Vorhaben nicht
verbunden. Da die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten unterstiitzend bei der
Beurteilung der biologischen Qualitatskomponenten herangezogen werden, kann demzufolge auch
eine Beeintrachtigung der biologischen Qualitatskomponenten ausgeschlossen werden.

Infolge des Ausschlusses einer Verschlechterung im Oberflachenwasserkdrper der D6lInitz-3 wird
auch der unterhalb liegende Oberflachenwasserkdrper Elbe-2 nicht beeintrachtigt.
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Tabelle 1: Potenzielle Auswirkungen des KV-Terminals auf die Qualitdtskomponenten
der Wasserkorper

Ubersichtslageplan Oberflachenwasser- und Grundwasserkérper

Gemessene Konzentrationen an Sauerstoff, BSB5, TOC und Chlorid an der Oberfla-
chenwassermessstelle Déllnitz, oh. Riesa, Mindung (MKZ OBF15500)

Gemessene pH-Werte und Konzentrationen an Sulfat, Eisen und ortho-Phosphat-Phos-
phor an der Oberflachenwassermessstelle DolInitz, oh. Riesa, Miindung (MKZ
OBF15500)

Gemessene Konzentrationen an Gesamt-Phosphor, Ammonium-Stickstoff, Ammoniak-
Stickstoff und Nitrit-Stickstoff an der Oberflachenwassermessstelle DélInitz, oh. Riesa,
Miindung (MKZ OBF15500)

Gemessene Wassertemperaturen an der Oberflachenwassermessstelle Dollnitz, oh.
Riesa, Mlindung (MKZ OBF15500)

Ergebnisse der Sedimentuntersuchungen ausgewéhlter Parameter der Anlage 6, OGewV
an der Oberflachenwassermessstelle Dollnitz, oh. Riesa, Mindung (MKZ OBF15500),
2014 und 2017

Gemessene Konzentrationen an Cadmium, Blei und Nickel an der Oberflachenwasser-
messstelle DoélInitz, oh. Riesa, Mundung (MKZ OBF15500)

Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter der Anlage 8, OGewV an der
Oberflachenwassermessstelle Déllnitz, oh. Riesa, Mindung (MKZ OBF15500), 2012
bis 2017
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