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Anlage 3.7 Untersuchung der Auffullung (Probe MP 5)
auf ausgewahlte Parameter (MKW, PAK,
Phenolindex, Schwermetalle)
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INTERGEO Umwelttechnologie Auftraggeber: |Sachsische Binnenhafen Oberelbe GmbH
und Abfallwirtschaft GmbH Magdeburger Str. 58, 01067 Dresden
Wilhelm- Rénsch- Str. 9 Objekt: Hafen Riesa
Teil-/Komplettriickbau von 3 Geb&uden
01454 Radeberg GZ: 14-105
Probenahmedatum: |05.11. bis 07.11.2014
Probenahmeort: Hafen Riesa, Paul-Greifzu-Str. 8a, 01591 Riesa, OT Riesa-Groba
Sonstiges: Halle 1 und 2 sowie Sozialtrakt
Ubersicht Analysenergebnisse von Bodeneinzelproben
auf ausgewahlte Untersuchungsparameter im Feststoff (MKW, PAK)
und Eluat (Phenolindex, Schwermetalle und Arsen)
Halle 2 Zuordnungswerte
Feststoff ?sﬁﬂggg Z0 z1 z2 >z2
Parameter Dimension MP 5 Sand/Kies
MKW C14-Cyo mg/kg 200 100 600 2000
MKW C1o-C», mg/kg 31 300 1000
Summe PAK mg/kg 0,16
Zuordnungswerte
Eluat MP 5 Z0 Z11 Z12 Z2 >Z2
Parameter Dimension
Phenolindex pa/l <10 20 20 40 100
Arsen pa/l <5 14 14 20 60
Blei ug/l <5 40 40 80 100
Cadmium ug/l <1 1,5 15 3 6
Chrom, ges. ug/l 160 12,5 12,5 25 60
Kupfer ug/l <5 20 20 60 100
Nickel ug/l <5 15 15 20 70
Quecksilber ug/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink ug/l <10 150 150 200 600
Gesamtbewertung *: >Z7Z2

s. Anlage 4.7: IF-Prot. 2361055

* unter Zugrundelegung der Zuordnungswerte LAGA-Boden (LAGA, 05.11.2004)






