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Auszug aus Richtlinien liber die Gewdhrung von Zuwendungen
fiir eine "Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW

Forderbereich 4.3: InvestitionsmaBinahmen bei dezentralen Niederschlagswasseranlagen

8.1

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

8.1.1

Das Land gewihrt Zuwendungen fiir InvestitionsmaBnahmen bei dezentralen
Niederschlagswasseranlagen im Rahmen der Erfiillung der Abwasserbeseitigungspflicht in
Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage dieser Richtlinie und nach MaBigabe insbesondere folgender
Regelungen:

- §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April
1999(SGV. NRW. 630) sowie den dazugehérigen Verwaltungsvorschriften zur
Landeshaushaltsordnung (VV zur LHO, RdErl. d. Finanzministeriums v. 30.9.2003 — SMBI. NRW.
631) in der jeweils geltenden Fassung,

- Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 iiber die Transparenz der
finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den 6ffentlichen Unternehmen sowie
tiber die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (ABI. L 318 vom 17.11.2006. S.
17) in der jeweils giiltigen Fassung.

Ein Rechtsanspruch auf Gew#hrung von Zuwendungen besteht nicht. vielmehr entscheidet die
Bewilligungsstelle aufgrund ihres pflichtgemiilen Ermessens im Rahmen der verfiigharen
Haushaltsmittel.

8.1.2

Zuwendungen werden nur dann gewihrt, wenn mit der zu fordernden MaBnahme zum Zeitpunkt der
Bewilligung des Antrags noch nicht begonnen wurde. Die in Nummer 1.3 VV / VVG zu § 44 LHO
genannte Ausnahmeregelung (Antrag auf férderunschédlichen, vorzeitigen Mafinahmenbeginn)
bleibt hiervon unberiihrt.

8.2

Gegenstand der Férderung

Malnahmen zur dezentralen Behandlung des abflieBenden Niederschlagswassers von
Verkehrsflichen der Kategorie II (schwach belastet) gemdB dem RdErl. d. Ministeriums fiir Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 26.5.2004 ~Anforderungen an die
Niederschlagswasserentwiésserung im Trennverfahren®.

8.3

Zuwendungsempfingerin oder Zuwendungsempfinger

Gemeinden, Gemeindeverbédnde, Zweckverbiinde und sonstige juristische Personen des &ffentlichen
und privaten Rechts (mit Ausnahme des Bundes), soweit sie Mainahmen zur 6ffentlichen
Abwasserbeseitigung im Rahmen des § 53 Absatz 1 LWG durchfiihren.

8.4

Zuwendungsvoraussetzungen

Der Betreiber oder die Betreiberin muss iiber ein giiltiges Abwasserbeseitigungskonzept— ABK —
(einschlieBlich Aussagen zur Niederschlagswasserbeseitigung) verfligen.

Der Nachweis der Vergleichbarkeit zu zentralen Anlagen gemiB dem RdErl. d. Ministeriums fiir
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 26.5.2004 ,. Anforderungen an
die Niederschlagswasserentwiisserung im Trennverfahren® ist vorzulegen. Der Nachweis kann
erbracht werden durch eine zentrale bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt, durch eine
Bauartzulassung vom LANUV oder im Rahmen der Einzelgenehmigung bei der zustindigen
Wasserbehorde.

Iiir die Systeme

- Geotextil-Filtersack, Fa. Paul Schreck Filtertechnik Vliesstoffe

- Separations-Straenablauf SSA, Fa. ACO-drain Passavant

- Centrifoel, Fa. Roval Umwelttechnik Vertriebsgesellschaft mbH

- INNOLET, Fa. Funke Kunststoffe GmbH

- 3P-Hydrosystem, Fa. 3P Technik Filtersysteme GmbH

- Lamellenklirer MLK-R, Fa. Mall Umwelttechnik Seite 1 von 3
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wurde der Nachweis der Vergleichbarkeit im Rahmen des Pilotprojektes "Dezentrale
Niederschalgswasserbehandlung in Trennsystemen — Umsetzung des Trennerlasses vom 26.05.2004"
bereits erbracht.

8.5

Art und Umfang, Héhe der Zuwendung
8.5.1

Zuwendungsart: Projektforderung

8.5.2

Finanzierungsart: Anteilsfinanzierung
8.5.3

Form der Zuwendung: Zuweisung / Zuschuss
8.5.4

Bemessungsgrundlage

8.5.4.1

Zuwendungsfihig sind die Ausgaben fiir gepriifte Systeme zur physikalischen bzw. physikalisch-
chemischen dezentralen Behandlung von Niederschlagswasser gemifl Nummer 8.4 und die
Errichtung der notwendigen baulichen Anlagen einschlieBlich der dazugehérigen betrieblichen
Einrichtungen.

8.5.4.2

Hohe der Zuwendung

Die Héhe der Zuwendung betréigt bis zu 50 % der zuwendungsfihigen Ausgaben.

8.6

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Nicht forderfihig sind insbesondere:

Die aufgrund der Investition entstehenden laufenden betrieblichen Ausgaben, unbare
Eigenleistungen, unbare Planungskosten, Skonti, Rabatte. Kreditbeschaffungskosten einschl.
Bauzinsen, Grunderwerbkosten (Grundstiickskosten, Grunderwerbsteuern, Notarkosten.
Gerichtskosten), allgemeine Nebenkosten (Inseratskosten, Genehmigungsgebiihren,
Finanzierungskosten, Versicherung, Vermessungskosten), Mehrausgaben infolge bergbaulicher
Einwirkungen, die Mehrwertsteuer (sofern diese als Vorsteuer abziehbar) sowie
Ausgleichsmalinahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG)
und Landesforstgesetz (LFoG). Dartiber hinaus sind Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen
sowie fehlerhafter Kalkulationen und Antragsstellungen, die nach Bekanntgabe der Entscheidung
iiber den Forderantrag geltend gemacht werden, nicht forderfihig.

8.7

Verfahren

8.7.1

Antragsverfahren

Der Férderantrag ist unter Verwendung des mit dem Ministerium fiir Klimaschutz, Umwelt, Natur,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW abgestimmten Antragsmusters in 2facher Ausfertigung
bei der NRW.BANK zu stellen. Entsprechende Muster stellt die NRW.BANK zur Verfiigung.

Die NRW.BANK reicht eine Ausfertigung des Antrags an die Bezirksregierung weiter. Nach
fachtechnischer Priifung leitet die Bezirksregierung der NRW.BANK eine Stellungnahme zu.

8.7.2

Bewilligungsverfahren

Die bewilligende Stelle ist die NRW.BANK.

Die positive Stellungnahme der Bezirksregierung ist Voraussetzung fiir das Bewilligungsverfahren.
Die Forderung der MaBnahme ist durch die NRW.BANK so zu befristen, dass innerhalb von 2
Jahren nach erfolgter Bewilligung die Mafinahme durchzufiihren und abzurechnen ist (Vorlage des
Verwendungsnachweises). Kann die Manahme nicht rechtzeitig fertig gestellt oder in Betrieb
genommen werden, kann der Bewilligungsbescheid nach Priifung der dargelegten Griinde durch die
NRW.BANK als bewilligende Stelle aufgehoben werden.

Der Bewilligungsbescheid wird durch die NRW.BANK erstellt.

8.7.3

Anforderungs- und Auszahlungsverfahren / Verwendungsnachweis Seite 2 von 3
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Die Anforderungen auf Auszahlung von Zuwendungen sind an die NRW.BANK zu richten. Der
Nachweis der verwendeten Mittel ist unter Verwendung bzw. sinngemifBer Anwendung des
Grundmusters 3 zu Nummer 10 VVG zu § 44 LHO von der Zuwendungsempfingerin oder dem
Zuwendungsempfinger in zweifacher Ausfertigung an die NRW.BANK zu richten.

Die NRW.BANK reicht eine Ausfertigung des Verwendungsnachweises an die Bezirksregierung
weiter. Nach fachtechnischer Priifung leitet die Bezirksregierung der NRW.BANK eine
Stellungnahme zu.
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