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Anlage 7: Bewertungsgrundlagen



Auszug aus "Vorldufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial™

Tabelle 1: W-Werte

Zuordnungswerte

Nr. Parameter Dimension W1.1 W1.2 w2
1 Kohlenwasserstoffe C1¢-Cao mg/kg 300 (600*) [500 (600%) 1000
2 PAK nach EPA mg/kg 5 (10™) 15 (60™%) i
3 EOX mg/kg 3 5 10
4 PCBs mg/kg 0,1 0,5 1

5 |Arsen ug/l 10 40 50
6 Blei pg/l 25 100 100
7 Cadmium ug/l 5 5 5

8 Chrom gesamt pg/l 50 75 100
9 Kupfer pg/l 50 150 200
10 | Nickel ug/l 50 100 100
11 | Quecksilber pg/l 1 1 2
12 |Zink ug/l 500 500 500
13 | Phenole ug/l 20 50 100
14 | Chlorid mg/| 100 200 300
15 | Sulfat mg/l 240 300 600
16 | pH-Wert — 7-12,5 7-12,5 7-12,5
17 | elektr. Leitfahigkeit puS/cm 1500 2500 3000

(9

(™)

Werte gelten nur, sofern die MKW-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurlickzufiihren
sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine MKW-Konzentration von 200 pg/l einzuhalten.

Werte gelten nur, sofern die PAK-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurtickzufiihren
sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine PAK-Konzentration von 0,2 g/l einzuhalten.
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Verldngerung der ,,Vorlidufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoff-
recyclingmaterial“

Die Gilltigkeit der ,Vorlaufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyc-
lingmaterial* (Recyclingerlass) wird bis zum 31. Dezember 2014 verlangert,
sofern nicht landeriibergreifende Regelwerke, die vom Freistaat Sachsen
gebilligt sein missen, bzw. eine Verordnung des Bundes abweichende
Regelungen, Werte oder Termine vorgeben.

Die Erlauterungen zu den ,Vorldufigen Hinweisen zum Einsgtz von Bau-
stoffrecyclingmaterial* vom 15. Dezember 2010 gelten weiterhin.

Ergénzend zu den Regelungen in Nr. 7 der ,Vorlaufigen Hinweise zum Ein-

satz von Baustoffrecyclingmaterial* wird darauf hingewiesen_, dass die An-
forderungen des § 5 Kreislaufwirtschaftsgesetz einzuhalten sind.

z&é%LQ@Xw'ﬁbaﬂg ‘

Hans-Dieter Kowalski
Referatsleiter Wertstoffwirtschaft
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Auszug aus Anhang 3 - DepV vom 24.02.2012

und der ausfiihrenden Firmen,
4. Zustand des Schachtes oder der Bohrung und des relevanten Umfeldes nach der Verwahrung oder dem Verschluss einschlieBlich der durchgefiihrten Arbeitsschritte und der
ausfithrenden Firmen,
. textliche Erlauterung der Verwahrungs- oder VerschlussmaBnahmen mit dem Ergebnis der Ermittlung eines méglicherweise verbleibenden Gefihrdungsbereiches,
. zeichnerische Darstellungen (Lageplan mit Darstellung des Schachtes oder der Bohrung, Schacht- oder Bohrungsprofil mit Aufbau der Verfiillung, ggf. Ge fihrdungsbereich),
. Mengennachweise,
. Nachweis der qualititsgerechten Ausfithrung der Verwahrung oder des Verschlusses,
. Fotodokumentation.

D 0~ N

Die Ergebnisse fortlaufender Messungen zur Hohenlage der Oberkante der Verfiillséule entsprechend Anhang 5 Nummer 3.2 Tabelle Nummer 6 sowie die Mengennachweise bei
gegebenenfalls erforderlichen Nachverfiillungen in der Nachsorgephase sind gesondert zu dokumentieren und der zustéindigen Bergbehérde zu iibergeben.
5. Bekanntmachungen sachverstiindiger Stellen

[. Die MSK-Skala ist veréffentlicht im Brockhaus Naturwissenschaft und Technik, Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim, 2003.
2. Der Leitfaden fiir das Verwahren von Tagesschichten ist veroffentlicht im Sammelblatt der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Az.: 86.18.13.1-8-35.

Anhang 3
(zu § 2 Nummer 5 bis 9, 20 bis 23,
33, § 6 Absatz2 bis 5, § 8 Absatz 1,
3,5und 8, § 14 Absatz 3, den §§
15,23, 25 Absatz 1)

Zuliissigkeits- und Zuordnungskriterien

1. Verwendung von Abfillen zur Herstellung von Deponieersatzbaustoff sowie fiir den unmittelbaren Einsatz als Deponiecrsatzbaustoff bei Deponien der Klasse 0, I, 11 oder III
Bei der Verwendung von Abfillen zur Herstellung von Deponieersatzbaustoff sowie fiir die unmittelbare Verwendung als Deponieersatzbaustoff fiir die in Tabelle 1 Nummer 2.2, 2.3 und 3
beschriebenen Einsatzbereiche sind die Zuordnungskriterien nach Nummer 2, fiir die Einsatzbereiche nach Tabelle | Nummer 1.1, 2.1, 4.1 und 4.4.1 die Zuordnungswerte nach Tabelle 2
und fiir die Einsatzbereiche nach Tabelle 1 Nummer 2.1 und 4.1 zusitzlich die Zuordnungskriterien nach Nummer 2 Satz 9 einzuhalten. Die Zahlen 4 bis 9, die in den Spalten 3 bis 6 zu den
Einsatzbereichen der Nummern 1 bis 4 der Tabelle 1 stehen, stehen fiir die jeweiligen Zuordnungswerte, die in den Spalten 4 bis 9 der Tabelle 2 aufgenommen sind.

Tabelle 1 Zuldssigkeitskriterien fiir den Einsatz von Deponieersatzbaustoffen

[ 2 3 4 5 6
Nr. Einsatzbereich DK O DK I DK I DK III
1 Geologische Barriere
1.1 Technische MaBnahmen zur Schaffung, Vervollstindigung oder Verbesserung der geologischen 4 4 4 4
Barriere
2 Basisabdichtungssystem
al Mineralische Abdichtungskomponente 5 5 5
22 Schutzlage/Schutzschicht 6 7 8
23 Mineralische Entwésserungsschicht 5 6 7 8
3 Deponietechnisch notwendige BaumaBnahmen im Deponiekérper (zB. Trenndiimme, FahrstraBen, Gaskollektoren), Profilierung des Deponickirpers sowie
Ausgleichsschicht und Gasdriinschicht des Oberflichenabdichtungssystems bei Deponien oder Deponieabschnitten, die!
3.1 alle Anforderungen an die geologische Barriere und das Basisabdichtungssystem nach Anhang 1 5 6 7 8
einhalten
32 mindestens alle Anforderungen an die geologische Barriere oder an das Basisabdichtungssystem 5 52 6 7
nach Anhang 1 einhalten
33 weder die Anforderungen an die geologische Barriere noch die Anforderungen an das 3 52 52 52
Basisabdichtungssystem nach Anhang 1 vollstindig eirhalten
4 Oberflichenabdichtungssystem
4.1 Mineralische Abdichtungskomponente 52 52 52
4.2 Schutzlage/Schutzschicht 4 4
43 Entwisserungsschicht 4 4 4
4.4.1 |Rekultivierungsschicht 9 9 9 9
442 |Technische Funktionsschicht Anhang | Nr. Anhang | Nr. Anhang 1 Nr. Anhang 1 Nr.
242 232 232 232
1) Bei erhéhten Gehalten des natiirlich anstehenden Bodens im Umfeld von Deponien kann die zustindige Behorde zulassen, dass Bodenmaterial aus diesem Umfeld fiir die genannten
Einsatzbereiche verwendet wird, auch wenn einzelne Zuordnungswerte nach Nummer 2 Tabelle 2 iiberschritten werden. Dabei diirfen keine nachteiligen Auswirkungen auf das
Deponieverhalten zu erwarten sein.
2) Kann der Deponiebetreiber gegeniiber der zustindigen Behérde auf Grund einer Bewertung der Risiken fiir die Umwelt den Nachweis erbringen, dass die Verwendung von
Deponieersatzbaustoffen, die einzelne Zuordnungswerte nach Nummer 2 Tabelle 2 Spalte 5 nicht einhalten, keine Gefihrdung fiir Boden oder Grundwasser darstellt, kann sie auch
hoher belastete Deponieersatzbaustoffe zulassen. Im Fall von Satz | miissen die Deponieersatzbaustoffe aber mindestens die Anforderungen einhalten, unter denen eine Verwertung
entsprechender Abfille auBerhalb des Deponiekérpers in technischen Bauwerken mit definierten technischen SicherungsmaBnahmen zuldssig wire. Im Fall von Satz 1 miissen
Deponieersatzbaustoffe bei einem Einsatz in der ersten Abdichtungskomponente unter einer zweiten Abdichtungskomponente aber mindestens die Zuordnungswerte nach Tabelle 2
Spalte 6 einhalten. Unberiihrt von der Begrenzung nach Satz 2 bleibt der Einsatz in Bereichen nach Nummer 3, wenn im Fall von Satz 1 bei einer Deponie der Klasse Il mindestens die
Zuordnungswerte nach Tabelle 2 Spalte 6 und bei einer Deponie der Klasse 11l mindestens die Zuordnungswerte nach Tabelle 2 Spalte 7 eingehalten werden.
3) Deponieersatzbaustoffe miissen bei einemn Einsatz auf einer Deponie der Klasse 0, die iiber keine vollstindige geologische Barriere nach Anhang 1 Tabelle | verfiigt, mindestens die
Anforderungen einhalten, unter denen eine Verwertung entsprechender Abfille auBerhalb des Deponickorpers zuldssig wire.
4) In diesen Einsatzbereichen miissen die Deponieersatzbaustoffe mindestens die Anforderungen fiir ein vergleichbares Einsatzgebiet auBierhalb von Deponien in technischen
Bauwerken ohne besondere Anforderungen an den Standort und ohne technische Sicherungsmanahmen einhalten,

2. Zuordnungskriterien fiir Deponien der Klasse 0, I, IT oder HI
Bei der Zuordnung von Abfillen und von Deponieersatzbaustoffen zu Deponien oder Deponieabschnitten der Klasse 0, 1, I oder IIf sind die Zuordnungswerte der Tabelle 2 einzuhalten.
Abweichend von Satz | diirfen Abfille und Deponieersatzbaustoffe im Einzelfall mit Zustimmung der zustindigen Behorde auch bei Uberschreitung einzelner Zuordnungswerte abgelagert
oder eingesetzt werden, wenn der Deponiebetreiber nachweist, dass das Wohl der Allgemeinheit - gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung - nicht beeintréchtigt wird.

Bei einer Uberschreitung nach Satz 2 darf der den Zuordnungswert iiberschreitende Messwert maximal das Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes betragen, soweit nicht durch die
FuBnoten der Tabelle hohere Uberschreitungen zugelassen werden.
Abweichend von Satz 3 gilt fiir spezifische Massenabfille, die auf einer Monodeponie oder einem Monodeponieabschnitt der Klasse I beseitigt werden, Satz 2 mit der MaBgabe, dass die
Uberschreitung maximal das Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes fiir die Klasse If (Tabelle 2 Spalte 7) betragen darf, soweit nicht durch die Fuinoten der Tabelle héhere
Uberschreitungen zugelassen werden.
Abweichend von Satz 3 diirfen die Zuordnungswerte der Parameter wasserloslicher Anteil, Chlorid oder Sulfat bei den Deponieklassen I, 1T und I jeweils um maximal 100 % tiberschritten
werden, soweit Satz4 nicht zur Anwendung kommt.
Bei erh6hten Gehalten des natiirlich anstehenden Bodens im Umfeld von Deponien kann die zustiindige Behorde zulassen, dass Bodenmaterial aus diesem Umnfeld abgelagert wird. Dabei
diirfen keine nachteiligen Auswirkungen auf das Deponieverhalten zu erwarten sein.



Eine Uberschreitung nach den Sitzen 2 bis 4 ist nicht zuliissig bei den Parametern Gliihverlust, TOC, BTEX, PCB, Mineral6lkohlenwasserstoffe, PAK, pH-Wert und DOC, soweit nicht
durch die FuBnoten der Tabelle Uberschreitungen zugelassen werden.

Eine Uberschreitung nach den Sitzen 2 bis 4 ist nicht zuliissig bei mechanischbiologisch behandelten Abfillen. Satz 9 gilt fiir mechanischbiologisch behandelte Abfille mit folgenden
MaBgaben:

a. der organische Anteil des Trockenriickstandes der Originalsubstanz gilt als eingehalten, wenn ein TOC von 18 Masseprozent oder ein Brennwert (Ho) von 6000 kJ/kg T™M nicht
iiberschritten wird,

b. es gilt ein DOC von max. 300 mg/1 und

c. die biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als Atmungsaktivitit - AT4) oder von 20 I/kg (bestimmt als Gasbildungsrate im
Girtest - GB31) wird nicht tiberschritten,

Abweichend von den Sétzen 3 und 8 sind Uberschreitungen bei den Parametern Glithverlust oder TOC mit Zustimmnung der zustindigen Behorde zulidssig, wenn die Uberschreitungen durch
elementaren Kohlenstoff verursacht werden oder wenn

a, der jeweilige Zuordnungswert fiir den DOC, jeweils unter Beriicksichtigung der FuBnoten 9, 10 oder 11 zur Tabelle 2, eingehalten wird,

b. die biologische Abbaubarkeit des Trockenrilckstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als Atinungsaktivitit - ATs) oder von 20 I/kg (bestimmt als Gasbildungsrate -
GB31) unterschritten wird,

c. der Brennwert (Ho) von 6000 kJ/kg TM nicht iiberschritten wird, es sei denn, es handelt sich um schwermetallbelastete lonentauscherharze aus der Trinkwasserbehandlung,

d. es sich bei Ablagerung auf Deponien der Klasse 0 um Boden und Baggergut handelt und ein TOC von 6 Masseprozent nicht iiberschritten wird und

e. der Abfall nicht fiir den Bau der geologischen Barriere verwendet wird.

Abweichend von Satz 8 ist mit Zustimmung der zustindigen Behorde bei einer Deponie der Klasse Il eine Uberschreitung des DOC im Eluat bis 200 mg/l zulassig, wenn das Wohl der
Allgemeinheit nicht beeintrichtigt wird.

Weitere Parameter sowie die Feststoff-Gesamtgehalte ausgewshlter Parameter kénnen von der zusténdigen Behorde im Einzelfall im Hinblick auf die Abfallart, auf Vorbehandlungsschritte
und auf besondere Ablagerungs- oder Einsatzbedingungen festgelegt werden.

Fiir Probenahme, Probenvorbereitung und Untersuchung ist Anhang 4 und bei vollstéindig stabilisierten Abfillen zusitzlich § 6 Absatz 2 zu beachten.

Soweit nicht anders vorgegeben, ist das Eluat nach Anhang 4 Nummer 3.2.[1 herzustellen. Die zustindige Behorde fiihrt ein Register iiber die nach Satz 2 getroffenen Entscheidungen.
Tabelle 2 Zuordnungswerte

1 2 3 4 5 6 7 8 9!
Nr. Parameter MaB- Geo- DK 0 DK 1 DKl DK I Rekulti-
einheit logische vierungs-
Barriere schicht
1 organischer Anteil des Trockenriickstandes der Originnlsubstnnz2
1.0t bestimmt als Gliihverlust Masse% %3 <3 <3343 <5345 <1043
1.02 bestimmt als TOC Masse% <1 <l <1343 <3343 <643
2 Feststoffkriterien
2.01 Summe BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-, m-, p-Xylol, Styrol, mgkgT™ <1 <6
Cumol)
2.02 PCB (Summe der 7 PCB-Kongenere, PCB-28, -52,-101,-118,-138, mgkgT™ <0,02 <l <0,1
-153,-180)

2.03 Mineral8lkohlen- wasserstoffe (Cig bis C40) mgkgT™ <100 <500
2.04 Summe PAK nach EPA mgkg ™M <1 <30 <56
2.05 Benzo(a)pyren mg/kg T™M <06
2.06 Sdureneutralisationskapazitit mmol/kg muss bei gefdhr- muss bei geféhr- muss ermit-

lichen Abfillen  lichen Abfillen  telt werden

ermittelt werden ermittelt werden

7 7
207 extrahierbare lipophile Stoffe in der Originalsubstanz Masse% <0, <04 5 <038 5 <43
2.08 Blei mg/kg T™™ <140
2.09  Cadmium mg/kg T™M <10
2.10 Chrom mg/kg T™M <120
2.11 Kupfer mg/kg T™M <80
2.12 Nickel mg/kg T™M <100
2.13 Quecksilber mg/kg TM <10
2.14 Zink mg/kg TM <300
3 Eluatkriterien
3.01 pH-Wert 8 6,5-9 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 6,5-9
302 poc? mg/l <50 <50310 <gp3loll <100
3.03 Phenole mg/1 <0,05 <0,1 <02 <50 <100
3.04 Arsen mg/l <0,01 <0,05 <02 <0,2 <25 <0,01
3.05 Blei mg/l <0,02 <0,05 <02 ot <5 <0,04
3.06  Cadmium mg/l <0,002 <0,004 <005 <0,1 <0,5 <0,002
3.07 Kupfer mg/1 <0,05 <0,2 <1 <5 <10 <0,05
3.08 Nickel mg/i <0,04 <0,04 <02 =1 <4 <0,05
3.09  Quecksilber mg/1 <0,0002 <0001 <0005 <0,02 <0,2 <0,0002
310  Zink mg/] <0,1 <04 <2 <5 <20 <0,1
311 Chlorid mg/l <10 <80 <1500 3 <1500 '3 <2500 oo
312 guifat 2 mg/l <50 <100 <2000 3 <2000 ' <5000 <50
3.13 Cyanid, leicht freisetzbar mg/l <0,01 <0,01 <0,1 <05 <l
3.14 Fluorid mg/l <1 <5 <15 <50
3,18 Barium mg/l <2 <513 <1013 <30
3.16 Chrom, gesamt mg/l <0,05 <03 <1 <7 <0,03
3.17  Molybdin mg/l <0,05 <03 <113 <3



3.18a  Aptimon '6 mg/l <0006 0313 <0,07 13 <0,5

3.18b  Antimon - Co-Wert '¢ mg/l <01 <012 <0151 <10

319 Selen mgl <001 <gp3!3 <0051 <07

3.20 Gesamtgehalt an gelsten Feststoffen mg/] 400 400 3000 6000 10000

3.21 elektrische Leitfahigkeit pS/cm <500

1) In Gebieten mit naturbedingt oder groBflachig siedlungsbedingt erhshten Schadstoffgehalten in Boden ist eine Verwendung von Bodenmaterial aus diesen Gebieten zuliissig, welches
die Hintergrundgehalte des Gebietes nicht iiberschreitet, sofern die Funktion der Rekultivierungsschicht nicht beeintriichtigt wird.

2) Nummer .01 kann gleichwertig zu Nummer 1.02 angewandt werden.

3) Eine Uberschreitung des Zuordnungswertes ist mit Zustimmung der zustindigen Behérde bei Bodenaushub (Abfallschliissel 17 05 04 und 20 02 02 nach der Anlage zur
Abfallverzeichnis-Verordmung) und bei Baggergut (Abfallschliissel 17 05 06 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis- Verordnung) zuldssig, wenn

a. die Uberschreitung ausschlieBlich auf natiirliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des Baggergutes zuriickgeht,
b. sonstige Fremdbestandteile nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen,

c. auf der Deponie, dem Deponieabschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnitts ausschlieBlich nicht gefihrliche Abfille abgelagert werden und
d. das Wohi der Allgemeinheit - gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung - nicht beeintrichtigt wird.

4) Der Zuordnungswert gilt nicht fiir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fiir Abfille oder Deponieersatzbaustoffe aus Hochtemperaturprozessen, zu letzteren gehbren
insbesondere Abfille aus der Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete Schlacke, Staube und Schldmme aus der Abgasreinigung von Sinteranlagen, Hochdfen, Schachtd fen und
Stahlwerken der Eisen- und Stahlindustrie.

5) Gilt nicht fiir Asphalt auf Bitumenbasis.

6) Bei PAK-Gehalten von mehr als 3 mg/kg ist mit Hilfe eines Séulenversuches nachzuweisen, dass in dem zu erwartenden Sickerwasser ein Wert von 0,20 pg/l nicht berschritten wird.
7) Nicht erforderlich bei asbesthaltigen Abfillen und Abfillen, die andere gefihrliche Mineralfasern enthalten.

8) Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uber- oder Unterschreitungen ist die Ursache zu priifen. Werden jedoch auf Deponien der Klassen [und II
gefihrliche Abfille abgelagert, muss deren pH-Wert mindestens 6,0 betragen.

9) Der Zuordnungswert fiir DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff den Zuordnungswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert
zwischen 7,5 und 8,0 einhalt.

10) Auf Abfille oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis nur in den Féllen anzuwenden, wenn sie gemeinsam mit biologisch abbaubaren oder gefihrlichen Abfillen abgelagert oder
eingesetzt werden.

11) Uberschreitungen des DOC bis max. 100 mg/I sind zuléssig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschlieBlich nicht gefahrliche Abfille oder
Deponicersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

12) Statt der Nummern 3.11 und 3.12 kann Nummer 3.20 angewandt werden.

13) Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschlieBlich nicht gefihrliche Abfille oder Deponieersatzbaustoffe
abgelagert oder eingesetzt werden.

14) Untersuchung entfillt bei Bodenmaterial ohne mineralische Fremdbestandteile.

15) Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zuldssig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung den Wert von 1500 mg/1 bei L/S = 0,1 1/kg nicht
iiberschreitet.

16) Uberschreitungen des Antimonwertes nach Nummer 3.18a sind zuliissig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung bei L/S = 0,1 1/kg nach Nummer 3.18b nicht iiberschritten wird.

Vorgaben zur Beprobung Anhang 4
(Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfillen und Deponieersatzbaustoffen) (zu § 6 Absatz 2, § 8 Absatz 1, 3 und
5,§23) 1

1. Fachkunde und Akkreditierung

Die Probenahme ist von Personen durchzufiihren, die iiber die fiir die Durchfilhrung der Probenahme erforderliche Fachkunde verfiigen. Die Fachkunde kann durch qualifizierte Ausbildung
(Studium etc.) oder langjahrige praktische Erfahrung jeweils in Verbindung mit einer erfolgreichen Teilnahme an einem Probenehmerlehrgang nach PN 98 nachgewiesen werden. Fiir die
Entnahme von Proben bei der Anlieferung von Abfillen auf Deponien ist entgegen Satz | Sachkunde beim Probenehmer ausreichend. Die Sachkunde kann durch eine erfolgreiche
Teilnahme an einem Probenehmerlehrgang nach PN 98 nachgewiesen werden. Fiir die Probenahme ist zusatzlich zum Fachkunde- oder Sachkundenachweis stets eine abfallartenspezifische
Einweisung des Probenehmers durch das akkreditierte Labor erforderlich. Die Unterzeichnung des Probenahmeprotokolls darf nur durch Fachkundige erfolgen. Die Probenuntersuchungen
sind von unabhéngigen, nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien;
akkreditierten Untersuchungsstellen durchzufiithren.

2. Probenahme

Die Probenahme fiir die Durchfiihrung der Untersuchungen hat nach der LAGA PN 98 - Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im
Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfillen, Stand Dezember 2001, ISBN: 978-3-503-07037-4, zu erfolgen. Die Probenahme ist zu protokollieren. Die
Probenahmeprotokolle sind fiinf Jahre aufzubewahren und der zusténdigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

3. Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff sowic des eluierbaren Anteils

Die Bestimmung der in Anhang 3 aufgefiihrten Zuordnungswerte ist nach folgenden Verfahren durchzufiihren. Gleichwertige Verfahren nach dem Stand der Technik sind mit Zustimmung
der zustandigen Behorde zuldssig. Soweit weitere, nachfolgend nicht genannte Parameter zu untersuchen sind, legt die zustindige Behorde das Untersuchungsverfahren fest. Dabei muss
die Bestimmungsgrenze eines gewihlten Analysenverfahrens um mindestens einen Faktor von drei kleiner sein als der Wert des entsprechenden Parameters. Die Ermittlung der Nachweis-
und Bestimmungsgrenze erfolgt nach DIN 32645, Ausgabe November 2008, Chemische Analytik - Nachweis-, Erfassungs- und Bestimmungsgrenze unter Wiederholbedingungen -,
Begriffe, Verfahren, Auswertung.

3.1 Besti g der G gehalte im Feststoff

3.1.1 Probenvorbereitung

Die Probe von festen Abféllen ist gemaB DIN 19747, Ausgabe Juli 2009 (Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -vorbereitung und -aufarbeitung fiir chemische,
biologische und physikalische Untersuchungen) durch Vierteln, Brechen und Mahlen so aufzubereiten, dass aus einer Ausgangsprobe von 5 bis 50 kg eine homogene Probe von 1000 g
gewonrien wird. Die Probe von pastsen und schlammigen Abfillen ist durch Kollern so aufzubereiten, dass aus einer Ausgangsprobe von 5 bis 50 kg eine homogene Probe von 1000 g
gewonnen wird. Die Trockenmasse der Probe ist gemél Nummer 3.2.22 zu bestimmen. Die Probenvorbereitung ist zu protokollieren,

3.1.2 Aufschlussverfahren

DIN EN 13657, Ausgabe Januar 2003

Charakterisierung von Abfallen - Aufschluss zur anschlieBenden Bestimmung des in Kénigswasser 1slichen Anteils an Elementen in Abfillen,

3.1.3 Organischer Anteil des Trockenriickstandes der Originalsubstanz

3.1.3.1 Gliihverlust

DIN EN 15169, Ausgabe Mai 2007

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Gliihverlustes in Abfall, Schlamm und Sedimenten

3.1.3.2 TOC (Total organic carbon - gesamter organischer Kohlenstoff)

DIN EN 13137, Ausgabe Dezember 2001

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlimmen und Sedimenten

3.1.4 BTEX (Benzol, Toluol, Ethyl benzol, 0-, m-, p-Xylol, Styrol, Cumol)

DIN 38407-9, Ausgabe Mai 1991

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Ab - und Schlan uchung; Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F); Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels
Gaschromatographie (F9)

Alternativ:

Handbuch Altlasten, Bd. 7: Analysenverfahren; Teil 4 - Bestimmung von BTEX/LHKW in Feststoffen aus dem Altlastenbereich, Ausgabe 2000, Hessische Landesanstalt fiir Umwelt und
Geologie

3.1.5 PCB (Polychlorierte Biphenyle - Summe der 7 PCB-Kongenere, PCB-28, -52, -101,-118, -138, -153, -180)




Zusammenstellung der Zuordnungskriterien nach LAGA Boden (2004)

Eeststorr Zuordnungswert
Z0 Z0 Z0 Z0* Z1 Z2 >Z2

Parameter Dimension Sand | Lehm / Schiuff Ton

TOC Masse% | 0,5(1,00 | 0,5¢1,00 | 0,5(1,0) | 0,5(1,0) 1,5 5
EOX mg/kg d 1 1 1 3 10
MKW (C10-C22) mg/kg 100 100 100 200 (400) | 300 (600) | 1000 (2000)
MKW (C10-C40) mg/kg 400 600 2000
Summe PAK mg/kg 3 3 3 3 3(9) 30
Benzo(a)pyren mg/kg 0,3 03 0,3 0,6 0,9 3
Summe PCB mg/kg 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,5
Summe LHKW mg/kg 1 1 1 1 1 1
Summe BTEX mg/kg 1 1 1 1 1 1
Arsen mg/kg 10 15 20 15 45 150
Blei mg/kg 40 70 100 140 210 700
Cadmium mg/kg 0,4 1 1,5 1 3 10
Chrom, ges. mg/kg 30 60 100 120 180 600
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 120 400
Nickel mg’kg 15 50 70 100 150 500
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 1,5 5
Zink mg/kg 60 150 200 300 450 1500
Cyanide gesamt mg/kg - 3 10
Thallium mg/kg 0,4 0,7 1 0,7 2,1 7

Eluat Zuordnungswert
Z 0/Z 0* Z1.1 Z1.2 Z2 >Z2

Parameter Dimension

pH-Wert 65-9,5 6,5-9,5 6,0-12 5,5-12

elektr. Leitfahig. uS/em 250 250 1000 2000

Chlorid mg/L 30 30 50 100

Sulfat mg/L 20 20 50 200

Phenol-Index ug/l 20 20 40 100

Cyanide gesamt pg/l 5 5 10 20

Arsen Mg/l 14 14 20 60

Blei ug/L 40 40 80 100

Cadmium Hg/L 1,5 1,5 3 6

Chrom, ges. ug/L 12,5 12,5 25 60

Kupfer ug/L 20 20 60 100

Nickel ug/L 15 15 20 70

Quecksilber pg/L <05 <0,5 1 2

Zink ug/L 150 150 200 600

Thallium Mg/l <1 1 3 5

Z0* Verfiillung von Abgrabungen

Z 0 darf in diesem Fall berschritten werden, wenn:

- Werte fur Z 0 im Eluat eingehalten werden

- Oberhalb der Verfiillung muss Bodenschicht (min. 2m) nach BBodSchV aufbebracht werden
(muss nat. Bodenfunktion erfillen)

- Verfillung liegt auBerhalb von Schutzgebieten




Auszug aus der Altholzverordnung (AltholzV)

(zu § 3 Abs. 1)

Verfahren fur die stoffliche Verwertung von Altholz

Anhang |

Industrieholzkohle

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
Nr. Verwertungsverfahren Zugelassene Altholzkategorien Besondere Anforderungen
Al All Alll AV
1 Aufbereitung von Altholz ja ja (ja) Die Aufbereitung von Altholz der
zu Holzhackschnitzeln und Altholzkategorie A Il ist nur zulas-
Holzspanen fir die Herstel- sig, wenn Lackierungen und Be-
lung von Holzwerkstoffen schichtungen durch eine Vorbe-
handlung  weitgehend  entfernt
wurden oder im Rahmen des Aufbe-
reitungsprozesses entfernt werden.
2 Gewinnung von Synthese- ja ja ja ja Eine Verwertung ist nur in hierfar
gas zur weiteren chemi- nach §4 des Bundes-Immissions-
schen Nutzung schutzgesetzes genehmigten Anla-
gen zulassig.
3 Herstellung von Aktivkohle/ ja ja ja ja Eine Verwertung ist nur in hierfur

nach §4 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes genehmigten
Anlagen zulassig.




Anhang I

{zu § 3Abs. 1)

Grenzwerte flr Holzhackschnitzel und Holzspane zur Herstellung von Holzwerkstoffen

Spalte 1 Spalte 2
Element / Verbindung Konzentration
(Milligramm je Kilogramm Trockenmasse)
Arsen 2
Blei 30
Cadmium 2
Chrom 30
Kupfer 20
Quecksilber 0,4
Chlor 600
Fluor 100
Pentachlorphenol 3
Polychlorierte Biphenyle 5




(zu§ 5 Abs. 1)

Anhang Il

Zuordnung géangiger Altholzsortimente im Regelfall

Gangige Altholzsortimente Zuordnung Abfallschliissel
im Regelfall
Holzabfélle aus der Holzbe- und | Verschnitt, Abschnitte, Al 030105
-verarbeitung Spéane von naturbelasse-
nem Vollholz
Verschnitt, Abschnitte, All 030105
Spane von Holzwerkstof-
fen und sonstigem be-
handeltem Holz (ohne
schadliche Verunreini-
gungen)
Verpackungen Paletten Paletten aus Vollholz, wie Al 1501 03
z. B.. Europaletten, In-
dustriepaletten aus Voll-
holz
Paletten aus Holz- All 1501 03
werkstoffen
Sonstige Paletten, mit All 1501 03
Verbundmaterialien
Transportkisten, Verschlage aus Vollholz Al 150103
Transportkisten aus Holzwerkstoffen All 1501 03
Obst-, Gemise- und Zierpflanzenkisten sowie Al 1501 03
ahnliche Kisten aus Vollholz
Munitionskisten AlV 1501 10*
Kabeltrommeln aus Voliholz AlV 15 01 10*
(Herstellung vor 1989)
Kabeltrommeln aus Vollholz Al 150103
(Herstellung nach 1989)
Altholz aus Baustellensorti- | naturbelassenes Voliholz Al 17 02 01
dem Baubereich | mente Holzwerkstoffe, Schalhdl- All 17 02 01
zer, behandeltes Voliholz
(ohne schadliche Verun-
reinigungen)
Altholz aus dem | Dielen, Fehlbéden, Bret- All 17 02 01
Abbruch und | terschalungen aus dem
Ruckbau Innenausbau (ohne
schédliche Verunreini-
gungen)
Tarblatter und Zargen von All 17 02 02

Innentlren (ohne schadli-
che Verunreinigungen)




Giangige Altholzsortimente Zuordnung Abfallschliissel
im Regelfall
Profilblatter fur die Raum- All 17 02 01
ausstattung, Deckenpa-
neele, Zierbalken usw.
(ohne schéadliche Verun-
reinigungen)
Altholz aus dem | Altholz aus dem | Damm- und Schall- Beseitigung 17 06 03*
Baubereich (Fort- | Abbruch und | schutzplatten, die mit
setzung) Ruckbau (Fort- | Mitteln behandelt wurden,
setzung) die polychlorierte Biphe-
nyle enthalten
Bauspanplatten All 17 02 01
Konstruktionshélzer  fiur AlV 17 02 04*
tragende Teile
Holzfachwerk und Dach- AlV 17 02 04*
sparren
Fenster, Fensterstocke, AlV 17 02 04*
Aufientlren
Imprégnierte  Bauholzer AlV 17 02 04*
aus dem AulRenbereich
Bau- und Abbruchholz mit schadlichen Verun- AlV 17 02 04~
reinigungen
Imprégniertes Altholz aus dem AuRen- | Bahnschwellen AlV 17 02 04*
bereich Leitungsmasten AlV 17 02 04*
Sortimente aus dem AlV 17 02 04*
Garten- und Land-
schaftsbau, impragnier-
te Gartenmobel
Sortimente aus der AlV 17 02 04*
Landwirtschaft
Mobel Mobel, naturbelassenes Al 2001 38
Vollholz
Moébel, ohne halogen- All 2001 38
organische Verbindun-
gen in der Beschich-
tung
Moébel, mit halogen- Alll 2001 38
organischen Verbin-
dungen in der Be-
schichtung
Altholz aus dem Sperrmull (Mischsortiment) Alll 2003 07
Altholz aus industrieller Anwendung (z.B. IndustriefuRbdden, AlV 17 02 04*
Kuhitiirme)
Altholz aus dem Wasserbau AlV 17 02 04*
Altholz von abgewrackten Schiffen und Waggons AlV 17 02 04*
Altholz aus Schadensfallen (z.B. Brandholz) AlV 17 02 04*
Feinfraktion aus der Aufarbeitung von Altholz zu Holzwerkstoffen AlV 19 12 06*




Verwertungsklassen flir Ausbaustoffe und Zuordnung von
Verwertungsverfahren

[Verwer- Hinter-| Gesamt- |Phenolindex|Verwertungs-
tungs- Art der Ausbaustoffe grund | gehalt im im Eluat verfahren
klasse 4 Feststoff mg/l nach

PAK nach Abschnitt ?
EPA
ma’kg
AS,
A BS, <259 oy
Ausbauasphait GS 4.1
(4.2) (4.3)
A1 3 BS, <10 ;
GS
B vorwiegend AS, > 25 <0,1 4.2 (4.3)
Ausbaustoffe |steinkohlen- | BS,
mit teer-/  |teertypisch GS
pechtypischen
Bestandteilen
C vorwiegend | BS, Wert ist >0,1 4.2
braunkohlen-{ GS |anzugeben
teertypisch
i AS = Arbeitsschutz, BS = Bodenschutz, GS = Gewasserschutz
o in Klammern: nur in Ausnahmeféllen, da keine hochwertige Verwertung
I Nur relevant, wenn Ausbauasphalt in Deckschichten ohne Bindemittel und/oder in Tragschichten ohne
Bindemittel unter wasserdurchldssigen Deckschichten verwendet werden soll.
4 Nachweis kann entfallen, wenn im Einzelfall zweifelsfrei nachgewiesen werden ist, dass ausschliefilich
Bitumen oder bitumenhaltige Bindemittel verwendet wurden.

Quelle: Richtlinie fiir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen
Bestandteilen sowie die Verwertung von Ausbauasphalt — RuVA — SiB 01




