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Hydraulische Bemessung und Berechnung der Durchflus squerschnitte fir den
,Eisenbach”
Nachweis HQ 100

Die hydraulische Bemessung der Berechnung des erforderlichen Durchflussquerschnittes
erfolgte auf der Grundlage des vorgegebenen HW - Scheitelabfluss, gemal den Angaben aus
dem ,Wasserhaushaltsportal Sachsen — Durchflusskennwerte und Querbauwerke*

fur ein Gewasser Il Ordnung — Eisenbach fir das Ereignis mit 100-jahriger Wiederkehr,

13,01 m3/s.

Die Einstufung der Kreuzungsbauwerke mit den Gewassern erfolgte auf der Grundlage der
ortlichen Verhaltnisse mit Lage im unmittelbaren Siedlungsbereich ober- und unterhalb des
Durchlasses.

Die Bemessung bzw. die hydraulische Berechnung des Durchflussquerschnittes erfolgte nach
dem Berechnungsverfahren von Manning- Strickler.

Die Rauheitsbeiwerte (Manning- Strickler-Beiwerte) Kst wurden nach Bestand und Planung wie
folgt angesetzt:

vorhandener Bachlauf/Vorlander:  Kst = 30 (naturliche Flussbetten, Ufer verkrautet)

geplantes Brickenbauwerk mit befestigter Sohle:
Kst = 30 (natirliche Flussbetten, Ufer naturnah gestaltet)

Die Berechnung der Wasserspiegellage nach dem Verfahren von Manning- Strickler erfolgte
mit dem Programm FLUSS-1D der Fa. REHM. Es werden dabei stromende und schieRende
Profile anhand der Froude-Zahl ermittelt. Die Ermittlung der Froude-Zahl erfolgte nach der
Methode von KNAUF-KONEMANN. Die iterative Ermittlung der WSP-Lagen wird vom
Anfangsprofil (Ausgangs- Wsp nach Grenzzustand ermittelt) ausgehend durchgefihrt.
Ortliche Verluste wurden nicht beriicksichtigt. Bei Querschnittserweiterungen wurde ein
StoRverlust nach BORDA-CARNOT bertcksichtigt.

Im Ergebnis kann fur die Bricke beim Abfluss des HQ 100 ein Freibord von >0,5 m eingehalten
werden.

Der Zulaufbereich muss im Bereich der geplanten Briicke verbreitert werden. Das vorhandene
Bachbett bleibt erhalten und hat eine Breite von 2,65 m und eine Tiefe von 25 cm.

Das neue Bachbett unterhalb der Briicke wird auf 9,00 m auf geweitet.

Wegen dem Schutzstatus des Gewdassers im FFH-Gebiet bleibt das vorhandene Bachbett im
Unter- und Oberstrom bestehen.
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Nachweis MQ — vieljahriger mittlerer Durchfluss

Die hydraulische Bemessung der Berechnung des erforderlichen Durchflussquerschnittes
erfolgte auf der Grundlage des vorgegebenen MQ - Scheitelabfluss, geméald den Angaben aus
dem ,Wasserhaushaltsportal Sachsen — Durchflusskennwerte und Querbauwerke*

fur ein Gewasser Il Ordnung — Eisenbach fur das Ereignis mit vieljahriger Wiederkehr,

0,241 m3/s.

Die Bemessung bzw. die hydraulische Berechnung des Durchflussquerschnittes erfolgte nach
dem Berechnungsverfahren von Manning- Strickler.

Die Rauheitsbeiwerte (Manning- Strickler-Beiwerte) Kst wurden nach Bestand und Planung wie
folgt angesetzt:

vorhandener Bachlauf/Vorlander:  Kst = 30 (nattrliche Flussbetten, Ufer verkrautet)

geplantes Brickenbauwerk mit befestigter Sohle:
Kst = 30 (naturliche Flussbetten, Ufer naturnah gestaltet)

Die Berechnung der Wasserspiegellage nach dem Verfahren von Manning- Strickler erfolgte
mit dem Programm FLUSS-1D der Fa. REHM. Es werden dabei stromende und schieRende
Profile anhand der Froude-Zahl ermittelt. Die Ermittlung der Froude-Zahl erfolgte nach der
Methode von KNAUF-KONEMANN. Die iterative Ermittlung der WSP-Lagen wird vom
Anfangsprofil (Ausgangs- Wsp nach Grenzzustand ermittelt) ausgehend durchgefihrt.
Ortliche Verluste wurden nicht beriicksichtigt. Bei Querschnittserweiterungen wurde ein
StoRverlust nach BORDA-CARNOT bertcksichtigt.

Im Ergebnis kann fur das Bachbett eine Mittelwasserrinnenhéhe von minimal 12 cm
nachgewiesen werden.
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Daten fiir den Eisenbach aus dem Wasserhaushaltsportal:

(Quelle: ttps:/lwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mnghg-regio/website/)

Durchfluss m3/s — HQ100 = 13,1 m3/s

MNQ, MQ, MHQ und HQ(T)

e
Stammdaten
Rechtswert: UTM Koordinate Streifen 33 304032
Hochwert: UTW Koordinate 5580953
Gewdssername Eisenbach
Gewasserkennzahl 5661332
Gebietskennzahl 56613329
Flussgebiet [Weilke Elster
Durchfluss m2/s | Durchflussspende |/(s"km?2) | Geofaktoren
MHQ 2,77 277 277 o
HQ 2,37 237 2,37
HQO 5 3,51 3,51 3,51
HQ 10 4,66 4,66 4,66
HC 5p 6,38 5,38 6,38
HQ 25 7,06 7,06 7,06
HQ sp 9,61 9,61 9,61
HQ 1g0 13,1 13,1 13,1
HQ 200 17,8 178 17,2 ©
Durchfluss m3/s — MQ = 0,241 m3/s
Stammdaten
Rechtswert: UTM Koordinate Streifen 33 304037
Hochwert: UTM Koordinate 5580959
Gewassemame Eisenbach
Gewasserkennzahl 5661332
Gebietskennzahl 56613329
Flussgebiet Weilte Elster
Durchfluss m3/s | Durchflussspende |/(s’km2) | Geofaktoren
chnitt Zufluss Ausfluss &
MNQ 0,022 0,022 0,022
MNQ g 0,029 0,029 0,029
MNQ w; 0,062 0,061 0,062
MQ 0,241 0,238 0,244
MHQ 2,77 2,77 2,77
HQ 2 2,37 2,37 2,37
HQ s 3,51 3,51 3,51
HO 4n 4.66 4 6R 4 66 b
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*
Durchflussspende | / (s*km?)
MNQ, MQ, MHQ und HQ(T) e
Stammdaten
Rechiswert: UTM Koordinate Streifen 33 304032
Hochwert UTM Koordinate 5580053
Gewassermame Eisenbach
Gewdasserkennzahl 5661332
Gebietskennzah! 56613329
Flussgebiet Weilte Elster
Durchfiuss m3/s | Durchflussspende |/(s'km2) | Geofaktoren
Auswahlquerschnitt Zufluss Ausfluss "
[ 1,12 1,13 1,12
NG 5 1,45 1,46 1,44
MM wi in 3,12 3,09
g 121 12,1 121
IHg 140 142 137
Haz 119 121 17
Has 177 179 174
Hian 235 23R 231 Y
Geofaktoren - Einzugsgebiet
MNQ, MQ, MHQ und HQ(T) )
Stammdaten
Rechtswert UTM Koordinate Streifen 33 304032
Hochwert: UTM Koordinate 5580953
Gewdssemame Eisenbach
Gewasserkennzahl 5661332
Gebietskennzahl 56613329
Flussgebist Weilke Elster
Durchfiuss ms/s | Durchflussspende I/(s-km2) | Geofaktoren
\Auswahlquerschnitt Zufluss \Ausfluss
Ag in km? 19,9 19,6 1202
mittlere Gelandehahe in m d. HN 561 558

Die Ag des Auswahlguerschnittes wurde nur hilfsweise durch Interpolation der Ag des Zu- und Ausflussquerschnittes tber die Gewdsserstrecke bestimmt,




