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1 Einleitung

11 Veranlassung

Der Vogtlandkreis plant die Beseitigung der Schaden an der Kreisstrafe K 7842 infolge der
Starkregenereignisse im Mai 2018 sowie im Auftrag der Deutschen Bahn den Ersatzneubau der
Eisenbahnuberfuhrung bei Bahn-km 30,261 der Strecke Plauen - Bad Brambach / Grenze.
Letzterer ist mit einer Dammverbreiterung bzw. anteilig mit einem Stutzmauerbau fur eine
Gradientenanhebung der Bahnstrecke verbunden.

Im Zuge des Vorhabens ist der Ersatzneubau einer Bricke Uber den Eisenbach sowie eine
Uferbefestigung an der Weif3en Elster (Steinschittung auf Schotter) von ca. 25 m erforderlich.
Beide Gewasser sind Oberflachenwasserkorper gemaf EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

Das Vorhaben muss mit den Zielen der WRRL vereinbar sein. Nach Art. 1 der WRRL ist es Ziel, die
Qualitat der Oberflachengewasser und des Grundwassers zu verbessern (Verbesserungsgebot)
sowie Verschlechterungen zu vermeiden (Verschlechterungsverbot).

Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der WRRL, die im Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
als Bewirtschaftungsziele insbesondere in den §§ 27 bis 31 Ubernommen wurden, wird im
vorliegenden Fachbeitrag WRRL gepruft.

Kann eine Gefahrdung der Erreichung der Bewirtschaftungsziele nicht sicher ausgeschlossen
werden, ist zu prifen, ob Voraussetzungen fur Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen
gemaR § 31 Abs. 2 WHG vorliegen.

1.2 Rechtliche Grundlagen

In der Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlamentes und Rates zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens flir Manahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRRL) sind
die Umweltziele fur die Bewirtschaftung oberirdischer Gewasser enthalten.

Die Mitgliedstaaten sind gemaR Artikel 4 Abs. 1 Buchst. a) WRRL verpflichtet, die notwendigen
MaBnahmen durchzufihren, um eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflachenwasser-
korper (OWK) zu verhindern (Verschlechterungsverbot) sowie sie zu schiitzen, zu verbessern und
zu sanieren (Verbesserungsgebot). Fur alle Oberflachenwasserkdrper besteht das Ziel darin,
einen guten Zustand bis zum Jahr 2015 zu erreichen. Liegen entsprechende Voraussetzungen
gemaf Artikel 4 Abs. 4 WRRL vor, ist eine Fristverlangerung fur das Erreichen dieses Zieles bis
zum Jahr 2021 bzw. 2027 moglich. Ein Oberflachenwasserkdrper befindet sich in gutem
Zustand, wenn er sich in einem zumindest ,guten“ Okologischen und chemischen Zustand
befindet (Art. 2 Nr. 18 WRRL).

Um einen guten chemischen Zustand fur Oberflachengewasser zu erreichen, legt die Richtlinie
2008/105/EG des Europaischen Parlaments und des Rates uUber Umweltqualitdtsnormen im
Bereich der Wasserpolitik (Umweltqualitdtsnormenrichtlinie - UQN-RL) Umweltqualitatsnormen
mit Konzentrationsgrenzen fir prioritare Stoffe und acht weitere Schadstoffe fest.

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
mit Ersatzneubau der Eisenbahnlberfihrung ZWB180072_WRRL_Leubetha.docx



G|U|B DIE INGENIEURE 10

Auf Bundesebene hat der Gesetzgeber die Umweltziele fur Oberflachengewasser aus der WRRL
in das WHG als sogenannte Bewirtschaftungsziele insbesondere in den §§ 27 bis 31 WHG
Ubernommen. Im WHG sind in § 27 WHG die Bewirtschaftungsziele fiir oberirdische Gewasser
und in § 47 die Bewirtschaftungsziele fur das Grundwasser enthalten.

Die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewasserverordnung -
OGweV) setzt die Vorgaben der WRRL und der UQN-RL fir die Bestimmung des 6kologischen und
chemischen Zustands von oberirdischen Gewassern in nationales Recht um.

Die Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung - GrwV) enthalt die
Vorgaben der WRRL fur die Bestimmung des mengenmafiigen und chemischen Zustands des
Grundwassers.

Eine Verschlechterung des Zustands der oberirdischen Gewasser sowie des Grundwassers ist
gemafd der WRRL zu vermeiden.

Nach § 27 Abs. 1 WHG gilt dementsprechend:

,Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als klinstlich oder erheblich verandert
eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres Okologischen und ihres chemischen Zustands vermieden
wird“ (Verschlechterungsverbot) ,und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.*
(Zielerreichungsgebot)

Wenn durch ein Vorhaben der gute 0kologische Zustand nicht erreicht oder eine Verschlechte-
rung des Zustandes des oberirdischen Gewassers nicht vermieden werden kann, verstofit dies
gemaf § 31 Abs. 2 WHG , nicht gegen die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 30, wenn

1. dies auf einer neuen Veranderung der physischen Gewassereigenschaften oder des
Grundwasserstands beruht,

2. die Grunde fir die Veranderung von Ubergeordnetem o6ffentlichen Interesse sind oder
wenn der Nutzen der neuen Veranderung fir die Gesundheit oder Sicherheit des Men-
schen oder flr die nachhaltige Entwicklung gréf8er ist als der Nutzen, den die Erreichung
der Bewirtschaftungsziele fur die Umwelt und die Allgemeinheit hat,

3. die Ziele, die mit der Veranderung des Gewassers verfolgt werden, nicht mit anderen
geeigneten MafRnahmen erreicht werden kénnen, die wesentlich geringere nachteilige
Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchfihrbar und nicht mit unverhalt-
nisméafig hohem Aufwand verbunden sind und

4. alle praktisch geeigneten MaRnahmen ergriffen werden, um die nachteiligen Auswirkun-
gen auf den Gewasserzustand zu verringern.”

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
mit Ersatzneubau der Eisenbahnlberfihrung ZWB180072_WRRL_Leubetha.docx



G|U|B DIE INGENIEURE 11

Das Grundwasser ist nach § 47 Abs. 1 WHG ,so0 zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmafigen und seines chemischen Zustands ver-
mieden wird;“ (Verschlechterungsverbot)

2. ,alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;“ (Trendumkehr-
gebot)

3. ein guter mengenmaRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenmafigen Zustand gehort insbesondere ein Gleichge-
wicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.“ (Zielerreichungs-
gebot)

Der EuGH hat mit Datum vom 01.07.2015 (C-461/13) ein Urteil zur Auslegung des Verschlechte-
rungsverbotes der WRRL, dessen Regelungsgehalte und Zulassungsvoraussetzungen gefallt,
welches Grundlage flir weitere Entscheidungen zur Berucksichtigung der WRRL in Zulassungs-
entscheidungen war (z. B. BVerwG, Urteil vom 11.08.2016 7 A1/15, BVerwG 156, 20-59;
BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 - 7 A 2/15). Die Grundsatze dieser Entscheidungen liegen auch
diesem Fachbeitrag zugrunde:

e Das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot (Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der
WRRL sind keine bloRen Zielvorgaben fir die Gewasserbewirtschaftung, sondern zwin-
gende Vorgaben fur die Zulassung von Vorhaben und deshalb strikt zu beachten. Nach
Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der WRRL ist - vorbehaltlich der Gewahrung einer Ausnahme -
die Genehmigung fur ein konkretes Vorhaben zu versagen, wenn es eine Verschlechte-
rung des Zustands eines OWK verursachen kann oder wenn es die Erreichung eines gu-
ten Zustands eines Oberflachengewassers bzw. eines guten 6kologische Potenzials und
eines guten chemischen Zustands eines Oberflachengewéassers zu dem nach der WRRL
mafdgeblichen Zeitpunkt gefahrdet.

e Eine Verschlechterung des Zustandes eines Wasserkorpers liegt vor, wenn sich der
Zustand mindestens einer Qualitdtskomponente (QK) im Sinne des Anhangs V der WRRL
um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Ver-
schlechterung der Einstufung des OWK insgesamt flhrt. Ist die betreffende QK bereits in
der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente ei-
ne Verschlechterung des Zustands eines OWK im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i
dar.

e Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines OKW liegt vor, sobald durch das
Vorhaben mindestens eine Umweltqualitdtsnorm (UQN) im Sinne der Anlage 8 zur Ober-
flachengewdasserverordnung (OGewV) Uberschritten wird. Hat ein Schadstoff die UQN be-
reits Uberschritten, ist jede weitere vorhabenbedingte messtechnisch erfassbare Erho-
hung der Schadstoffkonzentration eine Verschlechterung.

e Das wasserrechtliche Verbesserungsgebot steht einem Vorhaben entgegen, wenn sich
absehen lasst, dass dessen Verwirklichung die Moglichkeit ausschlieft, die Umweltziele
der WRRL fristgerecht zu erreichen.

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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1.3 Methodik

131 Priifschritte des Fachbeitrages WRRL
Im vorliegenden Fachbeitrag zur WRRL werden folgende Prufschritte vorgenommen:

1. Beschreibung der Merkmale und Wirkungen des Vorhabens

2. ldentifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper (Grund- und Oberfla-
chenwasserkdrper).

3. Beschreibung des chemischen Zustands und &kologischen Zustands der betroffenen
Oberflachenwasserkorper anhand der in der WRRL definierten QK (biologische QK, hyd-
romorphologische, chemische und physikalisch-chemische Komponenten) und des men-
genmafigen und chemischen Zustands des Grundwassers sowie Beschreibung der Be-
wirtschaftungsziele.

4. Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf die QK und Bewirtschaftungsziele
der betroffenen Wasserkdrper auf Grundlage der technischen Planung.

5. Bewertung der Auswirkungen hinsichtlich:
e einer moglichen Verschlechterung des chemischen oder 6kologischen Zustands,

e Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach §§ 27, 47 WHG bzw. Gefahrdung
der Zielerreichung, Verstofd gegen das Verbesserungsgebot.

6. Gegebenenfalls Priufung der Voraussetzungen fur Ausnahmen von den Bewirtschaf-
tungszielen gemafd § 31 Abs. 2 WHG, falls eine Gefédhrdung der Erreichung der Bewirt-
schaftungsziele nicht sicher ausgeschlossen werden kann.

13.2 Grundlagen der Bewertung nach WRRL

Grundlagen der Zustandsbewertung flir Oberflachengewasser

Der Zustand der naturlichen Oberflachengewasser wird anhand des 6kologischen Zustands und
des chemischen Zustands bestimmt. Der 6kologische Zustand der natlrlichen Oberflachenge-
wasser wird nach den Vorgaben des Anhangs V der WRRL anhand von biologischen Qualitats-
komponenten (QK) und unterstitzend mit hydromorphologischen sowie chemischen und
physikalisch-chemischen QK bewertet.

Die Gesamtbewertung der biologischen QK erfolgt auf der Grundlage des jeweils schlechtesten
Wertes. Die Verschlechterung nur einer biologischen QK um eine Zustandsklasse kann damit den
Gesamtwert verschlechtern (vgl. [EU 03]0). Eine Veranderung der Zustandsklasse einer
unterstitzenden hydromorphologischen oder allgemeinen physikalisch-chemischen QK flihrt nur
zu einer Veranderung der Bewertung der biologischen QK, wenn die Veranderung einen Wechsel
deren Zustandsklasse bedeutet (vgl. [LAWA 17]0). In der folgenden Tabelle 1 sind die QK fur
Oberflachengewasser (Flisse) dargestellt.

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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Tabelle 1: Qualitatskomponenten Oberflachengewasser (Flisse) (vgl. Anlage 3 0GewV)

Biologische Qualitatskomponenten

Phytoplankton: Artenzusammensetzung, Biomasse

Gewasserflora -
Makrophyten/Phytobenthos: Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit

Benthische wirbellose Fauna: Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit

Gewasserfauna - .
Fischfauna: Artenzusammensetzung, Artenhaufigkeit, Altersstruktur

Hydromorphologische Qualitatskomponenten (in Unterstiitzung der biologischen Komponenten)

Abfluss und Abflussdynamik

Wasserhaushalt - —
Verbindung zu Grundwasserkorpern

Durchgangigkeit

Tiefen- und Breitenvariation

Morphologie Struktur und Substrat des Bodens

Struktur der Uferzone

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten (in Unterstiitzung
der biologischen Komponenten)

Chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedimenten
Schadstoffe oder Schwebstoffen

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Temperaturverhaltnisse

Sauerstoffhaushalt

Allgemeine physikalisch-

chemische Komponenten Salzgehalt

Versauerungszustand

Nahrstoffverhaltnisse

Jede der drei QK fur den 6kologischen Zustand wird einer von funf Zustandsklassen nach WRRL
zugeordnet. Bei natirlichen OWK wird der 6kologische Zustand als ,sehr gut“, ,gut”, ,mafig“,
~unbefriedigend” oder ,schlecht” eingestuft. (vgl. Anhang V, Abschnitt 1.2 WRRL). § 5 Abs. 1 bis
Abs. 4 OGewV regelt die Einstufung des dkologisches Zustands entsprechend.

Die Bewertung des chemischen Zustands richtet sich nach der Einhaltung von UQN des
Anhangs IX WRRL und aller anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, in
denen UQN festgelegt sind. Halt ein Wasserkdrper diese ein, so wird sein Zustand als ,gut”
eingestuft. Andernfalls wird er als ,nicht gut” klassifiziert (vgl. Anhang V, Abschnitt 1.4.3 WRRL).
8§ 6 O0GewV regelt die Einstufung des chemischen Zustands entsprechend.

Die allgemeine Bezeichnung flur den Zustand eines OWK wird auf der Grundlage des jeweils
schlechteren Wertes fur den 6kologischen und den chemischen Zustand ermittelt (Art. 2 Nr. 17
WRRL).

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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Grundlagen der Zustandsbewertung fur Grundwasser

Der Zustand des Grundwassers wird anhand des mengenmafiigen Zustands sowie des chemi-
schen Zustands bestimmt. Diese werden jeweils anhand einer zweistufigen Skala mit ,gut” oder
»Schlecht” eingestuft (vgl. AnhangV, Abschnitt 2.2.4 und Abschnitt 2.4.5 WRRL). Erflllt das
Grundwasser diese nicht, wird sein Zustand als ,schlecht” eingestuft. § 4 Abs. 2 und § 7 Abs. 2
GrwV regeln die Einstufung des mengenmagigen und chemischen Zustands entsprechend. In der
folgenden Tabelle 2 sind die Bewertungsparameter fur Grundwasser mit den Anforderungen an
einen guten Zustand dargestellt.

Tabelle 2: Bewertungsparameter Grundwasser (vgl. § 4 und § 7 GrwV)

Mengenmafiiger Zustands des Grundwassers

,Der mengenmafige Grundwasserzustand ist gut, wenn

1. die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschittungen zeigt, dass die langfristige
mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht Uber-
steigt und
2. durch menschliche Téatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zukiinftig
nicht dazu fuhren, dass
a) die Bewirtschaftungsziele nach den 8§ 27 und 44 des WHG fur die Oberflachengewas-
ser, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer Verbindung stehen, verfehlt wer-
den,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von § 3 Nummer 8 des WHG
signifikant verschlechtert,

¢) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifikant gescha-
digt werden und

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge
rédumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieBrichtung nachteilig
verandert wird.”

Chemischer Zustand des Grundwassers

~Der chemische Grundwasserzustand ist gut, wenn

1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 festgelegten
Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 im Grundwasserkorper Gberschrit-
ten werden oder

2. durch die Uberwachung nach § 9 festgestellt wird, dass
a) es keine Anzeichen flr Eintrdge von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatigkeiten

gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen allein keinen ausrei-
chenden Hinweis auf derartige Eintrége geben,

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des okologischen
oder chemischen Zustands der Oberflachengewéasser zur Folge hat und dementspre-
chend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem Grundwasser
in hydraulischer Verbindung stehenden Oberflachengewéassern fuhrt und

c) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittelbar von
dem Grundwasserkorper abhangender Landokosysteme fuhrt.”

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
mit Ersatzneubau der Eisenbahnlberfihrung ZWB180072_WRRL_Leubetha.docx
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2 Merkmale und Wirkungen des Vorhabens

21 Aligemeine Vorhabenbeschreibung

Die Beschreibung des Vorhabens beruht auf der Voruntersuchung zum Ausbau der K 7842 von
der Bundesstrafle B 92 bis zum Ortseingang Leubetha [GRAN 19] sowie der Entwurfsplanung zur
Erneuerung der Eisenbahniiberfilhrung (EU) Gber die K 7842 bei Leubetha in Bahn-km 30,261
[FASYS 18/19]. Fir die ausfuhrliche Vorhabenbeschreibung wird auf diese Unterlagen verwiesen.

Schadensbeseitigung an der K 7842

Die K 7842 wird im Zuge des Vorhabens auf einer Lange von 0,738 km in Asphaltbauweise
erneuert. Teilbereiche werden dabei im Mischverkehr, im Rad-, FuRganger- und Anliegerverkehr
genutzt.

Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse ist eine Vor-Kopf-Bauweise vorgesehen. Im Bereich des
FFH-Lebensraumtyps ,Magere Flachland-Mahwiese“ nérdlich der Bahn kann das Baufeld durch
diese Bauweise links- und rechtsseitig um ca. 3,00 m in Richtung Straenachse eingezogen
werden.

Die bisher vorhandene Stralenbreite von 4,50 m bis 5,50 m wird auf eine Breite von 6 m
ausgebaut.

Die Entwasserung der Fahrbahnen erfolgt Uber die Querneigung von mindestens 2,5 % breitfla-
chig in das angrenzende Gelande, mit dem Ziel der naturnahen Beseitigung des anfallenden
Niederschlagswassers. Die Errichtung besonderer Anlagen zur Fassung und Ableitung des
Oberflachenwassers ist nicht vorgesehen.

Im Zuge des Ausbaus der K 7842 wird an Stelle der vorhandenen Eisenbahniberfihrung ein
Ersatzneubau mit einer lichten Hohe von 4,50 m und einer lichten Weite von 8,50 m errichtet.

Zudem wird bei Bau-km 0+576,30 ein (Ersatz)Neubau der Brlcke Uber den Eisenbach als
Rahmenbricke errichtet. Auf Grund der Durchlassfahigkeit des HQ 100 (13,1 m3/s) mit einem
Freibord von 0,50m betragt die lichte Weite 9,00 m und die lichte H6he von i. M. 1,50 m. Die
StraBenbreite des Bauwerkes betragt 6,00 m. Die bendtigten Spundwénde werden auferhalb
der Schonzeiten der Fischfauna gesetzt und die L-Fundamente Richtung Strafle gesetzt, so dass
keine weiteren Eingriffe ins Gewasser erforderlich werden.

Um eine Dammschuttung im Eisenbach fir die Herstellung einer temporaren Querung zu vermei-
den, wird eine Behelfsbricke angelegt, mit der direkte Eingriffe in das Gewasser vermieden
werden konnen. Die Behelfsbriicke verlauft oberstromseitig zum vorhandenen Brickenbauwerk,
da hier der Verlust eines Hohlenbaumes und eine temporare Verschattung des FFH-LRT
LFlieBgewasser mit Unterwasservegetation“ vermieden wird.

Durch die Verbreiterung des Straflenquerschnittes auf RQ 9 (6,00 m Strafle und 1,50 m breite
Bankette) ist die Erneuerung mehrerer Durchlasse sowie im Bereich des Teiches von vier
Krotentunneln notwendig. Das Amphibienleitsystem in diesem Bereich wird neu errichtet auf
einer Gesamtlange von ca. 240,00 m.

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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Der Ein- und Auslaufbereich in den Teich ist neu zu ordnen und wird gegebenenfalls neu gebaut.
Fur die Stralenbaumafinahme wird das Flurstick 233 als Baustelleneinrichtungsflache genutzt.

Erneuerung der Eisenbahniberfihrung (EU)

Das alte Bauwerk wird abgerissen und die Uberfiihrung als neue Stahlbetonrahmenkonstruktion
hergestellt. Die neue EU wird in Permanentlage im Schutz einer Hilfsbriicke im bahnlinken Gleis
hergestellt.

Parallel zur Herstellung des neuen Bauwerkes werden die Bauleistungen am Bestandsdamm zur
erforderlichen Gradientenhebung ausgefiihrt. Hierfir sind eine Anschittung und Verbreiterung
des Dammes erforderlich.

Fur die erforderlichen Dammerhdhungen und -verbreiterungen und die Errichtung der Statzwand
bahnrechts, flr die eine Tiefgrindung erforderlich ist, werden Baustraflen entlang des Dammfus-
ses bahnrechts auf einer Lange von ca. 680 m (von km 29,90 - 30,58) und bahnlinks auf einer
Lange von ca. 430 m (von km 30,045 - 30,475) erforderlich.

Im Bereich einer Engstelle zwischen der Weien Elster und dem Bahndamm ist fur die Herstel-
lung der BaustrafRe eine Uferbefestigung (Steinschittung auf Schotter) von ca. 25 m erforderlich.
Beim bestehenden Durchlass eines Grabens unter dem Bahndamm wird auf der sudlichen Seite
(zur WeiBen Elster) eine ca. 17 m lange Gabionenwand neu errichtet.

Zur Minimierung des Eingriffs in den FFH-Lebensraumtyp ,Magere Flachland-Mahwiese*, wird
nordlich der Bahn auf Wendehammer verzichtet. Es wird ein Baustraensystem aus Stahlplatten
verwendet, das mit Kettenbaggern befahren werden kann (Stahlplatten direkt auf Oberboden
verlegt, Geotextil als Trennlage). Insgesamt werden sudlich der Bahn Baustelleneinrichtungsfla-
chen im Umfang von ca. 4.600 m2 bendétigt.

Fur in das Grundwasser einbindende Betonbauteile sind Baugruben mit einer offenen Wasserhal-
tung vorgesehen. Das vor der Einleitung uUber eine Anlage zur Wasseraufbereitung (Schnellfiltrati-
onsanlage) gereinigte Wasser wird in die Vorflut WeiRe Elster eingeleitet.

Der gesamte Massenab- und -antransport erfolgt straenseitig Gber die B 92 von bahnrechts.

Die komplette Bauausfiihrung zur Herstellung der neuen Eisenbahniiberfiihrung (EU) wird voraus-
sichtlich ca. 11 Monate in Anspruch nehmen.

2.2 Relevante Projektwirkungen

221 Aligemein

Fir die Prufung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der WRRL sind alle vom
Vorhaben ausgehenden Wirkungen zu betrachten, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
nachteilige Veranderungen von QK des 6kologischen und chemischen Zustandes der OWK oder
Veranderungen des mengenmafigen und chemischen Zustandes der GWK verursachen kdénnen.

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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Im Folgenden werden die bau und anlagebedingten Projektwirkungen mit potenziellen Auswir-
kungen auf OWK und GWK dargestellt. Die Bewertung der Auswirkungen erfolgt in Kapitel 5.

Betriebsbedingt sind keine relevanten Wirkfaktoren zu erwarten, da sich die Verkehrsbelegung

der bestehenden K 7842 durch den Ausbau nicht wesentlich verandern wird und auch die
Nutzung der Bahnstrecke nach Abschluss der Bauarbeiten unverandert fortgesetzt wird.

222 Baubedingte Wirkfaktoren

2221 Oberflachenwasserkorper

Ersatzneubau Briicke Uber den Eisenbach

Durch den Ersatzneubau der Bricke Uber den Eisenbach kann es im Zuge des Ruckbaus der
alten Bricke und die Einbringung der Spundwéande in die Bdéschungsbereiche voribergehend zu
einem leicht erhéhten Sedimenteintrag in das Gewasser kommen. Durch die Anpassung der
technischen Planung fur den Ersatzneubau wurden die méglichen Auswirkungen jedoch erheblich
minimiert: Die Spundwande werden auflerhalb der Laichzeit im Bdschungsbereich und die L-
Fundamente Richtung StraRe gesetzt. In das Gewasserbett wird durch den Rickbau der alten
Brucke nicht eingegriffen. Fur die bendtigte Umfahrung der Baustelle wird statt einer Damm-
schittung im Gewasser eine Behelfsbricke oberstrom angelegt, durch die eine baubedingte
Umleitung des Gewassers (Verrohrung) vermieden und direkte Eingriffe ins Gewasser minimiert
werden kénnen. Damit bleibt die 6kologische Durchgangigkeit des Gewassers auf wahrend des
Baubetriebes durchgehend erhalten. Zum Schutz der begleitenden Vegetation kommen
Baumatten zum Einsatz. Durch die MafSnahme kdnnen Beeintrachtigungen der Fischfauna
(Bachneunauge, Groppe) im Laichhabitat sowie wahrend der Wanderungszeiten vermieden
werden.

Neubau Gabionenwand fiir Grabendurchlass

Durch den Neubau der Gabionenwand im Bereich des bestehenden Grabendurchlasses unter der
Bahn kann es ggf. vorubergehend zu einem leicht erhdhten Sedimenteintrag kommen, der sich
aufgrund der kurzen Entfernung zur Weif3en Elster auch auf diese auswirken kénnte.

Wasserhaltungen flir Ersatzneubau Briicke Uber den Eisenbach und fir Erneuerung Eisenbahn-
uberfuhrung/Neubau Stutzwand

Das abgepumpte Wasser der Wasserhaltungen fur den Ersatzneubau der Bricke uUber den
Eisenbach sowie fur die Erneuerung der Eisenbahnuberfuhrung und den Neubau der Stitzwand
bahnrechts wird Uber eine Anlage zur Wasseraufbereitung (Schnellfiltrationsanlage) gereinigt und
in die Vorflut (Eisenbach, Weifle Elster) eingeleitet.

Schadstoffeintrag durch Baubetrieb

Prinzipiell ist im Zuge der Bauarbeiten ein Schadstoffeintrag (z. B. Betriebsmittelverlust Baufahr-
zeuge) in die OWK ,WeiRe Elster-2“ und ,Eisenbach“ mdglich. Soweit mdglich, werden die
Baumaschinen jedoch mit biologisch abbaubaren Schmierblen betrieben und nur auf dafur
vorgesehenen Flachen betankt. Bei Einhaltung der bautechnologischen Standards sowie der
Verwendung von den Regeln der Technik entsprechenden Baufahrzeugen kénnen negative

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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Auswirkungen daher ausgeschlossen werden und werden bei der weiteren Betrachtung
hinsichtlich der Auswirkungen im Hinblick auf die WRRL nicht weiter betrachtet.
2222 Grundwasserkorper

Wasserhaltungen fur Ersatzneubau Briicke Uber den Eisenbach und flr Erneuerung Eisenbahn-
Uberfuhrung/Neubau Stitzwand

Im Zuge der Bauarbeiten werden Wasserhaltungen flr die Grindungsarbeiten der neuen Brucke
Uber den Eisenbach (L-Fundamente) sowie fUr die Erneuerung der Eisenbahniberfihrung und
den Neubau der Stutzwand bahnrechts notwendig, durch die der Grundwasserstand temporar
und lokal begrenzt abgesenkt wird.

Schadstoffeintrag durch Baubetrieb

Prinzipiell ist im Zuge der Bauarbeiten Uber die offenen Baugruben ein Schadstoffeintrag (z. B.
Betriebsmittelverlust Baufahrzeuge) in das Grundwasser moglich. Soweit moéglich, werden die
Baumaschinen jedoch mit biologisch abbaubaren Schmierblen betrieben und nur auf dafur
vorgesehenen Flachen betankt. Bei Einhaltung der bautechnologischen Standards sowie der
Verwendung von den Regeln der Technik entsprechenden Baufahrzeugen kénnen negative
Auswirkungen daher ausgeschlossen werden und werden bei der weiteren Betrachtung
hinsichtlich der Auswirkungen im Hinblick auf die WRRL nicht weiter betrachtet.

223 Anlagebedingte Wirkfaktoren

2231 Oberflachenwasserkorper

Uferbefestigung Weif3e Elster

Im Bereich einer Engstelle zwischen der Weifen Elster und dem Bahndamm ist fur die Herstel-
lung der Baustrafle eine Uferbefestigung (Steinschuttung auf Schotter) von ca. 25 m erforderlich.
Die Steinschuttung verursacht eine Veranderung der Morphologie in diesem Bereich.

2.23.2 Grundwasserkorper

Spundwande und L-Fundamente fur Ersatzneubau Brlicke uber den Eisenbach

Im Zuge des Ersatzneubaus der Brlcke uber den Eisenbach werden Spundwéande und L-
Fundamente in den GWK eingebracht, die auch Auswirkungen auf den Grundwasserstrom haben
kénnen.

Tiefgrundung fur Erneuerung Eisenbahnuberfuhrung/Neubau Stitzwand

Fur den Neubau der Eisenbahnlberfihrung und der Stitzwand bahnrechts (121,5 m) werden
jeweils Tiefgrindungen notwendig, bei denen Betonteile in den GWK eingebracht werden. Diese
kénnen auch Auswirkungen auf den Grundwasserstrom haben. Die Tiefgrindung der Stutzwand
als ,,aufgeloste Bohrpfahlwand“ minimiert die Auswirkungen auf den Grundwasserstrom.

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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3 Hochwasserrisikomanagementplan Flussgebietseinheit
Elbe

Das Vorhaben ,K 7842, Schadensbeseitigung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und
Ersatzneubau der Eisenbahniberfiihrung EU km 30,261 Strecke 6270 Plauen - Bad Brambach /
Grenze und Ersatzneubau der Uberfiihrung der K 7842 tiber den Eisenbach (BW 4)“ ist nicht Teil
des sachsischen MaRRnahmenprogramms zu den Hochwasserrisikomanagementpléanen der Elbe
und der Oder [LTV 15]0.

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
mit Ersatzneubau der Eisenbahnlberfihrung ZWB180072_WRRL_Leubetha.docx
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4 Identifizierung und Beschreibung der vom Vorhaben
betroffenen Wasserkorper

4.1 Lage des Vorhabens

Das Vorhaben liegt im Vogtlandkreis bei Leubetha nérdlich von Adorf im Tal der Weifen Elster
bzw. dem Seitental des zuflieBenden Eisenbaches (vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebietes
(Quelle Digitale, topographische Karte im Mafstab 1:100000 (DTK100), WMS-Dienst:
https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dtk-p-color/guest?
© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 2019)

Das Vorhaben liegt damit innerhalb der Flussgebietseinheit (FGE) Elbe, die innerhalb des
deutschen Teils in 5 Koordinierungsraume (KOR) unterteilt ist: Tideelbe, Mittlere Elbe/Elde,
Mulde-Elbe-Schwarze Elster, Havel und Saale. Die FGE Elbe liegt im Zustandigkeitsbereich der
Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe. Innerhalb der FGE Elbe liegt das Vorhaben im Koordinie-
rungsraum Saale (SAL) (vgl. Abbildung 2).

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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Legende:
Koordinierungsrdaume
I Tideelbe

[ Mittlere Elbe/Elde
[ Havel

Il Saale

Mulde-Elbe-Schwarze Elster

Vorhabenstandort

[ Eger und Untere Elbe

Abbildung 2: I§oordinierungsréume der Flussgebietseinheit Elbe (Quelle: Karte: Flussgebietseinheit -
Uberblick des BWP O, verandert)
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Der Koordinierungsraum Saale umfasst eine Gesamtflache von 24.167 km?2 in den funf
Bundeslandern Freistaat Bayern, Niedersachsen, Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thiringen [FGG 15-1]0. In Sachsen liegen ca. 2.990 km2 und damit ca. 12% des Koordinierungs-
raums Saale. Das Vorhaben befindet sich innerhalb des sachsischen Teilbearbeitungsgebietes
(TBG) bzw. der Planungseinheit ,Obere Weifde Elster/Eger” [LfULG 15].

4.2 Oberflachenwasserkorper
421 Identifizierung betroffener Oberflaichenwasserkorper

Das Vorhaben berihrt die OWK ,WeifRe Elster-2“ (DESN_566-2) und ,Eisenbach“ (DESN_
5661332). Sie sind durch die Uferbefestigung im Bereich der Weien Elster und den Ersatzneu-
bau der Briicke Uber den Eisenbach direkt betroffen, daher sind fiir beide OWK die Auswirkungen
des Vorhabens im Hinblick auf eine mogliche Verschlechterung der QK sowie hinsichtlich des
Zielerreichungsgebotes zu betrachten.

Indirekte Auswirkungen fur den OWK ,WeiRe Elster-2“ durch Nebengewasser waren ggf. durch
Stoffeintrage im Zuge des Neubaus der Gabionenwand fur den bestehenden Durchlass eines
Grabens unter dem Bahndamm denkbar. Die Auswirkungen des Vorhabens auf diesen Graben
sind jedoch baubedingte, zeitlich und lokal eng begrenzte Sedimenteintrége, die nicht geeignet
sind, negative Veranderungen auf die QK des OWK ,Weif3e Elster-2“ zu verursachen.

Der OWK ,Weif3e Elster-2“ (DESN_566-2) miindet ca. 13 km nordwestlich in den OWK ,Talsperre
Pirk“ (DESN_069), der prinzipiell durch Auswirkungen des Vorhabens betroffen sein kénnte. Die
Auswirkungen des Vorhabens sind jedoch lokal begrenzt. Negative Auswirkungen auf die QK des
OWK ,Talsperre Pirk“ kdnnten nur durch ggf. weiterreichende Stoffeintrage verursacht werden,
die jedoch nicht von dem Vorhaben ausgehen. Eine Beurteilung des Verschlechterungsverbotes
und des Zielerreichungsgebotes fur diesen Wasserkorper ist somit nicht notwendig.

Im Ubersichtsplan (Anlage 1) ist die Lage des Vorhabens zu den OWK ,Weife Elster-2*
(DESN_566-2) und ,Eisenbach” (DESN_5661332) dargestellt.

4.2.2 Beschreibung der betroffenen Oberflaichenwasserkorper

In der folgenden Tabelle 3 ist die Beschreibung und Bewertung der betroffenen OWK ,Weifde
Elster-2“ (DESN_566-2) und ,Eisenbach” (DESN_5661332) gemafl BWP [FGG 15-1] Obzw.
Wasserkorpersteckbriefen (Anlage 2 und 3) dargestellt:

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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Tabelle 3:

Beschreibung und Bewertung der betroffenen OWK ,Weif3e Elster-2“ und ,Eisenbach” gemafd

BWP [FGG 15-1] bzw. Wasserkorpersteckbriefen (Anlage 2 und 3)

OWK ,Weifde Elster-2“

OWK ,Eisenbach*

Aligemeine Angaben

Gewasserart FlieRgewasser FlieBgewasser
OWK-ID DESN_566-2 DESN_5661332
Lange 22,63 km 12,28 km
Eigeneinzugsgebiet 60,71 km2 20,20 km?2
Gewasserordnung 1 2

Wasserkorpereinstufung

naturlich (NWB)

naturlich (NWB)

Vorranggewasser

nein

nein

Zielerreichungsgewasser

nein

ja

OWK-Oberlieger

Weif3e Elster-1 (DESN_566-1)

Seitl. einmindende OWK

Rauner Bach (DESN_566116),
Schwarzbach (DESN_56612),
Lazarbach (DESN_566132),
Eisenbach (DESN_5661332),
Wirschnitzbach (DESN_566134),
Gornitzbach (DESN_566136),
Hainbach (DESN_5661374)

OWK-Unterlieger

Talsperre Pirk (DESN_069)

Weifde Elster-2 (DESN_566-2)

Gewassertyp nach LAWA

Silikatische, fein- bis grobmaterial-
reiche Mittelgebirgszuflisse
(LAWA-Typcode: 9)

Grobmaterialreiche, silikatische
Mittelgebirgsbache (5)
(LAWA-Typcode: 5)

Fischgemeinschaftstyp

Salmonidengepragte Gewasser des
Epirhithrals, Salmonidengepragte
Gewasser des Metarhithrals

Salmonidengepragte Gewasser des
Epirhithrals

Bergbaulich beeinflusstes

Koordinierungsrau

.. nein nein
Gewasser
Abwasserbedingtes nein nein
Defizitgewasser
Lage in prioritdrem Gebiet der nein nein
Landwirtschaft
Raumliche Zuordnung
Flussgebietseinheit Elbe Elbe
Bearbeitungsgebiet/ Saale Saale

Teilbearbeitungsgebiet/
Planungseinheit

Séachsische Weifde Elster/Eger

Séchsische Weifde Elster/Eger

Federfiihrendes Land

Freistaat Sachsen

Freistaat Sachsen

Landkreise

Vogtlandkreis

Vogtlandkreis

Regionale AG

Weif3e Elster

Weif3e Elster

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
mit Ersatzneubau der Eisenbahnlberfihrung
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OWK ,Weifde Elster-2“

OWK ,Eisenbach*

WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet und Gebiete mit potenziell signifikantem

EU-Vogelschutzrichtlinie

Hochwasserrisiko
Trinkwassernutzung nein nein
gem. § 7 OGewV 2011
Trinkwasserschutzgebiet . :
nein nein
Grundwasserfassungen
Trinkwasserschutzgebiet . .
w nein nein
Oberflachenwasser
. . Heilquellenschutzgebiet Bad .
Heilguellenschutzgebiet Brambach - Bad Elster nein
Gebiet nach Vogtlandische Pohle und Taler nein

Gebiet nach
EU-Flora-Fauna-Habitatrichtlinie

Elstertal oberhalb Plauen,
Tetterweinbach, Pfaffenloh und
Zeidelweidebach

Elstertal oberhalb Plauen,
Bergwiesen und Moorstandorte bei
Schéneck

Gebiet mit potenziell signifikan-

ja:

tem Hochwasserrisiko DESN_RG_566_1 nein
Bewertung Okologischer Zustand 2015
Gesamtbewertung maflig magig

Biologische Qualitdtskomponenten

Phytoplankton nicht bewertet nicht bewertet
Makrophyten/Phytobenthos P o
(Diatomeen) maig mafig
Benthische wirbellose Fauna ut ut
(Makrozoobenthos) g g
Fischfauna gut sehr gut

Unterstlitzende Qualitdtskomponenten

Morphologie

deutlich verandert

mafig verandert

Nicht eingehaltene Orientierungs-

OGewV 2011

werte allgemeiner physikalisch- Ammonium-Stickstoff keine
chemischer Parameter (ACP)

Flussspezifische Schadstoffe

Uberschrittene UQN Flussspezifi-

scher Schadstoffe nach Anlage 5 Dibutylzinn-Kation keine

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
mit Ersatzneubau der Eisenbahnlberfihrung
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OWK ,Weifde Elster-2“

OWK ,Eisenbach*

Gesamtbewertung

Bewertung Chemischer Zustand 2015

Uberschrittene UQN prioritérer Stoffe nach Anlage 7 0GewV 2011

Quecksilber und Quecksilberverbin-

Quecksilber und Quecksilberverbin-

Ubiquitare Stoffe dungen)l, Polycyclische aromati- dungen)?l, Polycyclische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAK) sche Kohlenwasserstoffe (PAK)
Nicht ubiquitare Stoffe Fluoranthen keine
Bewirtschaftungsziele
Fristverlangerung: Fristverlangerung:
Guter 6kologischer Zustand Zielerreichung voraussichtlich Zielerreichung voraussichtlich
erreicht 2027 erreicht 2021
Fristverlangerung: Fristverlangerung:
Guter chemischer Zustand Zielerreichung voraussichtlich Zielerreichung voraussichtlich
erreicht 2027 erreicht 2027

Signifikante Belastungen, die die
Ausnahme verursacht haben

Diffuse Quellen:
- Atmospharische Deposition

Damme, Querbauwerke und
Schleusen:
- unbekannt oder obsolet

Punktquellen:
- Kommunales Abwasser

Diffuse Quellen:
- Atmospharische Deposition

Physische Veranderung von
Kanal/Bett/Ufer/Kiste:
- Hochwasserschutz

Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Veranderte Habitate auf Grund
morphologischer Anderungen
(umfasst Durchgangigkeit)

Verschmutzung durch Chemikalien

Veranderte Habitate auf Grund
morphologischer Anderungen
(umfasst Durchgangigkeit)

4.3 Grundwasserkorper

4.3.1

Identifizierung betroffener Grundwasserkorper

Das Vorhaben liegt im Bereich des GWK , Oberlauf der Weiflen Elster* (DESN_SAL GW 043) (vgl.
Ubersichtsplan Anlage 1). Durch das Vorhaben wird mit Spundwénden, L-Fundamenten sowie
Tiefgrindungen fur EisenbahnuUberfihrung und Stitzwand in den Grundwasserkorper eingegrif-
fen, daher sind die Auswirkungen des Vorhabens im Hinblick auf eine mogliche Verschlechterung
des Zustandes sowie hinsichtlich des Zielerreichungsgebotes zu betrachten.

Die moglichen Auswirkungen des Vorhabens sind in jedem Fall lokal begrenzt, so dass auf eine
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Betrachtung weiterer, benachbarter GWK verzichtet werden kann.

1 Die Beurteilung von Wasserkdrpern hinsichtlich ihres chemischen Zustands erfolgt in Wasserproben und Biota (Fische und Muscheln).
Bei Biota-Untersuchungen in Fischen sind die Umweltqualitadtsnormen fir Quecksilber Uiberschritten, so dass von einer flachendeckenden
Uberschreitung mit der Folge eines ,nicht guten“ chemischen Zustands fiir alle FlieRgewasser, Seen, Ubergangs- und Kiistengewassern
der FGG Elbe ausgegangen wird. Quecksilber wird zu einem wesentlichen Teil Uber die Niederschlagsdeposition ubiquitar in die Gewasser
eingetragen.” ([FGG 15-1]0, S. 56)

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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43.2 Beschreibung der betroffenen Grundwasserkorper

Der GWK ,Oberlauf der WeiRen Elster” (DESN_SAL GW 043) ist ein GWL im Hauptgrundwasser-
leiter mit Trinkwasserentnahme. Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine Trinkwasser-
schutzgebiete. Der gesamte Koordinierungsraum ,Saale“ ist als nahrstoffsensibles Gebiet
eingestuft. Im Bereich des Vorhabens liegt das FFH-Gebiet , Elstertal oberhalb Plauen“ (DE 5538-
301) [FGG 15-1]. Innerhalb des Vorhabenbereiches sind Feuchtwiesen als gesetzlich geschutzte
Biotope ausgewiesen, die als grundwasserabhangige Landdkosystem einzustufen sind. In der
folgenden Tabelle 4 ist die Beschreibung und die Bewertung des Zustandes des zu betrachten-
den GWK ,Oberlauf der Weifen Elster* gemas BWPO [FGG 15-1] bzw. Wasserkorpersteckbrief
(Anlage 4) dargestellt:

Tabelle 4: Beschreibung und Bewertung des GWK ,Oberlauf der Weien Elster gemafl BWP [FGG 15-1]
bzw. Wasserkorpersteckbrief (Anlage 4)

GWK ,,Oberlauf der Weif3en Elster*

Kenndaten / Eigenschaften

Kennung DE_GB_DESN_SAL GW 043
(kurz: DESN_SAL GW 043)

Grundwasserhorizont Grundwasserkorper und -gruppen in

Hauptgrundwasserleiter
Flache 853,6 km?
Flussgebietseinheit Elbe
Bearbeitungsgebiet / Koordinierungsraum Saale
Zustandiges Land Sachsen

Anzahl Messstellen 7 x Uberblick, O x Operativ, 16 x Quantitativ

Trinkwassernutzung ja

Belastungen keine

Mengenmafiiger Zustand

Gesamtbewertung

Chemischer Zustand

Gesamtbewertung

Nitrat gut
Pestizide gut
anderer Schadstoffe gut

Stoffe mit Uberschreitung der Schwellenwerte nach
Anlage 2 GrwV

Bewirtschaftungsziele

Mengenmafig

Bewirtschaftungsziel guter Zustand erreicht

Chemisch

Bewirtschaftungsziel guter Zustand erreicht

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
mit Ersatzneubau der Eisenbahnlberfihrung
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5 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die
betroffenen Wasserkorper

5.1 Oberflachenwasserkorper
511 Allgemein

Bei der Prifung einer Verschlechterung nach § 27 WHG werden der 6kologische Zustand und der
chemische Zustand betrachtet.

Mafgeblicher Ort fir die Beurteilung einer Verschlechterung sind die Messstellen fir Chemie und
Biologie (Weife Elster-2: OBF 49900 und OBF 49903, Eisenbach: OBF 49701) sowie die
jeweiligen Befischungsstrecken. Dabei sind bei der Beurteilung einer Verschlechterung alle
vorhandenen Befischungsstrecken (Weie Elster-2: 4 Strecken, Eisenbach: 2 Strecken)
mafgeblich. (vgl. [SMUL 17])

Lokal begrenzte negative Auswirkungen, die sich an den Messstellen bzw. den Befischungsstre-
cken nicht nachweisen/messen lassen, verstoflen nicht gegen das Verschlechterungsverbot, da
sie sich nicht auf den gesamten OWK oder andere OWK auswirken. (vgl. ebd.)

Kurzzeitige, voribergehende Verschlechterungen kénnen aufler Betracht bleiben, wenn mit
Sicherheit davon auszugehen ist, dass sich der bisherige Zustand kurzfristig (zeitnah) wieder
einstellt, spatestens bis zur nachsten Zustandsbewertung. (vgl. ebd.)

Fur die Bewertung der Auswirkungen auf den Okologische Zustand werden zunéachst die
vorhabenbedingt zu erwartenden Auswirkungen auf die hydromorphologischen sowie die
chemischen und allgemeinen physikalisch-chemische QK als ,unterstitzende Qualitatskompo-
nenten“ beschrieben und bewertet. Sind indirekte Auswirkungen bzw. Folgewirkungen auf die
biologischen QK zu erwarten, sind diese bei der Bewertung der biologischen QK mit einzubezie-
hen. Es ist zu untersuchen, ob vorhabenbedingte Veranderungen der ,unterstitzenden Qualitats-
komponenten” geeignet sein kdnnen, die Habitatbedingungen flr die biologischen QK derart zu
verandern, dass eine Verschlechterung der Zustandsklasse mindestens einer biologischen QK zu
erwarten ist.

AnschlieBend werden die vorhabenbedingt zu erwartenden Verdnderungen der biologischen QK
und des chemischen Zustandes beschrieben und bewertet.

5.1.2 Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt

Durch das Vorhaben werden fiir die beiden OWK ,Weif3e Elster-2“ und ,Eisenbach“ die Parame-
ter ,Abfluss und Abflussdynamik® und ,Verbindung zu Grundwasserkorpern“ nicht verandert.
Somit kénnen auch bewertungsrelevanten negativen Auswirkungen auf die biologischen QK
ausgeschlossen werden.

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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Durchgangigkeit

Durch das Vorhaben wird fur die beiden OWK ,Weife Elster-2“ und ,Eisenbach” die Durchgan-
gigkeit nicht verandert. Auch eine temporare Beeintrachtigung der Durchgangigkeit fir den OWK
sEisenbach® wird durch die angepasste Planung fUr den Ersatzneubau der Bricke vermieden.
Somit kdénnen auch bewertungsrelevanten negativen Auswirkungen auf die biologischen QK
ausgeschlossen werden.

Morphologie

Fir beide OWK ,Weif3e Elster-2“ und ,Eisenbach“ werden durch das Vorhaben die Parameter
JTiefen- und Breitenvariation“ und ,Struktur und Substrat des Flussbetts“ nicht verandert.

Durch die 25 m lange Steinschittung im Uferbereich wird fir den OWK ,Weifde Elster-2“ der
Parameter ,Struktur der Uferzone“ verandert. Eine lokal begrenzte Veranderung der Uferstruktur
wird die Gesamtbewertung der unterstlitzenden hydromorphologischen QK nicht verandern. Der
betroffene Uferabschnitt ist in der FlieBgewasserstrukturkartierung 2016 als ,maRig verandert”
eingestuft [LFULG 19-4]. Durch die Steinschuttung von 25 m wirde ein Viertel des betroffenen
100 m-Abschnittes schlechter einzustufen sein, was ggf. zu einer Abstufung in ,deutlich
verandert” fuhren kénnte. Da die Ubrigen Hauptparameter nicht verandert werden, wirde diese
Abstufung die Gesamtbewertung des Abschnittes jedoch nicht verandern und bei ,maRig
verandert” verbleiben.

Insgesamt konnen somit fur beide OWK ,Weifde Elster-2“ und ,Eisenbach” bewertungsrelevante
negative Auswirkungen auf die biologischen QK ausgeschlossen werden.
Fazit

Die hydromorphologischen QK der beiden OWK ,Weifde Elster-2“ und ,Eisenbach“ werden
durch das geplante Vorhaben nicht negativ verandert. Messbare negative Auswirkungen auf
die biologischen QK konnen ausgeschlossen werden.

5.1.3 Auswirkungen auf chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitats-
komponenten

Temperaturverhaltnisse

Fir den OWK ,Weifle Elster-2“ werden die Temperaturverhaltnisse durch das Vorhaben nicht
verandert.

Im Bereich des OWK ,Eisenbach“ kommt es durch die Behelfsbriicke temporar zu einer erhéhten
Beschattung. Diese kann sich geringflgig auf die Temperaturverhaltnisse auswirken, indem sich
die Sonneneinstrahlung und damit die Erwdrmung des Gewassers reduzieren. Durch den etwas
breiteren Ersatzneubau der Bricke Uber den Eisenbach kommt es dauerhaft zu einer etwas
erhéhten Beschattung. Eine geringere Erwarmung des Mittelgebirgsbachs wird sich in keinem
Fall negativ auf biologischen QK auswirken.

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
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Sauerstoffhaushalt

Durch das Vorhaben wird fir beide OWK ,WeifSe Elster-2“ und ,Eisenbach” die Abflussdynamik
nicht verandert. Bei der Weiffen Elster wird sich durch die Steinschuttung auf 25 m Lange, die
den aktuellen Uferverlauf fixiert, die Sauerstoffaufnahme durch Verwirbelung nicht relevant
verandern. Beim Eisenbach bleibt das Gewasserbett unverandert bestehen, so dass die
Sauerstoffaufnahme durch Verwirbelung sich ebenfalls nicht verandert.

Salzgehalt

Durch das geplante Vorhaben werden keine Stoffe in die beiden OWK ,Weifle Elster-2“ und
sEisenbach” eingeleitet, so dass es nicht zu einer Veranderung des Salzgehaltes kommen kann.

Versauerungszustand

Durch das geplante Vorhaben werden keine Stoffe in die beiden OWK ,Weie Elster-2“ und
,Eisenbach” eingeleitet, so dass es nicht zu einer Veranderung des Versauerungszustandes
kommen kann.

Nahrstoffverhaltnisse

Durch die Bauarbeiten im Zuge des Vorhabens kann es kurzzeitig zu einem erhdhten Sediment-
eintrag und damit ggf. zu geringflgigen Freisetzungen von Phosphor- und Stickstoffverbindungen
in den beiden OWK ,Weifde Elster-2“ und ,Eisenbach” kommen. Es kommt hierdurch jedoch nicht
zu einer relevanten Anderung der Nahrstoffverhaltnisse.

Liste der Flussspezifischen Schadstoffe mit Uberschreitung der Qualitdtsnormen (UQN)

Durch das geplante Vorhaben werden keine flussspezifischen Schadstoffe nach Anlage 6 0GewV
in die beiden OWK ,Weifle Elster-2“ und ,Eisenbach”“ eingeleitet. Durch die baubedingte
Einleitung des gefilterten Grundwassers aus den Wasserhaltungen ist keine Veranderung der
Schadstoffgehalte zu erwarten, da die Gewasser jeweils mit dem Grundwasser in Verbindung
stehen.

Fazit

Die chemischen und allgemeinen physikalisch-chemischen QK werden durch das geplante
Vorhaben nicht negativ verandert. Messbare negative Auswirkungen auf die biologischen QK
konnen ausgeschlossen werden.

5.1.4 Auswirkungen auf biologische Qualitatskomponenten

Phytoplankton

Die OWK ,Weif3e Elster-2“ (Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgszuflisse, LAWA-
Typcode: 9) und ,Eisenbach“ (Grobmaterialreicher, silikatischer Mittelgebirgsbach, LAWA-
Typcode: 5) sind nicht planktondominiert. Diese QK wurde daher bei der Bewertung nicht
klassifiziert und ist somit auch fUr die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens nicht
relevant.
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Makrophyten/ Phytobenthos

Durch das Vorhaben kann es baubedingt zu einem erhéhten Sedimenteintrag in beide OWK
~Weifde Elster-2“ und ,Eisenbach” kommen, der zu einer Reduzierung der Lichtverhaltnisse und
einer erh6hten Abrasion an vorhandenen Unterwasserpflanzen fuhrt. Dies tritt aber nur kurzzeitig
und lokal begrenzt auf. Es sind keine nachhaltigen negativen Veranderungen des Schwebstoff-
regimes und damit auch keine dauerhafte Beeintrachtigung von Makrophyten bzw. Phytobenthos
unterhalb der Baustellenbereiche zu erwarten.

Im Bereich der Steinschittung an der Weiflen Elster kommt es zudem zu einem Verlust der
vorhandenen Bestéande an Makrophyten im Uferbereich auf ca. 25 m. Der mafigebliche Ort fur
die Beurteilung einer Verschlechterung liegt mit der Messstelle OBF 49903 fur Biologie
ca. 10 km flussabwarts bei Oelsnitz. Eine messbare negative Veranderung fir die QK Makrophy-
ten/Phytobenthos des OWK ,Weifle Elster-2“ kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen werden.

Im Bereich des Eisenbaches kann es ggf. durch die Bauarbeiten zum Ersatzneubau der Brucke
(Spundwandsetzung, Behelfsbriicke) zu einem temporaren Verlust von Ufervegetation kommen.
Diese kann sich nach Abschluss der Arbeiten wieder entwickeln. Eine messbare negative
Veranderung an der ca. 60 m unterstrom gelegenen Messstelle OBF 49701 ist dadurch nicht zu
erwarten.

Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos)

Durch den baubedingt moglichen, temporar erhdhten Sedimenteintrag unterhalb der Baustelle
sind aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Auswirkungen keine nachhaltigen negativen Veranderun-
gen fur die benthische wirbellose Fauna der beiden OWK ,Weife Elster-2“ und ,Eisenbach” zu
erwarten.

Bei der Weifden Elster kommt es im Bereich der 25 m Steinschuttung an einer Uferseite zu einem
direkten Eingriff ins Gewasser, wodurch auch Lebensraum der benthischen wirbellosen Fauna
betroffen sein kann. Das Gewasserbett selbst und das gegenuberliegende Ufer werden jedoch
nicht verandert. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich im betroffenen Gewasserabschnitt die
Artenzusammensetzung aufgrund der Steinschittung deutlich verandern wird. Eine messbare
negative Veranderung an der Messstelle OBF 49903 fir Biologie ca. 10 km flussabwarts bei
Oelsnitz kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Durch die angepasste technische Planung des Ersatzneubaus der Brucke Uber den Eisenbach
wird nicht in dessen Gewasserbett eingegriffen und eine baubedingte Dammschittung und
Umleitung des Gewassers (Verrohrung) fir die bendtigte Umfahrung der Baustelle wird durch
eine Behelfsbriicke oberstrom vermieden. Damit kénnen negativen Veranderungen fir die
benthische wirbellose Fauna des OWK , Eisenbach* ausgeschlossen werden.
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Fischfauna

Durch den baubedingt moéglichen, temporar erhéhten Sedimenteintrag, der nur kurzzeitig und
lokal begrenzt auftritt, sind bei beiden OWK ,Weif3e Elster-2“ und ,Eisenbach“ keine nachhaltigen
negativen Veranderungen fur die Fischfauna unterhalb der Baustelle zu erwarten.

Bei der Weilen Elster wird durch die Steinschittung zum Schutz des Bahndammes eine
Auskolkung in diesem Bereich verhindert. Der Uferverlauf wird in der aktuellen Auspragung fixiert,
die Strdmungsverhaltnisse insgesamt werden dadurch nicht verédndert. Negative Auswirkungen
auf die Fischfauna des OWK kdnnen unabhangig von der Lage der Befischungstrecken ausge-
schlossen werden.

Beim OWK ,Eisenbach“ wird durch den Bau einer Behelfsbricke eine Dammschuttung und
Verrohrung vermieden, so dass die 6kologische Durchgangigkeit auch wahrend der Bauarbeiten
durchgehend gewahrleistet ist. Beim Rlickbau der alten Briicke wird ebenfalls ein Eingriff ins
Gewasserbett vermieden. Beeintrachtigungen der Fischfauna im Laichhabitat sowie wahrend der
Wanderungszeiten kdnnen somit vermieden werden. Eine messbare negative Veranderung im
Bereich der Befischungsstrecke, die oberhalb der Briicke liegt, kann daher ausgeschlossen
werden.

Fazit

Das geplante Vorhaben fiihrt bei beiden OWK ,Weife Elster-2“ und ,Eisenbach“ nicht zu
messbharen negativen Veranderungen fiir die relevanten biologischen QK. Eine Verschlechte-
rung des biologischen Zustandes der beiden OWK kann ausgeschlossen werden.

5.15 Auswirkungen auf den chemischen Zustand

Durch das geplante Vorhaben werden keine Schadstoffe gemafl Anlage 8 0GewV in die beiden
OWK ,WeifRe Elster-2“ und ,Eisenbach“ eingeleitet. Durch die baubedingte Einleitung des
gefilterten Grundwassers aus den Wasserhaltungen ist keine Veranderung der Schadstoffgehalte
zu erwarten, da die Gewasser jeweils mit dem Grundwasser in Verbindung stehen.

Fazit

Durch das Vorhaben ist keine Veranderung des chemischen Zustandes der beiden OWK
»,Weifde Elster-2“ und ,Eisenbach“ zu erkennen. Damit kann eine weitere Verschlechterung
des chemischen Zustandes, der fiir beide OWK als ,nicht gut“ ausgewiesen wurde, ausge-
schlossen werden.

In den folgenden beiden Tabellen werden die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die
beiden OWK ,WeiRe Elster-2“ und ,Eisenbach“ zur besseren Ubersichtlichkeit noch einmal
zusammengefasst.

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)
mit Ersatzneubau der Eisenbahnlberfihrung ZWB180072_WRRL_Leubetha.docx



G|U|B DIE INGENIEURE

Tabelle 5: Zusammenfassung der Auswirkungen des Vorhabens auf den OWK ,Weif3e Elster-2“
Okologischer Zustand Wahrscheinlichkeit Ist- Plan-
nachteiliger Klasse mogliche
Auswirkungen Klassenver-
schlechte-
rung (j/n)
Biologische Qualitatskomponenten maBig n
Phytoplankton: Artenzu- keine nicht n
. sammensetzung, Biomasse klassifiziert
Gewasser-
flora Makrophyten/ Phyto-
benthos: Artenzusammen- keine maRig n
setzung, Artenhaufigkeit
Benthische wirbellose
Fauna: Artenzusammenset- keine gut n
R zung, Artenhaufigkeit
Gewasser- -
fauna Fischfauna:
Artenzusammensetzung, keine ut n
Artenhaufigkeit, Altersstruk- g
tur
Ist- Plan-
. Gefahrdung mogliche
g’l’l:'l:’t':t‘;ﬂ’:n‘:'°f£‘l’:t‘:n fiir biolog. QK | Gefahrdung
P (/n) fir biolog. QK
(i/n)
Abfluss und Abflussdynamik | keine unbekannt n
Wasser- -
haushalt Verb!-ndung zu Grundwas- keine unbekannt n
serkorpern
Durchgangigkeit keine unbekannt n
Laufentwicklung
Langsprofil J
Morpholo- Sohlenstruktur Uferbefestigung mit (Bewertung: n
gie Querprofil 25 m Steinschuttung deutlich
Uferstruktur verandert)
Gewasserumfeld
Chemische und allgemeine physikalisch-
chemische Qualitatskomponenten
Ist- Plan-
Uberschrei- moégliche
tung UQN Uberschrei-
(i/n) tung UQN
(i/n)
Flussge- Spezifische synthetische .
biets- Schadstoffe keine n n
spezifische | gpezifische nichtsyntheti- . .
Schadstoffe | sche Schadstoffe keine J n

32

Schadensbeseitigung an der K 7842 (bei Leubetha)

mit Ersatzneubau der Eisenbahnlberfihrung ZWB180072_WRRL_Leubetha.docx



G|U|B DIE INGENIEURE

Einstufung des chemischen Zustands

Okologischer Zustand Wabhrscheinlichkeit
nachteiliger
Auswirkungen
Ist- Plan-
Gefahrdung mogliche
der Funk- Gefahrdung
tionsfahigkeit | der Funk-
des typspezif. | tionsfahigkeit
Okosystems des typspezif.
3i/n) Okosystems
(i/n)
allgemeine Temperaturverhaltnisse keine n n
physika- Sauerstoffhaushalt keine n n
lisch- :
chemische Salzgehalt keine n n
Komponen- | Versauerungszustand keine n n
ten Nahrstoffverhaltnisse keine n n
Ist- Plan-
Wahrscheinlichkeit Uberschrei- mogliche
Chemischer Zustand nachteiliger tung UQN Uberschrei-
Auswirkungen (/n) tung UQN
(i/n)
Umweltqualitatsnormen (UQN) fiir die keine ] n

Tabelle 6: Zusammenfassung der Auswirkungen des Vorhabens auf den OWK ,Eisenbach“
Okologischer Zustand Wahrscheinlichkeit Ist- Plan-
nachteiliger Klasse mogliche
Auswirkungen Klassenver-
schlechte-
rung (j/n)

Biologische Qualitatskomponenten magig n

Phytoplankton: Artenzu- . nicht
. keine P n
R sammensetzung, Biomasse klassifiziert

Gewasser-

flora Makrophyten/ Phyto-
benthos: Artenzusammen- keine maig n
setzung, Artenhaufigkeit
Benthische wirbellose
Fauna: Artenzusammenset- keine gut n

. zung, Artenhaufigkeit

Gewasser-

fauna Fischfauna:
Artenzusammensetzung, keine sehr gut n

Artenhaufigkeit, Altersstruk-
tur
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Einstufung des chemischen Zustands

Okologischer Zustand Wabhrscheinlichkeit
nachteiliger
Auswirkungen
Ist- Plan-
. Gefahrdung mogliche
gﬂ:’lft':t‘;u’:n‘:'°§:2f:t'zn fur biolog. QK | Gefahrdung
P (i/n) fiir biolog. QK
(i/n)
Abfluss und Abflussdynamik | keine unbekannt n
Wasser- -
haushalt Verbindung zu Grundwas- keine unbekannt n
serkorpern
Durchgangigkeit keine unbekannt n
Laufentwicklung
Langsprofil n
Morpholo- Sohlenstruktur keine (Bewertung: n
gie Querprofil maRig
Uferstruktur verandert)
Gewasserumfeld
Chemische und allgemeine physikalisch-
chemische Qualitatskomponenten
I:c,t— Plan-
Uberschrei- moégliche
tung UQN Uberschrei-
(i/n) tung UQN
(i/n)
Flussge- Spezifische synthetische .
biets- Schadstoffe keine : N
spezifische | gpezifische nichtsyntheti- .
Schadstoffe | sche Schadstoffe keine n n
Ist- Plan-
Gefahrdung mogliche
der Funk- Gefahrdung
tionsfahigkeit | der Funk-
des typspezif. | tionsfahigkeit
Okosystems des typspezif.
(i/n) Okosystems
(i/n)
allgemeine Temperaturverhéltnisse keine n n
physika- Sauerstoffhaushalt keine n n
lisch- .
chemische Salzgehalt keine n n
Komponen- | Versauerungszustand keine n n
ten Nahrstoffverhaltnisse keine n n
Ist- Plan-
Wahrscheinlichkeit Uberschrei- mogliche
Chemischer Zustand nachteiliger tung UQN Uberschrei-
Auswirkungen (/n) tung UQN
(i/n)
Umweltqualitatsnormen (UQN) fiir die keine j n
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5.2 Grundwasserkorper

521 Allgemein

Bei der Prifung einer Verschlechterung nach § 47 WHG flr den betroffenen GWK ,Oberlauf der
WeiRen Elster” werden der mengenmafige und der chemische Zustand betrachtet.

5.2.2 Auswirkungen auf den mengenmafiigen Zustand

Durch das geplante Vorhaben werden baubedingt Wasserhaltungen fir die Grindungsarbeiten
der neuen Bricke Uber den Eisenbach (L-Fundamente) sowie flr die Erneuerung der Eisenbahn-
Uberflihrung und den Neubau der Stitzwand bahnrechts notwendig. Dadurch kommt es jeweils
zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels im Baubereich, die jedoch zeitlich und lokal
begrenzt ist. Eine dauerhafte negative Auswirkung auf grundwasserabhangige Landdkosysteme
ist durch diese zeitlich begrenzte und kleinraumige Grundwasserabsenkung nicht zu erwarten.

Anlagebedingt werden fir den Neubau der Eisenbahnuberfuhrung und der Stitzwand bahnrechts
jeweils Tiefgrindungen notwendig. Im Zuge des Ersatzneubaus der Bricke Uber den Eisenbach
werden zudem Spundwande und L-Fundamente in den GWK eingebracht. Die eingebrachten
Spundwande und Fundamente sind jeweils kleinrdumig und kénnen vom Grundwasser umflos-
sen werden, ohne dass eine relevante Anderung der GrundwasserflieRrichtung verursacht wird.
Die Tiefgrindung der 121,5 m langen Stitzwand erfolgt als ,aufgeldste Bohrpfahlwand, so dass
auch hier keine relevante Anderung der GrundwasserflieRrichtung zu verzeichnen ist.

Fazit

Das geplante Vorhaben fiihrt nicht zu einer negativen Veranderung der Grundwasserstande.
Grundwasserabhangige Landokosysteme werden nicht negativ durch vorhabenbedingte
Auswirkungen auf den GWK beeintrachtigt. Die raumlich eng begrenzten Anderungen der
GrundwasserfliefSrichtung bewirken keine bewertungsrelevanten Verdnderungen im
Grundwasserkorper. Eine Verschlechterung des mengenmafligen Zustands kann somit
ausgeschlossen werden.

5.23 Auswirkungen auf den chemischen Zustand

Durch das geplante Vorhaben werden keine Schadstoffe in das Grundwasser eingetragen. Die
verwendeten Baustoffe fir Spundwande und Fundamente, die in den GWK eingebracht werden,
geben keine Schadstoffe in diesen ab.

Eine Verschlechterung des Okologischen Zustandes oder des chemischen Zustands der in
hydraulischer Verbindung stehenden OWK oder eine signifikanten Schadigung grundwasserab-
hangiger Landokosysteme wird es daher nicht geben.
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Fazit

Mit dem geplanten Vorhaben sind keine Eintrage von Schadstoffen nach Anlage 2 der GrwV
verbunden. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands kann somit ebenso ausge-
schlossen werden wie eine nachteilige Auswirkung auf OWK und grundwasserabhingige
Landokosysteme.

In der folgenden Tabelle 7 werden die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf den GWK
,Oberlauf der WeiRen Elster“ (DESN_SAL GW 043) zur besseren Ubersichtlichkeit noch einmal
zusammengefasst.

Tabelle 7: Zusammenfassung der Auswirkungen des Vorhabens auf den GWK ,Oberlauf der Weien
Elster”
Ist- Plan-
T . Zustand (gut/ | mogliche
Mengenmafdiger Zustand Wahrscflremllchke!t schlecht) Zustandsver-
nachteiliger Auswirkungen
schlechte-
rung (j/n)
Grundwasserstand
(Verhaltnis von nutzbarem GW-
Dargebot und mittlerer jahrlicher
GW-Entnahme - jeweils far keine ut n
betroffene GWK; GW-Stands- g
entwicklung an den Messstellen
der WRRL- Benennung von
Ursachen)
Ist- Plan-
- . Zustand (gut/ | mogliche
Chemischer Zustand Wal;:tstf:jelnh:hke!tk schlecht) Zustandsver-
nachteiliger Auswirkungen I o
rung (j/n)
Grundwasserbeschaffenheit
(Benennung signifikanter
Schadstoffe und Schwellenwerte
- in welchem Ausmaf (km?2)
werden die Belastungsgebiete mit | keine gut n
UQN-Uberschreitung hinsichtlich
Parametern der Anlage 2
Grundwasserverordnung GrwV
vergrofert?)
5.3 Maf3nahmen zur Verhinderung des Eintritts einer

Verschlechterung

Durch das Vorhaben kommt es fur die betroffenen OWK nicht zu einer Verschlechterung fur die
biologischen QK oder den chemischen Zustand. Auch flir den betroffenen GWK ist keine
Verschlechterung des mengenmafigen oder chemischen Zustandes festzustellen. MaSnahmen
zur Verhinderung des Eintritts einer Verschlechterung daher nicht notwendig.
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6 Auswirkungen des Vorhabens auf die fristgerechte
Erreichung der Bewirtschaftungsziele fur die betroffenen
Wasserkorper

6.1 Aligemein

Gemafd § 27 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 und § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG ist fiir das geplante Vorhaben
das wasserrechtliche Verbesserungsgebot zu beachten. Durch das Vorhaben darf es somit nicht
zu einer Gefahrdung der fristgerechten Erreichung der Bewirtschaftungsziele fur die betroffenen
Wasserkorper kommen. Dies kdnnte durch eine Behinderung oder Verzégerung von vorgesehe-
nen Verbesserungsmanahmen (MaRhahmen zur Zielerreichung) durch das Vorhaben verursacht
werden.

Im Folgenden werden vorgesehenen Mafnahmen zur Zielerreichung fur die betroffenen
Wasserkorper aufgefuhrt und die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf ihre Durchfihrung
bewertet.

6.2 Oberflachenwasserkorper
6.2.1 Mafinahmen zur Zielerreichung

Bedarfsplanung

Die Bedarfsplanung fiir MaBnahmen stellt im Wesentlichen eine Rahmenplanung dar, die keine
Lokalisierung und Konkretisierung von moglichen MafSnahmen in einem OWK enthélt sondern
eher Handlungserfordernisse liefert.

In den folgenden Tabellen werden die MaBnahmen der Bedarfsplanung aufgefiihrt, die im
MaBnahmenprogramm (MP) [FGG 15-2] sowie den Wasserkorpersteckbriefen (Anlage 2 und 3)
zur Verbesserung der Situation der beiden OWK ,Weie Elster-2“ und ,Eisenbach“ und damit zur
Zielerreichung vorgesehen sind.

Tabelle 8: Mafnahmen der Bedarfsplanung zur Zielerreichung fir den OWK ,Weie Elster-2“ gemafl MP
(Anhang M4 [FGG 15-2]0) und Wasserkorpersteckbriefen (Anlage 2)

LAWA-Code | Mafnahmenbezeichnung

1 Neubau und Anpassung von kommunalen Klaranlagen

10 Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum
Ruckhalt von Misch- und Niederschlagswasser

27 MaBnahmen zur Reduzierung der direkten Nahrstoffeintrage aus der
Landwirtschaft

29 MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch
Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft
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LAWA-Code | Mafnahmenbezeichnung

30 MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus
der Landwirtschaft
32 MafRnahmen zur Reduzierung der Eintrdge von Pflanzenschutzmitteln aus der
Landwirtschaft
501* Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten (Konzeptionelle MaRnah-
me)
502 Durchfihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben
(Konzeptionelle Manahme)
503 Informations- und FortbildungsmaRnahmen (Konzeptionelle MaRnahme)
508* Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (Konzeptionelle Manahme)
69 Mafnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgangigkeit an

Staustufen/Flusssperren, Abstlrzen, Durchlassen und sonstigen wasserbauli-
chen Anlagen gemafd DIN 40482 bzw. 19700 Teil 133

7 Neubau und Umrustung von Kleinklaranlagen
70* Manahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer
eigendynamischen Gewasserentwicklung
71 MafBnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil
72 MaBnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung,
Ufer- oder Sohlgestaltung
73 MaBnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich
74 Mafnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten
8 Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Klaranlagen

* MaBnahme im Wasserkorpersteckbrief als identifizierter weiterer MaRnahmenbedarf benannt

Tabelle 9: Mafnahmen der Bedarfsplanung zur Zielerreichung fiir den OWK ,Eisenbach“ gemaf MP
(Anhang M4 [FGG 15-2]) und Wasserkorpersteckbriefen (Anlage 3)

LAWA-Code | Mafnahmenbezeichnung

28 Maflnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Anlage von
Gewasserschutzstreifen

29 Maflnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch
Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft

30 MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus
der Landwirtschaft

35 Mafnahmen zur Vermeidung von unfallbedingten Eintragen

508* Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (Konzeptionelle Manahme)

2 DIN 4048: ,Wasserkraft- und Stauanlagen; Fachausdriicke und Begriffserklarungen*

3 DIN 19700 Teil 13: ,Stauanlagen - Teil 13: Staustufen®, gilt fiir Wehre und Stauhaltungsddmme und legt Grundsétze fiir
ihre konstruktive Gestaltung sowie flr die Einhaltung ihrer baulichen und betrieblichen Sicherheit fest
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LAWA-Code | Maf3nahmenbezeichnung

68 MafRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an Talsperren,
Ruckhaltebecken, Speichern und Fischteichen im Hauptschluss

69* MafRnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgangigkeit an
Staustufen/Flusssperren, Abstlrzen, Durchlassen und sonstigen wasserbauli-
chen Anlagen gemafd DIN 40484 bzw. 19700 Teil 135

70 Manahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer
eigendynamischen Gewasserentwicklung

71 MaBnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

72 MaBnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung,
Ufer- oder Sohlgestaltung

73 MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich

74 Manahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten

75 Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung)

76 Technische und betriebliche MaRnahmen vorrangig zum Fischschutz an
wasserbaulichen Anlagen

7 Manahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentma-
nagement

78 MaBnahmen zur Reduzierung der Belastungen die aus Geschiebeentnahmen
resultieren

79 MaBnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewasserunterhaltung

85 Mafnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen

* MaBnahme im Wasserkorpersteckbrief als identifizierter weiterer MaRnahmenbedarf benannt

Angebotsplanung

Die Angebotsplanung wird durch regionale Arbeitsgruppen zur vollzugsunterstitzenden Umset-
zung des MP vorgenommen. Es handelt sich um inhaltlich konkretere und lokalisierte MafRnah-

men.

In den folgenden Tabellen werden die Manahmen der Angebotsplanung aufgefuhrt, die laut
Wasserkorpersteckbriefen (Anlage 2 und 3) zur Verbesserung der Situation der beiden OWK

~Weide Elster-2“ und ,Eisenbach“ und damit zur Zielerreichung vorgesehen sind.

4 DIN 4048: ,Wasserkraft- und Stauanlagen; Fachausdriicke und Begriffserklarungen*

5 DIN 19700 Teil 13: ,Stauanlagen - Teil 13: Staustufen®, gilt fiir Wehre und Stauhaltungsddmme und legt Grundsétze fiir

ihre konstruktive Gestaltung sowie flr die Einhaltung ihrer baulichen und betrieblichen Sicherheit fest
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Tabelle 10:  MafBnahmen der Angebotsplanung zur Zielerreichung fiir den OWK ,Weif3e Elster-2“ gemafd
Wasserkorpersteckbrief (Anlage 2)
LAWA- Maf3nah- LAWA-Bezeichnung Status
Code mencode
7 WE_V_0290 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0396 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0399 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0401 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0401 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0412 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0414 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0415 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0416 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0418 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0440 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
WE_V_0442 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
8 WE_V_0602 Anschluss bisher nicht angeschlossener abgeschlossen
Gebiete an bestehende Klaranlagen
8 WE_V_0676 Anschluss bisher nicht angeschlossener in Realisierung
Gebiete an bestehende Klaranlagen
69,71 WE_Z_0214 MafBnahmen zur Herstellung der linearen abgeschlossen
Durchgangigkeit an sonst. wasserbaulichen
Anlagen
Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle,
Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen
Profils
Tabelle 11: MaBnahmen der Angebotsplanung zur Zielerreichung fir den OWK ,Eisenbach“ gemaf
Wasserkorpersteckbrief (Anlage 3)
LAWA- Maf3nah- LAWA-Bezeichnung Status
Code mencode
7 WE_V_0400 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0431 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0433 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
7 WE_V_0434 Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen in Realisierung
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6.2.2 Auswirkungen des Vorhabens auf die fristgerechte Zielerreichung bzw. die
geplanten Verbesserungsmafinahmen

Bedarfsplanung

Fur die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die geplanten Verbesserungsmafinah-
men der Bedarfsplanung werden vergleichbare Mafnahmen zu MafSnahmengruppen zusam-
mengefasst. Es wird hierbei im Wesentlichen keine Differenzierung zwischen den beiden OWK
~Weifde Elster-2“ und ,Eisenbach”“ vorgenommen, da die Aussagen generell gelten.

Neubau und Anpassung von kommunalen Klaranlagen bzw. Anlagen zur Ableitung, Behandlung
und zum Riickhalt von Misch- und Niederschlagswasser (LAWA-Code 1, 10)

Durch das geplante Vorhaben werden der Neubau und die Anpassung kommunalen Klaranlagen
bzw. von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum Ruckhalt von Misch- und Niederschlags-
wasser nicht behindert.

Mafnahmen zur Reduzierung der Stoffeintrdge aus der Landwirtschaft (LAWA-Code 27, 29, 30,
32)

Die MafRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft beziehen sich vor
allem direkt auf Landwirtschaftsflachen und ihre Bewirtschaftung. Das geplante Vorhaben hat
hierauf keine Auswirkungen.

MafBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch Anlage von Gewasserschutzstreifen

(LAWA-Code 28)

Durch das geplante Vorhaben wird die Anlage von Gewasserschutzstreifen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage nicht behindert.

Mafnahmen zur Vermeidung von unfallbedingten Eintragen (LAWA-Code 35)

Unter MafRnahmen zur Vermeidung von unfallbedingten Eintragen sind z. B. technische Lésungen
im Zuge des Strafenbaus (Leichtflussigkeisabscheidung) etc. zu verstehen. Durch das geplante
Vorhaben werden diese MaSnahmen nicht behindert.

Konzeptionelle Mafnahmen (LAWA-Code 501, 502, 503, 508)

Konzeptionelle MaRnahmen werden durch das geplante Vorhaben nicht behindert.

Regelung der Abwasserbehandlung (LAWA-Code 7, 8)

MaBnahmen zur Abwasserbehandlung werden durch das geplante Vorhaben nicht berihrt.

Manahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgangigkeit (LAWA-Code 68, 69)

Durch das Vorhaben wird die Durchgangigkeit der betroffenen OWK nicht verandert. MaRnahmen
zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgangigkeit werden durch das Vorhaben nicht
behindert.
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Mafnahmen zur Habitatverbesserung (LAWA-Code 70, 71, 72,73, 74)

Durch die Uferbefestigung im Bereich der WeiRen Elster konnte das geplante Vorhaben prinzipiell
geplanten MafRnahmen zur Habitatverbesserung entgegenstehen. Im diesem Bereich sind jedoch
nach Gewassersteckbrief keine derartigen Mafnahmen geplant, in Realisierung oder abge-
schlossen. Daher ist eine Behinderung oder Verzdgerung dieser Mafnahmen aufgrund des
geplanten Vorhabens nicht maoglich.

Angebotsplanung OWK ,Weif3e Elster-2“

Die Angebotsplanung fir den OWK ,Weifle Elster-2“ umfasst vorwiegend Mafnahmen zum
Neubau und Sanierung von Kleinklaranlagen (LAWA-Code 7) sowie Manahmen zum Anschluss
bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Klaranlagen (LAWA-Code 8), die sich
jeweils schon in der Realisierung befinden bzw. bereits abgeschlossen sind. Wie schon bei der
Bedarfsplanung beschrieben, hat das Vorhaben unabhangig von der Lage der Maflnahmen
keinen Einfluss auf deren Umsetzung.

Die Maflnahme WE_Z_0214 ,Mafnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an
sonstigen wasserbaulichen Anlagen, Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat)
innerhalb des vorhandenen Profils“ (LAWA-Code 69, 71) ist bereits abgeschlossen und im
Wasserkorpersteckbrief (Anlage 2) nicht mehr lokalisiert. Da die MafRnahme schon abgeschlos-
sen ist, kann sie durch das Vorhaben nicht be- oder verhindert werden. Zudem werden durch das
Vorhaben keine negativen Veranderungen fir die Durchgangigkeit oder Vitalitat des Gewassers
verursacht, so dass unabhangig von der Lage der MafSnahme in keinem Fall ihre Wirksamkeit
reduziert werden kann.

Angebotsplanung OWK ..Eisenbach“

Die Angebotsplanung fiir den OWK ,Eisenbach“ umfasst nur MaSnahmen zum Neubau und
Sanierung von Kleinklaranlagen (LAWA-Code 7), die sich jeweils schon in der Realisierung
befinden. Wie schon bei der Bedarfsplanung beschrieben, hat das Vorhaben unabhangig von der
Lage dieser MaRnahmen keinen Einfluss auf deren Umsetzung.

Fazit

Die Umsetzung der Mafinahmen(gruppen) der Bedarfsplanung und die Mafinahmen der
Angebotsplanung fiir die beiden OWK ,WeifSe Elster-2“ und ,Eisenbach“, welche zur
Zielerreichung vorgesehen sind, wird durch das geplante Vorhaben weder beeintrachtigt noch
verhindert. Eine Gefahrdung der fristgerechten Erreichung der Bewirtschaftungsziele ist
daher fiir beide OWK nicht zu erwarten.

6.3 Grundwasserkorper

6.3.1 Maf3nahmen zur Zielerreichung

Der GWK ,Oberlauf der Weiflen Elster“ (DESN_SAL GW 043) hat bereits die Umweltziele erreicht
und weist einen guten mengenmafiigen und chemischen Zustand auf, daher sind keine
VerbesserungsmafRnahmen zur Zielerreichung erforderlich. Der gute Zustand ist aber langfristig
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‘

aufrecht zu erhalten, daher sind im MP auch fir den GWK ,Oberlauf der Weien Elster*
entsprechende MafSnahmen benannt.

In der folgenden Tabelle 12 werden die MaBnahmen aufgefuhrt, die im MP [FGG 15-2] und im
Wasserkorpersteckbrief (Anlage 4) zur Erhaltung des guten mengenmafiigen und chemischen
Zustandes des GWK ,Oberlauf der Weiflen Elster” vorgesehen sind. Die Mainahmen betreffen
die Bundeslander Sachsen und Thuringen.

Tabelle 12: Manahmen zur langfristigen Zielerhaltung fir den GWK ,Oberlauf der Weiflen Elster”
gemafl MP (Anhang M4 [FGG 15-2]0) und Wasserkorpersteckbrief (Anlage 4)

LAWA- Bundesland | Mafnahmenbezeichnung
Code
41* Sachsen Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch
Auswaschung aus der Landwirtschaft
41* Thiringen Mafnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch
Auswaschung aus der Landwirtschaft
42* Sachsen MaBnahmen zur Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutz-
mitteln aus der Landwirtschaft
501 Sachsen Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
(Konzeptionelle MaRnahme)
502 Sachsen Durchfuhrung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrati-
onsvorhaben (Konzeptionelle MaRnahme)
503 Sachsen Informations- und Fortbildungsmafnahmen
(Konzeptionelle MaBnahme)
504* Thiringen BeratungsmaRnahmen (Konzeptionelle MaRnahme)
508 Sachsen Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
(Konzeptionelle MaRnahme)

* MaBnahme im Wasserkorpersteckbrief benannt

6.3.2 Auswirkungen des Vorhabens auf die fristgerechte Zielerreichung bzw. die
geplanten Verbesserungsmafinahmen

Fur die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die geplanten Maflnahmen zur
langfristigen Zielerhaltung werden vergleichbare MafRnahmen zu Mafhahmengruppen zusam-
mengefasst.

Mafnahmen zur Reduzierung der Stoffeintrdge aus der Landwirtschaft (LAWA-Code 41, 42)

Die MafSnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft beziehen sich auf
die Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflachen. Das geplante Vorhaben hat hierauf keine
Auswirkungen.

Konzeptionelle Manahmen (LAWA-Code 501, 502, 503, 504, 508)

Konzeptionelle MaRnahmen werden durch das geplante Vorhaben nicht behindert.
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Wie in Kapitel 5.2 Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.aufgezeigt, flihrt das
geplante Vorhaben nicht zu einer Verschlechterung des guten mengenmagigen und des guten
chemischen Zustandes des GWK ,Oberlauf der Weiflen Elster” und damit nicht zu einer
langfristigen Geféahrdung der Zielerhaltung.

Fazit

Die Umsetzung der zur langfristigen Zielerhaltung vorgesehenen Mafnahmen(gruppen) wird
durch das geplante Vorhaben in keiner Weise eingeschrankt. Eine Gefahrdung der langfristi-
gen Erhaltung der Bewirtschaftungsziele fiir den GWK ,Oberlauf der WeifRen Elster“ tritt
daher durch das geplante Vorhaben nicht ein.
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7 Zusammenfassung

Im vorliegenden Fachbeitrag WRRL wurde gepruft, ob das Vorhaben ,K 7842, Schadensbeseiti-
gung infolge Starkregenereignisse Mai 2018 und Ersatzneubau der Eisenbahniiberfiihrung EU
km 30,261, Strecke 6270 Plauen - Bad Brambach / Grenze und Ersatzneubau der Uberfiihrung
der K 7842 (ber den Eisenbach (BW 4)“ unter Anwendung der Bewertungsmafistabe gemaf
WRRL mit dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot vereinbar und somit
zulassig ist.

Aufgrund der moglichen Auswirkungen des Vorhabens wurden die beiden OWK ,Weifde Elster-2*“
(DESN_566-2) und ,Eisenbach” (DESN_5661332) sowie der GWK ,Oberlauf der Weiflen Elster”
(DESN_SAL GW 043) als zu betrachtende Wasserkorper identifiziert.

Der OWK ,Weifde Elster-2“ ist als naturlicher Wasserkorper eingestuft. Bewirtschaftungsziel ist
die Erreichung eines guten oOkologischen Zustandes bis 2021 und eines guten chemischen
Zustandes bis 2027. Derzeit wird der 6kologische Zustand des OWK als ,magig“, der chemische
Zustand als ,nicht gut“ eingestuft.

Der OWK ,Eisenbach” ist ebenfalls als naturlicher Wasserkorper eingestuft. Bewirtschaftungsziel
ist die Erreichung eines guten dkologischen und chemischen Zustandes bis 2027. Derzeit wird
der 6kologische Zustand des OWK als ,maRig*“, der chemische Zustand als ,nicht gut” eingestuft.

Bewirtschaftungsziel hinsichtlich des GWK ,Oberlauf der Weifen Elster ist die langfristige
Erhaltung des bereits erreichten guten mengenmagigen und chemischen Zustandes.

Es wurde flr die beiden OWK ,Weif3e Elster-2“ und ,Eisenbach“ festgestellt, dass das Vorhaben
mit dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot vereinbar ist. Eine vorhabenbe-
dingte messbare Verschlechterung der biologischen Qualitdtskomponenten und des chemischen
Zustandes kann ausgeschlossen werden.

Fur den GWK ,Oberlauf der Weif3en Elster* wurde ebenfalls festgestellt, dass das Vorhaben mit
dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot vereinbar ist. Es ergibt sich weder
fir den mengenmagigen noch flir den chemischen Zustand eine Verschlechterung.

Maflnahmen zur Verhinderung des Eintritts einer Verschlechterung sind jeweils nicht notwendig.

Die fur die beiden OWK ,WeiRe Elster-2“ und ,Eisenbach”“ benannten Mafnahmen zur Zielerrei-
chung sowie die fur den GWK ,Oberlauf der Weilen Elster” benannten Mafnahmen zur
langfristigen Zielerhaltung werden durch das geplante Vorhaben weder beeintrachtigt noch
behindert.

Insgesamt kann also festgestellt werden, dass das Vorhaben mit den Zielen der WRRL vereinbar
ist.
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