
1.63

3,00% 2,50%
2,50% 3,04% 12,00%

0+155.500

Achse: 1

Straßenquerschnitt 2 - 2   mit Dichtwand im Bereich der Deiche

Fahrbahn nach RStO 12

Tafel 1, Zeile 1, Bk 10

--------------------------------------------------------------------------------

  4 cm Splittmastixasphalt SMA 11 S, Bindemittel 25/55-55

  8 cm  Asphaltbinder AC 22 BS, Bindemittel 25/55-55

14 cm Asphalttragschicht AC 32 TS, Bindemittel 50/70

49 cm Frostschutzschicht 0/56 (gebrochenes Naturgestein)

           E
v

2

≥120 MPa

-------------------------------------------------------------------------------

75 cm Gesamtdicke des Oberbaus, Planum E
v

2

≥45 MPa

20 cm Bodenaustausch bei Bedarf

Gehweg nach RStO 12

Tafel 6, Zeile 2

---------------------------------------------------------------

  8 cm  Betonverbundsteinpflaster 100/200-80

  4 cm  Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8

28 cm  Schottertragschicht 0/42,E

v2

≥80 MPa

---------------------------------------------------------------

40 cm  Gesamtdicke Planum E

v

2

≥45 MPa

Deichzufahrt

Fahrbahn Fahrbahn
Gehweg

Böschung

B
a
n
k
e
t
t

3.25 5.25

2.00 8.50

0.50

14.29

1:1,50

3,00%

15 cm Oberboden

mit Rasenansaat

Rundbord RB 15/22

mit 1reihiger Pflasterrinne

Betonsteinpflaster 16/16/14

in C 12/15, d= 20cm

Tiefbord TB 10/20

DIN EN 1340

in C 12/15, d= 20cm

20 cm Mineralgemisch

mit Naßrasenansaat

Hochbord HB 15/30

mit 2 reihiger Pflasterrinne

Betonsteinpflaster 16/16/14

in C 12/15, d= 20cm

Auffüllung

0.37

8.73
0.30

0.47
0.63 1.51

0.20

13.85

0.20

0.20

Profilierung des Neigungskeiles

über der Dichtwand bis UK

Asphalttragschicht mit Aphalt B=0,6m

Dichtwand aus Beton B 20/25

mit H=1,0m und B=0,3m, mit

Dehnungsfuge und erforderlichen

Leitungsdurchführungren

±0
-13

-1+8+11+3
-9

0.50
2,25

Deichzufahrt nach DWA-Regeln A 904 Bild 8.3a

Beanspruchnung hoch, Zeile 2, Spalte 1

---------------------------------------------------------------

  5 cm Deckschicht ohne Bindemittel

           Brechsand-Splitt-Gemisch 0/11

           mit bindigen Bestandteilen, einschlämmen

40 cm Schottertragschicht 0/56,E

v2

≥80 MPa

---------------------------------------------------------------

45 cm Gesamtdicke Planum E
v

2

≥45 MPa

S
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S
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s

s
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0.50

Gehweg

Gehweg nach RStO 12

Tafel 6, Zeile 2

---------------------------------------------------------------

  8 cm  Betonverbundsteinpflaster 100/200-80

  4 cm  Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8

28 cm  Schottertragschicht 0/42,E

v2

≥80 MPa

---------------------------------------------------------------

40 cm  Gesamtdicke Planum E

v

2

≥45 MPa
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