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Neubau ,Solarstralle” Feststellungsentwurf Unterlage 18.1
in Torgau Verkehrsanlagen

1 Allgemeines

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Grol3e Kreisstadt Torgau liegt im Freistaat Sachsen.

Als Grundlage fur die Ertichtigung des Standortes der ehemaligen Flachglaswerke Torgau
nordlich der Gleisanlagen im Bereich des Repitzer Weges wurde eine Machbarkeitstudie von
2006 bis 2007 erarbeitet.

Sie reichte von der ,Débernschen Stralte” (K 8987) im Westen bis zum Repitzer Weg und
Elbedeich im Osten. Die sidliche Begrenzung ist das Anschlussgleis des Flachglaswerkes.
Im Norden bildet der neue Weinskedeich die Begrenzung, wobei die aktuellen Betriebsfla-
chen der Flachglas Torgau GmbH nur im Ubergangsbereich zu den umzustrukturierenden
Flachen betrachtet wurden.

Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie wurden Planungen fir die Verkehrsanlagen im Indust-
rie- und Gewerbegebiet ,Repitzer Weg“ erstellt. Die sich an den Baubeginn anschlielende K
8987 wird als Projekt ,Ausbau Ddbernsche Strale / Dr.-Kllz-Ufer in Torgau® vom Ingenieur-
biro Wenzel im Auftrag des Landkreises Nordsachsen bearbeitet. Der Vorentwurf wurde im
Mai 2008 erstellt. Der Anschlussknoten ,Dobernsche Straf3e” / ,Solarstral’e” mit der neuen
Rechtsabbiegespur wurde nachrichtlich dargestellit.

Die sich an das Bauende anschlielende ,Solarstral’e“ wurde bereits in den Jahren 2007 bis
2008 grundhaft ausgebaut und dort dem an ErschlieBungsstrallen von Gewerbegebieten
gestellten Anspruch angepasst.

Des Weiteren sind die Restriktionen aus den zu beachtenden Belangen des Naturschutz-

rechts und sonstiger Schutzverordnungen zu beachten.

1.2 vorhandener Bestand der Entwasserung

Das Oberflachenwasser lauft zu den natirlichen Gelandetiefpunkten. Die Entwasserung der
,Solarstrafle” im Bestand erfolgt Uber Bankette und ggf. Béschungen in teilweise vorhandene
Mulden bzw. auf die angrenzenden Felder. Hier erfolgt eine teilweise Versickerung in der
belebten Bodenzone. In den Bereichen ohne Mulden erfolgt eine breitflachige Verteilung im
angrenzenden Gelande.

Das nicht versickerte Oberflachenwasser gelangt letztendlich in die Vorflut ,Schwarzer Gra-
ben®.

Bedingt durch die Anordnung von Gehwegen, muss der Uberwiegende Teil der Fahrbahn
Uber vereinzelte Straflenablaufe entwassert werden.

Die Unterlagen Uber die abschlagenden Leitungen sind dabei nur teilweise vorhanden.
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Der Betreiber des vorhandenen und geplanten Abwassernetzes ist der
Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien
Am Wasserturm 1
04860 Torgau
Ansprechpartner: Herr Fiukowski / Herr Landshoft
Tel.: 03421/74 36 10
Fax: 03421/74 36 30

E-Mail: info@zweckverband-torgau.de

1.3 Gegenuberstellung Bestand und Planung Verkehrsanlagen
Versiegelungsbilanz fiir den Bereich Baubeginn - Bestandsbriicke

Bestand Planung
Stral3e/ Zufahrt
vollversiegelt 100 % ca. 1.352 m? ca. 1.371 m?

Gemal obiger Bilanzierung ergibt sich eine Netto- Mehrversiegelung von ca. 19 m2.

Ab dem Baubeginn bis zur Station 115,00 m erfolgt die Fahrbahnentwasserung Uber die Bo6-
schung. Zwischen der Station 115,00 m und dem Hochpunkt an der Station 181,76 m muss
das Wasser uber 2 Straenablaufe abgefiihrt werden. Da in diesem Bereich die Ableitung in
das Kanalnetz nicht mdglich ist, wird das Regenwasser in einem Versickerungsbecken auf-
gefangen.

Ab dem Hochpunkt bei Bau-km 0+181,76 bis Bau-km 0+205 wird das anfallende Wasser der
Fahrbahn Gber den Ablauf A3 in den ,Schwarzen Graben® eingeleitet.

Ab Bau-km 0+205 bis Bauende bei Bau-km 0+333 wird das Oberflachenwasser dem geplan-

ten neuen Regenwasserkanal zugefihrt. Dieser beginnt ab Bau-km 0+230.

2 Geologischer und hydrogeologischer Uberblick
Der Planung liegt das Baugrundgutachten des Ingenieurbiros Michael Clemens + Ingenieure
GmbH vom 30.04.2009 zugrunde.

2.1 Morphologischer Uberblick

Regionalgeologisch liegt das Untersuchungsgebiet innerhalb der holozanen Aue der Elbe.
Der Untergrund wird durch Auelehme, Flusssande und -kiese gebildet, die im Trassenbe-
reich von antropogenen Auffillungen Uberlagert werden. Das Material wird lokal unterschied-

lich als bindig, gemischtkérnig bzw. rollig angesprochen.
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2.2 Baugrund

Fir die Bemessung der Verkehrsanlagen sind folgende mafgebliche Parameter zu beach-
ten:

Frosteinwirkungszone: Il

Frostempfindlichkeitsklasse: F3

Wasserverhaltnisse: ungunstig

Unterhalb der Tragschichten sind im Bereich der bestehenden Stralle weitere Auffillungen
aus stark kiesigem Mittel- bis Grobsand bis in eine Tiefe von 1,5 m unter Stralenoberkante
vorgefunden worden.

Der Baugrundgutachter verweist auf den zu erwartenden Bedarf des Bodenaustausches
unter Oberkante Planum.

Falls erforderlich, sind Schwachstellen des Auelehms in den StraRendammbereichen lokal
auszutauschen oder eine Stabilisierung der Dammaufstandsflache mit Bindemitteln vorzu-

nehmen.

2.3 Hydrogeologischer Uberblick

Zur Erkundungszeit im April 2009 wurde mit den Rammkernsondierungen Grundwasser in
Tiefen von 2,75 bis 3,40 m angetroffen. Das entspricht einer Ordinate von 77,92 bis 77,97 m
Uber HN. Es handelt sich hierbei um freies Grundwasser aus dem Grundwasserleiter der
Flusssande und —kiese. Die FlieRrichtung des Grundwassers kann in grober Naherung von
West nach Ost zur Elbe hin gerichtet angenommen werden. Der Grundwasserstand im Be-
reich der Elbaue wird durch den Wasserstand der Elbe beeinflusst.

In den Rammkernsondierungen wurde Schichtenwasser oberhalb des Grundwassers ab
einer Tiefe von 1,4 m unter Gelandeoberkante vorgefunden. Die Wasserverhaltnisse werden
deshalb in der Ortsdurchfahrt als unginstig entsprechend den Vorschriften der ZTV E-StB
eingeschatzt.

Das anstehende Grundwasser ist aufgrund leicht erhdhter Werte fir Sulfat und kalkaggressi-
ve Kohlensaure als ,schwach betonangreifend* zu bezeichnen. Die Korrosionswahrschein-

lichkeit gegenlber unlegierten und niedriglegierten Stahlen ist als gering einzuschatzen.
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3 Grundsatze der Entwasserung

3.1 Allgemein

Grundsatzlich hat die Versickerung des Niederschlagswassers Vorrang vor dessen Ablei-
tung. Das Baugrundgutachten des Ingenieurbiros Michael Clemens + Ingenieure GmbH
vom 30.04.2009 weist einen Wasserdurchlassigkeitsbeiwert von k=1 * 10 bis 1 * 10° aus.
Gegenwartig findet eine breitflachige Verteilung und Versickerung Uber den unbefestigten
Randstreifen in den nicht angebauten Abschnitten statt.

Gemall RAS-Ew 2005 wird davon ausgegangen, dass das von der Fahrbahnoberflache ab-
flieRendes Oberflachenwasser in den Rasenmulden und angrenzenden Hangbereichen ver-

sickert, sobald die zur Verfligung stehenden Flachen die erforderliche Groke aufweisen.

Die GréRe der zu entwassernden Flachen wurde gegenlber dem Bestand nur unwesentlich
geandert. Die spezifischen Eingangsgroflen, Entwasserungs- und Versickerungsflachen so-
wie die daraus resultierenden Abflisse sind in Unterlage 8 aufgefiihrt. Gegenstand der Be-
rechnung sind die unmittelbaren Fahrbahn- und Gehwegflachen. Unbefestigte Nebenflachen
gehen nicht in jeweiligen Berechnungen ein.

Zur Gewahrleistung der StralRenentwasserung z.B. vor dem Bauwerk und zur Vermeidung
der Ableitung von Strallenwassern in private Grundstlcke ist die Anlage eines neu zu verle-

genden Regenwasserkanals notwendig.

Gemal ATV-DWA Arbeitsblatt A 138 [6] ist zunachst die Eignung des anfallenden Wassers
und des in den Mulden und Béschungsbereichen anstehenden Bodens festzustellen.
Fir die Anlage von Versickerungseinrichtungen wird nach der RAS-Ew 2005 Punkt 7.2 eine

e ausreichende Machtigkeit der wasseraufnehmenden Schicht von > 1 m und

e eine Wasserdurchlassigkeit von ki > 1*10° m/s sowie

e ein Grundwasserflurabstand beim mittleren Hoéchststand des Grundwasserspiegels

(MHGW) mindestens 1 m

empfohlen.
Die Wasserdurchlassigkeitswerte erreichen die geforderten Werte im Baugebiet nicht. Durch
die Entwasserung auf die anschlielenden Felder steht jedoch genligend breitflachige Versi-
ckerungsflache zur Verfigung.
Im Bereich des Versickerungsbeckens wird ein Bodenaustausch notwendig. Dabei wird im

Bereich der Sohle eine 1 m starke Schicht durch ein Sand-Kies-Gemisch ersetzt.
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3.2 vorhandene wasserrechtliche Tatbestande

Der Zweckverband Torgau-Ostelbien ist Baulasttrager des Regenwasserkanals in der Orts-
durchfahrt Torgau.

In der ,Solarstral’e“ wurde im Jahre 2008 auf der Grundlage der Wasserrechtlichen Geneh-
migung zwischen Bau-km 0+330 und 1+455 ein Regenwasserkanal mit der maximalen
Nennweite DN 500 GFK verlegt. Der Vorfluter fir das Regenwassernetz ist das Pumpwerk
mit Uberleitung in die Elbe. Die Einleitstelle befindet sich bei ca. Fluss km 156,3; HW
5716020,8; RW 4569899,5.

In den bezeichneten Abschnitten ist das Oberflachenwasser von Strallen- und Gehwegfla-
che Uber Straleneinlaufe den vorhandenen bzw. zu errichtenden Kanalen in Zustandigkeit
des Zweckverbandes zuzuleiten und abzuschlagen (siehe Schreiben des ZV vom

01.03.2016 zur Einleitgenehmigung).

3.3 Hochwasserschutz

Die Nahe zur Elbe und weiteren Auenbereichen des Flusssystems (Schwarzer Graben /
Weinske) bedingen eine Reihe von zu beachtenden Schutzerfordernissen.

Die von der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen in Auftrag gegebenen
Bauausfiuihrungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz, welche zurzeit realisiert werden
bzw. bereits abgeschlossen sind, sichern den ausreichenden Schutz des Gebietes.

Auf der Grundlage des Hochwasserschutzkonzeptes (HWSK) Schwarzer Graben / Weinske
wurden im Nahbereich des Betrachtungsgebietes bereits Mallnhahmen des Hochwasser-
schutzes umgesetzt. So wurde der ostseitige Querdeich neu errichtet und der Weinskedeich

instand gesetzt und ertlichtigt.

3.4 Uberschwemmungsgebiet

Nach den geanderten Festsetzungen des §100 des SachsWG gelten die Bereiche zwischen
Ufer und Deichen als Uberschwemmungsgebiet, ohne dass es einer Festsetzung bedarf.

Die neuen Hochwasserschutzanlagen sind im Lageplan aufgemessen und dargestellt. Dar-
aus leitet sich nach o. g. Gesetzeslage die Grenze des Uberschwemmungsgebietes ab.

Es ist festzustellen, dass mit den umgesetzten Malnahmen des HWSK ein Schutz der Fla-
chen im Gewerbegebiet gewahrleistet ist.

Andererseits sind die Anlagen des Hochwasserschutzes eine Restriktion fur die lage- und

héhenmafige Entwicklung der ,Solarstralle”.
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4 Grundlagen der Bemessung der StraBenentwasserungsanlagen

Die Versickerung des Niederschlagswassers der Gehwege und Teile der Fahrbahn ist durch
die Grofle der Versickerrate, die sich aus den Durchlassigkeitseigenschaften des Dammbau-
stoffes und der bewachsenen Bodenzone ergibt, bestimmt. Liegt die Versickerrate unterhalb
des Bemessungsregens (risn=1 = 118,9 | / s x ha), ist die Versickerung auf diesen Flachen
nur teilweise moglich.

Das von der Boschung am Dammful} anfallende Regenwasser, d. h. die Differenzmenge, die
sich aus dem Bemessungsregen und Versickerrate ergibt, wird auf den anschlieRenden Fla-

chen versickert.

4.1 Berechnungsgrundlage
Die Ermittlung der anfallenden Wassermengen erfolgt entsprechend den RAS-Ew 2005 und
der ATV DWA Arbeitsblatt A118 [4].

Q=r*ZAc*yps [l/s] Q [I/s] = Regenwasserabfluss
r [l/(s*ha)] = Regenspende
Ae [ha] = GrolRe der Einzugsflache
Ws [-] = zu Ae gehdrender Spitzenabflussbeiwert

4.2 Regenspende

Die Bemessung der Entwasserungsanlagen wurde nach der RAS-Ew 2005 bzw. gemal’ dem
DWA Arbeitsblatt A 117 ,Bemessung von Regenriickhalterdumen® (Ausgabe 2007) und dem
DWA Merkblatt M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser® vorge-
nommen.

Die Niederschlagsspenden wurden dem KOSTRA-Atlas 2010 des Deutschen Wetterdienstes
[4] fUr das Einzugsgebiet Torgau entnommen (siehe Anlage 1):

n=1 mit ris,n=1 = 118,9 1/s x ha

n=0,2 mit ris,n=02 = 190,0 I/s x ha

4.3 Regenhaufigkeit
Die Regenhaufigkeit n bestimmt das Mal} der Sicherheit gegeniber dem Auftritt des Regene-
reignisses. Sie betragt gemal RAS-Ew 2005 Punkt 1.3.2.1 und Punkt 1.4.5 im Normalfall bei

der Bemessung von StralRenentwasserungseinrichtungen:

- far Mulden, Seitengraben und Rohrleitungen n=1,0
- fir Regenrickhaltebecken mindestens n=0,5
- fur StralRentiefpunkte n=0,2
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4.4 Abflussbeiwerte

Der Wasserabfluss ergibt sich aus dem anfallenden Niederschlag abzlglich der Verluste
(Benetzungsverluste, Muldenauffilllung, Versickerung, Verdunstung). Die Verluste werden
durch den Abflussbeiwert bertcksichtigt.

Als Grundlage fir die Berechnung des Abflusses von befestigten Flachen wird der empfoh-
lene mittlere Abflussbeiwerte yn nach DWA-M 153, Tabelle 2, verwendet. Aufgrund der To-
pografie wird auch das der Trasse zugeneigte Gelande (natlrliches Niederschlagsgebiet
(NNG)) bzw. der Abfluss von den Griinflachen mit in die Berechnung einbezogen.

Nach der RAS-Ew 2005 werden fir die Flachen im Stralenraum Abflussbeiwerte und spezi-
fische Versickerungsraten festgelegt. In der nachfolgenden Tabelle sind die gewahlten Wer-

te, die in die Berechnung eingehen, dargestellt.

mittlerer Ab- Spezifische
Fldchenart flussbeiwert Versickerungsrate
Ym [lI/s e ha]
Fahrbahnen (Asphalt) mit Direkteinleitung in
0,90 -

Mulden
Gehwege aus Pflaster mit dichten Fugen 0,75 -
Wirtschaftswege (sandgeschlammte Decke) 0,60 -
Bankette (30 cm Schotterrasen) - 150
Dammbéschungen - 150 bis 200
Einschnittsbéschungen - 100
Rasenmulden und -graben (20 cm Oberbo- 150
den)
Natiirliches Niederschlagsgebiet (nNG), 0.07 )
Griinflachen mit Versickerung ’

Fir die anderen Flachen im StralRenraum (Seitenstreifen, Béschungen) kénnen geman
RAS-Ew 2005 keine Abflussbeiwerte definiert werden, da sie das unterschiedliche Versicke-
rungspotential dieser Flachen nicht berlcksichtigen. Durch Auflockerung des Bodens
(Durchwurzelung, Lebewesen) weist der Boden hier groftere Durchlassigkeiten und damit

eine groRere Versickerrate auf als der Ausgangsboden.

4.5 Durchlassigkeitsbeiwerte, Versickerungsrate
Im Bereich der Ausbaustrecke der ,Solarstral3e“ wurde im Jahr 2009 eine Baugrunduntersu-

chung durchgefihrt. Dabei wurde bis in eine Tiefe von 1,3 m unter Gelandeoberkante bindi-
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ge bis gemischtkérnige Auffillungen erkundet.
Unter Berticksichtigung der Dauerbelastung und der Kolmation des Bodenkdrpers wird die

wirksame Durchlassigkeit mit ki = 1 x 10® m/s fiir die Bemessung angesetzt.

Nach dem Regelwerk DWA A 138 aus dem Jahre 2005 wird eine entwasserungstechnische
Versickerung in Lockergesteinen bei Durchlassigkeitsbeiwerten von ki = 1 x 102 m/s bis

1 x 10® m/s als sinnvoll angesehen.

5 Entwasserungskonzept

5.1 Dammstrecken

Der Abfluss des Oberflachenwassers der Stral’e erfolgt zum einen entsprechend der
Querneigung breitflachig Uber die Dammschulter und die Boschung in das angrenzende Ge-
lande und zum anderen erfolgt eine Ableitung in das Versickerungsbecken sowie in das Ka-

nalnetz.

5.2 Planum

Die Entwasserung des Planums erfolgt tUber eine Querneigung von 4 % und einen Sickerst-
rang, der im angebauten Bereich an die Strafleneinlaufe angeschlossen wird. Der Sickerst-
rang entfallt auBerorts in Dammlage und bei Vorhandensein von Seitengrédben bzw. Entwas-

serungsmulden.

5.3 Bankett / Boschung / Rasenmulde

Die teilweise Versickerung in der Bdschung und im Bankett wurde mit den spezifischen Ver-
sickerraten (siehe RAS-Ew Punkt 1.3.2.1) zum Ansatz gebracht.

Da die Versickerraten nicht fir eine vollstandige Versickerung des eigenen Wassers ausrei-
chen, kann auf diesen Flachen kein zuséatzliches Wasser der Fahrbahn versickern. Das

Uberschissige Wasser muss abgeleitet werden.

5.4 Vorfluten

Das gesammelte Oberflachenwasser wird in Regenwasserkanale, in die natlrliche Vorflut
~Schwarzer Graben® und in das Versickerbecken eingeleitet.

Das neue Regenwassernetz wird nach Fertigstellung durch den ,Zweckverband zur Trink-
wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien® Gbernommen. Die Ab-

stimmungen zu den Einleitstellen, Ubergabe- und Schnittstellen sowie konstruktiven Details

18_1_001 EB Wassertech. Untersuchung.docx Seite 11 von 19



Neubau ,Solarstralle” Feststellungsentwurf Unterlage 18.1
in Torgau Verkehrsanlagen

und Materialwahl wurden daher mit dem Zweckverband getroffen.
Das Einzugsgebiet wird durch die Vorflut ,Schwarzer Graben® und kleinere namenlose, lokal
nicht bekannte Entwasserungseinrichtungen entwassert.

Die Unterhaltung des ,Schwarzer Graben® obliegt der Landestalsperrenverwaltung Sachsen.

5.5 Bauzeitliche EntwasserungsmafRnahmen

Wahrend der Bauzeit ist eine offene Wasserhaltung im gesamten Trassenbereich der Stra-
Ren geplant.

Das Ableiten und Abpumpen der wahrend der StralRenbauarbeiten anfallenden Oberflachen-,
Schichten- und Grundwasser im Baustellenbereich erfolgt tber temporares Ableiten in das
angrenzende Gelande sowie Einleitung in den ,Schwarzen Graben® bzw. kommunale Ent-
wasserungskanale. Die Bestimmung der Menge des abzuleitenden Oberflachenwassers ist
sehr stark von jahreszeitlichen Schwankungen bestimmt.

Fur die bauzeitlichen Entwasserungsmalinahmen werden wasserrechtliche Genehmigungen
bzw. Erlaubnisse wenige Wochen vor Bauausfiihrung bei der Unteren Wasserbehdrde ein-
geholt. Die Wassermengen hangen sehr stark von den zuflieRenden Schichtenwassern und
der vorgesehenen Bauzeit ab. Die Antrage missen gegebenenfalls wahrend der Ausflihrung

der Arbeiten durch die Baufirma prazisiert werden.
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6 Entwasserungsabschnitte

6.1 Allgemeines

Die Entwasserungsabschnitte ergeben sich aus der Lage der Hoch- und Tiefpunkte entspre-
chend der Gradiente bzw. der Topografie (Geldndehoch- und Tiefpunkte) sowie der
Querneigung der Fahrbahn.

Die Darstellung der Entwasserungsabschnitte und der entsprechenden Einzugsflachen ist
den Einzugsflachenplanen (siehe Unterlage 8.2) zu entnehmen.

Im Bereich der Griinflachen wird eine Versickerung durch breitflachige Verteilung im Gelan-
de zum Ansatz gebracht.

Zur Entwasserung fur die vorhandene Solarstral3e ist im Bereich beginnend am Bauende bei
Bau-km 0+333 ein Regenwasserkanals des ZV Torgau-Westelbien vorhanden. Dieser Kanal
dient auch der regenwasserseitigen Entwasserung der beiderseitig angrenzenden Grundstu-
cke mit Bebauung. Mit dem zustandigen Baulasttrager ZV erfolgten Abstimmungen Uber die
geplante Anbindung des neuen Regenwasserkanals auf den vorhandenen Schacht R22.

Zur Entwasserung der Stral3e wird ein Neubau des Regenwasserkanals von Bau-km 0+230
bis 0+333 notwendig. Die Ableitung des Regenwassers von den angrenzenden Verkehrsfla-

chen in den neuen Kanal ist dabei in Abstimmung mit dem ZV vorgesehen.

Wahrend der Bauzeit wird eine Planumsentwasserung notwendig. Das dabei anfallende
Wasser muss in dieselben, hier aufgefihrten Einleitstellen abgeleitet werden.

Dabei werden entsprechende Umweltschutzmanahmen wie Olalarmplan, Freihaltung des
Hochwasserabflussbereiches, standige Bereithaltung von Geraten und Mittel gegen wasser-
gefahrdende Stoffe, technische Prifung der Baumaschinen auf Dichtigkeit und Verlust von
Kraft- und Schmierstoffen, der Einsatz von nicht wassergefahrdenden Olen, Verbot der Ver-
wendung von Baustoffen mit auswaschbaren wassergefahrdenden Stoffen, keine Lagerung
von Kraftstoffen, Olen und Schmierstoffen sowie das Verbot der Betankung aus Kanistern,

Fassern und sonstigen mobilen Anlagen vorgesehen.

Die Entwasserung der Stralten gliedert sich in nachfolgend beschriebene Hauptabschnitte.
Grundlage aller Nachweise ist die Anlage 2 — Zusammenstellung der wassertechnischen

Parameter.

6.2 Versickerung und Einleitung

Der hydraulische Nachweis erfolgt gemal ATV DWA Arbeitsblatt A 138 [6] mit dem Berech-
nungsprogramm der RAS-Ew 2005, Anhang 9.
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Abschnitte 2.1 — 2.7

Fur den anstehenden Boden wurden Durchlassigkeitswerte von k=1 x 10° bis 1 x 10° m/s

ermittelt. Ein durchschnittlicher Wert fir Auelehm kann mit ki=5 x 10® m/s angenommen
werden.
Der Dammabschnitt mit einer Héhe von maximal 0,5 m Uber Oberkante der Bestandsfahr-

bahn bzw. des Gelandes.

Abschnitt 1.1

Die Grolke des Versickerbeckens wurde im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A
138 ermittelt. Zur Verbesserung der Durchldssigkeit und damit zur Verringerung der Entlee-
rungs- und Einstauzeit wird in der Sohle des Versickerbeckens ein Bodenaustausch von 1 m
vorgesehen. Dabei wird ein Sand-Kies-Gemisch eingebaut.

Die Einstautiefe des Beckens betragt ca. 0,44 m. Sollte es dennoch zu einem Uberstau
kommen kann das Uberschiissige Wasser auf den angrenzenden Feldern versickern.

Das Becken erhalt keine Umzaunung.

Das gesamte Strallenoberflachenwasser kann in Dammstrecken wegen der geringen Versi-
ckerrate nicht vollstandig auf der Béschung versickern. Deshalb wird es am Dammfuf aufge-
fangen und hier langsam versickert (Regellésung).

Das ausschliel3lich auf der Béschung anfallende und nicht versickernde Regenwasser wird

am Dammful} auf die zur Verfiigung stehenden Flachen abgeleitet und versickert.

6.3 Beurteilung der Einleitung

Das abzuleitende Regenwasser fallt auf der Fahrbahn, dem Bankett, der B6schung und den
zur Mulde geneigten Seitenbereiche der ,Solarstrae” an. Industrielle Verschmutzungen im
zu entwassernden Bereich liegen nicht vor.

Eine geringe Verunreinigung entsteht lediglich durch den Kfz-Verkehr.

Eine Schadigung des dkologischen Gleichgewichts kann ausgeschlossen werden. Aufgrund
der geringen Einleitmengen von insgesamt 2,27 |/s sind die Auswirkungen auf den Wasser-

stand im ,Schwarzen Graben“ nicht erkennbar.

Die Notwendigkeit einer Regenwasserbehandlung wurde nach DWA M 153 Punkt 6 gepruft.
Dabei wurde zuerst die Einhaltung der Bagatellgrenzen fir die Einleitung in oberirdische

Gewasser nach Punkt 6.1 sowohl qualitativ als auch quantitativ untersucht.
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Qualitativ

Bei der Einleitung in oberirdische Gewasser kann von einer Regenwasserbehandlung abge-

sehen werden, wenn gleichzeitig folgende drei Bedingungen eingehalten sind:

A: das zur Verfigung stehende Gewasser entspricht den Gewassertypen G1 bis G8
(siehe Anhang A Tabelle A.1a),

B: die undurchlassigen Flachen entsprechen den Flachentypen F1 bis F4 (siehe Anhang
A Tabelle A.3),
C: innerhalb eines Gewasser- oder Uferabschnittes von 1000 m Lange wird das Regen-

wasser von insgesamt nicht mehr als 0,2 ha (2.000 m?) undurchlassiger Flache einge-

leitet.

Quantitativ

Auf die Schaffung von Rickhalteraumen kann verzichtet werden, wenn mindestens eine der

drei folgenden Bedingungen eingehalten ist:

D: es wird in einen Teich oder einen See mit einer Oberflache von mindestens 20 % der
undurchldssigen Flache oder in einen Fluss entsprechend Abschnitt 5.1 eingeleitet,

E: die undurchlassigen Flachen betragen innerhalb eines Gewasserabschnittes von
1000 m Lange insgesamt nicht mehr als 0,5 ha (5.000 m?),

F: das erforderliche Gesamtspeichervolumen nach Abschnitt 6.3.4 ist kleiner als 10 m?.

Die Bagatellgrenzen wurden wegen Nichteinhaltung von C und E Uberschritten.

Daraufhin wurde die qualitative Gewasserbelastung nach dem Bewertungsverfahren nach
Punkt 6.2.1 durchgefluhrt (siehe Anlage 6). Eine Behandlung des StralRenoberflachenwas-
sers ist demnach fir die Ableitung in den ,Schwarzen Graben® nicht erforderlich.

Der Zustand des Gewassers wird durch die Einbindung des Oberflachenwassers nicht nega-
tiv beeinflusst.

Die hydraulische (quantitative) Gewasserbelastung wurde nach Punkt 6.3 ermittelt.

Typ des Vorflutgewéissers LTI
kleiner Flachlandbach bsp<1m, v<0,3m/s 15

kleiner Higel- und Bergland- | bsp <1 m, v>0,3m/s 30

bach

groRer Flachlandbach bsp,=1-5m,v<0,5m/s 120

grolder Hugel- und Bergland- | bsp=1-5m, v> 0,5 m/s 240

bach

Flisse bsp > 5m nicht begrenzt
kleine Teiche Oberflache < 20 % von A, Einzelfallbetrachtung
Teiche und Seen Oberflache > 20 % von Ay nicht begrenzt
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Bei Einstufung des ,Schwarzen Grabens® in einen grof3en Flachlandbach betragt die zulas-

sige Regenabflussspende 120 I/s x ha.

6.4 Ausbildung von Einleitstellen

Die Einleitstellen werden nach den Anforderungen der allgemeinen Regeln der Technik aus-
gefuhrt. Ein Beispiel fur ein Auslaufbauwerk ist im Merkblatt DWA-M 176 ,Hinweise zur kon-
struktiven Gestaltung und Ausristung von Bauwerken der zentralen Regenwasserbehand-
lung und —rickhaltung“ (Stand November 2013) im Bild 66 enthalten.

Die Leitungsausmundung der Einleitstelle des StralRenablaufes A3 wird in FlieRrichtung des
~Schwarzen Grabens” geflihrt. Die Einleitung soll nach DIN 19661-1, Punkt 9.5.1 im spitzen
Winkel (nicht Uber 30°) zur FlieBachse des Hauptgewassers erfolgen. Das tolerierbare
Grenzmal} stellt der Einleitwinkel mit 90° zur Gewasserachse als Ausnahme dar. Die Anbin-
dung der Einleitstelle in den ,Schwarzen Graben® erfolgt deshalb letztendlich unter einem

Winkel von 45° zur Fliefdrichtung in Hohe des Mittelwasserstandes.

Die Rohrsohle des einleitenden Endstlickes liegt etwa 15 cm Uber Mittelwasserspiegel des
Hauptgewassers. Das Rohr an der Einleitstelle besteht aus einem Béschungsstlick aus
Steinzeug, da deren Langzeitstandfestigkeit unter tageszeitlicher UV-Bestrahlung nachge-
wiesen ist bzw. auch bei tiefen Minustemperaturen im Winter das Material dauerhaft ist. Das
Bdschungsstiick erhalt am Auslauf eine Froschklappe.

Der wasserseitige Uberstand des Rohrendstiickes betragt hdchstens 5 cm. Das Rohrend-

stuck wird boschungsparallel abgeschnitten.

Bei Einleitstellen an Bdschungen wird das ausmindende Rohrendstlck auf einem frostfrei
gegrundeten Fundament aus 20 cm Beton C 15/20 aufgelagert. Das Bdschungsstlick wird
mit einem Kranz aus mindestens drei Reihen Natursteinpflaster 10 x 10 umgeben, die in 20
cm Beton C 15/20 verlegt und vollfugig vermértelt werden. Die Fuge um das Rohr herum
wird jedoch dauerelastisch gedichtet (keine Silikondichtstoffe verwenden!). Als Sohlsicherung
im Mundungsbereich wird das Boschungsstuck naturnah mit jeweils einer Flache von ca. 3

m? Wasserbausteinen magmatischen Ursprungs (in 20 cm Beton C 15/20 verlegt) versehen.

Bei der Einleitstelle des StralRenablaufes A3, die als Gerinne ausgebildet wird, wird eine
schnell abstirzende naturnah gestaltete Anbindung an das Hauptgewasser ,Schwarzer Gra-

ben“ entsprechend den hydraulischen Erfordernissen angestrebt.
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7 Behordenabstimmungen und Genehmigungen
Das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser (Versickerung), in den Bach
~Schwarzer Graben“ und das bauzeitliche Absenken von Grundwasser bedurfen einer was-
serrechtlichen Erlaubnis.
Gemal § 19 Abs.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 entscheidet im Plan-
feststellungsverfahren die Planfeststellungsbehdrde Uber die Erteilung der wasserrechtlichen
Erlaubnisse fir Gewasserbenutzungen.

- Wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8, 9 und § 57 WHG zum Einleiten von Oberfla-

chenwasser in das Gewasser ,Schwarzer Graben*
- Wasserrechtliche Genehmigung nach § 26 SachsWG in Verbindung mit § 36 WHG

zum Bau und Betrieb eines Einleitbauwerkes am Gewasser ,Schwarzer Graben®

71 Trinkwasserschutzgebiete

Das Plangebiet liegt im Wesentlichen auflerhalb des Trinkwasserschutzgebietes der Was-
serfassungen der Wasserwerke (WW) Mockritz-Elsnig. Es handelt sich um die TWSZ llIA.
Demnach befindet sich der Grenzverlauf nordlich der bestehenden ,Solarstraf3e”. Die Neu-
bautrasse der ,SolarstralRe” ist davon, bis auf Ausnahme des Versickerbeckens und eines
kleinen Teils der Zufahrt zum Flachglaswerk im nérdlichen Bereich, nicht betroffen (siehe
Darstellung im Lageplan).

Damit sind keine besonderen MalRnahmen fir die ,Solarstrafe“ nach RiStWag 16 erforder-
lich.

7.2 Verfiigbarkeit der Grundstiicke

Fir die StraRenbaumalnahme wird ein Verfahren zur Erlangung des Baurechts durchge-
fuhrt. Nach gegenwartigem Kenntnisstand wird dabei von einer Planfeststellung ausgegan-
gen.

Bezuglich der Grundsticke fur das Versickerbecken und die Einleitstellen werden die Eigen-
tumsverhaltnisse als Grunderwerb fir die Leitungstrager im Planfeststellungsverfahren ge-
klart.
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