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@ Flachbord DIN 482 - F15 auf 20 cm Betonbett C 20/25 .
von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029
@ Muldenrinne aus 5 Zeilen
Pflastersteine nach DIN EN 1342, 90/90/90 mm
; : auf 2 20 cm Betonbett C 20/25
Fahrbahnbefestigung: Befestigung Geh-/Radweq: aufgestellt: ndesamt fiir StraBenbau und Verkehr
. , (3 Bordstein DIN 483 TB 100 x 250 Landesamt fur StrafSenRatund serkgautzen
Belastungsklasse 10 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 mit 15 cm Rickenstiitze aus Beton C 20/25 NL Bautzen Kathe-Koliwitz-Str. 18 - ozeastsautzen
auf 20 cm Betonbett C 20/25 PE 11 197 02601 Bauizen
4cm SMA11S 2ecm AC5DL /9
8cm AC 16 BS 8cmAC 22 TL @ Flachbord DIN 482 - F10 / SiasaBieEe /)
14cmAC 22 TS 20 cm Frostschutzschicht 0/45, E, = 80 MPa mit 20 cm Rickenstitze aus Beton C 20/25 Bautzen, deng ¢ m7 219 N;:gerr;isungsleiter
59 cm Frostschutzschicht 0/45, E\, 2 120 MPa 30 cm Gesamtdicke, Ev. 2 45 MPa auf 20 cm Betonbett C 20/25
85 cm Gesamtdicke, Ev. 2 45 MPa
Frostempfindlichkeitsklasse F 3
Frosteinwirkungszone II11
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