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Ausbildung der
Damm- und Einschnittsbéschung

Bdschungshéhe h=22,00m h<2,00m

Regelbéschung 1:1,5 b=3,00m

Tangentenléange

der Ausrundung T=3,00m T=15xh

Bei h < 0,6 m wird die Béschungsneigung 1:5
beibehalten und die Mulde dadurch schlank an
das Bankett verzogen (b < 3,0 m)

Oberkante Gelande
bei Bau-km 0+170

RQ 11 B 156 (neu)
von Bau-km 0+150 bis Bau-km 0+185

(Zufahrt KP1)
+ 8,00... 12,00 i
L L | L L | L
= 2,00 7 1,50 1 4,00...6,25 7 4,00...575 1 1,50 7 i b 7
Mulde Bankett Bankett Boschung
—- 504 3,50....4,00 F—— 0,00... 350 + 3,50 +- 504
S Fahrstreifen Aufweitung fiir Fahrstreifen kS
e Fahrbahnteiler I3
wn w
o o
= =
(3] (3]
o o

4 t

Fso

Leitpfosten
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Frostempfindlichkeitsklasse F 3
Frosteinwirkungszone 111
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Nr. Art der Anderung

Datum Zeichen

i.M. 0,40 m Oberbodenabtrag

20 cm Oberboden- 5
Andeciing Aufflllung Bodenverbesserung o5 Auffiillung L
durch Kalkstabilisierung 2:3
Ol =
<O
' Sickerstrang mit Vollsickerrohr
Sickerstrang mit Vollsickerrohr DN 100 PE-HD in filterstabilen
DN 100 PE-HD in filterstabilen Material und Geotextil (Vlies),
Material und Geotextil (Vlies), Graben 0,30 m x 0,40 m,
Graben 0,30 m x0,40 m, Anschluss an Durchlass
Anschluss an Durchlass bei Bau-km 0+117,5
bei Bau-km 0+117,5 _
Fahrbahnbefestigung:
ab Bau-km 0+170) Belastungsklasse 10 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1
4cmSMA11S
8 cm AC 16 BS
14cmAC22TS
59 cm Frostschutzschicht 0/45, E.. 2 120 MPa
85 cm Gesamtdicke, Ev.2 45 MPa

bis Bau-km 0+170) Belastungsklasse 10 nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1

4cm SMA11S

8 cm AC 16 BS
26cmAC22TS
38 cm vollgebundener Oberbau, Ew2 45 MPa
47 cm Planumssickerschicht
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B 156 / Bautzen - WeiRwasser / NK 4752002, Stat. 1,145 - NK 4752004, Stat. 1,780

Unterlage 14/ Blatt-Nr.: 2

StralRenquerschnitt B 156
Bau-km 0+150 bis 0+185

(Zufahrt KP1)

PROJIS-Nr.: 2105012

Mafstab: 1:50

B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig

von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029
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