CARD/1 Version 8445

U14-18_FE.PLT / U14-18_FE

89,0 x 29,7 = 0,265 m*

B156_0U_Niedergurig_L ph4
Stand/ Bearbeiter: 10.01.19 / Poe

10.01.19 mit Card_VIC.stf

Datei/ Objekt:

GriiBe:
geplottet:

Projekt:

1
Ausbildung der
Damm- und Einschnittsbéschung
Bdschungshéhe h22,00m h<2,00m 2 . i
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Regelbssch 1:15 b= 3.00 Bearbeitet: 02/2019 Pdrschke
egelbdschung = b = RN Am Wolfsberg
VIC Planen und Beraten GmbH . .
Tangentenldnge von Bau-km 0+020 bis Bau-km 0+048 o Niederlassung Dresden Gezeichnet: 02/2019 CARD/1
g g = = /7\\ AmmonstraRe 35
der Ausrundung T=800m T=15xh 01067 Dresden
I i LIRS 8;32] M Gepriift: 02/2019  Weichert
Bei h < 0,6 m wird die Béschungsneigung 1: 5 Planen und Beraten GmbH E-Mail info@vic-gmbh.de
beibehalten und die Mulde dadurch schlank an ’II' 11,90 ... 5,00 ’II' Projekt-Nr.:
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= D
= = Niederlassung Bautzen Tel.: 03591 / 684-0 Gepruft:
% E Kathe-Kollwitz-StraRe 19 Fax: 03591 / 684-1119
- ‘ t | = 02625 Bautzen E-Mail: Poststelle.NL-Bautzen@ _
lasuv.sachsen.de Projekt-Nr.:
o504 504
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20 cm Oberboden-
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= andeckung
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- ] L Auffllung L L 28 - N N S 5 SACHSEN StraBenquerschnitt
1 T 1 T g = c hcd 5@ i M. 20 Auffullung ™~ > T —— Am Wolfsberg
ickerstrang mit Vollsickerrohr <0 ~ I. M. 20 cm e \ P h Briesing KP3
DN 100 PE-HD in filterstabilen ! Oberbodenabtrag o M N . (nach Briesing )
i i i i — B 156 / Bautzen - WeiRwasser / NK 4752002, Stat. 1,145 - NK 4752004, Stat. 1,780
Material und Geotextil (Vlies), S~ - MafRstab: 1:50
Graben 0,30 m x 0,40 m, ] T L T L PROJIS-Nr.: 2105012 afdstab: 1:
Anschluss an vorhandene i " 7
Melorationsleitung . . .
B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig
Befestigung Gehweg: Fahrbahnbefestigung: von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 Im Einmiindungsbereich von Bau-km 0+005,625
bis Bau-k 0+020,000 wird ein Fahrbahnteiler
g gm ﬁg gzD'Il:L 1‘5 cm l,:((:; ;12 ?S ggﬁ;g (Tropfen) angeordnet. Die bauliche Gestaltung aufgestellt: Land(:§iamt fur Straﬁe”bgu Urld Verkehr
o y erfolgt analog der Darstellung auf Blatt 3 bzw. fur Strak g Bautzen
20 cm Frostschutzschicht 0/45, Ey, 2 80 MPa 56 om Frostschutzschicht 0/45, E,, 2 100 MPa Blatt7 (Krefoverkehr KP 1 und KP 2). e e %&'?r?e%f'%ﬁwg?én Yo'+ 02625 Bautzef
30 cm Gesamtdicke, E.. 2 45 MPa 70 cm Gesamtdicke, Ev. 2 45 MPa PF 1117 - 02601 Bayitzen
Im Bereich von ca. Bau-km 0+038 bis ca. Bau-km 0+048 ’//'1/1/) ¥
wird die vorhandene B 156 (halbseitiger Riickbau) / Kt 4
als Wirtschaftsweg "Radfahrer frei" beidseitig angebunden. Bautzen, den ' i "e",‘:ii'\ii?ﬂ'ﬁm
Danach wird der Anschluss an den Bestand =
bis Bau-km 0+060 hergestelit.
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