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B 156 Ortsumgehung Niedergurig

Sauspannungs- und Gravitationspotentiale
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B 156 Ortsumgehung Niedergurig

Wassergehalt Hoher Wassergehalt auch nach 30 Tagen Reduzierter Abfluss in der obersten Bodenschicht

nach dem Niederschlagsereignis durch Abflusshindernis (Neubau der B 156)
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B 156 Ortsumgehung Niedergurig
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Schnitt der geologischen Aufschlisse:
Nr. Bezeichnung

12 BP 12
51 B....1....1993

., =" Mutterboden

)) l\, ))) Gehangelehm

Kies, sandig

Grundwasserstand (gemessen an Nr. 12)

Quelle:

Nr. 12: IFG Ingenieurburo f. Geotechnik GmbH, Bautzen (2013)

Nr. 51: Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (Stand: 06/2014)
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B 156 Ortsumgehung Niedergurig
Hydrologisch/hydraulisches Gutachten als Grundlage der Bemessung
von Auffangmulden fiir den Oberflachen- und Abfluss im Boden
Potentiale und Wassergehalte im Boden 30 Tage nach Ende des
Niederschlagsereignisses: Dauer 24 h, Wiederkehrintervall 100 a
Schnitt B...1...1993 / BP 12

Mafstab: L 1:500, H 1:100 Stand: 07/2014
Anlage: 4.3.2
Bdro fur Hydrologie und Bodenkunde
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