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Erlauterung der Entwasserungsabschnitte

1

2.1

Berechnungsgrundlagen

Die wassertechnischen Untersuchungen erfolgen auf der Grundlage der
Richtlinien fur die Anlage von Strallen, Teil: Entwasserung (RAS-Ew), Ausgabe
2005 in Verbindung mit den 0Ortlichen Niederschlagsdaten des Deutschen
Wetterdienstes gemal KOSTRA-DWD 2010R (siehe Anlage 1).

1144 1/(s - ha)

Regenspende nach KOSTRA l1s/1
Regenspende nach KOSTRA l15/0,5 1459 1/(s - ha)
Regenspende nach KOSTRA l15/0,2 187,41/(s - ha)

Versickerraten nach RAS-Ew Js ~ 100...150 I/(s - ha)
Regenspende nach KOSTRA feos0,2 = 78,51/(s - ha)

Weiterhin steht als Grundlage fur die Planung der Entwéasserungseinrichtungen
ein Hydrologisch/hydraulisches Gutachten zur Verfugung (Unterlage 18.2).
Darin sind Angaben Uber Abflussbahnen und Zuflisse von benachbarten
Einzugsgebietsflachen bei Starkniederschlagen unter Berlicksichtigung der
Bodensattigung enthalten.

Aullerdem enthalt die Unterlage 20 einen ergdnzenden hydrogeologischen
Bericht zur geotechnischen Untersuchung, welcher Planungsempfehlungen fur
Versickerungseinrichtungen (Bauabschnitt, MHGW, k--Wert) beschreibt.

Berechnungsergebnisse

In Abhangigkeit von der Art der geplanten Entwasserungseinrichtungen sowie
der jeweiligen Lage der Einleitstelle gliedert sich die Baustrecke in die
folgenden Entwasserungsabschnitte (EWA). Die innerhalb der EWA ermittelten
Oberflachenabflisse sind den Tabellen der Unterlage 18.1.2 zu entnehmen.

Abflussbeiwerte

Fahrbahn (Asphalt) : ¢=09

Radweg (Asphalt) : ¢=09

Gehweg (Pflaster) : ¢ =0,7

Gelande (flach, Acker) : ¢=0,1

Bankett, Boschung, Mulde: Regenspende - Versickerrate

Am Beginn der Baustrecke entwaéassert die Fahrbahn im Anschluss an das
Briickenbauwerk wie bisher auf ca. 50 m Lange uber die Dammbdschung in
die Spreeaue.

Entwasserungsabschnitt 1 (Bau-km 0+050 bis Bau-km 0+280)

Der EWA 1 umfasst den kurzen Streckenabschnitt zwischen Bauwerksrampe
der Spreebricke und Ortstrale Am Staudamm einschliellich Knotenpunkt 1
mit Ubergabe der Abflussmengen aus der geplanten Verkehrsanlage an die
vorhandene Ortsentwasserung. Aufgrund der zunachst getrennten 6Ortlichen
Entwasserungssysteme mit letztlich jedoch gemeinsamer Einleitstelle besteht
der EWA 1 aus den zwei Teilabschnitten EWA 1.1 und EWA 1.2.
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2.1.1 Entwéasserungsabschnitt 1.1 (Bau-km 0+050 bis Bau-km 0+188)

212

Zwischen der Zufahrt zum gewasserbegleitenden Weg und dem Kreisverkehr
wird der Fahrbahnabfluss wie bisher in einer Mulde am Dammfull gesammelt
und gemeinsam mit dem Gelandeabfluss aus dem ~100 m breiten westlichen
Einzugsgebiet am Tiefpunkt bei Bau-km 0+120 Uber den Stralendurchlass 1
dem vorhandenen offenen Entwasserungssystem zugefuhrt.

Insgesamt sind das 23,8 I/s (Q [ris/1] aus Unterlage 18.1.2, Seite 1).

Der geplante Durchlass1 DN 500 kann ~1521/s abfuhren (siehe Unterlage
18.1.6).

Der Abfluss aus der geplanten Fahrbahn der Bundesstralle betragt anteilig nur
12 I/s und ist im Vergleich zur bestehenden/verbleibenden Fahrbahn nur 5 I/s
hoher, da diese zu groRen Teilen tberbaut bzw. entsiegelt wird (vgl. Kapitel 4).
Grundsatzlich bleiben somit die vorhandenen Entwasserungsverhaltnisse auch
mit der veranderten Strallenfiihrung bestehen.

Im weiteren Verlauf des Entwasserungsweges kommen noch 2,0 I/s aus der
Ostlichen Restflache zwischen B 156 alt und neu sowie aus dem Restbestand
der Fahrbahn hinzu und insgesamt 27,7 I/s werden bei Haus Nr.1 in den
vorhandenen Graben entlang der Ortsstrale Am Sportplatz abgeleitet.

Dieser entwassert nach ca. 200 m vor dem Sportplatz in einen 6rtlichen
Regenwasserkanal (RW), der wiederum nach ca. 200m an den
weiterflhrenden RW-Kanal aus EWA 1.2 anschlielit und am Rittergut in den
Muhlgraben auslauft, welcher nach ca. 50 m in die Spree mindet.

Das Baugrundgutachten empfiehlt fir den EWA 1.1 einen dauerhaften Schutz
des Dammauflagers gegen Vernassung, der gleichzeitig zur Vorentwasserung
des wenig tragfahigen Untergrundes fur die Baudurchfihrung dienen kann.
Dauerhatft ist eine Planumssickerschicht mit Langssickerleitung vorgesehen, die
in den geplanten Durchlass am Gelandetiefpunkt entwassert. Bauzeitlich wird
die Befahrbarkeit des Gelandes bei Bedarf mittels Vakuumlanzen, Pumpen
und Schlauchen sichergestellt. Fir wenige Wochen wird das Grundwasser ca.
1 m unter die Rohrsohle des Durchlasses abgesenkt und die gehobene
Wassermenge von 5-10 I/s temporar in den Graben zum Sportplatz abgefihrt.

Entwasserungsabschnitt 1.2 (Bau-km 0+188 bis Bau-km 0+280)

EWA 1.2 beinhaltet den Kreisverkehr am Knotenpunkt 1 mit den Anschliissen
der OrtstraBen Am Staudamm und Muskauer Stralle sowie der ndrdlichen Ein-/
Ausfahrt der B 156. Im EWA 1.2 wird im Zuge des Neubaus der Ortsumgehung
ein RW-Kanal DN 300 hergestellt, der im Ergebnis einer Abstimmung zur
moglichen Ubergabehohe an die weiterfilhrend durch Dritte geplante
Ortsentwasserung, beidseitig flach in den Gehwegen der Muskauer Stralie
verlegt werden muss.

Insgesamt werden 36,0 I/s Ubergeben (Q [ris/1] aus Unterlage 18.1.2, Seite 3).

Davon stammen nur ~12 I/s aus der B 156 (Kreisfahrbahn und nérdliche Ein-
/Ausfahrt).
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Im Bestand flieRen von der Ortsdurchfahrt der B 156 im Ausbaubereich mit
Einmindung Am Steinbruch und Gehweg (unbefestigt) ~ 9 I/s ab.

Q [risn1] = (610+160)/10000 - 114,4 - 0,9
+ 200/10000 - 114,4 - 0,5
) ~91/s

Der Oberflachenabfluss der Ortsdurchfahrt im Baubereich wird derzeitig tiber
die vorhandene Kanalisation Am Sportplatz und den Mihlgraben in die Spree
eingeleitet.

Die Gemeindestralle Am Staudamm entwassert z.Zt. breitflachig ins Gelande.

Abflussmengen - Bilanz KP1

Bei einem jahrlichen Bemessungsregen von 15 Minuten Dauer werden aus der
geplanten Verkehrsanlage im Baubereich des KP1 zukunftig ~ 36 1/s in den
kommunalen RW-Kanal abgefihrt.

Die Abflussmenge erhoht sich im Vergleich zum Bestand um ~ 36 -9 =~ 27 I/s,
da zukinftig neben dem Kreisverkehr und der Ortsdurchfahrt auch die Stralie
Am Staudamm in den RW-Kanal entwéassert.

Eine Versickerung ist wegen des geringen Grundwasser-Flurabstandes von
< 1,0 mim Umfeld des KP1 nicht méglich.

Im Zusammenhang mit der Planung zur Erneuerung der Ortskanalisation durch
Dritte im Auftrag des Abwasserzweckverbandes (AzV) ,Kleine Spree* wurde
der Gemeinde Malschwitz mit Schreiben des Umweltamtes Bautzen vom
19.10.2015 (Reg.- Nr. E 15/2584) die wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung
fur die vorhandene Einleitstelle am Schacht 51784001 mit Zufluss zum
Mihlgraben/Spree erteilt. Darin wird mit E 1 die zusatzliche Abflussmenge aus
dem Neubau der B 156 im EWA 1.2 bereits beriicksichtigt.

Behandlungsbedirftigkeit

Die gesamte Abflussmenge von ~ 36 I/s enthalt einen Teilabfluss von ~ 12 1/s
oder ~ 33 % aus den zukiinftigen Verkehrsflachen der Bundesstralle.

Die Abflussdifferenz von ~ 24 1/s oder ~ 67 % entsteht auf zukinftig kommunal
gewidmeten Verkehrsflachen.

Unterlage 22, Anlage 1 enthalt die der Planung der Ortsumgehung zugrunde
liegenden prognostizierten Verkehrsmengen. Daraus geht hervor, dass die
kommunalen StralRen zukunftig mit einem DTV < 2000 Kfz/24 h belastet sind.
Gemal RAS-Ew, Abschnitt 7 kann Oberflachenwasser von Strallen mit weniger
als 2000 Kfz/24 h im Allgemeinen ohne Behandlung in offene Gewasser
eingeleitet werden.

Der Oberflachenabfluss aus der mit DTV > 5000 Kfz/24 h wesentlich hoher
belasteten Ortsumgehung ist dem Grunde nach behandlungsbedurftig.

Im vorliegenden Fall betragt deren Abfluss im Baubereich jedoch nur ein
Drittel des Gesamtabflusses und der Eintrag in den Regenwasserkanal erfolgt
Uber Bankette und Mulden mit einem entsprechenden Reinigungseffekt.
AuRerdem wird der Abfluss aus dem Baubereich durch die Ubergabe an das
ortliche RW-Kanalnetz mit dem Oberflachenwasser aus der zukinftig gering
belasteten Ortsdurchfahrt durchmischt (ca. 300 m), bevor die Einleitung in das
offene Gewasser (Muhlgraben/ Spree) erfolgt.
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Aus den genannten Grinden erscheint die Einleitung ohne Behandlung des
Oberflachenwassers insgesamt vertretbar.

Dimensionierung der Rohrleitung

Das Gefalle der geplanten Sammelleitung ist ab Schacht ES6 mit ~1:300
festgelegt, um die abgestimmte Ubergabehdhe der Rohrsohle am Schacht
KS11 zur weiterfuhrenden Sammelleitung in der Ortsdurchfahrt Niedergurig zu
gewabhrleisten.

Die hydraulische Bemessung in Unterlage 18.1.5 ergibt fiir die Regenspende
rsn nach Ubergabeschacht KS11 einen Auslastungsgrad fir eine geplante
weiterfihrende Kunststoffrohrleitung DN 300 von ca. 58 % (~36/62).

Bei einer hydraulische Bemessung mit dem Regenereignis risos wird eine
Auslastung von ca. 82 % (~51/62) erreicht. FUr ein Regenereignis ris2 ergibt
sich eine Uberlastung um ca. 15 % (~71/62).

Abstand der Strallenablaufe

Die Abstande der Strallenablaufe werden nach RAS-Ew 2005 mit einem
Sicherheitsfaktor k =1,5 ermittelt und damit Ablagerungen beriucksichtigt, die
im StralRenreinigungszyklus nur periodisch beseitigt werden. Dies bedeutet im
Umkehrschluss, dass im gereinigten Zustand der Bordrinne eine 50-prozentige
Abflussreserve je StralRenablauf besteht, bezogen auf die zugrunde liegende
Regenspende.

Die Ablaufabstande variieren tUber die Lange des Entwasserungsabschnittes in
Abhéangigkeit von der Breite der Einzugsflache und der Langsneigung in der
Bordrinne.

Der Oberflachenabfluss ist in Anlage 2 zur Ermittlung der Ablaufabstdnde
tabellarisch fur jeden Strallenablauf erfasst.

Den im Anhang 8.2 der RAS-Ew 2005 aufgefuhrten Tabellen kann far die
vorgegebenen Parameter

— Gerinnetyp und —querneigung

— Gerinnelangsneigung

—  Wasserspiegelbreite fir den Gerinnezufluss und
— Aufsatz-Typ bzw. StraBenablaufbuchtlange

der fur das Gerinne maximal moégliche Gerinnezufluss Qz und der sich bei
diesem Zufluss einstellende StraBenablaufabfluss Qa entnommen werden.

Im vorliegenden Planfall gilt Tabelle 8.2.4. Die Wasserspiegelbreite wurde zu
b = 0,70 m gewahlt.

Ausnahmen bilden die Gerinnetiefpunkte, fir die aus Anhang 8, Tabelle 1 die
maximalen Gerinnezuflisse bei 0 % Langsneigung und 2,5 % Querneigung zu
entnehmen sind, die die StraBenablaufe des jeweiligen Typs gerade noch
aufnehmen.
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2.2

Entwasserungsabschnitt 2 (Bau-km 0+280 bis Bau-km 1+500)

Der EWA 2 umfasst den freien Streckenabschnitt mit versickerungsfahigen
Bodenschichten im Untergrund unter Beachtung eines Flurabstandes von
mindestens 1 m zum mittleren Hochststand des Grundwasserspiegels (MHGW).
Der EWA 2 schlielit auch den Knotenpunkt 2 bei Bau-km 1+000 mit ein.

Niederschlagsabfliisse von StraRen mit einem DTV Uber 5000 Kfz/24 h gelten flur
oberirdische Versickerungsanlagen als tolerierbar. Deshalb werden im EWA 2
Versickermulden geplant.

Auf Grundlage der vorliegenden Gutachten wird im EWA 2 das breitflachig
Uber Bankett und Boschung abflieRende Fahrbahnwasser in Mulden am
Dammful’ nach Austausch einer gering méachtigen bindigen Bodenschicht zur
Versickerung gebracht. Die Muldensohlen sind dabei unabhangig von der
Gelandeoberflache so reguliert, dass die einzelnen Muldenabschnitte
zwischen den Erdschwellen Uberwiegend horizontal verlaufen und ein
Abstand von 21 m zum empfohlenen MHGW gemall hydrogeologischem
Bericht eingehalten wird. Gleichzeitig sind die Muldensohlhbhen in
Stationierungsrichtung entlang des leicht abfallenden MHGW nach unten
abgestuft, sodass bei Uberlastung der Versickerungskapazitat ein Uberlaufen
in nachfolgende Muldenabschnitte erfolgt, die letztlich einen Anschluss an
weiterfihrende Entwasserungseinrichtungen besitzen.

Bemessung der Versickermulden

Die Berechnung nach DWA A 138 ist der Unterlage 18.1.3 zu entnehmen. Zuvor
werden in Unterlage 18.1.2, Seite 4/5 die Eingabewerte fur die undurchlassige
Flache und die Versickerungsflache ermittelt.

Die Berechnungen mit der maRgebende Regenspende reor02 €rgeben fur die
geplanten 2,00 m breiten und 0,30 m tiefen Versickermulden vor bzw. nach
KP 2 eine Einstauhdhe von ~0,17 m und eine Entleerungszeit von ~2,5 Stunden.
Es bestehen somit noch erhebliche Leistungsreserven.

Behandlungsbedurftigkeit

Das Merkblatt DWA-M 153 enthalt in seinen Handlungsempfehlungen zum
Umgang mit Regenwasser ein entsprechendes Bewertungsverfahren zur
Prifung der Behandlungsbedurftigkeit. Das Ergebnis fur den EWA 2 ist in der
Unterlage 18.1.4, Seite 1 dargestellt.

Demnach sind mit der geplanten dezentralen Muldenversickerung durch
20 cm bewachsenen Oberboden die qualitativen Forderungen erfiillt.

Dimensionierung Durchlass 2

Durchlass 2 liegt in der Gelandesenke bei Bau-km 0+935 unmittelbar vor
Knotenpunkt 2, der die geplante B 156 mit der vorhandenen S 107 verknupft.
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Der geplante Stralendurchlass dient der Ableitung des durch die Dammlage
behinderten Gelandeabflusses, aus einem -~2km? groRen Einzugsgebiet
westlich der Trasse, in Richtung Ortslage Niedergurig. Dort ist an der S 107 vor
dem Wohngebiet Neue Stralle ein kleiner Schlammfang am Beginn des
ortlichen RW-Kanals (DN 400) vorhanden.

Als Unterlage 18.2 liegt das Hydrologisch/hydraulische Gutachten bei, in dem
fur diese Abflussbahn bei einem Niederschlagsereignis von 30 min Dauer und
verschiedenen Wiederkehrzeiten T [a] der maximal anfallende Gelandeabfluss
als Grundlage fur die Dimensionierung der Entwasserungseinrichtungen
berechnet wurde (vgl. Anlage 4.2.1-3).

Am Durchlass 2 sind das fur T=1 0,123 m3/s
T=5 : 0,345 m3/s
T=100: 4,090 m3/s

Unter den gegebenen Randbedingungen (Dammhohe, Rohrsohle RW-Kanal)
kann in der B 156 ein Rohrdurchlass DN 800 eingebaut werden. Dieser liegt mit
dem Rohrscheitel im Strallenplanum, unterlauft die Versickermulde und steht
durch den weiterfihrenden Graben zum Schlammfang mit der vorhandenen
Ortskanalisation in Verbindung. Es wird nur der bereits im Bestand auftretende
Gelandeabfluss durchgeleitet.

Die Bemessung von Rohrdurchlassen erfolgt nach RAS-Ew 2005 und ist in der
Unterlage 18.1.6 fur alle Durchlasse tabellarisch erfasst. Demnach ist mit den
angegebenen Parametern ein

Durchfluss am Durchlass 2 von 0,910 m3/s moglich.

Damit besteht eine erhebliche Leistungsfahigkeitsreserve bezogen auf das 5-
jahrige Regenereignis.

Gleichzeitig besteht durch den geplanten Stralendamm eine gewisse
Schutzwirkung fir die Ortslage Niedergurig, da sich im seltenen Fall der
Auslastung des Durchlasses das Oberflachenwasser zunachst in der westlichen
Gelandesenke bis auf ~1 m Hohe anstaut, bevor es ggf. dann doch am
Strallentiefpunkt bei 0+960 Uberlauft. Allerdings ist bei Auslastung von
Durchlass 2 die Ortskanalisation bereits mehrfach Uberlastet. Der Kanal hat bei
Vollfillung eine Leistungsfahigkeit von ca. 0,200 m3/s.

Geohydraulisches Fenster

Aus dem Digitalen Gelandemodell der Entwurfsvermessung geht anhand der
dargestelliten Hohenschichtlinien hervor, dass die westlichen unmittelbar
angrenzenden Ackerflachen im EWA 2 Uber weite Strecken keine relevante
Gelandeneigung in Richtung der geplanten Verkehrsanlage aufweisen. Durch
die Unterlagerung des Mutterbodens mit einer Gehangelehmschicht kommt
es hier gemal Unterlage 18.2 Punkt 6.3 bei Starkniederschlagsereignissen zu
Vernassungserscheinungen, die durch den Neubau der B 156 noch verstarkt
werden. Geplante Auffanggraben konnten ihre Funktion nicht erflillen, da sich
in diesen ein standiger Wasserstand ausbilden wirde.
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2.3

231

Zur Losung des Problems wurde deshalb untersucht, welche Auswirkungen der
Austausch des Lehmbodens mit Kies auf den Bodenwasserhaushalt hat.

Im Ergebnis wird festgestellt, dass ein solches ca. 4 m breites geohydraulisches
Fenster den Wassergehalt des Oberbodens nach Niederschlagsereignissen bis
auf den Restwassergehalt von sandigem Lehm reduzieren kann. Durch die
Verringerung der Bodenfeuchte wird das Infiltrationsvermégen der Boden
erhéht, was sich positiv auf die Reduzierung des Oberflachenabflusses und die
Vermeidung von Vernassungserscheinungen auswirkt.

Deshalb wird im EWA 2 zwischen Bau-km 0+500 und 0+900 sowie von Bau-km
1+100 bis 1+500 durch i.M. 0,50 m Bodenaustausch und Wiederandeckung mit
0,40 m Oberboden die in den Lageplanen dargestellte Versickerflache am
westlichen Dammfull hergestellt. In den Ubrigen Abschnitten ist wegen der zur
Verkehrsanlage einfallenden Gelandeoberflache eine Mulde am Dammful}
geplant, die entweder als Versickermulde fir relativ kleine Teileinzugsgebiete
ausgebildet wird, wie nach KP 1 und nach KP 2, oder vor KP 2 den Abfluss dem
Durchlass 2 am Gelandetiefpunkt zufihrt. In dieser Gelandesenke ist geman
Unterlage 20 keine wasserstauende Lehmschicht vorhanden.

Entwasserungsabschnitt 3 (Bau-km 1+500 bis Bau-km 2+605)

Der EWA 3 umfasst den freien Streckenabschnitt zwischen EWA 2 und
Gelandehochpunkt am Wolfsberg einschlieRlich Knotenpunkt 3 mit Ubergabe
der Abflussmengen aus der geplanten Verkehrsanlage an die vorhandenen
Vorfluter.

Infolge der verstarkt bindigen Bodenverhaltnisse (z.T. Geschiebelehm, toniges
Lockergestein) bzw. eines nicht ausreichenden Grundwasser-Flurabstandes ist
im EWA 3 keine Planung von Versickerungsanlagen maoglich. Deshalb wird
eine im Trassenbereich offene Entwasserung Uber regulierte Dammfulmulden
und Durchlasse mit Anschluss an eine Vorflutleitung zum Briesinggraben
geplant. Dieser entwassert nach ca. 1,5 km in die Spree.

Aufgrund der zunachst getrennten offenen Entwasserungssysteme mit letztlich
jedoch gemeinsamer geschlossener Einleitung besteht der EWA 3 aus den
zwei Teilabschnitten EWA 3.1 und EWA 3.2.

Am Ende der Baustrecke entwassert die Fahrbahn nach dem Hochpunkt am
Wolfsberg in den anschliefenden 4. Bauabschnitt.

Entwasserungsabschnitt 3.1 (Bau-km 1+500 bis Bau-km 1+890)

Der EWA 3.1 umfasst den freien Streckenabschnitt mit einem lokalen
Gelandetiefpunkt bei Bau-km 1+800. Der Abfluss aus Verkehrsanlage und
westlichem Einzugsgebiet wird in den Graben entlang der vorhandenen
BundesstraBe abgeschlagen.

Insgesamt sind das 60,1 I/s (Q [ris/1] aus Unterlage 18.1.2, Seite 6).

Der Graben wird durch die halbseitige Entsiegelung der alten B 156 entlastet.
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2.3.2

Dimensionierung Durchlass 3

Durchlass 3 liegt am Tiefpunkt der lokalen Gelandesenke bei Bau-km 1+800.
Der geplante Stralendurchlass dient der Ableitung des durch die Dammlage
behinderten Gelandeabflusses, aus einem -~1km? groRen Einzugsgebiet
westlich der Trasse, in Richtung Ortslage Briesing tUber den vorhandenen
Strallengraben.

Als Unterlage 18.2 liegt das Hydrologisch/hydraulische Gutachten bei, in dem
fur diese Abflussbahn bei einem Niederschlagsereignis von 30 min Dauer und
verschiedenen Wiederkehrzeiten T [a] der maximal anfallende Gelandeabfluss
als Grundlage fur die Dimensionierung der Entwasserungseinrichtungen
berechnet wurde (vgl. Anlage 4.2.1-3).

Am Durchlass 3 sind das fur T=1 : 0,012 m3/s
T=5 : 0,048 m3/s
T=100: 0,860 m3/s

Die wesentlich geringeren Abflisse im Vergleich zu Durchlass 2 resultieren
neben der halben Gréle des Einzugsgebietes aus dem geringeren Anteil von
Ortslagen mit versiegelten Flachen sowie aus dem Einfluss des Wassergehaltes
im Boden.

Unter den gegebenen Randbedingungen (Dammhohe, Grabensohle B 156
alt) kann in der B 156 ein Rohrdurchlass DN 500 eingebaut werden. Dieser liegt
am tieferen Fahrbahnrand mit dem Rohrscheitel im Stralenplanum und steht
durch die weiterflhrende Mulde mit dem vorhandenen StralBengraben in
Verbindung. Es wird der bereits im Bestand auftretende Gelandeabfluss sowie
der Fahrbahnabfluss aus der Kurve ab dem Wendepunkt durchgeleitet.

Die Bemessung von Rohrdurchlassen erfolgt nach RAS-Ew 2005 und ist in der
Unterlage 18.1.6 fur alle Durchlasse tabellarisch erfasst. Demnach ist mit den
angegebenen Parametern ein

Durchfluss am Durchlass 3 von 0,163 m3/s moglich.

Damit besteht eine erhebliche Leistungsfahigkeitsreserve bezogen auf das 5-
jahrige Regenereignis.

Eine Auslastung von Durchlass 3 bei einem sehr seltenen Starkregen ist nahezu
ausgeschlossen, da vorher die Abflussmenge Uber den Muldenhochpunkt in
den EWA 3.2 Uberlauft.

Entwasserungsabschnitt 3.2 (Bau-km 1+890 bis Bau-km 2+605)

Der EWA 3.2 umfasst den freien Streckenabschnitt mit dem absoluten
Gelandetiefpunkt bei Bau-km 2+300 und schlieBt den Knotenpunkt 3 mit ein.
Der Abfluss aus Verkehrsanlage und westlichem Einzugsgebiet wird am KP 3
Uber eine 110 m lange Rohrleitung und die anschlieRende 250 m lange
Offenlegung eines vorhandenen Meliorationssammlers in den Briesinggraben
abgeschlagen, der wiederum als Vorfluter zur Spree fungiert. Diese Vorflut fasst
auch den Abfluss aus EWA 3.1 Giber den vorhandenen Stralengraben.
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Insgesamt sind das 150,2 I/s (Q [ris1] fur EWA 3 aus Unterlage 18.1.2, Seite 7).

Ein Teilabfluss aus EWA 3.2 betragt 78,9 I/s und wird am Durchlass 4 abgeleitet.
Uber den vorhandenen Meliorationssammler kommen weitere 11,2 I/s aus
dem Restbestand der Fahrbahn hinzu.

Das geplante Entwéasserungssystem im EWA 3 ist in Verbindung mit der
geplanten Gradiente der Ortsumgehung insgesamt darauf ausgerichtet, die
in der Vergangenheit wiederholt aufgetretenen Uberschwemmungen der
BundesstralBe in die bebauten Grundstiicke stdostlich der Einmindung am
KP 3 zuklnftig zu vermeiden.

Kanaluntersuchung

Zu diesem Zweck wurde das vorhandene Entwasserungssystem eingehend
untersucht. Im Bestand ist ein Durchlass DN 800 nérdlich der Elnmindung nach
Briesing in der BundesstralRe vorhanden. Dieser Durchlass ist Bestandteil sowohl
des Hauptsammlers der vorhandenen Meliorationsleitungen beiderseits der
B 156 als auch der vorhandenen Oberflachenentwéasserung durch Einlaufe
der StraBengraben der B 156 sowie der Ortsentwasserung von Briesing. Eine
Kanaluntersuchung mittels Kamerabefahrung im 6stlich weiterfUhrenden
Hauptsammler zum Briesinggraben musste ca. 200 m vor der Einleitstelle
wegen Vollfillung (keine Sicht) abgebrochen werden. Der verschittete
Auslauf am Graben wurde erst spater geortet.

Aus diesem Untersuchungsergebnis ist abzuleiten, dass die Uberschwemmung
der Bundestralle im Wesentlichen durch Rickstauerscheinungen verursacht
wird. Diese sollen durch die anfanglich parallele Verlegung einer neuen
Vorflutleitung DN 600 sowie durch die weiterfiihrend geplante Offenlegung
des Hauptsammlers zum Briesinggraben zuklinftig verhindert werden. Dabei
wird gleichzeitig nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehérde eine
genehmigungsfahige Entwasserungslosung hergestellt, da hier ein ehemals
offener Graben, der im Zuge der Melioration verrohrt wurde, wieder
annahernd in den urspriinglichen naturnahen Zustand versetzt wird. Baulast
und Unterhaltung der geplanten Rohrleitung DN G600 obliegen der
Strallenbauverwaltung. Fir die geplante Grabenoffenlegung tritt die
Gemeinde Malschwitz die Rechtsnachfolge des nicht mehr existenten
Meliorationsbetriebes an.

Dimensionierung Durchlass 4

Durchlass 4 liegt am regulierten Muldentiefpunkt bei Bau-km 2+235. Der
geplante Stralendurchlass dient der Ableitung des durch die Dammlage
behinderten Gelandeabflusses, aus einem -~1km? groRen Einzugsgebiet
westlich der Trasse, in Richtung Ortslage Briesing sowie des Fahrbahnabflusses
aus EWA 3.2 und ggdf. der uiberlaufenden Wassermenge aus EWA 3.1.

Als Unterlage 18.2 liegt das Hydrologisch/hydraulische Gutachten bei, in dem
fur diese Abflussbahn bei einem Niederschlagsereignis von 30 min Dauer und
verschiedenen Wiederkehrzeiten T [a] der maximal anfallende Gelandeabfluss
als Grundlage fur die Dimensionierung der Entwasserungseinrichtungen
berechnet wurde (vgl. Anlage 4.2.1-3).
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Am Durchlass 4 sind das fur T=1 0,000 m3/s
T=5 : 0,000 m3/s
T=100: 0,440 m3/s

Unter den gegebenen Randbedingungen (Dammh&he, Sohlhéhen) war
zunachst an dieser Stelle ein Rohrdurchlass DN 800 geplant, der vollstandig
unter der Gelandeoberflache sowie unter dem StralRenplanum liegt und
durch den weiterfiihrenden kurzen Graben mit der geplanten Vorflutleitung in
Verbindung steht.

Die Bemessung von Rohrdurchlassen erfolgt nach RAS-Ew 2005 und ist in der
Unterlage 18.1.6 fur alle Durchlasse tabellarisch erfasst. Demnach ist mit den
angegebenen Parametern ein

Durchfluss am Durchlass 4 von 0,622 m3/s moglich.

Damit besteht eine erhebliche Leistungsfahigkeitsreserve bezogen auf das
100-jahrige Regenereignis. Allerdings kann die geplante Vorflutleitung solche
Wassermassen nicht abfiuhren.

Mit dem aktuell geplanten offenen Graben anstelle des Meliorationssammlers
entsteht ein potentieller Wanderweg fir Fischotter. Deshalb ist, anstelle des
vorher geplanten Rohrdurchlasses, aktuell ein Rechteckdurchlass 2000/1500
mit Trockenberme vorgesehen, dessen hydraulische Leistungsfahigkeit noch
wesentlich groBer ist, als die des DN 800.

Dimensionierung der Rohrleitung

Das Gefalle der geplanten Vorflutleitung ist zwischen KS14 und KS15 mit 1:180
festgelegt. Die Haltung verlauft in der Lage parallel und in der Hohe sohligleich
zum vorhandenen Meliorationssammler. Damit ist weiterhin eine Uberdeckung
von =1 m und eine Uberfahrt in der Ackerflache gewabhrleistet, bevor zukiinftig
der offene Graben beginnt.

Der Gesamtabfluss aus EWA 3 bei rsn betragt 150,2 I/s. Die hydraulische
Bemessung in Unterlage 18.1.5 ergibt eine mogliche Vollfillung der gewéahlten
Rohrleitung DN 600 mit 498 I/s.

Bei einer Jahrlichkeit von T = 5 ergibt sich ein Abfluss von 209,8 I/s zzgl. 48 I/s am
Durchlass 3 und damit ein Gesamtabfluss von 258 I/s (Unterlage 18.1.2, Seite 7).
Es besteht also eine Abflussreserve von 240 1/s bezogen auf das 5-jahrige
Regenereignis.

Am KS 15 schlief3t die Ortsentwasserung von Briesing an. Der westliche Teil des
Ortes entwassert in Bestand und Planung in die Vorflutleitung. Dafur wurde im
Zusammenhang mit der Planung zur Erneuerung der Ortskanalisation durch
Dritte dem Abwasserzweckverband (AzZV) ,Kleine Spree* mit Schreiben des
Umweltamtes Bautzen vom 21.10.2016 (Reg.-Nr. E 16/558) die wasserrechtliche
Erlaubnis/Genehmigung fir die Einleitung mit Zufluss zum Briesinggraben erteilt.
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Dimensionierung des offenen Grabens

Als Grabenprofil wurde unter Beruicksichtigung von 8§ 38 Abs. 2 und 3 WHG ein
Trapezquerschnitt mit Sohlbreite und -tiefe von jeweils 2,0 m sowie beidseitiger
Bdschungsneigung 1:2 gewahlt, wobei die Boschungen auch Bestandteil der
Gewasserrandstreifen sind. Die resultierende Sohlneigung aus den Sohlhdhen
(Beginn-Ende) und der Grabenlange betragt 1:250 oder 0,4 %.

Grabenprofil (Darstellung in FlieBrichtung) A

« Gewasserrandstreifen 5 m

5 m Gewasserrandstreifen %

—+1,004 4,00 4 1,00*1,00 4 %&oo }> 1,004
<7} .
|

Acker
Acker

______

Niedrigwasserrinn

Siidseite

i
i
i
i
i
!
! Bepflanzung

Bei einem Freibord von 0,5 m ergibt sich nach RAS-Ew (Bild und Tabelle 3) die
durchflossene Flache zu 7,5 m?, der benetzte Umfang zu 8,7m und der
hydraulische Radius zu 0,862 m.

Nach Manning-Strickler kann ein solches offenes Gerinne mit einem ksi-Wert 20
fur stark bewachsene Erdkanale und einem Energie-/Sohlgefalle 0,004 einen
Durchfluss von

Q 7,5-20-0,862 #3.0,004 2~ 8,6 m3/s leisten.

Im Normal- bis Auslastungsfall (Vollfillung) fuhren die gleichzeitig anfallenden
Abflusse aus der geplanten Vorflutleitung DN 600 PVC der Verkehrsanlage
(=500 I/s), dem vorhandenen Meliorationssammler DN 500 B (~280 I/s) und der
ebenfalls vorhandenen Ortsentwasserung DN 400 PVC (~200 I/s) also nur zu
einem Niedrig- bis Mittelwasserstand im Graben (max. ~1 m3/s).

Gleichzeitig wird ein zusatzlicher Retentionsraum von ca. 1000 m3 fir den
Briesinggraben geschaffen, bevor dieser an der Einleitstelle Giber das Ufer tritt.
Das Gesamtvolumen des Grabens betragt mit den o. g. Parametern 3000 m3.

Abflussmengen - Bilanz Einleitstelle

Durch die halbseitige Entsiegelung von ~3450 m? der vorhandenen B 156 im
EWA 3 werden die vorhandenen Entwasserungseinrichtungen um

Q [rsn] = 3450/10000 - 114,4 - 0,9 ~35,51/s entlastet.

Uber die geplanten Entwéasserungseinrichtungen wird der Briesinggraben
zukunftig aus dem Neubau der B 156 (= Gesamtabfluss EWA 3 abziiglich
Gelandeabfluss an Durchlass 3 sowie der Abfliisse aus dem Restbestand der
Fahrbahn) mit
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Q [rsn] = 150,2 1/s-121/s-131/s-11,21/s ~1141/s belastet.

Es werden demnach zusatzlich ~78,51/s in den Briesinggraben bzw. in die
Spree eingeleitet.

Fur den Gesamtabfluss von 150,2 I/s ware bei 15-Minuten Regendauer (900 s)
ein Ruckhaltevolumen von 135,2 m? erforderlich. Dieses ist durch die geplante
Offenlegung des Meliorationsgrabens mehrfach gegeben.

Behandlungsbedirftigkeit

Das Merkblatt DWA-M 153 enthalt in seinen Handlungsempfehlungen zum
Umgang mit Regenwasser ein entsprechendes Bewertungsverfahren zur
Prifung der Behandlungsbedurftigkeit. Das Ergebnis fur den EWA 3 ist in der
Unterlage 18.1.4, Seite 2 dargestellt.

Demnach ist keine Regenwasserbehandlung erforderlich.

Da es sich beim Briesinggraben nicht um ein Gewasser im Sinne des DWA-M
153 handelt, sondern um einen Bestandteil des offenen Entwasserungssystems
des Ortes Briesing, der vorhandenen und weiterfihrenden Bundesstralie sowie
der angrenzenden Acker und Teiche, wird die Behandlungsbediirftigkeit fur
das FlieRgewasser Spree gepruft.

Nach DWA-M 153 Tabelle 3 ist die zulassige Regenabflussspende von
undurchlassigen Flachen in Flisse mit Wasserspiegelbreite >5m nicht
begrenzt.

3 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Nach RAS-Ew 2005 Abschnitt 1.3 ist die Entscheidung Uber die Wiederkehrzeit
(Haufigkeit) des zugrunde zu legenden Bemessungsnhiederschlages keine
hydrologische Aufgabe. Sie wird durch das gewilinschte MalR an Sicherheit
gegen Uberschreitung bzw. nach Mafstaben der Verkehrssicherheit bestimmit.
Im Normalfall kann bei der Bemessung der Entwasserung von Stralen von
folgenden Regenhaufigkeiten ausgegangen werden:

Uber Mulden, Graben oder Rohleitungen : n=1,0 (1jahrig, T=1)
Uber Rohrleitungen im Mittelstreifen : n=0,33
StralBentiefpunkte (hier Gelandetiefpunkte) n=0,2 (5-jahrig, T=5)
Versickermulden : n=1,0

Trogstrecken mit Strallentiefpunkt : n=0,1-0,05

Den wassertechnischen Erlauterungen zu den Entwasserungsabschnitten ist zu
entnehmen, dass der Bemessung fir alle im Zuge des Neubaus der B 156
geplanten Entwasserungseinrichtungen bereits noch wesentlich seltenere
Haufigkeiten zugrunde liegen, als fur den Normalfall angegeben.

Die 100-jahrige Regenspende oder der Regenabfluss fir n =0,01 wurde in
Unterlage 18.2 zum Vergleich ermittelt, stellt aber kein Bemessungskriterium fir
die Planung von Streckenentwasserungen dar. Das sogenannte HQ(100) ist fur
die Planung von Ingenieurbauwerken relevant.
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4

Abflussbilanz Stralle

In der Stellungnahme der unteren Wasserbehdrde zum Entwasserungskonzept
des Vorentwurfes wurde nicht nur die Offenlegung des Meliorationssammlers
zum Briesinggraben gefordert, sondern auch fur alle Entwasserungsabschnitte
ein Soll-/Ist-Vergleich der befestigten Stralenflachen, um die Mehrbelastung
durch Abfluss ins Gewasser aus der geplanten Malnahme erfassen und
werten bzw. ggf. kompensieren zu kdnnen. Die folgende Tabelle enthalt die
entsprechende Abflussbilanz, wobei die ermittelte Mehrbelastung AQs aus der
Befestigung durch unbefestigte Stralennebenflachen letztlich wieder etwas
korrigiert wird.

Der Gesamtabfluss je EWA einschlielilich Stralennebenflachen und Gelande
ist deshalb weiterhin der Abflussermittlung in Unterlage 18.1.2 zu entnehmen.

Entwasserungs- Einleitstelle |Einzugsflache der Abflussmenge aus
abschnitt (EWA) Rechtswert |Befestigung [m?] Befestigung [I/s]
Nr. Bau-km Hochwert Avorh. Agepl. AAs Qvorh. Qgepl. AQB
1.1 0+050 Durchlass 1 694 1174 480 9,0 14,0 +5,0
bis 5463578,234 +186| +186
0+188 5676472,934
1.2 0+188 KSchacht 11 770 3154 2897 9,0 39,0 +30,0
bis 5463576,860 | +200/2| +436
0+280 5676649,065 +277
1 0+050 Mihlgraben | Wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung liegt fur
bis (zur Spree) Erneuerung der Ortskanalisation durch Dritte vor,
0+280 inklusive Gesamtabfluss aus EWA 1.2
2 0+280 Versicker- 780 10915| 10135 8,0| 112,4| +104,4
bis mulden (5107)
1+500
3.1 1+500 Durchlass 3 1280 3120 1840 26,1 45,11 +19,0
bis 5463893,648 | +1260| +1260
1+890 5677882,829
3.2 1+890 KSchacht 13 2170 7025 4855 33,5 83,5| +50,0
bis 5464068,625 | +1088| +1088
2+605 5678285,607
3 1+500 Briesing- > 5798| 12493 6695 59,7| 128,7| +69,0
bis graben
2+605 (zur Spree)
5464362,368
5678376,189

In den Abflussermittlungen bisher nicht erfasst sind die nachtraglich in den
Entwurf aufgenommenen Durchfahrten fur GroRraumtransporte tber die Inseln
der zwei Kreisverkehre. Damit erhoht sich AQgs in EWA 1 und 2 noch um jeweils
151/s.
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Unterlage 18.1.1
Anlage 1

KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Niederschlagshéhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 72, Zeile 51
Ortsname : Niedergurig (SN)
Bemerkung
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Wiederkehrintervall T [a]
1 2 5 10 20 30 50 100
hN ™ hN ™ hN 0\ hN ™ hN ™ hN 0\ hN ™ hN ™
5 min 53 1751 7,0/ 2330 9,3/ 309,6 11,0/ 3675 12,8 4254 13,8 459,2 15,1 501,9 16,8 559,8
10 min 8,3 1384 10,7 177,8 13,8| 2299 16,2| 269,3 18,5/ 308,7 19,9 3317 21,6, 360,7 24,0 400,1
15 min 10,3| 1144 13,1 1459 16,9 1874 19,7| 2189 22,5 2503 24,2 268,7 26,3 2919 29,1 3233
20 min 1,7) 97,5| 14,9| 1243 19,2| 159,8| 224| 186,6| 256 2134 27,5/ 2290 299 2488 33,1| 2756
30 min 136/ 753| 174 96,7 225 1250 26,3 1464| 30,2 167,7, 324| 1803 353 1960 39,1 2174
45 min 15,2 56,1 19,8 73,2 25,9 95,8 30,5 112,8 35,1 129,9 37,8 139,9 41,2 152,5/ 458| 169,55
60 min 16,1 44,7| 213 593 283 785 335 931 387 1076 418 1161 457 1268 509 1414
90 min 17,8 32,9 23,5/ 435 31,1 57,5 36,8 68,1 42,5 78,7 45,8 84,9 50,0 92,7 55,8 103,33
2h 19,1 26,5 25,2 35,0 33,2 46,1 39,3 54,6 45,4 63,0 48,9 68,0 53,4 74,2 59,5 82,6
3h 21,1 19,5 27,7 25,7 36,5 33,8 43,1 39,9 49,8 46,1 53,7| 49,7 58,6 54,2 65,2 60,4
4h 22,6 15,7 29,7 20,6 39,0 27,1 46,1 32,0 53,2 36,9 57,3 39,8 62,5 434 69,6 483
6h 25,0 11,6 32,7 15,1 42,9 19,9 50,6 23,4 58,3 27,0 62,8 29,1 68,5 31,7 76,2 35,3
9h 27,6 85 360 111 471 145 556 17,1 640 197 689 213 751 232 835 258
12h 29,6 6,9 38,6 8,9 50,4 11,7 59,4 13,7 68,3 15,8 73,6 17,0 80,2 18,6 89,1 20,6
18 h 32,7 5,0 42,5 6,6 55,4 8,6 65,2 10,1 75,0 11,6 80,7 12,4 87,9 13,6 97,6 15,1
24 h 35,1 41 45,5 53 59,2 6,9 69,7 8,1 80,1 9,3 86,1 10,0 93,8 10,9 104,2 12,1
48h 41,3 24| 547 32 725 42| 86,0 50 995 58 1073 6,2 117,2 6,8/ 1307 7,6
72h 45,4 1,8 60,6 2,3 80,8 3,1 96,1 3,7 1113 43| 120,2 46| 1315 51| 146,7 57
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlief3lich Unterbrechungen
hN Niederschlagshéhe in [mm]
N Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte
15 min 60 min 24 h 72h
1a Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
[mm] 10,30 16,10 35,10 45,40
1008 Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
[mm] 29,10 50,90 104,20 146,70

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T) in
Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

bei1as<T<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
beiS5a<T<50a ein Toleranzbetrag von 15 %,
bei50a<T<100a ein Toleranzbetrag von £20 %

Bertcksichtigung finden.

l"wﬁ KOSTRA-DWD 2010R 3.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2017 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de
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Ermittlung der Ablaufabstande

Querneigung [%)] g= 2,50 (Dachprofil)
Wasserspiegelbreite [m] b= 0,70 (i.d. Regel) # 0,70 (Tiefpunkte)
Aufsatztyp [mm] Typl 300x500 (i.d. Regel) 500 x 500 (Typ Il Al4) 500 x 780 (Typ Il A15)
Regenspende [l/(s-h)] sy = 114,4 (i.d. Regel) 187,4 (Tiefpunkte r(15)0,2)
Breite Fahrstreifen [m] B = 3,25 (i.d. Regel) <5,00 (links) < 4,50 (rechts)
Breite Gehweg [m] Bg = 2,30 (i.d. Regel) < 3,00 (rechts) > 1,00 (rechts)
Breite Radweg [m] Br = 2,50 (i.d. Regel) 3,00 (Hochbord)
Spitzenabflussbeiwert Fahrbahn (Radweg) Y= 0,90 (Asphalt)
Spitzenabflussbeiwert Gehweg Yo = 0,75 (Pflaster) 0,50 (unbefestigt)
Sicherheitsfaktor K 15 (Bordrinne)
RAS-Ew, Ausgabe 2005, Anhang 8, Tabelle 8.2.4 - Qz — Qa Q =Ag  Ipyn - ¥ -k / 10000
Ablauf- i Lange Ein- Langs- Quer- Gerinne- Abfluss Einzugs- Einzugs- Abfluss Abfluss Gesamt-
nummer Station zugsgebiet neigung neigung zufluss Ablauf flache flache Fahrbahn Gehweg abfluss
Fahrbahn Gehweg
i re L [m] s [%] q [%] Qz [is] Qa lls] Ace [m?] Acc [M?] Qe [Is] Qe [s] Qe [Is]
Achse 10
Al 0+205 24 1,5 2,5 2,2 2,2 90,0 46,0 1,4 0,6 2,0
A2 0+218 13 0,4 2,5 1,1 1,1 60,0 25,0 0,9 0,3 1,2
A3 0+227 9 0,2 2,5 0,8 0,8 38,0 20,0 0,6 0,3 0,8
A4 0+237 10 0,2 2,5 0,8 0,8 32,5 23,0 0,5 0,3 0,8
A5 0+247 10 0 (TP) 2,5 (Tabelle 1) 2,5 32,5 23,0 0,8 0,5 1,3
A6 0+248 12 0(TP) 2,5 (Tabelle 1) 2,5 110,0 3,0 2,8 0,1 2,8
A7 0+214 15 0,8 2,5 1,6 1,6 64,0 0,0 1,0 0,0 1,0
A8 0+225 11 0,3 2,5 0,9 0,9 45,0 30,0 0,7 0,3 1,0
A9 0+235 10 0,2 2,5 0,8 0,8 32,5 22,0 0,5 0,2 0,7
Al0 0+245 10 0,2 2,5 0,8 0,8 32,5 21,0 0,5 0,2 0,7
All 0+255 10 0,2 2,5 0,8 0,8 32,5 16,0 0,5 0,1 0,6
Al2 0+260 10 0 (TP) 2,5 (Tabelle 1) 2,5 51,0 13,0 1,3 0,2 1,5
Achse 50
Al3 0+12,3 25 1,0 2,5 1,8 1,8 141,0 0,0 2,2 0,0 2,2
Al4 0+17,4 30 0 (TP) 2,5 (Tabelle 1) 4,3 104,0 36,0 2,6 0,5 31
Al5 0+17,4 25 0(TP) 2,5 (Tabelle 1) 5,0 101,0 79,0 2,6 2,0 4,6
(Radweg) (Radweg)

Ablaufabstande.xls

Unterlage 18.1.1
Anlage 2

Stand: 20.03.2019
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18.1.2 Abflussermittlung

Abflussbeiwerte siehe Pkt. 18.1.1

Bemessungsregen rysgy:

Feststellungsentwurf

nach RAS-EW Ausgabe 2005

gewahlter Ansatz fur Béschungsversickerungsrate Damm:

gewahlter Ansatz fir Béschungsversickerungsrate Einschnitt:

114,4 l/(sxha)

150 l/(sxha)
100 l/(sxha)

(Mindestwert nach RAS-EW 2005)
(Mindestwert nach RAS-EW 2005)

Regen-
StraBe Abfluss Bau-km Lange | Flache A Abfluls- hanig— Q
in beiwert .
keit
[] [] von | bis [m] [m?] [] [1/a] [l/s]
EWA 1.1, Stat. 0+050 bis 0+188 (KP1)
links
Fahrbahn Mulde 0+050,000{ 0+110,000 60 480 0,9 1 4,9
Bankett 1.1 0+050,000{ 0+110,000 60 90 1 -0,3
Dammbdschung 0+050,000{ 0+110,000 60 108 1 -0,4
Mulde 0+050,000f 0+110,000 60 120 1 -0,4
Gelandewasser westlich B156 neu 12.150 0,1 1 13,9
Summe 798 17,7
links
Fahrbahn Mulde 0+110,000f 0+188,000 78 694 0,9 1 7,1
Bankett 1.2 0+110,000f 0+188,000 78 117 1 -0,4
Dammbdschung 0+110,000f 0+188,000 78 40 1 -0,1
Mulde 0+110,000f 0+188,000 78 117 1 -0,4
Summe 968 6,1
Abfluss DL1 23,8
Gelandeabfluss zwischen Fahrbahn und vorh. Fahrbahnmulde 1.750 0,1 1 2,0
Fahrbahnabfluss Restbestand bei Haus Nr. 1 60 186 0,9 1 1,9
Gesamtsumme EWA 1.1 3.702 27,7
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B156 Ortsumgehung Niedergurig

Feststellungsentwurf

Regen-
StraRke LTS Bau-km Lange | Flache A Abfluls- haufig- Q
9] beiwert :
keit
[-] [-] von | bis [m] [m?] [-] [1/a] [l/s]

EWA 1.2, KP1 bis 0+280
Mulde 2 (Sud)
Fahrbahn Kreisverkehr Mulde 185 0,9 1 1,9
Fahrbahn 2 432 0,9 1 4,4
Radweg 257 0,9 1 2,6
Zufahrt 0,9 1 0,4
Bankett 85 128 1 -0,5
Mulde 85 170 1 -0,6

Summe 1.212 8,2
Mulde 3 (West)
Fahrbahn Kreisverkehr Mulde 111 0,9 1 11
Fahrbahn 3 245 0,9 1 2,5
Bankett 67 101 1 -0,4
Mulde 67 134 1 -0,5

Summe 591 2,8
Mulde 4 (Ost)
Fahrbahn Kreisverkehr Mulde 225 0,9 1 2,3
Fahrbahn 4 265 0,9 1 2,7
Radweg 179 0,9 1 1,8
Bankett 60 1 -0,3
Mulde 60 120 1 -0,4

Summe 879 6,1
Mulde 5 (Nord)
Fahrbahn Kreisverkehr Mulde 203 0,9 1 2,1
Fahrbahn 5 603 0,9 1 6,2
Boschung 227 -0,8
Bankett 96 144 1 -0,5
Mulde 96 192 1 -0,7

Summe 1.369 6,3
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B156 Ortsumgehung Niedergurig

Feststellungsentwurf

Regen-
StraRke LTS Bau-km Lange | Flache A Abfluf- haufig- Q
g] beiwert :
keit
[-] [-] von bis [m] [m2] [-] [1/a] [I/s]
Kanal ES7 bis KS10
Fahrbahn 293 0,9 1 3,0
Gehweg 139 0,7 1 1,1
Zufahrt 65 0,9 1 0,7
Summe 497 4,8
Kanal KS12 bis KS11
Fahrbahn 592 0,9 1 6,1
Radweg 55 0,9 1 0,6
Gehweg 138 0,7 1 1,1
Summe 785 7,8
Summe Fahrbahn 3.154
Summe Radweg 436
Summe Gehweg 277
Summe Bankett, Mulde, Béschung 1.305
Gesamtsumme EWA 1.2 5.332 36,0
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B156 Ortsumgehung Niedergurig

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.2

Seite 4
Regen-
StraRe Abfluss Bau-km Lange | Flachea | APfluB- héSfig- Q
in beiwert .
keit
[-] [-] von bis [m] [m?] [-] [1/a] [I/s]

EWA 2, 0+280 bis Stat. 1+500
Strecke 0+280 bis KP2
Mulde 6-Strecke KP1 - KP2
Fahrbahn Mulde 0+280,000( 0+980,000 700 5.696 0,9 1 58,6
Fahrbahn KP2-SO 609 0,9 1 6,3
Bankett 6 0+280,000( 0+980,000 700 1.050 1 -3,7
Dammbdschung 0+280,000] 0+980,000 700 1.175 1 -4,2
Mulde 0+280,000( 0+980,000 700 1.400 1 -5,0

Summe 9.930 52,0
Kreisverkehr KP2
Mulde 7-KP2SW
Fahrbahn Mulde 176 0,9 1 1,8
Bankett 7 22 33 1 -0,1
Dammbdschung 41 1 -0,1
Mulde 22 44 1 -0,2

Summe 294 1,4
Mulde 8-KP2NW
Fahrbahn Mulde 173 0,9 1 1,8
Bankett 8 22 33 1 -0,1
Dammbdschung 61 1 -0,2
Mulde 22 44 1 -0,2

Summe 311 1,3
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B156 Ortsumgehung Niedergurig

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.2

Seite 5
Regen-
StraBe Abfluss Bau-km Lange | Flachea | APfluB- hégfig- Q
in beiwert :
keit
[] [-] von bis [m] [m2] [ [1/a] [I/s]
Strecke KP2 bis Stat. 1+500
Mulde 10-KP2-1+500
Fahrbahn Mulde 1+020,000| 1+500,000f 480 3.946 0,9 1 40,6
Fahrbahn KP NO 9 315 0,9 1 3,2
Bankett 1+020,000 1+500,000( 480 753 1 -2,7
Dammbdschung 1+020,000] 1+500,000 480 1.262 1 -4,5
Mulde 1+020,000| 1+500,000 480 1.004 1 -3,6
Summe 7.280 33,1
Einzugs- | reduzierte | Abfluss-
Flachen M:\Jllrde flache Flache beiwert
. AE Au y

6 0,993 0,455 0,458

7 0,029 0,012 0,410

8 0,031 0,011 0,368

9 0,728 0,289 0,397
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B156 Ortsumgehung Niedergurig

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.2

Seite 6
Flachen und Abfliisse Hydraulik Mulden
Regen- . .
Strafie Abii::,:JSS Bau-km Lange Flache A ﬁ:s\tjen;‘-t hal;l-;flltg' Q S?Jlfr‘]tl)t-t l\g:::daﬁz- Bmuldensohle* hMuIde* AMuIde VMulde Qvorh. QBemess. Ert::e- Fl|<|uerfr3]fne.|t
[] [] von bis [m] [m?] [-] [1/a] [I/s] [I/s] [%] [(m] m | [m7 | [m/s] [I/s] [I/s] [m] [min]
EWA 3, Stat. 1+500 bis 2+605
EWA 3.1 Stat. 1+500 bis 1+890
Fahrbahn Mulde 1+500,000( 1+646,000 146 1.168 0,9 1 12,0
Bankett 11 1+500,000( 1+646,000 146 219 1 0,3
Dammbdschung 1+500,000( 1+646,000 146 346 1 0,5
Mulde 1+500,000| 1+646,000( 146 292 1 0,4 FlieRzeit stralRenbegleitende Mulde und vorh. Graben bis Einmiindung Zufluss DL 3 (356 m)
Summe 2.025 13,2 13,2 0,48 0,8 0,062 |0,055 0,25 13,2 13,53 0,985 24,07
Abschlag vorh. Mulde 13,2
Fahrbahn Mulde 1+646,000| 1+800,000 154 1.232 0,9 1 12,7
Bankett 12 1+646,000( 1+800,000 154 231 1 0,3
Dammbdschung 1+646,000] 1+800,000 154 232 1 0,3
Mulde 1+646,000( 1+800,000 154 308 1 0,4
Zufluss Oberflachenwasser bei n=1 gem. Unterlage 18.2 (Hydrologisch/hydraulisches Gutachten) 12,0 FlieRzeit straRenbegleitende Mulde (154 m)
Summe 2.003 25,8 25,8 0,60 0,8 0,084 0,078 0,33 25,8 25,71 1,052 7,76
Fahrbahn Mulde 1+800,000( 1+890,000 90 720 0,9 1 7,4
Bankett 13 1+800,000( 1+890,000 90 135 1 0,2
Dammbéschung 1+800,000( 1+890,000 90 112 1 0,2
Mulde 1+800,000| 1+890,000 90 180 1 0,3 FlieRzeit straBenbegleitende Mulde (92 m)
Summe 1.147 8,0 8,0 0,20 0,8 0,059 |0,052 0,16 8,0 8,14 0,977 9,66
Abfluss Durchlass 3 33,8
Fahrbahn Restbestand S-Kurve 380 1.260 0,9 1 13,0
FlieRRzeit im vorhandenen Graben zwischen Zulauf von DL 3 und Auslauf Graben Briesing
Gesamtabfluss EWA 3.1 60,1 0,20 0,8 0,187 |0,202 0,30 60,1 60,05 1,361 21,09
EWA 3.2 Stat. 1+890 bis 2+605
Fahrbahn Mulde 1+890,000| 2+200,000 310 2.659 0,9 1 27,4
Busbucht 14 149 0,9 1 1,5
Geh-/Radweg 74 0,9 1 0,8
Warteflache 68 0,7 1 0,5
Zufahrt 77 0,9 1 0,8
Bankett 1+890,000( 2+200,000 310 465 1 0,7
Dammbdschung 1+890,000| 2+200,000 310 450 1 0,6
Mulde 1+890,000( 2+200,000 310 620 1 0,9
Einmindung 430 0,9 1 4.4
Summe 4,992 37,6 37,6 0,26 0,8 0,146 |0,149 0,30 37,6 4411 1,238 17,43
Abfluss Durchlass Zufahrt 37,6
Fahrbahn Mulde 2+200,000| 2+235,000 35 394 0,9 1 4,1
Bankett 15 2+200,000f 2+235,000 35 53 1 0,1
Dammbdschung 2+200,000( 2+235,000 35 64 1 0,1
Mulde 2+200,000f 2+235,000 35 70 1 0,1
Summe 581 4.4 42,0 0,25 0,8 0,156 0,161 0,30 42,0 48,61 1,268 19,36
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B156 Ortsumgehung Niedergurig

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.2

Seite 7
Flachen und Abfliisse Hydraulik Mulden
Regen- . .
Strafte Abii::,:JSS Bau-km Lange Flache A ﬁ:ltll\Llje[?;-t hal-:;flltg' Q S?Jlfr‘]tl)t-t '\g:::daﬁz- Bmuldensohle* hMuIde* AMuIde VMulde Qvorh. QBemess. t?:;ltjc; Fl|<|uerfr3]:ne.|t
[] [] von bis [m] [m?] [-] [1/a] [I/s] [I/s] [%] [(m] M| [m? | [m/s] [I/s] [I/s] [m] [min]
Fahrbahn Mulde 2+235,000| 2+605,000 370 3.025 0,9 1 31,1
Busbucht 16 2+235,000f 2+605,000 370 149 0,9 1 1,5
Bankett 2+235,000f 2+605,000 370 555 1 0,8
Dammbdschung 2+235,000f 2+605,000 370 1.700 1 2,4
Mulde 2+235,000f 2+605,000 370 740 1 1,1
Summe 6.169 36,9 36,9 0,50 0,8 0,124 10,122 0,38 36,9 45,95 1,172 16,41
Fahrbahn Restbestand ab KP3 330 1.088 0,9 1 11,2
Abfluss Durchlass 4 78,9
Gesamtabfluss EWA 3.2 90,1
Gesamtabfluss EWA 3 bei ryg;) = 150,2 /s daraus ergibt sich Au = 1,313 ha

Infolge der gering geneigten Mulden betragt die FlieRzeit ca. 20 Minuten bis zum Anfangsschacht der Uberleitung zum Briesinggraben. Daher kann der Wasseranfall mit der Regenspende roq) = 97,5 l/(sxha) berechnet werden.

Damit ergibt sich fuir das einjahrige Regenereignis T=1 ein maximaler Anfall von 1,313 ha x 97,5 l/(sxha) = 128,0 I/s.

Bei einer Jahrlichkeit von T=5 ergibt sich ein Abfluss von 1,313 ha x 159,8 I/(sxha) = 209,8 I/s. Bei dieser Jahrlichkeit kommt es gem. Anlage 4.2.2 des Hydrologischen Gutachtens an Durchlass 3 zu einem Oberflachenabfluss von 48 I/s.
Es ergibt sich also bei T=5 (einmal in 5 Jahren auftretendes Regenereignis) ein Gesamtabfluss von 258 I/s.

Bei der geplanten Verlegung einer DN 600 im Gefélle von 0,55% ist eine Vollfullung von 498 I/s mdglich. Es besteht also bei T=5 eine Reserve von ca. 240 I/s (48%) fur zusétzliche Zuflisse.

* Bei der hydraulischen Berechnung werden die Mulden vereinfacht als Trapezquerschnitt berechnet. Daraus ergibt sich bei einer 2m breiten Mulde eine Sohlbreite von 0,8m.

Die berechneten Werte beziehen sich auf die vorhandenen Durchflisse. Zum Vergleich wurde der Bemessungsdurchfluss angegeben.
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B156 Ortsumgehung Niedergurig

18.1.3 Bemessung von Versickermulden

Versickermulde Stat. 0+280 bis KP2

Berechnung nach DWA A 138

Eingabedaten:

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.3
Seite 1

Einzugsgebietsflache Ac 2 9.930
Abflussbeiwert Y, 1 0,46
undurchlassige Flache A, m? 4518
Versickerungsflache A, m? 1490
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 2,0E-05
gewahlte Regenhéaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagfaktor f, 1 1,2
_ - 0
Berechnung: V= 6(A, + A0 rg,, - A= D601
e u

ortliche Regendaten:

erf. Volumen:

D [min] o [l/(s*ha)] Vv [m?)
15 187,4 105,5
20 159,8 116,8
30 125,0 130,0
45 95,8 138,2
60 78,5 139,4
90 57,5 127,3
120 46,1 110,6
Ergebnisse: t, = Ve, _ 2vzy
k k., x3600
A, x—M 3600 M
’ 2
mafgebende Dauer des Bemessungsregens D min 60
mafgebende Regenspende "'o(n) I/(s*ha) 78,5
erforderliches Muldenspeichervolumen Vert. m?3 139,4
erforderlicher Muldenquerschnitt A m? 0,187
gewahlte Muldenlange L m 745
gewéhlte Muldenbreite b m 2
gewahlte Muldentiefe h m 0,3
vorhandenes Muldenspeichervolumen Viorh. |m® 303,3
vorhandener Muldenquerschnitt A m? 0,407
Einstauhdhe Mulde hi m 0,177
Teilfullbreite bl m 1,570
Einstauh6he Rechteckquerschnitt Zy m 0,094
Entleerungszeit der Mulde te h 2,6

VIC Planen und Beraten GmbH, Niederlassung Dresden
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B156 Ortsumgehung Niedergurig

Versickermulde KP2 Mulde 7 (sidwestlich)

Berechnung nach DWA A 138

Eingabedaten:

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.3

Einzugsgebietsflache Ae m? 294
Abflussbeiwert Y 1 0,41
undurchlassige Flache A, m? 121
Versickerungsflache A m? 44
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 2,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagfaktor f, 1 1,2

Berechnung: \V = g(Au +A )07

€

k; 0
Mom = A XTQXDXGOX f,

u

ortliche Regendaten:

erf. Volumen:

D_[min] o [/(s*ha)] V[m3
15 187,4 2,9
20 159,8 3,2
30 125,0 3,5
45 95,8 3,7
60 78,5 3,7
90 57,5 3,3
120 46,1 2,8
Ergebnisse: t, = Ver. - 2%z,
k X
Ay Kimasne Kim 13600
s,M
2
maligebende Dauer des Bemessungsregens D min 45
mafigebende Regenspende I'b(n) I/(s*ha) 95,8
erforderliches Muldenspeichervolumen Vers. m?3 3,7
erforderlicher Muldenquerschnitt A m? 0,167
gewahlte Muldenlange L m 22
gewahlte Muldenbreite b m 2
gewahlte Muldentiefe h m 0,3
vorhandenes Muldenspeichervolumen Viorh. |Im?® 9,0
vorhandener Muldenquerschnitt A m? 0,407
Einstauhdhe Mulde hl m 0,165
Teilfullbreite bl m 1,510
Einstauhdhe Rechteckquerschnitt Zy m 0,084
Entleerungszeit der Mulde te h 2,3

Berechnung gilt analog fur nordwestliche Mulde (Mulde 8)

VIC Planen und Beraten GmbH, Niederlassung Dresden
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B156 Ortsumgehung Niedergurig Feststell

Versickermulde KP2 bis Stat. 1+500

Berechnung nach DWA A 138

Eingabedaten:

ungsentwurf

Unterlage 18.1.3

Einzugsgebietsflache Ag m? 7.280
Abflussbeiwert Yo 1 0,40
undurchlassige Flache A, m? 2.883
Versickerungsflache A m? 960
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 2,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagfaktor f, 1 1,2

Berechnung: V = g(Au + A, )10 k1,

€

(n)
u

k; 0
—ASX7QXDXGOXfZ

ortliche Regendaten:

erf. Volumen:

D _[min] roe [V/(s*ha)] V [m?]
15 187,4 67,4
20 159,8 74,6
30 125,0 83,0
45 95,8 88,2
60 78,5 88,8
90 57,5 81,0
120 46,1 70,1
Ergebnisse: t, = Ver. _ 2rzy
AL ka'M 13600 kf],\,I x3600
maligebende Dauer des Bemessungsregens D min 60
malRgebende Regenspende o) I/(s*ha) 78,5
erforderliches Muldenspeichervolumen Vert. m?3 88,8
erforderlicher Muldenquerschnitt A m?> 0,185
gewahlte Muldenlange L m 480
gewahlte Muldenbreite b m 2
gewahlte Muldentiefe h m 0,3
vorhandenes Muldenspeichervolumen Viorh. |m?® 1954
vorhandener Muldenquerschnitt A m? 0,407
Einstauhdhe Mulde hl m 0,176
Teilfullbreite bl m 1,560
Einstauh6he Rechteckquerschnitt Zy m 0,093
Entleerungszeit der Mulde te h 2,6

VIC Planen und Beraten GmbH, Niederlassung Dresden
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Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.4

18.1.4 Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

"Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" (August 2007)

Einleitung in: Grundwasser Gber Versickerungsmulde

Seite 1

Gewasser T Gews Kte G
(Tabellen 1a und 1b) yp ewasserpunkie
Grundwasser; auf3erhalb von TWSZ G12 G= 10
Flachenanteil f; Luft L; Flachen F; AbfluRbelastung B,
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)
Au,i fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fix(Li+F)
0,452 1,00 L1 1 F5 27 28,0
S = 1,00 Abflussbelastung B = SB;:|[B = 28,0
keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B <= G
maximal zulassiger Durchgangswert D, = G/B:[[Dmax = 0,36
vorgesehene BehandlungsmalRnahmen Typ Durchgangswerte D,
(Tabellen (4a, 4b und 4c)
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden bei D2b 035
Au:AS<=5:1 bis 15:1 '
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2):|D = 0,35
Emissionswert E = B x D:|E = 9,8

E=98;

Behandlungsbediirftigkeit genauer prifen, wenn:

G =10; Anzustreben:

E<=G
E>G

Durch die Regenwasserbehandlung sind die qualitativen Forderungen erfillt.

VIC Planen und Beraten GmbH, Niederlassung Dresden
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Einleitung in: Briesinggraben / Spree

Feststellungsentwurf

Unterlage 18.1.4

Seite 2

Gewasser T Gows ‘e G
(Tabellen 1a und 1b) yp ewasserpunkie
FlieBgewasser, kleiner Fluss (bSp > 5m) G3 G= 24
Flachenanteil f; Luft L; Flachen F; AbfluBbelastung B,
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)
Au,i fi Typ Punkte Typ Punkte B=fix(Li+F)
1,313 1,00 L1 1 F4 19 20,0
S= 1,00 Abflussbelastung B = SB;:||B = 20,0

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B <= G

maximal zuléassiger Durchgangswert D, = G/B:

Dmax

(Tabellen (4a, 4b und 4c)

vorgesehene BehandlungsmalRhahmen

Typ

Durchgangswerte D;

Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2):

D

= 1,00

Emissionswert E=B x D

E =

20,0

E=20,; G=24,;

Anzustreben:
Behandlungsbediirftigkeit genauer prifen, wenn:

E<=G
E>G

Keine Regenwasserbehandlung erforderlich

VIC Planen und Beraten GmbH, Niederlassung Dresden
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18.1.5 Hydraulische Bemessung
gem. RAS-Ew 2005; Abfluss bei rys5

Feststellungsentwurf

Haltung [ Schacht Lange | Abfluss | Sohl-| DN Ko | Geschwindigkeit FlieRzeit Regen- | Qist Qv
aus gefalle spende maog-
Einzugs- lich
von bis I gebiet Voll- Teil- einzeln | gesamt
Iso fullung | fillung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Nr. Nr. m I/s 1: mm [ mm m/s m/s min min - I/'s I/'s
1 ES1 ES7 131 17,1 300 | 300 | 0,75 0,88 0,75 2,49 2,49 114,4 17,1 61,8
2 ES7 KS11 85 11,1 280 | 300 | 0,75 0,91 0,88 1,56 1,56 114,4 28,2 64,0
3 KS12 KS11 56 7,8 300 | 300 | 0,75 0,88 0,61 1,07 1,07 114,4 7,8 61,8
4 Zulauf KS13 48 78,9 100 | 600 | 0,75 2,37 1,62 0,34 0,34 114,4 78,9 669,5
EWA 3.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zulauf
5 EWA 3.1 KS13 48 60,1 100 | 600 | 0,75 2,37 1,49 0,34 0,34 114,4 60,1 669,5
6 KS13 KS14 16 50 600 [ 0,75 3,36 2,43 0,08 0,08 114,4 | 139,0 948,4
7 KS14 KS15 44 180 | 600 | 0,75 1,76 1,52 0,42 0,42 114,4 | 139,0 498,0
8 KS15 Auslauf 5 83,8 180 | 600 | 0,75 1,76 1,72 0,05 0,05 1144 | 222,8 498,0

Wie im Bestand am Meliorationsschacht, lauft die Ortsentwédsserung von Briesing am KS15 aus (83,8 I/s).
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B156 Ortsumgehung Niedergurig

18.1.6 Durchlassliste

Hinweis: Die Berechnung erfolgt nach RAS-Ew 2005 Abschnitt 1.4.4 Kreuzungsbauwerke nach der Formel:

Feststellungsentwurf

Q = ' Dh
& 0
¢ i
g ¢ 29
G154
grpxd®e 2d §3
2 -
g kSt X§7+ :
edg g
Lfd. Stat. Abfluss Sohl- Form Lange dh Q Q Bemerkungen
Nr. nach ge- und maogl. vorh.
des falle Grofie ca.
Durch-
lasses Iso
Nr. Nr. - % mm m m I/s I/s -
1 0+117,500 | Kommunales | o | kreiss00 | 238 | 010 152 23,8
System
2 0+934,200 Gelande 1,78 Kreis 800 22,5 0,40 910 123 |Abfluss bei T=5 345 |/s
3 1+800,000 Vorhg'ég:fe”' 0,56 | Kreis500| 180 | 0,10 163 33,8 |Abfluss bei T=5: 78,5 I/s
aktuell Rechteckquerschnitt
4 24235000 | EHesing- 075 |kKreisgoo| 26,7 | 0,20 622 | 4400 [2000/L500geplant, mit
graben wesentlich groRerem
Leistungsvermégen
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