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Erlauterungsbericht

1

1.1

Darstellung des Vorhabens

Planerische Beschreibung

Das Vorhaben umfasst den Neubau der Ortsumgehung Niedergurig im Zuge
der Bundesstralle B 156 in der Gemeinde Malschwitz nérdlich von Bautzen
zwischen Netzknoten 4752002 Station 1,145 (Anschluss Abschnitt 2) und
Netzknoten 4752004 Station 1,780 (Anschluss Abschnitt 4).

(Abschnitte siehe 2.1)

Vorhabens- und Baulasttrager ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten
durch das Landesamt fir StralRenbau und Verkehr des Freistaates Sachsen,
Niederlassung Bautzen.

Die B 156 verlauft von der B 6 in Bautzen zur Bundesautobahn BAB A 4 (AS
Bautzen-Ost) und weiter in nordlicher Richtung tber Weilwasser zur Grenze
der Republik Polen bei Bad Muskau und erfiullt somit eine wesentliche
Uberregionale Verbindungsfunktion im ostsachsischen Raum.

Deshalb wird die B 156 nach den Richtlinien fir die integrierte Netzgestaltung
(RIN) als Landstralle der StraBenkategorie LS Il eingestuft.

Die Ortsumgehung Niedergurig ist Bestandteil des Bundesverkehrswege-
planes 2030 und unter der Bezeichnung ,,B 156 OU Malschwitz/Niedergurig“
(Projektnummer B156-G10-SN) in den vordringlichen Bedarf eingeordnet.

Sie wird als 3. von 6 Abschnitten des Gesamtvorhabens Ausbau der B 156
zwischen Bautzen - Weilwasser - Sorau (Zary, Republik Polen) innerhalb der
Kreisgrenze Bautzen eingeordnet.

Der anschlielende 2. Abschnitt sudlich von Niedergurig einschliellich
Spreebriicke (Bauwerk 501) ist bereits fertiggestellt und der 4. Abschnitt
nordlich von Niedergurig bis Sdier befindet sich in der Planfeststellung.

Niedergurig liegt als Ortsteil der Gemeinde Malschwitz im Landkreis Bautzen
unmittelbar nordoéstlich der Talsperre Bautzen. Auch der vom Vorhaben
tangierte Ortsteil Briesing nordlich von Niedergurig gehort zur Gemeinde
Malschwiitz.

Im Ortskern von Niedergurig besteht eine Verknlipfung mit dem klassifizierten
Straennetz in Form einer Einmundung der Staatsstrale S 107 in die B 156.

Die vorhandenen Ortsdurchfahrten der B 156 und der S 107 werden mit
Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung zur Gemeindestralle abgestuft.

Die weiterfiuhrende anbaufreie Strecke der vorhandenen Bundesstrale wird
bis Briesing halbseitig rickgebaut und zum oOffentichen Weg fir den
Wirtschafts- und Radverkehr abgestuft.
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1.2

StralRenbauliche Beschreibung

Die Lange der Baustrecke im Zuge der B 156 betragt 2,676 km.

Der Umbau der vorhandenen Strallenanschlisse ist an den Knotenpunkten 1
bis 3 und 1.2 auf weiteren insgesamt 0,400 km geplant.

Hinzu kommt der Umbau eines Wohnweges zur Wohngebietsumfahrung am
Knotenpunkt 1.1 auf 0,220 km Lange.

Infolge der prognostizierten Verkehrsnachfrage wird der Streckenzug geman
den gultigen Richtlinien fur die Anlage von Landstralen (RAL) als einbahnige
zweistreifige Stralle nach Entwurfsklasse EKL 3 mit dem Regelquerschnitt
RQ 11 geplant.

Der Neubau der Ortsumgehung ist ohne Ingenieurbauwerke wie Briicken
oder Tunnel maglich.

Die vorhandene Streckencharakteristik ist durch eine ca. 1,0 km lange
beengte Ortsdurchfahrt Uberwiegend ohne Trennung der Verkehrsarten
sowie eine anschlieBende scharfe Doppelkurve auf freier Strecke gepragt,
die in der polizeilichen Unfallstatistik (siehe 2.4.3) einen Schwerpunkt darstellt.
Durch die topografische Lage in der Spreeniederung sind im Verlauf der
BundesstraBe keine nennenswerten Langsneigungen vorhanden, mit
Ausnahme der kurzen Anschlussrampe an die Spreebriicke am Beginn der
Baustrecke (max. 3 %).

Auf der freien Strecke betragen die vorhandenen Fahrbahnbreiten ca. 6,0 m
bis 6,5 m. Der vorhandene StralBenraum in der Ortsdurchfahrt ist zum Teil nur
ca. 8,0 m breit.

Innerhalb der Ortsdurchfahrt mindet im Bereich einer unibersichtlichen
Doppelkurve die StaatsstralBe S 107 ,,Jeschitzer StraBe* in die Bundesstrale
B 156 ein. Dieser Konfliktbereich wird in der vorliegenden polizeilichen
Unfallstatistik ebenfalls als Schwerpunkt ausgewiesen.

Weitere Einmindungen bestehen mit den Gemeindestralen ,,Am Sportplatz*
und ,,Am Staudamm® im sudlichen Ortseingangsbereich sowie , Am
Wolfsberg“ (Abzweig nach Briesing) im nodrdlichen Bereich der freien Strecke.

Die Verkehrscharakteristik wird durch den werktaglichen Berufs-, Schiler- und
Wirtschaftsverkehr mit erheblichem Schwerverkehrsanteil sowie durch Freizeit-
und Erholungsverkehr an den Wochenenden bestimmt.

Die Bundesstrafle wird von Regionalbussen befahren. Die Haltestellen liegen
auf der StraBe ,,Am Staudamm*“ (Gewerbepark), an der Einmindung der
S 107 im Ortskern (Gasthaus) und am Abzweig nach Briesing.

Die B 156 ist eine wichtige lberregionale Verbindungsstrale und dient neben
der Aufnahme des Fernverkehrs auch dem Quell- und Zielverkehr der Region.
Ein richtliniengerechter Ausbau entsprechend der Verkehrsbedeutung mit
Trennung der Verkehrsarten ist auf Grund der beengten Verhaltnisse in der
Ortsdurchfahrt Niedergurig nicht moglich.
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1.3

Mit der Errichtung der Ortsumgehung wird die Streckencharakteristik unter
Beachtung des Regelwerkes an das prognostizierte Verkehrsaufkommen
angepasst und ein weiterer Abschnitt des Gesamtvorhabens realisiert.

Die Verknupfungspunkte mit dem nachgeordneten Stralennetz werden
wieder hergestellt. Die bevorzugte Knotenpunktform ist der Kreisverkehr.

Mit der Einstufung des Bauabschnittes in die Entwurfsklasse EKL 3 nach RAL
liegt der Trassierung eine Planungsgeschwindigkeit von 90 km/h zugrunde
und der Regelquerschnitt RQ 11 kommt zur Anwendung.

Damit wird eine weitgehend einheitliche Streckencharakteristik zu den
Anschlussabschnitten erreicht, die noch nach den inzwischen von der RAL
abgeldsten Richtlinien RAS-L und RAS-Q gebaut bzw. geplant sind.

Streckengestaltung

Ein streckenbezogenes Gestaltungskonzept wird mit dem Vorhaben nicht
umgesetzt.
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2.1

Begrindung des Vorhabens

Vorgeschichte der Planung,
vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren

Da der in der Region u.a. geplante Neubau der B 178n aus naturraumlichen
Gegebenheiten (Biospharenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichland-
schaft) nérdlich der BAB A 4 nicht weitergefuhrt wird, missen die B 96, B 156
und B 115 den Nord-Stdverkehr zwischen der Region Cottbus (BAB A 15) und
dem sudlich liegenden Wirtschaftsraum uUbernehmen einschlielllich des
grenzuberschreitenden Verkehrs D/PL/CZ uber die Ost-Westverteilung BAB
A 4. Aktuell ist eine Machbarkeitsstudie zur Verlangerung der B 178 zwischen
BAB A 4 und BAB A 15 beauftragt.

Das Gesamtbauvorhaben B 156 Bautzen bis Kreisgrenze Gorlitz ist in sechs
Abschnitte eingeteilt:

1. Abschnitt: B 156 - StadtauBenring Bautzen

2. Abschnitt: Teil 1 B 156 — Ausbau nordlich Bautzen bis stidlich Niedergurig
2. Abschnitt: Teil 2 B 156 — Ausbau Knotenpunkt ,,An den Steinbriichen*

2. Abschnitt: Teil 3 B 156 — Ausbau Knotenpunkt ,,Stra8e zur Talsperre*

3. Abschnitt: B 156 — Ausbau OD Niedergurig

4. Abschnitt: B 156 — Ausbau nérdlich Niedergurig bis Sdier

5. Abschnitt: B 156 — Ausbau Sdier bis nérdlich Commerau

6. Abschnitt: B 156 — Ausbau nordlich Commerau bis nérdlich Lieske

Die Abschnitte 1 und 2 sowie 5 und 6 sind bereits realisiert, der Abschnitt 4
befindet sich im Planfeststellungsverfahren. Fir den Abschnitt 3 wurden im
Jahr 1993 eine Vorplanung und im Jahr 2003 ein Vorentwurf erarbeitet,
jedoch mit dem Planungsziel, die Ortsdurchfahrt der B 156 Niedergurig
auszubauen.

Auf Grund beengter Verhaltnisse in der Ortslage ist ein regelkonformer
Ausbau im StralRenraum nicht moglich. Enge Kurven, sowie unzureichende
Sicht sind charakteristisch. AuBerdem kann keine Trennung der Verkehrsarten
bzw. Entlastung der Ortsdurchfahrt vom Durchgangsverkehr erreicht werden.
Aus diesem Grund ist die Errichtung einer Ortsumgehung unumganglich.

Deshalb gingen dem aktuell vorliegenden Entwurf in den vergangenen 10
Jahren weitere Untersuchungen zum Planungsziel Ortsumgehung voraus, mit:

¢ Untersuchung der Varianten A-C (West), D (Ost) und E (Ausbau)
¢ Verkehrsplanerischer Untersuchung (Prognose 2020) vom 09.07.2008
¢ Umweltvertraglichkeitsstudie mit Artenschutzfachbeitrag sowie
SPA- und FFH-Vertraglichkeitsprifung vom Januar 2009
¢ Anhorung der Trager offentlicher Belange im Marz/April 2009
e Auditbericht der Landesdirektion Dresden vom 28.04.2009
e Bestatigung der Vorzugsvariante B vom BMVBS am 28.01.2011

N:\VA\P02.900 329_ B 156 OU Niedergurig\Technische Daten\Lph 4 - Feststellungsentwurf\Daten\U01 - Erl&uterungsbericht\U01_FE_2019-04-11.docx



B 156 Ortsumgehung Niedergurig Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 9

2.2

2.3

2.4
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¢ Verkehrsplanerische Untersuchung (Prognose 2025) vom 18.12.2012
e Vorentwurf zur Vorzugsvariante B mit Prifbericht vom 08.05.2017
¢ Verkehrsplanerische Untersuchung (Prognose 2030) vom 06.07.2018

Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Nach dem Bundesgesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPG)
besteht gemall 8 9 Abs. 1 Nr. 2 eine UVP-Pflicht, wenn eine allgemeine
Vorpriifung ergibt, dass die Anderung zusatzliche erhebliche nachteilige
oder andere erhebliche nachteiige Umweltauswirkungen hervorrufen kann.
Dies ist bei der vorliegenden Planung der Fall, da in erheblichem MafR
zusatzlich Boden versiegelt wird und das Vorhaben ein Vogelschutzgebiet
quert.

GemaR Sachsischem Gesetz zur Umweltvertraglichkeitsprifung (SachsUVPG)
unterliegt das Vorhaben der Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriifung, da es
nach Anlage 1 Nr. 2 ¢ SachsUVPG ein Vogelschutzgebiet quert.

Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Es liegt kein besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag vor.

Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens
Ziele der Raumordnung/ Landesplanung und Bauleitplanung

Im Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 ist das Vorhaben im Text unter 3.2
und in Karte 4 als Neubautrasse mit vordringlichem Bedarf festgelegt.

[LEP 2013 zu Ziel 3.2.5: Der Bau von Ortsumgehungen im Zuge von Bundes-
und Staatsstralen verbessert den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit
sowohl auf der freien Strecke als auch in den Ortslagen]

Der geplante Neubau der B 156 als Ortsumgehung Niedergurig entspricht
auch dem Zel 79.13 der Ersten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes
Oberlausitz-Niederschlesien 2010, wonach diese StralRenbaumalnahme
vorrangig durchzufthren ist.

Die Neubaustrecke verlauft teilweise durch im Regionalplan ausgewiesene
Vorbehaltsgebiete fir Uberschwemmung (sudlich KP1), Landschaftsbild/
Landschaftserleben (stdlich KP2) sowie Landwirtschaft (nérdlich KP1). Die
sich daraus ergebenden Belange sind bei der Planung zu beriicksichtigen.

Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Die Fortschreibung der Verkehrsplanerischen Untersuchung liegt dem Entwurf
als Unterlage 22 bei.

Zur Verkehrsanalyse wurden Zahistellen der Stralenverkehrszahlung 2015 im
Untersuchungsgebiet sowie eine aktuelle Querschnittszahlung ausgewertet.
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Demnach liegt die durchschnittliche werktagliche Verkehrsstarke (DTVws) in
der Ortsdurchfahrt Niedergurig sudlich der S 107 bei 8400 Kfz/24h, nordlich
der S 107 bei 4800 Kfz/24h und auf der S 107 bei 3300 Kfz/24h (DTV wmo-+ 2015).

Fur die Ermittlung der Verkehrsprognose wurde ein Fensterausschnitt aus dem
Verkehrsmodell der Landesverkehrsprognose Sachsen fur das Prognosejahr
2030 verwendet, eingefuhrt mit Schreiben vom 27.07.2017 (LASuV, Zentrale).
Das Prognosemodell baut auf dem kalibrierten Analysemodell auf.

Grundlagen dafur sind Raumstrukturdaten (z.B. Einwohner, Erwerbstatige),
Verkehrskennwerte (z.B. spezifisches Verkehrsaufkommen, Modal-Split) und
Aufwandskenngrélien (z.B. Reisezeit, Entfernung) sowie im Netzausschnitt
verfeinerte Verkehrsbezirke (z.B. Gewerbepark Niedergurig).

Das Verkehrsmodell 2030 dient der Abbildung bzw. Prognoseberechnung
des motorisierten Individualverkehrs.

Dafir wurden alle bis zum Prognosehorizont 2030 erwarteten Anderungen
der Raumstruktur, des Verkehrsverhaltens sowie des Verkehrsangebotes
bericksichtigt. Das StraBennetzmodell bezieht alle geplanten MaRnahmen
des vordringlichen und weiteren Bedarfs an Bundes- und Staatsstralen ein,
die bis zum Prognosehorizont 2030 verkehrswirksam werden.

Im Netzausschnitt sind das der Bau der B 178 von Nostitz bis zur A 4 und der
Bau der B 96 Ortsumgehung Hoyerswerda.

Zwischen 2015 und 2030 wird ein negatives Bevolkerungswachstum und eine
abnehmende Erwerbstatigkeit in Sachsen prognostiziert. Durch gleichzeitiges
Ansteigen des Uberregionalen Durchgangsverkehrs wird aber insgesamt von
einem Zuwachs der Verkehrsleistung (gefahrene Fahrzeug-Kilometer) von 1 %
ausgegangen.

Dies wirkt sich unterschiedlich stark auf das klassifizierte Stralennetz aus. Es
wird erwartet, dass der Verkehr sich von Staats- und Kreisstralen auf die
hoéheren Netzebenen der Bundesstralen und Bundesautobahnen verlagert.

Prognosenullfall 2030

Der Prognosenullfall beschreibt den Zustand des Verkehrsmodells, wenn im
Prognosejahr 2030 die Ortsumgehung Niedergurig nicht realisiert ist.

Die Verkehrsbelastung der vorhandenen Ortsdurchfahrt Niedergurig liegt im
Prognosenulifall zwischen 8200 Kfz/24h und 5000 Kfz/24h (DTV mo-r 2030).

Damit stagniert das Verkehrsautfkommen in Bezug auf die Analyse 2015, was
in der schrumpfenden Verkehrsentwicklung der Region bei gleichzeitig
zunehmendem Durchgangsverkehr begriindet ist. Dennoch sind diese
zukunftigen Verkehrsbelastungen mit der stralenr@umlichen Situation in der
Ortsdurchfahrt Niedergurig unvertraglich.
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243

Prognoseplanfall 2030

Fir Niedergurig wurden in der Vorplanung verschiedene Varianten der
Ortsumgehung entwickelt und in den friheren Verkehrsprognosen 2020 und
2025 wurde festgestellt, dass alle westlichen Varianten die Ortsdurchfahrt
insgesamt besser entlasten als die Ostliche Variante ohne Anbindung der
S 107. Deshalb wird in der Fortschreibung der Verkehrsprognose 2030 nur
noch die westliche Vorzugsvariante im Prognoseplanfall untersucht.

Die Verkehrsbelastung der Ortsumgehung liegt zwischen 9500 Kfz/24h und
5700 Kfz/24h (DTV wmo- 2030). Die Ortsdurchfahrt ist noch mit 1000 Kfz/24h bis
100 Kfz/24h belastet, jeweils sudlich und noérdlich der S 107.

Das Vorhaben zeichnet sich durch eine hohe Verkehrswirksamkeit aus, da
die Ortsdurchfahrt deutlich entlastet wird. Uberregional hat das Vorhaben
kaum Auswirkungen auf das Verkehrsverhalten. Die Knotenpunkte sind als
Kreisverkehre geplant, welche gleichzeitig verkehrssicher und leistungsfahig
sind. Daher ist die Mallnahme aus verkehrsplanerischer Sicht als positiv zu
bewerten.

Das nach der Landesverkehrsprognose Sachsen verwendete Verkehrsmodell
2030 (Fensterausschnitt) weist den DTVws aus. Fur die Dimensionierung des
Oberbaus der Verkehrsanlage bzw. von MalRnahmen des Immissionsschutzes
ist der DTV fur alle Tage des Jahres (Montag bis Sonntag) erforderlich.
Demnach liegt die Prognose 2030 bei einem DTV von 8700 Kfz/24h bis 5200
Kfz/24h.

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Im Zuge der B 156 sind in der Ortsdurchfahrt Niedergurig und auf der
nordlichen freien Strecke bis Briesing folgende vorhandene Sicherheitsdefizite
festzustellen:

e geringe Strallenraumbreiten mit teilweise nur ca. 8,0 m in der Ortslage
¢ enge Kurven und unzureichende Sicht am Knotenpunkt mit S 107

¢ keine Trennung der Verkehrsarten im Ort wegen enger Bebauung

e geringe Fahrbahnbreiten mit 6,0 m bis 6,5 m auf freier Strecke und

¢ scharfe Doppelkurve mit R = 75/85 m ohne Verbreiterung

In der polizeilichen Unfallstatistik, die inzwischen planungsbegleitend fir die
Jahre 2006 bis 2017 ausgewertet wurde, spiegeln sich die unzureichenden
Verkehrsverhaltnisse wieder.

Die Unfalle konzentrieren sich auf die Einmindung der ,,Jeschitzer Strale*
(5107) in Niedergurig sowie den Bereich der Doppelkurve noérdlich der
Ortslage. Es ereigneten sich insgesamt 117 Verkehrsunfalle, davon 52 in der
Doppelkurve tUberwiegend bei feucht/nasser bzw. winterglatter Fahrbahn.
Dabei wurden 8 Personen schwer und 19 Personen leicht verletzt.
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2.5

2.6

Aufgrund der bestehenden Sicherheitsdefizite und mangels vorhandener
Sicherheitspotentiale im zur Verfigung stehenden engen Stralenraum der
Ortsdurchfahrt ist der Neubau der B 156 als Ortsumgehung Niedergurig
notwendig.

Unter Beachtung des aktuellen Regelwerkes wird mit der Errichtung der
Umgehungsstralle die Zielstellung der Landesentwicklungs-/Bedarfsplanung
umgesetzt, wonach durch den Bau von Ortsumgehungen der Verkehrsfluss
und die Verkehrssicherheit sowohl auf der freien Strecke als auch in den
Ortslagen erhéht wird.

Vorhandene Sicherheitsdefizite werden im Ort durch die Verkehrsentlastung
entscharft und auf freier Strecke durch die neue Trassierung beseitigt.

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit tragt malgeblich auch die Anlage
von relativ konfliktarmen Kreisverkehrsplatzen bei.

Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Durch das geplante Vorhaben wird die Ortslage Niedergurig vom
Durchgangsverkehr entlastet. Dadurch ergeben sich veranderte Potentiale
fur die Funktionsfahigkeit des Ortskernes.

Zwingende Grunde des Uberwiegenden offentlichen Interesses

Im Ergebnis von Vertraglichkeitsprifungen zum Gebiets- und Artenschutz im
Rahmen der Vorplanung werden insbesondere von Variante D (6stliche
Umfahrung) Verbotstatbestinde des 8§ 42 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz
erflllt.

Die Variante A (westlichste Umfahrung) muss als nicht vertraglich mit den
Erhaltungszielen des SPA-Gebietes ,,Spreeniederung Malschwitz bewertet
werden.

Da mit den westlichen Varianten Bund C Trassenalternativen bestehen, die
zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen von geschitzten Arten oder FFH-
/SPA-Gebieten filhren, sind die Bedingungen fir eine Ausnahmezulassung
anderer Varianten nicht gegeben.
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3.1

Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

Beschreibung des Untersuchungsgebietes
Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet der Voruntersuchung (Linienbestimmung) hatte
eine GroRe von 433 ha und erstreckte sich westlich und ostlich der
vorhandenen Trasse der B 156.

Das Untersuchungsgebiet westlich der B 156 hatte eine Breite von 500 bis
850 m und umfasste im Wesentlichen Ackerflachen, den Westteil der
Ortslage Niedergurig mit dem Gewerbegebiet Niedergurig und einen
geringen Teil der Talsperre Bautzen.

Das Untersuchungsgebiet ostlich der B 156 hatte eine Breite von 400 bis
1500 m und umfasste im Wesentlichen die Spreeaue einschlielllich der
Niederguriger Teiche, den Ostteill der Ortslage Niedergurig, die Ortslage
Briesing sowie einige Ackerflachen.

Naturraumliche Gegebenheiten

Der Untersuchungsraum befindet sich in der naturraumlichen Haupteinheit
"Oberlausitzer Gefilde" (MANNSFELD et RICHTER 1995).

Die naturraumliche Einheit des Oberlausitzer Gefildes ist ein welliges
LoRhiugelland, welches als etwa 12-15km breiter Streifen vor der
Mittelgebirgsschwelle ausgebildet ist. Es schlieit mit einer schwach
geneigten Vorlandflache, die bei einer H6he zwischen 300 und 260 m
beginnt, an das Bergland an und senkt sich in nordlicher Richtung bis auf
190-160 m ab.

Zahlreiche Bache und kleinere Flisse gliedern das Gefilde in relativ breite
Sohlentaler und in meist nordwarts geneigte L6R-Riedel und -Platten.

Das Grundgebirge biden der Westlausitzer Granodiorit und der
Zweiglimmergranodiorit. Dieses wird von den groBflachig verbreiteten
Schmelzwasserbildungen der Saale- und Elsterkaltzeit und vereinzelt auch
von Geschiebelehmen (Grundmorane) tberdeckt.

Dartiber lagert das fur die heutige Bodenfruchtbarkeit ausschlaggebende
LoBsediment. Die Bodenbildung hat in dem kaum sandigen LoRlehm
gro3flachig zur Parabraunerde gefihrt. Begleitbodenform auf staunassen
Standorten ist der Braunstaugley, in den Randbereichen treten auch
Fahlerden auf.

Diese typischen naturraumlichen Gegebenheiten kennzeichnen den
gesamten Westteil des Untersuchungsgebietes.

Der Ostteil des Untersuchungsgebietes wird durch die Spreeaue gepragt.
Diese Auenlandschaft zeichnet sich durch groRflachiges Grinland, einen
hohen Gewasserreichtum, der von sehr vielgestaltigen Fliel3- und
Stillgewassern gebildet wird, und eine Vielzahl an zumeist kleinflachigen bzw.
linearen Geholzstrukturen aus, die einen parkahnlichen Charakter der
Landschaft bewirkt.
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Die Spreeaue mit den darin eingebetteten Teichgruppen erstreckt sich als
bedeutender Biotopverbundkorridor bis zum nordlich angrenzenden
Biospharenreservat "Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft".

Gebiete von gemeinschatftlicher Bedeutung

Teile des Untersuchungsgebietes liegen in Schutzgebieten, die gemanl
europaischen Richtlinien ausgewiesen wurden und von gemeinschaftlicher
Bedeutung fur den Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa sind.
Ausgewiesen sind:

e das FFH-Gebiet ,,Spreeniederung Malschwitz* sowie
¢ das gleichnamige Vogelschutzgebiet ,,Spreeniederung Malschwitz*

Diese Gebiete sind mehr oder weniger identisch mit dem Landschafts-
schutzgebiet ,Spreeniederung”“ bzw. (im Falle des FFH-Gebietes) Teilen
davon. Die Gebiete sind Bestandteil des europaweiten Netzes ,,Natura 2000*
(vgl. Unterlage 3).

Das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) ,,Spreeniederung Malschwitz*
wird unter der landesinternen Nr. 117 bzw. der européaischen Melde-Nr. DE
4752-302 gefuhrt. Das Gebiet erstreckt sich Uber die Spreeniederung
unterhalb (n6rdlich) der Talsperre Bautzen 6stlich der Ortslagen Niedergurig
und Briesing.

Das Gebiet umfasst den Lauf der Spree sowie der Malschwitzer Kleinen Spree
(die von der Spree abzweigt) und ihre Auen mit zahlreichen, z.T. grolien
Teichen, naturnahe FlieRgewasserabschnitte mit Geholzsaumen, in der Aue
Nasswiesen, Altwasser und viele kleine FlieRgewaéasser.

Die Schutzwirdigkeit des Gebietes beruht auf seinen naturnahen Stil- u.
FliekRgewassern mit ihren begleitenden Waldsaumen. Es ist ein wichtiger
Lebensraum fir Fischotter und Rotbauchunke und weilit Vorkommen der in
Sachsen sehr seltenen Teichfledermaus auf. Es besteht ein raumlicher
Zusammenhang (Koharenz) mit dem benachbarten Biospharenreservat
,,Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft®.

Das gleichnamige Vogelschutzgebiet (SPA-Gebiet, special protection area =
besonderes Schutzgebiet) ,Spreeniederung Malschwitz“ besitzt die
landesinterne Nr. 41 bzw. die européische Melde-Nr. DE 4752-452.

Neben der Spreeaue im Norden umfasst das Gebiet in seinem sudwestlichen
sowie mittleren Teil groRere Ackerflachen, im Stiden Teile der Talsperre.

Die Schutzwirdigkeit des Gebietes ergibt sich aus der Bedeutung als
Brutgebiet von Vogelarten naturnaher Teiche und FlieBgewasser,
einschlielllich der halboffenen Auen- bzw. Agrarlandschaft. Das Gebiet ist ein
bedeutendes Rast-, Durchzugs- und Nahrungsgebiet fur Wasservogelarten.
Das Gebiet dient dem Schutz von 21 in seiner Grundschutzverordnung als
Erhaltungsziel genannten Vogelarten. Die Ackerflachen westlich der Ortslage
Niedergurig sind Rastflachen von nordischen Gansen.
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Weitere Schutzgebiete

Das Vorhaben liegt im Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,,Spreeniederung®.

Das LSG umfasst die Talsperre Bautzen, die Spreeniederung unterhalb der
Talsperre (6stlich der Ortslagen Niedergurig und Briesing) sowie Flachen
westlich und nordlich angrenzend an die Talsperre (vgl. Unterlage 3).

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete im Regionalplan

Laut Regionalplan sind folgende Vorrang- und Vorbehaltsgebiete im
Untersuchungsgebiet bzw. ndheren Umfeld festgesetzt:

Vorrang-/Vorbehaltsgebiet | betroffene Flachen

Vorbehaltsgebiet Feldflur westlich der B 156
Landwirtschaft

Vorbehaltsgebiet Natur und | Feldflur sudlich der S 107 sowie Ostlich
Landschatft: der B 156, Talsperre Bautzen

Landschatftsbild/-erleben
Vorbehaltsgebiet Natur und| Teichgebiet von sudlich Niedergurig bis

Landschaft: nordlich Malschwitz
Arten und Biotopschutz
Vorranggebiet Spreeniederung 6stlich der Ortslagen

Uberschwemmungsbereich | Niedergurig und Briesing

Konfliktarme Korridore

Im Untersuchungsgebiet lieR sich im Rahmen der Voruntersuchung
(Linienfindung) kein durchgéangiger konfliktarmer Korridor fur den Neubau der
Ortsumgehung Niedergurig erkennen. Hieraus folgt, dass jede Trassenflhrung
durch Bereiche mit sehr hohem (Ortslagen bzw. Spreeniederung (FFH-
Gebiet)) bzw. hohem Raumwiderstand (ortsnahe Flachen, Offenlandflachen
im SPA-Gebiet) verlaufen wird und erhebliche Umweltauswirkungen mit
entsprechenden schutzgutspezifischen Risiken zu erwarten sind.

Da die Bewertung des Raumwiderstandes weder westlich noch o6stlich der
bestehenden Trasse einen durchgangigen konfliktarmen Korridor ergab,
wurden in der Voruntersuchung die Konflikte schutzgutbezogen fir den
Bereich westlich und 6stlich der bestehenden Trasse und Moglichkeiten einer
Konfliktibsung dargestellt.

Hierbei wurde von einem Korridor im ortsnahen Bereich ausgegangen und
damit in einem Bereich, der innerhalb des jeweiligen Konfliktbereiches die
jeweils geringste Anzahl an Konflikten aufwies.

Daraus ergab sich folgendes Bild:

Es besteht im Raum 6stlich der B 156 ein sehr hohes Konfliktpotenzial, fir das
in mehreren Fallen keine Moglichkeit einer Losung besteht. Insgesamt ist der
Raum 0stlich der B 156 als Konfliktschwerpunkt mit einem durchgangig sehr
hohen Raumwiderstand zu charakterisieren (Trassenfihrung im FFH-Gebiet
»Spreeniederung-Malschwitz*).
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3.2

3.2.1

Ein deutlich konfliktarmerer Raum zeichnet sich westlich der B 156 innerhalb
des strukturarmen, ackerbaulich genutzten Offenlandes ab. In diesem
Bereich ergeben sich zwei Konfliktschwerpunkte (sehr hoher und hoher
Raumwiderstand). Einen sehr hohen Raumwiderstand weist das Schutzgut
Mensch auf und hierbei die Wohn- und Mischgebiete mit sehr hoher
Wohnfunktion, die durch Verlarmung beeintrachtigt werden. Ein hoher
Raumwiderstand ergibt sich durch das SPA-Gebiet "Spreeniederung
Malschwitz", das sich bis an den westlichen Ortsrand von Niedergurig
erstreckt. Detalllierte Untersuchungen zu einer moglichen Betroffenheit von
schutzgebietsrelevanten Vogelarten ergaben eine zu erwartende
Beeintrachtigung von Nahrungsflachen der nordischen Géanse durch
Verkleinerung und damit eine Beeintrachtigung der Rastfunktion wahrend
des Vogelzuges. Die hier auftretenden Konflikte sind voraussichtlich durch
Malknahmen zur Minimierung des Eingriffes sowie durch Schutz- und
Ausgleichsmalnahmen kompensierbar.

Beschreibung der untersuchten Varianten

Die untersuchten Varianten A bis E sind im Ubersichtslageplan dargestellt.
Wahrend der Vorplanungsphase lag der Abzweig nach Briesing noch im
anschlieBenden 4. Abschnitt des Gesamtvorhabens und als Knotenpunkt 3
war eine nordliche Anbindung von Niedergurig in Hohe der Doppelkurve auf
freier Strecke vorgesehen. Die Knotenpunkte 1 und 2 waren als Kreuzung
geplant. Fur die durchgehende Strecke wurde noch nach RAS-Q der RQ 10,5
ermittelt. Parallel zur 110-kV-Freileitung verlief eine 220-kV-Freileitung.

Variantenubersicht

Variante Lage in Bezug auf B 156 in Niedergurig Planungsstatus

A westlichste Ortsumgehung mit Kreuzung | verworfen, wegen
der S 107 aulierhalb der vorhandenen Unvertraglichkeit
OD-Grenze/Bebauung mit Erhaltungszielen

des SPA-Gebietes

B westliche Ortsumgehung mit Kreuzung Vorzugsvariante
der S 107 in Ortsrandlage (Bauliicke)

C westliche Ortsumgehung mit Kreuzung verworfen, wegen
der S 107 innerhalb der vorhandenen erheblicher

Ortslage (Bauliicke) und Zerschneidung |Beeintrachtigung
der vorhandenen Doppelkurve der B 156 | des Wohnumfeldes

D Ostliche Ortsumgehung ohne Anbindung | verworfen, wegen
der S 107, aber mit zweifacher Querung |Unvertraglichkeit
der Spree (Bauwerke) mit Erhaltungszielen

in Schutzgebieten,
geringer Verkehrs-
wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit
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E grundhafter Ausbau im Bestand verworfen, wegen
Unvertraglichkeit
von Verkehr und
Wohnumfeld in der
Ortsdurchfahrt

3.2.2 Variante A

Die Baustrecke beginnt nach dem vorhandenen Brickenbauwerk im Zuge
der B 156 Uber die Spree am Netzknoten NK 4752002 bei Station 1,150.

Von hier verlauft die Trasse als Linkskurve ca. 200 m in nordwestliche Richtung
bis zum Knotenpunkt K 1. Am Knotenpunkt wird die Ortsumgehung mit der
Ortsstralle ,,Am Staudamm* verknupft.

Der Kreuzungspunkt entsteht zwischen zwei Struktureinheiten in Niedergurig,
dem Gewerbegebiet mit vorgelagertem Wohngebiet westlich und dem
Mischgebiet entlang der Ortsdurchfahrt nordostlich.

Anschlielend verlauft die Trasse in nordliche Richtung als Rechtskurve bis zur
Kreuzung mit der Staatsstrale S 107. Der Kreuzungspunkt liegt westlich der
Wohngebaude an der Jeschiitzer Stralie in einer Entfernung von ca. 100 m.
Danach verlauft die Trasse in nordostliche Richtung. Mit einer Wendelinie
wird der Anschluss an die vorhandene B 156 in H6he des Ortes Briesing
ausgefiihrt.

Infolge der groRRen Trassenabriickung zur vorhandenen B 156 kann das Ende
der Baustrecke unter Beachtung einer ausgewogenen Radienrelation nicht
am Beginn des 4. Abschnittes des Gesamtvorhabens erreicht werden.

Der 4. Abschnitt wird auf einer Lange von ca. 120 m Uberplant.

Das Ende der Baustrecke liegt bei NK 4752004 Station 1,420.

Die Lange der Baustrecke betragt 2,470 km.

In Hohe der vorhandenen Doppelkurve wird durch die Anordnung des
Knotenpunktes K 3 eine weitere Verknipfung der Ortsumgehung mit der
Ortsdurchfahrt auf ca. 420 m Lange hergestellt.

Zwischen Niedergurig und Briesing wird die im Bestand verbleibende B 156
halbseitig zurickgebaut. Sie dient als Wirtschaftsweg zur ErschlieBung der
angrenzenden Flurstiicke und zur Aufnahme des Radverkehrs zwischen den
Ortslagen.

Die Trasse verlauft ausschliefllich Uber Grun- und Ackerflachen.

Bei Variante A sind folgende Zwangspunkte im Streckenverlauf vorhanden:
e Bauwerk im Zuge der B 156 Uiber die Spree am Beginn der Baustrecke
¢ vorhandene Bebauung an den Knotenpunkten K 1 und K 2

¢ vorhandene Freileitungsmaste 110-kV und 220-kV am Knotenpunkt K 3
¢ Linienfihrung des 4. Abschnittes am Ende der Baustrecke
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3.2.3

Wegen der Zwangspunkte kann zwischen Beginn der Baustrecke und
Knotenpunkt K1 der Kurvenmindestradius fiur die Entwurfsgeschwindigkeit
von 90 km/h nicht eingehalten werden. Es wird nur der Parameter fur 70 km/h
erreicht.

Mit Variante A werden keine Ingenieurbauwerke notwendig.
Variante B

Der Beginn der Baustrecke liegt nach dem Brickenbauwerk 501 Uber die
Spree am Netzknoten NK 4752002 bei Station 1,150.

Die Trasse verlauft als Linkskurve ca. 200 m in nordwestliche Richtung bis zum
Knotenpunkt K1, wo die Ortsumgehung analog zu Variante A mit der
Ortsstralle ,,Am Staudamm* verknupft wird.

Anschlielend verlauft die Trasse in ndrdliche Richtung als Rechtskurve bis zur
Kreuzung mit der Staatsstralle S 107. Der Kreuzungspunkt K 2 liegt aber bei
Variante B mittig in einer ca. 100 m breiten Bauliicke zwischen den zwei
westlichsten Wohngrundstiicken von Niedergurig und somit ca. 200 m weiter
Ostlich als bei Variante A.

Danach verlauft die Trasse in nordostliche Richtung. Mit einer Wendelinie
wird der Anschluss an den Beginn des 4. Abschnittes des Gesamtvorhabens
der B 156 stidlich des Abzweiges nach Briesing ausgefiihrt.

Das Ende der Baustrecke liegt bei NK 4752004 Station 1,300.

Die Lange der Baustrecke betragt 2,190 km.

In Hohe der vorhandenen Doppelkurve wird durch die Anordnung des
Knotenpunktes K 3 eine weitere Verknipfung der Ortsumgehung mit der
Ortsdurchfahrt auf ca. 330 m Lange hergestellt.

Zwischen Niedergurig und Briesing wird die im Bestand verbleibende B 156
halbseitig zurickgebaut. Sie dient als Wirtschaftsweg zur ErschlieBung der
angrenzenden Flurstiicke und zur Aufnahme des Radverkehrs zwischen den
Ortslagen.

Die Trasse verlauft ausschliefllich tber Grin- und Ackerflachen.

Auch bei Variante B sind folgende Zwangspunkte im Streckenverlauf
vorhanden:

e Bauwerk im Zuge der B 156 Uiber die Spree am Beginn der Baustrecke
¢ vorhandene Bebauung an den Knotenpunkten K 1 und K 2

¢ vorhandene Freileitungsmaste 110-kV und 220-kV am Knotenpunkt K 3
¢ Linienfihrung des 4. Abschnittes am Ende der Baustrecke

Wegen der Zwangspunkte kann zwischen Beginn der Baustrecke und
Knotenpunkt K1 der Kurvenmindestradius fur die Entwurfsgeschwindigkeit
von 90 km/h nicht eingehalten werden. Es wird nur der Parameter fur 70 km/h
erreicht.
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3.24

Mit Variante B werden ebenfalls keine Ingenieurbauwerke notwendig.
Variante C

Der Beginn der Baustrecke befindet sich wie bei Variante A und B am Ende
des 2. Abschnittes der GesamtmalRinahme B 156 am vorhandenen Bauwerk
BW 501 uber die Spree, Netzknoten NK 4752002 bei Station 1,150.

Die Trasse verlauft wieder als Linkskurve ca. 200 m in nordwestliche Richtung
bis zum Knotenpunkt K 1, wo die Ortsumgehung analog zu Variante A und B
mit der OrtsstralRe ,,Am Staudamm* verkntpft wird.

Am Knotenpunkt K 1 schliefen sich bis Uber den Knotenpunkt K 2 hinaus, zwei
gleichsinnig gekrummte Rechtskurven an. Der Kreuzungspunkt an der S 107
liegt aullermittig in der ca. 100 m breiten Baulicke zwischen den zwei
westlichsten Wohngrundsticken von Niedergurig.

Dadurch schwenkt die Trasse in @stliche Richtung ab und fihrt unmittelbar
am Gringlurtel eines geplanten Wohngebeites in H6he des Ortsausganges
Niedergurig vorbei. Uber eine ca. 500 m lange Gerade mit anschlieRender
Linkskurve wird der Anschluss an die vorhandene B 156 bereits ca. 200 m vor
Beginn des 4. Abschnittes des Gesamtvorhabens realisiert. Bis zum Ende der
Baustrecke wird die bestehende BundesstralRe ausgebaut. Das Ende der
Baustrecke liegt analog Variante B am Beginn des 4. Abschnittes am
Netzknoten 4752004 bei Station 1,300.

Die Lange der Baustrecke betragt 2,125 km.

Sudlich der vorhandenen Doppelkurve wird durch die Anordnung des
Knotenpunktes K 3 eine weitere Verknipfung der Ortsumgehung mit der
Ortsdurchfahrt auf ca. 100 m Lange hergestellt.

Die Doppelkurve wird durch die Trassenfliihrung der Variante C geschnitten
und komplett rickgebaut. Zwischen Niedergurig und Briesing verbleiben
somit keine Verkehrsflachen der vorhandenen B 156 zur Aufnahme des
Wirtschafts- und Radverkehres im Bestand. Deshalb wird zwischen K 3 und
Ende der Baustrecke ein Radweg mit Seitentrennstreifen an die Fahrbahn
angebaut, mit Anschluss an den geplanten Radweg im 4. Abschnitt.

Die Trasse verauft ausschliefllich Uber Grin- und Ackerflachen bzw.
vorhandene Verkehrsflachen.

Bei Variante C sind die gleichen Zwangspunkte zu berlcksichtigen, wie bei
Variante A und B. Die Trasse verlauft aber nordlich der S 107 wesentlich
dichter an der vorhandenen Bundesstralle.

Wegen der Zwangspunkte kann zwischen Beginn der Baustrecke und
Knotenpunkt K1 der Kurvenmindestradius fur die Entwurfsgeschwindigkeit
von 90 km/h nicht eingehalten werden. Es wird nur der Parameter fur 70 km/h
erreicht.

Auch mit Variante C werden keine Ingenieurbauwerke notwendig.
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3.2.5 Variante D

Der Beginn der Baustrecke liegt wie bei allen Varianten am Ende des
2. Abschnittes der Gesamtmaflnahme B 156 nach dem Brickenbauwerk 501
Uber die Spree am Netzknoten NK 4752002 bei Station 1,150.

Die Trasse verlauft zunachst ca. 100 m im Bestand bis zur OD-Grenze
Niedergurig und beschreibt in Hohe der vorhandenen Einmindung ,,Am
Sportplatz* eine Rechtskurve in nordostliche Richtung. Dort wird die Trasse in
Form einer Einmundung (K 1) mit der vorhandenen Ortsdurchfahrt verkntupft.

AnschlieRend verlauft die Trasse in einer Linkskurve und Uberquert 6stlich vom
Sportplatz mit einer 92 m langen Briicke schleifend die Spree.

Im weiteren Verlauf fuhrt die Variante D in noérdliche Richtung bis zum
nachsten Kreuzungspunkt mit der Spree. Hier wird eine weitere Briicke im
Zuge der Ortsumgehung erforderlich.

Zwischen beiden Bauwerken kreuzt die Trasse einen Wirtschaftsweg, Uber
den auch ein Fernradwanderweg gefiihrt wird. Am Kreuzungspunkt wird ein
Uberfiihrungsbauwerk mit beidseitigen Rampenanschliissen errichtet.

Nach der zweiten Spreebriicke verlauft die Trasse weiter in Richtung Norden.
Mit einer Wendelinie wird der Anschluss an die vorhandene B 156 bereits ca.
200 m vor Beginn des 4. Abschnittes des Gesamtvorhabens realisiert. Bis zum
Ende der Baustrecke wird die bestehende Bundesstralle ausgebaut.

Das Ende der Baustrecke liegt wie bei Variante B und C am Beginn des
4. Abschnittes am Netzknoten 4752004 bei Station 1,300.

Die Lange der Baustrecke betragt 2,086 km.

In Hohe der vorhandenen Doppelkurve wird durch die Anordnung des
Knotenpunktes K2 eine weitere Verknipfung der Ortsumgehung mit der
Ortsdurchfahrt auf ca. 150 m Lange hergestellt. Der in den Varianten A bis C
als K2 geplante Knotenpunkt mit der S 107 westlich von Niedergurig kann
wegen der Trassenfihrung o6stlich von Niedergurig bei Variante D nicht
realisiert werden.

Zur Verbindung des vorhandenen Wegenetzes 6stlich von Niedergurig mit
Anschluss an den geplanten Radweg im 4. Abschnitt werden auf insgesamt
ca. 1300 m Lange Radwege errichtet.

Die Trasse verlauft auf ca. 800 m durch das FFH-Gebiet ,,Spreeniederung
Malschwitz* und dabei durch das Uberschwemmungsgebiet der Spree,
ansonsten uber Grin- und Ackerflachen bzw. vorhandene Verkehrsflachen.

Bei Variante D sind folgende Zwangspunkte im Streckenverlauf vorhanden:

Spreebriicke am Beginn der Baustrecke und weiterer Gewasserverlauf
vorhandene Bebauung am Knotenpunkt K 1

vorhandene Freileitungsmaste 110-kV und 220-kV am Knotenpunkt K 2
Linienfihrung des 4. Abschnittes am Ende der Baustrecke
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3.2.6

Wegen der Zwangspunkte kann im Bereich von Knotenpunkt K1 der
Kurvenmindestradius fur die Entwurfsgeschwindigkeit von 90 km/h nicht
eingehalten werden. Es wird nur der Parameter fur 60 km/h erreicht.

Mit Variante D werden drei Ingenieurbauwerke notwendig.
Variante E

Die vorhandene Bundesstralle wird zwischen Beginn der Baustrecke am NK
4752002 Station 1,150 (Anschluss 2. Abschnitt) und Ende der Baustrecke am
NK 4752004 Station 1,300 (Anschluss 4. Abschnitt) in vorhandener Lage und
Ho6he grundhaft ausgebaut.

Die Verknupfungen mit dem nachgeordneten Stralennetz bleiben bestehen
und werden in den Einmindungsbereichen angepasst.

Die vorhandene Fahrbahn wird aulierorts auf einer Lange von 835 m auf
7,50 m verbreitert.
In diesem Abschnitt wird entlang der Ostseite der B 156 ein 2,25 m breiter
Radweg neben einem Seitentrennstreifen angeordnet, der im 4. Abschnitt
weitergefuhrt wird.

Die vorhandene Doppelkurve wird nicht beseitigt.

Innerorts betragt die geplante Fahrbahnbreite 7,00 m.

Westlich schliet sich ein Gehweg von insgesamt 2,00 m Breite an. Ostlich der
StralRe ist ein 0,50 m breiter befestigter Schutzstreifen vorgesehen. Gehweg
und Schutzstreifen werden durch Hochborde von der Fahrbahn getrennt.
Dafur ist Grunderwerb an den privaten Freiflachen der Strallenanlieger
notwendig. Lokale Engstellen verbleiben dennoch.

Die Lange der Baustrecke betragt 2,080 km.

Bei Variante E ist eine Zwangsfihrung im gesamten Streckenabschnitt
vorhanden, durch:

¢ bestehende Linienfihrung in Lage und H6he
¢ vorhandene Freileitungsmaste 110-kV und 220-kV
¢ vorhandene Bebauung und Grundstlickszufahrten

Die vorhandenen Trassierungsparameter in der Doppelkurve entsprechen
einer Entwurfsgeschwindigkeit von 50 km/h.

Mit Variante E werden keine Ingenieurbauwerke notwendig.
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3.3

3.31

3.3.2

Variantenvergleich

Im Rahmen der Vorplanung wurden drei Neubauvarianten A, B, C fur eine
westliche Ortsumgehung von Niedergurig und eine Neubauvariante D als
Ostliche Ortsumgehung sowie die Ausbauvariante E der vorhandenen
Ortsdurchfahrt und der freien Strecke untersucht.

Mit der Vorplanung erfolgte eine Anhérung der Trager offentlicher Belange.
Die folgenden Beurteilungen sind aus den vorliegenden Stellungnahmen
sinngemanl entnommen.

Raumstrukturelle Wirkungen

Die Ortsumgehung Niedergurig steht mit den Belangen der Raumordnung
und Landesplanung in Ubereinstimmung.

Aus raumordnerischer Sicht wird eine westiche Umgehung der Ortslage
Niedergurig bevorzugt, wie sie mit Variante B vorgeschlagen wird.

Geplante Wohnungsbaustandorte sind zu beachten und der Stellungnahme
der Naturschutzbeh6rde kommt besondere Bedeutung zu.

Fur Variante C ist wegen der ortsnahen Lage ein erh6htes Konfliktpotential
hinsichtlich des Immissionsschutzes zu erwarten.

Durch die langere Trassenfihrung von Variante A entsteht eine hohere
Flacheninanspruchnahme und Beeintrachtigung von Natur und Landschaft.

Die Variante D als 6stiche Umgehung der Ortslage Niedergurig wird aus
raumordnerischer Sicht abgelehnt, da sie neben dem LSG ,,Spreeniederung“
und dem SPA-Gebiet ,Spreeniederung Malschwitz“ auerdem das
gleichnamige FFH-Gebiet sowie das Uberschwemmungsgebiet der Spree
beriihrt und damit auch regionalplanerische Vorbehaltsgebiete fiur diese
Nutzungen kreuzt.

Verkehrliche Beurteilung

Die verkehrliche Bedeutung des Vorhabens liegt insbesondere in der
Entlastung der Ortsdurchfahrt.

Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung wird nachgewiesen, dass mit den
westlich der Ortslage gelegenen Varianten A, B und C die angestrebte
Entlastungswirkung erzielt wird.

Die 6stliche Variante D erflillt die verkehrliche Zielstellung nur zum Teil, da der
Durchgangsverkehr von/zur S 107 im Ort verbleibt.

Variante E wird der Zielstellung grundsatzlich nicht gerecht, da der Verkehr
insgesamt auf der Ortsdurchfahrt verbleibt.

Die Varianten A, B und C weisen die gleiche Verkehrswirksamkeit auf.
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3.3.3

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die Variante E schneidet sowohl entwurfs- als auch sicherheitstechnisch am
schlechtesten ab.

Durch die engen straBenraumlichen Verhaltnisse in der Ortsdurchfahrt kann
das erhebliche Konfliktpotential entlang der Hauptverkehrsstrale mit
gleichzeitiger Verbindungs- und ErschlieBungsfunktion nicht wesentlich
reduziert werden.

Auch der Unfallschwerpunkt in Form der Doppelkurve auf freier Strecke wird
durch den bestandsnahen Ausbau nicht beseitigt.

Variante D ware diesbezlglich positiv zu beurteilen, da sie im Vergleich aller
Varianten fur eine Ortsumgehung das geringste Konfliktpotential aufweist.
Die Verknlpfung mit dem vorhandenen Strallennetz erfolgt hier Uber zwei
Einmindungen im Gegensatz zu zwei Kreuzungen und einer Einmindung bei
den Varianten A, Bund C.

Dieser Vorteil geht jedoch mit entscheidenden Nachteilen in der Abwagung
aller Belange einher.

Entwurfstechnisch mangelhaft sind alle Umgehungsvarianten gleichermalien
am Beginn der Baustrecke.

Fur die jeweilige Richtungsanderung nach Westen oder Osten steht zwischen
Spreebriicke und Knotenpunkt 1 nur eine relativ kurze Entwicklungslange zur
Verfigung.

In Abhangigkeit vom Richtungswinkel wird bei den Varianten A bis C nur der
Kurvenmindestradius fur eine Entwurfsgeschwindigkeit von 70 km/h erreicht,
bei Variante D sogar nur fur 60 km/h.

Da aber auch der anschlieBende bereits fertiggestellte zweite Abschnitt der
B 156 sudlich der Spree derartige Kurvenradien aufweist, ist die Trassierung
insgesamt vertretbar.

In der Weiterfuhrung Uber Knotenpunkt 2 und 3 bis zum Ende der Baustrecke
erfillt vor allen die Variante B die Entwurfskriterien an eine ausgewogene
Lininienfuhrung in Bezug auf das in der Vorplanungsphase gultige Regelwerk.

Fir die Vorzugsvariante B der Vorplanung liegt ein Sicherheitsaudit der
Landesdirektion Dresden vor.

Wesentliche Sicherheitseffekte kbnnen demnach bei der Gestaltung der
Knotenpunkte erzielt werden.

So ist am Knotenpunkt 1 zu Uberprifen, das Wohngebiet ggf. ausschlielllich
Uber die Strale ,,Am Graben* zu erschlieBen und eine Verbindung zum
»~Ahornweg* westlich des Wohngebietes herzustellen.

Am Knotenpunkt 2 ist zu prifen, ob auf die geplante Dreiecksinsel im Sinne
einer unmissverstandlichen Vorfahrtsregelung verzichtet werden kann.

Die Verknupfung am Knotenpunkt 3 wird aus verkehrlichen Griinden flr nicht
zwingend erforderlich erachtet und sollte deshalb aus Sicherheitsgriinden
nicht vorgesehen werden.
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3.34

Umweltvertraglichkeit

In der Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) werden die schutzgutbezogenen
Umweltauswirkungen wie folgt zusammengefasst:

Der Vergleich der Varianten zeigt, dass mit Ausnahme der Ausbauvariante E
bei allen Neubauvarianten mit deutlichen Konflikten zu rechnen ist. Dies war
bei der Lage des Vorhabens im Bereich dreier Schutzgebiete (LSG, FFH- und
SPA-Gebiet) zu erwarten. Die Verlarmung und damit die Beeintrachtigung
des Teilschutzgutes Wohn- und Wohnumfeldfunktion ist bei Variante E zwar
sehr hoch, jedoch betrifft dies im Wesentlichen den bereits vorbelasteten
Siedlungsbereich.

Der hochste Raumwiderstand zeichnet sich bei der 6stlich an Niedergurig
vorbeifihrenden Variante D ab. Die Beeintrachtigungen nahezu samtlicher
Schutzgter sind bei dieser Variante am hochsten.

Dies resultiert aus der Trassenfiihrung durch die Spreeaue, bei der ein sehr
strukturreicher Landschaftsraum gequert wird. Dieser Landschaftsraum besitzt
nicht nur fir den Arten- und Biotopschutz eine hohe Bedeutung, sondern
ebenso fur den Bodenschutz, den Wasserhaushalt, den Hochwasserschutz,
das Landschaftsbild und die Erholungseignung und —nutzung.

Variante D fuhrt zu erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele
sowohl des FFH-Gebietes ,,Spreeniederung Malschwitz“ als auch des SPA-
Gebietes ,,Spreeniederung Malschwitz“. Es ergibt sich eine Unvertraglichkeit
mit den Erhaltungszielen beider Schutzgebiete.

Auch ist die Beeintrachtigung des LSG ,Spreeniederung“ vergleichweise
hoch, so dass eine Befreiung von den Verboten des LSG kaum maoglich sein
wird.

Die durch die Ackerlandschaft westlich von Niedergurig fihrende ortsferne
Variante A stellt zwar in Bezug auf das Teilschutzgut Wohn- und
Wohnumfeldfunktion die ginstigste Variante dar, fuhrt jedoch zu erheblichen
Beeintrachtigungen bei anderen Schutzgutern.

Besonders negativ sind der hohe Flachenverlust in einem Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft und Bodenschutz und die Zerschneidung des schlafgewasser-
nahen Nahrungshabitats der nordischen Ganse zu bewerten.

Variante A fuhrt zu erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des
SPA-Gebietes ,,Spreeniederung Malschwitz*“. Es ergibt sich hierdurch eine
Unvertraglichkeit mit den Erhaltungszielen dieses Schutzgebietes.

Da groBflachig unzerschnittene Nahrungshabitate in Schlafgewassernahe
nicht vermehrbar sind, kann diese Beeintrachtigung auch nicht gemindert
werden.

Die Beeintrachtigung des LSG ,,Spreeniederung“ ist vergleichsweise gering,
so dass eine Befreiung von den Verboten des LSG wahrscheinlich méglich
sein wird.
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3.3.5

Die ebenfalls durch die Ackerlandschaft westlich von Niedergurig fuhrenden
ortsnahen Varianten B und C sind in Bezug auf das Teilschutzgut Wohn- und
Wohnumfeldfunktion weniger gunstig als die Varianten A und D, jedoch sind
sie im Hinblick auf die anderen Schutzguter weitaus weniger konfliktreich als
die Varianten A und D.

Aufgrund der geringeren Trassenlange ist der Flachenverlust im Vorbehalts-
gebiet Landwirtschaft und Bodenschutz geringer als bei Variante A.

Eine Zerschneidung des schlafgewassernahen Nahrungshabitats der
nordischen Ganse tritt auch bei diesen beiden Varianten ein, jedoch fihren
die Trassen durch den ortsnahen Bereich, der bereits durch Storreize aus dem
Siedlungsraum vorbelastet ist. Die Beeintrachtigung des Nahrungshabitats
durch beide Varianten, die in diesem Abschnitt einen sehr &hnlichen Verlauf
aufweisen, kann deshalb noch als tolerierbar angesehen werden.

Aufgrund dessen fihren die Varianten B und C zu keinen erheblichen
Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des SPA-Gebietes ,,Spreeniederung
Malschwitz*. Es ergibt sich eine Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen dieses
Schutzgebietes.

Die Beeintrachtigung des LSG ,,Spreeniederung* ist vergleichsweise gering,
so dass eine Befreiung von den Verboten des LSG wahrscheinlich méglich
sein wird.

Der Vergleich der beiden Varianten B und C zeigt, dass die Beeintrachtigung
des Teilschutzgutes Wohn- und Wohnumfeldfunktion bei Variante B geringer
ist als bei der im nérdlichen Abschnitt noch ortsn&dheren Variante C.

Der Flachenverlust im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und Bodenschutz ist
hingegen etwas héher als bei Variante C.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass aufgrund des hohen
Konfliktpotentials und der Unvertraglichkeit mit den Erhaltungszielen von zwei
Schutzgebieten des europaischen Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 die
Varianten A und D nicht empfohlen werden kénnen.

Als Vorzugsvariante wird aufgrund der geringeren Beeintrachtigung des
Teilschutzgutes Wohn- und Wohnumfeldfunktion gegeniber der Variante C
die Variante B empfohlen.

Wirtschaftlichkeit

Die Kostenschatzung der Varianten fuhrte zu folgenden Ergebnissen (brutto):

[Mio. €] Variante A | Variante B |Variante C |Variante D |Variante E
Baukosten |2,976 2,681 2,527 5,380 1,512
GE-Kosten 0,328 0,287 0,264 0,283 0,193
Gesamt 3,304 2,968 2,791 5,663 1,705

Die hochsten Gesamtkosten entstehen bei Variante D infolge der drei zu
errichtenden Ingenieurbauwerke. Die Ausbauvariante E ist die gunstigste.
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3.4

Gewahlte Linie

Mit Variante E kann das Planungsziel nicht erreicht werden, die Ortslage
Niedergurig vom Durchgangsverkehr zu entlasten und Verkehrsqualitat und
Verkehrssicherheit im dritten Abschnitt des Gesamtvorhabens im Zuge der
B 156 unter Berucksichtigung des prognostizierten Verkehrsaufkommens zu
verbessern.

Die Variante E scheidet somit aus, obwohl sie Vorteile hatte im Hinblick auf
Wirtschaftlichkeit und Umweltvertraglichkeit.

Mit Variante D kann das Planungsziel infolge der fehlenden Verknipfung mit
der S 107 nur zum Teil erreicht werden.

Da sich im Trassenverlauf eine Unvertraglichkeit mit den Erhaltungszielen des
FFH- und des SPA-Gebietes ,,Spreeniederung Malschwitz* ergibt und ihre
Realisierung zudem mit Abstand die hdchsten Kosten verursacht, scheidet
auch Variante D aus.

Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung kann mit den westlichen Varianten A,
B und C das Planungsziel gleichermalien erreicht werden. Im Verlauf der
Variante A ergibt sich jedoch eine Unvertraglichkeit mit den Erhaltungszielen
des SPA-Gebietes ,,Spreeniederung Malschwitz“. AuBerdem weist sie im
internen Vergleich der Varianten A, B und C den hdchsten Flachenverlust
und die geringste Wirtschatftlichkeit auf.

Deshalb kann auch Variante A bei der Wahl der Linie nicht berlcksichtigt
werden, obwohl sie beziiglich Wohn- und Wohnumfeldfunktion die glinstigste
Variante darstellt.

Die Entscheidung zwischen Variante B und C fallt zugunsten von Variante B
aus. Die Vorteile liegen in der geringeren Beeintrachtigung der Wohn- und
Wohnumfeldfunktion und der ausgewogenen Linienfihrung. Nachteilig sind
der etwas hohere Flachenverlust und die etwas hoheren Kosten.

Fur beide Varianten ergibt sich eine Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen
des SPA-Gebietes ,,Spreeniederung Malschwitz*.

Fur die Entwurfsplanung stellt somit die Variante B die Vorzugslésung dar.

Unter Berlcksichtigung der 6rtlichen Gegebenheiten wird mit der gewahlten
Linie hinsichtlich

Funktionserflllung
Verkehrssicherheit
Umweltvertraglichkeit und
Wirtschaftlichkeit

ein zweckmaliger Kompromiss zwischen verkehrstechnischen Erfordernissen
und unvermeidbaren Eingriffen in vorhandene Schutzgebiete/-glter erzielt.
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4 Technische Gestaltung der Baumalinahme

4.1 Ausbaustandard

41.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

GeméalR RAL 2012, Tabellel wird die B 156 in die Strallenkategorie LS I
eingeordnet, als Kombination der Kategoriengruppe Landstrale (LS) und der
Uberregionalen Verbindungsfunktionsstufe II.

Nach Tabelle 7 ware als zugehodrige Entwurfsklasse die EKL 2 festzulegen.
Tabelle 8 zeigt Anhaltswerte der Verkehrsnachfrage auf, bei deren Unter-
oder Uberschreitung Uberprift werden soll, ob eine davon abweichende
Zuweisung der Entwurfsklasse sinnvoll ist. FUr die StralRenkategorie LS Il liegen
diese Prufwerte des DTV bei < 8000 Kfz/24h bzw. > 15000 Kfz/24h.

Die Verkehrsplanerische Untersuchung weist in der bemessungsrelevanten
Prognose 2030 auf der B 156 nur auf den ersten 200 m bis KP 1 einen
DTV > 8000 Kfz/24h aus, auf den folgenden 800 m zwischen KP 1 und KP 2
einen DTV = 8000 Kfz/24h und auf weiteren 1,6 km sowie im anschlieRenden
4. Bauabschnitt einen DTV < 5300 Kfz/24h.

Trotz der teilweise erheblich héheren Verkehrsprognose im Vergleich zum
Vorentwurf (Prognose 2025) wird weiterhin die niederrangige EKL 3 geplant.
Dieser liegt eine Planungsgeschwindigkeit von 90 km/h zugrunde.

Damit wird eine weitgehend einheitliche Streckencharakteristk zu den
Anschlussabschnitten 2 und 4 erreicht, die noch nach den inzwischen von
der RAL abgeldsten Richtlinien RAS-L und RAS-Q gebaut bzw. geplant sind.
(Bei Einstufung in EKL 2 waren grundsatzlich fir jede Fahrtrichtung auf 20 %
der Strecke Uberholfahrstreifen vorzusehen, d.h. Regelquerschnitt RQ 11,5+).

GemaR RAL 2012 gilt als Regelquerschnitt fur StraBen der EKL 3 ein RQ 11.

In zu begrindenden Ausnahmefallen kann unter der Voraussetzung einer
geringen Schwerverkehrsstarke von bis zu 300 Fz/24h die Fahrstreifenbreite
reduziert werden.

Diese Voraussetzung ist mit der bemessungsrelevanten Prognose 2030 nicht
erflllt, wonach die malRgebenden Verkehrsbelastungen und Lkw-Anteile fur
die Dimensionierung des 3. Abschnittes zwischen einem DTV von 8700 Kfz/24h
mit 6,8 % und einem DTV von 5200 Kfz/24h mit 6,5 % Schwerverkehr liegen.
Das entspricht ~592 Fz/24h bzw. ~338 Fz/24h mit > 3,5 t Gesamtgewicht.
Deshalb wird im vorliegenden Entwurf der RQ 11 nicht reduziert und muss am
Beginn und Ende der Baustrecke auf die geringeren Fahrbahnbreiten der
Anschlussabschnitte verzogen werden.

Die grundsatzlichen Gestaltungsmerkmale der Entwurfsklasse 3 geman
RAL 2012, Tabelle 9 werden bei der geplanten Linienfihrung bericksichtigt.
Kreuzende Strecken werden durch Kreisverkehre verkehrssicher mit der
durchgehenden Strecke verknupft.
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4.1.2

4.1.3

Die Ortsumgehung wird fur den allgemeinen Verkehr freigegeben. Der
Anbau eines fahrbahnbegleitenden Radweges erfolgt erst am Ende der
Baustrecke mit Anschluss an den weiterfUhrenden Radweg im 4. Abschnitt.
Bis dahin verbleibt der Radverkehr in der Ortsdurchfahrt bzw. auf zum Teil im
Bestand verbleibenden Verkehrsflachen der vorhandenen Bundesstralie.
(FUhrung von Radwegen siehe 4.5.3)

Vorgesehene Verkehrsqualitat

Mit dem vorliegenden Entwurf wird eine angemessene Verkehrsqualitat im
Kraftfahrzeugverkehr sowie eine gute Verbindungs- und Erschlielfungsqualitat
im Rad- und Fulligangerverkehr gewahrleistet.

Der Nachweis der Verkehrsqualitat fur zweistreifige Landstrallen nach dem
Handbuch fir die Bemessung von Strallenverkehrsanlagen (HBS) 2015 fuhrt
innerhalb der Qualitatsstufen des Verkehrsablaufes (QSV) von Stufe A
(weitgehend freier Verkehrsfluss) bis Stufe F (Stau mit Stop-and-go-Verkehr)
zur Einstufung in QSV C sudlich der S 107 (zwischen KP 1 und KP 2) bzw. in
QSV B nordlich der S 107 (zwischen KP 2 und KP 3).

Das heillt, die Freizligigkeit des Verkehrsflusses ist infolge der hoheren
Verkehrsdichte nur im stdlichen Teilabschnitt eingeschrankt, aber insgesamt
wird eine angemessene Pkw-Fahrgeschwindigkeit von annahernd 70 km/h
auf der nicht durch Knotenpunkte beeinflussten freien Strecke gewahrleistet.

Der Nachweis der Verkehrsqualitat an Knotenpunkten ohne Lichtsignal-
anlage nach dem HBS fiuhrt innerhalb der QSV von Stufe A (die Wartezeiten
sind sehr gering) bis Stufe F (der Knotenpunkt ist Gberlastet) zur Einstufung der
Kreisverkehre (KP 1 und KP 2) in QSV A und der Einmindung (KP 3) in QSV B.

Das heilt, die Mehrzahl der Verkehrsteinehmer kann nahezu ungehindert
den Knotenpunkt passieren. Fur den Linkseinbieger am KP 3 wurde eine kurze
mittlere Wartezeit berechnet (11,5 s < 20 s), die zur Einstufung in QSV B flhrt.

Die Beforderungsqualitat im OPNV wird durch eine behindertengerechte
Umgestaltung der vorhandenen Bushaltestellen am Abzweig nach Briesing
verbessert. Zwischen den Knotenpunkten 1 und 2 bedienen die Buslinien
weiterhin die vorhandenen Haltestellen in der Ortslage (Gewerbepark und
Gasthaus).

Eine ausreichende ErschlieBung der benachbarten Flachen wird durch die
geplante Verknupfung der Ortsumgehung mit dem vorhandenen Strallen-
und Wegenetz realisiert.

Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit

Durch die Umsetzung einer Planungsgeschwindigkeit von 90 km/h in der
Trassierung ist die Ortsumgehung nach Fertigstellung weitgehend mit einer
zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 100 km/h auf freier Strecke befahrbar.
In der Kurve am Beginn der Baustrecke ist ein angepasstes Fahrverhalten
wegen der vorhandenen Trassierung stidlich der Spreebrlicke zu erwarten.
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4.2

Durch den geplanten Ausbaustandard sind ein sicheres Begegnen und ein
sicheres Uberholen von Fahrzeugen maglich.

Die vorgesehene Errichtung von Kreisverkehren anstelle von Kreuzungen
erh6ht die Verkehrssicherheit an den Knotenpunkten.

Vorhandene Gefahrenstellen in den Seitenraumen werden durch Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme gesichert, mit Ausnahme der vorhandenen Spreebriicke.

Die Trennung der Verkehrsarten wird im vorliegenden Entwurf dadurch
erreicht, dass die vorhandenen und entlasteten Verkehrsflachen nur teilweise
rickgebaut werden und somit fur nichtmotorisierte Verkehrsteiinehmer

zukiinftig eine relativ sichere Alternative zur Ortsumgehung besteht.

Bisherige/ zukinftige Strallennetzgestaltung

Folgende Strallen und Wege werden im Zuge der Ortsumgehung gekreuzt:

Stral3e StralR3en- Querschnitt | Querschnitt | Belastungs- | Art d. Ver-
/ Weg kategorie |vorhanden |geplant klasse kniupfung
Am HS IV nach |Fahrbahn |Fahrbahn |Bk 1,8 West |Kreis-
Staudamm | RASt 06 B~6,0m B26,5mu. [Bk1,00st |verkehr
(Ortsstrale) G/Radweg (KP 1)
B=2,5m
Jeschitzer |LSIII (RAL) [Fahrbahn |[RQ 9 (RAL) |Bk 1,8 West | Kreis-
StralRe bzw. B~6,0m bzw. in OD |Bk0,3 Ost |verkehr
(S 107) HS Il nach Fahrbahn (KP 2)
RASt 06 B>6,5m
Am ES IV nach |[Fahrbahn |Fahrbahn |[BkO0,3 Ein-
Wolfsberg |RASt 06 B~50m B =5,0mu. mundung
(OrtsstralRe) G/Radweg (KP 3)
B=2,0m
nach Klein- | landlicher |Fahrweg Fahrweg - Zufahrt
dubrau Weg B~3,0m B <5,0m (KP 3)
(Weg)

Die vorhandene Ortsdurchfahrt der B 156 wird zwischen Netzknoten 4752002
Station 1,275 und Netzknoten 4752004 Station 0,390 mit Verkehrsfreigabe der
Ortsumgehung zur Ortsstralle abgestuft.

Die weiterfuhrende anbaufreie Strecke der vorhandenen Bundesstralie wird
bis Netzknoten 4752004 Station 1,620 zum offentlichen Weg abgestuft. Die
Fahrbahn wird halbseitig zuriickgebaut.

Die vorhandene Ortsdurchfahrt der S 107 wird zwischen Netzknoten 4752004
Station 0,000 und Netzknoten 4752004 Station 0,260 mit Verkehrsfreigabe der
Ortsumgehung zur Ortsstralle abgestuft.

Die Abstufungen sind durch die geanderte Verkehrsbedeutung geman
Bundesfernstralengesetz 82 (4) bzw. Sachsisches StralBengesetz 87 (2)
begrindet. Trager der Baulast ist zukunftig die Gemeinde Malschwiitz.
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4.3

43.1

Linienfuhrung
Beschreibung des Trassenverlaufes

Die Baustrecke beginnt nach dem Brickenbauwerk 501 tUber die Spree am
Netzknoten 4752002 bei Station 1,145.

Die Trasse verlauft als Linkskurve ca. 200 m in nordwestliche Richtung bis zum
Knotenpunkt KP 1, wo die Ortsumgehung zwischen Gewerbepark und
Ortsdurchfahrt Niedergurig mit der Ortsstrale ,,Am Staudamm* verknlpft
wird.

Im Sinne einer einheitlichen Knotenpunktgestaltung im 3. Abschnitt erfolgt die
Verknupfung jedoch anstelle der Kreuzung in der Vorplanung mit einem
Kreisverkehr im vorliegenden Entwurf.

Anschlielend verlauft die Trasse in nordliche Richtung als Rechtskurve bis zur
Kreuzung mit der Staatsstrale S 107. Der Knotenpunkt KP 2 liegt mittig in der
ca. 100 m breiten Baulicke zwischen Haus Nr. 7 und Haus Nr. 9, den zwei
westlichsten Wohngrundstiicken von Niedergurig und somit noch innerhalb
der OD-Grenze.

Dieser Knotenpunkt wird, auf Anregung der StraBenverkehrsbehdrden aus
der Anhérung zur Vorplanung, im Entwurf als Kreisverkehr ausgebildet.

Danach verlauft die Trasse in nord@stliche Richtung, aber mit optimierter bzw.
erweiterter Linienfihrung in Bezug auf die Vorzugsvariante B der Vorplanung.

Veranderungen waren aufgrund des Verzichts auf die nérdliche Anbindung
von Niedergurig im Ergebnis des Sicherheitsaudits sowie infolge Anordnung
eines Kreisverkehrs an der S 107 mdéglich und durch die Berlicksichtigung des
Fischadlerhorstes auf einem 110-kV-Freileitungsmast sowie des Baumtores am
Abzweig nach Briesing notwendig.

Die Wendelinie zur Verschwenkung der Ortsumgehung an den vorhandenen
StraBenverlauf kann unmittelbar nach dem Kreisverkehr beginnen (da keine
durchgehende Strecke geplant ist die eine Mindesttange der Geraden
zwischen gleichsinnig gekrimmten Kurven erfordert) und sie wird gestreckter
ausgefiuhrt als in der Vorplanung. Dabei rlickt die Trasse naher an die
vorhandene Doppelkurve aber gleichzeitig weiter von der Ortslage Briesing
ab.

Erst am Abzweig nach Briesing wird im Gegensatz zur Vorplanung der
Knotenpunkt 3 mit der Ortsstralle ,,Am Wolfsberg* errichtet und zwar so, dass
die Aufweitung des Einmindungsbereiches westlich des vorhandenen
Baumtores liegt und dieses somit erhalten werden kann.

Das Ende der Baustrecke verschiebt sich gegeniber Vorzugsvariante B der
Vorplanung um ca. 500 m nach Norden und liegt bei Netzknoten 4752004
Station 1,780 im 4. Abschnitt auf der vorhandenen Bundesstrale in Hohe des
Flachennaturdenkmales ,,Wolfsberg*.

Die Lange der Baustrecke betragt 2,676 km.
Die Trasse verlauft ausschliellich tber Grin- und Ackerflachen.
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4.3.2 Zwangspunkte
Zwangspunkte fur die Linienfihrung im Grund- und Aufriss sind:
e Bauwerk im Zuge der B 156 uiber die Spree am Beginn der Baustrecke
¢ vorhandene Bebauung an den Knotenpunkten KP 1 und KP 2
¢ vorhandener Fischadlerhorst auf 110-kV-Freileitungsmast
¢ vorhandenes Baumtor am Knotenpunkt KP 3
e Linienfihrung des 4. Abschnittes am Ende der Baustrecke
4.3.3 Linienfuhrung im Lageplan
4.3.4 Linienfihrung im Hohenplan

Die gewahlten Trassierungselemente weisen bezogen auf die Empfehlungen
und Ausnahmefalle der RAL 2012 folgende Extremwerte auf:

Entwurfs- Extremwerte | Empfehlung in | Ausnahmen in

elemente des Entwurfes | RAL fur EKL 3 RAL fur EKL 3
empfohlener Radienbereich R [m] 180 / 3000 300 - 600 255 - 600
Ubergangsbogen (Klothoiden) A [m] 60 / 300 =100 -
Mindestradius ohne Klothoide minR [m] 3000 1000 -
Mindestradius bei g =-2.5 % minR  [m] 3000 3000 -
Héchstlange der Geraden max Le [m] ~550 1500 -
Héchstlangsneigung maxs [%] 25 6,5 -
Mindestlangsng. (Verwindung) mins  [%] 1,0 1,0 0,7
Héchstquerneigung max q [%] 7,0 7,0 -
empf. Kuppenhalbmesser Hk [m] 23000 = 5000 = 4250
empf. Wannenhalbmesser Hw [m] 3000 = 3000 = 2550
Mindesttangentenlange minT [m] 75 70 60

Wegen der Zwangspunkte kann zwischen Beginn der Baustrecke und
Knotenpunkt KP 1 der empfohlene Radienbereich nicht eingehalten werden.
Die Unterschreitung ist groRer als die im Ausnahmefall zulassigen 15 %.

Es wird mit R = 180 m nur der Mindestparameter fur EKL 4 erreicht.

Allerdings ist bereits im anschlieRenden 2. Abschnitt vor der Spreebriicke eine
Doppelkurve mit derartigen Kurvenradien vorhanden und der Beginn des
3. Abschnittes liegt unmittelbar vor/nach einem geplanten Kreisverkehr, an
dem die Fahrgeschwindigkeiten stark reduziert werden mussen.

Ein angepasstes Fahrverhalten in der geplanten Kurve ist somit zu erwarten.

Durch die gewahlte Linienfuhrung entlang der Ortslage Briesing wird der
Entzug von landwirtschaftlicher Nutzflache minimiert. Dadurch verbleibt aber
am Ende der Baustrecke eine Richtungsanderung von ~3 gon fur den
Anschluss an den 4. Abschnitt. Dies erfolgt mit einem zulassigen Flachbogen
unter Verzicht auf Ubergangsbogen. Mit dem gewahlten Radius R = 3000 m
wird einerseits die erforderliche Mindestbogenlange von 150 m eingehalten
und andererseits der Mindestradius fur eine negative Querneigung erreicht,
um eine Verwindung und somit eine abflussschwache Zone zu vermeiden.
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4.3.5

Ubergangsbdégen mit A <100 m sollten moglichst vermieden werden. Am
Beginn der Baustrecke ist dies jedoch erforderlich, um mdglichst schnell die
erforderliche Richtungsanderung zum Zwangspunkt fur die Kreuzung mit der
Stralle ,,Am Staudamm* zu bewirken. Die Bedingung R/3 < A ist aber erfillt.

Die empfohlenen Wannenhalbmesser und Mindesttangentenlangen werden
mit dem vorliegenden Entwurf eingehalten, obwohl in Lage- und H6henplan
auch wesentlich geringere Werte verzeichnet sind. Diese resultieren jedoch
anlagebedingt aus der geplanten Errichtung von Kreisverkehren, wo auch
die ansonsten durchgehende Strecke der Kreisfahrbahn unterzuordnen ist.
Der Anschluss erfolgt tangential gemanR RAL 2012, Bild 29 (Fall a).

Die Langsneigungen sind im gesamten Streckenverlauf sehr gering gewahlt,
um eine Uberformung des flachen Gelandes in der Spreeniederung zu
vermeiden. Gleichzeitig ist auf zeitweise hohe Grundwasserstande zu achten
und die Ortsumgehung moglichst in Dammlage zu planen. Deshalb wurde im
zweiten Teil der Wendelinie im Lageplan eine leichte Welle im Verlauf der
Gradiente eingearbeitet (von Bau-km 1+650 bis Bau-km 1+950).

Die Mindestlangsneigung von 1,0 % im Verwindungsbereich gegensinniger
Querneigungen wird eingehalten.

Hochpunkte liegen unmittelbar vor Beginn und Ende der Baustrecke auf der
Spreebricke bzw. am Wolfsberg, aulerdem auf den Kreisinseln sowie bei
Bau-km 0+500 und Bau-km 1+200.

Tiefpunkte ergeben sich in den Zu- und Ausfahrten der Kreisverkehre sowie
bei Bau-km 0+120 und Bau-km 2+050.

Raumliche Linienfiihrung und Sichtweiten

Auf eine befriedigende raumliche Linienfiihrung durch eine optisch giinstige
Uberlagerung der horizontalen und vertikalen Entwurfselemente wurde im
Rahmen der 6rtlichen Zwange geachtet. So bilden die geplanten Kurven mit
eingeschlossenen Wannen bzw. Kuppen vor und nach Knotenpunkt 1 bzw.
nach Knotenpunkt 2 Standardraumelemente gemal Abschnitt 5.4.2 der RAL.
Ab dem Wendepunkt bei Bau-km 1+650 liegen infolge der vorhandenen
Zwangspunkte (Grundwasser, Knotenpunkt 3, Anschluss Abschnitt 4) keine
Standardraumelemente vor, aber es ergeben sich daraus keine Defizite
gemal Abschnitt 5.4.3 der RAL.

Nach Uberpriifung der raumlichen Linienfilhrung ist aus Richtung Bautzen am
Beginn der Baustrecke ein verdeckter Kurvenbeginn festzustellen. Die Kurve
mit R =180 m ist aus einer Entfernung von 75 m vor dem Kurvenbeginn nicht
ausreichend erkennbar. Die Ursachen daflr liegen im Bereich der
Spreequerung infolge Hochpunkt und Bristungsmauern auf der Bricke sowie
weiterer Sichtbehinderung durch Ufergehoize.

Das Defizit kann wegen der Zwangspunkte Spreebriicke und Knotenpunkt 1
entwurfstechnisch nicht beseitigt werden. Die Linienfihrung wird deshalb wie
bereits im 2. Abschnitt durch Kurvenleittafeln verdeutlicht.
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Um die Erkennbarkeit der Kreisverkehre zu verbessern, werden gemal
Merkblatt fur die Anlage von Kreisverkehren die Kreisinseln so gestaltet, dass
eine ungehinderte Sicht von der Zufahrt auf die gegenlberliegende Ausfahrt
unterbunden wird. Die dadurch entstehenden Sichtschatten sind somit
beabsichtigt und tragen zur Erhdhung der Verkehrssicherheit bei, da auf
diese Weise optisch kein Eindruck einer durchgehenden Strecke entsteht.

Die Knotenpunktgestaltung wirkt sich zwangslaufig auf die vorhandenen
Haltesichtweiten aus.

Die erforderliche Haltesichtweite Sy betragt nach Bild 23 der RAL 2012 fur die
EKL 3 wegen der geringen Langsneigungen fur beide Fahrtrichtungen
~135 m und wird auf dem groiten Teil der freien Strecke um mindestens 30 %
Ubertroffen, wie in den Sichtweitenbandern der Hohenplane dargestelit.

Bei Annaherung an die Kreisverkehre sinkt die vorhandene Haltesichtweite
infolge der hlgelférmigen Kreisinsel (der sichtbehindernden Richtungstafeln
in den Uberfahrten) kontinuierlich bis auf 32-37 m an den Fahrbahnteilern der
Zufahrten. Diese Werte liegen im Bereich einer zulassigen Geschwindigkeit
von 30-40 km/h in Anlehnung an die Tabellen 58/59 der RASt06 und
korrespondieren mit der zu erwartenden Fahrgeschwindigkeit auf der
Kreisfahrbahn.

Wegen der bereits beschriebenen eingeschrankten Sichtverhaltnisse im
Bereich der Spreequerung wird auch bei der Annaherung an die
Spreebriicke am Beginn der Baustrecke aus beiden Fahrtrichtungen die
erforderliche Haltesichtweite von ~135 m fir eine Planungsgeschwindigkeit
von 90 km/h unterschritten.

Wie bereits mehrfach erwahnt, ist aber in diesem Bereich ein angepasstes
Fahrverhalten zu erwarten. Ausgehend von einer der EKL4 zugrunde
liegenden Planungsgeschwindigkeit von 70 km/h betragt die erforderliche
Sichtweite zum rechtzeitigen Anhalten auf nasser Fahrbahn ~90 m nach
Bild 23 der RAL. Diese kann im Bauwerksbereich gewahrleistet werden.

Die im Sichtweitenband dargestellte bis auf 0 m abfallende Sichtweite in
Richtung Bautzen ist nicht realistisch, sondern rechentechnisch begriindet
durch das Fehlen auswertbarer Daten vor Bau-km 0-102.

Um das Uberholen eines Lkw einleiten und sicher beenden zu kénnen, ist eine
Sichtweite Sy von mindestens 600 m erforderlich. Fur StraBen der EKL 3 wird
aber kein Mindest-Streckenanteil mit ausreichenden Uberholsichtweiten
gefordert, wegen der nur kurzen bis mittleren Fahrtweiten und der dichten
Folge von plangleichen Knotenpunkten.

Die vorhandene Sichtweite ist im nur 785 m langen Teilabschnitt zwischen
den Knotenpunkten 1 und 2 infolge der geplanten Larmschutzwand und
Heckenpflanzung entlang der Innenseite der Kurve auf maximal 500 m
eingeschrankt und baut sich mit Annaherung an die Kreisverkehre stetig ab.
Kritische Sichtweiten von 300 m bis 600 m erfordern ggf. ein Uberholverbot.
Wesentlich bessere Sichtbedingungen liegen zwischen Knotenpunkt 2 und 3
sowie im Anschlussbereich zu Abschnitt4 vor, wegen der gestreckten
Trassierung und des groReren Abstandes der Knotenpunkte. Es sind in beiden
Fahrtrichtungen teilweise Sichtweiten =2 600 m vorhanden.
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4.4

44.1

Querschnittsgestaltung
Querschnittselemente und Querschnittsbemessung
Unter Beruicksichtigung der bemessungsrelevanten Verkehrsnachfrage fur

den Prognosehorizont 2030 kommt auf der B 156 im Zuge der Ortsumgehung
Niedergurig der RQ 11 mit folgenden Breiten zur Anwendung:

2x Fahrstreifen 2x 3,50 m
2x Randstreifen 2x 0,50 m
2x Bankett 2x 1,50 m
Regelbreite 11,00 m

Im Anschlussbereich zum bereits fertiggestellten 2. Abschnitt am Beginn der
Baustrecke bestehen keine fahrbahnbegleitenden Radverkehrsanlagen.
Radfahrer werden hier strallenfern Uber den Spree-Radweg auf der Ortstralle
»Am Staudamm* gefihrt.

Deshalb wird erst im Anschlussbereich vom 3. zum 4. Abschnitt am Ende der
Baustrecke ein 2,50 m breiter Zweirichtungsradweg entlang der Ostseite
angebaut, dessen Weiterfihrung im 4. Abschnitt geplant ist.

Bis dahin nutzt der Radverkehr zunachst die vom Verkehr entlastete
Ortsdurchfahrt, wo auch Verbindungen mit Fernradwegen und regionalen
Radrouten bestehen, und danach die halbseitig als 6ffentlicher Weg im
Bestand verbleibende vorhandene Trasse der B 156. Der Ruckbau ist auf
3,00 m Breite mit lokalen Ausweichstellen fur den Wirtschaftsverkehr geplant.

Nordlich von Knotenpunkt 1 sind beidseitig Larmschutzwande erforderlich.
Diese werden entsprechend der Richtzeichnungen der Bundesanstalt fir
Strallenwesen mit einem Abstand von = 2,50 m zum Fahrbahnrand errichtet.

Am Abzweig nach Briesing sind unmittelbar gegeniuberliegend Busbuchten
vorhanden, die vom Regional- und Schilerverkehr bedient werden.

Mit Errichtung von Knotenpunkt 3 im Zuge der Ortsumgehung werden die
Busbuchten gemal Abschnitt 6.9 der RAL 2012 barrierefrei gestaltet und
liegen zuklnftig in Fahrtrichtung jeweils hinter dem Einmutndungsbereich. Sie
erhalten 2,00 m breite Zuwegungen (Gehweg ,Radfahrer frei) von/zur
Ortslage Briesing mit Querungshilfen in der Fahrbahn.

Zwischen Knotenpunkt 1 und 2 bedient der Regionalbusverkehr weiterhin die
Haltestellen in Niedergurig. Diese liegen aullerhalb des Baubereiches am
Gewerbepark bzw. am Gasthaus.

Aus der nach HBS ermittelten QSV C bzw. B ergibt sich keine Notwendigkeit
fur Zusatzfahrstreifen im Trassenverlauf.

Die StraBenflachengestaltung hinsichtich Querneigung, Verwindung,
Anrampung und Entwasserung ist gemalf RAL 2012, Abschnitt 5.6 geplant.
Eine Verbreiterung von rechnerisch 0,50 m ist nur in der Kurve mit R =180 m
erforderlich, wird aber wegen der Aufweitung der Fahrbahn von 7,00 m auf
8,00 m am Beginn der Baustrecke nicht zusatzlich bertcksichtigt.
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4.4.2

Die geplante Querschnittsgestaltung der kreuzenden Strecken wird unter
Punkt 4.5 Knotenpunkte, Weganschlisse und Zufahrten behandelt.

Fahrbahnbefestigung

Die Unterlage 14 enthalt neben der Darstellung der StralRenquerschnitte
auch die Emmittlung der Belastungsklasse nach den Richtlinien fur die
Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen, Ausgabe 2012
(RStO 12).

Demnach ergeben sich fur die B 156 im Zuge der Ortsumgehung Niedergurig
Abschnitte mit unterschiedlichen Belastungsklassen studlich und nérdlich der
S 107.

Anhand der fur die Objektplanung zur Verfigung gestellten Verkehrsdaten
aus Anlage 11 der verkehrsplanerischen Untersuchung (VPU) wurde fur den
kurzen sudlichen Teilabschnitt bis KP 1 die Belastungsklasse Bk10 ermittelt, fur
den Teilabschnitt zwischen KP 1 und KP 2 die Belastungsklasse Bk3,2 (Tendenz
zu Bk10) und fur den nordlichen Teilabschnitt ab KP 2 die Belastungsklasse
Bk3,2 ermittelt.

Nach RStO 12, Punkt 2.5.1 sowie Merkblatt fiir die Anlage von Kreisverkehren
ist fur Kreisverkehrsflachen - bezogen auf den am starksten belasteten
Abschnitt der Kreisverkehrsflache - die nachst hoéhere Belastungsklasse
vorzusehen.

Fur die Bemessung wird angenommen, das einzelne Kreisringabschnitte nicht
wesentlich hoher belastet sind als die anschlieBenden Fahrstreifen der der
durchgehenden Strecke, fir die eine Bk10 nahe der unteren bzw. eine Bk3,2
an der oberen Grenze ermittelt wurde.

Da zwischen unterer und oberer Grenze bereits innerhalb der Bk10 ein
erheblicher Belastungspuffer besteht, wird fir die Kreisfahrbahnen keine
noch hohere Belastungsklasse, d.h. die Bk10 gewahlt.

Auch der zwischen den Kreisverkehren liegende Streckenabschnitt wird
aufgrund der Tendenz in dieser Belastungsklasse befestigt und somit ist auf
der B 156 vom Beginn der Baustrecke bis einschlieBllich Kreisverkehr an der
S 107 einheitlich die Bk10 geplant.

Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus wird aus Tabelle 6 unter
Berucksichtigung der Mehr- oder Minderdicken nach Tabelle 7 der RStO 12
ermittelt:

Frostempfindlichkeit F3 und Bk10 / Bk3,2 65/ 60 cm
Frosteinwirkung Zone I +15cm
Klimaeinflisse 0Ocm
Wasserverhaltnisse +5 cm
Lage der Gradienten 0cm
Randbereiche Ocm

Gesamtdicke 85780 cm
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Entsprechend RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 in Verbindung mit den ZTV Asphalt-
StB 07 wird fur die Belastungsklasse 10 eine Befestigung mit

4cm SMA11S

8cm AC16BS
l4cm AC22TS
59 cm__ Frostschutzschicht 0/45
85cm Gesamtdicke

gewahlt und fur die Belastungsklasse 3,2 eine Befestigung mit

4cm SMA11S

6cm AC16BS
12cm AC22T7S
58 cm __ Frostschutzschicht 0/45
80 cm Gesamtdicke.

Zwischen Spreebriicke und Knotenpunkt 1 verlauft die Baustrecke durch eine
Senke in der Spreeaue mit hohem Grundwasserstand. Zur Anhebung der
Dranagesohle fur die Planumsentwasserung wird hier von Bau-km 0+060 bis
Bau-km 0+170 ein vollgebundener Oberbau hergestellt, aus

4cm SMA11S

8cm ACI16BS
26cm AC22TS auf
47 cm___Planumssickerschicht
85cm Gesamtdicke

Durch diese Bauweise wird die Planumssickerschicht (PSS) nicht zusatzlich zur
Frostschutzschicht erforderlich und am Entwéasserungstiefpunkt kdnnen die
Sickerrohrleitungen noch an den geplanten Durchlass angebunden werden.
Auch fur die Planumstragfahigkeit ergeben sich Vorteile, da der erforderliche
Eve-Wert von 45 MPa erst auf der PSS erreicht werden muss und nicht bereits
auf dem feuchten Untergrund.

Die Befestigung der Radwege am Ende der Baustrecke bzw. entlang der
OrtsstralBe ,,Am Staudamm* erfolgt nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 mit:

2cm ACS5DL

8cm AC22TL
20 cm__ Frostschutzschicht 0/45
30cm Gesamtdicke

Die Ermittlung der Belastungsklasse aus den Verkehrsdaten der VPU ergab fur
die jeweils westlichen Strallenanschlisse an KP 1 (Gewerbegebiet) und KP 2
(StaatsstralRe) die Bk1,8 und fur die dstlichen Anschlisse der Ortsdurchfahrten
die Bk1,0 (KP 1) bzw. die Obergrenze der Bk0,3 (KP 2).
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Fur die OrtsstralRen ,,Am Graben®, ,,Am Sportplatz* und ,,Am Wolfsberg*
ergibt sich aus Tabelle 2 RStO 12 bzw. aus der VPU die Belastungsklasse Bk0,3.

Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus betragt nach Tabelle 6 unter
Beruicksichtigung der Mehr- oder Minderdicken nach Tabelle 7 der RStO 12:

Frostempfindlichkeit F3 und Bk1,8-1,0 / Bk0,3 60/ 50 cm

Frosteinwirkung Zone |l +15cm
Klimaeinfllsse Ocm
Wasserverhaltnisse +5 cm
Lage der Gradienten 0Ocm
Randbereiche Ocm
Gesamtdicke 80/ 70 cm

Entsprechend RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 in Verbindung mit den ZTV Asphalt-

StB 07 wird fur die Belastungsklasse 1,8 bzw. 1,0 eine Befestigung mit

4cm ACI11DN
16cm AC22TN bzw. 14 cm
60 cm__ Frostschutzschicht 0/45 bzw. 62 cm
80 cm Gesamtdicke

gewahlt und fur die Belastungsklasse 0,3 eine Befestigung mit

4cm ACI11DN
10cm ACZ22TN
56 cm __ Frostschutzschicht 0/45
70 cm Gesamtdicke.

Dabei wird im Anschlussbereich der Ortsdurchfahrt ,,Muskauer Stralle*“ ab
Bau-km 0+180 6stlich von KP 1 ebenfalls ein vollgebundener Oberbau der
Bk1,0 hergestellt, aus

4cm ACI11DN
26cm AC 22 TN auf
15 cm__Bodenverfestigung (HGT)
45 cm Gesamtdicke

und ebenso im Anschlussbereich der Stralle ,,Am Sportplatz* fur BkO,3 aus

4cm ACI11DN
22cm AC 22 TN auf
15 cm__Bodenverfestigung (HGT)
41 cm Gesamtdicke.

Mit dieser Bauweise wird hier auf eine Planumsentwasserung verzichtet, fur
die ansonsten keine Anschlussmdglichkeit bestiinde infolge der notwendigen
flachen Verlegung der Regenwasserkandle in den Gehwegen.
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4.4.3

Die Befestigung der Gehwege erfolgt nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 mit:

8 cm Betonsteinpflaster

4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
18 cm _ Frostschutzschicht 0/45
30cm Gesamtdicke

Die Busbuchten am Knotenpunkt 3 werden von weniger als 15 Bussen am
Tag frequentiert. Daraus ergibt sich nach Tabelle 3 der RStO 12 die Bk1,0.

Fur die Befestigung der Busbuchten ist aber aus fertigungstechnischen
Griunden die gleiche Belastungsklasse Bk3,2 zweckmalig wie fir die
durchgehende Strecke. Zudem wird erst ab dieser Belastungsklasse eine
Binderschicht hergestellt, die der besonderen Beanspruchung beim Halten
und Anfahren gerecht wird.

Bdschungsgestaltung

Bdschungen werden nach Bild 4 der RAL 2012 ausgebildet. Die Dammhd&hen
erreichen maximal 2,00 m bei Bau-km 0+550 bzw. bis zu 2,50 m noérdlich von
Briesing am hoher liegenden Fahrbahnrand. Einschnitte ins Gelande werden
durch die geplante Gradiente vermieden, aber das Strallenplanum liegt
teilweise unter dem angrenzenden Gelandeniveau.

Ausrundungen sind nur in Boschungsabschnitten vorgesehen, wo keine
Mulde am Dammful geplant ist. Sind Mulden fir die Entwasserung der
Verkehrsanlage erforderlich, so werden sie in der Regel neben 3,00 m breiten
und < 1: 2 geneigten Béschungen geflhrt.

Im vorliegenden Entwurf wird als Erganzung von Bild 4 eine Festlegung fir
Bdschungshdhen < 0,60 m getroffen und umgesetzt. Die dann bei einer
B&schungsbreite von 3,00 m vorhandene Béschungsneigung von 1 : 5 wird im
Falle einer weiteren Annaherung von Fahrbahn- und Gelandehdhe
beibehalten und die Mulde/Bdschung dadurch schlank an das Bankett
verzogen, d.h. die Béschungsbreite nimmt ab.

Aus den bisherigen Ausfihrungen geht hervor, dass im Trassenverlauf nur sehr
flache Boschungen entstehen bzw. die Regelb6schungsneigung von 1:1,5
nur selten erreicht wird. Wo dies bei Dammh6éhen =2,00 m eintritt, liegt
nahezu die gesamte Boschungsbreite innerhalb der Tangentenlange der
Ausrundung. Das bedeutet, dass nur der geringe Teil der Boschung uUber
2,00 m Hohe effektiv die Regelneigung aufweist und durch eine immer
flacher auslaufende Ausrundung gestitzt wird.

Unter diesen Voraussetzungen ist auf allen Béschungen und Mulden die
Ausbildung einer bewachsenen Bodenzone durch Andeckung von 20 cm
Oberboden geplant. Damit wird einerseits die negative Oberbodenbilanz
minimiert und andererseits der Oberflachenabfluss reduziert bzw. die
breitflachige Versickerung wird geférdert.

Ein Abrutschen der Oberbodenschicht ist unter den geplanten Bedingungen
nicht zu erwarten.
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4.4.4

Hindernisse in den Seitenra&umen

Im Zuge der B 156 Ortsumgehung Niedergurig sind in den SeitenrGumen
Hindernisse der Gefahrdungsstufe 3 gemaR den Richtlinien fur passiven
Schutz an Stralen durch Fahrzeug-Ruckhaltesysteme (RPS), Ausgabe 2009
vorhanden bzw. geplant.

Die geplanten Hindernisse werden in der nordlichen Zu-/Ausfahrt von KP 1 in
Form von Larmschutzwanden im kritischen Abstand errichtet. Die Sicherung
der Gefahrenstellen erfolgt durch Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe N2
beidseitig im Bankett.

Das trifft auch auf die umweltfachlich notwendige Baumpflanzung (Hop-
over) nahe am Fahrbahnrand entlang des Linksabbiegestreifens am KP 3 zu.

Die vorhandenen Hindernisse befinden sich unmittelbar am Beginn der
Baustrecke im Anschluss an die Spreebriicke.

Das Bauwerk wurde vor ca. 10 Jahren unter denkmalpflegerischen Aspekten
instandgesetzt. Dabei wurde die beidseitig vorhandene Bristungsmauer auf
Fahrzeuganprall bemessen, so dass der Brickenrand keine Gefahrenstelle
darstellen sollte, aber Beginn und Ende der Bristungsmauern bilden ein
massives Hindernis senkrecht zur Fahrtrichtung. Auch nach der inzwischen
abgeldsten RPS 89/96 ware die Sicherung durch Schutzplanken Uber die
Bauwerkskappen hinaus erforderlich gewesen, aber es sind keine Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme vorhanden.

Nach RPS 2009 Tabelle 5 in Verbindung mit Bild 19 ist auf der Briicke sowie
der Lange L2 davor und danach eine Schutzeinrichtung der Aufhaltestufe H1
notwendig. Wegen Uberlagerung mit der nachsten Gefahrenstelle, den
beidseitig im kritischen Abstand vorhandenen Baumen am Dammful}, muss
eine weiterfihrende Schutzeinrichtung mit mindestens der Aufhaltestufe N2
bericksichtigt werden.

Ein wirksamer Schutz an der unmittelbaren Gefahrenstelle ist aber nur bei
einer beidseitigen Weiterfuhrung der Schutzeinrichtung um mindestens 20 m
gegeben, also auch Uber die Bauwerkskappen. Dort bestehen jedoch keine
geometrischen Freiraume. Der vorhandene Abstand zwischen Hochbord und
Bristungsmauer betragt ~50 cm. Ein Umbau der Bauwerkskappen ist nicht
vorgesehen.

Bisherige Untersuchungen zum Einsatz von Sonderlésungen, um unter den
gegebenen Umstanden abweichend von der Regellésung das bestmégliche
Schutzniveau zu erreichen, fuhrten zu keinem Ergebnis.

Ohne Umbau der Bauwerkskappen konnen die Gefahrenstellen an den vier
Stirnseiten der Bristungsmauern nicht wirksam geschtzt werden.

Es verbleiben folgende Alternativen, auch bezlglich der Baume:

a) Der vorhandene ungeschiitzte Zustand bleibt auch zuklnftig erhalten
(der Bauwerksbereich ist bisher in der Unfallstatistik nicht auffallig).

b) Durch Messungen wird die tatsachlich gefahrene Geschwindigkeit Vss
ermittelt und daraufhin werden weitere MalBhahmen mit der unteren
Verkehrsbehdrde abgestimmt
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4.5

45.1

45.2

Knotenpunkte, Weganschlisse und Zufahrten

Anordnung von Knotenpunkten

Im Planungsabschnitt sind drei Knotenpunkte im Zuge der Ortsumgehung

und zwei weitere im nachgeordneten Ortsstralennetz geplant.

Knotenpunkt | Grundform/ |Achsabstand |Anbindung QSV nach
Nr. Betriebsform |Knotenpunkt |StralRe/Weg HBS aus VPU
KP 1 Kreisverkehr |785 m zu KP 2 | Nord-Sud: A
B 156
Ost-West:
Muskauer
StralRe - Am
Staudamm
KP1.1 Einmindung [(95mzuKP1 |Am Graben |-
ohne LSA /Ahornweg
KP 1.2 Einmindung |[75mzuKP1 |Am Sportplatz |-
ohne LSA
KP 2 Kreisverkehr |785 m zu KP 1 | Nord-Sud: A
sowie 1200 m |B 156
ZUuKP 3 Ost-West:
S 107
(Jeschutzer
StralRe)
KP 3 Einmindung (1200 m zu Am Wolfsberg | B
ohne LSA KP 2 /landl. Weg

Die Knotenpunkte 1,2 und 3 sind aus einer Entfernung von = 200 m erkennbar.
Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte
Knotenpunkt 1

Infolge der Errichtung eines Kreisverkehres am Knotenpunkt2 gemal
Forderung des Strallenverkehrsamtes wurde auch am Knotenpunktl die
Entscheidung fur eine Kreisverkehrsanlage getroffen, im Sinne einer besseren
Begreifbarkeit durch die einheitlichen Gestaltung der Knotenpunkte im Zuge
der B 156. Zudem wurde im Ergebnis der VPU im Vorentwurf der Variante
Kreuzung eine geringere Verkehrsqualitat und Verkehrssicherheit bescheinigt

(QSV B).

Uber die Kreisfahrbahn erfolgt bei Bau-km 0+215 die Verknipfung der
Ortsumgehung in Nord-Stud-Richtung mit der Ortsdurchfahrt ,,Muskauer
StralRe* im Osten und dem Gewerbepark im Westen Uber die Ortsstralie ,,Am
Staudamm®. Alle Zufahrten sind der Kreisfahrbahn untergeordnet. In den
Ausfahrten nach Osten und Westen werden zukiinftig die Ortstafeln von
Niedergurig angeordnet (vgl. Unterlage 16, Blatt 1).
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Die Verkehrsanlage vom Typ Kleiner Kreisverkehr wird mit einem Aufenradius
von 20 m und einer 7,00 m breiten einstreifigen Kreisfahrbahn errichtet. Die
Breite der Fahrbahn neben dem Fahrbahnteiler betragt in den Zufahrten
mindestens 4,50 m und in den Ausfahrten mindestens 5,00 m. Die Radien der
einfachen Kreisbdgen in den Eckausrundungen betragen 15m in den
Zufahrten und 17 m in den Ausfahrten. Fur die Befahrbarkeit der Kreiszu- und -
ausfahrten auch durch Sonderfahrzeuge (z.B. Eurocombi 60 t, Lastzug mit
2 Anhangern) wurde ein dynamischer Schleppkurvennachweis durchgefihrt.

Die Befahrbarkeit durch Grofiraum- und Schwertransporte wurde wiederholt
mit der unteren Strallenverkehrsbehdrde im Landkreis Bautzen abgestimmt.
Aktuell ist eine Uberquerung der Kreisinsel gemal Merkblatt fur die Anlage
von Kreisverkehren, Ausgabe 2006, Bild 30 erforderlich. Die geplante Breite
der Durchfahrt von 5,0 m zuziiglich beidseitig 0,5 m Bordrinne orientiert sich
an einer in der Region bereits realisierten Kreisverkehrsanlage und erfillt die
Mindestbreite von 4,75 m gemal Regelwerk.

Die Kreisinsel, die Fahrbahnteiler und die Kreiszu- und -ausfahrten werden mit
Schragborden eingefasst. In den Fahrbahnteilern wird die Uberfahrbarkeit
durch eine Befestigung mit Natursteinpflaster gewahrleistet.

Die geplante Gestaltung der Kreisinsel als leicht ansteigender Erdhiigel mit
sichtbehindernder und energieverzehrender Wirkung ist aus Grinden der
Verkehrssicherheit vorteilhaft. Die Durchfahrt wird mit sichtbehindernden
Richtungstafeln abgesperrt. Zur Entwasserung des Erdkorpers sowie zur
Stltzung der Schragborde erhalt die Kreisinsel eine umlaufende Muldenrinne.

In Richtung der sich kreuzenden Strallenachsen ist die Langsneigung der
Kreisflache mit 1,0-1,5% an das Gelandegefalle angepasst. Durch diese
Schraglage entsteht ein Hoch-und ein Tiefpunkt im Verlauf der Kreisfahrbahn.
Die Querneigung betragt 2,5 % nach aullen.

Die Lage des Kreisverkehrs ist bestimmt durch den Trassenverlauf der B 156
mittig zwischen Haus Nr.1 und 2 mit Reduzierung des unvermeidlichen
Eingriffs in den AulRenwohnbereich von Nr. 2 sowie durch die weitgehende
Baubarkeit unter Aufrechterhaltung des Verkehrs vom/zum Gewerbepark auf
der Stralke ,,Am Staudamm®.

Die B 156 verlauft insgesamt als Wendelinie Uber den Kreisverkehr, was aber
durch die beabsichtigte Unstetigkeit im Verkehrsfluss infolge der Grundform
des Knotenpunktes keine fahrdynamische Bedeutung hat.

Aus Richtung Gewerbepark wird der Anschluss an die Kreisfahrbahn durch
eine relativ gestreckte Wendelinie mit den Trassierungsparametern
R = 100/A = 45/A =55/R =160 hergestellt. Da sich diese Anbindung auch
zuklnftig in der Ortslage und damit im Geltungsbereich der RASt 06 befindet,
ist hier ebenfalls die Fahrdynamik der Fahrgeometrie untergeordnet. Die
Grenzwerte fur angebaute StadtstraBen aus Tabelle 19 werden eingehalten.
Gleiches gilt fur den Anschluss in Richtung Ortsdurchfahrt. Allerdings ist hier
eine relativ enge Wendelinie mit den Trassierungsparametern R = 70/A = 30
/A = 20/R = 30 notwendig, wegen des Verlaufes der Muskauer Stralle.
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Aus dem Linienbusverkehr zwischen den Haltestellen ,,Gewerbepark® und
»Gasthaus” leitet sich fur beide StralRenanschlusse eine Fahrbahngrundbreite
von 6,50 m ab. In den Kurven mit R =100 m bzw. R = 30 m wurden Zuschlage
fur den Begegnungsfall von Standardlinienbussen bertcksichtigt. Die Kurven
mit R=160 m bzw. R=70m liegen im Bereich der ohnehin erforderlichen
Aufweitung fur die Fahrbahnteiler am Knotenpunkt.

Knotenpunkt 1.1

Unmittelbar westlich vom Knotenpunkt1l befindet sich die vorhandene
EinmUndung der Wohnstralle ,,Ahornweg* in die Ortsstralle ,,Am Staudamm®.
Eine Anbindung an den Kreisverkehr ist geometrisch nicht méglich und eine
Einmindung in die nordliche B 156 aus Grinden der Verkehrssicherheit und
des Larmschutzes kritisch.

Deshalb wird, wie im Auditbericht zur Vorplanung durch die Landesdirektion
vorgeschlagen, eine Verbindungsstrale westlich des Wohngebietes zum
Wohnweg ,,Am Graben* hergestellt. Uber diese dem Entwé&sserungsgraben
zur Spree folgende Umfahrung wird das Wohngebiet zuklnftig erschlossen.

Der Ahornweg erhalt am Knotenpunkt 1 einen Wendehammer fir Fahrzeuge
bis 10 m Lange (3-achsiges Millfahrzeug). Die Mischverkehrsflache ist ca.
150 m lang und ~5,75 m breit und geht am westlichen Ende in einen Geh-
und Radweg entlang des Gewerbeparkes tber.

Der Wohnweg ,,Am Graben* verlauft im Abstand von ca. 70 m parallel als
Sackgasse mit einer befestigten Breite von ~3,00m und mindet am
vorhandenen Grabendurchlass DN 1000 in die StralRe ,,Am Staudamm*.

Als Verbindungsstrale zum Ahornweg wird der Wohnweg ,,Am Graben“
grundhaft ausgebaut mit einer Fahrbahnbreite von weiterhin 3,00 m, um
Eingriffe in die Anliegergrundstiicke sowie das vorhandene Grabenprofil
weitgehend zu vermeiden. Die Entwasserung erfolgt Gber die Querneigung
von 2,5 % in den Graben.

Wegen der ErschlieBung von derzeitig insgesamt 9 Einfamilienhausern sind
Begegnungsfalle selten, aber nicht auszuschlielen.

Deshalb wird zur Erhdhung der Verkehrssicherheit im Einmindungsbereich
am Knotenpunkt 1.1 auf 20 m Lange eine 550 m breite Fahrbahn fir den
Begegnungsfall Lkw/Pkw hergestellt.

Dafur ist die Errichtung einer Stutzwand im Grabenprofil erforderlich. Die
Notwendigkeit fur zusatzliche Abbiegestreifen besteht nicht.

Durch die geplante Verschwenkung der bevorrechtigten StraRe ist eine
Anfahrsichtweite aus der untergeordneten Strale von =270m in beide
Richtungen gegeben und es konnen in den Eckausrundungen einfache
Kreisbdgen R = 12 m fur den Rechtsab- bzw. R = 7 m fir den Rechtseinbieger
vorgesehen werden, ohne dass Eingriffe in das bebaute Eckgrundstiick
notwendig sind oder der vorhandene Stralendurchlass verlegt werden muss.
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Eine weitere Ausweichmoglichkeit wird baulich im Bereich der rechtwinklig
abknickenden neuen Verbindung zum Ahornweg am sudwestlichen noch
unbebauten Eckgrundstick vorgesehen. Hier ist eine 5,00 m breite Fahrbahn
auf ca. 50 m Lange geplant. Damit ist auch die Schleppkurve eines 3-
achsigen Mullfahrzeuges am KurvenaulRenradius R = 10 m bertcksichtigt.

Aus dem gleichen Grund muss der rechtwinklige Anschluss an den Ahornweg
ebenfalls aufgeweitet werden. Dies erfolgt mit einer weiteren Stutzwand im
Grabenprofil.

Um den Eingriff ins bebaute nordwestliche Eckgrundstick zu minimieren,
wurde auch hier ein Kurvenaulienradius von R =10 m geplant. Dieser ist von
einem 3-achsigen Millfahrzeug befahrbar, wenn die Breite des Ahornweges
wie vorgesehen um die Kurve gefihrt wird.

Knotenpunkt 1.2

Ostlich von Knotenpunkt 1 miindet die als Sackgasse am Sportplatz endende
gleichnamige OrtsstralBe in die vorhandene Bundestralle ein. Diese bleibt
nach Errichtung der Ortsumgehung fir die ErschlieBung von Sportplatz und
Haus Nr. 1 teilweise erhalten, wird zur Ortsstralle abgestuft und muindet
zuklUnftig am Knotenpunkt 1.2 in die abbiegende Muskauer Stralie ein.

Die untergeordnete Stralle wird rechtwinklig durch Abkropfung mit R =30 m
an die bevorrechtigte Strale angeschlossen. Die Fahrbahnbreite von 6,50 m
beinhaltet den Kurvenzuschlag fur den Begegnungsfall Lkw/Pkw.

Auch hier sind Begegnungsfalle selten, aber nicht auszuschliefen (z.B. bei
Veranstaltungen auf dem Sportplatz). Zusatzliche Abbiegestreifen sind nicht
erforderlich.

Mit dem gewahlten dreiteiligen Kreisbogen R = 20/10/30 m fir den Rechtsab-
bzw. dem einfachen Kreisbogen R =15 m fir den Rechtseinbieger wird die
Schleppkurve eines 3-achsigen Millfahrzeugs bertcksichtigt.

Die Fahrbahn wird beidseitig mit Hochborden eingefasst und entwassert tiber
die Querneigung von 2,5 % mit Dachprofil zu den Ablaufen in der Bordrinne.
Das gilt fur den gesamten Ausbaubereich der Muskauer Strale und fihrt in
Fahrtrichtung Ortsmitte zu einer Querneigung zur KurvenauBenseite, die
zwangslaufig aus der Vermeidung von Eingriffen in die unmittelbar 6stlich
angrenzende Bebauung entsteht und nach Tabelle 19 der RASt 06 vertretbar
ist, indem kein Kurvenmindestradius fur diesen Querneigungsfall angegeben
wird (vgl. Tabelle 20).

Durch die Lage der Einmindung an der AuRenkurve der vom Knotenpunkt 1
abfallenden bevorrechtigten Stralle ist eine Anfahrsichtweite aus der
untergeordneten Stralle von = 70 m in beide Richtungen gegeben.

N:\VA\P02.900 329_ B 156 OU Niedergurig\Technische Daten\Lph 4 - Feststellungsentwurf\Daten\U01 - Erl&uterungsbericht\U01_FE_2019-04-11.docx



B 156 Ortsumgehung Niedergurig Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 44

Knotenpunkt 2

Mit Errichtung eines Kreisverkehres am Knotenpunkt 2 wird einer Forderung
der Unteren StralRenverkehrsbehorde zur Vorzugsvariante B der Vorplanung
nach hoherer Verkehrssicherheit Rechnung getragen. Anstelle der Kreuzung
mit Ausfahrkeil und Dreiecksinsel sollte wegen der zunehmend negativen
Unfallbilanz solcher Knotenpunkte ein Kreisverkehrsplatz oder ein versetzter
Knoten ausgebildet werden.

Bei Auflosung einer Kreuzung in zwei Einmundungen ist nach RAL 2012 ein
verkehrstechnisch gunstiger Rechtsversatz vorzusehen, der unter den
ortichen Gegebenheiten nur mit aufwendiger Verlegung der westlichen
S 107 nach Norden realisierbar ist. Deshalb fiel die Entscheidung zugunsten
eines Kreisverkehres, dem im Ergebnis der VPU zum Vorentwurf eine h6here
Verkehrsqualitat und Verkehrssicherheit bescheinigt wird, als einer Kreuzung.

Uber die Kreisfahrbahn erfolgt bei Bau-km 14000 die Verknupfung der
Ortsumgehung B 156 in Nord-Sud-Richtung mit der StaatstraBe S 107 in Ost-
West-Richtung. Alle Zufahrten sind der Kreisfahrbahn untergeordnet. In der
Ausfahrt nach Osten wird zukinftig die Ortstafel von Niedergurig
angeordnet. Die OD-Grenze ist bei Haus Nr 9 gekennzeichnet und wird nach
den Ortsdurchfahrtenrichtlinien (ODR) unabhangig vom Standort der
Ortstafel festgesetzt.

Auf die bereits zu Knotenpunkt 1 getroffenen Aussagen bezliglich baulicher
Gestaltung, Befahrbarkeit und Neigungsverhaltnisse wird an dieser Stelle
verwiesen. Sie gelten ebenso fur den Knotenpunkt 2.

Die Lage des Kreisverkehrs ist bestimmt durch den Trassenverlauf der B 156
mittig zwischen Haus Nr. 7 und 9 sowie durch die Berlcksichtigung der
Gelandetopografie.

Unmittelbar stdlich der S 107 verlauft eine Gelandesenke, Uber die ein sehr
groBles Einzugsgebiet der landwirtschaftichen Nutzflache bei Starkregen in
Richtung Niedergurig entwassert. Deshalb ist es nicht ratsam, den geplanten
Knotenpunkt unter beidseitiger Verschwenkung der S 107 in diesen Bereich zu
verschieben, um wéahrend der Bauzeit den Verkehr auf der Staatsstrale
weitgehend aufrecht zu erhalten. Der Kreisverkehr wird somit direkt am
Schnittpunkt der StraBenachsen errichtet. In der ca. 100 m breiten Baullicke
zwischen Haus Nr. 7 und 9 kénnen auch die Anschlisse der S 107 an den
Bestand ohne dauerhafte Eingriffe in die AuBRenwohnbereiche hergestellt
werden.

Zur Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit wird eine 200 m lange und 4,00 m
breite Behelfsumfahrung mit wechselseitigem Richtungsverkehr durch eine
temporéare LSA geregelt.

Von Westen verlauft die freie Strecke der Staatsstralle aus Richtung Jeschiitz
zum geplanten Knotenpunkt und tragt in der Ortslage den Stralennamen
»Jeschutzer Strae*. Durch die Anordnung der Ortstafel in der Ausfahrt nach
Osten gelten fur beide Anschllsse der S 107 unterschiedliche Richtlinien.
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Die freie Strecke der S 107 ist nach Tabelle 1 der RAL 2012 aufgrund ihrer
regionalen Verbindungsfunktion in die Stralenkategorie LS Il einzuordnen.
Die zugehdorige Entwurfsklasse nach Tabelle 7 ist die EKL 3, eine niederrangige
Abweichung nach Tabelle 8 ist nicht mdglich.

Daraus folgt, dass die Staatsstralle dem Grunde nach mit dem gleichen
Regelquerschnitt RQ 11 auszubauen ware wie die Bundesstralle. Ein Ausbau
der S 107 ist jedoch mit dem Neubau der Ortsumgehung nicht vorgesehen.
Es erfolgt lediglich ein Anschluss an den Bestand am Beginn der Baustrecke
der Knotenpunktzu- und -ausfahrt mit der vorhandenen Breite von 6,0 m.

Die ostliche Anbindung der Ortsdurchfahrt im Zuge der S 107 ist geman
RASt 06 auszufuhren und wird zur Ortsstralle abgestuft.

Aus dem Linienbusverkehr, der zwischen den Knotenpunkten 1 und 2 in der
Ortsdurchfahrt verbleibt, leitet sich eine Fahrbahngrundbreite von 6,50 m ab.
Diese wird am Ende der Baustrecke der Knotenpunktzu- und -ausfahrt
hergestellt, ist aber im Bestand nicht vorhanden. Deshalb erfolgt auf weiteren
16 m ein grundhafter Ausbau im Randbereich mit Verzug auf den Bestand.

Knotenpunkt 3

Zur Anbindung der Ortslage Briesing an die Ortsumgehung wird bei Bau-km
2+200 eine Einmindung an der Ostseite der durchgehenden Strecke
errichtet. Der EinmiUndungsbereich liegt in Verlangerung der Ortsstralle ,,Am
Wolfsberg“ zwischen geplanter und bestehender B 156 aullerhalb des Ortes.
Die Ortstafel steht am Ende der Baustrecke 6stlich des den Ortseingang
pragenden Baumtores, bestehend aus zwei Eichen beiderseits der 5,00 m
breiten Fahrbahn mit Stammdurchmesser ~1,10 m.

Die plangleiche Einmindung ohne Lichtsignalanlage erreicht in der
Leistungsfahigkeitsberechnung der VPU die QSV B.

Es liegt die Verknluipfung einer Stralle der EKL 3 nach RAL 2012 mit einer Stralle
der ES IV nach RASt 06 vor.

Im Zusammenhang mit den Zuwegungen zu den geplanten Busbuchten an
den Knotenpunktausfahrten der durchgehenden Strecke erfolgt die
Gestaltung des Knotenpunktes insgesamt in Anlehnung an Bild 74 der
RAL 2012. Es handelt sich aber nicht um weiterflhrende Geh-/Radwege,
sondern nur um eine lokale MaBnahme zur Schulwegsicherung.

Der Knotenpunktgeometrie liegt der Linksabbiegetyp LA2 zugrunde,
bestehend aus einem 3,25 m breiten Linksabbiegestreifen, der sich in der
Lange aus 20 m Aufstellstrecke und 50 m Verziehungsstrecke zusammensetzt
(beidseitige Aufweitung). Auf die Verzégerungsstrecke wird verzichtet, da bei
der Bemessung nach HBS kein nennenswerter Riuckstau ermittelt wurde
(Nos < 1). Der Linksabbiegestreifen wird mit einer Sperrflache eingeleitet.
Deren Rickverziehung beginnt nach 30 m.

N:\VA\P02.900 329_ B 156 OU Niedergurig\Technische Daten\Lph 4 - Feststellungsentwurf\Daten\U01 - Erl&uterungsbericht\U01_FE_2019-04-11.docx



B 156 Ortsumgehung Niedergurig Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 46

453

Weiterhin kommt der Rechtsabbiegetyp RA4 in Kombination mit dem
Zufahrttyp KE4 zur Anwendung. Die Eckausrundungen werden mit einer
dreiteiligen Kreisbogenfolge ausgefiihrt. Der Hauptbogenradius betragt fur
den Rechtsabbieger 15 m und fir den Rechtseinbieger 12 m.

Als Fahrbahnteiler wird ein kleiner Tropfen ausgefihrt. Die Querung des Geh-
/Radweges von/zur Bushaltestelle erfolgt tber den Tropfen im Abstand von
6,00 m vom Ubergeordneten Fahrbahnrand sowie Uber eine Mittelinsel in der
Gegensperrflache des Linksabbiegestreifens. Fir Radfahrer und Fullganger
besteht jeweils Wartepflicht.

Die Sichtverhaltnisse fur eine zulassige Hochstgeschwindigkeit von 100 km/h
sind am Knotenpunkt 3 durch die Geradlinigkeit der durchgehenden Strecke
gegeben. Infolge der beidseitigen Busbuchten mit baulicher Querungshilfe
auf der Fahrbahn wird die zulassige H6chstgeschwindigkeit aber auf 70 km/h
beschrankt (vgl. RAL 6.3.3.5 bzw. 6.4.10). Dies ist auch im Zusammenhang mit
der Nutzung der Bushaltestellen durch Schulbusse sowie mit der geplanten
Hop-Over Bepflanzung fur Fledermause sinnvoll.

Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen,
Zufahrten

Am Knotenpunkt 3 wird der zwischen Kleindubrau und Briesing vorhandene
landliche Weg wieder an die geplante Verkehrsanlage angeschlossen. Dies
erfolgt verkehrsrechtlich in Form einer Grundstiickszufahrt gegentber der
EinmlUndung von Briesing und baulich durch Verschwenkung des ~3,00 m
breiten unbefestigten Weges zuziglich 2,00 m Kurvenzuschlag. Damit ist die
Verbindung fir den landwirtschaftlichen Verkehr Uber die geplante zur
vorhandenen Bundesstralle gegeben. Die bestehende B 156 kreuzt die
Ortsanbindung vor dem Baumtor, wird halbseitig entsiegelt und flr
Landwirtschafts- und Radverkehr freigegeben.

Am Knotenpunkt 2 sind keine Wegeverbindungen zu beriicksichtigen, da im
Zuge der S 107 keine fahrbahnbegleitenden Wege vorhanden und im Zuge
der B 156 keine geplant sind.

Gemal Merkblatt fur die Anlage von Kreisverkehren (Ausgabe 2006) ist bei
Kleinen Kreisverkehren die Fihrung des Radverkehrs auf der Fahrbahn wegen
der annahernd gleichen Geschwindigkeiten von Radfahrern und
Kraftfahrzeugen eine sichere Losung. Sie wird bis zu einer Verkehrsstarke von
15000 Kfz/24h empfohlen, vor allem dann, wenn der Radverkehr auch auf
den zufuhrenden Strallen bereits auf der Fahrbahn gefuhrt wird.

Am Knotenpunkt 1 ist das regionale und Uberregionale Radwegenetz zu
beachten. Der Fernradweg ,,Spree-Radweg* verlauft von Siuden uber die
Ortsstralle ,,Am Staudamm® und die Radroute ,,Sorbische Impressionen* von
Westen uUber den ,,Ahornweg“. Gemeinsam fuhren sie weiter tber die StralRe
,»Am Sportplatz“ und die Schlossinsel in die 6stliche Teichlandschatft.

Auch ein Wanderweg einschliellich Naturlehrpfad fuhrt zwischen Talsperre
Bautzen und Teichgebiet tUiber den geplanten Knotenpunkt.
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Zukiunftig treffen die touristisch bedeutsamen Wege im Knotenpunkt 1.1 ,,Am
Staudamm/Am Graben* aufeinander und werden mit einem 2,50 m breiten
einseitigen gemeinsamen Geh-/Radweg am sudlichen Fahrbahnteiler
wartepflichtig Gber Knotenpunktl gefuhrt und weiter bis in die
Eckausrundung von Knotenpunktl1.2 ,Muskauer Strale/Am Sportplatz®.
Durch Bordabsenkungen am Beginn und Ende der Eckausrundung sind
Ubergange von/zu den Fahrbahnen der vom Verkehr entlasteten Ortsstraen
geplant.

Die Fahrbahn der Strale ,,Am Staudamm® bleibt zwischen den vorhandenen
Einmindungen ,,Ahornweg* und ,,Am Graben*“ mit 2,50 m Breite erhalten, als
kurze Verbindung fur den nichtmotorisierten Anwohnerverkehr. Eine Pkw-
Durchfahrt wird durch Sperrelemente verhindert.

Der im Zuge der Muskauer Stralle vorhandene Gehweg entlang der dstlichen
Bebauung wird in bestehender Breite befestigt und zusatzlich ein 2,30 m
breiter Gehweg entlang der anbaufreien Kurveninnenseite errichtet, mit
Ubergang zum Geh-/Radweg an der Engstelle der Fahrbahn.

Die Erreichbarkeit der vorhandenen Gasreglerstation an der StraBe ,,Am
Staudamm wird zukinftig durch Verlangerung der unbefestigten Zufahrt zu
Haus Nr. 2a bis Haus Nr. 2 mit Wendehammer fir Fahrzeuge bis 10 m Lange
realisiert.

Alle weiteren im Baubereich vorhandenen Grundstiickszufahrten werden
auBerhalb bestehender Grundstiickseinfriedungen an den geplanten
Fahrbahnrand der OrtsstralBen angepasst.

Fur den landwirtschaftlichen Verkehr sind zunachst keine zusatzlichen Wege
bzw. Zufahrten geplant, obwohl die neue Ortsumgehung die Ackerflachen
zerschneidet.

Die 6stlich bis Niedergurig verbleibenden Nutzflachen sind stdlich der S 107
Uber eine Zufahrt zwischen Haus Nr. 6/8 und 10 von der Ortsdurchfahrt und
nordlich der S107 Uber eine Zufahrt am Ortsausgang erreichbar. Der
schmale Streifen nérdlich der 110-kV-Trasse wird flur landschaftspflegerische
Malnahmen genutzt.

Die Bewirtschaftung der westlichen Ackerflachen erfolgt bereits gegenwartig
Uber Feldzufahrten von der S 107 und vom Wirtschaftsweg zwischen Briesing
und Kleindubrau.

Am Ende der Baustrecke besteht in H6he des Flachennaturdenkmales
»Wolfsberg“ eine Querungsstelle der B 156 in Form von gegeniberliegenden
Feldzufahrten. Diese wird mit dem Anschluss an den 4. Abschnitt wieder
hergestellt, da nach RAL 2012 Verknipfungen mit dem landwirtschaftlichen
Wegenetz bei StralBen der EKL 3 nicht grundsatzlich zu vermeiden, aber auf
das notwendige Mindestmali zu beschranken sind.

Eine solche Uberfahrt ware bei Bedarf auch am Beriihrungspunkt von
Bestands- und Neubautrasse bei Bau-km 1+600 vertretbar.

N:\VA\P02.900 329_ B 156 OU Niedergurig\Technische Daten\Lph 4 - Feststellungsentwurf\Daten\U01 - Erl&uterungsbericht\U01_FE_2019-04-11.docx



B 156 Ortsumgehung Niedergurig Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 48

4.6 Besondere Anlagen

Neben- und Rastanlagen sind mit dem Neubau der Ortsumgehung nicht
vorgesehen.

4.7 Ingenieurbauwerke
Bestandteil des vorliegenden Entwurfes sind die Ingenieurbauwerke:

e Stutzwand 1 am Quatitzer Wasser
e Stutzwand 2 am Quatitzer Wasser

Im Rahmen des Vorentwurfes erfolgte eine Vorplanung fur die Stitzwande.
Das Ergebnis der Vorplanung ist in den vorliegenden Entwurf integriert.

Die Bauwerksskizzen, welche dem Entwurf als Unterlage 15 beiliegen,
enthalten die Hauptgeometrien der Stitzwande.

Die Stutzbauwerke werden nach DIN EN 1991-2 in Verbindung mit DIN EN
1991-2 NA und ARS 22/2012 bemessen.

Stutzwand | Bauwerksbezeichnung Bau-km Lange Hohe
von - bis [m] [m]

1 Stitzwand 1 am 0+010 bis 0+040 36.14 3,47
Quatitzer Wasser (Am Graben) ' @i.M.)

5 Stitzwand 2 am 0+200 bis0+215 14.71 3,45
Quatitzer Wasser (Am Graben) ' @i.M.)

Stitzwand 1 am Quatitzer Wasser

Am Einmundungsbereich der Ortsstralle ,,Am Graben* kreuzt das Quatitzer
Wasser verrohrt in einem Durchlass DN 1000 die Ortsstralie ,,Am Staudamm®.
Im Zuge des Ausbaus der Verkehrsanlage verbreitert sich die Fahrbahn
einschlielllich Einmindung, so dass westlich des StralRendurchlasses eine
Stutzwand links des Grabens oberstrom erforderlich wird.

Die Stutzwand, ausgefihrt als Winkelstitzwand in Ortbeton, beginnt am
Einlauf des Durchlasses. Der Stutzwandverlauf orientiert sich am Verlauf des
Fahrbahnrandes im Einmindungsbereich. Die Stiutzwand endet ~5,00 m
nachdem die Wohngebietsumfahrung ihre Regelbreite von 3,00 m erreicht.
Der vorhandene Durchlasseinlauf wird aufgenommen und mit zwei neuen
Rohrsticken auf einer Gesamtlange von 2,0 m in die Stitzwand integriert.

Die Verbreiterung der Verkehrsanlage hat auch am Auslauf Auswirkungen
auf die vorhandene Durchlasskonstruktion.
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Da das Quatitzer Wasser hier keine seitlichen Beschrankungen erfahrt, wird
der Durchlass um 1,0 m verlangert und mit einem neuen Bdschungsstiick
ausgestattet. Das Bdschungsstiick wird mit einer Pflasterung umrandet.

Die Absturzsicherung neben dem Fahrbahnrand auf der 75 cm breiten
Kappe der Stutzwand bildet ein Fullstabgelander mit einer Hohe von 1,0 m.

Die Bdschungen ober- und unterstrom sind entsprechend dem Bestand
naturnah auszubilden und anzupassen.

Stitzwand 2 am Quatitzer Wasser

In der Verlangerung des Ahornweges kreuzt das Quatitzer Wasser verrohrt in
einem Durchlass DN 1000 den weiterfuhrenden Fernradweg. Im Zuge der
Herstellung der Wohngebietsumfahrung erfolgt die rechtwinklige Anbindung
des Ahornweges an den Wohnweg ,,Am Graben*. Die fur ein abbiegendes
Mullfahrzeug erforderliche Fahrbahnbreite weitet sich in westliche Richtung
aus und greift in das Gewasserprofii des Quatitzer Wassers ein. Fur die
Standsicherheit der Umfahrungsstrale wird eine Stutzwand erforderlich.
Neben der Ausbildung der Verkehrsanlage sind weitere Randbedingungen
fur die Konstruktion der Stiitzwand zu beachten. Diese werden hauptsachlich
durch den Leitungsbestand verursacht. Im unmittelbaren Baubereich liegen:

e Gashochdruckleitung DN 150 MD unmittelbar westlich und noérdlich
des Baubereiches

¢ Hochspannungskabel 20 kV unmittelbar nérdlich des Baubereiches als
Erdkabel (Trafostation ~ 10 m westlich des Bauwerkes)

¢ Niederspannungskabel als Erdkabel unmittelbar noérdlich des
Baubereiches

¢ Fernmeldekabel und Abwasserleitungen nérdlich des Baubereiches.

Die Stutzwand, ausgefiuhrt als Winkelstitzwand in Ortbeton, beginnt parallel
am linken Fahrbahnrand der Wohngebietsumfahrung und orientiert sich am
Verlauf der Fahrbahnaufweitung. Die Stutzwand endet unmittelbar vor dem
Fernradweg. Die Stirnmauer des vorhandenen Durchlassauslaufes wird
abgebrochen, neu hergestellt und in die geplante Stiitzwand eingespannt.
Dabei wird der Auslauf aufgenommen und mit zwei neuen Rohrstiicken auf
einer Gesamtlange von 2,0 m in die neue Stinmauer integriert. Damit
vergroRert sich die Durchlasslange um 0,5 auf ~12,0 m.

Der Verbau und die Konstruktion der Stutzwand 2 sind so geplant, dass der
minimale Lichtraum zwischen Verbau und Gasleitung > 1,25 m betragt. Um
diesen Lichtraum zu gewahrleisten, ist die Stutzwand direkt gegen den
nordlichen und westlichen Verbau zu betonieren (Ausfachung
Tragerbohlverbau mit Betonhohldielen).

Die Absturzsicherung neben dem Fahrbahnrand auf der 75 cm breiten
Kappe der Stitzwand bildet ein Fullstabgelander mit einer Hohe von 1,0 m.

Die Boschungen sind naturnah auszubilden und anzupassen.
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Amphibiendurchlasse

Im Ergebnis eines Amphibiengutachtens fur den anschlieRenden 4. Abschnitt
der B156 werden nordlich der Anbindung von Briesing (KP3), im
Zusammenhang mit der 6stlichen Teichlandschaft, Amphibiendurchlasse/-
leiteinrichtungen notwendig.

Infolge der Uberlappung der Planungen liegen 4 der vereinbarten Standorte
fur Amphibiendurchléasse innerhalb des vorliegenden Feststellungsentwurfes.
Die Durchlasse werden unmittelbar nach dem Knotenpunkt bei Bau-km
2+305, unmittelbar vor dem Bauende bei Bau-km 2+670 und gleichmafig
dazwischen bei Bau-km 2+420 sowie 2+535 angeordnet.

Es kommen oberflachennahe Stahlbeton-Rahmendurchlasse aus Fertigteilen
zur Anwendung, die unmittelbar unter dem Oberbau der in Dammlage
verlaufenden StralRe verlegt werden. Je nach Lage nur unter der Fahrbahn
bzw. auch unter dem Radweg betragen die Durchlasslangen ca. 15 m bis
20 m.

Grundlage fir die Gestaltung der Amphibienleiteinrichtungen/-durchlasse ist
das Merkblatt zum Amphibienschutz an StraBen (MAmMS), Ausgabe 2000. Aus
Tabelle 2 des MAmMS ergeben sich bei Rahmendurchlassen bis 20 m (lichte)
Lange fur das Rechteckprofil Abmessungen von 1000/750 mm als Verhaltnis
lichte Weite zu lichte Hohe.

Die Durchlasse erhalten an beiden Enden Bdschungsstiicke und werden am
B&schungsfulR mittels Leiteinrichtungen aus Formstahl-Fertigteilen verbunden.
Die Leiteinrichtungen werden am Knotenpunkt noch bis zum geplanten
Fischotterdurchlass verlangert und mit einem Fischotterzaun kombiniert. Eine
standortkonkrete Durchlassplanung wird nach Erlangung des Baurechtes
(durch Planfeststellung) durchgeflihrt.

Fischotterdurchlass

Letzteres gilt auch fir den Fischotterdurchlass. Dieser wird notwendig, well
die geplante Offenlegung des vorhandenen Meliorationssammlers zum
Briesinggraben einen potentiellen Wanderweg fur Fischotter darstellt und
Kollisionen auf der Fahrbahn zu vermeiden sind.

GemaR Erlass des SMWA ,Hinweise fir die Planung von Mallnahmen zum
Schutz des Fischotters und Bibers an Strallen* ist als Standardldsung bei
geringen naturschutzfachlichen Anforderungen und Uber 15 m Lange ein
Rechteckdurchlass mit LH = LW = 1,90 m vorzusehen, mit Bermenbreite von
1,0 m und lichter H6he von 1,50 m tber HWho.

Unter den gegebenen Hohenverhaltnissen kann unter der Fahrbahn bis zur
Grabensohle nur LH=1,50 m realisiert werden. Die lichte HOhe Uber der
Berme betragt 1,0 m bei LW = 2,00 m. Da es sich um einen Trockendurchlass
handelt, der nur zeitweise Regenwasser abfihrt, sind diese Parameter
ausreichend. Die Durchlasslange betragt 20 m.
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4.8 Larmschutzanlagen

Im Anschluss an Knotenpunktl werden folgende Larmschutzanlagen
erforderlich:

4.9

Lfd. |Larmschutz- | Bau-km |StralBen- |Lange Hohe [m] | Absorptions-
Nr. |anlage von - bis |seite [m] U. Grad. |eigenschaft
. . hochabsor-
1 Larmschutz- [ KP 1 bis stdwest |205.5 3,00 bzw. bierend
wand 0+390 4,00 .
strallenseitig
. . hochabsor-
p |Lta@rmschutz- | KP L bis 10 ot 109,0 2,50 bierend
wand 0+330 .
strallenseitig

Einzelheiten sind dem Punkt 6.1 (La&rmschutzmalinahmen) zu entnehmen.

Offentliche Verkehrsanlagen

Die BundesstralRe wird von den Buslinien 104 (Bautzen-GroRdubrau-Milkel)
und 125 (Bautzen-Neudorf-Uhyst) sowie der Schilerlinie 47 (Baruth/Malschwitz
/Radibor) der Regionalbus Oberlausitz GmbH befahren, die an Schultagen
insgesamt 23-mal je Richtung verkehren. In den Ferien und am Wochenende
sind die Fahrten reduziert.

Die Haltestellen ,,Niedergurig Gewerbepark* und ,Niedergurig Gasthaus*
werden von allen Buslinien bedient, die Haltestelle ,,Abzweig nach Briesing*
nur von zwei Linien, da die Buslinie 104 tber die S 107 verkehrt.

Im Baubereich liegt nur die Haltestelle ,,Abzweig nach Briesing*. Derzeitig sind
zwei 3,00 m breite und ~45 m bzw. ~60 m lange Busbuchten an der B 156
gegenuberliegend vorhanden. Der Bordanschlag betragt jeweils 12 cm. Die
Warteflachen sind ~15 m bzw. ~22 m lang, ca. 1,70 m breit und unbefestigt.
Ein Fahrgastunterstand ist fir beide Richtungen in der Einmindung ,,Am
Wolfsberg“ unmittelbar am Baumtor vorhanden.

Die Haltestellen werden mit Errichtung von Knotenpunkt 3 in Anlehnung an
Bild 43 der RAL 2012 als Busbuchten mit barrierefreiem Ein-/Ausstieg gestaltet,
in Verbindung mit den Hinweisen der Empfehlungen fir Anlagen des
offentlichen Personennahverkehrs (EAO), Ausgabe 2013.

Bei Einmiindungen ohne Lichtsignalanlage soll die Haltestelle an Strallen der
EKL 3 als Busbucht hinter dem Knotenpunkt angelegt werden und die
Warteflachen sollen an das Gehwegenetz angeschlossen sein.

Fur das parallele Anfahren der Warteflache mit maximal 5 cm Spaltbreite
zum Hochbord muss fir einen Standardlinienbus die Gesamtlange der
Busbucht 88,70 m einschliellich Ausfahrkeil betragen.
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4.10

Durch die geplante Lage jeweils in den Verziehungsstrecken des
Linksabbiegestreifens ist eine Reduzierung der Einfahrlange moglich, da die
Breite der Busbucht nur zu ?/3 durch Auslenkung aus der ankommenden
Fahrtrichtung entsteht und zu /s durch Ruckverziehung des Fahrbahnrandes.
Mit einem im gleichen Verhaltnis gekirzten Einfahrkeil sind die geometrischen
Bedingungen fur das barrierefreie Anfahren gegeben. Zudem beginnt das
Ausfadeln bereits an der Randmarkierung des Fahrstreifens und somit steht
die volle Einfahrlange von ~41 m zur Verfugung, auch wenn baulich nur
27,5 m ab Fahrbahnrand hergestellt werden.

Damit wird die Flacheninanspruchnahme insgesamt reduziert und die Lange
der Zuwegungen entsprechend verkurzt.

Da es sich im vorliegenden Fall nicht um durchgangig fahrbahnbegleitende
Geh-/Radwege handelt, sondern nur um relativ schwach frequentierte
Wege von/zur Ortslage Briesing, sind im Sinne einer positiveren Flachenbilanz
Wegbreiten von 2,00 m sowie 2,50 m breite Warteflachen ausreichend.

Der geplante Bordanschlag betragt 18 cm. Am Ende der Warteflachen sind
in der Ruicklage Fahrgastunterstande vorgesehen.

Leitungen

Der im Planungsabschnitt gegenwartig bekannte Leitungsbestand ist aus
den Lageplanen ersichtlich, konzentriert sich vornehmlich auf die Ortslagen

und wird bei der weiteren Planung bericksichtigt.

Die durchgefiihrte Abstimmung mit den Leitungseigentiimern ergab bisher
folgende Betroffenheiten:

Lfd. |StraRe Medium Versorgungs- |MalRnahmen
Nr. |Bau-km Leitungsart unternehmen |Begrindung
1 |B 156 (neu) Gas ENSO Energie |Verlegung ca. 420 m
von 0+200 HD 200 St Sachsen Ost | wegen mehrfacher
bis 0+620 AG (Dresden) |Uberlagerung mit dem
Neubau der B 156
2 |B156 (neu) |Gas Verlegung ca. 50 m
bei 0+240 HD 100 St wegen Kreuzung des
Neubaus der B 156
3 |B156 (neu) |Gas ENSO Energie |Verlegung ca.50 m
bei 0+240 MD 150 PE Sachsen Ost |wegen Kreuzung des
AG (Bautzen) |Neubaus derB 156
4 | Muskauer Str. | Gas Verlegung ca. 50 m
von 0+215 MD 100 PE wegen Verdrangung
bis 0+265 durch geplante
StraBenentwasserung
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Lfd. |StraRe Medium Versorgungs- | Mallnahmen
Nr. [Bau-km Leitungsart unternehmen |Begrindung

5 |Am Gas Verlegung ca. 15 m
Staudamm | MD 150 PE wegen Verdrangung
bei 0+180 durch geplante

StraRenentwasserung

6 |Am Gas ENSO Energie |Uberbauung durch
Staudamm | Steuerkabel Sachsen Ost | Wendehammer
/Ahornweg AG (Dresden)

7 |B 156 (alt) im |Strom ENSO Energie |Freilegung durch Bau-
Baubereich | MS-Erdkabel Sachsen Ost betrieb/ Bergung, Ent-
bis 0+265 auler Betrieb |AG (Bautzen) |sorgung durch ENSO

8 |B 156 (neu) |Strom Umbau auf ca. 65 m
bei 0+245 NS-Freileitung, (Schutzrohr ca. 20 m)

Beleuchtung wegen Kreuzung des
Neubaus der B 156

9 |[B 156 (neu) |Strom Verlegung im

bei 0+265 NS-Erdkabel Schutzrohr ca. 20 m
wegen Kreuzung des
Neubaus der B 156

10 [Am Strom Verlangerung
Staudamm | NS-Erdkabel Schutzrohr ca. 12 m
bei 0+033 wegen Veranderung

der Fahrbahnlage

11 |Am Graben |Strom Freilegung und
von 0+007 NS-Erdkabel Anpassung wegen
bis 0+097 grundhaften Ausbau

12 |Am Graben |Strom Uberbauung
von 0+145 MS-Erdkabel wegen Neubau der
bis 0+220 Verbindungsstrale

13 |B 156 (neu) |Strom Verlegung ca. 55 m
bei 0+450 MS-Erdkabel (Schutzrohr ca. 25 m)

wegen Kreuzung des
Neubaus der B 156

14 |B 156 (neu) |Strom Verlegung im

bei 0+945 MS-Erdkabel Schutzrohr ca. 30 m
wegen Kreuzung des
Neubaus der B 156

15 |S107 (KP 2) |Strom Umbau auf ca. 145 m
von 0+010 NS-Freileitung, (Schutzrohr ca. 30 m)
bis 0+140 Beleuchtung wegen Kreuzung des

Knotens B 156 / S 107
16 |B 156 (neu) |Strom ENSO Energie |Verstarkung der
bei 1+650 HS-Freileitung |Sachsen Ost Fundamente und
110-kVvV AG (Dresden) |Erhbhungumije5m
von Mast 111 und 112
wegen Einhaltung der

N:\VA\P02.900 329_ B 156 OU Niedergurig\Technische Daten\Lph 4 - Feststellungsentwurf\Daten\U01 - Erl&uterungsbericht\U01_FE_2019-04-11.docx




B 156 Ortsumgehung Niedergurig Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 54
Lfd. |StraRe Medium Versorgungs- | Mallnahmen
Nr. [Bau-km Leitungsart unternehmen |Begrindung
Sicherheitsabstande
17 |B 156 (neu) |Trinkwasser Kreiswerke Verlegung im
bei 0+263 DN 80 PVC Bautzen Schutzrohr ca. 20 m
Wasserversor- |wegen Kreuzung des
gung GmbH Neubaus der B 156
18 [Am Trinkwasser Uberbauung durch
Staudamm | DN 80 PVC Wendehammer
/Ahornweg
19 |S 107 (KP 2) |Trinkwasser Verlegung ca. 75 m
von 0+045 DN 150 PVC (Schutzrohr ca. 30 m)
bis 0+110 wegen Kreuzung des
Knotens B 156 / S 107
20 [S 107 (KP 2) [Trinkwasser Verlegung im
bei 0+120 DN 100 PVC Schutzrohrca. 20 m
wegen Verbreiterung
der Stralle am Knoten
21 |Am Graben |Abwasser Abwasser- Anpassung von drei
von 0+005 DN 200 PVC zweckverband | Schachtabdeckungen
bis 0+100 Kleine Spree wegen Veranderung
der Fahrbahnhthe
22 |B 156 (neu) |[Abwasser keine MalRhahmen,
bei 0+245 DN 200 PVC, aber Beachtung des
DRL DN 80 PE Leitungsbestandes
23 |S107 (KP 2) |Abwasser Anpassung von vier
von 0+023 DN 200 PP, Schachtabdeckungen
bis 0+145 DN 200 PVC wegen Veranderung
der Fahrbahnhthe
24 | Muskauer Str. | Regenwasser |Gemeinde Erneuerung beidseitig
von 0+200 DN 300 B Malschwitz wegen Umbau der
bis 0+265 beidseitig Ortsanbindung an KP 1
25 |B 156 (neu) |Offentliche siehe Ifd. Nr. 8 (ENSO)
bei 0+245 Beleuchtung,
NS-Freileitung
26 |Am Graben |Offentliche Wiederherstellung und
von 0+005 Beleuchtung, Erweiterung
bis 0+200 NS-Erdkabel wegen Ausbau zur
Verbindungsstrale
27 |S 107 (KP2) |Offentliche siehe Ifd. Nr. 15 (ENSO)
von 0+010 Beleuchtung,
bis 0+140 NS-Freileitung
28 (B 156 (neu) |2x Kupferkabel | Deutsche Verriickung an den
von 0+020 erdverlegt, 1x |Telekom neuen Boschungsful’
bis 0+100 Glasfaserkabel | Technik GmbH | ohne Montage wegen
in DN 100 PVC Dammverbreiterung
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Lfd. |StraRe Medium Versorgungs- | Mallnahmen
Nr. [Bau-km Leitungsart unternehmen |Begrindung
29 (B 156 (neu) |[2x Kupferkabel Verrickung nach
bei 0+240 erdverlegt, 2x kompletter Freilegung
Glasfaserkabel oder Kabelverlegung
in DN 100 PVC auf neuer Trasse
wegen Umbau der
Verkehrsanlage
30 |Am
Staudamm
bei 0+180
31 |Muskauer Str.
von 0+213
bis 0+258
32 |Am Graben |Anschluss- Freilegung und ggf.
von 0+000 kabel Haus operative Anpassung
bis 0+098 Nr.4,1,3,5 wegen Ausbau der
erdverlegt Verkehrsanlage
33 [S107 (KP 2) [Anschluss- Neuverlegung tuber
von 0+020 kabel Haus sudl. Fahrbahnteiler
bis 0+145 Nr. 9 wegen Kreuzung des
Knotens B 156 / S 107
34 |B 156 (alt) Erdkabel Beachtung bei der
zwischen stralRenbeglei- Bepflanzung des
Niedergurig |tend im Feld Ackerrandstreifens
und Briesing (Wurzelschutzfolie)
35 [B 156 (neu) |Kupferkabel Deutsche bauzeitliche Sicherung
ab 2+600 erdverlegt Telekom bzw. Umverlegung
Technik GmbH | wegen Anbau des
Radweges

Die Kostentragung wird durch bestehende StralRennutzungs-/Gestattungs-
/Rahmenvertrage zwischen dem Landesamt fir Strallenbau und Verkehr und
dem jeweiligen Versorgungsunternehmen/Zweckverband geregelt.
Bezuglich der Mallhahmen am Anlagenbestand der Gemeinde Malschwitz
gilt das Veranlassungsprinzip gemaR Stralen-Kreuzungsrichtlinien (StrakR).

Die Telekom tragt die Kosten gemafR Telekommunikationsgesetz.

Nordlich der 110-kV-Freileitung sind Meliorationsanlagen im Baubereich
vorhanden. Es liegen aber keine konkreten Angaben zum Leitungsbestand
vor, die eine Planung von erforderlichen Mallhahmen erméglichen. Nur der
durch Uberflurschachte nachvollziehbare Verlauf eines Hauptsammlers
wurde westlich und nordlich von Briesing im Rahmen der Entwurfsvermessung
in Lage und Hohe erfasst. Als Vorfluter dient der Briesinggraben zur Spree.

Bei der Baudurchfihrung angeschnittene Meliorationsanlagen werden auf
Kosten des Strallenbaulasttragers operativ durch geeignete MaRnahmen
funktionstiichtig erhalten.
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Baugrund/Erdarbeiten

Der als Grundlage fur die Entwurfsplanung erstellten Baugrunduntersuchung
einschlielllich erganzender Schadstoffuntersuchung und hydrogeologischem
Zwischenbericht sind die folgenden Aussagen entnommen.

Fur die Objekt- und Tragwerksplanung der Stiitzwande liegt eine weitere
griundungstechnische Untersuchung in Verbindung mit dem Gutachten fur
den Umbau ,,Am Graben/Ahornweg* vor.

Allgemeine geologische und hydrogeologische Verhaltnisse

Das Grundgebirge wird in Niedergurig aus proterozoischen Granodioriten
gebildet, die im Suden der Ortslage als Festgesteinsaufragung bis an die
Oberflache reichen (Gottlobsberq).
Nordlich von Niedergurig liegt das Gestein als kaolinisierter Granodiorit und
damit als toniges Lockergestein vor.

Uber dem Grundgebirge lagern Schichten quartarer Sedimente. Dazu
gehoren pleistozane LoRe, LoRlehme, Kiese und Sande sowie holozane
fluviatile Bildungen (Lehm, Kies) der Spreeaue.

Die sandig-kiesigen Schichten bilden Grundwasserleiter, die durch bindige
Ablagerungen (Schiuffe, Lehme, Tone) in mehrere Stockwerke gegliedert
sein konnen. Die bindigen Schichten stellen dabei Grundwasserstauer bis
Grundwasserhemmer dar.

Die oberirdische Entwasserung des Gebietes erfolgt Uber die als Vorfluter
fungierende Spree.

Da sich das Bauvorhaben in unmittelbarer Nachbarschaft zur Spree befindet,
ist Uberwiegend mit oberflachennahen Grundwasserstanden zu rechnen,
welche mit der Wasserspiegellage der Spree korrespondieren.

Im Planungsgebiet wurden gemall bergbehordlicher Stellungnahme zur
Vorplanung keine untertagigen bergbaulichen Arbeiten durchgefiihrt.
Bergschaden oder andere nachteilige Einwirkungen sind nicht zu erwarten.

Baugrundverhaltnisse

Die gesamte Trasse trifft auBerhalb des Stralenbestandes auf Ackerland,
welches einen Mutterbodenhorizont (Schicht 1) von durchschnittlich 40 cm
aufweist.

Von Bau-km 0+000 bis ca. 0+170 (Spreeaue) besteht der Baugrund aus
Ablagerungen in Form von Auelehm (Schicht 2) und Auesand (Schicht 3).

Danach trifft die Trasse bis ca. 1+800 auf ausgesprochen homogenen
Baugrund. Dieser besteht unterhalb des Oberbodens zunachst aus einer
geringmachtigen Gehangelehmschicht (Schicht 4), die durchschnittlich bis
85 cm unter GOK reicht.
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Darunter lagern quartare Kiese und Sande bis zur Endteufe der Aufschlisse
bei 4,0 m unter GOK. Die kiesigen Boden (Schicht5) dominieren dabei,
sandigere Lagen (Schicht 6) treten als untergeordnete Einlagerungen auf.

Ab ca. 1+800 trifft die Trasse auf starker bindigen Baugrund in Form von
Geschiebelehm (Schicht 7) und kaolinisiertem Granodioritzersatz (Schicht 8).
Schicht 8 bildet dabei das Grundgebirge, welches meist bei 2-3 m unter GOK
beginnt, lokal aber bis an die GOK reicht, wie am absoluten Trassentiefpunkt
bei Bau-km 2+050.

Uberdeckt wird Schicht 8 von quartaren Ablagerungen im raschen und
unregelmaligen Wechsel der Schichten 5,6 und 7.

Gemal3 DIN 18300 (Erdarbeiten) sind die sandigen Schichten 3, 5 und 6 der
Bodenklasse 3 zuzuordnen. Die lehmigen Schichten 2, 4 und 7 entsprechen
der Bodenklasse 4 und das tonige Lockergestein der Schicht 8 wird in die
Bodenklasse 5 eingestuft.

Grundwasserverhaltnisse

Der gesamte Trassenbereich wird durch relativ oberflachennah anstehendes
Grundwasser charakterisiert. Dabei bilden meist die Schichten 5 und 6 infolge
ihrer hohen Durchlassigkeit von ki=10%m/s einen sehr ergiebigen,
zusammenhangenden Grundwasserleiter.

Im starker bindigen Baugrund (Schicht 7/8) hangt die Grundwasserfiihrung
vom Auftreten sandiger Einlagerungen ab.
Dies fuhrt lokal zu leicht gespannten Grundwasserverhaltnissen.

Die Baugrundaufschlisse erfolgten bei vergleichsweise trockener Witterung
im August bis Oktober 2012. In Auswertung der Erkundungsergebnisse stellten
sich die hydrogeologischen Verhaltnisse als malgebend hinsichtlich der
Auswahl der Entwasserungslosung (Versickerung) heraus.

Zur Ermittlung der mdoglichen jahreszeitlichen Schwankungen wurde auf der
Grundlage einer langerfristigen Beobachtung von Grundwassermessstellen
(GWM) deshalb ein gesondertes hydrogeologisches Gutachten aufgestellt.

Zur genaueren Erkundung der hydrogeologischen Verhaltnisse wurden
vorhandene Daten des Landesmessnetzes recherchiert sowie 5 GWM im flr
eine Versickerung relevanten Abschnitt zwischen Bau-km 0+250 und 1+700
errichtet und zwischen Februar 2013 und April 2015 monatlich Messungen der
Grundwasserstande vorgenommen.

Die 2-jahrige Grundwasserbeobachtung stellt fir eine Beurteilung mdéglicher
Schwankungen einen angemessenen Zeitraum dar. Die nachstgelegene
GWM des Landesmessnetzes liegt im Bereich des Abzweiges nach Briesing
und somit im noérdlichen Untersuchungsgebiet. Durch die dort vorliegenden
Messungen 4 x monatlich tber einen Zeitraum von mehr als 70 Jahren wird
die natirliche saisonale Schwankungsbreite des Grundwassers reprasentiert.
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Sie liegt bei ca. 1,0m (x50cm) zwischen mittlerem Hochwasser und
mittlerem Niedrigwasser.

Die Messwerte der 5 GWM weisen bisher eine Schwankungsbreite von i.M.
~85 cm (x 30 cm im Hochwasserbereich) auf. Deshalb wird fur die Planung
empfohlen, einen Aufschlag von 20 cm auf die gemessenen Hochststande
als mittleren héchsten Grundwasserstand (MHGW) anzusetzen.

Grundwassergefahrdung

An der Oberflache lagert LOR- und Gehangelehm (Schicht 4), welcher auf
Grund seiner geringen Durchlassigkeit von ks ~ 10-8 m/s als Grundwasserstauer
wirkt. Da dieser jedoch nicht luckenlos und in relativ geringer Machtigkeit
ansteht, wird seine Schutzwirkung als gering bewertet. Diese Einschatzung
wird auch nach Auswertung des Hydrogeologischen Kartenwerks bestatigt.

Ein Schadstoffeintrag in das Grundwasser kann aufBerhalb der Ortslagen
durch die Landwirtschaft sowie die Versickerung von StraBenabfiiissen
erfolgen. Altlastenverdachtsflachen sind im Baubereich nicht bekannt.

Im Untersuchungsgebiet und dessen Umfeld existieren keine ausgewiesenen
Trinkwasserschutzzonen. Daher bestehen an den Strallenbau keine erhdhten
baulichen Anforderungen zum Grundwasserschutz.

Niederschlagsabflisse von Stralen mit DTV 5000 bis 15000 Kfz gelten fir
oberirdische Versickerungsanlagen als tolerierbar. Jedoch ist die Bedingung
zur Einhaltung eines mindestens 1 m machtigen Sickerraumes Uber dem
MHGW zur Gewabhrleistung einer ausreichenden Reinigungsleistung bei der
Bodenpassage zu erfillen.

Unter Berluicksichtigung des empfohlenen MHGW koénnen im Abschnitt von
ca. 0+250 bis 1+550 Sickeranlagen hohenmalig eingeordnet werden. Dabei
ist die schlecht versickerungsfahige Schicht4 durch Austauschboden mit
einer Durchlassigkeit von ki=10° bis 10° m/s zu ersetzen und eine 20 cm
dicke bewachsene Bodenzone herzustellen.

Bautechnische Empfehlungen
Fur die Ermittlung des frostsicheren Oberbaus gelten nach RStO 12:

¢ Frostempfindlichkeitsklasse F 3
e Frosteinwirkungszone llI
¢ ungunstige Wasserverhaltnisse

Die Boden der Bodenklasse 3-5 sind ohne besonderen Mehraufwand |6sbar.
Das Losen wird jedoch durch den sehr hohen Grundwasserspiegel erschwert,
vor allem im Abschnitt 1+600 bis 2+000. Daher wird eine Vorentwasserung des
Baugrundes durch Einfrasen von Drainagen empfohlen.

N:\VA\P02.900 329_ B 156 OU Niedergurig\Technische Daten\Lph 4 - Feststellungsentwurf\Daten\U01 - Erl&uterungsbericht\U01_FE_2019-04-11.docx



B 156 Ortsumgehung Niedergurig Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 59

Um eine Wiedereinbaufahigkeit der Aushubmassen im Stralendamm zu
gewabhrleisten, sind Zusatzmafnahmen durch Bodenverbesserung mit 2-3 %
Bindemittel einzuplanen.

Hinweise auf kontaminierte Aushubmassen gibt es nicht.

Im Abschnitt mit hohem Grundwasserstand und gleichzeitig gelandenahem
Verlauf der Gradiente ist das Planum mittels Planumssickerschicht (PSS)
gegen Vernassung zu schitzen.

Diese Schicht dient gleichzeitig zur Erh6hung der Tragfahigkeit des Planums
auf einen Ev2-Wert = 45 MPa, der bei den Béden im anstehenden Zustand
nicht gegeben ist. AuBerhalb von Abschnitten mit PSS macht sich deshalb
eine Bodenverbesserung mit Bindemittel erforderlich. Das gilt auch fur die
Stabilisierung der Dammaufstandsflachen.

Im Bereich der Spreeaue liegt sehr schlecht tragfahiger Baugrund mit hohem
Grundwasserstand vor. Hier empfiehlt sich der Einbau von 60 cm Grobschlag
auf einer Stabilisierung des Dammauflagers durch eine Bodenbewehrung
mittels Geogitter.

Zum dauerhaften Schutz gegen Vernassung sollte am Dammful} beidseitig
eine Langssickerleitung (t~1,0 m unter GOK) angeordnet werden. Diese
kann gleichzeitig zur Vorentwasserung (Herstellung der Befahrbarkeit)
dienen.

Die Dammbauwerke kdénnen durchgangig mit einer Neigung von 1:1,5
hergestellt werden. Wegen der geringen Schitth6hen sind Standsicherheits-
nachweise nicht erforderlich.

Zur Versickerung von Oberflachenwasser empfiehlt es sich, in Randmulden
am DammfuB die Schicht 4 vollstandig auszuraumen und durch den Aushub
aus Schicht 5 und 6 oder vergleichbare Liefermassen zu ersetzen.

Massenbilanz

Es fallen nur in geringem Umfang von ~4325 m3 Abtragsmassen an, da die
Gradiente aus entwasserungstechnischen Grinden vorwiegend in 1-2m
Dammlage oder gelandegleich verlauft.

Deshalb entsteht ein Massenbedarf von ~36950 ms.

Auch die Oberbodenbilanz weist infolge des Neubaus einer Verkehrsanlage
auf Ackerland einen Uberschuss von ~18800 m3 aus, obwohl alle Mulden,
B&schungen, Grin- und Rickbauflachen mit 20 cm Oberboden angedeckt
werden.
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Bautechnische Mallhahmen

Bau-km Bautechnische MaRnahmen

von 0+010 | Stabilisierung des Dammauflagers im Verbreiterungsbereich
bis 0+090 |durch Grobschlag 0/100 zweilagig auf Unterkante Oberboden
1. Lage vollflachig in zweiaxiales Geogitter 30/30 einschlagen

von 0+060 |Vollgebundener Oberbau auf Planumssickerschicht zweilagig
bis 0+170 | (25 cm Mineralgemisch 2/45 unter 0/45) mit Langssickerleitung
Umhullung PSS und Sickerleitungen mittels Geotextil (GRK 3)
Vorentwéasserung durch bauzeitliche Grundwasserabsenkung
von 0+280 | Versickermulde mit Erdschwellen am 6stlichen Dammfuly

bis 1+500 |Muldensohle reguliert mit AH =1 m uber empfohlenem MHGW
Austausch Schicht 4 gegen versickerungsfahigen Boden

von 1+646,4 | Frostsicherer Oberbau auf Planumssickerschicht zweilagig

bis 2+173,3| (25 cm Mineralgemisch 2/45 unter 0/45) mit Langssickerleitung
Umhullung PSS und Sickerleitungen mittels Geotextil (GRK 3)
Vorentwéasserung durch vorhandene Meliorationsanlagen

Generell erfolgt eine Bodenverbesserung des StralRenplanums oder der
Dammaufstandsflache bzw. des Aushubmaterials mit 2-3 % Bindemittel (Kalk)
auBerhalb von Abschnitten mit Planumssickerschicht.

Entwasserung

Die wassertechnischen Untersuchungen erfolgen auf der Grundlage der
Richtlinien fur die Anlage von StralRen, Teil: Entwasserung (RAS-Ew), Ausgabe
2005 in Verbindung mit den oOrtlichen Niederschlagsdaten des Deutschen
Wetterdienstes gemal KOSTRA-DWD 2000 (siehe Unterlage 18.1).

Im Vergleich zum aktuellen KOSTRA-DWD 2010R liegen die Anderungen der
bemessungsrelevanten Niederschlagsspenden nur im Deziliterbereich, sodass
der Verzicht auf Uberarbeitung der bereits im Vorentwurf durchgefiihrten
Berechnungen und Gutachten vertretbar ist.

Weiterhin steht als Planungsgrundlage fiur die Entwasserungseinrichtungen
ein Hydrologisch/hydraulisches Gutachten zur Verfigung (siehe Unterlage
18.2). Darin sind Angaben Uber Abflussbahnen und Zuflisse von
benachbarten Einzugsgebietsflachen bei Starkniederschlagen unter
Beriicksichtigung der Bodensattigung enthalten.

Aullerdem enthalt der Entwurf einen erganzenden hydrogeologischen
Bericht zur geotechnischen Untersuchung (siehe Unterlage 20), welcher
Planungsempfehlungen fir Versickerungseinrichtungen (Bauabschnitt,
MHGW, kf-Wert) beschreibt.

In Abhangigkeit von der Art der geplanten Entwasserungseinrichtungen
sowie der jeweiligen Lage der Einleitstelle gliedert sich die Baustrecke in die
folgenden Entwasserungsabschnitte (EWA).
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Entwasserungsabschnitt 1 (Bau-km 0+050 bis Bau-km 0+280)

Am Beginn der Baustrecke entwassert die Fahrbahn im Anschluss an das
Briickenbauwerk wie bisher auf ca. 50 m Lange uber die Dammbd&schung in
die Spreeaue.

Der EWA 1 umfasst den kurzen Streckenabschnitt zwischen Bauwerksrampe
der Spreebriucke und Ortstralle Am Staudamm einschliel}lich Knotenpunkt 1
mit Ubergabe der Abflussmengen aus der geplanten Verkehrsanlage an die
vorhandene/geplante Ortsentwasserung.

Aufgrund der zunachst getrennten Oortlichen Entwasserungssysteme mit
letztlich jedoch gemeinsamer Einleitstelle besteht der EWA 1 aus den zwei
Teilabschnitten EWA 1.1 und EWA 1.2.

Entwasserungsabschnitt 1.1 (Bau-km 0+050 bis Bau-km 0+188)

Zwischen der Zufahrt zum gewasserbegleitenden Weg und dem Kreisverkehr
wird der Fahrbahnabfluss wie bisher in einer Mulde am Dammfull gesammelt
und gemeinsam mit dem Gelandeabfluss aus dem westlichen Einzugsgebiet
am Tiefpunkt bei Bau-km 0+120 Giber den geplanten StraRendurchlass 1 dem
vorhandenen offenen Entwéasserungssystem zugefihrt.

Im weiteren Verlauf des Entwasserungsweges wird der Oberflachenabfluss
Uber den vorhandenen StraRendurchlass bei Haus Nr. 1 in den vorhandenen
Graben entlang der Ortsstrale Am Sportplatz abgeleitet. Dieser entwassert
vor dem Sportplatz in einen drtichen Regenwasserkanal (RW), der wiederum
mit dem weiterfUhrenden RW-Kanal aus EWA 1.2 in Verbindung steht und am
Rittergut in den Muhlgraben auslauft, welcher nach ca. 50 m in die Spree
muindet.

Entwasserungsabschnitt 1.2 (Bau-km 0+188 bis Bau-km 0+280)

EWA 1.2 beinhaltet den Kreisverkehr am Knotenpunkt 1 mit den Anschliissen
der OrtstraBen Am Staudamm und Muskauer Stralle sowie des nérdlichen
Knotenpunktarms der B 156. Im EWA 1.2 wird im Zuge des Neubaus der
Ortsumgehung ein Regenwasserkanal hergestellt, der im Ergebnis einer
Abstimmung zur moglichen Ubergabehdhe an die durch Dritte geplante
weiterfllhrende Ortsentwéasserung beidseitig flach in den Gehwegen der
Muskauer StraBe verlegt werden muss.

Im Zusammenhang mit der Planung zur Erneuerung der Ortskanalisation
durch Dritte im Auftrag des Abwasserzweckverbandes (AZV) ,.Kleine Spree*
liegt bereits die wasserrechtliche Erlaubnis fir die vorhandene Einleitstelle am
Rittergut vor, da sich ein zeitlicher Vorlauf der értlichen Kanalplanung ergab.
Dabei wurde die zusatzliche Abflussmenge aus dem Neubau der B 156 im
EWA 1.2 beriicksichtigt.
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Entwasserungsabschnitt 2 (Bau-km 0+280 bis Bau-km 1+500)

Der EWA 2 umfasst den freien Streckenabschnitt mit versickerungsfahigen
Bodenschichten im Untergrund unter Beachtung eines Furabstandes von
21 m zum mittleren Hochststand des Grundwasserspiegels (MHGW). Der
EWA 2 schlielit auch den Knotenpunkt 2 bei Bau-km 1+000 mit ein.

Auf Grundlage der vorliegenden Gutachten wird im EWA 2 das breitflachig
Uber Bankett und BOschung abflielende Fahrbahnwasser in Mulden am
Dammfull nach Austausch einer gering méachtigen bindigen Bodenschicht
zur Versickerung gebracht.

Der geplante Strallendurchlass 2 bei Bau-km 0+935 dient der Ableitung des
durch die Dammlage behinderten Gelandeabflusses aus dem grolien
Einzugsgebiet westlich der Trasse in Richtung Ortslage Niedergurig. Dort ist an
der S107 vor dem Wohngebiet Neue Stralle ein kleiner Schlammfang am
Beginn des ortlichen RW-Kanals vorhanden.

Entwasserungsabschnitt 3 (Bau-km 1+500 bis Bau-km 2+605)

Der EWA 3 umfasst den freien Streckenabschnitt zwischen EWA 2 und
Gelandehochpunkt am Wolfsberg einschliellich Knotenpunkt3 mit
Ubergabe der Abflussmengen aus der geplanten Verkehrsanlage an die
vorhandenen Vorfluter.

Infolge der verstarkt bindigen Bodenverhaltnisse (z.T. Geschiebelehm, toniges
Lockergestein) bzw. eines nicht ausreichenden Grundwasser-Flurabstandes
ist im EWA 3 keine Planung von Versickerungsanlagen maéglich. Deshalb wird
eine im Trassenbereich offene Entwasserung uber regulierte Mulden am
Dammfull und Durchlasse mit Anschluss an eine Vorflutleitung (Offenlegung)
zum Briesinggraben geplant. Dieser entwassert nach ca. 1,5 km in die Spree.
Aufgrund der zunachst getrennten offenen Entwasserungssysteme mit
letztlich jedoch gemeinsamer geschlossener Einleitung besteht der EWA 3
aus den zwei Teilabschnitten EWA 3.1 und EWA 3.2.

Am Ende der Baustrecke entwassert die Fahrbahn nach dem Hochpunkt am
Wolfsberg in den anschlieRenden 4. Bauabschnitt.

Entwasserungsabschnitt 3.1 (Bau-km 1+500 bis Bau-km 1+892)

Der EWA 3.1 umfasst den freien Streckenabschnitt mit einem l|okalen
Gelandetiefpunkt bei Bau-km 1+800. Der Abfluss aus Verkehrsanlage und
westlichem Einzugsgebiet wird in den Graben entlang der vorhandenen
Bundesstralle abgeschlagen.

Der geplante StralRendurchlass 3 am lokalen Tiefpunkt dient der Ableitung
des durch die Dammlage behinderten Gelandeabflusses, aus einem grolien
Einzugsgebiet westlich der Trasse, in Richtung Ortslage Briesing Uber den
vorhandenen Stralengraben mit Anschluss an die in EWA 3.2 geplante
Vorflutleitung.

Der Graben wird durch die halbseitige Entsiegelung der alten B 156 entlastet.
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4.13

Entwasserungsabschnitt 3.2 (Bau-km 1+892 bis Bau-km 2+605)

Der EWA 3.2 umfasst den freien Streckenabschnitt mit dem absoluten
Gelandetiefpunkt bei Bau-km 2+300 und schliel3it den Knotenpunkt 3 mit ein.
Der Abfluss aus Verkehrsanlage und westlichem Einzugsgebiet wird am KP 3
Uber eine 110 m lange Rohrleitung und die anschlieRende 250 m lange
Offenlegung eines vorhandenen Meliorationssammiers in den Briesinggraben
abgeschlagen, der wiederum als Vorfluter zur Spree fungiert. Diese Vorflut
fasst auch den Abfluss aus EWA 3.1 Gilber den vorhandenen Stralengraben.

Die geplante Offenlegung des im Zuge der Melioration verrohrten Grabens
wurde im Ergebnis der Abstimmung des Entwasserungskonzeptes mit der
Unteren Wasserbehorde in den Feststellungsentwurf aufgenommen. Eine im
Vorentwurf geplante 360 m lange Rohrleitung war nicht genehmigungsfahig.

Das geplante Entwasserungssystem im EWA 3 ist in Verbindung mit der
geplanten Gradiente der Ortsumgehung insgesamt darauf ausgerichtet, die
in der Vergangenheit wiederholt aufgetretenen Uberschwemmungen der
Bundesstralle in die bebauten Grundstiicke stidostlich der Einmindung am
KP 3 zukiinftig zu vermeiden.

Einzelheiten zur Dimensionierung der Entwasserungsanlagen in den EWA, zu
geohydrologischen Besonderheiten, zur Bilanzierung von Abflussmengen an
Einleitstellen sowie zum Umgang mit Regenwasser gemal Merkblatt DWA-
M 153 sind den wassertechnischen Untersuchungen in Unterlage 18 zu
entnehmen.

Stral3enausstattung

Die B 156 erhalt eine Ausstattung mit Markierung und Beschilderung sowie
Fahrzeug-Riuckhaltesystemen und Leiteinrichtungen entsprechend den
geltenden Vorschriften und Richtlinien in Abstimmung mit der zustandigen
Verkehrsbehorde.

GemaR RPS 2009 ist die Notwendigkeit von Schutzeinrichtungen am aufleren
Fahrbahnrand zu prifen, wenn sich Gefahrenstellen innerhalb des kritischen
Abstandes zum Fahrbahnrand befinden.

In Stationierungsrichtung sind folgende Gefahrenstellen zu berlicksichtigen:

von 0-040 bis 0+000 vorhandenes Briickenbauwerk Uber die Spree
von 0+000 bis 0+030 vorhandene Baume am Dammfuf? links

von 0+000 bis 0+016 vorhandene Baume am Dammful} rechts
von 0+242 bis 0+390 geplante Larmschutzwand links

von 0+242 bis 0+330 geplante Larmschutzwand rechts

von 2+220 bis 2+230 geplante Baumpflanzung links

Es handelt sich um Hindernisse der Gefahrdungsstufe 3 mit besonderer
Gefahrdung von Fahrzeuginsassen. Eine Gefahrdung Dritter liegt nicht vor.
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Die geplante zulassige Geschwindigkeit betragt in der Regel 100 km/h, wird
aber im Knotenpunktbereich KP 3 auf 70 km/h beschrankt.
Der Schwerverkehrsanteil liegt nur stidlich von KP 1 Gber 500 Kfz/24h.

Nach RPS 2009 Tabelle 5 in Verbindung mit Bild 19 sowie nach Tabelle 4 in
Verbindung mit Absatz (1c) ware auf der Bricke und mindestens 40 m
dariber hinaus eine Schutzeinrichtung der Aufhaltestufe H2 notwendig. Da
innerhalb dieser 40 m beidseitig im kritischen Abstand Baume am Dammful
vorhanden sind, muss die Schutzeinrichtung links um 30 m und rechts um
16 m verlangert werden. Ein Ubergang zur Aufhaltestufe N2 wére nach 40 m
maoglich, es ist aber die Mindestlange der einzelnen Systeme zu beachten.

Bisherige Untersuchungen zum Einsatz von Sonderlésungen, um unter den
gegebenen Umstanden (beidseitig Bristungsmauern auf Bauwerkskappen)
abweichend von der Regellbsung das bestmogliche Schutzniveau zu
erreichen, fuhrten zu keinem Ergebnis.

Ohne Umbau der Bauwerkskappen kdnnen die Gefahrenstellen an den vier
Stirnseiten der Bristungsmauern nicht wirksam geschiitzt werden.

Es verbleiben folgende Alternativen, auch bezlglich der Baume:

a) Der vorhandene ungeschiitzte Zustand bleibt auch zukiinftig erhalten
(der Bauwerksbereich ist bisher in der Unfallstatistik nicht auffallig).

b) Durch Messungen wird die tatsachlich gefahrene Geschwindigkeit Vss
ermittelt und daraufhin werden weitere Malhahmen mit der unteren
Verkehrsbehérde abgestimmt.

Fur die Sicherung der Gefahrenstellen Larmschutzwand links/rechts ist aus
Bild 7 der RPS 2009 eine Schutzeinrichtung der Aufhaltestufe N2 abzuleiten.
Die Larmschutzwande (LSW) beginnen unmittelbar in der nérdlichen Zu-/
Ausfahrt am Kreisverkehr. Hier liegen die Fahrgeschwindigkeiten bei ca.
30 km/h, eine Schutzeinrichtung ist aber erst bei V.u > 50 km/h erforderlich.
Diese Geschwindigkeit wird im Verlauf der LSW Uberschritten. Deshalb ist nur
am jeweiligen Ende der LSW die Fortsetzung der Schutzeinrichtung auf 40 m
Lange erforderlich.

Ein Hinterfahren der Schutzeinrichtung mit Aufprall auf die Larmschutzwand
kann aufgrund der Dammlage und der gekrimmten Linienfihrung bereits
mit dieser Mindestlange verhindert werden und das Kriterium flr Aufgleiten
gemal Tabelle 4 ist nicht gegeben (Abstand zur LSW > 1,5 m).

Auch fur die geplanten Baumstandorte am KP 3 werden die Kriterien fir
Aufgleiten und Hinterfahren nicht maBgebend und die Mindesttange von
40 m vor und nach der Gefahrenstelle ist ausreichend. Am Weganschluss
nach Kleindubrau wird die Schutzeinrichtung einseitig gemaf RPS 2009 Bild
11 d ausgerundet.

Blend- und Wildschutzeinrichtungen werden im Zuge der Ortsumgehung
Niedergurig nicht erforderich. Im Landschaftspflegerischen Begleitplan
wurden ansonsten die kritischen Abstande von Baumpflanzungen zum
Fahrbahnrand beachtet.
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5 Angaben zu den Umweltauswirkungen

51 Menschen einschliel3lich der menschlichen Gesundheit

51.1 Bestand

Die Aussagen zum Schutzgut ,,Mensch* sind der Umweltvertraglichkeitsstudie
(2009) aus der Voruntersuchung (Linienfindung) sowie Gelandeaufnahmen
im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung entnommen.

Die Ortslage Niedergurig ist dorflich gepragt. Es handelt sich vorwiegend um
Einzelanwesen, die in der Ortsmitte von Drei- und Vierseithtfen abgel&st
werden. Die Garten werden als Ziergarten mit Rasenflachen und
Ziergeholzen genutzt. Am westlichen Ortsrand entstanden entlang der
,Neuen StralRe“ nach 1990 zahlreiche neue Einzelanwesen. In der Ortsmitte
befinden sich einige wenige Gewerbeansiedlungen (Autohaus,
Anglerbedarf, Gaststatte sowie weitere kleinere Gewerbeeinrichtungen).
Sudlich der Ortslage entstand unterhalb des Staudammes der Gewerbepark
Niedergurig. Am oOstlichen Ortsrand entlang der Spree liegen die
langgestreckten Wirtschaftsgebaude einer Agrargenossenschatft.

In der Ortsmitte befand sich vormals ein Rittergut auf einer ehemaligen
Spreeinsel, das 1949 im Zuge der Bodenreform enteignet und geschliffen
wurde. Von der ehemals bedeutenden Schloss- und Parkanlage sind heute
nur noch der Vorhof mit den Wirtschaftsgebauden erhalten sowie die zum
Schloss hinfuhrende Lindenallee.

Die Ortslage Briesing besitzt ebenfalls ein doérfliches Ortsbild mit
Einzelanwesen und vereinzelt Drei- und Vierseithofen. Die Garten werden als
Ziergarten (Rasenflachen) mit Koniferen, alten Obstbaumen und
Blumenrabatten genutzt. GroBere Wiesenflachen in der Ortslage werden
extensiv bewirtschaftet. In Richtung Spree gibt es eine ehemalige Miuhle
sowie einen ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstandort.

Der Ort ist ein ehemaliger Rundweiler. Das dorfliche Leben wurde von der
Teich- und Landwirtschaft gepragt. Eine Muihle existierte bis 1972.

Der Feierabenderholung dienen in erster Linie die Wohnflachen mit ihren
hauseigenen Garten sowie im naheren Umfeld die Spreeniederung 6stlich
der Ortslagen sowie die Talsperre Bautzen sudlich Niedergurig. Diese Flachen
werden durch ortliche, regionale und Uberregionale Radwege (Radroute
»Sorbische Impressionen”, Fernradwanderweg Spree) und/oder lokale
Wanderwege erschlossen.

Die Niederung von Spree und Malschwitzer Kleiner Spree 6stlich von
Niedergurig und Briesing ist durch zahlreiche kleine und groRe Fischteiche mit
schmalen Schilf- und alten Geholzsaumen, kleinen geholzbestandenen
FlieBen, ausgedehnten Grunlandflachen sowie Restwaldflachen gepragt.
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51.2

Diese Landschaftsrequisiten und ihre raumliche mosaikartige Verteilung
verleihen dem Gebiet einen parkahnlichen Charakter.

Seit wenigen Jahren ist die Talsperre Bautzen durch einen Rundradweg
komplett erschlossen. Urspringlich wurde die Talsperre gebaut, um das
Braunkohlekraftwerk Boxberg mit Kuhlwasser zu versorgen. Neben dem
Hochwasserschutz erfillt der Stausee heute eine wichtige Funktion fur die
Binnenfischerei und die Erholung. Am Ostufer der Talsperre liegen vereinzelt
gastronomische Einrichtungen (Hotel, Beachbar, Imbiss) sowie Freizeitstatten
(Campingplatz, Minigolf), wahrend West- und Sudufer dem Naturerlebnis
dienen.

Im Entwurf des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Malschwitz aus den
1990er Jahren sind die Kernflachen der beiden Ortslagen als Mischgebiete
sowie die Randlagen mit der neuen Wohnbebauung als reine Wohngebiete
ausgewiesen.

Unabhangig von diesen Gebietskategorien besitzen beide Dorfflachen eine
sehr hohe Wohn- und Wohnumfeldfunktion.

Neben der Wohnfunktion in Form von Siedlungsflachen spielt die
Wohnumfeldfunktion eine wichtige Rolle. Bereiche der Wohnumfeldfunktion
dienen in erster Linie als Naherholungsflachen fir die Feierabend- und
Kurzzeiterholung. Sie erméglichen die Nutzung der unmittelbar an Siedlungen
anschlielenden freien Landschaft und werten die bebauten Bereiche auf.

Erfahrungsgemall handelt es sich um eine ca. 500 m breite Zone um die
Wohnbereiche, die am intensivsten flr die Feierabend- und Naherholung
genutzt wird. Zusammen mit der Funktion einer Flachenreserve fir kiinftige
Wohn- und Wohnumfeldnutzung bedingt dies eine hohe Schutzbedurftigkeit
des siedlungsnahen Freiraumes.

Umweltauswirkungen

Durch das Planungsvorhaben wird der historische Dorfkern der Ortslage
Niedergurig vom Durchgangsverkehr entlastet.

Die neue Trasse verlauft aber im Westen der Ortslage Niedergurig in einem
Abstand von ca. 50 bis 180 m zum Ortsrand. Am Knoten 1 stidlich Niedergurig
sowie am Knoten 2 westlich Niedergurig ist die Ortslage direkt betroffen.

Das heilt, die Trasse verlauft hier im siedlungsnahen Bereich mit
entsprechenden visuellen und larmbedingten Beeintrachtigungen der
angrenzenden Wohnbebauung.

Eine Trassenfihrung weiter westlich der Ortslage wurde im Rahmen der
Voruntersuchung mit Umweltvertraglichkeitsstudie  (Linienbestimmung)
untersucht, aber verworfen.
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An dieser Stelle mussten die naturschutzfachlichen und sehr wichtigen
Wohnbelange untereinander abgewogen werden. Als Losung wurde eine
Linie gewahlt, die einerseits die Flachenzerschneidung der offenen Agrarflur
vermindert (Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft mit Rastflachenfunktion fur das
Vogelschutzgebiet) und andererseits den groRtmoglichen Abstand zur
Ortslage einhalt. Weiter ortswéarts gelegene westliche Varianten wurden
daher verworfen.

Nichts desto trotz verbleiben Beeintrachtigungen der Ortsrandlage, die
durch eine angepasste technische und landschaftspflegerische Planung
minimiert bzw. kompensiert werden. Dazu zahlen eine maoglichst geringe
Hohenlage der Trasse Uber Gelande (1 bis 2 m), die Bepflanzung der Trasse
auf der ortszugewandten Seite mit einer Hecke, die Bepflanzung der
Knotenpunkte und notwendige SchallschutzmaBnahmen (Larmschutzwande
am Knoten 1l sudlich Niedergurig, passive LarmschutzmalBnahmen an
einzelnen Gebauden) (vgl. Kap. 6.1).

5.2 Naturhaushalt
5.2.1 Bestand

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

Die Ausfihrungen zum Schutzgut ,,Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt*
sind wie folgt gegliedert:

¢ verwendete Quellen
e Bestandsbeschreibung und Bewertung
e Schutzgebiete nach Naturschutzrecht
0 FFH-Gebiet ,,Spreeniederung Malschwitz*
0 SPA-Gebiet ,,Spreeniederung Malschwitz*
¢ Ergebnisse der Rastvogelkartierung Winter 2012/2013
o0 Abstandsverhalten rastender Végel zu Straen und Wegen und
beobachtete Stérungen
¢ Sonstige relevante Vogelvorkommen
Amphibien- und Fischottervorkommen

Verwendete Quellen

Zur Beschreibung des Schutzgutes ,,Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt*
werden folgende Daten verwendet:

e Biotoptypen und Landnutzungskartierung des Freistaates Sachsen aus
dem Jahr 2005; diese Daten wurden im Rahmen dieser Planung bei
Bedarf aktualisiert

e Daten zu Artvorkommen vom Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie

e Daten der selektiven Biotopkartierung des Freistaates Sachsen vom
Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

N:\VA\P02.900 329_ B 156 OU Niedergurig\Technische Daten\Lph 4 - Feststellungsentwurf\Daten\U01 - Erl&uterungsbericht\U01_FE_2019-04-11.docx



B 156 Ortsumgehung Niedergurig Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 68

Daten zu geschitzten Biotopen und zu Flachennaturdenkmalen von der
Unteren Naturschutzbehorde Bautzen

FFH-Managementplan zum SCI ,,Spreeniederung Malschwitz* (DE 4752-
302 —landesinterne Nr. 117)

Umweltvertraglichkeitsstudie zum Vorhaben B 156 — Ortsumgehung
Niedergurig

e eigene Gelandeerhebungen

Zur Beschreibung der Vogelfauna im Gebiet dienten folgende Grundlagen:

e Avifaunistisches Sondergutachten - Brutvogelkartierung 2012 und 2018

¢ Avifaunistisches Sondergutachten - Rastvogelkartierung Winter 2012/2013
e Avifaunistisches Sondergutachten - Rastvogelkartierung Winter 2017/2018

e Faunistisches Sondergutachten Amphibien 2016 fiur die B 156, 4. BA
Ausbau nordlich Niedergurig bis nérdlich Sdier

Bestandsbeschreibung und Bewertung

Der Untersuchungsraum wird tGiberwiegend (zu ca. 2/3) intensiv ackerbaulich
genutzt. Gliedernde Geholzlebensraume kommen in diesem Raum quasi
nicht vor. Eine Ausnahme stellt hier die Feldhecke entlang des
Wirtschaftsweges zwischen  Briesing und Kleindubrau dar, die
schatzungsweise 10 bis 20 Jahre alt ist. In der Feldflur vormals vorhandene
offene Gewasserlaufe sind bis auf wenige Ausnahmen verrohrt bzw.
vernasste Stellen sind trockengelegt, sodass diese Strukturen nicht mehr zur
Gliederung des Raumes beitragen und Rickzugs- bzw. Lebensrdume fir Tiere
und Pflanzen bilden konnen.

Die noch vorhandenen offenen Gewasser liegen randlich der grofien
Ackerschlage, so z.B. randlich des Gewerbeparkes Niedergurig sowie am
nordlichen Ortsrand von Niedergurig und stellen meliorierte Graben mit
einheitlichem Trapezprofil und schmalen Krautsaumen dar.

Eine reiche Ausstattung mit unterschiedlichen LebensrGumen besitzt die
Spreeniederung, die im Suiden des Untersuchungsraumes liegt bzw. im
Norden des Raumes randlich tangiert wird. Die Niederung ist gepragt durch
die Spree und Malschwitzer Kleine Spree mit begleitenden Gehodlzsaumen,
naturnah ausgebildeten Fischteichen mit Réhricht- u. alten Gehdlzsaumen,
ausgedehnten Grinlandflachen sowie im Norden der Niederung (aul3erhalb
des Untersuchungsraumes) mit Restwaldflachen. Insgesamt liegt hier ein
vielfaltiges Lebensraummosaik vor.

Die Ortslagen Niedergurig und Briesing liegen am Rande der Spreeniederung
im Ubergangsbereich zur intensiv ackerbaulich gepragten Feldflur. Es
handelt sich bei den Ortslagen um Dorfer mit aufgelockerter
Einzelhausbebauung. Die alteren Bereiche der Orte sind durch Drei- oder
Vierseith6fe gepragt. In der Ortslage Niedergurig existieren angrenzend an
die Spree, auf einer durch den Miuihlgraben und die Spree gebildeten
~Spreeinsel“, die Reste eines ehemaligen Rittergutes aus dem 17.
Jahrhundert (zwei Gutsverwaltungs- und Wirtschaftsgebaude Uber hufeisen-
formigem Grundriss mit stidwestlicher Einfriedungsmauer noch vorhanden).
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Das Areal ist randlich durch alte Baumbestdnde begrenzt (,,Gutspark®). Eine
alte Lindenallee fuhrt von Suden auf die ,,Schlossinsel” zu. Beide Ortslagen
sind stark durchgrunt. Die Garten werden als Ziergarten mit Rasenflachen
und Ziergehdlzen genutzt.

Die StralRe ,,Am Staudamm* am sudlichen Ortsrand von Niedergurig, die vom
Vorhaben gequert wird, wird von einer Kastanienbaumreihe begleitet
(Stammdurchmesser von 20-40-(50) cm).

Am Ortseingang Briesing (Ortseingangsstralle ,,Am Wolfsberg®) bilden zwei
machtige Eichen von 0,90 m bzw. 1,20 m Stammdurchmesser ein ,,Baumtor*
direkt angrenzend an die vorhandene B 156.

Am Sudende ragt der Nordhang des Gottlobsberg in den
Untersuchungsraum hinein. Der Hang wird im unteren Teil als
Extensivgriinland genutzt wahrend die oberen Hanglagen von naturnahen
Waldflachen eingenommen werden. Am Ostlichen Bergfull begleiten
gewassertypische Geholze den Spreelauf.

Die im Untersuchungsraum amtlich erfassten Biotope (naturschutzfachlich
hoherwertige Lebensraume) liegen am Gottlobsberg und in der
Spreeniederung sowie am Sudrand von Briesing. In einer selektiven
Biotopkartierung werden Biotope, die besonders selten, schiitzenswert oder
strukturreich sind, im gesamten Freistaat Sachsen erfasst/abgegrenzt,
beschrieben und die erhobenen Daten in einer geographischen Datenbank
abgespeichert (amtlich erfasste Biotope).

Die im Untersuchungsraum ausgewiesenen Schutzgebiete nach
Bundesnaturschutzrecht (europaische und sonstige) liegen in der
Spreeniederung (FFH-Gebiet und Vogelschutz-(SPA-)gebiet ,,Spreeniederung
Malschwitz“, Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,Spreeniederung*“) und
umfassen im Falle des Vogelschutz- bzw. Landschaftschutzgebietes auch die
westlich angrenzenden ausgeraumten Agrarflachen.

Ebenfalls am Stdende reichen Flachen des Gewerbeparkes Niedergurig in
den Untersuchungsraum hinein. Die Flachen des Gewerbegebietes sind
Uberwiegend in Form von Gebauden oder Betriebsflachen und Wegen
versiegelt.

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Der Untersuchungsraum Uberlagert sich mit Flachen von folgenden
Schutzgebieten nach Naturschutzrecht (88 23 bis 29 bzw. 8 32 BNatSchG):

e FFH-Gebiet ,,Spreeniederung Malschwitz* (landesinterne Nr. 117, EU-Nr.
DE 4752-302)

e Vogelschutz-(SPA-)gebiet ,,Spreeniederung Malschwitz* (landesinterne
Nr. 41, EU-Nr. DE 4752-452)

¢ Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,,Spreeniederung® (Nr. d 41)
Ferner ist im Untersuchungsraum folgendes Naturdenkmal bekannt:

e Rieseneiche im Teichgebiet Niedergurig (ca. 250 m vom Vorhaben
entfernt und durch das Vorhaben nicht gefahrdet)
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Die alte, als Naturdenkmal ausgewiesene Stieleiche im Acker ca. 100 m
nordlich der vorhandenen Spreebriicke im Zuge der B 156 ist hingegen nicht
mehr vorhanden und nur noch als etwa mannshoher ausgehdhlter
Baumstumpf in der Ortlichkeit erkennbar.

FFH-Gebiet ,,Spreeniederung Malschwitz*:

Das Gebiet der Spreeniederung ist (mit Ausnahme der Teiche né&rdlich
Briesing) als FFH-Gebiet ,,Spreeniederung Malschwitz* gesetzlich geschitzt
und wird vom Vorhaben randlich (im Siuden des Gebietes) tangiert. Die
Niederung ist wichtiger Lebensraum fur Fischotter und Rotbauchunke und
weillit Vorkommen der in Sachsen sehr seltenen Teichfledermaus auf. Spree,
Malschwitzer Kleine Spree sowie Kleiner und GrolRer Ziegelteich sind im FFH-
Managementplan als FFH-Habitatflfachen des Fischotters sowie der
Teichfledermaus ausgewiesen. Zum Erhalt bzw. zur Entwicklung der
Habitatflachen ist laut FFH-Managementplan fir die Teiche eine extensive
Teichbewirtschaftung sowie fiir die Spree die Anlage von naturnahen
UfersAumen vorgesehen.

Kleiner u. Grolier Ziegelteich sind dartiber hinaus als FFH-Lebensraumtyp (LRT)
.Natlrliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder
Hydrocharitions* (LRT 3150) identifiziert worden, d.h. es handelt sich um
naturnahe nahrstoffreiche Stillgewasser mit bestmmten seltenen Schwimm-
und Wasserpflanzengesellschaften.

Dartiber hinaus ist die Wiese sitdlich der B 156 in der Flussniederung als
Flachland-Mahwiese (LRT 6510) ausgewiesen.

SPA-Gebiet ,,Spreeniederung Malschwitz*:

Weite Teile des Untersuchungsraumes sind mit Ausnahme der Ortslagen
sowie der Feldflur nordwestlich Briesing Bestandteil des Vogelschutz-(SPA-)
gebietes ,.Spreeniederung Malschwitz“. Die Talsperre Bautzen sowie das
Teichgebiet Niedergurig, die zusammen mit angrenzenden Agrarflachen das
Vogelschutzgebiet bilden, stellen geeignete Sommer- und Winter-
lebensraume flr zahlreiche Wasservogelarten bzw. Vogelarten der
halboffenen Auen- und Agrarlandschaft dar.

Als fur das Vorhaben relevant hat sich die Funktion des Vogelschutzgebietes
als bedeutender winterlicher Vogelrastplatz herauskristallisiert. Im Winter ist
die Talsperre Bautzen im Verbund mit weiteren Stillgewassern in der nordlich
angrenzenden Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft ein wichtiges
Uberwinterungs- bzw. Durchzugsgebiet fir nordische Ganse (Saat- und
Blassganse aus Tundra und Taiga) sowie Hocker- und Singschwane (aus
sachsischen und angrenzenden Bestanden).

Fiur das Vorhaben sind die folgenden o&kologischen Zusammenhange
zwischen verschiedenen Flachen eines Vogelschutzgebietes wahrend der
winterlichen Rast- bzw. Durchzugszeit von Gansen und Schwéane von Belang.
In Rast- und Uberwinterungsgebieten von nordischen Gansen und Schwanen
lasst sich allgemein folgende Lebensraumnutzung (Tagesrythmik)
beobachten: Des Nachts werden von den Vigeln geeignete Stillgewasser
zum Ubernachten aufgesucht (Schlafgewasser) wéahrend tagsiber auf
angrenzenden Agrarflachen mit geeigneten Kulturen die Nahrungs-
aufnahme erfolgt (Asungsflachen).

N:\VA\P02.900 329_ B 156 OU Niedergurig\Technische Daten\Lph 4 - Feststellungsentwurf\Daten\U01 - Erl&uterungsbericht\U01_FE_2019-04-11.docx



B 156 Ortsumgehung Niedergurig Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 71

Als Nahrungsflachen genutzt werden mit artspezifisch unterschiedlicher
Praferenz Getreide- u. Maisstoppelfelder, Wintergetreide/Raps oder
Grunland. Wahrend des Durchzugs im Herbst wird die Nahrungsaufnahme in
der Feldflur zur Mittagszeit durch Besuche des Schlafgewassers oder anderer
nahe gelegener, geeigneter Stillgewasser zum Baden, Trinken und Ausruhen
unterbrochen.

Der Aktionsradius der Ganse bei der Nahrungssuche um das Schlafgewasser
betragt dabei in der Regel 5 bis 10 km, im Herbst bis 30 km, der der Schwane
liegt bei 1l bis 5 km.

Die Nutzung von Schlafgewassern und Asungsflachen wird bestimmt durch
traditionelle Bindung, dem Nahrungsangebot auf umliegenden Flachen
sowie den Storfaktoren auf dem Schlafgewasser bzw. den Asungsflachen.
StraBenplanungen  kdnnen  prinzipiell zu  Zerschneidungen  oder
Beunruhigungen dieser Flachen fuhren.

Fir den Untersuchungsraum (und angrenzende Bereiche) ist folgende
Raumnutzung durch Ganse und Schwane belegt: Die Talsperre Bautzen wird
nachts als Schlafplatz genutzt (im Falle der Schwane auch die Teiche im
Teichgebiet Niedergurig), wahrend tagsiuber die Nahrungsaufnahme auf
umliegenden Feldfluren mit geeigneten Feldfriichten stattfindet.

Im Rahmen der Voruntersuchung (Linienfindung, Umweltvertraglichkkeits-
studie 2009) zum Vorhaben wurde festgestellt, dass die Ackerflachen
unterhalb der Talsperre bis zur S 107 sowie Agrarflachen nordwestlich der
Talsperre westlich Quatitz/Dahlowitz wichtige Nahrungs- bzw. Rastflachen fir
nordische Ganse (Saat- bzw. Blassganse) darstellen.

Aufgrund der winterlichen Rastplatzfunktion des Vogelschutzgebietes sowie
der Lage des Planungsvorhabens im Bereich regelmafig genutzter
Nahrungsflachen, wurde im Winter 2012/2013 bzw. Winter 2017/2018 eine
Rastvogelkartierung vorgenommen, um die vorhandene Datenlage zu
erganzen bzw. zu aktualisieren und aus den Gelandeerhebungen im Falle
einer Beeintrachtigung notwendige Schutz- und Ausgleichsmalnahmen
abzuleiten.

Dazu wurden im Winterhalbjahr 2012/2013 sowie 2017/2018 die Rastvogel im
Gebiet kartiert, die raumliche Nutzung der Rast- und Nahrungsflachen
ermittelt sowie der Einfluss von Storfaktoren (Verkehr, Freizeitaktivitaten) auf
die rastenden Tiere untersucht. Die Untersuchungen fanden in den Monaten
November bis Februar statt (je Monat zwei Termine jeweils Anfang und Mitte
des Monats). Soweit mdoglich wurden die Erhebungen durch Altdaten
erganzt. Dies ist notwendig, da die Nutzung von Nahrungsflachen wie
erwahnt kulturabhangig ist und daher eine einmalige Kartierung kein Abbild
der tatsachlich genutzten Flachen ergibt.

Das Untersuchungsgebiet der Kartierung umfasste dabei nicht nur die
Ackerflachen westlich Niedergurig (Untersuchungsraum LBP) sondern auch
weiter westlich angrenzende Bereiche bis in ca. 4,5km Entfernung zur
vorhandenen B 156 (westlich bis zur Linie Luttowitz - Lubachau). Es schloss
somit alle Bereiche ein, die als regelmalig genutzte Nahrungs- und
Rastflachen in der Umgebung der geplanten Ortsumgehung bekannt sind.
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Ergebnisse der Rastvogelkartierung Winter 2012/2013

Im Folgenden wird bei der Beschreibung der Ergebnisse der
Rastvogelkartierung von Untersuchungsgebiet gesprochen, wenn von dem
gesamten kartierten Bereich die Rede ist und vom Untersuchungsraum, wenn
die Rastbeobachtungen im Untersuchungraum LBP dargestellt werden.

Der grolte Bestand an nordischen Gansen auf der Talsperre Bautzen wurde
durch Schlafplatzzahlungen in den Winterperioden 2000/2001 und 2001/2002
festgestellt (9.000 bzw. 6.000 Individuen). Seit mehreren Jahren ist der Bestand
ricklaufig. Die Griinde konnen in uberregionalen Anderungen des
Rastgeschehens, dem Witterungsverlauf, dem Bruterfolg in den arktischen
Brutgebieten sowie auf lokaler Ebene in der Verfugbarkeit geeigneter und
storungsarmer Schlafplatze und dem Nahrungsangebot im Umfeld der
Schlafplatze liegen. In der Wintersaison 2012/2013 (November bis Februar)
wurden maximal zwischen 2.250 und 2.750 nordische Ganse festgestellt. In
den Wintern 2011/2012 bis 2007/2008 wurden bis zu 4.150 nordische Ganse
beobachtet. Das aktuelle Rastvogelgutachten (Winter 2017/2018) hatte zum
Ergebnis, dass die Feldflur zwischen Niedergurig und Jeschiitz in den letzten 6
Wintern regelmagig von nordischen Gansen genutzt wurde. Die Truppstarken
lagen dabei zwischen 1 Individuum (Winter 2016/2017) und 4.520 Individuen
(Winter 2015/2016), im Mittel bei 500 und 2.500 Individuen.

Seit Ende der neunziger Jahre ist das Gebiet der Spree unterhalb der
Talsperre Bautzen als ein Uberwinterungsgebiet fir Hockerschwane mit
Ansammlungen von bis zu 200 Vogeln bekannt. An allen
Beobachtungstagen wahrend der Rastvogelkartierung Winter 2012/2013
wurden im Untersuchungsgebiet zwischen 50 bis 272 Hockerschwanen jeweils
verteilt auf mehrere Trupps beobachtet. In den funf Wintern davor
(Wintersaison 2011/2012 bis 2007/2008) lagen die Maximalbestande im
Gebiet und angrenzend bei ca. 160 bis 450 Individuen. In den jlungeren
Wintern wurden folgende Gesamtzahlen ermittelt:

Wintersaison Gesamtzahl Hockerschwane im Gebiet
2013/2014 211 Individuen

2014/2015 210 Individuen

2015/2016 285 Individuen

2016/2017 nicht untersucht

2017/2018 429 Individuen

Erst seit Mitte der 1980er Jahre ist der Singschwan in Sachsen regelmaliger
Durchzigler und Wintergast, wobei die Rastbestande noch bis Mitte der
1990er Jahre bei weniger als einhundert Vogeln lagen. Fur 1985 wird der
groflte sachsische Rastbestand mit 16 Individuen im Teichgebiet Zschorna
nordlich von Dresden angegeben. Derzeit wird der sachsische Rastbestand
an Singschwanen auf 500-700 Individuen geschatzt. In der Wintersaison
2012/2013 hielten sich in der Zeit von November bis Februar 6 bis 30
Singschwéane im Untersuchungsgebiet auf. Die Nachweise des Singschwans
im Untersuchungsgebiet und angrenzend sind jahrlich schwankend.
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In den letzten funf Wintern (2011/2012 bis 2007/2008) schwankte die Anzahl
anwesender Singschwane zwischen 0 und 164 Individuen. Aktuell liegen
folgende Angaben vor:

Wintersaison | Truppstarken des Singschwans im
Untersuchungsgebiet der
Rastvogelkarterierung und
angrenzend (Feldflur westl. u. dstlich
der Talsperre)

2013/2014 1-12 Individuen

2014/2015 -

2015/2016 1-35 Individuen

2016/2017 2-15 Individuen

2017/2018 7

Raumliche Verteilung der rastenden Trupps im Untersuchungraum LBP:

Nordische Géanse: Wie die Auswertungen im Rahmen der
Rastvogelkartierung 2017/2018 gezeigt haben, die den Zeitraum Winter
2012/2013 bis 2017/2018 umfassen, wird die Feldflur zwischen Niedergurig und
Jeschitz regelmalliig von groRen Trupps nordischer Ganse aufgesucht. Die
Rastvogel wurden haufig zwei oder mehrere Tage hintereinander auf einer
Flache beobachtet, was fur eine regelméafige Nutzung und Gewdhnung an
die Flachen spricht. Die Attraktivitat des Raumes resultiert aus seiner relativen
Unzerschnittenheit, die dem Sicherheitsbeddrfnis der Tiere entspricht und der
Lage angrenzend an die Talsperre, die auch bei extremen
Minustemperaturen noch eisfreie Wasserstellen zum Ubernachten bietet.
Aufgrund der Weitlaufigkeit der Ackerfluren ist bei Stdrungen ein Ausweichen
innerhalb der Fluren moéglich. Laut den ausgewerteten Daten wurden als
Rastflachen zwischen Niedergurig und Jeschitz vor allem die Ackerflachen
unterhalb des Staudamms bis zur S 107 und nordlich der S 107 bis zur
Hochspannungsleitung genutzt. Aber auch zwischen Hochspannungsleitung
und Wirtschaftsweg Briesing-Kleindubrau gibt es Rastnachweise.

H6cker- und Singschwan: Nach den Beobachtungen wahrend der
Rastvogelkartierungen (Winter 2012/2013 bis 2017/2018) wurden bevorzugt
die Teiche im Teichgebiet Niedergurig von den Schwéanen als Schlafplatz
genutzt, die Talsperre selbst nur von einzelnen Individuen. Grolie
Konzentrationen auf der Talsperre Bautzen treten nur bei Vereisung der
Fischteiche ein. Sofern die schlafplatznahen Ackerflachen mit Raps bestellt
sind, werden diese vorzugsweise von Schwanen zur Nahrungsaufnahme
aufgesucht. Weiter entfernt liegende Nahrungsflachen werden dann nicht
genutzt.

Zu den nahegelegenen Asungsflachen z&ahlt die Feldflur zwischen
Niedergurig und Jeschitz, die von nordlich des Staudammes bis zur S 107
und von der S 107 bis zum Wirtschaftsweg Briesing-Kleindubrau im Zeitraum
Winter 2012/2013 bis Winter 2017/2018 in 5 von 6 Wintern genutzt wurde.
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Im Winter 2014/2015, in dem auf der Flache zwischen Niedergurig und
Jeschitz keine Schwane beobachtet wurden, gab es keine mit Raps
bestellten Ackerschlage in diesem Bereich. Raps ist die bevorzugte
Nahrungspflanze der Schwane im Winterhalbjahr.

Die hohen Konzentrationen von Hockerschwanen unterhalb der Talsperre
Bautzen sind auf die enge Verzahnung von geeigneten Schlafgewassern
(Teiche, Talsperre) mit geeigneten Rapsfeldern zurickzufiuhren.

Abstandsverhalten rastender Vogel zu Strallen und Wegen sowie
beobachtete Stérungen:

Aufgrund ihres hohen Sicherheitsbedirfnisses halten sowohl nordische Ganse
als auch Hocker- und Singschwéane einen relativ hohen Sicherheitsabstand zu
Strallen und Wegen ein. lhr Storradius wird in der Literatur mit 300 m fur Ganse
und 400 m fur Singschwane angegeben. Fir H6ckerschwane liegt keine
Literaturangabe als Rastvogel vor. Auch halten die Vodgel zu sonstigen
Landschaftsstrukturen wie Ortsrandern, Windrandern, Hecken, Baumreihen,
Feldgeholzen einen Sicherheitsabstand ein. Das engt den Raum der
tatsachlich nutzbaren Asungsflachen erheblich ein. Ein besonderes
Stérungspotential geht von FuBgangern und Radfahrer aus, die stérender
wirken als die StralRensilhouette oder der Autoverkehr.

Im Rahmen der Rastvogelkartierung wurde das Storpotential im
Untersuchungsgebiet untersucht und ortsspezifische minimale und maximale
Storradien ermittelt. Uber die Ergebnisse gibt die nachfolgende Tabelle

Auskunft:

Struktur Storradius in Bezug auf Rastvogel in [m]
minimal maximal

Strallen und 150 300

Wirtschaftswege

Ortslagen 100 - 150 250 - 300

Staudamm/Gewerbepark 250 400

Niedergurig

Hochspannungsleitung 120 180

Feldgeholze 150 300

Tabelle: Zusammenstellung der im Untersuchungsgebiet festgestellten Storradien zu
Strallen und Wegen bzw. der Sicherheitsabstande zu weiteren Landschaftsstrukturen

Ausgehend von diesen Radien wurden die fur die Rastviogel nutzbaren
Rastflachen westlich der geplanten Ortsumgehung bis zur Ortslage Jeschiitz
ermittelt (vgl. Karte zur Rastvogelkartierung (Unterlage 19.5) oder Bestands-
und Konfliktplan (Unterlage 19.1). Aus der Darstellung geht hervor, dass bei
Ansatz der maximalen Storradien nur ein sehr kleiner Teil der Feldflur als
Rastplatz genutzt werden kann. Die Flache zwischen Staudamm und S 107
wirde sogar als Rastflache ausscheiden, auch nordlich der S 107 ware nur
ein kleiner Teil der Feldflur als Rastflache nutzbar. Da jedoch beide Flachen
als Asungsflachen angenommen werden, sind die minimalen Storradien die
realistischeren.
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Das kann einerseits auf die traditionelle Bindung der Rastvogel an den Raum
zuruckzufuhren sein oder auf Nahrungsengpéasse andernorts (stbrungs- oder
kulturbedingt), die die Annahme auch ansonsten gemiedener F&achen
forciert. Durch die nachweislich regelmaRige Nutzung des Raumes durch
Rastvogel ist eher von der ersten Annahme auszugehen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der Ergebnisse der
Voruntersuchung (Linienbestimmung, Umweltvertraglichkeitsstudie) zur
Bedeutung der Ackerflachen westlich der geplanten Ortsumgehung fur
nordische Ganse eine ortsnahe Variante als Vorzugsvariante gewahlt wurde
und weiter westlich liegende Varianten verworfen wurden.

Dadurch konnte eine vollstandige Zerschneidung dieser regelmalig
genutzten Nahrungsflachen vermieden werden.

Gegebenenfalls verbleibende Beeintrachtigungen sind Gegenstand der
vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplanung.

Sonstige relevante Vogelvorkommen

Die Feldflur westlich Niedergurig wird von Feldlerche, Wachtel, Kiebitz und
Rebhuhn als Brutplatz genutzt.

Seit 2010 gibt es Brutversuche bzw. erfolgreiche Bruten des Fischadlers auf
verschiedenen Hochspannungsmasten angrenzend an die geplante
Ortsumgehung nordwestlich Niedergurig.

Amphibien- und Fischottervorkommen

Nordlich Briesing tangiert das Vorhaben das Teichgebiet Briesing.

Im Rahmen des sich hier nérdlich angrenzenden Planungsabschnittes 4 der B
156 (Abschnitt nordlich Niedergurig bis Sdier) wurde im Jahr 2016 eine
Amphibienuntersuchung mit Fangzaunen durchgefuhrt. Danach kommen im
Teichgebiet Briesing (Stahlteich, StraRenteich, Altteich, Waurickteich) 9
Amphibienarten vor. Es kommt zu regelmaligen Wanderungen der Tiere
zwischen dem Teichgebiet Briesing und Landlebensraumen westlich der
B 156.

In der gesamten Spreeniederung ist der Fischotter prasent und regelmaliger
Nahrungsgast.

Schutzgut Boden

Zur Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes ,Boden* wurden
gedruckte und digitale Bodenkarten des Sachsischen Landesamtes fur
Umwelt und Geologie verwendet:

e Bodenubersichtskarte Sachsen 1: 400 000 (digBUK400)

¢ Digitale Bodenkarte BK 50 Blatt L4752 GroRdubrau (digBK50, Stand
21.05.2012)

e Ubersichtskarte der Boden des Freistaates Sachsen (BUK 400)
¢ Geologische Karte der Deutschen Demokratischen Republik M 1:200.000
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Bodengeographisch liegt der Untersuchungsraum im Bereich der
Sachsischen Loss- und Sandldsslandschaften, die im Wesentlichen das
sachsische Hugelland und vorgelagerte Bereiche des Tieflands, also die
Bereiche nordlich der Sachsischen Mittelgebirge, umfassen.

Unter dem Begriff Loss werden Ablagerungen verstanden, die wahrend der
jungsten Eiszeit (Weichselkaltzeit) von periodisch starken Winden in den
Kaltesteppen des Gletschervorfeldes bis zu 15 Metern hoch aufgeweht
wurden. Dabei entschied die jeweilige Windstarke dartuber, welche Partikel
aufgegriffen und wie weit sie transportiert werden konnten. Als Resultat sind
heute regional relativ homogene Sedimente anzutreffen, deren Spanne von
mehlahnlichem Schluff (unverfestigter Feinboden) bis zu feinkdrnigem Sand
reicht.

Nacheiszeitlich wurden diese Substrate von den sich nunmehr einstellenden
Okologischen Verhaltnissen Uberpragt. In Senken und an Unterhangen
entstanden feuchte Bdden, wahrend die Oberhange und Hugelkuppen
meist trockene Verhaltnisse aufwiesen. Doch auch auf den trockenen
Standorten reichten die jahrlichen Niederschlagsraten haufig aus, um das
Phanomen der Tonverlagerung in Gang zu setzen. Dabei wurden die feinsten
Bestandteile des Oberbodens mechanisch gelost, mit dem Sickerwasser in
tiefer gelegene Bereiche transportiert und dort als Tonhautchen wieder
abgelagert - ein Prozess, der als Lessivierung bezeichnet wird.

Als charakteristsche Bodenform entwickelt sich dabei die Parabraunerde
aus Loss.

Unter landwirtschaftlichen Gesichtspunkten sind die Boden der Ldss- und
Sandldsslandschaften die ertragsstarksten Standorte in Sachsen.

Im Untersuchungsraum ist laut Baugrundgutachten zwischen Bau-km 0+170
(Ende Spreeaue) bis Bau-km 1+800 (sudwestlich Briesing) die LOR-
Gehangelehmschicht im Mittel 0,85 m machtig. Dariber liegt Mutterboden,
der um die 40 cm dick ist. Die LoB-Gehangelehmschicht liegt Gber fluviatien
(vom Wasser geformten und transportieren) quartaren Sanden und Kiesen,
die wiederrum Uber Geschiebelehmen (Grundmoranen der Elster- und
Saalekaltzeit) liegen.

Die Boden in der Spreeaue (Bau-km 0+000 bis 0+170) sind durch
Auenablagerungen entstanden.

Die Spree hat, ebenso wie die anderen groBeren Flisse Sachsens, ihr
Flussbett haufig verlagert. In ihrem heutigen Tal bidete sie noch
nacheiszeitich in begrenztem Umfang Maander aus. So entstanden
zahlreiche Altarme, die heute nur noch bei hdheren Wasserstinden geflutet
werden. Kommt es zu Hochwassern, so kann der gesamte, nicht
eingedeichte Auenbereich von den Fluten erfasst werden, wobei dann auch
so genannte Auensedimente abgelagert werden.

Die Auenlehme stellen das Resultat derartiger nacheiszeitlicher Hochwaéasser
dar. Vielerorts kann an ihren Bestandteilen und ihrer chemischen
Zusammensetzung die zunehmende Beeinflussung naturlicher Prozesse durch
den Menschen erkannt werden. So bezeugen erhdhte Humusgehalte
mittelalterlicher Flussablagerungen die damalige Rodungsphase im
Mittelgebirgsraum, die dort zum groRflachigen Abtrag der Humusauflagen
gefluhrt hat.
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Ein typisches Bodenprofil fur Auenbereiche ist eine so genannte Vega
(brauner Auenboden) aus geschichtetem Auenlehm. Sie bildet ein gutes
Beispiel fur die geschilderten Prozesse.

Im Untersuchungsraum besteht der Bereich der Spreeaue (bis Bau-km 0+170)
aus Auenablagerungen in Form von Auenlehmen und —sanden. Die Tiefe der
Ablagerungen reichte bis in die Tiefe der Bohrungen, die bei 4,00 m endeten.
Die Ablagerungen enthalten die fur Auen typischen Holzeinlagerungen.

Die bisherigen Ausfuhrungen beschreiben grob die Bodenverhaltnisse im
Untersuchungsraum. KleinrAumig haben sich aber je nach den o6rtlichen
Verhaltnissen (Wasserhaushalt, Relief, konkrete Ausgangssubstrate der
Bodenbildung, Tatigkeit des Menschen etc.) unterschiedliche Bodentypen
entwickelt. Nach der Bodenubersichtskarte Sachsen (BUK 400) sind im
Untersuchungsraum 4 Bereiche mit unterschiedlichen Bodengesellschaften
zu unterscheiden:

1) Bereich Gottlobsberg mit Braunerde,

2) Bereich Spreeniederung mit Auenbdden,

3) Bereich westlich der Spreeniederung mit Lobdden,

4) Bereich ab Briesing bis Bauende mit Lehm-/Ton-Staugley.

Ein Gley (norddeutsch: Klei, lateinisch: clia) ist ein vom Grundwasser
beeinflusster Boden und Namensgeber der Bodenklasse Gleye.

Wahrend die L6Rbdden im Untersuchungsraum ausschliellich ackerbaulich
genutzt werden, wird die Spreeaue infolge des hoch anstehenden
Grundwassers (abgesehen von gewasserbegleitenden Gehdlzstrukturen) als
Grinland genutzt. Die Spreeaue wird im Siuden des Untersuchungsraumes
tangiert. Die Trasse der geplanten Ortsumgehung verlauft westlich der
Spreeniederung im Bereich der durch Staunasse beeinflussten LoRbdden.

Die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgte mittels des
.Bodenbewertungsinsttument Sachsen“ (LfULG). Dabei wurde auf die
digitale Bodenkarte BK 50 des Freistaates Sachsen zuriickgegriffen. Das
Gesamtergebnis der Bewertung setzt sich aus den Ergebnissen der BK 50
sowie verbal-argumentativ abgeleiteten Ergebnissen zusammen.

Bewertung Lebensraum-, Regler- und Speicherfunktion:

Im Untersuchungsraum besitzen die Boden im Bereich westlich Niedergurig
und Briesing (Bau-km 0+275 bis 2+570) hinsichtlich ihrer natlrlichen
Bodenteilfunktionen (Lebensraum-, Regler- und Speicherfunktion) in der
Regel eine hohe bis sehr hohe Funktionserfullung/Schutzwirdigkeit. In diesem
Bereich wird lediglich zw. Bau-km 1+000 u. 1+825 die Reglerfunktion (Filter und
Puffer fur Schadstoffe) als mittel eingestuft. Hingegen sind am Bauanfang
(Spreeniederung), am Bauende sowie in den Ortslagen die natlrlichen
Bodenteilfunktionen nur mit gering bis mittel eingestuft.

Bewertung des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte:

B6den mit Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sind nur
kleinrAumig im Untersuchungsraum vorhanden.
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Die Boden im Bereich Gottlobsberg (aul’erhalb des Vorhabensbereichs)
kdnnen als noch relativ naturnah angesprochen werden.

Der Boden am Bauende ist auf einer LAnge von unter 100 m aufgrund seiner
Entstehung aus Flugsand von landesgeschichtlicher Bedeutung.

Einschatzung der Vorbelastung:

Es sind zwei Altlastenverdachtsflachen bekannt, die im Abstand von 70 bis
200 m zur geplanten Trasse liegen. Durch die Verrohrung von FieRgewaéassern
kam es zwischen der S 107 und dem Wirtschaftsweg Briesing-Kleindubrau zu
Veranderungen des Bodenwasserhaushaltes. Meliorationsanlagen (mit
Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt) sind nérdlich der S 107 im Bereich der
landwirtschaftlichen Nutzflachen nicht auszuschlieRen. Die Bdoden in den
Ortslagen sind anthropogen Uberformt. Im Bereich der landwirtschaftlichen
Nutzflachen ist das Bodengefliige durch Horizont Ubergreifendes Pfligen
gestort.

Einschatzung der Empfindlichkeit (gegeniiber Erosion, Anderungen des
Wasserregimes, Stoffeintragen):

Bezluiglich der Empfindlichkeit der Boden im Untersuchungsraum lasst sich
zusammenfassend feststellen, dass diese

e Uberwiegend gegenlber Wassererosion hoch bis sehr hoch empfindlich
sind,

e als empfindlich gegeniiber Veranderungen der Wasserverhaltnisse
einzustufen sind und

e auf Uber der Halfte des Streckenabschnittes als empfindlich gegenlber
(Schad-) Stoffeintragen zu bezeichnen sind.

Insgesamt kann somit von empfindlichen Bdden im Untersuchungsraum
ausgegangen werden.

Gesamteinschatzung der B6den im Untersuchungsraum:

Die Boden im Untersuchungsraum sind mit Ausnahme der Bereiche der
Ortslagen sowie einer Teilflfache am Nordende des Raumes mit hoch bis sehr
hoch zu bewerten und damit vor baulicher Beanspruchung zu schitzen. Dies
ist bei der Ausweisung von Baustelleneinrichtungsflachen sowie bei der
Ermitttlung des Kompensationsbedarfs  zu berlicksichtigen. Eine
Bodenbeanspruchung darf nicht Uber das technisch erforderliche Maf}
hinaus erfolgen, weder wahrend des Baus der Stralle noch fiir die eigentliche
Strale.

Im Bereich westlich der Ortslagen von Niedergurig und Briesing handelt es
sich um fruchtbare LoRstandorte. Im Bereich nérdlich Briesing (Bau-km 2+570
bis Bau-km 2+676) besitzt der Boden landesgeschichtliche Bedeutung
(Bodenentwicklung auf Flugsand). Mit Ausnahme der Ortslagen sowie eines
kurzen Abschnittes am Bauende (Bau-km 2+570 bis 2+676) sind die B6den im
Untersuchungsraum hoch bis sehr hoch durch Erosion gefahrdet.
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Im Untersuchungsraum liegen keine Bodenstandorte mit extremen
Standortverhaltnissen (extrem trocken oder nass) vor. Wohl aber handelt es
sich bei den Béden im Untersuchungsraum bis auf den Bereich Bau-km 0+700
bis 1+000 sowie den Gottlobsberg um vergleyte Boden, das heildt Boden, die
durch hoch anstehendes Grundwasser gepragt sind. Die vergleyten Boden
sind somit als ,empfindlich® gegen Grundwasserabsenkung oder
Anderungen der Grundwasserverhéaltnisse zu bezeichnen.

Auf Uber der Héalfte des Streckenabschnittes sind die Boden empfindlich
gegenuber Schadstoffeintragen (Filter- und Puffereigenschaften gering bis
mittel). Dies betrifft die Ortslagen sowie die Streckenabschnitte Bau-km 1+000
bis 1+825 (zwischen S 107 u. Bereich stdwestlich Briesing) sowie 2+350 bis
2+676 (nordlich Briesing).

Schutzgut Wasser

Zur Beschreibung des Schutzgutes Wasser im Untersuchungsraum wurden
digitale und analoge Daten des Sachsischen Landesamtes fir Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie (LfULG) verwendet und ausgewertet:

e Top Maps, Historische Karten, Karten vor 1945, Messtischblatter M 1:25.000
e Basiskarte Sachsen
e Topographische Karten M 1:10.000, Blatt 4752-SO Niedergurig

e Baugrunduntersuchung fur den Vorentwurf (Streckenplanung) zur B 156 -
Ortsumgehung Niedergurig

e Hydrogeologische Ubersichtskarte der Deutschen Demokratischen
Republik M 1:200.000

¢ Hydrogeologische Karte der Deutschen Demokratischen Republik M
1:50.000

Die Beschreibung des Schutzgutes erfolgt getrennt nach Oberflachen- und
Grundwasser.

Beschreibung Oberflachenwasser:

Von Nord nach Siud lassen sich im Untersuchungsraum folgende offene
Gewasser feststellen (Stillgewasser sind kursiv dargestellt):

e Briesinggraben noérdlich Briesing

¢ zwei kleine FlieBgewasser in der Ortslage Briesing

¢ ein kleines FlieRgewasser am nérdlichen Rand der Ortslage Niedergurig

e ein kleines Stillgewasser am Sudrand der Ortslage Niedergurig westlich
des Sportplatzes

¢ ein Fliellgewasser nodrdlich des Gewerbeparks Niedergurig

e die Spree und Malschwitzer Kleine Spree am sudlichen Ende des
Untersuchungsraumes

e Kleiner und GroBRer Ziegelteich des Teichgebietes Niedergurig am
sudlichen Ende des Untersuchungsraumes
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Als Vorfluterr! der FHieBRgewéasser im Gebiet wirkt die Spree, deren
Gewasserlauf Nord-Sud ausgerichtet ist. Die Ubrigen FlieRgewasser sind
(entsprechend der allgemeinen Abdachung des Gelandes nach Osten)
West-Ost ausgerichtet und munden i.d.R. an ihrem Ostende in die Spree. Bis
auf die Spree handelt es sich um meliorierte (von lat. melior ,,besser®)
Gewasser. So werden Gewasser bezeichnet, die im Zuge der
landwirtschaftlichen GroRflachenbewirtschaftung in der zweiten Halfte des
20. Jahrhunderts in ihrem Verlauf verrohrt bzw. begradigt, tiefer gelegt, im
Falle der Beibehaltung einer offener Gewasserfihrung mit einem
einheitichen Gewasserquerschnitt von geometrisch klarer Form (meist
Trapezprofil) und ohne einen die Gewasser- und Ackerbewirtschaftung
stbrenden Baum- und Strauchwuchs ausgebaut wurden, um den
Gewasserpflegeaufwand zu minimieren, die Bewasserungssituation im
Gebiet zu verbessern und zusatzliche (Grenzertragsflachen) und groRere
Flachen fur die Landwirtschaft zu erschlieBen. So sind alle naturlichen
Gewasser westlich der vorhandenen B 156 mit Ausnahme des Gewassers
nordlich des Gewerbeparks Niedergurig verrohrt worden.

Die Spree ist ein Gewasser 1. Ordnung, ihre Unterhaltung fallt in die
Zustandigkeit der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen. Bei
den Ubrigen FlieBgewassern handelt es sich um Gewasser 2. Ordnung, flr
deren Unterhaltung die Gemeinden verantwortlich sind.

Beschreibung Grundwasser:

Durch die Nahe des Untersuchungsraumes zur Spree korrespondiert der
Grundwasserspiegel mit der Wasserspiegellage der Spree.

Das Grundwasser im Untersuchungsraum steht relativ oberflachennah an.
Wahrend der Baugrunduntersuchungen im Zeitraum August bis Oktober 2012
mit vergleichsweise trockener Witterung wurden mittlere bis minimale
Grundwasserflurabstande von durchschnittlich 1,00 bis 2,00 m bzw. minimal
0,5 bis 1,8 m beobachtet.

Jahreszeitlich bedingte héhere Grundwasserstinde sind durchaus mdoglich.
Das oberflachennahe Grundwasser dokumentiert sich auch in der Tiefe der
offenen Gewasser im Gebiet, die zwischen 0,5 bis 2,5 m liegt.

In Niedergurig gibt es eine Grundwassermessstelle des Freistaates Sachsen
(Messstellenkennziffer: 47521060), an welcher der Grundwasserflurstand
kontinuierlich seit 1941 erfasst wird. Die Messstelle liegt an der Strale ,,Am
Wolfsberg*“ ca. 93 m 0Ostlich der vorhandenen B 156. Der mittlere niedrigste
Grundwasserflurabstand wird mit -1,52 m angegeben, der niedrigste je
gemessene Grundwasserflurabstand mit -2,36 m am 01.01.1954, der hochste
je gemessene Abstand mit -1,01 m am 01.01.1947.

Als Grundwasserleiter dienen die wahrend der Weichselkaltzeit (d.h. der
letzten Kaltzeit) im Untersuchungsraum durch Schmelzwasser abgelagerten
Kiese und Sande? die die Grundmorane (Geschiebelehme) der
vorangegangenen Eiszeiten (Elster- u. Saalekaltzeit) tUberlagern bzw. diese
ersetzen.

1 Gewasser (auch natiirliches), das den Abfluss einer Flache oder eines anderen Gewassers aufnimmt
2 hohere Niederterrasse des Lausitzer Urstromtales, dieses war der Eisrandlage der Weichselkaltzeit stidlich vorgelagert und fiihrte die
Schmelzwasserstrome Richtung Nordwest ab. Dadurch kam es am Gewésserrand zur Ablagerung von Kies- und Sandterassen.
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Die sandig-kiesigen Grundwasserleiter kbnnen durch bindige Ablagerungen
(Schluffe, Lehme, Tone) in mehrere Stockwerke gegliedert sein. Die bindigen
Ablagerungen stellen dabei Grundwasserstauer bzw. Grundwasserhemmer
dar.

Im Bereich und randlich der Spreeaue sudwestlich Niedergurig werden
durchweg Grundwasserleiterméachtigkeiten von 12 bis 15 m angetroffen.

Die Grundwasserleiter westlich der Spreeniederung sind von einer im Mittel
0,85 m machtigen L6R-Gehangelehmschicht mit einer ca. 0,40 m méachtigen
Mutterbodenauflage abgedeckt. In der Spreeniederung liegt unter dem
Mutterboden eine Deckschicht aus 3 bis 5 m machtigen Auenlehmen.

Die Grundwasserflielgeschwindigkeit liegt im gesamten Untersuchungsraum
bei > 1 bis 5 m pro Tag.

Die Bewertung des Schutzgutes Wasser erfolgt unter Verwendung folgender
Quellen:

e Sachsische Hintergrunddokumente und Karten fir die Erstellung des
Bewirtschaftungsplanes Elbe im Rahmen der Umsetzung der
Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

¢ Im Internet verfigbare Geoinformationsfachdaten (GIS-Daten) des
Sachsischen Landesamtes fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LFULG) zu Oberflachen- und Grundwasser

¢ Im Abschnitt ,,Boden* dargestellte Ergebnisse.

Bewertung Oberflachenwasser:

Der chemische Zustand der Spee ist gemal WRRL als ,,nicht gut* einzustufen.
Unter anderem ist dies auf die Nitratbelastung zurtickzufiihren.

Die Spreeniederung hat eine sehr hohe Bedeutung als Retentionsraum.

Laut Regionalplan ist die Spreeniederung bis angrenzend an die Ortslagen
Niedergurig und Briesing als Vorranggebiet Uberschwemmungsbereich
ausgewiesen. Nach dem Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG), das das
Rahmengesetz zum Schutz des Wassers bildet, und innerhalb dessen sich die
Bundeslander mit ihren Landeswassergesetzen bewegen missen sowie
Regelungen flir Wasserbelange treffen koénnen, zu denen im
Wasserhaushaltsgesetz des Bundes keine Regelungen getroffen sind, wird
zum Schutz der Gebiete aufgefihrt (8 78 Abs. 1 Nr. 6ff WHG):

In festgesetzten Uberschwemmungsgebieten ist u.a. untersagt:
e das Erhohen oder Vertiefen der Erdoberflache,

e das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den
Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes entgegenstehen,

¢ die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.
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Bewertung Grundwasser:

Ausgehend von den Regler- und Puffereigenschaften des Bodens ist die
Grundwasserneubildungsfunktion im Bereich der Lolischichten westlich der
Spreeniederung auf 87 % der Strecke gering bis sehr gering. Lediglich im
Bereich nordlich Briesing (4 % der Strecke), wo der Sandanteil im Boden
groRer ist, ist von einer hohen Grundwasserneubildungsfunktion auszugehen.
Von einer mittleren Funktion (9 % der Streckenlange) ist im Bereich der
Spreeniederung mit inren Auelehmbdden auszugehen.

Diese Bewertung auf Grundlage der Prufung der Regler- und
Speicherfunktionen des Bodens deckt sich mit der Bewertung im
Landschaftsrahmenplan der Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien. In
Karte 2.4-10 des Planes wird die Grundwasserneubildung auf einer 5-stufigen
Skala (sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch, sehr hoch) fir den Bereich des
Untersuchungsraumes mit niedrig fir den Trassenbereich bis Briesing, mit
mittel fir den Bereich no6rdlich Briesing sowie hoch im Bereich der
Stilgewasser angegeben. Die Bewertungen entsprechen dabei folgenden
Grundwasserneubildungsraten:

Bewertung Grundwasserneubildungsrate
sehr niedrig <1,51/s km2 bzw. <50 mm/a
niedrig >1,51/s km2 bzw. > 50 mm/a

mittel > 3,0 /s km2 bzw. > 100 mm/a
hoch >451/s km2 bzw. > 150 mm/a
sehr hoch > 6,0 /s km2 bzw. > 200 mm/a

D.h. vom Jahresniederschlag, der im Untersuchungsraum zw. 600-700 mm/a
betragt, entfallen je nach Teilraum zwischen 50 und > 150 mm/a auf die
Grundwasserneubildung.

Zur Bewertung der Grundwasserschutzfunktion im Untersuchungsraum
werden die Ergebnisse aus dem Abschnitt ,,Boden® bzgl. der natirlichen
Filter- und Puffereigenschaften des Bodens fur Schadstoffe herangezogen.

Demnach ergibt sich entlang der Neubaustrecke folgendes Bild hinsichtlich
der Grundwasserschutzfunktion des Bodens:

Im Bereich der L6Rschichten westlich der Spreeniederung (89 % der Strecke)
ist die Grundwasserschutzfunktion mittel bis hoch. Lediglich im Bereich
nordlich Briesing, wo der Sandanteil im Boden groler ist, sowie im Bereich der
Spreeniederung mit hoch anstehendem Grundwasser ist von einer geringen
Grundwasserschutzfunktion auszugehen.

Zur Bewertung der Grundwasserqualitat (Menge und chemischer Zustand)
werden die vom Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie fir die Erstellung des Bewirtschaftungsplanes Elbe
vorgenommenen Einstufungen tUbernommen. Danach ergibt sich fir das
Grundwasser im Untersuchungsraum das nachfolgende Bild:

Sowohl der mengenmallige als auch der chemische Zustand des
Grundwasserkorpers ist als gut zu bezeichnen.
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Schutzgut Klima / Luft

Die Ausfihrungen zum Schutzgut ,Klima/Luft“ wurden folgenden Quellen
entnommen:

e Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien  (2007):
Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan zum Regionalplan Oberlausitz-
Niederschlesien

e Sachsisches Staatsministerium fur Umwelt und Landesentwicklung (SMU,
1997): Klimatologische Grundlagen fur die Landes- und Regionalplanung;
Materialien zur Landesentwicklung 1/1997

e sowie weiteren Werken zur Beschreibung des sachsischen Naturraumes

Beschreibung Klima/Luft:

In der Region Oberlausitz-Niederschlesien dominiert makroklimatisch
(groBklimatisch/lUberregional) der ozeanische Einfluss, wobei gegenuber
weiter westlich und nordlich gelegenen Raumen bereits eine spurbare
thermische Kontinentalitidt (Pragung des Klimas durch Landmassen) zu
verzeichnen ist, die innerhalb der Region nach Osten weiter zunimmt. Die
thermische Kontinentalitat &auBert sich vor allem in groBeren
Jahresschwankungen der Temperatur, d.h. warmeren Sommern bzw.
kalteren Wintern und einer geringeren Windgeschwindigkeit bei veranderter
Windrichtungsverteilung. Die Auswirkungen der Gelandehdhe uUberlagern
diese Einflisse. Die Gelandehthe hat neben den grundsatzlichen
Auswirkungen auf die Temperatur und den Niederschlag einen wesentlichen
Einfluss auf die Haufigkeit des Eintretens von Temperaturinversionen (Umkehr
des vertikalen Lufttemperaturgradienten: obere Luftschichten sind warmer
als untere), welche mit zunehmender Hohe abnimmt.

Mesoklimatische (regionale) Besonderheiten der Region resultieren
vorwiegend aus der Lage der Gebirge und der groBRen (Fluss)Taler in
Beziehung zu den Hauptanstromungsrichtungen. Einen besonderen Effekt flr
die Region bedingen dabei die Flusstaler von Lausitzer Neile und Spree
sowie im geringeren MaBRe auch der Elbe, durch die entsprechende
Verbindungen zum B6&hmischen Becken hergestellt werden
(Stromungspforten). Durch die zunehmende Kontinentalitat und diese
regionalen Besonderheiten wird das Klima vor allem im stdostlichen Teil der
Planungsregion starker von sudlichen und stdostlichen Windrichtungen
gepragt, die auch siedlungsklimatisch eine Rolle spielen. Der vor allem im
Winter auftretende ,,Bohmische Wind“ leitet dabei Kaltluft aus dem
B6hmischen Becken durch die Taler der Lausitzer NeiRe, der Spree und der
Elbe nach Ostsachsen.

Regionalklimatisch ist (wie bereits erwahnt) ein Temperatur- und
Niederschlagsgefalle zwischen der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft
im Norden (Tieflandsregion) sowie dem angrenzenden Hiigel- und Bergland
im Studen (Mittelgebirgsschwelle) zu verzeichnen.
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Mit steigender Hohe Uber NN ist ein Anstieg des Jahresniederschlags sowie
ein Abfall der Jahresmitteltemperatur gegeben (vgl. Abbildungen 2 und 3).

Jahresmittel der Jahresmittel der
Lufttemperatur Niederschlagsmenge
(Zeitraum 1951 bis 1980) | (Zeitraum 1951 bis 1980)
Oberlausitzer Tiefland | 8 -9 °C 600 — 700 mm
Oberlausitzer Berg- 6-8°C 700 — 800 mm
und Hugelland

Auf Grund der Lage im Vorland des Oberlausitzer Berglandes und der
Reliefeigenschaften sind grolle Teile der Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft (inklusive des Untersuchungsraumes) bei entsprechenden
Wetterlagen bevorzugte Kaltluftsammelgebiete (SMU, 1997). Einen
Kaltluftstau gab es vor deren Flutung vor allem in den Tagebaurestiochern
(Barwalde, Lohsa). Heute sind insbesondere die Niederungen davon
betroffen, wozu auch die Spreeniederung 6stlich Niedergurig zahlt.

Neben diesen makro- und mesoklimatischen Eigenschaften sind im Gebiet
folgende lokalklimatische Besonderheiten in der Literatur beschrieben:

1) In der Nahe zu gr6lReren Teichgebieten (analog auch Talsperre Bautzen)
kommt es regelmaliig zu sommerlichen Konvektionsniederschlagen. Darunter
sind kurze (unter 1 Stunde), lokal begrenzte (i.d.R. kleiner 10 km?)
Regenschauer mit meist hoher, manchmal schnell wechselnder
Niederschlagsintensitat zu verstehen, die durch starke vertikale
Luftbewegungen (Konvektion) entstehen.

2) In ausgedehnten feuchten Niederungsgebieten, Talauen usw. kdnnen
pseudoatlantische Effekte auftreten. Andererseits weisen die trockenen,
grundwasserfernen Heidegebiete ein entgegengesetztes Bestandsklima auf.
Viele seltene und geschitzte Arten haben hier ihre 6kologischen Nischen auf
Grund dieser lokalklimatischen Besonderheiten der Standorte gefunden.

Von diesen lokalklimatischen Besonderheiten kénnen im Untersuchungsraum
und angrenzend potentiell die Konvektionsniederschlage (Teichgebiet
Niedergurig, Talsperre Bautzen) sowie die genannten pseudoatlantischen
Effekte (Teichgebiet Niedergurig) vorkommen.

Konkrete Angaben zur mittleren Jahrestemperatur sowie zum mittleren
Jahresniederschlag liegen fur Forstgen vor, ca. 15km nordéstlich von
Niedergurig (Biospharenreservat Oberlausitz-Niederschlesien, 07.08.2012):

e Jahresmitteltemperatur: 8,35 °C (1947-1996)
e mittlerer Jahresniederschlag: 682 mm (1947-1996)

Das Jahresniederschlagsmaximum liegt im Hochsommer (Bautzen: Monat
Juli, Gorlitzz Monat August). Von Juni bis August fallen 48 % des
Niederschlages. An Uber 25 Tagen im Jahr ist mit Gewittern zu rechnen.
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Der Schneeanteil an der Niederschlagssumme betrug in der ersten Halfte des
20. Jahrhunderts etwa 10 %.

Die Jahresschwankungen der Temperatur betragen zwischen 18 und 19 °C
(Januar: -0,6 bis -0,9°C, Juli: 18,1 bis 18,8°C). Es ist mit ca. 90 Frost- und 25
Eistagen (Temperatur steigt nicht tiber 0 °C) im Jahr zu rechnen.

Bei den Windrichtungen herrschen W-, NW- und SW-Stromungen (also
insgesamt Westwinde) vor. Bei sudlichen Winden kommt es haufig zu
fohnigen Aufheiterungen durch die Lage im Norden des Oberlausitzer
Berglandes. Im Winter verursachen nérdliche und 6stliche Winde mitunter
starke Schneeverwehungen. Im Allgemeinen nehmen die mittleren
Windgeschwindigkeiten von S nach N ab. Im Hugelland und auf den grol3en
Offenlandflachen werden im Mittel 3,6-4 m/s in 10 m HAhe erreicht, in den
groRen Waldgebieten sind es dagegen im Durchschnitt unter 2,5 m/s (SMU,
1997).

Inversionswetterlagen:

Der Untersuchungsraum ist haufig durch Inversionswetterlagen (Umkehr des
vertikalen Lufttemperaturgradienten: obere Luftschichten sind warmer als
untere) gepragt. Dies betrifft das ganze Sachsische Tiefland bedingt durch
seine Hbhe Uber NN sowie seine geographische Lage. Die
Inversionshaufigkeit ist mit Gber 220 Tagen im Jahr (60 % aller Tage im Jahr)
als hoch zu bewerten. Inversionswetterlagen behindern einen
nennenswerten vertikalen Austausch der Luft, sodass sich
Luftverunreinigungen in der unteren Luftschicht anreichern kénnen. Ist in
diesem Fall durch Reliefmerkmale (Tal-, Mulden-, Beckenlage) und/oder die
Bodennutzung (Siedlung, Wald) bedingt kein oder nur ein unbedeutender
horizontaler Luftaustausch (bodennahe Durchliftung) moéglich, kann es je
nach Dauer der Inversionswetterlage zu hohen Schadstoffanreicherungen
kommen, die die Gefahr zur Ausbildung einer Smogsituation geben.

Luftqualitat:

Angaben zur Luftqualitat liegen fir den Untersuchungsraum nicht vor. Die
nachste offentliche Messstelle flur die Luftqualitat liegt in der Stadt Bautzen;
sie dient der Ermittlung der allgemeinen stadtischen Belastung und ist von
daher flir den Untersuchungsraum nicht reprasentativ. Luftschadstoffquellen
industrieller Art liegen im Untersuchungsraum nicht vor. Belastungen sind
durch Hausbrand (Heizanlagen) sowie den Durchgangsverkehr auf der B 156
gegeben. AuBerhalb des Untersuchungsraumes liegt sudwestlich der
Talsperre Bautzen das Heizkraftwerk Bautzen, das allerdings Uber
entsprechende Filtervorkehrungen zur Reduzierung der Emissionen verflugt.
Ferner existieren westlich des Untersuchungsraumes (in Jeschitz) und 6stlich
(ostlicher Ortsrand Niedergurig) landwirtschaftliche Betriebsstandorte.
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Bewertung Klima/Luft:

Laut Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (bei Ansatz einer
dreistufiger Bewertungsskala von gering, maRig, gut) ist trotz des hohen
Anteils an Inversionswetterlagen im Untersuchungsraum aufgrund der
Windgeschwindigkeiten von dUber 3,0m/s von guten bodennahen
Durchliftungsverhaltnissen auszugehen.

Dies wird bedingt durch den offenen Charakter der Frei- und
Siedlungsflachen sowie der Lage aulRerhalb von Tallagen.

Aufgrund des landlichen Charakters des Raumes und der guten
Durchliftungsverhdaltnisse ist somit von einer an sich guten Luftqualitat
auszugehen. Ein lufthygienischer Belastungskorridor stellt die B 156 in der
Ortslage dar.

Aufgrund der aufgelockerten Bebauungsstruktur, der starken Durchgriinung
sowie des geringen Versiegelungsgrades der Ortslage Niedergurig liegt kein
warmebelasteter Siedlungsraum vor. Ferner machen die guten bodennahen
Durchliftungsverhaltnisse keine Anbindung an luftklimatische
Ausgleichsraume notwendig. Der Freiflachensicherungsbedarf wird aus
klimatologischer Sicht fir den Untersuchungsraum im Landschafts-
rahmenplan (Karte 2.5-2: Siedlungs- und Freiflachenklima) auf einer 3-stufigen
Skala (gering, mittel, hoch) als gering bewertet.

Die landwirtschaftlichen Offenlandflachen westlich der Ortslage stellen
Kaltluftentstehungsgebiete dar. Im Landschaftsrahmenplan (Karte 2.5-2:
Siedlungs- und Freiflachenklima) wird die Intensitat des Kaltluftabflusses als
»Sporadisch, kurz anhaltend* beschrieben.

Im Bereich der Auslaufer des Oberlausitzer Hugellandes im Bereich
GroRdubrau betragt die Hangneigung < 2°, in Richtung Untersuchungsraum
und in diesem selbst sinkt diese auf <1° sodass der KaltluftabfluR bei
genauer Betrachtung Richtung Niedergurig abnehmend ist oder gar ganz
zum Erliegen kommt. Neben diesen Kaltluftentstehungsgebieten wirkt quasi
das gesamte sudlich angrenzende Oberlausitzer Higel- und Bergland als
Kaltluftentstehungsgebiet fir den Untersuchungsraum und das gesamte
nordlich vorgelagerte Tiefland. Als Abflussbahn aus dem Berg- und
Hiugelland fungiert u.a. das Spreetal oberhalb des Untersuchungsraumes.
Moglicherweise kommt der Kaltluftfluss auf der ebenen Wasserflache der
Talsperre Bautzen ins Stocken, das behindert jedoch nicht den Kaltluftabfluss
vom Hugel- und Bergland ins nordostdeutsche Tiefland insgesamt.

Als  Frischluftentstehungsgebiet sind die Spreeniederung und dort
insbesondere die Waldflachen anzusprechen. Aufgrund der Lage
,sunterhalb* der Ortslage sowie im Lee zu dieser, ist die klimatische
Ausgleichswirkung dieser Flachen auf Wetterlagen mit Ostlichen Winden
beschrankt.

Aufgrund des Fehlens von warme- oder schadstoffbelastenden
Siedlungsraumen im Untersuchungsraum sind die beschriebenen Kaltluft- und
Frischluftentstehungsgebiete von geringer naturschutzfachlicher Bedeutung.
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522

Umweltauswirkungen

An dieser Stelle soll eine Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden
erheblichen nachteligen Umweltauswirkungen des Vorhabens unter
Berucksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmalnahmen erfolgen. Dies
erfolgt geméanR aktueller Erlasslage des SMWA (Sachsisches Staatsministerium
fur Wirtschaft und Arbeit) getrennt nach Schutzgutern (Bo = Boden, B =
Biotope/Arten, W = Grund- und/oder Oberflachenwasser, K = Klima, L =
Landschaftsbild) sowie am Bauanfang beginnend fortlaufend bis zum
Bauende. Dadurch kommt es, dass die Konflikte in nachfolgender Tabelle
nicht nach Schutzgitern gruppiert sind.

In der Tabelle sind alle im Landschaftspflegerischen Begleitplan identifizierten
Konflikte aufgeflihrt. Es wird angegeben, ob mit Vermeidungs-/Minderungs-
malnahmen erhebliche Beeintrachtigungen verbleiben und Kompensations-
malnahmen erforderlich werden.

Soweit moglich werden konkrete Flachenverbrauche quantifiziert. Dabei ist
zu bericksichtigen, dass Versiegelungsflachen, Flachen mit Herabsetzung
der Grundwasserneubildungsrate sowie Flachen mit Biotopverlusten
einander Uberlagen und deckungsgleich sind.
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Konflikt | Abk. Konfliktbeschreibung Geplante Schutz- bzw. Vermeidungs- Einschatzung der Erheblichkeit
Nr. s.u. malinahme
1B ba Gefahrdungen baufeldnaher Vegetation Vegetationsschutzmalhahmen nicht erheblich, keine Kompensation
erforderlich
2B ba Verlust von potentiellen Baumqguartieren von Ersatz von Fledermausquartieren und nicht erheblich, keine Kompensation
Flederm&ausen und Vogeln wahrend der Vogelbruthdhlen durch kiinstliche erforderlich
Baufeldfreimachung Nistk&sten
Okologische Baubegleitung
Okologische Baumkontrolle
Baufeldfreimachung auRerhalb der
Vegetationszeit
3B ba Meideverhalten von Fledermé&usen im Bereich von | Okologische Baubegleitung nicht erheblich, keine Kompensation
Leitstrukturen bei nachtlichen Bauarbeiten Schutz nachtaktiver Arten vor erforderlich
bauzeitlichen Stérungen (Nacht-
bauverbot)
4B ba Vergramung des Fischotters durch nachtliche Okologische Baubegleitung nicht erheblich, keine Kompensation
Bauarbeiten auf Hohe der Spree Schutz nachtaktiver Arten vor erforderlich
bauzeitlichen Stérungen (Nacht-
bauverbot)
5W ba Potentieller Schadstoffeintrag in das Grund- und Bauausfuhrung nach dem Stand der nicht erheblich, keine Kompensation
Oberflachenwasser wahrend der Bauzeit Technik erforderlich
6 W b Eintrag kontaminierten StralBenoberflachen- Planung der Entwasserungsanlagen nicht erheblich, keine Kompensation
wassers in das Grund- bzw. Oberflachenwasser nach dem Stand der Technik erforderlich
wahrend des Strallenbetriebs
7B a Verlust von Ruderalflur/Staudenflur, feucht-nass erheblich, Kompensation
(ca. 350 m?) erforderlich
8B a Verlust von Verkehrsbegleitgriin (ca. 4.760 m?) erheblich, Kompensation
erforderlich
9L a Verlust von landschaftsbildpragenden Einzel- Abricken der geplanten B 156 vom im Ubrigen ist der Konflikt erheblich,
baumen oder Gehdlzstrukturen (45 Stuck) Baumtor Briesing. Dadurch bleibt dieses | Kompensation erforderlich
erhalten
108B a Verlust von Intensivgriinland (ca. 395 m?) erheblich, Kompensation

erforderlich
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Konflikt | Abk. Konfliktbeschreibung Geplante Schutz- bzw. Vermeidungs- Einschatzung der Erheblichkeit
Nr. S.u. malnahme
11 Bo ba Baubedingte Beeintrachtigungen des Bodens im Bodenschutzmallnahmen wahrend der | nicht erheblich, keine Kompensation
Bereich der technologischen Streifen (auBerorts je | Bauzeit (Oberbodenmieten, Wieder- erforderlich
10 m rechts u. links der Trasse) andeckung bzw. —~weiterverwertung,
Tiefenlockerung etc.)
12 Bo a Flachenneuversiegelung durch Fahrbahnen bzw. erheblich, Kompensation
Grundstuckszufahrten (ca. 26.200 m?) erforderlich
13 Bo a Flachenverbrauch durch StraBennebenflachen erheblich, Kompensation
(Bankette, Mulden, Boschungen, Wirtschaftswege) erforderlich
(ca. 38.610 m?)
14 Bo b Eintrag von verkehrsbedingten Immissionen in erheblich, nicht erforderlich
trassennahe Bodenbereiche (Wirkbandbreite ca. 25 m beidseitig
bei einer Breite der geplanten
Nebenflachen von ca. 6 bis 7 m;im
Ist-Zustand bereits gegeben; z.T.
gute Filter- u. Puffereigenschaften
des Bodens vorhanden)
158B a Verlust von Ackerflache (ca. 61.680 m?) erheblich, Kompensation
erforderlich
16w a Herabsetzung der Grundwasserneubildungsrate erheblich, Kompensation
infolge der Flachenversiegelung (ca. 26.200 m?) erforderlich
17L a Technische Uberpragung bisher nicht beeinflusster | niedrige Gradientenfihrung der Trasse dennoch erheblich, Kompensation
Landschatftsteile durch ein technisches Bauwerk Uber Oberkante Gelande (1 bis 2 m) erforderlich
18 B a Verlust von Ruderalflur/Staudenflur, trocken-frisch erheblich, Kompensation
(ca. 640 m?) erforderlich
19K ba Lokale und/oder temporare Verschlechterung der | Bauausfihrung nach dem Stand der erheblich, aber nicht nachhaltig;
lufthygienischen Situation durch baubedingte Technik keine Kompensation erforderlich
Staubimmissionen
20K b Betriebsbedingte Schadstoffbelastungen in nicht erheblich, keine Kompensation

angrenzenden Flachennutzungen bzw. in bisher
unberthrten Teilen des Landschaftsschutzgebietes

erforderlich; Belastung ist bereits im
Ist-Zustand gegeben; Raum ist gut
durchluftet
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Konflikt | Abk. Konfliktbeschreibung Geplante Schutz- bzw. Vermeidungs- Einschatzung der Erheblichkeit
Nr. s.u. malinahme
211L a Potentielle Unterbrechung/Stérung von Aufrechterhaltung/Bericksichtigung de | nicht erheblich, keine Kompensation
Radwanderwegbeziehungen Wegbeziehungen durch die technische | erforderlich
Planung
22B a Verlust von Garten/Gartenbrache/Grabeland erheblich, Kompensation
(ca. 220 m?) erforderlich
23B a Verlust von Abstandsflache, gestaltet (ca. 95 m?) erheblich, Kompensation
erforderlich
24 L a Technische Uberpragung der Ortslage durch erheblich, Kompensation
Larmschutzwéande erforderlich
25B ba Beeintrachtigung von Ackerbrutgelegen von Okologische Baubegleitung nicht erheblich, keine Kompensation
Vogeln wahrend der Baufeldfreimachung bzw. Baufeldfreimachung auRerhalb der erforderlich
durch bauzeitliche Stérungen Vegetationszeit
Anlage einer Ackerbrache
26 B b Im Winter betriebsbedingte Beeintrachtigungen Minimierung der Flachenverluste durch | erheblich, Kompensation
von trassennahen Rastflachen von Gansen und Wahl der Linie (Trassierung in Anlehnung | erforderlich
Schwanen durch Larm, Licht und Bewegung an den Ortsrand).
(ca. 12,5 ha)
27B b Im Sommer betriebsbedingte Beeintrachtigungen | Anlage einer Ackerbrache nicht erheblich, keine Kompensation
von Brutvogeln der Agrarlandschaft (Kiebitz, erforderlich
Wachtel, Feldlerche) durch Larm, Licht und
Bewegung
28 B ba Beeintrachtigung eines Fischadlerhorstes durch Verschwenkung der geplanten Trasse nicht erheblich, keine Kompensation
bauzeitliche Stérungen um ca. 40 m nach Osten > erforderlich
Horstabstand dann ca. 550 m
Bereitstellen von kinstlichen Nisthilfen
29B a Verlust von Feldhecke (ca. 320 m?) erheblich, Kompensation
erforderlich
30B b Kollisionen von Fledermausen mit dem flieRenden | Errichtung eines Hop-Over am Knoten 3 | nicht erheblich, keine Kompensation
Verkehr im Bereich von Fledermausleitstrukturen erforderlich; am Knoten 1 ist
(Knoten 1 sudlich Niedergurig u. Knoten 3 Hohe aufgrund der geringen
Briesing Geschwindigkeit der Fahrzeuge eine
Beeintrachtigung ausgeschlossen
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Konflikt | Abk. Konfliktbeschreibung Geplante Schutz- bzw. Vermeidungs- Einschatzung der Erheblichkeit

Nr. S.u. malnahme

31B b Kollisionen des Fischotters mit dem flieBenden | Anlage eines Fischotterdurchlasses mit | nicht erheblich, keine Kompensation
Verkehr im Bereich von Graben (Knoten 3) Leitzidunen am Konten 3 erforderlich

32B b Kollisionen von Amphibien mit dem flieRenden | Anlage von 4 Amphibiendurchléassen | nicht erheblich, keine Kompensation
Verkehr im Bereich von Amphibien-Wanderwegen | mit Leiteinrichtungen (nordlich Briesing) | erforderlich
(n6rdlich Briesing)

ba = bau-, a = anlage-, b = betriebs-bedingt
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5.3

531

Landschaftsbild
Bestand

Die Ausfihrungen zum Schutzgut ,,Landschaftsbild“ sind der
Umweltvertraglichkeitsstudie (2009) sowie dem Landschaftspflegerischen
Begleitplan (LBP) entnommen.

Der Untersuchungsraum befindet sich am Fule des Oberlausitzer
LoRkhugellandes, eines uberwiegend ackerbaulich genutzten Naturraumes.
Flaches Relief und eine groiflachige Ackernutzung kennzeichnen weite Teile
(ca. 2/3) des Untersuchungsraumes. Die hohe natirliche Bodenfruchtbarkeit
hat zu einer effektiven landwirtschaftlichen Nutzung mit groflen Schlagen
gefuhrt. Die Landschatft ist stark ausgerdumt. Gehdlzstrukturen sind innerhalb
dieses intensiv ackerbaulich genutzten Teils des Untersuchungsraumes kaum
vorhanden.

Der Sud-/Sudostteil wird durch die breite Aue der Spree gepragt. Pragend
sind die gehdlzgesaumten Flusse Spree und Kleine Malschwitzer Spree, die in
die Aue eingebetteten Teiche und eine Vielzahl gliedernder
Geholzstrukturen. Auf den landwirtschaftlichen Flachen in der Aue dominiert
die Grinlandnutzung.

Zwischen den intensiv genutzten Ackerflachen im Westen und der
Spreeniederung im Osten liegen die Ortslagen von Niedergurig und Briesing,
die dorfliche Siedlungsstruktur mit historischen Gebauden aus dem 18. u. 19.
Jahrhundert aufweisen. In Niedergurig gibt es auf einer Insel zwischen Spree
und Miuhlgraben die Reste eines Rittergutes aus dem 17. Jahrhundert mit
Gutspark und alter Lindenallee.

Am sudlichen Ende von Niedergurig liegt der Gewerbepark Niedergurig. Die
Flachen wurden bereits vor 1989 als Betriebstandort(e) genutzt und in
jungerer Zeit erweitert. Die Flachen sind zu 80 % Uberbaut und versiegelt.

Im Stiden ragt der Gottlobsberg in den Untersuchungsraum hinein. Er ist einer
der letzten hohen Erhebungen der Lausitzer Gefidezone (Hugelland). Trotz
des Baus der Talsperre Bautzen 1974 (der Gottlobsberg liegt eingeklemmt
zwischen dem nérdlichen und sudlichen Staudamm), besitzt der Berg nach
wie vor eine eigene Pragung, der in der Landschaft - bedingt durch die
Randnutzungen und die flache Nordabdachung - vom stdlichen Ortsrand
Niedergurig aus kommend - nicht als isoliert stehender Berg, sondern eher als
Anhohe wahrzunehmen ist.

Auf seinem Gipfel bzw. am Nordrand hat die Talsperrenverwaltung ihren Sitz
bzw. Betriebsstandort. Zwischen den Verwaltungs- bzw. Betriebsgebauden
liegt das 1883 in einem Eichenwaldchen errichtete Lutherdenkmal. Die
Nordostabdachung der Granitkuppe, die in den Untersuchungsraum ragt,
wird von einem Komplex aus Eichentrockenwald, Trockenrasen und Felsflur
bedeckt. Weichholzaue und Feuchtgebisch sGumen am 6stlichen FulR des
Berges den Lauf der Spree.

Die beschriebenen Landschaftsbildeinheiten sind wie folgt hinsichtlich
Strukturvielfalt, Eigenart, Erlebniswert und Naturnahe zu bewerten:
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e die Bereiche der Ortslagen Niedergurig und Briesing (sehr hoch)

e die Spreeniederung mit Teichgruppe Niedergurig und Teichen ndrdlich
Briesing (sehr hoch)

e Feldflur westlich der Spreeniederung und zwischen den Ortslagen (gering)

e Gewerbepark Niedergurig sudlich angrenzend an den Untersuchungs-
raum (sehr gering)

¢ Gottlobsberg sudlich angrenzend an den Untersuchungsraum (hoch)

Innerhalb dieser Landschaftsbildeinheiten sind folgende landschaftsbild-
pragenden Einzelstrukturen hervorzuheben. lhre jeweiige Bedeutung (in
Klammern angegeben) richtet sich nach der Strukurvielfalt in der Umgebung
der Struktur (je struktur&rmer bzw. ausgeraumter die Umgebung, um so hdher
ist die Bedeutung der Struktur):

e wegbegleitende Hecke zwischen Briesing und Kleindubrau (sehr hoch)

e Baumtor Briesing (sehr hoch)

¢ Wolfsberg (geholzbestockte Grundgesteinsdurchragung) nordlich Briesing
(sehr hoch)

e Lindenallee Richtung Sportplatz/ehemaliges Rittergut am sudlichen
Ortsrand Niedergurig (sehr hoch)

¢ Kastanienbaumreihe entlang der StraBe ,,Am Staudamm*® am stdlichen
Ortsrand Niedergurig (mittel)

Vom Vorhaben tangiert werden die Feldhecke zwischen Briesing und
Kleindubrau, das Baumtor Briesing sowie die Kastanienbaumreihe , Am
Staudamm*. Daher sollen sie hier naher beschrieben werden.

Wegbegleitende Hecke:

Entlang des Wirtschaftsweges, der von Briesing nach Westen Richtung
Kleindubrau fuhrt, stockt eine Feldhecke, dessen Alter auf ca. 10 bis 20 Jahre
geschatzt wird. Die Hecke aus standorttypischen Laubgehdlzen ist die
einzige gliedernde Geholzstruktur in  einer ansonsten ausgeraumten
Agrarlandschatft.

Baumtor Briesing:

Der Ortseingang Briesing wird gepragt von 2 im Durchmesser 0,90 bzw.
1,20 m machtigen Eichen, die ein ,,Baumtor* Uber der Ortseingangsstralie
»-Am Wolfsberg“ bilden. Die Baume sind vital und verfiigen Uber eine gut
entwickelte Baumkrone.

Kastanienbaumreihe:
Die StraRe ,Am Staudamm®“ wird auf ihrer Ostlichen Seite von einer

Kastanienbaumreihe gesaumt. Die Baume, die in einem Abstand von 12 m
untereinander stocken, weisen Stammdurchmesser von 20-40-(50) cm auf.
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5.3.2

5.4

541

Umweltauswirkungen

Das Vorhaben fihrt zu einer technischen Uberpragung bisher nicht
beeinflusster Landschaftsteile. Daher wird das Landschaftsbild durch eine
gezielte Eingriinung neu gestaltet:

e Bepflanzung der Trasse auf der ortszugewandten Seite mit einer
Heckenpflanzung (Sichtschutz, optische Einbindung in die Landschatft)

e Bepflanzung der Knotenpunkte (Sichtschutz, optische Einbindung in die
Landschatft)

e Gestaltung der landwirtschaftlichen Restflachen zwischen alter und
neuer B 156 nordlich Niedergurig

Kulturguter und sonstige Sachguter
Bestand

Archaologische Denkmale

Der Raum um Niedergurig ist Teil einer arch&ologisch vielschichtig gepragten
Kulturlandschaft. Bisher bekannte arch&ologische Denkmale liegen in den
historischen Ortskernen von Niedergurig und Briesing. Es handelt sich dabei
um mittelalterliche Dorfkerne (Niedergurig, Briesing) mit im Falle von
Niedergurig vorgeschichtlichen Siedlungsspuren (Brandgraber, Flachgrab
etc.).

In der Datenauskunft des Sachsischen Landesamtes fur Archaologie zum
Planungsvorhaben (17.07.2012) wird explizit darauf hingewiesen, dass der
Bestand an archaologischen Denkmalen tatsachlich wesentlich
umfangreicher sein kann. Durch Neuentdeckungen wird die Zahl
archaologischer Kulturdenkmale standig erhoht. Es ist jederzeit eine
Fortschreibung moglich.

Das Amt fuhrt in seiner Datenauskunft weiter aus: In einer historisch
gewachsenen Landschaft sind es nicht nur die sichtbaren, sondern auch die
Uberwiegend verborgenen archaologischen Spuren, die den
Erscheinungscharakter einer ganzen Region entscheidend beeinflussen. Im
Bereich der Kulturdenkmale sind Bodeneingriffe zu vermeiden bzw. auf ein
Minimum zu reduzieren, um die archaologische Substanz mit ihrem
weitgefacherten und unersetzbaren Quellenwert nicht zu zerstéren. Flachen
mit archaologischen Kulturdenkmalen sollen so genutzt werden, dass deren
Erhalt dauerhaft gewahrleistet ist. Im Vorfeld von mit Bodeneingriffen
verbundenen Malnahmen kbnnen somit  u.U. archaologische
Untersuchungen notwendig werden.
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54.2

Kulturdenkmale

In der Ortslagen Niedergurig sowie Briesing befinden sich nach Auskunft des
Sachsischen Landesamtes fur Denkmalpflege (24.07.2012) zahlreiche
Kulturdenkmale, insbesondere Wohnhéauser bzw. Wohnstallhduser aus dem
19. Jahrhundert, aber auch einzelne Wegsteine (19. Jahrhundert) bzw. ein
Mord- u. Suhnekreuz (18. Jahrhundert). Die Reste eines Rittergutes mit
Gutspark befinden sich auf einer Insel zwischen Spree und Muhlgraben in der
Ortslage Niedergurig. Diese Objekte sind auf das 17. Jahrhundert datiert und
als ,,Sachgesamtheit Rittergut Niedergurig“ denkmalpflegerisch geschutzt.
Die Objekte sind teilweise identisch mit dem vom Landesamt fur Archaologie
benannten Objekten bzw. liegen in den bisher bekannten archaologischen
Relevanzgebieten.

Umweltauswirkungen

Archaologische Denkmale

Laut der der Datenauskunft des Landesamtes fur Archaologie (17.07.2012)
beigefugten groben Ubersichtskarte der Bodendenkmale sind 2 Bereiche im
Trassenverlauf hinsichtlich Bodendenkmale kritisch zu sehen:

e ca. Bau-km 0+247 links: Wegkreuz Ecke ,,Am Staudamm*“/“Ahornweg*

e ca. Bau-km 0+700 bis 1+000 rechts: Annaherung an archaologisches
Relevanzgebiet um den Dorfkern Niedergurig

Das Wegkreuz Ecke ,,Am Staudamm®/“Ahornweg“ steht unmittelbar am
Baufeldrand und wird wahrend der Bauzeit im Einvernehmen mit dem
Landesamt fur Arch&ologie gesichert.

Vor Beginn der Erdarbeiten im Umfeld des Wegkreuzes bzw. zw. Bau-km
0+700 bis 1+000 wird das Landesamt fur Archaologie konsultiert. Wahrend der
Erdbauarbeiten festgestellte Hinweise auf archéaologische Spuren werden
dem Amt unverziglich angezeigt und die weitere Verfahrensweise
abgestimmt.

Kulturdenkmale

Von den aufgefuhrten Kulturdenkmalen grenzen an das Bauvorhaben an:
e ca. Bau-km 0+247 links: Wegkreuz Ecke ,,Am Staudamm*“/“Ahornweg*

e ca Bau-km 2+230 rechts: Wegstein am linken Fahrbahnrand der vorh.
B 156

In der Umweltvertraglichkeitsprifung zum Vorhaben (2009) ist ferner ein
Wegstein in der vorhandenen S-Kurve der B 156 zwischen Niedergurig und
Briesing als Kulturdenkmal ausgewiesen (ca. Bau-km 1+565 rechts, im linken
Randbereich der vorh. B 156, Flurstiick 491, Gemarkung Niedergurig).

Da die geplante Verkehrsanlage von den genannten Objekten abriuckt, ist
inr Bestand gewahrleistet.
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5.5

Nichts desto trotz wird allen Boden- und Kulturdenkmalen angrenzend an die
Trasse im weiteren Verlauf der Planung, insbesondere vor und wahrend der
Bauphase, besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Die denkmalschutzrechtlich notwendigen Schritte und MalRhahmen werden
ergriffen.

Artenschutz

Mit dem Vorhaben verbunden sind bau- und anlagebedingte
Flacheninanspruchnahmen, ein erhdhtes Kollisionsrisiko sowie akustische und
visuelle Storeinflisse. Es werden daher im Rahmen des Artenschutzbeitrags
bau-, anlage- und Dbetriebsbedingte Betroffenheiten der europaisch
geschutzten Arten beschrieben und bewertet.

Insgesamt  wurde im Rahmen der Betroffenheitsanalyse des
Artenschutzbeitrags fir 61 Arten ein Eintreten der artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestande nicht vollstandig ausgeschlossen. Darunter sind 46
Vogelarten sowie 15 Saugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.

Die Prifung erfolgte hinsichtlich der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1
bis Nr. 3 BNatSchG.

Die Habitatflachen und Migrationskorridore des Fischotters befinden sich
sidlich des Bauanfangs entlang der Spree. Zur Vermeidung von Stérungen
durch nachtliches Baugeschehen sowie Einflisse von Baustellenbeleuchtung
sind MaRBnahmen notwendig. Damit bleibt die Funktion des Habitatbereichs
erhalten. Durch die Offenlegung des Meliorationsgrabens noérdlich Briesing im
Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung entsteht zusammen
mit dem bestehenden Graben entlang des Wirtschaftsweges zwischen
Briesing und Kleindubrau ein (potentieller) Wanderweg fur den Fischotter
Uber die Trasse hinweg Richtung Westen. Kollisionen werden durch die
Anlage eines Fischotterdurchlasses mit Leiteinrichtungen vermieden. Somit
treten keine Verbotstatbestande geman § 44 BNatSchG ein.

In der Konfliktanalyse der Artengruppe Fledermause konnte ein potenzieller
Verlust von Quartierstrukturen durch den Bau der Trasse nicht ausgeschlossen
werden. Zudem besteht im Zuge der notwendigen baubedingten Rodung
von Geholzen mit Quartierbaumeignung eine Verletzungs- und
Totungsgefahr fur verschiedene Fledermausarten.

Auch Kollisionsgefahrdungen durch den Betrieb der Trasse sind nicht
auszuschlielRen.

Die o©kologische Baumkontrolle und das Anbringen von entsprechenden
Ausweichhabitaten sichern ein gleichbleibendes Quartierangebot und
erhalten die Funktion potenziell betroffener Lebensstatten. Die Bauzeiten-
regelung verhindert zudem den Verlust von Wochenstubenquartieren
wahrend der empfindlichen Fortpflanzungszeit. Individuenverluste von
Fledermausen in Baumquartieren wahrend der Winterphase werden durch
Schutzvorkehrungen wahrend der Rodungstatigkeiten unterbunden.
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Betriebsbedingte regelmalige Kollisionsgefahren der Fledermause werden
durch die Hop-Over Struktur im Bereich der Feldhecke Briesing, als besonders
konflikttrachtiger Fledermauskorridor, vermieden. Durch die Umsetzung der
artenschutzrechtlichen Vermeidungsmafnahmen sowie vorgezogener
AusgleichsmalRnahmen wird das Eintreten der Verbotstatbestande gemani
8 44 BNatSchG vermieden.

Fir Reptlien ergeben sich keine moglichen Betroffenheiten, da keine
geeigneten Habitatstrukturen im Vorhabensbereich vorhanden sind.

Im nordlichen angrenzenden Bauabschnitt (4. BA) der B 156 wurden
Amphibienwanderungen festgestellt. Die Wanderwege erstrecken sich bis in
den Abschnitt der Ortsumgehung Niedergurig hinein. Die fur den 4.BA
abgeleiteten Amphibiendurchlasse und -leiteinrichtungen werden daher
anteilig im Rahmen der Ortsumgehung gebaut (4 Durchlasse mit
Leiteinrichtungen). Verbotstatbestande gemal 8§44 BNatSchG fir diese
beiden Artengruppen treten somit nicht auf (Reptilien) bzw. werden durch
geeignete MalRnahmen vermieden (Amphibien).

Durch die geplante Ortsumgehung sind verschiedene Lebensstatten
europaischer Vogelarten betroffen. Diese briten je nach Habitatpraferenz in
den Geholzstrukturen, Halboffen- und Offenlandschaften des
Untersuchungsraumes. Zudem sind Brutvogel der Siedlungslagen Bestandteil
des avifaunistischen Artvorkommens im Raum.

Durch Bau, Anlage und Betrieb der B 156neu sind Beeintrachtigungen auf
Vogel zu erwarten. Insbesondere eine direkte Flacheninanspruchnahme von
Fortpflanzungsstatten, Storwirkungen im Bereich trassennaher Brutstrukturen
und Zerschneidungseffekte sind mogliche vorhabensbezogene
Betroffenheiten.

Viele der im Raum britenden Vogel sind weit verbreitete, ungefahrdete
Brutvogelarten, die eine Vielzahl unterschiedlicher Brutstatten fir ihren
Nestbau annehmen kénnen. Fur diese Arten sowie fur den Neuntdter kann
zwar der Verlust gunstiger Brutstatten durch Bau und Anlage der Trasse nicht
ausgeschlossen werden, ausreichend vorhandene Ausweichflachen im
Umfeld ermdéglichen jedoch den Erhalt der 6kologischen Gesamtsituation
des von dem Vorhaben betroffenen Bereiches. Die Gefahrdung durch
Beschadigung oder Zerstérung von besetzten Nestern wird durch die
Baufeldfreimachung auRerhalb der Fortpflanzungszeit vermieden. Zusatzlich
sind jedoch auch Stérwirkungen im Bereich trassennaher Niststandorte durch
Bau und Betrieb der BundesstraBe zu erwarten. Eintretende Storungen
kdnnen ggf. zum Ausweichen und somit zu einer raumlichen Verschiebung
der Brutstandorte flihren. Erhebliche Stérungen treten auf die ubiquitaren
Vogelarten jedoch nicht ein, da weder Uberlebenschance, Bruterfolg noch
Reproduktionsfahigkeit der Arten auf lokaler Ebene durch das Vorhaben
beeintrachtigt werden.

Des Weiteren briten im Vorhabensraum spezialisierte Hohlenbriter, fur die
die Qualitat der Lebensstatte maBgeblich von dem Angebot an
H6hlenbaumen abhangig ist. Das Anbringen von kinstlichen Niststatten bei
Rodung héhlenreicher Baume sichert ein gleichbleibendes
Bruthbhlenangebot und erhalt die Funktion der potenziell betroffenen
Lebensstatten fur Hohlenbriter ohne eigenen Héhlenbau.
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5.6

Der Fischadler brutete bis zum Nestabsturz im Winter 2012 auf einem
Freileitungsmast innerhalb des Untersuchungsgebietes. 2013 versuchte das
Brutpaar auf den trassennahen Freileitungsmasten Nistmaterial aufzubringen,
um einen Ersatzhorst zu errichten. Durch eine vorgezogene Malinahme der
Bereitstellung einer kinstichen Nisthilfe fur das Fischadlerbrutpaar zur
Etablierung und Sicherung des Brutstandortes aullerhalb kritischer
Storwirkungen konnten diese durch den Bau und Betrieb der Ortsumgehung
vermieden werden. Die MalBnahmenumsetzung erfolgte im Frihjahr 2014
und 2015 und wurde vom Butpaar angenommen.

Vogel der Agrarfluren - Kiebitz, Feldlerche, Ortolan, Rebhuhn, Schafstelze und
Wachtel - sind durch bau-, anlage- sowie betriebsbedingte Wirkungen der
Trasse betroffen. Diese werden durch eine habitatoptimierende MalRnahme,
der Anlage einer 2 ha groen Brachflache mit Selbstbegriinung zur Erh6hung
des Brutplatz- sowie Nahrungsangebotes ausgeglichen. Dies sichert zudem
die Funktionalitat des Bruthabitates des Kiebitzes.

Fur die britenden Weilstérche in Niedergurig und Briesing ergeben sich
keine Beeintrachtigungen der Brutstatten sowie keine erheblichen
Stoérwirkungen innerhalb der brut- und horstnahen Nahrungshabitate. Somit
stellt der bau- und anlagebedingte Verlust von Ackerflachen, fir die Art
keine erhebliche Wirkung dar.

Erhebliche Beeintrachtigungen der Rastvogelbestande (Nordische Ganse
und Schwane) im Gebiet kdnnen aufgrund ausreichender umgebender
Nahrungsflachen ausgeschlossen werden. Zur Sicherung der Stoérungsfreiheit
bestehender Rastflachen von Sing- und Ho6ckerschwanen sind jedoch
Sichtschutzpflanzungen noérdlich des Radweges am Staudamm vorgesehen,
um zusatzliche visuelle Stoérungen auf rastende Schwane zu vermeiden.

Unter Ausschopfung von MaBnahmen zur Vermeidung sowie durch die
Umsetzung vorgezogener AusgleichsmalBnahmen zur Wahrung der
Funktionalitat von Fortpflanzungs- und Ruhestatten wird durch das Vorhaben
B 156 - Neubau Ortsumgehung Niedergurig fur keine europaisch geschiitzte
Art ein Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG erflllt. Die Voraussetzungen
zur langfristigen Sicherung des gunstigen Erhaltungszustandes bleiben fir die
europaisch geschuitzten Arten im Betrachtungsraum vollstandig gewabhrt.

Natura 2000-Gebiete

FFH-Gebiet ,,Spreeniederung-Malschwitz*

Im Rahmen einer FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung wurden die potenziell
moglichen Auswirkungen durch das Vorhaben ermittelt und gepruft,
inwieweit diese geeignet erscheinen, die in dem FFH-Gebiet DE 4752-302
»opreeniederung Malschwitz* vorkommenden relevanten Lebensraumtypen,
Arten und deren Habitate direkt oder indirekt zu beeintrachtigen.
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Die Prufung basiert auf einer Darstellung des FFH-Gebietes mit seinen
gebietsspezifischen Erhaltungszielen unter besonderer Berlcksichtigung der
vorkommenden Lebensraumtypen.

Es wird der geplante Strallenausbau einschlielllich aller Nebenanlagen als zu
betrachtender Eingriff beschrieben und analysiert.

Das Vorhaben ist nicht mit einer anlagebedingten Beeintrachtigung des FFH-
Gebietes verbunden. Es liegt aullerhalb der definierten Betroffenheits- und
Nachhaltigkeitsschwellen, sodass auch betriebsbedingte
Beeintrdchtigungen im Rahmen dieser Vorprufung auszuschliefen sind.

Im vorliegenden Fall sind weder fir die Lebensraumtypen nach Anhang | der
FFH-Richtlinie noch fur ihre als malgebliche Gebietsbestandteile
anzusehenden charakteristischen Arten nach Anhang |l der FFH-Richtlinie
Beeintrachtigungen zu erwarten. Das Vorhaben bt somit keinen Einfluss auf
den Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten im Schutzgebiet aus.

Die Wechselbeziehungen zwischen dem FFH-Gebiet ,,Spreeniederung
Malschwitz“ und den angrenzenden SPA- bzw. FFH-Gebieten werden
ebenfalls nicht beeintrachtigt, da die Trasse die bestehenden Austausch-
und Verbindungskorridore zwischen den Gebieten nicht quert.

Die Koharenz des Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 bleibt gewahrleistet.
Beeintrachtigungen malfigeblicher Gebietsbestandteile sind projektbedingt,
wie auch unter Berlicksichtigung moglicher Summationswirkungen mit
anderen Planen und Projekten nicht festzustellen. Die Vertraglichkeit mit den
Erhaltungszielen des FFH-Gebietes DE 4752-302 ,,Spreeniederung Malschwitz*
ist gegeben.

SPA-Gebiet ,,Spreeniederung Malschwitz (Vogelschutzgebiet)

Es wurden im Rahmen einer SPA-Vertraglichkeitspriufung die potenziell
moglichen Auswirkungen durch das Vorhaben B 156 Ortsumgehung
Malschwitz/Niedergurig ermittelt und geprift, inwieweit diese geeignet
erscheinen, die in dem SPA-Gebiet DE 4752-452 ,Spreeniederung
Malschwitz“ vorkommenden Brutvogelarten nach Anhang! VSchRL bzw.
Rote Liste Sachsen (Kategoriel und 2) direkt oder indirekt zu
beeintrachtigen.

Die Vertraglichkeitsprufung basiert auf einer Darstellung des SPA-Gebietes
mit seinen gebietsspezifischen Erhaltungszielen unter besonderer
Beruicksichtigung der prufrelevanten Brut- bzw. Zugvogelarten.

Es wird der geplante Strallenausbau einschlielllich aller Nebenanlagen als zu
betrachtender Eingriff beschrieben und analysiert.
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5.7

Das geplante Vorhaben nimmt ganz Uberwiegend Ackerflachen in
Anspruch. Diese Hachen sind sowohl Brutplatze (Kiebitz), als auch
Nahrungshabitate (Rot- und Schwarzmilan, nordische Ganse).

Zur Sicherung des Erhaltungszustandes und zur Wahrung der Erhaltungsziele
sind drei Schadenbegrenzungsmalinahmen erforderlich:

e FFH 1 - Baufeldfreimachung/ Rodung von Geholzen aullerhalb der
Brut- und Fortpflanzungszeit,

e FFH 2 - Anlage einer Habitatflache zur Verbesserung der rAumlichen
Ausgewogenheit erforderlicher Lebensstatten,

e FFH 3 - Verzicht auf eine hohe trassenbegleitende Geholzpflanzung
entlang der westlichen Trassenseite.

Das Vorhaben ubt keinen Einfluss auf den Erhaltungszustand der genannten
Brut- bzw. Rastvogelarten im SPA-Gebiet aus.
Es konnten keine relevanten Summationswirkungen ermittelt werden.

Die avifaunistschen Wechselbeziehungen zwischen dem SPA-Gebiet
~Spreeniederung Malschwitz“ und den angrenzenden SPA- bzw. FFH-
Gebieten werden ebenfalls nicht beeintrachtigt, da die Trasse die
bestehenden Austausch- und Verbindungskorridore zwischen den Gebieten
nicht zusatzlich quert.

Die Koharenz des Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 bleibt gewahrleistet.
Beeintrachtigungen maRgeblicher Gebietsbestandteile sind projektbedingt,
wie auch unter Berlicksichtigung moglicher Summationswirkungen mit
anderen Planen und Projekten nicht festzustellen. Die Vertraglichkeit mit den
Erhaltungszielen des SPA-Gebietes DE 4752-452 , Spreeniederung Malschwitz*
ist gegeben.

Weitere Schutzgebiete

Der Raum um Niedergurig ist bis auf die Ackerflachen nordlich der S 107 als
Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,Spreeniederung“ ausgewiesen. Das
Landschaftsschutzgebiet umfasst die Spreeniederung mit den zahlreichen
Teichen und FlieBen sowie die Talsperre Bautzen und an diese westlich
angrenzende Landschaftsbereiche. Die Sicherung als Landschaftsschutz-
gebiet dient der Sicherung, Pflege und Entwicklung eines von Gewassern
gepragten Naturraumes, der erst durch die Tatigkeit des Menschen
geschaffen wurde (naturvertragliche Fischerei, forst- und landwirtschaftliche
Nutzung erlaubt und notwendig).

Das Landschaftsschutzgebiet ist potentiell durch die Verdnderung des
Landschaftsbildes im Untersuchungsraum gefahrdet. Die vielfaltigen
faunistschen Funktionen des Raumes (u.a. Brutplatzfunktion der
Ackerflachen fur Feldlerche und Kiebitz, Rastflachenfunktion der
Ackerlachen im Winterhalbjahr fir nordische Ganse und Schwane) und
damit der Erlebniswert der Kulturlandschaft kobnnten durch das Vorhaben
beeintrachtigt werden.
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5.8

581

Durch eine landschaftsgerechte Gestaltung wird die Ortsumgehung in die
Landschaft eingebunden. Dazu zahlt eine niedrige Lage der Trasse uber
Gelande (1 bis 2 m), die Abpflanzung der ortszugewandten Seite der neuen
Ortsumgehung mit einer niedrigen Heckenpflanzung von bis zu ca. 6 m
Hobhe, die Gestaltung der Knotenpunktbereiche mit Geholzpflanzungen, die
Gestaltung des Raumes zwischen alter und neuer B 156 von Niedergurig bis
Briesing als Grunland-Gehdlz-Komplex sowie die Aufrechterhaltung von
Wegebeziehungen von 6rtlichen und tberortlichen Radwanderwegen durch
die technische Planung.

Die vom Vorhaben gefahrdeten Rast- und Brutvogelvorkommen werden
durch landschaftspflegerische ErsatzmafRnahmen gefordert (Verzicht auf
eine Anpflanzung der Trasse auf der Westseite zur Vermeidung von
Stérungen der Rastflachenfunktion fur nordische Ganse und Schwane,
Anlage einer Kiebitzinsel, Anlage von Nisthilfen fir den Fischadler etc.).

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Zusammenfassung)
Aufgabenstellung und Rechtsgrundlagen

Im Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie wird geprift, ob mit dem
Vorhaben das Verschlechterungsverbot des Wasserhaushaltsgesetzes in
Verbindung mit der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie eingehalten wird.
Dazu ist die Bestandssituation der betroffenen Gewasserkorper darzustellen,
die Auswirkungen des Vorhabens zu prognostizieren und auf mogliche
Verschlechterungen der Qualitatskomponenten zu prifen. Ware dies der
Fall, so kbnnen Ausnahmetatbestande geprift werden. Die Auswirkungen
des Vorhabens sind auch hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den
Bewirtschaftungszielen und Malinahmen zu prifen.

Die Europaische Wasserrahmenrichtlinie schafft einen Ordnungsrahmen fir
den Schutz der Binnenoberflachengewasser, der Ubergangsgewésser, der
Kustengewasser und des Grundwassers. Neben den Ubergeordneten Zielen
in Artikel 1 sind die verbindlichen Umweltziele in Artikel 4 festgelegt. Bei
oberirdischen Gewassern gelten sind die wichtigsten Ziele ein guter
Okologischer und chemischer Zustand sowie das Verschlechterungsverbot.
Beim Grundwasser ist ein guter quantitativer und chemischer Zustand zu
erreichen, Schadstoffeintrage sind zu verhindern oder zu begrenzen.

Insgesamt ist eine Verschlechterung des Grundwasserzustandes zu
verhindern. Von einer Verschlechterung des 6kologischen Zustandes eines
Oberflachenwasserkorpers ist auszugehen, wenn mindestens eine der
folgenden Voraussetzungen erflllt ist:

e Die Zustandsklasse mindestens einer biologischen Qualitatskomponente
verschlechtert sich.

¢ Wenn biologische Qualitatskomponenten bereits in der schlechtesten
Zustandsklasse sind, ist jede weitere negative Verdnderung eine
Verschlechterung.
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¢ Wenn negative Veranderungen hydromorphologischer, allgemeiner
physikalisch-chemischer oder chemischer Qualitatskomponenten zu
einer Verschlechterung der Zustandsklasse mindestens einer biologischen
Qualitatskomponente fuhren.

¢ Wennin einem OWK, der in einem ,,guten” bis ,,sehr guten* 6kologischen
Zustand ist, durch ein Vorhaben eine UCN fir einen
flussgebietsspezifischen Schadstoff Uberschritten wird und damit eine
Herabstufung des 6kologischen Zustands auf ,,mafig* erfolgt.

Vorhabenbeschreibung

In der Zusammenfassung erfolgt nur eine verkurzte Darstellung der
Entwasserungsstrategie als entscheidende Bewertungsgrundlage fir den
Fachbeitrag.

Durch eine geplante Verbesserung der Baugrundverhaltnisse kann das
Niederschlagswasser zwischen den Baukiometern 0+250 bis 1+550 in
straBenparallele Sickeranlagen entwassern. Am Bauanfang bzw. -ende
erfolgt die Einleitung des abflieRenden Oberflachenwassers Uber die
Bankette, Mulden und Rohrleitungen in den Muhlgraben bzw. Briesinggraben
und von dort nach 50 bzw. ca. 1.700 m in die Spree. Der Stralenabschnitt
zwischen 0+000 bis 0+050 entwassert direkt in die Spreeaue. Die
Entwasserungslosungen am Bauanfang und -ende entsprechen dem
gegenwartigen Zustand.

Da das anfallende Niederschlagswasser nicht direkt in die Spree geleitet
wird, sondern nur mittelbar Uber die Ortsentwasserung oder Versickerungen
ins Grundwasser oder ins Gewasser gelangen kann, ist die genaue
Betrachtung der Entwasserungslésungen fur die Verkehrsanlagen
ausschlaggebend.

Ubersicht Entwésserungsabschnitte

Ab- Bau-km |Beurteilung Beurteilung
schnitt Abflussmenge Behandlungsbedurftigkeit
1 0+050 In der Differenz aus | Die Abflussmenge teilt sich in das
bis ent- und neu- Niederschlagswasser der nunmehr
0+280 versiegelten kommunalen Ortsdurchfahrt, das
Abflussflachen nicht behandlungsbediirftig ist

vergrollert sich die (< 2.000 Kfz/24h)
Abflussmenge in den |und das der neuen Ortsumgehung,

Mduhlgraben/ die das formal behandlungsbedurftig
Spree um 35 |/s. ware (> 5.000 Kfz/24h).
Versickerung ist Da aber der Abfluss aus der OU nur
aufgrund des ein Drittel des Gesamtabflusses
geringen Grund- ausmacht, wird von einem
wasserflurabstandes | Durchmischungseffekt

nicht moglich. ausgegangen, der eine Einleitung

ohne Behandlung vertretbar macht.
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Ab- Bau-km |Beurteilung Beurteilung
schnitt Abflussmenge Behandlungsbedirftigkeit
2 0+280 Die geplanten Durch die geplante dezentrale
bis Sickeranlagen sind Muldenversickerung durch 20 cm
1+500 ausreichend gewachsenen Oberboden sind die
dimensioniert und qualitativen Anforderungen erflillt.

5.8.2

weisen noch erheb-
liche Reserven auf.

3 1+500 In der Differenz aus |Keine Behandlungsbedurftigkeit.
bis ent- und neu-

2+605 versiegelten
Abflussflachen
vergroliert sich die
Abflussmenge in den
Briesinggraben/ die

Spree um 78,5 I/s.

Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper
Oberflachenwasserkérper:

Der zu betrachtende OWK ist der natirliche Gewasserabschnitt der Spree
(Spree 3) zwischen dem Staudamm der Talsperre Bautzen und dem Pegel
bei Lieske. Das Einzugsgebiet des Oberflachenwasserkorpers Spree 3 umfasst
die offene Agrarlandschaft um die Ortslagen von Malschwitz, Niedergurig
und PlieRBkowitz im stidlichen Teil sowie die dicht bewaldeten Gebiete um die
Ortslagen von Halbendorf/Spree und Lauske. Die fur die Bewertung
relevante Messstelle OBF21001 befindet sich flussaufwarts stdlich von
Neudorf/Spree. Die Spree ist kein Zielerreichungs- und kein Vorranggewasser
im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie.

Name und Spree 3 - DESN_582-3
Bezeichnung

Flussgebietseinheit Elbe

Koordinierungsraum / | Havel
Bearbeitungsgebiet

Lage Unterhalb Talsperre Bautzen bis Pegel
Lieske
Gewassertyp Kiesgepragter Tieflandfluss (17)

Fischgemeinschaftstyp | Gewasser des Epipotamals

Gewasserkategorie nattrlich

Grole des OWK Eigeneinzugsgebiet: 51,10 km?

FlieRlange: 20,40 km

N:\VA\P02.900 329_ B 156 OU Niedergurig\Technische Daten\Lph 4 - Feststellungsentwurf\Daten\U01 - Erl&uterungsbericht\U01_FE_2019-04-11.docx




B 156 Ortsumgehung Niedergurig Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 104

Das Vorhaben steht nur am Bauanfang Uber die Spreeaue direkt in
Verbindung mit dem FlieBRgewasser Spree. Indirekt besteht eine Verbindung
des weiteren Abschnitts Uber einen Graben, der den Gewerbepark an der
Staumauer entwassert. Der mittlere Bauabschnitt ist uUber die
Regenentwéasserung des Ortes und den Miuhigraben mit der Spree
verbunden. Der nordliche Teil entwassert in die Ortsentwasserung von
Briesing und den Briesinggraben, der in die Spree miundet.

Spree

Zwischen der Briicke der B156 sudlich der Ortslage von Niedergurig und der
Wehranlage an der Schlossinsel dstlich des Ortes weist die Spree zwar einen
maandrierenden Verlauf und eine naturnahe Uferbestockung auf, kann aber
aufgrund des Ruckstaus keine ihrer topographischen Lage entsprechende
FlieRgewasserdynamik entwickeln. Die unterhalb liegenden Abschnitte des
Flusses weisen durch nachfolgende Wehranlagen einen vergleichbaren
Charakter auf. Eine Unterwasservegetation existiert nicht.

Graben am Gewerbegebiet

Der Entwasserungsgraben verlauft in meist linearer Ausrichtung von unterhalb
der Staumauer um den Gewerbepark herum bis zur Stralle ,,Am Staudamm*
und von hier bis zur Einmindung in die Spree. Im Zuge der Anbindung der
Strale zum Gewerbepark an den Knotenpunkt 1 wird der Durchlass des
Grabens um ca. 2 m verlangert.

Mihlgraben

Der Muhlgraben durchflielit den Ortsrand ab der Wehranlage der Spree ein
kurzes Stuck. Seine mengenmaliige Betroffenheit bemisst sich an der
Dimensionierung der ortlichen Regenwasserleitungen.

Briesinggraben

Der Briesinggraben ist ein offener Teil der Entwéasserung des Ortes Briesing und
der umliegenden landwirtschaftichen Flachen. Von der Ortslage kommend,
umflie3t er die Teiche nordlich von Briesing und miindet danach in die Spree.
Spree, Muhlgraben und Briesinggraben sind von den BaumafRnahmen nicht
direkt betroffen. Fur die Beurteilung dieser Bestandteile des OWK sind die
Abflussmengen und deren chemischer Zustand relevant.

Grundwasserkorper:

Das Vorhaben befindet sich im Bereich des Grundwasserkorpers Bautzen-
Ebersbach. Dieser Grundwasserkorper erstreckt sich entlang des Spreelaufes
vom Stadtgebiet von Ebersbach-Neugersdorf mit den Spreequellen ganz im
Suden Uber Bautzen bis zur Elnmindung des Lobauer Wassers bei Lomischau.
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Name und Bautzen-Ebersbach — DE_ GB DESN_SP 1-1
Bezeichnung
Flache 278,3 km?

Flussgebietseinheit Elbe
Bearbeitungsgebiet/ |Havel
Koordinierungsraum

5.8.3 Beschreibung IST-Zustand

Oberflachenwasserkorper:

Name und Spree 3 - DESN_582-3

Bezeichnung

Okologischer unbefriedigend

Zustand / Potenzial

Biologische Phytoplankton: nicht bewertet

Qualitatskomponent | Makrophythen/Phytobenthos:  maRig

en Benthische wirbellose Fauna: gut
Fischfauna: unbefriedigend
Morphologie: sehr stark verandert

flussgebietsspez. Schadstoffe: keine

Chemischer Zustand nicht gut

Ubiquitare Stoffe Bromierte Diphenylether, Quecksilber und
Quecksilberverbindungen, Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK), Tributylzinnverbindungen

Nicht ubiquitare Fluoranthen
Stoffe

Messstelle OBF 21001

Nicht eingehaltene |Gesamtphosphor
Orientierungswerte | (Stoffeintrage aus der Landwirtschaft)
allgemeiner
physikalisch-
chemischer
Parameter

Graben am Gewerbepark

Fir den direkt von der Baumallnahme betroffenen Vorflutgraben vom
Gewerbepark zur Spree liegen folgende Qualitatskomponenten/
Bestandsinformationen vor:

Okologischer Zustand
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Biologische Qualitatskomponenten

Makrophyten und Phytobenthos - keine Unterwasservegetation,
- Phytobenthos durch regelmalige
Raumung beseitigt,
Benthische wirbellose Fauna - nicht erfasst,
Fischfauna - keine

Hydromorphologische Qualititskomponenten

Durchgéangigkeit des Flusses - Verrohrung von Durchlassen,
Morphologie - keine Tiefen- und Breitenvariation,
- glatte, verbaute Grabensohle,
- teilweise Befestigung von Sohle und
BAschung mit Betonteilen,
- Uferzone intensiv genutzt bis an die
Oberkante der Bdschung, teilweise
linearer Baumbewuchs mit zum Teil
nicht heimischen Arten,
- keine Gewasserdynamik moéglich

Grundwasserkorper:

Name und Bautzen-Ebersbach - DE_GB DESN_SP 1-1
Bezeichnung

Mengenmaliger gut

Zustand

Chemischer Zustand | gut

Der Grundwasserkdrper Bautzen-Ebersbach hat den guten mengenmaéagigen
und guten chemischen Zustand bereits im ersten Zyklus bis 2015 erreicht.

Fiar das Grundwasser im Umfeld des Vorhabens liegen folgende
Informationen vor:

MengenmaRiger Zustand

Grundwasserspiegel (Bohrungen von 2012)
- Bauanfang in der Nahe der Spree
ca.-0,50 m bis - 0,75 m,
- Baufeld westlich Niedergurig
ca.-2,00 m,
- H6he Briesing ca. - 0,5 m bis- 1,5 m,
- Bauende ca. - 1,50 m bis - 2,00 m

Chemischer Zustand

keine Altlastenverdachtsflachen im Bereich des Bauvorhabens
Grundwasserschutzfunktion - mittel bis hoch, westlich der
Spreeniederung (89% der Strecke)
- gering, nordlich Briesing und
Spreeniederung Bauanfang
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Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten und
Bewirtschaftungsziele

Die von dem Bauvorhaben verursachten Eingriffe haben Auswirkungen zur
Folge, die zu Beeintrachtigungen der Schutzgiiter Geomorphologie/Boden,
Hydrogeologie sowie von Lebensrtaumen von Pflanzen und Tieren fuhren.
Dies betrifft sowohl temporéare Eingriffe wahrend des Baubetriebes und der
Umleitungen als auch langfristige Konflikte, die aus der Anlage und Nutzung
der Strallen resultieren. Es werden die vorhabenspezifischen Auswirkungen
bau-, anlage- und betriebsbedingt dargestellt. Dabei werden die im
Landschaftspflegerischen Begleitplan erarbeiteten Ausgleichs- und
Ersatzmallnahmen ebenso einbezogen wie die geplanten Vermeidungs- und
Minimierungsmaflinahmen.

Die Auswirkungen werden anschlielend bezogen auf die
Qualitatskomponenten prognostiziert und bewertet. Wenn erforderlich sind
aus der Bewertung Schadensvermeidungs- oder -verminderungsmanahmen
sowie gewasserbezogene Ausgleichsmalnahmen zu entwickeln, die sich im
selben Wasserkorper befinden mussen und einen Einfluss auf die betroffenen
Qualitatskomponenten haben sollen. Verbleibende Beeintrachtigungen im
Sinne des Verschlechterungsverbotes sind darzustellen, abschlieend sind die
verbleibenden Auswirkungen hinsichtlich des Bewirtschaftungsplans, der
Bewirtschaftungsziele und der Erreichung eines guten o©kologischen
Zustandes zu bewerten.

Die Bewertung erfolgt in seiner Gesamtheit an den fiur die Wasserkérper
reprasentativen Messstellen.

Vorhabenspezifische Wirkungsprognose

Nachfolgend werden nur die bau-, anlage- und betriebsbedingten
Auswirkungen beschrieben, die relevant flir die Beurteilung einer méglichen
Betroffenheit der Grund- und Oberflachenwasserkorper sind.

Von der Baumalnahme direkt ist nur der Graben am Gewerbepark
(Verlangerung Durchlass) betroffen. Alle anderen Gewasser und Vorfluter
kdnnen durch mengenmalige oder chemische Faktoren beeinflusst sein.

Baubedingte Beeintrachtigungen der Biotope/Pflanzen/Tiere

Durch den Aushub der Gewéassersohle des Grabens geht eventuell noch
vorhandenes Phytobenthos verloren. Es ist aber anzunehmen, dass nach
Bauende eine schnelle Wiederbesiedelung aus den benachbarten
Grabenabschnitten  erfolgen wird. Durch  Verrohrungen kdnnen
Wanderungen von Tierarten, die starke Stromung schlecht bewaltigen
kdnnen, voriubergehend behindert oder unterbunden werden. Da die
Durchlasse des Grabens bereits im Bestand verrohrt sind, ist hier kaum eine
Veranderung zu verzeichnen.

Baubedingte Beeintrachtigungen der Béden, des Grund- und
Oberflachenwassers

Bautechnisch bedingt werden im Randbereich der Trassen und fur
Baustellenumfahrungen Flachen bendotigt, in denen die Bdden durch
Verdichtung, Ablagerung und Vermischung beeintrachtigt werden.
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Anlagebedingte Beeintrachtigungen der Biotope/Pflanzen/Tiere

Bei normalen Regenfall wird sich die durch das Wehr bestimmte Anstauh6he
der Spree nicht erhdhen, so dass sich keine Veranderungen fur Wasserflora
und -fauna ergeben. Eine vorubergehende Erhohung der
FlieRgeschwindigkeit in der Spree und die geringfigige Erh6hung des
Abflussscheitels im Starkregenfall ist eine diesem FieRgewéassertyp
immanente Eigenschaft und stellt keine Verschlechterung der dkologischen
Qualitat darr.

Anlagebedingte Beeintrachtigungen der Boden

Durch die Versiegelung werden die Bodenfunktionen vollstandig beseitigt
und die Bodenbeschaffenheit grundlegend geandert. Durch die
Ortsumgehung und den Bau der Knotenpunkte werden insgesamt 26.200 m?2
neu versiegelt. Durch den Ruckbau alter Strallenbereiches werden insgesamt
5.015 m? Flache in der Nahe des Eingriffsortes entsiegelt.

Anlagebedingte Beeintrachtigungen des Wassers

Die Verkehrsflachen vergrolRern sich in der Bilanz von Eingriff und Ausgleich
um mehr als 2 ha. Die bei Niederschlag anfallende Regenspende erhoht sich
betrachtlich. Der grolite Teil wird im Umfeld der Fahrbahnen versickert. Das
verbleibende  Wasser  wird in die  Vorflutgraben und das
Regenwasserleitungsnetz von Niedergurig und Briesing geleitet und flief3t
schlieBllich in die Spree.

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen der Biotope/Pflanzen/Tiere

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen von im oder am Wasser lebenden
Tieren bleiben auf dem derzeitigen Niveau bestehen. Dies sind vor allem
Verkehrsgefahrdungen von wandernden Fischottern oder Amphibien in der
N&ahe der Spree und der Teiche ndrdlich von Briesing.

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen der Béden, des Grund- und
Oberflachenwassers

Auch wenn sich die Verkehrsflfachen deutlich vergroRern, ist davon
auszugehen, dass sich die zahlenmaliige Verkehrsbelegung insgesamt nicht
vergrollert. Sie verlagert sich auf die Ortsumgehung bzw. teilt sich zwischen
Orts- und Umgehungsstrale auf. Es ist anzunehmen, dass sich die
auftretenden Mengen an gewasser- und grundwasserrelevanten
Schadstoffen und Partikeln (Bremsstaub, Reifenabrieb usw.) im zur Spree oder
ins Grundwasser gelangenden Niederschlagswasser gleichbleiben. Im
Verhaltnis zur VergrdlRerung der Verkehrsflachen erhéht sich temporar die
Menge an im Winter eingesetzten Tausalz.
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Beurteilung der vorhabenspezifischen Auswirkungen auf die einzelnen
Qualitatskomponenten

Oberflachenwasserkérper

Qualitats- Prognose Bewertung
komponente
Biologische Qualitatskomponenten
Phytoplankton Eventuell im Graben vom Gewerbepark Auswirkungen
existierendes Phytoplankton wird im Bereich |temporar und nur
der Baustelle und temporéarer Verrohrungen | punktuell auf den
weitestgehend beseitigt. Da der Baubereich |Baubereich
sehr kleinraumig ist, ist mit einer ziigigen beschrankt,
Wiederbesiedelung zu rechnen. keine negativen
Auswirkungen auf
den OWK insgesamt
Makrophythen/ Unterwasservegetation ist in den Grabenim | Es sind keine
Phytobenthos direkten Baubereich nicht vorhanden. Ein negativen
negativer Einfluss durch eine Erhéhung des Auswirkungen auf die
eingeleiteten Regenwasserabflusses auf in Unterwasservege-
der Spree vorhandene Vegetation ist nicht zu | tation des OWK
erwarten. erkennbar.

Benthische wirbellose
Fauna

Eventuell im Graben vom Gewerbepark
vorhandene wirbellose Wasserfauna wird im
Bereich der Baustelle und temporarer
Verrohrungen weitestgehend beseitigt oder
verdrangt. Da der Baubereich sehr
kleinr&umig ist, ist mit einer zligigen
Wiederbesiedelung zu rechnen.

Auswirkungen sind
nicht bestands-
gefahrdend und nur
punktuell auf den
Baubereich
beschrankt,

keine negativen
Auswirkungen auf
den OWK insgesamt

Fischfauna Im Graben vom Gewerbepark sind im Keine nachhaltig
Baubereich aufgrund der Bauweise und negativen oder
Auspragung keine Fischarten zu erwarten. bestands-
Ein negativer Einfluss durch eine Erhéhung gefahrdenden
des eingeleiteten Regenwasserabflusses auf | Auswirkungen auf die
in der Spree vorhandene Fischfauna ist nicht |Fischfauna.
zu erwarten.

Morphologie Keine Veranderung der Keine negativen

Gewassermorphologie an den Vorflutgraben
oder der Spree.

Auswirkungen auf die
Gewasser-
morphologie.

Flussspezifische
Schadstoffe

Durch die geplante Nutzung werden keine
weiteren flussspezifischen Schadstoffe in die
Spree geleitet.

keine Veranderung
der
verkehrsbedingten
Stoffeintrage,

keine messbare
Veranderung im OWK
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Qualitats- Prognose Bewertung
komponente

Chemischer Zustand

Ubiquitare und nicht
ubiquitare Stoffe

Die Intensitat der Strallennutzung verandert
sich nicht. Es ist mit keiner Zunahme von
betriebsbedingten Stoffeintragen durch
Staube, Reifenabrieb oder Tropfverluste in die
Spree zu rechnen. Die zusatzliche Menge an
Tausalz im Regenwasserabfluss unterliegt
durch die Entfernung der Zuleitungen zur
Spree und die Durchmischung mit den
Ortsentwasserungen von Niedergurig und
Briesing grofien Durchmischungseffekten mit
unbelastetem Regenwasser.

Beim Einsatz vorschriftsmafiger Bautechnik
kdénnen keine Schadstoffe baubedingt ins
Gewasser gelangen.

Anlagebedingt werden nur Baustoffe

Keine Veranderung
der
verkehrsbedingten
Stoffeintrage in die
Spree und damit
keine messbare
Veranderung oder
Verschlechterung an
der relevanten
Messstelle und damit
im OWK insgesamt.

Die chemische
Beschaffenheit des
OWK wird sich nicht

verwendet, die keinen zusatzlichen verandern.
Schadstoffeintrag ins Gewasser bewirken.
Keine Einleitung von prioritren oder
sonstigen Stoffen in signifikanten Mengen.
Grundwasserkorper
Qualitats- Prognose Bewertung
komponente

MengenmaRiger
Zustand

Das anfallende Regenwasser der
Verkehrsflachen wird vollstandig in den
Randbereichen versickert bzw. in Vorfluter
geleitet, so dass kein mengenmagiges Defizit
zu erwarten ist.

Keine nachhaltige,
mengenmalfige
Beeintrachtigung des
Grundwasserhaus-
halts

Chemischer Zustand

Die Gesamtintensitat der StraRennutzung
verandert sich nicht. Sie teilt sich zwischen
OrtsstralRe und Ortsumgehung auf. Alles hier
anfallende Niederschlagswasser versickert
oder wird Uber die Ortsentwéasserung bis in
die Spree geleitet. Die zusatzliche Menge an
Tausalz kann durch die Filterfunktionen der
Sickermulden bzw. Durchmischungseffekte
mit unbelastetem Regenwasser kompensiert
werden.

Es ist mit keiner
messbaren Zunahme
von
betriebsbedingten
Stoffeintragen ins
Grundwasser zu
rechnen. Keine
Verschlechterung des
chemischen
Zustandes des GWK.
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5.8.5 Fazit

Oberflachenwasserkérper Spree 3

Qualitats-
komponente

IST-Zustand

Gesamtbewertung

Biologische
Qualitats-
komponenten

unbefriedigend

keine Verschlechterung des
oOkologischen Zustandes des OWK

Phytoplankton

nicht bewertet

keine Verschlechterung des OWK

Makrophythen/ manig keine Verschlechterung des OWK
Phytobenthos

Benthische gut keine Verschlechterung des OWK
wirbellose Fauna

Fischfauna unbefriedigend keine Verschlechterung des OWK
Morphologie sehr stark verandert keine Verschlechterung des OWK
Flussspezifische keine keine messbaren Stoffeintrage
Schadstoffe flussspezifischer Schadstoffe
Chemischer nicht gut keine Verschlechterung des
Zustand chemischen Zustandes des OWK

Ubiquitare Stoffe

bromierte Diphenylether,
Quecksilber und
Quecksilberverbin-
dungen, polycyclische
aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK),
Tributylzinnverbindungen

Nicht ubiquitare
Stoffe

Fluoranthen

keine messbaren zusatzlichen
(Schad-)Stoffeintrage,

keine Verschlechterung des
chemischen Zustandes des OWK

Grundwasserkdrper Bautzen-Ebersbach

Qualitats- IST-Zustand Gesamtbewertung

komponente

Mengenmagiger gut keine Anderung des

Zustand mengenmafigen Abflusses,
keine Verschlechterung des
mengenmalfigen Zustandes des
GWK

Chemischer gut keine messbaren Stoffeintrage,

Zustand

keine Verschlechterung des
chemischen Zustandes des GWK
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Es kann festgestellt werden, dass das geplante Vorhaben zu keinen
Verschlechterungen der Qualitatskomponenten der betroffenen
Wasserkorper insgesamt fuhrt (Verschlechterungsverbot).

Aufgrund der gewasserfernen Lage sind im Rahmen der Umsetzung des
Vorhabens keine Malkhahmen geplant oder moglich, die zu einer
Verbesserung des okologischen Zustandes der Spree fuhren kdnnten
(Verbesserungsgebot).

Das geplante Vorhaben widerspricht nicht den Bewirtschaftungszielen und
Malinahmen der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkorper.
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6 Malnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum
Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen
nach den Fachgesetzen

6.1 LarmschutzmalRnahmen

Entsprechend dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 8§41 ist bei
dem Bau oder der wesentichen Anderung offentlicher StraBen
sicherzustellen, dass durch diese keine schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Verkehrsgerausche hervorgerufen werden kodonnen, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind.

Damit musste fur den geplanten Neubau der Bundesstralle B 156 als
Ortsumgehung von Niedergurig im Rahmen einer schalltechnischen
Untersuchung gepriuft werden, inwieweit durch die von der B 156
verursachten Larmemissionen die Immissionsgrenzwerte der
Verkehrslarmschutzverordnung (16. BiImSchV) uberschritten werden und
welche Larmschutzmalinahmen erforderlich werden.

In den Unterlagen 7 und 17.1 wird ausfuhrlich auf die Ergebnisse der
schalltechnischen Untersuchung eingegangen.

Die schalltechnische Untersuchung wurde entsprechend den Richtlinien fir
den Larmschutz an StraBen (RLS-90) geflhrt. Die Beurteilungspegel wurden
bei Berlicksichtigung der Prognoseverkehrsbelastung im Jahr 2030 nach dem
Teilstlickverfahren der RLS-90 mit dem Programm SoundPLAN berechnet.

Die Immissionsgrenzwerte werden nur im stdlichen Bereich von Niedergurig
Uberschritten.

Es werden folgende LarmschutzmaRnahmen erforderlich:

Larmschutzwand stidwestlich der B 156
von StraRe Am Staudamm Bau-km 0+060 bis B 156 Bau-km 0+390:

Bereich Lange | H6he uber Gradiente Flache | Absorptions-
gruppe nach
ZTV-Lsw 06
StralRe ,,Am 35m | 3,00m 105 m? A3
Staudamm* Uber Gradiente (hochab-
Bau-km Am Staudamm sorbierend)
0+060 bis strallenseitig
Bau-km
0+095
westlich 23m [ 4,00 m 92 m?2 A3
Kreisverkehr Bezug Gradiente: (hochab-
KP1 (H6hensystem DHHN 92) sorbierend)

N:\VA\P02.900 329_ B 156 OU Niedergurig\Technische Daten\Lph 4 - Feststellungsentwurf\Daten\U01 - Erl&uterungsbericht\U01_FE_2019-04-11.docx



B 156 Ortsumgehung Niedergurig Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 114
Am Staudamm strallenseitig
Bau-km 0+095: 156,26 m
B 156 Bau-km 0+242,5:
156,22 m
dazwischen geradlinig
verzogen
Bau-km 575m | 4,00 m 230 m? A3
042425 bis uber Gradiente (hochab-
Bau-km B 156 sorbierend)
0+300 strallenseitig
Bau-km 90m [ 3,00 m 270 m2 A3
0+300 bis Uber Gradiente (hochab-
Bau-km B 156 sorbierend)
0+390 strallenseitig
Summe 205,5m 697 m?
Larmschutzwand nord6stlich der B 156:
von Stralle Am Staudamm Bau-km 0+145 bis B 156 Bau-km 0+330:
Bereich Lange | H6he uber Gradiente Flache | Absorptions-
gruppe nach
ZTV-Lsw 06
nordlich 215m |2,50m 54 mz2 A3
Kreisverkehr Bezug Gradiente: (hochab-
KP 1 (H6hensystem DHHN 92) sorbierend)
Am Staudamm strallenseitig
Bau-km 0+145: 155,86 m
B 156 Bau-km 0+242,5:
156,22 m
dazwischen geradlinig
verzogen
Bau-km 875m | 250m 219 m? A3
042425 bis uber Gradiente (hochab-
Bau-km B 156 sorbierend)
0+330 strallenseitig
Summe 109 m 273 m?

Zusatzlicher passiver Larmschutz dem Grunde nach ist fur folgende Objekte
(Wohngebéaude) vorzusehen:

Muskauer Stralle 1:
Am Staudamm 4:

Studseite im 1. OG und Westseite im EG und 1. OG
Ostseite im EG, 1. OG und 2. OG

Da in allen Fallen nur eine Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes in der
Nacht vorliegt, besteht dieser Anspruch nur fur Schlafraume.

Weitergehende LarmschutzmalRnahmen werden nicht erforderlich.
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6.2

6.3

6.4

Sonstige Immissionsschutzmalinahmen

Eine Beurteilung der Schadstoffbelastung der Luft in der Umgebung der B 156
wurde unter Bertcksichtigung des Verkehrsautkommens flr das Prognosejahr
2030, nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an Strallen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuUS 2012), durchgefihrt.

Die Beschreibung des Verfahrens und die Ergebnisse der Untersuchung sind
in Unterlage 17.2 enthalten.

Bei der Berechnung der Schadstoffkonzentrationen werden sowohl die
Vorbelastungen im Bereich der neuen Trasse als auch die Zusatzbelastung,
die sich aus dem prognostizierten Verkehr ergibt, berticksichtigt.

Die Berechnung nach den RLuUS 2012 erfolgt fur folgende Schadstoffe:

Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Stickstoffoxide NOX,
Schwefeldioxid, Benzol und Partikel PM 10 und PM 2,5.

Die Gesamtbelastung durch Luftschadstoffe wurde fur unterschiedliche
Entfernungen zum Verkehrsweg ermittelt. Fir alle Schadstoffe werden an
keinem Punkt die Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV uberschritten. Es
werden keine Immissionsschutzmafnahmen erforderlich.

MalRnahmen zum Gewasserschutz

Es werden keine Wassergewinnungsgebiete berihrt.

Das Vorhaben liegt somit nicht im Geltungsbereich der Richtlinien fir
bautechnische MaBnahmen an Strallen in Wassergewinnungsgebieten
(RistWag).

Am Beginn der Baustrecke stellt die vorhandene Bundesstralle die Grenze
des Uberschwemmungsgebietes ,,Spree HQ (100)“ dar und liegt auf ca. 120
m Lange innerhalb eines im Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien
ausgewiesenen Vorbehaltsgebietes Uberschwemmungsbereich (Spreeaue).
Das Gleiche gilt auch fur die neue Trasse der geplanten Ortsumgehung, die
zwangslaufig an der Spreebriicke beginnt.

Da auf den ersten ca. 120 m der Neubau den Bestand ersetzt, wird der
vorhandene Retentionsraum nicht wesentlich verringert. Die mit Ziel Z4.5.2
des Regionalplanes unvereinbare funktionswidrige Nutzung durch eine
Stralie ist bereits vorhanden und geniel3t somit Bestandsschutz.

Landschaftspflegerische Malihahmen

Zum Vorhaben wurde ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Dieser
dient gemall 8 13 ff. BNatSchG i.V.m 8§ 10 ff SachsNatSchG dazu, die mit
dem Planungsvorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft
inklusive des Landschaftsbildes zu bestimmen und zu beschreiben sowie
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durch geeignete MalRhahmen der Landschaftspflege (oder Modifizerungen
der technischen Planung) zu vermeiden oder - sofern unvermeidbar - zu
kompensieren.

Die Trasse verlauft im Wesentlichen uber Ackerflachen. Vegetationsverluste
treten nur in der Ortslage Niedergurig sowie in Hohe Briesing auf, wo die
Trasse an die vorhandene Streckenfihrung anbindet.

Die Talsperre Bautzen sowie die vom Vorhaben betroffenen Ackerflachen
sind Teil eines européischen Vogelschutzgebietes. Die Ackerflachen werden
im Sommer von Brutvogeln des Agrarlandes (Kiebitz, Feldlerche etc.) als
Brutplatz bzw. im Winter je nach Ackerfrucht von nordischen Géansen und
Schwanen als Nahrungs- u. Rastplatz genutzt. Diese wichtigen Natur-
haushaltsfunktionen galt es bei der Planung zu bertcksichtigen.

Ostlich der Trasse und der Ortslagen Niedergurig und Briesing liegt die breite
Spreeniederung mit zahlreichen Teichen, die als FFH-Gebiet ausgewiesen ist
(u.a. Fischotter, Flederméause). Dieses Gebiet ist nur indirekt vom Vorhaben
betroffen.

Gleichzeit verlauft die Trasse durch ein Landschaftsschutzgebiet u. ein
Vorbehaltsgebiet fir Landwirtschaft. Die geplante Ortsumgehung verlauft,
aufgrund der Funktion des Raumes als Vogelschutzgebiet mit seiner
Rastplatzfunktion, relativ ortsnah. Daher war auf eine gute Einbindung der
Trasse in den Raum zu achten.

Folgende Malhahmen sind geplant, um diesen verschiedenen
Nutzungsanforderungen an den Raum zu genugen:

Erhalt der Vogelschutzfunktion

e niedrige Lage der Trasse mit 1 bis 2 m Uber Gelande (= geringere
Silhouettenwirkung fiir Rastvégel)

e Verzicht auf eine Bepflanzung der Strecke auf der Trassenwestseite
(= geringere Silhouettenwirkung flr Rastvégel)

e Abpflanzung des Wirtschaftsweges unterhalb des Staudammes mit
einer niedrigen Heckenpflanzung (= stérende Einflisse auf dem Weg
in Form von vielfaltigen Freizeitaktivitaten, die die angrenzenden
Vogelrastflachen beeintrachtigen, werden minimiert)

¢ Anlage einer ,Kiebitzinsel“ auf einem vernassten Ackerstandort
unterhalb des Staudammes fir die Brutvdgel des Agrarraumes

e Bauzeitenregelung fir Oberbodenabtrag/Baustelleneinrichtung
zwischen 01.09. und 15.02. zum Schutz der Brut- sowie der Rastvigel

Schutz europaisch geschiutzter Arten

¢ Anlage einer ,Kiebitzinsel“ (s.0.)

¢ Nachtbauverbot an ausgesuchten Standorten zum Schutz eines
Fischotterwanderweges (Spree) bzw. von Fledermausleitlinien (Spree,
,,Am Staudamm* und Feldhecke Briesing)

¢ Anlage einer Fledermausuberflughilfe aus Baumen und Strauchern
(Hop-Over) in Hohe Feldhecke Briesing
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e Anlage von 3 Nisthilfen fur ein Fischadlervorkommen, das seit 2010
angrenzend an die Trasse britet

e Trassenverschwenkung um ca. 40 m auf HOhe Fischadlernisthilfe (=
Horstabstand dadurch 450 m)

e FErsatz von Bruth6hlen von Vogeln oder Baumquartieren von
Fledermausen nach dem wéahrend der Baufeldfreimachung und der
Bauminspektion festgestellten Bedarf

e Anlage eines Fischotterdurchlasses mit Leiteinrichtungen auf Hohe
Knoten 3 (Briesing)

e Anlage von 4 Amphibiendurchlassen mit Leiteinrichtungen ndérdlich
Briesing

e Okologische Baubegleitung mit Vorbereitung, Koordinierung und
Uberwachung aller hier aufgefuhrten und wéahrend des Baus
notwendigen MaRhahmen

Einbindung der Trasse in die Landschaft

e niedrige Lage der Trasse 1 bis 2 m Uber Gelande (=2 geringere
Zerschneidungswirkung der Landschaft)

e Abpflanzung der ortszugewandten Seite der neuen Ortsumgehung
mit einer niedrigen Heckenpflanzung von von bis zu ca. 6 m Hbhe
(= Einbindung in die Landschaft, Sichtschutz)

e Gestaltung der zukinftigen Knotenpunkte zu den angrenzenden
Wohnbauflachen mit abschirmenden Gehdlzpflanzungen
(Kreisverkehre Knoten 1 und 2)

e Begriinung der Larmschutzwande am Knoten 1 (Niedergurig)

e Gestaltung des Raumes zwischen alter und neuer B 156 von
Niedergurig bis Briesing als Grunland-Gehodlz-KkKomplex begleitend
zum zukinftigen Wirtschafts- und Radweg auf der teirickgebauten
B 156 alt

¢ Baumpflanzungen entlang der Anbindungen ,,Am Staudamm* und
.Muskauer StraBe*“ am Knotenpunkt 1 (Niedergurig)

e Beriucksichtigung der Wegbeziehungen von 6Ortlichen und
Uberoértichen Radwanderwegen durch die technische Planung
(Kreisverkehr Knoten 1 und Knoten 3)

Die der Einbindung in die Landschaft dienenden Malnahmen werden
gleichzeitig zur Kompensation der mit dem Vorhaben verbundenen
Flachenversiegelung und Bodenveranderungen im  Bereich der
StraBennebenflachen sowie fiur die Vegetationsverluste verwendet. Die
Mallnahmen liegen auf als landwirtschaftliche Restflachen identifizierten
Standorten. So wird einerseits den agrarstrukturellen Anforderungen an einen
schonenden Umgang mit landwirtschaftlichen Nutzflachen und andererseits
den Anforderungen an eine sachgemalle Kompensation des Eingriffs in
Natur und Landschaft und das Landschaftsbild entsprochen. Dieser Ansatz ist
im vorliegenden Fall zulassig, da nur straBennahe Biotopflachen kompensiert
werden mussen. Die Offenlegung eines im Zuge der Melioration verrohrten
Grabens nordlich Briesing auf Forderung der Unteren Wasserbehorde liegt
zwangslaufig im Bereich landwirtschaftlich genutzter Flachen. Dadurch
werden Uberschwemmungen im Ortsteil Briesing vermieden.
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6.5

6.6

Der Flachenverbrauch fur das Vorhaben liegt bei 64.810 m? (Versiegelung
und Nebenflachen). Dem stehen Kompensationsmallnahmen in einer
GroRenordnung von 65.180 m2 gegenuber. Die Anrechenbarkeit der
Malinahmen betragt aufgrund ihrer Nahe zur Stralle 38.065 m? bei einem
errechneten Bedarf von 36.815 m2

Der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff in Natur und Landschatft ist somit
kompensiert. Eine ausfuhrliche Erorterung der Eingriffe und ihrer
Kompensation findet im Landschaftspflegerischen Begleitplan statt
(Unterlage 19.1).

Abschlieliend kann festgestellt werden, dass die Belange des FFH-Gebiets-
und Artenschutzes mit der vorliegenden Planung bericksichtigt und die
Eingriffe in die Natur und das Landschaftsbild in angemessener Weise
kompensiert werden.

Mallhahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete
Die Baustrecke liegt im Wesentlichen aullerhalb bebauter Gebiete.

An den Knotenpunkten 1 und 2 werden die Ortseingangsbereiche von
Niedergurig aus Richtung Stiden und Westen berihrt. Die Trasse wurde mittig
in die vorhandenen Bebauungsliicken eingepasst.

Ein Gestaltungskonzept fir die Anbindungen der Ortsstrallen liegt nicht vor.

Sonstige MalRnahmen nach Fachrecht

Flachen oder Objekte, die dem Wald- oder Abfallrecht unterliegen, werden
mit dem Neubau der Ortsumgehung nicht berthrt.

Archaologische und kulturelle Denkmale sind nach den Auskinften der
Landesamter fur Archaologie (LfA) und Denkmalpflege (LfD) vornehmlich in
den Ortskernen von Niedergurig und Briesing vorhanden.

Von den im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 19.1, 3.4.4)
aufgefihrten Kulturdenkmalen liegen angrenzend an das Bauvorhaben:

Bau-km 0+000 Spreebricke

Bau-km 0+250 links Suhnekreuz Ecke Ahornweg/Am Staudamm
Bau-km 1+567 rechts Wegstein an vorhandener B 156

Bau-km 2+230 rechts Wegstein an vorhandener B 156

Suihnekreuz und Wegsteine mussen nicht versetzt werden, stehen aber nahe
an geplanten Ruckbauflachen, Kanalarbeiten bzw. LBP-MaRBnahmen. Ihnen
ist vor und wahrend der Bauphase besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Die denkmalschutzrechtlich notwendigen Mallnahmen werden im Rahmen
des Baurechtsverfahrens festgelegt.
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Vor Beginn der Erschlielungs- und Bauarbeiten mussen durch das LfA im
betroffenen Areal archaologische Grabungen durchgefuhrt werden.
Auftretende Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren.
Der Bauherr wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt.
Zwischen dem Bauherrn und dem LfA ist eine entsprechende Vereinbarung
abzuschlieBen.
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7 Kosten

Die Kosten des Bauvorhabens betragen gemal Kostenberechnung zum
Vorentwurf (Stand Juni 2016):

Gesamtkosten 6,363 Mio. €
Baukosten 5,952 Mio. €
Grunderwerb 0,411 Mio. €

Die Gesamtkosten liegen somit im Rahmen der vom Bundesministerium flr
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung fur die Vorzugsvariante der Vorplanung
eingeschatzten 2,5 Mio. €/km.

Allerdings sind aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung Mehrkosten zu
erwarten.

Kostentrager des Vorhabens ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten
durch das Landesamt fur StralRenbau und Verkehr des Freistaates Sachsen,
Niederlassung Bautzen.

Es handelt sich nach den Richtlinien Uber die Rechtsverhaltnisse an
Kreuzungen und Einmindungen von Bundesfernstralen und anderen
offentlichen Stralen (StraBen-Kreuzungsrichtlinien-StrakR) um den Bau neuer
Knotenpunkte aufgrund einseitiger Veranlassung gemal 4 (1) Bsp. c) StraKR.
Demnach hat nach dem Veranlassungsprinzip der Trager der Stralenbaulast
der neu hinzugekommenen Stralle die Kosten zu tragen.

Die Kostenmasse (kreuzungsbedingte Kosten) umfasst gemagR 12 (1) und (2)
StrakR alle Aufwendungen im raumlichen Kreuzungsbereich. Dazu gehdéren
auch eine notwendige Wiederherstellung der beteiligten Strallenaste nach
aktuellem technischen Standard sowie Aufwendungen fir Folgemalnahmen
an Verkehrswegen und sonstigen Anlagen, die nicht zu den an der Kreuzung
beteiligten Stralen gehoren.

Demnach entsteht keine Kostenbeteiligung fur die Gemeinde Malschwitz.

Die Kostenbeteiligung fur Mallnahmen an Versorgungsleitungen wird durch
bestehende StralRennutzungs-/Gestattungs-/Rahmenvertrage zwischen dem
StralRenbaulasttrager und den Versorgungsunternehmen/Zweckverbanden
geregelt.

Die Telekom tragt die Kosten gemaR Telekommunikationsgesetz.
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8 Verfahren

Wesentliche Forderungen und Hinweise aus der Anhdrung der Trager
Offentlicher Belange mit der Vorplanung wurden in der vorliegenden
Entwurfsplanung bertucksichtigt.

Uber das Baurecht wird gemaR Bundesfernstralengesetz (FStrG) 8§17 (1)
durch die Planfeststellung entschieden. Diese soll zugleich die Aufteilung der
Kosten regeln.

Im Zuge des Neubaus der Ortsumgehung Niedergurig entstehen keine
verkehrswirksamen Teilabschnitte.

Der nordlich von Briesing anschlieBende 4. Abschnitt des Gesamtvorhabens
Ausbau der B 156 befindet sich im Planfeststellungsverfahren. Ein Beschluss
liegt noch nicht vor.

Hinweise auf laufende Flurbereinigungsverfahren sind nicht bekannt.

N:\VA\P02.900 329_ B 156 OU Niedergurig\Technische Daten\Lph 4 - Feststellungsentwurf\Daten\U01 - Erl&uterungsbericht\U01_FE_2019-04-11.docx



B 156 Ortsumgehung Niedergurig Unterlage 1
Feststellungsentwurf Seite 122

9 Durchfihrung der BaumalRnahme
Die Erschlielung der Baustrecke erfolgt tiber die vorhandene B 156.

Der Neubau der Ortsumgehung Niedergurig kann weitgehend aufllerhalb
bestehender Verkehrsflachen erfolgen. So sind folgende Streckenabschnitte
und Knotenpunkte ohne Beeinflussung des Stralenverkehrs bzw. ohne
Inanspruchnahme der Grundstiicke von Strallenanliegern baubar:

e Kreisverkehr KP 1 mit StraRenanschlissen ab Bau-km 0+147 von Siden,
ab Bau-km 0+050 von Westen und bis Bau-km 0+181 nach Osten

e Freie Strecke zwischen KP 1 und KP 2 von Bau-km 0+280 bis 0+935

e Freie und durchgehende Strecke nach KP 2 tiber KP 3 bis Bau-km ca.
2+450 einschlielllich Einmindung nach Briesing (Eckausrundungen)/
Anschluss Verbindungsweg Kleindubrau/ Vorflut im Gelande

Fur die Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit am Kreisverkehr KP 2 mit
Stralenanschlissen von Westen, nach Norden und nach Osten wird eine
sidliche Umfahrungsstralle im Zuge der S 107 Jeschultzer Strale hergestellt.
Der Verkehr wird wechselseitig mit temporarer Lichtzeichenanlage Uber die
einstreifige Behelfsfahrbahn geleitet.

Sobald die Durchgangigkeit der Jeschutzer StraBe Uber den Kreisverkehr
gewabhrleistet ist, kann die Umfahrungsstrale riickgebaut und der Anschluss
der Ortsumgehung von Siden hergestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist nur
die neue Verkehrsanlage im Zuge der S 107 freigegeben. Ansonsten liegt der
Verkehr weiterhin auf dem Strallenbestand.

Zeitlich parallel zum Neubau der bisher beschriebenen Teilabschnitte wird
auch der Wohnweg Am Graben ausgebaut und die Verbindungstrae zum
Ahornweg hergestellt. Dabei ist zundchst die Stitzwand 2 am Ende des
Ahornweges zu errichten. Fiur die Anwohner ergeben sich daraus noch keine
Verkehrseinschrankungen. Der Radwanderweg ist im Baustellenbereich
zumindest als Gehweg durchzufiihren.

Danach wird der geplante Liuckenschluss zwischen den vorhandenen
Fahrbahnen der StichstraBen hergestellt. Dies ist die Voraussetzung fir die
verkehrliche ErschlieBung der Asnwohner Am Graben wahrend der Errichtung
von Stiutzwand 1 im Einmindungsbereich zur Ortsstrale Am Staudamm. Das
Wohngebiet ist dann tber die Einmindung Ahornweg erreichbar.

Beim abschlieBenden grundhaften Ausbau des Wohnweges Am Graben sind
Absprachen mit den Anwohnern zur Grundstlickserschliefung zu treffen.

Nach Herstellung des Wendehammers am Ahornweg wird die Verlagerung
des Verkehrs von der vorhandenen Ortsstrale Am Staudamm auf den neuen
Kreisverkehr vorbereitet. Das erfolgt durch eine provisorische Anbindung am
EinmUndungsbreich zur Muskauer Stralle und durch einen Behelfsfahrstreifen
geradlinig Uber die Kreisinsel in Fahrtrichtung Gewerbegebiet sowie entlang
der Stirnwand von Stitzwand 1 am StraRendurchlass (wechselseitig mit LZA).
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Sobald der Verkehr tUber den Kreisverkehr lauft, kbnnen die Anschlisse an
den Bestand in Richtung Gewerbegebiet (halbseitig) und vom Kreisverkehr
nach Norden an die Ortsumgehung hergestellt werden.

Im Zuge der B 156 Ortsumgehung Niedergurig fehlen jetzt nur noch die
beiden Anschlisse an die bestehende Bundesstralle am Beginn und Ende
der Baustrecke sowie die endgiltige Anbindung der Ortsdurchfahrt am KP 1
und die Anbindung von Briesing am KP 3.

Der Fahrbahnanschluss am Ende der Baustrecke kann unter Verkehrsfuhrung
im Richtungswechsel Uber einen provisorischen Fahrstreifen im Bereich des
geplanten Radweges realisiert werden.

Fur den Fahrbahnanschluss am Beginn der Baustrecke ist eine Vollsperrung
erforderlich, da die Ortsumgehung unmittelbar an der Spreebrticke beginnt.
Als Umleitungsstrecken stehen in Abstimmung mit der Verkehrsbehorde beim
Landratsamt Bautzen die benachbarten StaatsstraBen zur Verfigung. In
Fahrtrichtung Weillwasser sind das die S 109 Uber Malschwitz und die S 101
Uber Klix. In Fahrtrichtung Bautzen kann die Umleitung entweder groiraumig
Uber die S 101 nach Milkel und weiter Gber die S 106 zur B 96 nach Bautzen
fuhren oder kleinraumiger tUber die S 107 Niedergurig - Quatitz zur S 106 und
B 96. Der Bauablauf sollte unter Berlcksichtigung des Schilerverkehrs so
gestaltet werden, dass die Vollsperrung der B 156 in den Sommerferien liegt.

Wahrend der Vollsperrung wird auch die Ortsstrale Am Wolfsberg als
Anbindung von Briesing am KP 3 in den Endzustand versetzt. Fir wenige Tage
ist die Ortslage Briesing dann nur Uber die ca. 400 m stdlich in die B 156
einmindende Ortstralle Am Spreeufer erreichbar.

Ist die Ortsumgehung durchgangig hergestellt, erfolgt die Verkehrsfreigabe.
Danach wird auf der vom Verkehr entlasteten Ortsdurchfahrt im ca. 100 m
Baubereich am KP 1 die Muskauer Strale gesperrt und endglltig ausgebaut.
Der Quell- und Zielverkehr von Niedergurig ist Uber den KP 2 gewahrleistet.
Die Verbindung zur Ortsstrale Am Sportplatz konnte voribergehend Uber
den Gemeindeweg zwischen der Muskauer Stralle und dem Parkplatz am
Sportplatz eingerichtet werden. Damit ware auch die ErschlieBung der
Anliegergrundstiicke am Baubereich gewahrleistet, die Uber rlickwartige
Zufahrten verfugen. Die Andienung der Bushaltestelle ,,Gasthaus* setzt eine
Wendemaoglichkeit fur Busse im Ort voraus (ggf. im Rittergut?).

AbschlieBend erfolgt der halbseitige Rliickbau der ehemaligen Bundestralle
zum Wirtschaftsweg mit Freigabe fur Radfahrer.

Im Baubereich sind nach derzeitigem Kenntnis- und Erfassungsstand keine
Flachen mit Verdacht auf Altlasten bekannt.

Eine Kampfmittelbelastung kann nicht ausgeschlossen werden. Konkrete
Lagerorte von Kampfmitteln sind jedoch nicht bekannt.
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Fur die Realisierung des Bauvorhabens mussen ~10,7 ha erworben werden.
Hinzu kommen -3,7 ha dauernd zu belastende Flachen. Davon werden
~50 % fur MalBnahmenflachen der landschaftspflegerischen Begleitplanung
bendtigt. Es handelt sich dabei zum grofiten Teil um landwirtschaftlich
genutzte Flachen. Nur 375 m? Bauland sind dauerhaft zu erwerben.
Zwischenzeitlich in Anspruch genommene Flachen werden entschadigt und
wieder in den urspriinglichen Zustand versetzt.

Im Rahmen des Baus der Ortsumgehung findet auch eine o©kologische
Baubegleitung statt, die gewabhrleistet, dass alle ArtenschutzmaRnahmen
termingerecht vorbereitet und umgesetzt werden. Im Einzelnen sind folgende
Malnahmen zu betreuen bzw. zu gewahrleisten:

Baufeldfreimachung/Rodung von Gehoélzen inkl. Oberbodenabtrag
auBerhalb der Brut- u. Fortpflanzungszeit von Végeln (01.09.-28.02.)

Ersatz von Fledermausquartieren (durch Anbringen von
Fledermauskasten als Ersatzhabitate fir gefallte Baume mit
Baumhohlen)

Ersatz von Bruth6hlen fur Vogel (durch Anbringen von Nistkasten als
Ersatzhabitate flr gefallte Baume mit Baumhohlen)

Schutz nachtaktiver Arten vor bauzeitichen St6érungen, Zielarten
Fischotter u. Flederméause (Nachtbauverbot)

Okologische Baumkontrolle (Uberprifung, ob Fledermause
Baumhohlen zu fallender Baume besetzen und ggfs. Umsetzung der
Fledermause)

Anlage eines Fischotterdurchlasses mit Fischotterleiteinrichtungen
(H6he Knoten 3)

Anlage von 4 Amphibiendurchlassen mit —leiteinrichtungen (nérdlich
Briesing)
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