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Fahrbahn

1:1,5

10 cm Oberbodenandeckung

vorh. Gelände

vorh. Gelände

Auffüllung

Sickerstrang mit Sickerleitung DN 100
Sickerraumsohle C 8/10

Sickerstrang mit Sickerleitung DN 100
Sickerraumsohle C 8/10

gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Asphalt, Bk 10.0

 3 cm Asphaltdeckschicht
  8 cm Asphalttragschicht
29 cm Frostschutzschicht

40 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, Bk 10.0

 4 cm Asphaltdeckschicht
  8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
59 cm Frostschutzschicht

85 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Asphaltbauweise

 3 cm Asphaltdeckschicht
  8 cm Asphalttragschicht
29 cm Frostschutzschicht

40 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

1:1,5

Fahrbahnteiler

abgesenkter Hochbord (im Bereich
Überquerungsstelle abgesenkt)

abgesenkter Hochbord (im Bereich
Überquerungsstelle abgesenkt)

A
ch

se
: B

92
_A

B
1

G
ra

di
en

te
: R

A
LFlachbordstein F30 x 25

 10 cm Natursteinpflaster (Granit) Nennmaß 9/9/9 (obere 3 cm der Fuge
      mit Spezialfugenmörtel verfüllen)

 15 cm Betonbettung C20/25
 76 cm Frostschutzschicht 0/45

101 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

Flachbordstein F30 x 25

Befestigung Überquerungsstelle
 15 - 16 cm Natursteinpflaster

  4 - 5 cm Pflasterbettung
 ≥  30 cm Frostschutzschicht

 ≥  50 cm  Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

2:
1

2:1

T T

Fahrbahnbefestigung                                  
Gehwegbefestigung                                

Radwegbefestigung                                

1:1,5

Regelquerschnitt III - III

Befestigung Fahrbahnteiler                                            
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404,502

geplanter Regenwasserkanal
DN 600 PP-U

Oelsnitz Adorf

Filtermaterial 5/32 Filtermaterial 5/32

0.
15

0.
15

Kunststoff-
Dichtungsbahn

Nassansaat
Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/32 (OK EV2 ≥ 80 MPa
Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/56 zur Auffüllung

Bankettbefestigung                               
1

1

1
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B 92
Ausbau KP mit K 7853
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