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Sickerstrang mit Sickerleitung DN 100
Sickerraumsohle C 8/10

Auffüllung

6,0%

gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Asphaltbauweise

  3 cm Asphaltdeckschicht
  8 cm Asphalttragschicht
29 cm Frostschutzschicht

40 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

Radwegbefestigung                                

Bereiche mit Dammverbreiterung
Ausbau BW01

(siehe Unterlage 15.1)

RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, Bk 10.0

  4 cm Asphaltdeckschicht
  8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
59 cm Frostschutzschicht

85 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

Fahrbahnbefestigung                                  
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B
an

ke
tt

B
an

ke
ttRadweg

Fahrstreifen Fahrstreifen

Damm-
böschung

Fahrzeugrückhaltesystem
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W5

Filter BW 01
(siehe Unterlage 15.1)

Auskofferung am Böschungsfuß
(siehe Unterlage 15.1)

R
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d-
st

re
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n

R
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d-
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n

405,211

407,703

geplanter Regenwasserkanal
DN 300 PP-U

Oelsnitz Adorf

Filtermaterial 5/32

Sickerstrang mit Sickerleitung DN 100
Sickerraumsohle C 8/10

Filtermaterial 5/32

1
1 1

1

1

vorh. Gelände

vorh. Gelände

Nassansaat
Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/32 (OK EV2 ≥ 80 MPa
Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/56 zur Auffüllung

Bankettbefestigung                               
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