Regelquerschnitt V-V
Bau-km 0+700 bis 0+820
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08523 Plauen, Weststrale 53, Tel. 03741 146 96-49, Fax -51 Projekt-Nr.:
319050-40-142-05/01
Breite: 1200 mm
Hbéhe: 420 mm

Landesamt flr StraBenbau und Verkehr |bearbeiet LJF@“V
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— 14 cm Asphalttragschicht
— 59 cm Frostschutzschicht

¥ 12.00 ¥
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Filtermaterial 5/32 Kunststoff-Dichtungsbahn g|9:_
Auffiillung ml 2
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Sickerstrang mit Sickerleitung DN 100 406.794 29
Sickerraumsohle C 8/10 —< §~ ’ é,:’|{5
v
geplanter Regenwasserkanal i
DN 300 PP-U
Fahrbahnbefestigung
RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, Bk 10.0
Bankettbefestigung
— 4 cm Asphaltdeckschicht
— 8 cm Asphaltbinderschicht Nassansaat

Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/32 (OK E,, =2 80 MPa
Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/56 zur Aufflllung

85 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

Niederlassung Plauen Tel.: 03741 / 1480-0 DR N7 SO

WeststraBe 73 Fax: 0 3741 /1480-110

08523 Plauen E-Mail: poststelle.nl-plauen@ ProiekNr.:
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