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Ausbildung der Regelbdschung
Fahrbahnbefestigung ~
RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, Bk 10.0 ~ -
Béschungshohe h h>20m h<2.0m | -
— 4 cm Asphaltdeckschicht ~
— 8 cm Asphaltbinderschicht ™~ - —
WL b WL — 14 cm Asphalttragschicht ~ Vorp
— 59 cm Frostschutzschicht ~ '\Ge\/énd
Damm 85 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus
Radwegbefestigung
1 . em. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, Asphaltbauweise
b ]L 4 Bankettbefestigung g
Nassansaat —— 3 cm Asphaltdeckschicht
Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/32 (OK E,, = 80 MPa : 8 cm Asphalttragschicht
Einschnitt ol Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/56 zur Auffiillung 29 cm Frostschutzschicht
Jr p= T T 40 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus
Regelbdschung 1:15 b=3.0
Allgem. BéschungsmaBe 1:n b=2n
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(siehe Unterlage 15.1)

Auskofferung am Bdschungsfuf3
(siehe Unterlage 15.1)
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