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1:1,5

Sickerstrang mit Sickerleitung DN 100
Sickerraumsohle C 8/10

2:
1

Bau-km 0+820 bis 1+057,762 (Ende der Baustrecke)

1:1,0

2:1

vorh. Gelände

Rückbau vorh. Fahrbahn B 92

vorh. Gelände

1:1,5

10 cm Oberbodenandeckung

RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, Bk 10.0

  4 cm Asphaltdeckschicht
  8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
59 cm Frostschutzschicht

85 cm Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus

Fahrzeugrückhaltesystem
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W5

Fahrzeugrückhaltesystem
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W5 / W4

Auffüllung

Bankett Sperrfläche Fahrstreifen Bankett

Fahrbahn

Mulde Fahrstreifen
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Böschungssicherung

Fahrbahnbefestigung                                  

0.
20

Regelquerschnitt VI - VI

Bauwerk 04
Bau-km 0+821 bis 1+151

410,761

geplanter Regenwasserkanal
DN 300 PP-U

412,808

Oelsnitz Adorf

Filtermaterial 5/32 Kunststoff-Dichtungsbahn

Nassansaat
Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/32 (OK EV2 ≥ 80 MPa
Frostschutzschicht (unklassifiziert) 0/56 zur Auffüllung

Bankettbefestigung                               
1

1

1
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Niederlassung Plauen
Weststraße 73
08523 Plauen

B 92 / Oelsnitz - Adorf / NK 5639 033, Stat. 0,498 - NK 5639 049, Stat. 1,294

B 92
Ausbau KP mit K 7853

A.Schröder

K.Weiß

50

319050-40-
1150 mm
450 mm

03.04.2020

03.04.2020

03.04.2020

Regelquerschnitt
Bau-km 0+820 bis

Ende der Baustrecke

14.2 / 6

142-06/01

Böschungssicherung (Felsnetz mit
Felsnägeln und Erosionsschutz)
1:1 Böschung (hangseitig)

0+820 bis 1+151
331,00 m
12,81 m

6.800,00 m²

BW 04

Bau-km:
Länge:
mittlere Höhe (senkrecht):
Ansichtsfläche (geneigt):

ZigannRa
FE B92 K7853

FellmannAl
Stempel_FE_2020-07-14




