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VORBEMERKUNG

Die INTERGEO GmbH wurde von der Dresdner Verkehrsbetriebe AG mit der Altlasten- und
Baugrunduntersuchung im Bereich Grofienhainer Stralle zwischen Riesaer Strale und Trachen-
berger Platz beauftragt. Im Jahr 2016 wurde im Auftrag der INTERGEO GmbH durch das Inge-
nieurbiro CDM Smith Consult GmbH ein Geotechnischer Bericht zur bestandsnahen Gleissa-
nierung erstellt. Der hiermit vorgelegte Bericht baut auf diesem Bericht auf und wurde um die
Fahrbahnsanierung und die Sanierung ausgewéhlter Gehwegbereiche erweitert.

[U1]
2]
[U3]

[U4]

[U3]

[U8]
[U7]
(8]
[U9]

[U10]

[U11]

[U12]

[U13]
[U14]

UNTERLAGEN

Auftrag Intergeo GmbH vom 24.02.2020
Geologische Karte des Untersuchungsgebietes

Lage- und Aufschlussplane mit Eintragung der ausgefthrten Aufschllsse, Intergeo
GmbH, Datenlibergabe vom 11.03.2020

Ergebnisse der Aufschlussarbeiten, ausgefiihrt von der Kling Bohrtechnik GmbH, Da-
tentibergabe an CDM Smith am 11.03.2020

Ergebnisse bodenphysikalischer Laboruntersuchungen, CDM Smith Consult GmbH,
Marz 2020

RStO 12: Richtlinie fir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen
ZTVE-SoB-StB 2007

Grundbautaschenbuch, Teil 2, Verlag Ernst & Sohn 2018

Ausfihrung von Verkehrsflachen im Gleisbereich von StraRenbahnen, aus Straflte und
Autobahn 12/2007

Geotechnischer Bericht zur bestandsnahen Gleissanierung GroRenhainer Stralle

3. BA zwischen Riesaer Stralle und Trachenberger Platz, CDM Smith Consult GmbH
vom 23.03.2016

Geotechnischer Bericht zur Bestandsnahen Gleissanierung Grof3enhainer Stralle

1. BA zwischen ConradstraRe und Fritz-Reuter-StralRe, CDM Smith Consult GmbH
vom 17.03.2016

Erneuerung der Schachtbauwerke GroRenhainer Stralke 1. BA zwischen Con-
radstralRe und Fritz-Reuter-Strale, CDM Smith Consult GmbH vom 09.11.2016

VOB/C 2016

Themenstadtplan Dresden (http://stadtplan2.dresden.de) Umwelt/Wasser/Grundwas-
ser
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3 UNTERSUCHUNGSGEBIET UND BAUAUFGABE

3.1 Lage und ortliche Situation

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in Dresden und umfasst den ca. 500 m langen Abschnitt
der GrofRRenhainer Stralde zwischen der Conradstral’e und der Fritz-Reuter-Stral3e. Die Stralle
ist als eine Hauptverkehrsstralle mit Strallenbahntrasse durch eine hohe Verkehrsfrequenz ge-
kennzeichnet. Im Untersuchungsabschnitt sind die Randbereiche der Stral3e befestigt und teil-
weise mit Hausern bebaut. Im Untergrund sind im StralRen- und Gehwegbereich eine Vielzahl
von Leitungen verlegt.

Die genaue Lage des Untersuchungsgeldndes und der Aufschliisse ist der Anlage 1 zu entneh-
men.

3.2 Bauaufgabe

Im Bereich der GroRenhainer Stral3e ist die Instandsetzung der Gleistrasse in Verbindung mit
einer Fahrbahnerneuerung und der abschnittsweisen Instandsetzung von Gehwegbereichen so-
wie der barrierefreie Umbau der Haltestelle ,Zeithainer Stralle” geplant. Schwerpunkt der durch-
geflihrten Untersuchungen ist die Bewertung der Baugrundverhaltnisse und die Einschatzung
der Tragfahigkeit der anstehenden Béden.

4 UNTERSUCHUNGSUMFANG

4.1 Felduntersuchungen

Zur Baugrund- und Altlastenerkundung wurden im Februar 2016 und im Februar / Marz 2020
insgesamt 36 Kleinrammbohrungen mit Aufschlusstiefen von 1,5 m bis 7,0 m, 8 Schwere
Rammsondierungen bis in Tiefen von 7 m in Bereichen der Maststandorte und 10 Tragféhig-
keitsmessungen mit dem Leichten Fallgewichtsgerat durchgefuhrt.

Die Lage der ausgefuhrten Aufschliisse ist dem Lage- und Aufschlussplan in der Anlage 1.1 zu
entnehmen.

4.2 Bodenphysikalische Laboruntersuchungen

An allen Proben erfolgte neben der organoleptischen Ansprache durch einfache Handpriifungen
die Einschatzung der Klassifikations- und Zustandskennzahlen nach DIN 18196 und DIN
4022/1. Zur Vervollkommnung dieser Ergebnisse wurden in unserem Labor entsprechend den

Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
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glltigen Vorschriften an ausgewahlten Bodenproben in den Jahren 2016 und 2020 folgende Un-
tersuchungen durchgefihrt:

. 4 x Bestimmung des natlrlichen Wassergehaltes nach DIN 18 121

. 7 x KorngréRenverteilung (Siebanalyse) nach DIN 18 123

. 7 x KorngréRenverteilung (kombinierte Sieb-/Schlammanalyse) nach DIN 18 123
5 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

541 Geologische Verhiltnisse und Baugrundschichtung

Regionalgeologisch liegt das Untersuchungsgebiet im Elbtal im Randbereich der Elbaue. Nach
einer geologischen Recherche stehen im Untersuchungsgebiet im oberflachennahen Bereich
unter Auffullung quartére Bildungen in Form von Sanden, Kiesen und Schluffen an.

Die recherchierten geologischen Verhaltnisse konnten mit den durchgefiihrten Aufschllissen be-
statigt werden. Die Auffullungen (S 2 und S 2a) weisen unterschiedliche Machtigkeiten und eine
inhomogene Zusammensetzung auf, wobei schwachbindige Auffillungen S 2 in Form von
schwach schluffigen kiesigen Sanden Uberwiegen. Bei den Terrassensanden (S 3) handelt es
sich um Fein- bis Mittelsande mit wechselnden Schluffgehalten, so dass diese als nichtbindige
bis schwach bindige, lokal stark schluffige Sande vorkommen. Die Terrassenkiese (S 3a) wur-
den als sandig bis stark sandige Fein- bis Mittelkiese angesprochen. Die Tallehme (S 4) beste-
hen aus feinsandigen bis stark feinsandigen schwach tonigen Schluffen.

Nachfolgend sind alle im Untersuchungsgebiet angetroffenen Schichten mit ihren Machtigkeiten
zusammengestellt:

Tabelle 5.1 Baugrundschichtung
Machtigkeit | Bodenansprache Schicht (Beschreibung) nach DIN 4022 Schicht-
nach DIN 18196 Nr.

[m]

Mutterbodenandeckung (Schiuff, sandig, schwach kie-

is 0,2 A+ [OH
PRlsan [kl sig, humos, Ziegelstlicke, Wurzelreste)

SO0

Fahrbahnaufbau, gebundener Oberbau, Gehwegbe-
0 bis 0,27 A festigung (Betonsteine, -platten, Asphalt, Beton, Ma- S 1.1
gerbeton, Pflaster, Packlage)

Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
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Machtigkeit | Bodenansprache Schicht (Beschreibung) nach DIN 4022 Schicht-
nach DIN 18196 Nr.
[m]
0 bis 0.50 Fahrbahnaufbau, ungebundener Oberbau, Wegeun-
e A+ terbau (Tragschichten aus Brechkorngemischen, Mittel-
[SE: SI; SU; GI; | bis Grobkies, sandig bis schwach sandig, feinkiesig; S1.2
GU] Fein- bis Mittelkies, schwach grobkiesig; Grobsand,
schwach feinkiesig, Splitt)
Auffiillung, nicht- bis schwachbindig: (Fein- bis Mit-
A+ telsand, schwach kiesig, schwach schluffig, lokal stark
0 bis 3,10 [SE/SW bis schluffig, Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark sandig, S2
GE/GW, SU; Su*] | lokal mit Ziegelresten, lokal schluffig), locker bis mittel-
dicht gelagert
Auffiillung, bindig: (Schluff, feinsandig bis sandig,
0 bis 1,10 A+ [SU*, SU] schwach feinkiesig bis schwach kiesig, Ziegelstlicke, S 2a
steif bis brockelig)
Terrassensande: (Fein- bis Mittelsand, schwach grob-
' . sandig, schwach feinkiesig, sehr schwach bis schwach
S . .
Obis >4,50 | SU; SE (SU% SW) schluffig, lokal stark schluffig, lokal leicht verbacken), lo- 3
cker bis mitteldicht, mitteldicht gelagert
. Terrassenkiese: (Fein- bis Mittelkies, sandig bis stark
s .
RISt GW; Gl (GE, GU) sandig), locker bis mitteldicht, mitteldicht gelagert e
. Tallehme: (Schluff, tonig, feinsandig bis stark feinsan-
T* (ST; 4
GhiE T80 S (S L) dig, mit diinnen Feinsandlagen, steif bis brockelig) ®
5.2 Fahrbahn- und Gehwegaufbau

Die im Bereich der einzelnen Aufschlisse erkundeten Baugrundverhéltnisse sind der Anlage 2 zu
entnehmen. In den nachfolgenden Tabelle 5.2 erfolgt eine zusammenfassende Darstellung der

vorhandenen Konstruktionsschichten des Fahrbahnaufbaus und der Ergebnisse der Tragfahig-
keitsmessungen.
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Tabelle 5.2 Fahrbahn/- Gleisaufbau (2016 / 2020)
Auf- ; m unter OK | Tiefe/Evd/Ev,'
Ut Bereich Boden unter OK Ansatzpunkt Ansatzpunkt [MN/m?]
Betonplatten 0,10 d=0,65m
. Splitt 0,20 37,8 MN/m?
KRB Glsig Tragschicht 0.65 ~ 70 MN/m?
Aufflllung nicht- bis schwachbindig 1,50
Betonplatten 0,10
Splitt 0,20
KRB 2 Gleis Tragschicht 0,65
Auffillung nicht- bis schwachbindig 1,20
Tallehme 1,50
Betonplatten 0,10
. Splitt 0,20
RGO et Tragschicht 0.65
= Auffillung nicht- bis schwachbindig 1,50
N
3 Betonplatten 0,10
e . Splitt 0,20
:zé KRB Cleis Tragschicht 0,70
g Auffillung nicht- bis schwachbindig 1,50
§ Betonplatten 0,10 d=0,65m
: : Splitt 0,20 41,7 MN/m?
5 b e Tragschicht 0,65 = 80 MN/m?
o Auffiillung nicht- bis schwachbindig 1,50
|
< ; Asphalt 0,22
% gl i Tragschicht 0,51
5' Asphalt 0,22
: Tragschicht 0,70
G} )
2 SRB /e Gleis Auffiillung nicht- bis schwachbindig 0.90
o Tallehme 1,50
5 Asphalt 0,20
f ; Tragschicht 0,50
\ KRB 12 Gmgﬁg'&zmer Auffiillung nicht- bis schwachbindig 0,80
< Terrassensande 1,50
Terrassenkiese 3,00
Asphalt 0,23
CrRenbaineT Tragschicht 0,40
KRB 13 Strake Auffillung nicht- bis schwachbindig 0,70
Terrassensande 1,60
Terrassenkiese 3,00
Asphalt 0,22
s Tragschicht 0,40
KRB 14 Groflenhainer | auffcillung nicht- bis schwachbindig 1,50
Strale
Tallehme 2,20
Terrassenkiese 3,00
Asphalt 0,23 d=0,60m
KRB 15 GroRenhainer Tragschicht 0,40 55,6 MN/m?
Strale Auffillung nicht- bis schwachbindig 3,00 =105 MN/m?
Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
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Auf- . m unter OK | Tiefe/Evd/Ev,'
schluss Bereich Boden unter OK Ansatzpunkt Ansatzpunkt [MN/m?]
Asphalt 0,24 d=0,60m
. Tragschicht 0,45 64,1 MN/m?
KRB 16 Grogﬁggz'”er Auffiiliung nicht- bis schwachbindig 120 = 120 MN/m?
Auffullung bindig 2,30
Terrassenkiese 3,00
Pflaster 0,20
i Pflasterbett 0,40
KRB 17 Weé’,‘[f;g‘fer Auffiillung nicht- bis schwachbindig 1,20
Tallehme 2,20
Terrassenkiese 3,00
Asphalt 0,21
. Tragschicht 0,60
KRB 18 Gr°§§gg§'”er Auffiillung nicht- bis schwachbindig 1,20
Tallehme 2,30
Terrassensande 3,00
Asphalt 0,23 d=0,60m
KRB 19 Grofenhainer Tragschicht 0,45 59,1 MN/m?
StralRe Auffillung nicht- bis schwachbindig 2,40 =110 MN/m?
Terrassensande 3,00
Asphalt 0,22
Beton 0,42
KRB 20 GroRenhainer Tragschicht 0,70
Stralle Aufflillung nicht- bis schwachbindig 0,90
Tallehme 2,70
Terrassensande 3,00
Asphalt 0,23 d=0,60m
KRB 21 Grolienhainer Tragschicht 0,35 41,5 MN/m?
Strale Auffullung nicht- bis schwachbindig 1,30 =~ 80 MN/m?
Terrassensande 3,00
Asphalt 0,20
Grofdenhainer Tragschicht 0,40
KRB 22 Stralle, Haltestel- | Aufflllung nicht- bis schwachbindig 1,20
lenbereich Tallehme 2,50
Terrassensande 3,00
Asphalt 0,20 d=0,60m
: Tragschicht 0,65 42,8 MN/m?
KRB 23 Grogennaner | Aufullung nicht- bis schwachbindig 0.95 ~ 80 MN/m?
Tallehme 2,00
Terrassensande 3,00
Asphalt 0,25 d=0,60m
GroRenhainer Tragschicht 0,45 34,0 MN/m?
KRB 24 Strale Aufflllung bindig 1,20 =65 MN/m?
Tallehme 2,10
Terrassensande 3,00
Asphalt 0,27
GroRenhainer Tragschicht 0,70
KRB 25 StraRe Tallehme 1,90
Terrassensande 3,00
Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
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i 1
s:r‘ﬂss Bereich Boden unter OK Ansatzpunkt ::1 :e:‘ttze;;u?:t T'e{ﬁﬁm]gvz
Pflaster 0,14 d=0,60m
Pflasterbett, Tragschicht 0,40 80,9 MN/m?
KRB 26 Weinbdhlaer Packlage 0,55 = 150 MN/m?
Stralde Tragschicht 0,90
Auffiillung nicht- bis schwachbindig 2,10
Terrassensande 3,00

" Aus Vergleichswerten und der Literatur ndherungsweise korrelative Zuordnung von Evz Werten auf Grundlage der

Vorort ermittelten Evga-Werte, Die statischen Verformungsmoduli stellen zu erwartende Kennwerte dar.

Tabelle 5.3 Aufbau im Gehweg- und Haltestellenbereich (2016 / 2020)
Auf- ) . m unter OK | Tiefe/Evq/Ev_'
sekliss Teilbereich Boden unter OK Ansatzpunkt Ansatzpunkt [MN/m?]
Betonsteine / Gehweg 0,08
Splitt 8,14
: Tragschicht ,60
KRESS Grolienhainersirale Auffiillung nicht- bis schwachbindig 0,90
Terrassensande 3,00
Betonsteine / Gehweg 0,08
. Splitt 0,12
sl CREEE e Aufflllung nicht- bis schwachbindig 0,60
Terrassensande 1,50
Betonsteine / Gehweg 0,08
Splitt 0,12
KRB 10 Fah?t?ilct;iﬁi“e’su . Tragschicht 0.40
9 Aufflllung nicht- bis schwachbindig 0,80
Terrassensande 3,00
Betonsteine / Gehweg 0,08
Splitt 0,12
KRB 11 2 h':ta_'t‘;fte"e’s,, : Tragschicht 0,50
S L Aufflillung nicht- bis schwachbindig 1,00
Terrassensande 1,50
Bitumindse Befestigung 0,02 d=0,60m
KRB 35 Weinbdhlaer Stralle Tragschicht 0,20 47,9 MN/m?
Aufflllung nicht- bis schwachbindig 1,00 = 90 MN/m?
Asphalt 0,10
KRB 35 Weinbdhlaer Stralle Tragschicht 0,20
Aufflllung nicht- bis schwachbindig 1,00

" Aus Vergleichswerten und der Literatur ndherungsweise korrelative Zuordnung von Eva2 Werten auf Grundlage der

Vorort ermittelten Evge-Werte. Die statischen Verformungsmoduli stellen zu erwartende Kennwerte dar.

Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
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Tabelle 5.4 Aufbau im Bereich der Maststandorte
. . m unter OK An-
Aufschluss Teilbereich Boden unter OK Ansatzpunkt satzpunkt
Mutterbodenandeckung 0,20
Magerbeton 0,40
Wegeunterbau 0,70
KRB 27 Grol&enhainer_ Strale / Tallehme 1,20
Pestalozziplatz Terrassensande 1,60
Terrassenkiese 3,50
Terrassensande 4,30
Terrassenkiese 7,00
Mutterbodenandeckung 0,20
Magerbeton 0,40
KRB 28 Grofenhainer StralRe / Wegeunterbau 0,80
Pestalozziplatz Aufflllung nicht- bis schwachbindig 3,80
Terrassensande 4,40
Terrassenkiese 7,00
Betonpflaster 0,08
Splitt 0,12
; Wegeunterbau 0,50
KRB 29 Grgr‘iiﬂgf:gfgtsrgzge ; Auffiillung nicht- bis schwachbindig 1,50
Tallehme 1,70
Terrassensande 6,00
Terrassenkiese 7,00
Mutterbodenandeckung 0,20
Magerbeton 0,40
KRB 30 Grof&gnh_ainer Strale / Aufftllung nicht- bis schwachbindig 1,50
Zeithainer Stralle Tallehme 1,70
Terrassensande 6,00
Terrassenkiese 7,00
Betonpflaster 0,08
Beton 0,40
KRB 31 Grof3enhainer Stral3e / Wegeunterbau 0,70
Heidestralle Auffillung nicht- bis schwachbindig 3,80
Terrassensande 6,20
Terrassenkiese 7,00
Betonpflaster 0,08
Splitt 0,12
KRB 32 Grofienhainer Strale / Wegeunterbau 0,55
Heidestralle Auffiillung nicht- bis schwachbindig 1,40
Tallehme 2,50
Terrassensande 7,00
Betonpflaster 0,08
Splitt 0,18
Tragschicht 0,45
Auffullung bindig 0,90
KRB 33 Grofenhainer Stralle / Tallehme 1,70
Trachenberger Straf’e Terrassensande 3,40
Terrassenkiese 4,90
Terrassensande 7,00
Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
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Aufschluss Teilbereich Boden unter OK Ansatzpunkt L el E
satzpunkt
Betonpflaster 0,08
Splitt Qi
; Tragschicht 0,35
GrolRenhainer StralRe / A g ’
KRB 34 Trachenberger Straze Aufflllung bindig 1,00
Terrassensande 1150
Terrassenkiese 3,50
Terrassensande 7,00

" Aus Vergleichswerten und der Literatur ndherungsweise korrelative Zuordnung von Ev2 Werten auf Grundlage der
Vorort ermittelten Eva-Werte. Die statischen Verformungsmoduli stellen zu erwartende Kennwerte dar.

5.3 Ergebnisse der Schweren Rammsondierungen

Schwere Rammsondierungen wurden an zuklinftigen Maststandorten bis in Tiefen von 7 m abge-
teuft.

Im Horizont der nicht- bis schwachbindigen Auffillungen S 2 liegen die Schlagzahlen zwischen
N1o = 1 bis 25. Dies bedeutet eine sehr lockere bis lokal dichte Lagerung bzw. ein Vorhandensein
von Hindernissen. Im Normalfall sollte von einer sehr lockeren bis lockeren Lagerungsdichte aus-
gegangen werden.

Entsprechend den Ergebnissen der Schweren Rammsondierungen wurden in den Terrassensan-
den (S 3) und den Terrassenkiesen (S 3a) Schlagzahlen zwischen N1o = 2 bis 31 festgestellt, was
einer Spanne von locker bis dicht entspricht. Im Normalfall ist fiir die Schichten S 3 und S 3a von
locker- bis mitteldichter Lagerung auszugehen.

Innerhalb der bindigen Auffillungen S 2a und der Tallehme S 4 wurden Schlagzahlen zwischen
N1o = 0 bis 4 festgestellt. Dies bedeutet eine weiche bis steife Konsistenz.

5.4 Hydrogeologische Verhéltnisse

Wasser wurde bei den Aufschlussarbeiten bis in Tiefen von 7 m in den in der folgenden Tabelle 5.5
aufgelisteten Aufschlliissen angeschnitten.

Tabelle 5.5 Wasserstande

Sondierung Wasseranschnitt unter Geldandeoberkante
KRB 27 6,80 m (05.02.2020)
KRB 28 6,70 m (05.02.2020)

Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
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Sondierung Wasseranschnitt unter Geldndeoberkante
KRB 29 6,60 m (06.02.2020)
KRB 30 6,40 m (06.02.2020)
KRB 31 6,30 m (06.02.2020)
KRB 32 6,40 m (13.02.2020)
KRB 33 5,90 m (10.02.2020)
KRB 34 6,05 m (10.02.2020)

Im Baugebiet befinden sich in Entfernungen von 1 bis 2 km mehrere Grundwassermessstellen.
Die Standorte mit den aktuellen Messwerten und den Héchst- und Mittelwasserstédnden kénnen
der nachfolgenden Tabelle enthommen werden.

Tabelle 5.6 Wasserstande in Grundwassermessstellen
Messstelle / aktueller Messwert Hoéchster Grundwas- Mittlerer Grundwas-
Stadtteil serstand serstand
05.04.2020
HGW MGW
m u. GOK m NHN m u. GOK m NHN m u. GOK m NHN
Moritzburger
StralRe 7,55 104,66 518 107,00 7,18 105,04
Pegel Nr. 5516 / e i
Pieschen-Sid
Barwalder /
Bernsdorfer 3.45
Stralle 5,31 105,77 01 O';' 2013 107,61 4,53 106,55
Pegel Nr. 5511/ (01,07, )
Leipziger Vorstadt
Nordost
R 4,95 105,49 S0 107,12 4,07 106,37
Pegel Nr. 5510 / ’ ’ (13.06.2013) i ' '
Pieschen-Nord
Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
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Anhand der geografischen Zuordnung dieser Messwerte ist ein Grundwassergefalle nach Stiden
zu verzeichnen. Mit im Baubereich bestehenden mittleren Grundwasserflurabstanden von ca.
5,00 bis 7,50 m unter Gelande ist das Grundwasser fiir die vorgesehenen Stralen- und Gleis-
baumafRnahmen aufgrund seiner Tiefenlage voraussichtlich nicht relevant.

Far Tiefgrindungen im Bereich der Maststandorte kénnen in Abhéngigkeit von der geplanten
Griindungssohle und den Witterungsverhaltnissen zusatzliche MalRnahmen, bspw. in Form von
Wasserhaltungen, bzw. hinsichtlich der Bautechnologie erforderlich werden.

Infolge versickernder Niederschlage kann es innerhalb durchlassigerer Partien bei Auftreffen auf
undurchléssigere Schichten zur Bildung von Schichtenwasser kommen. Diese Wé&sser kénnen
temporér besonders oberhalb / innerhalb der Auffiillung S 2a und den Tallehmen S 4 vorkom-
men und sich bereits wenige Dezimeter unter der Gelédndeoberflache bilden.

Uber den Zustand der Oberflachen- und Planumsentw&sserung liegen keine Angaben vor.
Schwachstellen bzw. Bereiche mit erhéhter Durchfeuchtung des anstehenden Bodens wurden
im Zuge der Erkundungsarbeiten nicht festgestellt, sind aber nicht auszuschlieRen.

5.5 Bodenphysikalische Eigenschaften der Schichten

Den anstehenden Baugrundschichten werden anhand von durchgeflihrten Laborversuchen, Er-
fahrungswerten und unter Nutzung anerkannter Korrelationen die in Tabelle 5.7 angegebenen
Zustandskennzahlen zugeordnet.

Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche kénnen aus Anlage 5 enthommen wer-
den.

Tabelle 5.7 Baugrundschichten mit Klassifikations- und Zustandskennzahlen (2016 / 2020)
Kornverteilung / Kornanteil A
Schicht w I I
Zustandsgrenze <0,06 vlvp = 2
P
Fahrbahnaufbau,
ungebundener ca. 0,4 bis
Oberbau it 3 J 3 _ 0,75
S1.2
L, 0,048 bis e
t:ncht';:]sd- Anlage 5 0,196* 5 A 3 ca. 0,5 is
schwachbindig MW: 0,100 ;
S2
Auffillung, 0,295" bis
bindig Anlage 5 0,324* - - - -
S 2a MW: 0,301

Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
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Kornverteilung / Kornanteil
Schicht %
S Zustandsgrenze < 0,06 = Ip lo 8
P
Terrassensande Q0417 bis 0,35
Anlage 5 0,175* - - - i
S3 bis 0,6
MW: 0,110
Terrassenkiese ca. 035
Anl il - - - k
S2g nlage 5 0,048 bis 0.6
0,274* bis 0,180* bis 0,220*
Tallehme g
e Anlage 5 0,424~ 0,218* 0,142* 0,42*" -
MW: 0,334 MW: 0,192 0,078*
Legende:
Ip Lagerungsdichte w Wasserzahl
WL Wassergehalt der FlieRgrenze lc Konsistenzindex 5 Laborwert
wp Wassergehalt der Ausrollgrenze Ip Plastizitdtszahl MW Mittelwert

") Der fiir die Tallehme durchgefiihrte Versuch nach Casagrande fiihrt bei den vorliegenden geringplastischen Boden
zu verfalschten Ergebnissen und ist nicht représentativ. Es sollte von Werten Ic = 0,7 bis 0,9 ausgegangen werden.

Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
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6 GEOTECHNISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN
6.1 Griindungsempfehlungen Fahrbahn
6.1.1 Baugrundverhiltnisse und -eignung im Fahrbahn- und Gleisbereich

Die Fahrbahndecke der Grofienhainer Strafde besteht aus ca. 20 bis 27 cm starkem Asphalt. In
der Weinbdhlaer Stralle besteht die Fahrbahnbefestigung aus Pflaster. Die Fahrbahn im Gleisbe-
reich ist von der Riesaer Stral’e bis ca. 50 m nach der Haltestelle Zeithainer Strale mit 10 cm
starken Betonplatten auf Splitt mit Schichtstarken von 10 cm befestigt. Der restliche Abschnitt bis
zum Trachenberger Platz besteht aus Asphalt in Schichtstérken zwischen 12 und 25 cm.

Der ungebundene Fahrbahnunterbau besteht aus Schottertragschichten (Brechkorngemische)
mit Starken zwischen 20 und 45 cm. Im Gleisbereich folgen unterhalb des Splittbettes und des
Asphalts Schottertragschichten aus Brechkorngemischen mit Machtigkeiten von im Mittel ca.
45 cm. In Teilbereichen folgen weitere konstruktive Tragschichten aus gerundeten Fein- bis Mit-
telkiesen mit Schichtstarken zwischen 10 und 20 cm. In der Weinb&hlaer Stralle wurde in einem
Aufschluss eine Packlage Gber Brechkorngemisch erkundet.

Den ungebundenen Tragschichten folgt zumeist die Auffiillung S 2, bestehend aus Fein- bis Mit-
telsanden und -kiesen mit variablen Schluffanteilen. Lokal wurden Beimengungen von Ziegelstu-
cken festgestellt. Die Aufflllungen S 2 sind in die Frostempfindlichkeitsklassen F 3 einzustufen.

Lokal stehen unterhalb den nicht- bis schwachbindigen Aufflllungen geringméachtige bindige Auf-
fullungen S 2a bzw. bis zu 1,80 m machtige Tallehme S 4 an. Die bindigen Bildungen werden
generell in die Frostempfindlichkeitsklasse F 3 eingeordnet.

Die Terrassensande S 3 weisen ebenfalls stark schwankende Schluffanteile auf und sind nach
den Ergebnissen der Laborversuche in die Frostempfindlichkeitsklassen F 1 bzw. F 3 einzuord-
nen. Terrassenkiese werden in die Frostempfindlichkeitsklasse F 1 eingestuft.

Im Planumshorizont stehen nicht- bis schwachbindige Auffillungen S 2, lokal auch bindige Auf-
fillungen S 2a oder Terrassensande S 3 an. Aufgrund der vielfaltigen anthropogenen Uberpré-
gungen sind die Aufflllungen inhomogen zusammengesetzt, wobei nicht- bis schwachbindige Auf-
fullungen S 2 Uberwiegen. Die erforderliche Grundtragféhigkeit von Ev2 2 45 MN/m? ist Gberwie-
gend vorhanden bzw. durch Verdichtungsmafinahmen zu erreichen. Dies konnte mit den ausge-
fUhrten Tragfahigkeitsmessungen bestatigt werden. Die Uberlagernde durchgangig vorhandene
Tragschicht S 1.2 aus Brechkorngemischen besitzt aufgrund ihrer Zusammensetzung sowie lan-
gen Liegezeit (Konsolidierung) eine sehr gute Tragfahigkeit. Eine Einbeziehung dieser Schichten
in den konstruktiven StralRenbau unter Berticksichtigung der Erkundungsergebnisse ist aus Sicht
des Baugrundgutachters méglich.

Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
be20200407_DD_Grossenhainer_Str_BA3_pos Seite 16/24

AWWACCED o HIRMA/CIT L INEDACTDIIVTIID 40 ENECD/ZICD L DA RAMEDVE o AENTECUNIY



®: T45_36 GRH_RIESA_TRACH, Dokument-Nr. 9442 V¢

AV

|
i
1

6.1.2 Bemessung des Fahrbahnaufbaus und Ausbauvorschlidge

Die RStO 12 enthalt die Regelung zur Bestimmung der standardisierten Mindestdicke des frost-
sicheren Fahrbahnaufbaus fir den Neubau von Verkehrsflachen, die auf Grundlage der 6rtlichen

Verhéltnisse in den nachfolgenden Tabellen dargestellt sind.

> Fahrbahnbereiche

Tabelle 6-1 Fahrbahnaufbau und Ausbauvorschlage
Kriterium DiESs
[cm]
e Bemessung des frostsicheren Oberbaus [U6]
Frostempfindlichkeitsklasse F 3 und o5
Belastungsklasse Bk 32 oder Bk 10 (Annahmen)
Frosteinwirkungszone Il (nach RStO 12) +5
kleinrdumige Klimaunterschiede + 0
Wasserverhéltnisse im Untergrund + 0
Lage der Gradiente +0
Ausflihrung der Randbereiche / Entwasserung -5
Frostsichere Mindestdicke 65 cm
e Ausbauvorschlag Bk 32
Asphaltdecke 12 cm
Asphalttragschicht 18 cm
Frostschutzschicht (gebrochene Gesteinskérnung) 35cm
e Ausbauvorschlag Bk 10
Asphaltdecke 12 cm
Asphalttragschicht 14 cm
Frostschutzschicht (gebrochene Gesteinskérnung) 39 cm

e Bemerkungen

- Gradiente bleibt erhalten

- erhdhte Aufwendungen beim L&sen der Betonschichten und lokal vorhandener Packlage
- BodenverbesserungsmafRnahmen im Horizont Planum ggf. lokal begrenzt erforderlich

- andere Bauweisen nach RStO 12 Tafel 1 fur Bk 32 oder Bk 10 ausfihrbar
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Entsprechend RStO 12 und ZTVE-StB sind bei Ausfiihrung der empfohlenen Bauweisen in den
einzelnen Horizonten die folgenden Tragfahigkeiten und Verdichtungsgrade nachzuweisen.

¢ Planum: Evz > 45 MN/m?, Dpr>0,97 und na<0,12
¢ OK Frostschutzschicht: Evz > 120 MN/m?

> Gleisbereiche

Fur von Kraftfahrzeugen befahrene Gleisbereiche sollte mindestens die gleiche Gesamtdicke
des Oberbaus wie der angrenzenden Stralle in Anlehnung an die RStO 12 gewahlt werden.

6.2 Griindungsempfehlungen Gehwegbereiche
6.2.3 Baugrundeignung im Gehweg

Der Oberbau der vorhandenen Geh- und Radwege besteht Gberwiegend aus 8 cm starken Be-
tonsteinen auf einem ca. 4 bis 6 cm starken Splittbett. Lokal stehen in Beton verlegte Betonsteine
und in Griinbereichen Mutterbodenandeckung an. Unterhalb der Mutterbodenandeckungen wurde
ca. 20 cm méchtige Magerbetonschichten angetroffen. Im Bereich der Weinb&dhlaer Strale sind
die Gehwege mit Asphalt auf 20 bis 25 machtigen Schottertragschichten befestigt.

Unterhalb der Befestigungen folgen Kiestragschichten S 1.2 aus Fein- bis Mittelkiesen mit
Schichtstarken von 35 bis 45 cm, unterlagert von den Auffillungen S 2 mit Machtigkeiten von 30
bis 50 cm und den Terrassensanden S 3. In den Gehwegbereichen der Weinb&hlaer Straf3e folgen
unterhalb der Schottertragschichten Aufflllungen S 2. Die Aufflllungen S 2 und die Terrassen-
sande S 3 sind in die Frostempfindlichkeitsklasse F 3 einzuordnen. In der Bohrung KRB 9 wurde

keine Tragschicht erkundet, dem Splittbett folgt bereits ab 12 cm unter der Geldndeoberflache die
Auffullung S 2.

V®: T45_36 GRH_RIESA_TRACH, Dokument-Nr. 9442 V.
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Die Tragfahigkeit der im Planumshorizont anstehenden nicht- bis schwachbindigen Auffillungen
ist nach den Erkundungsergebnissen und aus Erfahrungswerten sowie der langen Liegezeit (Kon-
solidierung) Gberwiegend vorhanden bzw. durch Verdichtungsmafinahmen zu erreichen.

Eine Einbeziehung der Kiestragschicht S 1.2 aus Fein- bis Mittelkiesen in den konstruktiven
StraRenbau ist méglich. Die Erkundungsergebnisse sind zu berlicksichtigen.
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6.2.4 Bemessung des Gehwegbaus und Ausbauvorschldge

Tabelle 6-2 Gehwegaufbau und Ausbauvorschlége
Kriterium Dicks
[cm]
e Bemessung des frostsicheren Oberbaus
Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus in geschlosse- 30
nen Ortschaften fir Rad- und Gehwege nach RStO 12
Gesamtdicke 30 cm
e Ausbauvorschlag
Decke (Asphalt): 10 cm
Frostschutzschicht (gebrochene Kérnung) 20 cm

e Bemerkungen

andere Bauweisen nach RStO 12 Tafel 6 ausfiihrbar

Entsprechend RStO 12 und ZTVE-StB sind bei Ausfiihrung der empfohlenen Bauweisen in den
einzelnen Horizonten die folgenden Tragféhigkeiten und Verdichtungsgrade nachzuweisen.

e Planum: Evs > 45 MN/m?, Dpr> 0,97 und na<0,12
o OK Frostschutzschicht: Evz > 80 MN/m?
6.3 Bodenverbesserung im Planumshorizont

Lokal sind Schwachezonen in Auffullhorizonten im Stralen- und Gehwegbereich zu erwarten.
Stehen im Planumshorizont lokal eng begrenzt auch bindige Auffiillungen oder geringtragfahige
Bbéden an, sind Bodenverbesserungsmalinahmen in diesen Bereichen erforderlich. Der genaue
Umfang ist erst nach Freilegen des Planums auf Grundlage der konkreten 6rtlichen Baugrundver-
héltnisse festzulegen. Fir einen &értlich erforderlichen Bodenaustausch muss von einer Teufe von
ca. 0,30 m bis 0,40 ausgegangen werden. Als Austauschmaterial flir BodenaustauschmaRnah-
men ist gut verdichtbares und gut tragféhiges Material zu verwenden. Das beim Rickbau der
StralRe gewonnene Schotter- / Kiestragschichtmaterial der Schicht S 1.2 ist hierflr gut geeignet.
Die Ergebnisse der umweltspezifischen Standortbewertung sind zu berticksichtigen.
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6.4 Griindungsempfehlungen Leitungsmaste

6.4.1 Baugrundeignung

Die bis zu 3,80 m méchtigen Auffillungen S 1 und S 2 sind aufgrund ihrer bereichsweise nur lo-
ckeren Lagerung als Grundungshorizont fir die geplante BaumaRnahme nicht geeignet.

Als Griindungshorizont fuir eine Flachgriindung sind die Tallehme S 4 bedingt und die Terras-

sensande S 3 gut geeignet. Fir Tiefgrindungen eignen sich die Terrassensande S 3 und Ter-
rassenkiese S 3a.

Die bedingte Eignung der Tallehme S 4 bezieht sich auf die vorhandene lokale weiche bis steife
Konsistenz. Weiche oder aufgeweichte Partien der Tallehme sind nicht tragféhig und kénnen
nicht als Grindungsschicht fiir Leitungsmaste herangezogen werden.

Nichtbindige Partien des Aushubs der Auffullung S 2 und der Terrassensande S 3 sind aus bau-
technischer Sicht prinzipiell zur Ruckverflllung geeignet, aber aufgrund ihrer Gleichférmigkeit
als schwer verdichtbar einzuschétzen und daher nur in Bereichen mit geringer Belastung wieder

einzubauen. Aushub der Tallehme S 4 oder der bindigen Auffillung S 2a kann nicht wiederver-
wendet werden.

6.4.2 Griindungsvorschlage

Fur alle Bauwerksteile ist eine frostfreie Griindungstiefe von mindestens 0,80 m einzuhalten.

Im Horizont der geplanten Griindungssohle stehen tUberwiegend nicht- bis schwachbindige Auf-
fullungen S 2 bzw. lokal Tallehme S 4 an.

Da die Aufflllungen tUberwiegend in lockerer Lagerung vorliegen, sind in diesen Bereichen griin-
dungstechnische ZusatzmafRnahmen erforderlich. Es wird die Herstellung eines Griindungs-
polsters durch einen Teilbodenaustausch mit einer Mindestmachtigkeit von 0,50 m empfohlen.
Da die Tiefenlage, die laterale Verbreitung und Zusammensetzung der Aufflillung starken
Schwankungen unterworfen ist, kann Uber den Umfang dieser MalRnahmen erst auf Grundlage
der konkreten Verhaltnisse im Rahmen der Aushubarbeiten entschieden werden. Die Aus-
hubsohlen sind generell nachzuverdichten.

Stehen im Griindungshorizont die Talsande bzw. evtl. Tallehme an, ist die Aushubsohle nachzu-

verdichten, wobei im Bereich der Tallehme nur statische Verdichtungsmalnahmen anzuwenden
sind.

Die als alternative Variante mégliche Rohrgriindung ist ebenfalls realisierbar. Die Griindung
sollte im Horizont der Terrassensande S 3 oder Terrassenkiese S 3a erfolgen. Hierbei sind még-
liche Beeinflussungen der umliegenden Bebauung durch Erschitterungen zu beachten.
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6.5 Ramm- und Bohrbarkeit

Beziiglich der Ramm- und Bohrbarkeit werden die Schichten wie folgt eingeschatzt:

Tabelle 6.3 Ramm- und Bohrbarkeit

Schicht Rammbarkeit Bohrbarkeit
S1.2 schwer bis sehr schwer rammbar* schwer bohrbar*
S2 mittelschwer rammbar* mittelschwer bohrbar*
S3und S 3a mittelschwer bis schwer rammbar mittelschwer bohrbar
S2aund S 4 mittelschwer rammbar mittelschwer bohrbar

*

ohne Hindernisse und Grindungskdrper

6.6 Beeinflussung bestehender baulicher Anlagen

In der ndheren Umgebung befinden sich Wohnbebauungen. Die Vertraglichkeit der wahrend der
Erd-, Verbau- und Grindungsarbeiten auftretenden Beeinflussungen ist zu priifen. Insbesondere
beim Einsatz schwerer Verdichtungstechnik mit Vibration als auch bei schweren Kettenfahrzeu-
gen werden Beweissicherungsmalnahmen im Vorfeld empfohlen. Bei der Ausfiihrung von Ramm-
arbeiten sind Schwingungsmessungen und Kalibrierungen vorzunehmen.

6.7 Berechnungsgrundlagen
6.7.1 Charakteristische Rechenwerte

Fur erdstatische Berechnungen kénnen die nachstehenden charakteristischen Kennwerte, die auf
Grundlage der Laborergebnisse und von Erfahrungswerten ermittelt wurden, verwendet werden.

Tabelle 6.4  Charakteristische Rechenwerte

Parameter Auffillung, Auffiillung, Terrassensande Tallehme
nicht- bis bindig und Terrassen-
schwachbindig kiese
S2 S 2a S 3und S 3a S4
Feuchtwichte yk [KN/m?] 17-18 18-19 18 -19 19 - 21
(17,5) (18,5) (18,5) (20,0)
Wichte unter Auftrieb 8-9 8-9 8-10 9-11
vk [kN/m?] (8,5) (8,5) (9,0) (10,0)

Proj.-Nr.: 246809, Bericht-Nr. 01
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Parameter Auffiillung, Auffiillung, Terrassensande Tallehme
nicht- bis bindig und Terrassen-
schwachbindig kiese

S2 S 2a S 3und S 3a S4
Innerer Reibungswin- 30-34 25-29 33-35 24 - 28
kel ¢‘k[Grad] (32,0) (27) (34) (26)
Kohéasion c'k[kN/m?] 0 5-9 0-2 6-10

(0) (6,5) (0) (8)
Steifemodul 8-15 6-12 20-30 8-15
Esx[MN/m?] (12) (12) (25) (12)
Durchlassigkeit kqm/s] 1*10-3 bis 1*10% 10 bis 5*10-8 1*10 bis 1*10-6 107 bis 10-°

Eine Zusammenstellung der Ergebnisse der Laborversuche sowie die einzelnen Versuchsproto-
kolle sind der Anlage 5 zu entnehmen.

6.7.2

Bemessungswerte des Sohlwiderstandes fiir Flachgriindungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Bemessungswerte des Sohlwiderstandes in Anlehnung an
die DIN 1054 (2010) fiir die Grindung in den Terrassensanden (S 3) bzw. auf Grindungspolstern,
die bis in diese Schicht reichen, dargestellt. Bei den angegebenen Werten handelt es sich nicht
um aufnehmbare Sohldriicke nach DIN 1054 (2005).

Tabelle 6.5 Bemessungswerte des Sohlwiderstandes innerhalb S 3 und S 3a
Kleinste Einbindetiefe | Bemessungswert des Sohlwiderstandes or 4 [kN/m?] fiir Streifenfunda-
des Fundaments [m] mente mit wirksamen Fundamentbreiten von 1,0 bis 2,0 m
1,0 1,5 2,0
0,5 420 560 700
1,0 520 660 800
1,5 620 760 800
2,0 700 840 980

Bei Anwendung der o. g. Tabellenwerte ist zu beachten, dass die Werte den wirksamen Funda-
mentbreiten (-flachen) zuzuordnen sind, d. h., dass im Fall von auRermittigem Lastangriff die
Fundamentflache nach DIN 1054 zu reduzieren ist. Die Neigung der resultierenden Beanspru-
chung muss die Bedingung tan & = H/V < 0,2 einhalten. Die in der Tabelle angegebenen Sohlwi-
derstédnde kdnnen bei Fundamentbreiten bis 1,5 m zu Setzungen in einer GréfRenordnung von
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ca. 2 cm fUhren. Breitere Fundamente werden sich ungefahr proportional zur Fundamentbreite
starker setzen.

Grundsatzlich werden flr die Griindungsk&rper Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach
DIN 4017 und DIN 4019 auf der Grundlage des Baugrundmodells mit den tatsachlichen Funda-
mentabmessungen und den vorhandenen Lasten empfohlen, da dies zu wirtschaftlicheren Fun-
damentabmessungen fiihrt. Grundbruchnachweise sind mit den unteren charakteristischen Wer-
ten durchzufiihren. Setzungsberechnungen sollten, um einen Uberblick iber die Schwankungs-
breite der wahrscheinlichen Setzungen und Uiber mégliche Setzungen zu erlangen, mit beiden
Grenzwerten durchgefiihrt und anschlieRend bewertet werden.
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7 EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Das vorliegende Gutachten wurde direkt projektbezogen erstellt und darf nicht als Bemessungs-
grundlage fur andere BaumaRnahmen verwendet werden.

Bei Anderungen der Bauaufgabe oder Abweichungen der Baugrundverhéltnisse wahrend der
Aushubarbeiten ist der Gutachter zu informieren.

Fir die weitere Planung und die Bauausfiihrung bietet die CDM Smith Consult GmbH ihre Unter-
stltzung an.

CDM Smith Consult GmbH
2020-04-07

erstellt:

Dipl.-Ing. Jan PoRecker Dipl.- Ing. (FH) Falk Schnabel
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1 Ausgangssituation und Aufgabenstellung

Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) planen in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt
Dresden, Straflen und Tiefbauamt (LH DD, STA) die bestandsnahe Sanierung der GroRenhainer
Stralle. Der im vorliegenden Gutachten betrachtete 3. Bauabschnitt (3. BA) umfasst den Bereich
zwischen Riesaer Stralle und Trachenberger Platz.

Bestandteil des Projektes sind der behindertengerechte Umbau der Haltestelle ,Zeithainer

Stralle®, die Erneuerung der Gleistrasse und der Fahrleitungsmastanlage der StraRenbahn sowie
der Fahrbahn im o.g. Abschnitt.

Im Rahmen des Bauvorhabens sollten vor Baubeginn feldtechnische Erkundungsarbeiten fiir
die baugrundtechnische und abfallrelevante Begutachtung durchgefiihrt werden.

Vor Baubeginn sind Abfalluntersuchungen erforderlich, damit die bei der Baurealisierung anfal-
lenden Abfalle sachkundig entsorgt und die dafiir erforderlichen finanziellen Aufwendungen auf
ein Minimum reduziert werden kénnen. Aufbauend auf den Abfalluntersuchungen ist das Entsor-
gungskonzept fur die beim Bau anfallenden Abfélle zu erarbeiten.

In diesem Zusammenhang waren alle potentiell entstehenden Abfalle mit dem dazu im Verhéltnis
stehenden Aufwand zu charakterisieren. Dies soll den Betrieben der Baurealisierung ermégli-
chen, die in ihr Kosten- und Leistungsangebot eingehenden Entsorgungsaufwendungen hinrei-
chend genau einzuschéatzen, um die durch den AG bzw. deren Planer noch zu erstellenden Aus-

schreibungsunterlagen sowohl sach- und fachgerecht als auch auskémmlich verpreisen zu
kénnen.

Umweltrechtliche Fragestellungen entsprechend den Regulativen des BBodSchG /1/ sowie der
BBodSchV /4/ wurden bei der Erarbeitung des Gutachtens nicht beriicksichtigt.

Das Baugrundgutachten ist in Berichtsform im Teil | dieser Dokumentation enthalten.

Die aktuell durchgefiihrten feldtechnischen und laborativen Arbeiten basieren auf dem Angebot
der INTERGEO GmbH vom 29.07.2019 und der Beauftragung bzw. dem Vertragsabschluss DVB
AG/ INTERGEO GmbH vom 04./09.03.2020.

Gegenstand der Dokumentation sind dartiber hinaus die Ergebnisse der Erkundung des Gleisbe-
reiches aus dem Februar 2016 gemaf Bericht INTERGEO/ GZ 15-068 vom 23.03.2016 /21/.
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2 Probenahme und Abfallanalytik

Im Bauvorhaben ,Bestandsnahe Sanierung GrofRenhainer StraBe — 3. BA Riesaer Stral3e bis
Trachenberger Platz“ waren alle potentiellen Abfélle zu erfassen und zu beproben.

Dazu wurden insgesamt im Jahr 2016 /21/
- 11 Kleinrammbohrungen (KRB 1 bis 5 und KRB 7/ 7a bis 11),

- als baugrundtechnische Untersuchungen 2 dynamische Lastplatten (LP)
sowie im Jahr 2020

- 25 Kleinrammbohrungen (KRB 12 bis KRB 36) und
- 8 dynamische Lastplatten (LP)

im Bereich der kiinftigen Verkehrsanlagen fur die Abfall- und Baugrunduntersuchungen durchge-
fuhrt. Die Untersuchungsstandorte der erganzenden Erkundung wurden vom AG anhand von
Eintragungen in einen Lageplan bzw. im Rahmen einer Beratung im Juli 2019 vorgegeben.

Die feldtechnischen Arbeiten wurden durch die INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirt-
schaft GmbH, Radeberg und die JoanniKling GmbH, NL Dresden im Zeitraum 08. — 12.02.2016

(Gleistrasse und Haltestellenbereich /21/) sowie im Zeitraum 05.02. — 10.03.2020 (Maststandorte
und Fahrbahnen) realisiert.

Die Baugrundbeurteilung erfolgte durch die CDM Smith Consult GmbH, Leipzig. Die koordinative
und fachliche Begleitung erfolgte durch die Fa. INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirt-
schaft GmbH, Radeberg.

Die Lage der Aufschlusspunkte ist der Anlage 1.1 zu entnehmen.

Im Jahr 2016 musste der Bohransatzpunkt fir den Aufschluss KRB 7 aufgrund eines Bohrhinder-
nisses bei 0,56 m u. GOK einmal versetzt werden (KRB 7a). Die Aufschliisse im Gleisbereich
wurden unter einer von der DVB veranlassten GleissperrmaRnahme am 09./ 10.02.2016 ausge-
fuhrt. Auf Grund des fixierten engen Zeitfensters (maximal 2tégige Gleissperrung), musste auf
die Ausfihrung einer Bohrung (geplante KRB 6) verzichtet werden.

Die Aufschlusspunkte der erganzenden Erkundung 2020 mussten entsprechend den verkehrs-
technischen Mdglichkeiten unter Berticksichtigung des vorhandenen Medienbestandes ange-
passt werden und weichen z.T. erheblich von der urspriinglichen Planung ab.

Die Aufschlussdokumentation mit den Schichtenprofilen der Bodenerkundung ist in Anlage 2 ent-
halten.

Die Probenahme zur Herstellung von Deklarationsanalysen (Mischproben) ist in Anlehnung an
die LAGA-Probenahmerichtlinie PN 98 /2/ durchgefiihrt worden, da es sich bei den vorliegenden
Untersuchungen ausschlieflich um abfallrelevante Problemstellungen handelt.
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Im Folgenden ist der Proben- und Analytikplan fur die Abfalluntersuchung zusammengefasst dar-
gestellt. Eine umfassende Aufstellung enthélt Anlage 3. Die Schichtméchtigkeiten und -beschrei-

bungen sind im Detail den Bohrprofilen in Anlage 2 entnehmbar.

Tabelle 1: Proben- und Analytikplan — Gleisbereich /21/
Proben- Bereich Abfallart Machtig- | Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarati-
bezeich- keitin m | schluss- | die Deklara- | der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion fiir MP | Bemerkung
Asp 1/ GroRenhai- | bitumindse Befesti- | 0,00-0,22 | KRB 7 KRB 7/1 2 EP RuVA StB-01
3.BA ner Strale | gung/ Asphalttrag- KRB 7a | KRB 7a/1 sensorisch
3.BA und -deckschicht unauffallig
MP BS/ :i'ieci:be' Beton 0,00-0,10 |KRB1 |KRB 1/1 5EP | Recyclinger-
3. BA (Gleisverbundplat- KRB2 | KRB 2/1 lass/ W-Werte
ten) KRB3 [ KRB 3/1
KRB 4 KRB 4/1
KRB 5 KRB 5/1
MP Bo 1/ Auffilluna/ Schot- 0,10/0,22- | KRB 1 KRB 1/2+3 11 EP | LAGA Boden
3. BA tertragschicht 0,65/0,70 | kKRB 2 KRB 2/2+3 MU
(Schotter mit Fein- KRB 3 KRB 3/2+3
korn/ Brechkornge-
misch) KRB 4 KRB 4/2+3
KRB 5 KRB 5/2+3
KRB 7a | KRB 7a/2
MP Bo 2/ Bodenauffullung/ 0,65/0,70- | KRB 1 KRB 1/4+5 12 EP | LAGA Boden
3. BA gewachsener Bo- 1,50 KRB 2 KRB 2/4+5 MU
?sﬂ e KRB3 | KRB 3/4+5
and, Kies, tiw.
Schluff/ schiuffig, KRB4 | KRB 4/4
tiw. steinig, tiw. BS- KRBS | KRB 5/4-6
Anteile) KRB 7a | KRB 7a/3+4
MU

Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen (bis 10 Vol.-
%) bei unspezifischem Verdacht gem. Tab. 11.1.2-1, LAGA M 20 vom 06.11.2003 /16/)

Wie bereits erwahnt, konnte die Bohrung KRB 6 aus verkehrstechnischen Griinden nicht ausge-
fuhrt werden.

Der Aufschluss KRB 7 musste aufgrund eines Bohrhindernisses bei 0,5 m u. GOK abgebrochen

werden und wurde nach geringfligigem (ca. 3 m) Versetzen in westliche Richtung als KRB 7a bis
zur geplanten Endteufe niedergebracht.
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Tabelle 2: Proben- und Analytikplan — Gehwege und Haltestellenbereich /21/
Proben- Bereich Abfallart Machtig- | Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarati-
bezeich- keitin m | schluss- | die Deklara- der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion fiir MP | Bemerkung
- GroRenhai- | Beton 0,00-0,08 | KRB 8 - - keine Probe-
ner StraBe | (Betonverbund- KRB 9 nahme
3.BA steine) KRB 10
Gehwege
Haltestelle KRB
MP Bo 3/ | Zeithainer | Bodenauffiillung mit | 0,08- KRB 8 KRB 8/1-5 17 EP | LAGA Boden
3. BA StraBe Schotter/ gewach- 1,50/3,00 | KRB 9 KRB 9/1-3 MU
Pl -
e phe P B;.de" ; KRB 10 | KRB 10/1-5
08/2015) (s;?uf’f/ s'ﬁf{iufﬁ'g KRB 11 | KRB 11/1-4
tiw. BS-Anteile)
Tabelle 3: Proben- und Analytikplan — Fahrbahnen
Proben- Bereich Abfallart Miachtig- | Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarati-
bezeich- keitin m | schluss- | die Deklara- der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion fiir MP | Bemerkung
- GroRenhai- | Granit 0,00- KRB 17 |- - keine Probe-
ner Stralle (GroRpflaster) 0,10/0,20 | KRB 26 nahme 2
3.BA
Asp 2/ Fahrbahn bitumintse Befesti- | 0,00- KRB 12 | - - RuVA StB-01
3. BA guna/ Asphalttrag- | 0,20/0,27 | KkrB 13 | — sensorisch
KRB 15 | KRB 15/ GP 1
KRB 16 |-
KRB 18 | -
KRB 19 |-
KRB 20 |-
Asp 3/ bitumindse Befesti- | 0,00-0,20 | KRB 21 |- - RuVA StB-01
3.BA ung/ Asphalttrag- KRB 22 | KRB 22/ GP 1 sensorisch
und -deckschicht KRB 23 |- unauffallig
KRB 24 |-
KRB 25 |-
MP BS 2/ Beton 0,22-0,42 | KRB20 | KRB20/GP2 |5EP® | Recyclinger-
3.BA (Unterbeton/ Beton- lass/ W-
tragschicht) Werte
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Proben- Bereich Abfallart Machtig- | Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarati-
bezeich- keitin m | schluss- | die Deklara- der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion fiir MP | Bemerkung
MP Bo 4/ | GroRenhai- | Auffilllung/ Schot- 0,14/0,27- | KRB12 | KRB12/GP2 |16 EP | LAGA Boden
3. BA ner StralBe | tertragschicht 0,35/0,90 | kKRB 13 | KRB 13/ GP 2

3184 (Schotter mit Fein- KRB 14 | KRB 14/ GP 2
Fahrbahn ﬁ:)i;ré/hl)Brechkornge- KRB 15 | KRB 15/ GP 2
KRB 16 | KRB 16/ GP 2
KRB 18 | KRB 18/ GP 2
KRB 19 | KRB 19/ GP 2
KRB 20 | KRB 20/ GP 3
KRB 21 | KRB 21/ GP 2
KRB 22 | KRB 22/ GP 2
KRB 23 | KRB 23/ GP 2
KRB 24 | KRB 24/ GP 2
KRB 25 | KRB 25/ GP 2
KRB 26 | KRB 26/ GP 2
+GP3+GP4
MP Bo 5/ Auffallung/ Frost- 0,35/0,70- | KRB 12 | KRB12/GP 3 | 10 EP | LAGA Boden
3.BA schutzschicht 0,60/0,90 KRB 13 | KRB 13/ GP 3
(Sand/ Kies) KRB 14 | KRB 14/ GP 3
KRB 15 | KRB 15/ GP 3
KRB 18 | KRB 18/ GP 3
KRB 19 | KRB 19/ GP 3
KRB 20 | KRB 20/ GP 4
KRB 21 | KRB21/GP 3
KRB 22 | KRB22/GP 3
KRB 24 | KRB 24/ GP 3
MP Bo 6/ Bodenauffullung mit | 0,20/2,00- | KRB 15 | KRB15/GP5 |7 EP LAGA Boden
3. BA Bauschutt 1,20/3,00 [ KRB 16 | KRB 16/ GP 4
(Sand, Kies, tiw. KRB 17 | KRB 17/ GP 1
Schluff/ schluffig, +GP2+GP3
BS-Anteile) KRB 21 | KRB 21/ GP 4
KRB 24 | KRB24/GP 4

10
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Proben- Bereich Abfallart Machtig- | Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarati-
bezeich- keitin m | schluss- | die Deklara- der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion fiir MP | Bemerkung
MP Bo 7/ | GroRenhai- | Naturlich gewach- | 0,40/2,70 | KRB 12 | KRB12/GP 4 |21 EP |LAGA Boden
3. BA ner Strae | sener Boden -3,00 +GP 5

3.BA (Sand, Kies, tiw. KRB 13 | KRB 13/ GP 4
Fahrbahn Schluff/ schluffig) +GP5
KRB 14 | KRB 14/ GP 4
+GP 5
KRB 16 | KRB 16/ GP 5
KRB 17 | KRB 17/ GP 5
KRB 18 | KRB 18/ GP 4
+GP5
KRB 19 | KRB 19/ GP 5
KRB 20 | KRB 20/ GP 6
KRB 21 | KRB21/GP5
+GP6
KRB 22 | KRB22/GP 5
+GP 6
KRB 23 | KRB 23/GP 5
KRB 24 | KRB 24/ GP 5
+GP6
KRB 25 | KRB 25/ GP 4
KRB 26 | KRB 26/ GP 6

D keine Probenahme erfolgt — Wiederverwendung als Oberboden

2) keine Probenahme erfolgt — Wiederverwendung als Pflaster

2 Untersuchung zusammen mit 5 weiteren EP als eine Grundgesamtheit (MP BS 2)

Tabelle 4: Proben- und Analytikplan — Maststandorte und Gehwege
Proben- Bereich Abfallart Miachtig- | Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarati-
bezeich- keitin m | schluss- | die Deklara- der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion fiir MP | Bemerkung
- GroRenhai- | Oberboden 0,00-0,20 | KRB27 |- - keine Probe-

ner StraBe | (Mutterboden) KRB 28 nahme
SEA KRB 30
Masten/
- Gehwege Beton 0,00-0,08 | KRB29 |- - keine Probe-
(Betonverbund- KRB 31 nahme 2
steine) KRB 32
KRB 33
KRB 34

11
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Proben- Bereich Abfallart Maéchtig- | Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarati-
bezeich- keit in m | schluss- | die Deklara- der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion fiir MP | Bemerkung
Asp 4/ GrofRenhai- | bitumintse Befesti- | 0,00-0,02 | KRB35 | KRB36/GP1 |- RuVA StB-01
3.BA ner StraBe | gung/ Asphaltdeck- sensorisch
Asp 5/ SER achicht 0,00-0,10 | KRB 36 |KRB36/GP1 |- unauffallig
3 BA Masten/

Gehwege
MP BS 2/ Beton 0,08/0,20- | KRB 27 |KRB27/GP2 |5EP® | Recyclinger-
3.BA (Magerbeton/ Un- | 0,40 KRB 28 | KRB 28/ GP 2 '\2/85/ W-
terbeton) KRB 30 | KRB 30/ GP 2 erte
KRB 31 | KRB 31/ GP 1
MP Bo 8/ Auffillung/ Trag- 0,02/0,40- | KRB 27 | KRB27/GP 3 | 15EP | LAGA Boden
3. BA schicht/ Bettung/ 0,35/0,80 | krRB28 | KRB 28/ GP 3
Frosﬁtschytzschmht KRB 29 | KRB 29/ GP 1
(Splitt/ Kies/ Schot- +GP2
ter mit Feinkorn/
Brechkorngemisch) BRESE | KRB S G2
KRB 32 | KRB 32/ GP 1
+GP 2
KRB 33 | KRB 33/ GP 1
+GP 2
KRB 34 | KRB 34/ GP 1
+GP 2
KRB 35 | KRB 35/GP 2
+GP 3
KRB 36 | KRB 36/GP 2
+GP 3
MP Bo 9/ Bodenauffiillung mit | 0,80-3,80 | KRB 28 | KRB 28/ GP 4, | 3EP LAGA Boden
3.BA Bauschutt, geruchs- GP5,GP6 sensorisch
auffallig leicht auffallig
(Sand, Kies, schluf-
fig, BS- und Schla-
cke-Anteile)
MP Bo 10/ Bodenauffillung mit | 0,35/0,70- | KRB29 | KRB29/GP3 |11EP |LAGA Boden
3.BA Bauschutt 0,90/3,80 +GP 4
(Sand, Kies, tlw. KRB 30 | KRB 30/ GP 3
Schluff/ schluffig, +GP4
tiw. geringe BS- KRB 31 | KRB 31/GP 3
und Schlacke-An- +GP 4
teile)
KRB 32 | KRB 32/ GP 3
KRB 33 | KRB 33/ GP 3
KRB 34 | KRB 34/ GP 3
KRB 35 | KRB 35/ GP 4
KRB 36 | KRB 36/ GP 4

12
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Proben- Bereich Abfallart Machtig- | Auf- Proben fiir Anzahl | Deklarati-
bezeich- keit in m | schluss- | die Deklara- der EP | onsanalytik/
nung Nr. tion fiir MP | Bemerkung
MP Bo 11/ | GroRenhai- | natirlich gewachse- | 0,70/3,80- | KRB 27 | KRB 27/GP 4 |22 EP | LAGA Boden
3. BA ner StraBe | ner Boden 4,30/5,00 +GP5+GP7

3.BA (Sand, Kies, tiw. KRB 28 | KRB 28/ GP 7
Masten/ Schluff/ schluffig) KRB 29 | KRB 29/ GP 5
Gehwege +GP6+GP7
+GP 8
KRB 30 | KRB 30/ GP 5
+GP6+GP7
+GP 8
KRB 31 | KRB 31/GP 5
KRB 32 | KRB 32/GP 5
+GP6
KRB 33 | KRB 33/ GP 4
+GP5+GP6
KRB 34 | KRB 34/ GP 4
+GP5+GP6
+GP7

b Untersuchung zusammen mit 5 weiteren EP als eine Grundgesamtheit (MP BS 2)
In die Mischprobenbildung fur die Abfalluntersuchung wurde Probenmaterial bis durchschnittlich

5 m u. GOK einbezogen, da mit einem tieferen Bodenaushub auch im Bereich der Maststandorte
nicht zu rechnen ist.

Im Bereich befestigter Gehwege wurden Betonverbundsteine vorgefunden, der StraRenbelag be-
steht im Bereich der Anschlisse zu den NebenstralRen aus Granitpflaster. Diese Materialien wur-
den nicht beprobt, da dazu keine Notwendigkeit besteht. Die Baustoffe kénnen einer Wiederver-
wendung zugefuhrt werden.

An den Aufschlusspunkten KRB 3 und 5 wurden 2016 im Gleisbereich alte Holzschwellen ange-
troffen. Diese wurden ebenfalls nicht beprobt, da alte impragnierte Bahn-Holzschwellen im Ent-
sorgungsprozess erfahrungsgemag der Altholzkategorie A IV zuzuordnen sind.

In den unbefestigten Grunflachen (Baumstandorte im FuRBwegbereich) steht Mutterboden/ humo-
ser Oberboden an. Dieser wurde ebenfalls nicht untersucht und deklariert. Er ist selektiv auszu-
bauen und in gleicher Funktion wiederzuverwenden.

Die analytischen Arbeiten zur Untersuchung der Proben fur die abfallfachliche Deklarationsana-
lytik erfolgten im akkreditierten Labor des SGS Institut Fresenius GmbH, Koénigsbriicker Land-
straRe 161 in 01109 Dresden.

Die bodenmechanischen Untersuchungen erfolgten im firmeneigenen Baugrundlabor der CDM
Smith Consult GmbH in Leipzig.

13
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3 Bewertung der Ausbaustoffe

Die einzelnen Stoffgruppen, die im Rahmen der BaumaRnahme als Abfélle anfallen, sind geman
folgenden Kriterien bewertet worden:
- Aushubmassen/ Boden

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abféllen - der
TR Boden der LAGA vom 05.11.2004 /17/

- Ausbauasphalt

Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer/ pechtypi-
schen Bestandteilen sowie flr die Verwertung von Ausbauasphalt — RuVA-StB 01 /18/

- Betonmaterialien/ Bauschutt

"Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial im angetroffenen und nicht
aufbereiteten Zustand" (Recyclingerlass des SMUL; Stand 09. Januar 2020) /20/

Die Ubersichtsdarstellungen der Analysenergebnisse sind in der Anlage 4.1 und die Analysener-
gebnisse der laborativen Deklarationsanalytik in der Anlage 4.2 enthalten.

Anlage 1.2 enthalt Lageplane mit Darstellung der Abfalldeklaration der Grundgesamtheiten un-
terschiedlicher Abfallarten in den verschiedenen Baubereichen.

3.1  Gleisbereich /21/
Bitumindse Befestigungen/ Asphalt — Asp 1/ 3. BA
Am Bauende Trachenberger Platz ist im Gleisbereich eine Asphaltdeck- und -tragschicht vorhan-

den, die jedoch keine Hinweise bezuglich einer Teerhaltigkeit aufwies, da das Material sensorisch
unauffallig war.

Das mit KRB 7 und 7a aufgeschlossene Material wurde zur Mischprobe Asp 1/ 3. BA vereinigt
und entsprechend RuVA-StB 01 /18/ untersucht.

Der ermittelte PAK-Gehalt von 1,08 mg/kg TS und der unterhalb der Bestimmungsgrenze lie-

gende Phenol-Index ermdéglichen eine Einstufung des teerfreien Asphalts in die Verwertungs-
klasse A.

3.1.1 Betonbefestigungen, Betonplatten — MP BS/ 3. BA
Im Ubrigen Gleisbereich des 3. BA wurde in den Aufschlliissen KRB 1 bis KRB 5 eine Oberfla-
chenbefestigung aus Betonverbundplatten angetroffen.

Bei Aushubarbeiten in diesem Bereich fallen diese Bauschuttmaterialien als zu entsorgender Ab-
fall an. Die aus den vorgenannten 5 Aufschliissen gewonnenen Einzelproben wurden zu einer
Mischprobe zusammengefihrt.

Die Mischprobe MP BS/ 3. BA wurde entsprechend den Hinweisen zum Einsatz von Baustoffre-
cyclingmaterial des SMUL /20/ fir Bauschuttmaterialien im nicht aufbereiteten Zustand unter-
sucht. Im Ergebnis der Untersuchung kann das Material mit W 1.1 bewertet werden.

14
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3.1.2 Schottertragschichten/ Splitt/ Brechkorngemisch — MP Bo 1/ 3. BA

Im Gleisbereich wurden unterhalb des Stralenbelages (Asphalt/ Beton) Schottertragschichten
aus einem Brechkorngemisch tlw. mit Splitt-Auflage aufgeschlossen. Die aus den Aufschllissen

KRB 1 — KRB 5 und KRB 7a gewonnenen 11 Einzelproben wurden zu einer Mischprobe zusam-
mengefuhrt.

Die Mischprobe MP Bo 1/ 3. BA wurde einer Deklarationsanalytik nach LAGA Boden /17/ unter-
zogen. In deren Ergebnis kann das Material in seiner Grundgesamtheit mit Z 1.1 bewertet werden.
Zuordnungsrelevante Parameter sind die Gehalte verschiedener Schwermetalle (Chrom, Kupfer
und Nickel) im Feststoff. Diese sind offensichtlich geogenen Ursprungs, da die zugehérigen Eluat-
Konzentrationen die Z 0-Zuordnungswerte nicht Gberschreiten. Darliber hinaus wurde ein leicht
erhéhter pH-Wert von 10,2 im Eluat gemessen, welcher vermutlich auf geringfigige anthropo-
gene Bauschuttanteile (< 10 %) zurtuckzufuhren ist. Dabei ist der pH-Wert (Z 1.2 nach LAGA
Boden) nicht zuordnungsrelevant, da dieser kein alleiniges Ausschlusskriterium darstellt.

3.1.3 Bodenauffiillung/ gewachsener Boden — MP Bo 2/ 3. BA

Bei den Erdbauarbeiten im diesem Bereich fallen anthropogene Auffullungen (Bodenauffillung
mit geringen Fremdbestandteilen/ Bauschuttanteilen) und gewachsener Boden an, die unterhalb
der Tragschichten anstehen. Aus den Bohrungen KRB 1 — KRB 5 und KRB 7a wurden 12 Einzel-
proben zur Mischprobe MP Bo 2/ 3. BA vereinigt. Da im Gleisbereich nur in zwei Bohrungen (KRB
2 und KRB 7a) bei 1,2 m bzw. 0,9 m u. GOK der natirliche Bodenuntergrund in Form eines
sandigen Schluffes angetroffen wurde, war dessen getrennte Untersuchung aufgrund der insge-
samt geringen Aufschlusstiefe von 1,5 m nicht erforderlich. Auch bei den zukiinftigen Bauarbeiten
wére aus bautechnischer Sicht ein getrennter Aushub nicht praktikabel, da bei den Arbeiten vo-
raussichtlich Uberwiegend anthropogen verandertes Material ausgehoben wird.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik, die nach LAGA Boden /17/ durchgefiihrt wurde, kann das
Material mit Z 0 bewertet werden, da kein Parameter die Z 0-Zuordnungswerte tiberschreitet.

3.2 Gehwege im Haltestellenplanungsbereich 2015
3.21 Bodenauffiillung/ gewachsener Boden — MP Bo 3/ 3. BA

Gegenstand des 3. BA ist der behindertengerechte Umbau der Haltestelle Zeithainer Stralle. Zum
Planungsstand August 2015, der dem Angebot der ersten Untersuchungsetappe zugrunde lag,
umfasste dies die Verlegung der landwértigen Haltestelle in Richtung Stiden zwischen Zeithainer
und Weinbdhlaer StralRe. Auch die gegeniuberliegende Haltestelle sollte einige Meter in stdliche
Richtung vom Kreuzungsbereich Heidestralle wegverlegt werden /21/.

In diesen Planungsbereichen wurden 2016 die Bohrungen KRB 8 und KRB 9 im Gehweg der
landwartigen Haltestelle niedergebracht, KRB 10 und KRB 11 im schrag gegenulber liegenden
Haltestellenbereich auf der anderen Strallenseite. Dabei wurden direkt unterhalb der Oberfla-
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chenbefestigung (hier Betonverbundsteine) anthropogene Auffullungen (geringméchtige Splitt-

lage, Bodenauffullung mit geringen Fremdbestandteilen/ Bauschuttanteilen) und gewachsener
Boden aufgeschlossen /21/.

Aktuell (Planungsstand 2018 zum Zeitpunkt der Angebotslegung fiir die ergdnzenden Untersu-
chungen) ist der behindertengerechte Umbau der Haltestelle Zeithainer Stral3e im Bereich der
bestehenden Haltestellen geplant. Aus diesem Grund liegt lediglich noch KRB 10 im zukiinftigen
Haltestellenbereich, KRB 11 unmittelbar daneben. KRB 8 und 9 liegen deutlich aufRerhalb der
derzeit geplanten landwartigen Haltestelle Zeithainer Strale.

Aus den Bohrungen KRB 8 bis KRB 11 wurden insgesamt 17 Einzelproben zur Mischprobe MP
Bo 3/ 3. BA vereinigt /21/. Auch hier war eine getrennte Untersuchung mehrerer Mischproben

nicht gerechtfertigt, da bei den Bauarbeiten voraussichtlich iberwiegend Aufschuttungsmaterial
als Abfallart beim Bodenaustausch anfallt.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik nach LAGA Boden /17/ muss das Material mit Z 2 bewertet
werden, da im Feststoff ein Kupfergehalt von 210 mg/kg TS ermittelt wurde /21/.

Fur die laufende Ausfihrungsplanung des behindertengerechten Umbaus der Haltestelle Zeithai-
ner Strale ist das Ergebnis jedoch nur eingeschrankt verwendbar. Es wird empfohlen, die Ergeb-
nisse fur die Maststandorte im Gehwegbereich (siehe Kapitel 3.4) heranzuziehen.

3.3 Fahrbahnen
3.3.1 Bituminose Befestigungen/ Asphalt — Asp 2 und Asp 3/ 3. BA

Die Fahrbahnen sind im gesamten Baubereich mit einer Asphaltdeck- und -tragschicht befestigt.
Es handelt sich um einen einheitlichen Aufbau ohne sensorische Auffalligkeiten. Ein Hinweis auf
eine mogliche Teerhaltigkeit war nicht gegeben.

Exemplarisch wurden zum analytischen Beweis der Teerfreiheit Proben des Asphaltschichten der
Aufschlisse KRB 15 (Probe Asp 2/ 3. BA) und KRB 22 (Probe Asp 3/ 3. BA) entsprechend RuVA-
StB 01 /18/ auf den PAK-Gehalt im Feststoff und den Phenol-Index im Eluat untersucht.

Die vorliegenden Messergebnisse erlauben eine Einstufung des teerfreien Asphalts in die Ver-
wertungsklasse A.

3.3.2 Betontragschicht— MP BS 2/ 3. BA

In KRB 20 wurde lokal unter der Asphalttragschicht eine 20 cm starke Betondecke angetroffen.
Das Material wurde gemeinsam mit Betonbaustoffen aus dem Gehwegbereich (Maststandorte
siehe Kapitel 3.4) zur Mischprobe mineralischer Bausubstanz MP BS 2/ 3. BA vereinigt und ent-
sprechend den Parametern (W-Werte) der séchsischen Baustoffrecyclingrichtlinie /20/ analysiert.

Im Ergebnis der Untersuchung kann das Material mit W 1.1 bewertet werden.
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3.3.3 Schottertragschichten/ Brechkorngemisch/ Packlage — MP Bo 4/ 3. BA

Im Fahrbahnbereich wurden unterhalb der Asphaltbefestigung Schottertragschichten aus einem
Brechkorngemisch aufgeschlossen. Unter dem Granitpflaster im Bereich Weinbdhlaer Stralle
(geplante Fahrbahnerneuerung in Zusammenhang mit der Errichtung einer Bushaltestelle) wurde
ein mehrschichtiger Aufbau aus Brechkorngemischen und Packlage festgestellt.

Die aus den Aufschlissen KRB 12 bis KRB 16 und KRB 18 bis KRB 26 gewonnenen 16 Einzel-
proben wurden zur Mischprobe MP Bo 4/ 3. BA zusammengefiihrt.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik nach LAGA Boden muss das Material mit Z 2 bewertet wer-
den. Zuordnungsrelevanter Parameter ist die Sulfatkonzentration im Eluat.

3.3.4 Bodenauffiillungen — MP Bo 5 und MP Bo 6/ 3. BA

Anhand der realisierten Bodenaufschliisse wurde im gesamten Baubereich eine flichendeckende
anthropogene Aufschittung festgestelit.

Unterhalb der Tragschichten der asphaltierten Fahrbahnbereiche wurde eine ca. 30 — 40 cm
starke Frostschutzschicht aus Kies-Sand-Gemisch eingebaut. Aus den betreffenden Aufschlis-
sen wurden 10 Einzelproben zur Mischprobe MP Bo 5/ 3. BA vereinigt.

Nahezu im gesamten Untersuchungsbereich steht oberhalb des natirlichen Bodenuntergrundes
eine gemischte Bodenauffullung mit geringen Bauschuttanteilen (Ziegel) an. Zur Charakterisie-

rung dieser Grundgesamtheit wurden 7 Einzelproben zur Mischprobe MP Bo 6/ 3. BA zusam-
mengefihrt.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik, die ebenfalls nach LAGA Boden /17/ durchgefiihrt wurde,
ist die gesamte Bodenaufschittung mit Z 1.2 zu bewerten. Zuordnungsrelevanter Parameter ist
die Konzentration von Arsen im Eluat.

3.3.5 Natiirlich gewachsener Boden — MP Bo 7/ 3. BA

In die Mischprobe MP Bo 7/ 3. BA des natirlich gewachsenen Bodens sind aus dem Fahrbahn-
bereich insgesamt 21 Einzelproben eingegangen.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik nach LAGA Boden /17/ kann der Boden mit Z 0 bewertet
werden, da keine Z-Wert-Uberschreitung vorliegt.

3.4 Gehwege einschl. Maststandorte
3.4.1 Bitumindse Befestigungen/ Asphalt — Asp 4 und Asp 5/ 3. BA

Bestandteil des Bauabschnittes ist die Errichtung einer Bushaltestelle beidseitig der Weinboéhlaer
Stralle im Bereich des Pestalozzi-Gymnasiums. Die MalRnahme umfasst die Erneuerung der

Gehwege, die hier mit Asphalt unterschiedlicher Qualitat bzw. unterschiedlichen Alters befestigt
sind.

17



®: T45_36 GRH_RIESA_TRACH, Dokument-Nr. 9442 Vi

AV

BV: GroRenhainer Stralle
3. BA zwischen Riesaer Stralle und Trachenberger Platz

(GZ 15-068-01) INTERGEO

Hinsichtlich einer méglichen Teerhaltigkeit wurden die Asphaltproben der Aufschliisse KRB 35 —
FuBweg am Gymnasium (Probe Asp 4/ 3. BA) und KRB 36 — gegeniiberliegender FuRweg (Probe
Asp 5/ 3. BA) entsprechend RuVA-StB 01 /18/ auf den PAK-Gehalt im Feststoff und den Phenol-
Index im Eluat untersucht.

Die unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenzen liegenden Messerwerte erlauben fiir beide
Materialien eine Einstufung des teerfreien Asphalts in die Verwertungsklasse A.

3.4.2 Beton/ Magerbeton — MP BS 2/ 3. BA

Im Bereich der Bohrungen KRB 17, KRB 28 und KRB 30 wurde unter dem Oberboden im unbe-
festigten Bereich eine 20 cm starke Magerbetonschicht angetroffen. Im Aufschluss KRB 31 wurde
lokal unterhalb des Betonpflasters eine ca. 30 cm starke Betondecke aufgeschlossen.

Die unterschiedlichen Betonbaustoffe wurden gemeinsam mit dem Material der Betontragschicht
aus dem Fahrbahnbereich (siehe Kapitel 3.3) zur Mischprobe mineralischer Bausubstanz MP BS
2/ 3. BA zusammengefihrt und entsprechend den Parametern (W-Werte) der séchsischen Bau-
stoffrecyclingrichtlinie /20/ analysiert.

Im Ergebnis der Untersuchung kann das Material mit W 1.1 bewertet werden.

3.4.3 Bettungssand/ Trag- und Frostschutzschicht (Sand/ Kies) - MP Bo 8/ 3. BA

Unterhalb der Oberflachenbefestigung (hier Betonpflaster/ Beton oder Asphalt) bzw. dem Mager-
beton wurden jeweils ca. 50 cm Trag- und Frostschutzschichten bzw. Bettungssand eingebaut.

Diese technogene Auffiillung (Sand/ Kies/ Splitt/ Brechkorngemisch) féllt beim Bodenaushub als
Abfallmaterial an. Zur Charakterisierung dieser Grundgesamtheit wurden 15 Einzelproben zur
Mischprobe MP Bo 8/ 3. BA zusammengefihrt.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik, die nach LAGA Boden /17/ durchgefihrt wurde, ist das

Material mit Z 1.2 zu bewerten. Zuordnungsrelevanter Parameter ist die Konzentration von Arsen
im Eluat.

3.4.4 Bodenauffiillung — MP Bo 10/ 3. BA

Anhand der realisierten Bodenaufschliisse wurde auch im Gehwegbereich eine nahezu flachen-
deckende anthropogene Aufschittung festgestellt. Sie besteht aus umgelagertem Boden mit ge-
ringen Ziegel- und Schlackeanteilen.

Die aus den Aufschlissen KRB 29 bis KRB 36 gewonnenen 10 Einzelproben wurden zur Misch-
probe MP Bo 10/ 3. BA zusammengefuhrt.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik nach LAGA Boden /17/ kann das Material mit Z 1.1 bewertet
werden. Zuordnungsrelevanter Parameter ist der Quecksilber-Gehalt im Feststoff. Im Eluat wur-
den keine erhdéhten Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen.
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3.4.5 Bodenauffiillung mit erhéhten Fremdbestandteilen — MP Bo 9/ 3. BA

Im Unterschied zu den anderen geplanten Maststandorten wurde im Bereich KRB 28 in der Teu-
fenlage 0,8 — 3,8 m u. GOK eine gemischte anthropogene Aufschittung mit auffalligem, leicht
aromatischem Geruch und etwas erhéhtem Schlackeanteil erbohrt.

Das Material wurde als MP Bo 9/ 3. BA nach LAGA Boden /17/ analytisch untersucht.

Aufgrund des erhohten, auf die Schlacke-Bestandteile zuriickzufiihrenden PAK-Gehaltes von
7,42 mg/ kg TS im Feststoff muss das Material der Klasse Z 2 zugeordnet werden. Im Eluat
wurden keine erhéhten Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen.

3.4.6 Natiirlich gewachsener Boden — MP Bo 11/ 3. BA

In die Mischprobe MP Bo 11/ 3. BA des natirlich gewachsenen Bodens sind aus dem Bereich
der Maststandorte insgesamt 22 Einzelproben bis 5 m Tiefe eingegangen.

Im Ergebnis der Deklarationsanalytik, die ebenfalls nach LAGA Boden /17/ durchgefihrt wurde,
kann der Boden mit Z 0 bewertet werden, da keine Z-Wert-Uberschreitung vorlag.
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4 Entsorgungskonzept

41 Allgemeines

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz /2/ und die dazu erlassenen Verordnungen sind vom AN eigen-
verantwortlich einzuhalten. Der AN ist verpflichtet, den Grundsatz ,Verwertung vor Beseitigung”
zu bericksichtigen. Bei der Erstellung des Entsorgungskonzeptes hat der AN die Pflicht, nach-
weislich Verwertungsmaglichkeiten zu prufen. Die Funktion des Abfallerzeugers/ Abfallbesitzers
verbleibt prinzipiell beim Auftraggeber. Als Anlage ist dem LV mit dieser Dokumentation das Ent-
sorgungskonzept des AG beigefligt, das zur Erstellung des Entsorgungskonzeptes durch den AN

zu verwenden ist. Das vollstéandig erstellte Entsorgungskonzept des AN ist mit dem Angebot ein-
zureichen.

Der AG behélt sich vor, die Entsorgung einzelner oder gegebenenfalls aller Abfallarten, die im LV
nicht bzw. nicht in der entsprechenden Hoéhe fixiert worden sind, anderweitig zu vergeben oder
selbst zu realisieren.

Die Koordination und Organisation der Entsorgung haben in jedem Fall der AN vorzunehmen.
Der Aufwand daftr ist in den jeweiligen Positionen mit zu kalkulieren. Dazu gehéren in jedem Fall

- die Organisation und die rechtzeitige und sachgerechte Bereitstellung der erforderlichen
Transportkapazitaten fur die jeweilige Abfallart,

- die Abstimmung der Aufnahmekapazitaten fur die jeweilige Abfallart je Zeiteinheit mit dem
Entsorger sowie

- die Erstellung der Entsorgungs- und Verwertungsnachweise bei Notwendigkeit.

Dabei ist zu beachten, dass die Unterschriftsleistung des AG als Abfallerzeuger rechtzeitig orga-
nisatorisch abzustimmen ist.

Die gewahlten Begriffe im Entsorgungskonzept sind abfallrelevant im Sinne der bisherigen Nut-
zung und nicht nutzungsrelevant fir eine zuklnftige Verwertung definiert. Dies gilt im Besonderen
fur bauphysikalische Pramissen.

Ein vom AG beauftragtes Ing.-Buro fiihrt Probenahmen und Analysen vor und wahrend der Bau-
mafnahme durch. Anderweitige Untersuchungen des AN sind vorab mit dem AG abzusprechen,
ansonsten kann prinzipiell keine Anerkennung der Ergebnisse erfolgen. Die probenehmende In-

stitution sowie das analytische Labor mussen in jedem Fall dafir fachlich qualifiziert bzw. akkre-
ditiert sein.

Hot-spot-Beprobungen nach PN 98 werden durch den AG nicht als kostenbeeinflussende GréRe
anerkannt. Die einzelnen Grundgesamtheiten sind als zusammenh&ngende Einheiten bewertet
worden und als solche entsorgungstechnisch zu betrachten. Nur wenn organoleptisch oder visuell
deutliche Veréanderungen der angetroffenen Grundgesamtheiten gegeniiber den ausgeschriebe-
nen Einheiten auftreten, ist der AG von dieser Tatsache umgehend in Kenntnis zu setzen. Der
AG bzw. das Ing.-Biuro des AG klart die weitere Verfahrens- und Herangehensweise.
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Bei der Organisation und Durchfitlhrung der Entsorgung sind folgende Gesetze und Verordnun-
gen besonders zu beachten:

- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) /2/
- Verordnung zur Umsetzung des Europédischen Abfallverzeichnisses (AVV) /6/

- Nachweisverordnung (NachwV) /11/ sowie das Gesetz zur Vereinfachung der abfallrecht-
lichen Uberwachung /3/

- Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) /10/
- Deponieverordnung, Verordnung Gber Deponien und Langzeitlager (DepV) /7/

4.2 Verwertung/ Verbringung von Ausbaustoffen
4.2.1 Verwertung von Z 0-Ausbaumassen
Im Untersuchungsbereich konnten mehrerer Grundgesamtheiten mit Z 0 bewertet werden:

- das Gemisch aus Bodenauffilllung (ohne Tragschichten) und gewachsenem Boden im
Gleisbereich (MP Bo 2/ 3. BA),

- der natirlich gewachsene Boden im Fahrbahnbereich (MP Bo 7/ 3. BA) und
- der natirlich gewachsene Boden im Bereich Maststandorte/ Gehwege (MP Bo 11/ 3. BA).

Das Ausbaumaterial kann universell wiederverwendet werden /16/, wenn die entsprechende bau-
physikalische Eignung besteht.

4.2.2 Verwertung von Z 1.1- und W 1.1-Ausbaumassen
Im Baubereich fallen Z 1.1- und W 1.1-Materialien mehrerer Grundgesamtheiten an:

- MP Bo 1/ 3. BA (Schottertragschichten/ Brechkorngemisch) aus dem Gleisbereich — Z 1.1
und

- MP Bo 10/ 3. BA (Bodenauffillung mit geringen Bauschuttanteilen) aus dem Bereich der
Maststandorte/ Gehwege — Z 1.1 sowie

- MP BS/ 3. BA (Beton) aus dem Gleisbereich — W 1.1 und
- MP BS 2/ 3. BA (Betonbaustoffe) aus dem Fahrbahn- und Gehwegbereich — W 1.1.

Far Z 1-/ W 1.1-Massen ist zum Schutz des Grundwasserleiters ein eingeschrénkter offener Ein-
bau (Einbauklasse 1 — eingeschrankter offener Einbau) in technischen Bauwerken in wasser-
durchlassiger Bauweise zugelassen /16/.

Da die Eluatkonzentrationen der Einbauklasse Z 1.1 unterschritten werden, kann dies auch unter
hydrogeologisch unglinstigen Standortbedingungen entsprechend Einbauklasse 1.1 erfolgen.
Dazu zé&hlen auch Trinkwasserschutzgebiete (nur Zone I/ Zone Il A), Wasservorranggebiete
und Gebiete mit haufigen Uberschwemmungen (z.B. Flussauen). Der Einbau hat jedoch stets
auRerhalb des grundwassergesattigten und Grundwasserschwankungsbereiches zu erfolgen, da
ein Einbringen in Gewasser grundsétzlich nicht zuléssig ist. Ubliche Praxis in der LH DD ist dabei

in Anlehnung an die ,alte” LAGA (1995) ein Einbau 1 m oberhalb des Bemessungsgrundwasser-
standes.
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Far den Einbau von Recyclingmaterialien der Qualitat W 1.1 gelten im Freistaat Sachsen generell
analoge Einbaukonfigurationen. GemaR aktuellem Recyclingerlass (2020 /20/) ist dabei ein Min-
destabstand von 1 m zum héchsten zu erwartenden Grundwasserstand einzuhalten. Der héchste
zu erwartende Grundwasserstand entspricht dem héchsten gemessenen oder aus Messdaten
abgeleiteten sowie von nicht dauerhafter Grundwasserabsenkung unbeeinflussten Grundwasser-
stand zuzlglich eines Sicherheitsabstands von 0,5 Meter.

Alternativ ist bei bauphysikalischer Eignung auch ein Einbau unter versiegelten Flachen und da-
mit unter Z 2-/ W 2-Einbaubedigungen zulassig.

Sollte keine Verwertung durch Wiedereinbau méglich sein, ist eine sachgerechte Entsorgung des
nicht gefahrlichen Abfalls vorzunehmen (Abfallschliissel 17 05 04 — Boden und Steine bzw. 17
01 01 — Beton oder 17 01 07 — Bauschuttgemische).

4.2.3 Verwertung von Z 1.2- und W 1.2-Ausbaumassen
Im Untersuchungsbereich wurden mehrerer Grundgesamtheiten mit Z 1.2 bewertet:

- MP Bo 5/ 3. BA — Frostschutzschicht (Kies-Sand-Gemisch) aus dem Fahrbahnbereich,

- MP Bo 6/ 3. BA — Bodenaufflllung mit geringen Bauschuttanteilen aus dem Fahrbahnbe-
reich und

MP Bo 8/ 3. BA — technogene Auffullung (Sand/ Kies/ Splitt/ Brechkorngemisch) aus dem
Bereich der Maststandorte/ Gehwege.

Obwohl Z 1.2-Boden an und fur sich nur bei hydrogeologisch glinstigen Voraussetzungen (Einbau
oberhalb einer mind. 2 m machtigen Deckschicht mit hohem Rickhaltevermégen als Schutz des
Grundwasserleiters) bzw. nach Prufung landesspezifischer Gegebenheiten oder behdérdlicher
Einzelfallregelungen zum Einbau gelangen darf, kann dies bei bauphysikalischer Eignung bei
BaumaRnahmen auch in technische Bauwerke/ unter versiegelten Flachen und damit unter Z 2-
Einbaubedingungen erfolgen /16/.

Wenn keine Verwertung fir die Z 1.2-Massen organisiert werden kann, ist eine sachgerechte

Entsorgung des nicht geféhrlichen Abfalls vorzunehmen (Abfallschlissel 17 05 04 — Boden und
Steine).

W 1.2-Material wurde bei den durchgefuhrten Untersuchungen nicht festgestellt.
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4.2.4 Verwertung von Z 2-/ W 2-Ausbaumassen

Drei Grundgesamtheiten mussten im Untersuchungsbereich mit Z 2 bewertet werden. Dabei han-
delt es sich um

- die gemischte Aufschittung mit gewachsenem Boden im Bereich der Gehwege des

ehem. Planungsbereiches (Stand 2015) fur die Haltestelle Zeithainer Strake (MP Bo 3/ 3.
BA),

- die Schottertragschichten (Brechkorngemischen und Packlage) im Fahrbahnbereich (MP
Bo 4/ 3. BA) und

- die anthropogene Boden-Aufschittung mit auffalligem Geruch und erhéhtem Schlackean-
teil am geplanten Maststandort KRB 28 (MP Bo 9/ 3. BA).

Der Einbau dieser Massen kann unter Einhaltung der Z 2-Einbaubedingungen (entsprechend
LAGA) unter besonders abdichtenden Schichten (versiegelten Flachen) und 1 m Giber Grundwas-
serstand in technische Bauwerke erfolgen, bauphysikalische Eignung vorausgesetzt /16/.

Wenn keine Verwertung fir die Z 2-Massen organisiert werden kann oder die bauphysikalische
Eignung nicht gegeben ist, ist eine sachgerechte Entsorgung (Abfallschlissel 17 05 04 — Boden
und Steine) des nicht gefahrlichen Abfalls vorzunehmen.

Material mit der Bewertung W 2 wurde nicht angetroffen.

4.2.5 Verwertung von Ausbaumassen>2Z2/>W 2

Material der Zuordnungsklassen > Z 2 und > W 2 ist im Baubereich ebenfalls nicht angetroffen
worden.

4.3 Verwertung von Ausbauasphalt
4.3.1 Verwertung von kohlenteerfreien Bitumengemischen VK A

Der Ausbauasphalt wurde im gesamten Untersuchungsbereich als kohlenteerfrei in die Verwer-
tungsklasse A der RUVA /10/ eingestuft.

Die wurde analytisch belegt mit den Proben:

- Asp 1/ 3. BA (Gleisbereich am Bauende Trachenberger Platz),

- Asp 2/ 3. BA und Asp 3/ 3. BA (Asphaltdeck- und -tragschicht im gesamten Fahrbahnbe-
reich) sowie

- Asp 4/ 3. BA und Asp 5/ 3. BA (Weinbdhlaer StralRe, FuBweg, beidseitig).

Der teerfreie Ausbauasphalt ist einer zugelassenen Verwertungsanlage zuzufiihren (Abfall-
schlussel 17 03 02 — Bitumengemische, kohlenteerfrei).
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4.3.2 Entsorgung von kohlenteerhaltigen Bitumengemischen VK B und VK C

Teerhaltiger Asphalt der Verwertungsklassen B oder C wurde im zuk{inftigen Baubereich nicht

angetroffen.

4.4 Entsorgung von Holzschwellen /21/

Im Baubereich sind Holzschwellen vorhanden. In den Aufschliisse KRB 3 und 5 wurden diese in
einer Teufenlage von 0,20 — 0,35 m festgestellt.

Holzschwellen sind stets mit Impragniermitteln behandelt. Aus diesem Grund erfolgt die Entsor-
gung Uber die AVV-Schlisselnummer 17 02 04* (Holz, welches gefahrliche Stoffe enthalt oder
durch gefahrliche Stoffe verunreinigt ist) /8/. Die Entsorgung erfolgt Gber den Abfallerzeuger

selbst (DVB AG).

5 Abfallwirtschaftliche Nachweisverfahren

Die Nachweisfuhrung ist entsprechend der prazisierten Nachweisverordnung vorzunehmen /11/.

Tabelle 5:

Ubersicht abfallwirtschaftliche Nachweisverfahren — Entsorgungskonzept

Bewertung nach

Abfallschliissel/ Ab- Zuordnung | Nachweisverfahren
fallbezeichnung /6/ RC-Baustoffe/| RUVA-StB | des Abfalls | /11/
. LAGA Boden 17/ | \y werte 120/ | 01 /181

17 01 01 - MP BS und | - nicht ge- - Liefer-/ Wiegescheine
Beton oder BS 2/ 3. BA fahrlich - Annahme- oder Ver-
17 01 07 blelberklarqu
Bauschuttaemische " - Aufnahme in das Ab-

9 fallregister des Entsor-
W11 gers
17 02 04* - = - geféahrlich -EN/ SN
Holz-Bahnschwellen - eANV
Holz mit schadlichen - Begleitscheine- und
Verunreinigungen Wiegescheine
17 03 02 - - Asp 1, nicht ge- - Liefer-/ Wiegescheine
Bitumengemische, Asp 2, fahrlich - Annahme- oder Ver-
kohlenteerfrei QSP 2 bleiberklarung

S - Aufnahme in das Ab-

Verwertungsklasse A

: ?sgf\l fallregister des Entsor-

gers
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Bewertung nach

22

Abfallschliissel/ Ab- Zuordnung | Nachweisverfahren
fallbezeichnung /6/ RC-Baustoffe/| RuVA-StB | des Abfalls | /11/
5 LAGA Boden N7/ | '\ \werte 120/ | 0118/

17 04 05 - - = n|cht ge-

Eisen und Stahl fahrlich

(17 04 07

gemischte Metalle)

17 05 04 MPBo2,Bo7 |- - nicht ge-

Boden- und Steine und Bo 11/3. BA fahrlich

7400 - Liefer-/ Wiegescheine
- - Annahme- oder Ver-

17 05 04 MP Bo 1 und 7 g nicht ge- bleiberklarung

Boden- und Steine Bo 10/3. BA fahrlich - Aufnahme in das Ab-

Z4:1 fallregister des Entsor-
x gers

17 05 04 MPBo5 Bo6 |- - nicht ge-

Boden- und Steine und Bo 8/ 3. BA fahrlich

Z1.2

17 05 04 MP Bo 3, Bo 4 - - nicht ge-

Boden- und Steine und Bo 9/ 2. BA fahrlich

" Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter

17 01 06 fallen
Organisation der Entsorgung tuber den AG
Glas, Kunststoff und Holz, die geféhrliche Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verun-

2)
3)
reinigt sind

6 Anforderung an das bauausfiihrende Unternehmen

Die Annahmeerklarungen und die Annahmebedingungen der vorgesehenen Entsorgungsanla-
gen fur die jeweiligen Abfallarten sind rechtzeitig vor Baubeginn zu Gibergeben (im Entsorgungs-

konzept des AN).

Der AN ist fur die Eigenuberwachung seiner selbst erzeugten Abfélle selbst verantwortlich und

hat entsprechende Aufwendungen in seine Einheitspreise einzukalkulieren.

Werden Abfallarten angetroffen, die nicht in diesem Konzept verzeichnet sind, ist umgehend der
AG, dessen Vertreter bzw. die ingenieurtechnische Begleitung zu informieren, die dann die wei-
teren Aktivitaten regeln.
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7 Schlussbemerkung

Die Untersuchungen geben einen aktuellen, jedoch begrenzten Einblick in den materiellen Be-
stand der untersuchten Medien und des Untergrunds. Samtliche Aussagen, Empfehlungen und
Bewertungen basieren auf dem in diesem Bericht beschriebenen Erkundungsrahmen und den
hierbei gewonnenen Erkenntnissen sowie den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen. So-
mit kénnen Belastungen des Bodens, der Bodenluft oder des Grundwassers aufierhalb von be-
kannten Verdachtsbereichen und/ oder nicht vereinbartem Untersuchungsumfang nicht ausge-
schlossen werden.

Radeberg, 27. Marz 2020
INTERGEO Umwelttechnologie und Abfallwirtschaft GmbH

Dgelae :(a%Dipl. Chem.

(Prokuristin / Projektleiter)
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gew achsener Boden

Boden

Zo 0,65/0,70-1,50

MPBo 2/3.BA

Gehwega/ Maststandorte

(KRB 27 - 34) Abfallart Deklaration Teufe In m Proben-Nr.
Betonpllastet/ -verbundsteine
(KRB 29, 31 - 34) Saton - £O00.20
Oberboden/ Mutterboden kulturfahiger
(KRS 27, 28, 30) Oberboden 0,00-0.00

Magerbeton/ Beton

Beton AR 0.08/0,20-0.40

MPes2i3ps | @@

Boden + 0,08/0,40-

Trag-/ Frostschutzschichten Seine 212 0.35/0,80 MP Bo8/3.BA

BodenauffGlung (KRB 28) Boden Z:2 0.80-3.80 MPBo 9/ 3.BA
0.35/0,70-

Bodenaulliliung Boden 2t 0.90/3.80 MPBo 10/ 3 BA
0.70/3,80-

gew achsener Boden Boden Z0 £30/5.00 MPBo 11/3.BA

qutverteilerkas

I e = "
[T

FLE g BRSO
@] +o Y AN WG
P e 5 ) s
5 o T s | S gt
= 93(D) EEE .
95 H _;SI 93 < ® ‘:.,‘6
2 £
)
e} X
S
] 0
{ .G;Tzr?::'";:?:’_‘ 25) Abfallart Deklaration Teufe inm Proben-Nr. ‘ :C-‘é
b“"“"”::;':::"‘“”““’ Asphat | teorfreiVKA | 000020027 |ASPEUIEAS 'T:E)]
piomeiond B::)’"‘”c“ KRB | Beon W11 0.22-042 MPBS 2/ 38A
Schottertragschichten B;::; z22 %23051/%2_’,‘:; MP Bo 4/ 3.BA (7
BodenaulfGilung Boden z12 %m%‘;’ W80 .’;;ANPBO o / @
gew achsener Boden Boden Z0 0,40/2,70-3,00 MPBo 7/3BA C@)
> =
> v O O =
\\ // S ; @ 'E’
\\\ 2 N ) q
NG e
\\ B N
e \ , d
\‘\ . /L
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\ 0 1 BV: Grofdenhainer Stralke 3.BA
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\ e Titel:

Kleinrammbohrung Intergeo 2016
Kleinrammbohrung Aufschluss}t{_efe 3,0 m

Kleinrammbohrung Gehwege 1,0 m

Kleinrammbohrung bis 7,0 m

dynamischer Plattendruckversuch

schwere Rammsondierung
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Fahrbahnbereich %
(KRE 12 - 16/ KR8 18 - 25) Abfallart Deklaration Taufe inm Proben-Nr,
biumindse Befestigung/ ¢ Asp2und Asp 3
Asphatt Asphalt teerfrei VK A 0,00-0,20/0.27 AN
Unterbeton/ B;ot?nducke (KRB o et osaad P

- Boden + 0,20/027-
Schotteriragschichten Steine z2 0.35/0,70 MP Bo 4/3 BA
0,20/2,00- MPBo 5+MPBo 6/
Bodenaufflllung Boden zZ12 0,7013,00 384

Qewachsenar Boden

0,40/2,70-3,00

MPBo 7/3.84

(8)9; S /b)>n
Gielsborsich (KRB7/78) | Abfallart | Deklaration | Teufe inm Proben-Nr.
bituminose Befestigung/ _
Asphot Asphalt teerfrei VK A 0,00.-0,22 Asp 1/ 3.8A
Schottertragschichten B;den & VAR 0.22-0,70 MPBo 1/3.BA
eine
Bodenauffilung/
gew achsener Boden Boden Zo 0.70-1,50 MPBo2/3BA

KRB 34
+(3Pkt

Brief-

kasten f
f" N ¢

P~

Gleisbergich (KRB1 - 5)

Abfallart

Deklaration Teufe inm

Proben-Nr.

Gleisverbundplatten/ Beton

Beton

W11

0,00-0,10

MPBS/3BA

Schottertragschichtan

Boden +
Steme

zZ11

0,10-0,65/0,70

MPBo 1/3.BA

Bodenautfilung/

Boden

Zo

0,65/0,70-1.50

Gehwege/ Maststandorte
(KRB 27 - 34) Abfallary Deklaration Teufainm Proben-Nr,
Betonpliaster/ -verbundsteine
(KRB 29, 31 - 34) Belan 0,00-0,20
Oberboden/ Mutterboden kutturfahiger
(KRB 27, 28, 30) Oberbaden 0.00-0,06

Magerbeton/ Beton Belon AR 0,08/0,20-0.40 MPBS 2/3BA
Boden + 0,08/0,40-
Trag-/ Frostschutzschichten Stere 212 0.35/0.80 MPBo 8/ 3.BA
Bodenaufflilung (KRB 28) Boden z2 0,80-3,80 MP Bo 9/ 3.BA
N 0.35/0,70-
Bodenauffillung Boden PAR 0,90/3.80 MPBa 10/ 3BA
gewachsener Boden Boden z0 07073 80- MPBo 11/38BA
: 4,30/5,00
Legende: T
@ KRB Kleinrammbohrung Intergeo 2016

@ KRB
® KRB
@ KRB

Kleinrammbohrung Aufschlusstiefe 3,0 m
Kleinrammbohrung Gehwege 1,\0 m

ol L
Kleinrammbohrung bis7,0m | _ ——

LP
DPH

dynamischer Plattendruckversuch

schwere Rammsondierung

gewachsener Boden

MPBo 2/3BA

\

Ansch

luss an Blatt 3

\

\
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BV: GroRenhainer Stralle

3. BA zwischen Riesaer Strafle und Trachenberger Platz

Abfall- und Baugrunduntersuchung INTERGEO
(GZ 15-068-01)

Anlage 2: Aufschlussdokumentation

Anlage 2.1:  Bohrprofile mit Schichtnummern
Anlage 2.2:  Schwere Rammsondierungen
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INTERGEO Umwelttechnologie +

Projekt : DVB AG - Ausbau Groftenhainer Strale 3. BA

Abfallwirtschaft GmbH

Projekinr.: GZ 15-068

01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

MaRstab : 1:15

KRB 1

[an]
GP 1 o.mM"%

GP 2| [0.20m

GP3[]0.65m

GP 4 [ ]0.80m

GP 5[ |1.50m

Handschacht

KRB
DN 60 mm

/

Ansatzpunkt: GOK
0.000m
Auffullung, Betonplatten
0.100m A A hart - P
N A °o| \grau
0.200m . A Auffillung, Feinkies, schwach
/A B mittelkiesig (Splitt)

o A kantig
AN ° o grau
e“.. o -

o N Auffullung, Mittel- bis Grobkies,

A A schwach sandig (Brechkorngemisch)
kantig

grau

Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

gelbbraun

Auffullung, Fein- bis Mittelsand,
schwach kiesig, schwach schluffig
Kiese gerundet

graubraun

1.500m

Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie +

Projekt : DVB AG - Ausbau GroRenhainer Strae 3. BA

Abfallwirtschaft GmbH

Projekinr.: GZ 15-068

01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

Malstab : 1:15

GP1|]0.10

S 1.1

GP 2| 10.20m

GP3[]0.65m

GP 4[]1.20m

GP5 ﬁ 1.50m

KRB 2

Ansatzpunkt:GOK
0.000m

fas]
N4

A A Auffullung, Betonplatten

0.100m hart

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

(o]

o| \grau

A Auffullung, Feinkies, schwach
° mittelkiesig (Splitt)

kantig

grau

Auffullung, Fein- bis Mittelkies,
schwach grobkiesig, schwach sandig
(Brechkorngemisch)

kantig

grau

0.200m

e O

* 0 O
+Q O

Y >°°>oo>; o >
>

Auffullung, Sand, kiesig, schwach
schluffig mit Kohlespuren

Kiese teilw. kantig

graubraun

Schiuff, feinsandig bis stark feinsandig
steif bis bréckelig
braun

1.500m

Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie + Projekt DVB AG - Ausbau Grofienhainer StraBe 3. BA
Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.. GZ 15-068
01454 Radeberg Anlage
Tel: 03528/433610 Fax 433616 MaRstab : 1:15
Ansatzpunkt:GOK
0.000m
g Auffullung, Betonplatten
P 1 [1otonS 1] ot00m MM her 3
D A ‘o \grau
GP 2| ]0.20m 0.200m | " - Auffillung, Feinkies, schwach
A .° mittelkiesig, schwach sandig (Splitt)
o | | kantig
A A grau
s ol ° o Auffullung, Fein- bis Mittelkies,
- N © o schwach grobkiesig, schwach sandig
2 ) : (Brechkorngemisch)
_§ N A kantig
GP3[10.65m 5 R, g
[ : Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
GP 4| |0.75m E_Z_I bis stark sandig

GP 5[ [1.50m

DN 60 mm

1.500m

gerundet
graubraun

Auffullung, Fein- bis Mittelsand,
schwach grobsandig, schwach
feinkiesig mit Ziegelspuren
Kiese teilw. kantig

graubraun

Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie +

Projekt : DVB AG - Ausbau GroRRenhainer Stralle 3. BA

Abfallwirtschaft GmbH

Projektnr.: GZ 15-068

01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

Mal3stab : 1:15

KRB 4

Ansatzpunkt: GOK
0.000m

S1.1

GP 1 ﬁOJOrr

a A A Auffullung, Betonplatten

GP 2| ]0.20m

GP3[]0.70m

GP 4 ]1.50m

0.100m hart
3 .| \grau
Auffullung, Feinkies, schwach sandig
(Splitt)
kantig
grau

Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)

kantig

grau

Auffallung, Fein- bis Mittelsand,
schwach grobsandig, schwach kiesig
mit Ziegelsticken

Kiese teilw. kantig

graubraun

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

1.500m | A

Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie + Projekt DVB AG - Ausbau Groftenhainer Straf3e 3. BA
Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.. GZ 15-068
01454 Radeberg Anlage
Tel: 03528/433610 Fax 433616 MafRstab : 1:15
Ansatzpunkt: GOK
0.000m
9 Auffallung, Beton
GP 1[]0.10 %; otoom A e
N A °o| \grau
GP 2| 0.20m 0.200m . A Auffilllung, Feinkies, schwach
VAY - - mittelkiesig (Splitt)
o, A kantig
S 1.2 Al o gray
= o . Auffullung, Mittel- bis Grobkies,
& A A schwach sandig (Brechkorngemisch)
5 o, ®o kantig
B3 . - - grau
GP 3[]0.65m 5| _0.650m|A A
T /\ B Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
oo A bis stark sandig
"N ° o gerundet
GP 4[0.85m 0.850m |A . ¢ hellgrau
A
5 Auffullung, Fein- bis Mittelsand,
3< schwach schluffig
B\ graubraun
GP5[]1.10m 1.100m [fee.
£ A
5| £ folsk Auffiillung, Fein- bis Mittelsand,
x| Q A schwach grobsandig, schwach
. g .A, feinkiesig
o 2 Kiese gerundet
o\ braun
GP 6] 1.50m 1.500m | .*
Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie +

Projekt : DVB AG - Ausbau GroRenhainer Stralle 3. BA

Abfallwirtschaft GmbH

Projektnr.. GZ 15-068

01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

Maf3stab : 1:15

Ansatzpunkt: GOK
0.000m
S 11 0 A A Auffullung, Asphalt
ﬁ A A hart
schwarzgrau
GP 1| ]0.22m 0.220m|A A ?
o T
= f‘ A Auffiillung, Fein- bis Mittelkies,
g o schwach sandig (Brechkorngemisch)
: = AN . © kantig
D Cp - - grau
GP 2| ]0.50m 0.500m A
0.510m \ Abbruch - Bohrhindernis
Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie +

Projekt : DVB AG - Ausbau Grof3enhainer Strafte 3. BA

Abfallwirtschaft GmbH

Projektnr.: GZ 15-068

01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

MaRstab : 1:15

KRB 7a

Ansatzpunkt:GOK
iy 0.000m
o A Auffallung, Asphalt
S 1.1 2 A A hart
e schwarzgrau
6P 1 [10.22m 0.220m|A A 5
A e
oS A
A S°|  Auffillung, Fein- bis Mittelkies,
OB - * schwach sandig (Brechkorngemisch)
/: A kantig
°o gars grau
cp2[]lo7om an
Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig
gerundet
GP3[]0.90m gelbbraun

w
N

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

GP 4 ﬁ 1.50m

1.500m

Schiuff, feinsandig bis stark feinsandig
steif
braun

Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie +

Projekt : DVB AG - Ausbau GrofRenhainer Stralle 3. BA

Abfallwirtschaft GmbH

Projekinr.: GZ 15-068

01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

Malstab : 1:15

KRB 8

Ansatzpunkt:GOK
S 0.000m
| 1.1 I ] Auffilllung, Betonsteine
0.080m % hart,kantig
0.140m[A -]\ oo

GP 1] 10.14m

GP 2[]0.60m

GP 3[]0.90m

GP 4[] 2.00m

GP 5[ ]3.00m

Auffullung, Feinkies, schwach sandig
(Splitt)

kantig

grau

Auffillung, Fein- bis Mittelkies, sandig
gerundet
gelbbraun

Handschacht

Aufflllung, Fein- bis Mittelsand,
schwach feinkiesig, schwach schluffig
mit Ziegelspuren

Kiese teilw. kantig

dunkelbraun

Kleinrammbohrung Durchmesser 60 mm

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig
bis schluffig (Schlufflagen)

teilw. verbacken

braun

Endtiefe




j®: T45_36 GRH_RIESA TLACH, Dokument-Nr. 9442 V.

AV

INTERGEO Umwelttechnologie + Projekt DVB AG - Ausbau GroRenhainer Stralle 3. BA
Abfallwirtschaft GmbH Projekinr.: GZ 15-068
01454 Radeberg Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

Malstab : 1:15

KRB 9

Ansatzpunkt: GOK
0.000m

0.080m Aufflllung, Betonsteine

GP 1

GP 2[ ]0.60m

w
N

/1

GP 3| ]1.50m

Handschacht

KRB
DN 60 mm

hart, kantig

grau

Auffillung, Feinkies, schwach sandig
(Splitt)

kantig

grau

Auffillung, Fein- bis Mittelsand,
schwach grobsandig, kiesig bis stark
kiesig

Kiese gerundet

gelbbraun

N 0.120m /A" ¢ .|

Fein- bis Mittelsand, schwach schiuffig
bis schluffig mit diinnen Schlufflagen
leicht verbacken

braun

Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie + Projekt DVB AG - Ausbau GroRenhainer Strafie 3. BA
Abfallwirtschaft GmbH Projektinr.. GZ 15-068

01454 Radeberg Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616 MaRstab

[S11]

GP1[10.12m

GP 2[ ]0.40m

GP 3[]0.80m

GP 4[] 2.00m

GP 5] |3.00m

KRB 10

Ansatzpunkt:GOK
0.000m
A Aufflllung, Betonsteine
8?382 - hart, kantig
S \ grau

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

3.000m

0.800m |

Auffullung, Feinkies, schwach sandig
(Splitt)

kantig

dunkelgrau

Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

gelbbraun

Auffullung, Fein- bis Mittelsand,
schwach grobsandig, schwach
feinkiesig ,schluffig

mit Ziegelspuren und Wurzelresten
braun

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig
mit diinnen Schlufflagen

leicht verbacken

braun

Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie +

Projekt : DVB AG - Ausbau GroRenhainer Strale 3. BA

Abfallwirtschaft GmbH

Projektnr.: GZ 15-068

01454 Radeberg

Anlage

Tel: 03528/433610 Fax 433616

Malstab : 1:15

KRB 11

Ansatzpunkt:GOK
0.000m
IS 1.1—| 0.080m [ATA Auffillung, Betonsteine
GP1[]0.12m 0.120m A" haart- kantig
— e gr u
Auffullung, Grobsand, schwach
feinkiesig
i
dunkelgrau
Auffullung, Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig
P 2[]os0m gerundet
gelbbraun

Feinsand, schwach mittelsandig,
schluffig mit Wurzelresten
verbacken

braun

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 mm

Feinsand, schwach mittelsandig,
schluffig bis stark schluffig mit
Schlufflagen

verbacken

braun

GP 3[]1.00m 1.000m
GP 4[]1.50m 1,500m
Endtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie Projekt Dresden, GroRRenhainer Straf3e 3. BA
und Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.:
Wilhelm-Rdénsch-StralRe 9 Anlage
01454 Radeberg Mallstab : 1:50
KRB 12
Ansatzpunkt:GOK
{zl 0.00m
GP 1 ]0.20m 0.20m Auffullung, Asphalt Si1.1
hart L__I
GP 2 0.50m 0.50m schwarzgrau
P 3/ 10.80m Auffullung, Fein- bis

GP 4[]1.50m

GPSM

leinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 SK

3.00m

0O 00 0O O O O OfgE
0 0o 0.0 o o 0o ail

Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

Aufflllung, Sand, fein- bis
mittelkiesig

Kiese gerundet
gelbbraun

Fein- bis Mittelsand, schwach
schiuffig bis schluffig mit
dinnen Schlufflagen
verbacken

braun

ndtiefe

2]

Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

graubraun

S 3a
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INTERGEO Umwelttechnologie Projekt Dresden, GroRenhainer Stral’e 3. BA
und Abfallwirtschaft GmbH Projekinr.:
Wilhelm-Rénsch-Stralle 9 Anlage
01454 Radeberg MafRdstab : 1:50
Ansatzpunkt: GOK
- 0.00m
GP 1] |0.23m 0.23m Aufflllung, Asphalt IS 1.1 I
GP 2[]0.40m hart
\ schwarzgrau
GP3[ [0.70m Auffiillung, Fein- bis S1.2
Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)
kantig
grau
GP 4[ ]1.60m Auffallung, Fein- bis

GP 5| |3.00m

leinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 |§K

Mittelkies, sandig bis stark
sandig

gerundet

gelbbraun

Fein- bis Mittelsand, schwach
schluffig bis schluffig mit
diinnen Schlufflagen

teilw. verbacken

ofofootoEoloRoRs

b o0 0 0 0 0 0 0 OfNSHESHSSHS
o O RO O <o n0

3.00m

ndtiefe braun

52]
53]

Fein- bis Mittelkies, sandig
gerundet
graubraun

|SSa|
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INTERGEO Umwelttechnologie Projekt Dresden, GroRenhainer Strae 3. BA
und Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.:

Wilhelm-Rdénsch-Strale 9 Anlage

01454 Radeberg MaRstab : 1:50

’I
GP 1[]0.22m
GP 2| ]0.40m
GP 3[ ]0.80m
GP 4[] 1.50m
GP 5[ ]2.20m
GP6[]3.00m

KRB 14

Ansatzpunkt: GOK
0.00m

leinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 |§K

0.22m

Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

Auffullung, Sand, fein- bis
mittelkiesig

Kiese gerundet
gelbbraun

Auffallung, Sand, schwach
kiesig, schwach schluffig bis
schluffig mit Ziegelspuren
verbacken, Kiese teilw. kantig
graubraun

Auffillung, Asphalt 2 1.
hart

schwarzgrau

Auffillung, Fein- bis S1.2

ndtiefe Schiuff, stark feinsandig
steif bis brockelig

braun

Fein- bis Mittelkies, sandig
gerundet
graubraun

183|
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=
GP 1[]0.23m
GP 2[ ]0.40m
GP 3[]0.80m
GP 4[] 2.00m
GP 5[ ]3.00m

KRB 15

¥
UN
&)
©
L
[§]
[72]
T
c
%
()]
£
L
[$]
—
ol
a
()]
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p
e
L
o
Ko}
£
£
©
—
c
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Ansatzpunkt: GOK
0.00m
0.23m Aufflllung, Asphalt a 1.1
hart
schwarzgrau
Aufftllung, Fein- bis S 1.2

Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

Auffullung, Sand, fein- bis
mittelkiesig

Kiese gerundet
gelbbraun

Auffiillung, Sand, schwach
kiesig, schwach schluffig mit
Ziegelstiicken

Kiese teilw. kantig
graubraun

ndtiefe

52]
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MafRstab : 1: 50

KRB 16

schwach kiesig
steif bis bréckelig
dunkelbraun

Ansatzpunkt: GOK
0.00m
e I i ¥% oA \ ﬁurftfullung, Asphalt |S =1 l
g: a
GP2[ 10.45m % schwarzgrau
S = =
2 Auffillung, Fein- bis |S 1 ,2|
% Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch
GP3[]11.20m é kantig - )
5 grau
5 Auffillung, Sand, fein- bis |S 2 I
?» mittelkiesig
= Kiese gerundet
%— gelbbraun
GP4[]2.30 Auffi Iuff, sandi | ]
L m 3 uffillung, Schiuff, sandig, S2a
&
£
©
XN\

GP 5| |3.00m

Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

graubraun

S 3a
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MaRstab : 1:50

GP1

[ 10.26m

KRB 17

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

0.20m Auffillung, Pflastersteine

GP2

0.40m 0.26m . hart, kantig

GP3[

GP4[

0.40m grau

Auffullung, Grobsand,
schwach feinkiesig
Kiese gerundet
1.20m -1l graubraun

1.20m

Aufflllung, Kies, sandig,
steinig

grau

|
&l |
{ kantig, teilw. zerbohrt
|
{ Auffallung, Sand, schwach

2.20m 2.20m 2

fein- bis mittelkiesig, schwach
schluffig mit Ziegelspuren

GP 5| |3.00m

dunkelbraun bis graubraun

|S1.1|

,}Ieinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 IA

e
[e]

o . . -

5 O Kiese teilw. kantig
o

o

3.00m [© Schiuff, feinsandig bis stark
ndtiefe feinsandig mit diinnen
Sandlagen

steif bis bréckelig

braun

M

Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

braun

S 3a
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Ansatzpunkt: GOK
0.00m
6P 1[]0.21m 0.21m Auffillung, Asphal S11
art
GP 2[]0.60m 0.60m S A AT
P 3l lo.80m Aufflllung, Fein- bis

GP 4| [1.20m

GP5[

2.30m
GP 6| |3.00m

Iyleinrammbohrung Durchmesser 80 /60 SK

Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

Auffallung, Sand, fein- bis
mittelkiesig

Kiese gerundet
gelbbraun

Auffallung, Sand, schwach
feinkiesig, schluffig

Kiese teilw. kantig
dunkelgrau

Schluff, stark feinsandig
steif
braun

Feinsand, schwach
mittelsandig, schluffig
leicht verbacken
braun
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01454 Radeberg

MaRstab

1: 50

GP1[ ]0.23m

KRB 19

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

GP 2| |0.40m

GP 3| [0.80m

GP 4| |2.40m

GP 5| [3.00m

leinrammbohrung DurchmeslyandschacﬁK

Auffillung, Asphalt
hart

0.23m

schwarzgrau

Auffullung, Fein- bis
Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

w

%)
—_—
N

Auffullung, Fein- bis
Mittelkies, sandig bis stark
sandig

gerundet

gelbbraun

Auffullung, Sand, schwach
feinkiesig, schwach schluffig

6 bis schluffig mit Ziegelspuren
3.00m fs.

verbacken, Kiese teilw. kantig

ndtiefe dunkelbraun

U) E
N
0 N

Fein- bis Mittelsand, schwach
schluffig bis schluffig mit
diinnen Schlufflagen

teilw. verbacken

braun

2
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MaRstab :

1: 50

GP 1

GP 2
T

GP3
GP 4

GP5
GP6

o o
[]0.22m
0.42m

0.70m
0.90m

2.70m
3.00m

KRB 20

Ansatzpunkt: GOK

0.00m

I}Ieinrammbohrung Durchmesser 80 / l/SKB

0.22m

Auffullung, Asphalt
hart
schwarzgrau

S 1.1

Aufflllung, Beton
hart
grau

S1.1

Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, schwach
grobkiesig, schwach sandig
(Brechkorngemisch)

kantig

grau

Auffillung, Sand, fein- bis
mittelkiesig

Kiese gerundet

gelbbraun

2]

Schluff, feinsandig bis stark
feinsandig mit diinnen
Feinsandlagen

steif bis bréckelig

braun

Fein- bis Mittelsand, schwach
grobsandig, schwach fein- bis
mittelkiesig

Kiese gerundet

braun

53]
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Ansatzpunkt: GOK
- 0.00m
6P 1[]0.23m > 0.23m Auffillung, Asphalt 911
6P 2[]0.35m 3[°0.35m B —) har
5| 0.60m schwarzgrau
GP 31 10.60m 8 Auffullung, Fein- bis [512]
G Mittelkies, sandig
?< (Brechkorngemisch)
GP 4[11.30m £ | 1.30m Kantig
= grau
5 Auffllung, Sand, fein- bis S2
= mittelkiesig I—I
P : c Kiese gerundet
G DM % gelbbraun
el Auffillung, Sand, schwach S 2
E kiesig, schwach schluffig mit |—|
© einzelnen Ziegelstticken
< Kiese teilw. kantig
GP6[13.00m 2| 3.00m dunkelbraun
ndtiefe Mittelsand, schwach

feinsandig mit einzelnen
gerundeten Kiesen
relativ homogen

braun

53]
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Ansatzpunkt: GOK
_ 0.00m
GP 1[]0.20m &% 0.20m Auffiillung, Asphalt [S11]
GP 2[ ]0.40m 8 hart
5 schwarzgrau
GP 3| 10.70m 3 Auffallung, Fein- bis S1D
% Mittelkies, sandig |—l
Brechkorngemisch)
GP4[]1.20m ¢ §<antig
5 grau
5 Auffullung, Fein- bis S 2
% Mittelkies, sandig bis stark -
= sandig
= gerundet
8 gelbbraun
GP5[]2.50m E Auffilllung, Sand, schwach S 2a
© feinkiesig, stark schluffig mit
.% Ziegelspuren
GP 6 DM A verbacken, Kiese teilw.

gerundet
dunkelbraun

Schiuff, sandig bis stark
sandig, mit diinnen
Sandlagen

steif

braun

Fein- bis Mittelsand, schwach
grobsandig, schwach fein- bis
mittelkiesig

Kiese gerundet

braun

541
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GP 1] ]0.20m
GP2[]0.65m
GP3[]0.95m
GP 4[ ]2.00m
GP 5[ ]3.00m

KRB 23

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

leinrammbohrung Durchmeslylandschac§K

0.20m

Aufflllung, Asphalt
hart
schwarzgrau

Auffullung, Mittel- bis
Grobkies, schwach sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

)] wn
— -—
N exy

Auffillung, Sand, fein- bis
mittelkiesig

Kiese gerundet

gelbbraun

S 2

i

Schluff, feinsandig bis stark
feinsandig

steif bis brockelig
dunkelbraun bis braun

Mittel- bis Grobsand,
schwach feinkiesig
Kiese gerundet
braun

ndtiefe

wn w
w B
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MaRstab : 1:50

KRB 24

Ansatzpunkt: GOK
0.00m
GP 1 ﬁo.zsm x% 0.25m ﬁ‘:rf{“"”"‘gr Asphalt S 1.1
GP2[10.45m % schwarzgrau
GP3[ ]0.70m 2 | Auffiillung, Fein- bis |S 1,2|
% A - Mittelkies, sandig
77 40 (Brechkorngemisch)
GP4[]1.20m 81 1.20m |72 A5 | kantig :
v
5 72°77|S1 |Larad ,
5 7 7.2 Auffallung, Sand, fein- bis S22
‘?g 22% E r}?ittelkiesig %
e iese gerunde
GP5[]2.10m 2| 2.10m|72:%%121 | gelbbraun
2 Auffullung, Schiuff, sandig, S 2a
E schwach feinkiesig mit
© Ziegelspuren
= sehr weich
GP 6 [13.00m | 3.00m dunkelbraun
ndtiefe Schluff, feinsandig

weich bis steif
braun

Mittel- bis Grobsand,
vereinzelt gerundete Kiese
relativ homogen

braun




®: T45_36 GRH_RIESA TLACH, Dokument-Nr. 9442 V¢

AV

INTERGEO Umwelttechnologie Projekt Dresden, GroRenhainer Stral3e 3. BA
und Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.:
Wilhelm-Rénsch-Stralle 9 Anlage
01454 Radeberg MaRstab : 1:50
KRB 25
Ansatzpunkt: GOK
0.00m
cP 10 1027m Auffullung, Asphalt 1
hart
schwarzgrau
GP 2| |0.70m

GP3[]1.90m

GP 4| |3.00m

X
=)
©
~
o
o
L
@
1]
(723
i}
IS
L
3]
e
=
[m)
o
c
S
—
o e
<)
a
£
£
®
—
£
2

Auffullung, Fein- bis
Mittelkies, sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

Schiuff, feinsandig bis stark
feinsandig mit dinnen
Sandlagen

steif bis brockelig
dunkelbraun

Mittel- bis Grobsand,
schwach feinkiesig
Kiese gerundet
braun

ndtiefe
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01454 Radeberg MaRstab : 1:50

GP 1[]0.14m
GP2[]0.40m
GP3[]0.55m

GP 4| [0.90m

GP5[]2.10m

GP 6] ]3.00m

KRB 26

Igleinrammbohrung Durchm

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
+ |:£.0.10m = Auffiillung, Pflastersteine S1.1
£ § 0.14m : hart, kantig
3 |5 0.40m/BAR T | grau
€ |2 0.55m/Ba e . Auffillung, Mittel- bis |S 1_2|
< | £.0.90m ‘. Grobsand, schwach feinkiesig
oK Kiese gerundet
2 grau
IS .2|

Auffallung, Mittel- bis
Grobkies, sandig, schwach
steinig (Brechkorngemisch)
kantig

2.10m grau

1

Auffillung, Steine, schwach
sandig (Packlage)

kantig
grau
3.00m Auffullung, Fein- bis
Endtiefe Mittelkies, schwach

grobkiesig, sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

S 1.1

%)
—_—
N

Auffullung, Sand, kiesig,
schwach schluffig mit
Ziegelstiicken

Kiese kantig

graubraun

Fein- bis Mittelsand, schluffig
bis stark schluffig

verbacken

braun

2

8
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Projektnr.:
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MaRstab : 1:50

GP 1

KRB 27

Ansatzpunkt: GOK

0.00m

GcpP2[]

0.20m 0.20m .|l Auffillung, Schiuff, sandig,
0.40m 0.40m schwach feinkiesig mit

GP3

GP4

GP5

GP6[

GP7[

GP 8| |6.00m

>..

Ziegelstticken und
Wurzelresten

steif bis bréckelig
dunkelgrau

0.70m 0.70m

-
RN

0

B

1.20m 1.20m

e

Auffullung, Magerbeton
hart bis mirbe
1.60m 1.60m grau

Aufflllung, Fein- bis
Mittelkies, sandig bis stark
sandig

gerundet

gelbbraun

3 1.

-—

(@)
N

Schluff, sandig bis stark
sandig mit Wurzelresten
steif

braun

QRDUONO RO OEONOROFORO!
DR OBONOSOSONO ROMOMSO SO
.# O:® O:® O+ O-® O:9o

Fein- bis Mittelsand, schwach
3.50m grobsandig, schwach
feinkiesig

Kiese gerundet

braun

3.50m

w
w

EE

4.30m Fein- bis Mittelkies, sandig
gerundet
graubraun

4.30m

Mittel- bis Grobsand,
schwach feinkiesig
Kiese gerundet
braun

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

grau

GW V|

(05.02.2020) 7.00m
GP 9| |7.00m, ndtiefe

DE0ITOFONOHOROFOROF 0 OFORO FOMOMD
00 010 010000 E00N0R0E0R0 S0,

6.80m

kO el O EREO ide D e O s 8 O 9 O tsi 8 T8 ) Ssin:

w
w
Q
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GW V|

(05.E2.2020)
GP 9| |7.00m

KRB 28

Ansatzpunkt: GOK

0.00m

0.20m 0.20m

epP 1]

GP 2

0.40m 0.40m

GP3

GP4[

GP5[

0.80m 0.80m

1.40m

1.40m

f

2.90m 2.90m

GP 6

GP7

GP8[

3.80m 3.80m

4.40m 4.40m

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

6.00m

6.70m

7.00m

OO HOHONOOFONONO RO RO ROMONO S OO

0N OO ONOEONOROHONOSONOBOR OO
Q-8 O:9 O:¢ O:9 O:¢ O-¢ O-:0 O-o

Auffullung, Sand, schwach
feinkiesig, schluffig mit
Wurzelresten

verbacken, Kiese gerundet
dunkelgrau

0]

Aufflllung, Beton
miurbe
grau

S1.1

Auffillung, Fein- bis
Mittelkies, sandig bis stark
sandig

gerundet

gelbbraun

|S‘12|

Auffillung, Sand, schwach
fein- bis mittelkiesig mit
einzelnen Schlackestiicken
Kiese teilw. gerundet
graubraun

2]

Auffullung, Sand, kiesig,
schwach schluffig mit
Ziegelstiicken und
Schlackeresten

leichter aromatischer Geruch!
Kiese teilw. gerundet
dunkelgrau bis schwarzgrau

2]

Auffallung, Fein- bis
Mittelsand, schwach
feinkiesig, schwach schluffig
mit Ziegelspuren

leichter aromatischer Geruch!
Kiese gerundet

grau

2]

Mittel- bis Grobsand,
schwach feinkiesig
Kiese gerundet

grau

53]

Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

grau

ndtiefe

Si3a
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MaRstab :

1: 50

GP 1[10.12m

GP 2| [0.50m
GP 3| [1.00m

GP 4[] 1.50m
GP 5[ ]1.70m

GP 6| [3.00m

GP 7 [3.40m

GP 8[| 5.00m

GP9[ ]6.00m

GW Y _| 6.60m

(OS.EZ.ZOZO)
GP 10| 7.00m

KRB 29

Ansatzpunkt: GOK

0.00m

l/Aufbruch +
1" Handschach

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

0.08m
0.12m
0.50m

1.00m

1.50m
1.70m

3.00m

3.40m

7.00m
Endtiefe

A

O:e O-e O-e

OrrenOmenORatOmenOFeRmO s sOReNn 0

Auffiilllung, Betonsteine
hart, kantig
grau

E

Auffillung, Feinkies, schwach
sandig, (Splitt)

kantig

grau

w

N

Auffullung, Fein- bis
Mittelkies, sandig bis stark
sandig

gerundet

gelbbraun

Aufflllung, Fein- bis
Mittelsand, schwach
feinkiesig, schwach schluffig
mit Schlackeresten

Kiese teilw. kantig

braun

w
N

wn
N

Auffillung, Fein- bis
Mittelsand, schwach schluffig
leicht verbacken

braun

Schiuff, feinsandig bis stark
feinsandig

weich

braun

SN

Mittelsand, schwach
feinsandig, schwach schluffig
leicht verbacken

braun

Schluff, feinsandig
steif
braun

Mittel- bis Grobsand,
schwach fein- bis mittelkiesig
Kiese gerundet

grau

Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

braun

wn
w
Q

EREIREIEIE
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01454 Radeberg MaRstab : 1:50
Ansatzpunkt: GOK
- 0.00m
GP 1[]0.20m 0.20m -] | Auffallung, Schiuff, sandig, |S 0 |
cP2/[ l0.40m 0.40m schwach kiesig mit
Wurzelresten
GP 3| |0.70m 0.70m steif, Kiese kantig
raubraun bis dunkelbraun
Auffillung, Magerbeton SkeliE
hart bis mirbe
GP 4[]1.50m 1.50m grau
nl : Aufflllung, Sand, schwach S2
GP 5[ 11.70m 1.70m feinkiesig, schwach schluffig I—I
I mit Ziegelstiicken und
£ Schlackeresten
2 Kiese kantig
~ graubraun
GP6 [j_2.60m 3| 2.60m Auffullung, Fein- bis |S 2 |
2y o _‘ Mittelsand, schwach schluffig
b . leicht verbacken
% 2 braun
0 i Schiuff, feinsandig bis stark S4
= ; feinsandig l—-l
S | | steif
(=] braun
P 7[]4.00m 2 i Fein- bis Mittelsand, schwach |S 3 I
= i schluffig bis schiuffig
= o verbacken
£ o braun
§ o IS 3]
GP 8[ ]5.00m g ; Ao h
< o Mittel- bis Grobsand,
o schwach fein- bis mittelkiesig
o Kiese gerundet
= grau
o
GP o[ ]6.00m 6.00m fe8°
oG
ot Fein- bis Mittelkies, sandig
GW Y _| 6.40m okite ; ;
06.02.2020 o : bis stark sandig
(06.02. ) o gerundet
°o * graubraun
GP 10| 7.00m 7.00m|°0 ©
ndtiefe
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MaRstab : 1:50

GP 1
GP2

GP 3[]2.50m

0.40m
0.70m

KRB 31

Ansatzpunkt: GOK
0.00m

Auffullung, Betonsteine
hart, kantig
grau

1

B

Auffillung, Beton
hart
grau

I/Aufbruch +
1 Handschach

Auffillung, Fein- bis
Mittelkies, sandig bis stark
sandig

Kiese gerundet

gelbbraun

w

)
(S

Auffillung, Schluff, sandig,
kiesig mit Ziegel- und
Schlackeresten

steif bis brockelig
graubraun

2

©

Auffullung, Sand, schwach
fein- bis mittelkiesig mit
Ziegelstiicken

Kiese teilw. kantig

2

8

GP 4[ |3.80m giey
|S 3 l
Mittel- bis Grobsand,
GP 5 [ 5.00m schwach fein- bis mittelkiesig

GP 6| [6.20m
GW 6.30m

(06.3_7.2020)
GP 7[]7.00m

Kiese gerundet
graubraun

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

Fein- bis Mittelkies, sandig
gerundet
braun

S 3a
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INTERGEO Umwelttechnologie

Projekt : Dresden, GroR3

enhainer Stralle 3. BA

und Abfallwirtschaft GmbH

Projektnr.:

Wilhelm-Rdénsch-StralRe 9

Anlage

01454 Radeberg

MaRstab : 1: 50

KRB 32

Ansatzpunkt: GOK
0.00m
GP1[10.12m =R 0.08m = Auffullung, Betonsteine S 1.1
0.12m 3 hart, kantig
GP 2| |0.55m 0.55m grau S
eed Auffillung, Feinkies, schwach i
I sandig (Splitt) L——l
||| kantig
{ grau
GP3[]1.40m 1.40m 8 Auffllung, Fein- bis [S1.2]
;2” l Mitte!kies, sandig bis stark
77.2.21¢!1 || sandig
= g7 ! gerundet
£ 77441 |L.gelbbraun
2 775+ 21 | Auffillung, Schluff, |S 2 |
GP 4[]2.50m 2| 2.50m |/ /%40 | feinsandig, schwach
3 feinkiesig mit Ziegelspuren
= steif, Kiese kantig
% dunkelgrau
o Schluff, feinsandig
3 weich bis steif
E braun
g Fein- bis Mittelsand, schwach IS 3 l
@] feinkiesig
GP5[]4.00m o| 4.00m Kiese gerundet
}:3_ 3 braun
‘E i IS 3]
§ :
GP6[]5.00m £ .| Mittel- bis Grobsand,
% £ feinkiesig, schwach
B mittelkiesig
. Kiese gerundet
g braun
(o]
GP7[ 6.20m 6.20m H
GW YZ_| 6.40m ° Mittel- bis Grobsand, stark IS 3 I
(13.02.2020) S feinkiesig, mittelkiesig
> Kiese gerundet
cP8[17.00m 7.00m j braun
ndtiefe
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INTERGEO Umwelttechnologie

Projekt : Dresden, GroRenhainer StralRe 3. BA

und Abfallwirtschaft GmbH

Projektnr.:

Wilhelm-Rénsch-StralRe 9

Anlage

01454 Radeberg

MaRstab : 1:50

GP110.17m
GP 2| 10.45m

GP 3| [0.90m

GP4[]1.70m 1.70m

GP5/[]3.40m

GP6[]4.90m

KRB 33

Ansatzpunkt: GOK
0.00m

0.08m o= Aufflllung, Betonsteine
0.18m 5 hart, kantig
0.45m grau

1

|| Auffillung, Feinkies, sehr
0.90m || schwach sandig (Splitt)
kantig
grau

Auffallung, Fein- bis
Mittelkies, schwach sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

nl |n [»
Do [d] =

Auffallung, Schiuff,
feinsandig, schwach
feinkiesig mit Ziegelstiicken
steif bis brockelig
dunkelbraun

2

B

Schiuff, feinsandig

3.40m steif
braun

Fein- bis Mittelsand, schwach
feinkiesig

Kiese gerundet

braun

Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

braun

ORONONONONOSOHONO!
(o) Lo 1) (o {oi Tedite) fof fo]
-« O:®» O:® O:e O-e

4.90m

g 2

wn
w
oY)

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

Mittel- bis Grobsand,

GwW Y | 5.90m schwach feinkiesig, schwach

(10.02.2020) mittelkiesig
GP7 6.00m/ Kiese gerundet

GP 8| |7.00m 7.00m

braun

ndtiefe

2
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INTERGEO Umwelttechnologie

Projekt

Dresden, GroRenhainer Stralle 3. BA

und Abfallwirtschaft GmbH

Projektnr.:

Wilhelm-Rénsch-Stralle 9

Anlage

01454 Radeberg

MaRstab :

1:50

GP1

[ 10.17m

GP 2

0.35m

GP3

GP4

GP5([

GP7[

1.00m

1.50m

2.50m

3.50m

GP6[

5.00m

GP 8| |6.00m
GW 6.05m

(10.

2.2020)

GP9[

17.00m

KRB 34

Ansatzpunkt: GOK

0.00m

l/Aufbruch +
1 Handschach

Kleinrammbohrung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

0.08m .

0.17m e

0.35m o

o

1.00m X

Auffallung, Betonsteine
hart, kantig

\ grau

I_f

1.50m &

2.50m

3.50m

oL OO G HONONO SO HOEOF.0NOSONO RO SO OSOMOR OO
OR OROHOEOR OO OROSONOE OMOBRONOEDMOSOROSIO RO
8 O+8 O-9 Ose 0O+8 OO0 Os0 O+a Oes O-n OO0

7.00m

Auffillung, Feinkies, schwach
sandig (Splitt)

kantig

grau

w
N

Auffullung, Fein- bis
Mittelkies, schwach sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

Auffullung, Fein- bis
Mittelkies, sandig bis stark
sandig

gerundet

gelbbraun

S1.2

Schiuff, feinsandig mit
Wourzelresten

steif

braun

Fein- bis Mittelsand, schwach
schluffig bis schluffig
verbacken

braun

w

Mittel- bis Grobsand,
schwach feinkiesig
Kiese gerundet
braun

w
w

BEE [

Fein- bis Mittelkies, sandig
bis stark sandig

gerundet

braun

Endtiefe

S 3a
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INTERGEO Umwelttechnologie Projekt Dresden, Grof3enhainer Stral3e 3. BA
und Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.:

Wilhelm-Rdnsch-StralRe 9 Anlage

01454 Radeberg MaRstab : 1:50

GP1
GP2

GP3

GP4

[ 10.02m

KRB 35

0.20m

0.45m

1.00m

Aufbruch +

Ansatzpunkt: GOK
0.00m
= 0.02m/IA Auffallung, bituminése S 1.1
@ ' Befestigung
El bréckelig
- schwarzgrau
s Auffiillung, Mittel- bis S1.2

Endtiefe

Grobkies, sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

Auffullung, Mittel- bis
Grobsand, schwach kiesig
Kiese kantig

braun

Auffullung, Sand, kiesig,
schwach schluffig mit Ziegel-
und Glasstiicken

Kiese kantig

grau bis dunkelgrau
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INTERGEO Umwelttechnologie Projekt Dresden, GroRenhainer Stralle 3. BA
und Abfallwirtschaft GmbH Projektnr.:

Wilhelm-R&nsch-Strale 9 Anlage

01454 Radeberg MaRstab : 1:50

GP 1[]0.10m
GP2[]0.20m
GP3[]0.50m

GP 4| |1.00m

KRB 36

Ansatzpunkt: GOK
0.00m

+
=
o
2
£
5
<<
N

0.10m Auffullung, Asphalt
[ hart
schwarzgrau

Auffullung, Fein- bis
Mittelkies, schwach
grobkiesig, sandig
(Brechkorngemisch)
kantig

grau

<
(5]
@
S
O
7]
o
c
©
I

Endtiefe

Auffallung, Sand, schwach
kiesig, schwach steinig mit
Ziegelstticken

Steine und Kiese kantig
grau

Auffullung, Fein- bis
Mittelsand, schwach
feinkiesig mit einzelnen
Ziegelstiicken

Kiese kantig

braun
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Dresden, GroRenhainer Stral3e 3. BA
Joanni | Oskar-Réder-StraRe 3
-J?,ﬂmg 01237 Dresden Projekt-Nr.: 20.044c
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MafR3stab: 1:50

Tiefe Nio_| Tiefe Nio

010/ 1 | 6.10| 15

0.20] 1 6.20| 14 DPH 27

0.30| 65 | 6.30| 14

0.40| 57 6.40| 18 Ansatzpunkt: GOK

0.50| 12 6.50| 20 Anzahl Schlage N10
0.60 8 6.60| 16 0 10 20 30 40 50 60 70
070 8 6.70 13 O TITTTTT T[T O T T I T [T AP T T T[T T T T I T[T T TTo rTIIT IIIlIIlHIIIIIIIlT_>
0.80| 6 | 6.80| 14 - —
0.90| 5 | 6.90| 16 i LT ]
1.00| 4 | 7.00] 17 - 1
110 2 B ]
120|552 1 —
1.30| 4 L 3
140| 6 L -
1.50| 6 C \—LLL ]
160] 7 - ]
17010 i T ]
1.80| 14 - -
1.90| 16 k 1
2.00| 17 - J'J .
2.10| 18 - -
220 20 E 3 r ]
2.30| 24 e .
2.40| 26 2 .

()] = -

2.50| 25 E T :
260| 21 2 Ak a
2.70| 19 It :
2.80| 14 C LLl_ ]
290| 14 & i} ]
3.00| 13 - J_Ir -
3.10| 11 5 5
3.20] 14 - "—H ]
3.30| 16 : H__' .
3.40| 18 N 3
3.50| 20 £ [' ]
3.60| 12 61 1
3.70| 13 N ]
3.80| 11 C ]
3.90| 10 C ]
4.00| 10 C ]
410 8 7:U|lllllllllll lll[llllllllllllllllIIlIIHllIHIIIIIII!IHIHI_
420 11 v

430] 10

440| 14

450| 16

460| 21

470| 18

4.80| 17

490| 14

5.00| 14

510| 12

520| 16

530 20

5.40| 21

550| 23

560| 16

570| 14

580| 13

590| 12

6.00| 15
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Dresden, Grof3enhainer Stralte 3. BA

Joanni | Oskar-Réder-StraRe 3
—Lﬂ'“g 01237 Dresden Projekt-Nr.: 20.044c
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 |MaRstab: 1:50

Tiefe Nio | Tiefe Nio
010/ 4 | 6.10| 17
0.20| 8 | 6.20] 20 DPH 28
0.30| 46 | 6.30] 31
0.40| 49 6.40| 26 Ansatzpunkt: GOK
0.50 9 6.50| 21 Anzahl Schlage N10
0.60 9 6.60| 23 0 10 20 30 40 50
0.70 15 670 27 0_ TTTTT[TTT T I T I T[T T T I I T[T I TITITiIT IIIIlIIll_Jl>
0.80| 11 | 6.80| 27 - o
0.90| 8 | 6.90] 29 . [ -
1.00| 4 | 7.00] 26 L _,_—'l ]
1400 - 3 - J—H 1
120] 2 s ]
1.30] 1 i\_‘ ]
1.40| 5 - ]
1.50| 10 L ; .
1.60| 18 . .
1.70| 15 ! ] —
1.80| 14 - — .
1.90] 12 i 1
200| 8 - ]
2.10] 7 St — :
2.20| 18 e F 1
2.30| 25 o .
2.40| 21 2 .
2.50| 14 £ .
2.60| 13 2 Pl 1
2.70| 16 il .
2.80| 16 r I‘|_ ]
2.90| 9 r 7
3.00| 3 - .
3.10] 4 s ]
320 2 5 = 1
3.30| 2 8 ]
3.40| 2 - ]
3.50] 1 - .
3.60| 2 A g
3.70 1 C N
3.80| 2 - o 1
3.90| 5 r ]
4.00| 3 C ]
410 4 7_|||||1||| RRRRRRETA ANRETY Fuwi ARRERNRATI ANRRNRNARY
420| 4 V
430] 4
440| 6
450 11
460 11
4.70| 10
4.80| 10
4.90| 12
5.00| 14
5.10] 19
5.20| 23
5.30| 19
5.40| 18
5.50 | 18
5.60| 14
570 11
5.80 | 11
5.90| 13
6.00| 16




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Oskar-Roéder-StralRe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 20.044c

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

Mafstab: 1:50

Tiefe

Tiefe

Nio

6.10

10

6.20

11

6.30

10

6.40

10

6.50

7

6.60

0.70

6.70

0

DPH 29

Ansatzpunkt: GOK

Anzahl Schiage N10
10 20 30

6.80

6.90

7.00

N (N (0 o |

1.10

1.20

T

TTTTTTTT(TTTTITTITITIT[(TTITTTITTTT {>

| ) 0 ) T T P

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

TT T T

X

I (S 0 T N

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

190 L R 5 PR ) s I |

S 15 o ) O S B

2.30

2.40

, Dokument-Nr. 9442 V¢

2.50

2.60

2.70

T T T T T 1T 1T 17T

) N T T T A i |

Eindringtiefe in m

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

TLLO Lo d Ty

| N T O I T A B |

3.30

3.40

3.50

®: T45_36 GRH_RIESA_TRACH

3.60

3.70

i i (o = R I T |

| N T T T T A i |

AV

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

5 [ o 3 e B o |

INENEE INRNNNNN NN NNNANNE

1

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

4.80

4.90

5.00

5.10

5.20

5.30

5.40

5.50

5.60

~N [ (D (00 [N | | [0 (00 |00

5.70

5.80

5.90

6.00

-
o |© | |

Dresden, Grof3enhainer Strafle 3. BA
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Dresden, GroRenhainer Stralte 3. BA

Oskar-Roder-Stralle 3

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 20.044c

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

Mafstab: 1:50

Tiefe Nio

Tiefe

Z

0

0.10

6.10

0.20

6.20

0.30

6.30

0.40

6.40

0.50

6.50

0.60

6.60

0.70

6.70

0.80

6.80

0.90

6.90

1.00

NP [ T o (-2 I - I - 2]

7.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

Eindringtiefe in m

N
S o [ oo oo oo [es oo | [ & foo | [ & [ [ oo o o oo [on o0 o0 B |83 oo |

2.80

2.90

—
[ V]

3.00

-
N

3.10

—
—

3.20

-
N

3.30

-
N

3.40

—
—

3.50| 10

3.60

3.70

(o]

3.80| 1

3.90

4.10

4.20

~

4.30

4.40

9
8
0
8
4.00 8
8
8
6
8
9

4.50

4.60| 12

4.70| 14

4.80| 14

490 11

5.00 9

5.10

5.20

5.40

8
6
5.30 6
5
7

5.50

5.60 8

570| 12

5.80| 10

590| 10

6.00] 10

DPH 30

Ansatzpunkt:GOK
Anzahl Schidge N10

0 10 20 30 40 50
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Dresden, Grof3enhainer Strafle 3. BA

Oskar-Réder-StralRe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 20.044c

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaRstab: 1:50

Tiefe

=
o

Tiefe Nio

0.10

6.10| 11

0.20

6.20

(-}

0.30

6.30

0.40

6.40

0.50

6.50

0.60

6.60

0.70

6.70

0.80

6.80

0.90

6.90

1.00

DN ;Ao

7.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

owlbhlbhnNwCoOIINWINBRWINWOOOOOO|O|O|© O

2.70

=Y
o

2.80

-
o

2.90

-
(=2}

3.00

-
~

3.10

-
o

3.20

©

3.30

-
L]

3.40

-
£

3.50

-
@
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AV

3.80

(=]

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

D MNP

4.50

4.60

4.70

4.80

-

4.90

5.00

5.10

5.20

5.30

5.40

5.50

~ (O |~ [~ 00 |00 [0 (o [0 (00 |00

5.60

5.70

5.80

5.90

6.00

- =
o o (@ | (e

Eindringtiefe in m

DPH 31

Ansatzpunkt: GOK

Anzahl Schidage N10

0 10 20 30
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Dresden, Grof3enhainer StralBe 3. BA

Oskar-Réder-StralRe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 20.044c

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaRstab: 1:50

Tiefe

=
o

Tiefe

z

0

0.10

6.10

0.20

6.20

0.30

6.30

0.40

6.40

0.50

o oo |w|o

—

6.50

0.60

6.60

0.70

6.70

0.80

6.80

0.90

6.90

1.00

~N (00 (O [N (BB 0N |0

7.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

o [0 0[S0 R [0 [ |on [N [0 (00 [N o0 00 [N @ [ [ RN = (2 2[NS = e (0 N[N N [N D (N

4.30

4.40

4.50

4.60

- -

4.70

4.80

4.90

5.00

5.10

5.20

5.30

5.40

5.50

5.60

5.70

5.80

5.90

6.00

00 (00 [0 |00 N | [N |N [0 [0 |0 (00 (N | (p O [@ (X

DPH 32

Ansatzpunkt: GOK

Anzahl Schidge N10
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt: Dresden, GroRenhainer Stral’e 3. BA

Oskar-Roéder-Strale 3

01237 Dresden

Projekt-Nr.: 20.044c

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaRstab: 1:50

Tiefe Nio_| Tiefe Nio
0.10 0 6.10 9
0.20 3 6.20 8
0.30| 17 6.30 7
0.40| 14 6.40 6
0.50 5 6.50 6
0.60 3 6.60 7
0.70 3 6.70 6
0.80 2 6.80 5
0.90 3 6.90 4
1.00 2 7.00 3
1.10 2 7.10 3
1.20 2 7.20 2
1.30 2 7.30 3
1.40 3 7.40 5
1.50 2 7.50 7
1.60 3 7.60| 10
1.70 3 770 12
1.80 6 7.80| 18
1.90 6 7.90| 20
2.00 5 8.00| 16
2.10 6
2.20 5
2.30 5
2.40 5
2.50 7
2.60 9
2.70| 10
2.80| 14
290| 15
3.00| 17
3.10| 17
3.20| 16
3.30| 16
3.40| 15
3.50| 10
3.60( 10
3.70 9
3.80| 11
3.90| 10
4.00| 14
4.10| 16
420 15
4.30| 14
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Dresden, GroRRenhainer Stralle 3. BA
Joa}_nni Oskar-Réder-Strake 3
KIiNg 157237 Dresden Projekt-Nr.: 20.044c
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MafRstab: 1: 50
Tiefe Nio | Tiefe Nio
010/ o0 | 6.10| &
020 0 | 620 5 DPH 34
0.30] 0 | 6.30] 6
0.40 0 6.40 6 Ansatzpunkt: GOK
0.50 0 6.50 7 Anzahl Schlage N10
060 0 | 660| & 0 10 20 30
0.70 0 6.70 6 0 _”1IIIIHIIIIIIIHIIIIIIIII_>
0.80| 0 | 6.80] 7 B ]
090 o0 | 90| 7 ; ]
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1.70| 3 2 F —
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Joanni JOANNIKLING GMBH, Niederlassung Dresden

Kling Oskar-Roder-StraBe 3 01237 Dresden
= Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-StB, Teil B 8.3

Bauvorhaben : Dresden, Ausbau GroBenhainer StraBBe 3. BA
Datum: 10.02.2016 - 11.02.2016
Bearbeiter : Herr Lindner

Fallplattengerat : ZFG 01, Nr.# 783, Fa. G. Zorn / Fallgewicht 10 kg / Lastplattendurchmesser 300 mm

Untersuchungs- Ansatztiefe 1. Test 2. Test 3. Test Sm Evd Bemerkung
stelle inm MN/m?
KRB 1 0,65 0,64 0,60 0,55 0,600 37,80
KRB 5 0,65 0,55 0,55 0,53 0,540 41,70
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Joanni JOANNIKLING GMBH, Niederlassung Dresden

|ing Oskar-Roder-Strafie 3 01237 Dresden
b Tel. 0351/25695-13 Fax 0351/25695-31

Dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-StB, Teil B 8.3

Bauvorhaben : Dresden, GroRenhainer Stralle 3. BA
Datum: 05.02.2020 bis 10.03.2020
Bearbeiter : Herr Lindner

Fallplattengerat : ZFG 01, Nr.# 783, Fa. G. Zorn / Fallgewicht 10 kg / Lastplattendurchmesser 300 mm

Untersuchungs- Ansatztiefe 1. Test 2. Test 3. Test Sm Evd Bemerkung

stelle inm MN/m?
KRB 15 0,60 0,42 0,42 0,38 0,410 55,60
KRB 16 0,60 0,36 0,35 0,34 0,350 64,10

KRB 19 0,60 0,41 0,37 0,36 0,380 59,10
KRB 21 0,60 0,56 0,54 0,53 0,540 41,50

KRB 23 0,65 0,55 0,53 0,50 0,530 42,80

KRB 24 0,60 0,67 0,66 0,65 0,660 34,00
KRB 26 0,60 0,29 0,27 0,27 0,280 80,90

KRB 35 0,45 0,48 0,47 0,46 0,470 47,90
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BV: GroRenhainer Stralle

3. BA zwischen Riesaer Stralle und Trachenberger Platz

Abfall- und Baugrunduntersuchung INTERGEO
(GZ 15-068-01)

Anlage 3: Tabellarische Zusammenstellung Proben- und Analytikplan
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GrolRenhainer StraRe 3.BA
Anlage 3: Tabellarische Zusammenstellung Proben- und Analytikplan
Bereich |Bohrung |Teufe [m] |kurze geologische Probe |Teufe [m] |MP zur
Benennung Analytik
Gleis KRB 1 0-0,1 Beton GP1 0-0,1 MP BS/ 3. BA
0,1-0,2 |Auffillung, Splitt GP 2 0,1-0,2 MP Bo 1/ 3. BA
0,2-0,65 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 3 0,2-0,65 |[MPBo1/3.BA
MP Bo 2/ 3. BA
0,65 - 0,8 |Auffillung, Kies, sandig GP 4 0,65-0,8 2 /
Baugrundprobe
0,8-1,5 |Auffillung, Sand, kiesig, schluffig |GP 5 0,8-1,5 MP Bo 2/ 3. BA
KRB 2 0-0,1 Beton GP1 0-0,1 MP BS/ 3. BA
0,1-0,2 |Auffillung, Splitt GP 2 0,1-0,2 MP Bo 1/ 3. BA
0,2-0,65 |Auffillung, Brechkorngemisch GP3 0,2-0,65 |MPBo1/3.BA
= S . 2/3.
0,65-12 Auffullung, Sand, kiesig, schluffig, cPa 0,65-12 MP Bo 2/ 3. BA/
Kohlespuren Baugrundprobe
MP Bo 2/3.B
1,2-1,5 |Schiuff, feinsandig GRS - 1945 g2
Baugrundprobe
KRB 3 0-0,1 Beton GP1 0-0,1 MP BS/ 3. BA
0,1-0,2 |Auffillung, Splitt GP 2 0,1-0,2 MP Bo 1/ 3. BA
0,2-0,65 |Auffillung, Brechkorngemisch GP3 0,2-0,65 |MPBo 1/3.BA
0,65 - 0,75 |Auffiillung, Kies, sandig GP 4 0,65-0,75|MP Bo 2/ 3. BA
= e e
O7s 10 || nnneSsndideste GP5  |0,75-1,5 |MPBo2/3.BA
Ziegelspuren
KRB 4 0-0,1 Beton GP1 0-0,1 MP BS/ 3. BA
0,1-0,2 |Auffillung, Splitt GP 2 0,1-0,2 MP Bo 1/ 3. BA
0,2-0,7 |Auffillung, Brechkorngemisch GP3 0,2-0,7 MP Bo 1/ 3. BA
Auffull kiesig,
Dt wainEpandaKesie GP4  |0,7-15 |MPBo2/3.BA
Ziegelstlicke
KRB 5 0-0,1 Beton GP1 0-0,1 MP BS/ 3. BA
0,1-0,2 |Auffillung, Splitt GP 2 0,1-0,2 MP Bo 1/ 3. BA
0,2-0,65 |Auffiillung, Brechkorngemisch GP3 0,2-0,65 |MPBo 1/3.BA
0,65 - 0,85 |Auffiillung, Kies, sandig GP 4 0,65-0,85|MP Bo 2/ 3. BA
0,85-1,1 |Auffullung, Sand, schluffig GP5 0,85-1,1 |MPBo2/3.BA
1,1-1,5 |Auffillung, Sand, kiesig GP 6 1,1-1,5 |[MPBo2/3.BA
KRB 7 0-0,22 Asphalt GP1 0-0,22 Asp 1/ 3. BA
0,22 - 0,5 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 2 0,22-0,5 |-
0,5-0,51 |Abbruch, Bohrhindernis
KRB 7a |0-0,22 Asphalt GP1 0-0,22 Asp 1/ 3. BA
0,22 - 0,7 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 2 0,22-0,7 |MPBo 1/3.BA
0,7-0,9 |Auffillung, Kies, sandig GP 3 0,7-0,9 MP Bo 2/ 3. BA
MP Bo 2/ 3. BA
0,9-1,5 |Schluff, feinsandig GP4  |0,9-15 02/ 35BN
Baugrundprobe
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GroRenhainer StraRe 3.BA
Bereich |Bohrung |Teufe [m] |kurze geologische Probe |Teufe [m] |MP zur
Benennung Analytik
Gehweg/ |KRB 8 0-0,08 Pflaster (Beton)
Halte- 0,08 - 0,14 |Auffillung, Splitt GP1 0,08 -0,14 |MP Bo 3/ 3. BA
stelle 0,14 - 0,6 |Auffillung, Kies, sandig GP 2 0,14-0,6 {MPBo3/3.BA
(2016) 0,6-0,9 A'uffullung, Sand, kiesig, schluffig, GP3 0,6-0,9 MP Bo 3/ 3. BA/
Ziegelspuren Baugrundprobe
0,9-3,0 |Fein- bis Mittelsand, Schlufflagen o 03-2,0 [MPEo3) 3 BA
GP5 2,0-3,0 MP Bo 3/ 3. BA
KRB 9 0-0,08 Pflaster (Beton)
0,08 - 0,12 |Auffillung, Splitt GP1 0,08 -0,12 |MP Bo 3/ 3. BA
0,12 -0,6 |Aufflllung, Kies, sandig GP 2 0,12-0,6 |[MP Bo 3/3.BA
0,6 -1,5 |[Fein- bis Mittelsand, Schlufflagen |GP 3 0,6-1,5 MP Bo 3/ 3. BA
KRB 10 |[0-0,08 Pflaster (Beton)
0,08 - 0,12 |Auffillung, Splitt GP1 0,08 -0,12 |MP Bo 3/ 3. BA
0,12-0,4 |Aufflllung, Kies, sandig GP 2 0,12-0,4 |MPBo 3/3.BA
= T hlaffi
0,4-0,8 Ayffullung, Sand, kiesig, schluffig, GP 3 04-08 |MPB03/3.BA
Ziegelspuren, Wurzelreste
0,8-3,0 [Fein- bis Mittelsand, Schlufflagen i 0820 IFBod) 384
GP5 2,0-3,0 MP Bo 3/ 3. BA
KRB 11 |[0-0,08 Pflaster (Beton)
0,08 - 0,12 |Auffullung, Splitt GP1 0,08 -0,12 |MP Bo 3/ 3. BA
0,12-0,5 |Auffillung, Kies, sandig GP 2 0,12-0,5 |[MPBo3/3.BA
0,5-1,0 Feinsand, mittelsandig, schluffig, GP3 0,5-1,0 MP Bo 3/ 3. BA/
Wurzelreste Baugrundprobe
i d, mittelsandig, ig,
10-15 Feinsand, mittelsandig, schluffig GPa 10-15 |MPBo3/3.BA
Schlufflagen
Fahrbahn |KRB12 |0-0,2 Asphalt GP1 0-0,2 -
0,2-0,5 |Aufflllung, Brechkorngemisch GP 2 0,2-0,5 MP Bo 4/ 3. BA
0,5-0,8 Aufflllung, Sand, kiesig GP3 0,5-0,8 MP Bo 5/ 3. BA
0,8-1,5 Fein- bis Mittelsand, schluffig GP 4 0,8-1,5 MP Bo 7/ 3. BA
1,5-3,0 Fein- bis Mittelkies, sandig GP5 1,5-3,0 MP Bo 7/ 3. BA
KRB 13 |0-0,23 Asphalt GP1 0-0,23 -
0,23 -0,4 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 2 0,23-0,4 |MPBo4/3.BA
0,4-0,7 Auffillung, Kies, sandig GP3 0,4-0,7 MP Bo 5/ 3. BA
0,4-1,6 Fein- bis Mittelsand, schluffig GP 4 0,4-1,6 |[MPBo7/3.BA
1,6 -3,0 |Fein- bis Mittelkies, sandig GP5 1,6-3,0 |MPBo7/3.BA
KRB 14 |0-0,22 Asphalt GP1 0-0,22 -
0,22 - 0,4 |Aufflllung, Brechkorngemisch GP2 0,22-0,4 |MPBo4/3.BA
0,4-0,8 |Aufflllung, Sand, kiesig GP 3 0,4-0,8 |MPBo5/3.BA
0,8-1,5 |Auffillung, Sand, kiesig, schiuffig |GP 4 0,8-1,5 Baugrundprobe
1,5-2,2 Schluff, feinsandig GP5 1,5-2,2 MP Bo 7/ 3. BA
2,2-3,0 [|Fein- bis Mittelkies, sandig GP6 2,2-3,0 |[MPBo7/3.BA
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Bereich |Bohrung |Teufe [m] |kurze geologische Probe |Teufe [m] |MP zur
Benennung Analytik
Fahrbahn |KRB 15 |0-0,23 Asphalt GP1 0-0,23 Asp 2/ 3.BA
0,23 -0,4 |Auffullung, Brechkorngemisch GP2 0,23-0,4 [MPBo4/3.BA
0,4-0,8 |Aufflllung, Sand, kiesig GP3 0,4-0,8 |[MPBob5/3.BA
08-3.0 Auffillung, Sand, kiesig, schluffig, |GP 4 0,8-2,0 |[Baugrundprobe
! ! Ziegelstiicke GP5 2,0-3,0 |MPBo6/3.BA
KRB 16 |0-0,24 Asphalt GP1 0-0,24 -
0,24 - 0,45 |Auffiillung, Brechkorngemisch GP2 0,24 - 0,45 |MP Bo 4/ 3. BA
0,45 -1,2 |Auffillung, Sand, kiesig GP 3 0,45-1,2 [Baugrundprobe
1,2-2,3 |Auffillung, Schluff, sandig, kiesig |GP 4 1,2-2,3 |MPBo6/3.BA
2,3-3,0 |[Fein- bis Mittelkies, sandig GP5 2,3-3,0 |MPBo7/3.BA
KRB 17 |0-0,2 Pflastersteine (Granit)
0,2-0,26 [Auffillung, Bettungssand GP1 0,2-0,26 |MP Bo 6/3.BA
0,26 - 0,4 |Auffullung, Kies, sandig, steinig GP 2 0,26 -0,4 |MP Bo 6/3.BA
Auffi . -
04-12 ‘u fllung, Sand, kiesig, schluffig, GP3 04-12 |MPBo6/3.BA
Ziegelspuren
1,2-2,2 |Schluff, sandig GP4 1,2-2,2 |Baugrundprobe
2,2-3,0 |[Fein- bis Mittelkies, sandig GP5 2,2-3,0 |MPBo7/3.BA
KRB 18 [0-0,21 Asphalt GP1 0-0,21 -
0,21-0,6 |Auffillung, Brechkorngemisch GP2 0,21-0,6 [MPBo4/3.BA
0,6-0,8 Auffillung, Sand, kiesig GP3 0,6-0,8 MP Bo 5/ 3. BA
0,8-1,2 |Auffillung, Sand, kiesig, schluffig |GP 4 0,8-1,2 |Baugrundprobe
1,2-2,3 |Schluff, feinsandig GP5 1,2-2,3 |MPBo7/3.BA
2,3-3,0 Feinsand, mittelsandig, schluffig GP 6 2,3-3,0 |MPBo7/3.BA
KRB 19 |0-0,23 Asphalt GP1 0-0,23 ---
0,23 - 0,45 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 2 0,23 -0,45|MP Bo 4/ 3. BA
0,45 - 0,8 |Auffillung, Kies, sandig GP3 0,45-0,8 |MPBo5/3.BA
Auffillung, Sand, kiesig, ffig,
0,8-2,4 |Auffullung, Sand, kiesig, schiuffie, .o, |58 54 |Baugrundprobe
Ziegelspuren
2,4-3,0 |Fein- bis Mittelsand, schluffig GP5 2,4-3,0 |MPBo7/3.BA
KRB 20 |[0-0,22 Asphalt GP1 0-0,22 -
0,22 -0,42 |Beton GP 2 0,22-0,42|MP BS 2/ 3.BA
0,42 - 0,7 |Aufflllung, Brechkorngemisch GP 3 0,42 -0,7 |MPBo 4/3.BA
0,7-0,9 [Auffillung, Sand, kiesig GP4 0,7-0,9 |[MPBo5/3.BA
0,9-2,7 |[Schluff, feinsandig GP5 0,9-2,7 |Baugrundprobe
Fein- bis Mittel i
27-3,0 |ein-bisMittelsand, grobsandig, ..o 155 30 [mpBo7/3.BA
kiesig
KRB21 |0-0,23 Asphalt GP1 0-0,23 ---
0,23 - 0,35 |Aufflllung, Brechkorngemisch GP2 0,23-0,35|{MP Bo 4/ 3. BA
0,35-0,6 |Auffillung, Sand, kiesig GP3 0,35-0,6 |MPBo5/3.BA
Auffall — -
06-1,3 [|‘uffullung Sand, kiesig, schiuffig, 1o, 1o 13 |mpBos/3.BA
Ziegelstilicke
" i 13-30 Mittelsand, feinsandig, einzelne GP5 1,3-2,0 |MPBo7/3.BA
T gerundete Kiese GP6 2,0-3,0 |MPBo7/3.BA
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Bereich |Bohrung |Teufe [m] |kurze geologische Probe |Teufe[m] |MP zur

Benennung Analytik

Fahrbahn |KRB22 |0-0,2 Asphalt GP1 0-0,2 Asp 3/ 3. BA
0,2-0,4 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 2 0,2-0,4 |MPBo4/3.BA
0,4-0,7 |Auffillung, Kies, sandig GP3 0,4-0,7 |MPBo5/3.BA

Auffillung, Sand, kiesig, schluffig,
0717 - jeRe B Rty ERe SEAIE lepa (071 - |Baugtundprobe
Ziegelspuren
1,2=2,5 Schluff, sandig GP5 1,2-25 MP Bo 7/ 3. BA
Fein- bis Mittelsand, grobsandig,
205300 e e dlRIgRseEIR i Sore - oree 0t i MP Bom/a BA
kiesig
KRB 23 0-0,2 Asphalt GP1 0-0,2 -—-
0,2 - 0,65 |Auffillung, Brechkorngemisch GP2 0,2-0,65 |[MPBo4/3.BA
0,65 - 0,95 |Auffillung, Sand, kiesig GP3 0,65 - 0,95 |Baugrundprobe
0,95 - 2,0 |Schluff, feinsandig GP 4 0,95 -2,0 |Baugrundprobe
2,0-3,0 |Mittel- bis Grobsand, feinkiesig GP5 2,0-3,0 [MPBo7/3.BA
KRB 24 |0-0,25 Asphalt GP1 0-0,25 -
0,25 - 0,45 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 2 0,25-0,45|MP Bo 4/ 3. BA
0,45 -0,7 |Auffillung, Sand, kiesig GP3 0,45-0,7 |MPBo5/3.BA
= bl A
0,7-12 A'uffullung, Schluff, sandig, kiesig, GPa 07-12 |MPBos6/3.BA
Ziegelspuren
1,2-2,1 |Schluff, feinsandig GP5 1,2-2,1 MP Bo 7/ 3. BA
Mittel- bi i
o A|PAEsiE ks, Binzeine Sl e ki MBS 7105 Bk
gerundete Kiese
KRB 25 |0-0,27 Asphalt GP1 0-0,27 -
0,27 - 0,7 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 2 0,27 -0,7 |MPBo 4/3.BA
0,7-1,9 |Schluff, feinsandig GP3 0,7-1,9 Baugrundprobe
1,9-3,0 [Mittel- bis Grobsand, feinkiesig GP4 1,9-3,0 |MPBo7/3.BA
KRB26 |0-0,1 Pflastersteine (Granit)
0,1-0,14 |Auffiillung, Bettungssand GP1 0,1-0,14 |---
0,14 - 0,4 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 2 0,14-0,4 |MPBo4/3.BA
0,4 - 0,55 |Auffiillung, Packlage GP3 0,4-0,55 [MPBo4/3.BA
0,55-0,9 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 4 0,55-0,9 |MPBo4/3.BA
Auffillung, Sand, kiesig, schluffig,
001 | denEsane, Mesigsehltine. il eb e (8 0 6h o al pavoriindbrobe
Ziegelstiicke
2,1-3,0 Fein- bis Mittelsand, schluffig GP 6 2,1-3,0 MP Bo 7/ 3. BA

Gehwege |KRB27 [0-0,2 Auffiillung, Oberboden GP1 0-0,2 ---

Masten 0,2-0,4 Magerbeton GP 2 0,2-0,4 MP BS 2/ 3. BA
0,4-0,7 |Auffiillung, Kies, sandig GP3 0,4-0,7 |MPBo8/3.BA
0,7-1,2 |Schluff, sandig, Wurzelreste GP 4 0,7-1,2 |MPBo11/3.BA

Fein- bis Mittelsand, grobsandig,
o g e sl | e L T RR o A
feinkiesig
1,6 -3,5 [Fein- bis Mittelkies, sandig GP6 1,6 -3,5 |Baugrundprobe
3,5-4,3 |[Mittel- bis Grobsand, feinkiesig GP7 3,5-4,3 |[MPBo11/3.BA
43-70 Fein- bis Mittelkies, sandig GP 8 43-6,0 |-
Eah (GW-Anschnitt 6,8) GP9 60-70 |-
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Bereich |Bohrung |Teufe [m] |kurze geologische Probe |Teufe [m] |MP zur
Benennung Analytik
Gehwege [KRB28 [0-0,2 Auffillung, Oberboden GP1 0-0,2 -
Masten 0,2-0,4 Beton GP 2 0,2-0,4 MP BS 2/ 3. BA
0,4-0,8 |Auffiillung, Kies, sandig GP3 0,4-0,8 MP Bo 8/ 3. BA
Auffull S iesi
Ol 1 (|eomutune;sand.kiesis; GP4 |0,8-1,4 |MPB09/3.BA
Schlackestiicke
Auffillung, Sand, kiesig, schluffig,
1,4-2,9 |Ziegelstiicke, Schlackereste, leicht |GP 5 1,4-2,9 |MPBo9/3.BA
aromatischer Geruch
Auffullung, Sand, kiesig, schluffig,
2,9-3,8 |Ziegelspuren, leicht aromatischer |GP 6 2,9-3,8 |MPBo9/3.BA
Geruch
3,8-4,4 |Mittel- bis Grobsand, feinkiesig GP 7 3,8-4,4 |[MPBo11/3.BA
44-70 Fein- bis Mittelkies, sandig GP 8 44-6,0 |-
: 4 (GW-Anschnitt 6,7) GP9 6,0-70 |-
KRB29 |[0-0,08 Pflaster (Beton)
0,08 - 0,12 |Auffiillung, Splitt GP1 0,08 -0,12 |MP Bo 8/ 3. BA
0,12 - 0,5 |[Aufflllung, Kies, sandig GP 2 0,12-0,5 |[MP Bo 8/ 3.BA
Auffill Sand, kiesi hluffi
0510 i seee = RIS BBl i nTEE e U MPIB0 10/ 3 BA
Schlackereste
150 =155 Auffillung, Sand, schluffig GP 4 1,0-1,5 MP Bo 10/ 3. BA
1,5-1,7 Schluff, feinsandig GP5 1,5-1,7 MP Bo 11/ 3. BA
1,7-3,0 [Mittelsand, feinsandig, schluffig GP 6 1,7-3,0 |MPBo11/3.BA
3,0-3,4 |Schluff, feinsandig GP7 3,0-3,4 |MPBo11/3.BA
S4-60 Mittel- bis Grobsand, fein- bis GP 8 3,4-50 |[MPBo11/3.BA
: 2 mittelkiesig GP9 50-6,0 |-
Fein- bis Mittelkies, sandig
6,0-7,0 P GP 10 6,0-7,0 -
(GW-Anschnitt 6,6)
KRB30 [0-0,2 Auffiillung, Oberboden GP1 0-0,2 -
0,2-0,4 Magerbeton GP2 0,2-0,4 MP BS 2/ 3. BA
.. ] :
oa-,7 | iulune, Sand,kiesie schluffie, -pis oo {|vPiBs10/3:BA
Ziegelstiicke, Schlackereste
0,7-1,5 |Auffiillung, Sand, schluffig GP4 0,7-1,5 |MPBo 10/3.BA
1,5-11,7 Schluff, feinsandig GP5 1,5-1,7 MP Bo 11/ 3. BA
1,7-2,6 |Fein- bis Mittelsand, schluffig GP 6 1,7-2,6 MP Bo 11/ 3. BA
Mittel- bis Grobsand, fein- bis GP1 2/6-4,07 \IMRIBOII/i3JBA
2,6-6,0 . L GP 8 40-50 |[MPBo11/3.BA
mittelkiesig
GP9 5,0-6,0 |Baugrundprobe
Fein- bis Mittelkies, sandig
6,0-7,0 . GP 10 6,0-7,0 ---
(GW-Anschnitt 6,4)
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GroRenhainer StralRe 3. BA
Bereich |Bohrung |Teufe [m] |kurze geologische Probe |Teufe [m] |MP zur
Benennung Analytik
Gehwege [KRB31 |0-0,08 Pflaster (Beton)
Masten 0,08-0,4 |Beton GP1 0,08-0,4 |MP BS2/3.BA
0,4-0,7 |Auffillung, Kies, sandig GP2 0,4-0,7 |MPBo8/3.BA
Auffillung, S 2 ig, Ziegel-
0,7-2,5 |Auffullung, Schluff, sandig, Ziegel- |, o 155 5 < |\pBo10/3.BA
und Schlackereste
Auffil S iesi
Dl n | Sl neRSand Kicsies GP4  |2,5-3,8 |MPBo10/3.BA
Ziegelstiicke
3860 Mittel- bis Grobsand, fein- bis GP5 3,8-50 |MPBo11/3.BA
g g mittelkiesig GP6 50-6,2 |-
Fein- bis Mittelkies, sandig
6,2-7,0 . GP7 6,2-70 |-
(GW-Anschnitt 6,3)
KRB32 |[0-0,08 Pflaster (Beton)
0,08 - 0,12 |Auffillung, Splitt GP1 0,08 - 0,12 |MP Bo 8/ 3. BA
0,12 - 0,55 |Auffillung, Kies, sandig GP2 0,12 -0,55|MP Bo 8/ 3. BA
Auffillung, Schluff, sandig, kiesig,
0,55-1,4 |/ uffullung, Schiuff, sandig, kiesig, |05 |occ 14 |MPBo10/3.BA
Ziegelspuren
1,4-2,5 |Schluff, feinsandig GP4 1,4-2,5 [Baugrundprobe
2,5-4,0 |Fein- bis Mittelsand, kiesig GP5 2,5-4,0 |MPBo11/3.BA
Aeeh Mittel- bis Grobsand, fein- bis GP 6 40-50 |MPBo11l/3.BA
5 mittelkiesig GP7 50-6,0 |-
62-7.0 M'lttel-.bls' Grobsand, fe|r.1— bis GP8 60-70 |-
mittelkiesig (GW-Anschnitt 6,4)
KRB33 |[0-0,08 Pflaster (Beton)
0,08 - 0,18 |Auffillung, Splitt GP1 0,08 - 0,18 |MP Bo 8/ 3. BA
0,18 - 0,45 |Auffillung, Brechkorngemisch GP2 0,18 - 0,45 |MP Bo 8/ 3. BA
Aufflllung, Schluff, sandig, kiesig,
0,45-0,9 |ufftllung, Schiuff, sandig, kiesig, |0 |5 45 09 |MPBo10/3.BA
Ziegelstiicke
0,9-1,7 Schluff, feinsandig GP4 09-1,7 MP Bo 11/ 3. BA
1,7-3,4 |Fein- bis Mittelsand, kiesig GPS5 1,7-3,4 |MPBo11/3.BA
3,4-4,9 |Fein- bis Mittelkies, sandig GP6 3,4-49 |MPBo11l/3.BA
49-70 Mittel- bis Grobsand, fein- bis GP7 49-6,0 |-
Feln i mittelkiesig (GW-Anschnitt 5,9) GP 8 60-70 |-
KRB 34 |0-0,08 Pflaster (Beton)
0,08 - 0,17 |Auffillung, Splitt GP1 0,08 -0,17 |MP Bo 8/ 3. BA
0,17 - 0,35 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 2 0,17 -0,35|MP Bo 8/ 3. BA
0,35-1,0 [Auffiillung, Kies, sandig GP3 0,35-1,0 |MP Bo 10/ 3.BA
1,0-1,5 |Schluff, feinsandig, Wurzelreste GP4 1,0-1,5 |[MPBo11/3.BA
1,5-2,5 |Fein- bis Mittelsand, schluffig GPS5S 1,5-2,5 |MPBo11/3.BA
2,5-3,5 |Mittel- bis Grobsand, feinkiesig GP6 2,5-3,5 |MPBo11/3.BA
e Fein- bis Mittelkies, sandig 2:; ; ?(5) - 2'8 MEBo /143184
iR (GW-Anschnitt 6,05) el
GP9 6,0-70 |-
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GroRenhainer StraRe 3.BA
Bereich |Bohrung |Teufe [m] |kurze geologische Probe |Teufe[m] |MP zur
Benennung Analytik
Gehwege |KRB35 |0-0,02 Bitumen GP1 0-0,02 Asp 4/ 3. BA
0,02 - 0,2 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 2 0,02-0,2 |MPBo 8/3.BA
0,2 - 0,45 |Auffillung, Sand, kiesig GP3 0,2-0,45 |MPBo 8/3.BA
Auffillung, Sand, kiesig, schluffig,
DAB=10 oy e e RCTTB lep . |05 2l |MP Eose) 3 BA
Ziegel- und Glasstticke
KRB36 |[0-0,1 Asphalt GP1 0-0,1 Asp 5/ 3. BA
0,1-0,2 |Auffillung, Brechkorngemisch GP 2 0,1-0,2 |MPBo8/3.BA
" TSanid, iesie Stoinie
02-0,5 [Auffullung Sand, kiesig, steinig, |\ h o 155 55 |vpBosg/3. BA
Ziegelstiicke
Auffill Sand, kiesig,
05 - a0 BTl e e GP4 [05-1,0 |MPBo10/3.BA
Ziegelstiicke

Seite 7von 7
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BV: Groflenhainer Stral’e

3. BA zwischen Riesaer Stralle und Trachenberger Platz

Abfall- und Baugrunduntersuchung . INTERGEO
(GZ 15-068-01)

Anlage 4: Ergebnisse Deklarationsanalytik

Anlage 4.1:  Ubersichtsdarstellung
Anlage 4.2:  Labor-Prifprotokolle
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INTERGEO Umwelttechnologie Auftraggeber:
und Abfallwirtschaft GmbH Dresdner Verkehrsbetriebe AG, Trachenberger Str. 40, 01129 Dresden
Wilhelm-Rénsch-Stralte 9 Objekt: GrofRenhainer Stralle 3. BA
01454 Radeberg GZ: 15-068/ 15-068-01
Probenahmedatum: 08.-12.02.2016 05.02. - 12.03.2020
Probenahmeort: Grofenhainer Strale in Dresden zwischen Riesaer Strafe und Trachenberger Platz

Ubersicht Analysenergebnisse nach
"Vorldufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial im Freistaat Sachsen"
(W-Werte/ Recyclingerlass 09.01.2020)

Gleisbereich Fahrbahnen/ Gehwege
Unterbeton/
Gleisdeckplatten/ Beton Betondecke/
Feststoff Magerbeton
Parameter Dimension MP BS/ 3. BA MP BS 2/ 3. BA wW1.1
EOX malkg <05 <05 3 [Z50
KW-Index C 4¢-C 40 ma/kg 36 32 603;"(’1) lu“u
Summe PAK malkg <NG 0,25 J
10 (2)
Summe PCB ma/kg <NG <NG 0,1
Eluat
Parameter Dimension MP BS/ 3. BA MP BS 2/ 3. BA W1.1
pH-Wert 12,5 11,4 7,0 -12,5 (3)
elektr. Leitfahig. uS/cm 206 * 812 1.500 (3)
Chlorid mg/L 44 19 100
Sulfat mg/L <5 26 240
Phenolindex ug/L 10 <10 20
Arsen Mo/l <5 <5 10
Blei pg/L <5 <5 25
Cadmium Hg/L <1 <1 5
Chrom, ges. ug/L T 50 50
Kupfer ug/L <5 <5 50
Nickel Hg/L <5 <5 50
Quecksilber pg/L <0,2 <0,2 1
Zink Hg/L <10 <10 500
Gesamtbewertung W1.1 W1.1
<NG -kleiner Nachweisgrenze (Einzelparameter alle < NG)
* - nach 24 stiind. CO, - Begasung
(1) - Werte gelten nur, sofern die MKW-Konzentrationen auf Asphaltanteile zurtickzufiihren sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine
MKW- Konzentration von 200 pg/L einzuhalten.
(2) - Werte gelten nur, sofern die PAK-Konzentrationen auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine
PAK-Konzentration von 0,2 pg/L einzuhalten.
(3) - Werte sind bei frisch gebrochenem, reinem Betonmaterial kein Ausschlusskriterium, wenn die Werte fiir Chlorid und Sulfat und

alle Gbrigen Zuordnungswerte eingehalten werden und andere Salzbelastungen ausgeschlossen werden kénnen.
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INTERGEO Umwelttechnologie
und Abfallwirtschaft GmbH

Auftraggeber:
Dresdner Verkehrshetriebe AG, Trachenberger Str. 40, 01129 Dresden

Wilhelm-Roénsch-Stralle 9 Objekt: GroRenhainer Stralle 3. BA
01454 Radeberg GZ: 15-068/ 15-068-01
Probenahmedatum: 08.-12.02.2016 05.02. — 10.03.2020
Probenahmeort: GroRenhainer Strafie in Dresden zwischen Riesaer Strate und Trachenberger Platz
Ubersicht Analysenergebnisse Ausbaustoffe/ Asphalt
Feststoff und Eluat - RuVA StB 01
Gehweg Gehweg
Gleisbereich Fahfbahn Fahrbahn Weinbohlaer | Weinbséhlaer Verwertungsklassen fiir
Stdost Nordwest
KRB 7/ 7a KRB 15 KRB 22 Stralle Stralle Ausbaustoffe
KRB 35 KRB 36
Parameter Dimension |Asp 1/ 3. BA|Asp 2/ 3. BA| Asp 3/ 3. BA| Asp 4/ 3. BA| Asp 5/ 3. BA A
Summe PAK ma/kg 1,08 0,72 <NG <NG <NG <25
davon Benzo[a]pyren ma/kg <0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 -
Phenolindex ma/L <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1
Verwertungsklasse A A A A A

...... Wert ist anzugeben

<NG..... kleiner Nachweisgrenze (Einzelparameter alle < NG)
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kbnigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden

INSTITUT
FRESENIUS

e

Priifbericht 2852493 Sk
g Auftrags Nr. 3667587 TSN
INTERGEO Umwelttechnologie Kunden Nr. 1807200 «( DAKKS
und Abfallwirtschaft GmbH R i NS R
o R& (o rau e D-PL-14115-02-00
Wilhelm-Rénsch-Stralle 9 Telefon +49 351/8841-230 D711 0300
01454 Radeberg Fax +49 351/8841-231 O.PL14115.0700
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
Environment, Health and Safety ST Ry
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Konigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden
Dresden, den 01.03.2016
Ihr Auftrag/Projekt: GZ 15-068
lhr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 23.02.2016
Priifzeitraum von 24.02.2016 bis 26.02.2016
erste laufende Probenummer 160101488
Probeneingang am 23.02.2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt tibergebenen Proben.
Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen fiir Rickfragen gerne zur Verfligung.
Mit freundlichen GriiRen
SGS INSTITUT FRESENIUS
. {
i 1.,
Anetta Todt Ramona ERbac
Customer Services Laborleitérin
Seite 1 von 3
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-9890 www.institut-fresenius.sgsgroup.de
mazmum:::awm oK et '
I Dia Prir 850 bo sich auf die Pitoben. Die und i unserer F und zu
» sowie deren i in Fallen badirien unsarer schrif Allo Di warden auf

der

der SGS, die auf Anlrage zur Verfigung gestellt werden, ecbrachl,

Member of tha SGS Group (Societé Générale do Sutveillance)
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Auftrag Nr. 3667587 01.03.2016

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Feststoff

Probennummer 160101488 160101489 160101490

Bezeichnung MPBo1/3.BA MPBo2/3.BA MPBo03/3.BA

Eingangsdatum: 23.02.2016 23.02.2016 23.02.2016

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :

Aussehen/Art Schotter Erdreich Erdreich HE

Farbe grau ocker braun HE

Geruch unauffallig unauffallig unauffallig HE

Trockensubstanz Masse-% 97,8 90,4 92,3 0,1 DIN EN 14346 HE

TOC Masse-% TR <0,1 <0,1 <01 0.1 DIN EN 13137 HE

Metalle im Feststoff :

Arsen mg/kg TR 5 6 7 2 DINENISO 11885 HE

Blei mg/kg TR 4 9 28 2 DINENISO 11885 HE

Cadmium mg/kg TR <02 <0,2 <02 0,2 DIN EN ISO 11885 HE

Chrom mg/kg TR 120 15 30 1 DIN EN ISO 11885 HE

Kupfer mg/kg TR 49 10 210 1 DIN EN ISO 11885 HE

Nickel mg/kg TR 90 10 26 1 DINENISO 11885 HE

Quecksilber mg/kg TR <0.1 <0,1 0,6 0,1 DIN EN 1483 HE

Zink mg/kg TR 50 27 100 1 DIN EN ISO 11885 HE

KW-Index C10-C40 mg/kg TR <10 39 32 10 DIN EN 14038 HE

KW-Index C10-C22 mg/kg TR <10 <10 <10 10 DIN EN 14039 HE

EOX mg/kg TR <05 <0,5 <05 0,5 DIN 38414-17 HE
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. Auftrag Nr. 3667587 01.03.2016

Probennummer 160101488 160101489 160101490

Bezeichnung MPBo1/3.BA MPBo2/3.BA MPBo3/3.BA

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mglkg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
g Phenanthren mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
g Anthracen mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
o Fluoranthen ma/kg TR < 0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
'z,' Pyren mg/kg TR < 0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
E Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
g Chrysen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
;5 Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
e Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
2 Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
e Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR <0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
5‘ Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
w Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
;; Summe PAK nach EPA mg/kg TR - - - DIN ISO 18287 HE
4
g Eluatuntersuchungen :
$| Farbung, sensorisch farblos farblos farblos HE
= Triibung, sensorisch klar klar klar HE

® Geruch, sensorisch unauffallig unaufféllig unauffallig HE

pH-Wert 10,2 77 8,9 DIN 38404-5 HE
= Elektr.Leitfdhigkeit (25°C) uS/cm 108 51 65 1 DIN EN 27888 HE
< Chilorid mg/l 3 6 2 2 DIN EN ISO 15682(1) HE

Sulfat mg/l 8 <5 <5 5 SOP M 1288 HE

(1) Abweichung:photometrisch Diskretanalysator

Metalle im Eluat :

Arsen mg/l 0,010 0,006 0,006 0,005 DINENISO 11885 HE
Blei mgl/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Cadmium mgl/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Nickel mga/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/l < 0,0002 <0,0002 < 0,0002 0,0002 DIN EN 1483 HE
Zink mgl/l <0,01 <0,01 <0,01 0,01 DINEN ISO 11885 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresen'lus.de/ﬁlestorelSQllaborstandoﬂkuerzelsgsz.pdf.



AV

'®: T45_36 GRH!H!!_L!!&!&!{I\H!!!Dokument-Nr. 9442 V.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kénigsbriicker Landstr. 161 D-01103 Dresden

INSTITUT.
FRESENIUS

Priifbericht 2852498 o
. Auftrags Nr. 3667591 LTI
INTERGEO Umwelttechnologie Kunden Nr. 1807200 «( DAKKS
und Abfallwirtschaft GmbH V. ./ Deutsche
) - Anetta Todt -7 Akkreditierungsstelle
Wllhe‘m‘RonSCh'StraEe 9 Telefon +49 351/8841-230 g—:t—:i::ﬁg
01454 Radeberg Fax +49 351/8841-231 O-pL14115.07.00
D-PL-14115-0B-00
Environment, Health and Safety T
D-PL-14115-14-00
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Konigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden
Dresden, den 01.03.2016
Ihr Auftrag/Projekt: GZ 15-068
Ihr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 23.02.2016
Priifzeitraum von 24.02.2016 bis 29.02.2016
erste laufende Probenummer 160101486
Probeneingang am 23.02.2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt Ubergebenen Proben.
Anmerkung zur Eluatherstellung:
Das Eluat wurde vor der Analyse 24 Stunden mit CO2 begast.
Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen fiir Riickfragen gerne zur Verfligung.
Mit freundlichen GriiRen
SGS INSTITUT FRESENIUS
id U
Anetta Todt Rafoha Bbag
Customer Services Laborleiterin
Seite 1 von 2
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 61 28 744-9890 www.institut-fresenius.sgsgroup.de
HRB 216‘8~Na::::w;|hdm s e -
l Dis Prislergebnisse bazichen sich auf die Proben, Die und Vervk g unserer Pri und n
Vi ie deren i ng in igon Falien bedirfen unserer i Alle Di werdan auf

der

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveilance)

der SGS, die aul Anfrage zur Verfilgung gestellt wecden, erbracht.
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INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht Nr. 2852498 Seite 2 von 2

. Auftrag Nr. 3667591 01.03.2016
Probe 160101486 Probenmatrix Feststoff
MP BS /3. BA
Eingangsdatum: 23.02.2016  Eingangsart von |hnen gebracht
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert

grenze
Untersuchungsergebnisse :
Elektr.Leitfahigkeit pS/ecm 206 1 DIN EN 27888 B1
(25°C)

1@: T45_36 GRH_RIESA_TRACH, Dokument-Nr. 9442 V(

AV

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gema® den oben genannten Kirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2. pdf.
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kénigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden

INTERGEO Umwelttechnologie
und Abfallwirtschaft GmbH
Wilhelm-Rénsch-Strale 9
01454 Radeberg

Dresden, den 01.03.2016

Ihr Auftrag/Projekt: GZ 15-068
lhr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 23.02.2016

Priifzeitraum von 24.02.2016 bis 26.02.2016
erste laufende Probenummer 160101486
Probeneingang am 23.02.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht 2852495
Auftrags Nr. 3667591

Kunden Nr. 1807200 ((DAkkS

/

.,~-’ Akkreditierungsstelle
D-PL-14115-02-00
D-PL-14115-03-00
D-PL-14115-06-00
D-PL-14115-07-00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
D-PL-14115-13.00
D-PL-14115-14-00

Frau Anetta Todt
Telefon +49 351/8841-230
Fax +49 351/8841-231

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Konigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt {ibergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen fiir Riickfragen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

SGS INST|TUT FRESENIUS

[

'\n qilty. =
Anetta Todt Ramona ERbach
Customer Services Laborleiterin
Seite 1 von 3
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f+49 6128 744-98080 www.institut-fresenius. sgsgroup.de
0 Stelan Dirk Sitz dec T
HRB 21543 Amisgerichl Wiesbaden
1 Dis Priifergebnisse bazishen sich suf dia Proben. Die \ L g und U unserer und u
wmmmdﬂm g int Fallen bedirfen uriserer { h Allg Di worden aul

Grund.

der SGS, dia auf Anfrage zur Verfigung gestellt werden, srbracht.

MmhwownSGSerp(socHOMﬁa Survelilanca)
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Auftrag Nr. 3667591 01.03.2016

Proben von lhnen gebracht Matrix: Feststoff
Probennummer 160101486

y Bezeichnung MP BS/3.BA

e

3

v Eingangsdatum: 23.02.2016

z

% Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

£ -grenze

=

Q Feststoffuntersuchungen :

é Trockensubstanz Masse-% 96,9 0,1 DIN EN 14346 HE

EI

o KW-Index C10-C40 maglkg TR 36 10 DIN EN 14039 HE

E EOX mglkg TR <05 0,5 DIN 38414-17 HE

-

g PAK (EPA) :

Q9 Naphthalin mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

uvvl Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

= Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

2 Fluoren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Phenanthren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE

<>t Anthracen malkg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fiuoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h.i)perylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE
PCB:
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE

Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR - DIN 38414-20 HE
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INSTITUT
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GZ 15-068 Prifbericht Nr. 2852495 Seite 3 von 3
Auftrag Nr. 3667591 01.03.2016

Probennummer 160101486

Bezeichnung MP BS/3.BA

Eluatuntersuchungen :

pH-Wert 12,5 . DIN 38404-5 HE

Elektr.Leitfahigkeit (25°C) uS/cm 5710 1 DIN EN 27888 HE

Chilorid mag/l 44 2 DIN EN ISO 15682(1) HE

Sulfat mg/l <5 5 SOP M 1288 HE

Phenol-Index, wdf. mgl/l 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE

(1) Abweichung:photometrisch Diskretanalysator

Metalle im Eluat :

Arsen mgl/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Blei mgfl < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Cadmium mg/l < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE

Chrom mg/l 0,007 0,005 DINENISO 11885 HE

Kupfer mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Nickel mag/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DIN EN 1483 HE

Zink mgll <0,01 0,01 DINEN ISO 11885 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter
http:l/www.institut-fresenius.de/ﬁlestorelagllaborstandortkuerzelsgsz.pdf.
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kbnigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden

Priifbericht 2852491
) Auftrags Nr. 3667590 o
INTERGEO Umwelttechnologie Kunden Nr. 1807200 ((( DAKKS
und Abfallwirtschaft GmbH Ntz Deutsche
Wilhelm-Rénsch-Stralke 9 Frau Anetta Todt OPL41150200
Telefon +49 351/8841-230 DPL1411503.00
01454 Radeberg Fax +49 351/8841-231 OPL14115.07-00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
Environment, Health and Safety By

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Konigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

Dresden, den 01.03.2016
Ihr Auftrag/Projekt: GZ 15-068

lhr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 23.02.2016

Prifzeitraum von 24.02.2016 bis 26.02.2016
erste laufende Probenummer 160101487
Probeneingang am 23.02.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die Analysenergebnisse der uns zum o.g. Projekt (ibergebenen Proben.

Wir bitten Sie, die Ergebnisse auszuwerten und stehen Ihnen fiir Riickfragen gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

SGS INSTITUT FRESENIUS

J ‘
Anetta Totg R/.’a'muo{na Rba
Customer Services

Laborleiterin
Seite 1 von 2
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-9890 www.institut-fresenius.sgsgroup.de
Stelan ¥ : Dtk Sitz der T
HRB 21543 Amisgerichl Wissboden
| Die Prilergebnisse bexiehen sich auf die Proben. Die Verati h und gung unserer Prifberichte und E-1}
Wi Ho o n Fallen bedirfen unserer Alla Dit rden suf

der SGS, die aul Anfrage zur Verfdgung gestelit warden, etbrach?.
Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillancs)
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: Auftrag Nr. 3667590 01.03.2016

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Feststoff

Probennummer 160101487

Bezeichnung Asp 1/3.BA

Eingangsdatum: 23.02.2016

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

PAK (EPA) :

Naphthalin markg < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthylen mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 18287 HE

Acenaphthen mglkg < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE

Phenanthren mglkg 0,15 0,05 DIN ISO 18287 HE

Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Fluoranthen mglkg 0,17 0,05 DIN ISO 18287 HE

Pyren mg/kg 0,17 0,05 DIN 1SO 18287 HE

Benz(a)anthracen mglkg 0,08 0,05 DIN ISO 18287 HE

Chrysen mg/kg 0,10 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,11 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(a)pyren mg/kg 0,09 0,05 DIN I1SO 18287 HE

Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE

Benzo(g,h,i)perylen mag/kg 0,13 0,05 DIN ISO 18287 HE

Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg 0,07 0,05 DIN ISO 18287 HE

Summe PAK gesamt mgl/kg 1,08 DIN ISO 18287 HE

Eluatuntersuchungen :
Phenol-Index, wdf. mg/l <0,01 0,01 DIN 38409-16-2 HE

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz geméaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter
http:/lwww.institut-fresenlus.de/ﬁIestorelsgllaborstandortkuelzelsgsz.pdf.
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Freigegeben: 27.03.2020 i.A. Oscar Molina Customer Service.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kénigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden

INTERGEO Umwelttechnologie
und Abfallwirtschaft GmbH
Wilhelm-Rénsch-Stralle 9
01454 Radeberg

Dresden, den 27.03.2020

Ihr Auftrag/Projekt: GZ 15-068-1
lhr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 17.03.2020

Prufzeitraum von 18.03.2020 bis 27.03.2020
erste laufende Probenummer 200225656
Probeneingang am 17.03.2020

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.A. Oscar Molina
Customer Service

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht 4738400
Auftrags Nr. 5314697
Kunden Nr. 1807200 « DAKKS

. Deuitsche
Herr Oscar Molina ARl e
Telefon +49 3518841-232 D-PL14115.03.00
Fax +49 3518841-231 D PL14115.67.00
Oscar.Molina@sgs.com g ek

D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00
Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Kénigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

i. V. Ramona ERbach
Laborleiterin

Seite 1 von 11

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

l Member of the SGS Group (Socleté Générale de Survelllance)

Die F isse beziehen sich und den Zeitpunkt der Durchfilhrung der Prifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
i i i und zu sowie deren i in sonstigen Fllen bedtrfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
Stefan Steir Dirk Sitz der T in, HRB 21543
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GZ 15-068-1

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht Nr. 4738400
Auftrag Nr. 5314697

Seite 2 von 11
27.03.2020

Proben von lhnen gebracht

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-%
pH-Wert (CaCl2)

Cyanide, ges. mg/kg TR
TOC Masse-% TR

Metalle im Feststoff :
Kénigswasseraufschluf

Arsen mg/kg TR
Blei mg/kg TR
Cadmium mg/kg TR
Chrom mg/kg TR
Kupfer mg/kg TR
Nickel mg/kg TR
Quecksilber mg/kg TR
Thallium mg/kg TR
Zink mg/kg TR
KW-Index C10-C40 mg/kg TR
EOX mg/kg TR
LHKW Headspace :

cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR
Dichlormethan mg/kg TR
Tetrachlormethan mg/kg TR
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TR
Trichlorethen mg/kg TR
Tetrachlorethen mg/kg TR
Trichlormethan mg/kg TR

Summe nachgewiesener mg/kg TR
LHKW

Matrix: Boden

200225656
MP Bo4/3. BA

17.03.2020

95,6
7,9
<01
0,1

1"
41
1,0
54
29
40
<0,1
<0,2
85

30
<05

< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005

200225657 200225658
MP Bo5/3. BA MP Bo6/3. BA
17.03.2020 17.03.2020
Bestimmungs Methode
-grenze
95,6 91,8 0,1 DIN EN 14346
6,8 6,9 1ISO 10390
<0,1 <0,1 0,1 DIN EN ISO 17380
0,1 0,3 0,1 DIN EN 13137
DIN EN 13657
12 13 2 DIN EN ISO 11885
3 49 2 DIN EN ISO 11885
<0,2 0,4 0,2 DIN EN ISO 11885
9 24 1 DIN EN ISO 11885
9 23 1 DIN EN ISO 11885
6 15 1 DIN EN ISO 11885
<0,1 0,1 0,1 DIN EN 1483
<0,2 <0,2 0,2 DIN EN ISO 17294-2
13 74 1 DIN EN ISO 11885
19 34 10 DIN EN 14039
<0,5 <05 0,5 DIN 38414-17
< 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 22155
< 0,005 < 0,005 0,005 DINEN ISO 22155
< 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155
< 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155
< 0,005 < 0,005 0,005 DINEN ISO 22155
< 0,005 < 0,005 0,005 DINEN ISO 22155
< 0,005 < 0,005 0,005 DINEN ISO 22155

Lab

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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Auftrag Nr. 5314697 27.03.2020
Probennummer 200225656 200225657 200225658
Bezeichnung MP Bo4/3. BA MP Bo5/3. BA MP Bo6/3. BA
BTEX Headspace :
Benzol mg/kg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DINEN ISO 22155 HE
Toluol mg/kg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 22155 HE
Ethylbenzol mg/kg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 22155 HE
1,2-Dimethylbenzol mg/kg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 22155 HE
1,3+1,4-Dimethylbenzol mg/kg TR <0,02 <0,02 < 0,02 0,02 DIN EN ISO 22155 HE
Summe Xylole mg/kg TR - - - DIN EN ISO 22155 HE
Summe BTEX mg/kg TR - - - HE
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR 0,15 0,12 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR 0,20 0,17 0,08 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR 0,13 0,10 0,06 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,07 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR 0,08 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,08 < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR 0,71 0,49 0,14 DIN ISO 18287 HE
PCB :
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003 DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR - - - DIN 38414-20 HE



INSTITUT
| FRESENIUS

GZ 15-068-1 Prifbericht Nr. 4738400 Seite 4 von 11
Auftrag Nr. 5314697 27.03.2020

Probennummer 200225656 200225657 200225658

Bezeichnung MP Bo4/3. BA MP Bo5/3. BA MP Bo6/3. BA
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Eluatuntersuchungen :
Eluatansatz
pH-Wert

Elektr.Leitfahigkeit (25°C) puS/cm

Chlorid

Sulfat

Cyanide, ges.
Phenol-Index, wdf.

Metalle im Eluat :
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel
Quecksilber
Thallium

Zink

mg/l
mg/l
mg/I
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/I
mg/I
mg/l
mg/l

8,7
276

2
110
< 0,005
<0,01

0,006
< 0,005
< 0,001
< 0,005
< 0,005
< 0,005
<0,0002
< 0,0005
< 0,01

8,4
68

2

5
< 0,005
<0,01

0,020
< 0,005
< 0,001
< 0,005
< 0,005
< 0,005
<0,0002
< 0,0005
<0,01

8,1
129

18
< 0,005
< 0,01

0,017

0,011
< 0,001
< 0,005
< 0,005
< 0,005
<0,0002
< 0,0005
<0,01

1

2

5
0,005
0,01

0,005
0,005
0,001
0,005
0,005
0,005
0,0002
0,0005
0,01

DIN EN 12457-4
DIN EN ISO 10523
DIN EN 27888

DIN ISO 15923-1
DIN ISO 15923-1
DIN EN ISO 14403-2
DIN EN ISO 14402

DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 12846
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 11885

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
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Matrix: Boden
Probennummer 200225659 200225660 200225661
Bezeichnung MP Bo7/3. BA MP Bo8/3. BA MP Bo9/3. BA
Eingangsdatum: 17.03.2020 17.03.2020 17.03.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze
Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 92,4 95,4 89,9 0,1 DIN EN 14346 HE
pH-Wert (CaCl2) 6,6 7 71 1SO 10390 HE
Cyanide, ges. mg/kg TR <0,1 <0,1 <0,1 0,1 DIN EN ISO 17380 HE
TOC Masse-% TR 0,1 0,2 0,3 0,1 DIN EN 13137 HE
Metalle im Feststoff :
Kénigswasseraufschiu® DIN EN 13657 HE
Arsen mg/kg TR 6 9 12 2 DIN EN ISO 11885 HE
Blei mg/kg TR 10 5 32 2 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/kg TR <0,2 <0,2 0,2 0,2 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/kg TR 14 19 24 1 DIN ENISO 11885 HE
Kupfer mg/kg TR 13 13 23 1 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/kg TR 10 15 20 1 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/kg TR <0,1 <0,1 0,1 0,1 DIN EN 1483 HE
Thallium mg/kg TR <0,2 <0,2 <0,2 0,2 DIN EN ISO 17294-2 HE
Zink mg/kg TR 29 29 78 1 DINEN ISO 11885 HE
KW-Index C10-C40 mg/kg TR <10 <10 50 10 DIN EN 14039 HE
EOX mg/kg TR <0,5 <0,5 <0,5 0,5 DIN 38414-17 HE
LHKW Headspace :
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 22155 HE
Dichlormethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 22155 HE
Tetrachlormethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 22155 HE
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 22155 HE
Trichlorethen mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 22155 HE
Tetrachlorethen mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 22155 HE
Trichlormethan mg/kg TR < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 22155 HE
Summe nachgewiesener mg/kg TR - - - HE

LHKW
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Probennummer 200225659 200225660 200225661
Bezeichnung MP Bo7/3. BA MP Bo8/3. BA MP Bo9/3. BA
BTEX Headspace :
Benzol mg/kg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN ENISO 22155 HE
Toluol mg/kg TR < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 22155 HE
Ethylbenzol mg/kg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 22155 HE
1,2-Dimethylbenzol mg/kg TR < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN EN ISO 22155 HE
1,3+1,4-Dimethylbenzol mg/kg TR <0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN EN ISO 22155 HE
Summe Xylole mg/kg TR - - - DIN EN ISO 22155 HE
Summe BTEX mg/kg TR - - - HE
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,05 <0,05 0,12 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,13 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,16 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 2,0 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,27 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 1,6 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,96 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,52 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 < 0,05 0,51 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,42 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,17 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mag/kg TR <0,05 <0,05 0,26 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,15 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,15 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - - 7,42 DIN ISO 18287 HE
PCB :
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR - - - DIN 38414-20 HE
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Probennummer 200225659 200225660 200225661

Bezeichnung MP Bo7/3. BA MP Bo8/3. BA MP Bo9/3. BA
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Eluatuntersuchungen :
Eluatansatz
pH-Wert

Elektr.Leitfahigkeit (25°C) pS/cm

Chlorid

Sulfat

Cyanide, ges.
Phenol-Index, wdf.

Metalle im Eluat :
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer

Nickel
Quecksilber
Thallium

Zink

mg/I|
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/I
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/I
mg/l

7,8
81
12

7
< 0,005
<0,01

0,009
< 0,005
< 0,001
< 0,005

0,006
< 0,005
< 0,0002
< 0,0005
<0,01

9,3
57
<2
<5
< 0,005
<0,01

0,019
< 0,005
< 0,001
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,0002
< 0,0005
<0,01

7.9
120

14
< 0,005
<0,01

0,011
< 0,005
< 0,001
< 0,005
< 0,005
< 0,005
<0,0002
< 0,0005
<0,01

1

2

5
0,005
0,01

0,005
0,005
0,001
0,005
0,005
0,005
0,0002
0,0005
0,01

DIN EN 12457-4
DIN EN ISO 10523
DIN EN 27888

DIN ISO 15923-1
DIN ISO 15923-1
DIN EN ISO 14403-2
DIN EN ISO 14402

DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 12846
DIN EN [SO 17294-2
DIN EN ISO 11885

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz
pH-Wert (CaCl2)
Cyanide, ges.
TOC

Metalle im Feststoff :

Kénigswasseraufschlufy

Arsen

Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Thallium
Zink

KW-Index C10-C40
EOX

LHKW Headspace :
cis-1,2-Dichlorethen
Dichlormethan
Tetrachlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethen
Tetrachlorethen
Trichlormethan

Masse-%

mg/kg TR
Masse-% TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Summe nachgewiesener mg/kg TR

LHKW

Matrix: Boden

200225662

MP Bo10/3. BA  MP Bo11/3. BA

17.03.2020

91,1
6,7
<0,1
0,3

28
<0,2
18
21
12
0,2
<0,2
52

21
<05

< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005

200225663

17.03.2020

93,5

6,7
<0,1
<01

<0,2
13
10

<01
<0,2
26

<10
<05

< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005
< 0,005

Bestimmungs Methode
-grenze

0,1

0,1
0,1

10
0,5

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

DIN EN 14346

1ISO 10390

DIN EN ISO 17380
DIN EN 13137

DIN EN 13657

DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DIN EN ISO 11885
DIN EN 1483

DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 11885

DIN EN 14039
DIN 38414-17

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

Lab

HE
HE
HE
HE

HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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Probennummer
Bezeichnung

BTEX Headspace :
Benzol

Toluol

Ethylbenzol
1,2-Dimethylbenzol

1,3+1,4-Dimethylbenzol

Summe Xylole
Summe BTEX

PAK (EPA) :
Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Summe PAK nach EPA

PCB:

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Summe 6 PCB (DIN)

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

200225662

MP Bo10/3. BA  MP Bo11/3. BA

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,12
<0,05
0,18
0,16
0,08
0,09
0,08
<0,05
0,07
<0,05
<0,05
<0,05
0,78

< 0,003
< 0,003
< 0,003
< 0,003
<0,003
< 0,003

200225663

< 0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

< 0,003
< 0,003
< 0,003
< 0,003
< 0,003
< 0,003

0,01
0,01
0,01
0,01
0,02

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287

DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20
DIN 38414-20

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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Probennummer
Bezeichnung

200225662 200225663
MP Bo10/3. BA  MP Bo11/3. BA

Eluatuntersuchungen :
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Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE
pH-Wert 8,3 7,5 DIN EN ISO 10523 HE
Elektr.Leitfahigkeit (25°C) uS/cm 85 119 1 DIN EN 27888 HE
Chlorid mg/I 4 6 2 DIN ISO 15923-1 HE
Sulfat mg/l <5 <5 5 DIN ISO 15923-1 HE
Cyanide, ges. mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 HE
Phenol-Index, wdf. mg/l < 0,01 < 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE
Metalle im Eluat :

Arsen mg/| 0,011 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Blei mg/I < 0,005 0,006 0,005 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/I < 0,001 < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/l < 0,005 < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/l < 0,005 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/l < 0,0002 < 0,0002 0,0002 DINENISO 12846 HE
Thallium mg/l < 0,0005 < 0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 HE
Zink mg/l 0,01 < 0,01 0,01 DINENISO 11885 HE

Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:

DIN 38414-17 1981-05
DIN 38414-20 1996-01
DIN EN 12457-4 2003-01
DIN EN 13137 2001-12
DIN EN 13657 2003-01
DIN EN 14039 2005-01
DIN EN 14346 2007-03
DIN EN 1483 2007-07
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN ISO 10523 2009-07
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN ISO 12846 2012-08
DIN EN ISO 14402 1999-12
DIN EN ISO 14403-2 2012-02
DIN EN ISO 17294-2 2014-12
DIN EN ISO 17380 2013-10
DIN EN ISO 22155 2016-07
DIN ISO 15923-1 2014-07
DIN ISO 18287 2006-05
1ISO 10390 2005-02

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den
oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter
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http://www.institut-fresenius.deffilestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Gesphﬁﬂsbedingungen far Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird
ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftun, sbegrenzun%, Freistellung und zum Gerichtsstand h_ir:’gewiesen, Dieses Dokument isf ein Original. Wenn das Dokument
digital Gbermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben £
ausschlieBlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegentiber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pfllc#tgni Jedg nicht genehmigte Anderung, Féalschung oder Verzerrung des Inhalts oder des aufieren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstol kann rechtlich
eahndet werden.

inweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
n diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fur den reprasentativen Charakter der Probe bezuglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieRlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft Uibernimmt keine Haftung fir den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kanigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden Prufberlcht 4731 161

INTERGEO Umwelttechnologie
und Abfallwirtschaft GmbH
Wilhelm-R&nsch-Strafte 9
01454 Radeberg

Dresden, den 23.03.2020

Ihr Auftrag/Projekt: GZ 15-068-1
Ihr Bestellzeichen: .
Ihr Bestelldatum: 17.03.2020

Auftrags Nr. 5314696 ;
Kunden Nr. 1807200 « DAKKS

Deutsche
Herr Oscar Molina s nlale
Telefon +49 3518841-232 D-PL-14115.03-00
Fax +49 3518841-231 DPL14115.07.00
Oscar.Molina@sgs.com Sy

D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Kénigsbriucker Landstr. 161
D-01109 Dresden

Prifzeitraum von 18.03.2020 bis 23.03.2020
erste laufende Probenummer 200225655

Probeneingang am 17.03.2020

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.A. Oscar Molina
Customer Service

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i. V. Ramona ERRbach
Laborleiterin

Seite 1 von 3

Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Pri beziehen sich ieBlich auf die und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Prifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die

unserer und v sowie deren in sonstigen Fillen bedirfen unserer

o 4 und
schriftlichen Genehmigung.
’ : Stefan Stei Dirk Sitz der T in, HRB 21543




Erstellt: 23.03.2020 i. V. Ramona Efbach Laborleiterin.

®: T45 36 GRH_RIESA_TRACH

AV

Freigegeben: 23.03.2020 i.A. Oscar Molina Customer Service.

, Dokument-Nr. 9442 V.

GZ 15-068-1

INSTITUT

FRESENIUS

Priifbericht Nr. 4731161 Seite 2 von 3
Auftrag Nr. 5314696 23.03.2020
Matrix: Feststoff
Probennummer 200225655
Bezeichnung MP BS2/3. BA
Bausubstanz
Eingangsdatum: 17.03.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze
Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 94,3 0,1 DIN EN 14346 HE
KW-Index C10-C40 mg/kg TR 32 10 DIN EN 14039 HE
EOX mg/kg TR <0,5 0,5 DIN 38414-17 HE
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR 0,10 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR 0,09 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR 0,06 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR 0,25 DIN ISO 18287 HE
PCB:
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003  DIN 38414-20 HE
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR - DIN 38414-20 HE
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GZ 15-068-1 Priifbericht Nr. 4731161 Seite 3 von 3
Auftrag Nr. 5314696 23.03.2020

Probennummer 200225655
Bezeichnung MP BS2/3. BA

Bausubstanz
Eluatuntersuchungen :
Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE
pH-Wert 11,4 DIN EN ISO 10523 HE
Elektr.Leitfahigkeit (25°C) pS/cm 812 1 DIN EN 27888 HE
Chlorid mg/| 19 2 DIN ISO 15923-1 HE
Sulfat mg/| 26 5 DIN ISO 15923-1 HE
Phenol-Index, wdf. mg/| < 0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 HE

Metalle im Eluat :

Arsen mg/| < 0,005 0,006 DINENISO 11885 HE
Blei mgl/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/| < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/| 0,050 0,005 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/l < 0,005 0,006 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/| < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/| < 0,0002 0,0002 DIN EN 1483 HE
Zink mg/l < 0,01 0,01 DINEN ISO 11885 HE
Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:

DIN 38414-17 1981-05

DIN 38414-20 1996-01

DIN EN 12457-4 2003-01

DIN EN 14039 2005-01

DIN EN 14346 2007-03

DIN EN 1483 2007-07

DIN EN 27888 1993-11

DIN EN ISO 10523 2009-07

DIN EN ISO 11885 2009-09

DIN EN ISO 14402 1999-12

DIN ISO 15923-1 2014-07

DIN ISO 18287 2006-05

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den
oben genannten Kirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.def/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird
ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftun%sbe%renzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument
digital ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschlieRlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschatft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pflicr?'uce’n.tJedr?j nicht genehmigte Anderung, Félschung oder Verzerrung des Inhalts oder des &uReren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich

eahndet werden.

inweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fur den représentativen Charakter der Probe bezuglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieRlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft Ubernimmt keine Haftung fiir den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).
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INSTITUT
FRESENIUS

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kénigsbricker Landstr. 161 D-01109 Dresden Prufberlcht 4731 162

INTERGEO Umwelttechnologie
und Abfallwirtschaft GmbH
Wilhelm-Rdénsch-Stralte 9
01454 Radeberg

Dresden, den 23.03.2020

Ihr Auftrag/Projekt: GZ 15-068-1
lhr Bestellzeichen: .
lhr Bestelldatum: 17.03.2020

Auftrags Nr. 5314696 ’
Kunden Nr. 1807200 « DAKKS

N Deursche
Herr Oscar Molina 3.*3{?32'{?;3%?3? id
Telefon +49 3518841-232 D-P1L-14115-03-00
Fax +49 3518841-231 DPLAA115.07.00
Oscar.Molina@sgs.com i

D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Koénigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

Prifzeitraum von 18.03.2020 bis 19.03.2020
erste laufende Probenummer 200225655

Probeneingang am 17.03.2020

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.A. Oscar Molina
Customer Service

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i. V. Ramona ERbach
Laborleiterin

Seite 1 von 2

Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Survelllance)

Die isse beziehen sich i auf die P und den Zeitpunkt der DurchfOhrung der Pridfung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
i und i unserer P i und u sowie deren i g in sonstigen Fillen bedOrfen unserer
schriftlichen Genehmigung.
i Stefan 3 i Dirk F Sitz der T in, HRB 21543
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Freigegeben: 23.03.2020 i.A. Oscar Molina Customer Service.
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GZ 15-068-1 Priifbericht Nr. 4731162 Seite 2 von 2
Auftrag Nr. 5314696 23.03.2020

Matrix: Feststoff

Probennummer 200225655
Bezeichnung MP BS2/3. BA
Bausubstanz
Eingangsdatum: 17.03.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze
Eluatuntersuchungen :
Elektr.Leitfahigkeit (25°C) pS/cm 329 1 DIN EN 27888 B1

Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:
DIN EN 27888 1993-11

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemafk den
oben genannten Kirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschéﬂsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird
ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftun%sbe%renzunq, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Ongiinal. Wenn das Dokument
digital Ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschlieRlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniiber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pflic['?tgnt Jedg nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des duReren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto kann rechtlich

eahndet werden.

inweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurdein ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fir den reprasentativen Charakter der Probe bezuglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieBlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft ibernimmt keine Haftung fiir den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Kénigsbriicker Landstr. 161 D-01109 Dresden Prufberlcht 4731 155

INTERGEO Umwelttechnologie
und Abfallwirtschaft GmbH
Wilhelm-Rénsch-Stralle 9
01454 Radeberg

Dresden, den 23.03.2020
Ihr Auftrag/Projekt: GZ 15-068-1

Ilhr Bestellzeichen: .
lhr Bestelldatum: 17.03.2020

Probeneingang am 17.03.2020

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.A. Oscar Molina
Customer Service
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Auftrags Nr. 5314699 ‘
Kunden Nr. 1807200 (( DAKKS
Deulscl_\e
Herr Oscar Molina 3531?{’4“132"4"5?3%“ e
Telefon +49 3518841-232 D-PL-14115-03-00
Fax +49 3518841-231 D.PLI4115.07.00
Oscar.Molina@sgs.com D t1a1508-00
D-PL-14115-13-00

D-PL-14115-14-00
Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Konigsbriicker Landstr. 161
D-01109 Dresden

Prifzeitraum von 18.03.2020 bis 23.03.2020
erste laufende Probenummer 200225664

i. V. Ramona ERbach
Laborleiterin

Seite 1 von 3

Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Freigegeben: 23.03.2020 i.A. Oscar Molina Customer Service.

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die isse beziehen sich lich auf die F inde und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Prilfvorgaben. Die
i i unserer i und v sowie deren i g in sonstigen Fillen bedUrfen unserer

i und
schriftichen Genehmigung.
Stefan Steil i il Dirk Sitz der T HRB 21543
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GZ 15-068-1 Priifbericht Nr. 4731155 Seite 2 von 3
' Auftrag Nr. 5314699 23.03.2020
Proben von lhnen gebracht Matrix: Feststoff
Probennummer 200225664 200225665 200225666
Bezeichnung Asp 2/3. BA Asp 3/3. BA Asp 4/3. BA
Asphalt/Bitumen  Asphalt/Bitumen  Asphalt/Bitumen
Eingangsdatum: 17.03.2020 17.03.2020 17.03.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg <1,0 <1,0 <1,0 1 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg < 0,50 < 0,50 <0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg < 0,50 < 0,50 <0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg 0,72 <0,50 <0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg < 0,50 <0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg < 0,50 <0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg < 0,50 <0,50 <0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg < 0,50 <0,50 < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg < 0,50 <0,50 <0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK gesamt mg/kg 0,72 - - DIN ISO 18287 HE
Eluatuntersuchungen :
Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE
Phenol-Index, wdf. mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38409-16-2 HE
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Auftrag Nr. 5314699 23.03.2020

Matrix: Feststoff

Probennummer 200225667
Bezeichnung Asp 5/3. BA

Asphalt/Bitumen
Eingangsdatum: 17.03.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg <1,0 1 DIN I1SO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg <0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg <0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg <0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg <0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg <0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg < 0,50 0,5 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK gesamt mg/kg - DIN ISO 18287 HE
Eluatuntersuchungen :
Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE
Phenol-Index, wdf. mg/l < 0,01 0,01 DIN 38409-16-2 HE
Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:
DIN 38409-16-2 1984-06
DIN EN 12457-4 2003-01
DIN ISO 18287 2006-05

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz geméaR den
oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.def/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird
ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein On%lnal. Wenn das Dokument
digital Ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschlieBlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegentber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
F’ﬂicr?(gn.t Jedg nicht genehmigte Anderung, Félschung oder Verzerrung des Inhalts oder des dufteren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstot kann rechtlich

eahndet werden.

inweis: Die Probe(n), auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde?.n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fiir den reprasentativen Charakter der Probe bezuglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieRlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft tibernimmt keine Haftung fir den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatséchlich entnommen wurde(n).
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BV: GroRRenhainer Stralle

3. BA zwischen Riesaer Stral’e und Trachenberger Platz

Abfall- und Baugrunduntersuchung INTERGEO
(GZ 15-068-01)

Anlage 5: Bodenmechanische Laborprotokolle

Anlage 5.1:  Bodenphysikalische Untersuchungsergebnisse

Anlage 5.2: Homogenbereiche (Grundlage fuir die Ausschreibung
der Bauleistungen nach VOB 2016)

Anlage 5.3:  Kornbander
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Entnahmestelle.: BA3, 2/5 Tiefe: 1,2-15m
Lab.-Nr.: 16_0141 Bodenart: -
Bemerkungen: -
26.0
5510 Wassergehalt w = 18.0 %
X FlieRgrenze w, = 22.0 %
2 240 P~ Ausroligrenze w,, = 14.2 %
© Plastizitatszahl I, = 7.8 %
T 23.0 i !
& : T~ Konsistenzzahl I = 0.46
— .
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(2] .
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I halbfest | steif weich l breiig flussig
1.00 0.50 0.00
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Wp w,
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_ Tone TA
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FlieBgrenze w, [%]
Auftraggeber:

Intergeo GmbH, Radeberg

Projekt:

GrolRenhainer Strale, 3. BA

CDM
mi

th

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

Projekt Nr.: Datum:
111724 115.03.2016
Bericht Nr.: erstellt:

mit

Anlage Nr.:
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Labor Nr. 20_0055 | 20 0056 | 20 0057 | 20 0075 | 20 0076 20_0077
i Bohrung Nr. KRB 27 KRB 30 KRB 32 KRB 17 KRB 19 KRB 22
£ |Probe Nr. GP 6 GP 9 GP 4 GP 4 GP 4 GP 4
E Entnahmetiefe (m) 1,6-3,5 5,0-6,0 1,4-2,5 1,2-2,2 0,8-2,4 0,7-1,2
S |gest. (g) / ungest.(u) g g g g g g
§ Entnahmedatum 05.02.2020 | 06.02.2020 | 13.02.2020 | 09.03.2020 | 08.03.2020 | 09.03.2020
8 Bodenart G,ms,gs | S,fg, mg' |U,t,fs*, ms| Ut s* |Ut s, mg| Suftg
Bodengruppe Gl SE SuU* su* su* su*
< Wassergehalt w %
@ |Fliessgrenze W %
§ Ausroligrenze Wp %
% Schrumpfgrenze Wg %
é Plastizitat =
Konsistenz Ic -
Feuchtdichte p | tm®
< |Trockendichte Pa | tmd®
;“;’ Korndichte ps | vmd
§ Porenanteil n -
E) Porenzahl e -
Séattigungszahl S, 2
Luftporenraum na -
Kreisringscherversuch unter Wasser
wirksamer Reibungswinkel @' | Grad
+ |wirksame Kohéasion ¢ | kn/m?
% Restreibungswinkel ¢, | Grad
'§ Restkohasion Cr | kN/m?
E Triaxialversuch
G |uucy Reibungsw. Pu | Grad
% Kohésion Cy | kN/m?
D Reibungsw. ¢' | Grad
Koh#sion c' | kN/m?
Einaxiale Druckfestigkeit Qu | N/mm?
Proctordichte Ppr | vm®
Opt. Wassergehalt bei p, Wp, %
Verdichtungsgrad Dp; %
Glihverlust Vg -
Kalkgehalt Via -
£ [Calcitanteil =
% TIU/S/G % -/5/38/57 | -/4/67/29 | 17/18/65/0 | 10/29/61/0 | 7/22/60/11 | 6/26/59/9
% Ungleichférmigkeitsz. U - 29,5 4,2 - 76,2 89,8 72,1
f Wasseraufnahmefahigkeit -
2 |Durchléssigkeit (abgeleitet) kF m/s 3,7 E-04 4,5 E-04 - 1,4 E-06 1,1 E-05 3,2 E-06
g Versuchsdurchfiihrung n. SEILER | n. BEYER - n. SEILER | n. SEILER | n. SEILER
¢ |Dichteste Lagerung max pg| _t/m®
Lockerste Lagerung min pg| t/m®
Trockendichte EP Per | tmd
Wassergehalt EP Wer | -
Verdichtungsgrad EP Upr %
Auftraggeber:  INTERGEO GmbH, Radeberg
c M_ CDM Smith Consult GmbH
. . mith e
Projekt: DD, GroRenhainer StralRe, 3. BA o
Projekt-Nr. Bericht Nr.: Anlage-Nr.:
; 246809 2
Zusammenstellung der Versuchsergebnisse e T
mit A e

t
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Labor Nr. 20 0078 | 20 0079 | 20 0080
% Bohrung Nr. KRB 23 KRB 23 KRB 25
4 [Probe Nr. GP 3 GP 4 GP 3
DE Entnahmetiefe (m) 0,65-0,95 | 0,85-2,0 0,7-1,9
S |gest. (g) / ungest.(u) q g g
E Entnahmedatum 09.03.2020 | 09.03.2020 | 09.03.2020
a Bodenart S, fg,mg,u'} U, t,s* [mS,ufs,t

Bodengruppe SuU - suU*
= |Wassergehalt W %
@ |Fliessgrenze W %
5 Ausroligrenze Wp %
é Schrumpfgrenze Wg %
8 Plastizitat I %

Konsistenz Ic -

Feuchtdichte p | vm®
c Trockendichte Pd tm*
© |Korndichte Ps tm?®
pé Porenanteil n -
;“:" Porenzahl e -

Sattigungszahl S, :

Luftporenraum na -

Kreisringscherversuch unter Wasser

wirksamer Reibungswinkel @' | Grad
+ |wirksame Kohésion ¢ | kN/m?
% Restreibungswinkel (prr Grad
E Restkohésion Cr | kN/m?
‘E Triaxialversuch
§ uu/cu Reibungsw. Qu_| Grad

Kohésion Cy | kN/m?
D Reibungsw. @' | Grad
Kohésion ¢’ | kN/m?

Einaxiale Druckfestigkeit Qu | N/mm?

Proctordichte Per | tm®

Opt. Wassergehalt bei p,, Wer %

Verdichtungsgrad Der | %

Glihverlust Vg -

Kalkgehalt Ve s
£ [Calcitanteil :
% T/IU/S/G % -/5/58/37 | 17/26/56/1 | 11/16/72/1
% Ungleichférmigkeitsz. U - 7,4 - -
304) Wasseraufnahmeféhigkeit 5
2 |Durchléssigkeit (abgeleitet) kF m/s 9,0 E-04 - -
g Versuchsdurchfiihrung n. SEILER - -
& |Dichteste Lagerung max pg| _t/m*

Lockerste Lagerung min pg| tm®

Trockendichte EP per | Um?

Wassergehalt EP Wp; 7

Verdichtungsgrad EP Dpy %

Auftraggeber:

Projekt:

INTERGEO GmbH, Radeberg

DD, GroRenhainer Strale, 3. BA

CDM Smith Consult GmbH

g“ith WeiBenfelser Str. 65H
04225 Lelpzlg

Zusammenstellung der Versuchsergebnisse

Projekt-Nr. Bericht Nr.: Anlage-Nr.:
246809 2
erstelit: . Unterschrift:
mtt
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J®: T45_36 GRH_RIESA_TRACH, Dokument-Nr. 9442 V

AV

Entnahmestelle: BA3, 7/4 BAS3, 2/5
Tiefe: 0,9-15m 1,2-15m
Labor Nr.: 16_0140 16_0141
Bodenart: - -
Feuchte Probe + Behélter [g]: 289.44 180.33
Trockene Probe + Behélter [g]: 266.81 171.76
Behalter [g]: 142.97 124.13
Porenwasser [g]: 22.63 8.57
Trockene Probe [g]: 123.84 47.63
Wassergehalt [%] 18.27 17.99

Entnahmestelle:

Tiefe:

Labor Nr.:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behélter [g]:

Trockene Probe + Behdélter [g]:

Behélter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Auftraggeber:

Intergeo GmbH, Radeberg

Projekt:

GroRRenhainer Strale, 3. BA

CDM

ith

Wassergehalt nach DIN EN [ISO 17 892 -1

Projekt Nr. Datum:
111724 115.03.2016
Bericht Nr.: erstellt:

mit

Anlage Nr.:




®: T45_36 GRH_RIESA_TRACH, Dokument-Nr. 9442 V(

AV

Entnahmestelle: Kg‘?, 12, Kgi iS,
Tiefe: 1,4-25m 0,95-2,0m
Labornummer: 20_0057 20_0079
Bodenart: U, t, fs*, ms U, t, s*
Feuchte Probe + Behélter [g]: 367.20 660.22
Trockene Probe + Behalter [g]: 321.12 586.55
Behélter [g]: 109.57 193.44
Porenwasser [g]: 46.08 73.67
Trockene Probe [g]: 211.55 393.11
Wassergehalt [%] 21.78 18.74

Entnahmestelle:

Tiefe:

Labornummer:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behalter [g]:

Trockene Probe + Behalter [g]:

Behélter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Auftraggeber:

INTERGEO GmbH, Radeberg

Projekt:

DD, Groldenhainer Strale, 3. BA

Bhith

S

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892 -1

Projekt Nr. Datum:
246809_2 126.03.2020
Bericht Nr.: erstellt:

mtt

Anlage Nr.:




Entnahmestelle: BA3, 8/3 Tiefe: 0,6-09m

- . 1 1
Lab.-Nr.: 16_0136 Bodenart: mS, u, fs, g', gs
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Entnahmestelle: BA3, 11/3 Tiefe: 0,5-1,0m

. . 1
Lab.-Nr.: 16_0137 Bodenart: mS, fs, u
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8
< =
5
n ™
©
a
el
(D =
o
4 N
] -
E ]
R i
L7 o
o = -
N
©
P
= kG
o) [V
~ i
o
0 ~
9p] 4]
. _
o -
[e]
N ~
G}
AV
\\ E td
© e
% S £ g':! < |2 e
= sl o
c b=l N| w| % Dl o| |
5 = 3 ; =l -
52 \‘ g =] £ g
N o 5
\ 4°© ©T
1 ¢
.
= - o
o \ i 4
= ~
\\q o
©
o
X g
Q
[e]
2
o
N
=
-1 ©
EIE 2 ]
olg £ 4_
|3 = )
£ | ¥
g |2 \
[(e}
ol \ =
= ® IS =l
(&) \ &l =
n . gi‘f
£ & IE
w 2lzla 5| =
©| X — (]
|2l g o | £ | =
N GJV& éq) [}
8 E|E| 3 512
» = @ = O QT
o &o el S| G|l S|l ol L2
g El2iBl2ie|lS|ElE
o — ¥lwlom|oa|D|+F| wL| x
L o
S
o o o o o o o o o o o o
(=] (o>} [ce] ~ © 0 < [sp) N ~

abuswiwesan) Jap 9% Ul p > JaulQy| 1ap a|I8jueuasse
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Entnahmestelle: BA3, 1/4 Tiefe: 0,65-0,8m
Lab.-Nr.: 16_0138 Bodenart: S,G
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Auftraggeber:
Intergeo GmbH, Radeberg CDM
=
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Kérnungslinie nach DIN 18 123 - 5

Projekt Nr.:
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Entnahmestelle: BA3, 2/4 Tiefe: 0,65-1,2m
Lab.-Nr.: 16_0139 Bodenart: S, G, U
Bemerkungen: .
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Auftraggeber:
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Entnahmestelle: KRB 27, GP 6 Tiefe: 1,6 -3,5m

Labornummer: 20_0055 Bodenart: G, ms, gs

Bemerkungen: 5
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Aulieggeber  INTERGEO GmbH, Radeberg cDM
Pl DD, GroBenhainer StraBe, 3. BA smlth
Projekt Nr.: Datum: Anlage Nr.:
Kdrnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 246809 2 12.03.2020
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Entnahmestelle: KRB 30, GP 9 Tiefe: 50-6,0m

Labornummer: 20_0056 Bodenart: S, fg', mg'
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Adiesgeber INTERGEO GmbH, Radeberg CDM
Projeit DD, GroRenhainer StraRe, 3. BA smlth
Projekt Nr.: Datum: Anlage Nr.:
Kémungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 245608 3 119.05.5020
Siebung Bericht Nr_ erstellt:
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Entnahmestelle: KRB 32, GP 4 Tiefe: 1,4-25m

. . *
Labornummer: 20_0057 Bodenart: U, t, fs*, ms
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Aufresseber INTERGEO GmbH, Radeberg cDM
Projeit DD, GroRenhainer Strale, 3. BA smlth
Projekt Nr.: Datum: Anlage Nr.:
Kérnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 246809 2112032020
Siebung und Sedimentation Beriohi N erstellt:
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Entnahmestelle: KRB 17, GP 4 Tiefe: 1,2-2,2m
Labornummer: 20_0075 Bodenart: Ut 8"
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Auftraggeber:
INTERGEO GmbH, Radeberg CDM
Projekt:

DD, GroRenhainer Strale, 3. BA
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Kérnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
Siebung und Sedimentation

¥ I8 ZPP6 IN-JUBWMIOQ ‘HOVYL VSIIY HYD 9€ SPL :@0UVMY

Projekt Nr.: Datum:
246809 _2[25.03.2020]
Bericht Nr.: erstellt:
schober

Anlage Nr.:




Entnahmestelle: KRB 19, GP 4 Tiefe: 0,8-24m

Labornummer: 20_0076 Bodenart: U, t, s*, mg'
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Auftraggeber: INTERGEO GmbH7 Radeberg CDM
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Entnahmestelle: KRB 22, GP 4 Tiefe: 0,7-1,2m

Labornummer: 20_0077 Bodenart: S,ut,d
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pueeasher INTERGEO GmbH, Radeberg CDM

Proleic DD, GroRenhainer Stralle, 3. BA SMI“‘I
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Entnahmestelle: KRB 23, GP 3 Tiefe: 0,65-0,95m
Labornummer: 20_0078 Bodenart: S, fg, mg, u'
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Grundlage fiir die Ausschreibung der Bauleistungen nach VOB 2016
Gewerk: Erdbau nach DIN 18300, geotechnische Kategorie 1-2 (GK1-2)

(1) Zuordnung der maRRgebenden Baugrundschichten zu Homogenbereichen

Baugrundschicht Homogenbereiche Erdbau DIN 18300
S1.2 Homogenbereich E.I
S2 Homogenbereich E.II
S$3,S3a Homogenbereich E.III
S2a,S4 Homogenbereich E.IV

Tab. 1: Zuordnung Baugrundschichten zu Homogenbereichen, Gewerk Erdbau

(2) Definition der maRRgebenden Baugrundeigenschaften Boden

Zeile Nr. Kennwert / Eigenschaft Homogen- Homogen- Homogen- Homogen-
bereich bereich bereich bereich
E.l E.Nl E.lI E.IV
KorngréRenverteilung nach siehe siehe siehe siehe
1 DIN 18123 mit Kornband Kornband Kornband Kornband
Kérnungsbandern E:l E.ll E.lN E.IV
2a, 2b :ntell Steine und Blécke in 5_15 5-10 5-10 5-10
(+]
2c Anteil grofle Blocke in % 0-2 0-2 0-2 0-2

Dichte nach DIN 18125-2

4 1,7-1,95 1,8 -2,05 1,8-2,05 1,8-21
e in [g/cm?]

Kohésion ¢’ nach DIN

g 18137-1 in [kN/m?] g > . 250

undranierte Scherfestigkeit

6 cu nach DIN 18136 in 0 0 0 30-80
[kN/m?)
Wassergehalt nach

g DIN EN ISO 17892-1 in % E p . 1020
Konsistenzzahl Ic nach

A9 DIN 18122-1 3 : E e ily
Plastizitatszahl Ip nach

iz DIN 18122-1 5 2 : 9003

14 Lagerungsdichte Ip 0,4-0,75 0,2-0,5 0,4-0,7 -

17 Organischer Anteil Vg nach 0,0-2.0 00-20 0,0-1,0 0,0-4,0

DIN 18128 in %

Q:\246500-246999\246809\400_Bearbeitung\420 Bericht BA3\20200407_Homogenbereiche_DD_GrosshStr_BA3_pos.docx
1



i
I

— .

Sith

®: T45_36 GRH_RIESA_TRACH, Dokument-Nr. 9442 V.

AV

Zeile Nr. Kennwert / Eigenschaft Homogen- Homogen- Homogen- Homogen-
bereich bereich bereich bereich
E.l E.ll E.lNI E.IV
A+ A+ SU; SU* (SE; | A+ [SU*, SUJ;
20 Bodengruppe nach DIN [SE; SI; SU; [SE/SW bis SW); ST* (ST, TL)
18196 Gl; GU] GE/GW; SU; GW; Gl (GE,
SU* GU)
Fahrbahnauf- nicht bis Terrassen- Tallehme,
e : bau, schwach- sande, -kiese bindige
21 Ortsiibliche Bezeichnung S eEURGE T bindige Auffillung
Oberbau Auffillung

Tab. 2: maRBgebende Eigenschaften der Homogenbereiche Boden, Gewerk Erdbau

Q:\246500-246999\246809\400_Bearbeitung\420 Bericht BA3\20200407_Homogenbereiche_DD_GrosshStr_BA3_pos.docx
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(3) Zuordnung der maRgebenden Baugrundschichten zu Homogenbereichen

Gewerk: Bohrarbeiten nach DIN 18301

Baugrundschicht Homogenbereiche Bohrarbeiten DIN 18301
$1.2 Homogenbereich B.I
S2 Homogenbereich B.II
S$ 3,8 3a Homogenbereich B.III
S2a,S4 Homogenbereich B.IV

Tab. 3: Zuordnung Baugrundschichten zu Homogenbereichen, Gewerk Bohrarbeiten

(4) Definition der maRgebenden Baugrundeigenschaften Boden

®: T45_36 GRH_RIESA_TRACH, Dokument-Nr. 9442 V.

AV

Zeile Nr. Kennwert / Eigenschaft Homogen- Homogen- Homogen- Homogen-
bereich bereich bereich bereich
B.l B.ll B.llI B.lV
1 KorngréRenverteilung nach siehe siehe siehe siehe
DIN 18123 mit Kornband Kornband Kornband Kornband
Kérnungsbandern = E.l E.lN E.IV
2 - 3 Blocke i
2a, 2b ,:;nteﬂStemeund lI6cke in 5_15 5_10 5_10 5-10
0
2c Anteil groflRe Blocke in % 0-2 0-2 0-2 0-2
4 Dichte nach
DIN 18125-2 1,7-1,95 1,8-2,05 1,8-2,05 1,8-2,1
e in [g/cm?]
5 Kohé&sion ¢’ nach DIN
18137-1 in [kN/m?] 0 d ) &40
6 undrénierte Scherfestigkeit
cunach DIN 18136 in 0 0 0 30-80
[kN/m?]
8 Wassergehalt nach 10-30
DIN EN I1SO 17892-1 in %
10 Konsistenzzahl Ic nach
DIN 18122-1 3 ; - oA
12 Plastizitatszahl Ir nach
DIN 18122-1 5 5 : 0.95=0,95
14 Lagerungsdichte Ip 0,4-0,75 02-05 0,4-0,7 -
19 Abrasivitat nach abrasiv bis abrasiv bis abrasiv bis kaum abrasiv
NF P18-579 sehr stark sehr stark sehr abrasiv bis abrasiv
abrasiv abrasiv

Q:\246500-246999\246809\400_Bearbeitung\420 Bericht BA3\20200407_Homogenbereiche_DD_GrosshStr_BA3_pos.docx
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Zeile Nr. Kennwert / Eigenschaft Homogen- Homogen- Homogen- Homogen-
bereich bereich bereich bereich
B.I B.Il B.lNI B.lV
20 Bodengruppe nach DIN A+ A+ SU; SU*(SE; | A+ [SU* SUJ;
18196 [SE; SI; SU; [SE/SW bis SW); ST (ST, TL)
Gl; GU] GE/GW; SU; GW; Gl (GE,
SU* GU)
21 Ortstibliche Bezeichnung Fahrbahnauf- nicht bis Terrassen- Tallehme,
bau, schwachbin- sande, -kiese bindige
ungebundener dige Aufflllung
Oberbau Auffiillung

Tab. 4: maRgebende Eigenschaften der Homogenbereiche Boden, Gewerk Bohrarbeiten
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Gewerk: Ramm- Riittel- und Verpressarbeiten nach DIN 18304

(5) Zuordnung der maRgebenden Baugrundschichten zu Homogenbereichen

Baugrundschicht/-en

Homogenbereiche Ramm-, Riittel- und Verpressarbeiten

DIN 18304
S$1.2 Homogenbereich R.1
S2 Homogenbereich R.II
S 3,8 3a Homogenbereich R.III
S2a,S4 Homogenbereich R.IV

Tab. 5: Zuordnung Baugrundschichten zu Homogenbereichen, Gewerk Ramm- Rittel- und

Verpressarbeiten

(6) Definition der maRRgebenden Baugrundeigenschaften Boden

>
N
3
(<2}
Z
é Zeile Kennwert / Homogen- Homogen- Homogen- Homogen-
2 Nr. Eigenschaft bereich bereich bereich bereich
a R R Rl RV
b ]
g KorngréRenverteilu | siehe Kornband siehe Kornband siehe Kornband siehe Kornband
5 1 ng nach DIN E.l E.l E.lI EIV
u<> 18123 mit
% Kérnungsbandern
|
L Anteil Steine und
[+4 - - = -
g 2a, 2b Blscke in % 5-15 5-10 5-10 5-10
™
0! Anteil groke
_'E_ £c Blocke in % 0-2 0-2 =ia 0-2
®
Wassergehalt
8 nach
DIN EN ISO = = - 10-30
17892-1in %
Konsistenzzahl IC
10 nach _ : _ 0.65—->10
DIN 18122-1 ’ ’
Plastizitatszahl IP
12 nach _ _ . 0.05 -0.35
DIN 18122-1 ’ ’
14 :‘;gem"gsc’mme 04-0,75 02-05 04-07 -
A+ A + SU; SU* (SE; A+ [SU*, SUJ;
20 Bodengruppe nach | [SE; SI; SU; GI; [SE/SW bis SW); ST* (ST, TL)
DIN 18196 GU] GE/GW; SU; GW; Gl (GE, GU)
SU*
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Zeile Kennwert / Homogen- Homogen- Homogen- Homogen-
Nr. Eigenschaft bereich bereich bereich bereich
R. R.I R.II R.IV
Fahrbahnauf- nicht bis Terrassen- Tallehme,
21 Ortsiibliche bau, schwachbin-dige sande, -kiese bindige
Bezeichnung ungebundener Auffiillung Auffillung
Oberbau

Tab. 5: maRgebende Eigenschaften der Homogenbereiche Boden, Gewerk Ramm- Ruttel-

und Verpressarbeiten, DIN 18304
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Grundlage fiir die Ausschreibung der Bauleistungen nach VOB 2016
Festlegung der Kornbander

Kornband Homogenbereich E.I, B.l, R.l

Schlammkorn Siebkormn
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Kornband Homogenbereich E.III, B.Ill, R.II
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M assanantelle der Kdmer < d in % der Gesamtmenge
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Kornband Homogenbereich E.IV, B.IV, R.IV

M assanontells der K8mer < d in % der Gesamtmengs

50

80

70

20

o

Schldmmkorn

Siebkomn

Feinstes

Fein-

Schiutkern

Mitie

Sanvkorn

Mite

Fan-

Kieskorn

Mite

Grob-

Steine

Z

001 0.002

02 08

Komgdutchmasser ¢ in mm

20

83

100




®: T45_36 GRH_RIESA_TRACH, Dokument-Nr. 9442 V¢

AV

Kornband Homogenbereich II.B
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BV: GroRenhainer Stralle

3. BA zwischen Riesaer StralRe und Trachenberger Platz
Abfall- und Baugrunduntersuchung

(GZ 15-068-01)

INTERGEO

Anlage 6: Fotodokumentation
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Riesaer Strale und Trachenberger I RSy R

Platz 08.-12.02.2016 Fotodokumentation
Blatt 1 von 1

DATSONER YERKEHRSRETRERE AG

3” DVB GroRenhainer StraRe zwischen lﬂTE RGEO

Bild 1: Ausfuhrung der dyn LP im Gleiskorper
KRB1 (Schurf )

: g {
* . + B8 \

Bild 5: Asphaltbohrkern KRB 7

) r_-‘;:»ar:ﬂ

Bild 6: Ausfuhrung KRB 7 — Bauende Rich-
tung Trachenberger Platz
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GroRenhainer Strale — 3. BA 8.

#II DVB ‘ zwischen Riesaer StraRe und Tra-

Sresnan s et 0 chenberger Platz INTERGEO
(GZ 15-068-01) Fotodokumentation

w25

-l

Bild 1: Ausfilhrung Bohrung KRB 13

Bild 5: Festlegung Bohransatzpunkte Bild 6: Bohransatzpunkt KRB 30 — geplanter
Weinbohlaer StralRe — hier KRB 26 Maststandort im Gehwegbereich




