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Kastenrinne

(für B125)
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Vordach Gebäude

2,5%

Dresdner Combibord-Z für 53R1 (Ri53-10)

lt. Betriebsvorschrift Nr. T4-403/1

Betonplatte BK 500/995/13,

betongrau mit Positivnoppen

2mm hoch über glatter Oberfläche

auf 10 cm Betonbettung C20/25

Fuge ausbilden

Breitbord aus Naturstein

(Altmaterial)

in 20cm Betonbettung C20/25

Bordauftritt 1-3cm

Granitkleinpflasterstreifen,

DIN EN 1342,

3 Reihen ca. 10x10cm in

mind. 20cm Betonbettung
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2,5%

2,5%
2,5%

1.30

Gehweg Schutzstreifen Überfahrbarer Gleisbereich Haltestellenkap mit angehobener Radfahrbahn

3.25

Fuge ausbilden

Granitkleinpflasterstreifen,

DIN EN 1342,

3 Reihen ca. 10x10cm in

mind. 20cm Betonbettung

Breitbord aus Naturstein

(Altmaterial)

in 20cm Betonbettung C20/25

Bordauftritt 8-15cm

Straßenablauf DIN 4052 Beton

mit Laubeimer und Naßschlammfang,

Pultaufsatz D400 300/500 mm
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2,5%

SO
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Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65A (dunkel abgesplittet)

(Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift

Nr. T4-405/3 herstellen und vergießen)

Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65A (mit Zusätzen lt. BV T4-406/3)

auf  Bitumenemulsion

Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle

 4,0 cm

9,5 cm

 22,5 cm

Deckenschluß Gleiskörper 

Oberbau Gleiskörper

13,0cm Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 25DD und

Schienenkammerfüllung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0

1,0cm Zwischenlage Zw 148x180x10

22,5cm Beton  (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp),

mit Spindeln zur Justierung der Höhenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)),

Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2

≥35,0cm Tragschicht o. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht E

V2

≥ 150 MPa

auf Planum E

V2

≥ 45 MPa

≥71,5cm Gesamtaufbau

(Schutzstreifen) gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

 4 cm  Asphaltdeckschicht

6 cm  Asphaltbinderschicht

Oberbau Fahrbahn Bk3,2

mind. 52 cm  Gesamtaufbau

12 cm  Asphalttragschicht

mind. 30 cm  Frostschutzschicht     E

V2

≥ 120 MPa

    auf Planum, E

V2

≥ 45 MPa

Straßenablauf DIN 4052 Beton

mit Laubeimer und Naßschlammfang,

Pultaufsatz D400 300/500 mm

angehobene

Radfahrbahn

Gehweg/

Wartefläche
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mind. 41 cm  Frostschutzschicht

mind. 55 cm  Gesamtaufbau

  gemäß TR Stra Dresden

Oberbau Radfahrbahn

E

V2

≥ 100 MPa

    auf Planum, E

V2

≥ 45 MPa

 4 cm  Asphaltbeton

 10 cm  Asphalttragschicht

Granitkrustenplatte Altmaterial     gemäß TR Stra Dresden

 10-20 cm  Granitkrustenplatte

 5-15 cm  Gesteinskörnungsgemisch

15 cm  Frostschutzschicht

40 cm  Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg 

Randbereiche:

 9-11 cm  Naturstein-Kleinpflaster 

 3-5 cm  Gesteinskörnungsgemisch

26 cm  Frostschutzschicht

40 cm  Gesamtaufbau

E

V2

≥ 80 MPa

    auf Planum, E

V2

≥ 45 MPa

E

V2

≥ 80 MPa

    auf Planum, E

V2

≥ 45 MPa

 3-5 cm  Gesteinskörnungsgemisch

29 cm  Frostschutzschicht

50 cm  Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten

E

V2

≥ 100 MPa

    auf Planum, E

V2

≥ 45 MPa

Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr                 gemäß TR Stra Dresden

 16-18 cm  Naturstein-Großpflaster, Neumaterial, Oberfläche geschnitten und gestockt

Granitkrustenplatte Altmaterial     gemäß TR Stra Dresden

 10-20 cm  Granitkrustenplatte

 5-15 cm  Gesteinskörnungsgemisch

15 cm  Frostschutzschicht

40 cm  Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg 

Randbereiche:

 9-11 cm  Naturstein-Kleinpflaster 

 3-5 cm  Gesteinskörnungsgemisch

26 cm  Frostschutzschicht

40 cm  Gesamtaufbau

E

V2

≥ 80 MPa

    auf Planum, E

V2

≥ 45 MPa

E

V2

≥ 80 MPa

    auf Planum, E

V2

≥ 45 MPa

 3-5 cm  Gesteinskörnungsgemisch

29 cm  Frostschutzschicht

50 cm  Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten

E

V2

≥ 100 MPa

    auf Planum, E

V2

≥ 45 MPa

Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr                 gemäß TR Stra Dresden

 16-18 cm  Naturstein-Großpflaster, Neumaterial, Oberfläche geschnitten und gestockt
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Häuber

Pietsch

B1

Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfähigkeit

von E

V2

≥ 45 MPa sind bodenverbessernde Maßnahmen vorgesehen.
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