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Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfahigkeit
von E,,»= 45 MPa sind bodenverbessernde Malihahmen vorgesehen.

K5 - K5

| |
— —

Regelquerschnitt Konigsbrucker Stralde
Haltestelle Louisenstrale stadtwarts

DN O
7 4 P
. TR 7
Halte %@nlt angehobener Radfahrbahn ¥=o) - ¢
By . 615 i e
: A
Y — B
7 AV ngg
angehobene Uberfahrbarer Gleisbereich Uberfahrbarer Gleisbereich £ T
Radfahrbahn Fahrstreifen 3.00 - 0.00 Fahrstreifen ST 2\ “Parkstreifen IDA TS T Gehweg ®
- ’ © N R o] f .
o 1.30 |, 085 3.50 | | 3.60 2.95 Az 7 <8250 A T 6.12 3 bearbeitet Hauber
S 70) S\~ D S\ S K e 7 = LS I :©
3 ;u | o | | o2 g G P b S ) gezeichnet Pietsch
g [ e %D b 10} . O B E RM EYE R Niederlassung Dresden
& g- S 2 o Radfahrstreifen A E 01097 Dresden gepriift
) \ Qx = Sy 20 115 D 210 > 5 Infrastruktur Eberswalder Strafie 1
£ . U550 ,0.33 = 0 : 5 : ;/:_eg, (7 > Tel.: 0351/ 80 89 300
N g = Ne) D .
> N f £ X ] -
} it aga s 1.20 g % Sl Projekt-Nr. 16659
p 2" U | E E v ’};3
) | g 2
I 9 c =]
d‘:‘ Betonplatte BK 500/995/13, o
betongrau mit Positivnoppen cC
Breitbord aus Naturstein 2mm hoch uber glatter Oberflache 4:;.’
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Bordauftritt 1-3cm Dresdner Combibord-Z fiir 53R1 (Ri53-10) < in 20cm Betonbettung C20/25 Dresden. gtadt\e;”“’kv'cr']"““% U ot Dresdner Verkehrsbetriebe AG
/ T ) It. Betriebsvorschrift Nr. T4-403/1 Bordauftritt 1-dcm Dreeqe au, Verkehr und iegenschatten Center Infrastruktur
Granitkleinpflasterstreifen, StraRen- und Tiefbauamt - Engineering -
H DIN EN 1342, . o _ L _ | — Tel.: 0351/ 4880 Tel. 0351/857-2136
Granitkleinpfiasterstreifen, 3 Reihen ca. 10x10cm in stadtwartige Richtung landwartige Richtung ranitkleinofl ot N
ind. 20 Betonbett ranitkleinpflasterstreifen,
DIN EN 134 [j % iR, o oo ) DIN EN 1342 [j Bordstein DIN EN 1343 - A5
3 Reihen ca. 10x10cm in - ) ;
mind. 20cr Hetonbettung FGU . bild 2 o) Q 3 Reihen ca. 10x10cm in in 20cm Betonbettung C20/25
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Oberbau Anpassung 7NN \ — — e u r
entsprechend | N AR i i it ittt n
Bestandsmaterial — unterbauféhiges Vegetationstragschichtgemisch,
7 : Stralt blauf Baumsubstrat verdichtungsfahig (mind. 45 MPa),
- . . . 4 traenablau 4 Ausbildung gemaR Lageplan (ca. 11,5m3) .
unterbaufihiges Vegetationstragschichtgemisch, AT Straenablauf DIN 4052 Beton Unterlage / Blatt-Nr.: 142 /5
StraRenablauf DIN 4052 Beton L . Baumsubstrat verdichtungsfahig (mind. 45 MPa), A |/ mit Laubeimer und NaRschlammfang, D'.?'L405b2 Beton g Lande§haUptS,tadt DreSden ,
mit Laubeimer , Muldenaufsatz : — 5mx1,5mx1,5m (ca. 11,5m3) Pultaufsatz D400 300/500 mm DeckenschluB Gleiskdrper mit Laubeimer un Geschaftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
B125 300/500 mm 1.50 1.50 1.75 : Nafschlammfang, StraBBen- und Tiefbauamt :
| : | : Pultaufsatz D400 SN Rege|q uerschnitt
| | 4,0 cm Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65A (dunkel abgesplittet) 300/500 mm K5
(Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift
. . Nr. T4-405/3 herstellen und vergieRen) . B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465
Oberbau Gehweg, Gestaltungsbereich bau Warteflache 9,5cm  Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-B5A (m zesatzen . 8 T4-40513 Oberbau Parkstreifen Oberbau Gehweg
-Sranitirustenplatte-Altmateriak  gemaR TR Stra Dresden Granitkrus latte Altmaterial gemaR TR Stra Dresden Oberbau Radfahrbahn 925 gui Bi;éjm?nre:mﬁlsiohn it Zweiblockschwell geméal TR Stra Dresden Granitkrustenplatte Altmaterial gemaR TR Stra Dresden PROJIS-Nr.: MaRstab: 1:50
,0 CM eton reste Fanrbann mit Zweiblockschwelle
= ranitkrustenplatte 10-20 cm  Granitkr geméR TR Stra Dresden 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Altmaterial 10-20 cm Granitkrustenplatte
5-15 cm Gestelnsko emisch 5-15 cm Gesteinskorn emisch 3-5cm Gesteinskérnungsgemisch 5-15 cm Gesteinskérnungsgemisch
15 cm Frostschutzschicht > 80 MPa 15 cm Frostschutzschicht <80 MPa 4 cm Asphaltbeton Oberbau Gleiskd rper mind. 29 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa 15 cm Frostschutzschicht Ey,z 80 MPa " " .
10 cm Asphalttragschicht Kon IngrU Ckel’ Stra Be (SUd)
Wu auf Planum, E,,= 45 MPa 40 cm Gesamtaufbau auf , Eyo2 45 MPa mind. 41 cm Frostschutzschicht Ey,> 100 MPa 13.0cm Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 25DD und mind. 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E, ;2 45 MPa 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, E, ;= 45 MPa
Rendbersiche- Randbereiche: T ot Planum, Es 45 WPa oom Sohienenkammertillng enspr. Betiebsvorschrif Nr. T4-415/0 Randbereiche: zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee
9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt 9-11 cm Naturstei 22‘50m Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp) 9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster
3-5cm Gesteinskdrmungsgemisch 3-5cm Geglet ’ mit Spindeln zur Justierung der Héhenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich Oberbau Ladezonen 3-5cm Gesteinskdmungsgemisch
26 cm Frostschutzschicht Ev,= 80 MPa 26¢ i Ev,= 80 MPa Aufbau Feste Fahrbahn er?tsprechend dgr Bet:iebsvorschrift der(DVB ]AG Nr. T4-412/2 > in Anleh TR Stra Dresd 26 cm Frostschutzschicht Ev.2 80 MPa
) . ) in Anlehnung an ra Dresden
40 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,= 45 MPa 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,= 45 MPa 35,0cm  Tragschicht 0. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) :E; ;'I'Zgzﬁ:"cm E‘/Zi 13(5) mgg 9 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,> 45 MPa
V2= 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Altmaterial aufgestellt:
>71.5cm Gesamtaufbau 3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch StralRen- und Tiefbauamt
= ’ ind. 39 cm Frostschutzschicht Ey,= 100 MPa
Oberbau Gehweg / Warteflache min v2 i - - Dresden, den 05/2022
9 60 om Gosamtautban ot Plamam B 25 MPa Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten im Laufbereich
. . = - s Bv2=
Granitplatte Neumaterial gemaR TR Stra Dresden Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemal TR Stra Dresden
14 cm Granitplatte, grofRformatig 800x600 / 400x600
3 cm Gesteinskérnungsgemisch 16-18 cm Naturstein-GroBpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt F;ru/fe/; /////////////////////////////////////
45 cm Schottertragschicht, zweilagig ~ Ey,> 180 MPa Qberpaq Fahrbahn .Bk32 ) . 35 cm Gesteinskmungsgerisch E.,2 100 MPa Amtsleiterin StraRen- und Tiefbauamt
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,> 45 MPa einschlieRlich Radfahrstreifen gemal RStO 12, Tafel 1, Zeile 1
4 om Asphaltdeckschicht 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,/,2 45 MPa
Randbereiche: 9,5 cm Asphaltbinderschicht
9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster 18 cm Asphalttragschicht
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch mind. 30 cm Frostschutzschicht Ey,2 120 MPa
48 cm Schottertragschicht Ev, 80 MPa mind. 61,5 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,,2 45 MPa
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,> 45 MPa
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