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Umsetzen der
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Baugrenze grundhafter Ausbau

Schacht BA1-1
Neubau DN 1500
D  ?
S  107.75
T    4.05

02Y31:
Einbau Halbschalen über vorh.Gerinne und Überfahrung im ZugeInlinereinbau
Abbruch:

02Y32:
Einbau Halbschalen über vorh.Gerinne und Überfahrung im ZugeInlinereinbau
Abbruch:

02Y33:
Abbruch:

Schacht BA1-2: 

02X40:
Abbruch:

Einbau: 

02Y41:
Abbruch:

Einbau: 

02Y29:
Einbau Halbschalen über vorh.Gerinne und Überfahrung im ZugeInlinereinbau
Abbruch:

02Y30:
Abbruch:

Einbau: 

Schacht BA2-1
Tangentialschacht
D  ?
S  108.34
T

Schacht BA2-2
Tangentialschacht
D  ?
S  108.50T

KM DN 800/1200 B
-60,37m-5,37‰

KM DN 800/1200 B-80,57m-1,99‰

KM
 DN 500 PP SN16

-14,62m
-5,16‰

Schacht BA2-13
DN 1000 B
D  ?
S  107.60
T

Haltung 02Y78:Inlinersanierung HK

Haltung 0
2Y80:

Inlinersan
ierung HK

Haltung 02Y30:
Inlinersanierung HK Haltung 02Y31:

Inlinersanierung HK
Haltung 02Y32:

Inlinersanierung HK

Haltung 02Y33:
Inlinersanierung HK

02Y78:
Einbau Halbschalen über vorh.Gerinne und Überfahrung im ZugeInlinereinbau
Abbruch:

neue Länge Haltung
BA1-0 rund 64 m

neue Länge Haltung 02Y30 rund 81 m

Schacht BA1-0
DN 2500 B
D  ?
S  107.26
T

Haltung 02Y29

Inlinersanierung HK

Bla
tt

1

Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4

Zeichenerklärung

Inlinersanierung HK

Steuerkabel SEDD

02Y31:
Einbau Halbschalen über vorh.
Gerinne und Überfahrung im Zuge
Inlinereinbau
Abbruch:

Neubau Sonderbauwerke / Schächte
mit Verbau

geplante Leistungen
an Schächten

Neubau Kanal mit Verbau,
mit Beschriftung: Dimension, Material,
Haltungslänge, Rohrsohlgefälle

KM DN 1000/1500 B
-77,26m-3,59‰

Straßen- und Gleisplanung

des Büros Obermeyer Planen

und Beraten (Stand: 26.06.2017)

Mischwasserkanal
‰

Schmutzwasserkanal
‰

Regenwasserkanal
‰

‰
Regenauslasskanal

Straßenablauf

Anschlusskanal MW mit Stationierung,
NIS Bezeichnung bezogen auf Kanal

Anschlusskanal SW mit Stationierung

Anschlusskanal RW mit Stationierung,
NIS Bezeichnung bezogen auf Kanal

Anschlusskanal a.B. mit Stationierung,
NIS Bezeichnung bezogen auf Kanal

Anschlusskanal mit Stationierung,
NIS Bezeichnung bezogen auf Kanal
nicht in Betriebsführung der SEDD

MW Grundstücksentwässerungsanlage,
NIS Bezeichnung bezogen auf Kanal

SW Grundstücksentwässerungsanlage,
NIS Bezeichnungbezogen auf Kanal

RW Grundstücksentwässerungsanlage,
NIS Bezeichnung bezogen auf Kanal
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Lageplan 1

1:500

Neubau MW-Kanal
vom Albertplatz bis Katharinenstraße


