
Grundwasserstände und Grundwasserflurabstände in Dresden

Messstelle: 5518, Neustadt, Alaunplatz

Eigentümer / Betreiber: Landeshauptstadt Dresden

Aktuelle Werte:

 Grundwasserstand: 105,69 m über NHN

 Grundwasserflurabstand: 11,62 m unter GOK (Geländeoberkante)

 Messzeitpunkt: 06.12.2017 05:00 Uhr

Wasserstände seit 01.01.2007:

 höchster Grundwasserstand (HW): 108,07 m über NHN (28.07.2013)

 geringster Grundwasserflurabstand: 9,24 m unter GOK (28.07.2013)

 mittlerer Hochwasserstand (MHW): 106,86 m über NHN

 Grundwasserflurabstand bei MHW: 10,45 m unter GOK

 mittlerer Grundwasserstand (MW): 106,52 m über NHN

 mittlerer Grundwasserflurabstand: 10,79 m unter GOK

 mittlerer Niedrigwasserstand (MNW): 106,3 m über NHN

 Grundwasserflurabstand bei MNW: 11,01 m unter GOK

 niedrigster Grundwasserstand (NW): 105,69 m über NHN (26.11.2017)

 größter Grundwasserflurabstand: 11,62 m unter GOK (26.11.2017)

Einzelwerte HW 2002:

107,64 m über NHN (23.09.2002)

9,67 m unter GOK (23.09.2002)

Die Werte werden ungeprüft von den Messstellen übermittelt.

Bitte beachten Sie die Erläuterungen zum Kartenthema und zum Haftungsausschluss.

Alle Zeitangaben sind in Mitteleuropäischer Zeit, MEZ.
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Grundwasserstände und Grundwasserflurabstände in Dresden

Messstelle: 5517, Neustadt, Großenhainer/Hansastr.

Eigentümer / Betreiber: Landeshauptstadt Dresden

Aktuelle Werte:

 Grundwasserstand: 104,61 m über NHN

 Grundwasserflurabstand: 8,5 m unter GOK (Geländeoberkante)

 Messzeitpunkt: 06.12.2017 05:00 Uhr

Wasserstände seit 01.01.2007:

 höchster Grundwasserstand (HW): 106,89 m über NHN (16.06.2013)

 geringster Grundwasserflurabstand: 6,22 m unter GOK (16.06.2013)

 mittlerer Hochwasserstand (MHW): 105,82 m über NHN

 Grundwasserflurabstand bei MHW: 7,29 m unter GOK

 mittlerer Grundwasserstand (MW): 105,26 m über NHN

 mittlerer Grundwasserflurabstand: 7,85 m unter GOK

 mittlerer Niedrigwasserstand (MNW): 104,93 m über NHN

 Grundwasserflurabstand bei MNW: 8,18 m unter GOK

 niedrigster Grundwasserstand (NW): 104,26 m über NHN (20.09.2017)

 größter Grundwasserflurabstand: 8,85 m unter GOK (20.09.2017)

Einzelwerte HW 2002:

107,84 m über NHN (20.08.2002)

5,27 m unter GOK (20.08.2002)

Die Werte werden ungeprüft von den Messstellen übermittelt.

Bitte beachten Sie die Erläuterungen zum Kartenthema und zum Haftungsausschluss.

Alle Zeitangaben sind in Mitteleuropäischer Zeit, MEZ.
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Grundwasserstände und Grundwasserflurabstände in Dresden

Messstelle: 4004, Neustadt, Königstraße (LfULG, 49484004)

Eigentümer / Betreiber: LfULG

Aktuelle Werte:

 Grundwasserstand: 104,65 m über NHN

 Grundwasserflurabstand: 7,6 m unter GOK (Geländeoberkante)

 Messzeitpunkt: 06.12.2017 06:00 Uhr

Wasserstände seit 01.01.1969:

 höchster Grundwasserstand (HW): 107,83 m über NHN (26.08.2002)

 geringster Grundwasserflurabstand: 4,42 m unter GOK (26.08.2002)

 mittlerer Hochwasserstand (MHW): 105,94 m über NHN

 Grundwasserflurabstand bei MHW: 6,31 m unter GOK

 mittlerer Grundwasserstand (MW): 105,12 m über NHN

 mittlerer Grundwasserflurabstand: 7,13 m unter GOK

 mittlerer Niedrigwasserstand (MNW): 104,57 m über NHN

 Grundwasserflurabstand bei MNW: 7,68 m unter GOK

 niedrigster Grundwasserstand (NW): 103,85 m über NHN (02.08.2014)

 größter Grundwasserflurabstand: 8,4 m unter GOK (02.08.2014)

Die Werte werden ungeprüft von den Messstellen übermittelt.

Bitte beachten Sie die Erläuterungen zum Kartenthema und zum Haftungsausschluss.

Alle Zeitangaben sind in Mitteleuropäischer Zeit, MEZ.
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Grundwasserstände und Grundwasserflurabstände in Dresden

Messstelle: 5884, Neustadt, Georgenstr.

Eigentümer / Betreiber: Landeshauptstadt Dresden

Aktuelle Werte:

 Grundwasserstand: 104,81 m über NHN

 Grundwasserflurabstand: 7,14 m unter GOK (Geländeoberkante)

 Messzeitpunkt: 06.12.2017 05:00 Uhr

Wasserstände seit 01.01.2007:

 höchster Grundwasserstand (HW): 107,4 m über NHN (18.06.2013)

 geringster Grundwasserflurabstand: 4,55 m unter GOK (18.06.2013)

 mittlerer Hochwasserstand (MHW): 105,65 m über NHN

 Grundwasserflurabstand bei MHW: 6,3 m unter GOK

 mittlerer Grundwasserstand (MW): 104,94 m über NHN

 mittlerer Grundwasserflurabstand: 7,01 m unter GOK

 mittlerer Niedrigwasserstand (MNW): 104,44 m über NHN

 Grundwasserflurabstand bei MNW: 7,51 m unter GOK

 niedrigster Grundwasserstand (NW): 103,6 m über NHN (22.06.2007)

 größter Grundwasserflurabstand: 8,35 m unter GOK (22.06.2007)

Einzelwerte HW 2002:

keine Werte vorhanden

Die Werte werden ungeprüft von den Messstellen übermittelt.

Bitte beachten Sie die Erläuterungen zum Kartenthema und zum Haftungsausschluss.

Alle Zeitangaben sind in Mitteleuropäischer Zeit, MEZ.
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Start Pegelauswahl über Karte Pegelauswahl über Tabelle Abo Downloads

Newsletter Version 4.3.6, 12.06.2017

Messwertgeber am Pegel

Geber Messwerte Messzeit

Wasserstand [cm] 80 20.07.2017 15:45 Uhr

Abfluss [m³/s] 117 20.07.2017 15:15 Uhr

Kennzeichnende Wasserstände

HSW 500 cm gültig ab 05.11.2002

MNW 75 cm 01.11.2006 - 31.10.2015

MW 184 cm 01.11.2006 - 31.10.2015

MHW 547 cm 01.11.2006 - 31.10.2015

HHW 940 cm 17.08.2002

NNW 21 cm 12.08.1947+

QR-Code für diese Seite anzeigen

Stammdaten

Allgemeine Stammdaten

Messstellenname DRESDEN

Messstellennummer 501060

Gewässer ELBE

Kilometer an der Wasserstraße 55,63 km

Betreiber WSA DRESDEN

Koordinate (Gauss-Krüger 5, Krassovski, S42/83) Rechtswert: 5.411.700,00; Hochwert: 5.659.043,00

PNP (m. ü. NHN) 102,68

Wasserstand [cm]

Quelle: WSA DRESDEN

Abfluss [m³/s]

Quelle: WSA DRESDEN

NORDSEE - Borkum

RHEIN- Koblenz

ODER - Kienitz

ELBE - Dresden

PEGELONLINE http://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=501060
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Maria Blumstock

Von: INFO <info@gipdresden.de>

Gesendet: Montag, 18. Dezember 2017 09:16

An: Maria Blumstock

Betreff: WG: Königsbrücker Straße (GUW) - Baugrubenverbau

 
 

Von: Gerloff, Axel [mailto:Axel.Gerloff@opb.de]  

Gesendet: Donnerstag, 14. Dezember 2017 12:08 

An: info@gip-dresden.de 

Cc: Kobylinski, Benjamin <Benjamin.Kobylinski@opb.de> 

Betreff: Königsbrücker Straße (GUW) - Baugrubenverbau 

 

Sehr geehrter Herr Schmidt, 
 
der Statische Nachweis für den Baugrubenverbau ergab abschließend eine Pfahlsohle bei -12,4m unter 
GOK. 
 
Bei einer Pfahloberkante von 1,5m unter GOK ergibt sich somit eine Bohrpfahllänge von 10,9m. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
i. A. Axel Gerloff 
Dipl.-Ing. 
Verkehrsinfrastruktur 
  

 
  
OBERMEYER 
Planen + Beraten GmbH 
Niederlassung Dresden 
 
Eberswalder Str. 1 
01097 Dresden 
  
Tel.: +49 351 8089-353 
Fax: +49 351 8089-333 
Axel.Gerloff@opb.de 
www.opb.de 

 
O B E R M E Y E R 
Planen + Beraten GmbH 
Hauptsitz München 
Hansastraße 40 
80686 München 
Handelsregister: HRB 45902 Amtsgericht München 
Geschäftsführer: 
Dipl.-Chem., Dipl.-Ing. Maximilian Grauvogl 
Dipl.-Ing. (FH) Architekt Christopher Grimble  
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Kretz  



DC

rabal-Ingenieurgesellschaft Projekt    : Dresden, Königsbrücker Straße, 1. BA - GUW

für Baustoffprüfungen mbH Projektnr.: 10-046/17

Kieler Str. 41a, 01109 Dresden Anlage    : 2b

Tel.: 0351/880 08 95 Fax: 0351/880 08 98 Maßstab : 1: 50

GUW1.1 0.12m

GUW1.2 0.20m

GUW1.3 0.40m

GUW1.4 1.20m

GUW1.5 2.20m

GUW1.6a 3.50m

GUW1.6b 5.00m

GW 6.93m

GUW1.6c 7.10m

GUW1.7a 8.00m

GUW1.7b 9.50m

GUW1.8 10.00m

    0.00m
    0.12m Natursteinpflaster
    0.20m Auffüllung: Fein- bis 

Mittelsand, schwach 
feinkiesig, schwach schluffig
mit Recyclaten < 10 Vol.-%

A
    0.40m

Auffüllung: Sand, schwach 
kiesig, schwach schluffig mit
Recyclaten < 10 Vol.-%

    1.20m

Fein- bis Mittelsand, 
schwach schluffig

    2.20m

Mittelsand, schwach 
feinsandig, schwach 
grobsandig

    7.10m

Kies, stark sandig, schwach
schluffig

    9.50m

Sand, fein- bis mittelkiesig, 
schwach schluffig

   10.00m
Kies, sandig
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Neuaufschluss Bohrprofil
Flusskiese von -8,0m bis -17,0m unter GOK

Grundwasseranschnitt bei 7,15m unter GOK

17.00m unter GOK














	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

