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Aktualisierung Unterlage U18-3-4 Anlagel Giitezustand OWK Kaitzbach zum WRRL-Fachbeitrag fiir
die MaBnahme ,,GH_I_86-00075: Kaitzbach, Offenlegung und naturnahe Gestaltung im Bad Mock-
ritz“

Sehr geehrte Frau Otto,

sie baten um die Aktualisierung der Auswertung der Daten/Fakten zum Gitezustand des Kaitzbaches
vom 20.03.2018 zur Beurteilung der Vereinbarkeit der Malnahme ,,GH_|_86-00075: Kaitzbach, Of-
fenlegung und naturnahe Gestaltung im Bad Mockritz“ mit den Anforderungen der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL).

Im Folgenden finden Sie die gewiinschten Angaben mit dem im Text angegebenen Datenstdanden.

1 Kaitzbach (DESN_537198)

Der Kaitzbach ist ein linksseitiger Zufluss zur Elbe. Der Unterlauf vom GrofRen Garten bis zur Min-
dung in die Elbe verlauft Gber die letzten ca. 1,4 km unterirdisch in einem Rohr. Die reprdsentative
Messtelle Chemie (OBF09700; Querallee GroRer Garten) liegt etwa 4,8 km stromab der reprasentati-
ven Messtelle Biologie (OBF09400; uh. Millkippe an der F 170) und rund 3,2 km stromauf der Miin-
dung in die Elbe.

Tabelle 1: Stammdaten des EU-Berichts-OWK Kaitzbach (DESN_537198)
Kriterium Angabe
Flussgebiet Elbestrom
Gewadsserordnung nach SachsWG 2. Ordnung
Lage Beginn: Kleinnaundorf (Stadt Freital), sidwestl. des ehem.

Bades Kleinnaundorf
Ende: Altstadt |, westl. Carolabriicke, Elb-km 55,1

Lange des OWK 12,29 km

Einzugsgebiet des OWK 17,99 km?

Zuflisse in Dresden Nautelweg Abzugsgraben
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Kriterium

Angabe

Zschauke

Tiefe Borner
Nothnitzbach
Leubnitzer Flutgraben

FlieBgewdissertyp (vor 2019)

5 (grobmaterialreiche silikatische Mittelgebirgsbdiche)

FlieRgewassertyp (nach 2019)

6 (feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbache)

Gewadssertyp-Fischgemeinschaft nach OGewV

Sa-ER (salmonidengepragte Gewasser des Epirhithrals) bis
Miindung Nétnitzbach

Sa-MR (salmonidengepragte Gewasser des Metarhithrals)
bis Miindung

Gewdssertyp-Fischgemeinschaft nach fisch-
zonotischer Grundauspragung

Mono-Bachforellen-Gewasser (oberhalb Stadtgebiet)
(ETRS89 410907.180/5652196.50)
Bachforellen-Groppen-Gewasser | (bis Miindung Nothnitz-
bach) (ETRS89 412819.878/5652633.61)
Bachforellen-Groppen-Gewasser Il (bis Miindung)

Einstufung Natdirlichkeit des OWK

HMWSB = erheblich verdnderte Wasserkorper, Fallgruppe
BmV (Bebauung mit Vorland)

e 22 (Urbanisierung, Siedlungsentwicklung, Urbane Nut-
zung/Infrastruktur, Wasserregulierung)

reprasentative Messstelle Chemie LfULG

OBF09700; Querallee GroRer Garten

reprasentative Messstelle Biologie LfULG

OBF09400; uh. Millkippe an der F 170

Bewirtschaftungsziele

guter chemischer Zustand, gutes 6kologisches Potential

Belastungen

Punktquellen — 1.2 Niederschlagswasserentlastungen

Diffuse Quellen — 2.7 Atmospharische Deposition

Physische Verdnderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiste — 4.1.1
Hochwasserschutz

Physische Verdnderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste — 4.1.2
Landwirtschaft

Damme, Querbauwerke und Schleusen — 4.2.9 Unbekannt
oder obsolet

Auswirkungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Veridnderte Habitate auf Grund morphologischer Anderun-
gen (umfasst Durchgangigkeit)

Belastung mit Nahrstoffen

Grund Fristverlangerung Art. 4 Abs. 4: techni-
sche Durchfuhrbarkeit

1-3: unveranderbare Dauer der Verfahren

1-4: Forschungs- und Entwicklungsbedarf

Grund Fristverlangerung Art. 4 Abs. 4: unver-
haltnismaRig hohe Kosten

Grund Fristverlangerung Art. 4 Abs. 4: natlrli-
che Gegebenheiten

3-1: zeitliche Wirkung schon eingeleiteter bzw. geplanter
Maflnahmen

3-2: Dauer eigendynamischer Entwicklung

tential

Fristverldngerung 6kologischer Zustand nach 2027
Fristverlangerung chemischer Zustand nach 2045
Prognose Zielerreichung 6kolog. Zustand/Po- | >2027
tential

Prognose Zielerreichung chem. Zustand/Po- >2027

Ab dem Jahr 2020 wird der OWK Kaitzbach nach den Ergebnissen der Referenziiberpriifungen des
LfULG (2019) dem FG-Typ 6 (Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbache) zugeordnet.
Die malgeblichen Daten (2015-2019) der 6kologischen Qualitatskomponenten fiir den Bewirtschaf-
tungszeitraum 2022-2027 wurden daher nach den MaRstdben fiir den FG-Typ 6 bewertet. Ein direk-
ter Vergleich mit den Bewertungen der 6kologischen Qualitdtskomponenten im Bewirtschaftungs-
zeitraum 2016-2021 (Datengrundlage LfULG 2009-2014) fiir den bisherigen FG-Typ 5 ist daher nicht

moglich.
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Tabelle 2: Angaben zum o6kologischen Potential und chemischen Zustand des EU-Berichts-OWK Kaitzbach
(DESN_537198) nach Bewirtschaftungsplan FGG Elbe (2021) und Daten Gewassersteckbrief, Datengrund-
lage LfULG 2015-2019

Kriterium Bewertung
Gewadsserstruktur 6 (sehr stark verandert)
Durchgéngigkeit 3 (schlechter als gut)
Wasserhaushalt 4 (stark verandert)

okologischer Zustand, gesamt (OP)
OP Phytoplankton -
OP Makrophyten/Phytobenthos 3 (maRig)

OP Benthische wirbellose Fauna 3 (maRig)
OP Fische

Uberschrittene UQN flussgebietsspezifische keine
Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV (2016)

Uberschrittene allgemein physikalisch-chemi- Gesamt-P
sche Parameter nach nach Anlage 7 0OGewV

(2016)

Chemischer Zustand
Uberschrittene UQN prioritire Stoffe nach An- | 5 = Bromierte Diphenylether (BDE)

lage 8 0GewV 2016 (ubiquitare Stoffe) 21 = Quecksilber und Quecksilberverbindungen
Uberschrittene UQN prioritire Stoffe nach An- | keine

lage 8 OGewV (nicht ubiquitare Stoffe)

Okolog. Zustand (5-stufige Bewertung): 1- sehr gut, 2-gut, 3-maRig, 4-unbefriedigend, 5-schlecht

chem. Zustand (2 stufige Bewertung): 2 =gut; 3 = nicht gut

Gewadsserstruktur (7-stufige Bewertung): 1 - unveréndert, 2 - gering verandert, 3 - maRig verandert, 4 - deutlich verdndert, 5 - stark veran-
dert, 6 - sehr stark verandert, 7 - vollstandig verdandert

Durchgéngigkeit (3-stufige Bewertung): 1-sehrgut, 2 - gut, 3 - schlechter als gut

Wasserhaushalt (5-stufige Bewertung): 1 - unveréndert bis sehr gering verdndert, 2 - gering verandert, 3 - maRig verandert, 4 - stark ver-

andert, 5 - sehr stark bis vollstdndig verandert

1.1. Anmerkungen zu Schadstoffparametern und Umweltqualitatsnormen UQN des chemischen
Zustandes und okologischen Zustandes/Potentials (flussgebietsspezifische Schadstoffe)
Bei der Bewertung der Schadstoffe (ubiquitadre, nicht ubiquitare, flussgebietsspezifische) des LfULG in
den zusammenfassenden Tabellen wurden fir den Bewirtschaftungsplans 2022-2027 die UQN aus
0GewV (2016) herangezogen. Durch Anderungen der Parameterlisten, einzelner UQN und deren Be-
wertungsmaRstab (JD-UQN, ZHK-UQN, Biota-UQN) ergaben sich methodisch bedingte Veranderun-
gen zu den Bewertungen des Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021, fiir den noch die OGewV (2011)
verwendet wurde. Ubergangsregelungen des § 7 OGewV fiir einzelne Stoffe werden bei der Beurtei-
lung fir die zweite BP-Aktualisierung (Zeitraum 2022-2027) nicht mehr berlicksichtigt.

Die Bromierten Diphenylether (BDE) wurden fiir den Bewirtschaftungsplan 2016-2021 noch anhand
der JD_UQN im Wasser bewertet. Fiir den Bewirtschaftungsplan 2022-2027 sind nun die Schadstoff-
konzentration in Biota (Biota-UQN) ausschlaggebend. Die vorliegenden Landerergebnisse aus den
BDE-Untersuchungen in Biota wiesen deutliche Uberschreitungen der UQN von 0,0085 ug/kg Frisch-
gewicht bei den FlieRgewassern auf. Fir die zweite BP-Aktualisierung (Zeitraum 2022-2027) wurde-
daher die einheitliche Vorgehensweise bei der Einstufung des chemischen Zustands als ,nicht gut” —
wie beim Quecksilber — ibernommen.

Einziger Verwendungszweck von BDE ist ihr Einsatz als additive, nicht in die Polymermatrix einrea-
gierte Flammschutzmittel. BDE werden in einer breiten Palette von Kunststoff-Polymeren und Har-
zen, bei Textilrlickenbeschichtungen, bei Gehdausen und Bauteilen elektronischer Gerate u.a. als
Flammschutzmittel eingesetzt. Sie sind nicht chemisch in Kunststoffe eingebunden und kénnen daher
schleichend entweichen z. B. Ausdunsten und Partikelabrieb. Generell wird neben Hersteller-Emissio-
nen eine Belastung iber BDE-Staub und atmospharische Deposition als Hauptkontaminationsquelle
angenommen. Kldranlagenuntersuchungen zeigen einen Zusammenhang zwischen hohen DecaBDE-
Funden und Abwéssern der Textil-und Elektroindustrie (OBERG et al. 2002). Kuch et al. (2001), die die
BDE-Belastung in FlieRgewassern und Klarschlammen aus Baden-Wiirttemberg studierten, fanden
eine BDE-Anreicherung in der vornehmlich aus Zellulosefasern bestehenden Partikelphase von kom-
munalen Kldranlagenzulaufen. Die Fasern stammen vermutlich tiberwiegend aus Toiletten- und Hygi-
enepapieren. Eine stichprobenartige Untersuchung von recyceltem ungebleichtem und gebleichtem
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Toilettenpapier ergab eine Grundbelastung mit 24,6 pg/kg BDE (hauptsachlich TetraBDE, aber auch
Tri- und PentaBDE) bzw. 8,1 pg/kg bei gebleichtem Papier. Hier kann, dhnlich wie bei Bisphenol A,
eine wichtige BDE-Eintragsquelle vermutet werden. BDE sind persistent, in nur geringem Malle was-
serloslich (Wasserloslichkeit nimmt mit der Anzahl der Bromierungen weiter ab) und sie haben eine
groBe Feststoffaffinitat (Schwebstoffbindung). Demnach sind in der wassrigen Phase nur niedrigbro-
mierte (weniger lipophile) BDE zu erwarten, wahrend sich in der Feststoffphase die Masse der BDE
anreichert.

Die Uberschreitungen bei Quecksilber von 20 pg/kg Frischgewicht in Biota wurden in einer Festle-
gung der LAWA (2019) auf Grundlage der vorliegenden Landerergebnisse aus den Quecksilberunter-
suchungen in Biota und der Umweltprobenbank (in allen Fischen deutliche Uberschreitungen) sowie
der Erkenntnis Gber das ubiquitare Vorkommen fiir viele OWK im Bewirtschaftungsplan 2015 auch
ohne Messergebnisse als flichendeckende Uberschreitung gewertet. Daher wurde bei der Einstufung
des chemischen Zustands fiir die erste BP-Aktualisierung (Zeitraum 2015-2021) in allen OWK wegen
Quecksilber als ,nicht gut” angegeben. In der Zwischenzeit wurden national und international MaR-
nahmen zur Quecksilberreduzierung begonnen. Teilweise zeigen sich Erfolge dieser MaRnahmen in
abnehmenden Quecksilbergehalten in Biota. Nach wie vor wird die Quecksilber-UQN aber bei den
meisten Untersuchungen lberschritten und die in 2013 getroffenen Annahmen wurden messtech-
nisch bestatigt. Fiir den BP-Zeitraum 2022-2027 kann somit auch Gberwiegend von einer flaichende-
ckenden Uberschreitung ausgegangen werden. Fiir die zweite BP-Aktualisierung (Zeitraum 2022-
2027) soll daher die bisherige Vorgehensweise grundsatzlich beibehalten werden.

Die nachstehenden Ausfiihrungen fassen wesentliche Erkenntnisse der Ad-hoc-AG LAWA, LAI, LABO
(2016) zusammen. Quecksilber kann durch anthropogene Aktivitdten (GroRfeuerungsanlagen, Kohle-
verbrennung) und durch natlirliche Prozesse wie Verwitterung, Vulkanismus, Verdunstung aus Boden
und Wasser und Waldbrande in die Umwelt gelangen. Bezogen auf die aktuelle luftbiirtige Deposi-
tion sind neben der atmospharischen Belastung auch aktuelle bzw. friiher aktive Emissionsquellen in
Deutschland bzw. den Nachbarstaaten ursachlich; und zwar insbesondere Emissionen aus den Kohle-
kraftwerken. Dominierende Eintragspfade in Gewasser sind Dranagen, Grundwasser-Zufluss, Erosion
und Oberflachenabfluss. Das groBRte Quecksilber-Reservoir sind Boden aus denen das Quecksilber zu-
sammen mit den Bodenteilchen durch Abschwemmung in die Gewasser gelangt. Kommunale Klaran-
lagen werden dagegen nicht als relevante Eintragsquelle eingeschatzt. Moglicherweise hat der Ein-
trag von Quecksilber tiber Niederschlagswassereinleitungen im Vergleich zu den unmittelbaren Ein-
leitungen eine gréRere Relevanz. Welche Bedeutung Eintrage Giber Niederschlagswasser haben ist
bisher allerdings nicht geklart. Neben dem Hg-Gehalt im Niederschlag selbst kommt vor allem dem
Transport quecksilberhaltiger Depositionen von versiegelten Flachen in die Gewdsser eine gewisse
Bedeutung zu. Zwar stellen die aktuellen Quecksilberemissionen in die Luft hinsichtlich der Luftquali-
tat keine relevante Belastung dar, die Deposition auf versiegelte Flachen kann jedoch tiber den Ab-
fluss von Niederschlagswasser zur Belastung der Gewasser beitragen. Im Gewasser sind die hochsten
Konzentrationen Ublicherweise in den Sedimenten zu finden. Aus den Gewdssersedimenten kann das
Quecksilber tGber lange Zeitrdume freigesetzt werden. Es wird vermutet, dass die Sedimentbelastun-
gen eine Hauptursache der Biota-Belastungen sind. Lokale und unmittelbar wirksame MaRnahmen
an direkt gewasserwirksamen Quellen (Sedimente, lokal relevante Abwassereinleitungen) werden
von der ad-hoc-AG der LAWA (2016) weiterhin als notwendig erachtet.

Fur die Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) wurden fiir den Bewirtschaftungs-
plan 2022-2027 die Bewertungskriterien gedndert. Fir die erste BP-Aktualisierung (Zeitraum 2016-
2021) wurden noch die UQN aus der 0GewV (2011) zugrunde gelegt und hinsichtlich Uberschreitun-
gen der JD-UQN und der ZHK-UQN bewertet. Fiir den BP-Zeitraum 2022—-2027 hingegen wird bei
Stoffen mit drei UQN (Biota-UQN sowie JD- und ZHK-UQN im Wasser) in der OGewV (2016), wie bei-
spielsweise den PAK, vom LfULG entsprechend der Festlegung in Anlage 8, Tabelle 2, Fulnote 2 wie
folgt verfahren: ,Sind fiir einen Stoff Biota-UQN und JD-UQN fiir die Gesamtwasserphase vorgesehen,
darf die JD-UQN der Einstufung nur zugrunde gelegt werden, wenn die Erhebung der Biotadaten nicht
méglich ist.“ Der Aufwand zur Erhebung von Messwerten in Biota ist sehr hoch. Daher wird in
Deutschland von der Méglichkeit Gebrauch gemacht, OWK-Gruppen zu bilden und Beurteilungswerte
zu iibertragen. Ubertragene Beurteilungswerte sind den auf Messungen basierenden Beurteilungs-
werten gleichgestellt. Damit haben sich im Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027 insbesondere bei
der Beurteilung der PAK Anderungen in der Bewertung ergeben. Die PAK werden weiter betrachtet,
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auch wenn durch die Anderung des BewertungsmaRstabs nur noch die ZHK-UQN und die Biota-UQN
fir die Bewertung des chemischen Zustandes gilt. Im Falle des Roten Grabens lagen keine Untersu-
chungsergebnisse fiir den Gehalt von PAK in Fischen vor. Vom LfULG wurde der OWK Roter Graben
entsprechend des Fall 1b in der Handlungsanleitung LAWA (2019) fiir bereits geregelte Stoffe (Fluor-
anthen und Benzo(a)pyren) bewertet. Die Ubertragung der Beurteilung fiir Biota war méglich (einge-
halten), Wassermesswerte liegen vor, aber der JD (Jahresmittelwert) wurde nicht berechnet, der Be-
urteilungswert (BW) fiir die ZHK-UQN liegt vor (eingehalten), damit wurde die Ubetragung der einge-
haltenen Biota-UQN als maRgebliche Beurteilung verwendet.

PAKs und auch andere ubiquitdre organische Schadstoffe sowie einige Schwermetalle (z.B. Quecksil-
ber) werden Gberwiegend diffus Gber den Luftpfad verbreitet (HILLENBRAND et al. 2007, Ad-hoc-AG
2016). Aufgrund der hohen spezifischen Oberflache von Partikel mit geringem Durchmesser lagern
sich die Schadstoffe vermehrt an die Feinfraktion an (SCHMITT et al. 2010, DIERSCHKE 2014). Nach Er-
gebnissen von JUNG et al. (2017) an StraBensedimenten aus Dresden befinden sich die hochsten
Schadstoffkonzentrationen an der kleinsten Kornfraktion des Straflenstaubs. Die Schadstoffe liegen
daher sowohl im Niederschlagswasser als auch im Gewasser vor allem an Schwebstoffe gebunden
vor. Die Schweb- und die daran gebundenen Schadstoffe gelangen durch Ablagerung auf befestigte
Flachen und dann (iber Niederschlagswassereinleitungen in die Gewdsser. Sie werden insbesondere
durch die Entwasserung der Verkehrswege in Gewasser eingetragen (BRAUN et al. 2015). Schwebstof-
feintrage von versiegelten Verkehrsflachen tiber die Regenwasserkanalisation oder auch diffus tGber
das Bankett etc. stellen einen der wichtigsten Eintragspfade fiir diese Schadstoffe dar. So war der Re-
genwasserabfluss nach Ergebnissen von WICKE et al. (2015) der Haupteintragspfad fir PAKs in die Ge-
wasser Berlins. Die hochsten Konzentrationen wurden im Rahmen dieser Studie fiir Fluoranthen ge-
funden. Nach FGG-Elbe (2015c) stammen rund 41 % der PAK-Emissionen im Elbegebiet aus ,Urbanen
Systemen®. Im Bericht des Projektverbundes Stadtentwasserungsbetriebe Kéln u.a. (2011) wurde
festgestellt, dass bei den durchgefiihrten Untersuchungen alle niederschlagsbedingten Abflisse ho-
here PAK-Konzentrationen aufweisen als die Klaranlagenablaufe. Die berechneten jahrlichen PAK-
Eintrage in Gewasser (2003-2005) betrugen nach FucHs (2010) fiir den Rhein aus Oberflachenabfluss
34 %, aus der Kanalisation 21 %, aus athmospharischer Deposition 20 % und aus Kldranlagen lediglich
6 %. Durch Verminderung der Schwebstofffracht kann daher, neben der rein physikalischen Beein-
trachtigung (Verschlammung, Kolmation des Sedimentes) der Gewdsserbiozénose auch die Schad-
stoffbelastung reduziert werden. Die Behandlung von Niederschlagswasser hat nach HILLENBRAND et
al. (2016) ein hohes WirkPotential fir die Emissionsminderung. Aus diesem Grund ist die Behandlung
belasteter Niederschlagswasserabfliisse aus urbanen Gebieten vor der Einleitung in Gewdasser auch
ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung von ubiquitdaren Gewasserbelastungen.

1.2. Ubiquitére, prioritdre Schadstoffe (chem. Zustand)
Quecksilber und Quecksilberverbindungen

0GewV/(2016) JD-UQN = keine

Biota-UQN = 20 pg/kg Nassgewicht
Anlage 8: Umweltqualitdtsnormen zur Beurteilung des chemischen Zustands
Bei Quecksilber bezieht sich die ZHK-UQN auf die geléste Konzentration, d. h. die geldste Phase einer
Wasserprobe, die durch Filtration durch ein 0,45-um-Filter oder eine gleichwertige Vorbehandlung
gewonnen wird. Die Biota-UQN fiir Quecksilber bezieht sich auf Fische. Zur Bewertung der Daten
siehe entsprechende Anmerkungen in Kapitel 1.1.
Flr den Kaitzbach gibt es an der reprasentativen Messstelle OBF09700 (Querallee GroRer Garten)
seit dem Jahr 2000 fiir gel6stes Quecksilber Datensatze aus flinf bzw. Gesamt-Quecksilber aus drei
Jahren.
Tabelle 3:  Mittel- und Maximalwerte von Quecksilber im Kaitzbach, Daten des LFULG OBF09700 (2000-2021)

ZHK-UQN = 0,07 pg/!

Mittel_Hg, gel. Max_Hg, gel. Mittel_Hg, ges. Max_Hg, ges.
Jahr [re/l] [me/l] [me/l] [re/l]
2000 n.a. n.a. <0,02 0,03
2007 <0,02 <0,02 <0,02 0,02
2008 n.a. n.a. <0,02 <0,02
2010 <0,02 0,04 n.a. n.a.
2017 <0,02 <0,02 n.a. n.a.
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Mittel_Hg, gel. Max_Hg, gel. Mittel_Hg, ges. Max_Hg, ges.
Jahr [re/l] [me/l] [me/l] [re/l]
2019 <002 0,06 n.a. n.a.
2021 <002 <0,02 n.a. n.a.

Die Messwerte lagen mit wenigen Ausnahmen unter der Bestimmungsgrenze von 0,02 pg/l. Uber-
schreitungen der ZHK-UQN traten nicht auf.
Die Konzentration von Quecksilber im Fischfilet flr die Bewertung der Biota-UQN wurde am OWK
Kaitzbach bisher vom LfULG nicht untersucht. Die Uberschreitung wurde vom LfULG ohne Messer-

gebnisse wegen der flichendeckenden Uberschreitung bei allen bisherigen Untersuchungen in deut-
schen OWK festgelegt (siehe Kapitel 1.1).

Daten zu Untersuchungen im Sediment gibt es an OBF09700 aus insgesamt flinf Jahren. In 2000 und
2003 waren es zwei, 2008 drei und 2012/2019 jeweils vier Datensé&tze pro Jahr. In 2021 wurde nur
eine Einzeluntersuchung durchgefihrt.

Tabelle 4:  Mittel- und Maximalwerte des Quecksilbergehalts im Sediment, Daten LFULG OBF09700 (2000-2020)

Mittel_Hg Max_Hg

Jahr KorngroRe [mg/kgl [mg/kg]

2000 Fraktion < 0,02 mm 0,80 1,1

2003 Fraktion < 0,02 mm 0,47 0,60

2008 Fraktion < 0,02 mm 0,35 0,50

2012 Fraktion < 0,063 mm 0,15 0,22

2019 Fraktion < 0,063 mm 0,17 0,19

2021 Fraktion < 0,063 mm 0,30* 0,30*

* nur 1 Messwert

Bei den Untersuchungen im Sediment (Fraktionen < 0,02 bzw. <0,063 mm) in den Jahren 2000 bis
2021 ergaben sich Mittelwerte zwischen 0,15 und 0,80 mg/kg. In der 0GewV(2016) sind keine UQN
fiir die Bewertung von Quecksilber im Sediment festgelegt. Die IKSE (2019) hat dazu ein Schwellen-
wertkonzept vorgestellt. Der untere Schwellenwert (USW) stellt eine schadstoffspezifische Grenze
(formal scharfste Anforderung = kleinster Gehalt in der Reihung relevanter Qualitdtsanforderungen)
dar, unterhalb derer nach gegenwartigem Kenntnis- und Regelungsstand alle von einem guten Sedi-
mentzustand abhadngigen Bewirtschaftungsziele (guter chemischer und 6kologischer Zustand der Ge-
waésser, Integritat der aquatischen Lebensgemeinschaften, Bodenschutz (Aue/ Marsch), menschliche
Gesundheit) zeitlich uneingeschrankt und standortunabhangig erreicht werden kénnen.

Der obere Schwellenwert (OSW) wurde Gberwiegend durch Werte nach anerkannten Ableitungsme-
thoden fiir Umweltqualitatsnormen gebildet. Sofern diese nicht vorliegen, gelten 6kotoxikologisch
abgeleitete Werte (Stand des Wissens) oder strengste Werte anderer verflgbarer nationaler Rege-
lungen (gute fachliche Praxis). Die Uberschreitung des OSW bedingt gemaR Sedimentmanagement-
konzept eine quellenbezogene Risikoanalyse in Verbindung mit der Erarbeitung von Handlungsemp-
fehlungen. Bewertungsgrundlage ist der Jahresmittelwert.

FUr Quecksilber liegt der USW bei 0,15 mg/kg und der OSW bei 0,47 mg/kg. Damit war der USW mit
Ausnahme des Jahres 2012 Uberschritten. Der OSW war lediglich 2000 tiberschritten und 2003 genau
erreicht. Bei den jingeren Untersuchungen 2012 bis 2021 wurde der OSW eingehalten. Damit liegt
nach der Methodik der IKSE (2019) aktuell kein Handlungsbedarf vor.

Bromierte Diphenylether (BDE)

0GewV(2016) JD-UQN = keine
Biota-UQN = 0,0085 pg/kg Nassgewicht
Anlage 8: Umweltqualitdtsnormen zur Beurteilung des chemischen Zustands

ZHK-UQN = 0,14 pg/l = 140 ng/I

Fiir die unter bromierte Diphenylether fallende Gruppe prioritarer Stoffe beziehen sich alle Angaben
auf die Summe der Konzentrationen von Kongeneren der Nummern BDE28 (CAS-Nr. 41318-75- 6 =
2,4,4-Tribromdiphenylether), BDE47 (CAS-Nr. 5436-43-1 = 2,2°,4,4’-Tetrabrombiphenylether), BDE99
(CAS-Nr. 60348-60-9 = 2,2",4,4",5-Pentabrombiphenylether), BDE100 (CAS-Nr. 189084-64-8 =
2,2°,4,4°,6-Pentabrombiphenylether), BDE153 (CAS-Nr. 68631-49-2 = 2,2°,4,4°,5,5" -Hexabrombiphe-
nylether) und BDE154 (CAS-Nr. 207122-15-4 = 2,2°,4,4°,5,6'-Hexabrombiphenylether). Diese Einzel-
parameter sind Hauptbestandteil des Kongenerengemisches und daher als Indikatorparameter in der
RL 2008/105/EG geregelt.
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Bei den Bromierten Diphenylethern (BDE) bezieht sich die ZHK-UQN auf die Gesamtkonzentrationen
in der gesamten Wasserprobe. Die Biota-UQN fiir BDE bezieht sich auf Fische. Zur Bewertung der Da-
ten siehe entsprechende Anmerkungen in Kapitel 1.1.

Fir den Kaitzbach gibt es fiir alle sechs Indikatorverbindungen der BDE im Wasser Datensatze aus
sechs Jahren. 2020 und 2021 fanden keine Untersuchungen statt.

Tabelle 5:  Mittel- und Maximalwerte im Kaitzbach, Daten des LfULG, OBF09700 (2000-2021)

Mittel_Summe-BDE Max_Summe-BDE
Jahr [ng/1] [ng/1]
2008 <NG <NG
2009 <NG <NG
2010 <NG <NG
2012 <NG <NG
2017 <NG <NG
2019 <NG <NG
2020/2021 n.a. n.a.
NG = Nachweisgrenze BG = Bestimmungsgrenze n.a. = nicht analysiert

Bei den bisherigen Untersuchungen blieben die Werte mit einer einzigen Ausnahme (Wert <BG im
Mai 2010) unterhalb der Nachweisgrenze des Verfahrens. Die Nachweisgrenze der staatlichen Be-
triebsgesellschaft fiir Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) in der wéssrigen Phase lag von 2016-2019
fur BDE28 und BDE47 bei 0,1 ng/l und ab 2020 bei 0,0005 ng/I. Fir BDE99 und BDE100 betrug die Be-
stimmungsgrenze 2016-2019 0,2 ng/l und ab 2020 bei 0,0005 ng/I. Die Nachweisgrenz fiir BDE153
und BDE154 lag von 2016-2019 bei 0,2 ng/l und ab 2020 bei 0,05 ng/I.

Die Konzentration von BDE im Fischfilet flir die Bewertung der Biota-UQN wurde am OWK Kaitzbach
bisher vom LfULG nicht untersucht. Die Uberschreitung wurde vom LfULG ohne Messergebnisse we-
gen der deutlichen Uberschreitung bei allen bisherigen Untersuchungen in deutschen FlieRgewé&ssern
analog zum Vorgehen bei Quecksilber festgelegt (siehe Kapitel 1.1).

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Die PAK (stellvertretend Benzo(a)pyren) werden im Folgenden weiter betrachtet, auch wenn durch
die Anderung des BewertungsmaRstabs (ZHK-UQN und Biota-UQN) fiir die Bewertung des chemi-
schen Zustandes des OWK Kaitzbach im Bewirtschaftungsplan 2022-2027 keine Uberschreitungen fiir
ubiquitdren PAK verzeichnet sind. Weitere Einzelheiten zur Bewertung finden sich in Kapitel 1.1.

Flr die als ubiquitar eingestuften PAK (Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen,
Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren) sind in der Oberflachengewdasserverordnung OGewV
(2016) Umweltqualitatsnormen sowohl fiir die Konzentrationen in Biota (Krebse, Weichtiere) als
auch flur Gesamtwasserkonzentrationen festgelegt. Vorrangig sind in diesen Fallen die Messungen in
Biota fir die Bewertung heranzuziehen (siehe Kapitel 1.1)

Benzo(a)pyren: JD_UQN =0,00017 pg/l =0,17 ng/l  ZHK_UQN = 0,27 pg/l = 270 ng/I
Biota-UQN =5 pg/kg Nassgewicht

Benzo(b)fluoranthen: JD_UQN = keine* ZHK_UQN = 0,017 pug/l =17 ng/l
Biota-UQN = keine*

Benzo(k)fluoranthen: JD_UQN = keine* ZHK_UQN = 0,017 pg/l =17 ng/|
Biota-UQN = keine*

Benzo(ghi)perylen: JD_UQN = keine* ZHK_UQN = 0,0082 pg/| = 8,2 ng/|
Biota-UQN = keine*

Indeno(1.2.3-cd)pyren:JD_UQN = keine* ZHK_UQN = keine*

Biota-UQN = keine*

* Bei der Gruppe der ubiquitdren polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) beziehen sich die Biota-UQN und
die entsprechende JD-UQN in Wasser auf die Konzentration von Benzo(a)pyren, auf dessen Toxizitdt diese beruhen.
Benzo[a]pyren kann als Marker fiir die anderen PAK betrachtet werden; daher ist nur Benzo(a)pyren zum Vergleich der Bi-
ota-UQN und der entsprechenden JD-UQN in Wasser zu Gberwachen.
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Tabelle 6:  Mittel- und Maximalwerte PAK im Wasser, Kaitzbach, Daten des LfULG OBF09700 (2000-2021)
Mittel Max. Max. Max. Max.
Benzo(a)pyren Benzo(a)pyren Benzo(b)fluoranthen | Benzo(k)fluoranthen | Benzo(ghi)perylen

Jahr [ng/1] [ng/1] [ng/1] [ng/1] [ng/1]
2000 13,8 49 50 41 27
2007 3,3 9,0 12
2009 3,5 6,0 6 5
2010 24,8 89 110 56 64
2012 7,2 16 16 8 11
2017 2,2 5,2 4
2019 0,8 2,3 3 2 2
2021 24,5 82 59 35 66

Die JD-UQN der OGewV(2016) fir Benzo(a)pyren von 0,17 ng/l war in allen Jahren Giberschritten fir
die Messwerte vorlagen. Die ZHK-UQN von 270 ng/| war eingehalten. Im Jahr 2019 trat ein deutlich
geringerer Gehalt an Benzo(a)pyren auf. Dies dirfte daran liegen, dass in den Trockenjahren 2018 bis
2020 am OWK Kaitzbach zum einen wesentlich weniger Niederschlagsereignisse mit den zugehorigen
Eintragen und Mobilisierungen von Schwebstoffen stattfanden und zum anderen meist nur eine sehr
geringe Wasserfiihrung herrschte, bei der wenig Schwebstoffe eingetragen bzw. aus dem Sediment
mobilisiert werden. Der Maximalwert von 82 ng/l am 17.02.2021 fiel mit einem hohen Schwebstoff-
gehalt von 170 mg/l zusammen. Das Benzo(a)pyren wie auch die anderen PAK waren hier wohl tber-
wiegend an suspendierte Feststoffe gebunden. Im Bewirtschaftungszeitraum 2015-2021 waren keine
Uberschreitungen der ZHK_UQN von PAK zu verzeichnen. Fiir den aktuellen Bewirtschaftungszeit-
raum 2021-2027 waren bereits durch die hohen Werte im Jahr 2021 wieder Uberschreitungen bei
Benzo(b)- und Benzo(k)fluoranthen sowie Benzo(ghi)perylen festzustellen, so dass die PAK im Kaitz-
bach weiter ein problematischer Schadstoffparameter bleiben.

Messwerte im Sediment gibt es nur fir die Jahre 2008, 2012 und 2019 und 2021. 2008-2019 lagen
pro Jahr jeweils vier Datensatze vor. 2021 wurde nur eine Messung durchgefiihrt.

Tabelle 7:  Mittel- und Maximalwerte Benzo(a)pyren im Sediment, Kaitzbach, Daten des LFULG OBF09700 (2000-2021)
Mittel_Benzo(a)pyren Max_Benzo(a)pyren
Jahr KorngréRe [ng/kgl [ng/kgl
2008 Feinboden <2 mm 350 410
2012 Fraktion < 0,063 mm 738 1700
2019 Feinboden <2 mm 355 390
2021 Feinboden <2 mm 630* 630*

* nur 1 Messwert

Tabelle 8:  Mittelwerte der 5 relevanten PAK der IKSE (2019) im Sediment, Kaitzbach, Daten des LfULG OBF09700
(2000-2021)
Mittelwert
Jahr KorngroBRe [ug/kgl
2008 Feinboden <2 mm 1558
2012 Fraktion < 0,063 mm 3013
2019 Feinboden <2 mm 1523
2021 Feinboden <2 mm 2490*

* nur 1 Messwert

Die Untersuchungen im Sediment (Feinboden < 2 mm bzw. Fraktion < 0,063 mm) in den Jahren 2008
bis 2019 (je 4 Termine) ergaben fiir Benzo(a)pyren Jahresmittelwerte von 350 bis 738 pg/kg.

In der 0GewV(2016) sind keine UQN fiir die Bewertung von PAK im Sediment angegeben. Allerdings
wird festgelegt: ,Der Gesamtgehalt kann auch aus Messungen des am Schwebstoff adsorbierten An-
teils ermittelt werden. Der Gesamtgehalt bezieht sich in diesem Fall

1. bei Entnahme mittels Durchlaufzentrifuge auf die Gesamtprobe;

2. bei Entnahme mittels Absetzbecken oder Sammelkasten auf die Fraktion kleiner 2 mm. Hierbei ist
Uber den Sammelzeitraum ein reprasentativer Schwebstoffgehalt zu ermitteln.”
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Die IKSE (2019) hat zur Schadstoffbelastung von Sedimenten ein Schwellenwertkonzept vorgestellt.
Die Analytik der Feststoffphase erfolgte dafiir in verschiedenen Kornfraktionen gemal den in den je-
weiligen Jahren geltenden Vorgaben der OGewV und des Internationalen Messprogramms der IKSE
flr organische Schadstoffe in den Fraktionen < 2 mm bzw. < 63 um.

Fiir die Summe der fiinf relevanten ubigitaren PAK (Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen,
Benzo(k)fluoranthen, Benzo(g,h,i)perylen, Indeo(1,2,3-cd)pyren) betragt der USW 600 pg/kg und der
OSW 2500 pg/kg.

Im Feinboden < 2mm wurden an den vier Terminen in den Jahren 2008 und 2019 fiir die Summe der
fiinf relevanten ubigitdren PAK ein Jahresmittelwert von 1558 bzw. 1523 ug/kg ermittelt. Damit war
in den Proben der USW Uliberschritten und der OSW eingehalten. Im Jahr 2021 wurde nur eine Einzel-
messung am 18.05. durchgefiihrt. Hier betrug die Summe der finf relevanten ubigitdren PAK

2490 mg/kg. In dieser Probe war der OSW fast erreicht.

Bei der Untersuchung in der feineren Fraktion<0,063 mm im Jahr 2012 ergab sich eine Uberschrei-
tung des OSW. Dies wiirde gemaR Sedimentmanagementkonzept der IKSE im Falle der Elbsedimente
eine quellenbezogene Risikoanalyse in Verbindung mit der Erarbeitung von Handlungsempfehlungen
erfordern.

Eine Betrachtung der Entwicklung der PAK-Gehalte im Gewasserverlauf des Kaitzbachs als Grundlage
fiir die Ermittlung der Belastungsursachen findet sich im folgenden Kapitel 1.4.

1.3. Nicht-Ubiquitdre, prioritdre Schadstoffe (chem. Zustand)

Fluoranthen

JD_UQN = 0,0063 pg/l = 6,2 ng/! ZHK_UQN = 0,12 pg/l = 120 ng/!
Biota-UQN = 30 pg/kg Nassgewicht

Der Ursprung der Fluoranthenbelastung des Kaitzbaches ist nicht geklart.
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Abbildung 1: Konzentrationen von Fluoranthen und Benzo(a)pyren im Kaitzbach OBF09700 (2000-2021)

Da Fluoranthen aus den selben Belastungsquellen wie viele andere PAK stammt und Uberwiegend an
abfiltrierbare Stoffe (AFS) gebunden vorliegen, werden zum Vergleich die Konzentrationen von
Benzo(a)pyren (prioritdre Stoffe nach OGewV, Ubiquitdrer Stoff) und AFS mit aufgefiihrt bzw. darge-
stellt. Bei der Gruppe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) bezieht sich die ent-
sprechende JD-UQN in Wasser auf die Konzentration von Benzo[a]pyren, auf dessen Toxizitat diese
beruhen. Benzo[a]pyren kann als Marker fiir die anderen PAK betrachtet werden. Mit Ausnahme der
Daten am 27.05.2010, als bei den PAK sehr hohe Werte auftraten und die abfiltrierbaren Stoffe mit
lediglich 7 mg/| relativ gering waren, ist eine Korrelation zwischen Schwebstoffen und PAK-Gehalt er-
kennbar.

Tabelle 9:  Mittel- und Maximalwerte im Kaitzbach, Daten des LFULG OBF09700 (2000-2020)

Mittel_Fluoranthen Max_Fluoranthen Mittel_Benzo(a)pyren Max_Benzo(a)pyren
Jahr [ng/1] [ng/1] [ng/1] [ng/l]
2000 36,8 120 13,8 49
2007 10,2 26 3,3 9
2009 9,3 13 3,5 6
2010 47 160 25 89
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Mittel_Fluoranthen Max_Fluoranthen Mittel_Benzo(a)pyren Max_Benzo(a)pyren
Jahr [ng/1] [ng/1] [ng/1] [ng/l]
2012 16,5 24 7,2 26
2017 6,0 10 2,2 5,2
2019 4,0 8,0 0,8 2,3
2021 56,2 210 24,5 82

Die JD-UQN der OGewV(2016) fir Fluoranthen von 6,3 ng/l war 2017 -2019 eingehalten. Die ZHK-
UQN von 120 ng/l wurde 2010 und 2021 lberschritten. Die JD-UQN der OGewV(2016) fiir
Benzo(a)pyren von 0,17 ng/l war in allen Jahren lberschritten fur die Messwerte vorlagen. Die ZHK-
UQN von 270 ng/l war eingehalten. In den Jahren 2017 und 2019 waren geringere Werte zu verzeich-
nen. In diesen Jahren waren auch die Schwebstoffgehalte gering. Dies diirfte daran liegen, dass in
den Trockenjahren 2018 bis 2020 am OWK Kaitzbach zum einen wesentlich weniger Niederschlagser-
eignisse mit den zugehorigen Eintragen und Mobilisierungen von Schwebstoffen stattfanden und
zum anderen meist nur eine sehr geringe Wasserfiihrung herrschte, bei der wenig Schwebstoffe ein-
getragen bzw. aus dem Sediment mobilisiert werden. Im Jahr 2021 traten am 17.02. bei allen PAK in
Verbindung mit einem hohen Schwebstoffgehalt sehr hohe Konzentrationen auf.

Daten zu Untersuchungen im Sediment gibt es aus den Jahren 2008, 2012, 2019 und 2021. Im Jahr
2021 wurde alerdings nur eine Messung durchgefiihrt. Mitbetrachtet wurden hier der Vollstandigkeit
halber auch Anthracen.

Tabelle 10: Mittelwerte Fluoranthen und Anthracen im Sediment, Kaitzbach, Daten des LFULG OBF09700 (2000-2020)
Mittel_Fluoranthen Mittel_Anthracen
Jahr KorngroRe [ng/kgl [ng/kgl
2008 Feinboden <2 mm 740 109
2012 Fraktion < 0,063 mm 1105 115
2019 Feinboden <2 mm 818 86
2021 Feinboden <2 mm 930* 160*

* nur 1 Messwert

Fir Fluoranthen lag der Jahresmittelwert in der Fraktion < 0,063 mm im Jahr 2012 bei 1105 pg/kg.
Daten zu Untersuchungen im Feinboden < 2 mm gibt es aus den Jahren 2008 und 2019 und 2021.
2021 wurde nur eine Messung durchgefiihrt. In der Fraktion < 2 mm wurden dabei 2008 und 2019 (je
4 Termine) fir Fluoranthen ein Mittelwert von 740 ug/kg bzw. 818 pg/kg gemessen. Im Jahr 2021
lag der Messwert vom 18.05.2021 bei 930 mg/kg.

In der 0GewV(2016) sind keine UQN fiir die Bewertung von Fluoranthen oder Anthracen im Sedi-
ment festgelegt.

Die IKSE (2019) hat zur Schadstoffbelastung von Sedimenten ein Schwellenwertkonzept vorgestellt
(s.0.). Der USW fur Fluoranthen liegt bei 180 pug/kg und der OSW bei 250 pg/kg.

Damit war in den Proben aus allen vier Jahren der OSW der IKSE fiir Fluoranthen iiberschritten.

Fiir Anthracen ergab sich in der Fraktion < 0,063 mm an den vier Terminen im 2012 ein Jahresmittel-
wert von 115 pg/kg.

In der Fraktion < 2 mm wurden dabei 2008 und 2019 (je 4 Termine) fiir Anthracen ein Mittelwert
von 109 pg/kg bzw. 86 pg/kg gemessen. Im Jahr 2021 lag der Einzelmesswert bei 160 mg/kg.

Fur Anthracen liegt der USW bei 30 pg/kg und der OSW bei 310 pg/kg. Damit lagen die Werte in al-
len Jahren iiber dem USW und unter dem OSW der IKSE fiir Anthracen.

Eine Uberschreitung des OSW wiirde gemaR Sedimentmanagementkonzept der IKSE im Falle der
Elbsedimente eine quellenbezogene Risikoanalyse in Verbindung mit der Erarbeitung von Handlungs-
empfehlungen erfordern.

1.4. Entwicklung der Schadstoffkonzentrationen im Gewasserverlauf des Kaitzbachs

Quecksilber

Verwertbare Daten (am selben Termin untersucht) fir die Entwicklung der Quecksilberkonzentration
in der wasserigen Phase im Gewasserverlauf des Kaitzbaches liegen nur fiir die Jahre 2007 und 2010



-11 -

vor. Hier wurden zwei Messstellen (OBF09400, uh. Miillkippe an der F 170 und OBF09700, Querallee
GroRer Garten) untersucht.

Tabelle 11: Mittelwerte Quecksilber, gel6st im Kaitzbach, Daten des LfULG (2000-2020)
Jahr Einheit OBF09400, uh. Mullkippe an der F 170 OBF09700, Querallee GroRer Garten
2007 pg/! <0,02 <0,02
2010 pg/! 0,027 <0,02

Es zeigten sich in beiden Jahren keine nennenswerten Unterschiede. Die Werte lagen mit wenigen
Ausnahmen unter der Bestimmungsgrenze von <0,02 pg/I.

Daten fir den Sedimentgehalt an Quecksilber sind fiir die Jahre 2000, 2003 und 2008 verfligbar. Hier
wurden funf Messstellen (OBF09310, oh. Bergbau Gittersee / OBF09320, uh. Bergbau Gittersee /
OBF09400, uh. Mullkippe an der F 170 / OBF09500, Altmockritz Babisnauer Str. / OBF09700, Queral-
lee GroRer Garten) untersucht.

Tabelle 12: Mittelwerte Quecksilber, gelost im Kaitzbach, Daten des LfULG (2000-2020)
Jahr Einheit OBF09320 OBF09400 OBF09500 OBF09700
2000 mg/kg 0,24 0,18 0,33 0,80
2003 mg/kg 0,24 0,76 n.a. 0,47
2008 mg/kg n.a. 0,32 n.a. 0,35

Die Daten zeigten keinen signifikanten Trend im Gewasserverlauf.

Fluoranthen und Benzo(a)pyren

Verwertbare Daten (am selben Termin untersucht) fir die Entwicklung der Fluoranthenkonzentration
in der wasserigen Phase im Gewasserverlauf des Kaitzbaches liegen nur fiir das Jahr 2000 vor. Hier
wurden funf Messstellen (OBF09310, oh. Bergbau Gittersee / OBF09320, uh. Bergbau Gittersee /
OBF09400, uh. Mllkippe an der F 170 / OBF09500, Altmockritz Babisnauer Str. / OBF09700, Queral-
lee GroRer Garten) untersucht.
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Abbildung 2: Fluoranthen-Konzentration im Gewasserverlauf desKaitzbachs im Jahr 2000

Es zeigte sich, dass der Fluoranthengehalt unterhalb der Millkippe (OBF09400) anstieg. Die Werte an
der reprasentativen Messstelle (OBF09700, Querallee GroRer Garten) waren aber noch deutlich ho-
her. Die Hauptquelle(n) der Fluoranthenbelastung muss/mussen somit unterhalb der Messstelle
OBF09500 (Altmockritz Babisnauer Str.) liegen.

Die Werte des Benzo(a)pyrens zeigten den selben Verlauf.

Daten der Sedimentbelastung (Feinboden<2mm) liegen beim LfULG im Gewasserverlauf fir die Un-
tersuchungsstellen OBF09400 und OBF09700 Daten aus dem Jahr 2008 vor.

Tabelle 13: Mittelwerte PAK im Sediment, Kaitzbach, Daten des LfULG (2000-2020)
Messstelle Einheit Fluoranthen Benzo(a)pyren
OBF09400 ug/kg 670 268
OBF09700 ug/kg 740 350
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Die Sedimentgehalte waren an der reprasentativen Messstelle OBF09700 im Stadtgebiet hoher als an
der stromauf gelegenen Messstelle stromab der Altdeponie OBF09400.

1.5. Flussgebietsspezifische Schadstoffe (6kolog. Zustand/Potential)

Es gab im OWK Kaitzbach keine Uberschreitungen von flussgebietsspezifischen Schadstoffen.Die Kon-
zentrationen der Pflanzenschutzmittel Nicosulfuron und Imidacloprid, die in einigen OWK im Stadtge-
biet Dresden lber der UQN lagen waren im Falle des Kaitzbaches eingehalten. Die vorliegenden
Messwerte lagen durchgehend unter den jeweiligen Nachweis- oder Bestimmungsgrenzen der bei-
den Stoffe.

1.6. Uberschreitungen allgemein chemisch physikalische Parameter (ACP)

Beim Kaitzbach wurde im Zuge der Referenziiberpriifung der FlieRgewassertypen durch das LfULG
der FlieBgewadssertyp von FG-Typ 5 zum FG-Typ 6 geandert. Zur Bewertung wurden im weiteren Text
die Orientierungswerte des FG-Typs 6 verwendet.

Ammonium-N (NH4-N): Orientierungswert FG-Typ 5 < 0,1 mg/I (Mittelwert*)

Ammonium-N (NHz-N): Orientierungswert FG-Typ 6 < 0,1 mg/I (Mittelwert*)

Ammoniak-N (NHs-N): Orientierungswert FG-Typ 5 < 1 ug/I (Mittelwert*)

Ammoniak-N (NHs-N): Orientierungswert FG-Typ 6 < 2 ug/l (Mittelwert*)

Gesamt-P: Orientierungswert FG-Typ 5 < 0,10 mg/| (Mittelwert*)

Gesamt-P: Orientierungswert FG-Typ 6 < 0,10 mg/| (Mittelwert*)

ortho-P: Orientierungswert FG-Typ 5 < 0,07 mg/| (Mittelwert*)

ortho-P: Orientierungswert FG-Typ 6 < 0,07 mg/| (Mittelwert*)

Sulfat (SOy4): Orientierungwert FG-Typ 5 < 75 mg/I (Mittelwert*)

Sulfat (SO4): Orientierungwert FG-Typ 6 < 220 mg/I (Mittelwert*)

max_Temp_Wi (max. Wassertemp. Winter: Dezember bis Marz): Orientierungswert < 8°C

* Mittelwert als arithmetisches Mittel aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinander folgenden Kalenderjahren

Tabelle 14: Mittel- und Maximalwerte der Phoshatkonzentration im Kaitzbach, Daten des LFULG OBF09700 (2000-2021)

Jahr Mittel_Gesamt-P [ug/I] Mittel_ortho-P [mg/I]
2000 n.a. 0,061
2003 0,128 0,055
2006 0,061 0,031
2007 0,079 0,030
2008 0,085 0,033
2009 0,060 0,022
2010 0,098 0,029
2011 0,098 0,035
2012 0,095 0,035
2015 0,078 0,044
2017 0,095 0,068
2019 0,107 0,065
2021 0,166 0,085

Der Orientierungswert fiir Gesamt-P (TP) war lediglich in den Jahren 2003, 2019 und 2021 {berschrit-
ten. Der Orientierungswert fur ortho-P wurde bis 2019 allen Jahren eingehalten. 2021 war der Orien-
tierungswert erstmalig Uberschritten.

Fir die Entwicklung der Phosphatkonzentrationen im Gewdsserverlauf des Kaitzbachs standen fir
das Jahr 2019 Werte von sechs Untersuchungsstellen (OBF09300 uh. Kleinnaundorf, OBF09310 oh.
Bergbau Gittersee, OBF09320 uh. Bergbau Gittersee, OBF09400 uh. Miillkippe an der F 170,
OBF09500 Altmockritz Babisnauer Str., OBF09700 Querallee GroRer Garten) zur Verfligung.
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Abbildung 3: Phosphat-Konzentrationen im Gewasserverlauf desKaitzbachs im Jahr 2019

Es zeigte sich, dass die Phosphatkonzentrationen zwischen den Messstellen OBF09310 (oh. Bergbau
Gittersee) und OBF09320 (uh. Bergbau Gittersee) deutlich anstiegen und dann im weiteren Gewas-
serverlauf wieder zuriickgingen. Die raumlich noch besser aufgeldsten Daten des FlieRgewdssermoni-
torings des Umweltamtes aus dem Jahr 2018 belegen (siehe Kapitel 1.8), dass der Anstieg zwischen
den beiden Messstellen kai3 (uh. Bergbau Gittersee) und kail2 (uh Einleitung KA Cunnersdorf) ge-
schieht.

Tabelle 15: Mittel- und Maximalwerte im Kaitzbach, Daten des LfULG OBF09700 (2000-2021)

Max_Temp_Wi | Max_Temp_So | Mittel_NHs-N Mittel_pH- Mittel_NH3-N Mittel_SO4
Jahr [°c Y [mg/I] Wert [-] [pe/l] [mg/I]
2000 8,2 16,3 0,09 8,2 2,2 297
2003 7,7 17,9 0,08 8,2 2,5 383
2006 4,6 16,3 0,09 8,3 3,2 573
2007 7,4 18,2 0,09 8,2 3,2 499
2008 6,8 17,5 0,07 8,3 2,9 488
2009 5,6 16,0 0,05 8,2 2,0 462
2010 9,1 15,7 0,07 8,2 2,0 405
2011 7,2 18,3 0,08 8,2 2,4 370
2012 8,3 15,0 0,04 8,3 1,4 457
2015 9,4 18,4 0,08 8,2 2,0 193
2017 4,4 15,3 0,03 8,3 1,1 190
2019 7,5 15,4 0,03 8,3 0,9 173
2021 5,3 20,2 0,12 8,1 2,6 136

Die Maximaltemperatur im Sommer von 20°C wurde am 21.06.2021 erstmalig knapp Uberschritten.
Die Maximaltemperatur im Winter von 8°C wurde in mehreren Jahren lberschritten. Auch im Marz
und Dezember 2015 nach Beendigung von Einleitungen aus dem Altbergbau Gittersee waren mit
noch Uberschreitungen der maximalen Wintertemperatur festzustellen.

Im Jahr 2021 wurde der Orientierungswert fir Ammonium-N von 0,1 mg/I erstmalig knapp tber-
schritten.

Durch die Anderung des FG-Typs und die damit verbundene Erhdhung des Orientierungswertes von 1
auf 2 pg/l, wurde der Orientierungswert des FG-Typs 6 fur Ammoniak-N von 2 pg/l von 2012 bis 2019
eingehalten. Die Uberschreitungen aus den Jahren 2000-2008 und 2011 resultieren allerdings nicht
aus erhéhten Ammoniumgehalten, sondern vor allem aus dem relativ hohen pH-Niveau (28,2). Im
Jahr 2021 war der Wert mit 2,6 pug/l wieder tiberschritten und auch der Gehalt an Ammonium-N lag
Uber dem Orientierungswert.

Durch die Anderung des FG-Typs vom silikatischen Typ 5 zum karbonatischen Typ 6 im Jahr 2019 er-
hoht sich der Orientierungswert flur Sulfat deutlich von 75 auf 220 mg/I. Die mittlere Jahres-Sulfat-
konzentration blieb daher ab 2017 unter dem den Orientierungswert.
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Insbesondere im Gewadsserabschnitt unterhalb des Altbergbaus Gittersee (OBF09320, uh. Bergbau
Gittersee) wurden bis 2014 sehr hohe Sulfat-Gehalte im Kaitzbach gemessen, welche durch die Ein-
leitung von behandelten Wasser (Neutralisation mit Kalkmilch) aus dem Altbergbau verursacht wer-
den. Die Einleitung der behandelten Wasser in den Kaitzbach wurde im Oktober 2014 eingestellt. Im
Jahr 2015 war der Sulfatgehalt an OBF09700 (Querallee, GroRer Garten) bereits deutlich zurlickge-
gangen, blieb aber dennoch weiterhin Gber dem Orientierungswert. Von der Untersuchungsstelle
OBF09300 (uh. Kleinnaundorf), die oberhalb der Einleitung liegt, sind beim LfULG nur aus den Jahren
2000 und 2003 Daten verflgbar. Hier wurden mittlere Gehalte von 158 bzw. 140 mg/| gemessen.
Dies deutet darauf hin, dass bereits oberhalb der Belastung durch den Altbergbau Gittersee (geogen)
erhohte Sulfatgehalte vorliegen, die dann durch Eintrage im weiteren Gewasserverlauf ansteigen.
Dies wurde vom LfULG durch die Anderung vom bisherigen FG-Typ 5 zum ab 2019 giiltigen FG-Typ 6
bericksichtigt.

1.7. Biologische Qualitatskomponenten

Im Falle des Kaitzbaches liegt die reprasentative Messstelle Biologie OBF09400 (uh. Millkippe an der
F 170) ca. 3,5 km oberhalb der reprasentative Messstelle Chemie OBF09700 (Querallee GroRer Gar-
ten). Die Bewertungen der 6kologischen Qualitdtskomponenten ,Makrophyten/Phytobenthos” und
»benthische wirbellose Fauna” beziehen sich fir den Bewirtschaftungsplan 2022-2027 auf den FG-
Typ 6.

Tabelle 16: Okologisches Potential des Kaitzbaches OBF09400 (Daten des LfULG 2015-2019)

Bewertung
3-maRig

3-maRig

okologisches Potential
Gesamt

Makrophyten / Phytobenthos
benthische wirbellose Fauna
Fische

Bemerkungen

schlechteste Komponente: Fische

Makrophytentyp MRK, Diatomeentyp D 8.1; PoD-Typ PB 4
FG-Typ 6, HMWB (BmV)

Mono-Bachforellen-Gewdasser (oberhalb Stadtgebiet)
Bachforellen-Groppen-Gewadsser | (bis Mindung Notnitzbach)
Bachforellen-Groppen-Gewadsser Il (bis Miindung)

Das 6kologische Potential des Kaitzbachs wurde auf Basis der Daten von 2015-2019 als schlecht be-
wertet. MaRgeblich war der schlechte 6kologische Zustand des Fischbestandes.

Einfluss auf den Fischbestand haben insbesondere strukturelle Defizite (Durchgangigkeit, Morpholo-
gie). Im Hinblick auf die Wasserfihrung (Mindestwasserfiihrung, temporares Austrocknen) des Kaitz-
baches wurde in den Trockenjahren 2015 sowie 2018-2020 mehrfach beobachtet, dass der Kaitzbach
unterhalb der Querallee kein flieBendes Wasser fiihrte. Im restlichen Verlauf war die Wasserfiihrung
meist niedrig. Darliber hinaus waren einige Gewasserabschnitte des Kaitzbachs in der Kalteperiode
im Februar 2018 komplett durchgefroren. Dies diirften weitere Grinde fiir die schlechte Bewertung
des Fischbestandes sein. Die zeitweilige Austrocknung stromab der Querallee wurde auf die Wasser-
entnahme in den Carolasee zuriickgefiihrt. Die Wasserentnahme ist wasserrechtlich geregelt. Der
Wasserstand der Gewasserkette im GrofRen Garten wird durch die Wasserzufuhr konstant gehalten.
Von der unteren Wasserbehorde wurde abgewogen, dass die Bedrohung der Gewasserbiozonose in
den Gewdssern im GroRRen Garten (einschlieflich Fischbestand) schwerer wiegt, als das zeitweilige
Trockenfallen der Gewasserstrecke des Kaitzbachs bis zum Beginn der Verrohrung stromauf der
LennéstralRe. Es wurde allerdings eine Auflage erteilt, dass stromab des Wehrs (Wehr-ID 13419) eine
Restwassermenge im Kaitzbach verbleibt. Langfristig muss die Wasserentnahme aus dem Kaitzbach
bei Niedrigwasser deutlich beschrankt und das zugehdrige Stauwehr fischgangig umgebaut werden.
Bei den physikalisch-chemischen Parameter war der Parameter Gesamt-P (Gesamtphosphor) an der
reprasentativen Messstelle Gberschritten, der fir Fische nur indirekt (Eutrophierung und dadurch z.B.
vermehrtes Algenwachstum) relevant ist.

Gewasserstruktur (Daten LfULG aus Strukturgitekartierung der Jahre 2013 — 2016)

Die Gewasserstruktur als unterstiitzende Komponente der biologischen Qualitatskriterien wurde
vom LfULG zusammenfassend mit ,,6- sehr stark verandert” bewertet.

Eine signifikante anthropogene Belastung liegt laut FGG-Elbe (2015 a) vor bei morphologischen Ver-
anderungen mit Indexdotierung 5, 6 und 7 fir einzelne Strukturparameter gemaR Strukturgitekartie-
rung nach den LAWA-Verfahren und Gesamtbewertung eines Wasserkorpers mit einer Strukturgite-
klasse schlechter als 3.
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Damit wirkt sich die bestehende Gewasserstruktur nach LfFULG (2015 a) negativ auf die benthische
wirbellose Fauna (Makrozoobenthos) und Fischfauna aus.

Querbauwerke (aus Querbauwerksdatenbank des LFULG)

In den Daten der Querbauwerksdatenbank des LfULG (Stand August 2021) sind innerhalb des Stadt-
gebietes 11 und auRerhalb des Stadtgebietes acht Querbauwerke aufgefiihrt. Davon sind acht Quer-
bauwerke als Abstlirze mit Anlagenhéhen zwischen 0,4 und 1,7 m klassifiziert. Zumindest die Ab-
stirze sind als Wanderungshindernisse fur Fische und Makrozoobenthos ohne flugfahiges Stadium
anzusehen.

Tabelle 17: Angaben zu Querbauwerken im Kaitzbach nach Daten der Querbauwerksdatenbank des LfULG

AKZ Flusskilometer | Ausfiihrung Anlagenhohe [m] | Durchgdngigkeit RW HW
05174 0,00 Rohr 05174 412175 5656556
05180 1,54 Rohr 05180 411912 5655291
05181 3,17 Rohr 05181 413011 5654374
13419 3,18 Sohlenabsturz/Gefillestufe 0,70
(DIN 4047-5,5.11) 13419 413018 5654376
05182 4,54 Rohr 05182 413321 5653247
05183 4,95 Rohr 05183 413303 5652969
13416 6,13 Sohlengleite (DIN 4047-5,5.13)
13416 412344 5652537
05184 6,14 Rohr 05184 412327 5652532
05185 8,85 Sohlenabsturz/Gefallestufe 1,70
(DIN 4047-5,5.11) 05185 410040 5651827
05175 10,40 Sohlenabsturz/Gefallestufe 0,45
(DIN 4047-5,5.11) 05175 408855 5651215
13421 11,05 Sohlenabsturz/Gefillestufe 1,20
(DIN 4047-5,5.11) 13421 408426 5650924
13417 11,25 Sohlenabsturz/Gefallestufe 0,50
(DIN 4047-5,5.11) 13417 408412 5650739
05176 11,49 Sohlenabsturz/Gefallestufe 0,65
(DIN 4047-5,5.11) 05176 408262 5650556
13418 11,61 Sohlenabsturz/Gefillestufe 0,75
(DIN 4047-5,5.11) 13418 408218 5650444
05178 11,96 Schitzenwehr (DIN 4048- 2,10
1,3.27) 05178 407956 5650284
04042 12,05 Teich Kleinnaundorf 0,35 = 407874 5650263
04043 12,10 Stufe Kleinnaundorf 1 0,40 o 407821 5650279
04044 12,11 Stufe Kleinnaundorf 2 0,45 - 407813 5650281
05179 12,15 Sohlenabsturz/Gefillestufe 0,45
(DIN 4047-5,5.11) 05179 407771 5650283
durchgangig: + stromaufwarts durchgéngig: (+) nicht durchgangig: -

Die Durchgédngigkeit des OWK Kaitzbach wurde vom LfULG mit 3-,schlechter als gut” und der Was-
serhaushalt mit 4-,stark verandert” bewertet.

Makrophyten / Phytobenthos (Daten des LfULG 2016-2019)

Der Kaitzbach wurde im Jahr 2017 untersucht und bewertet. Eine offizielle Verfahrensvorschrift zur
Ermittlung der 6kologischen Potentialklasse, wenn neben der Bewertung der Makrophyten gemanR
NRW-Verfahren z. B. auch die Diatomeen gemaR PHYLIB erhoben worden sind, existiert bislang noch
nicht. Man bezeichnet die Klassifizierung nur als 6kologisches Potential obwohl das Bewertungsver-
fahren keine gesonderte HMWB-Bewertung ermdglicht.

Tabelle 18: Ergebnisse (PHYLIB 5.3.0) Makrophyten-Phytobenthos-Diatomeen (LfULG)
Messstelle M&P¢g OzK Einstufung Status M-Index D-Index PBS-Index
OBF09400 0,54 3 maRig gesichert - 0,45 0,631

M&Prs = Makrophyten-Phytobenthos-Index M-Index = Makrophytenindex D-Index = Diatomeenindex  PBS = Index Phytobenthos

Vom Bearbeiter wurde vermerkt: , keine (bewertbaren) Messwerte fir Makrophyten ---> Modul Mak-
rophyten nicht bewertet. OZK 3 plausibel (ohne MaPh), Tendenz OZK 2 fraglich, Diat: Trophieklasse 2,
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Referenzartensumme (56%) gut, MaPh: keine Arten, Verddungsursache unklar, PoD: wenig belastbar,
artenarm, fast ausschlieBlich Stoérzeiger bzw. Rotalgen im Chantransia - Stadium, Historie: im Vergleich
zu 2012 Verbesserung um eine Zustandsklasse, Datenlage schlecht, moglicherweise Pendler OZK 3 und
4“,

Der 6kologische Zustand der Gewasserflora hangt in der Regel malRgeblich mit dem Gehalt an Pflan-
zennahrstoffen (v. a. ortho-, Gesamtphosphat) zusammen. Die Auswertung der Ergebnisse der Phos-
phatanalysen in der flieRenden Welle zeigten allerdings eine Uberschreitung des Orientierungswertes
flir Gesamt-P an der reprasentativen Messstelle Chemie OBF09700 (Querallee, GroRRer Garten).

Die Messstelle fir die chemischen Parameter (OBF09700) liegt ca. 3,5 km oberhalb der Untersu-
chungsstelle fir die Gewasserflora (OBF09400). Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse des
LfULG aus den Jahren 2019 zeigten hier ebenfalls Uberschreitungen des Orientierungswerts fiir Ge-
samt-Phosphat und zusatzlich auch fiir ortho-P. Bei den Untersuchungen im Rahmen des FlieBgewas-
sermonitorings des Umweltamtes im Jahr 2018 zeigten sich deutliche Auswirkungen der Einleitung
der KA Cunnersdorf auf die Ammonium- und Phosphatbelastungen sowie die organische Belastung
(BSBs, TOC) des Kaitzbachs an der Untersuchungsstelle kail2 (uh. Einleitung KA Cunnersdorf). Diese
Belastungen setzten sich auch an den stromabwarts folgenden Messstellen fort. Dies diirfte eine der
Ursachen fiir die nur maRige Bewertung des 6kologischen Potentials sein. Die KA Cunnersdorf soll in
den nachsten Jahren aulBer Betrieb gehen und das Abwasser der KA Dresden Kaditz zugefiihrt wer-
den.

benthische wirbellose Fauna (Daten des LfULG 2016-2019)
Die Untersuchung und Bewertung des Kaitzbachs geschah im Jahr 2017.

Tabelle 19: Ergebnisse der Makrozoobenthosuntersuchungen des LFULG am Kaitzbach nach EU-WRRL (ASTERICS/ Version

4.0.4)
Messstelle SI (2004) | Saprobie Qua- | Index—Allg. | Allgemeine | Versauerungs- 0zK
litatsklasse Degradation | Degradation klasse
Kaitzbach, OBF09400 175 050 AR icht rel ¢ | 3-maRi
(HMWB) , : maRig nicht relevan g

Die Besiedlung des Kaitzbachs mit benthischer wirbelloser Fauna wurde mit der HMWB-Bewertung
(als erheblich verdanderter Wasserkorper; Fallgruppe: BmV, Bebauung mit Vorland) bewertet. Vom
Bearbeiter wurde vermerkt: , Typwechsel 2019; Verschlechterung um eine OZK gegeniiber 2012,
Ubiquisten und Storzeiger in hohen Abundanzen, Fehlen sensitiver EPT-Taxa zeigt groRe Defizite in
der Gewassermorphologie an, jedoch auch viele typspezifische Arten in geringen Abundanzen vor-
handen.” Bei den physikalisch-chemischen Parameter war der Parameter Gesamt-P (Gesamtphos-
phor) iberschritten, der fiir das Makrozoobenthos nur indirekt (Eutrophierung und dadurch z.B. ver-
mehrtes Algenwachstum) relevant ist.

Fische (Daten des LfULG 2015 und 2018 fiir Bewirtschaftungsplan 2022-2027)
Oberhalb des Stadtgebietes ist die Referenzbiozénose des Kaitzbaches ein Monobachforellen-Gewas-
ser. Im Stadtgebiet umfasst der Kaitzbach zwei weitere Fischzonosen. Im Abschnitt 1 vom Eintritt in
das Stadtgebiet bis zur Mindung Nothnitzbach ist die Referenzzénose ein Bachforellen-Groppen-
Gewasser |. Im Abschnitt 2 von der Miindung des No6thitzbaches bis zur Miindung in die Elbe ist die
Referenzzénose ein Bachforellen-Groppen-Gewasser Il
Die Referenzbiozénose des Kaitzbaches setzt sich aus folgenden Fischarten zusammen:
Tabelle 20: Referenz der Fischzonose des LFULG am Kaitzbach Abschnitt 1 nach (fiBS)

Art Anpassung Potential-Referenz-Fischzonosen %-Anteile
Min. Max. Mittelwert Median

Bachforelle (+) 65,5 84,2 76,8 78,1
Groppe - 15,0 30,0 20,8 15,6
Schmerle 0/+ 0 6,0 1,0 0,7
Griindling (+) 0 1,6 0,4 0,4
Elritze 0/+ 0 5,2 0,4 0
Bachneunauge (-) 0 2,0 0,2 0
Asche (-) 0 0 0 0
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Tabelle 21: Referenz der Fischzonose des LFULG am Kaitzbach Abschnitt 2 nach (fiBS)

Art Anpassung Potential-Referenz-Fischzonosen %-Anteile
Min. Max. Mittelwert Median

Bachforelle 0/(+) 61,4 65,0 62,8 62,6
Groppe - 20,0 25,0 21,8 20,0
Schmerle 0 6,0 6,0 6,0 6,0
Dreistachl. Stichling +/++ 0 6,0 3,6 6,0
Griundling 0 0,8 3,0 2,6 3,0
Elritze 0 1,2 3,0 1,9 1,2
Bachneunauge - 0,8 0,8 0,8 0,8
Dobel (-) 0,4 0,4 0,4 0,4
Asche - 0 0,4 0,1 0

Die folgende Tabelle 22 zeigt die Ergebnisse der aktuellsten Probenahme im Bereich von Abschnitt 1
am 07.06.2016.

Tabelle 22: Ergebnisse Beprobung Fischbestand des LFULG am Kaitzbach Abschnitt 1 (Probestelle:
537198000_2016/06/07_002) am 07.06.2016

Art Anzahl
Dreist. Stichling (Binnenform) 2
Schmerle 2

Die Daten zu Untersuchung und Bewertung des Kaitzbachs durch das LfULG stammen aus dem Jahr
2016. Die Bewertung des OWK Kaitzbach erfolgte als stark veranderter Wasserkorper(HMWB).

Der Kaitzbach wurden fiir die Bewertung des Wasserkorpers in zwei Abschnitte unterteilt und jeweils
separat (fischereilich) beprobt und bewertet. Die Abschnittsbewertungen wurden zu einer OWK-
Bewertung verrechnet.

Tabelle 23: Ergebnisse Fischbestand des LfULG am Kaitzbach nach EU-WRRL (fiBS)

Abschnittsbezeichnung fiBS-Wert_OWK fiBS-Wert_Teilnote
Miindung bis Einmiindung
N6thnitzbach

Einmindung N6thnitzbach bis
Bricke bei 4621500-5654680

okolog. Zustand Gesamtbewertung

1,20

1,20 n
keine FIBS-Bewertung

moglich

Im Abschnitt 1 (Miindung bis Einmiindung Nothnitzbach) wurde die Einstufung "schlechter" Zustand
vorgenommen. Hier wurde vom Bearbeiter des LFULG angemerkt: ,,Empfohlene FIBS Fangrate (30-
fache der Referenzartenzahl) wurde weit unterschritten. 2 von 4 Leitarten fehlen.”

Im Abschnitt 2 (Einmindung Nothnitzbach bis Briicke bei 4621500-5654680) wurde keine Bewertung
vorgenommen. Dazu wurde vermerkt: , Keine Fische nachweisbar. FiBS-Bewertung nicht moglich.”
Dies flihrte zu einer insgesamt schlechten Einstufung.

Insgesamt gesehen sind somit insbesondere Defizite bei der Langsdurchgangigkeit (keine fischgan-
gige Verbindung mit der Elbe) und Strukturdefizite des Kaitzbaches als Ursache fir den ,schlechten”
Zustand der Fischbesiedlung verantwortlich. Darliber hinaus spielt die geringe Wasserfiihrung bis hin
zur Austrocknung und das zeitweise Durchfrieren wahrend Perioden mit starkem Frost einiger Ge-
wasserabschnitte eine Rolle. Die natlrliche Wiederbesiedlung ist mit groRen Schwierigkeiten verbun-
den, da keine fischgdngige Anbindung an die Elbe vorhanden ist und im Einzugsgebiet kein Wiederbe-
siedlungsPotential aus gewdassertypischen Arten vorhanden ist.

1.8. Erganzende Ergebnisse (Daten des Umweltamtes der Landeshauptstadt Dresden)

Im Rahmen des FlieRgewdssermonitorings des Umweltamtes werden im OWK Kaitzbach sechs Mess-
stellen regelmalig untersucht. Dariiber hinaus gibt es sechs weitere Untersuchungsstellen von denen
vier seit den 90er Jahren nicht mehr untersucht wurden. Weiterhin werden am Nothnitzbach, der
zwischen den Messstellen kai7 (Altmockritz, uh. Babisnauer Str.) und kai8 (Kaitzbachweg, uh.
Kreischaer Str.) einmiindet, regelmaRig Untersuchungen an drei Messstellen durchgefiihrt.
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Tabelle 24: Untersuchungsstellen des Umweltamtes am Kaitzbach/Néthnitzbach

letzte Untersu-
I.MSTNR I.STANDBESCH I.RECHTS I.HOCH chung
kail Kaitzbach; Cunnersdorfer Str. 408431 5650903 2018
kai2 Kaitzbach; oh. Bergbau Gittersee 408683 5651168 -
kai3 Kaitzbach; uh. Bergbau Gittersee 409189 5651285 2018
kail2 Kaitzbach; uh Einleitung KA Cunnersdorf 409222 5651316 2018
kai4 Kaitzbach; uh. RRB an der B170 410470 5652170 -
kai5 Kaitzbach; oh. Possendorfer Str. 410687 5652251 2018
kai6 Kaitzbach; uh. Bannewitzer Str. 410951 5652204 2009/2010
kai7 Kaitzbach; Altmockritz, uh. Babisnauer Str. 411857 5652271 2015
kai8 Kaitzbach; Kaitzbachweg, uh. Kreischaer Str. 413133 5653655 2018
kai9 Kaitzbach; Querallee GroRer Garten 412998 5654410 2015
kail0 Kaitzbach; vor Abzweig Park-Kaitzbach 412453 5654893 -
kaill Kaitzbach; vor Verrohrung Zinsendorfstr. 411895 5655355 -
notl Nothnitzbach; uh. Stadtgrenze 411553 5651274 2018
not2 No6thnitzbach; uh. Babisnauer Str. 412128 5651790 2018
not3 Nothnitzbach; Miindung 412807 5652599 2018

(IBFDB'HOF ,

,_/\'-’_/\ {'.

OBFOSTO0

futo MapTip: [] MaBstab 1 : 25808

0.0 0.51 1.03 1.54 km

Abbildung 4: Messstellen des Umweltamtes Dresden am Kaitzbach und Nothnitzbach

Die folgenden Untersuchungsstellen am Kaitzbach wurde zuletzt im Jahr 2021 an drei Terminen un-
tersucht. Uberschreitungen von Schwellenwerten sind in den Tabellen hervorgehoben. Die Ergeb-
nisse einer Sonderuntersuchung am 01.10.2021 an den Untersuchungsstellen kai3, kail2 und kai5
wurde wegen der Vergleichbarkeit aller Ergebnisse hier nicht berticksichtigt.

Tabelle 25: Kennwerte der physikal.-chem. Parameter am Kaitzbach (Daten Umweltamt 2021)
Schwellen-

Parameter Einheit kail kai3 kail2 kai5 kai8 kai9 wert Quelle

Wassertemp. | [°C] 17,5 17,1 17,6 17,1 17,0 17,2 <20 (Max.) OGewV (2016)
pH-Wert - 7480\ 7477|7478]7782)7783| 7684 70-85 Egﬂo':;;/'ax) OGewv
LF (25°C) [uS/cm] 571 572 575 734 769 772 <1500 (MW) LfULG (2015)
0,-Gehalt [mg/1] 8,6 8,6 8,4 8,7 8,9 8,7 >7 (Min.) OGewV (2016)
0,-Sattigung | [%] 77 82 78 88 93 92 - (Min.)

NOs3-N [mg/I] 6,4 7,8 7,6 7,2 5,5 5,5 <11,3 (MW) OGewV (2016)
NO,-N [mg/I] 0,018 0,015 0,048 0,052 0,022 0,020 <0,05 (MW) OGewV (2016)
NHs-N [mg/I] 0,07 0,06 0,75 0,09 0,08 0,07 <0,1 (MW) OGewV (2016)
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Schwellen-

Parameter Einheit kail kai3 kail2 kai5 kai8 kai9 wert Quelle

NHs-N [ug/l] 0,6 0,7 6,1 1,8 1,5 1,4 <2 (MW) OGewV (2016)
AN [mg/1] 6,4 7,9 8,4 7,3 5,6 5,6 - (MW)

TN [mg/I] 8,5 10,8 10,3 9,6 7,8 7,9 - (MW)

SRP [mg/1] 0,050 | 0,040 | 0,290 | 0,200 | 0,089 | 0,084 <0,07 |(MW)OGewV (2016)
TP [mg/I] 0,116 | 0,144 | 0,318 | 0,169 | 0,223 | 0,218 <0,10 (MW) OGewV (2016)
AFS [mg/I] 28 73 49 83 83 97 <25 (MW) S.Fischg.VO (1997)
BSBs [mg/I] 2,2 2,3 4,0 2,4 2,9 2,7 <3 (MW) OGewV (2016)
DOC [mg/1] 4,9 4,0 43 4,7 4,9 4,9 - (MW)

TOC [mg/I] 6,7 8,2 7,8 6,8 11,0 10,5 <7 (MW) OGewV (2016)
Chlorid [mg/I] 39 40 41 66 72 72 <200 (MW) OGewV (2016)
Sulfat [mg/I] 94 89 87 128 128 125 <220 (MW) OGewV (2016)

Min. = Minimum Max. = Maximum MW = Mittelwert

Die maximale Wassertemperatur dnderte sich im Gewasserverlauf nicht wesentlich. Uberschreitun-
gen des Maximalwertes von 20°C traten nicht auf.

Die elektrische Leitfahigkeit zeigte einen Anstieg im Gewasserverlauf. Zwischen kail2 und kai5 stieg
die Leitfahigkeit an und blieb bis zur letzten Messstelle im Gewasserverlauf (kai9) auf einem ahnli-
chenn Niveau. Negative Auswirkungen auf Flora und Fauna des Gewadssers sind nach LfULG (2015)
erst bei > 1500 puS/cm nicht auszuschlieBen.

Die Sulfatkonzentration (iberschritt bereits im Oberlauf an kail den Orientierungswert der OGewV
(2016) fur den Gewassertyp 5. Hier liegt eine geogen erhdhte Konzentration (Vorkommen von Planer
= marines Sedimentgestein der Oberkreide) vor. Die Werte des LFULG an der Kaitzbachquelle, Klein-
naundorf (MKZ 50482001) und der vom Altbergbau Coschiitz/Gittersee unbeeinflussten Untersu-
chungsstelle OBF09300 der Jahre 2007-2017 zeigen, dass schon hier die Kriterien fir ein silikatisches
Gewasser liberschritten sind (Datenquelle: iDA LfULG). Ab dem Jahr 2020 wurde der OWK Kaitzbach
deshalb nach der Referenziiberpriifung des LFULG (2019) dem FG-Typ 6 (Feinmaterialreiche, karbona-
tische Mittelgebirgsbache) zugeordnet. Zwischen den Untersuchungstellen kail und kail2 stromauf
des Kaitzbachstollens verdnderte sich der Sulfatgehalt kaum. Dieser stieg dann erst an kai5 deutlich
an. Hier konnten Zufliisse aus der oberhalb gelegenen Altdeponie eine Rolle spielen. Wahrend der
Stollensanierung 2002/2003 wurde der bergméannische Hohlraum hinter dem Stollenausbau mittels
Injektion einer Zementsuspension teilweise hinterfillt. Vorhandene Sinterbildungen im Stollen wei-
sen auf einen gewissen Austrag hin. Ein Teil der Oberflachenentwasserung der Halde A erfolgt Gber in
Beton gesetzte Gerinne am Stolleneinlauf in den Kaitzbach. Dadurch kann eine gewisse Beeinflussung
der Wasserbeschaffenheit des Kaitzbaches durch Sulfat und kalkhaltige Verbindungen erfolgen. Im
Gewadsserabschnitt unterhalb des Altbergbaus Gittersee wurden bis 2014 sehr hohe Calcium- Magne-
sium- und Sulfatgehalte und damit eine hohe Wasserharte im Kaitzbach gemessen, welche durch die
Einleitung von behandelten Wassern (Neutralisation mit Kalkmilch) aus dem Altbergbau verursacht
wurden. Die Einleitung der behandelten Wasser in den Kaitzbach wurde im Oktober 2014 eingestellt.
Es ist damit zu rechnen, dass die anthropogen erhohte Wasserharte im Unterlauf des Bergbaus Co-
schiitz/Gittersee noch etwas zurtickgeht, wenn die Ablagerungen von Kalksinter, die sich in den ver-
gangenen Jahren der Einleitung von kalkbehandelten Wassern im Gewasserbett aufgebaut haben,
abgetragen werden.

Die Chloridgehalte waren unterhalb der Deponie ab kai5 (oh. Possendorfer Str.) etwas héher als im
Oberlauf, blieben aber unter dem Orientierungswert der OGewV (2016). Hier sind allerdings auch
Einfllisse (Tausalz) aus dem StraRenverkehr (Einleitungen aus RRB von der Innsbrucker StraRe) nicht
auszuschlieflen.

Bei den Phosphorverbindungen war ein uneinheitlicher Verlauf zu beobachten. Zunachst traten an
kail (Cunnersdorfer Str.) und kai3 (uh. Bergbau Gittersee) nur erhdhte TP-Konzentrationen auf. An
kail2 (uh. Einleitung KA Cunnersdorf) war ein deutlicher Anstieg (Verdopplung gegeniiber kai3) zu
beobachten. Die Belastung durch das liber den Klaranlagenablauf eingetragene Phosphat sind auch
stromabwarts im Gewasser noch nachweisbar. Stromab an kai5 lagen die mittleren Gehalte zwar
wieder deutlich niedriger, blieben aber immer noch Gber dem Mittelwert an kai3. Im weiteren Ver-
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lauf stieg der Mittelwert an kai8 wieder an und blieb bis kai9 auf einem dhnlichen Niveau. Der Orien-
tierungswert der OGewV (2016) fiir TP war an allen Messstellen tberschritten. Die Mittelwerte des
gelosten ortho-P lagen im Oberlauf an kail und kai3 unter dem Orientierungswert. Durch die Phos-
phatfracht derKlaranlage steig der Mittelwert deutlich an und ging dann im Gewasserverlauf wieder
zurlick. Ab kail2 lagen die Mittelwerte tGber dem Orientierungswert.

Die Ammoniumkonzentrationen waren mit Ausnahme von kail2 (uh. Einleitung KA Cunnersdorf) an
allen Messstellen gering und blieben hier unter dem Orientierungswert der OGewV (2016). An kail12
lag der mittlere Gehalt und auch die drei Einzelmesswerte deutlich héher. Der Orientierungswert war
an kail2 deutlich tberschritten. Offensichtlich wird das Ammonium im weiteren Verlauf durch Nitrifi-
kation abgebaut. Ein Indiz hierfir ist der erhéhte Nitritgehalt an der stromab gelegenen Untersu-
chungsstelle kai5.

Der Orientierungswert fir Ammoniakstickstoff wurde an kail2 (uh Einleitung KA Cunnersdorf) tiber-
schritten. An den nachfolgenden Messstellen kai5 bis kai9 waren die Werte, trotz des hoheren pH-
Niveaus deutlich niedriger. Der Orientierungswert wurde an den anderen Messstellen eingehalten.
Die Nitritgehalte lagen an kail2 (uh Einleitung KA Cunnersdorf) knapp unter dem Orientierungswert
des FG-Typs 6. Das Maximum wurde vermutlich wegen des Ammoniumabbaus (Nitrifikation) auf der
Gewasserstrecke unterhalb des Klaranlagenablaufes an kai5 erreicht. Hier wurde der Orientierungs-
wert knapp Uberschritten. Ab kai8 wurde der Orientierungswert von 0,05 mg/I NO,-N eingehalten.

Der BSBs (ohne Hemmstoff) war im Gewasserverlauf bis kai3 nahezu gleich und lag unter dem Orien-
tierungswert. Der Wert stieg dann an kail2 deutlich an. Der Orientierungswert der OGewV (2016)
war hier tGberschritten. Im Unterlauf von kai 5 bis kai9 war die mittlere BSBs-Konzentration dann wie-
der geringer und blieb unter dem Orientierungswert. Bei den beiden Terminen der Trockenwetterun-
tersuchungen, an denen der sténdige Klaranlageneinfluss am besten nachweisbar ist, war der Orien-
tierungswert fir BSBs nur an kail2 direkt unterhalb des Ablaufs der Klaranlage Cunnersdorf liber-
schritten (3,5 mg/l). Die mittleren Konzentrationen von DOC zeigten keine gravierenden Unter-
schiede im Gewadsserverlauf. Der Orientierungswert fiir TOC wurde an den Untersuchungsstellen
kai3, kail2, kai8 und kai9 Uberschrittten. Die erhohten Werte traten bei der Regenwetteruntersu-
chung am 07.07.2021 zusammen mit stark erhéhten Schwebstoffkonzentrationen (AFS) auf. Bei den
beiden Trockenwetteruntersuchungen waren keine groReren Schwankungen des TOC-Gehaltes im
Gewasserverlauf festzustellen und die Konzentrationen lagen unter dem Orientierungswert.

Der Richtwert der SachsFischgewVO (1997) bzw. der entsprechenden EU-Verordnung (2006) fir die
abfiltrierbaren Stoffe wurde an allen Messstellen tiberschritten. Am geringsten war der Schwebstoff-
gehalt an der ersten Messstelle im Gewasserverlauf an der Stadtgrenze (kail). Im weiteren Gewas-
serverlauf stiegen die Werte dann deutlich an. Auch hier waren erhéhte Werte nur bei der Regen-
wetteruntersuchung am 07.07.2021 festzustellen. Bei Trockenwetter blieben die Gehalte deutlich
unter dem Richtwert.

Bei Trockenwetter zeigten die abwasserrelevanten Parameter AFS, TOC, BSBs und NH4-N einen deut-
lichen Anstieg an kail2 unmittelbar nach dem Klaranlagenablaufs der KA Cunnersdorf. Im weiteren
Verlauf gingen die Gehalte dann wieder zuriick. Dies zeigt eindeutig eine Belastung durch das Abwas-
ser der Klaranlage.

y Trockenwetter Regenwetter
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Abbildung 5:  Entwicklung von AFS, TOC, BSB5, TP und NH4-N im Gewasserverlauf bei den beiden Trocken- und der Re-
genwetteruntersuchung am 07.07.2021
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Bei der Regenwetteruntersuchung am 07.07.2021 traten bereits im Oberlauf des Kaitzbachs (kail,
kai3) StoRRbelastungen mit Ammonium, Phosphat (SRP, TP), BSBs und TOC auf. Dies kénnte auf nie-
derschlagsbedingten Einleitungen im Oberlauf beruhen.

Durch die schon bei Trockenwetter hohen Belastungen mit Nitrit, Ammonium und Phosphat (SRP, TP)
an kail2 (uh Einleitung KA Cunnersdorf) verringerten sich die Gehalte dieser Stoffe bei Regen an die-
ser Messstelle fir Nitrit und SRP deutlich und fiir Gesamtphosphat und Ammonium splrbar. Im Ver-
gleich zu kai3 war auch bei Regen ein starker Anstieg der Ammoniumbelastung an kail2 festzustel-
len. Gegenlber Trockenwetter traten an kail2 erhohte Belastungen mit Schwebstoffen und TOC auf.
An der stromabwarts gelegenen Messstelle kai5 verringerte sich bei Regen die Belastung mit SRP
deutlich gegeniiber Trockenwetter, demgegeniiber traten StoRbelastungen mit Ammonium, AFS,
BSB5 und TOC auf. Diese stiegen bis zur Messstelle kai8 weiter an. Zusatzlich war dort auch die Kon-
zentration mit Gesamtphosphor gegentiiber Trockenwetter deutlich héher. Bis zur Messstelle kai9
veranderten sich die Belastungen bei Regen nur sehr geringfiigig. Die Belastung mit Abfiltrierbaren
Stoffen war bei Regenwetter im Unterlauf an kai8 und kai9 héher als im Oberlauf. Dies konnte auf
Schwebstoffeintrage im Stadtgebiet Giber Niederschlagswassereinleitungen beruhen.

Tabelle 26: Bewertungen des Gewasserzustandes am Kaitzbach (2021)

Messstelle Strukturgiiteklasse | Uberschreitungen | MZB biologische GK MZB Potential- Diatomeen Po-
LAWA (2000) Schwellenwerte (DIN 38410) klasse nach WRRL tentialklasse
OGewV (2016) nach WRRL
kai3 =
OBF09320 I TP, TOC
. NH4, NH3, SRP, TP,
kail2 VI BSBs, TOC
[kais [ NO,, NH;, SRP, TP | -1 o)
kai8 VI NHs, SRP, TP, TOC
kai9 Vv NHs, SRP, TP, TOC
J Tendenz zur schlechteren Potentialklasse MZB = Makrozoobenthos WRRL-Methode SAP = typspezif. Saprobie

Die Bewertungen der biologischen Parameter erfolgte im Bericht der IDUS GmbH (2021) bereits auf
Basis des FG-Typ 6.

Der Trophie-Index der Diatomeen lag mit Ausnahme der Messstelle kail2 (uh Einleitung KA Cunners-
dorf), die maRig bewertet wurde, im gesamten Verlauf von kail (Cunnersdorfer Str.) bis kai9 (Queral-
lee GroRer Garten) im ,guten” Bereich. Die Zusammensetzung der Diatomeengemeinschaften (Tro-
phieindex) zeigte damit mit Ausnahme von kail2 keine erhéhte Nahrstoffbelastung an. Im Jahr 2021
wurden zwar im Mittel aller drei Untersuchungstermine an allen Messstellen erhhte Phosphatkon-
zentrationen gemessen, bei den zwei Trockenwetteruntersuchungen lagen die Werte aber erst
stromab der Einleitung aus der KA Cunnersdorf iber den jeweiligen Orientierungswerten fiir ortho-
bzw. Gesamtphosphat. Die Potentialklasse der Diatomeen wurde mit Ausnahme von kai8 (2-gut) als
»3-malig” bewertet. Dies liegt an dem lGberwiegend deutlich zu geringen Vorkommen von gewasser-
typischen Referenzarten.

Bei der Untersuchung des Makrozoobenthos nach WRRL-Methode als HMWB (stark veranderter
Wasserkorper) ergab sich an kai8 (Kaitzbachweg, uh. Kreischaer Str.) ein ,,gutes” 6kologisches Poten-
tial. Die gewadssertypische Saprobie war Uberwiegend ,,gut” und an kai5 sogar ,,sehr gut”. Die saprobi-
ologische Belastung des Kaitzbachs entsprach bei den Untersuchungen 2021 somit den Anforderun-
gen der Wasserrahmenrichtlinie. Allerdings entspricht die Bewertung der Saprobie an kail2 nicht
ganz dem erhdhten BSBs-Gehalt.

Die biologischen Bewertungen an kail2 spiegeln die erhohten stofflichen Belastungen durch das Ab-
wasser der KA Cunnersdorf nicht ausreichend wider, da sich kail2 direkt an die Einleitstelle der KA
anschliel3t und sich somit einerseits in der Einmischungszone befindet, andererseits die Auswirkun-
gen der stofflichen Belastungen noch nicht zum Tragen kommen und Organismen mit hoheren An-
sprichen an die Wasserqualitdt aus dem Oberlauf ein driften. Eine Verlegung der Einleitstelle ist aber
nicht moéglich, da stromabwarts nach einem Teich im Nebenschluss die Unterquerung der Deponie
erfolgt.



-22—

Tabelle 27: Vergleichende Bewertungen des Gewdsserzustandes am Kaitzbach

Jahr 2018 | 2021 2018 | 2021 2018 2021
MZB MzZB Diatomeen
Messstelle GK (DIN 38410) WRRL (HMWB) WRRL
kail 2 (SAP) ‘ 2 (SAP) 3-miiRig 3-miRig
kai3 2 (SAP) ‘ 2 (SAP) 3-miRig 3-miRig
kail2 2 (SAP) ‘ 2 (SAP) 3-miRig 3-miRig
kai5 2 (SAP) ‘ 1 (SAP) 3-miRig 3-miRig
kai9 (2015) 2 (SAP) ‘ 2 (SAP) 3-miRig 3-miRig
* nicht gesichert J Tendenz zur nichsten schlechteren Potentialklasse

Gegentber der Voruntersuchung verschlechterte sich an kail und kai3 die Bewertung der organi-
schen Belastung von , gering belastet” (GK I-Il) auf ,,maRig belastet” (GK Il). Die Bewertung der bent-
hischen Diatomeen blieb wie bei der Voruntersuchung im Bereich einer ,maRigen” 6kologischen Po-
tentialklasse. An kail2 blieben 2021 im Vergleich zum Jahr 2018 alle Bewertungen bestehen. An kai5
zeigte sich eine Verbesserung der typspezifischen Zustandsklasse von ,,gut” auf ,,sehr gut”. Die orga-
nische Belastung wurde in beiden Untersuchungsjahren mit ,gering belastet” angegeben. Die Bewer-
tung der Diatomeen blieb im Bereich einer ,,maRigen” 6kologischen Potentialklasse. An kai8 blieb die
Guteklasse nach DIN auf ,,maRig belastet”. Die Makrozoobenthosbewertung sowie die Bewertung
der benthischen Diatomeen nach WRRL verbesserte sich jeweils um eine 6kologische Potentialklasse
auf ,gut”. Allerdings lag der Diatomeenindex 2021 noch nahe der Grenze zur ,,maRigen” dkologi-
schen Potentialklasse. Die letzte Voruntersuchung der Messstelle kai9 wurde im Jahr 2015 durchge-
fihrt. Die Bewertungen des Makrozoobenthos und der Diatomeen blieben 2021 unverandert.

1.9. MaRBnahmen nach MaBnahmenprogrammen Elbe und Oder des LfULG und FGG Elbe

Quellen

LfULG (2021): Steckbrief Oberflachenwasserkdrper 3. Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027 - Kaitzbach (DESN_537198) —
Datenplattform iDA, - Stand: 07.10.2021; https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/api/processing-
Chain?repositoryltemGloballd=ROOT.Thema+Wasser.Europ%C3%A4ische+Wasserrahmenrichtlinie. OWK+Steckbriefe+2022-
2027.WGN%3ASteckbrief FWK oeffentlich.sel&conditionValuesSetHash=9333DA2&selector=ROOT.Thema+Wasser.Europ
%C3%A4ische+Wasserrahmenrichtlinie. OWK+Steckbriefe+2022-

2027.WGN%3ASteckbrief FWK oeffentlich.sel&sourceOrderAsc=false&offset=0&limit=2147483647, Abruf: 18.07.2022

FGG Elbe (2021): Zweiten Aktualisierung des MaRnahmenprogramms nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie
2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fiir den Zeitraum von 2022 bis 2027, Anhang M5: MalRnah-
menplanung fir Wasserkérper, Bericht Dezember 20201

FGG Elbe (2015 a): Aktualisierung des MaBnahmenprogramms nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie 2000/60/EG fiir
den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fiir den Zeitraum von 2016 bis 2021, Anhang M4: MalRnahmenfestlegung
flr Wasserkorper und Bewirtschaftungszeitraum), Bericht vom 12.11.2015

FGG Elbe (2015b ): Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG fur
den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von 2016 bis 2021, Anhang 5-2: Liste der Oberflachenwas-
serkdrper mit Angaben zu Belastungen, zum 6kologischen Zustand/Potential, Auswirkungen der Belastungen und zur Errei-
chung der Bewirtschaftungsziele Okologie, Bericht vom 12.11.2015

LAWA (2020): MalRnahmen nach LAWA-BLANO MaRnahmenkatalog (WRRL, HWRMRL, MSRL) beschlossen auf der 150.
LAWA-Vollversammlung am 17. / 18. September 2015 in Berlin, ergénzt durch die 155. LAWA-Vollversammlung am 14. / 15.
Marz 2018 in Erfurt und die 159. LAWA-Vollversammlung am 19. Marz 2020 (Telefonkonferenz) sowie LAWAUmlaufverfah-
ren 2/2020 i. Mai/ Juni 2020, Stand: 03.06.2020

LfULG (2015): Sachsische Beitrage zu den MaRnahmenprogrammen Elbe und Oder; Bericht vom 26.11.2015, Anlage II: Be-
lastungen der OWK in den Teilbearbeitungsgebieten und Anlage Ill MaBnahmentabellen

LfULG (2021): Sachsische Beitrage zu den MaRRnahmenprogrammen 2022 — 2027, Anlage MaRnahmentabellen - Tabelle 1:
MaRnahmen an Oberflaichenwasserkorpern, Stand: Dezember 2021

Tabelle 28: Durchgefiihrte bzw. geplante MaBnahmen am OWK Kaitzbach (DESN_537198) aus FGG Elbe
(2015 a) — Anhang M4 sowie FGG Elbe (2020) MaBnahmenprogramm 2022-2027 - Anhang M5
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Belastung MaBnahmen (nach LAWA- Anzahl | Anzahl | Anzahl
MaBnahmenkatalog) 1. BPZ 2. BPZ 3. BPZ
Punktquellen: 1.1 kommunales Ab- | 7 - Neubau und Umriistung von Klein- 4 0 1
wasser klaranlagen
Punktquellen: 1.2 Regenwasser- 10 - Neubau und Anpassung von Anla- 0 1 3
entlastungen gen zur Ableitung, Behandlung und
zum Ruckhalt von Misch- und Nieder-
schlagswasser
Diffuse Eintrage: 2.2 Landwirt- 27 - Malinahmen zur Reduzierung der 1 1 0
schaftliche Nutzung direkten Nahrstoffeintrage aus der
Landwirtschaft
Diffuse Eintrage: 2.2 Landwirt- 28 - MalRnahmen zur Reduzierung der 1 1 0
schaftliche Nutzung N&hrstoffeintrage durch Anlage von
Gewasserschutzstreifen
Diffuse Eintrage: 2.2 Landwirt- 29 - Malinahmen zur Reduzierung der 1 1 1
schaftliche Nutzung Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage
durch Erosion und Abschwemmung
aus der Landwirtschaft
Diffuse Eintrage: 2.2 Landwirt- 30 - MalRnahmen zur Reduzierung der 1 1 1
schaftliche Nutzung N&hrstoffeintrage durch Auswaschung
aus der Landwirtschaft
Diffuse Eintrage: 2.1 Wohn-, Ge- 36 - MalRnahmen zur Reduzierung der 1 0 0
werbe und Industriegebiete Belastungen aus anderen diffusen
Quellen
Wasserentnahmen/Uberleitungen: | 53 - MaRnahmen zur Reduzierung an- 0 0 1
3.7 Sonstige derer Wasserentnahmen
Hydrologische Anderungen: 4.3.6 64 - MalRlnahmen zur Reduzierung von 2 0 0
sonstige Nutzungen nutzungsbedingten Abflussspitzen
Damme, Wehre und Schleusen: 69 - Manahmen zur Herstellung/Ver- 0 1 17
4.2.9 unbekannt oder auBer Ge- besserung der linearen Durchgéngig-
brauch keit an Staustufen/Flusssperren, Ab-
stiirzen, Durchldssen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen gemaR DIN
4048 bzw. 19700 Teil 13
Morphologische Verdanderung des 70 - MalBnahmen zur Habitatverbesse- 0 0 2
Gerinnes, Flussbetts, Auen- oder rung durch Initiieren/ Zulassen einer
Uferbereiche: 4.1.2 landwirtschaft- | eigendynamischen Gewasserentwick-
liche Nutzung/Landentwisserung lung
Morphologische Veranderung des 71 - MaBnahmen zur Habitatverbesse- 0 1 12
Gerinnes, Flussbetts, Auen- oder rung im vorhandenen Profil
Uferbereiche: 4.1.1 Hochwasser-
schutzmafBnahmen
Morphologische Verdanderung des 71 - MalBnahmen zur Habitatverbesse- 0 0 12
Gerinnes, Flussbetts, Auen- oder rung im vorhandenen Profil
Uferbereiche: 4.1.4 durch sonstige
Ursachen oder Nutzung
Morphologische Veranderung des 72 - MaRBnahmen zur Habitatverbesse- 3 0 4
Gerinnes, Flussbetts, Auen- oder rung im Gewasser durch Laufverande-
Uferbereiche: 4.1.4 durch sonstige | rung,
Ursachen oder Nutzung Ufer oder Sohlgestaltung
Morphologische Verdanderung des 73 - MalBnahmen zur Habitatverbesse- 3 1 10
Gerinnes, Flussbetts, Auen- oder rung im Uferbereich
Uferbereiche: 4.1.1 Hochwasser-
schutzmafnahmen
Morphologische Veranderung des 73 - MaRnahmen zur Habitatverbesse- 0 0 10

Gerinnes, Flussbetts, Auen- oder
Uferbereiche: 4.1.4 durch sonstige
Ursachen oder Nutzung

rung im Uferbereich
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Belastung MaBnahmen (nach LAWA- Anzahl | Anzahl | Anzahl
MaBnahmenkatalog) 1. BPZ 2. BPZ 3. BPZ
Morphologische Veranderung des 77 - MaBnahmen zur Verbesserung 0 0 1
Gerinnes, Flussbetts, Auen- oder des Geschiebehaushaltes bzw. Sedi-
Uferbereiche: 4.1.5 durch nicht be- | mentmanagement
kannte Ursachen oder Nutzung
(Habitatverdanderungen)
andere Belastungen: 4.5 Weitere 85 - MaBnahmen zur Reduzierung an- 0 0 1
hydromorphologische Verdnde- derer hydromorphologischer Belastun-
rungen gen
andere Belastungen: 7 Weitere 501 - Erstellung von Konzeptionen/Stu- 1 0 0
anthropogene Belastungen dien/Gutachten
andere Belastungen: 7 Weitere 502 - Durchfiihrung von Forschungs-, 5 0 0
anthropogene Belastungen Entwicklungs- und Demonstrationsvor-
haben
Diffuse Eintrage: 2.1 Wohn-, Ge- 508 - Vertiefende Untersuchungen und 1 1 1
werbe und Industriegebiete Kontrollen
andere Belastungen: 7 Weitere 508 - Vertiefende Untersuchungen und 0 0 2
anthropogene Belastungen Kontrollen

BPZ = Zeitraum des Bewirtschaftungsplan * Anzahl der MaBnahmen muss noch ermittelt werden

Im Folgenden sind die nach LFULG (2015), Anlage Il Belastungen der Wasserkorper in den Teilbear-
beitungsgebieten am OWK Kaitzbach vorliegenden Belastungen fiir den Bewirtschaftungszeitraum
2016-2021 aufgelistet.

Belastungen des Wasserkérpers (aus LFULG 2015, Anlage Il MaBnahmentabellen)
Schadstoffe (Wasser): ubiquitar (Quecksilber, PAK)
Veranderungen Abfluss und Morphologie: Ausbau, Durchgangigkeit

Im Folgenden sind die nach LFULG (2015), Anlage Il MaBnahmentabellen: 1 Bedarfsplanung Ober-
flachenwasserkoérper zur Zielerreichung am OWK Kaitzbach noch erforderlichen MaBnahmen fiir den
Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021 aufgelistet.

Bedarfsplanung Oberflaichenwasserkdrper (aus LfULG 2015, Anlage Ill MaBnahmentabellen)

Punktquellen

10- Misch+ Niederschlagswasser: Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum
Rickhalt von Misch- und Niederschlagswasser (Neubau und Erweiterung bestehender Anlagen zur Ableitung,
Behandlung (z.B. bei hohen Kupfer- und Zinkfrachten u/o hohen Feinstsedimentgehalten im Niederschlagswas-
ser) und zum Rickhalt von Misch- und Niederschlagswasser)

diffuse Quellen

36- MalRnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen (MaRnahmen zur Verringe-
rung von Stoffeintragen aus diffusen Quellen, die nicht einer der Belastungsgruppen (Nr. 24 bis 35) zuzuordnen
sind

Abflussregulierungen und morphologische Verdanderungen

69- Durchgangigkeit: MaRnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgangigkeit an Staustu-
fen/Flusssperren, Abstiirzen, Durchlassen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemaR DIN 4048 bzw. 19700
Teil 13 (MaRnahmen an Wehren, Abstiirzen und Durchlassbauwerken zur Herstellung/Verbesserung der linea-
ren Durchgéngigkeit, z.B. Riickbau eines Wehres, Anlage eines passierbaren Bauwerkes (Umgehungsgerinne,
Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und -abstiegsanlage), Riickbau/Umbau eines Durchlassbauwerkes (Briicken,
Rohr- und Kastendurchlasse, Diiker, Siel- u. Schopfwerke u. &.), optimierte Steuerung eines Durchlassbauwerks
(Schleuse, Schopfwerk u.d.), Schaffen von durchgangigen Buhnenfeldern)

71- Morphologie: MaRnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil (Bauliche MaBnahmen zur Ver-
besserung der Sohlstruktur, Breiten-/ und Tiefenvarianz ohne Anderung der Linienfiithrung (insbesondere wenn
keine Flache fiir Eigenentwicklung vorhanden ist), z.B. Einbringen von Stérsteinen oder Totholz zur Erhéhung
der Stréomungsdiversitat, Erhohung des Totholzdargebots, Anlage von Kieslaichplatzen)

73 — Morphologie: MalRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich (Anlegen oder Erganzen eines stand-

ortheimischen Gehdlzsaumes (Uferrandstreifen), dessen sukzessive Entwicklung oder Entfernen von standort-
untypischen Geholzen; Ersatz von technischem Hartverbau durch ingenieurbiologische Bauweise; Duldung von



-25 -

Uferabbriichen Hinweis: primadre Wirkung ist Verbesserung der Gewéassermorphologie (Abgrenzung zu Mal3-
nahme 28)

508- Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen: z.B. vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung von Belas-
tungsursachen sowie zur Wirksamkeit vorgesehener MaRnahmen im Bereich Gewésserschutz

Angebotsplanung Oberflichenwasserkorper (aus LfULG 2015, Anlage Ill MaRnahmentabellen)

Punktquellen

7- Kommunen / Haushalte: Neubau und Umriistung von Kleinkldranlagen (Verbesserung der dezentralen Ab-
wasserentsorgung durch die Anpassung von Kleinkldranlagen an den Stand der Technik, z.B. durch Neubau und
Umrilstung bestehender Kleinklaranlagen)

(4 MaRnahmen)

diffuse Quellen

27- Landwirtschaft: MaRnahmen zur Reduzierung der direkten Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft (MaR3-
nahmen zur Aufrechterhaltung und Umsetzung der ,Guten fachlichen Praxis” in der landwirtschaftlichen Fla-
chenbewirtschaftung. Dies umfasst keine MaBnahmen, die liber ,,Gute fachliche Praxis” hinausgehen (z.B. Agra-
rumweltmalnahmen)

(1 MaRnahme)

28 — Landwirtschaft: MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Anlage von Gewasserschutz-
streifen (Anlage, Erweiterung sowie ggf. Extensivierung linienhafter Gewasserrandstreifen bzw. Schutzstreifen
insbesondere zur Reduzierung der Phosphoreintrage und Feinsedimenteintrage in FlieBgewasser Hinweis: pri-
mare Wirkung ist Reduzierung von Stoffeintragen (Abgrenzung zu MalRnahme 73)

(1 MaRnahme)

29- Landwirtschaft: MalRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und
Abschwemmung aus der Landwirtschaft (MaBnahmen zur Erosionsminderung auf landwirtschaftlich genutzten
Flachen, die tGber die gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B. pfluglose, konservierende Bodenbearbeitung, ero-
sionsmindernde Schlagunterteilung, Hangrinnenbegriinung, Zwischenfruchtanbau)

(1 MaRnahme)

30 — Landwirtschaft: MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Land-
wirtschaft (Verminderung der Stickstoffauswaschungen aus landwirtschaftlich genutzten Flachen, z.B. durch
Zwischenfruchtanbau und Untersaatenanbau (Verringerung bzw. Anderung des Einsatzes von Diingemitteln,
Umstellung auf 6kologischen Landbau))

(1 MaRnahme)

Abflussregulierungen und morphologische Verdanderungen
keine MaRnahmen verzeichnet

konzeptionelle MaBnahmen
keine MaBBnahmen verzeichnet

Im Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027 wurden nach Daten des LfULG (Gewadssersteckbrief 2022-
2027) im OWK Kaitzbach folgende Belastungen (Pressures) festgestellt:

e 1.2 - Punktquellen — Niederschlagswasserentlastungen

e 2.7 - Diffuse Quellen - Atmospharische Deposition

e 4.1.1 - Physische Verdnderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste — Hochwasserschutz
e 4.1.2 - Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiste - Landwirtschaft

e 4.2.9-Damme, Querbauwerke und Schleusen - Unbekannt oder obsolet

Die Belastungen haben nach LfULG folgende Auswirkungen (Impacts):

e Verschmutzung durch Chemikalien

e Belastung mit Nahrstoffen

e Verinderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen (umfasst Durchgéngigkeit)

Im Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027 beziehen sich die MaBnahmen auf folgende Belastungen:

Tabelle 29: Belastungen und MaRnahmen am OWK Kaitzbach (DESN_537198) nach FGG Elbe (2021) MaRnahmenpro-
gramm 2022-2027 - Anhang M5

Belastung/Stoff Code FGG Elbe (An- MaBnahmen
lage M5 — Legende) LAWA-Code

Punktquellen kommunales Abwasser 1.1 7

Punktquellen Regenwasserentlastungen 1.2 10
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diffuse Eintrdge aus landwirtschaftlicher Nutzung 2.2 29, 30
sonstige Wasserentnahmen/Uberleitungen 3.7 53
Morphologische Veranderung des Gerinnes, Flussbetts, Auen- 41.1 71,73
oder Uferbereiche durch HochwasserschutzmaBnahmen

Morphologische Veranderung des Gerinnes, Flussbetts, Auen- o- 4.1.2 70
der Uferbereiche durch landwirtschaftliche Nutzung/Landentwas-

serung

Morphologische Verdanderung des Gerinnes, Flussbetts, Auen- 4.1.4 71,72,73
oder Uferbereiche durch sonstige Ursachen oder Nutzung

Beeintrachtigungen der Durchgangigkeit durch Damme, Wehre - 429 69
unbekannt oder auller Gebrauch

Morphologische Veranderung des Gerinnes, Flussbetts, Auen- oder 4.1.5 77
Uferbereiche durch nicht bekannte Ursachen oder Nutzung (Habi-

tatverdnderungen)

andere Belastungen - Weitere hydromorphologische Verdnderun- 4.5 85
gen

Diffuse Eintrdge Wohn-, Gewerbe und Industriegebiete 2.1 508
andere Belastungen - Weitere anthropogene Belastungen 7 508

In Tabelle 33 sind die nach FGG Elbe (2021) 2. Aktualisierung MalRnahmenprogramm 2022-2027 An-
hang M5 zur Zielerreichung am OWK Kaitzbach noch erforderlichen MalRnahmen aufgelistet.
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Tabelle 30: MaRnahmen am am OWK Kaitzbach (DESN_537198) aus FGG Elbe (20210) 2. Aktualisierung MaBnahmenprogramm Anhang M5
MaBnahmenumfang Stand: 2020

bereiche durch Hochwasser-
schutzmaRnahmen)

Belastung / LAWA- | MaRnahmentyp / Bezeichnung Anzahl / Lange / Flache Umsetzung bis Griinde, falls Umsetzung
Stoff Nr. Anzahl nach 2027
Anlagen
1.1 (Punktquellen kommuna- 7 Neubau und Umristung von Kleinklaranlagen 1 2027
les Abwasser
TA_U3 (Unsicherheit Gb
1.2 (Punktquellen Regenwas- Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und L ( n5|c erhert tber
10 . . ) 3 2033 die Effektivitat der MaRnah-
serentlastungen) zum Riickhalt von Misch- und Niederschlagswasser R X
men zur Zielerreichung)
2.2 (Diffuse Eintrage aus . . . T—
landwirtschaftlicher Nut- 29 MaBnahmc.en zur Reduzierung der Nahrstoff- und Ffelnmaterlalelntrage 1 0,2243 km? 2027
2ung) durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft
2.2 (Diffuse Eintrage aus . “ _—
landwirtschaftlicher Nut- 30 MaRnahmen zur Redu.2|erung der Nahrstoffeintrage durch Auswa- 1 1,51362 km? 2027
schung aus der Landwirtschaft
zung)
3.7 (sonstige Wasserentnah- TA_U3 (Unsicherheit Gber
-/ isonstig . 53 MaRnahmen zur Reduzierung anderer Wasserentnahmen 1 2033 die Effektivitat der MaRnah-
men/Uberleitungen) R X
men zur Zielerreichung)
4.2.9 (Ddamme, Wehre und Me.:\Bnahmen zur Herstellung/ Verbess?rung der ||neiaren Durchganglg— TA_T3 (unveréinderbare
Schleusen - unbekannt oder 69 keit an Staustufen/ Flusssperren, Abstiirzen, Durchldssen und sonstigen 17 >2033 Dauer der Verfahren)
auler Gebrauch) wasserbaulichen Anlagen gemaR DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13
4.1.2 (Morphologische Ver-
anderung des Gerinnes,
Flussbetts, Auen- oder Ufer- MaRnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer TA_T3 (unveranderbare
. ) 70 A ) « ) 2 1,564 km 2033
bereiche durch landwirt- eigendynamischen Gewasserentwicklung Dauer der Verfahren)
schaftliche Nutzung/Land-
entwdsserung)
4.1.1 (Morphologische Ver-
anderung des Gerinnes, u
Flussbetts, Auen- oder Ufer- 71 MaRnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil 12 3,432 km 2033 TA_T3 (unveranderbare
K Dauer der Verfahren)
bereiche durch Hochwasser-
schutzmalnahmen)
4.1.4 (Morphologische Ver-
anderung des Gerinnes, .
Flussbetts, Auen-  oder 71 MaRnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil 12 5,399 km 2033 TA_T3 (unveranderbare
. . Dauer der Verfahren)
Uferbereiche durch sonstige
Ursachen oder Nutzung)
4.1.4 (Morphologische Ver-
anderung des Gerinnes, . . . « «
Flussbetts, Auen-  oder 72 MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufverdnde- 4 2,584 km 2033 TA_T3 (unveranderbare
) . rung, Ufer- oder Sohlgestaltung Dauer der Verfahren)
Uferbereiche durch sonstige
Ursachen oder Nutzung)
4.1.1 (Morphologische Ver-
anderung des Gerinnes, .
Flussbetts, Auen- oder Ufer- 73 MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich 10 3,432 km 2033 TA_T3 (unveranderbare

Dauer der Verfahren)
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MaBnahmenumfang Stand: 2020

Belastung /
Stoff

LAWA-
Nr.

MaRnahmentyp / Bezeichnung

Anzahl /
Anzahl
Anlagen

Lange / Flache

Umsetzung bis

Griinde, falls Umsetzung
nach 2027

4.1.4 (Morphologische Ver-
anderung des Gerinnes,
Flussbetts, Auen-  oder
Uferbereiche durch sonstige
Ursachen oder Nutzung)

73

MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich

10

3,85 km

2033

TA_T3 (unverdnderbare
Dauer der Verfahren)

4.1.5 (Morphologische Ver-
anderung des Gerinnes,
Flussbetts, Auen- oder Ufer-
bereiche durch nicht be-
kannte Ursachen oder Nut-
zung (Habitatverdanderun-
gen)

77

MaRnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedi-
mentmanagement

2027

4.5 (andere Belastungen -
Weitere hydromorphologi-
sche Verdnderungen)

85

MaRnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastun-
gen

2027

2.1 (Diffuse Eintrage aus
Wohn-, Gewerbe und In-
dustriegebieten)

508

Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

2027

7 (Weitere anthropogene
Belastungen)

508

Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

2033

TA_T1 (Untersuchungsbe-
darf hinsichtlich Zielverfeh-
lung)
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1.10.MaBnahmen des Umweltamtes (Meldungen an rAG-Elbe)

Am OWK Kaitzbach sind im Stadtgebiet MalBnahmen zur Herstellung der Durchgangigkeit (Wanderungs-
hindernisse siehe Tabelle 17) und auch zur Aufwertung der Gewasserstruktur insbesondere hinsichtlich
Verbesserung des Habitatangebotes fiir gewdassertypische Fischarten erforderlich (siehe z. B. Abbildung 5

unten).

OWK Kaitzbach

OWK_ID
DESN_537193

OWK_NAME

Gewissertyp
Kaitzbach 5

MZB
2

FISH
5

Darstellung der morphologischen Habitatqualitat

ECO_STOFFE
2

ACP (Orientierungswert nicht eingehalten)

NH3-N.max_Temp_Wi S04

Morphologische
Habitatqualitat /
Funktionselemente HI-STK

Hi Sohile < 3,5
Hi Stromung = 3.5

[rroer=3s I N N A

<] FlieRrichtung

Morphologische
Habitatqualitat /
Funktionselemente HI-STK

[ sonie <3.5 N A I I

|
HI Strbmung < 5.5 1 1 N v I
| HI Uter < 3,5 N N N v

Messstelle/Messstrecke

B
a
T e Wik
= Befachungssirechs
Abbildung 6: Darstellung der morphologischen Habitatqualitdt im OWK Kaitzbach (Abbildung LfULG 2020, leicht verdndert)
Tabelle 31: Durchgefiihrte bzw. geplante MaBnahmen des Umweltamtes Dresden ab 2015 am OWK Kaitzbach
(DESN_537198), Stand: Dezember 2020
MaRnahme- Bezeichnung LAWA-Nr. Koordinaten gepl. Fertig- | Status
Code stellung
Jahr
Elbe_DD_0131 GH_|-86-00281.01 Kaitzbach: 1.BA 72,73 413170/ 5653597 2020 r
Naturnahe Entwicklung des Kaitzba-
ches und Erweiterung Parkanlage in
Altstrehlen
Elbe_DD_0163 Sanierung einer Punktquelle 10 412165 / 5656307 2020 a
Elbe_DD_0221 GH_|-86-00074 Kaitzbach: Naturnahe | 69, 71,73 411661 / 5652245 2027 s
Gewdsserentwicklung zwischen Alt-
mockritz und Bad Mockritz
Elbe_DD_0222 | GH_I-86-00075 Kaitzbach: Offenle- 71,72,73 412264 / 5652437 2027 p
gung und naturnahe Gestaltung im
Bad Mockritz
Elbe_DD_0223 GH_|-86-00077 Kaitzbach: Naturna- 71,73 412722 /5652591 2027 s
her Ausbau im Bereich KGA "Kaitz-
bachstrand"

Stadtsparkasse Dresden, Konto-Nr. 149 000 100, BLZ 850 551 42
Dresdner Bank AG, Konto-Nr. 0 465 721 400, BLZ 850 800 00
BfG Bank, Konto-Nr. 1 414 000 000, BLZ 860 101 11

Postbank, Konto-Nr. 1 035-903, BLZ 860 100 90

Deutsche Bank, Konto-Nr. 527 777 700, BLZ 870 700 00
Commerzbank, Konto-Nr. 1 120 740, BLZ 850 400 00

Sitz:

Dr.-Kulz-Ring 19, 01067 Dresden
E-Mail:

Internet: www.dresden.de
Telefon: (0351) 4 88 23 90
Telefax: (0351) 4 95 30 96

Fiir Behinderte:
Parkplatz
Aufzug

wcC



-30-

MaBnahme-
Code

Bezeichnung

LAWA-Nr.

Koordinaten

gepl. Fertig-
stellung
Jahr

Status

Elbe_DD_0224

GH_|-86-04090 Kaitzbach: Verbesse-
rung Durchgdngigkeit Durchlass

69

408454 / 5650977

unbekannt

Elbe_DD_0225

GH_|-86-04091 Kaitzbach: Struktur-
verbesserung befestigte Gewasser-
strecke

70

408974 / 5651236

unbekannt

Elbe_DD_0226

GH_|-86-04092 Kaitzbach: Riickbau
Durchlass

69

410506 / 5652180

unbekannt

Elbe_DD_0227

GH_|-86-04093 Kaitzbach: Instream
MaRnahmen zur Verringerung
Schlammablagerungen

71,77, 85

410575 / 5652202

2020

Elbe_DD_0228

GH_|-86-04095 Kaitzbach: Erganzung
Geholzgirtel Hohe Grundschule

73

410800 / 5652195

unbekannt

Elbe_DD_0229

GH_|-86-04097 Kaitzbach: Verbesse-
rung Durchgéngigkeit Damm HWRB
Kaitzbach 2

69

411228 /5652218

unbekannt

Elbe_DD_0230

GH_|-86-04098 Kaitzbach: Ersatzneu-
bau Furt "Mittelsteg"

69

411279 / 5652237

2021

Elbe_DD_0231

GH_|-86-04100 Kaitzbach: Struktur-
verbesserung befestigte Gewasser-
strecke

71

412866 / 5652620

unbekannt

Elbe_DD_0232

GH_|-86-04102 Kaitzbach: Eigendy-
namische Entwicklung durch Geholz-
pflanzung

70,73

413055 / 5652792

2020

Elbe_DD_0233

GH_|-86-04103 Kaitzbach: Naturna-
her Umbau oberhalb Teplitzer StraRe

71,73

413138 /5652848

unbekannt

Elbe_DD_0234

GH_|-86-04105 Kaitzbach: Erganzung
Geholzgirtel und 6kologische Auf-
wertung Stromsohle

71,73

413388 / 5653036

2020

Elbe_DD_0235

GH_I-86-04108 Kaitzbach: Okologi-
sche Aufwertung Stromsohle durch
Instream-MaRnahmen

71

413132 /5653642

2020

Elbe_DD_0236

GH_|-86-04109 Kaitzbach: Offenle-
gung und naturnahe Gestaltung ent-
lang Carolasee

72,73

413024 / 5654359

unbekannt

Elbe_DD_0237

GH_I-86-04110 Kaitzbach: Okologi-
sche Aufwertung Stromsohle durch
Instream-MaRnahmen

71

412992 /5654428

unbekannt

Elbe_DD_0238

GH_|-86-04111 Kaitzbach: Offenle-
gung und naturnahe Gestaltung Ver-
rohrung LennéstralRe bis Mindung
Elbe

71,72,73

411980 / 5655887

unbekannt

Elbe_DD_0239

GH_|-86-04171 Néthnitzbach: Revita-
lisierung Gewasserrandstreifen

73

412501 / 5652080

2020

Elbe_DD_0240

GH_|-86-04173 Kaitzbach: Verbesse-
rung Durchgdngigkeit Kaitzbachstol-
len und stromab gelegene Sohlgleiten

69, 71

409931 /5651745

unbekannt

Elbe_DD_0241

GH_|-86-04174 Kaitzbach: Herstel-
lung Durchgangigkeit Verrohrung
oberhalb Lockwitzer Straf3e bis unter-
halb RayskistraRRe

69, 71

413392 /5653040

unbekannt

Elbe_DD_0242

GH_|-86-04175 Kaitzbach: Herstel-
lung Durchgangigkeit Verrohrung
OskarstralRe bis TiergartenstralRe

69, 71

413095 / 5653956

unbekannt

Elbe_DD_0243

GH_|-86-04180 Kaitzbach: Herstel-
lung Durchgangigkeit Durchlass und
Wehr Querallee

53, 69

413016 / 5654373

unbekannt

Elbe_DD_0244

GH_|-86-04182 Kaitzbach: Verbesse-
rung 6kolog. Durchgangigkeit Ablauf-
bauwerk HWRB Kaitzbach 3 BAB17

69

410116 / 5651927

unbekannt

Elbe_DD_0245

VA_|-86-04094 Kaitzbach: Verbesse-
rung Durchgangigkeit Briicke
B005500

69

410705 / 5652241

unbekannt

Elbe_DD_0246

VA_|-86-04096 Kaitzbach: Verbesse-
rung Durchgangigkeit Briicke
B005400

69

410913 /5652195

unbekannt

Elbe_DD_0247

VA_|-86-04099 Kaitzbach: Verbesse-
rung Durchgangigkeit Briicke
B005100

69

412848 /5652624

unbekannt

Elbe_DD_0248

VA_|-86-04101 Kaitzbach: Verbesse-
rung Durchgdngigkeit Briicke
B005000

69

412914 / 5652666

unbekannt

Elbe_DD_0249

VA_|1-86-04104 Kaitzbach: Verbesse-
rung Durchgdngigkeit Briicke
B005200

69

413314 / 5652962

unbekannt
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MaRnahme- Bezeichnung LAWA-Nr. Koordinaten gepl. Fertig- Status
Code stellung
Jahr
Elbe_DD_0250 VA_|-86-04106 Kaitzbach: Verbesse- 69 413271 /5653339 unbekannt e
rung Durchgdngigkeit Briicke
B004900
Elbe_DD_0251 VA_|-86-04107 Kaitzbach: Verbesse- 69 413135 /5653633 unbekannt e
rung Durchgdngigkeit Briicke
B004400
Elbe_DD_0347 OWK Kaitzbach: Schaffung eines GIS- 508 413262 /5652916 2027 s

Werkzeuges zur Identifizierung und
Priorisierung von belasteten Flachen
und wesentlichen Einleitstellen aller

Einleiter

Elbe_DD_0348 OWK Kaitzbach: Reduzierung hydraul. | 10 413262 /5652916 unbekannt e
sowie Schweb- und Schadstoffbelas-
tung

Elbe_DD_0349 OWK Kaitzbach: Wasserhaushalts- 508 413020 /5654365 unbekannt e

und Abflussanalyse Kaitzbach
stromab Entnahme Carolasee und Ge-
wassersystem im GrofRen Garten
Elbe_DD_0365 OWK Kaitzbach, Neubau Stauraumka- | 10 412620 /5652099 2027 P
nal Gostritzer Stralle, Reduzierung
hydraul. sowie Schweb- und Schad-
stoffbelastung

Elbe_DD_0366 OWK Kaitzbach, Neubau Stauraumka- | 10 412922 / 5652695 2027 p
nal Zschertnitzer StralRe, Reduzierung
hydraul. sowie Schweb- und Schad-
stoffbelastung

a = abgeschlossen p =in Planung s = Studie/Grundlagenermittlung r = in Realisierung e = Erstidentifizierung
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