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VERVIELFALTIGUNGEN, WEITERGABE AN DRITTE, VERWERTUNG UND MITTEILUNG

DES INHALTS ODER ANDERE NUTZUNG DIESES KONSTRUKTIONSDOKUMENTES SIND
OHNE AUSDRUCKLICHE GENEHMIGUNG NICHT GESTATTET. ZUWIEDERHANDLUNG
VERPFLICHTET ZU SCHADENSERSATZ. ALLE RECHTE FUR DEN FALL DER PATENTER-
TEILUNG ODER GEBRAUCHSMUSTEREINTRAGUNG SIND DEM ERSTELLER VORBEHALTEN.

|67 ]

OO

5,87

a4, 2.19 L 292 L L 2.92 L 2.92 L L L L 2.92 L 2.19
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1I. 67 1I. 488 L 67
Verbau oberhalb der <®
Bohrpfahle: HEM 240 mit
Ausfachung aus Holzbohlen
T T T T T T T
>g:___ ............................ I__________________I_____\_\___’:
H, [ [ N\ H
o . | N\
| : b W\ |270
@ i | hig
: ' ' ><:><
q ’ | o
: | ! .
>ﬁ|l Obere Auss'teifung Verbau: ﬁﬁ<
Achse Trager -0,60
><:i I — Aﬁsifeifﬂi%eéus HEB 200 / T:><
: | Gurt HEB 220 7/ |\
>ﬁ| urtung au? | | ./.// H:><
= e e == ===
\ 8 SR XN S AN X =

| 67 |

XS XX X

[44[73L73L73L73L73L73L73L73L73[73L73L73L73L73L73L73L73L73L73L73L73L73[73L73L73L73L73L73L73L73L73[73L73L73L73[73L73L73L73L73 |44

| 88 |

I | 88 |

Grundriss Erdgeschoss

2.92 2,92

T i

p 1.04 4,50°
1 1

i
J—

.

Verbau:
Bohrpfahle & 880 mm
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Primarepfahl
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Obere Aussteifung Verbau:

Achse Trager -0,60

Aussteifung aus HEB 200
— Gurtung aus HEB 220
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