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1 Antragsteller

Projekttrager fiir die Umsetzung der MalBinahme 4 des Hochwasserschutzkonzeptes (HWSK) 27 Los 3
und damit die Herstellung von Hochwasserschutzanlagen (HWS-Anlagen) an der Wiirschnitz in
Chemnitz im Ortsteil Klaffenbach, ist der Unterhaltungslasttrager des Gewassers 1. Ordnung. Dies ist
der Freistaat Sachsen, vertreten durch die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV),

Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau.

Die MaBnahme 4 umfasst auch die Riickstausicherung und den Gewisserausbau des Hutholzbaches,
ein Gewidsser II. Ordnung. Der Unterhaltungslasttrager fiir das Gewdsser 2. Ordnung ist die Stadt

Chemnitz.

In einem gemeinsamen Planfestgestellungsverfahren werden die Hochwasserschutzma3nahmen an der

Wiirschnitz M4, die Riickstausicherung und der Gewésserausbau des Hutholzbaches durchgefiihrt.

Antragsteller:

Antragsteller des Planfeststellungsverfahrens ist die

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV)
Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau

Rauenstein 6 A

09514 Pockau-Lengefeld

und die

Stadt Chemnitz
Markt 1
09111 Chemnitz.

Planfertiger:
Im Auftrag der LTV wurde die Genehmigungsplanung durch die

ARCADIS Deutschland GmbH
Wallstral3e 18
09599 Freiberg / Sachsen

verfasst.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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2 Veranlassung, Antragsgegenstand, Planrechtfertigung

2.1 Ursache und Anlass fiir die Planung

Im Rahmen der Auswertung des Augusthochwassers 2002 wurden fiir die Flussgebiete der Chemnitz,
der Wiirschnitz und der Zwonitz das HWSK Nr. 27 ,,Mulden und Weille Elster im Regierungsbezirk

Chemnitz, Los 3 Chemnitz mit Wiirschnitz und Zwonitz* erarbeitet.

Im Ergebnis des HWSK wurde fiir die Wiirschnitz der erforderliche Handlungsbedarf festgelegt. Das
HWSK sieht in Chemnitz, in den Ortsteilen Klaffenbach und Harthau 6rtliche Hochwasserschutzmaf-
nahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes vor. Zur Umsetzung der ortlichen Hochwasser-

schutzmafinahmen in dem Teilabschnitt M4 wurde die vorliegende Planung erarbeitet.

2.2 Antragsgegenstand

Antragsgegenstand dieser Unterlage ist die Umsetzung der Mafinahme 4 des HWSK 27 Los 3. Die
MalBnahme 4 umfasst 6rtliche HWS-Mafnahmen entsprechend dem o. g. Gesamtkonzept an der Wiir-
schnitz in Chemnitz im Ortsteil Klaffenbach.

Im Rahmen der Umsetzung der MalBinahme 4 HWSK 27 Los 3, werden entlang der Wiirschnitz in
Chemnitz / Ortsteil Klaffenbach Linienbauwerke (Deich bzw. HWS-Wand) errichtet.

Zwischen der oberstrom liegenden MaBnahmengrenze und der Zufahrt zum Wasserschloss Klaffen-
bach wird linksseitig eine Uberschwemmung der angrenzenden Griinflichen auch weiterhin zugelas-
sen. Der HWS der unterstrom liegenden Flachen wird durch den Neubau von HWS-Anlagen sicherge-

stellt. Uber eine Linge von etwa 100 m erfolgt eine linksseitige Gewisseraufweitung der Wiirschnitz.

Rechtsseitig der Wiirschnitz wird das bestehende Hochufer auf die Uferlinie verzogen. Der HWS der
Anlieger wird rechtsseitig ebenfalls durch den Neubau von Linienbauwerken sichergestellt. Deren
Gesamtlinge betriigt jedoch nur ca. 185 m. Am unterstrom gelegenen MaBnahmenrand wird die Uber-

flutung entsprechend dem Bestand zugelassen.

Um kiinftig den Anforderungen der Gewasser- und Anlagenunterhaltung gerecht zu werden, werden

zwei Gewdsserzufahrten und ein Unterhaltungsweg entlang der HWS-Anlagen angelegt.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Der Hutholzbach (HHB, Gewiésser II. Ordnung) miindet bei Fluss-km 3+930 in die Wiirschnitz (Ge-
wisser I. Ordnung) und befindet sich im MaBnahmenbereich M4. Der Hochwasserschutz der Wiir-
schnitz fiir die Ortslage Klaffenbach wird nur erreicht, wenn der HHB vor einem Riickstau der Wiir-
schnitz gesichert wird. Die MaBBnahmen zur Riickstausicherung des HHB beim Hochwasser der Wiir-

schnitz sind gleichfalls Antraggegenstand.

2.3 Analyse der gegenwiirtig vorhandenen (Hochwasserschutz-) Anlagen

Derzeit bestehen im Mallnahmenbereich der Maflnahme 4 keine HWS-Anlagen. Die Ufer sind jedoch

iiber eine grofle Lange mit einem Steinsatz befestigt.

Die vorhandene Ufereinfassung ist linksseitig auf der gesamten, betrachteten Lange nicht ausreichend
hoch um das Hinterland vor einer Uberflutung zu schiitzen. Bereits ab einem HQo werden beginnende

Ausuferungen an der Wiirschnitz in Klaffenbach im HWSK beschrieben.

Rechtsseitig wird das Ufer abschnittsweise von einem Hochufer begrenzt, dessen Boschungsoberkante
deutlich Giber dem Bemessungswasserspiegel liegt. Unterstrom des Hochufers werden die Ufereinfas-

sungen der Wiirschnitz beim HQ»s jedoch auch rechtsseitig tiberstromt.

Im gegenwirtigen Zustand kommt es bei einem Hochwasserereignis der Wiirschnitz zu einem Riick-
stau in den HHB. Daraus ergeben sich groBflichige Uberschwemmungen in den Bereichen, in denen
der HHB offengelegt ist. Hierzu gehoren die StraBenkreuzung Chemnitzer Strae / Wiirschnitztalstra-
e und das Gebiet oberhalb des Raffineriegeldndes.

Die Uberschwemmungsflichen im Ist-Zustand sind in den Zeichnungen Nr. 2.4 und 2.6 dargestellt

und in den Unterlagen 5.3 und 5.4 ersichtlich.

2.4 Zielstellung des Vorhabens / Schutzziel

Ziel der Maflnahme ist die Sicherstellung des HWS an der Wiirschnitz.

Im HWSK 27 ,,Mulden und Weille Elster im Regierungsbezirk Chemnitz, Los 3 Chemnitz mit Wiir-
schnitz und Zwonitz mit Fassung vom 23.07.2004, wird fir die MaBinahme 4 das Schutzziel HQjoo
festgelegt.

Das Schutzziel HQ00 begriindet sich in der Betroffenheit von Wohn-, Siedlungs- und Industrieflichen.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Das HWSK sieht an der Wiirschnitz eine Gesamtkonzeption fiir das Schutzziel HQigo vor. Diese um-
fasst zum einen den Neubau der Hochwasserriickhaltebecken (HRB) Neuwiirschnitz und Jahnsdorf.
Zum anderen sicht das Gesamtkonzept ortliche Maflnahmen in Chemnitz, in den Ortsteilen Klaffen-
bach und Harthau vor.

Das HRB Neuwiirschnitz wurde bereits baulich umgesetzt. Im Rahmen der Voruntersuchung zum
HRB Jahnsdorf wurde jedoch festgestellt, dass sich die Realisierung des HRB Jahnsdorf nach haus-
haltsrechtlichen Grundsitzen nicht darstellen ldsst. Das HRB Jahnsdorf wird von Seiten der LTV auf-
grund der nicht nachweisbaren Wirtschaftlichkeit nicht mehr weiterverfolgt.

Durch den Wegfall des HRB Jahndorf kann das Schutzziel HQi¢o gemédfl HWSK an der Wiirschnitz

momentan nicht umgesetzt werden.

Stattdessen wurde ein Bemessungshochwasserabfluss (BHQ) festgelegt, der auf den Abflussquer-
schnitten der bestehenden Briickenbauwerke basiert. Diese Querbauwerke, insbesondere die Eisen-
bahnbriicke ,,blaues Wunder* (BW 5, Fluss-km 2+279,9), limitieren maf3geblich das Abflussvermogen
der Wiirschnitz. Auf Grundlage der bestehenden Briickenquerschnitte wurde das BHQ zu 75 m®/s
festgelegt. Dies entspricht etwa einem Schutzziel HQ,s der HWS-Anlagen (vergl. Kapitel 3.3).

Die erforderlichen Bauwerkshohen fiir die ortlichen MaBnahmen M4 wurden aus den berechneten
Wasserspiegellagen des BHQ 75 m?®/s entwickelt. Das BHQ 75 m?/s bildete auch die Grundlage fiir die
Untersuchungen zu den Grundwasserverhéltnissen und den Standsicherheitsnachweisen der geplanten
HWS-Bauwerke.

Die Berechnung der in den Planunterlagen ausgewiesenen Wasserstinde an den ortlichen Maflnahmen
M4 in der OL Klaffenbach, erfolgte auf der Grundlage der 2D-Wasserspiegellagenberechnung fiir ein
HQ»s am Pegel Harthau [D 7].

Fiir die Riickstausicherung und den Gewisserausbau des Hutholzbaches wird das Schutzziel HQ1o nrs
festgelegt.

Beim HHB handelt es sich um ein Gewésser II. Ordnung, dass tiberwiegend durch Wald- und Forstge-
biete bzw. durch Ackergebiete fliet, wodurch die Ausweisung eines geringeren Schutzziels denkbar
wire. Da das Gewdsser aber auf einer Lange von ca. 500 m die Flache einer Mineraldlraffinerie tan-
giert, ist dem HHB ein Schutzziels HQ10o mis entsprechend der Empfehlung des HWSK fiir Industrie-
anlagen zuzuweisen. Das Schutzziel fir den HHB wurde von der Stadt Chemnitz, zustindig fir die
Unterhaltungslast des HHB, mit dem Protokoll vom 27.08.2015 bestétigt.
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2.5 Planrechtfertigung / Begriindung der Erforderlichkeit der Maflinahmen

Das HWSK 27 Los 3 beschreibt in Chemnitz in der Ortslage Klaffenbach bereits ab einem HQjo be-
ginnende Ausuferungen der Wiirschnitz. Im Mallnahmenbereich M4 kommt es dabei zu weitrdumigen
Uberschwemmungen v. a. linksseitig der Wiirschnitz von denen Wohn- und Industriebebauungen be-

troffen sind.

So sind Uberflutungen an der WiirschnitztalstraBe zu verzeichnen, die sich an der Briicke Klaffenba-

cher Hauptstrafle weit bis in die Chemnitzer Stral3e erstrecken.

Ein weiterer Schwerpunkt stellt das Industriegebiet an der Chemnitzer Strafle dar, dessen Untergrund

massiv durch Mineraldle kontaminiert ist.

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre, insbesondere die Hochwasser vom August 2002,
August 2010 und Juni 2013, haben erkennbar veranschaulicht, das HWS-Maflnahmen entlang der
Wiirschnitz erforderlich sind, um die erheblichen Schédigungen an der Wohnbebauung, den techni-

schen Anlagen der Infrastruktur und dem Industriegebiet in der Ortslage Klaffenbach zu vermeiden.

Zur Reduzierung des Schadenspotenzials und zum Schutz der Gewasseranlieger sind deshalb in Klaf-

fenbach am Gewasser Wiirschnitz umfangreiche Hochwasserschutzmafinahmen erforderlich.

Mit dem Bau der HWS-Anlagen entlang der Wiirschnitz erhalten die vorhandene Wohnbebauung, die
Verkehrsanlagen und der Industriestandort erstmalig einen wirksamen HWS. Derzeit stromt das
Hochwasser der Wiirschnitz ungehindert in das Bearbeitungsgebiet M4. Durch die geplanten MaB3-
nahmen im Abschnitt M4 erhalten ca. 50 Grundstiicke unterschiedlicher Nutzung einen Hochwasser-
schutz HQas.

Im HWSK wurde fiir den Planungsabschnitt das Schutzziel HQioo festgelegt. Das Schutzziel kann
jedoch nur mit den HRB Neuwiirschnitz und Jahnsdorf erreicht werden. Das HRB Neuwiirschnitz
wurde bereits baulich umgesetzt, sodass seine Wirkung bei den hydraulischen Berechnungen und der

Auslegung der Bauwerke beriicksichtigt werden konnte.

Das HRB Jahnsdorf wird von Seiten der LTV nicht mehr weiterverfolgt. Im Rahmen der Voruntersu-
chung zum HRB Jahndorf wurde festgestellt, dass die Realisierung des HRB Jahnsdorf sich nicht wirt-

schaftlich darstellen lésst.

Durch den Wegfall des HRB Jahnsdorf bedarf es einer Anpassung des Schutzzieles. Demnach kann

mit den hier beschriebenen, ortlichen HWS-Maflnahmen maximal das Schutzziel HQ»s erreicht wer-
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den. Ein hoheres Schutzziel ist bedingt, durch die vergleichsweise geringen Abflussquerschnitte der

bestehenden Briickenbauwerke im Verlauf der Wiirschnitz nicht umsetzbar.

Fiir die Gewdhrleistung des Schutzziels HQs ist die Errichtung der linienférmigen HWS-Anlagen
innerhalb der Ortslage Klaffenbach zwingend erforderlich.

Die HWS-Anlagen werden auf den Bemessungshochwasserabfluss von 75 m*s ausgelegt. Ohne die

Umsetzung des HRB Jahnsdorf entspricht dies etwa einem HQ»s der Wiirschnitz.

Im Hochwasserfall der Wiirschnitz kommt es durch die unverbaute Miindung des Hutholzbaches in
die Wiirschnitz zu einem Riickstau in den Hutholzbach. Infolge dieses Riickstaus tritt das Wasser im
Bereich der StraBlenkreuzung Chemnitzer Strale und Wiirschnitztalstrale aus. Die Konsequenz sind
groBflichige Uberschwemmungen im Bereich der StraBenkreuzung Chemnitzer StraBe und Wiir-

schnitztalstral3e.

Um diese riickwirtigen Uberflutungen im Hochwasserfall der Wiirschnitz iiber die Miindung des Hut-

holzbaches zu vermeiden, ist der riickstausichere Ausbau des Hutholzbaches unvermeidbar.

Auf Grund der geringen und unzureichenden hydraulischen Leistungsfihigkeit des Hutholzbaches im
Bereich der Chemnitzer Stralle und Wiirschnitztalstralle darf es einer Riickstausicherung des Hutholz-
baches in Kombination mit dem Gewésserausbau zur Erhohung der hydraulischen Leistungsfahigkeit

innerhalb des Siedlungsgebietes der Ortslage Klaffenbach.

Nur durch diesen kombinierten Ausbau im Zusammenhang mit den HWS-MalBnahmen an der Wiir-
schnitz ist fiir die Ortslage Klaffenbach der Hochwasserschutz fiir ein HQ»s der Wiirschnitz erreichbar.
Die Riickstausicherung des Hutholzbaches in Kombination mit dem Gewdisserausbau erfolgt unter

Beachtung des Schutzzieles HQioo nms.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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3 Bestehende Verhiltnisse, Vorhabensgebiet

3.1 Lage des Vorhabens

Die Lage des Planungsgebietes ist in Zeichnung Nr. 2.1 dargestellt. Die territoriale Einordnung des

Planungsgebietes ldsst sich wie folgt beschreiben:

Bundesland: Sachsen

Landkreis: Kreisfreie Stadt Chemnitz / Erzgebirgskreis
Gemeinde: Stadt Chemnitz / Neukirchen
Gemarkung: Klaffenbach / Neukirchen

Das Planungsgebiet erstreckt sich entlang der Wiirschnitz und am Hutholzbach.

Die Umsetzung von HWS-MafBnahmen geméall HWSK 27, Los 3, MaBnahme 4 umfasst dabei linkssei-
tig den Bereich

von Fluss-km 5+257 (Hochwert 5626419,13 / Rechtswert 4562539,33)
bis Fluss-km 3+620 (Hochwert 5626799,88 / Rechtswert 4564048,39).

Rechtsseitig der Wiirschnitz umfasst die MaBnahme 4 gemid3l HWSK 27, Los 3 die Planung von
HWS-Anlagen

von Fluss-km 4+100 (Hochwert 5626524,95 / Rechtswert 4563670,70)
bis Fluss-km 3+620 (Hochwert 5626799,88 / Rechtswert 4564048,39).

Die Mafinahme 4 umfasst auch die Riickstausicherung und den Gewésserausbau des Hutholzbaches

von der Miindung in die Wiirschnitz bei Fluss-km 3+930 bis zur Siedlungsgrenze.

3.2 Beschreibung des Vorhabensgebietes

Gemal § 100 Abs. 3 SachsWG ist der Planungsbereich (Wiirschnitz Fluss-km 5+257 bis 3+620) als

rechtsverbindlich festgesetztes Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen (siehe Zeichnung Nr. 2.4).
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Planungsgebiet an der Wiirschnitz

Das Planungsgebiet an der Wiirschnitz wird rechtsseitig liberwiegend durch angrenzende Griinflichen

gekennzeichnet.

An der oberen Planungsgrenze, etwa auf Hohe des Fluss-km 4+980, befindet sich rechtsseitig der
Wiirschnitz das unter Denkmalschutz stehende Wasserschloss Klaffenbach. Die HWS-Malnahmen fiir
das Wasserschloss sind jedoch kein Bestandteil der vorliegenden Unterlage, sondern Bestandteil der

MaBnahme MS5. Die MaBBnahmen M5 befindet sich derzeit in der baulichen Umsetzungsphase.

Zudem befindet sich etwa auf Hohe des Fluss-km 4+000 auf der rechten Seite der Wiirschnitz ein

denkmalgeschiitztes Miihlengebdude. Dieses wird derzeit als Wohngebaude genutzt.

Das linke Ufer der Wiirschnitz ist im Planungsbereich durch eine iiberwiegend lockere, urbane Bebau-
ung auf Wohnungs- und Siedlungsflichen gekennzeichnet. Die Wohn- und Nutzgebdude grenzen
iiberwiegend in ausreichendem Abstand an die Uferbéschung, so dass sie keinen Einfluss auf die ge-
planten HWS-MafBnahmen haben. Am nérdlichen Rand der Ortslage Klaffenbach befindet sich ein

Industriegelidnde, welches vorrangig als Mineraldlraffinerie genutzt wird.

Am unteren Planungsrand, ca. ab Fluss-km 3+780 verlduft linksseitig der Wiirschnitz ein linienformi-

ges Biotop.

Auf der gesamten Lénge des Planungsgebietes wird die Wiirschnitz beidseitig von einer Uferbéschung
begrenzt, deren Oberkante teilweise beim HQ»s um bis zu 2 m iiberstromt wird. Rechtsseitig verlduft

von der oberstromigen Planungsgrenze bis ca. zum Fluss-km 4+040 ein Hochufer.
Die Wiirschnitz hat im Planungsgebiet mit ca. 0,4 % ein vergleichsweise geringes Gefille.

Insgesamt kreuzen im Planungsgebiet bei den Fluss-km 4+944, 3+945 und 3+780 drei Briickenbau-

werke die Wiirschnitz.

Auf Hohe des Fluss-km 3+930 miindet linksseitig der Hutholzbach, ein Gewésser II. Ordnung, in die

Wiirschnitz.

Weiterhin miindet bei Fluss-km 3+855.72 rechtsseitig der Waldbach, ein Gewésser II. Ordnung, in die

Wiirschnitz.
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Planungsgebiet am Hutholzbach

Der HHB entspringt an den siidlichen Grenzen der Ortsteile (OT) Markersdorf und Hutholz und miin-
det im Bereich der OL Klaffenbach in die Wiirschnitz (Gewésser 1. Ordnung).

Der HHB ist ein Gewdsser 1. Ordnung mit einer Gesamtlange von etwa 2,50 km. Er entspringt links-
seitig der Wiirschnitz (Gewdsser 1. Ordnung) und miindet bei Fluss-km 3+930 in diese. Von seiner

Quelle aus verlduft der HHB nach Siiden entlang eines Waldstiickes bis zu einer Mineraldlraffinerie.

Oberhalb der Raffinerie zweigt ein Umfluter als offenes Gerinne vom HHB ab, der die Raffinerie

westlich und siidlich umfliet. Dieser dient der Hochwasserentlastung des Raffineriegelédndes.

Auf dem Gelande der Raffinerie verlauft der HHB noch etwa 80 m in einem offenen Gerinne. Dieses
hat entsprechend der vorliegenden Vermessung eine mittlere Sohlbreite von ca. 1 m, eine Béschungs-

hohe von etwa 1 m und eine Béschungsneigung von 1 : 0,5.

An das Gerinne schlie3it sich ein Durchlass an. Oberstrom beginnt dieser als Rechteckprofil mit einer
Offnungsweite von etwa 2 m und einer Héhe von im Mittel 0,60 m. Im weiteren Verlauf wechselt der
Querschnitt des Durchlasses auf ein Kreisprofil DN 1000.

Hinter dem etwa 56 m langen Durchlass befindet sich ein Schachtbauwerk, in das der Durchlass miin-
det. Von hier an verlduft der HHB nach Osten bis zur Chemnitzer Strale verrohrt in zwei Rohrleitun-
gen DN 500. An der Chemnitzer Strafie weist der Gewisserverlauf des HHB eine 90°-Abwinklung auf
und folgt dem StraBenverlauf fiir etwa 140 m in einer Rohrleitung DN 700. Unmittelbar nordwestlich
der StraBenkreuzung Wiirschnitztalstrale / Chemnitzer Strale miindet die Rohrleitung DN 700 in ei-

nen circa 5 x 3 m groBen Graben.

In dem Graben vereinen sich der Verlauf des HHB und des Umfluters. Unterstrom des Grabens ver-
lauft der HHB fiir etwa 52 m in einer Rohrleitung DN 1000 nach Siiden bis zu seiner Miindung in die
Wiirschnitz. In diesem Gewisserabschnitt kreuzt der Verlauf des HHB eine Trasse der Deutschen
Bahn AG und die Wiirschnitztalstraf3e.

Im Hochwasserfall des HHB wird der Hochwasserabfluss iiber die verrohrte Trasse des HHB und den
Durchlass abgefiihrt. Auf Grund der geringen hydraulischen Leistungsfahigkeit des HHB kommt es zu
einem Aufstau und somit zu Uberschwemmungen von Teile des Raffineriegelindes, welche sich in

Richtung der Chemnitzer und Wiirschnitztalstralle ausbreiten.

Der Verlauf des HHB im Planungsgebiet ist in Abbildung 1 dargestellt.
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!-.
-’f‘;‘ Mineraldlraffinerie

Abbildung 1 Verlauf Hutholzbach
Aussagen des Regionalplans

Das Planungsgebiet wird vom Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge aufgegriffen. In Bezug auf die vor-
liegende Planung ist v. a. die Aussage des Regionalplans mafigebend, dass in Siedlungsgebieten, in
denen ein Schutz vor einem HQ00 nicht gewahrleistet wird, anderweitige MaBnahmen zum Hochwas-
serschutz vorzusehen sind. In den Vorranggebieten Hochwasser ist zudem gemél Regionalplan der
Erhalt bzw. die Neuschaffung von Retentionsrdumen zu sichern. Der Regionalplan besagt aullerdem,
dass auBlerhalb von, im Zusammenhang bebauten Ortsteilen auf eine Renaturierung brachfallender
Baufldchen hinzuwirken ist. Dies gilt u. a. insbesondere fiir ausgewiesene Vorrang- und Vorbehalts-

gebiete fiir Hochwasser.
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Entsprechend dem o. g. Regionalplan ist die rechtsufrige Aue unterhalb des Wasserschlosses Klaffen-
bach einschlieflich Hangwald bis zur OL Klaffenbach ein Vorbehaltsgebiet fiir Natur und Landschatft.
Der Flusslauf einschlieBlich der angrenzenden Aue stellt zudem ein Vorranggebiet Hochwasserschutz
/ Uberschwemmungsbereich dar. Dariiber hinaus befindet sich das Untersuchungsgebiet an einer regi-
onalen Achse im Zuge des schienengebundenen Nahverkehrs. Klaffenbach ist als regionaler Touris-

mus- und Erholungsschwerpunkt dargestellt.

33 Hydrologische Verhiiltnisse

Oberflachenwasser

Gemal [D 5] befindet sich das Einzugsgebiet der Wiirschnitz im mittleren Westen des Freistaates
Sachsen und erstreckt sich von der Quelle im Gebiet um Griina bis zur Vereinigung mit der Zwonitz
zur Chemnitz unmittelbar dstlich der Stadt Chemnitz (Altchemnitz). Es besitzt laut dem digitalen Fla-
chenverzeichnis des LfULG eine Flidche von rund 137 km? und wird iiberwiegend durch landwirt-
schaftlich genutzte Gebiete gepriagt. Der Wald- und Forstanteil an der gesamten Einzugsgebietsfldache
liegt bei rund 22,5 %, wobei iiber ein Drittel davon durch das Landschaftsschutzgebiet stlich der
Stadt Stollberg abgebildet werden. Neben der Stadt Stollberg im mittleren Osten des betrachteten Ge-

bietes befinden sich noch groBlere Ansiedlungen im Westen bzw. im Nordosten des Einzugsgebietes.

Als groBere Nebenfliisse der Wiirschnitz sind der Neukirchner Bach, der Leukersdorfer Bach, der

Gablenzbach und der Hohlbach zu nennen.

Das Planungsgebiet ist durch die, von der Wiirschntiz ausgeformte Talmulde geprédgt. Diese hat im
Quellbereich der Wiirschnitz eine Breite von etwa 300 m, verjiingt sich jedoch bis zur OL Harthau auf

eine Breite von nur 100 m.

Ein Niederschlags-Abfluss-Modell, das auch alle Neben- und Zufliisse der Wiirschnitz beriicksichtigt,

wurde durch das

Institut fiir Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft IWS,
Karl-Liebknecht-Straf3e 138,
04277 Leipzig

erstellt. Hierin sind die relevanten hydraulischen und hydrologischen Randbedingungen und Bemes-

sungswerte angegeben.
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In der Tabelle 1 sind die Abflusswerte nach [D 5] fiir den Pegel Harthau zusammengestellt.

Tabelle 1: Abflusswerte fiir die Wiirschnitz im IST- und PLAN-Zustand

Bemessungsabfluss [m?/s]

HQ: HQs HQ10 HQ»s HQso HOQ100

Mit HRB Neuwiirschnitz 21,94 36,21 49,68 72,17 93,59 124,82
(Ist- und Plan-Zustand)

Fiir die Dimensionierung der HWS-Anlagen im Maflnahmenbereich 4 werden die scheitelreduzieren-
den Wirkungen des HRB Neuwiirschnitz beriicksichtigt. Als Bemessungswert fiir den HWS vor

Oberflachenwasser wurden 75 m?/s (entspricht etwa HQ»s) angesetzt.

In den Zeichnungen wurde der Abflusswert vom IST-Zustand (HQ»s) und PLAN-Zustand (HQ»s)

ausgewiesen.

In der Unterlage 5.4 sind die Bemessungsabfliisse fiir den Hutholzbach und deren Scheiteliiberlage-

rung mit der Wiirschnitz angegeben. Diese Werte sind in Tabelle 2 und Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 2: Abflusswerte fiir den Hutholzbach (Miindung Wiirschnitz)

Bemessungsabfluss [m?/s]

HQ: HQs HQ1o HQ:»s HQso HQ100

Hutholzbach 0,69 0,99 1,23 1,61 1,95 2,42

Die in Tabelle 2 angegebenen Werte, beinhalten als Sicherheit eine Erhéhung der Niederschlagsmen-

gen um 10 %.

Die Abflusswerte in Tabelle 2 beriicksichtigen das gesamte Einzugsgebiet des HHB. Fiir eine Riick-
stausicherung, die oberstrom des Geldndes der Mineraldlraffinerie greift, wird der Bemessungsabfluss
ohne Beriicksichtigung des Teileinzugsgebietes der Raffinerie relevant. Gemafl N-A-Modell betragt

das HQ1oo urs ohne Berticksichtigung der Flache der Mineraldlraffinerie 2,12 m*/s.
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Die Uberlagerung der Hochwasserszenarien des Hutholzbaches mit der Wiirschnitz werden in der
Unterlage 5.4 angegeben. In Tabelle 3 sind die Uberlagerungsszenarien der Wiirschnitz fiir ein HQ1oo

im Hutholzbach zusammengefasst.

Dabei wird wiederum zwischen der Beriicksichtigung bzw. der Vernachldssigung des Teileinzugsge-

bietes der Mineraldlraffinerie unterschieden.

Tabelle 3: Uberlagerungsszenarium der Wiirschnitz fiir ein HQ19o im Hutholzbach
PLAN-Zustand
Gewiisser
Mit Baufeld Ohne Baufeld
100 100
Wiederkehrintervall [a]
Hutholzbach (HQ100 1uB) (HQ100 1uB)
Abfluss [m*/s] 2,42 2,12
25 25
Wilirschnitz Wiederkehrintervall [a]
(HQ2s) (HQ2s)

Ein hydronumerisches 2d-Modell der Wiirschnitz wurde durch die

Bauer Tiefbauplanung GmbH,
Wasserstral3e 5,
08280 Aue

erstellt [D 7], [D 8].

Aus der Modellierung des IST-Zustandes und des Plan-Zustandes ergeben sich hieraus die ma3geben-
den Bemessungswasserspiegellagen. Auf deren Grundlage erfolgt die Dimensionierung der HWS-
Anlagen. Ebenso kann in diesem 2d-Modell die Wirksamkeit der geplanten HWS-Mallnahmen im
PLAN-Zustand und deren Dimensionierung nachgewiesen werden. In der Anlage 5.3 und 5.4 sind die
jeweiligen Abschlussberichte von der hydronumerischen Modellierung der Wiirschnitz und des Hut-

holzbaches enthalten.
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Grundwasser

Maligebende Bemessungswerte und Randbedingungen in Bezug auf die Grundwasserverhiltnisse im
Planungsbereich kénnen der Fachplanung zur planungsbegleitenden Grundwassermodellierung ent-

nommen werden. Der hierfiir zustandige Fachplaner ist die

ARCADIS Deutschland GmbH,
Konneritzstrafle 29,
01067 Dresden.

Bereits seit 2011 wird im Planungsbereich kontinuierlich ein Grundwassermonitoring betrieben. Zu-

dem wurden 2013 zwei Grundwassermodelle erstellt.

Die planungsbegleitende Grundwassermodellierung weist eine enge Korrelation zwischen Oberfla-
chen- und Grundwasser nach. Bei Mittel- und Niedrigwasserverhéltnissen infiltriert das Grundwasser
in die Wiirschnitz [D 15], (siche auch Anlage 5.7).

34 Gewiisserokologische Angaben

Die Wiirschnitz ist ein Gewdsser 1. Ordnung. Sie entsteht aus dem Zusammenfluss des Beuthenbaches
und des Raumer Baches unterstrom der Ortslage (OL) Beutha. Der Zusammenfluss dieser beiden Bé-
che quert zunéchst die Bundesautobahn BAB 72 bei Neuwittendorf und flieit bis zum Neuwiirschnit-
zer Ortsteil Neuwiese. Ab der OL Neuwiirschnitz wird der Zusammenfluss von Beuthenbach und
Raumer Bach als Wiirschnitz bezeichnet. In Chemnitz vereinigt sich die Wiirschnitz mit der Zwonitz
(Gewisser I. Ordnung) zum FlieBgewadsser Chemnitz. Die Wiirschnitz hat eine Gesamtlinge von

29 km und das mittlere Sohlgefille liegt unter Beriicksichtigung von Wehrschwellen bei 1,04 %.

Das Gewisser sowie auch das Vorland kann als stark anthropogen beeinflusst bezeichnet werden und
flieBt iber weite Strecken begradigt in einem befestigten Regelprofil, was ein- bzw. beidseitig verbaut

ist.

Die Sohle der Wiirschnitz weist iiberwiegend ein kiesig-steiniges Substrat auf. Im Bereich der Brii-

ckenbauwerke BW 1 und BW 2 ist sie gepflastert (Steinsatz bzw. Wasserbaupflaster in Beton).
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Die Uferbereiche sind im BoschungsfuBbereich (Sohle bis ca. Mittelwasser) {iberwiegend durch Bo-
schungspflaster / Setzpack verbaut. Vereinzelt sind durch die letzten Hochwasserereignisse (insbeson-
dere 2013) erste Aufbriiche entstanden, die jedoch zum Teil wieder durch Steinsatz geschlossen wur-

den.

An der Wiirschnitz befinden sich insgesamt etwa 85 Gewasserbauwerke wie Briicken, Durchlédsse und
Wehre. AuBlerdem werden von Seiten des Landeshochwasserzentrums (LHWZ) am Kilometer 8,0

(Jahnsdorf) und 0,7 (Harthau) derzeit zwei Pegelmessstellen betrieben.

Die Wiirschnitz wird in zwei Oberflichenwasserkorper unterschieden. Dabei wird der Wiirschnitzab-
schnitt der im Planungsgebiet liegt, geméfl Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL, [R 2]) wie folgt be-
schrieben [D 1]:

Name: Wiirschnitz 2
Kategorie: natiirlicher Wasserkorper mit

,unbefriedigendem® 6kologischen Zustand

Gewisser-1D: DESN 54182-2
Gewisserkennzahl: 54182

Auf Grund des Vorkommens iiberregional bedeutsamer Fischarten wird die Wiirschnitz als ein Vor-

ranggewdsser fiir die Herstellung der Durchgéngigkeit eingestuft [D 1].

Durch das Referat Fischerei des LfULG, wurde fiir die Wiirschnitz im Abschnitt M4 die Schonzeit der

Forelle vom 1. Oktober bis 30. April eines Jahres als ma3gebend benannt.

Das Gewdsser ist in dem betrachteten Abschnitt bis auf das Wehr oberhalb des Wasserschlosses Klaf-
fenbach frei von groBeren, barrierewirksamen Querverbauungen und zumindest flir Fische durchgén-
gig (nach Angaben der Wehrdatenbank des LfULG). Das o. g. Wehr besitzt eine Fischtreppe, die aber
gemill den Angaben der Wehrdatenbank des LfULG (Stand November 2013) nicht funktionstiichtig
ist. Die einzige Funktion des Wehres besteht in der Beaufschlagung des Miihlgrabens.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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35 Geologische, bodenkundliche, hydrogeologische Verhiltnisse

Ein Baugrundgutachten wurde nach der Vorplanung durch

Hartig & Ingenieure GmbH,
Am alten Bad 4,
09111 Chemnitz,

mit Stand vom 09. Februar 2012 durchgefiihrt [D 10]. Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde ein
erginzendes Gutachten mit Stand vom 04. April 2014 erstellt [D 11]. Demnach ergibt sich der nach-

folgend genannte, generelle Schichtenaufbau:

- Mutterboden,

- Flusssedimente,

- Auelehm,

- Flusskies / Schwemmsand,

- Rotliegendsedimente (siidlich) / Phyllit (nérdlich).

An der Unterkante der fluviatilen Ablagerungen sind ungleichméfige Schichtgrenzen zu erwarten. In
geologisch jlingeren Zeiten wurde diese durch fluviatile Erosion in wechselnden Flussverldaufen aus-
gewaschen. Dabei wurden zuunterst Flusskiese und in ruhigeren Stromungsbereichen Schwemmsande
abgelagert. Dartiber folgt ein geologisch jlingerer Auelehm, der im Zuge der Planungen zu den Hoch-

wasserschutzmafnahmen als Decklehmschicht fungiert.

Die Auelehmschicht kann jedoch v. a. durch eine intensive anthropogene Uberprigung nicht als
durchgéngig betrachtet werden. Punktuell auftretende Fehlstellen werden dabei zum Beispiel durch

Kabel und Leitungsgriben, Bauwerke und Verfiillungen gebildet.

Zuoberst werden Mutterboden und / oder Auffiillungen angetroffen. Die Auffiillungen werden aus

umgelagerten natiirlichen Erdstoffen oder kiinstlichen Materialien gebildet.

Tabelle 4: Bodenmechanische Kennwerte

Kennzeichnung| Wichte Reibungs- Kohision E-Modul
DIN 18196 v [KN/m?] | winkel ¢° [°] | ¢¢ [KN/m?] | Ev [MN/m?]

Bodenart

Auffillung bindige An- | [GU]-[GU*] 18—19 30-32 1-2 25-28
teile steif

Auffiillung bindige An- | A/[SU*]-[SU] | 16—17 2931 1-2 2226
teile steif

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Bodenart Kennzeichnung| Wichte Reibungs- Kohision E-Modul
DIN 18196 vy [KN/m?] | winkel ¢* [°] | ¢¢ [kKN/m?] | Eyv [MN/m?]
Auffiillung, steif [UL] 19 - 20 26-27 2-3 14—-16
Flussschotter GU -GI 19-20 33-35 0-1 30-40
Schwemmsand, bindige SU* 19 —-20 2031 1-2 16—18
Anteile steif — weich
Auelehm, steif — weich UM/UL-UM 19 -20 25-26 24 8—12
Auelehm, halbfest UM/UL-UM 19-20 25-26 4-6 16 —18
Hanglehm, steif UL -UM 20-21 26 —27 4-5 15-18
Hangschutt GI 20-21 34-36 0 35-45
Schieferton (Rotlgd.) TM-TA/UM 22-23 24 -25 7-9 17-19
steif — halbfest
Sandsteinzersatz (Rot- SU-ST 22-23 33-35 5-6 40 - 50
lgd.)
zersetzter Fels (Phyllit) GT 21-22 34-36 4-6 35-40
Fels, entfestigt verwit- 22 24 36-40 10-15 80 — 150

tert (Phyllit)

Nach [D 10] ist der obere Grundwasserleiter als ungespannter bzw. im Bereich mit Auelehmiiberde-

ckung auch leicht gespannter Porengrundwasserleiter mit stark wechselnden Durchldssigkeiten in den

quartdren, fluviatilen Ablagerungen anzutreffen.

Der Grundwasserstand kommuniziert in der Regel mit dem Wasserstand der Wiirschnitz. Im Bereich
des Knotens S239 / Klaffenbacher Hauptstrae sind durch die GWM Baufeld P5 durch langjahrige
Messungen, Schwankungen des Grundwasserstandes zwischen 0,71 m und 2,05 m unter Geldnde
(328,77 m HN = 328,89 m NHN) dokumentiert.

Ein unterer, jedoch wahrscheinlich fiir das Bauvorhaben nicht relevanter, Grundwasserleiter ist als

Kluft- bzw. Poren- / Kluftgrundwasserleiter in den Festgesteinen des Schiefermantels und des Rotlie-

gend anzutreffen. Diese sind als durchldssig bis schwach durchldssig einzustufen.
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Das Grundwasser ist im Untersuchungsgebiet nach [D 10] als nicht bis schwach betonaggressiv zu

klassifizieren.

Die Grundwassersituation im Bereich der Maflnahme M4 und die Auswirkungen der geplanten HWS-
MalBnahmen wurden in einem numerischen 3D-Grundwassermodell untersucht. Die Ergebnisse der
Modellierung sind in [D 15] beschrieben (sieche auch Unterlage 5.7).

Fiir den geplanten riickstausicheren Ausbau des Hutholzbaches wurde ein separates Baugrundgutach-
ten erstellt [D 12].

In Anlage Nr. 5.5 ist das Baugrundgutachten [D 10], das ergdnzende Baugrundgutachten zu den HWS-
MalBnahmen an der Wiirschnitz [D 11] und das Baugrundgutachten zur Riickstausicherung des Hut-
holzbaches [D 12] enthalten.

Im Zuge der Baugrunderkundung an der Wiirschnitz [D 10], [D 11] wurden Auffiillungen von Ziegel-
schutt, Bauschutt und zum Teil auch Siedlungsabfille an der Wiirschnitz gefunden. Insbesondere bei
Fluss-km 3+800 bis 3+920 und 4+270 bis 4+320 wurden Schiitthéhen bis 2,0 m erkundet (siche
Zeichnungen Nr. 3.2.1). Dabei handelt es sich um gewissernahe Ablagerungen, die grundstiicksbezo-

gen auffillig sind und als illegale Abfallentsorgung betrachtet werden kénnen.

3.6 Schutzgebiete

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine naturschutzrechtlich ausgewiesenen Schutzgebiete, je-
doch mehrere amtlich erfasste, gemiB § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 SdchsNatSchG gesetzlich ge-
schiitzte Biotope [D 4].

3.7 Sonstige Randbedingungen

Erforderlicher Freibord

Die Bemessungshohe einer Hochwasserschutzanlage wird vom Bemessungshochwasserstand zuziig-
lich des Freibordes bestimmt. Zusitzlich ist zu beachten, dass an Querbauwerken wie z. B. Briicken,

ein Freibord einzuhalten ist, damit der schadlose Hochwasserabfluss sichergestellt wird.

Der Bemessungshochwasserstand ist der Wasserstand, der sich aus dem Bemessungsabfluss an der
betreffenden Stelle ergibt.
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Der Freibord ist der vertikale Abstand zwischen der Bauwerksoberkante (Hochwasserschutzanlagen)

bzw. Bauwerksunterkante (Briicken) und dem Bemessungshochwasserstand.

Er ist das MaB fiir die Gewahrleistung der Bauwerkssicherheit, vor allem gegeniiber einem Versagen

infolge Uberstromung.

Der Freibord setzt sich zusammen aus dem rechnerisch ermittelten Freibord aus Windstau und Wel-

lenauflauf sowie gegebenenfalls erforderlichen zusétzlichen Kronenerhhungen.

Gegebenenfalls vorhandene stehende Wellen, Aufstau durch Hindernisse und ein erhohter Wasser-
stand an der Auflenseite von Kriimmungen infolge von Wasserspiegelquerneigungen sind in der Er-

mittlung des Bemessungshochwasserstandes zu beriicksichtigen.

Das HWSK gibt fiir die landseitig der geplanten HWS-Anlagen liegenden Flachen ein hohes Scha-
denspotential vor. Mit einer mittleren Bauwerkshéhe zwischen 1,50 und 3,00 m iiber Geldndeoberkan-
te (GOK) werden die geplanten HWS-Anlagen gemdl DIN 19712 somit der Klasse I von HWS-
Anlagen zugeordnet. Hieraus ergeben sich die erforderlichen Freiborde von 0,50 m fiir Deiche und

0,20 m fiir Giberstromungssichere HWS-Mauern [R 1].

Der Freibord fiir Deiche von 0,50 m und HWS-Mauern 0,20 m fiir das BHQ 75 m?3/s wurde im Ab-
schnitt M4 eingehalten. Beim HQs Plan ergeben sich Aufgrund der niedrigen Wasserstinde gegen
iiber dem BHQ 75 m?®/s groBere Freibordhohen (siehe Zeichnungen Nr. 3.3).

Aufgrund der vergleichsweise geringen Abmessungen des offenen Gerinnes am HHB wurde die Ein-

haltung eines reduzierten Mindestfreibordes von 20 cm fiir den Hutholzbach empfohlen.

Unser Zeichen: Datum: Seite:
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Altlasten

Im Planungsgebiet befinden sich nach Angaben des Umweltamtes der Stadt Chemnitz folgende re-
gistrierte Altlastenstandorte und Verdachtsflichen (siehe Ubersichtskarte Nr. 2.2.3)

Tabelle 5 Altlastenstandorte und Verdachtsflichen im Planungsgebiet
Fliache Altlastenkennzeichen Bezeichnungen
It. Lageplan
Flache 1 61290901 Altstandort Agrochemisches Zentrum Klaffenbach
Fliache 2 61290902 Altstandort Kfz-Werkstatt Viertel
Flache 3 61290905 Altstandort Betonwerk Kotz
Flache 4 61290907 Altstandort ACZ Burgstiadt/Tanklager Klaffenbach
Fliache 5 61290908 Altstandort VEB Mineraldlraftinerie Klaffenbach
Flache 6 61290906 Altstandort Klaranlage Baufeld
Fléache 7 61190199 Altablagerung Harthauer Strafe
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Altlastenstandort auf Hohe Parkplatz Wasserschloss, Altstandort Agrochemi-
sches Zentrum Klaffenbach
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Im Planungsgebiet befindet sich eine Mineralolraffinerie. An deren Standort ist sowohl der Boden als
auch das Grundwasser mit raffinerietypischen Schadstoffen stark kontaminiert. Durch die Landesdi-
rektion Sachsen wurde dieser Standort als bekannter und wichtiger Altlastenstandort mit nachgewie-

senen Grundwasserschiden tiber die Grenzen des Werkes hinaus beschrieben.

Vorhaben Dritter

Im Rahmen der Umsetzung des HWSK 27, Los 3, Mallnahme 5 befindet sich derzeit der Neubau von
HWS-Anlagen im Bereich des Geldndes des Wasserschlosses Klaffenbach in der Planung. Diese
HWS-MaBnahme wurde bei der Planung beriicksichtigt.

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) plant derzeit die Neuordnung des Regenentwisse-
rungssystems in der OL Klaffenbach. Im Bereich der Chemnitzer Strafe bestehen Beriihrungspunkte

mit der Riickstausicherung des Hutholzbaches.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Im Rahmen einer Vorabfrage wurden die Trager 6ffentlicher Belange und Betreiber von Ver- und
Entsorgungsleitungen um Auskunft iiber deren Leitungsbestand und evtl. geplante MaBBnahmen gebe-

ten.

Die tibergebenen Leitungsbestdnde von Wasser, Abwasser, Telekommunikation, Gas- und Energiever-
sorgung wurden in die Bauwerksplidne iibernommen (vgl. Zeichnungen Nr. 3.3, 4.3). Die zu ergreifen-
den Maflnahmen bzw. die Konflikte mit den geplanten Maflnahmen werden im Absatz 5.12 beschrie-

ben.

Querbauwerke

Insgesamt kreuzen im Planungsgebiet drei Bauwerke die Wiirschnitz. Es handelt sich dabei um zwei
StraB3enbriicken und eine Eisenbahnbriicke. Ndhere Angaben zu den Briickenbauwerken (BW) enthalt
Tabelle 6. Die Briickenbauwerke werden im Planungsabschnitt der Malinahme 4 in FlieBrichtung be-

ginnend bei 1 fortlaufend nummeriert.
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Tabelle 6: Zusammenstellung Kerninformationen Kreuzungsbauwerke

Lage Hohenlage Bestand Nutzungsart

Hydraul. Leistungsfihigkeit
BHQ =75 m?/s

BW 1 - Briicke ,,Klaffenbacher Schloss“

ca. Fluss-km 4+944, | Unterkante 334,65 m NHN, | Stra3enbriicke
Hochwert 5626393, | Oberkante 335,89 m NHN
Rechtswert 4562847

Wasserstand 333,82 m NHN,
Freibord 0,83 m

BW 2 — Briicke ,,Klaffenbacher Hauptstrafie*

ca. Fluss-km 3+945, | Unterkante 330,51 m NHN, | Stralenbriicke
Hochwert 5626638, | Oberkante 331,13 m NHN
Rechtswert 4563782

Wasserstand 331,08 m NHN,
Freibord -0,57 m

BW 3 - Eisenbahnbriicke km 29,612

ca. Fluss-km 3+780, | Unterkante 330,33 m NHN, | Eisenbahnbrii-
Hochwert 5626670, | Oberkante 331,84 m NHN cke
Rechtswert 4563926

Wasserstand 329,86 m NHN,
Freibord 0,47 m

Die BW 1 und 3 sind konstruktiv so ausgefiihrt, dass sie auch beim BHQ 75m?/s keine abflussbehin-

dernde Wirkung haben. Die Oberkanten der Briicken liegen jeweils iiber dem anstehenden Geldnde.

Am BW 2 kommt es beim BHQ 75m?/s zu einem erheblichen Einstau. Im Rahmen der Sicherstellung
des HWS ist deshalb auch am BW 2 die Umsetzung einer HWS-Malinahme erforderlich.
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4 Alternativpriifung, Variantendiskussion und Beschreibung des Vorhabens

Gemall HWSK 27, Los 3 kann der HWS des Chemnitzer Ortsteils Klaffenbach ,,zum einen durch eine
Reduzierung der Hochwasserscheitelabfliisse mit Wirkung des Hochwasserriickhaltebeckens Neuwdir-
schnitz [ ... ] und zum anderen ergidnzend durch [ ... ] 6rtliche SchutzmafBinahmen erreicht werden* [D
3]. Bestandteil der vorliegenden Unterlage ist ausschlieBlich die Planung der ergénzenden ortlichen

MaBnahmen.

4.1 Darstellung der gepriiften Alternativen / Begriindung der gewihlten Alternative

Im HWSK werden im Abschnitt der Malinahme 4 folgende Maflnahmen zum 6rtlichen HWS empfoh-

len:

- ChWZ 54182 M1.4 — km 3+945: Erweiterung des Briickendurchlasses Klaffenbacher Haupt-
stral3e

- ChWZ 54182 M1.5 — km 3+945 bis 5+265: Aufweitung des Gewdsserprofiles um 1—-2 m
(Lange ca. 1320 m)

Die Aufweitung des Gewisserprofils wird auf Grund der bestehenden, breiten Géarten im Vorlandbe-
reich der Wiirschnitz vorgeschlagen. Eine Gewésseraufweitung hat gegeniiber dem Neubau von HWS-
Anlagen den Vorteil, dass diese unter 6kologischen Gesichtspunkten bei Beachtung der gewéssermor-
phologischen Besonderheiten und einer naturnahen Gestaltung nicht als kritisch zu bewerten ist. Im
Gegensatz zu Neubaumalinahmen von HWS-Mauern, Deiche oder Wallen hétte eine Aufweitung zu-
dem keine negative Auswirkung auf die Gewdsserstrukturgiite. Bereits im HWSK wird jedoch die
erforderliche Eigentiimerabstimmung als kritisch eingestuft [D 3]. In der 2d-Modellierung (vgl. Ab-
satz 3.3) zeigt sich zudem, dass die reine Aufweitung des Gewissers nicht ausreicht, um die Anlieger

vor einer Uberflutung beim BHQ 75m?/s zu schiitzen.
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Die Vorplanung empfiehlt deswegen die Gewésseraufweitung in Verbindung mit der Errichtung ortli-
cher HWS-Anlagen. Deren Gestaltung erfolgt unter der Zielstellung, den HWS bis zu einem
BHQ 75m3/s sicherzustellen. Bei der Betrachtung der Alternativen und der Variantendiskussion wur-

den unter dieser Zielstellung die folgenden Hauptaspekte beriicksichtigt:

- GroBtmogliche Reduktion der Eingriffe in den Naturhaushalt,

- GroBtmogliche Reduktion der dauerhaften Flicheninanspruchnahme,
- Erhalt der vorhandenen Gewisserstruktur,

- Erhalt vorhandener Retentionsfldchen,

- Erhalt der 6kologischen Durchgéngigkeit des Gewéssers,

- Umsetzung der Empfehlungen nach EG-WRRL.

4.1.1 Querschnittsgestaltung

Fiir den Querschnitt der HWS-Anlagen kommen folgende 2 grundsétzliche Alternativen in Frage:

- Hochwasserschutzmauern

HWS-Mauern bedingen auf Grund ihrer massiven Bauweise einen erhéhten Eingriff in den Na-
turhaushalt und einen hoheren, monetiren Aufwand. Da HWS-Mauern die Wasser-Land-
Vernetzung behindern und das Gewdésser als Lebensraum deutlich einschrinken, sind diese
NeubaumaBnahmen aus 6kologischer Sicht als kritisch zu bewerten. Im Vergleich zu einem

Deich haben sie allerdings eine deutlich geringere Aufstandsflédche.

- Hochwasserschutzdeiche

Deiche bediirfen einer vergleichsweise groflen Aufstandsfliche. Vor allem gegeniiber HWS-
Mauern haben sie jedoch den Vorteil, dass sie hinsichtlich der Gewédssermorphologie und den

Anforderungen der naturnahen Gestaltung als unkritisch einzustufen sind.

Auf Grund der o. g. Vor- und Nachteile empfiehlt die Vorplanung im Planungsgebiet bei ausreichen-
der Fliachenverfiigbarkeit stets den Neubau eines Deiches. Dies gilt auch fiir den Gewésserabschnitt
Fluss-km 4+025 bis 4+630. In diesem Abschnitt grenzen linksseitig an die Wiirschnitz private Wohn-
grundstiicke. Vor allem auf Grund der erheblichen Beeintriachtigung der 6kologischen Gewésser-
durchgéngigkeit durch den Neubau einer HWS-Mauer wurde fiir diesen Bereich in der Vorplanung der

Neubau eines Deiches empfohlen.
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Grenzt die urbane Randbebauung sehr nah an die Wiirschnitz, kommt nur der Neubau einer HWS-
Mauer in Frage (etwa Fluss-km 3+880 bis 4+020). Auch im Bereich des Parkplatzes am Wasser-
schloss (ca. Fluss-km 4+620 bis 4+940) wird durch die Vorplanung die Umsetzung einer HWS-Mauer
empfohlen. Ursache hierfiir ist die empfohlene, gewisserferne Linienfiihrung der HWS-Anlagen, die
den Parkplatz kreuzt. Um die dauerhafte Flacheninanspruchnahme der HWS-Anlagen und den damit
einhergehenden Entfall nutzbarer Parkplatzfliche auf ein Minimum zu reduzieren, kommt fiir die

Querschnittsgestaltung hier nur ein moglichst schlanker Querschnitt in Frage.

Beide Alternativen zur Querschnittsgestaltung sind dabei in Verbindung mit einer Gewésseraufwei-

tung umzusetzen.

4.1.2 Trassierung der HWS-Anlagen

Bei der Trassierung der HWS-Anlagen werden in der Vorplanung die 2 grundsitzlichen Herange-

hensweisen

- gewissernahe Linienfiihrung in Anlehnung an die bestehende Uferlinie oder

- gewisserferne, riickversetzte Linienfithrung

unterschieden. Eine gewdsserferne Linienfiilhrung bedingt einen teilweisen Erhalt der vorhandenen
Retentionsflachen und sollte deswegen bei ausreichender Flichenverfiigbarkeit i. d. R. vorgezogen
werden. Dies ist der Fall fiir den Gewésserabschnitt Fluss-km 4+620 bis ca. Fluss-km 4+940. In die-

sem Abschnitt grenzt linksseitig ein 6ffentlicher Parkplatz an die Wiirschnitz.

Eine gewissernahe Linienfiihrung dient nicht dem Erhalt der vorhandenen Retentionsflichen. Dage-
gen bedingt diese Alternative der Trassierung jedoch eine sehr geringe Flachenverfiigbarkeit und so-
mit einen deutlich geringeren Eingriff in die angrenzenden Privatgrundstiicke. Auf Grund der genann-
ten Vor- und Nachteile ist gemdB3 der Vorplanung zwischen der unterstrom liegenden Planungsgrenze

bei Fluss-km 3+620 und Fluss-km 4+025 nur eine gewéssernahe Linienfiihrung umsetzbar.

Fiir den Planungsabschnitt zwischen Fluss-km 4+025 und 4+630 erfolgte in der Vorplanung eine de-

tailliertere Variantenuntersuchung. Diese wird hier im Absatz 4.2.2 erlautert.

Unabhingig von der Lage der Trasse ist der HWS mit einer geschlossenen Linienfiihrung herzustellen,
auch wenn nicht unmittelbar landseitig des betrachten Bauteilabschnittes Flachen mit hohem Scha-
denspotential liegen. Andernfalls kann ein Hinterstromen der HWS-Anlagen auf Grund der topografi-

schen Gegebenheiten nicht ausgeschlossen werden.
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4.2 Darstellung der Varianten zur geplanten Mafinahme / Ableitung der Vorzugsvari-
ante
4.2.1 Querschnittsgestaltung

Hochwasserschutzwinde

Fiir die Umsetzung von HWS-Winden kommt gemél der Vorplanung nur die Umsetzung von Win-
kelstiitzwénden in Frage. Trotz der teilweise sehr nah angrenzenden Randbebauung ist die Flachenver-
fligbarkeit ausreichend, um diese Querschnittsvariante mit einer vergleichsweise breiten Mauerauf-
standsflache umzusetzen. Mauervarianten mit einer geringeren Aufstandsfldache, die i. d. R. mit einem
hoheren baulichen und monetdren Aufwand verbunden sind, werden in der Vorplanung nicht betrach-
tet.

Fiir die Griindungsart der Winkelstlitzwinde empfiehlt die Vorplanung auf Grund der angetroffenen
Baugrundverhéltnisse eine frostsichere Flachgriindung in Teufenlagen ab 80 cm unter geplanter Ge-
wissersohle. Eine i. d. R. baulich und monetér deutlich aufwendigere Tiefgriindung wurde nicht unter-

sucht.

Im Anschlussbereich an das BW 2 muss, wegen den angrenzenden Verkehrswegen und der Bebauung,

jedoch eine Sonderkonstruktion umgesetzt werden.

Hochwasserschutzdeich

Fiir HWS-Deiche werden in der Vorplanung folgende 2 Querschnittsvarianten betrachtet:

- Homogener Deich mit Béschungsneigung 1:3

- Zonierter Deich mit Betonkerndichtung und Béschungsneigung 1:2

Auf Grund der ortlichen Gegebenheiten empfiehlt die Vorplanung generell die Umsetzung eines Dei-
ches mit Betonkerndichtung und einer Boschungsneigung 1:2. Mit dieser Ausfiihrungsvariante kann
die erforderliche Aufstandsfliache erheblich reduziert werden. Zudem entspricht die Béschungsneigung

1:2 sehr gut dem Bestand, in dem die Uferbdschungen i. M. ca. 1:1,5 bis 1:2 geneigt sind.

Gemal der Vorplanung wird die Ausbildung des Deichkérpers wie o. g. mit einer Kronenbreite von
2,50 m empfohlen. Die Zuwegung zu den geplanten HWS-Anlagen ist gemill der Vorplanung auf
Grund der giinstigen Lage zu o6ffentlichen Verkehrswegen ausreichend gewihrleistet. Das Anlegen

eines Verteidigungs- und Unterhaltungsweges kann gemédf3 der Vorplanung deswegen entfallen.
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4.2.2 Trassierung der HWS-Anlagen

In den Planungsabschnitten, in denen eine gewidssernahe Linienfiihrung vorgesehen ist, sollen gemaf3
der Vorplanung die hier geplanten Deiche entlang der bestehenden Bdschungsoberkante an das Ge-
wisserprofil angeschlossen werden. HWS-Mauern sind entsprechend der Vorplanung entlang der be-
stehenden Boschungsoberkante zu trassieren. So kann die erforderliche Fldcheninanspruchnahme re-

duziert werden, ohne dass es zu einer Verringerung des Abflussquerschnittes der Wiirschnitz kommt.

Zwischen den Fluss-km 4+025 und 4+630 befinden sich rechtsseitig der Wiirschnitz private Wohn-
grundstiicke. Teilweise grenzen Nebengebdude sehr nah an das Gewdsser. Eine gewésserferne Linien-
fiihrung der HWS-Anlagen in diesem Abschnitt fiihrt gemél der Vorplanung und der 2d-Modellierung
zu keiner wesentlichen Verbesserung der Abflussverhéltnisse beim BHQ 75 m3/s. Zudem wiirde die
Teilung der privaten Wohngrundstiicke durch eine riickversetzte HWS-Linie zu einer erheblichen
Nutzungseinschrankung fiihren. Gemif der Variantenuntersuchung der Vorplanung entspricht dage-
gen die gewéssernahe Linienfithrung eines HWS-Deiches einer hydraulisch giinstigen Linienfithrung.
Zudem wird durch die gewéssernahe Trassierung ein einheitliches Bild der linksseitigen HWS-Linie

erzeugt.

4.2.3 Briickenbauwerk BW 2

In Anlehnung an das HWSK 27, Los 3 (ChWZ 54182 M1.4) empfiehlt die Vorplanung die Aufwei-
tung der Randfelder der Briicke BW 2.

Die Briicke BW 2 wird aufgrund seiner Lage in einer leichten Gewasserkrimmung ungleichméaBig
angestromt. Insbesondere das rechtsseitige Briickenfeld wird wegen der ungiinstigen Anstromung und
wegen des vergleichsweisen geringen FlieBquerschnittes (Pflasterung in den Randfeldern 1 und 3)
nicht voll ausgenutzt. Zusétzlich kommt es durch die Lage im Gleithang zu einer Verlandung des

rechtsseitigen Briickenfeldes.
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Abbildung 3 Ansicht BW 2 von oberstrom

Zur Verbesserung der Anstromung und zur VergleichméBigung der Abflussverhéltnisse vom BW 2
werden die HWS-Mauern in ihrer Linienfithrung weitestgehend so trassiert, dass die Gewasserkriim-
mung in Richtung oberstrom verschoben wird. Unterstrom vom BW 2 werden beidseitig HWS-
Mauern vorgesehen und das linksseitige Ufer vom BW 2 bis zur Bahnbriicke um etwa 2 m in Richtung

Landseite versetzt, um den Abflussquerschnitt ebenfalls zu vergroBern.

Des Weiteren wird der Abflussquerschnitt der Briicke um mehr als ein Fiinftel aufgeweitet, in dem die
Pflasterung in den Randfeldern entfernt und die Gewassersohle hier annéhernd horizontal ausgebildet
wird (vgl. auch Plan-Nr. 3.3, Blatt-Nr. 3).

Die MaBnahmen zur Optimierung der hydraulischen Leistungsfahigkeit des BW 2 in Verbindung mit
einer Ausgleich- und ErsatzmaBnahme unterstrom der Bahnbriicke fithren zu einer Reduktion der

Wasserstinde um bis zu 30 cm gegeniiber dem IST-Zustand.

Dabei ist zu beachten, dass eigentlich eine Erhdhung der Wasserstinde aufgrund der Konzentration
des BHQ auf den Abflussquerschnitt der Wiirschnitz durch die HWS-MaBnahmen zu erwarten ist.
Durch die geplanten Maflnahmen konnte die hydraulische Leistungsfahigkeit der Wiirschnitz vom
BW 2 bis unterhalb der Eisenbahnbriicke erheblich gesteigert werden.
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Im Rahmen der Planung wurden weitere Varianten zum HWS und auch zum Umgang mit dem BW 2
planerisch und hydraulisch untersucht. Hierzu gehdrten auch Varianten eines Briickenneubaus ohne
Mittelpfeiler oder eine Anhebung der Briicke. Ein Aufstau an der Briicke konnte demnach nur vermie-
den werden, in dem die Briicke mit einer deutlich angehobenen Hohenlage und ohne Mittelpfeiler
neugebaut wiirde. Die Wasserstandreduktion, die damit erreicht wiirde ware jedoch zum einen lokal

stark begrenzt und wiirde zum anderen auch nur 10 cm betragen.

Dieser Wert liegt bereits im Bereich der Unschirfe eines hydraulischen Modells. Aus planerischer
Sicht wére der Neubau aufgrund der angrenzenden Randbebauung und Verkehrswege (deren Langs-
und Quergefille zu beachten sind) nur mit erheblichen Aufwénden realisierbar, die in keinem Verhélt-

nis zum erzielbaren Nutzen stehen.

Ein Neubau auf Hohe des Bestandes aber ohne Mittelpfeiler hétte keine Auswirkungen auf die Was-
serspiegellage. Dies ist darauf zuriickzufiihren, dass sich ober- und unterstrom der Briicke Wasser-
stinde einstellen, die {iber der Konstruktionsunterkante liegen. Fiir eine freie Ausspiegelung dieser

Wasserstiande stellt die Briicke ein FlieBhindernis dar.

Im Ergebnis unserer Planung werden die Wasserstdnde an der Briicke beim BHQ um bis zu 30 cm

reduziert. Damit ergibt sich jedoch immer noch ein Einstau der Briicke um +10 cm.

Die durch diesen Aufstau beeinflusste Wasserspiegellage wurde als Bemessungswert fiir die Festle-

gung der neu herzustellenden HWS-Mauern zuziiglich eines Freibordes angesetzt.

Um aber der Gefahr einer mdglichen Verlandung der Briicke mit Treibgut (Aste u. 4.) vorzubeugen, ist
eine Aufkantung an der oberstromliegenden Briickenkappe vorgesehen. Die HWS-Winde werden
entsprechend der Aufkantungshdhe beidseitig an die Briicke angeschlossen, so dass sich deren Uber-

hohung gegeniiber dem Bemessungswasserspiegel, der sog. Freibord, auf 70 cm erhdht.
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4.24 Riickstausicherung Hutholzbach

Fiir die Riickstausicherung des HHB wurden folgende Varianten untersucht [D 9]:
Variante 1 — Absperrung des Hutholzbaches,
Variante 2 — Riickstausicherung iiber druckdichte Hochwasserentlastung,

Variante 3 — Riickstausicherung iiber druckdichte Hochwasserentlastung in Kombination

mit Hochwasserriickhalt.

4.2.4.1 Variante 1 — Absperrung Hutholzbach

Die erste untersuchte Variante zur Riickstausicherung am HHB beriicksichtigt die vollstindige Ab-

sperrung des HHB. Das Absperrorgan wird unmittelbar vor der Miindung des HHB in die Wiirschnitz

vorgesehen (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Variante 1 (Absperrung Hutholzbach)
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Bei einem HQ»s in der Wilirschnitz kann gleichzeitig im HHB ein HQ\oo abflieBen (vgl. Tabelle 3, Ka-
pitel 3.3). Infolge der Absperrung gegeniiber dem Vorfluter fillt bei Variante 1 ein Abfluss von
2,42 m3/s an, der durch die kommunale Wasserwehr (mobiler Pumpeneinsatz) oder durch ein stationé-

res Pumpwerk abgepumpt werden muss, um eine Uberflutung zu verhindern.

In Anbetracht der Gesamtfordermenge ist davon auszugehen, dass der HWS durch einen mobilen

Pumpeneinsatz nicht sichergestellt werden kann.

Die Variante eines stationdren Pumpwerkes wurde wegen der hohen Kosten in Herstellung und Unter-

haltung verworfen.

Auf Grund dessen entfiel die Variante 1 in der weiteren Betrachtung,.

4.2.4.2 Variante 2 — Riickstausicherung iiber druckdichte Hochwasserentlastung (HWE)

Die zweite Mdglichkeit zur Riickstausicherung des HHB umfasst die Ausbildung der Riickstausiche-
rung in Form einer druckdichten HWE. Dafiir wird der HHB an der Miindung in die Wiirschnitz im
Hochwasserfall abgesperrt und ca. 210 m oberstrom eine separate Ausleitung des HHB in Form einer
HWE vorgesehen. Die HWE muss ,,druckdicht” ausgebildet werden, damit der Riickstau von der
Wiirschnitz in die HWE die OL Klaffenbach nicht iiberflutet, aber zeitgleich der HHB abflieen kann.

Als weitere Mallnahme muss der Hutholzbach oberhalb der HWE fiir ein HQ100 uus ausgebaut werden.

Gegeniiber Variante 1 hat die Variante der druckdichten HWE den Vorteil, dass die Anlage im Hoch-
wasserfall nahezu autark arbeitet. Als nachteilig ist der deutlich hohere, bauliche Aufwand gegeniiber

Variante 1 zu betrachten. Das Schutzziel HQioo mys Hutholzbach wird mit Variante 2 erreicht.

4.2.4.3 Variante 3 — Riickstausicherung iiber druckdichte Hochwasserentlastung in Kom-
bination mit Hochwasserriickhalt

Die dritte Variante zur Riickstausicherung entspricht weitgehend Variante 2, umfasst aber gleichzeitig
einen Hochwasserriickhalt. Sowohl der erforderliche Abflussquerschnitt der druckdichten Verrohrung
als auch die erforderliche Aufstauh6he am Einlauf konnen durch eine Hochwasserhaltung deutlich

reduziert werden.
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Als Vorzugslosung fiir den Hochwasserriickhalt wurde der Neubau eines Hochwasserriickhaltebe-
ckens (HRB) nordwestlich der Mineraldlraffinerie empfohlen. Alternativ wurden auch die Nutzbarma-
chung bestehender Fischteiche sowie eine Kombination dieser mit einem neugebauten HRB unter-
sucht. Die Ableitung der Vorzugslosung zur Hochwasserriickhaltung ergab sich aus dem Nut-

zen-Kosten-Vergleich aller drei Varianten.

Mit dem HRB kann nach erster Einschitzung des IWS ein Stauvolumen von ca. 11.500 m* erreicht
werden. Das Becken bewirkt eine Reduktion des Abflusswertes HQ1oo uns im HHB um 0,90 m?/s.

4.2.4.4 Bewertung und Vergleich der Varianten der technischen Mafinahmen

Die Varianten zur Riickstausicherung des HHB wurden anhand verschiedener Kriterien bewertet, wo-

bei die Kriterien einer Wichtung unterlagen.

Anhand der folgenden Bewertungstabelle wurden die Varianten hinsichtlich aller Kriterien beurteilt.

Bewertung | Kurzbeschreibung der Bewertung Bewertungspunkte
- MaiBig bzw. schlechter im Vergleich mit anderen Varianten -1
© Neutral bzw. gleich im Vergleich mit anderen Varianten 0
+ Gut bzw. besser im Vergleich mit anderen Varianten +1

Die ausfiihrliche, tabellarische Bewertung der Varianten zur Riickstausicherung des Hutholzbaches ist

in der Tabelle 7 zu finden.

Tabelle 7 Bewertung der Varianten zur Riickstausicherung am Hutholzbach
Kriterium Absperrung | Druckdichte Druckdichte
HHB HWE HWE u. HW-
Wichtung Riickhaltung
Unterhaltung / Wartung 7% 1 0 -1
Einfligung in das Landschaftsbild 3% 1 1 0
Flachenbedarf / -verfiigbarkeit 4% 1 0 -1
Erfiillen der Ziele der EGWRRL 4% -1 0 1
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Kriterium Absperrung | Druckdichte Druckdichte
HHB HWE HWE u. HW-
Wichtng Riickhaltung
Konflikt mit Anlagen Dritter 10 % -1 0 0
Erf. Querschnitt / Aufstauh6he 15% 0 -1 1
Kosten 19 % 1 1 -1
Genehmigungsfahigkeit 15% -1 1 1
Erreichen des Schutzziels 22 % -1 0 0
Punktezahl 100 % 0,82 1,22 1,03
Rangfolge ausgeschlossen 1 2

Als Vorzugslosung fiir die technische Maflnahme zur Riickstausicherung des HHB wurde der Neubau
einer druckdicht abgeschlossenen HWE ohne zusédtzlichen Hochwasserriickhalt empfohlen. Die HWE
sollte in einer separaten Trasse gefiihrt und durch ein Einlaufbauwerk vom HHB getrennt werden.
Ausschlaggebend fiir die negative Bewertung der Variante 3 sind vor allem der hohe Flichenbedarf

und die vergleichsweise hohen Baukosten gegeniiber der Variante 2.

4.2.4.5 Trassenvarianten der HWE

Fiir die Realisierung der druckdichten HWE wurden die Trassen A bis D untersucht. Alle Trassenvari-

anten sind in Abbildung 5 dargestellt.
Trasse A

Der bestehende Umfluter folgt siidlich des Raffineriegeléndes einer 90°-Abwinklung nach Osten. An
diesem Punkt schlieft Trasse A an. Sie verlduft ab diesem Punkt iiber etwa 230 m nach Siiden. Der
Trassenverlauf kreuzt zunédchst die Trasse der Deutschen Bahn AG und kurz darauf den Verlauf der
Wiirschnitztalstrale. Die Trasse miindet etwa 570 m oberstrom des derzeitigen Zulaufes des HHB zur

Wiirschnitz.
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Trasse B

Auch Trasse B schlieB3t an den bestehenden Umfluter auf Hohe seiner 90°-Abwinklung nach Osten an.
Ab diesem Punkt folgt der Verlauf der Trasse B fiir ca. 240 m dem des bestehenden Umfluters, bis
etwa auf die halbe Breite des Geldndes der Raffinerie. Von hier an verlduft die Trasse etwa 160 m
nach Siiden und kreuzt dabei sowohl den Verlauf der Bahntrasse als auch den Verlauf der Wiirschnitz-
talstrale. Etwa 230 m oberstrom des derzeitigen Zulaufes des HHB zur Wiirschnitz miindet Trassen-

variante B in die Wiirschnitz.

Abbildung 5: Trassenvarianten

Trasse C

Bei Trassenvariante C zweigt der geplante Umfluter norddstlich des Raffineriegelindes vom HHB ab.
Die Trasse der geplanten Riickstausicherung verlduft dstlich der Chemnitzer Stra3e parallel zu deren
Verlauf wasserwiérts. Im Bereich des Parkplatzes an der Chemnitzer Stralle wird sie dabei parallel zum
Entwésserungsgraben gefiihrt. Ab der StraBenkreuzung Chemnitzer Strafle / Wiirschnitztalstralle folgt

die Trassenvariante C dem Verlauf der Bahntrasse der Deutschen Bahn AG.
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Unterstrom der Bahnbriicke miindet die Trasse in die Wiirschnitz. Der Zulauf der Riickstausicherung
zur Wiirschnitz liegt bei dieser Trassenvariante ca. 150 m unterstrom des bestehenden Zulaufes des
HHB zur Wiirschnitz.

Trasse D

Bis ca. 85 m oberhalb der StraBenkreuzung Chemnitzer Stralle / Wiirschnitztalstral3e entspricht Vari-
ante D der zuvor beschriebenen Trassenvariante C. An diesem Punkt hat die Trasse eine 90°-
Abwinklung. Sie verlduft im Folgenden Richtung Osten, bis sie auf die WiirschnitztalstraBe stoBt.
Etwa an diesem Punkt weist dieser Trassenverlauf erneut eine 90°-Abwinklung auf. Er kreuzt an-
schlieBend die Wiirschnitztalstrale und verlduft ostlich des Einkaufzentrums Birkencenter bis zur
Wiirschnitz. Dort miindet Trassenvariante D etwa 220 m unterstrom des bestehenden Zulaufes des
HHB zur Wiirschnitz.

In der Tabelle 8 ist Bewertung der Trassenvarianten der HWE ersichtlich.

Tabelle 8 Bewertung der Trassenvarianten HWE
Kriterium A B C D
Wichtung

Konflikt mit Anlagen Dritter 2% -1 -1 0 1
Hochwasserschutz HQ»g0 2% 1 1 -1 -1
Erf. Querschnitt / Aufstauhéhe 10 % -1 1 0 0
Eingriff ins Gewisser 17 % 0 0 1 1
Flachenbedarf / -erwerb 17 % -1 -1 0 1
Kostenschétzung 26 % -1 -1 0 0
Erreichen des Schutzziels 26 % 1 1 0 0
Punktezahl 100 % 0,74 0,93 1,14 1,33
Rangfolge 4 3 2 1

Als Vorzugslosung fiir die Trassenfiihrung wird Variante D empfohlen. Im Gegensatz zu den iibrigen
Varianten tangiert Variante D die Trasse der Deutschen Bahn AG nicht. Dies ldsst deutlich geringere

Baukosten und einen vergleichsweise geringen Herstellungsaufwand erwarten.
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Zudem ist fiir die Trasse D das geringste Konfliktpotential mit Anlagen Dritter zu erwarten. Alternativ

konnte grundsitzlich Trasse C gewihlt werden.

Die Trassen A und B wurden auf Grund der erforderlichen Querung der Bahntrasse und v. a. aus Kos-

tengriinden verworfen.

Den Einlauf in die Riickstausicherung gemal} Trasse D sollte in Hohe des Schachtes liegen, an dem
derzeit der FlieBquerschnitt des HHB von 2 x DN 500 auf 1 x DN 700 iibergeht.

4.2.4.6 Beschreibung der Vorzugsvariante

Die Riickstausicherung im HHB bei einem Hochwasser der Wiirschnitz wird mittels einer druckdich-
ten HWE realisiert.

Auf Grund des erheblichen Schadenpotentials ist das empfohlene Schutzziel des HHB ein HQioo uns.
Der Bemessungsabfluss des HHB in der Riickstausicherung betragt BHQ = 2,12 m?/s.

Oberstrom der Anlage zur Riickstausicherung ist das offene Gerinne des HHB auszubauen. Bei einer
ersten iiberschldgigen Berechnung wurde fiir ein Trapezprofil die erforderliche Gerinnegeometrie er-

mittelt. Danach sind eine Sohlbreite von 1 m und eine Béschungsneigung von 1:1 erforderlich.

Der derzeit bestehende Durchlass auf dem Gelédnde der Mineraldlraffinerie weist eine zu geringe hyd-
raulische Leistungsfihigkeit auf. Um das Schutzziel HQio0 nus des Hutholzbaches zu erfiillen und
einen Aufstau nach oberstrom zu verhindern, ist er zu sanieren. Eine erste grobe Berechnung ergibt
einen erforderlichen FlieBquerschnitt im Durchlass mit einer Breite von 1,50 m und einer Héhe von
0,90 m.

Der Einlauf in die Anlage der Riickstausicherung sollte an der Stelle ausgefiihrt werden, an der sich
derzeit ein Schachtbauwerk befindet, in dem der FlieBquerschnitt des HHB von zwei Rohren DN 500
auf ein Rohr DN 700 iibergeht. An dieser Stelle ist ein Einlaufbauwerk zu errichten, dass drei wesent-
liche Funktionen hat. Zum einen wird im Einlaufbauwerk im Hochwasserfall die HWE beschickt. Dies
kann beispielsweise durch ein Streichwehr realisiert werden. Denkbar ist auch die hoher gelegene
Anordnung der Sohle der Riickstausicherung im Einlaufbauwerk. AuBlerdem wird im Einlaufbauwerk
der HHB mittels eines Schiebers im Hochwasserfall abgesperrt. Die dritte Funktion des Einlaufbau-
werkes ist die gefahrlose Sicherstellung des Aufstaus, der erforderlich ist, um den Potentialunterschied

zwischen Ein- und Auslauf der Riickstausicherung umzusetzen.
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Der HHB ist an seiner Miindung in die Wiirschnitz mit einer Riickschlagklappe redundant zu sichern,
um einen Riickstau in die verrohrte Gewissertrasse zu verhindern. Dadurch wird auch der Gefahr ent-
gegengetreten, dass aus dem Graben in dem sich der HHB und bestehender Umfluter vereinen, Wasser
austritt. Eine frithzeitige Uberschwemmung der StraBenkreuzung Chemnitzer Strae / Wiirschnitztal-

straf3e wird somit verhindert.

Entsprechend einer ersten groben Abschétzung wird im Einlaufbauwerk ein Aufstau von 1,20 m not-
wendig. Der FlieBquerschnitt der druckdichten HWE sollte mit einem rechteckigen FlieBquerschnitt
der Breite 1,50 m und der Hohe 1,20 m ausgebildet werden. Grundsitzlich ist fiir die Anlage der
Riickstausicherung auch ein Kreisprofil DN 1500 denkbar. Auf Grund der gréeren Hohe und in Hin-

blick auf die erforderliche Uberdeckung der Anlage wurde ein Rechteckquerschnitt favorisiert.

Die Trasse D der HWE verlduft vom Geldnde der Mineraldlraffinerie kommend, parallel zur Chemnit-
zer Strafe in Richtung der Wiirschnitz. Etwa 85 m oberhalb der Stralenkreuzung Chemnitzer Straf3e /
Wiirschnitztalstrale biegt die Trasse der Riickstausicherungsanlage nach Osten ab. Im Folgenden ver-
lauft sie etwa entlang eines wild abflieBenden Grabensystems, bis sie auf die WiirschnitztalstraBBe
trifft. Diese quert sie und verlauft anschliefend 6stlich des Birkencenters, entlang dessen Parkplatzes
bis zur Wiirschnitz. Bei dieser Trassierung werden einige Verlegungen von Ver- und Entsorgungslei-
tungen notwendig. Der Graben, der derzeit Ostlich des Birkencenters entlang dessen Parkplatz unterir-

disch verlauft, ist auf die Anlage der Riickstausicherung aufzubinden.

4.3 Erlauterungen zur Aufteilung des Gesamtvorhabens auf mehrere Verfahren (Ab-
schnittsbildung)

Fiir die Umsetzung der MaBinahmen des HWSK wurde das Gesamtvorhabensgebiet in die Mafinah-
menabschnitte M1 bis M5 untergliedert (vgl. Abbildung 6). Gegenstand der hier vorliegenden Unter-
lage ist der Abschnitt M4.
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A ARCADIS

KLAFFENBACH

Abbildung 6: Untergliederung des Gesamtvorhabengebietes gemill Vorplanung [D 2]

Der Planungsschnitt M4 wurde in die HWS-MaBnahmen im unmittelbaren Bereich der Wiirschnitz
und die MaBnahme zur Riickstausicherung HHB gegliedert.

Fiir die Planung der HWS-Anlagen an der Wiirschnitz wurde eine Bauwerksstationierung eingefiihrt.
Diese beginnt mit Stat. 0+000 beim Fluss-km 3+619,53, der unterstrom liegenden Planungsgrenze.
Entsprechend der geplanten HWS-Linie verschwenkt die Stationierung etwa auf Hohe des Fluss-km
4+944 in Richtung Norden und endet an der Kreuzung der Bahntrasse mit der Unteren Bergstrafie bei
Stat. 1+406,27.

Entlang dieser Stationierung wurde das Planungsgebiet in Einzelmafinahmen untergliedert, die nach

folgendem Schema bezeichnet werden:

Bauteil M4.60.L

T—» Malnahme an der Wiirschnitz,
Lage links (L) oder rechts (R) zur Gewisserachse

Fortlaufende Nummer in Zehnerschritten je Gewasserseite

EinzelmalBnahme ist Bestandteil von HWSK 27, Los 3, Mainahme 4

Insgesamt wurde der linksufrige Planungsbereich in 11 EinzelmaBnahme (M4.10.L bis M4.110.L)
untergliedert. Rechts der Wiirschnitz wurden 4 EinzelmaBBnahmen (M4.10.R bis M4.40.R) unterteilt.
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Die Maflnahmen am HHB wurden ebenfalls in EinzelmaBBnahmen untergliedert, die wie folgt bezeich-

net werden:
Bauteil M4.60.HHB
T—» MafBnahme am HHB
Fortlaufende Nummer in Zehnerschritten
EinzelmaBnahme ist Bestandteil von HWSK 27 Los 3 MafBBnahme 4

Die MalBinahmen am HHB umfassen 9 Einzelmafinahmen (M4.10.HHB bis M4.90.HHB).

4.4 Ausfiihrliche Beschreibung der Vorzugsvariante, HWS-Malinahmen an der Wiir-
schnitz

Gemal den derzeit gelten Normen und Richtlinien ist der Deichquerschnitt i. d. R. mit einer Bo-
schungsneigung von 1:3, einer Kronenbreite von 3 m und einem landseitigen Verteidigungsweg von
min. 3,50 m auszubilden [R 1].

44.1 Erliuterung der gewihlten Vorzugslosung im Detail

Im Rahmen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurden die von der Vorplanung empfohlenen
Vorzugsvarianten mit einer erhdhten planerischen Tiefe betrachtet. Teilweise ergaben sich daraus
mogliche bzw. notwendige Anderungen der Vorzugsvariante. Die geplanten HWS-Anlagen werden
nachfolgenden je BT (vgl. Absatz 4.3) beschrieben. Die MaBnahmen werden nachfolgend in FlieBrich-
tung beschrieben.

44.1.1 Hochwasserschutzmaflnahmen

Maflnahme M4.110.L — Zufahrt Wasserschloss

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 8

Oberstrom der Zufahrt zum Wasserschloss wird die Uberflutung der linksseitig der Wiirschnitz gele-
genen Griinflichen zugelassen. Ostlich grenzt an diese Griinflichen die Untere Bergstrafe, die Zu-

fahrt zum Wasserschloss Klaffenbach an.
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Um eine Uberflutung der Zufahrt und der unterstrom liegenden Flichen zu verhindern, wird die Unte-
re Bergstrafse zwischen Stat. 1+362,86 und 1+406,27 auf die Hohe des BHQ 75m*/s angehoben. Ge-

geniiber dem Bestand bedeutet dies eine Anhebung des Stralenkdrpers um 5 bis 10 cm.

Nordlich der Stat. 1+406,27 kreuzt eine Bahntrasse die Untere Bergstrafse. Der Entwésserungsgraben
des Gleiskorpers kreuzt die Untere Bergstrafie mit einem Durchlass. Um den Durchtritt von Sicker-
wasser zu verhindern, ist das Schotterbett des Gleiskorpers durch ein Verkleben zu dichten. Zusétzlich
ist der Durchlass mit einem regelbaren Absperrschieber auszuriisten. Dieser wird im HW-Fall ge-

schlossen.

Stidlich Stat. 1+362,86 hat der StraBenkorper bereits eine ausreichende Hohenlage um die ostlich ge-

legenen Flichen vor einer Uberflutung zu schiitzen.

Fiir die bestehende Gewésserzufahrt oberhalb der Briicke zum Wasserschloss (BW 3) wird parallel zur
Stralenboschung ein Zufahrtsweg mit Wendestelle angelegt. Die Gewdsserzufahrt wird zukiinftig
auch als Loschwasserentnahmestelle verwendet. Die bestehende Loschwasserentnahmestelle im Be-
reich des Parkplatzes Wasserschloss kann durch die geplante HWS-Mauer M4.100.L nicht mehr ge-

nutzt werden.

Der Zufahrtweg erhélt eine Breite von 4,0 m und wird mit einer sandgeschlimmten Schotterdecke

befestigt. Fiir den Wegeaufbau sind 45 cm Schottertragschichtmaterial 0/45 geplant.

MafBinahme M4.100.L. — Neubau HWS-Mauer

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 7

Die MaBinahme M4.100.L umfasst den Mallnahmenabschnitt von Stat. 0+963,82 bis 1+305,72 und
damit den Bereich, des Parkplatzes am Wasserschloss. In der Vorplanung wurde fiir diesen Abschnitt

der Neubau ciner riickversetzten HWS-Mauer empfohlen.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden die Auswirkungen der riickversetzten Trasse vertiefend un-
tersucht und es wurde eine erste Eigentiimerabstimmung gefiihrt. Der Grundstiickseigentiimer des
Parkplatzes, die Stadt Chemnitz, plant eine Erweiterung der Parkflichen um den Bereich der zentral
gelegenen Lagerhalle. Dieser Bereich wird von der Trasse gemid3 Vorplanung gekreuzt. Aus diesem
Grund favorisiert der Grundstiickseigentiimer die gewéssernahe Trassierung der HWS-Anlagen [D 6].
Zudem kann die Flache des Parkplatzes bei einer gewdssernahen Linienfiihrung im HW-Fall als logis-

tische Flache fiir den operativen HWS genutzt werden.
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Auf Grund der vertiefenden Untersuchung wird der Neubau der HWS-Mauer im Zuge der Entwurfs-
planung in einer gewéssernahen Trasse geplant. Die HWS-Mauer wird jedoch nicht unmittelbar ent-
lang der Boschungsoberkante gefiihrt, sondern ca. 5 bis 7 m landwérts. Durch diese Linienfithrung
kann die bestehende Béschung unverdndert bestehen bleiben. Dies bedeutet insbesondere den Schutz
des zahlreichen Baumbestandes. Die Trasse der HWS-Mauer kreuzt einige Parkflachen, so dass insge-
samt ca. 30 Parkpldtze verloren gehen. Oberstrom schliefit die HWS-Mauer bei Stat. 1+305,72 an das

bestehende Gelédnde an.

Am landseitigen Mauerful3 schlieBt sich ein 5 m breiter Schutzstreifen an. Dieser ist als Bestandteil der
HWS-Anlage zu betrachten und von einer Bepflanzung und einer Bebauung (Hauser, Briicken, etc.)

freizuhalten (siehe auch Kapitel 6.1).

Gemal der statischen Bemessung wird die geplante HWS-Mauer mit einem 40 cm breiten Mauer-
schaft aus Beton mit einer Festigkeitsklasse C30/37 auf einem 1,2 m bzw. 1,70 m breiten Fundament
ausgefiihrt. Die Griindungstiefe der HWS-Mauer betrégt ca. 1,80 m unter GOK. Damit wird die HWS-
Mauer entsprechend der geotechnologischen Empfehlung im Flussschotter gegriindet [D 13]. Uber der
GOK hat die HWS-Mauer eine Hohe von ca. 67 bis 91 cm. Eine Absturzsicherung auf der Oberkante
der HWS-Mauer ist nicht erforderlich, da sich wasserseitig an die Mauer zunéichst eine ebene Flache

anschlieft.

Die Hohe der HWS-Mauer liegt min. 20 cm {liber dem Bemessungswasserspiegel vom BHQ 75m?/s, so
dass der HWS des Hinterlandes unter Einhaltung des erforderlichen Mindestfreibordes gewahrleistet

wird.

Die Zuwegung zur HWS-Mauer fiir die Unterhaltung und eine evtl. erforderliche Verteidigung erfolgt
unmittelbar {iber den Parkplatz am Wasserschloss. Das Anlegen eines separaten Unterhaltungsweges

ist somit nicht erforderlich.

Die Mauerriickentwésserung (Drénage) erfolgt iiber ein Teilsickerrohr DN 100. Dieses wird in einem
Filter verlegt. Das Teilsickerrohr ist an der Entwéasserungsleitung von den Straenablédufen vom Park-
platz anzuschlieBen. Die Mauerriickentwésserung dient gleichzeitig der Entwésserung des Stralenpla-

nums des Parkplatzes.

Eine gesonderte Binnenentwasserung ist nicht erforderlich. Diese ist {iber die Entwésserung des Park-
platzes (Vorbordrinne und Straf3enabldufe) sichergestellt. Die Restflichen zwischen der HWS-Mauer

und Parkplatz sind in Richtung Parkplatz geneigt, um die Entwésserung sicherzustellen.
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Fiir die Bauausfiihrung ist eine offene, gebdschte Baugrube moglich. Nach Herstellung der Bauarbei-
ten wird diese zunéchst mit einem schwer durchldssigen Boden bis auf Hohe der Dréinage (Teilsicker-
rohr) verfiillt. Oberhalb der Drinage wird die Baugrube landseitig mit einem durchldssigen Boden
verfullt. Wasserseitig wird der abgetragene Boden wieder eingebaut. Auf Hohe der GOK erfolgt eine

Oberbodenandeckung mit Rasenansaat.

Die unmittelbar landseitig der HWS-Mauer gelegenen Stralen- und Parkflichen sind entsprechend

dem Bestand wiederherzustellen.

Wasserseitig der HWS-Mauer verlduft eine Schmutzwasserleitung. Diese kreuzt die Trasse der HWS-
Mauer zweimal in einem Winkel von ca. 45°. Die Leitung liegt unterhalb des geplanten Fundamentes
HWS-Mauer. Das Fundament ist im Bereich der Querung auszusparen, um den Lasteintrag zu verrin-

gern und auch die Erneuerung des Kanals zu erleichtern.

Die vorhandene offentliche Beleuchtung (Kabel und Masten), welches auf nahezu der gesamten MaB3-
nahmenlénge parallel zur Mauertrasse liegt, ist bauzeitlich zuriick zu bauen. Gleiches gilt zudem fiir

einige Verkehrsschilder.

Im Anschluss zum BW 3 verlduft eine Gasleitung parallel zur geplanten HWS-Mauer bzw. quert die-
se. Die Gasleitung ist mittels Halbschalen zu sichern. Weiterhin ist das Fundament im Bereich der

Querung auszusparen, um den Lasteintrag zu verringern.
Die HWS-Mauer kreuzt verschiedene Entwésserungsleitungen und einen Graben.

Die Entwisserungsleitungen sind mit einer Riickstauklappe und einem Absperrschieber zu sichern, um

einen Riickstau im HW-Fall zu verhindern.

Der Graben bei Fluss-km 4+629 (Stat. 1+004,96) ist im Bereich der HWS-Mauer mit einem Durchlass
zu verrohren. Ein Schacht mit Absperrschieber ist am Zulauf Durchlass anzuordnen. Zusatzlich ist der

Auslauf mit einer Riickschlagklappe zu sichern.

Fiir die Errichtung der HWS-Mauer ist keine Wasserhaltung fiir die Wiirschnitz erforderlich. Das an-
fallende Grundwasser ist mittels einer offenen Wasserhaltung zu fassen und abzuleiten. Zur Begren-
zung der Pumpenmengen bzw. der zustrodmenden Grundwassermengen sind die Fundamente bzw.
deren Baugruben in Bauabschnitten von ca. 12 m herzustellen. Nach der Teilverfiillung der Baugrube

bis OK Fundament werden nur noch geringe Mengen von Grund- und Sickerwasser anfallen.
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MafBinahme M4.90.L. — Neubau Deich

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 6

Im Konsens mit der Vorplanung schlief3t sich bei Stat. 0+963,82 ein Deich an die HWS-Mauer an, der

sich unmittelbar an der Béschungsoberkante vom Gewasserprofil anschlief3t.
Die Teilmafinahme M4.90.L umfasst den Abschnitt zwischen Stat. 0+729,80 und 0+963,82.

Die in diesem Teilabschnitt derzeit bestehende linksseitige Uferboschung mit einer Neigung von
ca. 1:1 wird auf eine Neigung von 1:2 abgeflacht. Die Hohe der Bdschungsoberkante von ca.
331,50 m NHN wird beibehalten.

Die abgeflachte Boschung wird mit einer ca. 50 cm starken Steinschiittung aus Wasserbausteinen

LMBi 0 auf einer 2-lagigen Filterschicht befestigt (Nachweise Steinschiittung vgl. Anlage 5.2.2).

Die Boschungsfulisicherung wird aus Wasserbausteinen nach den Technischen Lieferbedingungen fiir
Wasserbausteine (TLW, [R 3]) mit einer Mindestkantenldnge von 1 m hergestellt. Diese GroBblocke

sind hochkant in 2 Reihen zu setzen.

Ein Schleppspannungsnachweis ist fiir die Angleichung aus LMBsu4o nicht erforderlich, weil die

Standsicherheit der Béschung durch die Fu3sicherung gewahrleistet wird.

An der Boschungsoberkante schliefit sich der neu zu bauende Deich an. Bei der Konstruktion des
Deichquerschnittes wird auf Grund der ausreichenden Fldchenverfligbarkeit im Teilabschnitt Stat.
0+729,80 bis 0+963,82 von der Empfehlung der Vorplanung abgewichen. Der Deich wird als 2-
Zonen-Deich mit einem homogenen Deichkdrper und einem landseitigen Sickerprisma hergestellt.
Diese Konstruktionsweise bedingt zwar eine grofere Aufstandsfliche, ist aber mit einem erheblich
geringeren, monetdren Aufwand verbunden als der Neubau eines Deiches mit einer Betoninnendich-

tung.

Die Deichgeometrie wird entsprechend den derzeit geltenden Richtlinien zum HWS ausgefiihrt. Die
Boschungsneigungen des geplanten Deiches betragen 1:3. Die Deichkrone wir mit einer Breite von
3 m und einem Gefille von 2 % zur Wasserseite ausgefiihrt. Die Hohe der Deichkrone iiber Gelidnde
betrdgt i. M. 1,70 m. Der erforderliche Mindestfreibord von 50 cm {iber dem Bemessungswasserspie-
gel wird eingehalten. Der Deichkorper wird aus einem schwach durchldssigen Bodenmaterial SU*
bzw. ST* hergestellt. An der Oberflaiche werden 20 cm Oberboden angedeckt und eine Rasenansaat
vorgenommen. Die Aufstandsfliche des Deiches wird auf einer ca. 30 cm starken Untergrundverbes-

serung mit hydraulischem Bindemittel, entsprechend der Empfehlung aus [D 11], hergestellt.
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Je nach ortlichen Gegebenheiten wird darunterliegend zusétzlich ein 30 cm starker Bodenaustausch
mit verdichtungsfahigem Material notwendig. Die Deichaufstandsfliche wird mit einem Gefille von

1,5 % von der Deichachse zur Luft- bzw. Wasserseite ausgefiihrt.

Landseitig schlieB3t sich an den Deichfull der 5 m breite Deichschutzstreifen an. Dieser gilt als Be-
standteil des Deiches und dient vorrangig der Deichiiberwachung und —verteidigung. Der Deich-
schutzstreifen ist vollstdndig von einer Bebauung und Bepflanzung frei zu halten (siche auch Kapitel
6.1).

Das Sickerprisma wird mit einer Hohe von ca. 0,80 m aus einem stark durchléssigen Boden GW bzw.
GI hergestellt. Um eine riickschreitende Erosion zu verhindern, wird das Sickerprisma mit einem Ge-

otextil als Filterschicht umschlossen.

Entgegen den Annahmen der Vorplanung kann nicht von einer ausreichenden Zuwegung zum Deich-
korper v. a. aber zum Gewisser ausgegangen werden. Aus diesem Grund schlieBt im Bereich der
MaBnahme M4.90.L an den landseitigen Deichfull ein 3,50 m breiter Deichverteidigungs- und —
unterhaltungsweg an. Dieser wird mit einem 15 cm starken Schotterrasen 0/32 auf einer 30 cm starken
Schottertragschicht 0/45 ausgebildet. In Richtung Landseite hat der Weg eine Neigung von 3 % und
entwissert in eine Entwidsserungsmulde. Die Zuwegung zum Verteidigungsweg erfolgt aus Richtung
Westen kommend {iber den Parkplatz am Wasserschloss oder iiber eine Zufahrt unmittelbar von der
Wiirschnitztalstrae aus. Die Zufahrt trifft ca. bei Stat. 0+750 auf den Deich.

Etwa auf Hohe der Stat. 0+907,15 fiihrt eine 3 m breite, 1:6 geneigte Rampe iiber den Deich. Diese

dient der Zuwegung zum Gewdsser zum Zweck der Gewésserunterhaltung und —instandsetzung.

Die Entwisserung des Deiches erfolgt iiber das Sickerprisma und den Verteidigungsweg in den land-
seitig liegenden Entwisserungsgraben. An einem Geldndetiefpunkt entlang des Entwésserungsgrabens
ca. bei Stat. 0+763 wird ein Schacht DN 1000 vorgesehen. Von diesem Schacht zweigt eine Entwésse-
rungsleitungen DN 250 ab. Diese kreuzt die Deichtrasse und leitet das landseitig anfallende Wasser in
die Wiirschnitz. Zur Sicherung gegen Riickstau im HW-Fall der Wiirschnitz ist der Schacht mit einer
Riickschlagklappe und Absperrschieber auszuriisten. Nach Bedarf ist bei Hochwasser das anfallende
Oberflachen- und Sickerwasser in die Wiirschnitz zu pumpen. Der Schacht ist als Pumpensumpf zu

verwenden.

An der unterstrom liegenden Grenze der Maflnahme M4.90.L kreuzt eine Regenwasserleitung DN 300
die Deichtrasse. Die Leitungskreuzung mit dem Deich ist zu erneuern. Zur Riickstausicherung der
Leitung ist ein Schacht DN 1500 mit Absperrschieber und Riickstauklappe vorzusehen. Der Schacht
ist fiir den Pumpeneinsatz nach Bedarf vorzubereiten (Steigrohr und Druckrohrleitung).
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Malgeblich zwischen den Stat. 0+729,80 bis. 0+840,00 und 0+935,00 bis 0+960,82 werden Fallungen

zahlreicher Gehodlzbestidnde und der Riickbau von 3 Nebengebduden erforderlich.

Fiir die Bauausfiihrung ist keine gesonderte Baustrafle erforderlich, sondern der geplanten Unterhal-

tungsweg / Verteidigungsweg kann dafiir genutzt werden.

Fiir die geplante Ufersicherung aus einer Steinschiittung und Béschungsfullsicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wiirschnitz in Form von Fangeddmme erforderlich. Die Hohe des

Fangedammes sollte 1,0 m betragen (siche Kapitel 4.4.3).

MafBinahme M4.80.L. — Neubau Deich mit Betonkerndichtung

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 5 u. 4

Ab der Stat. 0+729,80 in Richtung stromab wird der Deich linksseitig fortgesetzt. Auf Grund der ver-
gleichsweise geringen Platzverhéltnisse wird dieser entsprechend der Empfehlung der Vorplanung mit
einer Betoninnendichtung ausgefiihrt. Durch die statisch wirksame Ausbildung der Betoninnendich-
tung konnen die Deichboschungen steiler profiliert und somit die Deichaufstandsfldche reduziert wer-
den. Wie im oberstrom liegenden Teilabschnitt (Mainahme M4.90.L) schliet der Deich an der Ober-

kante der bestehenden Boschung an den Gewésserquerschnitt an.

Landseitig des Deichfules wird ein 5 m breiter Schutzstreifen angelegt. Dieser ist kiinftig von einer

Bebauung und Bepflanzung frei zu halten (siche auch Kapitel 6.1).

Die bestehende Uferbdschung wird mit einer Neigung von 1:2 profiliert und mit einer ca. 50 cm star-
ken Steinschiittung aus Wasserbausteinen LMBjgs0 auf einer 2-lagigen Filterschicht befestigt (Nach-
weise Steinschiittung vgl. Anlage 5.2.2).

Die Boschungsfulsicherung wird aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkantenldnge von

1 m hergestellt. Diese GrofSblocke sind hochkant in 2 Reihen zu setzen.

Die bestehende Gewdssersohle wird iiber eine Steinschiittung aus Wasserbausteinen LMBsuo an die
FuBsicherung angeglichen. Ein Schleppspannungsnachweis ist flir die Angleichung aus LMBs/40 nicht

erforderlich, weil die Standsicherheit der Boschung durch die FuB3sicherung gewéhrleistet wird.
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An der Boschungsoberkante schlieit sich an das Gewésserprofil der Deichquerschnitt an. Der Deich-
korper wird mit einer Neigung von 1:2 aus einem gemischtkornigen Boden GW bzw. GI hergestellt
und mit Oberboden und Rasenansaat angedeckt. Uber dem bestehenden Gelidnde hat der Deich eine
Ho6he von ca. 2 m. Die Deichkrone wird fiir Unterhaltungszwecke befahrbar mit einer Breite von
3,50 m ausgebildet.

Die Aufstandsflache des Deiches wird auf einer ca. 30 cm starken Untergrundverbesserung mit hyd-
raulischem Bindemittel, entsprechend der Empfehlung aus [D 11], hergestellt. Je nach ortlichen Gege-
benheiten wird darunterliegend zusétzlich ein 30 cm starker Bodenaustausch mit verdichtungsfdhigem
Material notwendig. Die Deichaufstandsfldche wird mit einem Gefille von 1,5 % von der Deichachse

zur Luft- bzw. Wasserseite ausgefiihrt.

Am landseitigen Deichful wird ein Sickerprisma aus einem stark durchldssigen Boden GW bzw. GI
hergestellt. Um eine riickschreitende Erosion zu verhindern, wird das Sickerprisma mit einem Geotex-

til als Filterschicht umschlossen.

Gemil den derzeit geltenden Normen und Regelwerken zum HWS ist die statisch wirksame Betonin-
nendichtung iiberstromungssicher auszubilden. Entsprechend der statischen Berechnung ist diese als
Stahlbetonwand mit der Festigkeitsklasse C25/30 herzustellen. Die Stahlbetonwand wird als T-Profil
mit einem 3,45 m breiten Fundament und einem Mauerschaft, mit einer Breite von 0,55 m, ausgefiihrt.
Die Griindungstiefe der Betonkerndichtung betriagt 2,20 bis 3,30 m unter GOK. Damit wird die Be-
tonkerndichtung entsprechend der geotechnologischen Empfehlung im Flussschotter gegriindet [D 11].
Unterhalb der Griindungsebene ist, soweit erforderlich, ein Bodenaustausch aus Magerbeton C12/15

herzustellen.

Entsprechend den Vorgaben fiir HWS-Mauern ist zur Oberkante der Betoninnendichtung ein Freibord

von 20 cm zum Bemessungswasserspiegel einzuhalten.

Ab Stat. 0+617,15 wird der Deich bis zur Stat. 0+545,78 auf Grund unmittelbar angrenzender Neben-
gebdude ohne landseitige Boschung fortgefiihrt. In diesem Teilabschnitt ist die statisch wirksame Be-
toninnendichtung gemél der statischen Berechnung als Winkelstiitzwand mit einer Breite von 0,60 m
(Mauerschaft) auf einem 3,10 m breiten Fundament herzustellen. Zusatzlich ist eine dauerhafte Veran-
kerung als Kippsicherung in einem Abstand von 3,0 m mit einer Ankerlinge zwischen 6,0 bis

12,50 m, entsprechend dem Untergrund, erforderlich.
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Die Deichkrone wird weiterhin mit einer Breite von 3,50 m befahrbar gestaltet und mit einer 30 cm
starken Schicht Schotterrasen befestigt. Landseitig der Krone ist im Teilabschnitt ohne landseitige
Boschung jedoch eine Kappe aus Stahleton C25/30 vorgesehen. Diese wird auf die Betoninnendich-
tung aufgesetzt und erfiillt die Funktion eines Schrammbordes. Die Oberkante der Mauer (einschlief3-
lich Kappe) liegt ca. 1,80 m iiber der landseitig anstehenden GOK. Zur Absturzsicherung ist ein Rohr-
gelénder geplant.

Die Zuginglichkeit zum Deich zu Zwecken der Unterhaltung erfolgt {iber die befahrbare Deichkrone.
Die Zuwegung zum Unterhaltungsweg erfolgt iiber eine ca. 1:6 geneigte Deichauffahrt, die ca. bei
Stat. 0+750 von dem Verteidigungs- und Unterhaltungsweg der Mallnahme M4.90.L abzweigt. So-
wohl die Deichauffahrt als auch der Unterhaltungsweg auf der Deichkrone werden mit einer ca. 30 cm
starken Schotterrasenschicht befestigt. In dem Teilabschnitt, in dem keine landseitige Boschung her-
gestellt wird, wird der Unterhaltungsweg ebenfalls auf der Krone nach eben beschriebener Konstrukti-
onsweise hergestellt. Etwa bei Stat. 0+460 erfolgt die Zuwegung zum Unterhaltungsweg iiber eine

weitere Deichauffahrt, die unmittelbar von der Wiirschnitztalstrae abzweigt.

Zusitzlich verlduft parallel zur Entwésserungsmulde ein 1 m breiter, fullaufig passierbarer Kontroll-

weg. Der Bereich des Weges wird mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefiihrt.

An der Stat. 0+424,78 schliefit sich an den Deichkronenweg eine Gewasserzufahrt an. Diese fiihrt mit

einer Neigung von ca. 1:6 in das Gewésserbett der Wiirschnitz.

Vorgesehen ist die Herstellung der Betonkerndichtung aus Stahlbeton in einer offenen geboschten
Baugrube. Die Baugrubensohle liegt ca. 1,0 bis 1,3 m unter der Gewissersohle. Das anfallende
Grundwasser ist mit einer offenen Wasserhaltung zu fassen und abzuleiten. Zusatzlich ist eine Was-
serhaltung fiir die Wiirschnitz in Form einer dichten Fangedammkonstruktion erforderlich, die mindes-
ten ca. 0,75 m in die Gewdssersohle einbinden muss, um den Wasserandrang zu beherrschen. Zur Be-
grenzung der Pumpenmengen bzw. der zustromenden Grundwassermengen ist die Betonkerndichtung

bzw. deren Baugrube in Bauabschnitten von ca. 12 m herzustellen.

In dem Teilabschnitt der MaBinahme M4.80.L mit landseitiger Béschung wird die binnenseitige Ent-
wisserung des Deichquerschnittes iiber eine etwa 1 m breite Entwisserungsmulde gewéhrleistet, die
sich landseitig an den Deichfuf} anschliefft. Im Teilabschnitt in dem keine landseitige Béschung herge-
stellt wird, wird die Binnenentwésserung liber ein Teilsickerrohr DN 150 in einer Filterschicht sicher-
gestellt. Dieses liegt ca. 75 cm unter der GOK unterhalb eines Versickerungsgrabens aus Schot-
ter 32/45.
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An einem Gelédndetiefpunkt entlang der Entwésserungsmulde ca. bei Stat. 0+618 und Stat. 0+518,27
wird jeweils ein Schacht DN 1000 vorgesehen. Von diesen Schichten zweigt eine Entwésserungslei-
tungen DN 250 ab. Diese kreuzt die Deichtrasse und leitet das landseitig anfallende Wasser in die
Wiirschnitz. Zur Sicherung gegen Riickstau im HW-Fall der Wiirschnitz ist der Schacht mit einer
Riickschlagklappe und Absperrschieber auszuriisten. Nach Bedarf ist bei Hochwasser das anfallende
Oberfldchen- und Sickerwasser in die Wiirschnitz zu pumpen. Der Schacht ist als Pumpensumpf zu

verwenden.

Der HWS-Deich kreuzt verschiedene Entwisserungsleitungen von der unmittelbaren Wohnbebauung.
Am landseitigen Deichfull ist einen Schacht DN 1000 mit Riickschlagklappe und Absperrschieber
anzuordnen, um die Entwésserungsleitungen im HW-Fall vor einem Riickstau zu sichern. Die Lei-

tungsquerungen mit dem Deich sind zu erneuern.

Im Zuge der Umsetzung des Deichneubaus miissen etliche Pflanzen, Strducher und Baume gefallt

bzw. gerodet werden. Zudem sind insgesamt 5 Nebengebédude zuriickzubauen.

Das Wohngebdude Wiirschnitztalstrale 41 liegt sehr nah an der geplanten HWS-Linie und ist somit
bauzeitlich durch eine Unterfangung nach DIN 4123 zu sichern.

Die Maflnahme M4.80.L kann durch die 6rtlichen Gegebenheiten (Baustellenzufahrt und Gebaudebe-
stand) nur aus einer Richtung erreicht werden. Der Deich ist vor Kopf als Linienbaustelle in Abschnit-
ten von 6,00 bis 12,00 m herzustellen. Fiir den Baustellenverkehr ist eine Baustral3e innerhalb der

Deichaufstandsflache vorzusehen.

Fiir die geplante Ufersicherung aus einer Steinschiittung und BoschungsfuBlsicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wiirschnitz in Form von Fangeddmme erforderlich. Die Hohe des

Fangedammes sollte 1,0 m betragen (siche Kapitel 4.4.3).

Mafinahme M4.70.L. — Neubau HWS-Mauer

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 3

GeméalB der Empfehlung der Vorplanung schlieBt etwa auf Hohe des Fluss-km 4+030, bei Stat.
0+424,78 eine neuzubauende HWS-Mauer an. Diese umschliefit landseitig die Gewisserzufahrt, die
von der Deichkrone der Mallnahme M4.80.L in das Gewisserbett der Wiirschnitz fithrt. Im weiteren
Verlauf liegt die Mauerachse i. M. ca. 3 m landseitig der bestehenden Béschungsoberkante bis sie bei
Stat. 0+351,36 an dic Widerlager des BW 2 anschlief3t.
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Wasserseitig der geplanten HWS-Mauer wird das Gewisserbett mit einer FuBBvorlage aus Wasserbau-
steinen profiliert. Landseitig der HWS-Mauer ist ein Schutzstreifen anzulegen, der kiinftig von einer

Bebauung bzw. Bepflanzung freigehalten werden muss (siehe auch Kapitel 6.1).

Die wasserseitige FuBBvorlage wird aus einem Setzpack aus Wasserbausteinen gemafi TLW mit einer
Mindestkantenldnge von 60 cm auf einer 30 cm starken Filterschicht aus gebrochenem Naturstein
16/120 hergestellt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit Flusssedimenten zu verfiil-
len. Als Pilotsteine sind der FuBsicherung 2-reihig Wasserbausteine nach den TLW mit einer Mindest-
kantenldnge von 1 m vorzusetzen. Der Angleich zwischen der Fulvorlage und der Gewéssersohle ist

mit einer Steinschiittung aus Wasserbausteinen LMBs/40 gemal TLW herzustellen.

Die HWS-Mauer ist gemdl3 der statischen Bemessung als schlanke Stahlbetonkonstruktion mit einer
Schaftbreite von 50 cm aus einem Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustellen. Auf den
Schatft ist eine ca. 20 cm starke Kappe aus Stahlbeton C25/30 aufzusetzen. Die wasserseitige Sichtfla-
che der HWS-Mauer ist in Sichtbetonqualitét herzustellen.

GemiB der statischen Vorbemessung erfolgt die Griindung der HWS-Mauer in aufgeldster Bauweise.
In einem Abstand von ca. 3 m werden 75 cm hohe Stahlbetonfundamente der Festigkeitsklasse C30/37
aus Beton angeordnet. Auf Grund der vergleichsweise hohen Verkehrslast infolge der unmittelbar

angrenzenden WiirschnitztalstraBe werden die Stahlbetonfundamente wiederum auf je 4 Mikropfahlen

gegriindet.

Landseitig der HWS-Mauer wird die Baugrube bis ca. 1,60 m mit schwer durchldssigem Boden ver-

fiillt. Oberhalb dieser Schicht wird die Grube mit einem grobkdrnigen Boden verfiillt.

Zu Zwecken der Unterhaltung und Verteidigung ist die geplante HWS-Mauer unmittelbar iiber die
Wiirschnitztalstrale zugéngig. Die Anlage eines separaten Verteidigungs- oder Unterhaltungsweges

kann deswegen entfallen.

Die Baugrube wird als senkrechter Verbau aus einer Triagerbohlwand mit einer Riickverankerung iiber
tempordre Verpressanker hergestellt. Nach Fertigstellung der HWS-Mauer ist die Trégerbohlwand bis
in eine Tiefe von 1,50 m unter GOK zuriickzubauen. Wasserseitig wird die Baugrube durch einen
Fangedamm vom FlieBgewisser abgetrennt. Die Baugrubensohle liegt ca. 1,0 bis 1,3 m unter der Ge-
wissersohle. Die dichte Fangedammkonstruktion muss ca. 0,75 m in die Gewassersohle einbinden, um
den Wasserandrang zur Baugrube zu beherrschen. Zur Begrenzung der Pumpenmengen bzw. der zu-
stromenden Grundwassermengen zur Baugrube sind die Fundamente in Bauabschnitten von ca. 6 m

herzustellen.
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An der Grenze zwischen schwer durchlidssigem und grobkérnigem Boden wird eine Dranage zur Mau-
erriickentwésserung in Form eines Grundrohrs DN 100 angeordnet. Der Auslauf des Grundrohrs ist

mit einer Froschschlagklappe zu sichern.

Eine gesonderte Binnenentwisserung ist nicht erforderlich. Diese ist {iber die Entwésserung der Wiir-

schnitztalstrafBe sichergestellt.

Im Zuge der Herstellung der HWS-Mauer sind 2 Niederspannungsfreileitungen einschl. der betroffe-
nen Masten und ein Schaltschrank fiir die Fernmeldeleitung umzuverlegen. Bauzeitlich sind

2 Verkehrsschilder sowie ein Mast der 6ffentlichen Beleuchtung abzubauen.

Der Gehweg, unmittelbar angrenzend zur Baubaugrube, muss bauzeitlich gesperrt werden. Weiterhin
ist eine halbseitige Sperrung der Wiirschnitztalstrae und Klaffenbacher Hauptstralie, zumindest zeit-
weilig, im Bereich der Maflnahme M4.70.L erforderlich.

Fiir die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewéssersohle (Setzpack und Fuflvorlage)

ist eine abschnittsweise Wasserhaltung der Wiirschnitz in Form von Fangeddmme erforderlich.

Die Hohe des Fangedammes richtet sich nach der Wasserspiegellage fiir ein 2-jahriges Hochwasserer-
eignis HQ: (siche Kapitel 4.4.3). Innerhalb der Wasserhaltung ist auch eine Baustralie anzulegen, um
die MalBinahme M4.60.L zu realisieren. Als Zufahrt ist die geplante Gewésserzufahrt oberstrom der

MafBnahme zu nutzen.

MafBinahme M4.60.L - Gelindeabtrag Briicke

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 3

Im Zuge der MaBinahme M4.60.L wird in Anlehnung an die Empfehlung der Vorplanung eine Aufwei-
tung des FlieBquerschnittes unter BW 2 umgesetzt (vgl. auch MaBBnahme M4.20.R). Gemal der 2d-
Modellierung des Plan-Zustandes konnte eine erreichbare Wasserstandsreduktion am BW 2 infolge
der Umsetzung der HWS-Mallnahmen und einer Aufweitung des Abflussquerschnittes von 30 cm

nachgewiesen werden.

Im linken Randfeld der Briicke wird eine Sohle mit einem Gefalle von 2% zur Gewasserachse herge-
stellt. Diese wird mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen mit einer Mindestkantenldnge von 40 cm
gemdll TLW befestigt, die in einer 30 cm starken Betonschicht verlegt werden. Die ca. 10 cm tiefen

Fugen sind offen auszubilden.
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Die Unterhaltung der Sohlbefestigung erfolgt unmittelbar aus dem Gewisserbett der Wiirschnitz. Die-

ses ist liber die Gewiésserzufahrt von Mafinahme M4.80.L aus zugénglich.

Mafinahme M4.50.L. — Neubau HWS-Mauer

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 3

Gemal der Empfehlung der Vorplanung schliefit unterstrom BW 2 bei Stat. 0+319,56 eine neuzubau-
ende HWS-Mauer an. Die Mauerachse verlduft in einem Abstand von ca. 5 m in etwa parallel zur
Uferlinie, bis sie bei Stat. 0+273,13 an die Maflnahme M4.40.L anschlief3t.

Wasserseitig der geplanten HWS-Mauer wird das Gewisserbett mit einer FuBBvorlage aus Wasserbau-
steinen profiliert. Landseitig der HWS-Mauer ist ein Schutzstreifen anzulegen, der kiinftig von einer

Bebauung bzw. Bepflanzung freigehalten werden muss (siehe auch Kapitel 6.1).

Die wasserseitige FuBBvorlage wird aus einem Setzpack aus Wasserbausteinen gemafi TLW mit einer
Mindestkantenlédnge von 60 cm auf einer 30 cm starken Filterschicht aus gebrochenem Naturstein
16/120 hergestellt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit Flusssedimenten zu verfiil-
len. Als Pilotsteine sind der FuBsicherung 2-reihig Wasserbausteine nach den TLW mit einer Mindest-
kantenldnge von 1 m vorzusetzen. Der Angleich zwischen der Fullvorlage und der Gewassersohle ist

mit einer Steinschiittung aus Wasserbausteinen LMBs/40 gemal TLW herzustellen.

Die HWS-Mauer ist entsprechend der statischen Berechnung als schlanke Stahlbetonkonstruktion mit
einer Schaftbreite von 50 cm aus einem Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustellen. Auf den
Schatft ist eine ca. 20 cm starke Kappe aus Stahlbeton C25/30 aufzusetzen. Die wasserseitige Sichtfla-
che der HWS-Mauer ist in Sichtbetonqualitét herzustellen.

Gemal der statischen Bemessung erfolgt die Griindung der HWS-Mauer in aufgeldster Bauweise. In
einem Abstand von ca. 3 m werden 75 cm hohe Stahlbetonfundamente der Festigkeitsklasse C30/37
aus Beton angeordnet. Auf Grund der vergleichsweise hohen Verkehrslast infolge der unmittelbar

angrenzenden WiirschnitztalstraBe werden die Stahlbetonfundamente wiederum auf je 4 Mikropfahlen

gegriindet.

Landseitig der HWS-Mauer wird die Baugrube bis ca. 1,60 m mit schwer durchldssigem Boden ver-

fiillt. Oberhalb dieser Schicht wird die Grube mit einem grobkornigen Boden verfiillt.

Landseitig der HWS-Mauer wird ein 1 m breiter Kontroll- und Unterhaltungsweg angelegt, der fufllau-
fig passierbar ist. Die Zuwegung zum Kontrollweg erfolgt unmittelbar iiber die angrenzende Straflen-

kreuzung WiirschnitztalstraBe / Chemnitzer Strafe.
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Die Baugrube kann als senkrechter Verbau aus einer Tragerbohlwand mit einer Riickverankerung tiber
tempordre Verpressanker hergestellt werden. Nach Fertigstellung der HWS-Mauer ist die Trégerbohl-
wand bis in eine Tiefe von 1,50 unter GOK zuriickzubauen. Wasserseitig wird die Baugrube durch
einen Fangedamm vom FlieBgewdsser abgetrennt. Dessen Hohe richtet sich nach der Wasserspiegella-
ge fir ein 2-jahriges Hochwasserereignis HQ, (siche Abschnitt 4.4.3). Die Baugrubensohle liegt ca.
1,0 bis 1,3 m unter der Gewissersohle. Die dichte Fangedammkonstruktion muss ca. 0,75 m in die
Gewiissersohle einbinden, um den Wasserandrang zur Baugrube zu beherrschen. Zur Begrenzung der
Pumpenmengen bzw. der zustromenden Grundwassermengen zur Baugrube sind die Fundamente in

Bauabschnitten von ca. 6 m herzustellen.

An der Grenze zwischen schwer durchldssigem und grobkérnigem Boden wird eine Dranage zur Mau-
erriickentwésserung in Form eines Grundrohrs DN 100 angeordnet. Der Auslauf des Grundrohrs ist

mit einer Froschschlagklappe zu sichern.

Eine gesonderte Binnenentwésserung ist nicht erforderlich. Diese ist liber die Entwésserung der Wiir-

schnitztalstraBe sichergestellt.

Im Zuge der Herstellung der HWS-Mauer sind 2 Schmutzwasserkanéle, die die Wiirschnitz kreuzen,
bauzeitlich zu sichern. Unmittelbar unterstrom BW 2 sind zu dem ein Schaltschrank und ein Imbiss
um zuverlegen. Des Weiteren ist eine Trinkwasserleitung einschl. deren Anschlussschacht bei Stat.

0+275,13 um zuverlegen.

Die Herstellung der Fullvorlage aus Wasserbausteinen bedingt einen erheblichen Abtrag des bestehen-

den Geldndes wasserseitig der HWS-Mauer.

Im Zuge der Baugrubenherstellung ist der bauzeitliche Abbau zweier Gebaude erforderlich, in denen

sich derzeit ein Imbiss befindet.

Etwa bei Stat. 0+315 miindet der Hutholzbach (HHB), ein Gewisser II. Ordnung in die Wiirschnitz.
Dieser ist vor einem Riickstau der Wiirschnitz im HW-Fall zu sichern. GemaR der in Kapitel 4.2.3
durchgefiihrten Variantenuntersuchung wurde fiir die Riickstausicherung eine druckdichte Verrohrung
empfohlen, in der sich auf Grund eines gezielten Aufstaus des HHB ein ausreichender Potentialunter-
schied aufbauen kann, um den Zufluss des HHB in die Wiirschnitz auch im HW-Fall sicherzustellen
[D9].

Die Einmiindung des Hutholzbaches ist riickstausicher auszubilden. In der Vorrohrung DN 1000 des

Hutholzbaches ist zur Riickstausicherung ein Schacht 1,5 x 2,0 m mit Absperrschieber und Riickstau-

Unser Zeichen: Datum: Seite:

DE0113.000669 10. November 2017 59/126



Bericht_GP.docx

Endfassung\2017-11-10

gen\3

jekt\80_Berichte_u_Anla;

)

F:\2013\DE0140\DEO113_000669_Klaffenbach_M4\0120_Pro

A ARCADIS

klappe geplant. Der Schacht ist fiir den Pumpeneinsatz mit einen Steigrohr DN 250 vorzubereiten, um

in HW-Fall das anfallende Regenwasser in die Wiirschnitz zu pumpen (sieche Kapitel 0 und 5.2.4).

Fiir die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewdssersohle (Setzpack und Fullvorlage)
ist eine abschnittsweise Wasserhaltung der Wiirschnitz in Form eines Fangedammes erforderlich. Die
Hohe des Fangedammes richtet sich nach der Wasserspiegellage fiir ein 2-jdhriges Hochwasserereig-
nis HQ; (siche Kapitel 4.4.3). Innerhalb der Wasserhaltung ist auch eine Baustrafle anzulegen, um den
notwendigen Erdaushub fiir die Mafinahme M4.50.L zu realisieren. Eine provisorische Gewésserzu-
fahrt ist im Bereich der Maflnahmen M4.50.L herzustellen. Durch die provisorische Gewésserzufahrt

konnen auch die erforderlichen Baustellentransporte fiir die Maf3nahme M4.10.R ausgefiihrt werden.

MafBinahme M4.40.L — Gewiisseraufweitung und Boschungssicherung mit Setzpack, Neigung 1:2

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 2

Fiir den Abschnitt von Stat. 0+169,48 bis 0+273,13, welcher die Mallnahme M4.40.L umfasst, sah die
Vorplanung die Errichtung eines HWS-Dammes vor. In der Entwurfsplanung ergab sich im Zuge der
zunehmenden Planungstiefe, dass eine Gewisseraufweitung in Verbindung mit einer Bdschungsabfla-

chung ausreichend ist, um das Bemessungshochwasser HQ»s schadlos abzufiihren.

Die Uferlinie wird zwischen den Stationen 0+169,48 und 0+273,13 gegeniiber dem Bestand um
ca. 1,50 bis 2,00 m, die Boschungsoberkante um ca. 3 m landseitig versetzt. Unterstrom schlief3t die
AufweitungsmafBnahme an die Widerlager des BW 3 an. Die Anordnung eines Schutzstreifens ist nicht
erforderlich, da es sich bei der MaBnahme um keine HWS-MaBnahme handelt.

Der Angleich zwischen der bestehenden und der geplanten Uferlinie wird durch eine Steinschiittung
aus Wasserbausteinen LMBs4 gemédll TLW hergestellt. An der geplanten Uferlinie schliefit sich eine
Boschungsfulisicherung aus 2-reihig gesetzten Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkanten-

lange von 1 m auf einer Filterschicht an.

Die Boschung wird mit einer Neigung von 1:2 profiliert. Bis auf eine Héhe von ca. 1,50 m iiber der
Gewiissersohle wird die Boschung mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer
Mindestkantenlédnge von 80 cm befestigt. Diese werden auf eine ca. 30 cm starke Filterschicht aus
gebrochenem Naturstein 16/120 mm gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit

Flusssedimenten zu verfiillen (Nachweis vergl. Anlage 5.2.2).

Um eine moglichst raue Oberfliche zu erhalten und somit eine natiirliche Gewésserstruktur zu schaf-
fen, ist der Setzpack so auszubilden, dass einzelne Steine um bis zu 20 cm aus der Oberfléche heraus-

ragen. Um die Standsicherheit der Boschung bzw. die erforderliche Einbindung der Wasserbausteine
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A ARCADIS

zu gewihrleisten, sind dafiir Wasserbausteine nach den TLW mit einer Mindestkantenlédnge von 90 cm

Zu nutzen.

Ab einer Hohe von ca. 1,50 m {iber der Gewdssersohle bis zu ihrer Oberkante wird die Béschung mit
einem grobkornigen Boden 0/32 und einer 20 cm starken Oberbodenandeckung profiliert. Auf dem
Oberboden ist eine standortgerechte Begriinung gemall Landschaftspflegerischem Begleitplan (LBP)

vorgesehen. So wird eine begriinte Béschung entsprechend dem Bestand hergestellt.

Stellenweise ist auf der Boschungsoberkante ein Geldndeauftrag aus gemischtkornigem Boden mit
einer ebenfalls 20 cm starken Oberbodenandeckung erforderlich. Der Gelédndeauftrag wird landseitig
mit einer vergleichsweise flachen Neigung von ca. 1:10 auf das bestehende Geldnde verzogen, so dass

er sich optisch sehr gut in das bestehende Natur- und Landschaftsbild einfiigt.
Die Unterhaltung der Uferbéschung erfolgt unmittelbar aus dem Gewdésser.

Im Rahmen der Gewésseraufweitung muss eine Trinkwasserleitung umverlegt werden. Zudem ist ein

Gewiisserzulauf in den Setzpack aufzunehmen.

Etwa zwischen den Stat. 0+265 und 0+270 befindet sich ein Nebengebiaude (Schuppen), das umgesetzt

werden muss.

Fiir die geplante Ufersicherung aus einem Setzpack und einer Boschungsfu3sicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wiirschnitz in Form von Fangeddmme erforderlich. Die Hohe des

Fangedammes sollte 1,0 m betragen (siche Kapitel 4.4.3).

MafBinahme M4.30.L — Boschungssicherung mit Setzpack, Neigung 1:1.5

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 2

Analog der Maflnahme M4.40.L hat sich auch zwischen Stat. 0+130,00 und 0+169,48 mit der zunch-
menden Planungstiefe der Entwurfsplanung gezeigt, dass die hier bestehende Béschung eine ausrei-
chende Hohe gegeniiber der Wasserspiegellage BHQ 75 m?®/s im Plan-Zustand hat. In diesem Ab-
schnitt muss entgegen der Empfehlung der Vorplanung keine HWS-Anlage errichtet werden.

Stattdessen wird die bestehende Boschung mit Anlandungen im Vorlandbereich mit einer einheitli-
chen Neigung von 1:1,5 profiliert. Diese Boschungsneigung entspricht dem Bestand und ermdglicht
somit eine sehr gute Einpassung der geplanten Malinahme in das derzeit bestehende Natur- und Land-
schaftsbild. Eine flachere Neigung ist auf Grund der vergleichsweise geringen Fldchenverfligbarkeit

nicht moglich.

Unser Zeichen: Datum: Seite:

DE0113.000669 10. November 2017 61/126



Bericht_GP.docx

Endfassung\2017-11-10

gen\3

jekt\80_Berichte_u_Anla;

)

F:\2013\DE0140\DEO113_000669_Klaffenbach_M4\0120_Pro

A ARCADIS

Ab dem Widerlager des BW 1 verlduft die geplante Boschungsoberkante entlang der bestehenden
Boschungsoberkante. Durch die Herstellung einer einheitlichen Bdschungsneigung und das damit
einhergehende Berdumen der Anlandungen am Boschungsfull verschiebt sich die Uferlinie gegeniiber
dem Bestand i. M. ca. 2 m bis 3 m landwarts. Die Anordnung eines Schutzstreifens ist nicht erforder-
lich, da es sich bei der Maflnahme um keine HWS-Mallnahme handelt.

Der Angleich zwischen der bestechenden Gewissersohle und der geplanten Boschungssicherung wird
mit einer Steinschiittung aus Wasserbausteinen LMBsu0 gema3 TLW geschaffen. Entlang der geplan-
ten Uferlinie wird eine BoschungsfuB3sicherung aus 2-reihig gesetzten Wasserbausteinen gemafl TLW
mit einer Mindestkantenldnge von 1 m hergestellt. An diese schlie3t sich die geplante Béschung mit
einer Neigung von 1:1,5 an. Diese ist mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer
Mindestkantenldnge von 80 cm zu befestigen. Der Setzpack wird auf eine ca. 30 cm starke Filter-
schicht aus gebrochenem Naturstein 16/120 mm gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken
und mit Flusssedimenten zu verfiillen. Um eine moglichst raue Oberflache zu erhalten und somit eine
natiirliche Gewésserstruktur zu schaffen, ist der Setzpack so auszubilden, dass einzelne Steine um bis
zu 20 cm aus der Oberflache herausragen. Um die Standsicherheit der Boschung bzw. die erforderli-
che Einbindung der Wasserbausteine zu gewahrleisten sind dafiir Wasserbausteine nach den TLW mit

einer Mindestkantenldnge von 90 cm zu nutzen.

Die Boschungsoberkante wird mit einem grobkornigen Boden 0/32 an das bestehende Geldnde ange-
schlossen. Auf der Oberflidche der Boschungskrone sind eine Oberbodenandeckung und Rasenansaat

vorgesehen.
Die Unterhaltung der Uferboschung erfolgt unmittelbar aus dem Gewdésser.

Im unmittelbaren Bereich des BW 3 sind ein Auslauf DN 1200 und ein Auslauf DN 120 in die Bo-

schungssicherung aus Setzpack einzubinden und mit einer Riickstauklappe zu sichern.

Im Zuge der Herstellung einer einheitlichen Boschungsneigung ist am bestehenden Boschungsfuf eine

erhebliche Menge an Anlandungen und Sedimenten aufzunehmen und zu entsorgen.

Fiir die geplante Ufersicherung aus einem Setzpack und einer BoschungsfuBsicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wiirschnitz in Form von Fangeddmmen erforderlich. Die Hohe des

Fangedammes sollte 1,0 m betragen (siche Kapitel 4.4.3).
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A ARCADIS

MafBinahme M4.20.L. — Neubau Gewisserzufahrt

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 1

Die geplante Maflnahme M4.20.L sieht den Neubau einer Gewasserzufahrt vor, iiber die die Zuwe-

gung zum Gewdsserbett und Uferbéschung zum Zweck der Unterhaltung erfolgen kann.
Die Zufahrt verlduft mit einer Neigung von ca. 15% von der Boschungsoberkante zur Uferlinie.

Die wasser- und landseitig anschliefenden Béschungen werden mit einer Neigung von 1:2 ausgefiihrt
und mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen geméfl TLW befestigt. Diese Steine mit einer Mindest-
kantenldnge von 80 cm werden in eine 50 cm starke Betonschicht gesetzt. Der Boschungsful wird mit
2-reihig gesetzten Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkantenldnge von 1 m in einer 30 cm
starken Betonschicht gesichert. Der Angleich zwischen der geplanten Boschungsfuflsicherung und der
bestehenden Gewdssersohle wird mit einer Steinschiittung aus Wasserbausteinen LMBsuo gemal
TLW realisiert. Der Anschluss der Boschungsoberkante an das landseitig bestehende Geldnde wird

iiber einen Auftrag von gemischtkdrnigem Boden 0/32 hergestellt.

Die 3,50 m breite Gewisserzufahrt hat eine Gesamtaufbaustirke von 76 cm. Diese setzt sich aus einer
30 cm starken Schottertragschicht 0/45, einer 30 cm starken Magerbetonschicht der Festigkeitsklasse

C20/25 und einem 16 cm hohen Granit-GroB3pflaster zusammen.

Die Zuwegung zur Gewisserzufahrt erfolgt iiber den Gstlichen Teil des Parkplatzes am Einkaufszent-

rum Birkencenter.

Wasserseitig der Gewasserzufahrt miindet ein Betonrohr DN 500 in die Wiirschnitz. Dieser Kanal
wird durch den geplanten Umfluter ersetzt (sieche Kapitel 0). Der Riickbau erfolgt im Zuge der Riick-
stausicherung des HHB.

Der Mallnahmenbereich M4.20.L wird von einem Diiker mit 6 Leitungen DN 110 (Fernmeldeleitun-
gen) gekreuzt, dessen exakte Lage nicht bekannt ist. Im Rahmen der Umsetzung der geplanten Mal-

nahmen ist die Lage des Diikers zu sondieren und dieser ist bauzeitlich zu sichern.

Oberhalb der Boschungsoberkante befindet sich im Bestand ein Betonpflaster. Dieses einschl. seiner

Einfassung ist bauzeitlich aufzunehmen und nach Fertigstellung der Maflnahmen wiederherzustellen.

Fiir die geplante Maflnahme ist eine Wasserhaltung der Wiirschnitz in Form von Fangeddmmen erfor-

derlich. Die Hohe des Fangedammes sollte 1,0 m betragen (sieche Kapitel 4.4.3).
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A ARCADIS

MafBinahme M4.10.L — Boschungssicherung mit Setzpack, Neigung 1:1.5

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 1

Zwischen den Stat. 0+006,00 und 0+083,24 empfahl die Vorplanung auf Grund der Wasserspiegellage
und der landseitig nur sehr geringen Flachenverfiigbarkeit den Neubau einer HWS-Mauer. Mit der
zunechmenden Planungstiefe zeigte sich jedoch in der Entwurfsplanung im Zuge einer 2d-
Modellierung des Plan-Zustandes, dass die bestehende Boschungsoberkante eine ausreichen Hohe

gegeniiber der Wasserspiegellage BHQ 75 m?/s hat.

Infolge dessen wird zwischen den o. g. Stationierungen von der Empfehlung der Vorplanung abgewi-

chen und stattdessen eine Sicherung der Uferboschung umgesetzt.

Die bestehende Uferbdschung hat bereits eine Neigung von ca. 1:1,5. Die Lage der Béschung und ihre

Breite in der Draufsicht bleiben daher nahezu unverédndert.

Die Boschung wird mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkanten-
lange von 80 cm befestigt. Diese werden auf eine ca. 30 cm starke Filterschicht aus gebrochenem Na-
turstein 16/120 mm gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit Flusssedimenten zu
verfiillen. Um eine moglichst raue Oberfliche zu erhalten und somit eine natiirliche Gewasserstruktur
zu schaffen, ist der Setzpack so auszubilden, dass einzelne Steine um bis zu 20 cm aus der Oberfléche
herausragen. Um die Standsicherheit der Boschung bzw. die erforderliche Einbindung der Wasserbau-
steine zu gewdhrleisten sind dafiir Wasserbausteine nach den TLW mit einer Mindestkantenldnge von

90 cm zu nutzen.

Am Boschungsfu3 schlieit sich eine Sicherung aus 2-reihig gesetzten Wasserbausteinen nach TLW

mit einer Mindestkantenldnge von 1 m auf einer Filterschicht an.

Der Angleich zwischen der bestehenden Gewissersohle und der geplanten Bdschungsfu3sicherung

wird durch eine Steinschiittung aus Wasserbausteinen LMBs4 gemall TLW hergestellt.

Die Boschungsoberkante wird durch eine Auffiillung eines grobkoérnigen Boden 0/32 und eine 20 cm

starke Oberbodenandeckung mit Rasenansaat an das landseitig bestehende Gelédnde angeschlossen.
Die Unterhaltung der Uferboschung erfolgt unmittelbar aus dem Gewisser.

Im Rahmen der Boschungssicherung muss ein Auslauf in die Wiirschnitz aufgenommen und in dem

Setzpack eingebunden werden.

Entlang der Boschungsoberkante wird die Fallung bzw. Rodung von etwa 5 Gehdlzen notwendig,.
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A ARCADIS

Fiir die geplante Ufersicherung bestehend aus einem Setzpack und einer FuBlsicherung ist eine Was-
serhaltung der Wiirschnitz in Form eines Fangedammes erforderlich. Die Hohe des Fangedammes
sollte 1,0 m betragen (siche Kapitel 4.4.3). Innerhalb der Wasserhaltung ist auch eine Baustralie anzu-
legen, um die notwendigen Baustellentransporte der Mallnahme M4.10.L zu realisieren. Als Zufahrt

ist die geplante Gewdsserzufahrt M4.20.L zu nutzen.

MafBinahme M4.40.R — Neubau HWS-Mauer

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 3

Die MaBinahme M4.40.R umfasst den Maflnahmenabschnitt von Stat. 0+360,80 bis 0+413,75 und da-
mit den Bereich, vom bestehenden Hochufer bis zum Getreidespeicher. In der Vorplanung wurde fiir

diesen Abschnitt der Neubau eines Deiches empfohlen.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde, in Abstimmung mit dem betroffenen Grundstiickseigentii-
mer, eine riickversetzte Trassenfiihrung fiir die HWS-Anlage entwickelt, um 2 wertvolle Grofigeholze

zu erhalten.

Fiir diese riickversetzte Trassenfiihrung kommt wegen der Flachenverfiigbarkeit nur eine HWS-Mauer

in Betracht.

Die HWS-Mauer schlie3t an das bestehende Hochufer an und verlduft mittig zwischen den Grof3ge-

holzen und dem Gebdudebestand.

An den landseitigen Mauerful} schliet sich ein 5 m breiter Schutzstreifen an. Dieser ist als Bestandteil
der HWS-Anlage zu betrachten und von einer Bepflanzung und einer Bebauung (Hauser, Briicken

etc.) freizuhalten (siehe auch Kapitel 6.1).

Gemal der statischen Bemessung wird die geplante HWS-Mauer mit einem 40 cm breiten Mauer-
schaft aus Beton mit einer Festigkeitsklasse C30/37 auf einem 2,00 m breiten Fundament ausgefiihrt.
Die Griindungstiefe der HWS-Mauer betrdgt ca. 1,70 bis 1,86 m unter GOK. Damit wird die HWS-
Mauer entsprechend der geotechnologischen Empfehlung im Flussschotter gegriindet [D 13]. Uber der
GOK hat die HWS-Mauer eine Hohe von 75 bis 90 cm. Eine Absturzsicherung auf der Oberkante der
HWS-Mauer ist nicht erforderlich, da sich wasserseitig an die Mauer zunéchst eine ebene Fliche an-
schlieft.

Die Hohe der HWS-Mauer liegt min. 20 cm {iber dem Bemessungswasserspiegel des BHQ so dass der

HWS des Hinterlandes unter Einhaltung des erforderlichen Mindestfreibordes gewéhrleistet wird.
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A ARCADIS

In den Bereichen, der geplanten HWS-Mauer ist die bestehende Uferboschung mit einer Neigung von
1:2 profiliert und befestigt. Fiir die Boschungsbefestigung wird eine 50 cm starke Steinschiittung aus

Wasserbausteinen LMB 60 hergestellt (Nachweise Steinschiittung vgl. Anlage 5.2.2).

Als Boschungsfulisicherung werden 2-reihig Wasserbausteine nach den TLW mit einer Mindestkan-
tenldnge von 1 m gesetzt. Der Anschluss der FuBlsicherung an die bestehende Gewissersohle wird

iiber eine Steinschiittung aus Wasserbausteinen LMBs40 gema3 TLW umgesetzt.

Ein separater Verteidigungs- und Unterhaltungsweg wird fiir die HWS-Mauer nicht vorgesehen. Die
Zuwegung zur Mafinahme M4.40.R kann unmittelbar {iber das angrenzende, private Wohngrundstiick

und zu diesem tiiber die Klaffenbacher Hauptstral3e erfolgen.

Zur Kontrolle wird ein 1 m breiter Kontrollweg parallel zur Entwasserungsmulde angeordnet. Der
Bereich des Weges wird mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefiihrt. Der Zugang

zum Kontrollweg erfolgt iiber angrenzende MaBinahme M4.30.R.

Um die binnenseitige Entwiasserung der HWS-Mauer sicherzustellen, wird unmittelbar landseitig eine
1 m breite Entwisserungsmulde angelegt. Die Mauerriickentwésserung (Drénage) erfolgt iiber ein
Teilsickerrohr DN 100. Am Gelédndetiefpunkt bei der MaBnahme M4.30.R bindet die Entwésserungs-
mulde und die Drianage in einen Schacht ein, von dem aus das binnenseitig anfallende Oberfldchen-

und Sickerwasser der Wiirschnitz iiber eine Leitung DN 200 zugefiihrt wird.

Fiir die Bauvausfiihrung ist eine offene, geboschte Baugrube mdglich. Nach Herstellung der Stahlbe-
tonarbeiten wird diese zunéchst mit einem schwer durchléssigen Boden verfiillt. Oberhalb der Drinage
wird die Baugrube landseitig mit einem durchldssigen Boden verfiillt. Wasserseitig wird der abgetra-

gene Boden wieder eingebaut. Auf Hohe der GOK erfolgt eine Oberbodenandeckung mit Rasenansaat.
Wahrend der Bauausfiihrung ist eine Baustrafie auf dem angrenzenden Privatgrundstiick herzustellen.

Das vorhandene Niederspannungserdkabel, welches die geplante HWS-Mauer kreuzt, ist bauzeitlich

zuriickzubauen.

Fiir die Errichtung der HWS-Mauer ist keine Wasserhaltung fiir die Wiirschnitz erforderlich, weil die

MaBnahme nicht unmittelbar am Gewasserufer der Wiirschnitz liegt.

Das anfallende Grundwasser ist mittels einer offenen Wasserhaltung zu fassen und abzuleiten. Zur
Begrenzung der Pumpenmengen bzw. der zustromenden Grundwassermengen sind die Fundamente
bzw. deren Baugruben in Bauabschnitten von ca. 12 m herzustellen. Nach der Teilverfiillung der Bau-

grube bis OK Fundament werden nur noch geringe Mengen von Grund- und Sickerwasser anfallen.

Unser Zeichen: Datum: Seite:

DE0113.000669 10. November 2017 66/126



Bericht_GP.docx

Endfassung\2017-11-10

gen\3

jekt\80_Berichte_u_Anla;

)

F:\2013\DE0140\DEO113_000669_Klaffenbach_M4\0120_Pro

A ARCADIS

Fiir die geplante Ufersicherung bestehend aus einer Steinschiittung und einer FuBsicherung ist eine
abschnittsweise Wasserhaltung der Wiirschnitz in Form eines Fangedammes erforderlich. Die Hohe

des Fangedammes sollte 1,0 m betragen (siche Kapitel 4.4.3).

Mafinahme M4.30.R — Neubau HWS-Mauer

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 2

Analog der Empfehlung der Vorplanung wird zwischen den Stat. 0+321,71 und 0+364,99 der Neubau
einer HWS-Mauer geplant. Diese schlie3t an der geplanten HWS-Wand M4.40.R an und verschwenkt

in Richtung stromab auf das bestehende Briickenwiderlager.

Die geplante HWS-Mauer dient der Verbesserung der Leistungsfahigkeit des BW 2 und die damit
verbundene Beseitigung der Uberflutungen vom angrenzenden gesamten Komplex der ehemaligen
Miihle.

Die erforderliche Trasse der rechtsufrigen Hochwasserschutzmauer l4uft dabei durch den Grundriss

des bestehenden Getreidespeichers.
Der gesamt Miihlenkomplex, einschlieBlich des Getreidespeichers, steht unter Denkmalschutz.

Ein Erhalt des Getreidespeichers durch eine gednderte Trassenfiihrung der Hochwasserschutzmauer
wurde untersucht. Jedoch kann die Standsicherheit des Getreidespeichers bei einem zukiinftigen
Hochwasserereignis nicht gewéhrleistet werden. Dies ist auf den mit dem Hochwasserpegel korrelie-
renden Grundwasseranstieg und die geméf der Baugrundansprache bekannten sehr schlechten Griin-

dungsverhiltnisse zuriickzufiihren.

Die erforderlichen Aufwendungen zur Verbesserung der Standsicherheit lassen sich wirtschaftlich
nicht darstellen. Der Getreidespeicher miisste mindestens mit einer riickverankerten Bohrpfahlwand
und einer HDI - Bodenverbesserung aufwendig unterfangen werden. Trotz der kostenintensiven Unter-
fang des Getreidespeichers konnen Schiden am Bauwerk durch Setzungen nicht ausgeschlossen wer-
den, wodurch weitere Folgekosten entstehen kdnnen. In Anbetracht der unmittelbaren Nihe zum Bau-
bereich und den daraus resultierenden Sicherungsmafinahmen sowie dem hohen Kostenrisiko ist der
Abriss des Getreidespeichers in Verbindung mit dem Neubau der HWS-Mauer fiir den Hochwasser-

schutz unumgénglich.

Der Abbruch des Getreidespeichers ermdglicht auch die optimale Trassenfiihrung der HWS-Mauer,
wodurch die Leistungsfahigkeit des BW 2 ausgeschopft wird.
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A ARCADIS

Landseitig der HWS-Mauer wird ein 5 m breiter Schutzstreifen angelegt der Bestandteil der HWS-

Anlage ist und kiinftig von Bebauungen und Bepflanzungen freizuhalten ist (siche auch Kapitel 6.1).

Die HWS-Mauer wird gemal} der statischen Bemessung mit einem 60 cm breiten Mauerschaft auf
einem 4,0 m breiten Fundament ausgefiihrt. Wobei der landseitige Fundamentsporn eine Breite von

3,0 m aufweisen wird. Das Fundament ist 75 bis 95 c¢m stark.

Sowohl Mauerschaft als auch Fundament sind aus Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustel-
len. Auf dem Mauerschaft ist eine Stahlbetonkappe C25/30 herzustellen. Auf Grund der Hohe der
Mauer tiber der Gewissersohle von ca. 3 m ist auf der Mauerkappe eine ca. 1 m hohe Absturzsiche-
rung anzubringen. Diese wird in Form eines Fiillstabgeldnders entsprechend den Richtzeichnungen der

Bundesanstalt fiir Stralenwesen [R 4] ausgebildet.

Vor der Stiitzwand wird ein Setzpack als Fulivorlage aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Min-
destkantenldnge von 60 cm angeordnet. Der Setzpack wird in einer 30 cm starken Filterschicht aus
gebrochenem Naturstein 16/120 gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind mit Flusssedimenten zu verfiil-
len und zu verzwicken. Vor dem Setzpack sind in 2 Reihen Wasserbausteine nach TLW mit einer
Mindestkantenldnge von 1 m als Pilotsteine auf eine 30 cm starke Filterschicht aus gebrochenem Na-

turstein 16/120 zu setzen.

Ein separater Verteidigungs- und Unterhaltungsweg wird fir die HWS-Mauer nicht vorgesehen. Die
Zuwegung zur Mafinahme M4.30.R kann unmittelbar {iber das angrenzende, private Wohngrundstiick

und zu diesem iiber die Klaffenbacher Hauptstraf3e erfolgen.

Zur Kontrolle wird ein 1 m breiter Kontrollweg parallel zur Entwisserungsmulde angeordnet. Der
Bereich des Weges mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefiihrt. Der Zugang zum
Kontrollweg erfolgt direkt von der Klaffenbacher Hauptstralie, welcher mit einer separaten Tiir gesi-
chert wird.

Um die binnenseitige Entwiasserung der HWS-Mauer sicherzustellen, wird unmittelbar landseitig eine
1 m breite Entwisserungsmulde angelegt. Die Mauerriickentwésserung (Drénage) erfolgt iiber ein
Grundrohr DN 100. Am Gelédndetiefpunkt bei Stat. 0+333 bindet die Entwésserungsmulde und die
Drinage in einen Schacht ein, von dem aus das binnenseitig anfallende Oberflachen- und Sickerwasser
der Wiirschnitz tiber eine Leitung DN 200 zugefiihrt wird. Zur Sicherung gegen Riickstau im HW-Fall

der Wiirschnitz ist der Schacht mit einer Riickschlagklappe und Absperrschieber auszuriisten.
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Unmittelbar oberstrom vom BW 2 miindet eine Entwésserungsleitung DN 300 in die Wiirschnitz. Zur
Riickstausicherung wird die Leitung mit einem Schacht DN 1000 mit Riickschlagklappe und Absperr-

schieber ausgertistet.

Fiir die Bauausfiihrung ist eine offene, geboschte Baugrube moglich. Nach Herstellung der Stahlbe-
tonarbeiten wird diese zundchst mit einem schwer durchldssigen Boden verfiillt. Oberhalb der Dranage
wird die Baugrube landseitig mit einem durchlédssigen Boden verfiillt. Auf Hoéhe der GOK erfolgt eine

Oberbodenandeckung mit Rasenansaat.
Wiéhrend der Bauausfiihrung ist eine Baustralle auf dem angrenzenden Privatgrundstiick herzustellen.

Fiir die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewassersohle (Setzpack) ist eine Wasser-
haltung der Wiirschnitz in Form von Fangeddmme erforderlich. Die Héhe des Fangedammes richtet
sich nach der Wasserspiegellage fiir ein 2-jdhriges Hochwasserereignis HQ: (siche Abschnitt 4.4.3).
Innerhalb der Wasserhaltung ist auch eine Baustra3e anzulegen, um den notwendigen Erdaushub der
MaBnahmen M4.20.R und M4.10.R zu realisieren. Eine provisorische Zufahrt ist im Bereich der MaB3-
nahmen M4.30.R herzustellen.

Die Baugrubensohle liegt ca. 1,0 bis 1,3 m unter der Gewéssersohle. Die dichte Fangedammkon-
struktion muss ca. 0,75 m in die Gewissersohle einbinden, um den Wasserandrang zur Baugrube zu
beherrschen. Zur Begrenzung der Pumpenmengen bzw. der zustromenden Grundwassermengen zur

Baugrube sind die Fundamente in Bauabschnitten von ca. 6 m herzustellen.

MafBinahme M4.20.R — Gelindeabtrag Briicke

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 3

Im Zuge der MaBinahme M4.20.R wird in Anlehnung an die Empfehlung der Vorplanung eine Aufwei-
tung des FlieBquerschnittes unter BW 2 umgesetzt (vgl. auch Maflnahme M4.60.L).

Im rechten Randfeld der Briicke wird eine Sohle mit einem Gefille von 2% zur Gewisserachse herge-
stellt. Diese wird mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen mit einer Mindestkantenldnge von 40 cm
geméll TLW befestigt, die in einer 30 cm starken Betonschicht verlegt werden. Die ca. 10 cm tiefen

Fugen sind offen auszubilden.

Die Unterhaltung der Sohlbefestigung erfolgt unmittelbar aus dem Gewdésserbett der Wiirschnitz. Die-

ses ist tiber die Gewdsserzufahrt von Mallnahme M4.80.L aus zugénglich.
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MafBinahme M4.10.R — Neubau HWS-Mauer

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 2

Gemal der Empfehlung der Vorplanung wird unterstrom vom BW 2 eine rechtsseitige HWS-Mauer
etwa entlang der bestehenden Boschungsoberkante bis zur Miindung des Miihlgrabens in die Wiir-
schnitz (Stat. 0+264,16) fortgefiihrt. Landseitig der HWS-Mauer wird ein 5 m breiter Schutzstreifen
angelegt, der sich als Bestandteil der HWS-Anlage versteht und kiinftig von einer Bebauung und Be-

pflanzung freizuhalten ist.

Die HWS-Mauer ist entsprechend der statischen Berechnung als schlanke Stahlbetonkonstruktion mit
einer Schaftbreite von 50 cm aus einem Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustellen. Auf den
Schaft ist eine ca. 20 cm starke Kappe aus Stahlbeton C25/30 aufzusetzen. Die wasserseitige Sichtfla-
che der HWS-Mauer ist in Sichtbetonqualitit herzustellen.

Auf Grund der Hohe der Mauer iiber der Gewéssersohle von ca. 3 m ist auf der Mauerkappe eine
ca. 1,0 m hohe Absturzsicherung anzubringen. Diese wird in Form eines Fiillstabgeldnders mit einem
Drahtseil als Handlauf entsprechend den Richtzeichnungen der Bundesanstalt fiir Stralenwesen [R 4]

ausgebildet.

Gemal der statischen Bemessung erfolgt die Griindung der HWS-Mauer in aufgeldster Bauweise. In
einem Abstand von ca. 3 m werden 75 cm hohe Stahlbetonfundamente der Festigkeitsklasse C30/37

aus Beton angeordnet. Die Stahlbetonfundamente werden wiederum auf je 4 Mikropfahlen gegriindet.

Die landseitig angeordnete Fu3vorlage wird aus einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit
einer Mindestkantenldnge von 60 cm in Beton gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verfiillen und
zu verzwicken. Vor dem Fundament der Winkelstiitzmauer und der Fullvorlage sind in 2 Reihen Was-
serbausteine nach TLW mit einer Mindestkantenldnge von 1 m als Pilotsteine auf eine 30 cm strakte

Filterschicht aus gebrochenem Naturstein 16/120 zu setzen.

Die Zuwegung zu der HWS-Mauer erfolgt unmittelbar {iber das landseitig angrenzende Flurstiick und
zu diesem iiber die Klaffenbacher HauptstraBBe. Die Anlage eines separaten Verteidigungs- oder Un-

terhaltungsweges ist deswegen nicht erforderlich.

Im Sinne der landseitigen Entwésserung der geplanten HWS-Anlage wird unmittelbar landseitig der
Mauer eine ca. 1 m breite Entwasserungsmulde angelegt. Die Abfiihrung des anfallenden Oberfla-

chenwassers erfolgt durch die Entwisserungsmulde in Richtung des Miihlgrabens.
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Zur Kontrolle wird ein 1 m breiter Kontrollweg parallel zur Entwisserungsmulde angeordnet. Der
Bereich des Weges mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefiihrt. Der Zugang zum
Kontrollweg erfolgt direkt von der Klaffenbacher Hauptstralie, welcher mit einer separaten Tiir gesi-
chert wird.

Zur Herstellung der HWS-Mauer wird eine unverbaute, gebdschte Baugrube mit einer Boschungsnei-

gung von 45° hergestellt.

Landseitig der HWS-Mauer wird die Baugrube bis ca. 1,70 m unter GOK mit schwer durchldssigem
Boden verfiillt. Oberhalb dieser Schicht wird die Baugrube mit einem grobkérnigen Boden und oben-

auf mit einer Oberbodenandeckung verfiillt.

An der Grenze zwischen schwer durchldssigem und grobkérnigem Boden wird eine Dranage zur Mau-
erriickentwésserung in Form eines Grundrohrs DN 100 angeordnet. Der Auslauf des Grundrohrs ist

mit einer Froschklappe zu sichern.
Im Zuge der Herstellung der HWS-Mauer ist die Fillung/ Rodung eines Baumes erforderlich.

Unmittelbar unterstrom BW 2 kreuzt ein Diiker mit 2 Schmutzwasserleitungen die Wiirschnitz. Diese

Leitungen sind bauzeitlich zu sichern.

Fiir die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewdssersohle (Setzpack und Fullvorlage)
ist eine abschnittsweise Wasserhaltung der Wiirschnitz in Form eins Fangedammes erforderlich. Die
Hohe des Fangedammes richtet sich nach der Wasserspiegellage fiir ein 2-jdhriges Hochwasserereig-
nis HQ: (siche Abschnitt 4.4.3). Innerhalb der Wasserhaltung ist auch eine Baustrae anzulegen, um

den notwendigen Erdaushub die MaBnahme zu realisieren.

Die Baugrubensohle liegt ca. 1,0 bis 1,3 m unter der Gewéssersohle. Die dichte Fangedammkon-
struktion muss ca. 0,75 m in die Gewissersohle einbinden, um den Wasserandrang zur Baugrube zu
beherrschen. Zur Begrenzung der Pumpenmengen bzw. der zustromenden Grundwassermengen zur

Baugrube sind die Fundamente in Bauabschnitten von ca. 6 m herzustellen.

Die Herstellung der Stiitzmauer erfolgt iiberwiegend von dem angrenzenden Flurstiick. Bauzeitlich ist

eine Baustraf3e auf dem angrenzenden Privatgrundstiick herzustellen.
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Briicke BW 2 Klaffenbacher Hauptstrafie — Aufkantung Briickenkappe

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 3

Auch unter Beriicksichtigung der Wasserstandsreduktion von ca. 30 cm, die durch eine Aufweitung
des FlieBquerschnittes am BW 2 und die Umsetzung der HWS-Mafinahme erreicht werden kann, stellt
sich am BW 2 kein Freispiegelabfluss ein. Aus diesem Grund wird zusatzlich zur Querschnittsaufwei-
tung eine Aufkantung der oberstrom liegenden Briickenkappe vorgesehen. Dadurch wird der zuldssige
Aufstau oberstrom BW 2 und somit das Abflusspotential des BW 2 erhdht. Gegeniiber der Herstellung
mobiler HWS-Mauern beidseitig der Briickenkappe, wie es die Vorplanung empfahl, ist die Herstel-
lung einer Aufkantung mit einem deutlich geringeren planerischen, baulichen und monetiaren Aufwand
verbunden. Zudem bleibt das BW 2 bei Umsetzung der Aufkantung im HW-Fall zumindest fiir Ret-
tungsfahrzeuge befahrbar.

Die 30 cm hohe und 40 cm breite Aufkantung wird aus einem Stahlbeton der Festigkeitsklasse C25/30
hergestellt und auf der Briickenkappe verankert. Um die Absturzsicherung und 6ffentliche Sicherheit
herzustellen, ist auf der Aufkantung ein Fiillstabgeldnder mit Drahtseil-Handlauf entsprechend den

Richtzeichnung der Bundesanstalt fiir StraBenwesen [R 4] zu installieren.

Riickbau Sohlpflaster unter BW 2

Siehe Zeichnung Nr. 3.3 Blatt 3

Im Mittelfeld des bestehenden BW 2 wird zwischen Fluss-km 3+954,70 und 3+923,50 das bestehende
Sohlpflaster aufgebrochen. Statt der massiven Sohlbefestigung wird im Zuge der Baumafnahmen an
der Gewissersohle ein Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkantenlédnge von
75 cm hergestellt. Der Setzpack wird auf eine 30 cm starke Filterschicht aus gebrochenem Naturstein
16/120 gesetzt. Die ca. 10 cm tiefen Fugen des Setzpacks sind offen zu gestalten. Gegeniiber dem
Bestand bleibt die Hohe der Sohle (ca. 328 m NHN) unverdndert. Oberstrom der Briicke BW 2 erfolgt

eine geringfligig Absenkung der Gewéssersohle, um ein einheitliches Sohlgefille herzustellen.
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4.4.1.2 Gewisserstrukturmaffinahmen

Siehe Zeichnung Nr. 3.7 Blatt 1

Die Wiirschnitz befindet sich derzeit im Planungsabschnitt in einem schlechten 6kologischen Zustand.
Sie ist jedoch als Vorranggebiet zur Herstellung der dkologischen Durchgéngigkeit ausgewiesen. Um
dieser Zielstellung gerecht zu werden, wurden durch G. L. B. (Biiro fiir ganzheitliche Landschaftspla-
nung und Biotopgestaltung, Fachplaner fiir die Umwelt- & Naturschutzfachlichen Planungen) Gewés-
serstrukturmafnahmen vorgeschlagen, die im Zuge des Neubaus der HWS-Anlagen umgesetzt wer-

den.

Auf Grund der geringen Flachenverfiigbarkeit durch die teilweise sehr nah angrenzende Randbebau-
ung kommen GewdsserstrukturmafSnahmen nur innerhalb des Flussschlauches in Frage. In Anlehnung
an die Empfehlungen der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) beruhen die vorgeschlagenen
Gewisserstrukturmafinahmen auf 4 grundsétzlichen Arten von Einzelmafnahmen. Neben diesen,
nachfolgend beschrieben Mafinahmen zéhlen auch die Ufer- / Boschungsbegriinungen im Zuge der
MaBnahmen M4.90.L, M4.40.L und M4.30.L zu den GewisserstrukturmafBBnahmen, die durch G. L. B.

empfohlen wurden.
In der 2d-Modellierung des Plan-Zustandes wurden die Gewasserstrukturmafnahmen beriicksichtigt.

Inklinante Buhne

Inklinante, d. h. gegen die Stromung gerichtete Buhnen bewirken eine Anlandung von Sohlsubstraten
und Feinsedimenten und infolge dessen eine deutliche Steigerung der Strukturvielfalt. Durch die Aus-
bildung von Still- und Kehrwassern kommt es zu einer erheblichen Verbesserung der 6kologischen

Durchgéngigkeit.

Im hier untersuchten Planungsgebiet werden die Buhnen jeweils in 3-er Gruppen ca. auf Hohe der
Fluss-km 4+580, 4+400, 4+230, 4+050 und 3+660 am linken Ufer der Wiirschnitz angeordnet. Eine
exakte Lagefestlegung muss im Zuge der Ausfiihrung in der Ortlichkeit unter entsprechender fachli-

cher Unterstiitzung umgesetzt werden.

Die exakte Ausfithrung der Buhnen ist mit dem Fischereisachverstindigen abzustimmen. Durch das
G. L. B. wurde jedoch ein erster Vorschlag erarbeitet, nach dem die inklinanten Buhnen aus Wasser-
bausteinen HMB3o0/1000 gemédll TLW in Sohlsubstrat gesetzt werden. Diese Blocke werden ober- und
unterstrom mit Wasserbausteinen LMBjos0 gemd3 TLW angeschiittet werden. Die Fugen der Stein-
schiittung werden mit Sohlsubstrat verfiillt. Die Neigung der Buhnen betrégt oberstrom ca. 1:2,5 und

unterstrom ca. 1:4.
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Gemal der Empfehlung des G. L. B. haben die Buhnen eine Lange von ca. 4 bis 5 m mit der sie in das
Gewisserbett hineinragen. An der Buhnenwurzel werden sie mit einer Breite von 80 cm, am Buhnen-
kopf mit einer Breite von 50 cm ausgefiihrt. Die Buhnenwurzel sollte ca. 50 cm iiber der Gewésser-

sohle liegen.
Storsteine

Die Anordnung von Storsteingruppen in der Gewassersohle fiihrt durch das Aufwirbeln des laminaren
Stromstriches zu einer erheblichen Verbesserung der Gewisserstruktur. Die Storsteine wirken in sehr
geringem Male abflussbehindernd, so dass es zu einer Reduktion der FlieBgeschwindigkeit kommt,

was sich wiederum positiv auf die 6kologische Durchgingigkeit auswirkt.

Im Projektgebiet werden die Storsteingruppen ca. aller 20 bis 30 m in der Sohle der Wiirschnitz ange-
ordnet. Die exakte Stationierung muss im Zuge der Ausfithrung unter entsprechender fachlicher Un-

terstiitzung in der Ortlichkeit festgelegt werden.

Gemil dem G. L. B. sind die Storsteingruppen zwischen den Fluss-km 4+600 und 4+000 aus Wasser-
bausteinen LMBeosoo gemd3 TLW herzustellen. Auf Grund der zunehmenden FlieBgeschwindigkeit
der Wiirschnitz sind zwischen den Fluss-km 3+900 und 3+620 Storsteine HMB300/1000 geméal TLW zu
nutzen. Die Wasserbausteine sind um ca. 40 bis 50 cm in die Gewiéssersohle einzubinden, so dass sie

in Abhédngigkeit von ihrer Gréfie etwa 30 bis 40 cm aus der Sohle herausragen.

Um eine Ablagerung von Treibgut zu verhindern, werden die Storsteingruppen pultférmig gegen die

Stromung abgesenkt.

Fischunterstand

Der Fischunterstand dient der Schaffung einer Ruhezone fiir den wandernden Fisch im Sinne des Tritt-
steinkonzeptes. Durch eine Absenkung der Sohle im Fischunterstand gegeniiber der Gewéssersohle
und eine Abdeckung nach oben hin, ist der Fischunterstand nahezu stromungsfrei und dient dem Fisch
damit zur Erholung, bevor er seine Wanderung iiber schnell flieBende, turbulente Gewésserabschnitte
fortsetzt.

Gemal einer ersten Empfehlung des G. L. B. sollten die Fischunterstinde etwa auf Hohe der Fluss-km
4+540, 4+480, 4+350, 4+270, 4+200, 4+080, 3+870, 3+820 und 3+680 angeordnet werden. Die exak-
te Position der Unterstinde muss im Rahmen der Bauausfiihrung unter entsprechender fachlicher Un-

terstiitzung in der Ortlichkeit festgelegt werden.
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Gemil der Empfehlung des G. L. B. werden die Fischunterstinde aus Stammholzern gebildet, die auf
Wasserbausteinen aufliegen und mit diesem auftriebssicher verankert werden. Als stiitzende Wasser-
bausteine werden Steine der Klasse HMB3oo/1000 nach TLW verwendet. Je nach stromungstechnischem
Erfordernis ist die Sohle im Fischunterstand ebenfalls mit Steinen dieser Gewichtsklasse zu sichern.
Auf die Wasserbausteine werden je 3 bis 4 der 6 m langen Stammhoélzer aufgelegt. Mit einem Durch-
messer der Holzer von 20 cm bis 30 cm ergibt sich somit eine Breite des Fischunterstandes von 80 cm.
HohenmiBig liegen die Stammhdlzer so, dass sie beim Mittelwasserabfluss MQ gerade iiberstromt
werden. Unter Beriicksichtigung der Absenkung der Sohle im Unterstand ergibt sich damit fiir das

Mittelwasser eine Wassertiefe von ca. 50 cm unter den Stammbholzern.
Nisthilfen

Im Bereich der geplanten HWS-Mauern M4.70.L und M4.10.L sind Nistmoglichkeiten fiir gebirgs-
bachbewohnende Vogelarten einzubauen. Die Ausfiihrung der Nisthilfen richtet sich nach den Vorga-
ben des LBP.

4.4.2 Art und Leistung der Betriebseinrichtungen

Maflnahme M4.80.L — Sielbauwerk

Siehe Zeichnung Nr. 3.5 Blatt 1

Im Zuge der MaBBnahme M4.80.L ist an der Stat. 0+623,17, auf Hohe des Fluss-km 4+245, ein Siel-

bauwerk zu errichten.

Das Einlaufbauwerk wird als Stahlbetonkonstruktion mit einem Stahlbeton C30/37 auf einer Sauber-
keitsschicht ausgefiihrt. Die Sohle des Einlaufbauwerks wird mit einem GranitgroB3pflaster, verlegt in
Beton, befestigt. Im Zuge des Einlaufbauwerkes wird der Sieldurchlass mit einem feuerverzinkten
Rechen vor dem Eintrag bzw. der Ablagerung von Treibgut und kleinerem Schwemmgut geschiitzt.
Zudem wird am Einlauf ein Absperrschieber DN 500 vorgesehen. Entlang der Oberkante des Einlauf-

bauwerkes ist eine Absturzsicherung mittels eines feuerverzinkten Rohrgelédnders vorzusehen.

Durch den Deich wird der Sieldurchlass als Steinzeugrohr DN 500 mit Betonummantelung mit einem
Gefille von 2% gefiihrt.

Das Auslaufbauwerk wird analog dem Einlaufbauwerk ausgefiihrt. Es ist als Stahlbetonkonstruktion

mit einer Sohlbefestigung aus GranitgroBpflaster in Beton herzustellen. Der Auslauf des Siels wird mit
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einer Riickstauklappe DN 500 gesichert. Die wasserseitig unterhalb des Sielauslaufes liegende Bo-
schung wird mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen mit einer Mindestkantenldnge von 60 cm be-
festigt. Die Fugen der Boschungssicherung sind zu verzwicken und mit Flusssedimenten zu verfiillen.

Der Boschungsfull wird mit Gro3blocken mit einer Mindestkantenldnge von 1 m gesichert.

Im HW-Fall ist das Siel mit den o. g. Regelorganen (Absperrschieber/ Riickstauklappe) zu verschlie-

Ben, um einen Riickstau ins Binnenland zu verhindern.

4.4.3 Bauzeitlicher Hochwasserschutz

Siehe Zeichnung Nr. 3.9 Blatt 1
Das bestehende Hochwasserschutzniveau wird wihrend der Bauzeit nicht verringert.

Zur Umsetzung der Mallnahmen ist eine bauzeitliche Wasserhaltung gegeniiber der Wiirschnitz in
Form eines Fangedammes notwendig. Diese ist insbesondere fiir das Herstellen der FuB3- und Bo-

schungssicherungen, der HWS-Mauern und der MaBBnahmen am BW 2 erforderlich.

Fiir die geplante Ufersicherung (M4.20.L, M4.30.L, M4.40.L, M4.80.L, M4.90.L, M4.40.R) kann die
Wasserhaltungsstrecke auf eine Lange von nur 50 m beschriankt werden. Der Fangedamm zur Herstel-
lung der geplanten Ufersicherung sollte maximal eine Hohe von 0,60 m bezogen auf die Gewassersoh-
le aufweise und iiberstromsicher ausgebildet werden (z. B. geschlossene Bigpacks). Der FlieBquer-
schnitt der Wiirschnitz wird dadurch nur auf ein Minimum eingeschriankt. Bei Hochwasser kann der

Fangedamm iiberstromt werden und der Aufstau wird moglichst geringgehalten.

Im Bereich der geplanten HWS-Mauern M4.50.L, M4.70.R, M4.10.R und M4.30.R ist die Wasserhal-
tung tiber den gesamten Baubereich herzustellen, da innerhalb der Wasserstral3e eine Baustral3e anzu-
legen ist. Durch die geplante Gewasseraufweitung im Bereich dieser Mallnahmen wird das Gewasser-

profil durch die Wasserhaltung jedoch nicht bzw. nur geringfiigig eingeengt.

Die Wasserhaltung/ Fangeddmme fiir die geplanten HWS-Mauern sind aufgrund der begrenzten Platz-
verhéltnisse auf ein HQ. auszulegen. Die Hohen der Fangeddmme betragen ca. 1,50 m. Der FlieBquer-
schnitt der Wiirschnitz wird bauzeitlich durch die Wasserhaltung (Fangedamm) gegeniiber dem Be-

stand geringfligig eingeengt.

Vor Baubeginn ist ein Havarie- und Maflnahmenplan zu erstellen. Dieser beinhaltet konkrete Schutz-

und AbwehrmaBnahmen fiir den HW-Fall (Berdumung, Schutz und Sicherung der Baustelle sowie der
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betroffenen Grundstiicke; konkrete Angaben zu Sicherungs- und Vorbeugemalnahmen im Rahmen
der Arbeiten; Benennung der Wasserstéinde, ab denen konkrete MaBnahmen erforderlich sind etc.).

Weiterhin ist in Abstimmung mit der LTV ein Hochwasservorwarnsystem einzurichten.

4.4.4 Vorgesehener Baubeginn, geschiitzte Bauzeit, Abstimmung mit anderen Vorhaben

Die geplanten Baustellenzufahrten und Fldchen der Baustellenrichtungen sind in der Zeich-
nung Nr. 3.8 dargestellt. Fiir die geplanten HWS-Mauern M4.50.L, M4.70.R, M4.10.R und M4.30.R
sowie der der Maflnahme M4.10.L sind Baustra3en innerhalb der Wasserhaltung anzulegen, um die

notwendigen Baustellentransporte sicherzustellen.

Die Maflnahmen zur bauzeitlichen Wasserhaltung sind im Kapitel 4.4.3 beschrieben und in der Zeich-

nung Nr. 3.9 dargestellt.

Die Bauzeit wird zum gegenwértigen Zeitpunkt auf 26 Monate (Nettobauzeit) geschitzt. Dies setzt
voraus, dass MalBinahmen zeitgleich, ohne Winterunterbrechungen und ohne Unterbrechungen wegen
der Schonzeit ausgefiihrt werden. So konnen z. B. die MaBBnahmen M.10.L bis M.40.L (unterhalb
BW 2) zeitgleich mit den Mafinahmen M4.80.L und M.4.90.L ausgefiihrt werden.

Unter Beachtung der Winterunterbrechungen wird die Bauzeit ca. 3 Jahre betragen. Dabei wird vo-
rausgesetzt, dass die MaBBnahmen zeitgleich und ohne Unterbrechungen wegen der Schonzeit umge-

setzt werden.

Aufgrund des Umfanges der Vorhaben mit den langen Bauabschnitten und der Komplexitit ist eine

Bauausfiihrung au3erhalb der Schonzeit nicht méglich.
Fiir Arbeiten am Gewaésser wihrend der Schonzeit ist eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen.

Sind die Arbeiten im und am Gewésser unter Beachtung der Schonzeit von der Forelle vom 01.10. bis
30.04. auszufiihren, stehen je Kalenderjahr nur 22 Wochen Nettobauzeit zur Verfiigung. Daher wird

sich die Bauzeit bei Einhaltung der Schonzeit {iber min. 4 bis 5 Jahre erstrecken.
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4.5 Ausfiihrliche Beschreibung der Vorzugsvariante, Riickstausicherung HHB

Gemal der Empfehlung der Vorplanung zur Riickstausicherung des Hutholzbaches [D 9] ist eine
druckdichte HW-Entlastungsanlage (HWE) im Riickstaubereich der Wiirschnitz zu errichten.

Durch die geringe Uberdeckung der HWE infolge des bestehenden Leitungsbestandes kommt nur ein
rechteckiger FlieBquerschnitt in Betracht.

Der Trassenverlauf der HWE wurde gegeniiber der Vorzugsvariante der Vorplanung weiter optimiert

und im hydronumerischen 2d-Modell untersucht.

Die HWE beginnt auf dem Betriebsgeldande der Mineraldlraffinerie, verlduft in 6stlicher Richtung und
quert die Chemnitzer Straf3e. Unterhalb der Querung der Chemnitzer Strafle verlduft die Trasse der
HWE nicht mehr parallel zur Chemnitzer Stralle bzw. dem bestehenden Parkplatz (Vorplanung), son-
dern quert den bestehenden Lagerplatz. Nach der Querung des Lagerplatzes biegt die Trasse nach Os-
ten ab und verlduft nordlich der Wiirschnitztalstrale. Das bestehende Grabensystem zur Ableitung
vom wildabflieBenden Oberflichenwasser wird in die HWE integriert. AnschlieBend biegt die Trasse
nach Siiden ab und quert die Wiirschnitztalstralie und verlauft 6stlich des Birkencenters unterhalb des-

sen Parkplatz bis zur Wiirschnitz.

Die optimierte Trassenfiihrung hat den Vorteil, dass die Lange der HWE verringert wird und hydrau-
lisch giinstigere Abwinklungen moglich sind.

Durch die Einbindung des Grabensystems nordlich der WiirschnitztalstraBe erhoht sich der Abfluss
HQ100 nng von 2,12 m?/s auf 2,40 m*/s (siche Anlage 5.2.2).

Zur Sicherstellung des Schutzziels HQio ms fiir den HHB ist oberhalb der HWE-Anlage der Ausbau
des Gewissers im Bereich der Mineral6lraffinerie erforderlich. Der Gewésserausbau umfasst die Ver-
groBBerung der bestehenden Durchlédsse und die Offenlegung des HHB im Bereich von Griinflachen.
Weiterhin ist am HHB noérdlich von Baufeld eine HWS-Mauer mit anschlieBender Verwallung erfor-
derlich.
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4.5.1 Erliuterung der gewihlten Vorzugsvariante im Detail
Die Vorzugsvarianten der Vorplanung wurden im Rahmen der Entwurfsplanung weiter planerisch

betrachtet. Die geplanten Maflnahmen am HHB werden nachfolgenden in FlieBrichtung je BT (vgl.
Absatz 4.3) beschrieben.

MafBinahme M4.90.HHB — Gewisserausbau

Siehe Zeichnung Nr. 4.3 Blatt 8 und 9

Die MalBBnahme M4.90.HHB umfasst den Gewésserausbau von Stat. 0+551,74 bis 0+418,24 um das
HQ100 uus ohne Uberflutungen von der Ortslage Klaffenbach und dem Gelinde der Mineraldlraffinerie

abzufiihren.

Der Abflussquerschnitt des HHB ist in diesem Abschnitt durch den bestehenden Baumbewuchs sehr
stark eingeengt. Um die Leistungsfahigkeit des HHB zu erhéhen, ist der Baumbewuchs am rechtssei-
tigen Gewdsserufer zu entfernen und die Gewissersohle auf einer Breite von mindestens 1,0 m zu
verbreitern. Weiterhin haben die Ergebnisse der 2d-Modellierung gezeigt, dass die rechtsseitige Ge-
wisserboschung zu niedrig ist, um das HQioo uue schadlos abzufiihren (siehe Zeichnung Nr. 2.6,
Blatt 1).

Deswegen wird in den Bereichen mit unmittelbar seitlich angrenzendem Verkehrsweg eine HWS-
Mauer von Stat. 0+418,24 bis 494,90 errichtet.

Im Abschnitt 0+494,90 bis 0+551,74 sind die Profilierung des rechtsseitigen Gewésserufers zur Ver-
breiterung der Gewdssersohle und eine Grundraumung geplant. Zusétzlich ist eine Verwallung in einer

Hohe von ca. 40 cm von 0+514,70 bis an das hoherliegende Geldnde erforderlich.

Die geplante HWS-Mauer ist als Winkelstiitzwand mit einer Lange von 76,66 m und einer Héhe von
1,75 m geplant. GeméB der statischen Bemessung sind die Wanddicken mit mindestens 20 cm festge-
legt. Die Fertigteile werden aus Beton C35/45 hergestellt.

Die Hohe der HWS-Mauer liegt min. 20 cm iiber dem Bemessungswasserspiegel des HQioo uus, S0
dass der HWS des Hinterlandes unter Einhaltung des erforderlichen Mindestfreibordes gewéhrleistet

wird.
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Im Griindungsbereich steht iiberwiegend steifer bis halbfester LoBlehm an. Der Flusskies steht erst bei
etwa 1,20 m unter der geplanten Griindungssohle an. Fiir die Griindung im LoBlehm wurde ein ent-
sprechend breiter Wandfull mit einer Breite von 1,30 m bemessen. Die Winkelelemente werden zur

weiteren Lastverteilung auf einer 20 cm dicken Fundamentplatte gegriindet.

Eine Absturzsicherung auf der Oberkante der HWS-Mauer ist nicht erforderlich, da die Mauer wasser-

seitig eingeschiittet wird.
Nach der Errichtung der Mauer betréigt die Durchfahrtsbreite der Straie an der Engstelle 4,50 m.

Die Mauerriickentwésserung (Drénage) erfolgt iiber ein Teilsickerrohr DN 100. Dieses wird in einem
Filter verlegt und leitet anfallendes Grundwasser in den HHB. Der Auslauf des Teilsickerrohrs ist mit

einer Riickschlagklappe zu versehen.

Fiir die Bauausfiihrung ist eine offene, geboschte Baugrube moglich. Nach Herstellung der Bauarbei-
ten wird diese zunéchst mit einem schwer durchldssigen Boden bis auf Hohe der Dréinage (Teilsicker-
rohr) verfiillt. Oberhalb der Drénage wird die Baugrube landseitig mit einem durchldssigen Boden

verfiillt. Wasserseitig wird der abgetragene Boden wieder eingebaut.

Die bestehende Verkehrsfliche ist im Bereich der Baugrube entsprechend dem Bestand wiederherzu-

stellen.

Fiir die Errichtung der HWS-Mauer ist eine Wasserhaltung fiir den HHB erforderlich. Hierfiir ist der
HHB mittels eines Rohrs DN 500 zu verrohren. Die Leistungsfahigkeit der Wasserhaltung betrigt
ca. 0,40 m?/s.

Zur Vermeidung von Wirbelbildung wurde ein hydraulisch giinstiger Ubergang zwischen den Offen-
querschnitt (Trapezprofil) und dem anschlieBenden Durchlass (M4.80.HHB) vorgesehen. Auf einer
Lange von 3,0 m ist die Boschung mit einer Neigung von 1:1 auf die senkrechte Wand des Durchlas-
ses zu verwinden. Hierfiir ist eine Stiitzwand aus Natursteinmauerwerk lagenweise aufzusetzen und

mit Beton zu hinterfiillen.

In Fortsetzung der HWS-Wand aus Fertigteilen nach oberstrom wird eine Verwallung in westlicher

Richtung bis zum hoherliegenden Gelénde angelegt.

Die geplante Verwallung erhilt eine Kronenhdhe von 332,45 bis 333,12 m NHN. Die Hohe der Auf-
fiillung betrdgt 10 bis 40 cm. Die Gesamtbreite betrdgt ca. 3,6 m, wobei ca. 2,0 m als Kronenbreite
geplant sind. Die Boschungen erhalten eine Neigung von 1:2. Als Erdstoff ist fiir die Verwallung ein

bindiger Boden mit einem Wasserdurchléssigkeitsbeiwert kf von kleiner 10 m/s geeignet.
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Die Gelandemodellierung wird mit 20 cm Oberboden und einer Rasenansaat abgedeckt. Vor Umset-
zung der Malinahme ist der vorhandene Oberboden mit Rasensoden aufzunehmen. Er kann fiir die

Geldandemodellierung wiederverwendet werden.

Bei Stat. 0+547 ist ein einfaches Trennbauwerk vorzufinden, wodurch die Wassermengen zwischen

den HHB und dem westlichen Umfluter reguliert werden kann.

Das bestehende Trennbauwerk wird durch ein Entlastungsbauwerk mit fester Sohlschwelle ersetzt, um

bei HQexirem €ine gezielte Entlastung oberhalb des Raffineriegeldndes weiterhin zu ermoglichen.

Durch das Entlastungsbauwerk soll beim HQexirem €in Abfluss von ca. 1,0 m*/s aus dem HHB kontrol-
liert in den westlichen Umfluter abschlagen werden (siche Anlage 5.2.2). Dafiir wurde ein Streichwehr

konzipiert.

Das Streichwehr muss eine Breite von 1,50 m bei einer Uberfallhohe 0,44 m aufweisen. Um die Uber-
fallhohe von 0,44 m zu realisieren, wurde eine feste Schwelle mit einer Hohe 0,35 m und Dammbal-

ken (Hohe 0,40 m) angeordnet. Die Dammbalken miissen beim HQcxiem entfernt werden.
Das Entlastungsbauwerk besteht aus Wasserbaupflaster mit einer Betonhinterfiillung.

Zum Erhalt der bestehenden 6kologischen Verhiltnisse im westlichen Umfluter wird eine Offnung DN
150 in dem Entlastungsbauwerk vorgesehen. Bei niedrigen und mittleren Abfliissen werden durch die
Offnung ca. 5 1/s bis 10 I/s abgeschlagen. Unmittelbar unterhalb der Offnung DN 150 ist eine Schwelle
mit einer Hohe von 10 cm im HHB geplant. Damit wird ein Mindestwasserstand im Bereich des Zu-
laufes der Offnung DN150 sichergestellt. Beim HQio werden ca. 50 /s durch die Offnung in den

westlichen Umfluter geleitet.
MafBnahme M4.80.HHB und M4.60 — Durchlass Baufeld
Siehe Zeichnung Nr. 4.3 Blatt 6 und 7

Der Abflussquerschnitt vom bestehenden Durchlass auf dem Betriebsgeldnde der Mineraldlraffinerie
ist nicht ausreichend, um das Schutzziel HQioo nus schadlos abzufiihren. Der Durchlass weilit eine
Lange von ca. 58 m und einen Querschnitt von (B x H) 2,0 m x 0,6 m auf der Zulaufseite und DN
1000 auf der Ablaufseite auf.

Der Ersatzneubau des Durchlasses ist erforderlich, um das Schutzziel vom HHB sicherzustellen.

Der Trassenverlauf des Durchlasses bzw. des HHB wurde geringfiigig angepasst, um die Linge des

Durchlasses soweit moglich zu reduzieren. Die Achse des HHB wurde an den vorhandenen Griinfla-
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chen angepasst. Hierdurch ergeben sich Durchlassléngen von 21,25 m und 10,0 m. Zwischen den
Teilbauwerken wurde ein U-Profil (M4.70.HHB) angeordnet.

Die geplanten Durchldsse haben eine lichte Weite vom 1,60 m und eine lichte Héhe von 0,90 bzw.
0,95 m. Die Sohle der Durchldsse wird mit einem rauen Pflaster aus Wasserbausteinen als Trapezge-
rinne ausgebildet. Das Pflaster wird in Beton verlegt und mit zuriickliegenden Fugen (5,0 cm) ausge-

bildet, um die Durchgingigkeit fiir Kleinstlebewesen zu gewahrleisten.
Das Léangsgefille des HHB betrégt in diesem Abschnitt ca. 1,40%.

Die Durchldsse werden generell aus Stahlbetonfertigteilen als Trogelement mit Deckel hergestellt, um
den Einbau des Sohlpflasters zu erleichtern. Entsprechend der statischen Bemessung betragen die
Wanddicken mindestens 20 cm. Die Fertigteile werden aus Beton C35/45 hergestellt und iiber Spann-
elemente miteinander verbunden. Im Griindungsbereich steht Auelehm an der mit Auffiillungen iiber-
lagert ist. Unter dem Bauwerk wird zur Lastverteilung eine 20 cm dicke Betonplatte mit konstruktiver
Bewehrung vorgesehen. Unter der Griindungssohle ist ein ca. 50 cm dicker Bodenaustausch aus

Schottertragschicht 0/45 vorzunehmen.

An den Stirnseiten der Bauwerke werden Aufkantungen als Geldndeabschluss und Holmgelénder als

Absturzsicherung ausgebildet. Das Holmgeldnder wird auf der Aufkantung verankert.

Durch die hohe Betonqualitét kann auf eine Abdichtung des Briickeniiberbaues verzichtet werden. Nur
die Elementfugen erhalten eine ca. 60 cm breite Abdichtung (Bitumen-Schweillbahn mit Edelstahlka-

schierung).
Im Bereich der Bauwerke ist folgender Fahrbahnaufbau geplant:

- Deckschicht: 4 cm Asphaltbeton AC 11 DN, 50/70,
- Schutzschicht: 4...16 cm Asphaltbinder AC 16 BS, 50/70.

Zur Sicherstellung des Haftverbundes zwischen Schutzschicht und Fahrbahnplatte ist der Untergrund

zu grundieren.

Fiir die Wiederherstellung der Verkehrsfliche im Bereich der Baugrube und Anschlussbereiche ist

folgender StraBBenaufbau vorgesehen:
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StraBlenaufbau nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, BK 1,8:

4 cm Asphaltdecke
16 cm Asphalttragschicht
40 cm _Schottertragschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau

Fiir die Bauausfiihrung ist eine offene, geboschte Baugrube moglich. Die dem Baufeld unmittelbar
angrenzende Rohrbriicke und Mauern miissen durch eine Unterfangung gesichert werden. Nach Ver-

legung der Fertigteile wird die Baugrube mit gemischtkdrnigem Boden verfiillt.

Wahrend der Bauausfiihrung miissen die bestehenden Verkehrswege auf der Raffinerie zeitweilig ge-
sperrt werden. Durch den Einsatz von Fertigteilen konnen die Sperrzeiten auf ein Minimum reduziert

werden.

Das vorhandene MS-Kabel im Bereich des Durchlasses M4.80.HHB muss um verlegt werden. Das
Kabel kann unter dem Durchlass gefiihrt werden. Weiterhin ist die Sicherung eines Entwésserungs-

schachtes erforderlich.
Mafinahme M4.70.HHB — U-Profile Baufeld
Siehe Zeichnung Nr. 4.3 Blatt 6

Zwischen den Durchldassen M4.80 HHB und M4.60.HHB werden U-Profile aus Stahlbetonfertigteilen

mit nachfolgend genannten Abmessungen geplant:

- Lichte Weite: 1,60 m,
- Licht Hohe U-Profil: 1,50 m,
- Lénge: 9,50 m
- Léangsgefille: 1,40 %.

Die Fertigteile werden im Plangefélle des HHB mit 1,40% verlegt. Eine waagerechte Verlegung ist
durch die erforderliche Abtreppung bei dem vergleichsweise geringen Langsgefille nicht zweckma-

Big.
Die Wanddicke des U-Profils betragt 20 cm.

Die Fertigteile werden aus Beton C35/45 hergestellt und iiber Spannelemente miteinander verbunden.

Im Griindungsbereich steht Auelehm an der mit Auffiillungen tiberlagert ist. Unter dem Bauwerk wird
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zur Lastverteilung eine 20 cm dicke Betonplatte mit konstruktiver Bewehrung vorgesehen. Unter der

Griindungssohle ist ein ca. 50 cm dicker Bodenaustausch aus Schottertragschicht 0/45 vorzunehmen.

Die Profile sind dicht an dicht auf Stofl zu setzten. Die Fuge zwischen den Elementen betrdgt ca.
3 mm. Die Fugen werden nicht verfiillt. Eine Abdichtung ist nicht erforderlich. Um das Ausschwem-
men der Hinterflillung zu verhindern, ist im Bereich der Elementfugen ein Vlies mit einer Breite von

0,50 m vorgesehen.

Die Sohle der U-Profile wird mit einem rauen Pflaster aus Wasserbausteinen als Trapezgerinne ausge-
bildet. Das Pflaster wird in Beton verlegt und mit zuriickliegenden Fugen (5,0 cm) ausgebildet, um die

Durchgéngigkeit fiir Kleinstlebewesen zu gewéhrleisten.
Zur Absturzsicherung ist auf den Wanden der U-Profile ein Holmgeldnder auszubilden.

Fiir die Bauausfiihrung ist eine offene, gebdschte Baugrube moglich. Nach Verlegung der Fertigteile

wird die Baugrube mit gemischtkdrnigem Boden verfiillt.

Das vorhandene MS-Kabel im Bereich der MaBnahme M4.70.HHB muss um verlegt werden. Das
Kabel kann unter den U-Profilen gefiihrt werden.

Mafinahme M4.50.HHB — Trapezprofil Baufeld

Siehe Zeichnung Nr. 4.3 Blatt 5
Im Anschluss des Durchlasses M4.60.HHB wird der HHB mit einer Lange von 36,95 m offengelegt.

Ein naturnahes Gewésserbett mit einer Breite von 1,60 m wird in diesem Abschnitt ausgebildet. Der

Abflussquerschnitt wird trapezformig mit einer Boschungsneigung von 1:1 hergestellt.
Die Gewissersohle wird mit 30 cm Wasserbausteinen und einer Sohlsubstratabdeckung befestigt.

Zwischen Trapezquerschnitt und den angrenzenden Bauwerken mit senkrechten Wanden wurde zur
Vermeidung von Wirbelbildung ein hydraulisch giinstiger Ubergang vorgesehen. Auf einer Linge von
3,0 m bzw. 5,0 m ist die Boschung mit einer Neigung von 1:1 auf die senkrechten Wéande zu verwin-
den. Hierfiir ist eine Stiitzwand aus Natursteinmauerwerk lagenweise aufzusetzen und mit Beton zu

hinterfiillen.

Fiir den Abschnitt der Offenlegung des HHB ist der Gewésserrandstreifen mit einer Breite von 5,0 m

von der Boschungsoberkante auszuweisen.
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MafBinahme M4.40.HHB — Umfluter Einlaufbauwerk

Siehe Zeichnung Nr. 4.3 Blatt 5

Zur Anbindung der geplanten Hochwasserentlastungsanlage (Umfluter) an den HHB ist ein Einlauf-

bauwerkt geplant.

Das Einlaufbauwerk hat die Funktion, dass niedrige und mittlere Abfliisse im HHB verbleiben und bei

Hochwasser eine gezielte Entlastung in den Umfluter erfolgen kann.

Eine feste Schwelle mit einer Hohe von 20 cm ist am Beginn des Umfluter geplant. Durch die feste
Schwelle verbleiben niedrige und mittlere Abfliisse im HHB. Zusitzlich wird der Abflussquerschnitt
des HHB DN 1000 mittels eines Absperrschiebers auf Hohe der festen Schwelle (regulidre Offnung

max. 20 cm) beschrénkt.

Im Hutholzbach verbleiben Abfliisse bis 0,11 m/s vollstdndig im Gewésser bei gedffnetem Absperr-
schieber. Danach erfolgt eine Abteilung zwischen HHB und Umfluter, wobei die Abflussmengen in
den Hutholzbach bis 0,28 m?3/s beim HQ1¢o ansteigen.

Beim Hochwasser HQ 1o nup ergibt sich folgende Aufteile am Entlastungsbauwerk

- 1,84 m?/s Umfluter,
- 0,28 m*/s HHB.

Durch den Absperrschieber kann der Abflussquerschnitt des HHB bei einem Hochwasser in der Wiir-
schnitz komplett geschlossen werden, wodurch der vollstindige Abfluss des HHB in den Umfluter

geleitet wird.

Der Absperrschieber ist durch ein Schloss zu sichern. Die Betétigung des Absperrschiebers bei Hoch-

wasser sollte von der zustdndigen Wasserwehr erfolgen.

Das Einlaufbauwerk besteht aus einem U-Profil aus Stahlbeton mit den nachfolgend genannten Ab-

messungen:
- Lichte Weite: 1,60 m,
- Licht Hohe U-Profil: 1,50 m,
- Lénge: 6,24 m,
- Wanddicke 0,30 m,
- Fundamentdicke 0,40 m/ 0,70 m,
- Léangsgefille: 1,00%.
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Das Bauwerk ist in Ortbetonbauweise aus Stahlbeton aus C30/37 zu errichten. Unterhalb des Funda-

mentes ist eine 40 cm dicke Frostschutzschicht 0/45 geplant.
Die Sohle der U-Profile wird trapezférmig ausgebildet, um niedrige Abfliisse zu konzentrieren.
Zur Absturzsicherung ist auf den Wanden der U-Profile ein Holmgeldnder auszubilden.

Fiir die Bauausfiihrung ist eine offene, gebdschte Baugrube moglich. Nach Verlegung der Fertigteile

wird die Baugrube mit gemischtkdrnigem Boden verfiillt.

Die vorhandene TW-Leitung und der SW-Kanal sind im Zuge der Bauausfiihrung zu sichern. Auf-
grund des vorhandenen HHB ist davon auszugehen, dass die Leitungen in einer ausreichenden Tiefe

liegen.

Vom geplanten Entlastungsbauwerk zum bestehenden Schacht im Gehweg der Chemnitzer Straf3e ist
der HHB entsprechend dem Bestand als DN 1000 Rohrprofil zu erneuern.

Vor dem Einlauf in den geschlossenen Umfluter (M4.30.HHB, Durchlass) wurde ein Stabrechen an-
geordnet, um Treibgut beim Hochwasser gezielt zu entnehmen. Der Rechen ist als 3D-Stabrechen
feuerverzinkt, demontierbar auszubilden. Der Stababstand betridgt 20 cm. Ein geringer Stababstand ist

auf Grund der Lage innerhalb des Raffineriegeldndes nicht erforderlich.
MafBinahme M4.30.HHB — Umfluter Lageplatz
Siehe Zeichnung Nr. 4.3 Blatt 5, Blatt 4

Der Umfluter wird im Anschnitt M4.30.HHB als geschlossenes Rahmenprofil (Durchlass) auf Grund

der Querung mit der Chemnitzer Strafle und eines Lagerplatzes ausgebildet.

Vom zukiinftigen Unterhaltungstriger des Umfluters - die LTV wurde fiir das geschlossene Profil der

der Unterhaltungsaufwand vorteilhafter eingeschétzt.

Der geplante Durchlass hat eine lichte Weite vom 1,60 m und eine lichte Hohe von 0,95 m um das
HQ100 nus mit einem Freibord von 20 cm abzufiihren. Die Sohle wird als Trapezgerinne ausgebildet.
Die Lénge des Durchlasses betragt 140 m.

Das Léangsgefille des Durchlasses betrdgt in diesem Abschnitt ca. 0,50%.

Der Durchlass wird aus Stahlbetonfertigteilen als Rahmenprofil hergestellt. Entsprechend der stati-

schen Bemessung betragen dic Wanddicken mindestens 20 cm. Die Fertigteile werden aus Beton
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C35/45 hergestellt und iiber Spannelemente miteinander verbunden. Die Abdichtung erfolgt iiber einer
Muften/ Falzverbindung und einer Gleitringquetschdichtung. Aufgrund der hohen Betonqualitit kann

auf eine weitere Abdichtung verzichtet werden.

Im Griindungsbereich stehen Flusskiese an die mit Auffiillungen iiberlagert sind. Unter dem Bauwerk

wird zur Lastverteilung eine 20 cm dicke Betonplatte mit konstruktiver Bewehrung vorgesehen.

An den Stirnseiten der Bauwerke werden Aufkantungen als Gelédndeabschluss und Holmgelénder als

Absturzsicherung ausgebildet. Das Holmgelidnder wird auf der Aufkantung verankert.

Fiir die Bauausfiihrung ist eine offene, geboschte Baugrube in der Chemnitzer Straf3e und dem Lager-
platz moglich. Nach Verlegung der Fertigteile wird die Baugrube mit gemischtkérnigem Boden ver-
fullt.

Bauzeitlich ist der Verkehr der Chemnitzer Stralle einseitig iiber den angrenzenden Parkplatz mittels

einer Ampelregelung zu fiihren.
Im Bereich der Chemnitzer Stra3e ist folgender Fahrbahnautbau geplant:

- Deckschicht: 4 cm Asphaltbeton,
- Schutzschicht: 4...8 cm Asphaltbinder.

Zur Sicherstellung des Haftverbundes zwischen Schutzschicht und Fahrbahnplatte ist der Untergrund

zu grundieren.

Fiir die Wiederherstellung der Verkehrsfliche im Bereich der Baugrube und Anschlussbereiche ist

folgender StraBenaufbau vorgesehen:
StraBlenaufbau nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, BK 1,8:

4 cm  Asphaltdecke
16 cm Asphalttragschicht
40 cm Schottertragschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau

Der angrenzende Parkplatz wird mit einer 10 cm dicken Asphalttragdeckschicht wiederhergestellt.

Eine Gelédndeangleichung des Lageplatzes im Bereich des geplanten Umfluters ist im Mittel um 30 cm

erforderlich. Der Lagerplatz wird mit einer Schottertragschicht 0/45 wiederhergestellt.
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Im Bereich von bestehenden Griinfliachen wird der Umfluter mit 20 bis 30 cm mit Oberboden tiber-

deckt. Der Oberboden ist mit einer Rasenansaat zu versehen.

Zur Wartung und Unterhaltung des 140 m langen Durchlasses sind 2 Einstiegsoffnungen (1,0 x 1,0 m)
geplant. Die Abdeckung wird befahrbar gemill der Belastungsklasse D400, druckwasserdicht, mit
Offnungshilfe und verschlieBbar ausgebildet. Zum sicheren Einstieg sind feste Steigeisen und eine

versenkbare Einstiegshilfe vorzusehen.

Fiir die Errichtung des Durchlasses in der Chemnitzer Strafie und den Parkplatz miissen folgende Lei-

tungen verlegt oder gesichert werden:

- RW —Kanal DN 300 in Fulweg,
Anschluss RW-Kanal an Umfluter wegen Trassenkonflikt

- SW-Kanal DN 250 in Chemnitzer Straf3e,
Sicherung der Leitung und Aussparung im Fundament mit Hartschaumplatte zur Lastvertei-

lung

- Trinkwasserleitung in Chemnitzer Strafe,

Verlegung der Trinkwasserleitung unter Durchlass ,,Diikerung* wegen Trassenkonflikt

- Durchlass Stralengraben Rohr DN 250 Stz.,

Anschluss an Umfluter wegen Trassenkonflikt

- Gasleitung Parkplatz,

Verlegung Gasleitung unter Durchlass ,,Diikerung* wegen Trassenkonflikt

Zur Entwésserung ist eine Kastenrinne in der Einfahrt zum Parkplatz vorhanden. Die Kastenrinne ist

durch eine Muldenrinne aus Natursteinpflaster (5-Zeiler) zu ersetzen.

Auf dem Lagerplatz sind verschiedene bestehende Fundamente im Trassenbereich der Umfluter anzu-

treffen. Diese sind, soweit erforderlich, abzubrechen und zu entsorgen.
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MafBinahme M4.20.HHB — Umfluter nordl. Wiirschnitztalstrafle Trapezprofil

Siehe Zeichnung Nr. 4.3 Blatt 3, Blatt 2

Im Bereich der Mafinahme M4.20.HHB befindet sich ein Graben zur Ableitung von wildabflieBendem

Oberflichenwasser. Das Grabensystem wird in den geplanten Umfluter eingebunden.

Der Umfluter wird in diesem Abschnitt als Trapezprofil offen ausgebildet. Der Abschnitt M4.20. HHB
befindet sind im Riickstaubereich vom Hochwasser der Wiirschnitz. Die rechtsseitige Boschungsober-
kante des Trapezprofils in FlieBrichtung wurde entsprechend dem Riickstau der Wiirschnitz auf
330,30 m NHN angehoben, damit das Hochwasser des HHB schadlos abflieBen kann und der Riick-
stau der Wiirschnitz nicht ausufert. Der Bemessungsabfluss des HHB fiir die Maflnahme M4.20.HHB
und den nachfolgenden Durchlass erhoht sich von 2,12 m3/s auf 2,40 m*s durch die Einbindung des

wildabflieBenden Oberflachenwassers in den Umfluter.

Die Sohle und Bdschungen werden bis in einer Hohe von 1,0 m mit Wasserbaupflaster in Beton ver-
legt befestigt. Die Boschungen mit Wasserbaupflaster erhalten eine Neigung von 1:1. Die Boschungen
oberhalb des Wasserbaupflasters werden auf 1:2 abgeflacht und mit Oberboden und Rasenansaat an-

gedeckt.
Das Léangsgefille des Umfluters betrégt in diesem Abschnitt ca. 0,50%.

Die angrenzende rechtsseitige Flache wird breitflichig auf 330,30 m NHN angehoben und als Auf-
stellfliache fiir die Unterhaltung mit einer Schottertragschicht 0/45 befestig. Die bestehenden Zufahrten

zur WiirschnitztalstraBBe werden fiir die Aufstellfliche weiter genutzt.

Als Ubergang zwischen Trapezquerschnitt und dem nachfolgenden Durchlass wurde zur Vermeidung
von Wirbelbildung ein hydraulisch giinstiger Ubergang vorgesehen. Auf einer Linge von 5,0 m ist die
Boschung mit einer Neigung von 1:1 auf die senkrechten Wénde zu verwinden. Hierfiir ist eine Stiitz-

wand aus Natursteinmauerwerk lagenweise aufzusetzen und mit Beton zu hinterfiillen.

Vor dem Einlauf in den nachfolgenden Durchlass (M4.10.HHB, Durchlass Birkencenter) wurde ein
Stabrechen angeordnet, um Treibgut beim Hochwasser gezielt zu entnehmen. Der Rechen ist als 3D-

Stabrechen feuerverzinkt, demontierbar auszubilden. Der Stababstand betrdgt 12 cm.
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Die Einfassung des Stabrechens erfolgt durch ein U-Profil aus Stahlbeton-Fertigteilen. Das U-Profil

hat folgende Abmessungen.

- Lichte Weite: 1,80 m,
- Licht Hohe U-Profil: 1,75 m,
- Lénge: 4,00 m,
- Wanddicke 0,25 m,
- Léngsgefille: 0,50 %.

Die Fertigteile werden aus Beton C35/45 hergestellt und iiber Spannelemente miteinander verbunden.
Im Griindungsbereich stehen Flusskiese an die mit Auffiillungen iiberlagert sind. Unter dem Bauwerk

wird zur Lastverteilung eine 20 cm dicke Betonplatte mit konstruktiver Bewehrung vorgesehen.
Die Sohle wird trapezférmig ausgebildet, um niedrige Abfliisse zu konzentrieren.

Als Zugang zur angrenzenden Garagenanlage wird der bestehende Graben durch einen Steg mit Trep-
pe iiberbriickt. Durch die Anordnung des Trapezprofiles ist der Umbau Treppe bzw. der Abbruch des
Steges erforderlich. Neben dem geplanten Trapezprofil und U-Profil wird ein FuBweg angeordnet,

wodurch eine Querung des Umfluters nicht mehr erforderlich ist.
Zur Absturzsicherung ist auf den Wanden der U-Profile ein Fiillstabgeldnder auszubilden.

Fiir die Bauausfiihrung ist eine offene, geboschte Baugrube moglich. Nach Herstellung des Wasser-
baupflasters und der Verlegung der Fertigteile wird die Baugrube mit gemischtkornigem Boden ver-
fullt.

MafBinahme M4.10.HHB — Umfluter Durchlass Birkencenter

Siehe Zeichnung Nr. 4.3 Blatt 2, Blatt 1

Auf Grund der Querung des Umfluters mit der WiirschnitztalstraBe und dem Parkplatz des Birkencen-
ters wird im Anschnitt M4.10.HHB der Umfluter als geschlossenes Rahmenprofil (Durchlass) ausge-
bildet.

Der geplante Durchlass hat eine lichte Weite vom 1,80 m und eine lichte Hohe von 0,95 m um das
HQi00 uus (2,12 m?*/s) und den zusétzlichen Abfluss aus dem Teileinzugsgebiet nordlich der Wiir-
schnitztalstrae (0,28 m3/s) unter Berlicksichtigung des HQs der Wiirschnitz (Riickstau) schadlos

abzufiihren.
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Durch den Riickstau der Wiirschnitz beim HQ»s wird der Durchlass eingestaut. Der Einstau oberhalb
des Durchlasses M4.10.HHB betréigt ca. 27 cm. Der Freibord zur geplanten Aufkantung betrégt ca.
54cm.

Die Hohe der geplanten Aufkantung am Zulauf des Durchlasses ist mit der Oberkante der Uferbo-
schung im Bereich der Miindung des Umfluters in der Wiirschnitz identisch, damit beim Bordvollab-

fluss der Wiirschnitz das Hinterland nicht iiber den Umfluter tiberflutet wird.

Im Trassenverlauf des Durchlasses ist eine Abwinkelung von 109° geplant. Diese wird in einem Radi-
us von 6,8 m aufgeteilt auf 3 Segmenten realisiert. Die Miindung des Umfluters in die Wiirschnitz

wird schiefwinkelig mit 25° ausgebildet.
Das Léangsgefille des Durchlasses betrigt in diesem Abschnitt ca. 0,50% und die Lange 105,50 m.

Der Durchlass wird aus Stahlbetonfertigteilen als Rahmenprofil hergestellt. Entsprechend der stati-
schen Bemessung betragen die Wanddicken mindestens 20 cm. Die Fertigteile werden aus Beton
C35/45 hergestellt und iiber Spannelemente miteinander verbunden. Die Abdichtung erfolgt iiber einer
Muften/ Falzverbindung und einer Gleitringquetschdichtung. Aufgrund der hohen Betonqualitit kann

auf eine weitere Abdichtung verzichtet werden.

Im Griindungsbereich stehen Flusskiese an die mit Auffiillungen iiberlagert sind. Unter dem Bauwerk

wird zur Lastverteilung eine 20 cm dicke Betonplatte mit konstruktiver Bewehrung vorgesehen.

Am Zulauf des Durchlasses ist eine Aufkantung als Geldndeabschluss und ein Fiillstabgelidnder als

Absturzsicherung geplant. Das Fiillstabgeldnder wird auf der Aufkantung verankert.

Fiir die Bauvausfiihrung im Bereich der Wiirschnitztalstrale ist eine offene, verbaute Baugrube geplant.
Die Baugrube ist mittels Tragerbohlwandverbau oder schwerem Plattenverbau zu sichern. Die Ausfiih-
rung des Durchlasses im Stralenbereich erfolgt in zwei Bauabschnitten mit einseitiger Verkehrsfiih-

rung und Ampelregelung.

Im Abschnitt Parkplatz Birkencenter kann eine offene gebdschte Baugrube ausgefiihrt werden. Im
Bereich der Bebauung sollte diese zusitzlich mittels schwerem Plattenverbau (Gleitschienenverbau)

gesichert werden, um Setzungen an den Gebduden zu vermeiden.

Nach Verlegung der Fertigteile wird die Baugrube mit gemischtkornigem Boden verfiillt.
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Im Bereich der Wiirschnitztalstra3e ist folgender Fahrbahnaufbau geplant:

- Deckschicht: 4 cm Asphaltbeton,
- Schutzschicht: 16 cm Asphalttragschicht,

Zur Sicherstellung des Haftverbundes zwischen Schutzschicht und Fahrbahnplatte ist der Untergrund

zu grundieren.

Fiir die Wiederherstellung der Verkehrsfliche im Bereich der Baugrube und Anschlussbereiche ist

folgender StraBenaufbau vorgesehen:
StraBBenaufbau nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, BK 1,8:

4 cm  Asphaltdecke
16 cm Asphalttragschicht
40 cm Schottertragschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau.

Das Betonverbundpflaster vom Parkplatz des Birkencenters wird nach Errichtung des Umfluter wie-

derhergestellt.

Der vorhandene Durchlass in der WiirschnitztalstraBe und der nachfolgende Kanal DN 500 bis zur
Wiirschnitz sind schrittweise abzubrechen und zu entsorgen. Seitliche Zuldufe sind riickstausicher an

den Umfluter anschliefen.

Die Wartung und Unterhaltung des 105,50 m langen Durchlasses erfolgt von unter- und oberstrom.

Zusitzliche Wartungsoffnungen sind nicht geplant.

Fiir die Errichtung des Durchlasses in der Wiirschnitztalstra3e und den Parkplatz Birkencenter miissen

folgenden Leitungen verlegt oder gesichert werden:

- Gas-Leitung in Wiirschnitztalstrafe,

Verlegung der Gasleitung unter Durchlass ,,Diikerung* wegen Trassenkonflikt

- SW-Kanal DN 500 in Wiirschnitztalstraf3e,

Sicherung der Leitung

- RW-Kanal in Wiirschnitztalstral3e,
Anbindung RW-Kanal an Umfluter mittels Riickschlagklappe und Schieber (Anschluss-
schacht)

Unser Zeichen: Datum: Seite:

DE0113.000669 10. November 2017 92/126



Bericht_GP.docx

Endfassung\2017-11-10

gen\3

jekt\80_Berichte_u_Anla;

)

F:\2013\DE0140\DEO113_000669_Klaffenbach_M4\0120_Pro

A ARCADIS

- Trinkwasserleitung in Wiirschnitztalstrafe,

Verlegung der Trinkwasserleitung unter Durchlass ,,Diikerung* wegen Trassenkonflikt

- Niederspannungskabel in FuBBweg Wiirschnitztalstral3e,

Verlegung Erdkabel unter Druchlass ,,Diikerung*

- Fernmeldeschacht und Leitung in FuBBweg Wiirschnitztalstraf3e,

Verlegung Fernmeldeanlagen aus Trassenbereich der Umfluter,

- Fernmeldeanschlusskabel Parkplatz Birkencenter,

Baugzeitliche Sicherung wahrend der Bauausfithrung

5 Prognostizierte Auswirkungen des Vorhabens / Schutz-, Vermeidungs- und Kom-
pensationsmafinahmen
5.1 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Bauleitplanung

Der Regionalplan ist der verbindliche Rahmen fiir die rdumliche Ordnung und Entwicklung der Regi-

on, insbesondere in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft, Siedlungen und Infrastruktur.

Die Ziele und Grundsdtze des Regionalplans befinden sich in einem Zusammenhang zur vorliegenden

Planung.

Die rechtsufrige Aue unterhalb des Wasserschlosses Klaffenbach einschlielich dem Hangwald bis zur
Ortslage Klaffenbach ist als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft ausgewiesen (vgl. Lageplan UVS
10.1). Ein Eingriff in das Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft ist durch die Mallnahme nicht ge-
plant. Jedoch kénnen bauzeitliche Beeintrachtigungen durch Staub und Larm nicht vermieden werden.
Eine direkte Betroffenheit durch die Maflnahme besteht nicht.

Der Flusslauf einschlieSlich des flussseitigen Vorlands im Bereich der HWS-Anlagen sind als Vor-
ranggebiet Hochwasserschutz und Uberschwemmungsbereich im Regionalplan Chemnitz ausgewiesen
(vgl. Unterlage 7.1, UVS, Tabelle 3).

Der Hochwasserschutz fiir die bebauten Bereiche wird durch die MaBBnahme M4 gestérkt. Jedoch wer-

den die bestehenden Retentionsflichen im Siedlungsbereich bis zum HQ,s eingeschrankt.
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Die geplante Aufweitung des Gewéssers im An- und Abstrom der Briicke BW 2 und unterstrom der
Eisenbahnbriicke BW 3 ist in diesem Zusammenhang positiv zu bewerten, weil dem Gewésser mehr

Raum gegeben wird.

Die Ortslage Klaffenbach liegt an einer Regionalen Achse im Zuge des schienengebundenen Nahver-

kehrs. Eine Betroffenheit gegeniiber dem schienengebundenen Nahverkehr besteht nicht.

Im Regionalplan ist Klaffenbach als regionaler Tourismus- und Erholungsschwerpunkt ausgewiesen.
Es bestehen keine unmittelbaren Betroffenheiten. Im Bereich des Parkplatzes Wasserschloss wird der
HW-Schutz verbessert, wodurch das Wasserschloss Klaffenbach profitiert.

Zusammenfassung: Gegeniiber dem Regionalplan Chemnitz bestehen keine bzw. keine mafigebenden

Betroffenheiten.

Gemal dem Flachennutzungsplan der Stadt Chemnitz in der Fassung vom 24.10.2001 mit allen wirk-
samen Erginzungen und Anderungen bis April 2011 handelt es sich bei den, durch die geplanten
Hochwasserschutzanlagen zu schiitzenden Flichen um Wohnbaufldchen einschlieBlich gemischter
Baufldchen sowie im geringen Umfang um Dorfgebiete. Durch die Malnahmen M4 wird der Schutz
der Siedlungsflichen bis zum BHQ 75 m®/s erreicht.

5.2 Wasserhaushalt / Wasserwirtschaft

5.2.1 Hauptwerte der beeinflussten Gewésser

Die Abflussmengen der Wiirschnitz und des HHB werden durch die Maflnahme nicht beeinflusst.

Die Auswirkungen der geplanten Maflnahmen auf die Wasserspiegellage und die FlieSgeschwindig-
keit wurden im HN-2d-Modell untersucht [D 7] (siehe auch Anlage 5.3).

Durch die geplanten HWS-MaBnahmen wird der HW-Abfluss der Wiirschnitz beim BHQ 75 m?/s auf
den Flussschlauch konzentriert. Dadurch stellt sich im Gewisserabschnitt vom Fluss-km 4+250 bis
5+250 eine Erhohung der Wasserstinde um i. M. 30 cm beim BHQ 75 m®/s ein. Diese Erhohung resul-
tiert teilweise auch aus den geplanten Gewdsserstrukturmal3nahmen. Insbesondere die inklinanten

Buhnen flihren zu einer Erhéhung der Wasserspiegellage um ca. 10 bis 15 cm.
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Beim Fluss-km 34620 bis 4+090 sind bis zu 35 cm geringere Wasserstdnde beim HQ»s gegeniiber dem
Ist-Zustand zu erwarten. Dies begriindet sich in der geplanten Gewisseraufweitung und der Aus-

gleichs- und ErsatzmaBnahme rechtsseitig der Wiirschnitz zw. Fluss-km 3+500 und 3+3760.

Die FlieBgeschwindigkeiten variieren stellenweise um etwa 0,30 m/s. Dabei ist jedoch keine Steige-
rung oder Reduktion im Plan-Zustand gegeniiber dem Ist-Zustand zu erkennen. Im Mittel kann davon

ausgegangen werden, dass sich die FlieBgeschwindigkeit gegeniiber dem Bestand nicht verindert.
Der Vergleich der Wasserstéinde im Ist- und Plan-Zustand ist in Anlage Nr. 5.2.1 dargestellt.

Durch den Gewiésserausbau des HHB auf dem Geldnde der Raffineriegelinde wird die Leistungsfa-
higkeit des HHB erhoht, wodurch Uberschwemmungen beim HQjo0 uns verhindert werden. Durch die
Beseitigung der vorhandenen Engstellen an den Durchldssen stellen sich im Plan-Zustand Fliege-

schwindigkeiten zwischen 1,1 bis 2,0 m?/s ein.

5.2.2 Vorhabensbedingte Mafinahmen zum Gewiisserschutz

Schédliche Verunreinigungen des Gewissers und des Grundwassers miissen durch den Baubetrieb
ausgeschlossen bzw. auf ein Minimum reduziert sein. Gegebenenfalls sind besondere Schutzmafinah-
men zu ergreifen. Wahrend der Bauzeit ist der HW-Abflussbereich des Gewéssers von abflussstoren-
den Hindernissen, abschwemmbaren Stoffen, Baumaterialien und sonstigen Gegenstédnden freizuhal-

ten.

Maschinen und Gerite die im Gewésser und im Uferbereich zum Einsatz kommen, sind mit biologisch
abbaubaren Hydraulikolen zu betreiben. Weiterhin sind die Maschinen vor ihrem Einsatz auf Funkti-
onstiichtigkeit zu iiberpriifen, so dass ein Auslaufen von Treibstoffen und Olen ins Gewisser verhin-
dert wird.

Das gesamte Baustellenpersonal muss zu Beginn der Arbeiten schulungsgemél iiber alle Malnahmen

zum Schutz des Wassers im Baustellenbereich unterrichtet werden.
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5.2.3 Gewiisserbenutzungen

Im Bereich der MaBinahme M4 befinden sich zahlreiche Direkteinleitungen von der angrenzenden
Wohnbebauung und aus dem Regenwasserkanalnetz (Hauptsammler der Wiirschnitztalstrafie) sowie

Einleitungen von vollbiologisch geklartem Abwasser.

Die Leitungen werden, soweit erforderlich, im Zuge der BaumaBnahmen aufgenommen und neu her-
gestellt. Im Zuge dessen werden die Einleitungen riickstausicher ausgebildet. Unter Umstédnden kann
es dadurch zu einem Aufstau des Regenwassers kommen. Gegeniiber dem Ist-Zustand entspricht dies
jedoch keiner Verschlechterung, da die betroffenen Flachen derzeit iiberstaut werden. Die Einleitstel-
len des Hauptsammlers werden zusitzlich fiir den Pumpeneinsatz vorbereitet, damit das anfallende
Niederschlagswasser im HW-Fall ibergepumpt werden kann. Die aufgefundenen Einleitungen sind im

Bauwerksverzeichnis Anlage 5.1 detailliert aufgefiihrt.

Die vorhandenen Gewésserkreuzungen werden, soweit erforderlich, im Zuge der BaumaBnahme gesi-

chert. Eine Umverlegung fiir die Anlagen der Gewiésserkreuzungen ist nicht vorgesehen.

Unterstrom der Briicke zum Wasserschloss befindet sich eine Loschwasserentnahmestelle. Nach der
Errichtung der HWS-Mauer (M4.100.L) ist diese nicht mehr nutzbar. Die geplante Gewasserzufahrt
oberstrom der Briicke zum Wasserschloss kann zukiinftig als Ersatz fiir die bestehende Loschwasser-

entnahmestelle genutzt werden.

5.24 Grundwasser

Dauerhafte Auswirkungen

Entsprechend den Ergebnissen einer planungsbegleitenden Grundwassermodellierung wird durch die
Flachgriindung der Grundwasseraustausch gewéhrleistet (siche Unterlage 5.7.1). Die Griindung der

geplanten HWS-Anlagen fiihrt zu keiner Beeinflussung der Grundwasserstromungsverhéltnisse.

Fiir die HWS-Mauern M4.70.L und M4.50.L wurde eine aufgeldste Griindung vorgesehen. Die HWS-
Mauern M4.10.R und M4.30.R werden innerhalb des Flussschotters gegriindet, wodurch eine ausrei-
chende hydraulische Durchldssigkeit gewéhrleistet wird. Eine Griindung auf dem Festgesteinhorizont

ist nicht geplant.
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Die Flachenversiegelungen durch die geplanten Mauerneubauten sind von marginaler GroBe fiir das
Schutzgut. Eine Minderung der Grundwasserneubildung tritt durch die schmalen Baukorper nicht ein.
Auftreffende Niederschlage konnen ortsnah versickern. Gewésserzufahrten werden in wasserdurchlas-

siger Bauweise errichtet.

In der Planungsbegleitenden Grundwassermodellierung der Hochwasserschutzmalinahmen [D 15]

(siehe Unterlage 5.7.1) wurden die Qualmwassermengen fiir die Mainahme M4 ermittelt.

Demnach sind in den Bereichen M4.80.L. und M4.90.L Qulamwassermengen von ca. 0,031 /s m zu
erwarten (Abschnitt K6 in Abbildung 7). Weiterhin wurden im Bereich der Ortslage Klaffenbach und
des Birkencenters Qualmwassermengen prognostiziert (Abschnitt K4 in Abbildung 7). In Abbildung 7

sind die potenziellen Bereiche fiir Qualmwasseraustritte nach [D 15] ersichtlich.

Abbildung 7 Bereiche mit potenziellem Qualmwasser bei BHQ Plan-Zustand

In Anbetracht mdglicher Oberflichenabfliisse aus Niederschlagsereignissen ist der prognostizierte
Qualmwasseraustritt im Abschnitt K4 vernachlédssigbar. Diese werden durch die vorhandenen Entwés-
serungsanlagen abgeleitet. Fiir die Qualmwasseraustritte im Abschnitt K6 wurde in den Bereichen der
MalBnahme M4.90.L und M4.80.L jeweils ein Entwidsserungsschacht mit mobiler Pumpentechnik am
Tiefpunkt geplant. Im HW-Fall sind diese Anlagen je nach Bedarf zu betreiben. In der Zeichnung Nr.

3.6 sind die Standorte fiir den mobilen Pumpeneinsatz mit Angabe der Pumpenmenge dargestellt.
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Die Auswirkungen der geplanten HWS-MaBnahmen auf den Altlastenstandort der Mineraldlraftinerie
wurde in der Studie zur Abschétzung der Auswirkungen der HochwasserschutzmafSinahmen auf den
Altlastenstandort BMR [D 16] abgeschitzt. Die Abschitzung der Auswirkungen der HWS-
Malnahmen auf den Altlastenstandort erfolgte unter Beriicksichtigung der bisherigen Untersuchungen
am Standdort und den verschiedenen hydrologischen Ereignissen Mittel-, Niedrig-, Hoch- und Ext-

remhochwasser.

Die Studie zeigt, dass signifikante Anderungen im Grundwasserregime nur bei Extremhochwasserver-
héltnissen auftreten. Gegeniiber einer teilweisen Uberflutung des Standortes im Ist-Zustand und der
Infiltration von Oberflichenwasser in den Grundwasserleiter kommt es im Plan-Zustand zum Grund-
wasseranstieg vom Vorfluter her. Je nach Dauer und maximalen Wasserstinden im Vorfluter wird es
am Standort zu Austritten von kontaminiertem Qualmwasser kommen. Nach dem Riickgang der Ext-
remwasserstdnde im Vorfluter wird auch ausgetretenes und nicht oberirdisch gefasstes Qualmwasser

entsprechend schnell wieder versickern.

Der Schutz des Geldndes vor dem Oberflichenwasser bei Hochwasser stellt eine wirksame Malnahme
zur Verhinderung einer oberirdischen Verbreitung der Kontaminationen mit der flieBenden Welle und

damit zur Reduktion der Gefdhrdung der Unterlieger dar.

Durch extrem hohe Grundwasserstinde und Qualmwasseraustritte werden Schadstoffe unabhingig
davon in der ungesittigten Bodenzone angereichert. Fiir den Standort bedeutet das, dass die Schadstof-

fe mit sinkenden Grundwasserstidnden in den Untergrund reinfiltrieren.

Durch die geplanten HWS-Anlagen parallel der Wiirschnitz werden die Uberflutungen beim
BHQ 75 m3/s der Wiirschnitz verhindert. Es ist jedoch nicht auszuschlieBen, dass die Keller von den
unmittelbar angrenzenden Wohngebauden der Wiirschnitztalstra3e Nr. 34 bis 60 und der Gebdude der
Mineral6lraffinerie (Qualmwasseraustritte K6 und K4) bei Hochwasser der Wiirschnitz weiterhin
durch die hohen Grundwasserstinde geflutet werden. Dies stellt jedoch gegeniiber dem Ist-Zustand
keine Verschlechterung dar. Die Uberflutung der Keller sollte auch hingenommen werden, um Schi-

den an den Gebduden zu vermeiden.

Bauzeitliche Auswirkungen

Fiir die geplanten HWS-Mauern ist eine offene Wasserhaltung erforderlich, um zustrémendes Grund-
wasser abzuleiten. Grofirdumige Grundwasserabsenkungen sind im Rahmen der Bautitigkeit nicht

geplant.

Unser Zeichen: Datum: Seite:

DE0113.000669 10. November 2017 98/126



Bericht_GP.docx

Endfassung\2017-11-10

gen\3

jekt\80_Berichte_u_Anla;

)

F:\2013\DE0140\DEO113_000669_Klaffenbach_M4\0120_Pro

A ARCADIS

Die Griindungssohle der HWS-Mauern liegt bis zu 1 m unter der Gewissersohle, bezogen auf die Ge-
wisserachse. Die notwendigen Absenkungen sind in einer offenen Wasserhaltung realisierbar, wenn
der Fangedamm so dicht wie moglich ausgefiihrt wird. Die Herstellung der HWS-Mauern erfolgt in

kurzen Abschnitten, so dass nur eine lokal und zeitlich begrenzte Wasserhaltung notwendig wird.
Eine Beeintrachtigung Dritter ist durch die geplante offene Wasserhaltung nicht zu erwarten.

Baubedingte Beeintrachtigungen des Grundwassers (Verunreinigungen in Baugruben) sind bei konse-
quenter Beachtung der VermeidungsmalBBnahme -Schutz wertvoller Biotopbereiche vor baubedingten
mechanischen und stofflichen Beeintrachtigungen - sowie bei Einhaltung des Standes der Technik und
der einschldgigen technischen Regelwerke fiir den Wasserbau nicht zu befiirchten. Die Mallnahmen

zum Schutz des Grundwassers sind im Kapitel 5.2.2 aufgefiihrten und zwingend zu beachten

Aufgrund der Spezifikation des Vorhabens kénnen somit erhebliche baubedingte Beeintrachtigungen

des Grundwassers ausgeschlossen werden.

5.2.5 Wasserschutz-, Heilquellenschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete

Die Umsetzung der geplanten Mallnahmen gewéhrleistet im gesamten Planungsabschnitt den HWS fiir

ein BHQ 75 m®/s an der Wiirschnitz unter Beriicksichtigung des HRB Neuwiirschnitz.

Die Léngen der EinzelmaBnahmen und die erforderlichen Mauer- und Deichhéhen wurden aus den

jeweiligen Wasserspiegellagen zuziiglich des geltenden Freibords ermittelt.

Bis zum BHQ 75 m?¥/s, entspricht etwa ein HQ,s am Pegel Hartau, beschriinken sich die Uber-
schwemmungsgebiete durch die HWS-Malinahmen in der OL Klaffenbach kiinftig auf den Bereich
zwischen den geplanten HWS-Anlagen und dem Hochuferbereich. Diese Verringerung der Uber-
schwemmungsflichen beschrinkt sich ausschlieBlich auf den bebauten Bereich der OL Klaffenbach
(vgl. Zeichnung Nr. 2.5, Blatt 1 und Anlage 5.3).

Die Uberschwemmungsflichen aus einem HQigo werden durch die 6rtlichen HochwasserschutzmaR-
nahmen nicht verringert (siche Anlage 5.3). Der Hochwasserschutz fiir ein HQiqo ist durch ortliche

Hochwasserschutzmafinahmen nicht erreichbar (vgl. Kapitel 2.4).

Durch die Riickstausicherung des HHB in Kombination mit dem Gewésserausbau zur Erhéhung der

hydraulischen Leistungsfahigkeit wird ein HQ9o des Hutholzbaches auch beim Hochwasser der Wiir-
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schnitz bis zum BHQ ohne Uberflutungen der OL Klaffenbach abgefiihrt (vgl. Zeichnungen Nr. 2.6
Blatt 2, Blatt 3 und Anlage 5.4).

Die Reduktion der Uberschwemmungsflichen durch die MaBnahme M4 bewirkt den HWS fiir die in
den ausgewiesenen Uberschwemmungsflidchen befindlichen Schutzgiiter und Siedlungsflichen. Somit
wird auch eine Kontaminierung des Wassers beispielsweise durch Leichtfliissigkeiten verhindert, zu

der es, z. B. in Folge schadhafter Heizo6ltanks, kommen kann.

5.2.6 Binnenentwiisserung

Hochwasserschutzmaflnahmen an der Wiirschnitz

Durch die geplanten Deiche, M4.80.L, M4.90.L und die HWS-Mauer M4.30.R, M4.40.R kann das
anfallende Oberflachenwasser aus Niederschlédgen nicht mehr wie bisher in die Wiirschnitz abflieen.
Um einen schédlichen Aufstau im Hinterland zu verhindern, sind an o. g. HWS-MaBnahmen Anlagen

zur Binnenentwésserung vorgesehen.

Bei den verbleibenden Anlagen wird das anfallende Oberflaichenwasser iiber die bestehenden Entwis-
serungsanlagen abgefiihrt bzw. fiihren die Mallnahmen zu keiner Verdnderung der Abflussverhéltnis-

se.
Fiir die Binnenentwésserung sind 2 Zusténde relevant.

1. Kein Hochwasser in der Wiirschnitz: Das, sich im Binnenbereich ansammelnde Wasser wird iiber

den Tiefpunkt (i. d. R. Schacht) mittels eines Rohrauslasses der Wiirschnitz zugefiihrt.

2.  Hochwasser in der Wiirschnitz: Das sich, bei einem Regenereignis im Binnenbereich, ansam-
melnde Wasser kann aufgrund des behinderten Ausflusses (geschlossene Riickstauklappe) nicht
abflieffen. Erst nach Absinken des Wasserspiegels in der Wiirschnitz kann sich die Riickstauklap-

pe 6ffnen und das angesammelte Oberflichenwasser abflieBen.

Zur Ableitung des Oberflichenwassers zu den Tiefpunkten wird ein Entwésserungsgraben oder eine
Entwésserungsmulde landseitig der HWS-Anlagen angeordnet. Im Bereich der MaBinahme M4.80.L
ohne landseitige Boschung ist wegen der geringen Platzverhéltnisse ein Sickergraben mit Teilsicker-

rohr vorgesehen.
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Uber die geplanten Anlagen der Binnenentwisserung wird auch das, an den Deichen M4.80.L und
M4.90.L anfallende Qualmwasser im HW-Fall gefasst und abgeleitet.

Die Bemessung der geplanten Rohrleitungen und Gréiben fiir die Binnenentwéasserung mit den zuge-
ordneten Einzugsgebieten und der jeweiligen HWS-Mallnahme wurde nach dem Zeitbeiwertverfahren
gemdll ATV-A 118 [R 5] fiir kleine Einzugsgebiete durchgefiihrt. Dazu erfolgte eine Festlegung von
Teileinzugsgebieten mit dem jeweiligen Versieglungsgrad, welcher aus der Vermessung und aus Luft-

bildauswertungen abgeleitet wurde (siche Zeichnung Nr. 3.6).

Als maBgebender Regen wurde nach ATV-A 118 der 15-miniitige Regen mit einem Wiederkehrinter-
vall von 2 Jahren (fiir Wohngebiete) angenommen. Die Niederschlagsspende fiir diesen Regen konnte
dem KOSTRA-Atlas [U 9] entnommen werden. Die Berechnung des jeweiligen Abflusses aus den
Teileinzugsgebieten zur Dimensionierung der Rohrleitungsausldsse und Entwéasserungsgraben und -
Mulden erfolgte mit den in ATV-A 118 angegebenen Abflussbeiwerten. Der Nachweis zur Binnen-

entwésserung ist in der Anlage Nr. 5.2.3 enthalten.

Die Einleitungen o6ffentlicher und privater Trager sind durch Riickschlagklappen und Absperrschieber

rickstausicher auszubilden.

An den Einleitstellen der Hauptsammler der Regenwasserentwésserung, der Einmiindung des Hut-
holzbaches und der Binnenentwésserungsschiachte der Mafinahme M4.90.L und M4.80.L sind Anlagen
fiir den Einsatz von mobiler Pumpentechnik geplant. Im HW-Fall sind die Anlagen nach Bedarf zu
betreiben. In Zeichnung Nr. 3.6 sind die Standorte fiir den mobilen Pumpeneinsatz mit Angabe der
Pumpenmenge dargestellt. Die Pumpenmengen wurden, soweit vorhanden, aus der Einleitgenehmi-
gung (Spitzenwert) iibernommen oder nach dem Zeitbeiwertverfahren ermittelt. Als maBgebender
Regen wurde nach ATV-A 118 der 15-miniitige Regen mit einem Wiederkehrintervall von 1 Jahr
angenommen. Die Ermittlung der abzupumpenden Regenwassermengen erfolgt nicht mit dem Wie-
derkehrintervall von 2 Jahre. Im Hinterland der HWS-Anlagen stehen ausreichende Riickhalterdume
zur Verfiigung, die beim HW-Ereignis Kurzzeit eingestaut werden konnen. Insbesondere im Bereich
der Einmiindung des Hutholzbaches (nérdlich des Bahniiberganges) steht eine ausgedehnte Senke als
Riickhalteraum zur Verfiigung, die bisher schon bei HW-Ereignissen genutzt wird. Weiterhin fiihrt die
Ermittlung der abzupumpenden Regenwassermengen mit einem Wiederkehrintervall von 2 Jahren zu
Pumpenmengen, die im Einsatzfall nur mit groen Auswendungen sichergestellt werden konnen, bzw.

zu Pumpenanlagen die im Einsatzfall nicht mehr héndelbar sind.

Die Ermittlung der Abflussmengen fiir die mobilen HWS-Pumpen ist der Anlage Nr. 5.2.4 enthalten.
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Durch die geplanten Deichverteidigungswege und die direkte Zuwegung iiber offentliche Fliachen

koénnen die Standorte fiir den mobilen Pumpeneinsatz erreicht werden.

Fiir den Havariefall ist eine Stromersatzanlage vorzuhalten, die den funktionstiichtigen Betrieb der

Pumpen sicherstellt.

Im HW-Fall sind die Anlagen der Binnenentwéasserung nach Bedarf durch die zustindige Wasserwehr
mit mobiler Pumpentechnik zu betreiben. Die Einsatzpline der Wasserwehr werden nach Fertigstel-
lung der Malnahme vorgeschrieben und es erfolgt eine abschnittsbezogene Einweisung. Von der LTV
wird derzeit eine iibergreifende Konzeption der Maflnahmen M1 bis M5 zur Betreibung der Binnen-

entwisserung, auch im HW-Fall, erarbeitet.
Riickstausicherung HHB

Durch den geplanten Umfluter wird der Graben nordlich des Birkencenters mit dem dazugehorigen
Stralendurchlass und Kanal abgeldst. Das anfallende wildabflieBende Oberflichenwasser aus dem
Teileinzugsgebiet nordlich des Birkencenters wird durch den geplanten Umfluter aufgenommen und

schadlos in die Wiirschnitz geleitet.

Die bestehenden Zuldufe an dem Entwésserungssystem sind in den Umfluter einzubinden. Auf Grund
des Riickstaus der Wiirschnitz in den Umfluter miissen diese riickstausicher durch Riickschlagklappen
ausgebildet werden. Weitere Maflnahmen zur Binnenentwisserung sind an der geplanten Riickstausi-

cherung nicht erforderlich.

5.3 Wasserrahmenrichtlinie / Gewiisserbewirtschaftung

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (Artikel 4 der WRRL) gibt verbindlich vor, dass u. a. fiir FlieBgewas-
ser eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands zu verhindern ist (Verschlech-terungsverbot)

und ein guter 6kologischer Zustand sowie ein guter chemischer Zustand anzustreben sind.

Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie bzw. den daraus abgelei-
teten Bewirtschaftungszielen gemal § 27 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wurde detailliert in der Um-
weltvertraglichkeitsstudie (siche Unterlage 7.1) und im Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (siche

Unterlage 7.4) gepriift.
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5.3.1 Erreichen der Gewisserbewirtschaftungsziele nach § 27 WHG

Wiirschnitz

Derzeit wird der 6kologische Zustand der Wiirschnitz als ,,unbefriedigend” eingestuft. Der chemische

Zustand wird mit ,,nicht eingehalten® eingeschétzt.

Die Gewiasserstrukturgiite wird im MaBinahmenabschnitt M 4 tiberwiegend mit 6 -sehr stark veréndert-
angegeben; ein 100 m-Abschnitt (unterhalb Briicke Wasserschloss) wurde mit 7 -vollstindig verdn-
dert-, ein 100 m-Abschnitt (auf Hohe der linksufrig angrenzenden Wiese, ca. Fluss-km 4+500) wurde

mit 5 -stark veréndert- bewertet.
Die Zielerreichung eines guten 6kologischen Zustandes ist nach Fristverldngerung bis 2027 geplant.

Zur Erreichung eines guten Okologischen und chemischen Zustandes wurden im Rahmen der EU-

WRRL - Managementplédne Maflnahmen nach der Tabelle 9 vorgesehen.

Die Mallnahmen dienen sowohl der Verbesserung des dkologischen Zustandes als auch der Verbesse-

rung des Hochwasserschutzes.

MabBnahmenprogramm Flussgebietseinheit Elbe (FGG ELBE 2015A, LFULG 2015A)

Das Malinahmenprogramm gemal3 WRRL sieht fiir die Wiirschnitz im Hinblick auf den Belastungstyp
Abflussregulierungen und morphologische Verdnderungen eine Reihe von Mallnahmen vor. Dabei

wird nunmehr zwischen Bedarfs- und Angebotsplanung unterschieden.

- WasserkorpermaBinahmen: LAWA-Mafnahmenkategorien abgeleitet durch den Maflnahmen-
bedarf resultierend aus der Auswertung der Daten zu den signifikanten Belastungen bezogen
auf den jeweiligen Wasserkorper ohne konkreten rdumlichen Lage- bzw. Anlagenbezug (Be-

darfsplanung).

- EinzelmafBnahmen: konkrete Mallnahmen, die sowohl rdumlich als auch bezogen auf Anlagen
im und am Gewdésser detailliertere Angaben zu identifizierten Maflnahmen erlauben (Ange-

botsplanung).

In nachfolgender Tabelle erfolgt eine Beurteilung der Mafnahmenplanung beziiglich des Vorhabens
gemif} der UVS (vgl. Unterlage 7.1).
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Tabelle 9 Abgleich des Vorhabens mit Malinahmeprogramm gemifl WRRL gemif}
UVS

Ma@- Bezeichnung Abgleich mit Vorhaben

nahme- Bezug zum Mafinahmeabschnitt M 4

nummer

69 MafBnahmen zur Herstellung der Nach Méglichkeit werden in den einzelnen Mafinahmeab-
linearen Gewdsserdurchgingigkeit |schnitten noch vorhandene Hindernisse im Zuge der Umset-
an sonstigen wasserbaulichen zung der HochwasserschutzmafBnahmen beseitigt.

Anlagen Riickbau Sohlpflaster unter Bw 2 als Gegenstand der Aus-
(Angebotsplanung) gleichsmafinahme A 3

70 Mafnahmen zur Habitatverbesse- | Da durch die Erfordernisse des Hochwasserschutzes in Klaf-
rung durch Initiieren/ Zulassen fenbach / Harthau der eigendynamischen Gewésserentwick-
einer eigendynamischen Gewis- lung im Siedlungsbereich enge Grenzen gesetzt sind wurden
serentwicklung vorzugsweise aulerhalb der Bebauung entsprechende Kom-
(Bedarfsplanung) pensationsmafinahmen geplant.

Gewidsserrenaturierungen bei Neukirchen und Jahnsdorf
durch Riickbau von Sohl- und Uferbefestigungen (Aus-
gleichsmafinahmen A 6 und A 7)

73 MaBnahmen zur Verbesserung von | Im Rahmen von uferstrukturierenden Maflnahmen wird dem
Habitaten im Uferbereich (z.B. vorhabensbedingten Verlust von Ufergehdlzen und —
Gehdlzentwicklung, Anlage von staudenfluren entgegengewirkt.

Gewdsserrandstreifen, Zulassen Durch uferstrukturierende Mafinahmen i.Z.m. der Aus-

von Uferabbriichen) gleichsmafinahme A 2 werden neue Uferstrukturen angelegt

(Angebotsplanung) (z.B. Buhnen, Fischunterstinde, Wurzelstocke). Des Weiteren
werden flussoberhalb des Mafinahmeabschnitts M 4 umfang-
reiche Renaturierungsmafinahmen am Fluss bzw. in der
Flussaue durchgefiihrt (Ausgleichsmafinahmen A 6 und A 7).

Die zur Verbesserung des 6kologischen Zustandes sowie des chemischen Zustandes geplanten Mal3-
nahmen, werden durch das Vorhaben nicht behindert. Zum Teil werden im Rahmen geplanter land-
schaftspflegerischer Begleitmanahmen wesentliche Beitrdge dazu geliefert. Eine fristgerechte Zieler-
reichung des guten 6kologischen Zustandes bzw. des guten chemischen Zustandes wird somit nicht in

Frage gestellt (vgl. Unterlage 7.4).

5.3.2 Beachtung der Zielvorgaben nach §§ 6, 27 bis 31, 34, 67 WHG, §§ 24, 25, 61

SichsWG

Die Zielvorgaben, die im WHG und im SiachsWG formuliert werden, verfolgen wie die WRRL, die

umfanglich in die Gesetzgebung eingearbeitet wurde, die Erhaltung von guten bzw. die Verbesserung
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von schlechten Gewdsser- und Grundwasserzustdnden unter Beachtung verschiedenster Randbedin-

gungen.

Relevante Aspekte zur Verbesserung des okologischen / chemischen Zustandes werden durch ver-
schiedene Qualitdtskomponenten beschrieben. Diese sind dem Anhang V der WRRL zu entnehmen
und beinhalten neben morphologischen / hydromorphologischen auch biologische sowie chemisch-

physikalischen Indikatoren.

In Bezug auf das geplante Vorhaben ist daher zu priifen, ob die Zielerreichung verhindert wird bzw.
ob eine dauerhafte Zustandsverschlechterung des Wasserkorpers eintritt (§ 27 Abs. 2 WHGQG).

Eine detaillierte Darlegung beziiglich der Gewésserbewirtschaftungsziele ist in der Umweltvertrag-
lichkeitsstudie (siche Unterlage 7.1) und im Fachbetrag zur Wasserrahmenrichtlinie zu finden (siche
Unterlage 7.4). Das Vorhaben entspricht vor allem in Verbindung mit den geplanten Kompensations-

maBnahmen den Vorgaben der WRRL und steht den Bewirtschaftungszielen nicht entgegen.
Wiirschnitz

Anlage bedingt sind potenziell negative Auswirkungen auf die Gewésserfauna- und flora infolge des
Gewisserausbaus durch entsprechende Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmafinahmen
zu verhindern. Dazu zéhlen vor allem strukturerhaltende bzw. strukturierende Mallnahmen wie z. B.
die Gewihrleistung rauer Grenzflachen und Driftschutzrdume im wasserbenetzten Uferbereich durch
oberflichenraue und hohlraumreiche Ausfithrung von Blocksteinsdtzen und —schiittungen einschlief3-
lich abschnittsweiser Begriinung mit Beschattungswirkung, der Riickbau befestigter Sohlbereiche
unter Briicken sowie sohl- und uferstrukturierende MaBinahmen wie der Einbau von Buhnen, Stor-
steingruppen, Fischunterstinden und Wurzelstocken. Ein Ausbau der Gewassersohle ist generell nicht

vorgesehen.

Bezogen auf den Maflnahmeabschnitt M 4 ist in diesem Zusammenhang auf die starke ausbau-
bedingte Vorbelastung der Wiirschnitz auf grofleren Abschnitten und die damit verbundene
Strukturarmut hinzuweisen (Uferbefestigungen in Form von in die Gewiissersohle hineinragen-
dem Setzpack, Begradigung). Mit Ausnahme eines ca. 160 m langen Abschnitts am Briicken-
bauwerk BW 2 beschrinken sich Hochwasserschutzbauwerke mit Eingriffen in die wasserbe-
netzte Uferzone und damit in Lebensriume der FlieBgewisserflora und -fauna ausschlieBlich
auf das linke Ufer (Lénge des betroffenen Uferabschnitts ca. 820 m).

Neben einer oberfliichenrauhen Ausbildung der Boschungsdeckwerke und Fuflsicherungen der

Hochwasserschutzbauwerke sind im Rahmen von Ausgleichsmafinahmen umfangreiche sohl-
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strukturierende Mallnahmen, wie das Setzen von Storsteinen und Storsteingruppen, der Einbau
von Buhnen, Wurzeln und Fischunterstinden geplant. Diese sollen eine Verschlechterung der
Habitat- bzw. Standortqualitit verhindern. Der Ersatz des vollverfugten Sohlpflasters unter
dem BW 2 im Rahmen einer Kompensationsmafinahme fiihrt zudem zu einer Verbesserung der

Durchgiingigkeit fiir Makrozoobenthos und Fische.

Dariiber hinaus sind am gleichen Wasserkorper bei Neukirchen (A 6) bzw. bei Jahnsdorf (A 7)
Renaturierungsmafinahmen mit strukturellen Verbesserungen im Sohl- und Uferbereich ge-

plant, die sich positiv auf die biologischen Qualitiitskomponenten auswirken werden.

Eine dauerhafte Zustandsverschlechterung der Wiirschnitz bzw. der Beeintrachtigung der Gewésserbi-
ologie im Sinne der WRRL iiber den unmittelbaren Bauzeitraum (temporidre Beanspruchung der Ge-
waéssersohle) ist nicht anzunehmen. Verbesserungen des dkologischen Potenzials sind unter den gege-
benen Rahmenbedingungen enge Grenzen gesetzt. Das im unmittelbaren Vorhabensbereich reali-
sierbare Aufwertungspotenzial wird durch die sohlstrukturierenden Maflnahmen (A 2) ausge-
schopft. Durch die am gleichen Wasserkorper geplanten und im engen raumlichen und funktio-
nalen Zusammenhang zum Vorhabensbereich stehenden Ausgleichsmafinahmen A 6 und A 7 ist

insgesamt von einer Verbesserung auszugehen.
Hutholzbach

Der Hutholzbach ist nicht als eigenstandiger Wasserkorper gemial WRRL/OGewV ausgewiesen. Der
von den geplanten Hochwasserschutzmafinahmen betroffene Gewisserabschnitt befindet sich im Be-
triebsgelédnde einer Mineraldlraffinerie. Das Gewdsser ist im oberen beplanten Abschnitt begradigt,
jedoch nicht befestigt und somit weitgehend naturnah ausgeprégt. Zudem ist beidseitig Uferbewuchs,

rechtsufrig z. T. aus nichtstandortgerechten Koniferen vorhanden.

Am oberstromigen Beginn des Planungsabschnitts ist ein Abschlagbauwerk vorhanden. Im weiteren

Verlauf des Planungsabschnitts ist der Hutholzbach verrohrt.

Beziiglich der geplanten Hochwasserschutzmafinahmen sind an dem offenen Laufabschnitt bauzeitli-
che und anlagebedingte Eingriffe zu verzeichnen. Das Abschlagsbauwerk wird zur Aufrechterhaltung
der Bespannung eines ebenfalls naturnahen Nebenarmes erncuert. Zur Erhéhung der hydraulischen
Leistungsfahigkeit wird das Gewasserprofil des Hutholzbaches rechtsufrig erweitert und durch eine
Verwallung bzw. aufgrund einer angrenzenden BetriebsstraBe durch Winkelstiitzelemente erhoht.
Durch den Erhalt des linken Ufers sowie des linksufrigen Geholzbewuchses und einen naturnahen

Sohl- und Uferaufbau mit sandig-kiesigem bzw. steinigem Substrat wird der Charakter des Gewdéssers
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nicht wesentlich verdndert. Es ist von einer kurzfristigen Regeneration der gewéssertypischen Flora

und Fauna auszugehen.

Zudem soll der Hutholzbach auf einem ca. 30 m langen, bisher verrohrten Abschnitt offengelegt wer-

den, so dass sich in begrenztem Umfang positive Effekte hinsichtlich der Gewasserdkologie ergeben.

Der geplante Umfluter setzt erst im Bereich des verrohrten Unterlaufes des Hutholzbaches an und wird
nur bei erhohter Wasserfiihrung iiber ein Streichwehr beaufschlagt. Somit ergeben sich keine Auswir-

kungen

533 Grundwasser, § 47 WHG

Das Vorhaben liegt im Verbreitungsgebiet des Grundwasserkorpers Chemnitz-1. Die nachfolgenden
Aussagen zum Grundwasser wurden dem Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 7.4)

entnommen.

Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des GWK Chemnitz-1 wird im aktuellen Bewirtschaftungsplan mit ,,schlecht®
eingestuft (FGG ELBE 2015, LFULG 2015). MaBgebend fiir die Einstufung sind Uberschreitungen
der Schwellenwerte / UQN von Arsen.

Mengenmiéfliger Zustand

Der mengenmifBige Zustand des GWK Chemnitz-1 wird als ,,gut beurteilt (FGG ELBE 2015,
LFULG 2015). Damit herrscht eine ausgeglichene Grundwasserbilanz vor, so dass das Bewirtschaf-

tungsziel eines guten mengenméafBigen Zustands bereits erreicht ist.
Ermittlung der Auswirkungen auf den chemischen / mengenmiiligen Zustand

Vorhabenswirkungen mit Beeinflussungen des GWK, wie etwa Grundwasserentnahmen und Schad-

stoffeintrige in das Grundwasser sind nicht zu erwarten.

Prognose und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf den chemischen / mengenméfi-

gen Zustand
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Vorhabensbedingt ergeben sich keine Verschlechterungen des aktuell als ,,schlecht” eingestuften che-
mischen Zustands und keine nachteiligen Verdnderungen des mengenmiBigen Zustands des GWK

Chemnitz-1.

Diese Einschitzung umfasst auch die Auswirkungen der geplanten Hochwasserschutzmalinahmen auf

den im Vorhabensgebiet gelegenen Altlastenstandort der Mineraldlraffinerie.

Fiir den derzeit als ,,schlecht™ eingestuften chemischen Zustand wird das Bewirtschaftungsziel eines

»guten* chemischen Zustandes nach Fristverlangerung bis zum Jahr 2027 angestrebt.

Das Bewirtschaftungsziel eines ,,guten* mengenmaéafBigen Zustandes ist bereits erreicht (FGG ELBE
2015, LFULG 2015). Gemdll dem aktuellen MaBnahmeprogramm (FGG ELBE 2015A, LFULG
2015A) sind im Hinblick auf den chemischen Zustand eine Reihe von Verbesserungsmafnahmen vor-

gesehen.

Die zur Verbesserung des chemischen Zustandes geplanten MaBnahmen werden durch das Vorhaben
nicht behindert. Das Vorhaben hat auf das bis 2027 angestrebte Bewirtschaftungsziel eines ,,guten*
chemischen Zustandes und das bereits erreichte Bewirtschaftungsziel eines ,,guten* mengenmifBigen

Zustandes keinen negativen Einfluss.

54 Abfall / Altlasten / Bodenschutz

54.1 Boden / Bodenfunktion

Die Auswirkungen der geplanten MalB3nahmen auf den Boden und die Bodenfunktion wurden im land-
schaftspflegerischen Begleitplan gepriift (siche Unterlage 7.2). In der Tabelle 5 sind die registrierten

Altlastenverdachtsflaichen im Untersuchungsgebiet zusammengestellt.

Baubedingt ergeben sich fiir das Schutzgut Boden Beeintrdichtigungen durch die tempordre Anlage
von Baustellenzufahrten und Baunebenfldichen (Baustrafien, Baustelleneinrichtung, Arbeitsraum im
Bereich der herzustellenden Bauwerke). Auf den betroffenen Flichen kommt es zur tempordren Uber-
prdgung / Verdnderung der urspriinglichen Standortverhdltnisse und Einschrinkung der Bodenfunkti-
onen. Nach ordnungsgemdfser Wiederherstellung konnen sich die betroffenen Bodenfldchen sukzessive

regenerieren und ihre urspriingliche Funktion weitgehend wiederaufnehmen.

Baubedingt angetroffene Altlasten werden entsprechend den geltenden Vorschriften ordnungsgemdyf

entsorgt.
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Anlagebedingte Wirkungen

Durch die Anlage von Hochwasserschutzdeichen, Wartungswegen mit wasserdurchldssiger Befesti-
gung und Gelindeauffiillungen erfolgt eine dauerhafie Uberprigung / Verinderung der urspriingli-
chen Standortverhdltnisse und Einschrinkung der Bodenfunktionen. Aufgrund der erdgebundenen,
wasserdurchldssigen Bauweise und der nachfolgenden Begriinung kommt es lediglich zu einer Funkti-

onsminderung der Bodenflichen (Einschrinkung des Biotopentwicklungspotenziales).

Im Bereich neu zu errichtender Hochwasserschutzmauern und sonstiger massiver technischer Bauwer-

ke tritt dagegen (kleinfldchig) ein vollstindiger Funktionsverlust auf.

Betriebsbedingte Wirkungen

Aus den geplanten Maflnahmen leiten sich keine betriebsbedingten Konflikte fiir das Schutzgut Boden
ab.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick iiber die zu erwartenden Eingriffe in das Schutzgut Boden:

Tabelle 10 Eingriffe in das Schutzgut Boden nach LBP
Konflikt- | Beschreibung Flichengrofie
Nr.

K1 baubedingt temporire Uberprigung / Verinderung der | ca. 13.300 m? (Griinland, Garten- und
urspriinglichen Standortverhéltnisse und Einschrankung | Grabeland, Abstandsflache, Ruderal-
der Bodenfunktionen und Staudenfluren)

K2 anlagebedingt dauerhafte Uberprigung/ Verinderung der | ca. 9.526 m? (Griinland, Garten- und
urspriinglichen Standortverhiltnisse und Einschriankung | Grabeland, Abstandsflaiche, Ruderal-

der Bodenfunktionen und Staudenfluren)
K3 anlagebedingt vollstandiger Funktionsverlust ca. 470 m* (HWS-Mauern, Gewds-
serzufahrten)

Bei den vom Vorhaben betroffenen Bodenfliachen handelt es sich zum Teil um Flachen mit hoher Be-

deutung fiir das Schutzgut, die zugleich eine entsprechend hohe Empfindlichkeit aufweisen.
5.4.2 Erlauterungen des Umgangs mit Aushub- und/ oder Abbruchmassen
Die anfallenden natiirlichen Erdmassen bei der Bauausfithrung der geplanten HWS-Anlagen sind vor-

zugsweise, bei entsprechender Eignung, wieder einzubauen. Uberschliissige Erdmassen, Auffiillungen

und Abbruchmaterialen sind zu verwerten oder zu entsorgen.
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Anfallende natiirliche Erdmassen kdnnen im Bereich der Hinterfiillung von den Bauwerken M4.50.L,
M4.70.L, M4.100.L, M4.10.R, M4.30.R, M4.40.R und der Bauwerke zur Riickstausicherung des HHB
wieder eingebaut werden. Fiir die MaBlnahme M4.80.L kann der Erdkorper zum Teil aus den vorhan-
denen Erdmassen hergestellt werden. Eine weitere Moglichkeit der Wiederverwendung der aufge-

nommenen Materialien besteht nicht.

Die Tabelle 11 gibt einen Uberblick zur geplanten Bodenbewegung:

Tabelle 11 Ubersicht Bodenbewegungen
Mafinahme | Bodenaushub | Boden Verwertung / Entsorgung | Boden Wiedereinbau
[m?] [m?] [m?]
M4.10.L 600 600 -
M4.20.L 540 540 -
M4.30.L 910 910 -
M4.40.L 1.020 880 140
M4.50.L 1.320 1320 -
M4.60.L 140 140 -
M4.70.L 2.240 2.240 -
M4.80.L 6.980 2.060 4.920
M4.90.L 1.970 1.970 -
M4.100.L 2.500 1.340 1.160
M4.10.R 1.100 620 480
M4.20.R 140 140 -
M4.30.R 1.850 1.390 460
M4.40.R 370 160 210
M4.10.HHB 1.490 1.040 450
M4.20.HHB 530 340 190
M4.30.HHB 1.750 1.150 600
M4.40.HHB 110 70 40
M4.50.HHB 450 290 160
M4.60.HHB 110 70 40
M4.70.HHB 120 80 40
M4.80.HHB 250 160 90
M4.90.HHB 850 850 -
Summe 27.340 18.360 8.980
5.4.3 Quantitative und qualitative Deklaration der Abfille

Gemal der Baugrunderkundung an der Wiirschnitz sind die anstehenden Bdden entsprechend Tabelle
12 nach TR LAGA einzustufen [D 10], [D 11].
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Tabelle 12 Zusammenstellung Analysenergebnisse Boden an der Wiirschnitz
Proben-Nr. | Fluss-km | Boden Zuordnungswert nach LAGA
1.5.1-1 4+290 Auffiillung 7?2
BmF, Zeigelschutt

1.5.1-2 4+025 Nat. Boden Z1.1
(bindig/ nicht bindig)

1.5.1-4 3+910 Auffiillung 7?2
(BmF, Bauschutt auch Siedlungsabfille)

1.5.1-6 3+720 Auffiillung Z1.1
(nat. Boden mit Fremdbestandteile)

Die potentiellen Aushubmaterialien von natiirlichen Béden an der Wiirschnitz sind gemall LAGA in

die Zuordnungswerte Z 1.1 einzustufen.

Die Auffillungen mit auffalligen Fremdstoffen (Bauschutte, aber auch Siedlungsabfille), die teilweise

in den Béschungen anzutreffen sind, weisen PAK-Kontaminationen bis Z 2 LAGA Boden auf.

Fiir die Riickstausicherung des Hutholzbaches wurden die anstehenden Boden und Ausbaustoffe in
einem gesonderten Gutachten nach TR LAGA eingestuft [D 12]. Das Ergebnis der Einstufung ist in
der Tabelle 13 ersichtlich.
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Tabelle 13 Zusammenstellung Analysenergebnisse Boden und Ausbaustoffe am HHB
Proben-Nr. | Material Einstufung | Verwertung/
Entsorgung
Bl1.1,B5.1 Ausbauasphalt A A%
MP1 Betondecken Wi1.2 \'%
MP2 Auffiillungen Bereich Baufeld Z2 v
MP3 Auffiillungen sonstige Z12 A%
MP4 Lehme grofer Z2 E
MP5 Flusskiese und -sande Z?2 v

Im Rahmen der BaumaBnahme ist die Verwertung bzw. Entsorgung des anfallenden iiberschiissigen

Aushubmaterials (maB3geblich Auffiillungen und natiirliche Béden) vorzunehmen.

5.44

Die iiberschiissigen natiirlichen Erdmassen, die Auffiillungen und Abbruchmaterialien sind entspre-

Beschreibung der Entsorgungswege fiir die Abfille

chend der geltenden Bestimmungen zu verwerten oder zu entsorgen.
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Ein GroBteil der anfallenden Bodenmassen kann nicht wieder eingebaut werden (Verdrangungsmas-

sen).

Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung / Baudurchfiihrung ist in Abstimmung mit den zustidndigen Be-

horden ein entsprechendes Entsorgungskonzept zu erarbeiten.

Nach derzeitigen Stand, sind die anfallenden Materialien nicht geféhrliche Abfille, welche verwertet

werden konnen oder einer Entsorgung (Auffiillungen) zuzufiihren sind.

5.5 Natur und Landschaft

Fiir das geplante Vorhaben wurde zur Beriicksichtigung der Eingriffsregelung nach § 14 ff. BNatSchG
ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt (siche Unterlage 7.2).

Dieser enthilt detaillierte Angaben zur Betroffenheit der Schutzgiiter Boden, Wasser, Klima/Luft,
Pflanzen/Tiere und Landschaft. Weiterhin wurden fiir das geplante Vorhaben eine Umweltvertriglich-
keitsstudie (UVS) und ein Artenschutzfachbeitrag (AFB) erstellt (siche Unterlage 7.1 und 7.3).

Ausgehend von der Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgiiter wurde im Rahmen der Konflik-
tanalyse der Umfang der vom geplanten Vorhaben hervorgerufenen Beeintrdchtigungen ermittelt. Es
ist davon auszugehen, dass die geplanten Hochwasserschutzmafsnahmen trotz der vorgesehenen Ver-
meidungs- und Minderungsmafinahmen im Sinne von § 14 BNatSchG zu erheblichen Beeintrdchtigun-
gen der Schutzgiiter Boden, Wasser, Klima/ Luft, Pflanzen / Tiere und Landschafisbild fiihren konnen.

Die negativen Auswirkungen des Vorhabens sind zundchst durch eine Reihe von Vermeidungs-
/Minderungsmafinahmen in ihrem Umfang und ihrer Wirkintensitdt so weit wie méglich zu begrenzen.

Dazu gehoren folgende Mafsnahmen:

o Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Biotopstrukturen,

o Schutz wertvoller Biotopbereiche vor baubedingten mechanischen und stofflichen Beeintrdch-
tigungen,

o Beseitigung von Vegetationsbestinden / Abriss von Gebduden aufierhalb der Reproduktions-
zeit der Fauna (Oktober bis Februar),

e besondere Schutzmafsnahmen bei Hochwassergefahr,

o Vermeidung baubedingter Individuenverluste der Fauna durch spezielle Schutzmafsnahmen
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o Herstellung von Béschungsdeckwerken und Fufsicherungen im Bereich von Hochwasser-
schutzbauwerken unter Beachtung 6kologischer Aspekte (vgl. Mafsnahmenplan Unterlage 111
LBP 10-02-1 und LBP 10-02-1)

e FErstbegriinung

e Jkologische Begleitung des Bauvorhabens (Umweltbaubegleitung)

Durch geeignete Ausgleichs- und ErsatzmafBnahmen sind die verbleibenden erheblichen Beeintrachti-

gungen zu kompensieren.

Zundchst sind alle bauzeitlich beanspruchten Flichen ordnungsgemdfs wiederherzustellen, so dass
eine Regeneration der bisherigen Funktionen erfolgen kann. Fiir die verbleibenden, mit dem Bau der
geplanten Hochwasserschutzanlagen verbundenen Eingriffswirkungen wurden sodann entsprechende

Kompensationsmafinahmen konzipiert.

Der Schwerpunkt der Kompensationsmafinahmen konzentriert sich dabei auf die Renaturierung von
Auenabschnitten und die Anlage auetypischer Biotopstrukturen in engem rdumlichen Bezug zum Vor-
habensbereich. Des Weiteren sind im Bereich des, von den Hochwasserschutzmafsnahmen betroffenen
Fliefgewdsserabschnitts fiir die aquatische Fauna ersatzweise geeignete Habitatstrukturen anzulegen,
die Gewdsserdurchgdngigkeit durch den Riickbau harter Sohlverbauungen zu verbessern und Ersatz-

pflanzungen fiir die gerodete Baumsubstanz vorzunehmen.

Fiir die Maflnahme M4 sind im Einzelnen folgende Kompensationsmafinahmen vorgesehen:
A 1- Wiederherstellung tempordr beanspruchter Flichen

A2 - Sohlstrukturierende MafSnahmen

A 3 -  Riickbau Sohlpflaster unter BW 2

A 4cer - Schaffung von Ersatzbrutméglichkeiten fiir Vogelarten der Fliefigewdsser

A5 - Pflanzung von heimischen, standortgerechten Geholzen

A6- Gewdsser- und Auenrenaturierung an der Wiirschnitz rechtsufrig oberhalb des Wasserschlos
ses Klaffenbach

A7- Gewdsserrenaturierung an der Wiirschnitz in Jahnsdorf

Zusammenfassend wird daher eingeschiitzt, dass die dargestellten Minimierungs-, Gestaltungs- sowie

Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen nach Art und Umfang geeignet sind, dem naturschutzrechtlichen
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Erfordernis der Kompensation der mit dem Vorhaben verbundenen Beeintrdchtigungen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes entsprechend § 15 BNatSchG gerecht zu werden. Es wird davon
ausgegangen, dass keine erheblichen Beeintrdchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschafts-

bildes zuriickbleiben.

Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (siche Anlage 7.3) war eine Betroffenheit von
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie europdischer Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutz-
richtlinie hinsichtlich der Verbotstatbestinde des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu priifen.

Als (moglicherweise) betroffene Arten wurden die Sdugerarten Mops-, Nord-, Breitfliigel-, Wasser-,
Fransen-, Grofe und Kleine Bart-, Zweifarb-, Zwerg-, Rauhaut- und Miickenfledermaus sowie Grofier
Abendsegler, Grofie Mausohr und Braunes und Graues Langohr sowie die Vogelarten Eisvogel, Ge-
birgsstelze, Wasseramsel, Griinspecht und Turmfalke néiher untersucht. Fiir diese Arten konnen, teil-
weise unter Anwendung konfliktvermeidender Mafinahmen und entsprechender Ausgleichsmafinah-
men, Storungen bzw. Schddigungen ausgeschlossen werden, so dass weitere Verfahrensschritte (Aus-
nahmeregelung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG) nicht erforderlich werden.

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen.

5.6 Fischerei

Fiir die Arbeiten im und am Gewésser zur Errichtung der Hochwasseranlagen und der Realisierung der
Gewisserstrukturmafinahmen ist eine bauzeitlich, rdumlich begrenzte Inanspruchnahme des Gewdés-

serbettes der Wiirschnitz erforderlich.

Von einer Unterbrechung der Durchgéngigkeit fiir die Fische ist jedoch nicht auszugehen, da mindes-

tens die Halfte des Gewdssers im Rahmen der bauzeitlichen Wasserhaltung erhalten bleibt.

Verunreinigungen wihrend der Baumafinahme sind durch geeignete MaBinahme zu verhindern (siche

Kapitel 5.2.2) und baubedingten Beeintrachtigungen der Gewésserfauna sind zu vermeiden.

In Vorbereitung aller Baufeldeinrichtungen ist zum Schutz der betroffenen Fischbestéinde eine um-

fangreiche, gestaffelte Elektrobefischung auch in Abhingigkeit der Wasserfiihrung notwendig.

Negative anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf den Fischbestand sind nicht zu erwarten.

Unser Zeichen: Datum: Seite:

DE0113.000669 10. November 2017 114/126



Bericht_GP.docx

Endfassung\2017-11-10

gen\3

jekt\80_Berichte_u_Anla;

)

F:\2013\DE0140\DEO113_000669_Klaffenbach_M4\0120_Pro

A ARCADIS

Im Rahmen der geplanten HWS-MaBnahmen sind folgende Gewdésserstrukturmanahmen geplant,
welche auch Bestandteil des LBP sind, die eine Verbesserung der 6kologischen Durchgéngigkeit be-

wirken und somit positiv fiir die Fischerei sind.

- Inklinante Buhnen: Ausbildung von Still- und Kehrwassern fiihrt zu erheblicher Verbesserung

der okologischen Durchgéngigkeit,

- Storsteingruppen: Aufwirbeln des laminaren Stromstriches fiihrt zu erheblicher Verbesserung

der Gewisserstruktur,

- Fischunterstand: Schaffung einer Ruhezone fiir den wandernden Fisch im Sinne des Tritt-

steinkonzeptes.

Fiir das geplante Vorhaben und die damit verbundenen Bauarbeiten an der Wiirschnitz ist gemal3 § 14
Abs. 3 Punkt 3. SdchsFischVO die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Regelungen des §
14 Abs. 2 SichsFischVO zu beantragen (Ausnahmegenehmigung fiir Bauarbeiten an Gewéssern wih-

rend der Schonzeit).

Die im Vorhabensbereich nachgewiesenen Fischarten sowie deren Schonzeiten sind in der UVS unter
Punkt 4.5.2 (Unterlage 7.1) aufgefiihrt. Aufgrund des Umfanges und der Komplexitit des Bauvorha-
bens ist eine Baudurchfiihrung au3erhalb der Schonzeiten nicht moglich. Zudem sind zwei betroffenen

Fischarten (Elritze und Schmerle) ganzjahrig geschont.

Durch das Referat Fischerei des LTULG wurde fiir die Wiirschnitz im Abschnitt M4 die Schonzeit der

Forelle vom 1. Oktober bis 30. April eines Jahres als ma3gebend benannt.

5.7 Immissionen

Die geltenden Anforderungen und Richtlinien zum Immissionsschutz sind wahrend der Bauausfiih-

rung einzuhalten.

Die Baustellen der HochwasserschutzmaBnahmen konnen teils {iber 6ffentliche Wege bzw. Strafien
erreicht werden. Viele Bereiche werden durch die Wohnbebauung iiber separat angelegte Baustrallen

erreicht, welche innerhalb des Baubereichs angelegt werden.

Da sich die geplante BaumalBnahme in Ndhe zur Wohnbebauung befindet, sind hier gesonderte Mal3-

nahmen zu Einddimmung von Bauldrm und Verschmutzung erforderlich.
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Hinsichtlich des Bauldrms ist eine Begrenzung der tiglichen Arbeitszeit, beispielsweise von 07:00 —
17:00 Uhr ohne Wochenendarbeit denkbar.

Hinsichtlich der Einddimmung von Verschmutzung koénnte ein mit Folien versehener Bauzaun sowie
MalBnahmen zur Staubbekdmpfung vorgesehen werden. Die Zuwegung liber klar definierte Baustralien

ist ebenfalls ein Baustein zur Verringerung der bauzeitlichen Beeintrachtigungen.

5.8 Verkehrs- / Strafienbau

Die geplanten Maflnahmen liegen iiberwiegend auflerhalb des 6ffentlichen Verkehrsraums. GrofBrau-

mige Umleitungen vom Stralenverkehr sind nicht erforderlich.

Bauzeitliche Einschriankungen sind bei den geplanten HWS-Mauern am BW 2 zu erwarten. Fiir deren

Errichtung ist die Sperrung der unmittelbar angrenzenden FuBBwege notwendig.

Die Wiirschnitztalstrale und die Klaffenbacher Hauptstraf3e miissen fiir die Manahme M4.70.L halb-

seitig gesperrt werden.

Fiir die Mafinahme M4.110.L ist die Vollsperrung der Zufahrt zum Wasserschloss erforderlich. Wei-
terhin ist ein Eingriff in den Gleiskorper durch das Verkleben des Schotterbettes und durch die Anord-
nung eines regelbaren Absperrschiebers in den Entwédsserungsgraben notwendig. Die erforderlichen

SicherungsmaBnahmen sind mit der Regio Infra Service Sachsen GmbH abzustimmen.

Fiir die Errichtung der Durchldsse der Riickstausicherung M4.HHB.10 und M4.HHB.30 in der Wiir-
schnitztalstraBe und Chemnitzer Strafe ist eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung erforderlich.

Eine Vollsperrung ist fiir die Errichtung der Durchlésse nicht erforderlich.

In Tabelle 14 sind die Auswirkungen auf den Verkehr zusammengefasst.

Tabelle 14: Auswirkungen auf 6ffentlichen Verkehr

Mafinahme Bereich Art der Beeintrichtigung

M4.50.L Klaffenbacher Hauptstral3e Vollsperrung FuBBweg

M4.70.L Wiirschnitztalstrae und Vollsperrung FuBBweg, halbseitige Sperrung
Klaffenbacher Hauptstral3e

M4.30.R Klaffenbacher Hauptstral3e Vollsperrung FuBBweg
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MafBnahme Bereich Art der Beeintrichtigung

M4.110.L Zufahrt Wasserschloss Vollsperrung der Zufahrt

M4.110.L Bahniibergang Beeintrdchtigung des Bahnverkehrs,
Zufahrt Wasserschloss Sicherungsmafinahme erforderlich

M4.10.L Wiirschnitztalstrafie halbseitige Sperrung

M4.30.L Chemnitzer Strafle halbseitige Sperrung

Zur Anbindung der geplanten Deichverteidigungs- und Unterhaltungswege an die 6ffentlichen Straflen

sind Zufahrten zur Wiirschnitztalstrale geplant.

Fiir die Baustellenzufahrten sind die geplanten Deichverteidigungs- und Unterhaltungswege zu nutzen,

bzw. liegen die MaBinahmen direkt neben einer 6ffentlichen Strafe.

5.9 Offentliche Sicherheit, Arbeitsschutz

Kampfmittelverdachtsfldchen sind nicht bekannt.

Die geltenden Anforderungen und Richtlinien zum Arbeits-, Sicherheits- und Gesundheitsschutz sind
einzuhalten. Aufgrund der Bauzeit, der erwarteten Anzahl der zumindest teilweise gleichzeitig auf der
Baustelle befindlichen Ausfithrungsfirmen sowie der Gefdhrdungseinstufung wird vom AG ein SiGe-

Plan beauftragt und wihrend der Bauphase ein SiGe-Koordinator eingesetzt.

Die Baustelle wird gegen unbefugtes Betreten durch einen Absperrzaun (Bauzaun) und Verbotszei-

chen gesichert.

5.10 Denkmalschutz / Archiologie

Die geplanten Mallnahmen grenzen an archéologische Gebiete im Bereich des BW 2 (ehemalige Was-

sermiihle) und der Zufahrt Wasserschloss an.

Die geplante HWS-Mauer M4.30.L verlduft durch den Grundriss des bestehenden Getreidespeichers,

welcher als Bestandteil des gesamten Miihlenkomplexes unter Denkmalschutz steht.
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Der Abriss des Getreidespeichers ist in Verbindung mit dem Neubau der HWS-Mauer fiir den Hoch-
wasserschutz unumgénglich (vergleiche auch 4.4.1.1, Abschnitt M4.30.L).

Weitere Auswirkungen auf die Kulturdenkméler sind nicht zu erwarten.

5.11 Vermessung

Die Sicherung von Grenz- und Vermessungsmarken bzw. Festpunkten erfolgt im Rahmen der Bauaus-

fiihrung.

5.12 Ver- und Entsorgungsleitungen

Von den geplanten HWS-MaBnahmen sind verschiedene Ver- und Entsorgungsleitungen betroffen.
Die genaue Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen ist wiahrend der Bauausfithrung mittels einer

Suchschachtung zu iiberpriifen.

In Tabelle 15 sind die Auswirkungen auf Ver- und Entsorgungsleitungen zusammengestellt.

Tabelle 15: Auswirkungen auf Ver- und Entsorgungsleitung

Mafinahme | Leitung Bemerkung

M4.20.L Fernmeldekabel Baugzeitl. Sicherung

M4.30.L Gas-Leitung MDH Bauzeitl. Sicherung

M4.30.L TW-Leitung Baugzeitl. Sicherung

M4.40.L TW-Leitung Umverlegung inkl. Anschlussschacht

M4.50.L NS-Kabel (Erdkabel) und Schaltschrank Umverlegung / bauzeitl. Sicherung

M4.50.L SW-Kanal Diiker Baugzeitl. Sicherung

M4.10.R SW-Kanal Diiker Bauzeitl. Sicherung

M4.70.L Fernmeldekabel / Kabelverzweiger Umverlegung inkl. Kabelverzweiger
(Schaltschrank)

M4.70.L Offentliche Beleuchtung, Mast und NS-Kabel Umverlegung / bauzeitl. Sicherung

M4.70.L NS-Kabel (Erd- u. Freileitungskabel) / Freileitungsmast Umverlegung

M4.40.R NS-Kabel (Erd- u. Freileitungskabel) / Freileitungsmast Umverlegung

M4.80.L Freileitungsmast Umverlegung

M4.30.L Gas-Leitung MDH Bauzeitl. Sicherung,
Leitungskreuzung Deich
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Mafinahme | Leitung Bemerkung

M4.80.L Gas-Leitung ND Bauzeitl. Sicherung,
Leitungskreuzung Deich

M4.90.L RW-Kanal Umverlegung,
Leitungskreuzung Deich

M.100.L RW-Kanal Entwésserung Parkplatz Umverlegung

M.100.L SW-Kanal Baugzeitl. Sicherung

M100.L Offentliche Beleuchtung, NS-Kabel und Mast Umverlegung

M4.110.L Gas-Leitung MDH Baugzeitl. Sicherung

M4.110.L TW-Leitung Baugzeitl. Sicherung

M4.10.HHB | RW-Kanal Riickbau/ Abbruch,
Ablésung durch Umfluter

M4.10. HHB | Fernmeldekabel, Anschlussleitung Baugzeitliche Sicherung

M4.10.HHB | Fernmeldekabel und Schacht Umverlegung

M4.10.HHB | TW-Leitung Umverlegung unter Umfluter

M4.10.HHB | NS-Kabel Verlegung

M4.10.HHB | SW-Kanal Bauzeitl. Sicherung

M4.10.HHB | RW-Kanal, Entwisserung WiirschnitztalstraBe Anschluss an Umfluter

M4.10.HHB | RW-Kanal, Garagenanlage Anschluss an Umfluter

M4.20.HHB | Entwisserungsleitung Anschluss an Umfluter

M4.30.HHB | Gas-Leitung ND Umverlegung unter Umfluter

M4.30.HHB | Entwiésserung StraBengraben Anschluss an Umfluter

M4.30.HHB SW-Kanal Baugzeitl. Sicherung

M4.30.HHB | RW-Kanal Anschluss an Umfluter

M4.40HHB | SW-Kanal Baufeld Baugzeitl. Sicherung

M4.70.HHB |2 x MS-Kabel Umverlegung unter Umfluter

M4.80.HHB |2 x MS-Kabel Umverlegung unter Umfluter

M4.80.HHB | Entwisserungsschacht Baufeld Bauzeitl. Sicherung

Die Betroffenheit der Ver- und Entsorgungsleitungen kann mit Hilfe dem Bauwerksverzeichnis (An-

lage 5.1) einem konkreten Bauteil zugeordnet werden.

Erdverlegte Entsorgungsleitungen, welche sich in ihrer Tiefenlage im Bereich des Deichauflagers
befinden bzw. keine ausreichende Uberdeckung aufweisen, werden mittels Betonummantelung sowie
Umléufigkeitssperren aus Beton C 16/20 erosions- und suffusionsstabil im Bereich der Deichauf-
standsfliache gelagert (M4.80.L und M4.90.L).

Sollten wihrend den Bauarbeiten bisher unbekannte Leitungen vorgefunden werden, wird mit dem
entsprechenden Versorgungstriager zur kurzfristigen Abstimmung der weiteren Vorgehensweise sofort

Kontakt aufgenommen.
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5.13 Private Belange / Bestehende Rechte

Wahrend der Bauausfiihrung sind Auswirkungen an den unmittelbar an die Baumafinahmen angren-

zenden Grundstiicken nicht zu vermeiden.

Dies betrifft die Nutzung privater Gartengrundstiicke und Teilflichen, die eingeschrinkte Zufahrt zu
den Grundstiicken oder die Nutzung von Stellflichen aufgrund der erforderlichen Baugruben- und
Abbrucharbeiten. Die Baugrubenbreiten bei der Errichtung neuer Hochwasserschutzanlagen ergeben
sich aus den Einbindetiefen der Mauern und Betonkerndichtungen, den statisch erforderlichen Funda-
mentabmessungen und der Baugrubenbdschung. Insbesondere an gefdhrdeten Gebdude oder Ver-
kehrswege wurde durch den Einsatz eines Verbau eine geringere Baugrubenbreite erzielt. Aus Kos-
tengriinden sind iiberwiegend, dort wo ausreichend Platz vorhanden ist, gebdschte Baugruben vorge-

sehen.

Sédmtliche in Anspruch genommenen Fldchen sind nach Beendigung der BaumaBinahme zu berdumen

und entsprechend ihrem urspriinglichen Zustand wiederherzustellen.

Zur Kontrolle und Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen wurde ein Kontrollweg landseitig an-
geordnet. Der Kontrollweg wird unmittelbar hinter den Hochwasserschutzanlagen angeordnet. Die
Breite des Weges betrigt 1 m. Der Kontrollweg wird je nach Ortlichkeit mit einer sandgeschlimmten

Schotterdecke oder einer Rasenflidche ausgebildet.

Mit temporédren Nutzungseinschrinkungen der Grundstiicke ist vor allem wéhrend der Bauausfiihrung
zu rechnen. Dauerhafte Nutzungseinschrankungen von Grundstiicksteilflachen sind infolge der Ge-
wisseraufweitung und der Neuanlage von Deichen und Mauern gegeben. Diese sind in den Lageplé-

nen bzw. Grunderwerbsplénen genauer dargestellt.

Die erforderliche bauzeitliche, beschrankte und dauerhafte Inanspruchnahme von Grundstiicken zur
Umsetzung der HWS-MaBnahmen wurde im Grunderwerbsplan und —verzeichnis ausgewiesen (siche

Unterlage 6).

Durch den Neubau der Hochwasserschutzanlagen sind Einschrankungen in der Gewésserzugénglich-
keit vorhanden. Die Gewasserzugédnglichkeit wird {iber die geplanten Gewésserzufahrten gewahrleis-

tet. Eine Gewisserzugénglichkeit fiir die Anwohner wird durch die geplanten Deiche eingeschrankt.
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6 Rechtsverhaltnisse

6.1 Geplante Gestaltung der Rechtsverhéltnisse / Eigentum

Die erforderliche voriibergehende, beschrankte und dauerhafte Inanspruchnahme von Grundstiicken
wird im Grunderwerbsplan ausgewiesen. Die einzelnen Regelungen erfolgen nach dem Planfeststel-
lungsbeschluss in grundstiickskonkreten Grunderwerbsverhandlungen zwischen Vorhabenstrdger und

jeweiligem Grundstiickseigentiimer.

Zur besseren Ubersicht werden in den Grunderwerbsplinen folgende Farben bzw. Kategorien verwen-
det:

- voriibergehende in Anspruch zu nehmende Flache (hell griin / dunkel griin)
Die Flachen werden fiir die bauzeitliche Nutzung als sogenannte voriibergehende Inanspruch-
nahme bendtigt. Dazu wird eine Vereinbarung mit dem jeweiligen Eigentlimer geschlossen.
Nach Abschluss der MaBinahme werden die Fldchen unentgeltlich wiederhergestellt und im
urspriinglichen, durch ein Beweissicherungsverfahren dokumentierten Zustand den Eigentii-

mern zuriickgegeben.

- dauernd zu beschriankende Flache / dinglich zu sichernde Flache (hell blau, dunkel blau)

Dauerhafte Sicherung fiir die Landestalsperrenverwaltung, fiir Bauwerksteile, Wartungswege

oder notwendige Zufahrten durch Eintrag in das Grundbuch.

Bericht_GP.docx

- dauerhaft in Anspruch zu nehmende Flache / zu erwerbende Flache (hell gelb, dunkel gelb)
Diese Flachen beabsichtigt der Freistaat Sachsen zu erwerben, um die geplanten Hochwasser-

schutzanlagen auf einem eigenen Grundstiick durch die Landestalsperrenverwaltung errichten

Endfassung\2017-11-10

und betreiben zu konnen.

gen\3

Nach §101 Abs. 1 SachsWG konnen Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte im Interesse des

HWS enteignet werden. Die Enteignung ist zuldssig, soweit sie zur Ausfithrung eines festgestellten

jekt\80_Berichte_u_Anla;

oder genehmigten Vorhabens notwendig ist. Abweichend von § 71 Satz 1 WHG bedarf es keiner ge-

)

sonderten Festsetzung. Gemafl §101 Abs. 1 SachsWG koénnen hier enteignungsrechtlich Vorwirkun-

gen auf der Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses eintreten.
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Schutzstreifen nach 81 SachsWG

Zum Schutz der Hochwasserschutzanlagen (Deiche und ggf. Hochwasserschutzmauern) ist beidseitig

ein 5 m breiter Schutzstreifen einzuhalten.

Innerhalb des Schutzstreifens ist u. a. die Bewirtschaftung, die Errichtung baulicher und sonstiger

Anlagen sowie die Anpflanzung nicht standortgerechter Gehdlze und von Grof3igehdlzen untersagt.

GemiB § 81 (4) Nr. 2 SachsWG sieht der Vorhabenstrager die Festlegung der v. g. Schutzstreifen fiir
den gesamten MafBnahmebereich in Verbindung mit den Verboten nach § 81 (3) Nr. 1 und 2 sowie
Nr. 4 bis 10 vor. Der Geltungsbereich der Schutzstreifen und der Verbotstatbestiande entspricht den in
den Bauwerkspldnen eingetragenen roten gestrichelten Linie ,,Schutzstreifen gem. § 81 SachsWG*™.

Die Notwendigkeit des Schutzstreifens wird wie folgt begriindet.

1. Bereiche innerhalb des Vorhabensgebietes, an denen keine Mallnahmen vorgesehen sind, haben
entweder eine ausreichende Gelandehohe oder ausreichend hohe und standsichere Bestandsbauwerke.
Die Bereiche sind Teil des Hochwasserschutzkonzeptes, auch wenn keine baulichen Maflnahmen vor-
gesehen sind. Um die vorhandene Funktionsfahigkeit dieser Bereiche dauerhaft zu gewéhrleisten und
somit zum 6ffentlichen Hochwasserschutz beizutragen, sind die genannten Verbotstatbestdnde einzu-
halten. Eine Zulassung der beantragten Verbote wiirde eine unmittelbare Gefahr fiir die vorhandenen

Uferbefestigungen darstellen.

2. Bereiche innerhalb des Vorhabensgebietes, an denen Hochwasserschutzanlagen errichtet werden
sollen, konnen die Funktion als Hochwasserschutzanlage dauerhaft nur dann erfiillen, wenn keine
Gefahrdungen der Hochwasserschutzanlagen durch die beantragten Verbotstatbestdnde zu befiirchten
sind. Eine Zulassung der beantragten Verbote wiirde eine unmittelbare Gefahr fiir die vorhandenen

Uferbefestigungen darstellen.

Gemal § 81 Abs. 4 Nr. 2 wird fiir die HWS-Mauern ein beidseitiger Schutzstreifen von je fiinf Meter
Breite von der LTV beantragt.

Vorhandene bauliche Anlagen und Geholze werden, soweit sie im Baufeld stehen, zuriickgebaut bzw.
gefillt. Die Entschddigung erfolgt iiber den Zeitwert der jeweiligen baulichen Anlage. Neue bauliche

Anlagen bzw. Geholzpflanzungen sind im Schutzstreifen nicht zugelassen.

Der Schutzstreifen fiir Deich und HWS-Mauern ist in den Bauwerkspldnen dargestellt. Der Riickbau
vorhandener Bebauung und die Féllung nicht standortgerechter Geholze sind im Zuge der geplanten

BaumafBnahme zur Schaffung der Baufreiheit vorgesehen.
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Diese Verbote gelten nicht fiir den Aufgabentrager nach § 80 oder einen von ihm Beauftragten, soweit

sie im Rahmen der Deichunterhaltung tétig werden.

Fir die bestehenden Gebaude wird ein Bestandsschutz innerhalb des Deichschutzstreifens und Schutz-

streifen der HWS-Mauern festgelegt.

6.2 Darlegung der Regelungen zur Unterhaltungspflicht

Die Unterhaltungspflicht fiir die Wiirschnitz als Gewésser I. Ordnung obliegt ebenso wie die Unterhal-
tungspflicht fiir die HWS-Mauern, Deiche und Kontrollwege nach WHG, SachsWG der LTV.

Die Mafinahmen am BW 2 (Geldndeabtrag und Aufkantung Briickenkappe) obliegen weiterhin dem
Baulasttréager fiir die Briicke, der Stadt Chemnitz.

Die Unterhaltungspflicht fiir den Hutholzbach als Gewisser II. Ordnung obliegt der Stadt Chemnitz.

Fiir die Durchlédsse (M4.60.HHB, M4.80.HHB), das U-Profil (M4.70.HHB) und das Entlastungsbau-

werk ist wie bisher der Betreiber der Mineraldlraffinerie fiir die Unterhaltungspflicht zustdndig.

Die geplante Winkelstiitzwand fiir die Erhéhung der hydraulischen Leistungsfahigkeit des HHB
(M4.90.HHB) obliegt in der Unterhaltungspflicht des Betreibers der Mineralolraffinerie, weil durch

die unmittelbar angrenzenden Verkehrswege der Raffinerie dieses Bauwerk erforderlich ist.

Fiir den geplanten Umfluter zur Riickstausicherung des HHB (M4.10.HHB bis M4.40.HHB) ist die
LTV fiir die Unterhaltungspflicht zustindig. Diese gewédhren den HWS bis zu einem HQ,s der Wiir-
schnitz durch den Riickstau der Wiirschnitz in den Hutholzbach.
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6.3 Geplante Beweissicherungsmafinahmen

Fiir die angrenzenden Gebdude sowie die StraBen, Wege und Ackerflachen wird im Vorfeld der Bau-

mafnahme eine Beweissicherung durchgefiihrt.

gesehen: aufgestellt:
il //D//f/%
Dipl.-Ing. (FH) T. Blohmer Dipl.-Ing. (FH) E. Thlcrllng
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