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1 Veranlassung und Vorhaben

Fur die Stadt Chemnitz, Bereich Ortslage Harthau und Klaffenbach, werden
HochwasserschutzmalRnahmen an der Wirschnitz, HWSK 27, Los 3, realisiert.

Vorgesehen sind verschiedene Malinahmen, wie beispielsweise der Neubau oder die
Ertuchtigung / Erhéhung vorhandener Hochwasserschutzmauern oder die Errichtung und
Erhéhung von Deichanlagen / Verwallungen.

Fur das Vorhaben wurde mit Stand vom 19.03.2012 ein Baugrundgutachten zur Planungs-
phase Vorplanung erstellt [2]. Der derzeitige Planungsabschnitt M4 umfasst den im Gutachten
2012 als MaRnahme 1.5.1 bezeichneten Bereich zwischen km 3+620 und 4+620 (Wrschnitz-
talstraf3e 7 bis 60) sowie den linksseitigen Bereich der MaBnahme 1.5.2 am Parkplatz Was-
serschloss Klaffenbach. Aufgabe des vorliegenden Berichtes ist es, dieses Gutachten fir die
Maflnahme M 4 fir den zwischenzeitlich erreichten Planungsstand zu erweitern und eine Auf-
schlussdichte nach DIN 4020 zu erreichen.

Das Ingenieurblro hartig & ingenieure gmbh wurde auf Grundlage des Angebotes Nr.
10218.8 - B vom 24.01.2014 durch die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
mit der Baugrunderkundung fur das Vorhaben beauftragt.

Als Untersuchungsschwerpunkte wurden in Abstimmung mit dem Planungsbiro ARCADIS,
Dresden, vorgegeben:

e Abteufen von sieben Rammkernsondierungen und zwei Rammsondierungen in Be-
reichen mit geplanten Schutzmaflinahmen;

¢ umweltchemische Analyse von Gelandeverfiilllungsmassen;

e Feststellung von Grindungsverhaltnissen angrenzender Bebauung.

Die Ansatzpunkte fir die baugrundbezogenen Aufschlusspunkte wurden mit Bezug auf Gber-
gebene Unterlagen [1] in Anwendung der DIN 4020 gewéhlt. Da in den Untersuchungen zum
Baugrundgutachten 2012 [2] PAK-belastete Gelandeverfillungen festgestellt wurden, erfolgte
an den Grundstucken der WirschnitztalstralRe eine linienhafte Abgrenzung durch erganzende
Aufschlisse.

Das vorliegende Gutachten ist einer Erganzung und Konkretisierung zum Baugrundgutachten
vom 19.03.2012 und gilt nur in Verbindung mit diesem. Beschreibungen und Kennwerte sind,
soweit nicht anders gekennzeichnet, als Erweiterung der bestehenden Aussagen zu werten.
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2 Literatur und Quellen

Zur Erstellung des Gutachtens standen unter anderem zur Verfugung und wurden verwendet:

[1] hartig & ingenieure gmbh: Angebot Nr. 10218.8-B zu Erganzungsuntersuchungen
Baugrund, 24.01.2013

[2] hartig & ingenieure gmbh: HWSK 27, Los 3, Wirschnitz in Chemnitz, OT Harthau,
MalRnahmenM 1.1, M 1.2, M1.8, M 1.5.1, M 1.5.2, HWSM Jahnsdorf; 19.03.2012

[3] hartig & ingenieure gmbh: HWSK 27, Los 3, Wirschnitz in Chemnitz, OT Harthau,
Bericht zur Errichtung von Grundwassermessstellen; 01.06.2011

[4] hartig & ingenieure gmbh: HWSK 27, Los 3, Wirschnitz in Chemnitz, OT Harthau,
Bericht zur Errichtung von Grundwassermessstellen 2012; 01.02.2013

[5] Prinz, Helmut; Straul3, R.: Ingenieurgeologie, 5. Auflage, Spektrum Akademischer Ver-
lag, Heidelberg, 2011

[6] Smoltczyk, Ulrich (Hrsg.): Grundbau-Taschenbuch, TI. 1-3, 6. Auflage, Ernst und
Sohn, Berlin, 2001

3 Darstellung und Beschreibung der geotechni-
schen Untersuchungsergebnisse

Erkundungen und Untersuchungen

Zur Erkundung des Baugrundes wurden in 2011/2012 [2] acht Kernbohrungen, eine Ramm-
kernsondierung und vier Sondierungen mit der schweren Rammsonde niedergebracht. Wei-
terhin wurden im Rahmen anderer Teilauftrdge im Betrachtungsgebiet zwischen 2011 und
2013 vier Grundwassermessstellen errichtet und diverse Messmarkierungen als Pegel fir
Oberflachengewasser angebracht ([3], [4]).

Zur Verdichtung der Aufschlisse und Detaillierung der Aussagen wurden aktuell sieben
Rammkernsondierungen und zwei Rammsondierungen in der Linienfihrung der geplanten
Bauwerke niedergebracht. Weiterhin wurden durch Recherchen und Aufschlisse die Grin-
dungsverhaltnisse von acht Geb&uden im Planbereich erkundet und untersucht.

Eine Ubersicht aller Erdaufschliisse ist in Tabelle 1 enthalten. Die Lage im Untersuchungsge-
biet ist in Anlage 1 dargestellt.

10218.8B_Text_2014-04-07.docx hartig & ingenieure gmbh



HWSK 27, Los 3, M4, Erganzung 2014
Bericht zu erganzenden Baugrunduntersuchungen

Seite 6 von 11

Lage Endtiefe
Aufschluss Jahr Rechts Hoch Hohe [m u GOK] Beschreibung
[m NHN]*

M4-RKS1 2014 | 4562963 5626437 332,80 3,20 ehem. TAS
M4-RKS2 2014 | 4563378 5626431 330,90 3,00 WiirschnitztalstraRe 55
M4-RKS3 2014 | 4563465 5626457 330,75 2,10 Wiirschnitztalstrae 51 +DPH
M4-RKS4 2014 | 4563509 5626470 330,80 2,50 WiirschnitztalstraRe 47

Unland an Knoten Wirschnitz-
M4-RKS5 2014 4563713 5626661 350 talstr. und Klaffenbacher Hauptstr.
M4-RKS6 2014 4563732 5626577 330,45 3,00 Klaffenbacher HauptstraRe 2
M4-RKS7 2014 | 4563858 5626674 330,10 3,10 Wirschnitztalstr. 29 +DPH
M4-HS1 2014 4563977 5626770 329,55 2,70 Werkstatt Wirschnitztalstr. 17
M4-HS2 2014 4563915 5626715 329,80 0,6 Rickseite Birken-Center
M4-HS4 2014 | 4563757 5626588 330,50 0,45 Klaffenbacher Hauptstrafte 2

Anbau ehem. Mihle
M4-HS5 2014 4563635 5626530 330,80 1,20 Wirschnitztalstr. 35
M4-HS6 2014 4563582 5626512 2,5 Wirschnitztalstr. 39
M4-HS7 2014 | 4563574 5626515 331,10 3,0 Wirschnitztalstr. 41
M4-HS8/1 2014 4563552 5626503 331,95 0,65 Wirschnitztalstr. 41, Anbau
M4-HS8/2 2014 | 4563543 5626501 332,00 1,3 \é\é“rs”‘””z‘a's”' 41, Hauptgebau-
1.5.1-1 2012 | 4563495 5626464 330,80 5.0 Wiirschnitztalstr., Flst. 278
(KB+DPH) ' ' e
15.1-2 j .
(KB+DPH) 2012 4563713 5626584 330,15 6,0 Wirschnitztalstr., Flst. 270/1
1.5.1-4 (KB) 2012 | 4563807 5626659 330,70 8,50 Wirschnitztalstr. 29
1.5.1-5 (RKS) 2012 4563810 5626641 330,30 5,40 Klaffenbacher Hauptstral3e 1
1.5.2-4 2012 | 4562840 5626470 333,80 6,0 Untere BergstraRe
(KB+DPH) ; , g
1.5.2-5 (KB) 2012 | 4563011 5626440 332,50 6,0 Gelande TAS

Gelande GFA
1.5.2-8 (RKS) | 2012 | 4563149 5626458 332,80 55 Warschitatalstr. 66
GWM 2/11 2011 4563325,50 | 5626494.75 332.63 4,5 ggu. Wirschnitztalstr. 62
GWM 6/12 2013 | 4563596,56 | 5626523,24 | 331,47 4,0 Wiirschnitztalstr. Zw. Hs. 35 - 39
GWM 7/12 2013 | 4563678,23 | 5626614,52 | 331,79 5.0 Unland an Knoten Wrschnitz-

talstr. und Klaffenbacher Hauptstr.
GWM 8/12 2013 4563978,25 5626767,81 330,65 5,0 hinter Wirschnitztalstr. 17
1.5/3-3 4 2009 | 4562930 5626412 333,17 5,0 Parkplatz Wasserschloss
1.5/4-2a ®“™ | 2009 | 4563095 5626404 332,44 6,0 Parkplatz Wasserschloss
1.5/4-3 A 2009 | 4563095 5626418 332,57 5,0 Parkplatz Wasserschloss
1.5/5-1 Are) 2009 4563259 5626422 331,31 5,6 Wiirschnitztalstr., Flst. 281/1
1.5/6-1 A 2009 4563426 5626448 330,92 4,3 Wilrschnitztalstr. 55

! Bei Grundwassermessstellen: Hohe Bezugspunkt (i.d.R. gedffnete Sebakappe), bei Archivbohrungen Umrechnung aus m HN
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Lage Endtiefe
Aufschluss Jahr Rechts Hoch Hohe [m u GOK] Beschreibung
[m NHNJ*
1.5/6-2 A 2009 4563428 5626442 331,04 5,1 Wiirschnitztalstr. 55
1.5/7-1 A 2009 4563610 5626509 329,98 4,8 Wiirschnitztalstr., Flst. 274
1.5/7-2 A 2009 4563613 5626500 330,27 5,2 Wiirschnitztalstr., Flst. 274
1.5/8-1 A 2009 4563738 5626619 330,73 45 Wiirschnitztalstr., Flst. 270
1.5/8-2 A 2009 | 4563753 5626606 330,41 55 Klaffenbacher HauptstraRe 2
1.5/8-3 A 2009 | 4563757 5626602 330,51 5,0 Klaffenbacher Hauptstrafe 2
Tabelle 1: Baugrundaufschlusse

Die Ansprache der Schichten in der Aufschlusskampagne erfolgte anhand von Feld- und La-
borversuchen zur Zusammensetzung und bodenmechanischen Eigenschaften.

Material- und Erdstoffproben wurden schichtenbezogen entnommen.

Die festgestellten Grundwasserstande sind der Anlage 3 zu entnehmen.

4 Ergebnisse durchgefiihrter Arbeiten

Baugrundschichten und Wasserverhéltnisse

Fur das Untersuchungsgebiet kann ein genereller Schichtenaufbau von

e Mutterboden / Auffullungen
e Flusssedimente
o Auelehm
o Flusskies / Schwemmsand

¢ Rotliegendsedimente (sudlicher Teil) / Phyllit (noérdlicher Teil)

ausgehalten werden.

Auf Grund der geologischen Geschichte sind ungleichm&Rige Schichtgrenzen an der Unter-
kante der fluviatilen Ablagerungen zu erwarten. In geologisch jingeren Zeiten wurde diese
durch fluviatile Erosion in wechselnden Flussverlaufen ausgewaschen. Abgelagert wurden
hierbei zuunterst in Abh&ngigkeit der Stromungsverhéltnisse Flusskiese und in ruhigeren Be-
reichen Schwemmsande. Daruber folgt ein geologisch jungerer Auenlehm, der im Zuge der
Planungen zu den HochwasserschutzmalRnahmen als Decklehmschicht fungiert.

10218.8B_Text_2014-04-07.docx hartig & ingenieure gmbh
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Insbesondere durch intensive antropogene Uberpragung (Siedlungswesen, Infrastrukturbau,
Landwirtschaft) kann die Decklehmschicht jedoch nicht als durchgangig betrachtet werden.
Fehlstellen werden dabei zum Beispiel durch Kabel und Leitungsgréaben, Bauwerke und Ver-
fullungen gebildet. Diese Fehlstellen sind jedoch als punktuell auftretend zu bewerten. Aussa-
gen zur Qualmwasserbildung lassen sich daher hier nicht ableiten.

Zuoberst werden Mutterboden und / oder Auffillungen angetroffen. Die Auffullungen werden
aus umgelagerten naturlichen Erdstoffen oder kinstlichen Materialien wie Bauschutt oder
Verkehrswegebefestigungen gebildet.

Die umweltchemisch auffalligen Aufflllungen aus der Erkundung 2012 im Bereich der WU-
schnitztalstral3e oberhalb der Klaffenbacher Hauptstral3e konnten abgegrenzt werden. Im Be-
reich der Wrschnitztalstra3e sind die Auffillungen groRRraumig ausgebildet. Es ist nach den
Erkundungsergebnissen anzunehmen, dass sie den Grol3teil des Flurstickes bedecken.

Die angetroffene Schichtenfolge wird unter Einbeziehung der in friiheren Erkundungsphasen
durchgefiihrten Aufschliisse in den Schnitten in Anlage 2 dargestellt.

5 Erganzende Empfehlungen und Hinweise zu Pla-
nung und Baudurchfiithrung

5.1 Dammaufstandsflachen

Dammaufstandsflachen fur die bis zu 1,5 hohen Hochwasserschutzwalle werden in der Regel
in bindigen Auelehmen bzw. gemischtkornig bindigen Auffillungen errichtet.

Die Auelehme weisen an sich eine fur organisch beeinflusste Schwemmmassen gute Stand-
festigkeit auf, werden jedoch bei Walkbewegungen durch Aktivierung von Porenwassern ne-
gativ beeinflusst.

Zur Ausbildung einer gleichmafigen und belastbaren Dammaufstandsflache wurde bereits im
Gutachten 2012 [2] die Verbesserung des Untergrundes mit hydraulischen Bindemitteln vor-
geschlagen.

Die aktuellen Untersuchungen untersetzen die Einschétzung: Die Verbesserung sollte in zwei
Lagen zu einer Dicke von je 25 cm ausgefuhrt werden, um eine hinreichende Unterlage zu
bilden.

10218.8B_Text_2014-04-07.docx hartig & ingenieure gmbh
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Im Rahmen weiterer Planungen kénnen fiur die verbesserte Schicht folgende Kennwerte an-
genommen werden:

Wichte y = 19 kN/m?2
Wichte unter Auftrieb y* = 10 kN/mz
Reibungswinkel ¢ = 25°
Kohésion c = 2 KN/m?
Steifemodul = 15 MN/m?
Verdichtungsgrad Dy, = 97 %

Die realen Kennwerte sind anhand von Eignungsprifungen mit dem zur Anwendung vorgese-
henen Bindemittel vor Baubeginn zu ermitteln. Es ist eine Kalkanweisung zu erstellen, wobei
die Bindemittelmengen entsprechend Einbaufortschritt zumindest arbeitstaglich bzw. je Ar-
beitsabschnitt durch Wassergehaltsbestimmungen des unverbesserten Bodens anzugeben
sind. Eignungsprifungen und Durchfiihrung sind nach ZTVE-StB i.V.m. dem Merkblatt tGber
Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln der FGSV vorzunehmen.

Das geplante Einbauregime ist anhand eines Probefeldes zu Uberprifen. Gleichfalls einer
Prufung zu unterziehen sind die erreichten Verdichtungsgrade je Tagesleistung und Einbaula-

ge.

5.2 Dammbau
5.2.1 Dammkorper

Die Dammkdrper werden mit nach DIN 18130 durchléassigem bis schwach durchlassigem Ma-
terial errichtet. Zur geregelten Errichtung kann eine Verbesserung vorgesehen werden. Hierflr
kann fur das verbesserte Material unter Annahme regionaltypischer Ausgangsmaterialien wie
Hang- und Verwitterungslehme folgende Kennwerte angenommen werden:

Wichte y = 20 kN/m?
Wichte unter Auftrieb y* = 10 kKN/mz
Reibungswinkel ¢ = 30°
Kohé&sion c = 2 kN/m?
Steifemodul = 15 MN/m?
Durchlassigkeit k; < 1*10%m/s
Verdichtungsgrad Dy, = 97 %

10218.8B_Text_2014-04-07.docx hartig & ingenieure gmbh
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Die realen Kennwerte sind anhand von Eignungsprifungen mit dem zur Anwendung vorgese-
henen Bindemittel vor Baubeginn zu ermitteln. Es ist eine Kalkanweisung zu erstellen, wobei
die Bindemittelmengen entsprechend Einbaufortschritt zumindest arbeitstaglich bzw. je Ar-
beitsabschnitt durch Wassergehaltsbestimmungen des unverbesserten Bodens anzugeben
sind. Eignungsprufungen und Durchfuhrung sind nach ZTVE-StB i.V.m. dem Merkblatt tber
Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln der FGSV vorzunehmen.

Das geplante Einbauregime ist anhand eines Probefeldes zu Uberprifen. Gleichfalls einer
Prifung zu unterziehen sind die erreichten Verdichtungsgrade je Tagesleistung und Einbaula-

ge.

5.2.2 Innenliegende Dichtungen

Innenliegende Dichtungen sind in den Planungsstufen bisher als Betonkerndichtung vorgese-
hen. Diese kdnnen mittels der Kennwerte des Gutachtens aus 2012 [2] bemessen werden.
Sollten die angetroffenen Tragfahigkeiten nicht ausreichen, so bietet sich eine Griindung auf
einem System verpresster Mikropfahlen an.

Nach DIN 1054 sollten fir diese Schichten zur Bemessung folgende Mantelreibungen ange-
setzt werden:

Auelehm / Hanglehm / Schieferton gsix =0,10 MN/m2 (mindestens steif)

Flusskies / Schwemmsand Os1k =0,15 MN/m?2 (mindestens mitteldicht)

Es sind an mindestens drei Pfahlen je Teilobjekt Eignungsprifungen vorzusehen. Planung
und Bau sowie die Bauliberwachung richten sich nach EC7 i.V.m. DIN EN 14199.

5.3 Baugruben
Baugruben sind in weichen bindigen Béden oder unter Grundwassereinfluss nicht steiler als
B = 30 ° geboscht herzustellen.

Bei mindestens steifen bindigen Bdden oder aufRerhalb des Grundwassereinflussbereiches
gelten die Béschungswinkel nach DIN 4124.
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5.4 Wasserhaltung

Bei nicht in das Grundwasser eingreifenden Baugruben ist als Mindestanforderungen eine
offene Wasserhaltung zur Ableitung von Niederschlagswasser vorzusehen. Die Wasserhal-
tung in Baugruben, die in das Grundwasser eingreifen, ist fir den Einzelfall zu bemessen.
Hierfur stehen die Unterzeichner gerne zur Verfigung.

5.5 Abfalirechtliche Bewertung von Aushubmassen

Erganzend zu den Untersuchungen im Gutachten 2012 [2] wurden die Auffillungen der Auf-
schlisse M4-RKS4 und M4-RKS7 zur Abgrenzung von festgestellten Verunreinigungen auf
die Parameter nach LAGA TR Boden untersucht.

Fur das Gelande Wirschnitztalstral3e 29 (M4-RKS7) muss die Einstufung des Materials antei-
lig von Z2 nach LAGA TR Boden auf DKI (Sulfat) ge&ndert werden. Bei den aktuell erbohrten
Auffillungen handelt es sich offensichtlich um ein Gemisch mit Ascheanteil. Die Schadstoff-
verteilung kann daflr als typisch angesehen werden, ebenso ist daher der TOC-Gehalt als
nicht bewertungsrelevant fur eine Deponierung anzusehen. Es wird empfohlen, die in diesem
Areal anfallenden Massen zu jeweils 50 % der Einbauklasse 2 (LAGA TR Boden 2004) und
der DKI zuzuordnen.

Durch die Probe aus den Auffillungen des Aufschlusses M4-RKS4 (Einstufung Z1 nach LAGA
TR Boden 2004) und fehlende Auffiillungen in M4-RKS3 konnten die im Bereich der Einbau-
klasse 2 belasteten Aufflllungen aus dem Aufschluss 1.5.1-1 (Gutachten 2012) eingegrenzt
werden. Die Verbreitung ist in Anlage 2 dargestellt.

5.6 Sonstiges

Fur Fragen zu den vorangehenden Ausfiihrungen stehen die Projektbearbeiter der hartig &
ingenieure GmbH gern zur Verfiigung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erkundung der Baugrundverhaltnisse nur punktuell er-
folgen kann. Die Korrelationen der Baugrundaussagen zwischen den Aufschlusspunkten wur-
den nach bestem fachlichen Wissen durchgefihrt. In Folge inhomogener Verhaltnisse sind
jedoch Abweichungen von der beschriebenen Situation durchaus maéglich.

Fur den Fall, dass wahrend der BaumalRnahme abweichende Verhéltnisse festgestellt werden,
sollte der Baugrundgutachter verstandigt werden, um eventuell erforderliche MaRnahmen ein-
leiten zu kénnen.

Fur die Ausfihrung der Baumal3nahme sind alle derzeit giltigen Vorschriften (DIN, ZTVE-StB,
...) zu beachten und anzuwenden. Dies gilt auch, wenn die Regularien im Baugrundgutachten
nicht gesondert aufgefuhrt wurden. Gleiches gilt fir abfallrechtlich relevante Vorschriften.

Chemnitz, 07. April 2014
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Anlage 1

Detaillageplan

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz
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hartig

hartig & ingenieure gmbh

Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014

Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.8 - B

& ingenieure 09111 Chemnitz

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

Anlage 3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab 1: 20

M4-HS1

329.55 m NHN
329.55m 0.00m
Mutterboden
braun 1
329.35m .
} Schluff, steinig, tonig, schwach kiesig, sehr schwach
| sandig, Auffulllung
P11 0.40m 320.15m  0.40m | erdfeucht, weich bis steif, braun
329.00m Schotter
) grau
P2 ﬂ 0.60m 328.95m 0.60m
o : Mittelsand, kiesig, feinsandig, grobsandig
. erdfeucht, locker, graubraun 3
328.00m :
P3 ﬂ 2.10m 327.45m 2.10m M
oW 7 2.10m N
(12.02.2014) e
e
e
e
U: Grobkies, stark mittelkiesig, sandig, sehr schwach steinig
e hass, locker, graubraun 3
327.00m N
e
e
e
P4 ﬂ 2.70m 326.85m 2.70m e
Endtiefe
UK Griindung -0,6m u GOK Streifen
Rechts / Hoch:
Station: + km
Versatz: 0.000 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014

hartig Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.8 - B

Shhgenere 109111 Chemnitz Anlage 3.1

UND UMWELTPLANUNG mbi

k . Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | MafRstab 1: 20

M4-HS2

329.80 m NHN
329.80m _ 0.00m

Mutterboden
braun
329.60m 0.20m

\
\
\
| Schluff, tonig, sehr schwach sandig, sehr schwach kiesig
} erdfeucht, weich bis steif, braun bis rotbraun
\
\

P1|]0.60m 329.20m _ 0.60m
Endtiefe

Riickseite Birken-Center

Rechts / Hoch:
Station: + km
Versatz: 0.000 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt

HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014

hartig Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.8 - B

s S8RV 99111 Chemnitz Anlage

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

3.1

UND UMWELTPLANUNG mbi

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | MafRstab 1: 20

M4-HS4

330.50 m NHN

330.50m  0.00m

P1[]0.35m 330.15m _ 0.35m

P2[]0.45m 330.05m  0.45m
Kein Wasser Endtiefe

\

} Auffillung,(Schluff, sandig, schwach steinig, schwach
| kiesig)

| Glasbruch, Ziegelbruch, ca.5%

| erdfeucht, weich bis steif, dunkelbraun

\

\

\

Ton, sehr schwach sandig, sehr schwach kiesig
erdfeucht, weich bis steif, ocker bis hellbraun

Rechts / Hoch:
Station: + km
Versatz: 0.000 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
hartig Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.8 - B
si ) -
-—— 109111 Chemnitz Anlage 3.1
ST Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 |MaRstab  1: 20
330.80 m NHN
330.80m 0.00m
A \
. |
A \
e } Auffillung,(Schluff, stark steinig, kiesig, sandig)
| Betonbruchanteile
A | steif, trocken bis erdfeucht, graubraun
A |
A jaal |
P1[]0.50m 330.30m _ 0.50m | == \
A 00 3
Lo Auffullung,(Mittelsand, kiesig, feinsandig, grobsandig)
A . erdfeucht, locker, ocker bis braun
P2 []0.70m 330.10m _ 0.70m [A | -
g 230.00m 330.00m  0.80m s <% Splitt
%o * : Mittelkies, schwach sandig, sehr schwach grobkiesig, sehr
% °q . schwach feinkiesig 3
°0 °dle  rund
1.00m 329.80m _ 1.00m |°6 ° T erdfeucht, locker, rotbraun, weibraun _
\ Schluff, tonig, sehr schwach sandig, sehr schwach kiesig
\ erdfeucht, steif, hellbraun 4
P4[]1.20m 329.60m _ 1.20m \
Kein Wasser Endtiefe
Griindung Streifen bei 0,8 m u GOK
Rechts / Hoch:
Station: + km
Versatz: 0.000 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014

hartig Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.8 - B

Shhgenere 109111 Chemnitz Anlage 3.1

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | MafRstab 1: 20

0.00m

-1.00 m

-2.00m

-3.00m

M4-HS6

GOK

0.00m

Mutterboden
braun
0.30m
\

\

| Schluff, tonig, schwach kiesig, schwach sandig
| erdfeucht, weich bis steif, braun
\
\

P1[]0.60m 0.60m

Schluff, tonig, sehr schwach kiesig, sehr schwach steinig
erdfeucht, steif, ocker bis rotbraun

P2[]2.20m 2.20m
Op ° o
° .
o ;‘ oo Mittelkies, feinkiesig, schwach schluffig, schwach sandig,
o o s sehr schwach grobkiesig
o n . erdfeucht, rund, mitteldicht, ocker bis rotbraun
o
P3[]250m 2.50m [0 °6|°°
Endtiefe

HS bis 0.5 m; RKS (60 mm) bis 1.50 m;RKS (40 mm) bis 2.50 m unter GOK

)

oo

)

Rechts / Hoch:
Station:
Versatz:

+km
0.000 m




hartig

hartig & ingenieure gmbh

Projekt

HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014

Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.8 - B

& ingenieure 09111 Chemnitz

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

Anlage

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab 1: 20

331.00m
VAR
P1|]1.00m
330.00m
VAR
329.00m
P2 ]2.60m
cw ¥V 2.70m

(12.03.2014)

P3| |3.00m

331.10m

330.90m

330.10m

328.50m

328.10m

M4-HS7

331.10 m NHN

0.00m

0.20m

1.00m

2.60m

3.00m

Endtiefe

Mutterboden

Ton, schluffig, schwach kiesig, sehr schwach steinig, sehr
schwach sandig
steif, erdfeucht, hellbraun, hellgrau

Ton, sehr schwach sandig, sehr schwach kiesig
weich bis steif, erdfeucht, rotbraun 4

Mittelkies, sandig, feinkiesig, schwach schluffig
rund
nass, locker, rotbraun

OK Bodenplatte bei ca. 0,6m unter GOK;
Bodenplatte unbek, geschatzt mind. 25cm

Rechts / Hoch:

Station:
Versatz:

+km
0.000 m




hartig & ingenieure gmbh

Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014

hartig Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.8 - B

8 ingenieure 09111 Chemnitz

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

Anlage 3.1

UND UMWELTPLANUNG mbi

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | MafRstab 1: 20

P1|]0.65m

Kein Wasser
(12.02.2014)

M4-HS8/1

331.95 m NHN
331.95m  0.00m

Mutterboden
braun
331.75m 0.20m

Schluff, tonig, sehr schwach steinig
erdfeucht, steif, braun

331.30m  0.65m
Endtiefe

Anbau
Grindung bei 0,45m u GOK

)

Rechts / Hoch:
Station:
Versatz:

+ km
0.000 m




hartig

hartig & ingenieure gmbh

Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014

Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.8 - B

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

09111 Chemnitz

Anlage 3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | MafRstab 1: 20

g S8200m 332.00m
331.80m
331.00m
g

330.70m

M4-HS8/2

332.00 m NHN
0.00m

Mutterboden
braun 1

sandig
erdfeucht, weich bis steif, braun

>E>LE>E>E>E>E>E>02>

\
\
\
\
\
\
\
\
\
} Auffullung, Schiuff, stark kiesig, steinig, sehr schwach
‘ E
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

1.30m
Endtiefe

Hauptgebaude

UK Griindung bei 0,45m u GOK

Rechts / Hoch:

Station:
Versatz:

+ km
0.000 m




hartig

hartig & ingenieure gmbh

Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014

Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.8 - B

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

09111 Chemnitz

Anlage 3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab 1: 20

M4-RKS1

332.80 m NHN
332.80m 0.00m
: Auffillung,(Feinsand, mittelsandig, schwach kiesig,
. schwach tonig, sehr schwach steinigsehr schwach
. grobkiesig) 3
: locker, trocken, hellocker, schwarz, rotbraun
P1[]0.40m 332.40m  0.40m | : ‘
\
\
\
\
\
332.00m !
v }
\
\
\
\
\
\
\
| Schluff, tonig, schwach kiesig, sehr schwach sandig
} weich bis steif, erdfeucht, rotbraun 4
\
\
\
\
\
\
\
331.00m }
\
\
\
\
\
P2[]2.10m 330.70m _ 2.10m _\L
o~
Gw V. 2.20m -
(12.03.2014) e
o~
o~
o~
o~
o~
o~
o~
5 Mittelsand, feinkiesig, sandig, schwach schluffig, schwach
o+’ grobkiesig
o rund 3
330.00m :\d dicht, nass, rotbraun bis braun
v o~
o~
o~
o~
o~
o~
o~
o~
o~
P3[]3.20m 329.60m  3.20m o
Endtiefe

Rechts / Hoch:

Station:
Versatz:

+km
0.000 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014

hartig Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.8 - B

Shhgenere 109111 Chemnitz Anlage 3.1

UND UMWELTPLANUNG mbi

\ . Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | MafRstab 1: 20

M4-RKS2

GOK
0.00m 0.00m
Mutterboden
braun 1
0.20m
T |
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
-1.00 m }
|
\
|
| Schiuff, tonig, sehr schwach kiesig
} erdfeucht, weich bis steif, rotbraun 4
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
|
\
-2.00 m }
|
}
P1[]2.20m 2.20m \
<] (de
GW13 0322.5(1321 o © X
(13.03. ) % % u:
o o
0% o d: Grobkies, feinkiesig, mittelkiesig, schwach sandig
0% 0 [\%e rund
5% .%|4e nass, mitteldicht, rotbraun
o  ol\4e
©5 %% |\4e
o, 0 \de
P2[]2.70m 2.70m [°0 °o| "%
Oo - .
or —||e
o ol Mittelkies, stark feinkiesig, tonig, schwach sandig
.0 .° *  rund, schwer zu bohren
00 _° erdfeucht, dicht, rotbraun, hellgrau
-3.00m o —l.
’ P3[]3.00m 3.00m [°6 %6 |*
Endtiefe
Rechts / Hoch:
Station: + km

Versatz: 0.000 m




(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
hartig Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.8 - B
& ingentewre 99111 Chemnitz Anlage 3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 |Mal3stab 1: 20

M4-RKS3

GOK

0.00m 0.00m
o 0.10m
-1.00 m
P1[]1.61m 1.60m
cw YV 1.70m
(13.03.2014)
-2.00m
P2[]2.10m 2.10m
Endtiefe
-3.00m

Mutterboden 1
braun

Schluff, tonig
erdfeucht, weich bis steif, hellbraun 4

Mittelkies, stark grobkiesig, feinkiesig, sandig, schluffig
rund
nass, dicht, hellbraun

Rechts / Hoch:
Station: +km
Versatz: 0.000 m




hartig
& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.8 - B

09111 Chemnitz Anlage 3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 |MaRstab 1:20

M4-RKS4

GOK

0.00m 0.00m
-1.00 m
-200m p1[]2.00m
GW 2.00m,
(13.03.2014)
pP2[]250m 2.50m
Endtiefe
-3.00m

Mutterboden
braun 1

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig
erdfeucht, weich bis steif, hellbraun 4

Grobsand, stark feinkiesig, grobkiesig, sehr schwach
mittelkiesig
nass, dicht, graubraun

Rechts / Hoch:

Station:
Versatz:

+ km
0.000 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.8 - B
09111 Chemnitz Anlage 3.1

UND UMWELTPLANUNG mbi

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab 1: 20

0.00m

-1

-2.

-3.

-4,

00m

00m

00m

00m

M4-RKS5

0.00m

P1[]0.60m
P2[]1.10m

2.00m
P3[]2.20m 2.20m
P4[]2.40m 2.40m
P5[]2.90m 2.90m
P6[]3.50m 3.50m

Endtiefe

GOK

Mutterboden
braun 1

Auffillung,(Ziegelbruch)

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig
erdfeucht, weich bis steif, hellbraun

Kernverlust

Schluff, tonig, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig

weich bis steif, feucht, graubraun 4
Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach

schluffig
erdfeucht, dicht, rotbraun

Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig
feucht, weich, hellbraun

Fels,verwittert
Tsch-zersatz E
plattig, nichtkdrnig, grau

Rechts / Hoch:
Station:
Versatz:

+km
0.000 m




hartig & ingenieure gmbh

Projekt

HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014

hartig Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.8 - B

8 ingenieure 09111 Chemnitz

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

Anlage

3.1

UND UMWELTPLANUNG mbi

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab 1: 20

0.00m

-1.00 m

-2.00m

-3.00m

M4-RKS6

GOK
0.00m
A
ae
A
ae
A
2
A
P
A
P
A
P
A
ae
A
P1[]1.00m 1.00m | =
_ 2.00m
s
o
o]
o]
o
o
o]
o]
o
o
o]
o]
o
o
o]
o]
o
o
o]
o]
o
o
o]
o]
o
o
o]
o]
o
o
o]
o]
o
o
o]
o]
OO
P2 []3.00m 3.00m |%6
Kein Wasser Endtiefe
(.03.2014)

Auffillung,(Schluff, stark kiesig, sandig, schwach schluffig)
schwer zu bohren
erdfeucht, weich bis steif, hellbraun, hellgrau

Kernverlust

Grobkies, schluffig, mittelkiesig, feinkiesig, schwach sandig
rund, schwer zu bohren
nass, dicht, ocker, hellgrau

Rechts / Hoch:
Station:
Versatz:




hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
hartig Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.8 - B
Singeneire 109111 Chemnitz Anlage 3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 |Malistab 1: 20

UND UMWELTPLANUNG mbi

M4-RKS7

330.10 m NHN
330.10m _ 0.00m

330.00m A }
v e ‘
A |
2 \
AR
o |
A |
- } Auffillung,(Schluff, sandig, steinig, schwach kiesig)
A | Ziegelbruch, ca. 10%,schwer zu bohren
ae | erdfeucht, weich bis steif, dunkelbraun, schwarz
A |
an \
A \
o
A \
ae \
A \
v 829.00m P1[]1.10m 329.00m  1.10m |40 |
Kernverlust
Gw ¥V 1.90m
(14.03.2014)
N 328.10m  2.00m
o
328.00m 0"
VAR )
o]
OO
(o}
o]
o]
o
(o}
o]
o]
o
(o}
o]
o]
o
0" Grobkies, schluffig, mittelkiesig, feinkiesig, schwach sandig
0" rund, schwer zu bohren
"Z dicht, nass, ocker, hellgrau
o
(o}
o]
o]
o
(o}
o]
o]
o
(o}
o]
o]
o
(o}
o]
o]
v 827.00m P2[]3.10m 327.00m  3.10m |°o

Endtiefe

Rechts / Hoch:
Station: + km
Versatz: 0.000 m




M4-RKS3
330.75 m NHN

330.75m NHN
330.65 m NHN

329.15 m NHN

328,65 m NHN |og o,
Endtiefe

20 30

M4-DPH3
330.75 m NHN

40 50 60 70
TTTTTTT T[T I T T IT [ TTIrroooTT >

80 90 100

Eindringtiefe in m

150

Abbruch bei N10 = 150

hartig & ingenieure gmbh Projekt: HWSK 27, Los 3, Erganzung M4 2014
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218.8 - B

09111 Chemnitz Anlage: 3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Mafstab: 1:50




M4-RKS7

330.10 m NHN
330.10m NHN

E>RE>E>E> 0>

329.00 m NHN

328.10 m NHN

°oow

°oow

6000000060000 g
boooooooooo0o0O0

poopoop

327.00 m NHN
Endtiefe

Eindringtiefe in m

N

a1

M4-DPH7
330.10 m NHN
0 10 20 30 40
TTTTTTIT T TTIT T T T T TrrorTrTT IIIIIIIII_>
R ]
_IIIIIIIII INENNENENENERNNNEEN] IIIIIIIII_
v

hartig & ingenieure gmbh Projekt: HWSK 27, Los 3, Erganzung M4 2014
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218.8 - B

09111 Chemnitz Anlage: 3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | MaRstab: 1:50




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmomm] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
Datum:
SchurfNr.  M4-HS1 Blatt 1 12.02.2014-
12.02.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.20
c) d) e) braun
f) 9) h) ou i)
a) Schluff, steinig, tonig, schwach kiesig, sehr schwach sandig, Auffullung P 1 0.20
-0.40
b)
0.40
c) erdfeucht, weich bis d) e) braun
steif
f) 9) h) [UL] | 1)
a) Schotter P 2 0.60
b)
0.60
c) d) e) grau
f) 9) h) D]
a) Mittelsand, kiesig, feinsandig, grobsandig Grundwasser P 3 2.10
2.10mu. AP
12.02.2014
b) RKS 40 mm
2.10
c) erdfeucht, locker d) e) graubraun
f) 9) h) Sw i)
a) Grobkies, stark mittelkiesig, sandig, sehr schwach steinig RKS 40 mm P 4 2.70
b)
2.70
c) nass, locker d) e) graubraun
Endtiefe
f) 9) hy GwW | i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmome] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4 HSZ Datum:
Schurf Nr. - Blatt 1 12.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.20
c) d) e) braun
f) 9) h) ou i)
a) Schluff, tonig, sehr schwach sandig, sehr schwach kiesig P 1 0.20
-0.60
b)
0.60
c) erdfeucht, weich bis d) e) braun bis rotbraun
Endtiefe steif
f) 9) h) UL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmome] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4 HS4 Datum:
Schurf Nr. - Blatt 1 10.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung, (Schiuff, sandig, schwach steinig, schwach kiesig) P 1 0.35
b) Glasbruch, Ziegelbruch, ca.5%
0.35
c) erdfeucht, weich bis d) e) dunkelbraun
steif
f) 9) h)y [UL] | i)
a) Ton, sehr schwach sandig, sehr schwach kiesig kein Wasser P 2 0.45
b)
0.45
c) erdfeucht, weich bis d) e) ocker bis hellbrau
Endtiefe steif n
f) 9) h) T™M i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmome] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4 HSS Datum:
Schurf Nr. - Blatt 1 10.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffllung, (Schluff, stark steinig, kiesig, sandig) P 1 0.50
b) Betonbruchanteile
0.50
c) steif, trocken bis d) e) graubraun
erdfeucht
f) 9) h) [UL] | 1)
a) Auffullung, (Mittelsand, kiesig, feinsandig, grobsandig) P 2 0.70
b)
0.70
c) erdfeucht, locker d) e) ocker bis braun
f) 9) h) [SW] | 1)
a) Splitt
b)
0.80
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Mittelkies, schwach sandig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach 0.80
feinkiesig -1.00
b) rund
1.00
c) erdfeucht, locker d) e) rotbraun,
weilRbraun
f) 9) h) GE )]
a) Schluff, tonig, sehr schwach sandig, sehr schwach kiesig kein Wasser P 4 1.20
b)
1.20
c) erdfeucht, steif d) e) hellbraun
Endtiefe
f) 9) h) UL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmomm] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4 HS6 Datum:
Schurf Nr. - Blatt 1 27.02.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.30
c) d) e) braun
f) 9) h) ou i)
a) Schluff, tonig, schwach kiesig, schwach sandig P 1 0.30
-0.60
b)
0.60
c) erdfeucht, weich bis d) e) braun
steif
f) 9) h) UL i)
a) Schluff, tonig, sehr schwach kiesig, sehr schwach steinig P 2 2.20
b)
2.20
c) erdfeucht, steif d) e) ocker bis rotbraun
f) 9) h) UM i)
a) Mittelkies, feinkiesig, schwach schluffig, schwach sandig, sehr schwach P 3 2.50
grobkiesig
b)
2.50
c) erdfeucht, rund, d) e) ocker bis rotbraun
Endtiefe mitteldicht
f) 9) h) GU i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmomm] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4 HS7 Datum:
Bohrung Nr. - Blatt 1 12.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.20
c) d) e)
f) 9) h) ou i)
a) Ton, schluffig, schwach kiesig, sehr schwach steinig, sehr schwach sandi P 1 0.20
g -1.00
b)
1.00
c) steif, erdfeucht d) e) hellbraun, hellgrau
f) Q) h) TL i)
a) Ton, sehr schwach sandig, sehr schwach kiesig P 2 2.60
b)
2.60
c) weich bis steif, d) e) rotbraun
erdfeucht
f) 9) h) T™M i)
a) Mittelkies, sandig, feinkiesig, schwach schluffig Grundwasser P 3 3.00
2.70m u. AP
12.03.2014
b) rund
3.00
c) nass, locker d) e) rotbraun
Endtiefe
f) 9) h)y GU | i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmome] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
Datum:
schurfNr.  M4-HS8/1 Blatt 1 12.02.2014-
12.02.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.20
c) d) e) braun
f) 9) h) ou i)
a) Schluff, tonig, sehr schwach steinig kein Wasser P 1 0.20
12.02.2014 -0.65
b)
0.65
c) erdfeucht, steif d) e) braun
Endtiefe
f) 9) h) UL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmomm] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
Datum:
schurfNr.  M4-HS8/2 Blatt 1 12.02.2014-
12.02.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.20
c) d) e) braun
f) 9) h) ou i)
a) Auffullung, Schluff, stark kiesig, steinig, sehr schwach sandig ab 0,45 m unter
GOK: RKS
60 mm
b)
1.30
c) erdfeucht, weich bis d) e) braun
. steif
Endtiefe
f) 9) h) [GU* | 1)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmomm] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4-RKS1 o
Bohrung Nr. - Blatt 1 12.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung, (Feinsand, mittelsandig, schwach kiesig, schwach tonig, sehr P 1 0.40
schwach steinigsehr schwach grobkiesig)
b)
0.40
c) locker, trocken d) e) hellocker,
schwarz, rotbraun
f) 9) h) [SW] | )
a) Schluff, tonig, schwach kiesig, sehr schwach sandig P 2 2.10
b)
2.10
c) weich bis steif, d) e) rotbraun
erdfeucht
f) 9) h) UL i)
a) Mittelsand, feinkiesig, sandig, schwach schluffig, schwach grobkiesig Grundwasser P 3 3.20
2.20m u. AP
12.03.2014
b) rund
3.20
c) dicht, nass d) e) rotbraun bis braun
Endtiefe
f) 9) h)y GU | i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmomm] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4-RKS2 o
Bohrung Nr. - Blatt 1 13.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.20
c) d) e) braun
f) 9) h) ou i)
a) Schluff, tonig, sehr schwach kiesig Grundwasser P 1 0.20
2.20mu. AP -2.20
13.03.2014
b)
2.20
c) erdfeucht, weich bis d) e) rotbraun
steif
f) 9) h) UL i)
a) Grobkies, feinkiesig, mittelkiesig, schwach sandig P 2 2.70
b) rund
2.70
€) nass, mitteldicht d) e) rotbraun
f) 9) h) GW i)
a) Mittelkies, stark feinkiesig, tonig, schwach sandig P 3 3.00
b) rund, schwer zu bohren
3.00
c) erdfeucht, dicht d) e) rotbraun, hellgrau
Endtiefe
f) 9) h)y GU | i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmomm] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4-RKS3 o
Bohrung Nr. - Blatt 1 13.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.10
c) d) e) braun
f) 9) h) ou i)
a) Schluff, tonig
b)
1.60
c) erdfeucht, weich bis d) e) hellbraun
steif
f) 9) h) UM | i)
a) Mittelkies, stark grobkiesig, feinkiesig, sandig, schluffig Grundwasser P 1 0.10
1.70m u. AP -1.61
13.03.2014 P 2 2.10
b) rund
2.10
¢) nass, dicht d) e) hellbraun
Endtiefe
f) 9) h) GU i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmome] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4-RKS4 o
Bohrung Nr. - Blatt 1 13.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.20
c) d) e) braun
f) 9) h) ou i)
a) Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig Grundwasser P 1 0.20
2.00m u. AP -2.00
13.03.2014
b)
2.00
c) erdfeucht, weich bis d) e) hellbraun
steif
f) 9) h) UL i)
a) Grobsand, stark feinkiesig, grobkiesig, sehr schwach mittelkiesig P 2 2.50
b)
2.50
¢) nass, dicht d) e) graubraun
Endtiefe
f) 9) h) sSw i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmome] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4-RKS5 o
Bohrung Nr. - Blatt 1 13.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.20
c) d) e) braun
f) 9) h) ou i)
a) Auffullung, (Ziegelbruch) P 1 0.20
-0.60
b)
0.60
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig P 2 1.10
b)
1.10
c) erdfeucht, weich bis d) e) hellbraun
steif
f) 9) h) UL i)
a)
b) Kernverlust
2.00
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig P 3 2.20
b)
2.20
c) weich bis steif, feucht | d) e) graubraun
f) 9) h) UL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmomm] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4-RKS5 o
Bohrung Nr. - Blatt 2 13.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach schiuffig P 4 2.40
b)
2.40
c) erdfeucht, dicht d) e) rotbraun
f) 9) h) SuU i)
a) Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig P 5 2.90
b)
2.90
c) feucht, weich d) e) hellbraun
f) 9) h) UL i)
a) Fels, verwittert P 6 3.50
b) Tsch-zersatz
3.50
c) plattig, nichtkdrnig d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) zV i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmome] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4-RKS6 o
Bohrung Nr. - Blatt 1 14.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffllung, (Schiuff, stark kiesig, sandig, schwach schluffig) P 1 1.00
b) schwer zu bohren
1.00
c) erdfeucht, weich bis d) e) hellbraun, hellgrau
steif
f) 9) h) [UL] | 1)
a)
b) Kernverlust
2.00
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Grobkies, schluffig, mittelkiesig, feinkiesig, schwach sandig kein Wasser P 2 2.00
.03.2014 -3.00
b) rund, schwer zu bohren
3.00
¢) nass, dicht d) e) ocker, hellgrau
Endtiefe
f) 9) h) GU i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage
hartig Am alten Bad 4 ot
| . & ingenieure . Bericht:
{ =mmmome] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSK 27, Los 3, Ergdnzung M4 2014
M4-RKS7 o
Bohrung Nr. - Blatt 1 14.03.2014
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Aufflllung, (Schluff, sandig, steinig, schwach kiesig) P 1 1.10
b) Ziegelbruch, ca. 10%, schwer zu bohren
1.10
c) erdfeucht, weich bis d) e) dunkelbraun,
steif schwarz
f) 9) h) [SU* | 1)
a) Grundwasser
1.90m u. AP
14.03.2014
b) Kernverlust
2.00
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Grobkies, schluffig, mittelkiesig, feinkiesig, schwach sandig P 2 2.00
-3.10
b) rund, schwer zu bohren
3.10
c¢) dicht, nass d) e) ocker, hellgrau
Endtiefe
f) 9) h)y GU | i)




hartig & ingenieure gmbh Projekt :HWSK 27, Los 3, Erganzung M4 2014
Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.8 - B
09111 Chemnitz Datum 02/2014
Fon: 0371*450097-15, Fax:-16 Anlage 3.3
Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3
Tiefe Nio
0.10 1
020] 1 M4-DPH3
0.30 1
0.40 5 330.75 m HN
0.50 1 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0.60 2 0 10 20 30 40 50 60
070 3 0 HHHHHH\HHHH\HHHH\HHH\HHHHHHH\;{>
0.80 5 7 330.00m E g E
0.90 3 o 1t 3
1.00| 2 329.00m ok g
1.10 3 Y 2 o f N E
120 3 T L % E
130 2 7 328.00m o F 2 150
140 3 3V‘HHH\HH\HHHH\HHHH\HHHHHH\HHHHHF
1501 3 Abbruch bei N10 = 150
1.60 3
1.70 5
1.80 8
190| 12
2.00| 12
210 15
220 13
230 15
240| 12
250 | 16
260 | 13
270 | 18
2.80 | 150
Lage: 4563465 / 5626457
Witterung:




hartig & ingenieure gmbh Projekt :HWSK 27, Los 3, Erganzung M4 2014
Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.8 - B
09111 Chemnitz Datum 02/2014
Fon: 0371*450097-15, Fax:-16 Anlage 3.3
Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3
Tiefe Nio
0.10 1
020] 2 M4-DPH7
0.30 1
0.40 1 330.10 m HN
0.50 2 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0 10 20 30 40 50 60
060 3 w 0 \HHHH\HHHH\HHHHH\HHH\HHHHHHHL{>
0.70 2 ]
0.80 3 F e
090 2 y 329:00m 14 :
1.00 1 e E E. E
1.10 2 7 328.00m E b q E
1.20 2 % § e
1.30 3 5 E 3
327.00m C |
140 3 v £ 8t E
1.50 4 sk :_r'?__' e
1.60 3 326.00m = 3
\VARSRhe 4-F =
170 | 4 g — E
180 5 g '=% E
190 4 5“HHH I NN NN NN NN SN EEEE NN )
2.00 5 v
2.10 9
220 15
230 12
240 11
250 12
260 | 15
270| 16
280 | 15
290 | 13
3.00| 12
310 11
320 12
330 | 19
340 | 16
350 | 15
3.60 | 17
3.70 | 14
380 | 13
3.90| 16
4.00 | 16
410 | 15
420 | 18
430 | 14
440 | 10
4.50 7
4.60 5
4.70 7
480 | 10
4.90 8
5.00| 10
Lage: 4563858 / 5626674
Witterung:




HWSK 27, Los 3, M4, Erganzung 2014 Anlagen
Bericht zu erganzenden Baugrunduntersuchungen

Anlage 4

Laborprotokolle

Anlage 4.1 Chemisches Labor
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GBA LABORGRUPPE - WISSEN WAS DRIN IST... AU
GESELLSCHAFT FUR BIDANALYTIK MBH

GBA GESELLSCHAFT FUR BIOANALYTIK MBH

MeiBner Ring 3 « 09599 Freiberg

Member of

é: German Water

Partnership

hartig & ingenieure Gesellschaft
fur Infrastruktur- und Umweltplanung mbH

Herr Hartig
Am alten Bad 4

09111 Chemnitz

Priifbericht-Nr.: 2014P40656 / 1

Auftraggeber hartig & ingenieure Gesellschaft fur Infrastruktur- und Umweltplanung mbH

Eingangsdatum 18.03.2014

Projekt HWSH Klaffenbach

Material Lehm: Schluff

Kennzeichnung siehe Tabelle

Auftrag Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers

Verpackung PE-Beutel

Probenmenge ca. 700 g

Auftragsnummer 1440606

Probenahme durch den Auftraggeber

Probentransport Kunde

Labor GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH

Analysenbeginn / -ende|18.03.2014 - 26.03.2014

Methoden siehe letzte Seite

Unterauftrage keine

Bemerkung keine

Probenaufbewahrung Wenn nicht andgrs vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und
Wasserproben vier Wochen aufbewahrt.

Freiberg, 26.03.2014
AP Ll
!

i. A. P. Jedlicka
Projektbearbeitung

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieftlich auf die genannten Priifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prifbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werde
Seite 1von 4 zu Priifbericht-Nr.: 2014P40656 / 1

Standort:

Freiberg HypoVereinsbank USt.-Ident-Nr.: DE 118 554138  Geschéftsfuhrer: S,
Telefon: 03731163 083-0 BLZ: 200 300 00 St.-Nr.: 47/723/00196 Manfred Giesecke N
Fax: 03731163 083-4 Konto: 504 043 92 Sitz der Gesellschaft: Hamburg ~ Ralf Murzen 5= (( DAKkS
E-Mail: freiberg@gba-laborgruppe.de IBAN: DE 45 2003 0000 0050 4043 92 Handelsregister: Dr. Roland Bernerth "4,,/"\-"\.\\“ Deutschie

U Akkreditierungsstelle

Homepage: www.gba-laborgruppe.de BIC: HYVEDEMM300 Hamburg HRB 42774 Carsten Schaffors D-PL-14170-01-00

Dr. Herwig Déllefeld



Priifbericht-Nr.: 2014P40656 / 1
HWSH Klaffenbach

e GBA

GESELLSCHAFT FUR BIOANALYTIK MBH

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Lehm / Schiluff"

Auftrag 1440606 1440606
Probe-Nr. 001 002
Material Lehm: Schiuff [Lehm: Schiuff
Probenbezeichnung ?g,g::,:; m;;g;
Probemenge ca.700g ca. 700 g
Probeneingang 18.03.2014 | 18.03.2014
Analysenergebnisse Einheit

Trockenrtckstand Masse-% 839 - 77,3 -
TOC Masse-% TM 5,8 >Z2| 0,67 Z1(Z0)
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM 490 Z1| <100 Z0
mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 20 <50 Z0
EOX mg/kg TM <1,0 20| <10 ZO
Arsen mg/kg TM 19 2zZ1 17 21
Blei mg/kg TM 106 21 41 20
Cadmium mg/kg TM 0,70 20 0,17 Z0
Chrom ges. mg/kg TM 32 20 42 20
Kupfer mg/kg TM 64 Z1 24 70
Nickel mg/kg TM 45 70 25 Z0
Quecksilber mg/kg TM 0,27 20| 0,2 Z0
Zink mg/kg TM 251 1 101 Z0
Eluat

pH-Wert 78 Z0 6,3 Z1.2
Leitfahigkeit pS/cm 1720 22 29 Z0
Chilorid mg/L 1,5 Z0| <060 Z0
Sulfat mg/L 872 >Z72 77 20
Arsen pg/L 32 Z0| <050 Z0O
Blei pg/L <1,0 20 <1,0 20
Cadmium ug/L <0,30 Z0| <0,30 Z0
Chrom ges. pg/L 1,7 20 1,2 Z0
Kupfer Mg/l 1,7 Z0 1,8 Z0
Nickel pg/L <1,0 Z0 1,5 Z0
Quecksilber Mg/L <0,20 Z0| <0,20 Z0
Zink pg/L <10 20 28 Z0

() = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fallen (siehe LAGA TR Boden)

Seite 2 von 4 zu Priifbericht-Nr.: 2014P40656 / 1
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HWSH Klaffenbach

.GBA

GESELLSCHAFT FUR BIOANALYTIK MBH

Auftrag 1440606 1440606
Probe-Nr. 001 002
Material Lehm: Schiuff |Lehm: Schluff
Probenbezeichnung ?3,3::,‘1:)1 :\g;';,z;
Probemenge ca.700g ca. 700 g
Probeneingang 18.03.2014 | 18.03.2014
Analysenergebnisse Einheit

Summe PAK (EPA) mg/kg TM 7,46 Z2(Z1) n.n. Z0
Naphthalin mg/kg TM 0,094 --| <0,060 ---
Acenaphthylen mg/kg TM <0,060 ---[ <0,050 ---
Acenaphthen mg/kg TM 0,072 --| <0,060 ---
Fluoren mg/kg TM 0,085 --| <0,060 ---
Phenanthren mg/kg TM 0,89 --| <0,060 ---
Anthracen mg/kg TM 0,24 --| <0,060 ---
Fluoranthen mg/kg TM 1,5 --| <0,060 ---
Pyren mg/kg TM 1,2 -] <0,060 ---
Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,62 --[ <0,060 ---
Chrysen mg/kg TM 0,77 --| <0,060 ---
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM 0,44 --| <0,060 ---
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM 041 --| <0,060 ---
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,43 Z1|<0,050 Z0O
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,32 --[ <0,060 ---
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TM 0,077 --| <0,0560 ---
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,31 --[ <0,060 ---

() = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fallen (siehe LAGA TR Boden)

Seite 3 von 4 zu Priifbericht-Nr.: 2014P40656 / 1



GBA

GESELLSCHAFT FUR BIOANALYTIK MBH

Priifbericht-Nr.: 2014P40656 / 1
HWSH Klaffenbach

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen

Parameter Bestimmungs- Einheit Methode
grenze

Trockenriickstand 0,40 Masse-% | DIN ISO 114652

TOC Masse-% TM | DIN ISO 106942 5

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM [ DIN ISO 16703 i.V.m. LAGA KW/04? 5

mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM | DIN ISO 16703 i.V.m. LAGA KW/04¢ 5

EOX 1,0 mg/kg TM | DIN 38414 (S17)* 5

Arsen 1,0 mg/kg TM | DIN EN ISO 161712 5

Blei 1,0 mg/kg TM | DIN EN ISO 161712 5

Cadmium 0,10 mg/kg TM | DIN EN ISO 161712 5

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM | DIN EN ISO 161712 5

Kupfer 1,0 mg/kg TM | DIN EN ISO 161712 5

Nickel 1,0 mg/kg TM | DIN EN ISO 161712 5

Quecksilber 0,10 mg/kg TM | DIN EN ISO 161712 5

Zink 1,0 mg/kg TM | DIN EN ISO 161712 5

Eluat DIN EN 12457-42

pH-Wert DIN EN ISO 105232

Leitfahigkeit 20 uS/cm DIN EN 27888 (C8)

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20) 5

Sulfat 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1/-2 (D19/20)? 5

Arsen 0,50 ug/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)® 5

Blei 1,0 pg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)? 5

Cadmium 0,30 pg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)° 5

Chrom ges. 1,0 pg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)® 5

Kupfer 1,0 pg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)° 5

Nickel 1,0 pg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)® 5

Quecksilber 0,20 ug/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)? 5

Zink 10 pg/L DIN EN ISO 17294-2 (E29)? 5

Summe PAK (EPA) mg/kg TM | berechnet s

Naphthalin 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM [ DIN ISO 182872 5

Acenaphthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Fluoren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Phenanthren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Anthracen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Fluoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Pyren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Chrysen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Benzo(b)fluoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Benzo(k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Dibenz(ah)anthracen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Benzo(g,h,i)perylen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 182872 5

Die mit ® gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen kénnen matrixbedingt variieren.
Untersuchungslabor: sGBA Pinneberg
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hartig & ingenieure gmbh ] Projekt HWSK 27, Los 3, Erganzung M4 2014
e\ |Am alten Bad 4 Kornvertellung Projektnr.. 10218.8 - B
& ingenieure "
=z | 09111 Chemnitz DIN 18 123 Datum : 03/2014
Tel: 0371 450097-15 Fax -16 Anlage 4.2.1
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 //
/
90 /
/
/ /
80 e
/
70 pz =
7
7
7
— 60 7 /
-
o e
c
2 ys /
(%]
g . /
= 40 -
P /
30 —
20 ya
/ /
/
/
10 Z
O 1 1 1 L1 1 1 1 L1 1 1 L1 1 1 L1 1
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60
Korndurchmesser in mm
Labornummer 10218.8B_001 ————10218.8B_002
Bodenart G,gs',u’,ms’ S,fg,u’,mg'
Bodengruppe GU SuU
Entnahmestelle M4-RKS7 M4-RKS1
Bezeichnung / Schicht Flussschotter Schwemmsand
Anteil < 0.063 mm 8.3% 9.4 %
Entnahmetiefe 2,0-3,1 2,1-3,2




hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSK 27, Los 3, Erganzung M4 2014
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218.8 - B
09111 Chemnitz Anlage 4.2,2
Tel: 0371*450097-15, Fax: -16 Datum : 03/2014
Z t d Labornummer: 10218.8B_003
ustandsgrenzen Tiote 0622
DIN 18 122 Bodenart Lf
Entnahmestelle: M4-HS6 Art der Entn. : gestort
Ausgef. durch Riekenberg Entn. am 03/2014
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behélter-Nr. Gl G7 G5 G6 Gl G6 G5
Zahl der Schlage 36 24 20 16
Feuchte Probe + Behélter m; + mg [g]| 116.83 | 120.24 | 121.18 | 122.37 115.93 | 120.69 | 120.01
Trockene Probe + Behélter m, + my [g]| 115.24 | 118.89 | 119.50 | 120.41 114.83 | 119.59 | 118.99
Behélter mg [g]| 110.31 | 114.93 | 114.80 | 115.05 110.31 | 115.05 | 114.80
Wasser m; -m, =m,, [g] 1.59 1.35 1.68 1.96 1.10 1.10 1.02
Trockene Probe m, [g] 4.93 3.96 4.70 5.36 4.52 4.54 419 | Mittel
Wassergehalt%:w [%]| 323| 341| 357| 366 243| 242| 243| 243
40 Wassergehalt w, =
N FlieRgrenze w, = 342%
B 7 Ausrollgrenze w, = 243%
S35
z | Tk _ Plastizitatsbereich ( w, bis w,)
s _
5 HNEEE EEEEEEEEE
= ~ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
g - _
£ 30
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P
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Anlage 5

Bauzeichnung Miihle

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz
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