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1 Veranlassung und Vorhaben

Im Stadtgebiet Chemnitz, Bereich Ortslage Harthau und Klaffenbach, werden durch die
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen Hochwasserschutzmaflinahmen an der
Wirschnitz realisiert.

Vorgesehen sind im Rahmen des Bauloses HWSK 27, Los 3, verschiedene Malnhahmen
entlang der Wirschnitz, aber auch eine Ruckstausicherung fur den Hutholzbach im als
Teilobjekt der MalRnahme M4.

Zunachst war geplant, den Hutholzbach angenahert an den derzeitigen Verlauf freizulegen
und mit entsprechenden Rickhalteeinrichtungen zu versehen. Gequert werden dabei die
Gelande Chemnitzer Stralle 3 (Baufeld Oel GmbH, im weiteren als ,Baufeld“ bezeichnet),
Lagerflachen und derzeit ungenutzes Brachland im Nordostquadranten zwischen Chemnitzer
und Klaffenbacher StraBe (Unland) sowie das Gelande des Birken-Centers an der
Klaffenbacher Stral3e.

Insbesondere das Gelande ,Baufeld ist dabei auf Grund der langjahrigen Nutzung als
Betriebsgelande der petrochemischen Industrie als altlastenrelevant zu betrachten.

Fur die Hochwasserschutzmalinahme wurde auf der Planungsgrundlage vom 28.04.2014
(ARCADIS Deutschland GmbH, [5]) durch die hartig & ingenieure gmbh ein Baugrundgutach-
ten erstellt (25.01.2015, [2]). In Abstimmung mit dem Planungsbiiro wurden hierfur

o funf Kernbohrungen und finf Rammkernsondierungen abgeteuft und entsprechende
¢ umweltchemische Analyse von Baustoffen und Boden
durchgefihrt.

Da sich im weiteren Planungsverlauf (Planungsstand Entwurfsplanung [6]) Anderungen
ergaben, bedurfte es der weiteren Erganzung bzw. Anpassung der Baugrunduntersuchungen.

Konkret wurde die Bachachse im Abschnitt der Lagerflache verschoben, so dass diese Flache
nicht mehr wie in der urspriinglichen Planung umfahren, sondern gequert wird. Weiterhin soll
eine im Abschnitt des freiliegenden Hutholzbaches auf dem Gelande Baufeld angeordnete
Stitzmauer verlangert werden.

Das Ingenieurbiro hartig & ingenieure gmbh wurde durch die Landestalsperrenverwaltung des
Freistaates Sachsen im Dezember 2015 mundlich mit den ergdnzenden Baugrunderkundun-
gen fur das Vorhaben beauftragt.

Es wurde festgelegt, die technischen Erkundungen um

e jeweils zwei Rammkernsondierungen im Abschnitt der Stitzwand Hutholzbach auf
dem Gelande Baufeld sowie auf der Lagerflache und

e die abfallrechtliche Analyse von Baustoffen der Befestigungen im Abschnitt Lager-
flache

Zu erganzen.

Das hier vorgelegte Baugrundgutachten erganzt die bisherigen Ergebnisse des Erstbe-
richtes [2] um die aktuellen Untersuchungen und ersetzt diesen.
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2
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3 Darstellung und Beschreibung der geotechni-
schen Untersuchungsergebnisse

3.1 Erkundungen und Untersuchungen

Die Ansatzpunkte aller baugrundbezogenen Aufschlusspunkte wurden mit Bezug auf die
Ubergebenen Planungsunterlagen [5] und [6] in Anwendung der DIN 4020 sowie der Mediensi-
tuation an den Ansatzpunkten gewabhilt.

Zur Erkundung des Baugrundes wurden am 22./23.06.2015 finf Kernbohrungen (KB1 bis
KB 5) und funf Rammkernsondierungen (RKS1 bis RKS5) durchgefihrt. Am 15.12.2015 er-
folgten die Ergdnzungsuntersuchungen mit vier Rammkernsondierungen (RKS6 bis RKS9).

Die Benennung der Aufschlisse erfolgt mit dem Zusatz ,HHB-*, um eine Abgrenzung gegen-
Uber anderen Aufschliissen im Gesamtvorhaben zu ermdglichen. Weiterhin ist ein Jahres-
kennzeichner eingeflgt.

Weiter wird zur Bewertung des Vorhabens der Aufschluss 1.5.1-6 (KB-DPH) im Bereich der
geplanten Einmindung in die Wirschnitz aus dem Gutachten [3] herangezogen.

Eine Ubersicht aller Erdaufschliisse ist in Tabelle 1 enthalten. Die Lage im Untersuchungsge-
biet ist in Anlage 1 dargestellt.

Lage

Aufschluss Rechts Hoch Hohe [En?%tlgfoeK] Bemerkung
[m NHN]
HHB-KB1-2015 4563611 5626864 331,28 6,0 --
HHB-KB2-2015 4563660 5626818 330,63 6,0 --
HHB-KB3-2015 4563708 5626802 330,32 6,0 --
HHB-KB4-2015 4563714 5626782 330,36 6,0 -
HHB-KB5-2015 4563817 5626777 329,77 6,0 --
keine weitere Sondierbarkeit -
HHB-RKS1-2015 4563635 5626851 331,59 50 Eindringwiderstand
keine weitere Sondierbarkeit -
HHB-RKS2-2015 4563747 5626761 329,71 5,8 Eindringwiderstand
HHB-RKS3-2015 | 4563782 5626767 329,81 3,8 keine weitere Sondierbarkeit -
Hindernis
HHB-RKS4-2015 | 4563890 5626801 329,71 48 keine weitere Sondierbarkeit -
Eindringwiderstand
HHB-RKS5-2015 | 4563933 5626783 329,69 2,8 keine weitere Sondierbarkeit -
Hindernis
Erganzung Dez. 2015;
HHB-RKS6-2015 4563759 5626781 330,00 3,0 keine weitere Sondierbarkeit —
Eindringwiderstand
Erganzung Dez. 2015;
HHB-RKS7-2015 4563724 5626804 329,95 2,8 keine weitere Sondierbarkeit -
Eindringwiderstand
Erganzung Dez. 2015;
HHB-RKS8-2015 4563595 5626879 331,40 5,0 keine weitere Sondierbarkeit -
Eindringwiderstand
HHB-RKS9-2015 4563573 5626893 331,60 4,4 Erganzung Dez. 2015
1.5.1-6 (KB+DPH) 4563960 5626751 329,90 6,0 (Archiv; MaBnahme M4)
Tabelle 1: Baugrundaufschlisse
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Die Ansprache der Schichten in der Aufschlusskampagne erfolgte anhand von Feld- und La-
borversuchen zur Zusammensetzung und bodenmechanischen Eigenschaften.

Material- und Erdstoffproben wurden schichtenbezogen aus den Bohrkernen und Sondierge-
stédngen sowie zusatzlich als Spitzprobe aus der Asphaltbefestigung des Lagerplatzes ent-

nommen.

3.2 Baugrundschichten und Wasserverhaltnisse

Fur das Untersuchungsgebiet kann ein genereller Schichtenaufbau von

e Mutterboden
o Aufflllungen
e LOR-/Hanglehm
e Flusssedimente
o Auelehm
o Schwemmsand

o Flusskies

e Verwitterungslehm Rotliegend / Phyllit

ausgehalten werden.

Grundwasser wurde im Rahmen der Aufschliisse wie folgt angetroffen:

Aufschluss Grundwasser-
-anschnitt [m u. GOK / m NHN] nach Bohrende [m u. GOK / m NHN]
HHB-KB1-2015 2,90/328,38 2,92 /328,36
HHB-KB2-2015 1,61/329,02 1,23/329,40
HHB-KB3-2015 1,20/329,12 0,95 /329,37
HHB-KB4-2015 1,20/329,16 0,80 /329,56
HHB-KB5-2015 1,60/328,17 1,40/ 328,37
HHB-RKS1-2015 3,00/ 328,59 1,90/ 329,69
HHB-RKS2-2015 3,00/326,71 1,90/327,81
HHB-RKS3-2015 0,90 /328,91 0,70/329,11
HHB-RKS4-2015 1,10/328,61 0,90/ 328,81
HHB-RKS5-2015 1,50/328,19 1,10/ 328,59
HHB-RKS6-2015 1,00/ 329,00 1,00/329,00
HHB-RKS7-2015 1,10/ 328,85 1,10/ 328,85
HHB-RKS8-2015 1,00/ 330,40 -
HHB-RKS9-2015 1,00/ 330,60 -
1.5.1-6 (KB+DPH) (08.12.2011) 2,40/ 327,50 2,20/ 327,70
Tabelle 2: Grundwasserverhéltnisse im Aufschlusszeitraum
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Eine Recherche hinsichtlich beim Fachplaner Arcadis als Archivaufschlisse vorliegender
Bohrprofile ergab keine im Rahmen des Gutachtens verwertbaren Daten [7].

Es wurden folgende Proben bodenmechanisch und abfallrechtlich untersucht:

Mischprobe

Einzelprobe(n)

Material

Analyseumfang

MP1

HHB-KB1-2015 0,16 — 0,3 m;
HHB-KB3-20150,0-0,2m
HHB-KB4-20150,0-0,2m

Beton

LAGA TR Bauschutt

MP2

HHB-KB1-2015 0,3 -0,5m;
HHB-KB2-20150,1-12m

Auffullungen

Ber. Baufeld

LAGA TR Boden

MP3

HHB-RKS3-20150,1-1,1m
HHB-RKS4-2015 0,0 - 0,6 m
HHB-RKS5-2015 0,1 -0,5m
HHB-KB3-20150,2-0,6 m
HHB-KB4-20150,2—-1,1m
HHB-KB5-20150,1-0,8 m

Auffullungen

restliche

LAGA TR Boden

MP4

HHB-KB1-20150,5-2,8 m
HHB-KB1-2015 5,1 -6,0 m
HHB-KB2-20151,2-1,6 m
HHB-KB2-2015 4,6 - 6,0 m
HHB-KB3-2015 0,6 — 1,3 m
HHB-KB3-2015 3,8 - 6,0 m
HHB-KB3-2015 0,6 — 1,3 m
HHB-KB4-20151,1-1,7m
HHB-KB4-2015 4,4 -6,0 m
HHB-KB5-20150,8 -1,5m
HHB-KB5-2015 4,8 - 6,0 m
HHB-RKS1-2015 0,1 -2,3m
HHB-RKS1-2015 4,7 - 5,0 m
HHB-RKS2-20150,3-1,0m
HHB-RKS2-2015 4,4 - 5,8 m
HHB-RKS3-20151,1-2,0m
HHB-RKS4-20150,2-1,1 m
HHB-RKS4-2015 4,6 — 4,8 m
HHB-RKS5-2015 0,6 — 1,3 m

L6R, Hang- und Auelehme

LAGA TR Boden

MP5

HHB-KB1-20152,8 -5,1m
HHB-KB3-2015 1,3-3,8 m
HHB-KB4-2015 1,7 — 4,4 m
HHB-KB5-2015 1,5-4,8 m

Flusskiese und

—sande

LAGA TR Boden

10218.9B_Text_2016-01-27.docx
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Mischprobe Einzelprobe(n) Material Analyseumfang

HHB-RKS1-2015 2,3 -4,7m

HHB-RKS2-20151,0-4,4m

HHB-RKS3-2015 2,0 - 3,8 m

HHB-RKS4-2015 1,1 -4,6 m

HHB-RKS1-20151,3-2,8m
- B2.3 org. Aufféllige Flusskiese | LAGA TR Boden

Baufeld
B B1.1 Asphalt (Baufeld) PAK / Phenolindex
B B5.1 Asphalt (Wirtschaftsweg) PAK / Phenolindex
B Baufeld Klaffenbach, Asphalt Asphalt (Lagerflache) PAK / Phenolindex
- Klaffenbach Bauschutt Beton Lagerflache LAGA TR Bauschutt
- B5 Wasser Grundwasser DIN 4030/ DIN 51929
- HHB-KB1-2015 2,8 - 5,1 m Flusskies Kornverteilung DIN 18123
-- HHB-KB3-2015 1,3-3,8 m Flusskies Kornverteilung DIN 18123
-- HHB-KB4-2015 1,7 -4,4m Flusskies Kornverteilung DIN 18123
-- HHB-KB5-20151,5-4,8 m Flusskies Kornverteilung DIN 18123
- HHB-RKS1-2015 2,3 -3,7 m Schwemmsand Kornverteilung DIN 18123
- HHB-RKS2-20151,0-2,2m Schwemmsand Kornverteilung DIN 18123
-- HHB-KB1-2015 0,5-2,4 m L6Rlehm Zustandsgrenzen DIN 18122
-- HHB-KB3-2015 0,6 — 1,3 m LoRlehm Zustandsgrenzen DIN 18122
Tabelle 3: Laboruntersuchungen

10218.9B_Text_2016-01-27.docx hartig & ingenieure gmbh



HWSK 27, Los 3, Freilegung Hutholzbach
Bericht zu erganzenden Baugrunduntersuchungen

Seite 10 von 25

3.3

Baugrundmodell mit bautechnischer Bewertung der Boden-

schichten

Auf der Grundlage der makroskopischen Schichtansprache der anstehenden Bdden sowie
durchgefuhrter Feld- und Laborversuche sind in Bezug auf entsprechende Vorschriften und
Regelwerke die folgenden bautechnischen Zuordnungen zu empfehlen.

Schicht Gruppensymbol Frostempfindlich- | Boden- und Felsklasse Verdichtungs-
keitsklasse fahigkeit
DIN 18 196 ZTVE-StB 09 DIN 18 300 ZTV A-StB 97/06
©) Mutterboden ou - 1 -
" [GUI-[GU], [GE],
1) Auffullungen F2-F3 3 V1-vV2
[GI], [SY], [SU~], [TL]
%) LoR-/Hanglehm UL-UM F3 4 V3
3) Auelehm UL, TL-ST* F3 4 V3
4) Flusskies Gl, GU, GX F2 3,5 V1
(5) Schwemmsand SuU F2 3 V1
(6) Verwitterungslehm SU-SU*, ST*, TL F3 4 V2-V3
GU* 4 V2
@) Phyllit F2-F3
VZ-VE 6 -
Bei den Bodengruppen TA, TM, TL, UM, UL, ST*, GT*, SU*, GU*
ist ein Ubergang in die BKL 2 unter Wasserzutritt moglich
Tabelle 4: Bodenklassifikation
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3.4 Geotechnische Kennwerte der Baugrundschichtung

Die geotechnischen charakteristischen Kennwerte sind als mittlere Werte in der folgenden
Tabelle zusammengefasst.

caly caly cal ¢’ calc cal Eg k¢
Schicht

[kN/m?] [kN/m?] [7] [kN/m?] [MN/m?] | [m/s]
(0) | Auffiillungen 19 10 30 1 20 10°
(1) | L6R-/Hanglehm 20 11 27 5 10 107
(2) |Auelehm 19 10 25 2 5 107
(3 | Flusskies 20 10 30 0 30 10°
(4) | schwemmsand 20 10 30 1 15 10°
(5) | Verwitterungslehm 21 11 22 5 40 107
(6) | Phyllit 21 11 35 10 30 10°

Tabelle 5: Geotechnische Kennwerte

Die in Tabelle 4 und Tabelle 5 angegebenen Zuordnungen und Kennwerte fir die aufge-
schlossene Schichtenfolge basieren auf der makroskopischen Schichtansprache des Bohrgu-
tes, den Ergebnissen durchgefiihrter Feld- und Laborversuche (Protokolle siehe Anlage 4.2)
sowie Erfahrungswerten.

Berlicksichtigt wurden die in der DIN 1055 und in Fachliteratur angegebenen Kennwerte. Zwi-
schenwerte sind geradlinig zu interpolieren.
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4 Empfehlungen und Hinweise zu Planung und
Baudurchfihrung

4.1 Griindung der Bauwerke
4.1.1 Durchlass

Auf dem Gelande Baufeld ist zwischen Stat. ca. 0+397 bis 0+418 ein Rahmendurchlass ge-
plant. Die Verhaltnisse sind in Abbildung 1, entnommen aus dem Bauwerksplan Stand
04.11.2015 [6] sowie dem Aufschluss HHB-KB2-2015, dargestellt.

MaBRnahme M4.80.HHB

Regelquerschnitt RQ 80-1 / Durchlass Baufeld 2
Station 0+405.50
gliltig von Station 0+396.98 bis 0+418.24

HHB-KB2-2015

.00

T — Muserboden l:l
Autilhng{es, Sondlg, Schitly bis Siork iy,
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idung Trog und Deckenplatte mit Schubdiibel,
jung in 5 cm Frischbeton

Abbildung 1: Regelquerschnitt RQ 80-1 mit Darstellung Durchlasses Bereich Baufeld [6]

In Auswertung der Baugrundaufschlisse HHB-KB1-2015, HHB-RKS1-2015 und HHB-KB2-
2015 werden in der Griindungsebene des Durchlasses auf dem Geldande Baufeld mit der
Maflnahmennummer M4.80.HHB der FlieRrichtung folgend grundwasserbeeinflusste Aueleh-
me, Schwemmsande und Flusskiese angetroffen.

Dabei sind die grundwasserbeeinflusste Auelehme und wechselnd bindigen Schwemmsande
auf Grund des hohen Wassergehaltes als wenig tragfahig einzustufen und sollten in einer
Dicke von 0,5 m ausgetauscht werden.

Als Austauschmaterial wird die Verwendung von nicht klassifizierten Mineralgemischen oder
ahnlichen rolligen Materialien vorgeschlagen, die gut verdichtbar und tragfahig sein missen.
Die Trennung zu den bindigen Erdstoffen soll durch ein Vlies erfolgen.
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Mit Bezug auf die Angaben in EC7 i.V.m. DIN 1054 ist die Standsicherheit des Objektes nach-
zuweisen. Ein vereinfachter Nachweis ist, bedingt durch den Grundwasserspiegel, nicht zu-
lassig. Es ist ebenfalls der Nachweis gegen Aufschwimmen zu fihren.

Der Erddruck ist als erhdhter aktiver Erddruck mit Ey’ = 0,25 * E,, + 0,75 * Eg, anzusetzen.
Tritt keine Wandbewegung (in der Regel Durchbiegung) ein, so ist der Erdruhedruck zu ver-
wenden. Gleichfalls ist der Verdichtungserddruck nach DIN 4085 in Abhangigkeit des Verdich-
tungsgerates zu beachten. Der Wandreibungswinkel ist, da in der Regel mit glatter Schalung
gearbeitet wird, mit 5,4 = ¥2 * ¢'x anzusetzen. Aus der Hinterfullung wirkt ein zusatzlicher Ver-
dichtungserddruck von 25 kN/mz2 fir B = 2,5 m < ey, £ 40 kN/m2 fir B <1 m. Zwischenwerte
sind gradlinig zu interpolieren.

Kennwerte zur Berechnung sind Tabelle 5 zu entnehmen.

Die Aussagen gelten analog auch fir die Mal3nahme M4.70.HHB mit einer offenen Gewéasser-
fihrung im U-Profil sowie den Durchlass Malinahme M4.60.HHB.

4.1.2 Rickstausicherung / Umfluter, Auslauf

Nach den Baugrundaufschliisse zwischen Birken-Center und Chemnitzer StraRe HHB-RKS 5-
2015, HHB-RKS4-2015, HHB-KB5-2015, HHB-RKS6-2015, HHB-RKS6-2015 und HHB-KB3-
2015 (gegen die FlieRrichtung aufgefiihrt) werden in der Grindungsebene der Riickstausiche-
rung Flusskiese angetroffen. Der Aufbau des Umfluters wird beispielhaft am Regelquerschnitt
zur Teilmalinahme M4.10.HHB [6] mit dem Aufschluss HHB-RKS5-2015 in Abbildung 2 dar-
gestellt.
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MaRnahme M4.10.HHB

Regelquerschnltt RQ 10-1
Umfluter / Durchlass Birkencenter
Station 0+045,4

{iltig von Station 0+008,34 bis 0+087,13 Wiederherstellung Parkplatz Birkencenter
guttig gemal RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, BK 1,8

—10 cm Betonverbundpflaster

- 4 cm Sand-/ Splittbettung
46 cm Schottertragschicht 0/45
Parkplatz Birkencenter 60 cm Gesamtaufbau

0,30

0,00 HHB-RKS5-2015

i

2,10
145 4+ |

I

gemischtkdrniger Bodi |

“._20 cm Fundament, konstruktiv
C25/30, XC2, XF1, XA1

10 cm Sauberkeitsschicht C12/ ...

iteile
1, XA1, WA # #
sile Gber Spannelemente,
:hbeton

Abbildung 2: Regelquerschnitt RQ 10-1 mit Darstellung des Umfluters Bereich Birken-Center [6]

Zum Ende des Bauwerkes zum Auslaufbauwerk ist der Ubergang zu Auelehmen festzustellen.
Diese sollten zur gleichmaRigen Griindung ausgetauscht (mittlere Dicke ca. d = 0,2 m auf
L =5 m Lange) werden.

Als Austauschmaterial wird die Verwendung von nicht klassifizierten Mineralgemischen oder
ahnlichen Materialien vorgeschlagen, die gut verdichtbar und tragféahig sein miissen.

Mit Bezug auf die Angaben in EC7 i.V.m. DIN 1054 ist die Standsicherheit des Objektes nach-
zuweisen. Ein vereinfachter Nachweis ist, bedingt durch den Grundwasserspiegel, nicht zu-
lassig. Es ist ebenfalls der Nachweis gegen Aufschwimmen (UPL) zu fihren. Dieser sollte den
schnellen Grundwasseranstieg beinhalten. Als ungulnstigster Grundwasserstand st
GW = GOK zu betrachten.

Der Erddruck ist als erhdhter aktiver Erddruck mit E,’ = 0,25 * Ean + 0,75 * Eqn einzubringen.
Tritt keine Wandbewegung (in der Regel Durchbiegung) ein, so ist der Erdruhedruck zu ver-
wenden. Gleichfalls ist der Verdichtungserddruck nach DIN 4085 in Abhangigkeit des Verdich-
tungsgeréates zu beachten. Der Wandreibungswinkel ist, da in der Regel mit glatter Schalung
gearbeitet wird, mit d,x = ¥2 * ¢’k anzusetzen. Aus der Hinterflllung wirkt ein zusétzlicher Ver-
dichtungserddruck von 25 kN/m2 fir B = 2,5 m < ey, £ 40 kN/m? fir B <1 m. Zwischenwerte
sind gradlinig zu interpolieren.

Kennwerte zur Berechnung sind Tabelle 5 zu entnehmen.
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4.1.3 Winkelstiitzwand

Die zwischen Stat. ca. 0+418 und 0+495 geplante Winkelstitzwand wird nach RQ 90-1 in
Verbindung mit den Aufschlissen HHB-KB1-2015, HHB-RKS8-2015 und HHB-RKS9-2015 in
LoRBlehmen und Bachsedimenten gegriindet. Die Verhaltnisse sind in Abbildung 3, entnom-
men aus dem Bauwerksplan Stand 04.11.2015 [6], dargestellt.

MaRnahme M4.90.HHB

Regelquerschnltt RQ 90-1 - HHB / Trapezprofll mit Winkelstiitzwand
Statlon 0+425.00
gultig von Station 0+418.24 bis 0+494.90

Hutholzbach |5traﬂ.e
20 cm Oberboden mit

Rasenansaat HHB—KBT—EH‘]S

S\
, Lo,

P

s

( c : gemischtkdrniger |_:
T 000N NN \ede Boden %“_“
(e e SR NN O Winkelstiitzwand ’,'.‘
30 cm Sohlsubstrat Fertigteile .f
aus Kies-Sand "n_
1,00 20 cm Fundament, konstrukily bewehrt 5/—
—F C25/30, XC2, XF1, XAT pr
10 cm Sauberkeltsschicht C12/15 X0 =
"
R

Abbildung 3: Regelquerschnitt RQ 90-1 mit Darstellung der Winkelstiitzmauer Bereich Baufeld [6]

Die wasser- und witterungsempfindlichen Lehme, die den Baugrund flir dieses Teilobjekt bil-
den, sind im Bauverlauf zu vor duR3eren Einfliissen zum Beispiel durch Planen oder Schutz-
schichten zu schutzen.

Hinsichtlich der Bauvariante ist anhand der Uberschlagigen Berechnungen in Anlage 5 eine
Ortbetonwand vorzuschlagen, da mit Fertigelementen ein Nachweis der Standsicherheit nicht
erreicht werden konnte. Insbesondere betrifft dieses die Nachweise fir Gleiten und Aul3ermit-
tigkeiten, denen durch eine Verlangerung des erdseitigen Fusses begegnet werden kann.

Die gemal3 Planung vorgesehene Fundationsschicht sollte auf Grund der mit Hochwasser-
oder klimatischen Ereignissen wechselnden Konsistenzen der angetroffenen Lehme beibehal-
ten werden.

Die Hinterfillung kann auf unterschiedliche Weise ausgestaltet werden. Eine Moéglichkeit be-
steht in einer Verfullung mit durchlassigem Material und Dranage. Als Alternative kann auch
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die Verwendung von dichtem Material, gegebenenfalls in Abhéngigkeit des Ausfihrungszeit-
raumes und der Arbeitsraumbreite auch Flissigboden, darstellen.

Da die Stutzmauer nicht in andere Bauwerke integriert ist oder zusatzliche Stitzfunktionen fr
weitere Bauteile aufnehmen muss kann der Erddruckansatz nach DIN 4085 als aktiver
Erddruck erfolgen. Aus der Hinterflllung ist ein zuséatzlicher Verdichtungserddruck von
evn = 25 kN/m2 anzusetzen.

4.2 Baugruben

Geboéschte Baugruben sind in weichen bindigen Bdden oder unter Grundwassereinfluss nicht
steiler als p = 30 ° gebdscht herzustellen.

Bei mindestens steifen bindigen Bdden oder aulRerhalb des Grundwassereinflussbereiches
gelten die Boschungswinkel nach DIN 4124,

Verbaute Baugruben kénnen mittels Ublicher Lésungen, zum Beispiel Verbauplatten, gesichert
werden.

4.3 Wasserhaltung

In der Regel ist in den Baugruben eine Wasserhaltung noétig. Diese dient zum Abfihren von
Niederschlags-, Oberflachen- und Grundwasser. Die Dimensionierung erfolgt insbesondere
anhand der Einflussfaktoren Bodendurchlassigkeit, abzusenkender Wasserspiegel, Baugru-
bengrdlle und Zufliisse von Auf3en (z.B. aus dem Hutholzbach). Zur Minimierung dieses Ein-
flusses ist der Hutholzbach daher im Baubereich temporar zu verrohren.

Anhand einer in Anlage 5 beigeflgten Uberschlagigen Berechnung unter Verwendung des
Profiles HHB-KB2-2015 und der maximalen Baugrubentiefe mit Bodenaustausch ist nachge-
wiesen, dass der Wasserandrang zu einer Baugrube mit den MaRen L x B = 10 x 3,7 m mit
einer offenen Wasserhaltung in Pumpensimpfen (R = 0,5 m, Einbindetiefe 0,7 m) beherrscht
werden kann. Es ergibt sich ein maximaler Zulauf unter Beachtung einer Restzusickerung aus
dem Hutholzbach von gmax = 3,7 m3/h. Zur Ableitung der anfallenden Mengen ist eine Einlei-
tung in den Vorfluter zu prifen. Die Wasserhaltung ist als wasserrechtlicher Benutzungstatbe-
stand nach WHG i.V.m. SachsWG erlaubnispflichtig.

Durch die Absenkung mit einem Radius von R = 189 m (berechnet in Anlage 5) wird die Um-
gebung zwischen der Bahnanlage im Siden und dem Haus Chemnitzer StraBe 7 im Norden
beeinflusst. Anhand einer Beispielrechnung nach dem Verfahren nach CHRISTOW zur Be-
stimmung von grundwasserabsenkungsinduzierten Setzungen lasst sich fur eine Absenkung
in der Entfernung von 10 m ab Baugrubenmitte eine Setzung s,, = 0,5 cm berechnen. Dieses
liegt im Rahmen Ublicherweise bei Bauwerken auftretender Setzungen und ist als nicht schad-
lich zu bewerten.
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4.4 Kanalbau

Der Bau von Kanalen richtet sich grundlegen nach DIN EN 1610. Im vorliegenden Fall wird
eine Bettung des Typs 1 mit einer unteren Bettung von a = 100 mm + 1/10 DN nach DWA
vorgeschlagen. Die Bettung ist in ein Trennvlies der GRK 3 einzuschlagen.

Die lichte Baugrubenbreite ist aus den folgenden Tabellen zu bestimmen.

Grabentiefe bis Lichte Mindestbreite
<10m -
21,0bis<1,75m 0,80 m

> 1,75 bis<4,0m 0,90m
>40m 1,00 m
Nennweite bis Lichte Mindestbreite
DN < 225 OD+04m

DN = 350 OD+05m

DN < 700 OD+0,7m

DN < 1200 OD+0,85m

DN > 1200 OD +1,0m
Tabelle 6: Arbeitsraumbreiten in Anlehnung an DIN EN 1610
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4.5 Abfalirechtliche Bewertung von Aushubmassen

4.5.1 Auffiillungen und Untergrund

Aus den Auffillungen und dem Untergrund wurden Mischproben auf die Parameter nach LA-
GA TR Boden 2004 untersucht. Ergdnzend erfolgte die Analyse der Einzelprobe B2.3 aus
dem Bereich ,Baufeld®, die organoleptisch durch organischen Geruch und Schwarzfarbung
auffallig war. Die Ergebnisse sind bewertet in Tabelle 8 und Tabelle 9 zusammengefasst.

Zuordnungswerte LAGA Boden 2004 Tab. Il 1.2-2 — -5 (Lehm/Schluff)
Parameter 20 Z1 22 Z0 1.1 21.2 22
pH -- -- -- 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12
El. Leitf. uS/cm -- -- - 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg/I -- -- - 30 30 50 100
Sulfat mg/I -- -- - 20 20 50 200
TOC % 0,5 1,5 5 -- -- -- --
Ci0-Ca2 100 300 1.000

MKW ot - 600 2.000 ) 3} 3} -
EOX 1 3 10 -- - - -
X PAK 3 3 30 -- -- -- --

BaP 0,3 0,9 3 -- - - -
Arsen 15 45 150 14 14 20 60
Blei 70 210 700 40 40 80 200
Cadmium 1 3 10 1,5 1,5 3 6
Chrom 60 180 600 12,5 12,5 25 60
Kupfer 40 120 400 20 20 60 100
Nickel 50 150 500 15 15 20 70
Quecksilber 0,5 1,5 5 <0,5 <0,5 1 2
Zink 150 450 1.500 150 150 200 600

Feststoff mg/kg Eluat pg/I
Tabelle 7: Bewertungsgrundlagen LAGA TR Boden 2004
Probe MP2 MP3 B2.3
Auffiillungen Ber. Baufeld Auffiillungen restliche org. auffélliger Flusskies Baufeld
Feststoff Eluat Feststoff Eluat Feststoff Eluat

Parameter [mg/kg] [ug/1] [mg/kg] [ug/1] [mg/kg] [ug/1]
pH - 8,42 -- 8,39 - 8,05
El. Leitf. puS/cm - 89,3 -- 80,3 -- 55,5
Chlorid mg/| - 2,34 -- 2,25 - 2,15
Sulfat mg/I -- 9,82 - 5,74 -- 15,8
TOC % 0,535 -- 0,560 -- 0,305 -
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Probe MP2 MP3 B2.3
Auffiillungen Ber. Baufeld Auffiillungen restliche org. auffalliger Flusskies Baufeld
Feststoff Eluat Feststoff Eluat Feststoff Eluat
Parameter [mg/kg] [ug/1] [mg/kg] [ug/1] [mg/kg] [ug/1]
Ci0-C2 <100 <100 <100
MKW € 0-Cao 220 - <100 - <100 -
EOX <1,0 -- <1,0 -- <1,0 -
¥ PAK 3,84 - <0,100 - <0,100 -
BaP 0,385 - <0,100 - <0,100 -
Arsen 11,0 6 6,95 6 3,26 6
Blei 14,9 93 36,6 35 < 3,00 54
Cadmium 0,135 1,0 0,173 0,2 <0,100 0,2
Chrom 9,12 <12 16,8 <12 8,33 <12
Kupfer 9,47 33 48,8 48 15,5 87
Nickel 11,8 <15 29,6 <15 18,9 <15
Quecksilber <0,10 <0,1 <0,10 <0,1 <0,10 <0,1
Zink 63,1 84 126 44 62,1 80
Gesamt 2 Z1.2 2
Tabelle 8: Bewertete Analysenergebnisse (Auffillungen und org. Auffalligkeiten)
Probe MP4 MP5
Lehme Flusskiese und -sande
Feststoff Eluat Feststoff Eluat
Parameter [mg/kgl [ue/l] [mg/ke] [ug/1]
pH - 6,86 - 7,29
El. Leitf. uS/cm -- 77,4 -- 40,0
Chlorid mg/I -- 2,16 -- 2,82
Sulfat mg/| -- 17,4 -- 14,0
TOC % 1,46 - 0,492 -
Ci0-Cx2 288 <100
MKW Cao 508 - <100 -
EOX <1,0 -- <1,0 --
X PAK 3,80 -- <0,100 --
BaP 0,292 - <0,100 -
Arsen 15,5 34 <2,00 4
Blei 188 675 5,70 45
Cadmium 0,415 1,0 <0,10 0,2
Chrom 21,5 <12 14,2 <12
Kupfer 18,5 50 14,0 65
Nickel 28,3 <15 29,1 <15
Quecksilber 0,20 <0,1 <0,10 <0,1
Zink 266 224 82,7 38
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Probe MP4 MP5
Lehme Flusskiese und -sande
Feststoff Eluat Feststoff Eluat
Parameter [mg/kg] [ug/l] [mg/kg] [pg/1]
Gesamt 22
Tabelle 9: Bewertete Analysenergebnisse (nat. Untergrund)

Die Ergebnisse der Untersuchungen entsprechen in der Regel der Erwartungshaltung. In or-
ganoleptisch auffalligen Flusskiese (Probe B2,3) konnten keine Schadstoffe nachgewiesen
werden. Hierbei handelt es sich vermutlich um eine Verschleppung aus dem Altlastenbereich
Baufeld. Die Belastung mit Blei in den mit Probe MP4 untersuchten Lehmen kann auf geoge-
ne Einflisse zurickzufiihren sein.

Hinweise zu Verwertung und Beseitigung sind in Abschnitt 4.6 enthalten.
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4.5.2 Betondecke

Aus den in den Kernbohrung HHB-KB1-2015 und HHB-KB3-2015 bis HHB-KB4-2015 erbohr-
ten Betondecken (StraRenbefestigung) wurde eine Probe auf die Parameter nach LAGA TR
Bauschutt untersucht. Die Bewertung erfolgt nach der Regelung ,Vorldufige Hinweise zum
Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial® (sog. ,W-Werte®).

MP1
Zuordnungswerte (W-Werte) Baustoffrecyclingmaterial Sachsen St?aelt;:::E:::ti- I::Lf:;t:;i?

gung
Parameter Wi1.1 Wi1.2 W2
pH 7-12,5 7-12,5 7-12,5 12,2 12,3
Leitfdh. [uS/cm] 1.500 2.500 3.000 2.140 2.410
Chlorid[ mg/I] 100 200 300 7,26 1,2
Sulfat [mg/1] 240 300 600 23,4 11
MKW [mg/kg] C10-Cao 300 600 1.000 111 223
EOX [mg/kg] 3 5 10 <1,0 <1,0
PAK [mg/kg] 5 15 75 0,116 <0,100
Arsen [pug/1] 10 40 50 <1 <1
Blei [ug/l] 25 100 100 <1 <1
Cadmium [ug/I] 5 5 5 <0,3 <0,1
Chrom [pg/l] 50 75 100 <12 <12
Kupfer [ug/l] 50 150 200 9 5
Nickel [ug/1] 50 100 100 <15 <15
Quecksilber [ug/l] 1 1 2 <0,1 <0,1
Zink [ug/1] 500 500 500 <10 <10
Phenole [pg/l] 20 50 100 19 11

Wi1.2 Wi1.2

Tabelle 10: Bewertungsgrundlagen und bewertete Analysenergebnisse (Betondecken)

Die Ergebnisse der Untersuchungen entsprechen der Erwartungshaltung fir Betone aus Ver-
kehrsflachen. Die erhdhten Leitfahigkeiten sind vermutlich auf die Aufbereitung zur Analyse
zurtckzufthren.

Hinweise zu Verwertung und Beseitigung sind in Abschnitt 4.6 enthalten.

! Betondecke der Lagerflache
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4.5.3 Bituminoser StraBenaufbruch

Aus den Befestigungen im Bereich Baufeld und Wirtschaftsweg auf dem Unland wurden Pro-
ben der bitumindsen Befestigung entnommen und auf die Parameter PAK und Phenolindex
untersucht. Die bewerteten Ergebnisse sind

Grenzwerte nach
Verwertungsklassen nach RuVA-StB 01-2005
LAGA TR Straenaufbruch
Bewertung PAK Phenolindex | Verwertungs- Art der Stra- | PAK Phenolindex Verwertungsver-
[mg/kg] [mna/l klasse Benbaustoffe | [mg/kg] [ma/l] fahren

Z0 1 10 A Ausbau- <25 <0,1 HeilRmisch-
asphalt verfahren

Z1.1 10 10

Z1.2 15 50 B sk > 25 <01 Kaltmisch-

verfahren

Z2 20 100 C bk >0,1

sk steinkohleteertypisch

bk braunkohleteertypisch

Tabelle 11: Bewertungsgrundlagen bit. StraBenaufbruch

R Zuordnungswerte geméaf Verwertungsklassen gemaR
LAGA TR StraBenaufbruch RuVA-StB 01-2005
Probe
PAK Phenolindex Phenol- Phenol-
PAK . b PAK _ 3
[mg/kg] TS | [mg/l] Eluat index index

(BBléifeld) <0100  |0,0110 20 712 712 A A A
(E:/\S/'irltschaftsweg) <0.100 <0,0100 20 20 20 A A A
E:ggelgsﬁlﬁgfzn- 0,460 0,0110 0 712 712 A A A

Tabelle 12: Bewertete Analysenergebnisse bit. StraRenaufbruch

Die Ergebnisse der Analysen entsprechen teerfreien Asphalten und unterstiitzen die orga-
noleptische Unauffalligkeit der Proben.

Hinweise zu Verwertung und Beseitigung sind in Abschnitt 4.6 enthalten.

2 Asphaltdecke Zufahrt Lagerflache vom ehemaligen Trafo
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4.6 Verwertung und Beseitigung von Aushubmaterialien

Bei der Durchfiihrung des Vorhabens fallen Aushub- und Ausbaustoffe aus Auffullungen, LOR-
und Auelehmen sowie Flusskiesen an.

Aus bautechnischer Sicht sind dabei die Flusskiese bevorzugt einer weiteren Verwendung im
Rahmen des Vorhabens zuzufiihren. Lehme und Auffullungen sind als wasser- und witte-
rungsempfindlich einzustufen und daher bei Zwischenlagerung zu schitzen. Auf Grund der
generell hohen Belastung der Aushubstoffe ist eine Verwendung Am Ort und in der Hohenlage
des Aushubes vorzusehen.

Tabelle 13 enthalt eine Ubersicht zu anfallenden Materialien, Einstufung und Verwertungs-
bzw. Entsorgungshinweisen.

Material Proben Einstufung | relevante Parameter | Verwertung/ | Abfallschlissel
Entsorgung

Ausbauasphalt B1.1, B5.1, Baufeld Klaf- A -- \% 17 03 02
fenbach, Asphalt

Betondecken MP1, W1.2 El,. Leitfahigkeit \Y 170101
Klaffenbach Bauschutt

Auffiillungen MP2 Z2 PAK (Festst.) / \% 17 05 04

Bereich Baufeld Blei (Eluat)

Auffiillungen MP3 Z1.2 Kupfer (Eluat) \% 17 05 04

sonstige

Lehme MP4 > 72 Blei (Eluat) E 17 05 04

Flusskiese und MP5; B2.3 Z2 Kupfer (Eluat) \% 17 05 04

-sande

Tabelle 13: Ubersicht anfallender Ausbau- und Erdstoffe zur Verwertung / Entsorgung

Die Verwertung der Materialien im Baubereich erfolgt in der Regel auRerhalb der MaRRgaben
der LAGA hinsichtlich Uberdeckung und Grundwasserschutz und ist mit der unteren Abfallbe-
horde unter dem Stichwort der grof3sraumigen anthropogenen Verunreinigung des Gelandes
abzustimmen.

Fur die Lehme mit einer Einstufung > Z2 ist eine Zwischenlagerung mit Erstellung einer Dekla-
rationsanalyse vorzusehen. Vorab sollte von einer Einstufung DKIl ausgegangen werden.
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4.7 Grundwassereigenschaften

Das in HHB-KB5-2015 angetroffenen Grundwasser wurde auf die Eigenschaften hinsichtlich
Beton- und Stahlaggressivitat untersucht. Es ist als nicht betonaggressiv (XAl) einzustufen.
Die Bewertung der Stahlaggressivitat ist der folgenden Matrix zu entnehmen.

B5 Wasser
Nr. Merkmal Bewertungsziffer Messwert Bewertungswert
niedrig-/unleg. Eisen
1 Wasserart N1
fl. Gewdsser -2
st. Gewadsser +1 +1
Kiste Binnensee -3
Moor, Meereskuste -5
2 Lage des Objektes N2
Unterwasserbereich 0
Wasser/Luft-Bereich -6 -6
Spritzwasserbereich -2
3 c(Chlorid)+2c(Sulfat) N3
<1 mol/m3 0
> 1 bis 5 mol/m? 0 2,56 0
> 5 bis 25 mol/m?3 -1
> 25 bis 100 mol/m?3 -2
> 200 bis 300 mol/m? -3
>300 mol/m3 4
4 Saurekapazitit pH 4,3 N4
<1 mol/m3 -1
1 bis 2 mol/m3 +1
> 2 bis 4 mol/m?3 +1
> 4 bis 6 mol/m?3 0
>6 mol/m3 -1 6,84 -1
5 c(ca®™) N5
< 0,5 mol/m? 0
0,5 bis 2 mol/m3 +2
> 2 bis 8 mol/m?3 +3 2,24 +3
> 8 mol/m3 +4
6 pH-Wert N6
<55 -6
5,5 bis 6,5 -4
>6,5 bis 7,0 -1 7,0 -1
> 7,0 bis 7,5 +1
>7,5 +1
Abschétzung der Korrosionswahrscheinlichkeit
Wo A
Wo = N3#+N3+Ng+Ns+Ne+Ns/Ne
2 1
W1 = WU-N1+N2*N3
Bewertung
Wo /W, Mulden und Lochkorrosion/Flachenkorrosion
>0 sehr gering / sehr gering
-1 bis -4 gering / sehr gering S Rzenne %) S EeTne %)
-4 bis -8 mittel / gering
<-8 hoch / mittel

7 gilt auch fir Unterwasserbereich

Tabelle 14: Bewertungsmatrix DIN 50929
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5 Sonstiges

Fur Fragen zu den vorangehenden Ausfihrungen stehen die Projektbearbeiter der hartig &
ingenieure GmbH gern zur Verflgung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erkundung der Baugrundverhéaltnisse nur punktuell er-
folgen kann. Die Korrelationen der Baugrundaussagen zwischen den Aufschlusspunkten wur-
den nach bestem fachlichen Wissen durchgeftihrt. In Folge inhomogener Verhaltnisse sind
jedoch Abweichungen von der beschriebenen Situation durchaus maéglich.

Fur den Fall, dass wahrend der Baumalinahme abweichende Verhaltnisse festgestellt werden,
sollte der Baugrundgutachter verstandigt werden, um eventuell erforderliche MaRhahmen ein-
leiten zu kénnen.

Fur die Ausfihrung der Baumal3nahme sind alle derzeit giltigen Vorschriften (DIN, ZTVE-StB,
...) zu beachten und anzuwenden. Dies gilt auch, wenn die Regularien im Baugrundgutachten
nicht gesondert aufgefiihrt wurden. Gleiches gilt fir abfallrechtlich relevante Vorschriften.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Vorfeld der MalBnhahme auf Grund der zu erwartenden
Beeinflussungen durch die Bautatigkeit und die Grundwasserabsenkung eine Beweissiche-
rung durchgefihrt werden sollte.

Die Bautatigkeiten sind im abfalltechnisch zu begleiten, da der Bereich Baufeld als Altlasten-
flache gefuhrt ist.

Die Malinahme ist in die Geotechnische Kategorie GK2 einzustufen.

Chemnitz, 27. Januar 2015
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Projekt  HWSM Wirschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach

hartig

Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.9-B

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

09111 Chemnitz

Anlage 3.1

UND UMWELTPLANUNG mbi

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab 1:50

1.5.1-6 (KB)

G

0.00m 0.00m
Mutterboden
0.50m -
Auffiillung(Sand, schwach schluffig, schwach feinkiesig)
leicht zu bohren
-1.00 m 1.00m locker, erdfeucht, hell braun, grau
i Auffillung(Sand, kiesig, schluffig)
. schwer zu bohren
1 [1.50m . dicht, erdfeucht, dunkel braun
1.60m .
-2.00m Auelehm(Ton, schluffig, feinsandig)
leicht zu bohren
1.5.1-6 /\ 2.20m weich, erdfeucht, braun grau
GW 2.20m, 2.40m
(09,12.2011) -~
GW 2.40m, :'u
(08.12.2011) » FluBschotter(Kies, sandig, schluffig, schwach steinig)
-3.00m ' kantig, schwer zu bohren
*L|*% mitteldicht, nass, grau, hell braun
)
a| | 3.30m 3.30m g og N
Fels(Phyllit)
-4.00m tonig-schluffig verwittert
halbfest, erdfeucht, grau
4.40m
N
L/
()
L/
()
-5.00m N
w  Fels(Phyllit)
\~ tonig schluffig kiesig verwittert, Schieferlagen; entspricht
>, GU~im Bereich des GWA 4,6 -
s halbfest, kantig, erdfeucht, bei Schiefer nass, grau, rot
L/
()
L/
~ ()
6.00 m 6.00m N,
Endtiefe
Rechts / Hoch:
Station: 3+721 km
Versatz: 14.700 m
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Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 |Malistab 1: 50

UND UMWELTPLANUNG mbi

HHB-KB1-2015

GOK
0.00m 0.00m
Asphaltdeckschicht / Asphalttragschicht
Betondecke
Auffillung(Feinsand, Steine)
leicht zu bohren
locker, erdfeucht, graubraun
-1.00 m
LoRlehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig)
leicht zu bohren
steif bis halbfest, erdfeucht, braun
-2.00m
Auelehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach
kiesig, sehr schwach steinig)
leicht zu bohren
-3.00m Gw 7_2.90m T 4 steif, erdfeucht, grau, braun
VA (22.06.2015) o
ew YL2.92m 0% &
(22.06.2015) o ©
] ® ] ese
0g o | e
[e) o
ot
400 m O O eee Mittelkies bis Grgbkles, feinkiesig, sandig, schwach steinig,
o o |°°* schwach schiuffig
© o] °*** (Flusskies), iberwiegend kantengerundet
©5 ° .| ees locker bis mitteldicht, nass, grau
[e] ®
[e]
(o)
[e]
(0]
-5.00 m °s
5.10m | ° o
7 .
. Verwitterungslehm(Feinsand, schiuffig)
. leicht zu bohren,(Rotliegendes)
: dicht, erdfeucht, rot
6.00m 6.00m .

Endtiefe

Rechts / Hoch:
Station: + km
Versatz: 0.000 m
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Maflstab 1:50

HHB-KB2-2015

GOK
0.00m 0.00m
O.lom NN yterboden
o o ae }
© A ‘ Auffillung(Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig,
A | schwach steinig)
o 0907 leicht zu bohren -
-1.00 m o . | steif, erdfeucht, graubraun
e
GW 1.23m 1.20m A —
(22.06.2015) Auelehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach
kiesig, sehr schwach steinig)
GW 1.61m 1.60m leicht zu bohren
(22.06.2015) Uas Pa b halbfest, erdfeucht, graubraun
-2.00m O * .| see
o6 o |see
o] O | eee
[c] [c] ee
o} o} [1X]
o ° (LY
[e) o
O e .| vee
0] e | see
[} [} ee
© © [1X]
[e] [e]
-3.00m ® © o © «ss Mittelkies bis Grobkies, feinkiesig, sandig, schwach steinig,
O o eee schwach schluffig
O * .| (Flusskies), iberwiegend kantengerundet;org. auffallig:
o o |+ anilinahnlicher Geruch
° ° ° ° eee locker bis mitteldicht, nass, grau bis schwarz
[c] O | eee
O © | eee
© ° [1X]
-4.00 m o Tl e
O O | eee
O O see
© © [T
[e] [e]
0 o | eee
O o see
[e] . oo
4.60m @ ° | oo
-5.00m
Verwitterungslehm(Feinsand, schluffig)
leicht zu bohren,(Rotliegendes) -
dicht, erdfeucht, rot
-6.00 m 6.00m
Endtiefe
Rechts / Hoch:
Station: + km
Versatz: 0.000 m
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HHB-KB3-2015
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0.00m 0.00m
0.20m
0.60m (D% U5 e
|
-1.00m GW 0.95m \
(23.06.2015) }
GW 1.20m
1.30
(23.06.2015) M —eaenal |
(] @ [IT]
© * oo
0]
S
[ O | eee
-2.00m o %of s
o © oo
® “a
6 o eee
] * | see
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6 Ol een
6 0% e
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Endtiefe

Betondecke

Auffillung(Steine bis Sand)
leicht zu bohren 5
mitteldicht, erdfeucht, graubraun

1)

Auelehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach
kiesig, sehr schwach steinig)

leicht zu bohren

steif, erdfeucht, graubraun
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ne
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UND UMWELTPLANUNG mbi

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | MafRstab 1: 50

0.00m

-1.00 m

-2.00m

-3.00m

-4.00 m

-5.00 m

-6.00 m

HHB-KB5-2015

GOK

Asphaltdeckschicht/Asphalttragschicht
Auffillung(Kies, Steine, sandig, schluffig)
leicht zu bohren

mitteldicht, erdfeucht, rotgrau bis schwarz
Auffillung(Grobkies bis Grobkies)

dicht, erdfeucht, grau

Auelehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach
kiesig, sehr schwach steinig)
steif, erdfeucht, graubraun

GW 1.40m

(23,06.2015)
GW /\ 1.50m,
GW 1.60m

(23.06.2015)

o O o

¢

Mittelkies bis Grobkies, feinkiesig, sandig, schwach steinig,
schwach schluffig

o (Flusskies), tiberwiegend kantengerundet

« dicht, nass, grau

© O
o O
¢

© O 6 O O 6 OO 0O OO OO 06 0 o O
o O
€

© O 6 O 06O OO OO OO0 O 6 0 o o0
€

4.80m

Verwitterungslehm(Feinsand, schluffig, kiesig)
(Rotliegendes) -
halbfest, dicht, erdfeucht, rot

6.00m
Endtiefe

Rechts / Hoch:
Station:
Versatz:

+ km
0.000 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt  HWSM Wirschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach
hartig Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.9-B
Singeneire 109111 Chemnitz Anlage 3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 |Malistab 1: 50

UND UMWELTPLANUNG mbi

HHB-RKS1-2015

GOK

0.00m 0.00m
Mutterboden
LoRlehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach
kiesig)
steif bis halbfest, erdfeucht, ocker bis grau

\
\
\
\
|
-1.00 m |
|
P1[]1.30m ‘
\
\
| Auelehm(Schluff, tonig)
2.00m Gw Y__1.90m | steif, erdfeucht, grau bis braun 4
v (23.06.2015) }
P2 [ ] 2.30m \ |
\
\
|
-3.00m Feinsand, stark tonig
GwW 3.00m | (Schwemmsand)
(23.06.2015) } weich bis steif, nass, grau
\
\
P3 []3.70m J/
-4.00 m o
"5 Feinkies bis Mittelkies, stark sandig
o el (Flusskies)
* les’ mitteldicht, nass, braungrau
P
° as
P4 []4.70m 4.70m .‘.v
Verwitterungslehm(Sand, stark tonig)
-5.00m P5 [ ] 5.00m 5.00m V.~ | (Rotiegendes) 4 -
Endtiefe steif, erdfeucht, rot

keine weitere Sondierbarkeit
- zu hoher Eindringwiderstand -

Rechts / Hoch:
Station: + km
Versatz: 0.000 m




hartig

ha

rtig & ingenieure gmbh Projekt  HWSM Wirschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach

Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.9-B

& ingenieure 09

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

111 Chemnitz Anlage 3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | MafRstab 1: 50

0.00m

-1.00 m

-2.00m

-3.00m

-4.00 m

-5.00 m

-6.00 m

HHB-RKS2-2015

GOK

0.00m

Mutterboden

LoRlehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach
kiesig)
steif bis halbfest, erdfeucht, ocker bis braun

P1 1.30m
Feinsand bis Mittelsand, schluffig, kiesig
(Schwemmsand)
mitteldicht, nass, braungrau
GW 1.90m
(23.06.2015)
P2 2.30m o e
® o
I
]
“ 5 °© O |ee/
o . e
o o
GW 3.00m ° e %0 “tj
(23.06.2015) D5 9 N o .
o o | Feinkies bis Mittelkies, stark sandig
o - +|,&u (Flusskies)
©6 ° o |esr mitteldicht, nass, braungrau
° o [ee~
P3[]3.7om I
o ® . ::u
° o %o e
o o |e
[} O |es/
o . e
4.40m | ° e
P4 4.70m
P5 []5.00m Verwitterungslehm(Ton, schwach sandig)
(Rotliegendes)
steif, erdfeucht, rot
5.80m

Endtiefe
keine weitere Sondierbarkeit
- zu hoher Eindringwiderstand -

o)

iicY

EC)

Rechts / Hoch:

Station:
Versatz:

+ km
0.000 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt  HWSM Wirschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach
hartig Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.9-B
L Seeneue 109111 Chemnitz Anlage 3.1
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 |Malistab 1: 50

UND UMWELTPLANUNG mbi

HHB-RKS3-2015

GOK
0.00m 0.00m
. Mutterboden

Auffullung(Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, schluffig)
mitteldicht bis dicht, erdfeucht;ab 0,9m nass, braun 3

Auelehm(Ton, stark sandig, kiesig)
breiig, nass, graugriin 4 -

GW 0.70m

(23.06.2015)
-1.00 m ew 2L 0.90m
(23.06.2015)
P1 1.10m,

-200m P2 [] 2.00m

o Do
H
C

]
€

-3.00m

::5 Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, steinig
oo (Flusskies)
mitteldicht, nass, grau

©o O o O o O o O o O o
© O o O 6 O 6 O o O o
O o DO«
.
€

0D e 0 oD e 0 oD e

DO .

P3[]3.80m 3.80m
v -4.00 m Endtiefe

keine weitere Sondierbarkeit
- Sondierhindernis -

o

Rechts / Hoch:
Station: + km
Versatz: 0.000 m




hartig

hartig & ingenieure gmbh

Projekt

HWSM Wi irschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach

Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.9-B

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

09111 Chemnitz

Anlage

3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab 1:50

HHB-RKS4-2015

GOK
0.00m 0.00m
P1[] 0.30m 0.30m A
P2 [] 0.60m 0.60m
-1.00 m GW 0.90m
VA (23.06.2015) .
P3[]1.10m R
ow L L1om o o
(23.06.2015) 0o°
o) o)
0] 0]
2.00 m R
°o 0%
o @
[ [
(o] (o]
°0 0%
-3.00 m ‘o o
o) o)
0] 0]
°0 0%
(o] ° (o] °
[ [
-4.00m O °.
[ Q =
o) o)
o) o)
P4 [] 4.60m 4.60m|_° - °
P5 [ ] 4.80m 4.80m
-5.00m Endtiefe

Auffillung(Feinkies bis Mittelkies, sandig)
(Mineralgemisch)

3 @
dicht, trocken, rot >

Auffillung(Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, schluffig)
ca. 25% Bauschutt 3

mitteldicht, erdfeucht, braun bis rot

Auelehm(Schluff, sandig) I
steif, erdfeucht, braun 4

Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, steinig
(Flusskies)
mitteldicht, nass, braun

Verwitterungslehm(Ton)
(Rotliegendes) 4
steif, erdfeucht, rot

keine weitere Sondierbarkeit
- zu hoher Eindringwiderstand -

Rechts / Hoch:

Station:
Versatz:

+ km
0.000 m




hartig & ingenieure gmbh

Projekt  HWSM Wirschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach

hartig Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.9-B

L 8 ingenieure 09111 Chemnitz

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

Anlage 3.1

UND UMWELTPLANUNG mbi

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab 1:50

0.00m

-1.00 m

-2.00m

-3.00m

HHB-RKS5-2015

GOK
0.00m

0.10m LI
O O e .
> * .
o O o o
P1[] 0.50m 0.50m = |-
P2 [ ] 0.60m 0.60m ‘
\
|
GW 1.10m }

(23.06.2015)
P3| ] 1.30m
GW 1.50m

(23.06.2015)

P4 [] 2.80m

e/
o
e/
o/
o/
e/
o
e/
o/
o/
e/
o
s/
o/
* |ge

O o D%

DO .

o O o O o O o O o
O o

o O o O o O o O o

e« 0 o) e 0 oD »

2.80m

Endtiefe

Pflasterdecke
Frostschutzschicht(Feinkies bis Mittelkies, stark sandig)
dicht, erdfeucht, grau, braun

Mutterboden?
mitteldicht, erdfeucht, schwarz

Auelehm(Schluff, schwach kiesig)
steif, erdfeucht, braun

Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, steinig
(Flusskies)
mitteldicht, nass, braun

keine weitere Sondierbarkeit
- Sondierhindernis -

3
1
4

GEE)

Rechts / Hoch:
Station:
Versatz:




hartig
& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR:
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh

Projekt

HWSM Wi irschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach

Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.9-B

09111 Chemnitz

Anlage

3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab 1:50

HHB-RKS6-2015

0.00m
P1[]0.25m
-1.00m P2 [] 1.00m
Gw ¥__1.00m
(15.12.2015)
-2.00m
-3.00m

P3[] 3.00m

GOK
0.00m
0.25m Betondecke
. A |
_ } Auffullung(Ton, schluffig, sandig, kiesig)
— | ca. 10% Bauschutt
A | steif, erdfeucht, grauschwarz
1.00m |— \
O O e
[} 0 N
o %0 O
° o
O O e [T
[} o (ee
© 00 Oles
© o
SICIRY " .
9% @d ::5 Kies, sandig
© 0 e |esr (Flusskies)
OOO o [o|+s~ mitteldicht, nass, grau
o aQ |e
0 0 ol e
(o] * oo
O _© 0 [Oles
(o) a e
Ooo b PN
O O [O|es
3.00m | © 9 oo
Endtiefe

)
(=)

Rechts / Hoch:

Station:
Versatz:

+ km
0.000 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt  HWSM Wirschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach
hartig Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.9-B
3 &':ge”'eure 09111 Chemnitz Anlage 3.1
et Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | MaRstab  1: 50

HHB-RKS7-2015

0.00m

0.00m
P1[]0.25m 0.25m
-1.00 m
P2 []1.10m 1.10m
Gw ¥__1.10m,
(15.12.2015)
-2.00m
o
0]
P3[] 2.80m 2.80m|_°
v -3.00m Endtiefe

Betondecke

Auffillung(Schluff, stark sandig, kiesig)
ca. 10% Bauschutt
steif, erdfeucht, braungrau

Kies, sandig
(Flusskies)
mitteldicht, nass, graugriin

Rechts / Hoch:
Station: + km
Versatz: 0.000 m

0




hartig & ingenieure gmbh Projekt  HWSM Wirschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach

hartig Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.9-B

Shhgenere 109111 Chemnitz Anlage 3.1

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

ST I Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab 1:50

0.00m

-1.00 m

-2.00m

-3.00m

-4.00 m

-5.00 m

HHB-RKS8-2015

GOK
0.00m

0.50m

sw 7 1.00m
(15.12.2015)

P1[]3.00m 3.00m
o
o)
o ° o °
o) o)
o ° —
[
[e] [e]
[ [
P2 [] 4.60m 4.60m |0 _ —
P3[] 5.00m 5.00m .
Endtiefe

Mutterboden

Ton, stark schluffig, stark sandig
Wiesen-/Auelehm
steif, erdfeucht, braungriin

Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, tonig
(Flusskies)
mitteldicht, nass, graugriin

Verwitterungslehm(Ton, schwach sandig)
steif, erdfeucht, rot

ey

)

Rechts / Hoch:
Station:
Versatz:

+ km
0.000 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt  HWSM Wirschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach
hartig Am alten Bad 4 Projektnr. 10218.9-B
Singeneire 109111 Chemnitz Anlage 3.1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 |Malistab 1: 50

UND UMWELTPLANUNG mbi

HHB-RKS9-2015

GOK
0.00m 0.00m
Mutterboden
0.60m
|
-1.00 m |
sw 7 1.00m |
(15.12.2015) |
\
| Ton, schluffig, schwach sandig
| Wiesen-/Auelehm
| steif, erdfeucht, braungrau bis schwarz
-2.00m }
\
\
P1[]2.40m 2.40m lu
"o LD
ol
-3.00 m o o "tj
%6 %ol Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, schiuffig
°  * :lesw (Flusskies) 3
o «s— mitteldicht, nass, graugrinlich
o e o
o o oo
9. @ W
o/
p2 []3.80m 3.80m |0 ° o O lenT
-4.00m \
7/ } Verwitterungslehm(Ton, schwach sandig)
= | steif, erdfeucht, rot 4
P3 [ ] 4.40m 4.40m [
Endtiefe
-5.00 m

Rechts / Hoch:
Station: + km
Versatz: 0.000 m




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 469 Klaffenbach
Datum:
Bohrung Nr. 1.5.1-6 (KB) Blatt 1 07.12.2011-
08.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.50
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung(Sand, schwach schluffig, schwach feinkiesig)
b) leicht zu bohren
1.00
c) locker, erdfeucht d) e) hell braun, grau
f) 9) h) [SU] | )
a) Auffullung(Sand, kiesig, schluffig) 0.50
-1.50
b) schwer zu bohren
1.60
c¢) dicht, erdfeucht d) e) dunkel braun
f) 9) h) [SU] | )
a) Auelehm(Ton, schluffig, feinsandig) Ruhewasser 15.1- 6 2.20
2.20m u. AP
09.12.2011
b) leicht zu bohren Grundwasser
2.40m u. AP
2.40 ) 08.12.2011
c) weich, erdfeucht d) e) braun grau
f) 9) h) TL )]
a) FluBschotter(Kies, sandig, schluffig, schwach steinig) a 2.50
-3.30
b) kantig, schwer zu bohren
3.30
¢) mitteldicht, nass d) e) grau, hell braun
f) 9) h)y GU, | )
GX




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 469 Klaffenbach
Datum:
Bohrung Nr. 1.5.1-6 (KB) Blatt 2 07.12.2011-
08.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fels(Phyllit)
b) tonig-schluffig verwittert
4.40
c) halbfest, erdfeucht d) e) grau
f) 9) h) GU* i)
a) Fels(Phyllit)
b) tonig schluffig kiesig verwittert, Schieferlagen; entspricht GU* im Bereich
des GWA
6.00
c) halbfest, kantig, d) e) grau, rot
Endtiefe erdfeucht, bei
f) 9) h) VZ-VE| i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-KB1-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 99 06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht / Asphalttragschicht
b)
0.16
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Betondecke
b)
0.30
c) d) e)
f) 9) h) D)
a) Auffullung(Feinsand, Steine)
b) leicht zu bohren
0.50
c) locker, erdfeucht d) e) graubraun
f) 9) h) D)
a) LoRlehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig)
b) leicht zu bohren
2.40
c) steif bis halbfest, d) e) braun
erdfeucht
f) Q) h) UL- | i)
UM
a) Auelehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig, sehr schwa
ch
b) leicht zu bohren
2.80
c) steif, erdfeucht d) e) grau, braun
f) 9) h) UL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-KB1-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 2 99 06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelkies bis Grobkies, feinkiesig, sandig, schwach steinig, schwach Grundwasser
schluffig 2.90m u. AP
22.06.2015
b) (Flusskies), iberwiegend kantengerundet Wasserabfall
2.92mu. AP
5.10 — 22.06.2015
c¢) locker bis mitteldicht, | d) e) grau
nass
f) 9) h) Gl i)
a) Verwitterungslehm(Feinsand, schluffig)
b) leicht zu bohren, (Rotliegendes)
6.00
c) dicht, erdfeucht d) e) rot
Endtiefe
f) 9) h)y su_ | )
SuU*




SuU*

hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-KB2-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 99 06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.10
c) d) e)
f) 9) h) ou i)
a) Auffullung(Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig, schwach steinig)
b) leicht zu bohren
1.20
c) steif, erdfeucht d) e) graubraun
f) 9) h) GU- i)
GU*
a) Auelehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig, sehr schwa | Wasseranstieg
ch 1.23m u. AP
22.06.2015
b) leicht zu bohren
1.60
c) halbfest, erdfeucht d) e) graubraun
f) 9) h) UL i)
a) Mittelkies bis Grobkies, feinkiesig, sandig, schwach steinig, schwach Grundwasser
schluffig 1.61m u. AP
22.06.2015
b) (Flusskies), iberwiegend kantengerundet;org. auffallig: anilinahnlicher
Geruch
4.60
c) locker bis mitteldicht, | d) e) grau bis schwarz
nass
f) 9) h) Gl )]
a) Verwitterungslehm(Feinsand, schluffig)
b) leicht zu bohren, (Rotliegendes)
6.00
c) dicht, erdfeucht d) e) rot
Endtiefe
f) 9) h) SU- i)




SuU*

hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-KB3-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 23.06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Betondecke
b)
0.20
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffullung(Steine bis Sand)
b) leicht zu bohren
0.60
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e) graubraun
f) 9) h) i)
a) Auelehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig, sehr schwa | Wasseranstieg
ch 0.95m u. AP
23.06.2015
b) leicht zu bohren Grundwasser
1.20m u. AP
1.30 - 23.06.2015
c) steif, erdfeucht d) e) graubraun
f) 9) h) UL i)
a) Mittelkies bis Grobkies, feinkiesig, sandig, schwach steinig, schwach
schluffig
b) (Flusskies), iberwiegend kantengerundet;org. auffallig: anilinahnlicher
Geruch
3.80
c) locker bis mitteldicht, | d) e) grau bis schwarz
nass
f) 9) h) Gl )]
a) Verwitterungslehm(Feinsand, schluffig)
b) leicht zu bohren, (Rotliegendes)
6.00
c) steif bis halbfest, d) e) rot
Endtiefe erdfeucht
f) 9) h) SU- i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-KB4-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 23.06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Betondecke
b)
0.20
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffullung(Steine bis Sand) Wasseranstieg
0.80m u. AP
22.06.2015
b)
1.10
c¢) dicht, erdfeucht d) e) graubraun
f) 9) h) D)
a) Auelehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig, sehr schwa | Grundwasser
ch 1.20m u. AP
22.06.2015
b) leicht zu bohren
1.70
c) steif, erdfeucht d) e) graubraun
f) 9) h) UL i)
a) Mittelkies bis Grobkies, feinkiesig, sandig, schwach steinig, schwach
schluffig
b) (Flusskies), iberwiegend kantengerundet
4.40
c) locker bis mitteldicht, | d) e) grau
nass
f) 9) h) Gl )]
a) Verwitterungslehm(Feinsand, schluffig)
b) (Rotliegendes)
6.00
c) steif bis halbfest, d) e) rot
Endtiefe erdfeucht
f) 9) h) SU- i)
SuU*




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-KB5-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 23.06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht/Asphalttragschicht
b)
0.10
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffullung(Kies, Steine, sandig, schluffig)
b) leicht zu bohren
0.40
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e) rotgrau bis
schwarz
f) 9) h) i)
a) Auffullung(Grobkies bis Grobkies)
b)
0.80
c¢) dicht, erdfeucht d) e) grau
f) 9) h) [GE] | )
a) Auelehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig, sehr schwa | Wasseranstieg GW 1.50
ch 1.40m u. AP
23.06.2015
b)
1.50
c) steif, erdfeucht d) e) graubraun
f) 9) h) UL )]
a) Mittelkies bis Grobkies, feinkiesig, sandig, schwach steinig, schwach Grundwasser
schluffig 1.60m u. AP
23.06.2015
b) (Flusskies), iberwiegend kantengerundet
4.80
c) dicht, nass d) e) grau
f) 9) h) Gl i)




| . & ingenieure

hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4
09111 Chemnitz

Anlage 3.2

Bericht: 10218.9-B

| Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-KB5-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 2 23.06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Verwitterungslehm(Feinsand, schluffig, kiesig)
b) (Rotliegendes)
6.00
c) halbfest, dicht, d) e) rot
Endtiefe erdfeucht
f) 9) h) SU- i)
SuU*




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-RKS1-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 23.06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.10
c) d) e)
f) 9) h) ou i)
a) LoBlehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig) P 1 1.30
b)
1.30
c) steif bis halbfest, d) e) ocker bis grau
erdfeucht
f) 9) h) UL i)
a) Auelehm(Schluff, tonig) Wasseranstieg P 2 2.30
1.90m u. AP
23.06.2015
b)
2.30
c) steif, erdfeucht d) e) grau bis braun
f) 9) h) UL i)
a) Feinsand, stark tonig Grundwasser P 3 3.70
3.00m u. AP
23.06.2015
b) (Schwemmsand)
3.70
c) weich bis steif, nass d) e) grau
f) 9) h) ST* )]
a) Feinkies bis Mittelkies, stark sandig P 4 4.70
b) (Flusskies)
4.70
¢) mitteldicht, nass d) e) braungrau
f) 9) h) Gl i)




| . & ingenieure

hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4
09111 Chemnitz

Anlage 3.2

Bericht: 10218.9-B

| Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-RKS1-2015 e
Bohrung Nr. - - Blatt 2 23.06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Verwitterungslehm(Sand, stark tonig) P 5 5.00
b) (Rotliegendes)
5.00
c) steif, erdfeucht d) e) rot
Endtiefe
f) 9) h) ST- i)
ST*




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-RKS2-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 23.06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.30
c) d) e)
f) 9) h) ou i)
a) LoRlehm(Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig)
b)
1.00
c) steif bis halbfest, d) e) ocker bis braun
erdfeucht
f) 9) h) UL i)
a) Feinsand bis Mittelsand, schluffig, kiesig Wasseranstieg P 1 1.30
1.90m u. AP
23.06.2015
b) (Schwemmsand)
2.20
¢) mitteldicht, nass d) e) braungrau
f) 9) h) SU i)
a) Feinkies bis Mittelkies, stark sandig Grundwasser P 2 2.30
3.00m u. AP P 3 3.70
23.06.2015
b) (Flusskies)
4.40
¢) mitteldicht, nass d) e) braungrau
f) 9) h) Gl )]
a) Verwitterungslehm(Ton, schwach sandig) P 4 4.70
P 5 5.00
b) (Rotliegendes)
5.80
c) steif, erdfeucht d) e) rot
Endtiefe
f) 9) h) TL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-RKS3-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 23.06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.10
c) d) e)
f) 9) h) ou i)
a) Auffullung(Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, schluffig) Wasseranstieg P 1 1.10
0.70m u. AP
23.06.2015
b) Grundwasser
0.90m u. AP
1.10 : : — 23.06.2015
¢) mitteldicht bis dicht, d) e) braun
erdfeucht;ab 0,9m
f) 9) h) [GU] | )
a) Auelehm(Ton, stark sandig, kiesig) P 2 2.00
b)
2.00
c) breiig, nass d) e) graugrin
f) 9) h) TL- i)
ST*
a) Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, steinig P 3 3.80
b) (Flusskies)
3.80
c) mitteldicht, nass d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) Gl )]




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-RKS4-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 23.06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung(Feinkies bis Mittelkies, sandig) P 1 0.30
b) (Mineralgemisch)
0.30
c¢) dicht, trocken d) e) rot
f) 9) h) [GU] | )
a) Auffullung(Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, schluffig) P 2 0.60
b) ca. 25% Bauschutt
0.60
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e) braun bis rot
f) 9) h) [GU] | )
a) Auelehm(Schluff, sandig) Wasseranstieg P 3 1.10
0.90m u. AP
23.06.2015
b) Grundwasser
1.10m u. AP
1.10 - 23.06.2015
c) steif, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) UL i)
a) Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, steinig P 4 4.60
b) (Flusskies)
4.60
¢) mitteldicht, nass d) e) braun
f) 9) h) Gl )]
a) Verwitterungslehm(Ton) P 5 4.80
b) (Rotliegendes)
4.80
c) steif, erdfeucht d) e) rot
Endtiefe
f) 9) h) TL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-RKS5-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 23.06.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Pflasterdecke
b)
0.10
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Frostschutzschicht(Feinkies bis Mittelkies, stark sandig) P 1 0.50
b)
0.50
c¢) dicht, erdfeucht d) e) grau, braun
f) 9) hy [G | 1)
a) Mutterboden? P 2 0.60
b)
0.60
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e) schwarz
f) 9) h) OH i)
a) Auelehm(Schluff, schwach kiesig) Wasseranstieg P 3 1.30
1.10m u. AP
23.06.2015
b)
1.30
c) steif, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) UL )]
a) Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, steinig Grundwasser P 4 2.80
1.50m u. AP
23.06.2015
b) (Flusskies)
2.80
¢) mitteldicht, nass d) e) braun
Endtiefe
f) 9) h) Gl i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-RKS6-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 15.12.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Betondecke P 1 0.25
b)
0.25
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffullung(Ton, schiuffig, sandig, kiesig) Ruhewasser P 2 1.00
1.00m u. AP
15.12.2015
b) ca. 10% Bauschutt
1.00
c) steif, erdfeucht d) e) grauschwarz
f) 9) hy [TL | D)
a) Kies, sandig P 3 3.00
b) (Flusskies)
3.00
¢) mitteldicht, nass d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) Gl i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-RKS7-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 15.12.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Betondecke P 1 0.25
b)
0.25
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffullung(Schiuff, stark sandig, kiesig) Ruhewasser P 2 1.10
1.10m u. AP
15.12.2015
b) ca. 10% Bauschutt
1.10
c) steif, erdfeucht d) e) braungrau
f) 9) h) [SU*] | )
a) Kies, sandig P 3 2.80
b) (Flusskies)
2.80
¢) mitteldicht, nass d) e) graugrin
Endtiefe
f) 9) h) Gl i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-RKS8-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 15.12.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.50
c) d) e)
f) 9) h) ou i)
a) Ton, stark schluffig, stark sandig Sickerwasser P 1 3.00
1.00m u. AP
15.12.2015
b) Wiesen-/Auelehm
3.00
c) steif, erdfeucht d) e) braungriin
f) 9) h) TL i)
a) Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, tonig P 2 4.60
b) (Flusskies)
4.60
¢) mitteldicht, nass d) e) graugrin
f) 9) h)y GU | i)
a) Verwitterungslehm(Ton, schwach sandig) P 3 5.00
b)
5.00
c) steif, erdfeucht d) e) rot
Endtiefe
f) 9) h) TL )]




hartig & ingenieure gmbh Anlage 3.2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.9-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Chemnitz
HHB-RKS9-2015 o
Bohrung Nr. - - Blatt 1 15.12.2015
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.60
c) d) e)
f) 9) h) ou i)
a) Ton, schluffig, schwach sandig Sickerwasser P 1 2.40
1.00m u. AP
15.12.2015
b) Wiesen-/Auelehm
2.40
c) steif, erdfeucht d) e) braungrau bis
schwarz
f) 9) h) TL i)
a) Feinkies bis Mittelkies, stark sandig, schluffig P 2 3.80
b) (Flusskies)
3.80
¢) mitteldicht, nass d) e) graugrinlich
f) 9) h) GU i)
a) Verwitterungslehm(Ton, schwach sandig) P 3 4.40
b)
4.40
c) steif, erdfeucht d) e) rot
Endtiefe
f) 9) h) TL )]




hartig & ingenieure gmbh

Projekt HWSM Wi irschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach

Am alten Bad 4

Projektnr. 10218.9-B

09111 Chemnitz Datum
Fon: 0371*450097-15, Fax:-16 Anlage 3.3
Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3
Tiefe Nio
0.10 9
020] 1 1.5.1-6 (DPH)
0.30 2
040 2 GOK
0.50 2 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0.60 2 v 0 10 20 30 40 60
0.70 2 075 R o
080| 2 l E
09| 2 N 1£ :
100 4 g E
1.10 2 Vi h 3
120 0 £2F E
1.30 0 o F 3
140| 0 v 23f E
(o)) - |
1.50 0 £ F 3
1.60 0 Vi 2 4t —— E
170 0 Wt i 1
1.80 0 E é ]
190 1 e 5+ T ]
2.00 8 = T E
2.10 5 V4 6% i
220 9 vV
2.30 8
2.40 9
250| 15
2.60 8
2.70 9
2.80 7
2.90 8
3.00| 10
3.10| 12
320| 11
330 17
3.40| 17
350 | 17
3.60| 15
3.70| 18
3.80| 34
3.90| 25
4.00| 23
410 | 16
420 11
4.30 8
4.40 7
450 | 10
4.60 | 10
4.70 6
4.80 9
4.90 9
5.00| 12
510 11
520 | 14
5.30| 16
540 | 18
5.50| 35
5.60 | 26
570 | 23
5.80| 21
5.90 | 26
6.00 | 36
Lage:

Witterung: trocken/ kalt




HWSK 27, Los 3, Freilegung Hutholzbach Anlagen
Bericht zu erganzenden Baugrunduntersuchungen

Anlage 4

Laborprotokolle

Anlage 4.1 Chemisches Labor
Anlage 4.2 Bodenmechanisches Labor

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz



SUDSACHSENZ
WASSER: )

... alles klar!

Sudsachsen Wasser GmbH - Postfach 1022 - 09010 Chemnitz
(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14375-01-00

Hartig und Ingenieure GmbH
Am alten bad 4

09111 Chemnitz Ansprechpartner  Frau Runge
Fon 0371 3806 829
Fax 0371 3806 825

martina.runge@suedsachsenwasser.de

Prufbericht Bauschutt
Anbei Ubermitteln wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse entsprechend lhrem Auftrag:
Probenummer 201515940

Probenbezeichnung Projekt 10218.9, MP1

Probenehmer Auftraggeber Probenahme dem Auftraggeber bekannt
Eingang 26.06.2015 Prifzeitraum 26.06.2015 - 02.07.2015
Parameter Methode Messwert Einheit
Aufmahlung/Siebung ja

Trockenriickstand DIN ISO 11465 94,3 %
pH-Wert DIN ISO 10390 12,3
Koénigswasseraufschluss DIN I1SO 11466 33,3

Arsen DIN EN ISO 11885 (E 22) 54,1 mg/kg TR
Blei DIN EN ISO 11885 (E 22) 28,1 mg/kg TR
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,160 mg/kg TR
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) 30,1 mg/kg TR
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 46,3 mg/kg TR
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) 18,7 mg/kg TR
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 97,6 mg/kg TR
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,10 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 40 DIN 1SO 16703 111 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 22 DIN I1SO 16703 <100 mg/kg TR
EOX DIN 38414-S 17 <1,00 mg/kg TR
Summe PAK EPA Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,116 mg/kg TR
Naphthalen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Fluoren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Phenanthren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,116 mg/kg TR
Pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Chrysen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig.

Sitz: Telefon: 0371/ 38 06-0 Erfiillungsort und Aufsichtsratsvorsitzender: Bankverbindung:
Stidsachsenwasser GmbH Telefax: 0371/ 38 06-205 Gerichtsstand Chemnitz Biirgermeister Joachim Rudler Deutsche Bank AG Chemnitz
Theresenstralle 13 www.suedsachsenwasser.de USt-IdNr.: DE163865128 Geschéftsfiihrung: BLZ 870 700 00

09111 Chemnitz e-Mail: Info@suedsachsenwasser.de  Steuer-Nr.: 215/118/03222 Dr. Peter Rebohle, Ute Gernke Kto.-Nr. 1390 111
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Probenummer 201515940
Probenbezeichnung \1p1

Parameter Methode Messwert Einheit
Benzo(b)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(k)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Dibenz(ah)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Benzo(ghi)perylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Indeno(123,cd)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Herstellen eines Eluates DIN 38414-S 4 ja

pH-Wert DIN 38404-C 5 12,2

MeRtemperatur pH DIN 38404-C 5 22,2 °C
Elektrische Leitfahigkeit, 25°C DIN EN 27888 (C 8) 2140 uS/cm
MeRtemperatur LF DIN EN 27888 (C 8) 22,2 °C
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 7,26 mg/I|
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 23,4 mg/I|
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,0003 mg/I|
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29) <0,001 mg/|
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) <0,001 mg/I
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,012 mg/l
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,009 mg/I|
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,015 mg/I
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,0001 mg/I|
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,010 mg/|
Phenol-Index Extraktion DIN EN ISO 14402 (H 37) 0,0190 mg/I|

Mit freundlichem Gruf}
Sidsachsen Wasser GmbH

Chemnitz, den 02.07.2015
i.A.

Martina Runge
SGL AW-Labor
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SUDSACHSEN3
WASSER: )

... alles klar!

Sudsachsen Wasser GmbH - Postfach 1022 - 09010 Chemnitz
(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14375-01-00

Hartig und Ingenieure GmbH
Am alten bad 4

09111 Chemnitz Ansprechpartner  Frau Runge
Fon 0371 3806 829
Fax 0371 3806 825

martina.runge@suedsachsenwasser.de

Prufbericht Boden
Anbei Ubermitteln wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse entsprechend lhrem Auftrag:
Probenummer 201515941

Probenbezeichnung Projekt 10218.9, MP2

Probenehmer Auftraggeber Probenahme dem Auftraggeber bekannt
Eingang 26.06.2015 Prifzeitraum 26.06.2015 - 02.07.2015
Parameter Methode Messwert Einheit
Trockenriickstand DIN ISO 11465 90,9 %
Comamnt oty [omen st
pH-Wert DIN ISO 10390 8,11
Konigswasseraufschluss DIN ISO 11466 33,3

Arsen DIN EN ISO 11885 (E 22) 11,0 mg/kg TR
Blei DIN EN ISO 11885 (E 22) 14,9 mg’kg TR
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,135 mg/kg TR
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) 9,12 mg/kg TR
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 9,47 mg/kg TR
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) 11,8 mg’kg TR
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 63,1 mg/kg TR
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,10 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 40 DIN ISO 16703 220 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 22 DIN ISO 16703 <100 mg/kg TR
Summe PAK EPA Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 3,84 mg/kg TR
Naphthalen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Acenaphthylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Fluoren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Phenanthren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,496 mg/kg TR
Anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,684 mg/kg TR
Pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,435 mg/kg TR
Benzo(a)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,340 mg’kg TR
Chrysen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,396 mg/kg TR
Benzo(b)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,378 mg’kg TR

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig.

Sitz: Telefon: 0371/ 38 06-0 Erflillungsort und Aufsichtsratsvorsitzender: Bankverbindung:
Stidsachsenwasser GmbH Telefax: 0371/ 38 06-205 Gerichtsstand Chemnitz Biirgermeister Joachim Rudler Deutsche Bank AG Chemnitz
TheresenstralRe 13 www.suedsachsenwasser.de USt-IdNr.: DE163865128 Geschéftsfiihrung: BLZ 870 700 00

09111 Chemnitz e-Mail: Info@suedsachsenwasser.de  Steuer-Nr.: 215/118/03222 Dr. Peter Rebohle, Ute Gernke Kto.-Nr. 1390 111
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201515941
Probenbezeichnung \p2

Probenummer

Parameter Methode Messwert Einheit
Benzo(k)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,184 mg/kg TR
Benzo(a)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,385 mg/kg TR
Dibenz(ah)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(ghi)perylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,254 mg/kg TR
Indeno(123,cd)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,290 mg/kg TR
Herstellen eines Eluates DIN 38414-S 4 ja

pH-Wert DIN 38404-C 5 8,42

MeBtemperatur pH DIN 38404-C 5 22,3 °C
Elektrische Leitfahigkeit, 25°C DIN EN 27888 (C 8) 89,3 uS/cm
MefBtemperatur LF DIN EN 27888 (C 8) 22,2 °C
Chlorid DIN EN I1SO 10304-1 (D 20) 2,34 mg/l
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 9,82 mg/|
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,0010 mg/l
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,093 mg/|
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,006 mg/l
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,012 mg/|
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,033 mg/l
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,015 mg/|
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,0001 mg/l
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,084 mg/|
EOX DIN 38414-S 17 <1,00 mg/kg TR

Parameter mit Kennung * sind kein akkreditiertes Verfahren

Mit freundlichem Gruf}
Sidsachsen Wasser GmbH

Chemnitz, den 02.07.2015
i.A.

Martina Runge
SGL AW-Labor
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SUDSACHSENZ
WASSER: )

... alles klar!

Sudsachsen Wasser GmbH - Postfach 1022 - 09010 Chemnitz
(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14375-01-00

Hartig und Ingenieure GmbH
Am alten bad 4

09111 Chemnitz Ansprechpartner  Frau Runge
Fon 0371 3806 829
Fax 0371 3806 825

martina.runge@suedsachsenwasser.de

Prufbericht Boden
Anbei Ubermitteln wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse entsprechend lhrem Auftrag:
Probenummer 201515942

Probenbezeichnung Projekt 10218.9, MP3

Probenehmer Auftraggeber Probenahme dem Auftraggeber bekannt
Eingang 26.06.2015 Prifzeitraum 26.06.2015 - 02.07.2015
Parameter Methode Messwert Einheit
Trockenriickstand DIN ISO 11465 91,7 %
Comamnt oty [omen st
pH-Wert DIN ISO 10390 7,79
Kdénigswasseraufschluss DIN ISO 11466 33,3

Arsen DIN EN ISO 11885 (E 22) 6,95 mg’kg TR
Blei DIN EN ISO 11885 (E 22) 36,6 mg/kg TR
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,173 mg’kg TR
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) 16,8 mg/kg TR
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 48,8 mg’kg TR
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) 29,6 mg/kg TR
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 126 mg/kg TR
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,10 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 40 DIN I1SO 16703 <100 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 22 DIN 1SO 16703 <100 mg/kg TR
Summe PAK EPA Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Naphthalen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Phenanthren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Chrysen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(b)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig.

Sitz: Telefon: 0371/ 38 06-0 Erfiillungsort und Aufsichtsratsvorsitzender: Bankverbindung:
Stidsachsenwasser GmbH Telefax: 0371/ 38 06-205 Gerichtsstand Chemnitz Biirgermeister Joachim Rudler Deutsche Bank AG Chemnitz
Theresenstralle 13 www.suedsachsenwasser.de USt-IdNr.: DE163865128 Geschéftsfiihrung: BLZ 870 700 00

09111 Chemnitz e-Mail: Info@suedsachsenwasser.de  Steuer-Nr.: 215/118/03222 Dr. Peter Rebohle, Ute Gernke Kto.-Nr. 1390 111
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201515942
Probenbezeichnung \1p3

Probenummer

Parameter Methode Messwert Einheit
Benzo(k)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Dibenz(ah)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(ghi)perylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Indeno(123,cd)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Herstellen eines Eluates DIN 38414-S 4 ja

pH-Wert DIN 38404-C 5 8,39

Meftemperatur pH DIN 38404-C 5 22,3 °C
Elektrische Leitfahigkeit, 25°C DIN EN 27888 (C 8) 80,3 pS/cm
MefBtemperatur LF DIN EN 27888 (C 8) 22,3 °C
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2,25 mg/|
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 5,74 mg/l
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,0002 mg/|
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,035 mg/l
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,006 mg/l
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,012 mg/l
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,048 mg/l
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,015 mg/l
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,0001 mg/|
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,044 mg/l
EOX DIN 38414-S 17 <1,00 mg/kg TR

Parameter mit Kennung * sind kein akkreditiertes Verfahren

Mit freundlichem Gruf}
Sidsachsen Wasser GmbH
Chemnitz, den 02.07.2015

i.A.

Martina Runge
SGL AW-Labor
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SUDSACHSEN3
WASSER: )

... alles klar!

Sudsachsen Wasser GmbH - Postfach 1022 - 09010 Chemnitz
(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14375-01-00

Hartig und Ingenieure GmbH
Am alten bad 4

09111 Chemnitz Ansprechpartner  Frau Runge
Fon 0371 3806 829
Fax 0371 3806 825

martina.runge@suedsachsenwasser.de

Prufbericht Boden
Anbei Ubermitteln wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse entsprechend lhrem Auftrag:
Probenummer 201515943

Probenbezeichnung Projekt 10218.9, B2.3

Probenehmer Auftraggeber Probenahme dem Auftraggeber bekannt
Eingang 26.06.2015 Priifzeitraum 26.06.2015 - 02.07.2015
Parameter Methode Messwert Einheit
Trockenrickstand DIN ISO 11465 90,5 %
Sgﬁlae':;gffﬁg’g“‘h gebundener DIN EN 13137+ 0,305 Masse-%
pH-Wert DIN ISO 10390 7,37
Kénigswasseraufschluss DIN ISO 11466 33,3

Arsen DIN EN ISO 11885 (E 22) 3,26 mg/kg TR
Blei DIN EN ISO 11885 (E 22) <3,00 mg/kg TR
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) <0,100 mg/kg TR
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) 8,33 mg/kg TR
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 15,5 mg/kg TR
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) 18,9 mg/kg TR
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 62,1 mg/kg TR
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,10 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 40 DIN 1SO 16703 <100 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 22 DIN ISO 16703 <100 mg/kg TR
Summe PAK EPA Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Naphthalen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Phenanthren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Chrysen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(b)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig.

Sitz: Telefon: 0371/ 38 06-0 Erflillungsort und Aufsichtsratsvorsitzender: Bankverbindung:
Stidsachsenwasser GmbH Telefax: 0371/ 38 06-205 Gerichtsstand Chemnitz Biirgermeister Joachim Rudler Deutsche Bank AG Chemnitz
TheresenstralRe 13 www.suedsachsenwasser.de USt-IdNr.: DE163865128 Geschéftsfiihrung: BLZ 870 700 00

09111 Chemnitz e-Mail: Info@suedsachsenwasser.de  Steuer-Nr.: 215/118/03222 Dr. Peter Rebohle, Ute Gernke Kto.-Nr. 1390 111
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201515943
Probenbezeichnung g» 3

Probenummer

Parameter Methode Messwert Einheit
Benzo(k)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Dibenz(ah)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(ghi)perylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Indeno(123,cd)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Herstellen eines Eluates DIN 38414-S 4 ja

pH-Wert DIN 38404-C 5 8,05

MeBtemperatur pH DIN 38404-C 5 22,4 °C
Elektrische Leitfahigkeit, 25°C DIN EN 27888 (C 8) 55,5 uS/cm
MefBtemperatur LF DIN EN 27888 (C 8) 22,4 °C
Chlorid DIN EN I1SO 10304-1 (D 20) 2,15 mg/l
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 15,8 mg/|
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,0002 mg/l
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,054 mg/|
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,006 mg/l
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,012 mg/|
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,087 mg/l
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,015 mg/|
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,0001 mg/l
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,080 mg/|
EOX DIN 38414-S 17 <1,00 mg/kg TR

Parameter mit Kennung * sind kein akkreditiertes Verfahren

Mit freundlichem Gruf}
Sidsachsen Wasser GmbH
Chemnitz, den 02.07.2015

i.A.

Martina Runge
SGL AW-Labor
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SUDSACHSENZ
WASSER: )

... alles klar!

Sudsachsen Wasser GmbH - Postfach 1022 - 09010 Chemnitz
(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14375-01-00

Hartig und Ingenieure GmbH
Am alten bad 4

09111 Chemnitz Ansprechpartner  Frau Runge
Fon 0371 3806 829
Fax 0371 3806 825

martina.runge@suedsachsenwasser.de

Prufbericht Boden
Anbei Ubermitteln wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse entsprechend lhrem Auftrag:
Probenummer 201515944

Probenbezeichnung Projekt 10218.9, MP4

Probenehmer Auftraggeber Probenahme dem Auftraggeber bekannt
Eingang 26.06.2015 Prifzeitraum 26.06.2015 - 02.07.2015
Parameter Methode Messwert Einheit
Trockenriickstand DIN ISO 11465 76,1 %
Comamnt oty [omen st
pH-Wert DIN ISO 10390 6,44
Kdénigswasseraufschluss DIN ISO 11466 33,3

Arsen DIN EN ISO 11885 (E 22) 15,5 mg’kg TR
Blei DIN EN ISO 11885 (E 22) 188 mg/kg TR
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,415 mg’kg TR
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) 21,5 mg/kg TR
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 18,5 mg’kg TR
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) 28,3 mg/kg TR
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 266 mg/kg TR
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) 0,20 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 40 DIN ISO 16703 508 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 22 DIN 1SO 16703 288 mg/kg TR
Summe PAK EPA Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 3,80 mg’kg TR
Naphthalen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Phenanthren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,609 mg/kg TR
Anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,828 mg/kg TR
Pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,640 mg/kg TR
Benzo(a)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,280 mg/kg TR
Chrysen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,339 mg/kg TR
Benzo(b)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,271 mg/kg TR

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig.

Sitz: Telefon: 0371/ 38 06-0 Erfiillungsort und Aufsichtsratsvorsitzender: Bankverbindung:
Stidsachsenwasser GmbH Telefax: 0371/ 38 06-205 Gerichtsstand Chemnitz Biirgermeister Joachim Rudler Deutsche Bank AG Chemnitz
Theresenstralle 13 www.suedsachsenwasser.de USt-IdNr.: DE163865128 Geschéftsfiihrung: BLZ 870 700 00

09111 Chemnitz e-Mail: Info@suedsachsenwasser.de  Steuer-Nr.: 215/118/03222 Dr. Peter Rebohle, Ute Gernke Kto.-Nr. 1390 111
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201515944
Probenbezeichnung \1p4

Probenummer

Parameter Methode Messwert Einheit
Benzo(k)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,136 mg/kg TR
Benzo(a)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,292 mg/kg TR
Dibenz(ah)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(ghi)perylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,196 mg/kg TR
Indeno(123,cd)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,212 mg/kg TR
Herstellen eines Eluates DIN 38414-S 4 ja

pH-Wert DIN 38404-C 5 6,86

Meftemperatur pH DIN 38404-C 5 22,5 °C
Elektrische Leitfahigkeit, 25°C DIN EN 27888 (C 8) 77,4 pS/cm
MefBtemperatur LF DIN EN 27888 (C 8) 22,4 °C
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2,16 mg/|
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 17,4 mg/l
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,0010 mg/|
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,675 mg/l
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,034 mg/l
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,012 mg/l
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,050 mg/l
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,015 mg/l
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,0001 mg/|
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,224 mg/l
EOX DIN 38414-S 17 <1,00 mg/kg TR

Parameter mit Kennung * sind kein akkreditiertes Verfahren

Mit freundlichem Gruf}
Sidsachsen Wasser GmbH

Chemnitz, den 02.07.2015
i.A.

Martina Runge
SGL AW-Labor
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SUDSACHSEN3
WASSER: )

... alles klar!

Sudsachsen Wasser GmbH - Postfach 1022 - 09010 Chemnitz
(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14375-01-00

Hartig und Ingenieure GmbH
Am alten bad 4

09111 Chemnitz Ansprechpartner  Frau Runge
Fon 0371 3806 829
Fax 0371 3806 825

martina.runge@suedsachsenwasser.de

Prufbericht Boden
Anbei Ubermitteln wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse entsprechend lhrem Auftrag:
Probenummer 201515945

Probenbezeichnung Projekt 10218.9, MP5

Probenehmer Auftraggeber Probenahme dem Auftraggeber bekannt
Eingang 26.06.2015 Prifzeitraum 26.06.2015 - 02.07.2015
Parameter Methode Messwert Einheit
Trockenriickstand DIN ISO 11465 88,2 %
Comamnt oty [omen st
pH-Wert DIN ISO 10390 6,01
Konigswasseraufschluss DIN ISO 11466 33,3

Arsen DIN EN ISO 11885 (E 22) <2,00 mg/kg TR
Blei DIN EN ISO 11885 (E 22) 5,70 mg/kg TR
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) <0,100 mg/kg TR
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) 14,2 mg’kg TR
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 14,0 mg/kg TR
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) 29,1 mg’kg TR
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 82,7 mg/kg TR
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,10 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 40 DIN ISO 16703 <100 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 22 DIN ISO 16703 <100 mg/kg TR
Summe PAK EPA Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Naphthalen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Fluoren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Phenanthren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Chrysen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(b)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig.

Sitz: Telefon: 0371/ 38 06-0 Erflillungsort und Aufsichtsratsvorsitzender: Bankverbindung:
Stidsachsenwasser GmbH Telefax: 0371/ 38 06-205 Gerichtsstand Chemnitz Biirgermeister Joachim Rudler Deutsche Bank AG Chemnitz
TheresenstralRe 13 www.suedsachsenwasser.de USt-IdNr.: DE163865128 Geschéftsfiihrung: BLZ 870 700 00

09111 Chemnitz e-Mail: Info@suedsachsenwasser.de  Steuer-Nr.: 215/118/03222 Dr. Peter Rebohle, Ute Gernke Kto.-Nr. 1390 111
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201515945
Probenbezeichnung \p5

Probenummer

Parameter Methode Messwert Einheit
Benzo(k)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Dibenz(ah)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(ghi)perylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Indeno(123,cd)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Herstellen eines Eluates DIN 38414-S 4 ja

pH-Wert DIN 38404-C 5 7,29

MeBtemperatur pH DIN 38404-C 5 22,3 °C
Elektrische Leitfahigkeit, 25°C DIN EN 27888 (C 8) 40,0 uS/cm
MefBtemperatur LF DIN EN 27888 (C 8) 22,3 °C
Chlorid DIN EN I1SO 10304-1 (D 20) 2,82 mg/l
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 14,0 mg/|
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,0002 mg/l
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,045 mg/|
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 0,004 mg/l
Chrom DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,012 mg/|
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,065 mg/l
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,015 mg/|
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,0001 mg/l
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,038 mg/|
EOX DIN 38414-S 17 <1,00 mg/kg TR

Parameter mit Kennung * sind kein akkreditiertes Verfahren

Mit freundlichem Gruf}
Sidsachsen Wasser GmbH
Chemnitz, den 02.07.2015

i.A.

Martina Runge
SGL AW-Labor
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SUDSACHSENZ
WASSER: )

... alles klar!

Sudsachsen Wasser GmbH - Postfach 1022 - 09010 Chemnitz
(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14375-01-00

Hartig und Ingenieure GmbH
Am alten bad 4

09111 Chemnitz Ansprechpartner  Frau Runge
Fon 0371 3806 829
Fax 0371 3806 825

martina.runge@suedsachsenwasser.de

Priifbericht Feststoffuntersuchung
Anbei Ubermitteln wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse entsprechend lhrem Auftrag:
Probenummer 201515946

Probenbezeichnung Projekt 10218.9, B1.1

Probenehmer Auftraggeber Probenahme dem Auftraggeber bekannt
Eingang 26.06.2015 Prifzeitraum 26.06.2015 - 02.07.2015
Parameter Methode Messwert Einheit
Herstellen eines Eluates DIN 38414-S 4 ja

Phenol-Index Extraktion DIN EN ISO 14402 (H 37) 0,0110 mg/|
Summe PAK EPA Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Naphthalen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Phenanthren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Chrysen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(b)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(k)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Dibenz(ah)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(ghi)perylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Indeno(123,cd)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR

Mit freundlichem Gruf}
Sitdsachsen Wasser GmbH

Chemnitz, den 02.07.2015

i.A.
Martina Runge
SGL AW-Labor

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig.

Sitz: Telefon: 0371/ 38 06-0 Erfiillungsort und Aufsichtsratsvorsitzender: Bankverbindung:
Stidsachsenwasser GmbH Telefax: 0371/ 38 06-205 Gerichtsstand Chemnitz Biirgermeister Joachim Rudler Deutsche Bank AG Chemnitz
Theresenstralle 13 www.suedsachsenwasser.de USt-IdNr.: DE163865128 Geschéftsfiihrung: BLZ 870 700 00

09111 Chemnitz e-Mail: Info@suedsachsenwasser.de  Steuer-Nr.: 215/118/03222 Dr. Peter Rebohle, Ute Gernke Kto.-Nr. 1390 111
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SUDSACHSENZ
WASSER: )

... alles klar!

Sudsachsen Wasser GmbH - Postfach 1022 - 09010 Chemnitz
(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14375-01-00

Hartig und Ingenieure GmbH
Am alten bad 4

09111 Chemnitz Ansprechpartner  Frau Runge
Fon 0371 3806 829
Fax 0371 3806 825

martina.runge@suedsachsenwasser.de

Priifbericht Feststoffuntersuchung
Anbei Ubermitteln wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse entsprechend lhrem Auftrag:
Probenummer 201515947

Probenbezeichnung Projekt 10218.9, B5.1

Probenehmer Auftraggeber Probenahme dem Auftraggeber bekannt
Eingang 26.06.2015 Prifzeitraum 26.06.2015 - 02.07.2015
Parameter Methode Messwert Einheit
Herstellen eines Eluates DIN 38414-S 4 ja

Phenol-Index Extraktion DIN EN ISO 14402 (H 37) <0,0100 mg/l
Summe PAK EPA Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Naphthalen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Acenaphthylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Phenanthren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg’kg TR
Pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Chrysen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(b)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(k)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Dibenz(ah)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(ghi)perylen Merkbléatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Indeno(123,cd)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR

Mit freundlichem Gruf}
Sitdsachsen Wasser GmbH

Chemnitz, den 02.07.2015

i.A.
Martina Runge
SGL AW-Labor

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig.

Sitz: Telefon: 0371/ 38 06-0 Erfiillungsort und Aufsichtsratsvorsitzender: Bankverbindung:
Stidsachsenwasser GmbH Telefax: 0371/ 38 06-205 Gerichtsstand Chemnitz Biirgermeister Joachim Rudler Deutsche Bank AG Chemnitz
Theresenstralle 13 www.suedsachsenwasser.de USt-IdNr.: DE163865128 Geschéftsfiihrung: BLZ 870 700 00

09111 Chemnitz e-Mail: Info@suedsachsenwasser.de  Steuer-Nr.: 215/118/03222 Dr. Peter Rebohle, Ute Gernke Kto.-Nr. 1390 111
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SUDSACHSENZ
WASSER: >

... alles klar!

Sudsachsen Wasser GmbH - Postfach 1022 - 09010 Chemnitz « DAKKS
Deutsche
Hartig und Ingenieure GmbH Akrediterungsstele
Am alten bad 4
09111 Chemnitz Ansprechpartner  Frau Runge
Fon 0371 3806 829
Fax 0371 3806 825

martina.runge@suedsachsenwasser.de

Prufbericht Wasser
Anbei Ubermitteln wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse entsprechend lhrem Auftrag:
Probenummer 201515948

Probenbezeichnung Projekt 10218.9, B5 Wasser

Probenehmer Auftraggeber Probenahme dem Auftraggeber bekannt
Eingang 26.06.2015 Prifzeitraum 26.06.2015 - 07.07.2015
Parameter Methode Messwert Einheit
pH-Wert DIN 38404-C 5 7,0

Magnesium DIN EN ISO 11885 (E 22) 27,3 mg/I
Ammonium DIN EN ISO 11732 (E 23) 0,93 mg/I
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 30 mg/I|
Kohlendioxid (kalklésend) DIN 38404-C 10-M 4 * -3,0 mg/I
Calcium DIN EN ISO 11885 (E 22) 89,4 mg/I|
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 68,5 mg/I|
Saurekapazitat, pH 4,3 DIN 38409-H 7 6,84 mmol/l

Parameter mit Kennung * sind kein akkreditiertes Verfahren

Mit freundlichem Gruf}

Sitdsachsen Wasser GmbH

Chemnitz, den 07.07.2015
i.A.
Martina Runge
SGL AW-Labor

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig.

Sitz: Telefon: 0371/ 38 06-0 Erfiillungsort und Aufsichtsratsvorsitzender: Bankverbindung:
Stidsachsenwasser GmbH Telefax: 0371 / 38 06-205 Gerichtsstand Chemnitz Biirgermeister Joachim Rudler Deutsche Bank AG Chemnitz
Theresenstralle 13 www.suedsachsenwasser.de USt-IdNr.: DE163865128 Geschéftsfiihrung: BLZ 870 700 00

09111 Chemnitz e-Mail: Info@suedsachsenwasser.de  Steuer-Nr.: 215/118/03222 Dr. Peter Rebohle, Ute Gernke Kto.-Nr. 1390 111
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SUDSACHSENE
WASSER: )

... alles klar!
Sldsachsen Wasser GmbH - Postfach 1022 - 09010 Chemnitz « DAKKS
Deutsche

Hartig und Ingenieure GmbH Akrediterungsstele
Am alten bad 4
09111 Chemnitz Ansprechpartner  Frau Runge

Fon 0371 3806 829

Fax 0371 3806 825

martina.runge@suedsachsenwasser.de
Prifbericht Feststoffuntersuchung
Anbei Ubermitteln wir Thnen die Untersuchungsergebnisse entsprechend lhrem Auftrag:
Probenummer 201600436

Probenbezeichnung Baufeld Klaffenbach, Bauschutt

Probenehmer Auftraggeber Probenahme 08.01.2016

Eingang 08.01.2016 Prufzeitraum 08.01.2016 - 21.01.2016
Parameter Methode Messwert Einheit
Aufmahlung/Siebung ja

Trockenriickstand DIN ISO 11465 94,9 %
pH-Wert DIN 1SO 10390 12,6
Kdnigswasseraufschluss DIN ISO 11466 33,3

Arsen DIN EN ISO 11885 (E 22) 17,8 mg/kg TR
Blei DIN EN ISO 11885 (E 22) 3,46 mg/kg TR
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) <0,100 mg/kg TR
Chrom DIN EN 1SO 11885 (E 22) 28,4 mg/kg TR
Kupfer DIN EN I1SO 11885 (E 22) 11,1 mg/kg TR
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) 33,9 mg/kg TR
Zink DIN EN ISO 11885 (E 22) 34,0 mg/kg TR
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,10 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 40 DIN ISO 16703 223 mg/kg TR
Kohlenwasserstoffe C 10-C 22 DIN ISO 16703 <100 mg/kg TR
EOX DIN 38414-S 17 <1,00 mg/kg TR
Summe PAK EPA Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Naphthalen Merkbléatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthylen Merkblétter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Phenanthren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichtes ist ohne unsere schriftiche Genehmigung nicht zulassig.

Sitz: Telefon: 0371 /38 06-0 Erfullungsort und Aufsichtsratsvorsitzender: Bankverbindung:

Sudsachsenwasser GmbH  Telefax: 0371/ 38 06-205 Gerichtsstand Chemnitz Burgermeister Joachim Rudler Deutsche Bank AG Chemnitz
Theresenstra3e 13 www.suedsachsenwasser.de USt-IdNr.: DE163865128 Geschéftsfiihrung: BLZ 870 700 00
09111 Chemnitz e-Mail: Info@suedsachsenwasser.de  Steuer-Nr.: 215/118/03222 Dr. Peter Rebohle, Ute Gernke Kto.-Nr. 1390 111
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201600436
Probenbezeichnung Bauschutt

Probenummer

Parameter Methode Messwert Einheit
Chrysen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(b)fluoranthen Merkblétter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(k)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Dibenz(ah)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(ghi)perylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Indeno(123,cd)pyren Merkblétter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Herstellen eines Eluates DIN 38414-S 4 ja

pH-Wert DIN 38404-C 5 12,3

MeRtemperatur pH DIN 38404-C 5 19,4 °C
Elektrische Leitfahigkeit, 25°C DIN EN 27888 (C 8) 2410 pS/cm
MeRtemperatur LF DIN EN 27888 (C 8) 18,9 °C
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 1,2 mg/I
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 11 mg/l
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) <0,0001 mg/l
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29) <0,001 mgl/l
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) <0,001 mg/I
Chrom DIN EN 1SO 11885 (E 22) <0,012 mgl/l
Kupfer DIN EN ISO 11885 (E 22) 0,005 mg/l
Nickel DIN EN ISO 11885 (E 22) <0,015 mg/I
Quecksilber DIN EN 1483 (E 12) <0,0001 mgl/l
Zink DIN EN 1SO 11885 (E 22) <0,010 mgl/l
Phenol-Index Extraktion DIN EN ISO 14402 (H 37) 0,0110 mg/l

Mit freundlichem GrufR
Siudsachsen Wasser GmbH

Chemnitz, den 21.01.2016
i.A.

Martina Runge
Sachgebietsleiterin AW-Labor
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SUDSACHSENZ
WASSER: )

... alles klar!
Sldsachsen Wasser GmbH - Postfach 1022 - 09010 Chemnitz « DAKKS
Deutsche

Hartig und Ingenieure GmbH DPL1ds75 000
Am alten bad 4
09111 Chemnitz Ansprechpartner  Frau Runge

Fon 0371 3806 829

Fax 0371 3806 825

martina.runge@suedsachsenwasser.de

Prifbericht Feststoffuntersuchung
Anbei Ubermitteln wir Ihnen die Untersuchungsergebnisse entsprechend Ihrem Auftrag:
Probenummer 201600437

Probenbezeichnung Baufeld Klaffenbach, Asphalt

Probenehmer Auftraggeber Probenahme 08.01.2016

Eingang 08.01.2016 Prufzeitraum 08.01.2016 -
Parameter Methode Messwert Einheit
Phenol-Index Extraktion DIN EN ISO 14402 (H 37) 0,0110 mg/l
Summe PAK EPA Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,460 mg/kg TR
Naphthalen Merkbléatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthylen Merkblétter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Acenaphthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Phenanthren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,166 mg/kg TR
Pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,167 mg/kg TR
Benzo(a)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Chrysen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW 0,127 mg/kg TR
Benzo(b)fluoranthen Merkblétter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(k)fluoranthen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(a)pyren Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Dibenz(ah)anthracen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Benzo(ghi)perylen Merkblatter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR
Indeno(123,cd)pyren Merkbltter, Nr. 1, LUA NRW <0,100 mg/kg TR

Mit freundlichem Gruf3

Sidsachsen Wasser GmbH

Chemnitz, den 19.01.2016
i.A.
Martina Runge
Sachgebietsleiterin AW-Labor

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf die Priifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichtes ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig.

Sitz: Telefon: 0371 /38 06-0 Erflllungsort und Aufsichtsratsvorsitzender: Bankverbindung:
Sudsachsenwasser GmbH  Telefax: 0371/ 38 06-205 Gerichtsstand Chemnitz Burgermeister Joachim Rudler Deutsche Bank AG Chemnitz
Theresenstrale 13 www.suedsachsenwasser.de USt-IdNr.: DE163865128 Geschaftsfilhrung: BLZ 870 700 00

09111 Chemnitz e-Mail: Info@suedsachsenwasser.de  Steuer-Nr.: 215/118/03222 Dr. Peter Rebohle, Ute Gernke Kto.-Nr. 1390 111
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hartig & ingenieure gmbh ] Projekt : HWSM W rschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach
e\ |Am alten Bad 4 Kornvertellung Projektnr.: 10218.9-B
& ingenieure "
=z | 09111 Chemnitz DIN 18 123 Datum : 06/2015
Tel: 0371 450097-15 Fax -16 Anlage 4.2.1
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
//
-
90 =
2
7"
80 = =
/—‘///’/‘/
i -
70 ,—7//’
et a
s o
Rty 4
= 60 Lz ~
c _4/ Z°
o T
8 ’4,'/ 7z
5 50 ’,»”—’/
(] ,4/’-’/
[} lLez-
2 7
= 40 R
Tz
,° -~
30 ’/;’/
20 /
7/
/4
10 /
A
=
O 1 1 1 L1 1 -’\- 1 L1 1 1 1 L 1 1 L1
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60
Korndurchmesser in mm
Labornummer 10218.9B_001 ———-—102189B_002 = |—-—-— 10218.9B_003 ———— 10218.9B_004
Bodenart S+G S+G S+G S+G
Bodengruppe Gl Gl Gl Gl
Entnahmestelle HHB-KB1-2015 HHB-KB3-2015 HHB-KB4-2015 HHB-KB4-2015
Bezeichnung / Schicht Flusskies Flusskies Flusskies Flusskies
Entnahmetiefe 2,8-51 1,3-3,8 1,7-4,4 1,5-4,8
Anteil < 0.063 mm 4.6 % 5.0% 3.8% 2.0%




hartig & ingenieure gmbh ] Projekt : HWSM W rschnitz, Ruckstausicherung Hutholzbach
e\ |Am alten Bad 4 Kornvertellung Projektnr.: 10218.9-B
& ingenieure "
109111 Chemnitz DIN 18 123 Datum : 06/2015
Tel: 0371 450097-15 Fax -16 Anlage : 4.2.1
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 T T T T T T T T T T T T T T T ////A -1 T T T T T
///
90 Zd
////
80 ——
~
//
J’/
70 /
E 60 //’
]
N
o /
g 50 y
g s
@ //
< _7
= 40 /
30
20
10
O 1 1 1 L1 1 1 1 L 1 1 1 L1 1 1 L1 1
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60
Korndurchmesser in mm
Labornummer 10218.9B_005 ————10218.9B_006
Bodenart St St
Bodengruppe ST ST
Entnahmestelle HHB-RKS1-2015 HHB-RKS2-2015
Bezeichnung / Schicht Schwemmsand Schwemmsand
Entnahmetiefe 2,3-3,7 1,0-2,2
Anteil < 0.063 mm 30.3% 41.6 %




hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM Wi irschnitz, Rickstausicherung Hutholzbac
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218.9-B
09111 Chemnitz Anlage 4.2.2
Tel: 0371*450097-15, Fax: -16 Datum : 06/2015
Z t d Labornummer: 10218.9B_007
ustandsgrenzen Tt 0524
DIN 18 122 Bodenart Lol
Entnahmestelle: HHB-KB1-2015 Art der Entn. : gestort
Ausgef. durch Riekenberg Entn. am
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr. 9 12 22 15 30 29 20
Zahl der Schlage 16 21 24 33
Feuchte Probe + Behélter m; + mg [g]| 39.27 | 39.61 | 37.88 | 38.56 36.21 | 35.99 | 37.16
Trockene Probe + Behalter m, +mg [g]| 37.61 | 37.91 | 36.26 | 37.10 34.98 | 34.92 | 35.99
Behalter mg [g]| 32.89 | 32.88 | 31.38 | 32.45 30.45 | 30.92 | 31.68
Wasser m;-m,=m, [g]| 1.66 1.70 1.62 1.46 1.23 1.07 1.17
Trockene Probe m, [g]| 4.72 5.03 4.88 4.65 4.53 4.00 4.31 | Mittel
Wassergehalt%:w [%]| 352 | 338 | 332 | 314 272 | 268 | 271 | 270
40 Wassergehalt w, = 272%
B N FlieRgrenze w, = 329%
I 7 Ausrollgrenze w, = 27.0%
S35
S N — Plastizitatsbereich (w,_bis w,)
T - _
E - 1 I M IIT[TTIT]
g i ] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
(%]
£ 30
| ] Plastizitatszahl 1,=w, -w, = 5.9 %
B | Liquiditatsindex I, = % = 0,034
P
25 . Wi - Wn
10 15 20 25 30 35 40 Konsistenzzahl I ,.=——"- = 0.966
Schlagzahl I
w Zustandsform w
v | | [
1.00 0.75 0.50 0.00
halbfest | steif | weich | breiig | flussig
50
40
S |
=) CTA S
= 30 o>
5 | o
9 TM g\
i \ o
N 20 1 o
A
T L } UA
10 ST f ou f
77— - —— \ \
a1 EEACOIIVY I
0 su | |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze wy [%]




hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM Wi irschnitz, Rickstausicherung Hutholzbac
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218.9-B
09111 Chemnitz Anlage 4.2.2
Tel: 0371*450097-15, Fax: -16 Datum : 06/2015
Z t d Labornummer: 10218.9B_008
ustandsgrenzen Tt 0613
DIN 18 122 Bodenart Lol
Entnahmestelle: HHB-KB3-2015 Art der Entn. : gestort
Ausgef. durch Riekenberg Entn. am
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr. 29 8 9 22 30 29 20
Zahl der Schlage 17 23 28 33
Feuchte Probe + Behélter m; + mg [g]| 36.75 | 36.64 | 38.24 | 36.43 36.16 | 35.78 | 36.99
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 35.31 | 35.13 | 36.93 | 35.23 34.95 | 34.76 | 35.85
Behalter mg [g]| 30.92 | 30.53 | 32.83 | 31.38 30.45 | 30.92 | 31.68
Wasser m;-m,=m, [g]| 1.44 1.51 1.31 1.20 1.21 1.02 1.14
Trockene Probe m, [g]| 4.39 4.60 4.10 3.85 4.50 3.84 4.17 | Mittel
Wassergehalt%:w [%]| 328 | 328 | 320 | 312 269 | 266 | 273 | 269
40 _
Wassergehalt w, = 27.6%
B N FlieRgrenze w, = 321%
B 7 Ausrollgrenze w, = 26.9%
S35
z \ — Plastizitatsbereich (w, bis w,)
s _
; x| ENEEE] INEEEEENEN
o2 - 1 0
g | | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
(%]
£ 30
| ] Plastizitatszahl 1,=w, -w, = 52 %
B | Liquiditatsindex I, = 2 = 0.135
P
25 . Wi - Wn
10 15 20 25 30 35 40 Konsistenzzahl I ,.=——"- = 0.865
Schlagzahl I
w Zustandsform w
v | | [
1.00 0.75 0.50 0.00
halbfest | steif | weich | breiig | flussig
50
40
S |
=) CTA S
= 30 o>
5 | o
9 TM g\
i \ o
N 20 1 o
A
T L } UA
10 ST f ou f
T————1——— 7 ‘ ‘
4 ————t=———1 @] um
0 sU || |
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HWSK 27, Los 3, Freilegung Hutholzbach Anlagen
Bericht zu erganzenden Baugrunduntersuchungen

Anlage 5

Berechnungen

Anlage 5.1 L:Jberschlag Wasserhaltung
Anlage 4.2 Uberschlag Winkelstlitzwand

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz



Projekt :10218.9 -B - Anlage 5
Programm: ProAqua 2.8

Dimensionierung einer Grundwasserabsenkungsanlage

Baugrube

Baugrubenlange

Baugrubenbreite

Sohle unter Ruhewasserspiegel
Sicherheitszuschlag

Mittleres Absenkziel

Mittlerer Abstand Brunnen-Baugrube

Ersatzradius der Baugrube

Grundwasserleiter

Art der Spiegelflache

Tiefe ruhender GW-Spiegel unter OkG

Tiefe Wasserstauer bezogen auf Ruhewassersp.

k-Wert durchldssige Schicht

Machtigkeit durchladssige Schicht

Zuschl3 W I

Leerpumpen des Absenktrichters
Offene Gewadsser in Absenknadhe

Bestimmung des Wasserandrangs

Reichweite nach Sichardt
Reichweite korrigiert nach Weber

Wasserandrang (ohne Zuschlage)

Wasserandrang (mit Zuschlagen)

tS =
tz =

Are =

gespannt

tw

—
1]

3 ~
1} 1}

Z1
Z3

Ro =

Q+ =

10,00
3,70
1,50
0,50
2,00
0,00

3,43

1,23
4,60

1.0E-3
3,00

0,00
10,00

189,74
189,77

0,0019
6,76

0,0021
7,44

3 33 3 3 3

3

m/s

%
%

m3/s
m3/h

m3/s
m3/h



Projekt :10218.9 -B - Anlage 5

Programm: ProAqua 2.8

Einzelbrunnennachweis

Brunnenart
Brunnenzahl

Brunneneintauchtiefe

Bohrlochdurchmesser
Filterdurchmesser

Wirksamer Brunnendurchmesser
Mittlerer Brunnenabstand

erforderl. Fassungsvermogen
Hohe des lokalen Absenktrichters
Vorh. Filterstrecke (H-s-seb)

Erf. Filterstrecke

Reserve Filterstrecke
Reserve Fassungsvermogen

2|2
Tiefbrunnen
n = 10 Stlick
H = 2,20 m
DB = 0,50 m
DF = 0,50 m
DW = 0,50 m
dB = 2,54 m
gerf = 0,0002 m3/s
= 0,74 m3/h
seb = 0,13 m
h'vhd = 0,07 m
h'erf = 0,06 m
Ss = 0,00 m
Sq = 0,0000 m3/h

0,05 m?/h



Iberschlgige Berechnung

Anlage 5.2
Aultrags-(ir.: 10218 - B
Bauvorhaben: WSW Hutholzbach

HWSK27

Los 3

MaRnahme M4.90.HHB

Bauherr: LTV Sachsen

Tragwerksplanung:

Architekt: Arcadis Deutschland GmbH



Proj.Bez WSW Hutholzbach Seite 2

Datum 28.01.2016 Projekt 10218 - B

Inhaltsverzeichnis

Position Beschreibung Seite

TB Titelblatt 1

Inhaltsverzeichnis 2
3

001_M4.90.HHB Winkelstiutzwand DIN 1045-1/DIN 1054(2005)

hartig [J ingenieure gl bh (a0 alten Bad (1709111 chell nitz



Proj.Bez WSW Hutholzbach Seite 0
Position 001"M[.90.HHB
Datum 28.01.2016 [l b BauStatik S5(7 2011.092 Projekt 10218 - B
Pos. 001 M4.90.HHB Winkelstitzwand DIN 1045-1/DIN 1054(2005)
System
M 1:30
8
~ o
©
-
&)
- -l-
0.12
— 1.25 4
¢ 1.37 4
Geometrie
Wandschenkel h[m] do[m] oaure[°] oerd[°]
1.30 0.12 0.00 0.00
Sporne 1[m] ha [m] he [m]
erds. 1.25 0.37 0.37
Baugrund
Gelande z[m] B1L°] b1 [m] B2[°]
Iuft 0.50 -27.00 1.00 0.00
erd 0.40 0.00 999.00 -
FxxxX ACHTUNG **** Die Naherungsmethode fir gebdschte
Gelandeoberflache nach DIN 4085 Abs 6.3.1.2, Bild
6 kann bis zu 30% zu groRe Erddruckwerte liefern.
Boden h Y y" [0) Ca Cp da dp do
[m] [KN/m3] [°] [KN/m=2] [°] [°] [°]
2.4 20.0 11.0 27.0 5.0 - 18.0 -9.0 18.0
2.8 19.0 10.0 25.0 2.0 - 16.7 -8.3 16.7
5.1 20.0 10.0 30.0 2.0 - 20.0 -10.0 20.0
999.0 21.0 11.0 35.0 10.0 - 23.3 -11.7 23.3

Einwirkungen

Qk.V

#Eigen #
#BodenE #
#BodenL #

Kategorie F - Fahrzeuglast bis 30
kN

Eigenlast Stutzwand

Standige Einwirkungen

Erddruck

Standige Einwirkungen
Erdwiderstand

hartig & iIngenieure gmbh * am alten Bad 4 * 09111 chemnitz



Proj.Bez

Datum 28.01.2016

#GWSTAEN
#GWAUSS

Belastungen
Eigengewicht

Grundwasser

Streifenlasten

Erddruck
Standsicherheit
EW #BodenE

Zwischenwerte

Resultierende
Erddruckspannungen

Zwischenwerte

WSW Hutholzbach

Seite 0
Position 0010M[.90.HHB
(1 b BauStatik S5(77 2011.092 Projekt 10218 - B
Sténdige Einwirkungen
Wasserstand sténdig
Sténdige Einwirkungen LG 1
Wasserstand aulRergewdhnlich
AuBBergewdhnliche Einwirkungen LG 1
# Die Einwirkung wurde automatisch generiert.
EW Anteil G
[kN/m]
#Ei1gen Gesamtlast Wand 16.57
#Eigen Sporn erdseitig 11.56
#Eigen Wandschenkel 3.90
EW Art hLuft herd
_ [n] [n]
#GWSTAEN standiges Grundwasser 0.90 0.90
#GWAUSS aulBlergew. Grundwasser 0.50 0.50
Nr. EW ah S ve
[m] [m] [kN/m=]
1 Qk.V 1.00 10.00 33.30
Berechnung gem. DIN 4085:2007-10
aktiver Erddruck
Grundwasser Zgw = 0.50 m
z Kagh Kach Kaph €agh €ach €aph 2en
[m] [-1] [kN/m=]
0.40 0.376 1.226 0.376 0.0 6.1 0.0 -6.13
0.50 0.376 1.226 0.376 0.8 6.1 0.0 -5.38
1.30 0.376 1.226 0.376 4.1 6.1 0.0 -2.07
1.30 0.318 0.993 0.318 3.4 5.0 0.0 -1.53
1.67 0.318 0.993 0.318 4.7 5.0 0.0 -0.24
z Yen Knin €min Yen
m kN/m= - kN/m=2 kN/m=2
0.40 -6.13 0.217 0.00 0.00
0.50 -5.38 0.217 0.43 0.43
1.30 -2.07 0.217 2.35 2.35
1.30 -1.53 0.190 2.05 2.05
1.67 -0.24 0.190 2.83 2.83
aktive Erddruckkraft Eanh = 2.04 KN/m
Eav = 0.29 kN/m
Grundwasser Zgw = 0.90 m
z Kagh Kach Kaph €agh €ach €aph 2€h
[m] [-1] [kN/m=]
0.40 0.376 1.226 0.376 0.0 6.1 0.0 -6.13
0.90 0.376 1.226 0.376 3.8 6.1 0.0 -2.37
1.30 0.376 1.226 0.376 5.4 6.1 0.0 -0.72
1.30 0.318 0.993 0.318 4.6 5.0 0.0 -0.39
1.67 0.318 0.993 0.318 5.9 5.0 0.0 0.90

hartig & iIngenieure gmbh * am alten Bad 4 * 09111 chemnitz



Proj.Bez

Datum 28.01.2016

Resultierende
Erddruckspannungen

EW Qk.V

Wasserdruck
Stands. luftseitig

Stands. erdseitig

Kombinationen

Bem.-schnittgrolRen

WSW Hutholzbach

Standsicherheit

Seite 5
Position 001.M(1.90.HHB
(1 b BauStatik S5(77 2011.092 Projekt 10218 - B
Z Xen Kmin emin 2€h
m KN/m=2 - KN/m=2 KN/m=2
0.40 -6.13 0.217 0.00 0.00
0.90 -2.37 0.217 2.17 2.17
1.30 -0.72 0.217 3.13 3.13
1.30 -0.39 0.190 2.74 2.74
1.67 0.90 0.190 3.51 3.51
aktive Erddruckkraft Ean = 2.76 KkN/m
Eav = 0.38 kN/m
Streifenlast ve = 33.30 kN/m=2
y40) z3 9 Kavh €aph,o €aph,u
m m ° - KN/m=2 KN/m=2
0.40 1.67 57.05 0.5493 11.86 11.72
aktive Erddruckkraft Ean = 14.97 KkN/m
Eav = 1.37 kN/m
GWStand WH WVSporn WvsSohle
[m] [KN/m] [ KN/m=2] [ KN/m=2]
0.50 6.84 0.00 8.01
0.90 2.96 0.00 5.27
GWStand WH WvSporn WvsSohle
[m] [KN/m] [ KN/m=2] [ KN/m=2]
0.50 6.84 10.00 8.01
0.90 2.96 5.00 5.27
GZ 2: Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
EK Typ X (y * EW)
1 EK1 1.00*#Eigen+1.00*#BodenE+1.00*#BodenL
+1_.00*#GWSTAEN
Charakteristische Kombinationen
EK Typ X (y * EW)
4 CK 1.00*#Eigen+1.00*#BodenE+1.00*#BodenL
+1.00*#GWSTAEN+1.00*Qk.V+1.00*#GWAUSS
GZ 1B: Grenzzustand Versagen von Bauwerken
EK Typ X (y * EW)
2 EK1 1.35*#Eigen+1.35*#BodenE+1.35*#BodenL
+1.35*#GWSTAEN+1.50*Qk.V
GZ 2, Nachweis der 1. Kernweite
Ek He d VEd ME d
[KN/m] [KN/m] [ KNm/m]
1 2.76 29.40 -2.11
Charakt., 2. Kernweite

hartig & iIngenieure gmbh * am alten Bad 4 * 09111 chemnitz



Proj.Bez WSW Hutholzbach Seite 6
Position 0010M[.90.HHB
Datum 28.01.2016 [ b BauStatik S577 2011.092 Projekt 10218 - B
Ek HEe d Ve d ME d
[kN/m] [KN/m] [KNm/m]
4 17.01 28.49 -5.39
GZ 1B, Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung
ohne Bericksichtigung des Erdwiderstands
Ek He d Ve d ME d
[kN/m] [kN/m] [KNm/m]
2 26.18 54_.24 -8.73
GZ 1B, Nachweis der Grundbruchsicherheit
Ek He d Ve d ME d
[kN/m] [kN/m] [KNm/m]
2 26.18 54.24 -8.73
Standsicherheit Standsicherheitsnachweise nach DIN 1054(01/05)

1. Kernweite

2. Kernweite

Gleiten

EaE

**x** FEHLER

Grundbruch

Sicherheitsklasse SK1
gem. DIN 1054(01/05), Gz 2

MaRg. Beanspruchung Kombination Ek1l
Ausmittigkeit der Resultierenden ex = -0.072 m
Breite bx = 1.370 m
ex/bx < 1/6 0.052 < 0.167

gem. DIN 1054(01/05)

Charakt. Kombination Ck4
Ausmittigkeit der Resultierenden ex = -0.189 m
Breite bx = 1.370 m
ex/bx < 1/3 0.138 < 0.333

in der Sohlfuge gem. DIN 1054(01/05), GZ 1B

MaRg. Beanspruchung Kombination Ek2
Lastfall LF1

Sohlreibungswinkel d0s,k = 27.00 °

Td Re, k Y6l Ep,k YEp
kN kN - kN -

26.18 19.92 1.10 0.00 1.40

Td < Rt,d + Ep,d 26.180 > 18.110

Der Nachweis ist nicht erfullt.

gem. DIN 1054(01/05), Gz 1B

MaRg. Beanspruchung Kombination Ek2

Lastfall LF1
Grundrissform: Streifen

hartig & iIngenieure gmbh * am alten Bad 4 * 09111 chemnitz



Proj.Bez WSW Hutholzbach Seite 7

Datum 28.01.2016

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Nachweise (GZG)

Position 001 M(1.90.HHB
(1 b BauStatik S5(77 2011.092 Projekt 10218 - B
ar b*" d o

m m m ° °
1.00 1.06 1.17 0.00 -0.00
Zmax 0} C Y1 Y2
[m] [°] [KN/m=] [ KN/m3] [KN/m=3]
0.28 27 .00 0.00 14.08 11.00
dk Wk m

[°] [°] [-]
24 .39 90.00 2.00
Einflul’ No v ] A N

Breite 6.22 1.00 0.16 1.00 1.00 1.01
Tiefe 13.20 1.00 0.30 1.00 1.00 3.94
Kohasion 23.94 1.00 0.24 1.00 1.00 5.78

Nd Rn, k YGr Rn,d
[kN] [kN] [-] [kN]
54 .24 81.52 1.4 58.23
Nd £ Rn,d 54 _.237 < 58.227

Zusammenfassung der Nachweise

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Nachweis

2. Kernweite OK 0.17
Gleiten Sohlfuge n.OK 1.45
Grundbruch OK 0.93

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis

1. Kernweite OK 0.31

Die Bemessung erfolgt anhand der im Bericht dargestellten Daten beziuglich
des Profiles HHB-KB12-2015 sowie des RQ 90-1. Die Fundationsschicht wird
im Uberschlag als zusatzliche FuRdicke angenommen, so dass als

BemessungsgrofRen ledig

werden. Das Gleiten i

lich die Kernweiten und der Grundbruch angesetzt
n der Sohlfuge ist bei diesem Modellierungsansatz

insofern nicht relevant, als dass die Fundationsschicht entsprechend
vergroRert werden muss. Vorgeschlagen wird nach uberschlagigen
Betrachtungen eine Breite von 1,6 m.

hartig & iIngenieure gmbh * am alten Bad 4 * 09111 chemnitz
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