
INGENIEURBÜRO

LEHMANN + PARTNER
Beratende Ingenieure & Architekten

STRASSE NBAU II NGE NIEU RBAU
TRAGWERKSPLANUNG
ZE RT IFIZ IERT E BAUWERKSPRÜFUNG
WAS SERW IRTSC HA FT

Büro Burkhardtsdorf:
Telefon: 03721- 600 5(0)

Fax: 03721· 600 5 55

Bauherr I Auftraggeber:

Landestalsperrenverwaltung des
Freistaates Sachsen
FM/Z
Rauenstein 6A

"ｄｗｾ Ｂ

- Schmutzfrachtsimulation
- Hydrodynamische

Kanalnetzberechnung

ZERTIFI ZI ERT ER
KAN A L-SANI ERUN GS -B ERAT ER "

ARC HITEKTU R/GEWERBEB AU
BA UÜBERWAC HUNG

SI Ge- PLANUNG
KOORDIN IERU NG BGR 128, 6A

BüroChemnitz:
0371 - 4951 28 50
0371 - 495 128 55

0951 4 Lengefeld

Standsicherheitsnachweis

e-mail: info@ib-Iehmann.de http://www.ib-Iehmann.de

Bauvorhaben:

Planungsphase:

Proj.-Nr.:

Ausfertigung:

Datum:

Umsetzu ng HWSK Nr. 27, Los 3, Maßnahme M4
FG Würschnitz in Chemnitz
Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloss
Projekt -Nr.5.232.7151.001

M4.20R - M4.60L

Lph 4

LTV-1303

1. Ausfert igung

07.03.2016

ｊ ｾ
Dipl.-Ing. (FH) D. Klitzsch

FB.-Ur. Ing.-bau

« .LL
Dipl.-Ing. Giso Lehmann

Geschäftsführer

G;\Projekte\LTV\HW SK Nr . 27 Los 3 M4\Lph. 3-4\BereChnungen\Genehmigungsstatik\Oeckblalt TWP M4.20R-4 .60l.doc Seite 1 von 1

i n g e n ie ur bü r o lehmann & pa rtner B er at end e In g eni e ur e Ar ch it e k t e n

Partner:

Dipl.-lng.(FH) Ch. Lehmann
Dipl.elnq. G. Lehmann

Dipl.-Ing. F. Lehmann

AmtsgerichtChemnitz

Hausanschriften: BüroBurkhardtsdorf:

09235 Burkhardtsdort, Rathausplatz 7
BüroChemnitz:

09130 Chemnitz, Fürstenstraße 20

PR 42





Umsetzung HWSK Nr. 27, Los 3 
Maßnahme M4 
FG Würschnitz in Chemnitz 
Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloss 
Projekt -Nr.5.232.7151.001  M4.20R / M4.60L 

 Seite 2 

i n g.  -  b ü r o  lehmann   +   partner Beratende Ingenieure  &  Architekten 

Partner:  Hausanschriften: Büro Burkhardtsdorf: 

Dipl.-Ing. (FH) Ch. Lehmann   09235 Burkhardtsdorf, Rathausplatz 7 

Dipl.-Ing. G. Lehmann   Büro Chemnitz: 

Dipl.-Ing. F. Lehmann 09130 Chemnitz, Fürstenstraße 20 

 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
1. Vorschriften .................................................................................................................... 3 

2. Allgemeine Beschreibung des Bauwerkes ...................................................................... 4 

2.1 Konstruktion ............................................................................................................ 4 

2.2 Baustoffe ................................................................................................................. 8 

2.3 Einstufung der Bauwerke in geotechnische Kategorien ........................................... 8 

3. Belastung/Lastfälle ......................................................................................................... 8 

4. Standsicherheitsnachweise ............................................................................................ 8 

 
 Anschlussbewehrung Kragarm……………………………………….……….......... 45 – 48 
 Rissweitenbemessung Aufkantung………………………………………………….. 49 – 51 
 
 
Anlagen 
 
 

Seite 2 von 24



Umsetzung HWSK Nr. 27, Los 3 
Maßnahme M4 
FG Würschnitz in Chemnitz 
Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloss 
Projekt -Nr.5.232.7151.001  M4.20R / M4.60L 

 Seite 3 

i n g.  -  b ü r o  lehmann   +   partner Beratende Ingenieure  &  Architekten 

Partner:  Hausanschriften: Büro Burkhardtsdorf: 

Dipl.-Ing. (FH) Ch. Lehmann   09235 Burkhardtsdorf, Rathausplatz 7 

Dipl.-Ing. G. Lehmann   Büro Chemnitz: 

Dipl.-Ing. F. Lehmann 09130 Chemnitz, Fürstenstraße 20 

1. Vorschriften 
 
[VO] DIN EN 1997-1 – EC7 
[V1] DIN EN 1997-1/NA 
[V2] DIN EN 206-1 
[V3] DIN EN 1992 - EC2 
[V4] DIN EN 19712:2013-01 
[V5] DIN 1045 
[V6]  ZTV-ING „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten 

(Loseblatt-Sammlung) 
[V7]  DIN 1055-1 
[V8]  DIN 1054: 2010-12 
[V9]  ZTV-W 
 
 
Literaturhinweise 
 
[L1] Entwurfsunterlagen Arcadis, Arbeitsstand vom 25.02.2015 
[L2] Lohmeyer: „Weiße Wannen“  
[L3] Schneider: „Bautabellen für Ingenieure“ 
 
 
Programme 
[P1] Microsoft Excel 2013 
 
Der aktuelle Stand der Programme wird durch langjährige Softwareverträge sichergestellt. 
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2. Allgemeine Beschreibung des Bauwerkes 

2.1 Konstruktion 

 
Bei den Maßnahmen M4.20R und M4.60L handelt es sich um die Maßnahmen am BW2 – 
Mühlenbrücke Klaffenbach. 
 
Es ist beabsichtigt die hydraulische Leistungsfähigkeit der Brücke zu erhöhen. Im 
Bemessungshochwasser ist der Abflussquerschnitt der Brücke, trotz der Erweiterung, nicht 
ausreichend leistungsfähig. Aus diesem Grund wird zusätzlich eine Aufkantung auf der 
oberstromigen Kappe der Mühlenbrücke errichtet. 
 
Bei der Mühlenbrücke handelt es sich um eine Dreifeld-Brücke in Stahlbeton-Bauweise.  
 
Lageplanauszug Übersicht: 
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2.2 Baustoffe 

 
- Kappenaufkantung: C25/30 LP XC4, XF3, XD2, XA1, WA 

 BSt 500 S 
 

2.3 Einstufung der Bauwerke in geotechnische Kategorien 

 
Die HWS-Wände werden auf Basis der DIN1054:2010-12 in die geotechnische Kategorie 
GK2 eingestuft. Es handelt sich um Bauwerke mit hohem Sicherheitsanspruch. Die 
Wasserspiegellagendifferenz bleibt kleiner als 2,0m und die Wasserdruckhöhe ist kleiner als 
5,0m. 
 

3. Belastung/Lastfälle 
 
Aufweitung der Brückenfelder: 
 
Für die beiden Seitenfelder ergibt sich eine Reduzierung der ständigen Auflast auf die 
Fundamente der Brücke. 
 
Aufkantung auf der Kappe: 
 
Durch die zusätzliche Aufkantung ergibt sich eine höhere Eigenlast auf den Kragarm der 
Brücke. 
 
 

4. Standsicherheitsnachweise 
 
Die Standsicherheitsnachweise werden auf Basis der vorliegenden statischen Berechnung 
der Brücke erstellt. 
 
Dabei wird lediglich eine Überprüfung der Tragfähigkeit des Kragarmes erforderlich. Die 
Entlastung der Fundamente bedarf keiner neuen statischen Berechnung. 
 
Die Verankerung der Aufkantung der Kappe erfolgt konstruktiv mit eingebohrten Ankerstäben 
14/20. Die Ausführung erfolgt als u-förmiger Steckbügel. Die Einbindetiefe wird zu 20 cm 
festgelegt. Die Bohrlöcher sind mit einem zugelassenen schwindreduzierten Verbundmörtel 
zu verfüllen. 
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Nachrechnung 
Kragarm der Brücke 
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Bemessung 
Rissweiten Aufkantung 
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BERATENDE INGENIEURE Rissweitenbemessung Wandschaft

  

     Ermittlung der erforderlichen Rissbewehrung nach G. Lohmeyer "Weiße Wannen"

Betondeckung cnom = 6,0 cm

cV = 6,0 cm

Druckgefälle hw / h = 1

Höhe Wasserstand hw = 0,30 m

Betonfestigkeitsklasse C 25/30

fct,m = 2,90 N/mm²

Zementgehalt Z = 320 kg/m³

Länge der Wand lo = 22,0 m

Höhe der Wand hb = 0,30 m

Verhältnis l0/hb l0/hb = 73,33

Dicke der Wand h = 0,40 m

Frischbetontemperatur Tco = 15,0 °C

Temperatur der Fundamentplatte TF = 10,0 °C

Zeitpunkt der maximalen Temperatur im Bauteil tmax. T = 1,3 d

E-Modul, effektiv Ec,eff = 23250 N/mm²

Hydratationswärme Hw = 230 kJ/kg

Temperaturerhöhung im Wandbauteil durch Hydratationswärme HW mit Beiwert ab aus Tafel 4.4

ab = 0,75

DTb,H = 22,08 K

mittlere Temperatur im Wandbauteil
kTV = 0,50

Tb,m = 29,6 °C

wirksame Temperaturdifferenz zwischen Wand und Fundament

DTb,eff = 19,6 °C

Bauteil Arch Nr.
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Abschätzung der Gesamtzwangsspannung sct,d am Wandfuss

sct,ges = 4,55 N/mm²

Bemessungswert der Zwangsspannung sct,d in 1/4 der Wandhöhe mit kct,d nach Tafel 4.9

kct,d  = 1,00

sct,d = 4,55 N/mm²

wirksame Zugfestigkeit in der Wand fct,eff = 1,45 N/mm²

Bewehrung zur Rissbreitenbegrenzung erforderlich !

Rissschnittgröße und Stahlspannung

Fct,eff = 0,580 N/mm²
Wandbewehrung

Grundbewehrung:  10 As,eff = 24,17 cm²/m

a = 6,5 cm
Zulagebewehrung:  0 d1  = 6,5 cm

a = 10,0 cm d = 33,5 cm

wirksamer Betonquerschnitt Ac,eff = 3250 cm²/m

wirksamer Bewehrungsgrad As/Ac,eff = 0,00744

Stahlspannung beim entstehen der Trennrisse ss = 239,97 N/mm²

Rissabstand sr,max  = 373,36 mm

Dehnungsdifferenz esm-ecm = 0,000785

Rechenwert der Rissweite wK = 0,102

Abminderung der erforderlichen Bewehrung mit Faktor 0,85 bei Verwendung 

von langsam erhärtendem Beton (r<0,3):

erf as = 0,85 * 36,56/2= 10,27 cm²/m

gewählt:  12

a = 12,5 cm

 = 9,05 cm²/m

Bauteil Arch Nr.
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