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1. Vorbemerkungen

Mit der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes M4 an der Wirschnitz in
Chemnitz-Klaffenbach soll der Einmindungsbereich des Hutholzbaches weiter nach
unterstrom verlagert werden. Dazu wird der Neubau mehrerer Durchiassbauwerke mit

einer Gesamtidnge von etwa 350 m erforderlich.

Die geplanten Durchlésse haben eine lichte Weite von 1,60 m und eine lichte Héhe von
0,90 bis 1,10 m. Zwischen den Teilbauwerken liegen offene Abschnitte, die teils als
Trapezprofil und teils als Stahlbetontrog gestaltet werden sollen. Die Sohle wird teils mit
Pflaster rauh gestaltet und teils als Trapezrinne in der Stahlbetonschle ausgebildet.

Die Durchlasse werden generell aus Stahibetonfertigteilen hergestellt, In Bereichen mit
profilierter Betonsohle kommen geschiossene Rahmenelemente zur Anwendung. Der
Abschnitt mit rauh zu pflasternder Sohle wird aus Trogelement und Deckel hergestellt,

um den Einbau des Sohlpflasters zu erleichtern.

Entsprechend der ZTV-Ing sind die Wanddicken mit mindestens 20 cm festgelegt. Die
Fertigteile werden aus Beton C35/45 hergestellt und iiber Spannelemente miteinander

zugfest verbunden.

Im Grindungsbereich steht Uberwiegend Flusskies an, der mit Auelehm und
Auffillungen Uberlagert ist. Unter dem Bauwerk wird zur Lastverteilung eine 30 cm
dicke Betonplatte mit konstruktiver Bewehrung vorgesehen. in eventuell weniger
tragfahigen Bereichen wird unter der Fundamentplatte eine mind. 30 ¢m dicke

Schottertragschicht als Bodenaustausch hergestelit.

Zum Baugrund liegt ein Gutachten des 1B Hartig & Ingenieure Eckert, Chemnitz vom
07.07.2015 vor. Die Empfehlungen des Baugrundgutachters zur Grindung,
Wasserhaltung und bauzeitlichen Baugrubensicherung werden beachtet. Vor Einbau
des Bodenaustausches bzw. der Sauberkeitsschichten ist die Aushubsohle vom

Baugrundgutachter abnehmen zu lassen.

Die vorliegende Berechnung beinhaltet nur eine Vorbemessung des Bauwerks
und dient hauptsachlich der Uberpr‘dfung der gewihlten Bauteildicken und zum
aligemeinen Nachweis der Standsicherheit. Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung

ist noch eine detaitlierte statische Berechrung aufzustellen.

Bauteil: Arch. Nr,
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2. Grundlagen, Baustoffe, Lastannahmen

Grundlagen

Vermessung Geo-Service Irmscher, Chemnitz, vom Januar 2014
Baugrundgutachten IB Hartig & Ingenieure, Chemnitz, vom Juli 2015
Entwurfsplanung ARCADIS GmbH, Freiberg, vom August 2015

Baustoffe

Bodenaustausch C12/15, X0

Fundamente C 25/30, XC2, XF1, XA1

Fertigteile C 35/45, XC4, XD3, XF2, XA1

Lastannahmen DIN 1055-1 (06/2002)

Figenlasten DIN 1055-3 (10/2002)

Verkehrslasten Strafe: Modifiziertes Lastmodell nach DIN
EN 1991-2/NA
Abseits: Verkehrslast im Gelande = 5 kN/m?
P=35°/y=21kN/m3

Hinterflliung

Vorschriften, Normen
DIN 1045-1 (07/2001),

DIN 1054 (01/2005),

DIN Fachberichte 101, 102
DIN EN 1991-2/NA

Riflbreitenbeschrinkung

w = 0,20 mm (Anforderungsklasse D)

Software
Friedrich & Lochner ESK
Geosoft Stitzbauwerke Version 7.26.02

Bauteil; Arch, Nr.
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3. Geometrie und Baugrundkennwerte
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Bodenkennwerte:

HWSK 27, Los 3, Freilegung Hutholzbach
Bericht zu ergénzenden Baugrunduntersuchunigen

Seite 8 von 18

4.2 Geotechnische Kennwerte der Baugrundschichtung

Die geotechnischen charakteristischen Kennwerte sind als mittlere Werte in der folgenden
Tabelle zusammengefasst.

{0} | Auffilllungen 19 10 30 1 20 10
(1} | LoB-Hanglehm 20 | 1 27 5 10 107
{2) | Austehm 19 | 10 25 2 5 107
() | Flusskies 20 10 30 0 30 107
{4) | schwemmsand 20 10 30 1 15 10"
{8} | Verwitterungstehm 21 14 22 5 40 107
] | Phyilit 21 1 35 10 30 10°
Tabelle 4: Geotechnische Kennwerte

Die in Tabelle 3 und Tabelle 4 angegebenen Zuordnungen und Kennwerte fir die aufge-
schlossene Schichtenfolge basieren auf der makroskopischen Schichtansprache des Bohrgu-
tes, den Ergebnissen durchgefiihrter Feld- und Laborversuche (Protokolle siehe Anlage 4.2)

sowie Erfahrungswerten.

Berlicksichtigt wurden die in der DIN 1055 und in Fachliteratur angegebenen Kennwerte. Zwi-
schenwerte sind geradlinig zu interpolieren.

Bauteil:

Arch. Nr.
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4. Standsicherheitsnachweise Fertigteildurchilass 1

Der Durchlass befindet sich im Betriebsgeldnde der Fa. Baufeld und hat eine Lange von
40 m. Die Sohle wird nachtréaglich rauh gepflastert, daher ist der Rahmen in Trog und
Deckel geteilt. Um fir die Fertigteile méglichst geringe Elementgewichte zu erzielen, wird
der in der Entwurfsplanung ausgewiesene Querschnitt auf das statisch-konstruktive
Minimum reduziert. Die Wanddicke des Trogelements wird von 30 auf 20 cm verringert,
die lichte Breite bleibt jedoch unveridndert bei 1,60 m. Die Dicke des Deckelelements wird

von 30 auf 25 cm verringert.

Lastannahmen:
Die Tandemlasten werden nach dem modifizierten Lastmodell nach DIN EN 1991-2/NA

angesetzt. Bei den Laststellungen neben dem Bauwerk wird das Lastmodell auf eine
Flache von 3,0 x 5,0 m gesetzt und mit der Tiefe weiter verteilt.

Nachweise fur den Verdichtungserddruck beim Anfiillen des Trogelementes ohne Deckel
werden hier nicht gefiihrt, sind in der Ausflibrungsplanung jedoch zu berlicksichtigen.

Bemessung fiur GZG:
In der Vorbemessung werden fiir die Riflbreitenbeschrénkung vereinfachend die

Schnittkrafte aus der charakteristischen Einwirkungskombination angesetzt. Damit liegen
die Nachweise auf der sicheren Seite. Die genauen Nachweise mit der haufigen
Einwirkungskombination sind im Rahmen der Ausfihrungsstatik zu fiihren.

Nachweis fiir Ermidungsiastmodell:
Die Nachweise sind im Rahmen der Ausfihrungsplanung zu fihren.

Lasten aus Bremsen und Anfahren:
Diese Lasten werden durch den Fahrbahnaufbau abgetragen und haben keinen Einfluss

auf die Bemessung der Bauwerke.

Lasten aus Temperaturbeanspruchung:
Aufgrund der ErdUberdeckung wird nur der lineare Temperaturgradient nach DVGW

Merkblatt W 311 mit +/~ 10 K angesetzt. Eine konstante Temperaturdnderung bewirkt

keine Schnittkrafte im Rahmen und wird daher nicht weiter berlicksichtigt.

Bauteil; Arch. Nr.
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Projekt: HWSK Wirschnitz M4 " U ¥ @ ’I 4
Tel.: #3721/6005-0 Position: Rahmen1

Fax: 03721/6005-55 11.09.2015 Seiter 1

Position: Rahment

Ebenes Stabwerk ESK1 02/2015A (Frilo R-2615-2/P10)

System M 1:20

k.

1.50

2
KT T 1TI T TEXLTTY T fTTrTET T I ¥ T lITETLrI R
1780

BAUSTOFF €35/45

E-Modul E = 3400.00 kN/cm2 yM = 1.50

spez. Gewicht : 2.50 kg/dm3

{
21 100x20(
3 1 100x20

130208

66667
66667

1 1 125000
2 1 100000
2 1 100000

7812.5 36084 31250 36084
5000.0 28868 25000 28868
5000.0 28868 25000 28868

BEWEHRUNGSLAGE: dl =

55em d2 = 55 cm
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<<
1

Valumen der Konstruktion
Gewicht der Konstruktion G

1.320 m3
3300 kg
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2 3 1 8.900 1.000
3 3 1 -1.000 -8.900
4 3 2 5.300 5.300
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i
S

Dbl e

4 4 pi 168.000 168.00 0.575 0.650 -f
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Gesamt Fx Fz
0.000 109.200

4 2 188.000 188.000 1.520 0.280

INC

S

1 1 .
2 3 0.0 10.0 0.6000100
4 4 0.0 -8.0 0.0600100

1 i 0.0 10.0 0.0000100
2 3 0.0 -10.0 0.0000100
4 4

0.0 15.0 0.0000100
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VipA

astfalt Nr 1: LFg* 1.35 : Eigengewicht Ewg
Nr 2 LFp* 1.20 : Erdruhedruck rechts EW G
Nr 3 LFp*™ 1.20 : Erdruhedruck finks EW G
Nr 4 tFp* 1.35 : Verkehr rechts EWG
Ne 5 LFp* 1.35 : Verkehr links EWG
Nr 6 : A1l * 135 :Verkehr mittig EWG
Nr 7 Al * 135 :Verkehrrandnah EW G
Nr 8: A2 * 100 :innenwirmer EW L
Nr 9 : A2 * 1.00 :innen kilter EW L
Die Liste der Einwirkungen wird hier nur informativ ausgedruckt;
die Uberlagerung wird mit den oben definierten Faktoren gerechnet.

1,

1,00 1,00

Standige Lasten 1,00

g 35
G 2 30kN < Fahrzeugiast < 160kN 0,70 0,50 0,30 1,50
L 5 Temperatureinwirkungen 060 050 0,00 1,50

1 44.75* 7135
44 75% 691 24
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Seite: 7

1 -23.61
1 -35.45
0.50 5.26*
0.50 -68.32*
0.50 -35.45
0.50 -23.61
0.50 -43.17
0.50 -15.89
1 9.26*
2 -68.32*
2 -15.89
2 43,17
2 -68.32
2 8.26
2 1 -22.64*
1 -134.0%
1 -134.0
1 -22.64
1 -22.64
1 -134.0
0.50 -17.58*
0.50 -129.0*
0.50 ~129.0
0.50 ~17.58
0.50 -17.58
0.50 -129.0
2 3 -12.51*
3 -123.9*
3 -123.9
3 -12.51
3 ~123.9
3 -123.9
3 4 -12.51*
4 -137.2*
4 -12.51
4 -137.2
4 -137.2
4 -137.2
0.50 -17.58*
0.50 -142 .2*

f\f “’/E»O{{fu\ fuity fam

(o)

-134.0 59.20* 87135 Am S &QLJ\ W
2264 IAETTTUYTT G g
-27.89 -16.99 9135
22.83 2111 87124
27.41*  -17.05 9124
32.46*  -21.05 87135
0.25 11.06* 812345 , v g g
-4.81 -49.15% 971 %og&ca 0 (\qj‘m " Hoe
- i i C e
1 M
21.94 -24.17 9135
142.9 54.42 87124
142.9% 9.60 971
21.93* 20.64 812345
142.9 5442% 87124
21.94 2417* 9135
0.81 8.30 91
15.89 14.31 971
68.36%  -59.20 87135
-9.31* 23.48 9124
.9.31 23.48* 9124
68.36 59.20 87135
6.20 6.03 91
8.87 -5.28 971
38.71%  .19.33 87135
-16.32* 1362 9124
-15.06 13.90* 91234
37.46 1961* 8715
9.21 0.00 91
5.86 0.00 971
23.66* 0.00 871
-29.40% 0.00 912345
5.86 0.00* 971
5.86 0.06* 971
9.21 0.00 91
5.86 0.00 971
29.40* 0.00 912345
-23.66* 0.00 871
-5.86 0.00* 971
-5.86 0.00* 971
6.20 6.03 91
8.87 5.28 971
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o

D

-

)

0.50
0.50

0.50
0.50

NN NN

0.50
0.50

0.50
0.50

0.50
0.50

B B

Decha Liulg

16.28* 13.59 9135
-38.67* -19.30 87124
15.03 13.88% 9123%
~37.42 -19.59+* 8714
-0.81 8.30 91
-15.89 -14.31 971
9.26* 23.41 9135
-£8,32* 59.14 87124
9.26 23.41* 9135
-68.32 -59.14* 87124
123.9 0.00 871 Qp
12.51 0.00 912345 Ry LC‘N
123.9% 0.00 971
12.51* 0.00 91
123.9 0.00* 971
123.9 0.00* 971
-35.82 63.19 871
G.00 5.63 912345
0.00* 59.99 961
-35.82%* 63.19 951
-35.82 63.19* 971
0.00 5.63* 91
£137.2 0.00___ 871 Decles (i
-12.51 0.00 912345
-12.51% 0.00 91
-137.2* 0.00 971
-137.2 0.00* 571
-137.2 0.00* 971
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Lehmann & Partner Projekt: HWSK Wiirschnitz M4
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Burkhardtsdorf, OT
’ Fax: - .08.
09235 Meinersdorf ax: 03721/6005-55 11.08.2015

Seite: 1

00a022

Position: Bodenplattel

Stahlbetonbemessung B2 02/15A {Frilo R-2015-2/P10)
BEMESSUNG nach DIN EN 1992-1;1/NA:2013-04

GZT: sténdige/voriibergehende Bemessungssituation

Langsbewehrung 85008 ¥s = 1.15 fyd = 434.8 N/mm?2
k= 1.080 guk=  50.0 ofoo
Bugelbewehrung=Lingsbewehrung
Beton C35/45 ye= 1.50 fed = 19.83 N/mm?2
acc = 0.85 Ecm = 34000 N/mm2

Betonangriff wo
Mindestbetonklasse C 16/20
Blgel . ds,b = 8 mm
Liangshewehrung ds,i = 1l4mm
VorhaltemaR Acdev = 10mm
Biigel cminb = 10mm
Betondeckung cnom,b =  20mm
Lingsbewehrung emind = 14mm
Betondeckung cnom,i = 28 mm*
VerlegemalR Biigel evb> = 20mm
zul. Risshreite wk = 0.20 mm
nutzerdef.
*: mit cmin,b

wirksame Bauteildicke ho

= 17 cm

Luftfeuchte Lu = 50 % Zement Typ N,R
Normalbeton fck = 35 N/mm2
Belastungsalter t0 = 28 Tage t= unendlich
Kriechzahl H{t0t) = 213
SchwindmaR £cs(t) = -0.47 o/oo
QUERSCHNITT
Rechteck b= 100.0cm h= 20.0cm
Bewehrung dob = 6.0cm dun = 6.0cm
Bruttoguerschnittswerte

u = 10.0cem Ac= 0.2000 m2 it =0.00066667 m

Druckkrdfte und Druckspannungen sind negativ definiert
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MaBstab 1:10

XC1

XC1l

Nxg = -15.90 kN Myd 49,20 kNm
gl = -3.50 o/oo £25 = 17.04 ofoo
xfd = 0.17 z/d = .93 kd = 1.98
erforderlich; Asu = 8.18 cm2 Aso = 0.00 cm2
B 0.41 %

Malstab 1:20

XC1

o - 24.50_0/00
- 25,84 ofoo
XC1

BESCHRAENKUNG DER RISSBREITE

mafgebende Expositionsklasse XC1
= o

RS
feteff=

S

3.21 N/mm2 {nach 28 Tagen)

g.-std. LK Nx = -159 kN My = 49,2 kNm ~,

Zustand ! obz = 7.3 N/mm2 /‘ZZ /{OO@V‘&
gewahlt: Asu = 11.30 cm2  Aso = 0.00 cm2 P

Dehn. ¢ =2.13 £l = -1.29 o/oo €2 = 3.07 ofoo '
Wirkungszone As bun = 1000 cm heff = 4.9 cm

Aceff =0.04946 m2 peff= 23 %
s 352.6 N/mm2 0e = 1.364 ofco
srmax 146.7 mm {abgeschlossenes Rissbild)
Ds 12.1 mm

i




Lehmann & Partner Projekt: HWSK Wiirschnitz M4
Rathausplatz 7 J Tel.: 03721/6005-0 Paskion: Wandl
0T
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Meinersdorf

Position: Wandl

Stahlbetonbemessung B2 02/15A (Frilo R-2015-2/P10}
BEMESSUNG nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

GZT: standige/voribergehende Bemessungssituation

{dngshewehrung B500B ys= 1.15 fyd = 434.8 N/mm2
k= 1.080 guk=  50.0 0o/c0
Blgelbewehrung=Lingshewehrung
Beton C35/45 Yo = 1.50 fed=  19.83 N/mm2
oo = 0.85 Ecm= 34000 N/mm?2

Betonangriff WO
Mindestbetonklasse C15/20
Biigel ds,b = 8mm
Langshewehrung ds,| = 14 mm
VorhaitemaR Acdev = 10 mm
Biigel cminb = 10 mm
Betondeckung cnom,b = 20 mm
Lingsbewehrung cmind = 14mm
Betondeckung chom,| = 28 mm*
VerlegemaR Biigel cvb> = 20mm
zul. Risshreite wk = 0.20mm
nutzerdef.
*: mit cmin,b

-

hO

o o b T

wirksame Bauteiidicke

= 17 em

Luftfeuchte Ly = 50 % Zement Typ N,R
Normalbeton fck = 35 N/mm?2
Belastungsafter t0 = 28 Tage t= unendiich
Kriechzahl ${t0,1) = 213
SchwindmaR gcs{t) = -0.47 ofoo
QUERSCHNIT
Rechteck b= 100.0cm h= 20.0 cm
Bewehrung dob= 6.0cm dun = 6.0cm
Bruttoguerschnittswerte

u = 10.0cm Ac= 0.2000 m2 fc =0.00066667 m

Druckkrafte und Druckspannungen sind negativ definiert
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2

[

-

Mafstab 1:10

100

O
o e b N
N o _ -
‘. O
B

-23.60 kN Myd = 59.20 kNm
gl = -3.50 ofooc €25 = 13.22 ofoo
xfd = 0.21 zZ/id = 0.91 kd = 1.81
erforderlich: Asu = 10.04 cm?2 Asc = 0.00 cm2
o= 0.50 %

Maflstab 1:20

xC1

_-3,50 ofoo

20,39 ofoo
XC1

BESCHRAENKUNG DER RISSBREITE
Rgebend itionskl

XC1

XC1

feteff= 3.21 N/mm2{nach 28 Tagen) ] é"{z (‘f'{Q { Y
G.-std, LK Nx =  -23.6 kN My = 59.2 kNm
Zustand i obz = 8.8 N/mm2 {”
gewdhlt: Asu = 1500 cm2  Aso = 0.00 em2 4 %’ﬁi Ly
Dehn. ¢ =2.13 g€l = -1.43 ofoo e2 =  2.93 o/co S
Wirkungszone As bun = 100.0 ecrn heff = 4.9 cm 5 -
Aceff =0.04934 m2 peffs 3.0 % 'y { £
os = 323.7 N/mm2 As = 1.289 o/oo ¢ Qv é‘”@ﬁm
srmax = 1551 mm {abgeschlossenes Rissbild}
Ds = 17.0 mm
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Seite: 1

.

2

o

Position: deckel

Stahlbetonbemessung B2 02/15A (Frilo R-2015-2/P10)
BEMESSUNG nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

GZT: stindige/voriibergehende Bemessungssituation

Langshewehrung B500B ys = 1.15
k= 1.080 guk =
Biigelbewehrung=Lingsbewehrung
Beton £ 35/45 yc= 1.50 fed =
acc = G.85 Eem =

Bewehrungskorrosion XC1

Betonangriff wo
Mindestbetonkiasse C16/20
Biigel ds,b = g&mm
Langshewehrung ds,} = 14 mm
VorhaltemaR Acdev = 10mm
Blgel cmink = i0mm
Betondeckung cnomb = 20mm
Langsbewehrung cmin} = 14 mm
Betondeckung cnom,| = 28 mm*
Verlegemaf! Bligel cvb> = 20mm
zul. Rissbreite wk = 0.20mm
nutzerdef,
* mit cmin,b

fyd = 434.8 N/mm2

50.0 o/00

19.83 N/mm?2
34000 N/mm?2

wirksame Bauteildicke hG

20cm

Luftfeuchte LU = 50 % Zement Typ N,R
Normalbeton fek = 35 N/mm?2
Belastungsaiter 10 = 28 Tage t= unendlich
Kriechzahl d(tot) =  2.08
Schwindmaf eesft) = .0.45 /o0
QUERSCHNITT
Rechteck b= 100.0cm h= 250 cm
Bewehrung dob = 6.0cm dun = 6.0cm
Bruttoquerschnittswerte

= i2.5¢m Ac= 0.2500 m2 fc =0.00130208 m

Druckkréfte und Druckspannungen sind negativ definiert
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MaRstab 1:10

XC1l

I
- \O
o _
L0 s N
N
o .
i K
100

XC1

fde

60.00 kNm

Nxd = 0.20 kN Myd =
€l = -3.14 o/o0 g2s = 25.00 ofoo
xfd = 0,13 /d = 0.95 ka = 2.45
erforderiich: Asu = 7.25 tm?2 Aso = 0.00 ¢m2
o= 0.29 %
Mafistab 1:20
XC1
..o3.14 ofoo
T 33,89 n/oo
XC1

BESCHRAENKUNG DER RISSBREITE
maligebende Expositionsklasse XC1

{nutzerdefiniert)

zutwk = 0,20 mm

& iy s G %%\;mem» i i ; S

fcteff= 3.23 N/mm2 {nach 28 Tagen)

0.-5té. LK Nx = 0.2 kN My = 60.0 kNm 'f ,:'p}
Zustand | ghz = 5.8 N/mm2 42 X‘{,QM
gewishlt: Asu = 1130 em2 Aso = 0.00 ¢m? ' '

Dehn. ¢ =2.08 £l = -0.93 o/oo €2 = 2.39 o/oo

Wirkungszone As bun = 100.0 em heff = 6.3 cm

Aceff =0.06251 m?2 peff= 1.8 %
s 318.7 N/mm2 Ae = 1.122 ofco
srmax 178.2 mm (abgeschlossenes Risshiid)
Ds 11.6 mm
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Anschluss Trog -Deckel

System:
Nsspar g wodihigl, vernilele
Va
e oLy /U«;V\ No(
}
== L .
\_ S oolen, ang ESESVOS
20 |1
iy
Belastung:
Aus EDV-Berechnung: min Ny = -29,4 kN/m max Ny = 23,7 kN/m
Bemessung:

Die Bemessung des Scherbolzens erfolgt analog Betonkalender 1995 Teil 2, Seite 591.

a) Tragféhigkeit des Scherbolzens bei Betonversagen mit y. =1,5:

B &
15 333+a-122
Die Rechenfestigkeit Bz = 27 N/mm? flr den B 45 wird umgerechnet auf C 35/45:

B =§-;~x 0,95 x 45 = 25 6N/ mm?

zul F =

24
#Ur Betonstah! @20 mm: zul F = 258 25

. =323
15 333+10-122 kN

b) Tragfahigkeit des Scherbolzens aus Betonstahl 820 bei Stahiversagen mit vy, =1,15:

zulox W 500x125° xnt

zul F =125 =125 =33 3kN
25%x4x115
--» Betonversagen ist mafigebend gewdhit 1920 je m

Bauteil: Arch, Nr.
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Mindestbewehrung zur Sicherstellung eines duktilen Bauteilverhailtens

a) Fertigteile, Boden und Decke

C 35/45 nomc=50cm

_10.025°
12

dh=19/25cm > | = 0,0013m*

A ___ 32MN/m?.00013m*
s,min 0125m . 09. 019m - 500 MN/m?

-10* =389cm® > & 10/20 cm

b) Fertigteile, Wande

C 35/45, nomc=50cm, d/h=14/20cm

ohne weiteren Nachweis, da Mindestbewehrung ZTV-ing. mallgebend = &5 10/20 om
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5. Standsicherheitsnachweise offener Trog (2)

Im Betriebsgeldnde der Fa. Baufeld wird ein Teilstiick auf 39 m Lange als offener Trog
ausgefihrt. Ansonsten entspricht die Konstruktion dem Durchiass 1.
Waénde und Sohle des Trogelements werden in einer Dicke von 20 c¢m ausgefiihrt,

Lastannahmen:
Die Tandemiasten werden nach dem modifizierten Lastmodell nach DIN EN 1991-2/NA

auf einer Flache von 3,0 x 5,0 m verteilt angesetzt und mit der Tiefe weiter verteilt.
Nachweise fiir den Verdichtungserddruck beim Anfiillen des Trogelementes werden hier

nicht gefiihrt, sind in der Ausfiihrungsplanung jedoch zu berlicksichtigen.

Bemessung flr GZG:
In der Vorbemessung werden fiir die RiRbreitenbeschrinkung vereinfachend die

Schnittkrafte aus der charakteristischen Einwirkungskombination angesetzt. Damit
liegen die Nachweise auf der sicheren Seite. Die genauen Nachweise mit der haufigen
Einwirkungskombination sind im Rahmen der Ausfiihrungsstatik zu fiihren.

Nachweis fir Ermudungslastmodell;
Nachweise entfallen, da kein direkt befahrenes Bauteil.

Lasten aus Bremsen und Anfahren:
Ohne Nachweis (DIN EN 1992-2, 4.9.2).

Lasten aus Temperaturbeanspruchung:

Ohne Nachweis,

Bauteil: Arch. Nr.
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Seite: 1

0600034

Position: Trog2
Stahlbetonbemessung B2 02/15A {Frilo R-2015-2/P10)
BEMESSUNG nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

GZT: standige/voriibergehende Bemessungssituation

Lingshewehrung B500A ys = 1.15 fyd = 434.8 N/mm2
k= 1.050 guk=  25.00/00
Biigelbewehrung=tdngsbewehrung
Beton C 35/45 yc= 1.50 fed=  19.83 N/mm2
ace = 0.85 Ecm = 34000 N/mm2

Bewehrungskorrosion XC1
Betonangriff WO
Mindestbetonklasse € 16/20
Biigel ds,b = g mm
Langsbewehrung ds,| = 14 mm
Vorhattemal} Acdev = 10mm
Bigel cminb = 10 mm
Betondeckung cnem,b = 20 mm
Langsbewehrung cmind = 14 mm
Betondeckung cnom,t = 2B mm*
Verlegemaf Bigel evh> = 20 mm
zui. Rissbreite wk = 0.20mm
nutzerdef.
*: mit cmin,b

R

wirksame Bauteildicke ho

= 17 em
Luftfeuchte Ly = 50% Zement Typ N,R
Normalbeton fck = 35 N/mm?2
Belastungsaiter 10 = 28 Tage t= unendilich
Kriechzahl $(10,8) = 213
Schwindmaft gcs(t) = -0.47 ofoo
QUERSCHNITT
Rechteck b= 100.0cm = 20.0cm
Bewehrung dob = 6.0 cm dun = 6.0cm
Bruttoguerschnittswerte
u = 10.0cm Ac= 0.2000 m2 lc =0.00066667 m

Druckkrafte und Druckspannungen sind negativ definiert
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MaRstab 1:10

XC1

20

XC1

R

0.00 kN Myd

= = 54.90 kNm
= -3.50 ofoo £25 = 14.98 o/oo
x/d = 6.19 Z/d = 0.92 kd = 1.89
erforderlich: Asy = 9.52 cm? Aso = 0.00 cm2
po= 0.48 %

MaRstab 1:20

22,91 ofoo

]

BESCHRAENKUNG DER RISSBREITE

mafRgebende Expositi

il

feteff= 3.21 N/mm2 {nach 28 Tagen)

. (!5’52//{?0‘,% £

q.-std. LK Nx = 0.0 kN My=  54.9 kNm :’(Z»u @ﬂ ;
Zustand | obz = 8.2 N/mm2 - "‘bgfﬂbw
gewihit: Asuy = 1280 cm2 Aso = 0.00 em2 o A

Dehn. ¢ =2.13 el = -139 ofoo  £2 =  3.15 ofoo brnfse
Wirkungszone As bun = 1000 em  heff = 50 cm Vi C‘} gij} ff?m.«_

Aceff =0.05000 m2 peff= 26 %
os 358.5 N/mm2 As = 1.423 ofoo
Srmax 1405 mm ({abgeschiossenes Risshild)
Ds 13.0 mm

on o
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4,91 cm?/m < vorh Ay = 12,7 cm®/m -> keine Schubbewehrung erforderlich

erf AS|
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Mindestbewehrung zur Sicherstellung eines duktilen Bauteilverhaltens

a} Fertigteile, Boden und Decke

C 35/45, nomc=50cm

10-0,25°

=0,0013m"*
12

dh=19/25¢cm =21

2 4
____ 32MN/m?*-0,0013m 10* = 3,89¢cm? >3 10/20 cm

A =
S 0425m-0,9-0,19m-500MN/m?

b} Fertigieile, Wénde

C35/M45 nomec=50cm, dh=14/20cm

ohne weiteren Nachweis, da Mindestbewehrung ZTV-Ing. mallgebend = & 10/20 cm

Bauteii;

Arch, Nr.
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6. Standsicherheitsnachweise Fertigteildurchlass 5

Der Durchlass kreuzt die Wiirschnitztaistrae im Bereich Birkencenter und wird wie auch
die Durchlasse 3 und 4 mit geschlossenen Rahmenprofilen ausgefithrt. Die lichte Weite ist
um 20 cm groBer als bei den Durchidssen 3 und 4. Um fir die Fertigteile moglichst
geringe Elemenigewichte zu erzielen, wird der in der Entwurfsplanung ausgewiesene
Querschnitt auf das statisch-konstruktive Minimum reduziert. Die Dicke der Wande und
der Sohle wird von 30 auf 20 cm verringert, die lichte Breite bleibt jedoch unverandert bei
1,80 m. Die Dicke des Deckelelements wird von 30 auf 25 cm verringert.

Lastannahmen:
Die Tandemiasten werden nach dem modifizierten Lastmodell nach DIN EN 1991-2/NA

angesetzt. Bei den Laststeliungen neben dem Bauwerk wird das Lastmodell auf eine

Flache von 3,0 x 5,0 m gesetzt und mit der Tiefe weiter verteilt.

Bemessung fir GZG:
In der Vorbemessung werden fir die Riffbreitenbeschrénkung vereinfachend die

Schnittkréfte aus der charakteristischen Einwirkungskombination angesetzt. Damit liegen
die Nachweise auf der sicheren Seite. Die genauen Nachweise mit der haufigen
Einwirkungskombination sind im Rahmen der Ausflihrungsstatik zy fiihren.

Nachweis far Ermidungslastmodell;
Die Nachweise sind im Rahmen der Ausfiihrungsplanung zu fihren.

Lasten aus Bremsen und Anfahren:
Diese Lasten werden durch den Fahrbahnaufbau abgetragen und haben keinen Einfluss

auf die Bemessung der Bauwerke.

Lasten aus Temperaturbeanspruchung:
Aufgrund der Erdiberdeckung wird nur der lineare Temperaturgradient nach DVGW

Merkbiatt W 311 mit +/- 10 K angesetzt. Eine konstante Temperaturénderung bewirkt

keine Schnittkrafte im Rahmen und wird daher nicht weiter berlicksichtigt.

Bauteil: Arch, Nr,




INGENIEURBURO

LEHMANN + PARTNER
Beratende Ingenieure

Ratheuspletz 7

09238 Burkhardisdort Mdf,
Tel.: ++48 () 3721- 600 6 (0}
Fax: ++49 (0) 3721- 600 555
E-mail: info@ib-lehmann.de
http/ www.ib-lehmann.de

& Architeicten

Pos.:

Seites, .,
T AY.
U ﬁ

59

Projekt: Hochwasserschutzmalinahme M4 an
der Wirschnitz. Durchldsse Hutholzbach

Qs o

10

(2)

\\\

~

0,

1<20_

| o
S"EQ“E N €"\.1 S <€: Vi
Y

S

N0

=150
A

‘C Ay d
R

el Pell,
7 00

j

;
A

Bauteil:

Arch. Nr.




Pgos.: Seite:

INGENIEURBURO Rathausplatz 7 <"“; ;

09235 Burkhardisdori Mdf.
LEHMANN + PARTNER 1. .40 (o) 3721. 800 5 (0)

Beratende Ingenieure  Fax: ++49 (0) 3721- 600 665

P hitektern E-mail info@ib-lehmann.de Projekt: HochwasserschutzmaRnahme M4 an

hitp:/ www.ib-lehmann.de der Wirschnitz. Durchlédsse Hutholzbach

i)C

A s
aclfaten - S oroclld (Shi s
e e R T T I R E —

j{kC\{CQ m(’iw[ﬁ P ﬁfm Kfi

o

e F
v )

¥ d

! :
; A4 k
S AT I

( ; VAL —
f\gm{:ﬁ\ z( ‘a S by f”h L ié}ﬁ'i L Y P

g ,L'{ﬂgg g

i
B " {‘% il" ™ f ‘ﬂ:.wr f"} Q.‘f fC‘ %’ fé { ! 5
g U oo oaE o § { Ty Ei( s ix {"“w {q A fﬁ‘ {" G f“
o by ! fp oy o {
B ! J‘_f AT Efe ‘ dite }
(

)
fo
e
¥
T
a
O
T
25
¥
T
%./‘_,g
o
E
L
4
P e
b
.
g
5
.

W

%0\5%[7@4(1@ ?;, WOE g QC{H J\f({ru(%? (/3(3

o)

—Q(({Cl 72"';{{ {\‘[gxf(fgt r {\{1{‘{ Qf();j 2 L {{m{*( fﬁk_
C&“Lz\(‘ *_ w( (g {gw f éq' ﬁ.m.f

\

E s e‘

T L G (j m(w {E,i,\{‘{..fi;off}"flf
¢

Bauteil:

Arch. Nr.




INGENIEURBURD
LEHMANN + PARTNER
Beratende ingenieure
& Architekten

Rathausplatz 7

08236 Burkhardtsdord Mdf.
Tel.: ++49 (0) 3721- 600 & (D)
Fax: +449 {0) 3721- 600 565
E-mail: info@ib-lehmann.de
http:/f www ib-lehmann.de

Pos.: Seite;

GU

=,

g4

Projekt: Hochwasserschutzmafinahme M4 an
der YWiirschnitz. Durchlésse Huthoizbach

LC{ gl {‘5& (JQQ &(' ST (\{

S -\

! AR 7 (ﬁ: /‘:\f} F 3
((;f(:f (N ‘f’ ' { God = ,x{ L /)

“‘S.
s
— - aY "%(P i el
A
Sl
éf’f{&@
s
| |
o | o
T T ¢ 3 [ (5%, ¢ 99
{_C‘-\‘\%w‘?f‘é( : (f‘- w f.?-((‘f*"‘-x A A /‘C‘U-~ to - ;‘e‘-}é b
Q © £ ¢ gj{“gz {:‘:«} i ?\Ff{g Fln
- ! R "é‘;ﬁ (" s
i,q 3“3;«\30;.; e {-Ulf\( Edn\?%ffm\ & - g g‘ég kid = i"}.ééb‘ e
; Oz gty - 00
N : 2 7 2 R
T Oes wed, {ffx.jf‘g‘v‘u-« e (0 17 R {(ﬁ
o ]
AL A2 00 2 LA G
?a - SRRV A R B
LAl -Ten,
b oot
{» .U‘«‘;, é%
.} 07600 . . - ’
Vo - ” A bt s iy e SAd W
i :éig@ xéi &0 v Y
QC\ s C S U {g - {E“P BN i& &
R ST N T S B
'{?%&-* . O\t};’ x B/ﬂ/} = N g'[(; beed {w\
B et e i pa———
Bauteil: Arch, Nr.




INGENIEURBURO g;tzgasuzpzs(t: 7'd . .
AN urkhardtsdorf/ Mdf,

LEHMANN + PARTNER 1.t <143 (0) 3721- 600 5 (0)

Beratende Ingenicure  Fmc ++49 (0) 3721- 600 5656

. £-mail: info@ib-iehmann.de
& Architekten hitep i Wi, ib-iehmann, de

Pos.:

Seﬂf«;iq. ‘
LJUch4?2

Projekt: Hochwasserschutzmalinahme M4 an
der Wirschnitz. Durchléisse Hutholzbach

$dQ;J<LCLL
ekl

Q\‘% = %,(\(::) =~

o]

toa e W{a?‘; &h.m 0o fiiév‘

L@Sl C& @0 G - Ué’f {QQ[\(T ({fL( Qae{éﬁs ( gt? # -‘5:3‘-“*(‘:“ )

L \
; 1o ‘fag« w@@{“f @MJ [On te

88 Decke

: 14 =
97 Hew 07 €5 o

-
i~
hal

ég‘(@exg (\Cg

y _Leratp

{jfﬁw ¥ "?%s‘{{}

’\\\E\ [Cf f&

\

. Y A
{;,:,@“*t:;"\‘. G‘W“z{:\ : ‘w: el

({,&S\\l R i&{ 0 QE.& e
A

Sexte Cernd?

('7’;

{3 ! |
" mqw S ;‘/ . E %
R LR U FATA T SU L /)

'g“ﬁﬁmﬁ?iif?é

/ v A
. T Uﬂf «({uw

Rt H
L é (zd,g" -Z;_i-; g'ilg'{ o

1 ¥ e“x,
Lia f LS yn £ (e 55 Srehdety
\ . ’

£ gt Ly P, ¢

Bauteil:

Arch. Nr.,




Rathausplatz 7
09236 Burkhardtsdorf! Mdf.
Tel? ++49 (0) 3721- 600 & (0)

INGENIEURBORO
LEHMANN + PARTNER

Seite:

000043

Pos.:

Fax: ++49 (0} 3721- 800 555
E-mail: info@ib-dehmann.de
hupf www ib-lehmann,de

Beratende ingenieure
& Architelicten

Projekt: Hochwasserschutzmalnahme M4 an
der Wiirschnitz. Durchldsse Huthoizbach

f oM7) \ i o e h

0 e

t \f} ) !{, ‘x:f - 33

w?&x @hm fqﬁsm AL

m’\‘ﬂ/}gﬁ éit—x C‘ (*} & !.(Lw\fz !

—

"G5
PR NS

'53,5

"ﬁ7

i

H

é\ LQ 5‘}300@{.:(@ “‘({f Quc(fﬁ {QJ ;[“(

oy

LRVAY
}

“57“\}{}(

-
N S

RS~ {)38

zm(

MW@LMWW

ekt M@_ﬁ

: ey { i
‘x{; &{{—‘l C (f.e g {{ff{f{

(¢ )

g\_";{.uf:§ﬂiﬁkxé-i.m. £ (‘\M {‘3 + (\ S = (;-: + QO T C:@S

- 0,99

f
(¢ f“

Bauteil:

Arch. Nr.




00044

—~
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Burkhardtsdorf, OT ] .
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Position: RahmenS

Ebenes Stabwerk ESK1 02/2015A (Frilo R-2015-2/P10)

System M 1:20

3 4
]
o
o
‘ bt
L #
'9!!!!§I5ISI!‘l?l‘i!Q{‘G(}liii’!"l*!§l§‘!’lil'_A"
i i

BAUSTOFF . C35/45 E-Modult E = 3400.00 kN/cm?2 yM = 1.50
spez. Gewicht : 2.50 kg/dm3

1 1 100x25( 130208 2500.0 0.000
2 1 100x20 | 66667 2000.0 0.000
3 1 100x20{ 66667 2000.0 2.000

1 1 125000 78125 36084 31250 36084
2 1 100000 5000.0 28868 25000 28868
3 1 100000 5000.0 28868 25000 28868

3 1 100.0 20.0 1.00

BEWEHRUNGSLAGE: d1 = 55 ¢m d2 = 55 cm
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Projekt: HWSK Witrschnitz M4
Position: Rehmen5
14.09.2015

Tel.: 03721/6005-0

Fax: 03721/6005-55 Seite: 2

U

045

1 3 3 1.0 2.0
2 0.600 1.200 2 2 1.0 3.0
3 0.000 ~1.200 2 2 4.0 2.0
4 2.00C 0.000 pi 2 3.0 4.0

<
|

1,280 m3
3200 kg

Volumen der Konstruktion
Gewicht der Konstruktion

)
[H
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P,

7.400 1.000

2 3 1
3 3 1 -1.0G0 -7.400
4 3 P 5.300 5.300

Eigenlastfaktor in z-Richtung Fak_g z = 1.00 J
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0.000  109.200 i

4 2 188.000 188.000 0.320 0.650
4 4 2 188.000 188.000 1.520 0.480

Gesamt Ex Fz
0.000 212.440

1 1 0.0 -10.0 0.0000100
2 3 0.0 10.0 0.0000100
4 4 0.0 -8.0 0.0000100

1 1 0.0 10.0 0.0000100
2 3 0.0 -10.0 0.0000100
4 4 0.0

. 15.0 0.0000100
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3
3
o

Lastfal Nr 1 LFg™* 1.35 : Eigengewicht Ewg
Nr 2: iFp* 1.20 : Erdruhedruck rechts EWG
Nr 3 : LFp* 1.20 : Erdruhedruck links EWG
Nr 4 LFp™ 1.35 : Verkehr rechts EW G
Nr 5 LFp* 1.35 : Verkehr links EWG
Nr 6 Al *  1.35 :verkehr mittig EWG
Nr 7 : Al * 135 :Verkehrrandnah EWG
Nr 8 : A2 * 100 :innenwirmer EWL
Nr 9. A2 * 100 :innen kilter EWL

Die Liste der Einwirkungen wird hier nur informativ ausgedruckt;

die Uberlagerung wird mit den oben definierten Faktoren gerechnet,

Stidndige Lasten 1,00 1,00
2 30kN < Fahrzeuglast < 160kN 0,70 0,50 A
5 Temperatureinwirkungen 060 050 0,00 1,50
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1 1 29.90*
1 -47.17*
1 22.19
1 -13.52
1 118
1 -13.12
0.50 29,90*
0.50 -47.17%
0.50 -13.12
0.50 -11.86
0.50 -38.03
0.50 13.05
1 2 29.90%
2 -47.17%
2 21.79
2 -46.77
P 4717
2 22.19
2 1 -17.48*
1 -152.8*
1 -143.8
1 -100.2
1 -26,53
1 -143.8
0.50¢ -13.43%
0.50 -148.8*
0.50 -139.8
0.50 -96.19
Q.50 -17.96
0.50 -144.3
2 3 -9.38%
3 -144.7%
3 -140.2
3 -87.62
3 -5.38
3 -144.7
3 4 -9.38%
4 ~-178.9*
4 -87.62
4 -174.4
4 -9.38
4 -178.9
0.50 -13.43*
0.50 -183.0%

-91.19 11.74
-152.8 42.73
-17.48* -2.36
-152.8* 15.07
1438 54.95*
-26.53 -14 57%*
-12.82 -42.28
0.25 -34.31
10.95* -19.49
-22.35* -34.23
-0.36 8.67*
-11.04 -62.39*
Sh.81 -5.70
170.3 45,78
179.3% 6.10
16.45* 23.98
170.3 45,78*
25.51 «15.71%
13.26 2.36
-21.93 -15.07
47.31* -54.95
-30.04* 0.47
-22.33 14.57*
47.31 -54.95%
-9.28 341
-26.63 -28.77
24.77% -33.46
-34.73* -19.05%
-18.16 3,52%
15.91 -37.34%
-28.99 -8.21
-28.73 -46.50
13.80* -28.56
-45.59% -36.79
4.66 4.51%
-28.73 -46.50%
29.13 -8.30
28.59 -46.56
45.59% -36.79
~13.80* -28.70
-4.52 4.43%
28.59 -46,56*
G.42 3.41
26.49 -29.91

i

971

9124
87135

812345

96135
87124

9612345

8135
97124

9124
897135

9612345
871

8124
97135
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97135
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ﬁ

aub7]

0.50
0.50

0.50
0.50

A

[ERIR SN

L

0.50
0.50
0.50

0.50
G.50

4 4
4

4
4
4
4

050

-96.19 34.60* -19.09 96135
-173.9 -24.63* -33.60 87124
-17.96 18.16 3.52% 912345
-178.4 -15.91 -37.48* 871
-17.48* -13.12 2.44 9124
-187.0* 21.79 -15.29 97135
-100.2 29.90* 0.3 96135
-178.0 -47.17% -55.00 87124
-26.53 22.19 14.49* 9135
-178.0 -47.17 -55.00* 87124
13.80* 140.2 -28.56 871
-45.59% 87.62 -36.79 9612345
-28.73 144.7* -46.50 97124
-28.99 9.38* -8.21 9135
4.66 9,38 4.51% 8135
-28.73 144.7 -46.50% 97124 i
i ]
 1380*  -38.65 46.15 871 Detler Wy
45 59* 0.00 318Y A
-36.84 4.52* 32.52 96124
-28.59 -43,17% 32.80 97135
13.80 -38.65 46.15* 871
-37.87 0.00 -6.49* 912345
13.80* -174.4 -28.70 871
-45.59% -87.62 -36.79 9612345
-29.13 -9.38* -8.30 9124 f =
_ -28.59 178.9%  -46.56 97135 L - Jeces
4.52 938 443 8124 : C
. -2859 1789 4656 97135 N@QC&&@M% g

INE——

50 g/ﬂ?

(e e
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J0u052

Position: Bodenpiattes

Stahlbetonbemessung 82 02/15A (Frilo R-2015-2/P10)

BEMESSUNG nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

GZT: stdndige/voriibergehende Bemessungssituation

Ldngsbewehrung B500B ys = 1.15
k= 1.080

Bigelbewehrung=tangshewehrung
Beton C35/45 ye= 1.50
acc = 0.85

Bewehrungskorrosion XC1
Betonangriff wao
Mindestbetonklasse C16/20
Bligel ds,b = 8
Ldngsbewehrung ds,f = 14
VorhaltemaR Acdev = 10
Blgel cminbh = 10
Betondeckung cnom,b = 20
Lingsbewehrung cmin,l = 14
Betondeckung cnom,! = 28
VerlegemaR Biigel evb> = 20
zul. Rissbreite wk = 0.20
nutzerdef,
*:mit cmin,b

fyd = 434.8 N/mm?2

Euk =

fed =
Ecm=

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm*
mm
mm

50.0 ofo0

19.83 N/mm2
34000 N/mm?2

wirksame Bauteildicke ho

= 17 cm
Luftfeuchte Ly = 50 % Zement Typ N,R
Normaibeton fek = 35 N/mm?2
Belastungsalter 10 = 28 Tage t= unendlich
Kriechzah! ${t0,t} = 2.13
Schwindmaf} £cs(t) = -0.47 ofo0
QUERSCHNITT
Rechteck b= 100.0cm h= 20.0em
Bewehrung dob = 6.0 cm dun = 6.0 cm
Bruttoquerschnitiswerte
W= 100 cm Ac= 0.2000 m2 lc =0.00066667 m

Druckkrafte und Druckspannungen sind negativ definiert
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MaRstab 1:10

XC1

N
O
O N
o o _
— e}
T\

XCl

= 13.00 k Myd = 62.40 kNm
€1 = -3.50 o/oo £2s = 12.70 ofoo
x/d = 0.22 Z/d = 0.91 kd = 1.78
erforderlich: Asu = 11.21 cm?2 Aso = 0.00 cm2
| TR 0.56 %
Mafstab 1:20
XC1
3,50 ofoo
iiiii 13,64 o/oo
XC1

BESCHRAENKUNG DER RISSBREITE
mafigebende Ex

il et s i ¢
fcteff= 3.21 N/mm2 {nach 28 Tagen) qs :
q.-sta, LK Nx = 13.0 kN My=  62.4 kNm : /ZE{{’{OQ o
Zustand | obz = 9.4 N/mm2 !
gewidhlt: Asu = 1540 cm2 Aso = 0.00 em2
Dehn. ¢ =2.13 £l =  -1.49 ofoo g2 = 3.12 ofoo
Wirkungszone As bun = 100.0 ¢cm  heff = 5.0 tm

Aceff =0.05035 m2 peff= 31 %
os = 3476 N/mm2 Ae = 1.410 o/foo
srmax = 1418 mm (abgeschiossenes Rissbild)
Ds = 15.6 mm
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Position: Wand5
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Seiter 1

U0

o

L

Position: Wand5
Stahlbetonbemessung B2 02/15A (Frilo R-2015-2/P10)
BEMESSUNG nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

GZT: stindige/voriibergehende Bemessungssituation

Langsbewehrung B5008 ys = 115
k= 1.080 guk =
Bégelbewehrung=Léngsbewehrung
Beton C 35/45 ye= 1.50 fed =
ace = 0.85 Ecm =

Bewehrungskorrosion XxC1
Betonangriff Wo
Mindestbetonklasse C16/20
Biigel ds,b = gmm
Lingsbewehrung ds,} = 14 mm
Vorhalternafl Acdev = 10mm
Bligel cminb = 10mm
Betondeckung cnom,b = 20mm
Lingshewehrung cmind = 14 mm
Betondeckung cnom,! = 28 mm*
VerlegemaR Biigel cvb> = 20mm
zul. Rissbreite wk = 0.20mm
nutzerdef.
* mitcmin,b

fyd = 434.8 N/mm2

50.0 ofoo

19.83 N/mm2
34000 N/mm?2

B

wirksame Bauteildicke hO

Luftfeuchte Ly = 50 % Zement Typ N,R
Normalbeton fck = 35 N/mm2

Belastungsaiter 10 = 28 Tage t= unendlich
Kriechzaht &t} = 2.13

Schwindmaf ecs(t) = 047 o/oo

QUERSCHNITT

Rechteck b= 1000¢m h= 20.0ecm

Bewehrung dob = 6.0 cm dun = 6.0 cm

Bruttoquerschnittswerte

U= 10.0em Ac= 0.2000 m2

Druckkrifte und Druckspannungen sind negativ definiert

le

=0.00066667 m
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Mafstab 1:10

XC1

B ——

20
0

XC1

Nxd -23.60 kN

nou

£l -3.50 ofoo €25 = 13.22 o/foo
x/d = ¢.21 zfd = 0.91 kd = 1.81
erforderlich: Asu = 10.04 cm2 Aso = 0.60 cm2
po= 0.50 %

Mafstab 1:20

XC1

y o 3:50 ofoc
R
20,39 o/o0
XC1
A/ {f{f’? Cin.

BESCHRAENKUNG DER RISSBREITE
mafigebende Expositionsklasse XC1

“?ng(?? G

feteff= 3.21 N/mm2{nach 28 Tagen)

q.-std. LK Nx = -23.6 kN My = 59.2 kNm
Zustand | obz = 8.2 N/mm2

gewdhlt: Asu = 1390 cm2 Aso = 0.00 cm2
Dehn. ¢ =2.13 gl = -1.46 o/oo g2 = 3.11 o/oo
Wirkungszone As bun = 1000 cm  heff = 4.9 om

Aceff =0.04934 m2 peff= 28 %
as 347.6 N/mm2 fe = 1392 o/oo
srmax 143.7 mm (abgeschlossenes Rissbild)
Ds 14.6 mm

o
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gooubho

Position: decke5s

Stahlbetonbemessung B2 02/15A {Frilo R-2015-2/P10)
BEMESSUNG nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

GZT: stindige/vorlibergehende Bemessungssituation

Langsbewehrung B5008 ys = 1.15 fyd = 434.8 N/mm?2
k= 1.080 suk=  50.0 0fo0
Bugelbewehrung=Langsbewehrung
Beton C 35/45 yC = 1.50 fcd = 19.83 N/mm?2
ce = 0.85 Eem = 34000 N/mm?2

Bewehrungskorrosion XxC1
Betonangriff Wo
Mindestbetonklasse C16/20
Bligel ds,b = 8 mm
Lingsbewehrung ds,| = 14mm
VorhaltemaR Acdev = 10mm
Biigel cminb = 10 mm
Betondeckung cnom,b = 20mm
Langshewehrung cmin! = 14 mm
Betondeckung cnom,! = 28 mm*
VerlegemaR Biigel evb> = 20mm
zul. Rissbreite wk = 0.20mm
nutzerdef.
*: mit cmin,b

wirksame Bauteildicke ho = 20cm
Luftfeuchte LU = 50 % Zement Typ N,R
Normalbeton fek = 35 N/mm2
Belastungsalter 10 = 28 Tage t= unendlich
Kriechzahi &ty = 2.08
Schwindmal ecs(t) = -0.45c/oc
QUERSCHNITT
Rechteck b= 100.0cm h= 25.0cm
Bewehrung dob = 6.0 cm dun= 6.0cm
Bruttoquerschnittswerte
0= 12.5cm Ac= 0.2500 m2 Ic =0.00130208 m

Druckkrafte und Druckspannungen sind negativ definiert
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Meinersdorf

Mafstab 1:10

XC1

U e |
~ W/
L] I _
LN .
o
O
1\
jid
Bl SUNG. de
Nxd = 13.80 kN Myd = 46.20 kNm
gl = -2.47 ofoc €25 = 25.00 o/oo
x/d = .09 2/d = 0.96 kd = 2.82
erforderlich: Asu = 571 cm2 Aso = 0.00 em2
T 023 %
Mallstab 1:20
XCL
_ -2,47 ofvo
- 33,67 0/00
XC1 )
.-
BESCHRAENKUNG DER RISSBREITE @f‘? 5’ A4 e

maﬂgebendeExposntlonsklasse XC1 l_zu! wk 0 20 mm(nutzerdeﬂmert)

fcteff= 3 21 N/mmz (nach 28 Tagen)
g.-std. LK Nx = 13.8 kN My = 46.2 kNm
Zustand | ghz = 4.5 N/fmm?2
gewdhit: Asu = 10.30 cm2  Aso = 0.00 ¢m2
Dehn. ¢ =2.08 £l = -0.74 ofoo €2 = 2.04 ofoo
Wirkungszone As bun = 100.0 em  heff = 6.1 cm
Aceff =0.06125 m2 peff= 1.7 %
os = 2753 N/mm2 Ae = 0.879 ofco
srmax = 227.6 mm {abgeschlossenes Risshild}
Ds = 13.8 mm
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Arch. Nr.

Genauer Nachweis an mafligebender Stelle mit der Ausfuhrungsplanung!

Ved < 0,3 Vg, max -> Schubzutagen ausreichend

Bauteii:




N Pos.: Seit
INGENIEURBURO Rethausplatz 7 e@ G @ O 5 9
09235 Burkhardtsdorf/ Mdf.
LEHMANN + PARTNER 1. .40 (0) 3721- 600 B (O)

H Fax: ++40 {0) 3721~ B0C BES )
g.e?tci:‘?:!ekingameure E-mail: info@ibdehmann.de Projekt: Hochwasserschutzmalinahme M4 an
TeRitexten http/f www ib-lehmanh.de der Wirschnitz. Durchisse Hutholzbach

Mindestbewehrung zur Sicherstellung eines duktilen Bauteilverhaltens

a) Fertigteile, Boden und Decke

C 35/45, nomc=50cm

_10.025°
12

d/h=19/25cm -> | =00013m*

2 4
_ 32MN/m*.00013m 10* =3.89cm? > & 10/20 em

A
*0125m-09-0,19m - 500 MN/ m?

b) Fertigteile, Wande

C35/45, nomec=50cm, dh=14/20c¢cm

ohne weiteren Nachweis, da Mindestbewehrung ZTV-ing. malgebend 2 & 10/20 cm

Z&’f@ Ce: L&

Bauteil:

Arch. Nr.




