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Anlage 3: Fotodokumentation 
 
 
Würschnitz 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: 
Würschnitz mit Blick 
von der Wasser-
schlossbrücke fluss-
abwärts, Verlauf der 
geplanten zurückge-
setzten Hochwasser-
schutzmauer linksufrig 
entlang des Parkplat-
zes   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: 
Würschnitz unterhalb 
Parkplatz am Wasser-
schloss Klaffenbach, 
linksufrig ufernaher 
Hochwasserschutz-
deich geplant 
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Bild 3: 
Würschnitz oberhalb Brü-
cke Klaffenbacher Haupt-
straße, linksufrig ufernaher 
Hochwasserschutzdeich 
mit Betonkerndichtung ge-
plant 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: 
Würschnitz oberhalb Brü-
cke Klaffenbacher Haupt-
straße mit linksufrig vor-
handener und weit in die 
Gewässersohle hineinra-
gender historischer Uferbe-
festigung aus Setzpack 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5: 
Bereich ehem. Mühle Klaf-
fenbach mit Blick auf den 
im Zuge der Umsetzung 
der geplanten Hochwas-
serschutzmaßnahmen ab-
zureißenden Kornspeicher 
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Bild 6: 
Brücke Klaffenbacher 
Hauptstraße (BW2), Wür-
schnitz mit Sohlpflasterung, 
Ersatz durch oberflächen-
rauen Steinsatz aus groß-
formatigen Wasserbaustei-
nen 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7: 
Würschnitz unterhalb Brü-
cke Klaffenbacher Haupt-
straße, Blick flussaufwärts, 
Bereich mit Uferabbrüchen, 
linksufrig (im Bild rechts) 
Profilaufweitung und land-
seitig Geländeauffüllung 
geplant 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8: 
Würschnitz am Birkencen-
ter Klaffenbach, Blick fluss-
aufwärts, linksufrig (im Bild 
rechts) Profilaufweitung 
erforderlich 
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Hutholzbach 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 9: 
Hutholzbach auf dem 
Gelände der BAU-
FELD-Mineralöl-
raffinerie im Bereich 
des Abschlagsbau-
werks (Beginn des 
geplanten Ausbau-
abschnitts) 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 10: 
Brücke über den von 
Gehölzbeständen 
begleiteten Hutholz-
bach auf dem Ge-
lände der BAUFELD-
Mineralölraffinerie 
 

 
 


