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Gärten / Wohnbebauung Staudenflur

Profil-Nr.: 00034

Station: Würschnitz

Höhen

Längen

Acker 

A 7.1 - Gewässerrenaturierung, Rückbau

Rückbau von Sohl-

und Uferbefestigungen

Aufweitung

Gewässerprofil

Aushub

Gärten / Wohnbebauung Staudenflur

Profil-Nr.: 00034

Station: Würschnitz

Höhen

Längen

A 7.1 - Gewässerrenaturierung, Strukturierung

Einbau Rundbuhnen; Begrünung mit Weiden und

Rohrglanzgras; Einbau von Störsteinen

Würschnitz

341.73m ü. HN

05.06.03

A 7.2 - Anlage eines ungenutzten Gewässerrand-

streifens und Pflanzung von auetypischen Gehölzen

Würschnitz

341.73m ü. HN

05.06.03
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A 7 – Gewässerrenaturierung an der Würschnitz in Jahnsdorf  
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Landschaftspflegerischer Begleitplan

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Lageplan Landschaftspflegerische Maßnahme A 7
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Erläuterungen Landschaftspflegerische Maßnahmen:

A 7 - Gewässerrenaturierung an der Würschnitz in Jahnsdorf

A 7.1 - Gewässerrenaturierung

- Rückbau des Sohl- und linksufrigen Böschungspflasters

- Aufweitung des Gewässerprofiles von der derzeit ca. 3…4 m breiten Sohle auf ca. 8 m

- Herstellung eines leicht geschwungenen Gewässerverlaufes

- Profilierung der Uferböschung ist mit unregelmäßigen Neigungen von 1:2…1:4

- Herstellung eines geschwungenen Gewässerverlaufs durch Einbau von Rundbuhnen  

(Steinschüttung LMB 40/200 mit Kies überdeckt) auf Mittelwasserniveau

- Begrünung der Uferbänke/ Rundbuhnen punktuell mit einzelnen Strauchweiden ( Salix 

purpurea, Salix viminalis, Salix aurita ) und Rohrglanzgras-Soden

-  wasserseitige Sicherung der Buhnen durch unregelmäßigen Blocksteinsatz (HMB 300/1000)

- Einbau einzelner begrünter inklinanter Steinbuhnen (HMB 300/1000) auf Mittelwasserniveau

im Prallhangbereich zur Lenkung des Stromstrichs

- Einbau von Störsteine bzw. Störsteingruppen (HMB 300/1000)

- Sohlsicherung nach Bedarf durch Blocksteinriegel/-schüttung/-satz

- Böschungssicherung nach Bedarf durch Blocksteinschüttung/ Spreitlagen

A 7.2 - Anlage eines ungenutzten Gewässerrandstreifens und Pflanzung von auetypischen 

Gehölzen

- Anlage eines 10 m breiten Gewässerrandstreifens an die neu zu profilierende Uferböschung

- Bepflanzung von ca. 50 % der Fläche mit Gruppen gebietsheimischer standortgerechter 

Gehölzarten der Hartholzaue bzw. mit Ufergehölzen

- Anpflanzung von ca. 20 Gehölzgruppen in relativ weiten Verband (2 m x 2 m) in 

Einzelmischung, Strauchanteil ca. 30%

- Verwendung von Pflanzen gem. Forstvermehrungsgutgesetz bzw. gebietseigene Gehölze

(Schwarzerle, Bruchweide, Gemeiner Schneeball, Gewöhnliche,Traubenkirsche, Hasel)

- Schutz vor Wildverbiss- und Fegeschäden mittels Drahthosen

- Belassen der natürlichen Sukzession auf 50% der Fläche

-  landseitige Abgrenzung mittels Eichenpfählen im Abstand von 10 m

A 7

Herausgeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Geobasisdaten: 2014       Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung SachsenC

Jede weitere Vervielfältigung, Verwendung für sonstige Zwecke 

oder Weitergabe an sonstige Dritte ist unzulässig.

Übergabe der ALK-Daten durch die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen 

an der Würschnitz in Chemnitz-Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss 

Ursprünglicher Gewässerverlauf
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Blick vom Bauanfang aus Richtung Leukersdorfer Straße

auf die Maßnahmefläche A 7

Anlage Gewässer-

randstreifen

Aufweitung

Gewässerprofil

 Ausgleichsmaßnahme A 7 - Übersichtslageplan, M 1: 10.000

 Ausgleichsmaßnahme A 7 - Maßnahmenplan, M 1: 750

Querprofile: 07/2003, Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

A 7

HWS-Maßnahmen Würschnitz

Bereich M 4 - Bereich Birken-

center bis Wasserschloss

Liegenschaftskataster: 01/2014, Staatsbetrieb Geobasisinformation und

Vermessung Sachsen
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 Ausgleichsmaßnahme A 7 - Prinzipskizze Schnitt M 1: 100

10-11-17

10-11-17

Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau


