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0 Allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung

Das Gewasser Wirschnitz im Stadtgebiet von Chemnitz Ortslage Harthau und Klaffenbach
trat in der Vergangenheit wiederholt Gber die Ufer. So ereigneten sich im August 2002, im
August 2010 sowie zuletzt im Juni 2013 bedeutende Hochwasserereignisse. In der Folge der
Uberflutungen kam es an Wohngeb&auden, Gewerbe- und Infrastruktureinrichtungen zu er-
heblichen Schaden. Zur Reduzierung des Schadenspotenzials und zum Schutz der Gewas-
seranlieger sind deshalb in Harthau und Klaffenbach am Gewasser Wurschnitz umfangrei-
che HochwasserschutzmafRnahmen geplant.

Ziel des Gesamtvorhabens ist die Realisierung von Hochwasserschutzanlagen an der Wir-
schnitz in den Ortslagen Chemnitz — Klaffenbach und Harthau fir ein Schutzziel HQ2s. Bei
der Ausweisung des Schutzzieles HQz2s ist die Retentionswirkung des im Bau befindlichen
Hochwasserriickhaltebeckens Neuwdrschnitz bereits berlicksichtigt.

Fur das Vorhaben wurde von der Landesdirektion Chemnitz mit Bescheid vom 28.06.2012,
Az.. 46-8962.10/10/3 festgestellt, dass eine Verpflichtung zur Durchfiihrung einer Umweltver-
traglichkeitsprifung besteht (LDS 2012). Dazu ist eine Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS)
Zu erarbeiten.

Wesentlicher Inhalt der Umweltvertraglichkeitsstudie ist neben einer Beschreibung des Vor-
habens die Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vor-
habens sowie darauf aufbauend die Ermittlung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen
Auswirkungen auf die Schutzgiter Mensch, Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, Flache /
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgliter sowie auf die
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern. Weiterfihrend sind die MalZnahmen, mit de-
nen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder, soweit mdg-
lich, ausgeglichen werden bzw. die Ersatzmalinahmen bei nicht ausgleichbaren Eingriffen,
darzustellen.

Das in 5 Malinahmeabschnitte untergliederte Untersuchungsgebiet erstreckt sich Gber einen
sudlich der Stadt Chemnitz gelegenen, ca. 3,9 km langen Abschnitt der Wirschnitzaue vom
Wasserschloss Klaffenbach bis in den Stadtteil Harthau. Oberstrom beginnt das Untersu-
chungsgebiet bei ca. Fluss-km 5+250 an der Bricke der Bahnlinie Chemnitz-Stollberg Uber
die Wirschnitz. Das unterstromige Untersuchungsgebietsende liegt ebenfalls auf Héhe einer
Briicke der o.g. Bahnlinie Gber die Wirschnitz bei ca. Fluss-km 1+330, unweit des Harthauer
Bahnhofes. Die seitliche Ausdehnung entlang der Wirschnitz variiert in Abh&ngigkeit von
den zu erwartenden Wirkbereichen des Vorhabens und orientiert sich an der Grenze der
Uberschwemmungsflachen bei einem HQuoo. Beziiglich des Teilschutzgutes Grundwasser ist
die gesamte Talaue der Wirschnitz zu betrachten.

Der hiermit zur Genehmigung einzureichende Vorhabensbereich —Malinahmeabschnitt M4-
liegt innerhalb eines im Stadtteil Klaffenbach gelegenen, ca. 1.400 m langen Abschnitts der
Wirschnitzaue vom Wasserschloss Klaffenbach bis kurz unterhalb des Birkencenters. Ober-
strom beginnt das Untersuchungsgebiet bei ca. Fluss-km 4+975 an der Bricke zum Wasser-
schloss Klaffenbach. Das unterstromige Untersuchungsgebietsende liegt bei ca. Fluss-km
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3+575, etwa 150 m unterhalb des Birkencenters. Die geplanten Hochwasserschutzmafinah-
men erstrecken sich von Fluss-km 3+626 bis 4+970.

Die Umsetzung der HWS-MalRhahme M 4 umfasst dabei linksseitig den Bereich von Fluss-
km 5+257 bis Fluss-km 3+620. Rechtsseitig der Wirschnitz umfasst die MalRnahme 4 die
Planung von HWS-Anlagen von Fluss-km 4+100 bis Fluss-km 3+620.

Die Malinahme 4 umfasst auch die Rickstausicherung und den Gewasserausbau des Hut-
holzbaches von der Mindung in die Wirschnitz bei Fluss-km 3+950 bis zur Siedlungsgrenze

(Flurstiicksgrenze der Baufeld-MineralGlraffinerie GmbH).

Die einzelnen Teilbereiche des MaRnahmeabschnitts M 4 sind wie folgt gekennzeichnet:

Bauwerks- [Hochwasserschutzanlagen / Bauwerke Station Fluss-km
nummer
MaRnahmen Wirschnitz linksufrig
M4.10.L Bdschungssicherung mit Setzpack 3+626 bis 3+697.7
M4.20.L Neubau Gewésserzufahrt 3+697.7 bis 3+720.5
M4.10.HHB [MUndung Umfluter Hutholzbach 3+713
M4.30.L Boschungssicherung mit Setzpack 3+720.5 bis 3+786
M4.40.L Boschungssicherung mit Setzpack 3+786 bis 3+893.5
M4.50.L Neubau HWS-Mauer 3+893,5 bis 3+938,2
Muindung Hutholzbach, Rickstauschutz 3+933.4
M4.60.L Gelandeabtrag / Brickenaufkantung 3+938.2 bis 3+954.5
M4.70.L Neubau HWS-Mauer 3+954,5 bis 4+040
Neubau Gewésserzufahrt 4+020 bis 4+040
M4.80.L Neubau Deich mit Betonkerndichtung 4+040 bis 4+167,4
4+340 bis 4+351.4
M4.80.L Neubau Zufahrt 4+075
M4.80.L Neubau Deich mit Betonkerndichtung ohne landseitige B6-|4+167,4 bis 4+234
schung
M4.90.L Neubau Deich 4+351.4 bis 4+585.5
M4.90.L Neubau Zufahrt 4+370
Neubau Gewésserzufahrt 4+517.5 bis 4+552
M4.100.L  [Neubau HWS-Mauer 4+585.5 bis 4+929.75
M4.100.L  |Neubau Zufahrt 4+635
Neubau Gewasserzufahrt 4+950 bis 4+970
Malnahmen Wirschnitz rechtsufrig
M4.10.R Neubau HWS-Mauer 3+884,4 bis 3+932,2
M4.20.R Geléandeabtrag / Brickenaufkantung 3+932,2 bis 3+944
M4.30.R Neubau HWS-Mauer 3+944 his 3+985,5
Rickbau Getreidespeicher 3+960 bis 3+980
M4.40.R Neubau HWS-Mauer 3+985,5 bis 4+034,4
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Bauwerks- [Hochwasserschutzanlagen / Bauwerke Station Fluss-km
nummer

MaRnahmen Hutholzbach (HHB)
M4.10.HHB |Umfluter HHB, Durchlass Birkencenter, Lange 105,5 m 0+008,3 bis 0+113,9
M4.20.HHB |Umfluter HHB, ndrdlich Wirschnitztalstral3e, Lange 44,6 m  |0+113,9 bis 0+162,8
M4.30.HHB [Umfluter HHB, Lagerplatz Durchlass, Lange 140 m 0+162,8 bis 0+331,7
M4.40.HHB |[HHB, Erneuerung Verrohrung 0+324,0 bis 0+334,0
M4.50.HHB |Offenlegung HHB, Trapezprofil Baufeld Lange 36,95 m 0+340,5 bis 0+377,7
M4.60.HHB [HHB, Durchlass Baufeld 1, Lange 10 m 0+377,7 bis 0+387,5
M4.70.HHB |HHB, U-Profil Baufeld, Lange 9,5 m 0+387,5 bis 0+397,0
M4.80.HHB |HHB, Durchlass Baufeld 2, Lange 21,25 m 0+397,0 bis 0+418,2
M4.90.HHB [HHB, Winkelstitzwand, Léange 76,66 m 0+418,2 bis 0+494,9
M4.90.HHB [HHB, Gewasserausbau, Lange 122,2 m 0+418,2 bis 0+551,74
M4.90.HHB |HHB, Verwallung, Lange 61 m 0+514,0 bis 0+540,4
M4.90.HHB |HHB, Entlastungsbauwerk 0+540,4 bis0+551,7

Fur die bereits in der Genehmigungsphase befindlichen MaBhahmeabschnitte M1, M 2, M 3

und M 5 koénnen folgende Malinahmeumfénge angegeben werden:

Maflnahmebezeichnung Lange MalRnahme | MalRnahmeart Malnahme-
abschnitt an der lange (m)
Wiurschnitz

M1 566 Ifd.m Neubau Hochwasserschutzwand 237,85
Kolkschutz 22,49
Bdschung 196,71

M 2 einschl. 295 Ifd. m Hochwasserschutzdeich 84,71
Hochwasserschutzmauer 195,08

BW 9: FuRRwegbriicke Ruckbau

BW 8 neu: Stral3enbriicke Neubau

BW 8: Briicke ,Stocklstralie” Rickbau

BW 7: Bricke ,Klaffenba- Ersatzneubau

cher Stralle”

M 3 432 Ifd. m Neuanlage Gewasserzufahrt 19,1
Erhéhung HWS-Mauer und An- 113,8
lage Wartungsweg
Neubau HWS-Mauer, teilw. rick- 341,8
versetzt, einschl. Anlage War-
tungsweg und Gewasserzufahrt

M5 homogener Erddamm 550,73
Hochwasserschutzwand 91,65
Gelandeanhebung/ Erddamm 205,30
Hochwasserschutzwand 91,65
Gelandeanhebung/ Erddamm 205,30
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Das hinsichtlich seiner Umweltvertraglichkeit zu prifende Gesamtvorhaben umfasst alle o.g.
Malnahmeabschnitte.

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Das Untersuchungsgebiet liegt naturraumlich am Siddrand des Erzgebirgsbeckens und
grenzt unmittelbar an das Mittlere Erzgebirge mit der Erzgebirgsnordrandstufe bei Chemnitz
an.

Die zunachst in einem Sohlental, im weiteren Verlauf in einem Kerbsohlental flieRende Wiir-
schnitz pragt das gesamte Untersuchungsgebiet. Die vom Fluss ausgeformte Talmulde ist im
oberen Abschnitt teilweise ca. 300 m breit und verjlingt sich bis in die Ortslage Harthau auf
weniger als 100 m. Das Hohenniveau im Bereich des Flusses bewegt sich zwischen ca.
333,00 m und ca. 319,00 m. Die umliegenden Hohenzige weisen H6hen um 400 m auf.

Der untersuchte Flussabschnitt wird im Raum Klaffenbach durch eine lockere und zumeist
nur einseitige Bebauung gekennzeichnet. Nur im unteren Abschnitt, im Bereich des Stadttei-
les Harthau ist die Bebauung beidseitig des Flusses ausgepragt und zudem stadttypisch
stark verdichtet. Neben bebauten Bereichen haben insbesondere oberhalb Harthau Freifla-
chen einen hohen Anteil. Diese werden teilweise als Grinland, teils als Ackerland genutzt.
Als Sondernutzung tritt im Bereich des Wasserschlosses Klaffenbach neben parkartigen
Strukturen das ausgedehnte Areal eines Golfplatzes in Erscheinung.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine naturschutzrechtlich ausgewiesenen Schutzge-
biete, jedoch mehrere amtlich erfasste, gemaR § 30 BNatSchG i.V.m. 8§ 21 SachsNatSchG
gesetzlich geschitzte Biotope.

Das bedeutendste, innerhalb des Untersuchungsgebietes liegende Kulturdenkmal stellt das
Wasserschloss Klaffenbach dar. Es bildet zugleich einen Schwerpunkt der geplanten Hoch-
wasserschutzmaflinahmen des Malinahmeabschnittes M 5.

Entsprechend dem Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge ist die rechtsufrige Aue unterhalb des
Wasserschlosses Klaffenbach einschlie3lich Hangwald bis zur Ortslage Klaffenbach ein Vor-
behaltsgebiet fur Natur und Landschaft. Der Flusslauf einschlie3lich angrenzender Aue stellt
zudem ein Vorranggebiet Hochwasserschutz / Uberschwemmungsbereich dar. Die Wiir-
schnitz ist zudem ein regionaler Schwerpunkt der FlieRgewéassersanierung. Daruber hinaus
befindet sich das Untersuchungsgebiet an einer Regionalen Achse im Zuge des schienen-
gebundenen Nahverkehrs. Klaffenbach ist als regionaler Tourismus- und Erholungsschwer-
punkt dargestellt.

Gemall Gewasserdurchgéangigkeitsprogramm des Freistaates Sachsen stellt die Wirschnitz
ein Vorranggewasser fur die Wiederherstellung der dkologischen Durchgangigkeit dar, deren
Umsetzung mit oberster Prioritét erfolgen soll.

Der geologische Untergrund des Untersuchungsgebietes wird im Bereich Wasserschloss
Klaffenbach bis etwa auf Hohe der Ortslage Klaffenbach im Wesentlichen von Rotliegend-
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sedimenten gebildet. Der anschlieRende, untere Abschnitt des Untersuchungsgebietes be-
findet sich regionalgeologisch im Bereich der Fichtelgebirgisch-Erzgebirgischen-
Antiklinalzone (kristalline Schiefer des Erzgebirges). Im Untergrund steht ein Phyllit, teilweise
mit Hornblendeschiefer durchzogen, an.

Das Grundgebirge und dessen Zersatzprodukte werden in der Tallage groR3flachig von
Schottern, Schwemmsanden und lokal begrenzt Auelehmen der Wirschnitz aus dem Quar-
tar bedeckt. Verbreitet sind anthropogene Auffillungen anzutreffen (Hinterflllung der Uferbe-
festigungen, Aufflllungen im Boéschungsbereich, Stralenoberbau der vorhandenen Ver-
kehrsflachen).

Bei den bodenbildenden Substraten in der Wirschnitzaue handelt es sich zumeist um ho-
lozéne fluviatile Lehme und Schiuffe Gber Sand, Kies oder Schotter, die aufgrund der Auen-
dynamik oft durch eine starke Wechsellagerung gepragt sind. Aus den Substraten haben
sich Bdden entwickelt, die zu den Auen-Bodengesellschaften (Vega, Auengley) zahlen. Au-
Berhalb der Talaue haben sich auf den Verwitterungsdecken des Grundgebirges Berglehm-
Braunerden entwickelt.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich mehrere Altlastenverdachtsflachen.

Bezogen auf die im gesamten Untersuchungsgebiet schwerpunktmaflig von den geplanten
HochwasserschutzmafRnahmen betroffenen Flachen spiegelt sich die gesamte Palette unter-
schiedlichster Bodenkdrper und Vorbelastungen wider. Diese reicht von gering anthropogen
Uberpragten Bereichen mit Grinlandvegetation Uber Garten- und Grabeland bis zu mit Ge-
bauden bebauten Arealen. Die Wertigkeit der betroffenen Flachen weist daher eine entspre-
chend groRRe Spannbreite auf. Es werden sowohl hochwertige Grinflachen, als auch bauli-
che Anlagen ohne Wert fir das Schutzgut in Anspruch genommen. Die Empfindlichkeit ge-
genlber Veranderungen ist analog der Wertigkeit der einzelnen Biotoptypen fir das Schutz-
gut einzuschatzen.

Das Grundwasser und insbesondere der Grundwasser-Flurabstand wird im Untersuchungs-
gebiet mafdgeblich von der Wirschnitz beeinflusst, da davon auszugehen ist, dass der
Grundwasserspiegel mit dem Wasserspiegel der FlieRgewasser kommuniziert. Dies gilt ins-
besondere fur die zumeist ufernah liegenden MalRnahmebereiche des geplanten Vorhabens.
Diese Einflisse treten mit zunehmender Entfernung vom Fluss zurlck.

Als Grundwasserleiter fungieren die in der Aue flachig vorhandenen sandig-kiesigen Fluss-
sedimente. Aufgrund der Uberdeckung durch Auelehm herrschen bereichsweise gespannte
Grundwasserverhéltnisse vor. Die GrundwasserflieBrichtung ist bei normalen Abflussverhalt-
nissen zur Wirschnitz hin bzw. talabwarts gerichtet. Fir das Untersuchungsgebiet wurden
umfangreiche Untersuchungen zu den Grundwasserverhaltnissen vorgenommen.

In Bezug auf das Schutzgut Grundwasser ist den vom Vorhaben im gesamten Untersu-
chungsgebiet beanspruchten Bereichen eine unterschiedliche Leistungsfahigkeit beizumes-
sen. Die Spanne reicht von hochwertigen Griinflachen bis hin zu vollstandig versiegelten
Flachen (bauliche Anlagen). Die Empfindlichkeit der vom Vorhaben betroffenen Flachen ge-
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genuber stofflichen Einflissen ist aufgrund des auetypisch geringen Grundwasserflurabstan-
des und der leichten Wasserwegsamkeiten im Bodenkorper allgemein hoch.

Das Untersuchungsgebiet wird durch den Flusslauf der Wirschnitz gepragt. Die in ihrem
Lauf begradigte und weitgehend uferbefestigte Wirschnitz fliel3t zundchst in dstliche Rich-
tung und schwenkt dann im Stadtteil Harthau nach Norden. Die Sohle der Wirschnitz weist
Uberwiegend ein kiesig-steiniges Substrat auf. In den Mal3nahmeabschnitten M 1/ M 2 und
M 3 steht lokal allerdings auch Fels an, was als Indiz fur die hohe hydraulische Belastung der
Gewassersohle infolge des Gewasserausbaus (Laufbegradigung, Profileinengung) zu werten
ist.

Die Uferbereiche der Wiirschnitz sind Uberwiegend unterschiedlich stark verbaut, angefan-
gen von éalteren, in Auflésung befindlichen Uferpflasterungen und Ufer-Trockenmauern aus
Bruchsteinen (Phyllit) bis hin zu massiven Ufermauern neueren Datums. Unbefestigte Ufer-
abschnitte bilden die Ausnahme. Grinstrukturen, wie Ufergehdlze und Uferstaudenfluren be-
schranken sich auf unbefestigte Abschnitte, Bereiche mit maroden Ufermauern bzw. Anlan-
dungen vor den Ufermauern.

Gemald EU-Wasserrahmenrichtlinie wird die Wiurschnitz (Oberflachenwasserkdrper Wir-
schnitz-2, OWK-ID: DESN 54182-2) im aktuellen Bewirtschaftungsplan als nattrlicher Flief3-
gewasser-Wasserkorper mit ,unbefriedigendem* 6kologischen Zustand eingestuft (Quelle:
http://www.umwelt.sachsen.de Umweltkarten des LfULG Standard, Bewertungsstand
10/2015). Der chemische Zustand wird mit ,nicht eingehalten* eingeschatzt. Die Gewas-
serstrukturgite schwankt tberwiegend in einer Bandbreite von 5 -stark- bis 6 -sehr stark-
verandert.

Der betrachtete Wiirschnitzabschnitt ist der Aschenregion zuzuordnen. Das Gewasser ist in
dem betrachteten Abschnitt bis auf das Wehr oberhalb des Wasserschlosses Klaffenbach
frei von groReren, barrierewirksamen Querverbauungen und zumindest fir Fische durchgan-
gig (nach Angaben der Wehrdatenbank des LfULG). Das 0.g. Wehr besitzt eine Fischtreppe,
die aber gemal den Angaben der Wehrdatenbank des LfULG (Stand Mai 2015) nicht funkti-
onstlchtig ist. Die einzige Funktion des Wehres besteht in der Beaufschlagung des Muhlgra-
bens.

Die gesamte Talaue des Untersuchungsgebietes ist als Uberschwemmungsgebiet ausge-
wiesen. Die unbebauten Auenbereiche im Umfeld des Wasserschlosses Klaffenbach (Golf-
platz) sowie die rechtsufrige Aue unterhalb der Eisenbahnbriicke Klaffenbach stellen gré3ere
unbebaute Uberschwemmungsgebiete dar. Auch eine Bracheflache im Bereich der ehemali-
gen Spinnerei Harthau (Seniorenresidenz) fungiert als Retentionsflache.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes verlauft sidlich um das Wasserschloss als Gewasser
II. Ordnung der Mihlgraben. In den Muhlgraben minden aus sidlicher Richtung der Tiergar-
tenbach (naturnaher Graben) sowie mehrere kleiner Vorfluter, die zumeist verrohrt sind. Als
weitere, in die Wirschnitz mindende Vorfluter sind der Hutholzbach, der Klaffenbacher
Dorfbach sowie der Berbisdorfer Bach / Alte Harthbach zu nennen. Mit Ausnahme des Klaf-
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fenbacher Dorfbaches sind die Mindungsbereiche der Vorfluter verrohrt. Der Mindungsbe-
reich des Klaffenbacher Dorfbaches weist noch Reste einer Befestigung durch Steinsatz auf.
Als Stillgewasser sind der Schlossteich am Wasserschloss sowie ein im angrenzenden Park
gelegener Teich zu nennen. Des Weiteren befinden sich auf dem Geldnde des Golfplatzes
sowie am Tiergartenbach auf Héhe der Mindung in den Mihigraben mehrere, zumeist na-
turnahe Teiche.

Die Wirschnitz verfugt aufgrund der Verbauung im Untersuchungsgebiet nur tber eine mitt-
lere Leistungsfahigkeit. Die Empfindlichkeit gegentber Veranderungen ist aufgrund der vor-
handenen strukturellen Defizite im Hinblick auf Strukturparameter als mittel, im Hinblick auf
Guteparameter jedoch als sehr hoch einzuschatzen.

Der Mihlgraben weist im Betrachtungsraum aufgrund von Begradigung ebenfalls erhebliche
strukturelle Defizite auf. Als strukturell besonders hochwertig ist der Abschlag des Muhlgra-
bens bzw. des Tiergartenbaches in die Wirschnitz einzuschatzen. Der Hutholzbach sowie
der Berbisdorfer/ Alte Harthbach besitzen aufgrund ihrer Verrohrung einen geringen Wert,
wogegen der untere Abschnitt des Klaffenbacher Baches als hochwertig einzuschétzen ist.

Das Untersuchungsgebiet zahlt klimatisch zu den Unteren Lagen und ist durch ein feuchtes
bis maRig feuchtes, maRig kuhles, meist schwach kontinental beeinflusstes Klima gekenn-
zeichnet. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei ca. 8,0 °C. Die mittleren jahrlichen
Niederschlagssummen liegen bei ca. 700 mm.

Aufgrund der vorhandenen Bebauung sowie der das Tal querenden Infrastrukturanlagen
(Bahnbriicken und —Damme, Strafl3enbriicken) ist die Funktion der Wirschnitzaue als Kalt-
luftabflussbahn eingeschrankt. Bebaute Bereiche sind zudem als klimatische Zehrgebiete
einzustufen. Dagegen ist den ausgedehnten Grin- und Gehdlzflachen im Umfeld des Was-
serschlosses sowie im Bereich der Seniorenresidenz Harthau und den teilweise umfangrei-
chen Geholzbestockungen entlang der Wirschnitz eine hohe Bedeutung fur die Luftregene-
ration beizumessen.

Im Hinblick auf die geplanten HochwasserschutzmafRnahmen sind die beanspruchten Fl&-
chen von unterschiedlicher Bedeutung fur das Schutzgut Klima / Luft. Es sind sowohl hoch-
wertige Gehdlzbestande als auch versiegelte Flachen ohne Wert fiir das Schutzgut betroffen.
Die Empfindlichkeit gegenliber Veranderungen ist analog der Wertigkeit zu beurteilen.

Als Schwerpunkte der biologischen Vielfalt an Arten und Lebensrdumen sind einschlieflich
der zugehdrigen Wirschnitzabschnitte das Umfeld des Wasserschlosses Klaffenbach, die
bewaldete rechtsufrige Aue und der bewaldete Talhang unterhalb der Golfibungsgelandes
bis zur ehemaligen Klaffenbacher Muhle, die bewaldete Aue am Eintritt in die Ortslage Hart-
hau sowie der bewaldete Talhang rechtsufrig unterhalb der Bricke Hedwigstralie bis zur B
95 zu nennen.

Die Wirschnitz einschlieRlich ihrer Ufersaume und begleitenden Gehdlze stellt in Verbindung
mit den angrenzenden wertvollen Biotopstrukturen wie Griunlandflachen, kleineren FlieRge-
wassern und waldbestockten Arealen einen wichtigen dkologischen Funktionsraum mit be-
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sonderen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern Pflanzen/Tiere, Wasser und Klima/
Luft dar. Es handelt sich um einen bedeutenden linearen Biotopkomplex mit einer das Unter-
suchungsgebiet Ubergreifenden Verbund- und Vernetzungsfunktion. Die Erhaltung / Verbes-
serung der Wasserqualitat, der Funktion als innerstadtische Grinzasur sowie der Durchgan-
gigkeit und Besiedelbarkeit fur flieBgewasser- bzw. auentypische Tier- und Pflanzenarten ist
von grof3er Bedeutung. Barriereeffekte durch das Wehr am Wasserschloss, verbaute Sohl-
und Uferabschnitte, Infrastruktureinrichtungen sowie der Flachenentzug durch Siedlungsta-
tigkeit und damit verbundene bauliche Uberpragungen haben im Untersuchungsgebiet zu
Einschrankungen der biologischen Vielfalt und damit auch der 6kologischen Funktionalitat
gefluhrt.

Zusammenfassend ist im Hinblick auf das Schutzgut Pflanzen/ Tiere fir das Untersuchungs-
gebiet festzustellen, dass sich die wertvollen Biotopstrukturen auf den Flusslauf der Wir-
schnitz, deren Nebengewasser einschlie3lich der begleitenden Geholzbestande und bewal-
deten Bereiche sowie die naturnahen Kleingewasser und das parkartig mit Geholzen be-
standene Umfeld des Wasserschlosses Klaffenbach sowie der Seniorenresidenz Harthau
konzentrieren. Fur diese Bereiche ist demzufolge von einer erhdhten Empfindlichkeit gegen-
Uber Verénderungen auszugehen.

Das Untersuchungsgebiet wird nahezu vollstandig von der Landschaftsbildeinheit Talaue
eingenommen. Aufgrund der urbanen Pragung mit Siedlungen und Infrastrukturanlagen un-
terliegen landschaftsbildtypische Elemente seit historischer Zeit einem hohen Substanzver-
lust. Dennoch ist die Aue im Untersuchungsgebiet aufgrund unbebauter Flachen in zwei
Teilbereichen noch als solche erlebbar (am Wasserschloss Klaffenbach, unterhalb der Ei-
senbahnbricke Klaffenbach bis Héhe Seniorenresidenz Harthau).

Darlber hinaus stellen die Wirschnitz und ihre Nebengewésser Mihlgraben/ Tiergartenbach
eine nahezu durchgéngige landschaftsbildpragende Grinzéasur dar. Dies begriindet sich vor
allem mit den in weiten Teilen gut ausgebildeten Ufergehdlzbestanden. Insbesondere der
Flusslauf selbst weicht aber aufgrund der Laufbegradigung sowie der Sohl- und Uferfixierung
morphologisch stark von einem naturnahen Erscheinungsbild ab. GroRRere, landschaftsbild-
pragende Waldbestande befinden sich am rechtsufrigen Talhang unterhalb des Golfiibungs-
gelandes sowie im Bereich der ehemaligen Spinnerei Harthau (parkartig gestalteter Rick-
raum der Seniorenresidenz, Auen- und Hangwaldbestande).

Ein aus landschaftsasthetischer Sicht wertvolles Kleinod stellt das Wasserschloss Klaffen-
bach nebst seinem parkartigen Umfeld dar. Im Anschluss daran nimmt als relativ neues/ jun-
ges Landschaftsbildelement eine weitrdumige Golfplatzanlage grof3e Flachen in Anspruch.

Die Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schdnheit der Landschaft sind im Untersuchungsgebiet
infolge des urbanen Charakters flachenbezogen sehr differenziert zu bewerten. Die hochwer-
tigen Landschaftsbestandteile konzentrieren sich auf den Flusslauf der Wirschnitz ein-
schlieBlich einzelner Nebengewasser mit ihren Ufergehdélzbestanden, das Areal des Was-
serschlosses Klaffenbach mit seiner parkartigen Umgebung, den rechtsufrigen Hangwald
unterhalb des Golfiibungsgeléandes sowie die Auen- und Hangwaldbereiche auf Hohe der
Seniorenresidenz. Von mittlerer Wertigkeit sind die Griunlandflachen, 6ffentlich zugéngliche
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Grunflachen einschlie3lich Golfplatzgelande einzuschatzen. Das Garten- und Grabeland der
Wohngrundstticke wird als geringwertig eingestuft. Einen sehr geringen Wert besitzen die
bebauten Flachen. Die Empfindlichkeit des Schutzgutes ist analog der 0.b. Wertigkeiten ein-
zustufen.

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch, Teilschutzgut Wohn- und Wohnumfeldfunktion ist
festzustellen, dass insbesondere der untere Abschnitt des Untersuchungsgebietes zwischen
dem Geléande der ehemaligen Spinnerei Harthau (Seniorenresidenz) und dem unterstromi-
gen Untersuchungsgebietsende durch eine dichte bis sehr dichte Wohn- und Mischbebau-
ung gekennzeichnet ist, wobei die Gebaudesubstanz vielfach nah an das Gewasser heran-
reicht. Im Stadtteil Chemnitz-Harthau befindet sich unweit der Wirschnitz auch eine Schule.
Teilweise nah am Gewasser liegende Wohn- und Gewerbebebauung ist auch im Bereich des
zur Ortslage Klaffenbach zu zéhlenden Flussabschnittes zu verzeichnen. Im Bereich des
Wasserschlosses Klaffenbach ist ebenfalls Bebauung vorhanden (Schloss, Nebengebaude,
Wohnbebauung). Bereits ab ca. einem HQs werden in Flussnahe befindliche Gebaude ein-
gestaut.

Aufgrund des Siedlungscharakters finden sich im Untersuchungsgebiet zudem zahlreiche
Infrastrukturanlagen. Zu den bedeutendsten zahlen die B 95 (Annaberger Stral3e), die S 239
(WdurschnitztalstralRe), die K 6115 (Klaffenbacher HauptstralRe), die Bahnstrecke Chemnitz-
Stollberg sowie eine 380 KV-Freileitungstrasse. Die verschiedenen Brickenbauwerke der
Verkehrsinfrastruktur stellen hydraulische Engpasse dar, so dass bei Hochwasser die Gefahr
der Uberstauung und Verklausung gegeben ist.

Angrenzend an das Gelande der ehemaligen Baumwollspinnerei Harthau (Seniorenresidenz)
befindet sich in Auenlage eine Kleingartenanlage. Als Freizeitanlage ist der Golfplatz Klaf-
fenbach Bestandteil des Untersuchungsgebietes. Auf dem Geldnde der Schlosswiese befin-
det sich zudem eine Kletterburg fur Kinder. Weitere Freizeitbeschaftigungen werden in ver-
schiedenen Raumlichkeiten des Schlosses angeboten.

Im Hinblick auf die unmittelbare Wohnfunktion besitzt das Untersuchungsgebiet eine hohe
Bedeutung, da es zu einem Grofteil Siedlungsbereiche umfasst. Damit verbunden ist ein
hohes Schadenspotenzial bei Hochwéssern. In Bezug auf die Wohnumfeldfunktion bestehen
aufgrund der Siedlungsrandlage gute Anbindungsmdglichkeiten an siedlungsnahe Freirdu-
me. Ungunstig auf die Wohn- und Wohnumfeldfunktion wirken sich im Stadtteil Harthau die
dichte Bebauung sowie die von der viel befahrenen B 95 ausgehenden Emissionen aus.

Vorhabensspezifische Empfindlichkeiten ergeben sich insbesondere im Hinblick auf die
Wohnumfeldfunktion durch potenzielle Landschaftsbildbeeintrachtigungen und Trennwirkun-
gen infolge der geplanten Hochwasserschutzbauwerke.

Im Hinblick auf das Teilschutzgut Erholungsfunktion liegt der Fokus auf dem Wasserschloss
Klaffenbach und seinem unmittelbaren Umfeld. Durch das Museum im Schloss, Hotel und
Gastronomie, diverse kulturelle und Freizeitangebote sowie den Park und den Golfplatz bie-
tet das Areal verschiedene Moglichkeiten fir die aktive Erholung. Aul3erdem stellt das Was-
serschloss Klaffenbach den Ausgangspunkt des Wirschnitztalradwanderweges in Richtung
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Oelsnitz dar. Wanderwege existieren auch in das Waldgebiet Tiergarten sowie entlang des
ehemaligen Mihlgrabens nach Klaffenbach.

Das Untersuchungsgebiet beherbergt demnach mit dem Wasserschloss Klaffenbach einen
regionalen Schwerpunkt der Erholungsnutzung. Auch fir die landschaftsbezogene Erholung
bietet das Wasserschloss gute Voraussetzungen durch entsprechenden (fu3laufigen) An-
schluss an FreirAume mit wertvoller Naturausstattung (Schlosspark, Tiergarten). Die Emp-
findlichkeit des Teilschutzgutes besteht in Bezug auf potenzielle Vorhabenswirkungen vor-
dergriindig in dem Verlust der Zuganglichkeit und Eignung der fur die Erholung bedeutsamen
Bereiche.

Im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter ist vor allem das Wasser-
schloss Klaffenbach von Relevanz. Eine Empfindlichkeit des Schutzgutes besteht in erster
Linie gegenuber Eingriffen in die Bausubstanz und baulichen Veranderungen in der Umge-
bung, die sich negativ auf die Wahrnehmung des denkmalgeschuitzten Ensembles auswirken
konnen.

voraussichtliche Umweltauswirkungen des Vorhabens

Baubedingt ergeben sich fir das Schutzgut Boden Beeintrachtigungen durch die temporare
Anlage von Baustellenzufahrten und Baunebenflachen. Auf den betroffenen Flachen kommt
es zur temporaren Uberpragung / Veranderung der urspriinglichen Standortverhaltnis-
se und Einschrankung der Bodenfunktionen. Nach ordnungsgemalfer Wiederherstellung
konnen sich die betroffenen Bodenflachen sukzessive regenerieren und ihre urspriingliche
Funktion weitgehend wieder aufnehmen. Durch die Anlage von Hochwasserschutzdeichen
sowie dauerhafte Bodenauf- und -abtrage erfolgt eine dauerhafte Uberpragung / Verande-
rung der ursprunglichen Standortverhéltnisse und Einschrankung der Bodenfunktio-
nen. Aufgrund der erdgebundenen, wasserdurchlassigen Bauweise und der nachfolgenden
Begrinung kommt es lediglich zu einer Funktionsminderung der Bodenflachen (Einschran-
kung des Biotopentwicklungspotenziales). Im Bereich neu zu errichtender Hochwasser-
schutzmauern und sonstiger massiver technischer Bauwerke tritt dagegen (kleinflachig) ein
vollstandiger Funktionsverlust auf.

Baubedingt ergeben sich bei allen Baumalinahmen in unmittelbarer Gewassernéhe fur das
Schutzgut Oberflachengewasser Beeintrachtigungen durch die temporare Anlage von
Baustellenzufahrten und Baunebenflachen im Bereich des Gewasserprofils. Auf den be-
troffenen Flachen kommt es zur temporaren Uberpragung/Veranderung der Gewas-
serstruktur. Die Flachen verlieren zunéchst ihre Funktion als Lebensraum der Gewasser-
fauna und —flora. Nach Abschluss der Baumafinahmen und ordnungsgemafRer Wiederher-
stellung konnen die betroffenen Flachen ihre urspringliche Funktion jedoch zeitnah wieder
aufnehmen. Baubedingte Beeintrachtigungen durch Schadstoffe sind bei Einhaltung des
Standes der Technik und der einschlagigen technischen Regelwerke fir den Wasserbau
nicht zu befirchten. Eintrage von abschwemmbaren Bodensubstanzen kénnen durch geeig-
nete Vorkehrungen auf ein Minimum reduziert werden, so dass erhebliche Beeintrachtigun-
gen des Schutzgutes nicht zu besorgen sind. Anlagebedingt sind mit dem Neubau von
Hochwasserschutzdeichen, -mauern und Nebenbauwerken in bisher nicht oder geringer ver-
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bauten Uferzonen Beeintrachtigungen der Gewasserstruktur verbunden (dauerhafte Uber-
pragung/ Veranderung der Gewasserstruktur). Im Gegensatz zu den baubedingten Be-
eintrachtigungen kommt es hierbei jedoch zum dauerhaften Teilverlust pragender Strukturen,
wie z.B. naturnaher Uferb&schungen mit Staudenfluren und Gehdlzbestanden, die wertge-
bende Bestandteile des FlieRgewasserokosystems darstellen. Die Funktionsfahigkeit des
Gewassers wird damit weiter eingeschrénkt; der Ausbaugrad erhoht sich, das Renaturie-
rungspotenzial verringert sich. Mit der Verwirklichung des Schutzzieles HQz2s fiir den besie-
delten Bereich sind Einschrankungen der Retentionsfunktion der Gewésseraue verbun-
den. Gegenuber den urspringlichen Planungen wurden jedoch Lésungen gefunden, die un-
bebauten Uberschwemmungsgebiete im Bereich des Wasserschlosses Klaffenbach sowie
an der Seniorenresidenz Harthau weitgehend zu erhalten.

Im Hinblick auf die 6kologische Durchgéangigkeit der Wirschnitz ergeben sich keine Ver-
schlechterungen. Die im Bereich von geplanten Hochwasserschutzanlagen miindenden Vor-
fluter Hutholzbach (MafZnahmeabschnitt M 4) sowie Alte Harth Bach (Malinahmeabschnitt M
2) sind im Ist-Zustand aufgrund verrohrter Mindungsbereiche in ihrer 6kologischen Durch-
gangigkeit erheblich eingeschrankt. Verschlechterungen im Zuge der Umsetzung der Hoch-
wasserschutzmafRnahmen sind daher ausgeschlossen. Infolge der erforderlichen Bauwerks-
durchfihrung sowie der Rickstauproblematik ergeben sich jedoch auch keine Optionen fir
eine Verbesserung der Durchgangigkeit.

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie gibt verbindlich vor, dass u.a. fur FlieBgewasser ein guter
Okologischer Zustand und ein guter chemischer Zustand anzustreben ist (Artikel 4 der
WRRL). Derzeit wird der 6kologische Zustand der Wirschnitz als unbefriedigend eingestuft.
In Bezug auf das geplante Vorhaben war daher zu prifen, ob die Zielerreichung verhindert
wird bzw. ob eine dauerhafte Zustandsverschlechterung des Wasserkorpers eintritt (§ 27
Abs. 2 WHG). Durch verschiedene sohlstrukturierende Mal3nahmen soll einer Verschlechte-
rung des 6kologischen Zustands der Wurschnitz im Bereich der vorhabensbedingt betroffe-
nen Gewdasserabschnitte entgegen gewirkt werden. Des Weiteren sind in engem raumlichem
Bezug zu den vorhabensbedingt betroffenen Gewasserabschnitten umfangreiche Kompen-
sationsmafRnahmen mit positiven Auswirkungen auf das FlieRgewdasser und angrenzende
Auenbereiche und damit auf den 6kologischen Zustand vorgesehen.

An einzelnen Standorten von geplanten Hochwasserschutzanlagen sind Rodungen von Ge-
hdlzen erforderlich. Darliber hinaus treten infolge der auf bisherigen Grinflachen geplanten
massiven Hochwasserschutzanlagen Verluste an Grinflachen auf. Damit verbunden ist ein
Verlust der bioklimatischen Ausgleichsfunktion mit lokal begrenzten Auswirkungen auf
das Mikroklima am jeweiligen Standort.

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen negativen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten. Die geplanten HochwasserschutzmaRnahmen dienen dem Schutz des
Menschen einschlieRlich vorhandener Bebauungen vor Uberflutungen und damit vor eintre-
tenden Schaden im Hochwasserfall.

In Bezug auf das Schutzgut Pflanzen / Tiere sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. Mit der Herstellung von Baustellenzufahrten und Baunebenflachen ist auf einigen Fla-
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chen die temporéare Beeintrachtigung wertvoller Biotopstrukturen verbunden. Nach Ab-
schluss der Baumafnahme konnen die Biotopstrukturen weitestgehend wiederhergestellt
werden, so dass der Eingriff zeitlich begrenzt ist. Wahrend der Bauphase ist zudem mit Sto-
rungen von Tieren durch Larm, Baumaschinenverkehr und Begéngnis zu rechnen. Dies
kann in Abhangigkeit von der artspezifischen Empfindlichkeit zu Vergramungen aus ange-
stammten Lebensraumen fiihren. Der anlagebedingte Verlust von Gehdlzen sowie die dau-
erhafte Inanspruchnahme von geringer verbauten Uferbdschungen und Uferstaudenfluren fir
technische Bauwerke fihrt im Untersuchungsgebiet zu einem Verlust wertvoller Biotop-
strukturen, da wichtige Lebensraume von Tier- und Pflanzenarten beseitigt werden. Auch
der Ersatz alter trocken gesetzter Ufermauern durch massive Hochwasserschutzmauern
fuhrt zu einem Verlust wertvoller Biotopstrukturen. Als Folgeerscheinung der Hochwasser-
schutzmalRnahmen (Profileinengung, damit verbunden hdhere FlieRgeschwindigkeiten) kann
es neben einer Verstarkung von Substratumlagerungsprozessen zur Erhéhung der Verdrif-
tungsgefahr fir Gewasserorganismen und damit zur betriebsbedingten Beeintrachtigung
von Arten und Lebensrdumen kommen.

Auf den hiermit zur Planfeststellung eingereichten MaRnahmeabschnitt M 4 bezogen, war
aus artenschutzrechtlicher Sicht eine Betroffenheit von Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie sowie européischer Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie hinsichtlich
der Verbotstatbestdnde des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu prufen. Als (mdéglicher-
weise) betroffene Arten wurden die Saugerarten Mops-, Nord-, Breitfliigel-, Wasser-, Fran-
sen-, GroRe und Kleine Bart-, Zweifarb-, Zwerg-, Rauhaut- und Muckenfledermaus sowie
GrolRRer Abendsegler, GroRe Mausohr und Braunes und Graues Langohr sowie die Vogelar-
ten Eisvogel, Gebirgsstelze, Wasseramsel, Grinspecht und Turmfalke néher untersucht. Fur
diese Arten konnen, teilweise unter Anwendung konfliktvermeidender Mal3hahmen und ent-
sprechender AusgleichsmafRnahmen, Stérungen bzw. Schadigungen ausgeschlossen wer-
den, so dass weitere Verfahrensschritte (Ausnahmeregelung nach 8 45 Abs. 7 BNatSchG)
nicht erforderlich werden.

Beeintrachtigungen naturschutzrechtlicher Schutzgebiete sind nicht zu besorgen.

Fur den hiermit zur Genehmigung eingereichten Vorhabensbereich M 4 ergibt sich eine an-
lagebedingte Betroffenheit des Denkmalobjektes Kornspeicher der ehemaligen Klaffenba-
cher Muhle. Das mehrstdckige und stark baufallige Gebaude befindet sich im Trassenbe-
reich einer geplanten Hochwasserschutzmauer und soll daher abgerissen werden. Somit ist
von einem Teilverlust im Bereich des Gebaudeensembles der ehemaligen Klaffenbacher
Muhle auszugehen.

Ein Erhalt des Getreidespeichers durch eine geénderte Trassenfihrung der Hochwasser-
schutzmauer wurde untersucht. Jedoch kann die Standsicherheit des Getreidespeichers bei
einem zukinftigen Hochwasserereignis nicht gewahrleistet werden. Dies ist auf den mit dem
Hochwasserpegel korrelierenden Grundwasseranstieg und die gemaf der Baugrundanspra-
che bekannten sehr schlechten Grindungsverhaltnisse zuriickzufihren. Die erforderlichen
Aufwendungen zur Verbesserung der Standsicherheit lassen sich wirtschaftlich nicht darstel-
len, weil der Getreidespeicher mittels einer riickverankerten Bohrpfahlwand aufwendig unter-
fangen werden misste.
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Im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter ist im bereits im Genehmi-
gungsverfahren befindlichen MalRnahmeabschnitt M 5 das Kulturdenkmal Mihlgraben am
Wasserschloss Klaffenbach durch den Bau des geplanten Verschlussbauwerkes betroffen.
Kleinflachig berihrt wird zudem die AuBenmauer des Wasserschlosses Klaffenbach. Alle
bauzeitlich beanspruchten Flachen werden nach Beendigung der BaumaRnahme wieder
ordnungsgemal hergestellt. Im Vorfeld wurden umfangreiche Abstimmungen mit den fir den
Denkmalschutz zustéandigen Behorden gefihrt, um erhebliche Beeintrachtigungen zu ver-
meiden. So wurde die Linienfihrung der Hochwasserschutzbauwerke unter Beachtung der
ortlichen Gegebenheiten und mit besonderem Augenmerk auf die Erhaltung der Sichtbezie-
hungen zum Kulturdenkmal Wasserschloss Klaffenbach ausgewahlt. Die Béschungsneigun-
gen der Hochwasserschutzddmme wurden unter den gegebenen Randbedingungen mog-
lichst flach gewahlt. Erhebliche Beeintrachtigungen der Denkmalobjekte sind daher nicht an-
zunehmen.

Fur das Schutzgut Landschaft ergeben sich Beeintrachtigungen infolge der geplanten Errich-
tung von Hochwasserschutzanlagen in bisher weniger Uberpréagten Bereichen mit hoher Be-
deutung als innerstadtische Grinzéasur (Anlage von Bauwerken mit landschaftsbildbeein-
trachtigender Wirkung). Des Weiteren fiihrt die Beseitigung markanter Gehdlzsubstanz zu
einem Verlust landschaftsbildpragender Strukturen.

MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zur Kompensation der mit dem Vorha-
ben verbundenen Umweltauswirkungen

Die Auswirkungen des Vorhabens sind zun&chst durch eine Reihe von Vermeidungs-/ Min-
derungsmal3nahmen in ihrem Umfang und ihrer Wirkintensitat so weit wie moglich zu be-
grenzen. Dazu gehoren folgende MalBhahmen:

e Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Biotopstrukturen,

e Schutz wertvoller Biotopbereiche vor baubedingten mechanischen und stoffli-
chen Beeintrachtigungen,

e Beseitigung von Vegetationsbestdnden / Abriss von Geb&uden aullerhalb der
Reproduktionszeit der Fauna (Oktober bis Februar)

e besondere SchutzmalRhahmen bei Hochwassergefahr,

e Vermeidung baubedingter Individuenverluste der Fauna durch spezielle Schutz-
maflinahmen,

o Herstellung von Boschungsdeckwerken und Ful3sicherungen im Bereich von
Hochwasserschutzbauwerken unter Beachtung 6ékologischer Aspekte,

o Herstellung 6kologisch durchgéangiger Sohlsicherungen unter neu zu errichten-
den Brickenbauwerken,

e Erstbegrinung,
e Okologische Begleitung des Bauvorhabens (Umweltbaubegleitung)

Verbleibende erhebliche Beeintrachtigungen sind durch geeignete Ausgleichs- und Er-
satzmalRBhahmen zu kompensieren.

Ausgehend von der Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgiter wurde im Rahmen
der Konfliktanalyse der Umfang der vom geplanten Vorhaben hervorgerufenen Beeintréachti-
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gungen ermittelt. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Hochwasserschutzbauwerke
sowie die mit dem Vorhaben verbundene bauzeitliche und anlagebedingte Inanspruchnahme
weiterer Flachen trotz bereits bestehender Vorbelastungen und vorgesehener Vermei-
dungsmaflinahmen zu erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter Boden, Wasser, Kli-
ma/ Luft, Biotope/ Pflanzen, Tiere und Landschaftsbild fiihrt. Die damit verbundenen Konflik-
te umfassen schwerpunktméaRig die Uberpragung der Gewasserstruktur im Uferbereich, den
Teilverlust wertvoller Biotopstrukturen, den Teilverlust von Retentionsflachen sowie den Teil-
verlust landschaftsbildpragender Gehélzstrukturen bei gleichzeitiger baulicher Uberpragung
des Gelandes. Dadurch ist insbesondere fur die Schutzgiter Boden, Wasser, Landschafts-
bild sowie Tiere/ Pflanzen von erheblichen Beeintrdchtigungen im Sinne des Naturschutz-
rechts auszugehen.

Das landschaftspflegerische Zielkonzept strebt daher die Planung entsprechend funktional
auf die Aufwertung des Biotopkomplexes ,Flussaue” ausgerichteter Mallhahmen bei gleich-
zeitig raumlichem Bezug zum betroffenen FlieRgewasser an. Wenn mdoglich, ist eine hohe
Mehrfachfunktionalitat der Mal3nhahmen anzustreben.

Die MalRBnahmeschwerpunkte fir den Maflinahmeabschnitt M 4 konzentrieren sich auf die
Renaturierung von Auenabschnitten und die Anlage auetypischer Biotopstrukturen, mit de-
nen wichtige Beitrdge zur Herstellung naturnaher Auenverhaltnisse geleistet werden.

Des Weiteren sind im Bereich des von den HochwasserschutzmalRnahmen betroffenen
FlieRgewasserabschnitts fur die FlieRgewasserfauna, insbesondere auch fir die Fischfauna
ersatzweise geeignete Habitatstrukturen anzulegen und die gepflasterte Sohle unter dem
Briickenbauwerk Bw 2 durchgédngig zu gestalten, so dass einer Verschlechterung des dkolo-
gischen Zustands entgegen gewirkt wird. Ebenso sind in neu zu errichtenden Hochwasser-
schutzmauern Nistmoglichkeiten fur Gebirgsstelzen zu integrieren und das Brickenbauwerk
Klaffenbacher HauptstraRe (Bw 2) mit Nisthilfen fur die Wasseramsel auszustatten. Fur den
Verlust eines Brutplatzes des Eisvogels ist ein addquater Ersatz zu schaffen. Nicht zuletzt
sind Ersatzpflanzungen fir die gerodete Baumsubstanz vorzunehmen.

Die geplanten Kompensationsmaf3nahmen weisen eine hohe Konformitat mit den Zielstel-
lungen des Regionalplanes in Bezug auf den Hochwasserschutz, das Schutzgut Wasser so-
wie den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft auf.

Im Einzelnen sind im MalRhahmeabschnitt M 4 folgende MalRBhahmen geplant.

MafRnahmen im Vorhabensbereich

A 1 - Wiederherstellung temporar beanspruchter Flachen

Die im Zuge des Baugeschehens temporar beanspruchten Flachen sind nach Abschluss der
Baumal3nahme wieder in ihren urspringlichen Zustand zu versetzen. Zur Vermeidung einer
Florenverféalschung ist bei Ansaaten im Sinne von § 40 BNatSchG mdglichst auf gebietshei-
misches Saatgut zurtickzugreifen. Das Gewasserbett ist ebenfalls in seiner urspriinglichen
Struktur wieder herzustellen.
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A 2 - Sohlstrukturierende MaRnahmen

Der MafRnahmekomplex sohlstrukturierender Mafinahmen umfasst in dem von den Hoch-
wasserschutzmal3nahmen berihrten Flussabschnitt den Einbau von Fischunterstanden und
Wurzelstécken, das Setzen von Storsteinen/Stérsteingruppen sowie die Anlage von inklinan-
ten Buhnen. Die MalRnahmen dienen der Erhéhung der Strukturvielfalt, Stromungsvarianz
und Substratdiversitat und sollen einer Verschlechterung des 6kologischen Zustandes ent-
gegenwirken.

A 3 - Ruckbau Sohlpflaster unter Bw 2

Zur Verbesserung der Gewasserdurchgéngigkeit wird im Mittelfeld des bestehenden BW 2
zwischen Fluss-km 3+954,70 und 3+923,50 das vorhandene vollverfugte Sohlpflaster aufge-
brochen. Statt der massiven Sohlbefestigung in Beton wird im Zuge der Baumalinahmen an
der Gewassersohle ein Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkanten-
lange von 75 cm hergestellt.

A 4cee - Schaffung von Ersatzbrutmdéglichkeiten flir Vogelarten der FlieRgewasser

Mit den geplanten HochwasserschutzmaRnahmen wird der Verbauungsgrad der Wrschnitz
im Uferbereich weiter verstarkt und auf Dauer manifestiert. Dabei kommt es u.a. zum Verlust
von (potenziellen) Brutplatzen gebirgsbachbewohnender Vogelarten wie Gebirgsstelze,
Wasseramsel und Eisvogel, die zugleich wichtige Charakterarten der heimischen Flie3ge-
wasser darstellen. Daher ist die Bereitstellung von alternativen Nistmdoglichkeiten erforder-
lich. Die MalRBhahme ist auch als sogenannte CEF-MaRRnahme aufgrund artenschutzrechtli-
cher Belange umzusetzen.

In die neu zu errichtenden Ufermauern sind deshalb entsprechende Hohlrdume bzw. Nist-
kéasten fur die Gebirgsstelze zu integrieren. Des Weiteren sind unter dem hinsichtlich seiner
hydraulischen Leistungsfahigkeit zu verbessernden Briickenbauwerk Klaffenbacher Haupt-
stral3e (Bw 2) 2 Nistkasten fur die Wasseramsel anzubringen. Zudem ist an der Wirschnitz
flussunterhalb des Vorhabensbereiches eine fir den Eisvogel geeignete Brutwand anzule-
gen.

A 5 - Pflanzung von heimischen, standortgerechten Gehdlzen

Auf insgesamt 3 Teilflachen sind im Plangebiet in Ufernahe der Wuirschnitz Ersatzpflanzun-
gen fir die im Zusammenhang mit den geplanten HochwasserschutzmalRnahmen erforderli-
chen Gehdlzrodungen zu leisten.

Durch die Anpflanzung gewasserbegleitender Gehdlze wird eine Bereicherung des Ortsbil-
des mit einem charakteristischen Landschaftselement erzielt. Zugleich entstehen damit neue
Habitatelemente fir die Fauna mit multifunktionaler Bedeutung als Teillebensraum, Nah-
rungshabitat und Biotopverbundstruktur. Nicht zuletzt ergeben sich auch positive Auswirkun-
gen auf das Mikroklima.
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MaRnahmen mit engem rdumlichem Bezug zum Vorhabensbereich

A 6 — Gewasser- und Auenrenaturierung an der Wurschnitz rechtsufrig oberhalb des
Wasserschlosses Klaffenbach

Flussoberhalb des Wasserschlosses Klaffenbach, in der Gemarkung Neukirchen, durchflief3t
die Wurschnitz einen breiten, agrarisch gepragten, unbebauten Auenbereich. Wie im Malf3-
nahmeabschnitt M 4 wurde der Fluss auch in diesem Abschnitt bereits in historischer Zeit
begradigt; die Auenflachen wurden in Ackerland umgewandelt. Die Wirschnitz ist bis zu ca.
3 m in das Gelande eingetieft und weist auf langen Abschnitten mit Setzpack aus Bruchstei-
nen befestigte Uferbereiche auf, wobei das Setzpack weit in die Flusssohle eingreift. Darlber
hinaus wirkt sich der Rickstau durch das Wehr am Wasserschloss Klaffenbach auf ca. 400
m L&nge in Verbindung mit dem ausgebauten Trapezprofil ungiinstig aus (Kanalcharakter,
geringe FlieBgeschwindigkeiten). Der Flusslauf wird von Ufergehélzen begleitet. Landseitig
schliel3en sich Uberwiegend Ackerflachen an.

In dem ca. 600 m langen Auenabschnitt zwischen der Briicke im Zuge der K8811 (Adorfer
Stral3e) und der Bahnbriicke am Wehr Wasserschloss Klaffenbach befinden sich mehrere
Grundstiicke im Eigentum der Stadt Chemnitz, die z.T. als Kompensationsflachen im Ein-
klang mit regionalplanerischen Zielstellungen und konform zu den Bewirtschaftungszielen
der WRRL renaturiert werden sollen. Fir den Malnahmeabschnitt M 4 sind zwei in der
rechtsufrigen Aue gelegene Flachen zu renaturieren. Die Renaturierung umfasst folgende
TeilmalRnahmen:

A 6.1 — Ruckbau von Uferbefestigungen

A 6.2 — Ausweitung eines ungenutzten Gewasserrandstreifens und Pflanzung von auetypi-
schen Gehdlzen

A 6.3 — Umwandlung von intensiv genutztem Ackerland in extensiv genutztes Griinland

A 6.4 — Anlage eines Altarmes

Mit der vorbeschriebenen AusgleichsmaRnahme werden neben der Konformitat mit den Zie-
len der Regionalplanung sowie der WRRL folgende multifunktionale Wirkungen entfaltet:

o Verbesserung des Wasserriickhaltevermodgens aufgrund dauerhafter Vegetationsbede-
ckung,

o dauerhafter Schutz von Boden sowie Grund- und Oberflichengewasser im Uber-
schwemmungsgebiet vor Erosion und Eintragen aus der Intensivlandwirtschaft/ Aufwer-
tung der Filter-, Puffer-, Speicher- und Lebensraumfunktion des Bodens,

e Schaffung von Raum fur natirliche Flussdynamik an der Wrschnitz,

e Schaffung wertvoller Biotopstrukturen als neuer stérungsarmer Lebensraum fiur Vielzahl
von Tier- und Pflanzenarten,

e gemal Strahlwirkungskonzept (DRL 2008) Schaffung eines FlieRgewasser-
Auenbiotopkomplexes mit Funktion als Strahlursprung,

o positive Auswirkungen auf Klima/Luft durch dauerhafte Vegetationsbedeckung,

e positive Auswirkungen auf Landschaftsbild und Landschaftserleben durch Anlage auety-
pischer naturnaher Landschaftselemente (= Vorhabensflachen befinden sich unweit des
Wirschnitztalweges)
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A 7 — Gewasserrenaturierung an der Wirschnitz in Jahnsdorf

Ca. 3 km flussaufwarts des Maflinahmeabschnitts M 4 in der Gemarkung Jahnsdorf der Ge-
meinde Jahnsdorf soll ein weiterer Teilabschnitt der Wirschnitz renaturiert werden. Der be-
plante Gewasserabschnitt befindet sich ca. 50 m unterhalb der Briicke im Zuge der Leukers-
dorfer Straf’e bzw. 30 m unterhalb des Pegels Jahnsdorf und umfasst eine Lange von ca.
180 m. Die Wirschnitz ist in diesem Abschnitt im Trapezprofil ausgebaut und weist ein mit
Setzpack aus Wasserbausteinen bzw. -pflaster befestigtes Gerinne auf (Sohle und untere
Bdschungshalfte).

Die Gewasserrenaturierung muss sich auf die Sohle und das linke Ufer beschranken, da
rechtsufrig bebaute Grundstiicke angrenzen. Linksufrig erstreckt sich dagegen eine intensiv
genutzte Ackerflache.

Die Renaturierung umfasst folgende Teilmalinahmen:

A 7.1 — Gewasserrenaturierung

Die RenaturierungsmafRnahmen umfassen im Wesentlichen den Rickbau des Sohl- und
linksufrigen BOschungspflasters, eine Aufweitung des Gewasserprofiles sowie die Herstel-
lung eines leicht geschwungenen Gewasserverlaufes.

A 7.2 - Anlage eines ungenutzten Gewasserrandstreifens und Pflanzung von auetypischen
Gehdlzen

Angrenzend an die neu zu profilierende Uferbdschung ist ein Gewasserrandstreifen von 10
m Breite anzulegen und mit heimischen standortgerechten Ufergehdlzen zu bepflanzen.

Mit der RenaturierungsmalRnahme wird ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des 6kologi-
schen Potenziales der Wurschnitz im Raum Jahnsdorf geleistet. Durch die Schaffung unter-
schiedlichster Stromungsverhéltnisse, naturnahe Sohlsubstrate und —strukturen sowie eine
Begrinung im Uferbereich werden fir die Gewdasserfauna wertvolle Habitatstrukturen ge-
schaffen. Im Sinne des Strahlwirkungskonzeptes entsteht somit ein wichtiger Trittstein fur
Gewasserorganismen.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Gewasserrandstreifens erfahrt die Wur-
schnitzaue in dem betroffenen Abschnitt eine deutliche Aufwertung mit positiven Wirkungen
auf die Schutzguter Boden, Wasser, Klima/Luft, Tiere/Pflanzen und Landschaftsbild.

Zusammenfassend wird eingeschatzt, dass aufgrund der dargestellten Minimierungs- sowie
Ausgleichs- und Ersatzmal3hahmen keine erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzguter
zuriickbleiben. Die geplanten Kompensationsmafinahmen gewahrleisten einen engen raum-
lichen und funktionalen Bezug zu den Eingriffswirkungen.
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1 Einleitung
1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Im Ergebnis der Hochwasserschutzkonzeption HWSK 27, MaRRnhahmekomplex (1) Stadt
Chemnitz, FlieBgewasser Wirschnitz (PROWA ENGINEERING GMBH / IHU GMBH 2004), wur-
den fur den Abschnitt der Wirschnitz im Bereich der Ortslagen Klaffenbach und Harthau ei-
ne Reihe von HochwasserschutzmalRnahmen mit dem Schutzziel eines 100-jahrlichen Wie-
derkehrintervalls (HQ1o0) vorgeschlagen. Dieses Schutzziel ist jedoch an die Errichtung und
Inbetriebnahme der Hochwasserriickhaltebecken (HRB) Neuwdrschnitz und Jahnsdorf ge-
bunden.

Im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau,
erfolgte daraufhin im Rahmen einer Vorplanung die Untersuchung verschiedener Losungsva-
rianten. Die dabei ermittelten Vorzugsvarianten wurden zur Prifung der UVP-Pflicht am
26.03.2009 eingereicht. Aufgrund der Feststellung der UVP-Pflichtigkeit (LDC 2009) durch
die verfahrensfilhrende Behdrde (Landesdirektion Chemnitz) erfolgte sodann die Einleitung
eines Scoping-Verfahrens. Im Ergebnis des Scoping (LDC 2009A) sowie unter dem Eindruck
des Hochwassers vom August 2010 erfolgte eine generelle Uberplanung des Vorhabens und
erneute Feststellung der UVP-Pflichtigkeit (LDS 2012).

Wahrend das HRB Neuwdurschnitz bereits im Bau ist, wurde im Rahmen der Voruntersu-
chungen zum HRB Jahnsdorf festgestellt, dass sich dieses als nicht wirtschaftlich darstellt
und somit das vorgesehene Schutzziel HQ1o00 nicht umsetzbar ist. Unter Beachtung der hyd-
raulischen Leistungsfahigkeit der Bricken, insbesondere des ,Blauen Wunders® (BW 5,
Fluss-km 2+279,9), wurde als neues Schutzziel ein Bemessungshochwasserabfluss (BHQ)
von 75m3/s zugrunde gelegt, was etwa einem HQ,s entspricht.

Ziel des Gesamtvorhabens ist somit die Realisierung von Hochwasserschutzanlagen an der
Wirschnitz in den Ortslagen Chemnitz — Klaffenbach und Harthau fir ein Schutzziel HQ,s/
BHQ = 75 m?3/s. Bei der Ausweisung des Schutzzieles HQys ist die Retentionswirkung des im
Bau befindlichen Hochwasserriickhaltebecken Neuwiirschnitz bereits bericksichtigt.

Das Buro G.L.B. wurde mit der Erarbeitung der vorliegenden Umweltvertraglichkeitsstudie
beauftragt. Diese umfasst das in 5 MalBhahmeabschnitte untergliederte Untersuchungsge-
biet, wobei der Schwerpunkt auf den hiermit zur Genehmigung einzureichenden Vorhabens-
bereich -MalRnahmeabschnitt M 4- liegt. Die technischen Planunterlagen fur die MaRBnhahme-
abschnitte M 1, M 2, M 3 und M 5 wurden bereits zur Genehmigung eingereicht. Sie werden
mit ihrem jeweiligen aktuellen Planungsstand beriicksichtigt.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Die seitens des Vorhabenstragers geplanten HochwasserschutzmalRnahmen stellen Aus-
baumalRnahmen im Sinne § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar und bedurfen
nach 8 68 Abs. 1 WHG der Planfeststellung, da eine Verpflichtung zur Durchfiihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung besteht. Auf 8§ 78 Abs. 1 Satz 3 S&chsisches Wassergesetz
(SachsWG) wird in diesem Zusammenhang verwiesen.
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Die Feststellung der UVP-Pflicht richtet sich nach 88 3a bis 3c UVPG (bisherige Fassung?*)
i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.13 und 13.18.1. Fur den hier vorliegenden Fall war demnach durch
die zusténdige Behérde, die Landesdirektion Chemnitz (jetzt Landesdirektion Sachsen), eine
allgemeine Vorprifung des Einzelfalls durchzufihren. Die UVP-Pflicht ist nach § 3 ¢ UVPG
(bisherige Fassung) zu bejahen, wenn das Vorhaben aufgrund Uberschlagiger Prifung unter
Berticksichtigung der in Anlage 2 aufgefihrten Kriterien und die durch den Vorhabenstrager
vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaf3nahmen erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann. Seitens der zustandigen Behodrde wurde die UVP-Pflicht

letztmalig mit Bescheid vom 28.06.2012, Az.: 46-8962.10/10/3, festgestellt.
*vor dem 20. Juli 2017 giiltige Fassung

Die rechtliche Zustandigkeit fir Planung und Durchfuhrung der Hochwasserschutzmaf3nah-
men leitet sich aus § 80 SachsWG ab. Demnach ist fir Gewasser 1. Ordnung der Freistaat
Sachsen, vertreten durch die Landestalsperrenverwaltung Sachsen, der Trager der Bau- und
Unterhaltungslast.

1.3 Methodik der UVS

Die Umweltvertraglichkeitsprifung ist ein unselbstandiger Teil verwaltungsbehordlicher Ver-
fahren, die der Entscheidung Uber die Zuldssigkeit von Vorhaben dienen. Sie umfasst die
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die
Schutzguter

e Mensch, Tiere / Pflanzen und biologische Vielfalt,

e Flache / Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatft,

e Kulturgiiter und sonstige Sachguter

einschlieB3lich der jeweiligen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgtitern. Sie wird unter
Einbeziehung der Offentlichkeit durchgefiihrt (§ 3 UVPG).

Die Grundlage der Beurteilung der Umweltauswirkungen stellt die vorliegende Umweltver-
traglichkeitsstudie dar.

Wesentlicher Inhalt der Umweltvertraglichkeitsstudie ist neben einer Beschreibung des Vor-
habens die Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vor-
habens sowie darauf aufbauend die Ermittlung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen. Weiterfuhrend sind die Mal3nhahmen, mit denen erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder, soweit mdglich, ausgeglichen werden
bzw. die ErsatzmalRnahmen bei nicht ausgleichbaren Eingriffen, darzustellen.

1.4 Untersuchungsgebiet
1.4.1 Lage und Abgrenzung

Bundesland: Freistaat Sachsen
Landkreis: Kreisfreie Stadt Chemnitz
Gemeinde:  Stadt Chemnitz
Gemarkung: Klaffenbach, Harthau
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Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich Uber einen am Sudrand der Stadt Chemnitz gelege-
nen, ca. 3,9 km langen Abschnitt der Wirschnitzaue vom Wasserschloss Klaffenbach bis in
den Stadtteil Harthau (siehe Lageplan Ubersicht und Schutzgebiete, UVS 10.01 in der Anla-
ge zur UVS). Oberstrom beginnt das Untersuchungsgebiet bei ca. Fluss-km 5+250 an der
Briicke der Bahnlinie Chemnitz-Stollberg Uber die Wirschnitz. Das unterstromige Untersu-
chungsgebietsende liegt ebenfalls auf Hohe einer Brucke der o.g. Bahnlinie Gber die Wir-
schnitz bei ca. Fluss-km 1+330, unweit des Harthauer Bahnhofes. Die seitliche Ausdehnung
entlang der Wurschnitz variiert in Abhangigkeit von den zu erwartenden Wirkbereichen des
Vorhabens und orientiert sich an der Grenze der Uberschwemmungsflachen bei einem HQ1qo
im Ist-Zustand. Bezlglich des Teilschutzgutes Grundwasser ist die gesamte Talaue der
Wirschnitz zu betrachten (LD 2009A).

Der hiermit zur Genehmigung einzureichende Vorhabensbereich liegt innerhalb eines im
Stadtteil Klaffenbach gelegenen, ca. 1.400 m langen Abschnitts der Wirschnitzaue vom
Wasserschloss Klaffenbach bis kurz unterhalb des Birkencenters (siehe Ubersichtslageplan
Unterlage |, 2.2). Oberstrom beginnt das Untersuchungsgebiet bei ca. Fluss-km 4+975 an
der Briicke zum Wasserschloss Klaffenbach. Das unterstromige Untersuchungsgebietsende
liegt bei ca. Fluss-km 3+575, etwa 150 m unterhalb des Birkencenters. Die geplanten Hoch-
wasserschutzmal3nahmen erstrecken sich von Fluss-km 3+626 bis 4+970 (ARCADIS 2017).

Fortan wird demzufolge zwischen Untersuchungsgebiet (= gesamtes Untersuchungs-
gebiet) und Vorhabensbereich (Teilabschnitt des Untersuchungsgebietes mit dem
Malnahmeabschnitt M 4) unterschieden.

1.4.2 Naturraum

Das Untersuchungsgebiet liegt naturraumlich am Siddrand des Erzgebirgsbeckens und
grenzt unmittelbar an das Mittlere Erzgebirge mit der Erzgebirgsnordrandstufe bei Chemnitz
an. Das Wirschnitztal wird als eine eigenstandige Mesogeochore betrachtet, wobei der vom
Untersuchungsgebiet erfasste Bereich der Untereinheit des Harthauer Wurschnitz-Tales zu-
geordnet wird (HAASE, G. UND MANNSFELD, K. 2002).

Die zunachst in einem Sohlental, im weiteren Verlauf in einem Kerbsohlental flieRende Wr-
schnitz pragt das gesamte Untersuchungsgebiet. Die vom Fluss ausgeformte Talmulde ist im
oberen Abschnitt teilweise ca. 300 m breit und verjiingt sich bis in die Ortslage Harthau auf
weniger als 100 m. Das Hohenniveau im Bereich des Flusses bewegt sich zwischen ca.
333,00 m und ca. 319,00 m. Die umliegenden Hohenziige weisen Héhen um 400 m auf.

Mit Ausnahme eines durch grol3ere unbebaute Freiraume gekennzeichneten Areals an der
Seniorenresidenz ist der betrachtete Abschnitt des Wirschnitztales Giberwiegend durch dich-
te Siedlungsbebauung und Infrastruktur (Klaffenbacher StralBe, Bahnstrecke Chemnitz-
Stollberg) gekennzeichnet.
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1.4.3 Schutzgebiete / Restriktionen / Fachplanungen

Schutzgebiete nach BNatSchG / SachsNatSchG
Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine naturschutzrechtlich ausgewiesenen Schutzge-
biete.

Gesetzlich geschitzte Biotope gemal BNatSchG / SachsNatSchG

Im Untersuchungsgebiet existieren mehrere, im Rahmen der landesweiten selektiven Bio-
topkartierung amtlich erfasste, gemaf § 30 BNatSchG / 8§ 21 SachsNatSchG gesetzlich ge-
schitzte Biotope. Diese umfassen u.a. einen naturnahen Flussabschnitt der Wirschnitz so-
wie einen strukturreichen Waldbestand in der Wurschnitzaue zwischen Klaffenbach und
Harthau. Sudlich des Tiergartenbaches am Wasserschloss Klaffenbach grenzt ein weiteres
gesetzlich geschitztes Biotop an. Dabei handelt es sich um einen naturnahen Teich.

Des Weiteren wurden von der Unteren Naturschutzbehérde im Untersuchungsgebiet ge-
schitzte Biotope erfasst. U.a. ist auch der in das Betriebsgelande der baufeld-
Mineraldlraffinerie fihrende Abschnitt des Hutholzbaches als geschiitztes Biotop registriert.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die im Rahmen der landesweiten Biotop-
kartierung im Bereich des Untersuchungsgebietes erfassten besonders geschitzten bzw.
wertvollen Biotope sowie Uber die Ergebnisse der stadtischen Biotopkartierung.

Die Darstellung erfolgt in der Anlage Ubersicht und Schutzgebiete, UVS 10-01.

Tabelle 1: amtlich erfasste Biotope im Untersuchungsgebiet

Lfd. |Erfassungs-|Lagebeschreibung Biotoptypen Status
Nr. |sungs-
nummer

Amtlich erfasste Biotope der selektiven Biotopkartierung (2. Durchgang)

1 U 345 mesophiles Griinland an der Her- | Sonstige, extensiv genutzte p
renmuhle Frischwiese

2 U 344 Wirschnitz und Nebenbach im Naturnaher Graben, sonstiger w
Bereich der Herrenmiihle west- | wertvoller Gehdlzbestand,
lich von Klaffenbach Uferstaudenflur

3 U 344 Wirschnitz und Nebenbach im Naturnaher Graben, sonstiger w
Bereich der Herrenmiihle west- wertvoller Geholzbestand,
lich von Klaffenbach Uferstaudenflur

4 U 346 alte Eiche am Wasserschloss Sonstiger wertvoller Geholzbe- w
Klaffenbach stand

5 U 343 Tiergartenbach am Wasser- Naturnaher Graben, sonstiger w
schloss von Klaffenbach wertvoller Geholzbestand,

Uferstaudenflur

6 U 341 Teich am Wasserschloss Klaf- Naturnahes, ausdauerndes Klein- |8

fenbach gewasser, Tauch- und Schwimm-
blattvegetation, Réhricht

7 U 442 Geholzbereich am Wasser- Sonstiger wertvoller Geholzbe- w
schloss bei Klaffenbach stand

8 U 347 Geholz an der Wirschnitz bei Eichen-Hainbuchenwald w
Klaffenbach
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Lfd. |Erfassungs-|Lagebeschreibung Biotoptypen Status
Nr. |sungs-
nummer
9 U 348 Wirschnitz norddstlich von Klaf- | Naturnaher Fluss, Uferstaudenflur, |§
fenbach sonstiger wertvoller Gehdlzbestand
10 |U 350 Gehdlz am Wirschnitzweg an Bodensaurer Eichenmischwald w
der Eisenbahnstrecke norddstlich
von Klaffenbach
11 U 378 Gehdlz am Wirschnitzweg siid- | Bodensaurer Eichenmischwald w
lich der Wrschnitz, stdlich von
Harthau
12 U 379 Wirschnitz in Harthau (unterhalb | Naturnaher Graben, sonstiger p
der Seniorenresidenz) wertvoller Gehdlzbestand,
Uferstaudenflur
13 |F097 strukturreicher Waldbestand in strukturreicher Waldbestand, 8
der Wirschnitzaue oberhalb Uferstaudenflur, héhlenreicher Ein-
Harthau zelbaum
14 F098 Felsbildung am Wirschnitzweg | Offene Felsbildung §
Zusatzlich kartierte Biotope der Stadt Chemnitz
15 |KL3 Teich im Schlosspark Naturnahes, ausdauerndes Klein- |§
gewasser
16 |Kl4,KL5, [Teiche am Wasserschloss Klaf- | Naturnahes, ausdauerndes Klein- |§
KL 6 fenbach gewasser
17 |KL 33 Abschlag Tiergartenbach westl. | H6hlenreiche Altholzinsel §
des Wasserschlosses
18 Kl 34, KI 35 |Geholze an der Wirschnitz ober- |H6hlenreiche Einzelbdume §
halb der Mihle
19 HT 38, 39, |Waldbestand in der Wr- Hoéhlenreiche Einzelbdume 8
40, 41, 42 schnitzaue oberhalb Harthau
20 |HT 43 Wirschnitz unterhalb der Resi- Hohlenreicher Einzelbaum §
denz
21 HT 10 Geholz am Wirschnitzweg sid- | Offene Felsbildung §
lich der Wirschnitz, sudlich von
Harthau
22  |105 Streuobstwiese in Harthau Streuobstwiese *) (8)
23 |KL1 Bachlauf aus dem Hutholz Naturnaher unverbauter Bachab- |§
(Waldbach) westl. der Chemnit- | schnitt
zer Stral3e
24 |KL 27 Teich mit naturnaher Uferzone Naturnahes stehendes Kleinge- §
wasser
Erlauterungen: § — gesetzlich geschiitztes Biotop nach § 30 BNatSchG / § 21 SachsNatSchG

w — wertvolles Biotop
p — potenziell wertvolles Biotop (entwicklungsfahige Biotope mit hohem Naturschutzpotenzial)
*) — aktueller Biotopstatus fraglich, da nutzungsbedingt erheblich tberpragt

Da die Liste der amtlich registrierten Biotope keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und Aktua-
litat erhebt, kdnnen im Gebiet weitere Biotope vorkommen, die als gesetzlich geschiitzte Bio-
tope zu behandeln sind.

Schutzgebiete nach WHG / SachsWG

- Uberschwemmungsgebiete
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Das Untersuchungsgebiet befindet sich zu grof3en Teilen in einem nach § 72 Abs. 2
SachsWG (Fassung vom 12.07.2013) rechtsverbindlich festgesetzten Uberschwemmungs-
gebiet, vgl. Lageplan Ubersicht und Schutzgebiete, UVS 10.01, in der Anlage.

- Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete
Im Untersuchungsgebiet sind keine Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete ausgewie-
sen.

Schutzgebiete nach SachsDSchG

Die im Untersuchungsgebiet befindlichen Denkmalschutzgebiete bzw. -objekte sind im La-
geplan UVS 10.01 in der Anlage dargestellt.

Das bedeutendste, innerhalb des Untersuchungsgebietes liegende Kulturdenkmal stellt das
Wasserschloss Klaffenbach dar. Es bildet zugleich einen Schwerpunkt der geplanten Hoch-
wasserschutzmalRnahmen des MalRnahmeabschnittes M 5.

Weitere Angaben zu denkmalgeschutzten Objekten finden sich unter Punkt 3.6 Schutzgut
Kultur- und sonstige Sachgditer.

Altlastenverdachtsflachen

Im Untersuchungsgebiet befinden sich nach Angaben des Umweltamtes der Stadt Chemnitz
folgende registrierte Altlastenverdachtsflachen (vgl. Lageplan UVS 10-01)

Tabelle 2: Altlastenverdachtsflachen im Untersuchungsgebiet

Flache Altlasten- Bezeichnungen

It. Lageplan | kennzeichen

Flache 1 61290901 Altstandort Agrochemisches Zentrum Klaffenbach

Flache 2 61190201 Altablagerung Gartenanlage am Wasserschloss (Verfillung ehem.

Karpfenteich)

Flache 3 61190100 Altablagerung ehemalige Spinnereiteiche Kammgarnspinnerei
61190101 Altablagerung ,der Schrott®
61290652 Altstandort Montage- und Beteiligungsgesellschaft

Flache 4 61290629 Altstandort ehemalige VEB Glauchauer Kammgarnspinnerei

Flache 5 61190127 Altablagerung "Ehemaliger Schulzenscher Miuhlgraben”
Flache 6 61291027 Altstandort Minoltankstelle Annaberger Strale 364
Flache 7 61290562 Altstandort Ehemals VEB BEFEMA (vormals Tresorbau)
Flache 8 61290902 Altstandort Kfz-Werkstatt Viertel

Flache 9 61290905 Altstandort Betonwerk K6tz

Flache 9 61290907 Altstandort ACZ Burgstadt/Tanklager Klaffenbach
Flache 10 61290908 Altstandort VEB Mineraldlraffinerie Klaffenbach

Flache 11 61290906 Altstandort Klaranlage Baufeld

Flache 12 61190199 Altablagerung Harthauer Stral3e

Kursivschrift = Maf3nahmeabschnitt M 4
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Fachplanungen

Fur das betrachtete Gebiet sind folgende Fachplanungen von Relevanz:

Tabelle 3: Fachplanungen mit Relevanz fiir das Untersuchungsgebiet

Fachplanung

Darstellungen fir das Untersuchungsgebiet

Landesentwicklungsplan 2013 (LEP
2013) vom 12. Juli 2013

- Lage innerhalb eines Verdichtungsraumes (Chemnitz-
Zwickau)

Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge,
Fortschreibung, in der Fassung geman
Genehmigungsbescheid vom
10.07.2008

- rechtsufrige Aue unterhalb Wasserschloss Klaffenbach
einschlie3lich Hangwald bis zur Ortslage Klaffenbach
Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft (vgl. Lageplan
UVS 10.01)

- Flusslauf einschlieB3lich flussseitiges Vorland im Bereich
von Hochwasserschutzanlagen - Vorranggebiet
Hochwasserschutz / Uberschwemmungsbereich

- Lage an einer Regionalen Achse im Zuge des schie-
nengebundenen Nahverkehrs

- Klaffenbach als regionaler Tourismus- und Erholungs-
schwerpunkt

Flachennutzungsplan der Stadt Chem-
nitz in der Fassung vom 24.10.2001 mit
allen wirksamen Erganzungen und An-
derungen bis April 2011

-bei den durch die geplanten Hochwasserschutzanlagen
zu schitzenden Flachen handelt es sich um Wohnbau-
flachen einschlief3lich Dorfgebiete und gemischte Bau-
flachen

- am westlichen Untersuchungsgebietsende sind bedeut-
same Griunflachen mit Parkanlagen (Wasserschloss
Klaffenbach) ausgewiesen

- weiterhin sind Flachen fur Landwirtschaft und Wald in
geringem Umfang im UG ausgewiesen

Bewirtschaftungsplan / Malinahmepro-
gramm auf Basis EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), 2. Be-
wirtschaftungszeitraum, Stand 2015
FGG ELBE (2015, 2015A)

LFULG (2015, 2015A)

- Wirschnitz als naturlicher FlieBgewasser-Wasserkorper
eingestuft (HMWB)

- Okologischer Zustand / 6kologisches Potenzial der Wiir-
schnitz: ,unbefriedigend*

- chemischer Zustand der Wirschnitz: ,schlecht*

- Ableitung von entsprechenden MalRnahmen zur Errei-
chung eines guten dkologischen Zustands des Oberfla-
chenwasserkorpers und Erlauterung im Mal3nahmepro-
gramm

SMUL (2002): Programm zur Wieder-
herstellung der Durchgéngigkeit sé&chsi-
scher FlieRgewasser — Gewasserdurch-
gangigkeitsprogramm Sachsen -

- Wirschnitz = Vorranggewasser fir die Wiederherstel-
lung der 6kologischen Durchgéngigkeit, Gewasser der
Kategorie |, Umsetzung mit oberster Prioritat

2 Beschreibung des Vorhabens

2.1

Begrindung der Notwendigkeit des Vorhabens

Das Gewasser Wirschnitz im Stadtgebiet von Chemnitz Ortslage Harthau und Klaffenbach
trat in der Vergangenheit immer wieder Uber die Ufer. So ereigneten sich im August 2002, im
August 2010 sowie zuletzt im Juni 2013 bedeutende Hochwasserereignisse. In der Folge der
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Uberflutungen kam es an Wohngeb&auden, Gewerbe- und Infrastruktureinrichtungen zu er-
heblichen Schaden. Zur Reduzierung des Schadenspotenzials und zum Schutz der Gewéas-
seranlieger sind deshalb in Harthau und Klaffenbach am Gewasser Wurschnitz umfangrei-
che Hochwasserschutzmal3Bhahmen geplant.

Ziel fur den hiermit zur Genehmigung einzureichenden MalRnahmeabschnitt M 4 des Ge-
samtvorhabens ist die Realisierung von Hochwasserschutzanlagen an der Wiirschnitz in der
Ortslage Chemnitz — Klaffenbach, Bereich Wasserschloss Klaffenbach bis kurz unterhalb
des Birkencenters fir ein Schutzziel HQ.s / BHQ = 75 m?3/s. Bei der Ausweisung des Schutz-
zieles HQ,s ist die Retentionswirkung des im Bau befindlichen Hochwasserriickhaltebecken
Neuwidrschnitz bereits berticksichtigt.

2.2 Technische Beschreibung des Vorhabens

Das zur Genehmigung einzureichende Vorhaben gliedert sich in mehrere Teilmalinahmen.
Eine detaillierte Mal3nahmebeschreibung ist der Fachplanung Unterlage A |. Erlauterungsbe-
richt (ARCADIS 2017) zu entnehmen. Die nachfolgende MaRRnhahmebeschreibung stellt
eine vor dem Hintergrund der Eingriffsregelung gekirzte Form dar. Die Mal3nahmebezeich-
nungen setzen sich aus M 4 fir die MaRnahme, einer fortlaufenden Nummer und der Be-
zeichnung L fir in FlieBrichtung links und R fur in FlieRBrichtung rechts zusammen. Die Mal3-
nahmenummerierung erfolgte entgegen der Flierichtung.

Die Umsetzung der HWS-MalRnahme M 4 umfasst dabei linksseitig den Bereich von Fluss-
km Fluss-km 4+970 bis Fluss-km 3+626. Rechtsseitig der Wirschnitz umfasst die MalRnah-
me 4 die Planung von HWS-Anlagen von Fluss-km 4+100 bis Fluss-km 3+620.

Die Malinahme 4 umfasst auch die Rickstausicherung und den Gewasserausbau des Hut-

holzbaches von der Miindung in die Wirschnitz bei Fluss-km 3+950 bis zur Siedlungsgrenze
(Flurstiicksgrenze der Baufeld-Mineraldlraffinerie GmbH).

Tabelle 4: Ubersicht EinzelmaRnahmen Hochwasserschutz Abschnitt M 4

Bauwerks- [Hochwasserschutzanlagen / Bauwerke Station Fluss-km Lfd. Nr.
nummer Bauwerks-
verzeich-
nis
MaRnahmen Wirschnitz linksufrig
M4.10.L Bdschungssicherung mit Setzpack 3+626 bis 3+697.7 L21
M4.20.L Neubau Gewasserzufahrt 3+697.7 bis 3+720.5 |[L2.2
M4.10.HHB |Mindung Umfluter Hutholzbach 3+713 L23
M4.30.L Bdschungssicherung mit Setzpack 3+720.5 bis 3+786 L2.4
M4.40.L Bdschungssicherung mit Setzpack 3+786 his 3+893.5 L25
M4.50.L Neubau HWS-Mauer 3+893,5 bis 3+938,2 [L1.1
Miindung Hutholzbach, Rickstauschutz 3+933.4 L 3.6
M4.60.L Gelandeabtrag / Briickenaufkantung 3+938.2 bis 3+954.5 [L 2.6
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Bauwerks- [Hochwasserschutzanlagen / Bauwerke Station Fluss-km Lfd. Nr.
nummer Bauwerks-
verzeich-
nis
M4.70.L Neubau HWS-Mauer 3+954,5 bis 4+040 L1.2
Neubau Gewésserzufahrt 4+020 bis 4+040 L2.7
M4.80.L Neubau Deich mit Betonkerndichtung 4+040 bis 4+167,4 L13
4+340 bis 4+351.4
M4.80.L Neubau Zufahrt 4+075 L5.3
M4.80.L Neubau Deich mit Betonkerndichtung ohne landsei-{4+167,4 bis 4+234 L1.4
tige Boschung
M4.90.L Neubau Deich 4+351.4 bis 4+585.5 (L 1.5
M4.90.L Neubau Zufahrt 4+370 L54
Neubau Gewasserzufahrt 4+517.5 bis 4+552 L2.8
M4.100.L  [Neubau HWS-Mauer 4+585.5 bis 4+929.75 |L 1.6
M4.100.L  |Neubau Zufahrt 4+635 L55
Neubau Gewésserzufahrt 4+950 bis 4+970 L29
MaRnahmen Wurschnitz rechtsufrig
M4.10.R Neubau HWS-Mauer 3+884,4 bis 3+932,2 (R 1.1
M4.20.R Gelandeabtrag / Brickenaufkantung 3+932,2 bis 3+944 R22
M4.30.R Neubau HWS-Mauer 3+944 bis 3+985,5 R1.2
Rickbau Getreidespeicher 3+960 bis 3+980 R 2.3
M4.40.R Neubau HWS-Mauer 3+985,5 bis 4+034,4 |R 1.3
MaRnahmen Hutholzbach (HHB)
M4.10.HHB |Umfluter HHB, Durchlass Birkencenter, Lange|0+008,3 bis 0+113,9 |HHB 1.1
105,5m
M4.20.HHB |Umfluter HHB, nérdlich Wirschnitztalstral3e, Lange|0+113,9 bis 0+162,8 |HHB 1.2
44,6 m
M4.30.HHB [Umfluter HHB, Lagerplatz Durchlass, Lange 140 m |0+162,8 bis 0+331,7 |HHB 1.3
M4.40.HHB |[HHB, Erneuerung Verrohrung 0+324,0 bis 0+334,0 ([HHB 2.1
M4.50.HHB |Offenlegung HHB, Trapezprofii Baufeld L&nge|0+340,5 bis 0+377,7 [HHB 2.2
36,95 m
M4.60.HHB |HHB, Durchlass Baufeld 1, Lange 10 m 0+377,7 bis 0+387,5 [HHB 2.3
M4.70.HHB |HHB, U-Profil Baufeld, Ladnge 9,5 m 0+387,5 bis 0+397,0 |HHB 2.4
M4.80.HHB |HHB, Durchlass Baufeld 2, Lange 21,25 m 0+397,0 bis 0+418,2 |HHB 2.5
M4.90.HHB |[HHB, Winkelstiitzwand, Lange 76,66 m 0+418,2 bis 0+494,9 |HHB 2.6
M4.90.HHB |HHB, Gewasserausbau, Lange 122,2 m 0+418,2 bis 0+551,74 |HHB 2.7
M4.90.HHB |HHB, Verwallung, Lange 61 m 0+514,0 bis 0+540,4 |HHB 2.8
M4.90.HHB |HHB, Entlastungsbauwerk 0+540,4 bis0+551,7 [HHB 2.9
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MaRnahmen Wurschnitz, linksufrig

MaRnahme M4.110.L — Zufahrt Wasserschloss

Um eine Uberflutung der Zufahrt und der unterstrom liegenden Flachen zu verhindern, wird die Untere
Bergstralle zwischen Stat. 1+362,86 und 1+406,27 auf die Hohe des Bemessungswasserspiegels an-
gehoben. Gegenuber dem Bestand bedeutet dies eine Anhebung des Stral3enkdrpers um 5 bis 10 cm.
Nordlich der Stat. 1+406,27 kreuzt eine Bahntrasse die Untere Bergstral3e. Der Entwasserungsgraben
des Gleiskoérpers kreuzt die Untere BergstraBe mit einem Durchlass. Um den Durchtritt von Sicker-
wasser zu verhindern, ist das Schotterbett des Gleiskdrpers durch ein Verkleben zu dichten. Zusatz-
lich ist der Durchlass mit einem regelbaren Absperrschieber auszuriisten. Dieser wird im HW-Fall ge-
schlossen.

Fir die bestehende Gewasserzufahrt oberhalb der Bricke zum Wasserschloss (BW 3) wird parallel
zur StralRenbdschung ein Zufahrtsweg mit Wendestelle angelegt. Die Gewasserzufahrt wird zuk(inftig
auch als Loschwasserentnahmestelle verwendet. Die bestehende Léschwasserentnahmestelle im Be-
reich des Parkplatzes Wasserschloss kann durch die geplante HWS-Mauer M4.100.L nicht mehr ge-
nutzt werden.

Der Zufahrtweg erhalt eine Breite von 4,0 m und wird mit einer sandgeschlammten Schotterdecke be-
festigt. Fur den Wegeaufbau sind 45 cm Schottertragschichtmaterial 0/45 geplant.

MaRnahme M4.100.L — Neubau HWS-Mauer

Die MaBhahme M4.100.L umfasst den MaRnahmenabschnitt von Stat. 0+963,82 bis 1+305,72 und
damit den Bereich, des Parkplatzes am Wasserschloss. In der Vorplanung wurde fir diesen Abschnitt
der Neubau einer riickversetzten HWS-Mauer empfohlen.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden die Auswirkungen der riickversetzten Trasse vertiefend un-
tersucht und es wurde eine erste Eigentimerabstimmung geflihrt. Der Grundstiickseigentiimer des
Parkplatzes, die Stadt Chemnitz, plant eine Erweiterung der Parkflachen um den Bereich der zentral
gelegenen Lagerhalle. Dieser Bereich wird von der Trasse gemaR Vorplanung gekreuzt. Aus diesem
Grund favorisiert der Grundstiickseigentimer die gewassernahe Trassierung der HWS-Anlagen. Zu-
dem kann die Flache des Parkplatzes bei einer gewéassernahen Linienfihrung im HW-Fall als logisti-
sche Flache fir den operativen HWS genutzt werden.

Auf Grund der vertiefenden Untersuchung wird der Neubau der HWS-Mauer im Zuge der Entwurfs-
planung in einer gewassernahen Trasse geplant. Die HWS-Mauer wird jedoch nicht unmittelbar ent-
lang der Béschungsoberkante gefiihrt, sondern ca. 5 bis 7 m landwarts. Durch diese Linienflihrung
kann die bestehende Bdschung unverandert bestehen bleiben. Dies bedeutet insbesondere den
Schutz des zahlreichen Baumbestandes.

MaRnahme M4.90.L — Neubau Deich

Im Konsens mit der Vorplanung schlief3t sich bei Stat. 0+963,82 ein Deich an die HWS-Mauer an, der
sich unmittelbar an der Béschungsoberkante vom Gewasserprofil anschliel3t.

Die TeilmalRnahme M4.90.L umfasst den Abschnitt zwischen Stat. 0+729,80 und 0+963,82.

Die in diesem Teilabschnitt derzeit bestehende linksseitige Uferbdschung mit einer Neigung von
ca. 1:1 wird auf eine Neigung von 1:2 abgeflacht. Die Hohe der Bdschungsoberkante von ca.
331,50 m NHN wird beibehalten. Der Angleich der abgeflachten Béschung an die bestehende Gewés-
sersohle wird Uber eine Steinschittung aus Wasserbausteinen LMB54 geschaffen. Die Béschungs-
fuBsicherung wird aus Wasserbausteinen nach den Technischen Lieferbedingungen fiir Wasserbau-
steine mit einer Mindestkantenlange von 1 m hergestellt. Diese GrofR3blécke sind hochkant in 2 Reihen
zu setzen.

An der Boschungsoberkante schlie3t sich der neu zu bauende Deich an. Bei der Konstruktion des
Deichquerschnittes wird auf Grund der ausreichenden Flachenverflgbarkeit im Teilabschnitt Stat.
0+729,80 bis 0+963,82 von der Empfehlung der Vorplanung abgewichen. Der Deich wird als 2-Zonen-
Deich mit einem homogenen Deichkérper und einem landseitigen Sickerprisma hergestellt. Diese
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Konstruktionsweise bedingt zwar eine gré3ere Aufstandsflache, ist aber mit einem erheblich geringe-
ren, monetaren Aufwand verbunden als der Neubau eines Deiches mit einer Betoninnendichtung.

Die Deichgeometrie wird entsprechend den derzeit geltenden Richtlinien zum HWS ausgefihrt. Die
Bdschungsneigungen des geplanten Deiches betragen 1:3. Die Deichkrone wir mit einer Breite von
3 m und einem Gefalle von 2% zur Wasserseite ausgefiihrt. Die H6he der Deichkrone lber Geléande
betragt i. M. 1,70 m. An der Oberflache werden 20 cm Oberboden angedeckt und eine Rasenansaat
vorgenommen.

Die abgeflachte Boschung wird wasserseitig mit einer ca. 50 cm starken Steinschuttung aus Wasser-
bausteinen LMB1¢50 auf einer 2-lagigen Filterschicht befestigt.

Landseitig schlie3t sich an den Deichful3 der 5 m breite Deichschutzstreifen an. Dieser gilt als Be-
standteil des Deiches und dient vorrangig der Deichiberwachung und —verteidigung. Der Deich-
schutzstreifen ist vollstandig von einer Bebauung und Bepflanzung frei zu halten.

Entgegen den Annahmen der Vorplanung kann nicht von einer ausreichenden Zuwegung zum Deich-
korper v. a. aber zum Gewasser ausgegangen werden. Aus diesem Grund schliel3t im Bereich der
MalRnahme M4.90.L an den landseitigen Deichfuld3 ein 3,50 m breiter Deichverteidigungs- und —
unterhaltungsweg an. Dieser wird mit einem 15 cm starken Schotterrasen 0/32 auf einer 30 cm star-
ken Schottertragschicht 0/45 ausgebildet. Die Zuwegung zum Verteidigungsweg erfolgt aus Richtung
Westen kommend Uber den Parkplatz am Wasserschloss oder iiber eine Zufahrt unmittelbar von der
Wirschnitztalstral3e aus. Die Zufahrt trifft ca. bei Stat. 0+750 auf den Deich.

Etwa auf Hohe der Stat. 0+907,15 fiihrt eine 3 m breite, 1:6 geneigte Rampe Uber den Deich. Diese
dient der Zuwegung zum Gewasser zum Zweck der Gewasserunterhaltung und —instandsetzung.
MafRgeblich zwischen den Stat. 0+729,80 bis. 0+840,00 und 0+935,00 bis 0+960,82 werden Fallungen
zahlreicher Gehdlzbestéande und der Riickbau von 2 Nebengebauden erforderlich.

Fur die geplante Ufersicherung aus einer Steinschittung und Béschungsful3sicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedammen erforderlich.

MaRnahme M4.80.L — Neubau Deich mit Betonkerndichtung

Ab der Stat. 0+729,80 in Richtung stromab wird der Deich linksseitig fortgesetzt. Auf Grund der ver-
gleichsweise geringen Platzverhaltnisse wird dieser entsprechend der Empfehlung der Vorplanung mit
einer Betoninnendichtung ausgefihrt. Durch die statisch wirksame Ausbildung der Betoninnendich-
tung kénnen die Deichbdschungen steiler profiliert und somit die Deichaufstandsflache reduziert wer-
den. Wie im oberstrom liegenden Teilabschnitt (Malinahme M4.90.L) schlie3t der Deich an der Ober-
kante der bestehenden Bdschung an den Gewasserquerschnitt an.

Landseitig des Deichful3es wird ein 5 m breiter Schutzstreifen angelegt. Dieser ist kiinftig von einer
Bebauung und Bepflanzung frei zu halten.

Die bestehende Uferbdschung wird mit einer Neigung von 1:2 profiliert und mit einer ca. 50 cm star-
ken Steinschittung aus Wasserbausteinen LMB 50 auf einer 2-lagigen Filterschicht befestigt. Die B6-
schungsful3sicherung wird aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkantenlange von 1 m
hergestellt. Diese Grol3blécke sind hochkant in 2 Reihen zu setzen. Der Angleich der Béschung an die
bestehende Gewassersohle wird Uber eine Steinschittung aus Wasserbausteinen LMBg,o geschaffen.
An der Béschungsoberkante schlie3t sich an das Gewasserprofil der Deichquerschnitt an. Der Deich-
koérper wird mit einer Neigung von 1:2 aus einem gemischtkdrnigen Boden hergestellt und mit
Oberboden und Rasenansaat angedeckt. Uber dem bestehenden Gelande hat der Deich eine Hohe
von ca. 2 m. Die Deichkrone wird fir Unterhaltungszwecke befahrbar mit einer Breite von 3,50 m aus-
gebildet.

Gemal den derzeit geltenden Normen und Regelwerken zum HWS ist die statisch wirksame Betonin-
nendichtung Uberstromungssicher auszubilden. Entsprechend der statischen Berechnung ist diese als
Stahlbetonwand mit der Festigkeitsklasse C25/30 herzustellen. Die Stahlbetonwand wird als T-Profil
mit einem 3,45 m breiten Fundament und einem Mauerschaft, mit einer Breite von 0,40 m, ausgefihrt.
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Die Grindungstiefe der Betonkerndichtung betragt 2,20 bis 3,30 m unter GOK. Damit wird die Beton-
kerndichtung entsprechend der geotechnologischen Empfehlung im Flussschotter gegriindet.

Ab Stat. 0+617,15 wird der Deich bis zur Stat. 0+545,78 auf Grund unmittelbar angrenzender Neben-
gebaude ohne landseitige Bdschung fortgefiihrt. In diesem Teilabschnitt ist die statisch wirksame Be-
toninnendichtung gemar der statischen Berechnung als Winkelstiitzwand mit einer Breite von 0,60 m
(Mauerschaft) auf einem 3,10 m breiten Fundament herzustellen. Zuséatzlich ist eine dauerhafte Ver-
ankerung als Kippsicherung in einem Abstand von 3,0 m mit einer Ankerlange zwischen 6,0 bis
12,50 m, entsprechend dem Untergrund, erforderlich.

Die Deichkrone wird weiterhin mit einer Breite von 3,50 m befahrbar gestaltet und mit einer 30 cm
starken Schicht Schotterrasen befestigt. Landseitig der Krone ist im Teilabschnitt ohne landseitige B6-
schung jedoch eine Kappe aus Stahleton C25/30 vorgesehen. Diese wird auf die Betoninnendichtung
aufgesetzt und erfillt die Funktion eines Schrammbordes.

Die Zuganglichkeit zum Deich zu Zwecken der Unterhaltung erfolgt Gber die befahrbare Deichkrone.
Die Zuwegung zum Unterhaltungsweg erfolgt tUber eine ca. 1:6 geneigte Deichauffahrt, die ca. bei
Stat. 0+750 von dem Verteidigungs- und Unterhaltungsweg der Mal3hahme M4.90.L abzweigt. Sowohl
die Deichauffahrt als auch der Unterhaltungsweg auf der Deichkrone werden mit einer ca. 30 cm star-
ken Schotterrasenschicht befestigt. Etwa bei Stat. 0+460 erfolgt die Zuwegung zum Unterhaltungsweg
Uber eine weitere Deichauffahrt, die unmittelbar von der Wirschnitztalstrale abzweigt.

Zusatzlich verlauft parallel zur Entwasserungsmulde ein 1 m breiter, fu3laufig passierbarer Kontroll-
weg. Der Bereich des Weges wird mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefuihrt.

An der Stat. 0+424,78 schlief3t sich an den Deichkronenweg eine Gewasserzufahrt an. Diese fihrt mit
einer Neigung von ca. 1:6 in das Gewasserbett der Wirschnitz.

Vorgesehen ist die Herstellung der Betonkerndichtung aus Stahlbeton in einer offenen gebdschten
Baugrube. Die Baugrubensohle liegt ca. 1,0 bis 1,3 m unter der Gewéassersohle. Das anfallende
Grundwasser ist mit einer offenen Wasserhaltung zu fassen und abzuleiten. Zuséatzlich ist eine Was-
serhaltung fur die Wirschnitz in Form einer dichten Fangedammkonstruktion erforderlich, die mindes-
ten ca. 0,75 m in die Gewassersohle einbinden muss, um den Wasserandrang zu beherrschen.

In dem Teilabschnitt der MalBnahme M4.80.L. mit landseitiger Boschung wird die binnenseitige Ent-
wasserung des Deichquerschnittes Uber eine etwa 1 m breite Entwasserungsmulde gewaébhrleistet, die
sich landseitig an den Deichful? anschlief3t.

Im Zuge der Umsetzung des Deichneubaus missen etliche Pflanzen, Straucher und Baume gefallt
bzw. gerodet werden. Zudem sind insgesamt 5 Nebengebaude zurlickzubauen.

Das Wohngebaude WirschnitztalstraBe 41 liegt sehr nah an der geplanten HWS-Linie und ist somit
bauzeitlich durch eine Unterfangung nach DIN 4123 zu sichern.

Die Malinahme M4.80.L kann durch die 6rtlichen Gegebenheiten (Baustellenzufahrt und Gebaudebe-
stand) nur aus einer Richtung erreicht werden. Der Deich ist vor Kopf als Linienbaustelle in Abschnit-
ten von 6,00 bis 12,00 m herzustellen. Fir den Baustellenverkehr ist eine Baustrafle innerhalb der
Deichaufstandsflache vorzusehen.

Fur die geplante Ufersicherung aus einer Steinschittung und Béschungsful3sicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedamme erforderlich.

MalRnahme M4.70.L — Neubau HWS-Mauer

Gemal der Empfehlung der Vorplanung schliel3t etwa auf Hohe des Fluss-km 4+030, bei Stat.
0+424,78 eine neuzubauende HWS-Mauer an. Diese umschliel3t landseitig die Gewasserzufahrt, die
von der Deichkrone der Malinahme M4.80.L in das Gewasserbett der Wurschnitz fuhrt. Im weiteren
Verlauf liegt die Mauerachse i. M. ca. 3 m landseitig der bestehenden Béschungsoberkante bis sie bei
Stat. 0+351,36 an die Widerlager des BW 2 anschlief3t.

Wasserseitig der geplanten HWS-Mauer wird das Gewasserbett mit einer FuRvorlage aus Wasser-
bausteinen profiliert. Landseitig der HWS-Mauer ist ein Schutzstreifen anzulegen, der kiinftig von ei-
ner Bebauung bzw. Bepflanzung frei gehalten werden muss.
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Die wasserseitige FuRvorlage wird aus einem Setzpack aus Wasserbausteinen gemaf TLW mit einer
Mindestkantenldnge von 60 cm auf einer 30 cm starken Filterschicht aus gebrochenem Naturstein
16/120 hergestellt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit Flusssedimenten zu verfil-
len. Als Pilotsteine sind der Fuf3sicherung 2-reihig Wasserbausteine nach den TLW mit einer Mindest-
kantenlange von 1 m vorzusetzen. Der Angleich zwischen der Ful3vorlage und der Gewassersohle ist
mit einer Steinschittung aus Wasserbausteinen LMB540 gemal TLW herzustellen.

Die HWS-Mauer ist gemaR der statischen Bemessung als schlanke Stahlbetonkonstruktion mit einer
Schaftbreite von 50 cm aus einem Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustellen. Auf den
Schaft ist eine ca. 20 cm starke Kappe aus Stahlbeton C25/30 aufzusetzen. Die wasserseitige Sicht-
flache der HWS-Mauer ist in Sichtbetonqualitét herzustellen.

Gemal der statischen Vorbemessung erfolgt die Griindung der HWS-Mauer in aufgeldster Bauweise.
In einem Abstand von ca. 3 m werden 75cm hohe Stahlbetonfundamente der Festigkeitsklasse
C30/37 aus Beton angeordnet. Auf Grund der vergleichsweise hohen Verkehrslast infolge der unmit-
telbar angrenzenden WurschnitztalstraBe werden die Stahlbetonfundamente wiederum auf je 4 Mikro-
pfahlen gegrindet.

Fur die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewassersohle (Setzpack und FuRvorlage)
ist eine abschnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedamme erforderlich. Inner-
halb der Wasserhaltung ist auch eine Baustral’e anzulegen, um die MaBnahme M4.60.L zu realisie-
ren. Als Zufahrt ist die geplante Gewasserzufahrt oberstrom der Ma3hahme zu nutzen.

MaRnahme M4.60.L - Geldndeabtrag Bricke

Im Zuge der MaBRnahme M4.60.L wird in Anlehnung an die Empfehlung der Vorplanung eine Aufwei-
tung des FlieRquerschnittes unter BW 2 umgesetzt (vgl. auch MaZnahme M4.20.R).

Im linken Randfeld der Briicke wird eine Sohle mit einem Gefalle von 2% zur Gewasserachse herge-
stellt. Diese wird mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen mit einer Mindestkantenlédnge von 40 cm
gemal TLW befestigt, die in einer 30 cm starken Betonschicht verlegt werden. Die ca. 10 cm tiefen
Fugen sind offen auszubilden.

Die Unterhaltung der Sohlbefestigung erfolgt unmittelbar aus dem Gewasserbett der Wiirschnitz. Die-
ses ist Uber die Gewasserzufahrt von Maflnahme M4.80.L aus zuganglich.

MaRnahme M4.50.L — Neubau HWS-Mauer

Gemal3 der Empfehlung der Vorplanung schlief3t unterstrom BW 2 bei Stat. 0+319,56 eine neuzubau-
ende HWS-Mauer an. Die Mauerachse verlauft in einem Abstand von ca. 5 m in etwa parallel zur Ufer-
linie, bis sie bei Stat. 0+273,13 an die MalRnahme M4.40.L anschlief3t.

Wasserseitig der geplanten HWS-Mauer wird das Gewasserbett mit einer Ful3vorlage aus Wasser-
bausteinen profiliert. Landseitig der HWS-Mauer ist ein Schutzstreifen anzulegen, der kiinftig von ei-
ner Bebauung bzw. Bepflanzung frei gehalten werden muss.

Die wasserseitige FuRBvorlage wird aus einem Setzpack aus Wasserbausteinen gemaR TLW mit einer
Mindestkantenlange von 60 cm auf einer 30 cm starken Filterschicht aus gebrochenem Naturstein
16/120 hergestellt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit Flusssedimenten zu verfil-
len. Als Pilotsteine sind der FuR3sicherung 2-reihig Wasserbausteine nach den TLW mit einer Mindest-
kantenldnge von 1 m vorzusetzen. Der Angleich zwischen der Ful3vorlage und der Gewéassersohle ist
mit einer Steinschittung aus Wasserbausteinen LMB5,40 gemaRl TLW herzustellen.

Die HWS-Mauer ist entsprechend der statischen Berechnung als schlanke Stahlbetonkonstruktion mit
einer Schaftbreite von 50 cm aus einem Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustellen. Auf
den Schaft ist eine ca. 20 cm starke Kappe aus Stahlbeton C25/30 aufzusetzen. Die wasserseitige
Sichtflache der HWS-Mauer ist in Sichtbetonqualitat herzustellen.

Gemal der statischen Bemessung erfolgt die Grindung der HWS-Mauer in aufgeltster Bauweise. In
einem Abstand von ca. 3 m werden 75 cm hohe Stahlbetonfundamente der Festigkeitsklasse C30/37
aus Beton angeordnet. Auf Grund der vergleichsweise hohen Verkehrslast infolge der unmittelbar an-
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grenzenden WirschnitztalstraRe werden die Stahlbetonfundamente wiederum auf je 4 Mikropféahlen
gegrindet.

Landseitig der HWS-Mauer wird ein 1 m breiter Kontroll- und Unterhaltungsweg angelegt, der fu3lau-
fig passierbar ist. Die Zuwegung zum Kontrollweg erfolgt unmittelbar Uber die angrenzende Stral3en-
kreuzung Wiurschnitztalstrae / Chemnitzer Stral3e.

Die Herstellung der Ful3vorlage aus Wasserbausteinen bedingt einen erheblichen Abtrag des beste-
henden Gelandes wasserseitig der HWS-Mauer.

Im Zuge der Baugrubenherstellung ist der bauzeitliche Abbau zweier Geb&ude erforderlich, in denen
sich derzeit ein Imbiss befindet.

Die Einmiindung des Hutholzbaches ist Riickstausicher auszubilden. In der Verrohrung DN 1000 des
Hutholzbaches ist zur Riuckstausicherung ein Schacht 1,5 x 2,0 m mit Absperrschieber und Rickstau-
klappe geplant. Der Schacht ist fur den Pumpeneinsatz mit einen Steigrohr DN 250 vorzubereiten, um
in HW-Fall das anfallende Regenwasser in die Wirschnitz zu pumpen.

Fur die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewassersohle (Setzpack und FuRvorlage)
ist eine abschnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form eines Fangedammes erforderlich. In-
nerhalb der Wasserhaltung ist auch eine Baustraf3e anzulegen, um den notwendigen Erdaushub die
Malnahme M4.50.L zu realisieren. Eine provisorische Gewasserzufahrt ist im Bereich der Mal3nah-
men M4.50.L herzustellen. Durch die provisorische Gewasserzufahrt kénnen auch die erforderlichen
Baustellentransporte fur die Malinahme M4.10.R ausgefihrt werden.

MaRBnahme M4.40.L — Gewaé&sseraufweitung und Béschungssicherung mit Setzpack,
Neigung 1:2

Fir den Abschnitt von Stat. 0+169,48 bis 0+273,13, welches die Malinahme M4.40.L umfasst, sah die
Vorplanung die Errichtung eines HWS-Dammes vor. In der Entwurfsplanung ergab sich im Zuge der
zunehmenden Planungstiefe, dass eine Gewasseraufweitung in Verbindung mit einer Béschungsab-
flachung ausreichend ist, um das Bemessungshochwasser HQ,s schadlos abzufiihren.

Die Uferlinie wird zwischen den Station 0+169,48 und 0+273,13 gegenlber dem Bestand um ca. 1,50
bis 2,00 m, die Béschungsoberkante um ca. 3 m landseitig versetzt. Unterstrom schlief3t die Aufwei-
tungsmalnahme an die Widerlager des BW 3 an. Die Anordnung eines Schutzstreifens ist nicht erfor-
derlich, da es sich bei der MaRnahme um keine HWS-Malinahme handelt.

Der Angleich zwischen der bestehenden und der geplanten Uferlinie wird durch eine Steinschiittung
aus Wasserbausteinen LMBs40 gemald TLW hergestellt. An der geplanten Uferlinie schlief3t sich eine
BdschungsfuRsicherung aus 2-reihig gesetzten Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkan-
tenlange von 1 m auf einer Filterschicht an.

Die Boschung wird mit einer Neigung von 1:2 profiliert. Bis auf eine H6he von ca. 1,50 m Uber der
Gewassersohle wird die Boschung mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer
Mindestkantenlange von 80 cm befestigt. Diese werden auf eine ca. 30 cm starke Filterschicht aus
gebrochenem Naturstein 16/120 mm gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit
Flusssedimenten zu verfullen. Um eine moglichst raue Oberflache zu erhalten und somit eine natirli-
che Gewasserstruktur zu schaffen, ist das Setzpack so auszubilden, dass einzelne Steine um bis zu
20 cm aus der Oberflache herausragen. Um die Standsicherheit der Béschung bzw. die erforderliche
Einbindung der Wasserbausteine zu gewahrleisten sind dafiir Wasserbausteine nach den TLW mit
einer Mindestkantenlange von 90 cm zu nutzen.

Ab einer Hohe von ca. 1,50 m uber der Gewassersohle bis zu ihrer Oberkante wird die Boschung mit
einem grobkérnigen Boden 0/32 und einer 20 cm starken Oberbodenandeckung profiliert. Auf dem
Oberboden ist eine standortgerechte Begriinung gemal Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP)
vorgesehen. So wird eine begriinte Béschung entsprechend dem Bestand hergestellt.

Stellenweise ist auf der Boschungsoberkante ein Geléandeauftrag aus gemischtkérnigem Boden mit
einer ebenfalls 20 cm starken Oberbodenandeckung erforderlich. Der Gelandeauftrag wird landseitig
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mit einer vergleichsweise flachen Neigung von ca. 1:10 auf das bestehende Gelénde verzogen, so
dass er sich optisch sehr gut in das bestehende Natur- und Landschaftsbild einfigt.

Die Unterhaltung der Uferbdschung erfolgt unmittelbar aus dem Gewasser.

Etwa zwischen den Stat. 0+265 und 0+270 befindet sich ein Nebengeb&aude (Schuppen), das umge-
setzt werden muss.

Fur die geplante Ufersicherung aus einem Setzpack und einer Béschungsful3sicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedamme erforderlich.

MaRnahme M4.30.L — Bdschungssicherung mit Setzpack, Neiqung 1:1,5

Analog der MalRnhahme M4.40.L hat sich auch zwischen Stat. 0+130,00 und 0+169,48 mit der zuneh-
menden Planungstiefe der Entwurfsplanung gezeigt, dass die hier bestehende Béschung eine ausrei-
chende Hohe gegenliber der Wasserspiegellage im Plan-Zustand hat. In diesem Abschnitt muss ent-
gegen der Empfehlung der Vorplanung keine HWS-Anlage errichtet werden. Stattdessen wird die be-
stehende Bdschung mit Anlandungen im Vorlandbereich mit einer einheitlichen Neigung von 1:1,5
profiliert.

Ab dem Widerlager des BW 3 verlauft die geplante Boschungsoberkante entlang der bestehenden
Boschungsoberkante. Durch die Herstellung einer einheitlichen Béschungsneigung und das damit
einhergehende Beraumen der Anlandungen am BdschungsfulR verschiebt sich die Uferlinie gegenuber
dem Bestand i. M. ca. 2 m bis 3 m landwatrts.

Der Angleich zwischen der bestehenden Gewdassersohle und der geplanten Béschungssicherung wird
mit einer Steinschittung aus Wasserbausteinen LMB549 gemald TLW geschaffen. Entlang der geplan-
ten Uferlinie wird eine BdschungsfuRsicherung aus 2-reihig gesetzten Wasserbausteinen geman TLW
mit einer Mindestkantenlange von 1 m hergestellt. An diese schlief3t sich die geplante Boschung mit
einer Neigung von 1:1,5 an. Diese ist mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer
Mindestkantenlange von 80 cm zu befestigen. Das Setzpack wird auf eine ca. 30 cm starke Filter-
schicht aus gebrochenem Naturstein 16/120 mm gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwi-
cken und mit Flusssedimenten zu verfillen. Um eine mdglichst raue Oberflache zu erhalten und somit
eine natirliche Gewasserstruktur zu schaffen, ist das Setzpack so auszubilden, dass einzelne Steine
um bis zu 20 cm aus der Oberflache herausragen. Um die Standsicherheit der Boschung bzw. die er-
forderliche Einbindung der Wasserbausteine zu gewabhrleisten sind dafiir Wasserbausteine nach den
TLW mit einer Mindestkantenlange von 90 cm zu nutzen.

Die Bdschungsoberkante wird mit einem grobkdrnigen Boden 0/32 an das bestehende Gelande ange-
schlossen. Auf der Oberflache der Béschungskrone sind eine Oberbodenandeckung und Rasenan-
saat vorgesehen.

Im Zuge der Herstellung einer einheitlichen Bdschungsneigung ist am bestehenden Bdschungsfull
eine erhebliche Menge an Anlandungen und Sedimenten aufzunehmen und zu entsorgen.

Fur die geplante Ufersicherung aus einem Setzpack und einer Bdschungsful3sicherung ist eine ab-
schnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedammen erforderlich.

MalRnahme M4.20.L — Neubau Gewdasserzufahrt

Die geplante MalRnhahme M4.20.L sieht den Neubau einer Gewasserzufahrt vor, Uber die die Zuwe-
gung zum Gewasserbett und Uferbdschung zum Zweck der Unterhaltung erfolgen kann.

Die wasser- und landseitig anschlieBenden Béschungen werden mit einer Neigung von 1:2 ausgefihrt
und mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen gemald TLW befestigt. Diese Steine mit einer Min-
destkantenlange von 80 cm werden in eine 50 cm starke Betonschicht gesetzt. Der Béschungsfuld
wird mit 2-reihig gesetzten Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkantenlange von 1 m in ei-
ner 30 cm starken Betonschicht gesichert. Der Angleich zwischen der geplanten BdschungsfuRsiche-
rung und der bestehenden Gewassersohle wird mit einer Steinschittung aus Wasserbausteinen
LMBs40 geman TLW realisiert. Der Anschluss der Béschungsoberkante an das landseitig bestehende
Geléande wird Uber einen Auftrag von gemischtkdérnigem Boden 0/32 hergestellt.
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Die 3,50 m breite Gewasserzufahrt hat eine Gesamtaufbaustéarke von 76 cm. Diese setzt sich aus ei-
ner 30 cm starken Schottertragschicht 0/45, einer 30 cm starken Magerbetonschicht der Festigkeits-
klasse C20/25 und einem 16 cm hohen Granit-Grol3pflaster zusammen.

Fir die geplante Malinahme ist eine Wasserhaltung der Wirschnitz in Form von Fangedammen erfor-
derlich.

MalRnahme M4.10.L — Béschungssicherung mit Setzpack, Neigung 1:1,5

Zwischen den Stat. 0+006,00 und 0+083,24 empfahl die Vorplanung auf Grund der Wasserspiegella-
ge und der landseitig nur sehr geringen Flachenverfligbarkeit den Neubau einer HWS-Mauer. Mit der
zunehmenden Planungstiefe zeigte sich jedoch in der Entwurfsplanung im Zuge einer 2d-Modellierung
des Plan-Zustandes, dass die bestehende Béschungsoberkante eine ausreichen Hohe gegentber der
Wasserspiegellage HQ,s hat.

Infolge dessen wird zwischen den o. g. Stationierungen von der Empfehlung der Vorplanung abgewi-
chen und stattdessen eine Sicherung der Uferbdschung umgesetzt.

Die bestehende Uferbdschung hat bereits eine Neigung von ca. 1:1,5. Die Lage der Bdschung und
ihre Breite in der Draufsicht bleiben daher nahezu unverandert.

Die Boschung wird mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkanten-
lange von 80 cm befestigt. Diese werden auf eine ca. 30 cm starke Filterschicht aus gebrochenem
Naturstein 16/120 mm gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verzwicken und mit Flusssedimenten
zu verfullen. Um eine mdglichst raue Oberflache zu erhalten und somit eine naturliche Gewésserstruk-
tur zu schaffen, ist das Setzpack so auszubilden, dass einzelne Steine um bis zu 20 cm aus der Ober-
flache herausragen. Um die Standsicherheit der Bdschung bzw. die erforderliche Einbindung der
Wasserbausteine zu gewahrleisten sind dafiir Wasserbausteine nach den TLW mit einer Mindestkan-
tenlange von 90 cm zu nutzen.

Am Boschungsful? schlief3t sich eine Sicherung aus 2-reihig gesetzten Wasserbausteinen nach TLW
mit einer Mindestkantenlange von 1 m auf einer Filterschicht an.

Der Angleich zwischen der bestehenden Gewéassersohle und der geplanten BdschungsfulR3sicherung
wird durch eine Steinschittung aus Wasserbausteinen LMB540 gemani TLW hergestellt.

Die Boschungsoberkante wird durch eine Auffillung eines grobkérnigen Boden 0/32 und eine 20 cm
starke Oberbodenandeckung mit Rasenansaat an das landseitig bestehende Gelédnde angeschlossen.
Entlang der Béschungsoberkante wird die Fallung bzw. Rodung von etwa 5 Gehdélzen notwendig.

Fur die geplante Ufersicherung bestehend aus einem Setzpack und einer Ful3sicherung ist eine Was-
serhaltung der Wiirschnitz in Form eines Fangedammes erforderlich. Innerhalb der Wasserhaltung ist
auch eine Baustral3e anzulegen, um die notwendigen Baustellentransporte der MaRnahme M4.10.L
zu realisieren. Als Zufahrt ist die geplante Gewasserzufahrt M4.20.L zu nutzen.

Malinahmen Wirschnitz, rechtsufrig

MaRnahme M4.40.R — Neubau HWS-Mauer

Die MaRnahme M4.40.R umfasst den MalRnahmenabschnitt von Stat. 0+360,80 bis 0+413,75 und
damit den Bereich, vom bestehenden Hochufer bis zum Getreidespeicher. In der Vorplanung wurde
fur diesen Abschnitt der Neubau eines Deiches empfohlen.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde, in Abstimmung mit dem betroffenen Grundstiickseigentimer,
eine ruckversetzte Trassenfuhrung fur die HWS-Anlage entwickelt, um 2 wertvolle Grol3gehdlze zu
erhalten.

Fur diese riuckversetzte Trassenfihrung kommt wegen der Flachenverfugbarkeit nur eine HWS-Mauer
in Betracht.

Die HWS-Mauer schlie3t an das bestehende Hochufer an und verlauft mittig zwischen den Grol3ge-
hélzen und dem Geb&udebestand.
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Entsprechend den Anforderungen der DIN 19712 schlief3t sich an den landseitigen Mauerful® ein 5 m
breiter Schutzstreifen an. Dieser ist als Bestandteil der HWS-Anlage zu betrachten und von einer Be-
pflanzung und einer Bebauung (Hauser, Briicken etc.) freizuhalten.

Gemal der statischen Bemessung wird die geplante HWS-Mauer mit einem 40 cm breiten Mauer-
schaft aus Beton mit einer Festigkeitsklasse C30/37 auf einem 2,00 m breiten Fundament ausgefihrt.
Die Grundungstiefe der HWS-Mauer betragt ca. 1,70 bis 1,86 m unter GOK. Damit wird die HWS-
Mauer entsprechend der geotechnologischen Empfehlung im Flussschotter gegriindet. Uber der GOK
hat die HWS-Mauer eine H6he von 75 bis 90 cm.

In den Bereichen, der geplanten HWS-Mauer ist die bestehende Uferbdschung mit einer Neigung von
1:2 profiliert und befestigt. Fur die Béschungsbefestigung wird eine 50 cm starke Steinschittung aus
Wasserbausteinen LMBggo hergestellt. Als Boschungsful3sicherung werden 2-reihig Wasserbausteine
nach den TLW mit einer Mindestkantenlange von 1 m gesetzt. Der Anschluss der Ful3sicherung an die
bestehende Gewassersohle wird Uber eine Steinschittung aus Wasserbausteinen LMBg,o geman
TLW umgesetzt.

Zur Kontrolle wird ein 1 m breiter Kontrollweg parallel zur Entwéasserungsmulde anzuordnen. Der Be-
reich des Weges wird mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefiihrt. Der Zugang zum
Kontrollweg erfolgt Gber angrenzende Mal3hahme M4.30.R.

Um die binnenseitige Entwasserung der HWS-Mauer sicherzustellen, wird unmittelbar landseitig eine
1 m breite Entwasserungsmulde angelegt.

Wahrend der Bauausfuhrung ist eine BaustraRe auf dem angrenzenden Privatgrundstiick herzustel-
len.

Fur die geplante Ufersicherung bestehend aus einer Steinschittung und einer Fuf3sicherung ist eine
abschnittsweise Wasserhaltung der Wiirschnitz in Form eines Fangedammes erforderlich.

MaRnahme M4.30.R — Neubau HWS-Mauer

Analog der Empfehlung der Vorplanung wird zwischen den Stat. 0+321,71 und 0+364,99 der Neubau
einer HWS-Mauer geplant. Diese schlief3t an der geplanten HWS-Wand M4.40.R an und verschwenkt
in Richtung stromab auf das bestehende Briickenwiderlager.

Die geplante HWS-Mauer dient der Verbesserung der Leistungsfahigkeit des BW 2 und die damit ver-
bundene Beseitigung der Uberflutungen vom angrenzenden gesamten Komplex der ehemaligen Miih-
le.

Die erforderliche Trasse der rechtsufrigen Hochwasserschutzmauer lauft dabei durch den Grundriss
des bestehenden Getreidespeichers.

Der gesamt Muhlenkomplex, einschlie3lich des Getreidespeichers, steht unter Denkmalschutz.

Ein Erhalt des Getreidespeichers durch eine gednderte Trassenfihrung der Hochwasserschutzmauer
wurde untersucht. Jedoch kann die Standsicherheit des Getreidespeichers bei einem zukiinftigen
Hochwasserereignis nicht gewahrleistet werden. Dies ist auf den mit dem Hochwasserpegel korrelie-
renden Grundwasseranstieg und die gemaR der Baugrundansprache bekannten sehr schlechten
Grindungsverhaltnisse zuriickzufiihren.

Die erforderlichen Aufwendungen zur Verbesserung der Standsicherheit lassen sich wirtschaftlich
nicht darstellen, weil Getreidespeicher mittels einer riickverankerten Bohrpfahlwand aufwendig unter-
fangen werden muss.

Deswegen ist der Abriss des Getreidespeichers in Verbindung mit dem Neubau der HWS-Mauer fir
den Hochwasserschutzes unumganglich.

Landseitig der HWS-Mauer wird ein 5 m breiter Schutzstreifen angelegt der Bestandteil der HWS-
Anlage ist und kiinftig von Bebauungen und Bepflanzungen freizuhalten ist

Die HWS-Mauer wird gemaf der statischen Bemessung mit einem 60 cm breiten Mauerschaft auf ei-
nem 4,0 m breiten Fundament ausgefuhrt. Wobei der landseitige Fundamentsporn eine Breite von 3,0
m aufweisen wird. Das Fundament ist 75 bis 95 cm stark.
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Sowohl Mauerschaft als auch Fundament sind aus Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustel-
len. Auf dem Mauerschaft ist eine Stahlbetonkappe C25/30 herzustellen.

Vor der Stitzwand wird ein Setzpack als FulRvorlage aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Min-
destkantenlédnge von 60 cm angeordnet. Das Setzpack wird in einer 30 cm starken Filterschicht aus
gebrochenem Naturstein 16/120 zu gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind mit Flusssedimenten zu
verfillen und zu verzwicken. Vor dem Setzpack sind in 2 Reihen Wasserbausteine nach TLW mit ei-
ner Mindestkantenlange von 1 m als Pilotsteine auf eine 30 cm starke Filterschicht aus gebrochenem
Naturstein 16/120 zu setzen.

Zur Kontrolle wird ein 1 m breiter Kontrollweg parallel zur Entwéasserungsmulde angeordnet. Der Be-
reich des Weges mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefuhrt. Der Zugang zum Kon-
trollweg erfolgt direkt von der Klaffenbacher Hauptstral3e, welcher mit einen separaten Tur gesichert
wird.

Um die binnenseitige Entwasserung der HWS-Mauer sicherzustellen, wird unmittelbar landseitig eine
1 m breite Entwasserungsmulde angelegt.

Wahrend der Bauausfiihrung ist eine BaustraRe auf dem angrenzenden Privatgrundstiick herzustel-
len.

Fur die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewassersohle (Setzpack) ist eine Was-
serhaltung der Wirschnitz in Form von Fangeddmme erforderlich. Innerhalb der Wasserhaltung ist
auch eine Baustral3e anzulegen, um den notwendigen Erdaushub der MafRnahmen M4.20.R und
M4.10.R zu realisieren. Eine provisorische Zufahrt ist im Bereich er MalRhahmen M4.30.R herzustel-
len.

MaRnahme M4.20.R — Geldndeabtrag Briicke

Im Zuge der MaRnahme M4.20.R wird in Anlehnung an die Empfehlung der Vorplanung eine Aufwei-
tung des FlieRBquerschnittes unter BW 2 umgesetzt (vgl. auch Malinahme M4.60.L).

Im rechten Randfeld der Bricke wird eine Sohle mit einem Gefalle von 2% zur Gewasserachse her-
gestellt. Diese wird mit einem Setzpack aus Wasserbausteinen mit einer Mindestkantenlange von
40 cm gemal TLW befestigt, die in einer 30 cm starken Betonschicht verlegt werden. Die ca. 10 cm
tiefen Fugen sind offen auszubilden.

Die Unterhaltung der Sohlbefestigung erfolgt unmittelbar aus dem Gewasserbett der Wiirschnitz. Die-
ses ist Uber die Gewasserzufahrt von Maflnahme M4.80.L aus zuganglich.

MaRnahme M4.10.R — Neubau HWS-Mauer

Gemal der Empfehlung der Vorplanung wird unterstrom vom BW 2 eine rechtsseitige HWS-Mauer
etwa entlang der bestehenden Bdschungsoberkante bis zur Mindung des Mihlgrabens in die Wir-
schnitz (Stat. 0+264,16) fortgefuhrt. Landseitig der HWS-Mauer wird ein 5 m breiter Schutzstreifen
angelegt, der sich als Bestandteil der HWS-Anlage versteht und kiinftig von einer Bebauung und Be-
pflanzung freizuhalten ist.

Die HWS-Mauer ist entsprechend der statischen Berechnung als schlanke Stahlbetonkonstruktion mit
einer Schaftbreite von 50 cm aus einem Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 herzustellen. Auf
den Schaft ist eine ca. 20 cm starke Kappe aus Stahlbeton C25/30 aufzusetzen. Die wasserseitige
Sichtflache der HWS-Mauer ist in Sichtbetonqualitat herzustellen.

Gemal der statischen Bemessung erfolgt die Grindung der HWS-Mauer in aufgeléster Bauweise. In
einem Abstand von ca. 3 m werden 75 cm hohe Stahlbetonfundamente der Festigkeitsklasse C30/37
aus Beton angeordnet. Die Stahlbetonfundamente werden wiederum auf je 4 Mikropfahlen gegriindet.

Die landseitig angeordnete Ful3vorlage wird aus einem Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW
mit einer Mindestkantenlange von 60 cm in Beton gesetzt. Die Fugen des Setzpacks sind zu verfiillen
und zu verzwicken. Vor dem Fundament der Winkelstitzmauer und der FuRvorlage sind in 2 Reihen
Wasserbausteine nach TLW mit einer Mindestkantenlange von 1 m als Pilotsteine auf eine 30 cm
strakte Filterschicht aus gebrochenem Naturstein 16/120 zu setzen.
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Die Zuwegung zu der HWS-Mauer erfolgt unmittelbar Giber das landseitig angrenzende Flurstiick und
zu diesem uber die Klaffenbacher HauptstraRe. Die Anlage eines separaten Verteidigungs- oder Un-
terhaltungsweges ist deswegen nicht erforderlich.

Im Sinne der landseitigen Entwésserung der geplanten HWS-Anlage wird unmittelbar landseitig der
Mauer eine ca. 1 m breite Entwasserungsmulde angelegt. Die Abfihrung des anfallenden Oberfla-
chenwasser erfolgt durch die Entwasserungsmulde in Richtung des Mihlgrabens.

Zur Kontrolle wird ein 1 m breiter Kontrollweg parallel zur Entwéasserungsmulde angeordnet. Der Be-
reich des Weges mit einer Oberbodenandeckung und Rasenansaat ausgefuhrt. Der Zugang zum Kon-
trollweg erfolgt direkt von der Klaffenbacher Hauptstrale, welcher mit einen separaten Tir gesichert
wird.

Im Zuge der Herstellung der HWS-Mauer ist die Fallung/ Rodung eines Baumes erforderlich.

Fur die Errichtung der HWS-Mauer und der Sicherung der Gewassersohle (Setzpack und FuRRvorlage)
ist eine abschnittsweise Wasserhaltung der Wirschnitz in Form eins Fangedammes erforderlich.

Die Herstellung der Stitzmauer erfolgt Uberwiegend von dem angrenzenden Flurstlick. Bauzeitlich ist
eine BaustralRe auf dem angrenzenden Privatgrundstiick herzustellen.

Malnahmen Hutholzbach

Gemal der Empfehlung der Vorplanung zur Rickstausicherung des Hutholzbaches ist eine druck-
dichte HW-Entlastungsanlage (HWE) im Rickstaubereich der Wirschnitz zu errichten.

Durch die geringe Uberdeckung der HWE infolge des bestehenden Leitungsbestandes kommt nur ein
rechteckiger FlieRquerschnitt in Betracht.

Der Trassenverlauf der HWE wurde gegenlber der Vorzugsvariante der Vorplanung weiter optimiert
und im hydronumerischen 2d-Modell untersucht.

Die HWE beginnt auf dem Betriebsgelande der baufeld Mineraldlraffinerie GmbH verlauft in stlicher
Richtung und quert die Chemnitzer StraRe. Unterhalb der Querung der Chemnitzer Stral3e verlauft die
Trasse der HWE nicht mehr parallel zur Chemnitzer Stral3e bzw. dem bestehenden Parkplatz (Vorpla-
nung), sondern quert den bestehenden Lagerplatz. Nach der Querung der Lagerplatz biegt die Trasse
nach Osten ab und verlauft nordlich der WiirschnitztalstraRe. Das bestehende Grabensystem zur Ab-
leitung von wildabflieRendem Oberflachenwasser wird in die HWE integriert. AnschlieBend biegt die
Trasse nach Suden ab und quert die WirschnitztalstraBe und verlauft 6stlich des Birkencenters unter-
halb dessen Parkplatz bis zur Wirschnitz.

Die optimierte Trassenfuhrung hat den Vorteil, dass die Lange der HWE verringert wird und hydrau-
lisch gunstigere Abwinklungen mdglich sind.

Zur Sicherstellung des Schutzziels HQ1qo yrg flr den HHB ist oberhalb der HWE-Anlage der Ausbau
des Gewassers im Bereich der baufeld Mineral6lraffinerie GmbH erforderlich. Der Gewasserausbau
umfasst die VergroRerung der bestehenden Durchlédsse und die Offenlegung des HHB im Bereich von
Grinflachen. Weiterhin ist am HHB ndrdlich von Baufeld eine HWS-Mauer mit anschlieRender Verwal-
lung erforderlich.

Malnahme M4.90.HHB — Gewd&sserausbau

Die MaRhahme M4.90.HHB umfasst den Gewéasserausbau von Stat. 0+551,74 bis 0+418,24 um das
HQ100 vus 0hne Uberflutungen von der Ortslage Klaffenbach und insbesondere der baufeld Mineraldl-
raffinerie GmbH abzufihren.

Der Abflussquerschnitt des HHB ist in diesem Abschnitt durch den bestehenden Baumbewuchs sehr
stark eingeengt. Um die Leistungsféhigkeit des HHB zu erhdhen, ist der Baumbewuchs am rechtssei-
tigen Gewasserufer zu entfernen und die Gewassersohle auf einer Breite von mindestens 1,0 m zu
verbreitern. Weiterhin haben die Ergebnisse der 2d-Modellierung gezeigt, dass die rechtsseitige Ge-
wasserbdschung zu niedrig ist, um das HQ1 vys SChadlos abzufiihren.

Deswegen wird in den Bereichen mit unmittelbar seitlich angrenzenden Verkehrsweg eine HWS-
Mauer von Stat. 0+418,24 bis 494,90 errichtet.
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Im Abschnitt 0+494,90 bis 0+551,74 sind die Profilierung des rechtsseitigen Gewasserufers zur Ver-
breiterung der Gewassersohle und eine Grundrdumung geplant. Zusatzlich ist eine Verwallung in ei-
ner Hohe von ca. 40 cm von 0+514,70 bis an das hdherliegende Gelande erforderlich.

Die geplante HWS-Mauer ist als Winkelstlitzwand mit einer Lange von 76,66 m und einer H6he von
1,75 m geplant. GemaR der statischen Bemessung sind die Wanddicken mit mindestens 20 cm fest-
gelegt. Die Fertigteile werden aus Beton C35/45 hergestellt.

Fur die Errichtung der HWS-Mauer ist eine Wasserhaltung fir den HHB erforderlich. Hierfiir ist der
HHB mittels eines Rohrs DN 500 zu verrohren.

Zur Vermeidung von Wirbelbildung wurde ein hydraulisch giinstiger Ubergang zwischen den Offen-
querschnitt (Trapezprofil) und dem anschlieBenden Durchlass (M4.80.HHB) vorgesehen. Auf einer
Lange von 3,0 m ist die Béschung mit einer Neigung von 1:1 auf die senkrechte Wand des Durchlas-
ses zu verwinden. Hierfur ist eine Stutzwand aus Natursteinmauerwerk lagenweise aufzusetzen und
mit Beton zu hinterfillen.

In Fortsetzung der HWS-Wand aus Fertigteilen nach oberstrom wird eine Verwallung in westlicher
Richtung bis zum hoherliegenden Gelande angelegt.

Die geplante Verwallung erhélt eine Kronenhdhe von 331,12 m NHN. Die Hohe der Auffullung betréagt
10 bis 40 cm. Die Gesamtbreite betragt ca. 3,6 m, wobei ca. 2,0 m als Kronenbreite geplant sind. Die
Boschungen erhalten eine Neigung von 1:2.

Bei Stat. 0+547 ist ein einfaches Trennbauwerk vorzufinden, wodurch die Wassermengen zwischen
den HHB und den westlichen Umfluter reguliert werden kann.

Das bestehende Trennbauwerk wird durch ein Entlastungsbauwerk mit fester Sohlwelle ersetzt, um
bei HQcxrem €ine gezielte Entlastung oberhalb des Raffineriegelandes weiterhin zu erméglichen.

Durch das Entlastungsbauwerk soll beim HQgyem €in Abfluss von ca. 1,0 m3/s aus dem HHB kontrol-
liert in den westlichen Umfluter abschlagen werden. Daflr wurde ein Streichwehr konzipiert.

Das Streichwehr muss eine Breite von 1,50 m bei einer Uberfallnéhe 0,44 m aufweisen. Um die Uber-
fallhéhe von 0,44 m zu realisieren, wurde eine feste Schwelle mit einer Hohe 0,35 m und Dammbal-
ken (H6he 0,40 m) angeordnet. Die Dammbalken mussen beim HQgyem entfernt werden.

Das Entlastungsbauwerk besteht aus Wasserbaupflaster mit einer Betonhinterfillung.

Zum Erhalt der bestehenden 6kologischen Verhéltnisse im westlichen Umfluter wird eine Offnung DN
150 in dem Entlastungsbauwerk vorgesehen. Bei niedrigen und mittleren Abflissen wird durch die
Offnung ca. 5 I/s bis 10 I/s abgeschlagen. Unmittelbar unterhalb der Offnung DN 150 ist eine Schwelle
mit einer Hohe von 10 cm im HHB geplant. Damit wird ein Mindestwasserstand im Bereich des Zulau-
fes der Offnung DN150 sichergestellt. Beim HQ,q, werden ca. 50 I/s durch die Offnung in den westli-
chen Umfluter geleitet.

Malnahme M4.80.HHB und M4.60 — Durchlass Baufeld

Der Abflussquerschnitt vom bestehenden Durchlass auf dem Betriebsgelande der baufeld Mineraldl-
raffinerie GmbH ist nicht ausreichend, um das Schutzziel HQ1qo v Schadlos abzufiihren. Der Durch-
lass weil3t eine Lange von ca. 58 m und einen Querschnitt von (B x H) 2,0 m x 0,6 m auf der Zu-
laufseite und DN 1000 auf der Ablaufseite auf.

Der Ersatzneubau des Durchlasses ist erforderlich, um das Schutzziel vom HHB sicherzustellen.

Der Trassenverlauf des Durchlass bzw. des HHB wurde geringfligig angepasst, um die Lange des
Durchlass soweit moglich zu reduzieren. Die Achse des HHB wurde an den vorhandenen Grinflachen
angepasst. Hierdurch ergeben sich Durchlasslangen von 21,25 m und 10,0 m. Zwischen den Teilbau-
werken wurde ein U-Profil (M4.70.HHB) angeordnet.

Die geplanten Durchldsse haben eine lichte Weite vom 1,60 m und eine lichte H6he von 0,90 bzw.
0,95 m. Die Sohle der Durchlasse wird mit einem rauen Pflaster aus Wasserbausteinen als Trapezge-
rinne ausgebildet. Das Pflaster wird in Beton verlegt und mit zurtickliegenden Fugen (5,0 cm) ausge-
bildet um die Durchgéngigkeit fir Kleinstlebewese zu gewahrleisten.
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Die Durchlasse werden generell aus Stahlbetonfertigteilen als Trogelement mit Deckel hergestellt, um
den Einbau des Sohlpflasters zu erleichtern.

MaRnahme M4.70.HHB — U-Profile Baufeld
Zwischen den Durchlassen M4.80 HHB und M4.60.HHB werden U-Profile aus Stahlbetonfertigteilen
mit nachfolgend genannten Abmessungen geplant:

- Lichte Weite: 1,60 m,
- Licht H6he U-Profil: 1,50 m,
- Lange: 9,50 m
- Langsgefalle: 1,40 %.

Die Fertigteile werden im Plangefalle des HHB mit 1,40% verlegt. Eine waagerechte Verlegung ist
durch die erforderliche Abtreppung bei dem vergleichsweise geringen Langsgefalle nicht zweckmaRig.
Die Sohle der U-Profile wird mit einem rauen Pflaster aus Wasserbausteinen als Trapezgerinne aus-
gebildet. Das Pflaster wird in Beton verlegt und mit zurtickliegenden Fugen (5,0 cm) ausgebildet, um
die Durchgangigkeit fur Kleinstlebewesen zu gewahrleisten.

MaRnahme M4.50.HHB — Trapezprofil Baufeld

In Anschluss an den Durchlass M4.60.HHB wird der HHB mit einer Lange von 36,95 m offen gelegt.
Ein naturnahes Gewasserbett mit einer Breite von 1,60 m wird in diesem Abschnitt ausgebildet. Der
Abflussquerschnitt wird Trapezformig mit einer Boschungsneigung von 1:1 hergestellt.

Die Gewassersohle wird mit 30 cm Wasserbausteinen und einer Sohlsubstratabdeckung befestigt.
Zwischen Trapezquerschnitt und den angrenzenden Bauwerken mit senkrechten Wanden wurde zur
Vermeidung von Wirbelbildung ein hydraulisch giinstiger Ubergang vorgesehen. Auf einer Lange von
3,0 m bzw. 5,0 m ist die Béschung mit einer Neigung von 1:1 auf die senkrechten Wande zu verwin-
den. Hierfir ist eine Stitzwand aus Natursteinmauerwerk lagenweise aufzusetzen und mit Beton zu
hinterftllen.

Fur den Abschnitt der Offenlegung des HHB ist der Gewdasserrandstreifen mit einer Breite von 5,0 m
von der Boschungsoberkante auszuweisen.

MaRnahme M4.40.HHB — Umfluter Einlaufbauwerk

Zur Anbindung der geplanten Hochwasserentlastungsanlage (Umfluter) an dem HHB ist ein Einlauf-
bauwerk geplant.

Das Einlaufbauwerk hat die Funktion, das niedrige und mittlere Abflisse im HHB verbleiben und bei
Hochwasser eine gezielte Entlastung in den Umfluter erfolgen kann.

Eine feste Schwelle mit einer Héhe von 30 cm ist am Beginn des Umfluter geplant. Durch die feste
Schwelle verbleiben niedrige und mittlere Abfliisse im HHB. Zusétzlich wird der Abflussquerschnitt des
HHB DN 1000 mittels eines Absperrschiebers auf Hohe der festen Schwelle (regulare Offnung max.
30 cm) beschrankt.

Durch den Absperrschieber kann der Abflussquerschnitt des HHB bei einem Hochwasser in der Wiir-
schnitz komplett geschlossen werden, wodurch der vollstandige Abfluss des HHB in den Umfluter ge-
leitet wird.

Der Absperrschieber ist durch ein Schloss zu sichern. Die Betédtigung des Absperrschiebers bei
Hochwasser sollte von der zustandigen Wasserwehr erfolgen.

Das Einlaufbauwerk besteht aus einem U-Profil aus Stahlbeton mit den nachfolgend genannten Ab-

messungen:
- Lichte Weite: 1,60 m,
- Licht H6he U-Profil: 1,65 m,
- Lange: 6,24 m,
- Wanddicke 0,30 m,

- Fundamentdicke 0,40 m /0,70 m,
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- Langsgefalle: 1,40%.

MaRRnahme M4.30.HHB — Umfluter Lageplatz

Der Umfluter wird im Anschnitt M4.30.HHB als geschlossenes Rahmenprofil (Durchlass) auf Grund
der Querung mit der Chemnitzer Stral3e und eines Lagerplatzes ausgebildet.

Vom zukinftigen Unterhaltungstréager des Umfluters - die LTV wurde fir das geschlossene Profil der
der Unterhaltungsaufwand vorteilhafter eingeschatzt.

Der geplante Durchlass hat eine lichte Weite vom 1,60 m und eine lichte Hohe von 0,95 m um das
HQ100 Hye Mit einen Freibord von 20 cm abzufiihren. Die Sohle wird als Trapezgerinne ausgebildet.
Die Lange des Durchlass betragt 140 m.

Der Durchlass wird aus Stahlbetonfertigteilen als Rahmenprofil hergestellt.

Eine Gelandeangleichung des Lageplatzes im Bereich des geplanten Umfluters ist im Mittel um 30 cm
erforderlich. Der Lagerplatz wird mit einer Schottertragschicht 0/45 wieder hergestellt.

Im Bereich von bestehenden Griunflachen wird der Umfluter mit 20 bis 30 cm mit Oberboden Uber-
deckt. Der Oberboden ist mit einer Rasenansaat zu versehen.

MaRnahme M4.20.HHB — Umfluter n6rdl. WirschnitztalstralRe Trapezprofil

Im Bereich der Malihahme M4.20.HHB befindet sich ein Graben zur Ableitung von wildabflieRendem
Oberflachenwasser. Das Grabensystem wird in den geplanten Umfluter eingebunden.

Der Umfluter wird in diesem Abschnitt als Trapezprofil offen ausgebildet. Der Abschnitt M4.20. HHB
befindet sind im Rickstaubereich vom Hochwasser der Wirschnitz. Die rechtsseitige Béschungsober-
kante des Trapezprofils in FlieBrichtung wurde entsprechend dem Rulckstau der Wirschnitz auf
330,30 m NHN angehoben, damit das Hochwasser des HHB schadlos abflieRen kann und der Riick-
stau der Wirschnitz nicht ausufert.

Die Sohle und Bdschungen werden bis in einer Hohe von 1,0 m mit Wasserbaupflaster in Beton ver-
legt befestigt. Die Béschungen mit Wasserbaupflaster erhalten eine Neigung von 1:1. Die Bdschungen
oberhalb des Wasserbaupflasters werden auf 1:2 abgeflacht und mit Oberboden und Rasenansaat
angedeckt.

Die angrenzende rechtsseitige Flache wird breitflachig auf 330,30 m NHN angehoben und als Aufstell-
flache fur die Unterhaltung mit einer Schottertragschicht 0/45 befestig. Die bestehenden Zufahrten zur
Wirschnitztalstral3e werden fir die Aufstellflache weiter genutzt.

Als Ubergang zwischen Trapezquerschnitt und den nachfolgenden Durchlass wurde zur Vermeidung
von Wirbelbildung ein hydraulisch gunstiger Ubergang vorgesehen. Auf einer Lange von 5,0 m ist die
Bdschung mit einer Neigung von 1:1 auf die senkrechten Wéande zu verwinden. Hierfir ist eine Stitz-
wand aus Natursteinmauerwerk lagenweise aufzusetzen und mit Beton zu hinterfillen.

Als Zugang zur angrenzenden Garagenanlage wird der bestehende Graben durch einen Steg mit
Treppe Uberbriickt.

MaRnahme M4.10.HHB — Umfluter Durchlass Birkencenter

Auf Grund der Querung des Umfluters mit der WrschnitztalstraBe und dem Parkplatz des Birkencen-
ter wird im Anschnitt M4.10.HHB der Umfluter als geschlossenes Rahmenprofil (Durchlass) ausgebil-
det.

Der geplante Durchlass hat eine lichte Weite vom 1,80 m und eine lichte Hohe von 0,95 m.

Der Durchlass wird aus Stahlbetonfertigteilen als Rahmenprofil hergestelit.

Fur die bereits in der Genehmigungsphase befindlichen MaRhahmeabschnitte M1, M 2, M 3
und M 5 kénnen folgende MalRnahmeumfange angegeben werden:
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Tabelle 5: Ubersicht MaRnahmeumfang Abschnitt M 1, M 2, M 3, M5

Maflnahmebezeichnung Lange MaRnahme | MaRnahmeart Maflnahme-
abschnitt an der lange (m)
Wirschnitz

M1 566 Ifd.m Neubau Hochwasserschutzwand 237,85
Kolkschutz 22,49
Bdschung 196,71

M 2 einschl. 295 Ifd. m Hochwasserschutzdeich 84,71
Hochwasserschutzmauer 195,08

BW 9: FuBwegbriicke Rickbau

BW 8 neu: StralRenbriicke Neubau

BW 8: Briicke ,Stocklstralie” Ruckbau

BW 7: Brucke ,Klaffenba- Ersatzneubau

cher Stralle®

M 3 432 Ifd. m Neuanlage Gewasserzufahrt 19,1
Erhéhung HWS-Mauer und An- 113,8
lage Wartungsweg
Neubau HWS-Mauer, teilw. rick- 341,8
versetzt, einschl. Anlage War-
tungsweg und Gewasserzufahrt

M5 homogener Erddamm 550,73
Hochwasserschutzwand 91,65
Gelandeanhebung/ Erddamm 205,30
Hochwasserschutzwand 91,65
Gelandeanhebung/ Erddamm 205,30

Das hinsichtlich seiner Umweltvertraglichkeit zu prifende Gesamtvorhaben umfasst alle o.g.
MaRnahmeabschnitte.

2.3

Zur Beurteilung mdglicher Beeintrachtigungen sind zunachst die von dem Vorhaben ausge-
henden projektspezifischen Wirkungen zu ermitteln. In weiteren Bearbeitungsschritten ist
dann zu prifen, ob durch diese Wirkfaktoren erhebliche Umweltauswirkungen auf die jeweili-
gen Schutzguter maglich sind.

Wirkfaktoren des Vorhabens

Nachfolgend werden die potenziellen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren des
Vorhabens tabellarisch aufgelistet. Dem Prinzip der Umweltvorsorge soll durch die Berlick-
sichtigung des ,worst case“-Szenarios Rechnung getragen werden. Dabei werden alle Pro-
jektwirkungen bericksichtigt, bei denen negative Auswirkungen auf die Schutzgtter zum ge-
genwartigen Zeitpunkt nicht ganzlich ausgeschlossen werden kénnen. Somit werden auch
der Havariefall und der unsachgemalRe Umgang mit Baumaterial in die Betrachtungen ein-
bezogen.
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Tabelle 6: Ubersicht iiber mdgliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren

Schutz- | Wirkfaktor Auswirkungen bau-, anlage-
gut projektspezifische Ursache oder betriebs-
bedingt
Versiegelung Verlust der Speicher-, Regler- | anlagebedingt
Boden - Errichtung von Bauwerken und der natirlichen Ertrags-
funktion sowie der biotischen
Lebensraumfunktion
Flachenbeanspruchung Funktionsverlust / Beeintrachti- | bau- und anlage-
- bauzeitliche Lagerflachen, Baustelleneinrichtungen, | gung der Speicher-, Regler- bedingt
Baustellenzufahrten, Baugruben und Baubehelfe und der natirlichen Ertrags-
- Errichtung von Bauwerken funktion sowie der biotischen
Lebensraumfunktion
Schadstoffeintrag Beeintrachtigung der Speicher-, [ baubedingt
- Eintrag von Betriebsstoffen durch Leckagen an Regler- und der naturlichen
Baumaschinen Ertragsfunktion sowie der bioti-
schen Lebensraumfunktion
Wasser | Flachenbeanspruchung Verlust / Funktionsverlust / Be- | baubedingt
- bauzeitliche Baugruben, Baubehelfe und Baustel- eintrachtigung der Gewas-
(Ober- lenzufahrten im Gewasserprofil serstrukturgiite
flachen- Schadstoffeintrag Beeintrachtigung der Wasser- | baubedingt
ge- - Eintrag von Betriebsstoffen durch Leckagen an qualitat
wasser) Baumaschinen
- Eintrag von verunreinigten Abwassern (Beton-
schlampe)
- Eintrag von Bodensubstanzen durch den Baustel-
lenbetrieb
- Mobilisierung von Sediment
Gewasserausbau Funktionsverlust / Beeintrachti- | anlage- und be-
- Uferbefestigungen, Profilanderungen, Errichtung gung der Gewasserstrukturgute | triebsbedingt
von Bauwerken, Verstarkung der hydraulischen Be-
lastung des FlieRgewassers
Barrierewirkung (Zerschneidung von Funktionsberei- | Funktionsverlust / Beeintrachti- [ anlagebedingt
chen) gung der Retentionsfunktion
- Neubau / Erhdhung von Hochwasserschutzanlagen
Versiegelung Verlust an Infiltrationsflache anlagebedingt
Wasser | - Errichtung von Bauwerken
(Grund- ['Fi5chenbeanspruchung Beeintrachtigung der Ge- bau- und anlage-
wasser) | _pauzeitliche Lagerflachen, Baustelleneinrichtungen, | schiitztheit des Grundwasser- | bedingt
Baustellenzufahrten, Baugruben und Baubehelfe leiters
- Errichtung von Bauwerken
- Boden- / Vegetationsabtrag
Schadstoffeintrag Beeintrachtigung der Grund- baubedingt
- Eintrag von Betriebsstoffen durch Leckagen an wasserqualitat
Baumaschinen
Grundwasserabsenkung, -stau Beeintrachtigung der Grund- bau- und anlage-
- Bauwasserhaltung wasserqualitat und -quantitat bedingt
Barrierewirkung Beeintrachtigung der Grund- bau- und anlage-
- Errichtung von Bauwerken im Grundwasserleiter wasserdynamik bedingt
Versiegelung Verlust von Flachen mit klimati- | anlagebedingt
Klima/ |- Errichtung von Bauwerken scher oder lufthygienischer
Luft Ausgleichsfunktion

Flachenbeanspruchung

- bauzeitliche Lagerflachen, Baustelleneinrichtungen,
Baustellenzufahrten, Errichtung von Bauwerken

- Boden- / Vegetationsabtrag

Funktionsverlust oder Beein-
trachtigung von Flachen mit
klimatischer oder lufthygieni-
scher Ausgleichsfunktion

bau- und anlage-
bedingt
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Schutz- | Wirkfaktor Auswirkungen bau-, anlage-
gut projektspezifische Ursache oder betriebs-
bedingt
Barrierewirkung Funktionsverlust oder Beein- anlagebedingt
- Bauwerke im Bereich wichtiger Luftaustauschbah- trachtigung von Flachen mit
nen / Kaltluftabflussbahnen Bedeutung fiir den Luftaus-
tausch
Schadstoffeintrag Beeintrachtigung von Flachen | baubedingt
- Abgas- und Staubemissionen aus dem Baustellen- [ mit klimatischer oder lufthygie-
betrieb nischer Ausgleichsfunktion
Versiegelung Verlust an Biotopen und Le- anlagebedingt
Pflanzen | - Errichtung von Bauwerken bensrdumen
und Flachenbeanspruchung Verlust an Biotopen und Le- bau- und anlage-
Tiere - bauzeitliche Lagerflachen, Baustelleneinrichtungen, | bensraumen bedingt
Baustellenzufahrten, Baugruben
- Errichtung von Bauwerken
Barrierewirkung Funktionsverlust oder Beein- anlagebedingt
- Unterbrechung von Migrationsbeziehungen zwi- trachtigung des Biotop-
schen Fluss und angrenzenden Auenbereichen verbundes, Unterbrechung des
durch Hochwasserschutzbauwerke Populationsaustausches, Isola-
tion
Schadstoffeintrag Beeintrachtigung von Biotopen | baubedingt
- Eintrag von Betriebsstoffen durch Leckagen an und Lebensraumen
Baumaschinen
- Eintrag von verunreinigten Abwassern (Beton-
schlampe)
- Eintrag von Bodensubstanzen durch den Baustel-
lenbetrieb
- Mobilisierung von Feinsedimenten
Verlarmung Stdrung / VergrAmung von baubedingt
- Betrieb von Baumaschinen Tierarten
visuelle Stérreize Stdrung / VergrAmung von baubedingt
- Baustellenbetrieb (Fahrzeuge, Personal) Tierarten
Erschutterungen Stdrung / VergrAmung von baubedingt
- Betrieb von Baumaschinen Tierarten
Veranderung abiotischer Standortfaktoren Verlust / Beeintrdchtigung cha- | bau-, anlage- und
- Deposition/Sedimentation von Stauben auf terrestri- | rakteristischer Biotope und Ar- | betriebsbedingt
schen und von Schwebstoffen auf aquatischen Bo- | tengemeinschaften
denoberflachen
- Verlust der Beschattung durch Gehdlzbestande
- zunehmende hydraulische Belastung
Individuenverlust Schwéachung von Populationen | baubedingt
- Betrieb von Baumaschinen
- Havarien mit Freisetzung schadlicher Stoffe
Verlarmung Beeintrachtigung von Sied- baubedingt
Mensch | - Betrieb von Baumaschinen lungsflachen
Erschitterungen Beeintrachtigung von Sied- baubedingt
t’l\r/]%h”‘ - Betrieb von Baumaschinen lungsflachen
Woh- Schadstoffeintrag Beeintrachtigung von Sied- baubedingt
num- - Abgas- und Staubemissionen lungsflachen
feldfunk- | Uberflutung Beeintrachtigung von Sied- bau- und be-
tion - technisches Versagen von Bauwerken (Havariefall) | lungsflachen triebsbedingt
Verlarmung Beeintrachtigung von Erho- baubedingt
Mensch | - Betrieb von Baumaschinen lungsflachen
Schadstoffeintrag Beeintrachtigung von Erho- baubedingt
!se::ﬁa-fts - Abgas- und Staubemissionen lungsflachen
bezoge- visuelle Uberpragung Beeintrachtigung von Erho- anlagebedingt

- Errichtung von Bauwerken

lungsflachen
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Schutz- | Wirkfaktor Auswirkungen bau-, anlage-
gut projektspezifische Ursache oder betriebs-
bedingt

ne Erho- | Erschitterungen Beeintrachtigung von Erho- baubedingt
lung - Betrieb von Baumaschinen lungsflachen

Barrierewirkung Unterbrechung von Rad- / baubedingt

- Baustelleneinrichtungen, Baubehelfe Wanderwegen

Flachenbeanspruchung Verlust von Kultur- und sonsti- | bau- und anlage-
Kultur- - bauzeitliche Lagerflachen, Baustelleneinrichtungen, [gen Sachgiitern bedingt
und Baustellenzufahrten, Baugruben und Baubehelfe
sonstige | - Errichtung von Bauwerken
Sachgu- visuelle Uberpragung Beeintrachtigung von Kultur- anlagebedingt
ter - Errichtung von Bauwerken denkmalen und deren Umge-

bung

Uberflutung Beeintrachtigung von Kultur- bau- und be-

- technisches Versagen von Bauwerken (Havariefall) | denkmalen triebsbedingt

Flachenbeanspruchung Verlust oder Beeintrachtigung | bau- und anlage-
Land- - bauzeitliche Lagerflachen, Baustelleneinrichtungen, |landschaftsbildpragender Struk- | bedingt
schaft Baustellenzufahrten, Baugruben und Baubehelfe turelemente

- Errichtung von Bauwerken

visuelle Uberpragung Beeintrachtigung von Flachen | anlagebedingt

- Errichtung von Bauwerken mit besonderer Bedeutung fur

das Landschaftsbild

2.4 Geprufte Vorhabensalternativen

Die untersuchten Modellvarianten der Vorplanung (IB MEIER 2009) umfassten:
- Variante 1 - IST-Zustand BHQ100 = 133,50 m3/s

- Variante 2 - Plan-Zustand BHQ1o0red = 120,30 m3/s, Aufweitung des Abflussquerschnittes

- Variante 3 - Kombination von Variante 1 und 2

- Variante 4 - Plan-Zustand BHQ1o0 red = 120,30 m?3/s, Aufweitung des Abflussquerschnittes
mit teilweiser Aufweitung und Anhebung der Briicken

- Variante 4.1 - Plan-Zustand BHQu1o0red = 120,30 m3/s, Aufweitung des Abflussquerschnit-
tes und der Brickenquerschnitte wie in Variante 4, riickversetzte Deiche und Mauern
aus Okologischen Erwagungen

Im Zuge nachfolgender Planungsphasen erfolgten weitere Prazisierungen. Dartber hinaus
anderten sich die MalRBhahmebezeichnungen sowie die Aufteilung der MalRhahmeabschnitte
(IB MEIER 2014).

3

Vorhabens

Hinweise zur Methodik

Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des

Die Bestandsbeschreibung der Schutzgiter Boden, Wasser, Klima/ Luft, Pflanzen/ Tiere und
Landschaftshild erfolgt zusammengefasst fir das gesamte Untersuchungsgebiet. Die Bewer-
tung der Schutzguter erfolgt mit Ausnahme des Schutzgutes Landschaftsbild biotopbezogen,
wobei die 5 Wertstufen sehr gering, gering, mittel, hoch und sehr hoch unterschieden wer-
den.
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3.1  Schutzgut Boden — Bestandsbeschreibung und Bewertung

Bestandsbeschreibung

Der geologische Untergrund des Untersuchungsgebietes wird im Bereich Wasserschloss
Klaffenbach bis etwa auf Hohe der Ortslage Klaffenbach im Wesentlichen von Rotliegend-
sedimenten gebildet (LFUG 1992). Dabei handelt es sich um die Abtragungsprodukte der va-
ristischen Gebirgsbildungen, die den Werdau-Hainichener Trog (Erzgebirgsbecken) flllen.
Die Sedimentgesteine stehen in Form von Konglomeraten, Sandsteinen und Schiefertonen
an.

Der anschlieRende, untere Abschnitt des Untersuchungsgebietes befindet sich regionalgelo-
logisch im Bereich der Fichtelgebirgisch-Erzgebirgischen-Antiklinalzone (kristalline Schiefer
des Erzgebirges). Im Untergrund steht ein Phyllit, teilweise mit Hornblendschiefer durchzo-
gen, an. Infolge von Verwitterungserscheinungen und/ oder tektonischen Ereignissen steht
der Felshorizont oberflachennah unterschiedlich verwittert bis vollstandig zersetzt sowie na-
hezu unverwittert an (IB ECKERT 2013).

Das Grundgebirge und dessen Zersatzprodukte werden in der Tallage grof3flachig von
Schottern, Schwemmsanden und lokal begrenzt Auelehmen der Wirschnitz aus dem Quar-
tar bedeckt. Verbreitet sind anthropogene Auffillungen anzutreffen (Hinterfullung der Uferbe-
festigungen, Aufflllungen im Béschungsbereich, StralRenoberbau der vorhandenen Ver-
kehrsflachen).

Bei den bodenbildenden Substraten in der Wirschnitzaue handelt es sich zumeist um ho-
lozéne fluviatile Lehme und Schiuffe tGber Sand, Kies oder Schotter, die aufgrund der Auen-
dynamik oft durch eine starke Wechsellagerung gepragt sind. Die Bdden sind oft tiefreichend
humos. Aus den Substraten haben sich Bdden entwickelt, die zu den Auen-
Bodengesellschaften (Vega, Auengley) zahlen (LFUG 1993). AuRerhalb der Talaue haben
sich auf den Verwitterungsdecken des Grundgebirges Berglehm-Braunerden entwickelt.

Die Auenbdden sind je nach Substratzusammensetzung locker bis mafig dicht gelagert, z.
T. grundwasserbeeinflusst und verfligen tber eine mittlere bis hohe nutzbare Wasserkapazi-
tat, bei mittlerem bis hohem Nahrstoffpotenzial.

Relativ naturnahe Bodenverhaltnisse sind im Bereich von Griinlandflachen bzw. bewaldeten
Arealen zu erwarten. Dagegen sind die Bdden innerhalb der Ortslagen und einzelnen Sied-
lungsgrundstiicken mehr oder weniger stark Uberpréagt. Die Spanne der strukturellen Veran-
derungen reicht von Totalverlust durch Uberbauung tiber kiinstliche Auffiillungen bis hin zu
Bodenflachen mit nur geringen oberflachennahen Beeinflussungen. Auch die einzige im Un-
tersuchungsgebiet gelegene Ackerflache in Auenlage ist bewirtschaftungsbedingt Uberpréagt.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich mehrere Altlastenverdachtsflachen (siehe Pkt. 1.4.3).
Detaillierte Angaben zu den Baugrundverhdltnissen des Vorhabensbereiches sind Unterlage
I, 5.3 (Baugrunduntersuchung) zu entnehmen.
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Bewertung

In nachfolgender Tabelle wird eine Bewertung der Bodenfunktionen der innerhalb des Unter-
suchungsgebietes vorhandenen Biotoptypen vorgenommen.

Tabelle 7: Bewertung des Schutzgutes Boden im Untersuchungsgebiet

stoffr., frischer
Standorte

Bewertungskriteri- [Natur- |Puffer-u. |[Infiltrati- Erosions- Lebens- |Biotische Dokumen- |Ge-
um nahe [Filterfunk- [onsvermo- ([schutzfunk- [raumfunk- |Ertragsfunk-|tations- samt
tion gen tion tion tion funktion
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Biotoptyp
Weichholzauwald [sehr sehr hoch |sehr hoch sehr hoch sehr hoch |sehr hoch mittel sehr
hoch hoch
Erlen-Eschenwald |sehr sehr hoch [sehr hoch sehr hoch sehr hoch [sehr hoch mittel sehr
der Auen und hoch hoch
Quellbereiche
Laubwalder mittlerer|sehr sehr hoch [sehr hoch sehr hoch sehr hoch |sehr hoch mittel sehr
Standorte hoch hoch
Vorwald frischer gering [mittel sehr hoch sehr hoch hoch hoch gering hoch
Standorte
Einzelbaum. Baum- |hoch hoch sehr hoch hoch hoch hoch mittel hoch
reihe, Baumgruppe
und Hecken
Hecken und Gehol- [hoch hoch sehr hoch hoch hoch hoch mittel hoch
ze
Naturnaher Bach - - - - - - - -
begradigter, ausge- |- - - - - - - -
bauter Fluss mit
naturnahen Elemen-
ten
Naturnaher Graben |- - - - - - - -
Naturferner Graben |- - - - - - - -
Naturnahe Kleinge- |- - - - - - - -
wasser
Naturferner Teich |- - - - - - - -
Verlandungsberei- |- - - - - - - -
che eutropher Still-
gewasser
Nasswiese hoch hoch sehr hoch hoch hoch hoch mittel hoch
Grinland frischer|hoch hoch sehr hoch hoch hoch hoch mittel hoch
Standorte
artenarmes, intensiv [hoch hoch sehr hoch hoch mittel hoch mittel hoch
genutztes Dauer-
grunland frischer
Standorte
Uferstaudenflur hoch hoch sehr hoch hoch sehr hoch [hoch mittel hoch
Staudenflur néhr-  [hoch hoch sehr hoch  [hoch sehr hoch |hoch mittel hoch
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Bewertungskriteri- [Natur- |Puffer-u. |[Infiltrati- Erosions- Lebens- |Biotische Dokumen- |Ge-
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Biotoptyp
Staudenflur  ndhr-|mittel  |hoch sehr hoch hoch sehr hoch |hoch gering hoch
stoffr., frischer
Standorte mit be-
ginnendem Gehdlz-
aufwuchs
Ruderalflur frischer [gering |hoch sehr hoch hoch sehr hoch |hoch gering hoch
bis feuchter Stand-
orte
Ruderalfluren fri-lgering |hoch sehr hoch hoch hoch hoch gering hoch
scher bis feuchter
Standorte mit be-
ginnendem Geholz-
aufwuchs
Sonstiger unbefes- [sehr gering gering sehr gering |sehr gering [sehr gering |sehr gering |sehr
tigter Weg, unbefes- |gering gering
tigter Platz
Intensiv genutzter  |mittel  |mittel hoch gering mittel hoch gering mittel
Acker
Wohn- und Misch- [sehr gering gering gering gering gering gering gering
gebiete/Dorfliche gering
Siedlung
Schloss sehr gering gering gering gering gering gering gering
gering
Industriegebiet sehr sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering [sehr
gering gering
Gewerbegebiet / sehr sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering [sehr
Bauhof, bauliche gering gering
Anlage
Landwirtschaftlicher [sehr sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering [sehr gering |sehr
Betriebsstandort gering gering
Bracheflachen von ([gering |mittel mittel mittel mittel gering gering mittel
Industrie und Ge-
werbeanlagen
Parkanlage hoch  [hoch sehr hoch  |hoch hoch hoch mittel hoch
Golfplatz mittel  |hoch sehr hoch hoch hoch hoch mittel hoch
Kleingartenanlage |mittel |mittel hoch mittel mittel hoch gering mittel
Sonstige Grinanla- |mittel  |mittel hoch hoch mittel hoch gering mittel
ge
Garten- und Grabe- |mittel  |mittel hoch mittel mittel hoch gering mittel
land
Abstandsflache mittel  [hoch sehr hoch hoch mittel mittel mittel mittel
StraRen und befes- |sehr sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering [sehr
tigte Wege gering gering
Parkplatz sehr sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering [sehr
gering gering
Bahnanlage sehr sehr gering |sehr gering |gering sehr gering |gering gering gering
gering
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Bewertungskriteri- [Natur- |Puffer-u. |[Infiltrati- Erosions- Lebens- |Biotische Dokumen- |Ge-
um nahe [Filterfunk- [onsvermd- ([schutzfunk- [raumfunk- |Ertragsfunk-|tations- samt
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Biotoptyp
Lagerplatz sehr sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering |sehr gering [sehr gering |sehr

gering gering
Ufermauern sehr sehr gering [sehr gering |sehr gering [sehr gering |sehr gering [sehr gering [sehr

gering gering

Bezogen auf die im gesamten Untersuchungsgebiet schwerpunktmaflig von den geplanten
HochwasserschutzmalRnahmen betroffenen Flachen spiegelt sich die gesamte Palette unter-
schiedlichster Bodenkdrper und Vorbelastungen wider. Diese reicht von gering anthropogen
Uberpragten Bereichen mit Grinlandvegetation Uber Garten- und Grabeland bis zu mit Ge-
bauden bebauten Arealen. Die Wertigkeit der betroffenen Flachen weist daher eine entspre-
chend groRRe Spannbreite auf. Es werden sowohl hochwertige Grinflachen, als auch bauli-
che Anlagen ohne Wert fir das Schutzgut in Anspruch genommen.

Die Empfindlichkeit gegenuber Veradnderungen ist analog der Wertigkeit der einzelnen Bio-
toptypen flr das Schutzgut einzuschétzen.

3.2 Schutzgut Wasser — Bestandsbeschreibung und Bewertung
3.2.1 Teilschutzgut Grundwasser

Bestandsbeschreibung

Das Grundwasser und insbesondere der Grundwasser-Flurabstand wird im Untersuchungs-
gebiet mal3geblich von der Wiirschnitz beeinflusst, da davon auszugehen ist, dass der
Grundwasserspiegel mit dem Wasserspiegel der FlieRgewasser kommuniziert. Dies gilt ins-
besondere fir die zumeist ufernah liegenden Maflinahmebereiche des geplanten Vorhabens.
Diese Einflusse treten mit zunehmender Entfernung vom Fluss zurlck.

Als Grundwasserleiter fungieren die in der Aue flachig vorhandenen sandig-kiesigen Fluss-
sedimente. Aufgrund der Uberdeckung durch Auelehm herrschen bereichsweise gespannte
Grundwasserverhaltnisse vor (s.a. HARTIG & INGENIEURE 2012). Fir das Untersuchungsge-
biet wurden umfangreiche Untersuchungen zu den Grundwasserverhaltnissen vorgenommen
(Unterlage |, 5.5, Hydrogeologische Gutachten).

Bei mittlerer Wasserfihrung der Wurschnitz ist der Grundwasserspiegel in der Aue in Ab-
hangigkeit von der jeweiligen Gelandehdhe ca. 2 m unter der Gelandeoberkante zu erwar-
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ten. Detailangaben zum Vorhabensbereich sind der Unterlage | 5.3 (Baugrunduntersuchung)

Zu entnehmen.

Die GrundwasserflieRrichtung ist bei normalen Abflussverhaltnissen zur Wirschnitz hin bzw.

talabwarts gerichtet.

Bewertung

In nachfolgender Tabelle werden die relevanten Funktionen des Grundwassers, bezogen auf
die im Bereich des Untersuchungsgebietes vorkommenden Biotoptypen bewertet:

Tabelle 8: Bewertung des Schutzgutes Grundwasser im Untersuchungsgebiet

Bewertungskriterium Grundwasserneubil- Grundwasserschutzfunk- |Gesamt

dungsfunktion tion
Erlauterung Infiltrationsvermdgen des [Schutz des Grundwassers

Bodens vor Verschmutzung und

nicht nachhaltiger Nutzung

Biotoptyp
Weichholzauwald sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbe- |sehr hoch sehr hoch sehr hoch
reiche
Laubwalder mittlerer Standorte sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Vorwald frischer Standorte sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Einzelbaum. Baumreihe, Baumgruppe sehr hoch hoch sehr hoch
und Hecken
Hecken und Geholze sehr hoch hoch sehr hoch
Naturnaher Bach - - -
begradigter, ausgebauter Fluss mit natur- |- - -
nahen Elementen
Naturnaher Graben - - -
Naturferner Graben - - -
Naturnahe Kleingewasser - - -
Naturferner Teich - - -
Verlandungsbereiche eutropher Stillge-|- - -
wasser
Nasswiese sehr hoch hoch sehr hoch
Grinland frischer Standorte sehr hoch hoch sehr hoch
artenarmes, intensiv genutztes Dauer- sehr hoch hoch sehr hoch
grunland frischer Standorte
Uferstaudenflur sehr hoch hoch sehr hoch
Staudenflur nahrstoffr., frischer Standorte |sehr hoch hoch sehr hoch
Staudenflur nahrstoffr., frischer Standorte|sehr hoch sehr hoch sehr hoch
mit beginnendem Gehdlzaufwuchs
Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte |sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Ruderalfluren frischer bis feuchter Stand-|sehr hoch sehr hoch sehr hoch
orte mit beginnendem Gehdlzaufwuchs
Sonstiger unbefestigter Weg, unbefestig- |gering sehr gering gering
ter Platz
Intensiv genutzter Acker sehr hoch mittel hoch
Wohn- und Mischgebiete/ Ddorfliche Sied- |sehr gering sehr gering sehr gering
lung
Schloss sehr gering sehr gering sehr gering
Industriegebiet sehr gering sehr gering sehr gering
Gewerbegebiet / Bauhof, bauliche Anlage |sehr gering sehr gering sehr gering
Sonstige Griinanlage sehr hoch hoch hoch
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Bewertungskriterium Grundwasserneubil- Grundwasserschutzfunk- |Gesamt
dungsfunktion tion
Erlauterung Infiltrationsvermdgen des [Schutz des Grundwassers
Bodens vor Verschmutzung und
nicht nachhaltiger Nutzung
Biotoptyp
Landwirtschaftlicher Betriebsstandort sehr gering sehr gering sehr gering
Bracheflachen von Industrie- und Gewer-|mittel mittel mittel
beanlagen
Parkanlage sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Golfplatz sehr hoch hoch sehr hoch
Kleingartenanlage sehr hoch hoch hoch
Garten- und Grabeland sehr hoch mittel hoch
Abstandsflache sehr hoch hoch hoch
Stral3en und befestigte Wege / Platze sehr gering sehr gering sehr gering
Parkplatz sehr gering sehr gering sehr gering
Bahnanlage mittel sehr gering gering
Lagerplatz sehr gering sehr gering sehr gering
Ufermauern sehr gering sehr gering sehr gering

In Bezug auf das Schutzgut Grundwasser ist den vom Vorhaben im gesamten Untersu-
chungsgebiet beanspruchten Bereichen eine unterschiedliche Leistungsféahigkeit beizumes-
sen. Die Spanne reicht von hochwertigen Grinflachen bis hin zu vollstandig versiegelten
Flachen (bauliche Anlagen).

Die Empfindlichkeit der vom Vorhaben betroffenen Flachen gegeniiber stofflichen Einflissen
ist aufgrund des auetypisch geringen Grundwasserflurabstandes und der leichten Wasser-
wegsamkeiten im Bodenkoérper allgemein hoch.

3.2.2 Teilschutzgut Oberflachengewéasser

Bestandsbeschreibung

Das Untersuchungsgebiet wird durch den Flusslauf der Wirschnitz gepragt (Gewasser |.
Ordnung). Die in ihrem Lauf begradigte und weitgehend uferbefestigte Wirschnitz flie3t zu-
nachst in dstliche Richtung und schwenkt dann im Stadtteil Harthau nach Norden. Die Sohle
der Wirschnitz weist Uberwiegend ein kiesig-steiniges Substrat auf. In den MalRhahmeab-
schnitten M 1/ M 2 und M 3 steht lokal allerdings auch Fels an, was als Indiz fur die hohe
hydraulische Belastung der Gewassersohle infolge des Gewasserausbaus (Laufbegradi-
gung, Profileinengung) zu werten ist. Im Mal3nahmeabschnitt M 5, Bereich Briicke Wasser-
schloss Klaffenbach erfolgte 2014 im Rahmen einer Hochwasserschadensbeseitigung auf
ca. 50 m Lange der Ausbau der Gewassersohle mittels Blocksteinsatz in Betonbettung.

Die Uferbereiche der Wirschnitz sind Uberwiegend unterschiedlich stark verbaut, angefan-
gen von éalteren, in Auflésung befindlichen Uferpflasterungen und Ufer-Trockenmauern aus
Bruchsteinen (Phyllit) bis hin zu massiven Ufermauern neueren Datums. Unbefestigte Ufer-
abschnitte bilden die Ausnahme. Grinstrukturen, wie Ufergehdlze und Uferstaudenfluren be-
schranken sich auf unbefestigte Abschnitte, Bereiche mit maroden Ufermauern bzw. Anlan-
dungen vor den Ufermauern.
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Gemall EU-Wasserrahmenrichtlinie wird die Wiurschnitz (Oberflachenwasserkérper Wiir-
schnitz-2, OWK-ID: DESN 54182-2) als naturlicher Flie3gewéasser-Wasserkorper* mit ,unbe-
friedigendem® Okologischen Zustand eingestuft. Der chemische Zustand wird mit ,nicht ein-
gehalten® eingeschatzt.

(Quelle: http:/lwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/webofficel01/synserver?project=wasser-
wrrlzustand&language=de&view=wrrlzustandowk, Bewertungsstand 2015).

*Anmerkung: Bis 2015 (im ersten Bewirtschaftungszylus) wurde die Wirschnitz als erheblich veranderter Fliel3-
gewasser-Wasserkorper gefihrt.

Die Gewasserstrukturgtte wird Uberwiegend mit 6 -sehr stark verandert- angegeben.
(Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=wasser-
strukturguete&view=strukturkartierung&language=de, Bewertungsstand 2008)

Der betrachtete Wirschnitzabschnitt ist der Aschenregion zuzuordnen (LFULG 2011). Das
Gewasser ist in dem betrachteten Abschnitt bis auf das Wehr oberhalb des Wasserschlosses
Klaffenbach frei von groéReren, barrierewirksamen Querverbauungen und zumindest fur Fi-
sche durchgangig (nach Angaben der Wehrdatenbank des LfULG, Abfragestand Mai 2015).
Das 0.g. Wehr besitzt eine Fischtreppe, die aber gemal den Angaben der Wehrdatenbank
des LfULG (Stand Mai 2015) nicht funktionstiichtig ist. Die einzige Funktion des Wehres be-
steht in der Beaufschlagung des Muhlgrabens.

Die im hydraulisch betrachteten Flussabschnitt vorhandenen Querbauwerke sind in nachfol-
gender Tabelle aufgefihrt.

Tabelle 9: Querbauwerke innerhalb des betrachteten Flussabschnittes der Wirschnitz

Bezeichnung Station F-km Hinweise / Erlauterungen

Eisenbahnbriicke Neukir- | ca. 5+230 oberhalb MaRhahmenabschnitt M 5, nicht unmittel-
chen bar betroffen

Wehr Wasserschloss Klaf- | ca. 5+215 Schlauchwehr, Wehr-1D 674

fenbach vorhandene Fischtreppe nicht funktionsfahig

Bw 1 Bricke Klaffenba- ca. 4+945 Steinbogenbriicke

cher Schloss

Sohlschwelle am Wasser- |ca. 4+940 Schwelle ist nach Angaben der Wehrdatenbank des
schloss Klaffenbach LfULG von Fischen passierbar;

Hinweis: Schwelle wurde 2014 im Rahmen einer
Hochwasserschadensbeseitigung entfernt

Bw 2 Stral3enbriicke Klaf- | ca. 3+940 Briicke mit Sohlpflasterung
fenbacher HauptstralRe

Bw 3 Eisenbahnbriicke ca. 3+780 Briicke ohne Sohlbefestigung
Klaffenbach

Sohlschwelle ca. 3+400 Holzschwelle in Beton
Geféllestufe ca. 3+140 mind. 3 in Auflésung befindliche Holzpfahlreihen
Bw 4 Fulgangerbriicke ca. 2+445 vermutlich ohne Sohlpflasterung
Friedrichstral3e

Bw 5 Eisenbahnbriicke ca. 2+270 vermutlich ohne Sohlpflasterung
Harthau

Bw 6 StralRenbriicke Hed- |ca. 2+230 Briicke mit Sohlpflasterung
wigstralle Ersatzneubau geplant
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Bezeichnung Station F-km Hinweise / Erlauterungen

Bw 7 StralRenbriicke Klaf- |[ca. 1+870 Briicke mit Sohlpflasterung

fenbacher Strale Ersatzneubau geplant

Bw 8 Stral3enbriicke St6- |ca. 1+675 ohne durchgehende Sohlbefestigung

ckelstral3e Abriss geplant

BW 9 FuRgéngerbricke ca. 1+610 ohne Sohlbefestigung

»+Am Harthauer Bahnhof* Abriss geplant

Charakteristisch fur die Abflussverhéltnisse der Wirschnitz ist ein bei Niederschlagsereignis-
sen im Einzugsgebiet schnell ansteigender Pegel, welcher auf den hohen Anteil versiegelter
Flachen zurtickzufihren ist. Gleichzeitig kommt es zu Eintragen von Last- und Schadstoffen
(Schmutzwasser, verunreinigtes Niederschlagswasser von Verkehrsflachen, Bodeneintrage
von ackerbaulich genutzten Flachen).

Die gesamte Talaue des Untersuchungsgebietes ist als Uberschwemmungsgebiet ausge-
wiesen.

Die unbebauten Auenbereiche im Umfeld des Wasserschlosses Klaffenbach (Golfplatz) so-
wie die rechtsufrige Aue unterhalb der Eisenbahnbricke Klaffenbach stellen gréRere unbe-
baute Uberschwemmungsgebiete dar. Auch eine Bracheflache im Bereich der ehemaligen
Spinnerei Harthau (Seniorenresidenz) fungiert als Retentionsflache.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes verlauft sidlich um das Wasserschloss als Gewasser
II. Ordnung der Mihlgraben. Dieser beginnt am Wirschnitz-Wehr oberhalb des Schlosses
(ca. Fluss-km 5+215) und fuhrte urspriinglich bis zu einer Mihle an der Klaffenbacher
Hauptstrafe in Klaffenbach. Insbesondere im oberen Abschnitt (bis zum Wasserschlossweg)
hat der Mihlgraben den Charakter eines Grabens, danach ist das Gewasser als naturnaher
Graben einzustufen. Nach ca. 800 m verlasst der Mihlgraben sein kinstlich angelegtes Bett
und fliel3t als naturnaher Bach in die Wirschnitz (ca. Fluss-km 4+570). In den Muhigraben
munden aus sudlicher Richtung der Tiergartenbach (naturnaher Graben) sowie mehrere
kleiner Vorfluter, die zumeist verrohrt sind. In topographischen Karten wird der Mihlgraben
als Tiergartenbach bezeichnet.

Als weitere, in die Wirschnitz mundende Vorfluter sind der Hutholzbach (ca. Fluss-km
3+930), der Klaffenbacher Dorfbach (ca. Fluss-km 3+880) sowie der Berbisdorfer Bach / Alte
Harthbach (ca. Fluss-km 1+600) zu nennen (Gewasser Il: Ordnung). Mit Ausnahme des Klaf-
fenbacher Dorfbaches sind die Mindungsbereiche der Vorfluter verrohrt. Der Mindungsbe-
reich des Klaffenbacher Dorfbaches weist noch Reste einer Befestigung durch Steinsatz auf.

Der Hutholzbach, neben der Wirschnitz ebenfalls Gegenstand geplanter Hochwasser-
schutzmalRnahmen, fliel3t oberhalb des Industriegelandes der BAUFELD-Mineral6lraffinerie
in einen offenem relativ naturnahen sandig-kiesigem Bett (begradigt, jedoch nicht befestigt).
Er besitzt zudem ein marodes Verteilerbauwerk mit Abschlag in ein weiteres naturnahes Ge-
rinne, welches das Industriegelande westlich umgeht, dann aber ebenfalls verrohrt zur Wr-
schnitz fuhrt. Der Hutholzbach stellt ein nicht berichtspflichtiges Gewasser im Sinne der
WRRL dar (Einzugsgebiet < 10 km2 gemal3 Anlage 1 OGewV).
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Als Stillgewasser sind der Schlossteich am Wasserschloss sowie ein im angrenzenden Park
gelegener Teich zu nennen. Des Weiteren befinden sich auf dem Geléande des Golfplatzes
sowie am Tiergartenbach auf Hohe der Mindung in den Muhlgraben mehrere, zumeist na-
turnahe Teiche. Ein weiteres naturnahes Kleingewéasser befindet sich auf einem Wohn-
grundsttick unweit des Hutholzbaches.

Bewertung
In nachfolgender Tabelle werden die relevanten Funktionen des Oberflachenwassers, bezo-

gen auf die im Bereich des Untersuchungsgebietes vorkommenden Biotoptypen bewertet:

Tabelle 10: Bewertung des Schutzgutes Oberflachengewasser im Untersuchungsgebiet

Bewertungskriterium | Wasserqualitat Naturnahe |Retentionsfunktion Gesamt

Erlauterung Chemische und bio- | Struktur- Verringerung des Direktabflusses
logische Gewasser- | merkmale nach Niederschlagen, natirliches
beschaffenheit Uberschwemmungsgebiet

Biotoptyp

Naturnaher Bach hoch hoch hoch hoch

begradigter, ausgebau- |hoch mittel gering mittel

ter Fluss mit naturnahen

Elementen

Naturnaher Graben hoch mittel gering mittel

Naturferner Graben hoch gering gering gering

Naturnahe Kleingewas- |hoch hoch - hoch

ser

Naturferner Teich mittel gering - mittel

Die Wirschnitz verfugt aufgrund der Verbauung im Untersuchungsgebiet nur Uber eine mitt-
lere Leistungsfahigkeit. Die Empfindlichkeit gegeniiber Veranderungen ist aufgrund der vor-
handenen strukturellen Defizite im Hinblick auf Strukturparameter als mittel, im Hinblick auf
Glteparameter jedoch als sehr hoch einzuschatzen.

Der Mihlgraben weist im Betrachtungsraum aufgrund von Begradigung ebenfalls erhebliche
strukturelle Defizite auf. Als strukturell besonders hochwertig ist der Abschlag des Muhlgra-
bens bzw. des Tiergartenbaches in die Wirschnitz einzuschéatzen. Der untere Abschnitt des
Hutholzbaches sowie der Berbisdorfer / Alte Harthbach besitzen aufgrund ihrer Verrohrung
einen geringen Wert, wogegen der untere Abschnitt des Klaffenbacher Baches sowie der
obere Abschnitt des Hutholzbaches als hochwertig einzuschatzen sind.

Hervorzuheben ist die Bedeutung der unbebauten Auenbereiche im Umfeld des Wasser-
schlosses Klaffenbach, in der rechten Wirschnitzaue unterhalb der Eisenbahnbriicke Klaf-
fenbach sowie im Bereich der ehemaligen Spinnerei Harthau (Seniorenresidenz) als Uber-
schwemmungsgebiet.
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3.3  Schutzgut Klima und Luft — Bestandsbeschreibung und Bewertung

Bestandsbeschreibung

Das Untersuchungsgebiet zahlt klimatisch zu den Unteren Lagen und ist durch ein feuchtes
bis maRig feuchtes, maRig kihles, meist schwach kontinental beeinflusstes Klima gekenn-
zeichnet (BERNHARDT ET AL. 1986). Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei ca. 8,0 °C.
Die mittleren jahrlichen Niederschlagssummen liegen bei ca. 700 mm.

Aufgrund der vorhandenen Bebauung sowie der das Tal querenden Infrastrukturanlagen
(Bahnbrticken und —Damme, Strafl3enbriicken) ist die Funktion der Wirschnitzaue als Kalt-
luftabflussbahn eingeschréankt. Bebaute Bereiche sind zudem als klimatische Zehrgebiete
einzustufen. Dagegen ist den ausgedehnten Grin- und Gehdlzflachen im Umfeld des Was-
serschlosses sowie im Bereich der Seniorenresidenz Harthau und den teilweise umfangrei-
chen Geholzbestockungen entlang der Wirschnitz eine hohe Bedeutung fur die Luftregene-
ration beizumessen.

Bewertung
In nachfolgender Tabelle werden die relevanten Funktionen der Schutzgiter Klima / Luft, be-

zogen auf die im Bereich des Untersuchungsgebietes vorkommenden Biotoptypen bewertet:

Tabelle 11: Bewertung des Schutzgutes Klima/Luft im Untersuchungsgebiet

Bewertungskriterium bioklimatische Aus- Immissionsschutz- und Gesamt

gleichsfunktion Luftregenerationsfunktion
Erlauterung wirksame Verbesserung | Verringerung der Belastung

von durch den Menschen | durch Larm und Luftschad-

negativ beeinflussten kli- stoffe

matischen Zustanden
Biotoptyp
Weichholzauwald sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Erlen-Eschenwald der Auen und sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Quellbereiche
Laubwalder mittlerer Standorte sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Vorwald frischer Standorte sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppe |sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Hecken und Gehoblze sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Naturnaher Bach - - -
begradigter, ausgebauter Fluss mit mittel - mittel

naturnahen Elementen

Naturnaher Graben - - R

Naturferner Graben - - -

Naturnahe Kleingewéasser - - -

Naturferner Teich - - R

Verlandungsbereiche eutropher Still- hoch hoch hoch
gewasser

Nasswiese hoch hoch hoch
Grinland frischer Standorte hoch hoch hoch
artenarmes, intensiv genutztes Dau- hoch hoch hoch
ergriinland frischer Standorte

Uferstaudenflur hoch hoch hoch
Staudenflur nahrstoffr., frischer Stand- |hoch hoch hoch
orte

Staudenflur nahrstoffr., frischer Stand- |hoch hoch hoch

Erlauterung UVS Seite 58 von 127



Umsetzung Hochwasserschutzmal3nahme M 4 G.L.B.
an der Wirschnitz in Chemnitz - Klaffenbach

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss Bro fr ganzheitliche Landschafts-

Umweltvertréaglichkeitsstudie planung und Biotopgestaltung
Bewertungskriterium bioklimatische Aus- Immissionsschutz- und Gesamt
gleichsfunktion Luftregenerationsfunktion
Erlauterung wirksame Verbesserung | Verringerung der Belastung
von durch den Menschen | durch Larm und Luftschad-
negativ beeinflussten kli- stoffe
matischen Zustanden
orte mit beginnendem Gehdolzaufwuchs
Ruderalflur frischer bis feuchter Stand- | hoch hoch hoch
orte
Ruderalfluren frischer bis feuchter hoch hoch hoch
Standorte mit beginnendem Gehdlz-
aufwuchs
Sonstiger unbefestigter Weg, unbefes- |sehr gering sehr gering sehr gering
tigter Platz
Intensiv genutzter Acker mittel mittel mittel
Wohn- und Mischgebiete/Dorfliche sehr gering sehr gering sehr gering
Siedlung
Schloss sehr gering sehr gering sehr gering
Industriegebiet sehr gering sehr gering sehr gering
Gewerbegebiet / Bauhof sehr gering sehr gering sehr gering
Landwirtschaftlicher Betriebsstandort | sehr gering sehr gering sehr gering
Bracheflachen von Industrie und Ge- | mittel mittel mittel
werbeanlagen
Parkanlage sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Golfplatz hoch mittel hoch
Kleingartenanlage hoch hoch hoch
Sonstige Grinanlage mittel mittel mittel
Garten- und Grabeland mittel mittel hoch
Abstandsflache mittel mittel hoch
Stralen und befestigte Wege sehr gering sehr gering sehr gering
Parkplatz sehr gering sehr gering sehr gering
Bahnanlage gering gering gering
Lagerplatz sehr gering sehr gering sehr gering
Ufermauern sehr gering sehr gering sehr gering

Im Hinblick auf die geplanten HochwasserschutzmafRnahmen sind die beanspruchten Fl&a-
chen von unterschiedlicher Bedeutung fur das Schutzgut Klima / Luft. Es sind sowohl hoch-
wertige Gehdlzbestande als auch versiegelte Flachen ohne Wert fir das Schutzgut betroffen.

Die Empfindlichkeit gegenliber Veranderungen ist analog der Wertigkeit zu beurteilen.

34 Schutzgut Mensch — Bestandsbeschreibung und Bewertung
3.4.1 Teilschutzgut Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Bestandsbeschreibung

Der Flussabschnitt des Gewassers |. Ordnung Wurschnitz zwischen Flusskilometer 1+330
und 5+250 erstreckt sich am stdlichen Stadtrand der Grof3stadt Chemnitz und umfasst ne-
ben Teilen des Stadtteils Harthau auch Teile der Ortslage Klaffenbach.

Insbesondere der untere Abschnitt des Untersuchungsgebietes zwischen dem Geléande der
ehemaligen Spinnerei Harthau (Seniorenresidenz) und dem unterstromigen Untersuchungs-
gebietsende ist durch eine dichte bis sehr dichte Wohn- und Mischbebauung gekennzeich-
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net, wobei die Gebaudesubstanz vielfach nah an das Gewasser heranreicht. Im Staditteil
Chemnitz-Harthau befindet sich unweit der Wirschnitz auch eine Schule.

Teilweise nah am Gewasser liegende Wohn- und Gewerbebebauung ist auch im Bereich des
zur Ortslage Klaffenbach zu zéhlenden Flussabschnittes zu verzeichnen. Im Bereich des
Wasserschlosses Klaffenbach ist ebenfalls Bebauung vorhanden (Schloss, Nebengebaude,
Wohnbebauung).

Bereits ab ca. einem HQs werden erste, in Flussnahe befindliche Gebaude eingestaut.
Aufgrund des Siedlungscharakters finden sich im Untersuchungsgebiet zahlreiche Infrastruk-
turanlagen. Zu den bedeutendsten zéahlen die B 95 (Annaberger Stral3e), die S 239 (Wir-
schnitztalstrae), die K 6115 (Klaffenbacher Hauptstrae), die Bahnstrecke Chemnitz-
Stollberg sowie eine 380 KV-Freileitungstrasse. Die verschiedenen Brickenbauwerke der
Verkehrsinfrastruktur stellen hydraulische Engpéasse dar, so dass bei Hochwasser die Gefahr
der Uberstauung und Verklausung gegeben ist.

Angrenzend an das Gelande der ehemaligen Baumwollspinnerei Harthau (Seniorenresidenz)
befindet sich in Auenlage eine Kleingartenanlage.

Als Freizeitanlage ist der Golfplatz Klaffenbach Bestandteil des Untersuchungsgebietes. Auf
dem Gelande der Schlosswiese befindet sich zudem eine Kletterburg fiir Kinder. Weitere
Freizeitbeschaftigungen werden in verschiedenen Raumlichkeiten des Schlosses angeboten.

Bewertung

Im Hinblick auf die unmittelbare Wohnfunktion besitzt das Untersuchungsgebiet eine hohe
Bedeutung, da es zu einem Grof3teil Siedlungsbereiche umfasst. Damit verbunden ist ein
hohes Schadenspotenzial bei Hochwéssern.

In Bezug auf die Wohnumfeldfunktion bestehen aufgrund der Siedlungsrandlage gute Anbin-
dungsmaoglichkeiten an siedlungsnahe Freirdume.

Ungunstig auf die Wohn- und Wohnumfeldfunktion wirken sich im Stadtteil Harthau die dichte
Bebauung sowie die von der viel befahrenen B 95 ausgehenden Emissionen aus.

Vorhabensspezifische Empfindlichkeiten ergeben sich insbesondere im Hinblick auf die
Wohnumfeldfunktion durch potenzielle Landschaftsbildbeeintrachtigungen und Trennwirkun-
gen infolge der geplanten Hochwasserschutzbauwerke.

3.4.2 Teilschutzgut Erholungsfunktion

Bestandsbeschreibung

Im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Untersuchungsgebietes liegt der Fokus auf dem
Wasserschloss Klaffenbach und seinem unmittelbaren Umfeld. Durch das Museum im
Schloss, Hotel und Gastronomie, diverse kulturelle und Freizeitangebote sowie den Park und
den Golfplatz bietet das Areal verschiedene Mdglichkeiten fir die aktive Erholung.
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AuRerdem stellt das Wasserschloss Klaffenbach den Ausgangspunkt des Wirschnitztalrad-
wanderweges in Richtung Oelsnitz dar. Wanderwege existieren auch in das Waldgebiet
Tiergarten sowie entlang des ehemaligen Muhlgrabens nach Klaffenbach.

Bewertung

Das Untersuchungsgebiet beherbergt mit dem Wasserschloss Klaffenbach einen regionalen
Schwerpunkt der Erholungsnutzung, das mit einem breit gefacherten Spektrum unterschied-
licher Angebote fiir Kultur, Freizeit und Erholung aufwartet.

Auch fur die landschaftsbezogene Erholung bietet das Wasserschloss gute Voraussetzun-
gen durch entsprechenden (fuRlaufigen) Anschluss an Freirdume mit wertvoller Naturaus-
stattung (Schlosspark, Tiergarten).

Die Empfindlichkeit des Teilschutzgutes besteht in Bezug auf potenzielle Vorhabenswirkun-
gen vordergrindig in dem Verlust der Zuganglichkeit und Eignung der fir die Erholung be-
deutsamen Bereiche.

3.5 Schutzgut Pflanzen und Tiere / Biologische Vielfalt — Bestandsbeschreibung
und Bewertung

Hinweis zur Methodik

Erste Gelandebegehungen zur Bestandserfassung der Schutzgiter Biotope, Pflanzen und
Tiere erfolgten bereits im Frihjahr 2008. 2011 bis Juli 2013 wurden dann weitere Kartiergan-
ge durchgefuhrt. Bei Niedrigwasser im Februar/ Marz sowie Juni 2014 erfolgten nochmalige
Begehungen von Teilabschnitten, speziell zur Begutachtung des Sohlsubstrates und von
Sohlverbauungen sowie zum Brutbestand der Gewéasser-Avifauna. Fir den Bereich Hutholz-
bach erfolgte die Bestandsaufnahme im August 2015.

Erfasst wurden die vorkommenden Biotoptypen entsprechend der Roten Liste Biotoptypen
Sachsens (LfULG 2010) sowie kennzeichnende Pflanzen- und Tierarten. Des Weiteren flos-
sen die Daten der landesweiten Biotopkartierung (Quelle: Selektive Biotopkartierung Sach-
sen; Sachsisches Landesamt fir Umwelt und Geologie; 2003) sowie die Ergebnisse stadti-
scher Biotopkartierungen (Biotopkartierung im Auftrag der unteren Naturschutzbehdrde;
Stadtverwaltung Chemnitz; 2011) und die Angaben aus der Artdatenbank des LfULG (Stand
April 2014) in die Bestandsermittlungen ein.

Pflanzensoziologische Angaben erfolgen nach SCHUBERT, HILBIG & KLOTZ (1995).

Die Abgrenzung der Biotoptypen fir den Vorhabensbereich M 4 ist in der Unterlage Ill, LBP
10.01-1 bis 10.01-2 - Lageplan Biotope und Konflikte - dargestellt.
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3.5.1 Biotope / Pflanzen

Bestandsbeschreibung

MalRnahmeabschnitt M 5

Das Teil-Untersuchungsgebiet umfasst die Wirschnitz einschlief3lich angrenzender Auenbe-
reiche im Bereich des Wasserschlosses Klaffenbach. Aufgrund der Siedlungsrandlage ist
das Gebiet neben gréReren unbebauten Freiflichen durch unterschiedliche Bebauung
(Wasserschloss, Wohn- und Gewerbebebauung) gepragt. Als wesentliche Verkehrsader be-
findet sich die Wurschnitztalstra3e (S239) in der Aue bzw. in Auenrandlage. Ebenfalls in Au-
en- bzw. Auenrandlage verlauft die Bahnstrecke Chemnitz-Stollberg.

Die Aue im unmittelbaren Vorhabensbereich wird durch das Wasserschloss Klaffenbach mit
seinem parkartigen Umfeld sowie den Golfplatz Klaffenbach mit seinen ausgedehnten Grin-
flachen bestimmt. In Verbindung mit der Wrschnitz, dem Muhlgraben/ Tiergartenbach und
den gewasserbegleitenden Gehdlzbestanden herrschen somit relativ naturnahe Biotopstruk-
turen vor. Am Wasserschloss existieren zudem einzelne Wohngrundstuicke.

Die Wiirschnitz flie3t im Untersuchungsgebiet in dstliche Richtung. Zu Beginn des Planungs-
abschnittes wird der Fluss durch ein Wehr angestaut, welches der Beaufschlagung des
Muhlgrabens dient. Der Flusslauf ist im Untersuchungsgebiet stark begradigt und durch Bo-
schungspflaster (Setzpack von Bruchsteinen) bzw. durch Steinschiittungen in einem trapez-
formigen Regelprofil fixiert. Kleinraumig begrenzt fihren Erosions- und Sedimentationser-
scheinungen zu naturnédheren Profiltypen. Gewassertkologisch glinstig zu bewertende Pro-
filaufweitungen, wie zuletzt nach dem Hochwasser 2013 rechtsufrig unterhalb des Wasser-
schlosses auf Hohe des Golfplatztrainingsgelandes (Golfschule) entstanden, wurden zwi-
schenzeitlich wieder mit Steinschiittungen zuriickgedrangt.

Die Flusssohle ist weitgehend unverbaut und weist ein sandig-kiesiges bis steiniges Substrat
auf. Allerdings erfolgte 2014 im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschaden im Be-
reich der Briicke am Wasserschloss Klaffenbach auf ca. 50 m ein Sohl- und Uferausbau mit-
tels Steinsatz in Betonbettung.

Vorkommen von submersen Makrophyten wurden bisher (Zeitraum 2008 bis 2013) nicht
festgestellt.

Die Wirschnitz wird abschnittsweise galerieartig von Ufergehdlzen begleitet. Dabei handelt
es sich vorwiegend um Erlen, Eschen und Bruchweiden und somit um standorttypische Ve-
getation. Der zumeist auf die Uferb6schung begrenzte Ufersaum wird von eutrophen Hoch-
staudenfluren eingenommen. Die Staudenfluren umfassen artenarme Vegetationsbestande,
die zu den nitrophilen Flussufersaumen (Convolvulion) zahlen. Kennzeichnend sind vor al-
lem typische Nahrstoffzeigerpflanzen wie Gemeines Knaulgras, Rohrglanzgras, Grol3e Bren-
nessel, Zaunwinde und Gemeine Quecke. Daneben sind Neophyten wie Drisiges Spring-
kraut in Ausbreitung begriffen. Als weitere Arten sind Pfennigkraut, Schollkraut, Scharbocks-
kraut, Gro3e Sternmiere, Echte Nelkenwurz, Knoblauchrauke, Rote Lichtnelke zu nennen,
welche insbesondere im Frihjahrsaspekt noch vor den konkurrenzstarkeren Nitrophyten in
Erscheinung treten.
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Der von der Wirschnitz oberhalb des Wasserschlosses abzweigende Muhlgraben (hierbei
handelt es sich um den ehemaligen Muhlgraben einer Mihle in Klaffenbach) ist zun&chst bis
auf Hohe des Wasserschlossweges als Graben ausgebildet. Bemerkenswert ist die beglei-
tende Baumsubstanz, welche Uberwiegend von alten Eschen sowie einigen Spitzahornen
und Stieleichen gebildet wird. Die Eschen sind in ihrer Vitalitat aufgrund des Befalls durch die
Eschen-Triebwelke (verursacht durch den Pilz Hymenoscyphus pseudoalbidus) deutlich ein-
geschrankt. Die Uferbdschungen werden von einer Staudenflur eingenommen, die in weiten
Abschnitten von Rohrglanzgras beherrscht wird.

Unterhalb des Wasserschlossweges ist der Bach weitgehend naturnah ausgebildet. Alte Er-
len, Eschen, Stieleichen und Winterlinden sdumen das Ufer.

Der Muhlgraben schwenkt dann Uber einen ehemaligen Abschlag aus seinem Bett heraus
und mindet nach ca. 100 m in die Wirschnitz. In diesem Abschnitt ist entlang des naturlich
maandrierenden Bachlaufes ein Weiden-Weichholzauwald aus Bruchweiden ausgebildet,
der seitens der Stadt Chemnitz als §-30 Biotop kartiert ist. Eine talabwarts anschlieende
feuchte Hochstaudenflur mit Brennessel, Kletten-Labkraut, Giersch, Rohrglanzgras und Dri-
sigem Springkraut (Aegopodion, Convolvulion) wandelt sich durch Gehélzanflug von Winter-
linde, Erle, Esche, Bergahorn und Weidenarten zunehmend zu einem Auengehdélz.

Der Muhlgraben wurde im Rahmen der landesweiten selektiven Biotopkartierung als wertvol-
le Biotopstruktur kartiert (wertvoller Gehdlzbestand, naturnaher Graben, Uferstaudenflur).

Den zentralen Teil des Untersuchungsgebietes stellt das Areal des Wasserschlosses Klaf-
fenbach mit seinem Gebaudeensemble und dem angrenzenden Park dar. Das Wasser-
schlossgelande mit dem Schlossgebéude, den umgebenden Teich sowie dem Schlosshof
wird durch eine Mauer und die historischen Nebengebaude (Museum, Hotel) eingefasst. Ins-
besondere nach Westen und Siden sowie auf einer kleineren Teilflache im Nordosten
schliefdt sich ein parkartig gestaltetes Umfeld an. Dieses wird von Rasenflachen (Cynosurion
- mit vorherrschend Deutschem Weidelgras, Einjahrigem Rispengras, Weillklee, Ganse-
blimchen, Lowenzahn, Breitwegerich), Baum- und Strauchbestdnden, Wegen und einem
Teich gepragt. Der Teich stellt gemaf § 30 BNatSchG ein gesetzlich geschiitztes Biotop dar.

Bemerkenswert ist insbesondere der alte Baumbestand im Bereich der westlichen Schloss-
mauer (RolRkastanie, Berg- und Spitzahorn, Winterlinde) sowie das mit einer Vielzahl unter-
schiedlicher Geholze bestockte Gelande im Suden und Nordosten (Kastanie, Roteiche, Ro-
binie, Blutbuche, Feldahorn, Ulme, Hainbuche, Hasel, sowie Zierstraucher und Koniferen).
Auch entlang des Weges an der Wirschnitz zwischen dem Abzweig des Tiergartenbaches
und der Briicke zum Schloss stehen Kastanie, Blutbuche, Stieleiche, Sommerlinde, Berg-
ahorn, Ulme, Spitzahorn.

Ostlich des Wasserschlosses befinden sich einige lockere bebaute Wohngrundstiicke mit
entsprechend grof3en Garten. Danach schliel3t sich das Geldnde der Golfschule des Golf-
platzes Klaffenbach an. Hierbei handelt es sich um eine ausgedehnte Rasenflache, die vom
Tiergartenbach und der Wirschnitz begrenzt wird. Ein Pkw-Stellplatz (Sand/ Kies-
Oberflache) gehort ebenfalls zu dieser Flache.
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Die Wirschnitzaue rechts des Mihlgrabens wird im oberen Abschnitt zunachst durch eine
zwischen der Bahnstrecke und dem vom Wasserschloss kommenden Wanderweg gelegene
Grunlandflache gepragt. Das Artenspektrum der zu den Glatthaferwiesen (Arrhenaterion ela-
tioris) zahlenden Vegetation zeigt in den vergangenen Jahren die Tendenz der Entwicklung
von einer eher mageren Wiese zur Fettwiese auf. Charakteristische Arten sind Glatthafer,
Deutsches Weidelgras, Wiesen-Lieschgras, Wiesen-Fuchsschwanzgras, Knaulgras, Lowen-
zahn, Kriechender Hahnenfu3, Stumpfblattriger Ampfer, Spitzwegerich und Vogelwicke.
Ruchgras, Frauenmantel, Wiesen-Schaumkraut und Sauerampfer sind im Rickzug begriffen.
Ein Vernassungsbereich ist durch Bestande von Flatter-Binse und eine Seggenart gekenn-
zeichnet. Zur Bahnstrecke schlief3t sich ein Staudensaum mit Brennessel, Klettenlabkraut,
Giersch, Rohrglanzgras, Brombeere, Kanadische Goldrute, Wiesen-Barenklau und Bunter
Hohlzahn an. Darin eingebettet ist ein naturnaher Entwéasserungsgraben mit Bestdnden des
Wassersterns und der Kleinen Wasserlinse.

Die weiterfiihrende Talaue rechts des Mihlgrabens wird sodann vom Gelande des Golfplat-
zes Klaffenbach beherrscht. Neben den besonders kurzrasig gehaltenen Fairways und
Greens haben Wasserhindernisse und Roughs (Flachen mit ,rauer® Vegetation) einen be-
achtlichen Anteil. Diese 6kologisch wertvollen Elemente setzen sich aus mehreren Kleinge-
wassern, Rohrichtbestdnden, Staudenfluren und Einzelgehdlzen zusammen. Besonders be-
merkenswert ist die dabei die vielfaltige Artenausstattung der Verlandungsgesellschaften und
Saume an Graben und Tumpeln mit Schilf, Rohrglanzgras, Breitblattrigem Rohrkolben, Flat-
ter-Binse, Gemeine Sumpfbinse, Ufer-Wolfstrapp, Blut- und Gilbweiderich, Sumpfkratzdistel,
Sumpf-VergiBmeinnicht, Froschléffel, Echtes Madesi3 und Sumpf-Labkraut. Somit sind Ar-
ten der Grolrohrichte (Phragmition), Kleinréhrichte (Sagittarion), der Feuchtwiesen
(Calthion) und Feuchtwiesensdume (Filipendulion) vertreten. Die naturnahen Kleingewéasser
und Roéhrichte stellen geman § 30 BNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope dar.

Zum Golfplatzgelande gehort auch ein kleiner Gebaudekomplex am Muihlgraben. Zwischen
einem aus sudlicher Richtung dem Miihlgraben zuflieBenden Tiergartenbach und dem vom
Wasserschloss kommenden Wasserschlossweg befindet sich ein Teichkomplex mit ehemals
drei Kleinteichen, wovon noch zwei erhalten sind. Die beiden Teiche sind durch Wasserlin-
sendecken, Bestande der Sumpf-Schwertlilie, des Breitblattrigen Rohrkolbens und des Flu-
tenden Schwadens geprégt. Der dritte Teich wurde offenbar verfillt; es existiert lediglich
noch ein Rohrichtsaum. Das Gelande wird zum Teil parkartig gepflegt, zum anderen ist es
sich selbst Uberlassen. Insbesondere zum Muhlgraben stocken einige wertvolle alte Stielei-
chen, Winterlinden, Spitzahorn und Bruchweiden. Dieser Geholzbestand wurde im Rahmen
der landesweiten selektiven Biotopkartierung als wertvoller Biotoptyp erfasst (sonstiger wert-
voller Gehdlzbestand). Die naturnahen Kleingewasser und Rohrichte stellen gemal3 § 30
BNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope dar.

Ostlich des Wasserschlossweges schlief3t sich rechterhand des Miihigrabens/ Tiergarten-
bachs ein weiteres ein Terrain des Golfplatzes an, dass sich aus dem Tal heraus auf den
angrenzenden Hohenzug erstreckt. Mit Ausnahme eines gréReren strukturarmen Teiches,
der vor wenigen Jahren unweit des Muhlgrabens angelegt wurde, weist das Gelande keine
Feuchtbiotope auf.
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Linksufrig der Wurschnitz erstrecken sich zu Beginn des Planungsabschnittes in dem von
einem Umfluter des Wirschnitzwehres eingefassten Bereich ausgedehnte Brennesselfluren
und Himbeerbestande mit aufkommendem Erlen- und Eschen-Anflug. Danach schlief3t sich
bis zur Zufahrt zum Wasserschloss eine als Intensivgrinland genutzte Auenwiese an (Arrhe-
naterion elatioris). Auffallig in Erscheinung treten im Bereich einer kiinstlichen Gelandeerhe-
bung eine nahezu abgestorbene sehr alte Stieleiche sowie eine alte Winterlinde und ein
Spitzahorn. Die Eiche wurde im Rahmen der landesweiten selektiven Biotopkartierung als
wertvolle Biotopstruktur kartiert (sonstiger wertvoller Geholzbestand).

Talabwarts folgt die dammartig erhdéhte Zufahrt tGber die Steinbogenbricke zum Wasser-
schloss. Die linksufrige Aue unterhalb der Zufahrt wird von Besucherparkplatzen eingenom-
men (MaRnahmeabschnitt M 4).

MalRnahmeabschnitt M 4

Das Teil-Untersuchungsgebiet erstreckt sich von der Wasserschlossbricke (Bw 1) talab-
warts bis zum Ende der Ortslage Klaffenbach.

Linksufrig ist das Geléande unmittelbar taloberhalb der Zufahrt zur Wasserschlossbriicke
(Gutsweg) durch eine als Intensivgriinland genutzte Auenwiese gekennzeichnet (Arrhenate-
rion elatioris). Der Zufahrtsweg wird von einer Linden-Allee sowie einer Koniferen-Hecke be-
gleitet. Auf der dem Grinland zugewandten Seite verlauft zudem parallel eine geschotterte
Umfahrung. Talunterhalb der Zufahrt erstreckt sich zunéchst der weitrAumige Parkplatz fur
die Schlossbesucher. Die Fahrwege sind asphaltiert, die Stellplatze mit Okopflaster herge-
stellt. Eine Gliederung erfolgt zusatzlich durch Rasenflachen mit Hochstammpflanzungen
(Linden) sowie durch Strauchpflanzungen (diverse Ziergehdlze). Landwarts hinter dem Park-
platz schlie3t sich das Betriebsgelande eines landwirtschaftlichen Dienstleisters sowie das
Geléndes eines Bauhofes an.

In der linken Talaue erstreckt sich sodann talabwérts entlang der WiurschnitztalstraR3e bis
kurz vor die Briicke der Klaffenbacher HauptstralRe (Bw 2) Wohnbebauung mit Garten- und
Grabeland. Auf der Stral3enseite zur Wirschnitz wird die lockere Bebauung von drei Wiesen-
flachen und einer brachliegenden Bauliicke unterbrochen.

Das Grinland der in Talrichtung ersten (und grof3ten) Wiesenflache ist als extensiv genutz-
tes Grinland frischer Standorte anzusprechen (Arrhenaterion elatioris). Kennzeichnende Ar-
ten sind neben dem dominierenden Wiesenfuchsschwanzgras, Glatthafer, Knaulgras, Wolli-
ges Honiggras, Wiesen-Rispengras, Sauerampfer, vereinzelt Stumpfblattriger Ampfer, L6-
wenzahn, Scharfer Hahnenful3, Spitzwegerich, Kleiner Klee, Gemeines Hornkraut, Wiesen-
Barenklau sowie Wiesenknéterich. Die mittlere Wiesenflache wird offenbar ebenfalls extensiv
genutzt. Wiesenfuchsschwanz, Scharfer Hahnenful3, Sauerampfer, Kriechender Giinsel, L6-
wenzahn, Kleiner Klee, Wiesenknoéterich und vereinzelt Grof3er Wiesenknopf kennzeichnen
die Flora. Die Bodenvegetation der dritten Wiesenflache wird von Arten wie Wiesenfuchs-
schwanz, Scharfer Hahnenful3, Wiesen-Barenklau, Frauenmantel, Lowenzahn, Rotklee,
Spitzwegerich, Vogelwicke, Zaunwicke und Wiesen-Platterbse gepragt.
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Unterhalb der Briicke der Klaffenbacher Hauptstral3e schlief3t sich auf einem schmalen Ge-
lAndestreifen zwischen der Wirschnitz und der Bahnlinie eine weitgehend ungenutzte und
teilweise befestigte Lagerflache an (ehemaliger Holzhandel, zum Zeitpunkt der Bestandsauf-
nahme nur mit einem Imbiss-Hauschen, einzelnen Containern und einem Lagerschuppen
bestanden). Im Anschluss an den Lagerplatz existiert eine kleine Ruderalflache mit vorherr-
schend Kanadischer Goldrute sowie flachig aufkommendem Erlenanflug. Schlie3lich Uber-
quert die Bahnlinie Chemnitz-Stollberg die Wirschnitz.

Es folgen in der linken Talaue bis zum Ende des MalRnahmeabschnittes das Gelande einer
Handelseinrichtung (Birken-Center) sowie ein Handwerksbetrieb und mehrere Wohngrund-
stucke.

Der Flusslauf der Wiirschnitz ist im gesamten MaRhahmeabschnitt 4 begradigt und weitest-
gehend durch Uferbefestigungen gekennzeichnet, welche sich jedoch infolge fortschreiten-
der Erosion lokal in Auflésung befinden. Die Ufervegetation ist durch nitrophile Arten (GroRRe
Brennessel, Kletten-Labkraut, Knoblauchrauke, Drisiges Springkraut) gepragt (Convolvuli-
on). Nahezu durchgangig wird die Wirschnitz von Ufergeholzen, vornehmlich Erle, aber
auch Esche und Bergahorn begleitet.

Die Flusssohle ist mit Ausnahme eines 2014 im Rahmen der Beseitigung von Hochwasser-
schaden im Bereich der Briicke Bw 1 am Wasserschloss Klaffenbach auf ca. 50 m mittels
Steinsatz in Beton befestigten Abschnitts sowie der mit Wasserbaupflaster in Beton befestig-
ten Sohle im Bereich des Briickenbauwerks Bw 2 Klaffenbacher Hauptstral3e weitgehend
unverbaut und weist ein sandig-kiesiges bis steiniges Substrat auf. Submerse Makrophyten
konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Lediglich in dem strukturell hochwertigeren Ab-
schnitt zwischen Klaffenbach und Harthau (d.h. zwischen den MafRRnahmeabschnitten M 4
und M 3) wurde Anfang 2014 ein kleiner Bestand an Wasserstern (Callitriche spec.) festge-
stellt.

Rechtsufrig Uberschneidet sich das Untersuchungsgebiet mit dem des MalRnhahmeabschnitts
M 5. Unterhalb der Wasserschlossbriicke (Bw 1) schlie3t sich zunachst ein kleinflachiges
Areal mit parkartigem Geholzbewuchs an. Es folgen einige locker bebaute Wohngrundstiicke
und schlieRlich das Gelande der Golfschule. Das Ubungsgelande wird talabwérts durch ei-
nen naturnah maandrierenden Bachlauf mit begleitendem Weiden-Weichholzauwald
(Bruchweide, Hasel) begrenzt.

Bei dem in die Wirschnitz mindenden Gewasser handelt es sich um den Abschlag des
ehemaligen Muhlgrabens der Klaffenbacher Mihle, der in Kartenwerken z.T. auch als Tier-
gartenbach gefuihrt wird. Der Bereich wurde von der Stadt Chemnitz als gemaR § 30
BNatSchG gesetzlich geschiitztes Biotop erfasst.

Im Folgenden erstreckt sich in der rechten Aue eine frische bis feuchte Hochstaudenflur, die
sich durch natdrliche Sukzession zunehmend zu einem auetypischen Gehdlzbestand mit
Esche, Bruchweide, Bergahorn und Winterlinde entwickelt. Die Staudenfluren werden von
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Brennessel, Kletten-Labkraut, Giersch, Drisigem Springkraut und Rohrglanzgras gepragt
(Convolvulion, Aegopodion).

Die Wirschnitz trifft dann unterhalb der vorbeschriebenen Flache auf den rechten Talhang.
Dieser wird von einem artenreichen und naturnahen Laubmischwaldbestand mit mehreren
Hohlenbaumen eingenommen. Zwei Héhlenbdaume wurde gemalR § 30 BNatSchG als ge-
setzlich geschitzte Biotope erfasst. Es dominieren Stieleiche und Winterlinde, daneben
kommen Esche, Berg- und Spitzahorn sowie Vogelkirsche vor (Carpinion betuli). Die
Strauchschicht wird durch Traubenkirsche und Holunder gepragt. Grol3e Sternmiere, Busch-
windroschen, Scharbockskraut und Echte Nelkenwurz sind kennzeichnende Arten der Kraut-
schicht. Der im Unterhang- bzw. Hangful3bereich verlaufende ehemalige Muhigraben ist
weitgehend verfallen und liegt trocken.

Im Anschluss an den Hangwald erstreckt sich das Seitental des Klaffenbacher Baches. Der
Bereich ist durch die das Tal hinauffihrende Klaffenbacher Hauptstral3e und beidseitige Be-
bauung gekennzeichnet. Westlich der Hauptstral3e befindet sich an der Wirschnitz das Ge-
lande der ehemaligen Miuhle, die urspringlich von dem oberhalb des Wasserschlosses ab-
zweigenden Mihlgraben gespeist wurde. Zur Wirschnitz zu fallen 2 markante alte Baume
auf, wobei es sich um eine Stieleiche und eine Winterlinde handelt. Ostlich der Hauptstraie
befinden sich innerhalb des Untersuchungsgebietes ein Wohngrundstiick sowie ein Gehoft
mit umgebendem Grinland. Auf vorgenanntem Wohngrundstiick steht unweit der Wirschnitz
eine markante Linde. Zwischen dem Wohngrundstiick und dem Gehdft verlauft der Klaffen-
bacher Bach bis zur Mundung in die Wirschnitz als offener, teilbefestigter Bachlauf mit na-
turnahen Abschnitten (gesetzlich geschiitztes Biotop gemaf? § 30 BNatSchG). Entlang des
Baches stehen mehrere Baume (v.a. Eschen).

Weiter talabwarts schlief3t sich rechtsufrig der Wirschnitz eine gro3raumige, derzeit noch als
Ackerland genutzte Auenflache an. Auf einem Grol3teil der Flache ist von der Stadt Chemnitz
die Umsetzung von KompensationsmalRnahmen fir ein StraRenbauvorhaben geplant. Das
Areal stellt die groRte natirliche Uberflutungsflache des Untersuchungsgebietes dar. Es
wurde bei den Hochwassern 2002, 2010 und 2013 uberflutet. Die sudliche Begrenzung der
Auenflache wird von der Bahnlinie Chemnitz-Stollberg gebildet. Die Wirschnitz zeichnet sich
in diesem Bereich als Giberwiegend naturnahes FlieRgewésser (gesetzlich geschitztes Bio-
top gemal § 30 BNatSchG) mit entsprechend abwechslungsreich strukturiertem und geholz-
bestandenem Ufer aus. Teilabschnitte des rechten Ufers besitzen jedoch noch eine Befesti-
gung aus Wasserbaupflaster in Betonbettung. In dem vorbeschriebenen Abschnitt &ndert
sich mit einer weit ausladenden Krimmung die FlieRBrichtung der Wirschnitz von Nordost auf
Sudost.

Auf Hohe der Briicke Klaffenbacher Hauptstral3e (Bw 2) miindet aus nordwestlicher Richtung
kommend der Hutholzbach in die Wirschnitz. Der Bach entwassert auch das Areal im Be-
reich der baufeld-Mineralolraffinerie, das sich noch im Uberschwemmungsgebiet eines HQ
100 befindet, bevor dann das Gelande in Richtung Hutholz ansteigt.

Ausgehend vom Hutholz ist der Bachlauf bis in das umzaunte Gelande der Mineraldlraffine-
rie hinein relativ naturnah ausgebildet und daher gemal3 § 30 BNatSchG als gesetzlich ge-
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schitztes Biotop amtlich erfasst. Entlang des Gewassers stocken im Untersuchungsgebiet
unterschiedliche Gehdlze, wie Bruch- und Salweide, Birke, Stechfichte, Gemeine Fichte,
Stieleiche, Hybrid-Pappel, Winter-Linde und Hasel. Die Bodenvegetation wird von Grol3er
Brennessel, Gemeinem Knaulgras, Quecke, Zaunwinde und Japanischem Staudenkndoterich
beherrscht (Convolvulion). Vereinzelt tritt Echtes Madesu3 auf. Im Bachlauf wurden Wasser-
linse und Flutender Schwaden festgestellt.

Noch vor dem eigentlichen Betriebsgelande befindet sich im Bachlauf ein marodes Verteiler-
bauwerk, das einen Teil des ankommenden Wassers in westliche Richtung in ein Nebenge-
rinne ableitet. Dieses ist ebenfalls naturnah ausgebildet und wird von einem Erlen-
Ufergeholz begleitet.

Im weiteren Verlauf ist der Hutholzbach ausgehend vom Betriebsgeléande bis zur Miindung in
die Wirschnitz verrohrt.

Die Trasse des zur Entlastung des Hutholzbaches geplanten Umfluters fihrt in 6stliche Rich-
tung aus dem Betriebsgelande heraus Uber die Chemnitzer Stral3e, einen Parkplatz mit stra-
Renseitig angeordneter mit Baumreihe mittelalter Linden), das durch einen jungen Gehdlz-
bestand aus Eschen abgeschirmte Gelande eines Lagerplatzes und weiter durch einen Pio-
niergehdlzbestand mit Birke, Aspe, Salweide, Esche, Himbeere und Brombeere (Salicion),
bevor sie schliel3lich an der WirschnitztalstralRe auf einen Entwasserungsgraben aufbindet.
Der Graben sowie die Abstandsflache werden von ruderalen Staudenfluren mit vorherr-
schend GrolR3er Brennessel sowie Zaunwinde, Glatthafer, Knaulgras, Gemeine Quecke und
Kanadischer Goldrute eingenommen (Convolvulion, Arction). Ein Teil der Abstandsflache ist
geschottert. Entlang der Wirschnitztalstra3e stehen einzelne Eschen. Die geplante Trasse
folgt sodann Grabenverlauf nach Sidosten, flhrt Gber die WirschnitztalstraRe, das Park-
platzgelande des Birkencenters und endet schlie3lich an der Wirschnitz.

MaRnahmeabschnitt M 3

Der Teil-Untersuchungsraum des MalRnahmeabschnittes umfasst das Wirschnitztal mit Be-
ginn des Eintritts in die Gemarkung Harthau (ca. 150 m Luftlinie taloberhalb Seniorenresi-
denz Harthau) bis zur Briicke Klaffenbacher Straf3e/ B 95 (Bw 7).

Die flussoberhalb noch weit ausladende Wirschnitzaue verengt sich in dem untersuchten
Abschnitt deutlich. Linksufrig ist das Gelande zunachst zwischen der Klaffenbacher Stral3e
(Wdrschnitztalstra3e) und dem Fluss kinstlich haldenartig erhéht und durch ein Betriebsge-
lAnde bzw. einen Lagerplatz gekennzeichnet. Der Fluss vollzieht dann eine starke Rechts-
krimmung, wobei sich die Auffillung fortsetzt und deren Plateau wiederum als Lagerplatz
genutzt wird. Die Boschungen sind vollstandig mit Gehdlzen bestockt (Schwarzerle, Esche,
Berg- und Spitzahorn, Hasel). Nach einer erneuten Laufkrimmung nach links erstreckt sich
in der linksufrigen Aue das Gelande der ehemaligen Spinnerei Harthau (Bernhardsche Spin-
nerei bzw. Kammgarnspinnerei Harthau). Die historische Bausubstanz an der Klaffenbacher
Stral3e dient heute als Altersheim (Seniorenresidenz). Bemerkenswert ist der parkartige Alt-
baumbestand im Rickraum des Objektes. Es handelt sich um Winter-Linde, Berg- und Spit-
zahorne, Stieleichen, Birken und eine Schwarzkiefer, teilweise mit Stammdurchmessern bis

Erlauterung UVS Seite 68 von 127



Umsetzung Hochwasserschutzmanahme M 4 G.L.B.
an der Wrschnitz in Chemnitz - Klaffenbach L .

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss Bro fur ganzheitliche Landschafts-
Umweltvertréaglichkeitsstudie planung und Biotopgestaltung

fast 1 m. Zur Wiirschnitz hin schlief3t sich eine Kleingartenanlage an. Weiter talabwarts folgt
in der linksufrigen Aue eine berdumte Industriebrache (ehemaliges Fabrikgeldnde der Spin-
nerei). Das Areal wird inzwischen nahezu vollstandig von einem jungen Pioniergehdlzbe-
stand aus vorherrschend Erle sowie Sal- und Bruchweide, Aspe, Birke und Robinie einge-
nommen (Sambuco-Salicion). Dieser hat die vorausgegangene ruderale Sukzessionsphase
mit Kanadischer Goldrute, Rainfarn, Land-Reitgras, Glatthafer, Knaulgras, Gemeine Quecke,
Acker-Kratzdistel und Wilde Karde (Dauco-Melilotion, Arction) bereits weitgehend verdréngt.
Im Bereich eines unbefestigten, aufgrund der Bodenverdichtung zeitweise Uberstauten Weg-
es findet sich eine Flut- bzw. Trittrasenvegetation mit Kréten-Binse, Gansefingerkraut, Breit-
wegerich, Einjahriges Rispengras, Kriechender Hahnenful3, Weil3klee sowie in Randberei-
chen mit Echtem Johanniskraut und Sumpf-Hornklee (Prunellion, Potentillion). Weiter talab-
warts schlief3t sich dann lockere, ab Héhe der FuRgangerbriicke FriedrichstralBe bis zur Bri-
cke Hedwigstral3e verdichtete Siedlungsbebauung an, die teilweise bis an den Fluss heran-
reicht.

Rechtsufrig ist das Gelande im Bereich der 0.g. doppelten Laufkrimmung durch ein wertvol-
les Auengehdlz gepragt. Der Baumbestand wird von Schwarzerle, Winterlinde, Bruchweide,
Stieleiche und Rotbuche gebildet. In der Strauchschicht dominiert Schwarzer Holunder. Die
Krautschicht wird im Fruhjahr von Bestanden des Scharbockskrautes, des Buschwind-
réschen und der GroRRen Sternmiere gepragt. Als Besonderheit sind die zahlreichen alten
Linden zu nennen. Das Auengehdlz weist zudem mehrere héhlenreiche Baume auf, die z.T.
als gesetzlich geschitztes Biotop (hohlenreiche Altholzinseln/ Einzelbaume) amtlich erfasst
sind. Das Auengehdlz hat sich vermutlich aus einem ehemals parkartig gestaltetem Gelande
entwickelt (vermutlich i. Z. m. der Bernhardschen Spinnerei). Reste einer Einfriedung sind
noch erkennbar.

AnschlieRend verlauft die Wirschnitz am rechten Talrand. Hangwaérts schlie3t sich die
Bahnstrecke Chemnitz-Stollberg an. Auf dem steilen aber recht schmalen Hang oberhalb der
Bahnstrecke stockt Laubmischwald, der jedoch entlang Bahn in den letzten Jahren auf ei-
nem breiten Streifen auf den Stock gesetzt wurde. Der von Stieleichen beherrschte Gehdlz-
bestand wurde im Rahmen der landesweiten selektiven Biotopkartierung als wertvolles Bio-
top erfasst.

Etwa auf Hohe der Ful3géngerbriicke FriedrichstralRe (Bw 4) entfernt sich die Wiurschnitz
vom rechten Hang. Die Bahnlinie verlauft weiter entlang des Flusses, bis sie schlie3lich mit-
tels Brickenbauwerk Bw 5, dem sogenannten ,Blauen Wunder* an den linken Auenrand
wechselt. Die Aue ist in diesem Abschnitt zun&chst dicht bebaut. Etwas unterhalb der Briicke
Hedwigstral3e (Bw 6) wird die linksufrige Bebauung zwischen Fluss und Klaffenbacher Stra-
Re wieder lockerer. In diesem Bereich existieren einige Gartengrundstiicke sowie eine ur-
sprunglich als ,Streuobstwiese® amtlich erfasste, nunmehr intensiv als Pferdekoppel genutzte
Flache. Der Charakter eines gesetzlich geschiitzten Biotops ist aufgrund der weitgehenden
Beseitigung der Obstgehélze und der Intensivnutzung nicht mehr gegeben.

Rechtsufrig setzt die Bebauung kurz unterhalb der Bricke HedwigstralBe ganz aus, da die
Wirschnitz wieder an den rechten, sich versteilenden Talhang schwenkt. Am Bebauungsen-
de befindet sich in Uferndahe ein groRerer Bestand des Japanischen Staudenknoterichs
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(Reynoutrietum). Der nachfolgende Hang ist durch einen wertvollen Gehdlzbestand gekenn-
zeichnet. Am Wadrschnitzufer stocken zundchst mehrere Schwarzerlen und Bruchweiden.
Diesen folgen hangaufwarts Eschen, Berg- und Spitzahorn sowie Stieleiche. Die teilweise
dichte Strauchschicht wird von Naturverjingung der vorgenannten Baumarten sowie von
Hasel gepragt. Im Bereich einer Hangabflachung erstreckt sich ein mit einzelnen Obstbau-
men bestandenes Gartengrundstiick bis an die Ufergalerie der Wirschnitz. Der Steilhang
geht letztlich mit einer Krimmung nach Norden in die Stutzmauer der B 95 — Annaberger
Stral3e Uber und erreicht das Ende des MaRRhahmeabschnitts an der Briicke (Bw 7) Klaffen-
bacher StralRe — B 95.

Die Wirschnitz hat auf Hohe der Seniorenresidenz einen teilweise naturnahen Charakter, so
dass sie als gesetzlich geschiitztes Biotop gemaf § 30 BNatSchG amtlich erfasst wurde. Die
abschnittsweise vorhandenen, alten Uferbefestigungen (trocken aus Bruchsteinen gesetzte
Mauern, Bdschungspflaster, Steinschittungen) sind zu einem Grof3teil in Auflésung begrif-
fen. Linksufrig existiert auf Hohe der Seniorenresidenz / Kleingartenanlage ein gréf3erer un-
befestigter Abschnitt. Ebenso findet sich rechtsufrig ein gréRerer naturnaher Uferabschnitt.
Eine aus drei Pfahlreihen bestehende Gefallestufe im Bereich der starken Rechtskrimmung
am Beginn des Untersuchungsgebietes verfallt ebenfalls, so dass diese kein Hindernis mehr
darstellt.

Bis kurz vor die Ful3géngerbriicke Friedrichstral3e wird der Flusslauf zumeist von einem
wertvollen Ufergeholzbestand mit Eschen, Winterlinden, Stieleichen, Hainbuchen und Erlen
begleitet. Dabei weist der Baumbestand auf Hohe der Seniorenresidenz mehrere Hohlen-
baume auf, die als gesetzlich geschitzte Biotope gelten. In der auwaldtypischen Kraut-
schicht der Ufervegetation wurden im Frihjahrsaspekt neben grof3flachigen Bestdnden von
Scharbockskraut, Goldnessel, Buschwindroschen und GrofRer Sternmiere auch Aronstab
sowie Vielblitige WeiBwurz nachgewiesen. Im Ubrigen dominiert im Jahresverlauf eine Ufer-
flora mit Arten nitrophiler Sdume wie vorherrschend GrofRe Brennessel, Kletten-Labkraut,
Giersch sowie Rote Lichtnelke, Rohr-Glanzgras, Knaulgras, Echte Nelkenwurz, Stinkender
Storchschnabel, Zaunwinde, Wilder Hopfen, Bunter Hohlzahn und Driisiges Springkraut
(Convolvulion, Aegopaodion). Unmittelbar an der Uferlinie finden sich mit Bachbunge und Flu-
tendem Schwaden auch Arten der Bachrohrichte (Glycerio-Sparganion).

Der naturnahe Charakter der Wirschnitz wandelt sich mit Eintritt in die dichter bebaute Orts-
lage des Stadtteiles Harthau. Der Fluss wird fortan von Ufermauern eingefasst. Lediglich un-
terhalb der Bricke Hedwigstral3e findet sich ein Abschnitt mit naturnahen Verhaltnissen, da
die landseitige Siedlungsbebauung sowie die Uferbefestigung rechtsufrig aussetzt und der
0.b. Hangwald angrenzt.

Die Flusssohle ist weitgehend unverbaut und weist ein kiesig-steiniges Substrat auf. Vor-
kommen von submersen Makrophyten wurden bisher (Zeitraum 2008 bis 2013) nicht festge-
stellt.
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MaRRnahmeabschnitt M 1 und M 2

Das Teil-Untersuchungsgebiet beginnt an der Briicke Klaffenbacher StraRe — B 95 und er-
streckt sich bis zur Bahnbrucke unterhalb des Harthauer Bahnhofes.

Die Wirschnitz hat in diesem Abschnitt zunéchst einen geradlinigen, nach Norden gerichte-
ten Lauf und schwenkt dann in einem weiten Bogen nach Westen. Am Ende des Untersu-
chungsgebietes (unterhalb der Bahnbriicke) setzt eine Laufkrimmung an, die den Fluss wie-
der nach Norden fihrt. Fast im gesamten MalRBhahmeabschnitt sind die Ufer der Wirschnitz
mit Ufermauern befestigt und damit verbaut. Die kiesig-steinige Sohle ist unverbaut. Es
herrscht jedoch abschnittsweise ein Mangel an Strukturelementen, wie gro3eren Steinen und
Blocken vor. Lokal fehlt jegliches Sohlsubstrat und der anstehende Fels bildet die Flusssoh-
le. Abschnitte mit Ufergehdlzen beschranken sich auf wenige Bereiche, so im oberen Mal3-
nahmeabschnitt rechtsufrig auf einem schmalen Béschungsstreifen entlang der B 95 (junge
Eschen und Spitzahorne) sowie gegeniberliegend im Umfeld der Reste eines Mihlgrabens
(altere Schwarzerlen, Bruchweide und Spitzahorn). Eine der Erlen weist eine Spechthdhle
auf. Ein weiterer Abschnitt mit dichtem Ufergehélzbestand befindet sich linksufrig im Bereich
der Laufkrimmung am Ende des Plangebietes. Hier stocken im Bereich maroder Uferbefes-
tigungen bzw. im Boschungsbereich zahlreiche Geholze mit z.T. starkeren Dimensionen und
dichtem Unterwuchs durch Naturverjingung. Als Baumarten treten Esche, Erle, Berg- und
Spitzahorn, Bruchweide, Birke und Winterlinde auf; Hasel und Feldahorn sind als Vertreter
der Strauchschicht anzutreffen. Mindestens ein Hohlenbaum wurde festgestellt. Die vorge-
fundenen Hohlenbaume stellen gemal § 21 SachsNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG u. VwV
Biotopschutz besonders geschiitzte Biotope dar.

Die Krautschicht der Ufervegetation wird von Arten nitrophiler Sdume (Convolvulion, Aego-
podion, Geo-Alliarion) gebildet. Drusiges Springkraut, Rohrglanzgras, Glatthafer, Flutender
Schwaden, Brennessel, Giersch, Scharbockskraut, Knoblauchrauke, Echte Nelkenwurz,
Pfennigkraut, Rote Lichtnelke, Schoéllkraut, Gundermann, Léwenzahn, Zaunwinde, Kletten-
Labkraut, vereinzelt auch Bestdnde des Japanischen Staudenknéterichs pragen das Vegeta-
tionsbild.

Die relativ schmale Aue ist durch Bebauung unterschiedlicher Art gekennzeichnet.
Rechtsufrig verlauft unweit des Flusses die B 95 (Annaberger Stral3e) an die hangwarts Be-
bauung angrenzt. Es folgen im Bereich des Brickenbauwerks Bw 8 zwei Wohngebaude und
das Gelande eines Autohandels. Auf Hohe der Zufahrtsstral3e zur Bricke Bw 9 schlief3t sich
eine Grunflache (Rasen) mit einer markanten alten Linde und ufernahem Geholzbestand aus
Fichten, Kiefern, Salweide, Bergahorn, Esche, Sauerkirsche, Holunder, Hasel, Flieder an.
Danach folgt ein Gelande mit gewerblich genutzten Objekten (Getrankemarkt, Handelsein-
richtung) und schlie3lich brachliegendes Industriegeldande mit dichtem Gehdlzbewuchs von
zumeist Esche, Aspe, Salweide, Spitzahorn und Hasel entlang der Krone der Ufermauer.

Linksufrig verlauft zuriickgesetzt vom Ufer die Stdcklstral3e. Die Zwischenflache zur Wir-
schnitz wird, beginnend am Seniorenwohnheim an der Klaffenbacher Stral3e zunachst im
Bereich der Reste eines ehemaligen Muhlgrabens von nitrophilen Staudenfluren (Brennes-
sel, Giersch, im zeitigen Frihjahrsaspekt auch Scharbockskraut und Buschwindréschen) ge-
pragt. Das Areal wurde Ende 2013 / Anfang 2014 jedoch mit Bauschuttverfillungen, u.a. aus
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dem Abbruch einer an der StocklstralRe befindlichen Garage Uberpragt. Im Anschluss er-
streckt sich zwischen StdckistralRe und Wirschnitz ein Wohngrundstiick und auf Hohe der
Harthauer Schule eine Grinanlage mit einem Baumbestand aus einzelnen Stieleichen,
Bergahornen und Winterlinden.

Zwischen den beiden Briickenbauwerken Bw8 und Bw9 verlauft die StocklstralRe in Uferna-
he. Riuckwartig grenzt Wohnbebauung an. Es folgt dann bis auf Hohe der o0.b. Linkskrimme
Wohnbebauung und ein ehemaliges Fabrikgelande. Der untere Abschnitt des Untersu-
chungsgebietes wird von einer Bracheflache eingenommen, die z.T. als Lager- und Abstell-
platz genutzt wird und eine verfallende Garage beherbergt. In Abhangigkeit von der Nutzung
haben sich auf der Freiflache unterschiedliche Vegetationsverhéltnisse ausgebildet. Diese
umfassen nahezu vegetationslose Bereiche, Bereiche mit Trittpflanzenvegetation (Lolietum,
Polygonion), gekennzeichnet durch Breitwegerich, Vogelknéterich, Einjahriges Rispengras,
Weil3klee, Deutsches Weidelgras und Strahlenlose Kamille sowie Ruderalfluren (Arction) mit
Kanadischer Goldrute, Beiful3, Knaulgras, Wilde Karde, Quecke, GrolRe Brennessel und Dri-
sigem Springkraut und schlieZlich durch Anflug von Gehélzsamen entstandene junge Erlen-
bestande einschlieRlich aller Ubergange zwischen den einzelnen Pflanzengemeinschaften.

Hinweise auf Vorkommen besonders geschitzter Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet

existieren nicht.

Tabelle 12: Artenliste Flora - MaRnahmeabschnitte M1, M2, M3, M4, M5 kennzeichnende Arten

Deutscher Name

Wiss. Name

Rote Liste
BRD

Rote Liste
Sachsen

BNatSchG

Acker-Kratzdistel

Cirsium arvense

Aspe Populus tremula - - -
Bachbunge Veronica beccabunga - - -
Bergahorn Acer pseudoplatanus - - -
Birke Betula pendula - - -
Blutbuche Fagus sylvatica f. purpurea - - -

Blutweiderich

Lythrum salicaria

Breitblattriger Rohrkolben

Typha latifolia

Breitwegerich

Plantago major

Brombeere

Rubus fruticosus

Bruchweide

Salix fragilis

Bunter Hohlzahn

Galeopsis speciosa

Buschwindréschen

Anemone nemorosa

Drisiges Springkraut

Impatiens glandulifera

Deutsches Weidelgras

Lolium perenne

Echte Nelkenwurz

Geum urbanum

Echtes Johanniskraut

Hypericum perforatum

Echtes MadesifR

Filipendula ulmaria

Einjahriges Rispengras

Poa annua

Esche

Fraxinus excelsior

Feldahorn

Acer campestre

Flatter-Binse

Juncus effusus

Flieder

Syringa vulgaris
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Deutscher Name

Wiss. Name

Rote Liste
BRD

Rote Liste BNatSchG

Sachsen

Flutender Schwaden

Glyceria fluitans

Froschloffel

Alisma plantago-aquatica

Gamander-Ehrenpreis

Veronica chamaedrys

Ganseblimchen

Bellis perennis

Gansefingerkraut

Potentilla anserina

Gefleckter Aronstab

Aurum maculatum

Gemeine Fichte

Picea abies

Gemeine Kiefer

Pinus sylvestris

Gemeine Quecke

Agropyron repens

Gemeine Sumpfbinse

Eleocharis palustris

Gemeiner Gilbweiderich

Lysimachia vulgaris

Gemeines Knaulgras

Dactylis glomerata

Gewohnlicher Beifu

Artemisia vulgaris

Gewohnlicher Frauenmantel

Alchemilla vulgaris

Gewobhnliches Hornkraut

Cerastium holosteoides

Giersch Aegopodium podagraria - - -
Glatthafer Arrhenatherum elatius - - -
Goldnessel Lamiastrum galeobdolon - - -

GrofRe Brennessel

Urtica dioica

Grole Klette

Arctium lappa

Grol3e Sternmiere

Stellaria holostea

GroRer Wiesenknopf Sanguisorba officinalis - - -
Gundermann Glechoma hederacea - - -
Hainbuche Carpinus betulus - - -
Hasel Corylus avellana - - -
Himbeere Rubus idaeus - - -

Japanischer Staudenkndterich

Fallopia japonica

Kanadische Goldrute

Solidago canadensis

Kleine Wasserlinse

Lemna minor

Kleiner Klee

Trifolium dubium

Kletten-Labkraut

Galium aparine

Knoblauchrauke

Alliaria petiolata

Kriechender Ginsel

Ajuga reptans

Kriechender Hahnenful3

Ranunculus repens

Kroten-Binse

Juncus bufonuis

Land-Reitgras

Calamagrostis epigeios

Loéwenzahn

Taraxacum officinale

Pfennigkraut

Lysimachia nummularia

Rainfarn

Tanacetum vulgare

Robinie

Robinia pseudoacazia

Rohrglanzgras

Phalaris arundinacea

RoRkastanie

Aesculus hippocastaneum

Rotbuche Fagus sylvatica - - -
Roteiche Quercus rubra - - -
Rote Lichtnelke Silene dioica - - -
Rotklee Trifolium pratense - - -
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Deutscher Name Wiss. Name Rote Liste Rote Liste BNatSchG
BRD Sachsen

Ruchgras Anthoxanthum odoratum - - -

Salweide Salix caprea - - -

Sauerampfer Rumex acetosa - - -

Scharbockskraut Ranunculus ficaria - - -

Scharfer HahnenfulR

Ranunculus acris

Schilf

Phragmites australis

Schollkraut

Chelidonium majus

Schwarzer Holunder

Samucus nigra

Schwarzerle

Alnus glutinosa

Schwarzkiefer

Pinus nigra

Sommerlinde

Tilia platyphyllos

Spitzahorn Acer platanoides - - -
Spitzwegerich Plantago lanceolata - - -
Stechfichte Picea pungens - - -
Stieleiche Quercus robur - - -

Stinkender Storchschnabel

Geranium robertianum

Strahlenlose Kamille

Matricaria discoidea

Stumpfblattriger Ampfer Rumex obtusifolius - - -
Sumpf-Hornklee Lotus uliginosum - - -
Sumpfkratzdistel Cirsium palustre - - -

Sumpf-Labkraut

Galium palustre

Sumpf-Schwertlilie

Iris pseudachorus

Sumpf-Vergimeinnicht

Myosotis scorpiodes

Ufer-Wolfstrapp

Lycopus europaeus

Ulme Ulmus spec. - - -
Vielblutige Weildwurz Polygonatum multiflorum - - -
Vogelkirsche Prunus avium - - -
Vogel-Knoterich Polygonum aviculare - - -
Vogelwicke Vicia cracca - - -
Wasserstern Callitriche spec. - - -
Weil3klee Trifolium repens - - -

Wiesen-Béarenklau

Heracleum sphondylium

Wiesen-Fuchsschwanzgras

Alopecurus pratensis

Wiesen-Knoterich

Polygonum pratense

Wiesen-Lieschgras

Phleum pratense

Wiesen-Platterbse

Lathyrus pratensis

Wiesen-Rispengras

Poa pratensis

Wiesen-Sauerampfer

Rumex acetosa

Wiesen-Schaumkraut

Cardamine pratensis

Wilde Karde Dipsacus fullonum - - -
Wilder Hopfen Humulus lupulus - - -
Winterlinde Tilia cordata - - -
Wolliges Honiggras Holcus lanatus - - -
Zaunwicke Vicia sepium - - -
Zaunwinde Calystegia sepium - - -
Zittersegge Carex brizoides - - -
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Erlduterungen
BNatSchG Schutzstatus nach BNatSchG §  besonders geschitzt
88 streng geschitzt

RLD Rote Liste Deutschland ausgestorben oder verschollen

vom Aussterben bedroht

stark geféhrdet

geféhrdet

Geféhrdung unbekannten Ausmafies
extrem selten

Vorwarnliste

Daten unzureichend

ausgestorben oder verschollen

vom Aussterben bedroht

stark geféhrdet

gefahrdet

extrem selten

Arten der Vorwarnliste (zurtickgehend)

RLS Rote Liste Sachsen

<TWNROUOKITOWNRO

3.5.2 Tiere

Bestandsbeschreibung

Vorhabensbezogen erfolgte schwerpunktmdaRig die Registrierung von Arten der Avifauna
sowie begleitend die Dokumentation weiterer bemerkenswerter Arten. Des Weiteren wurden
durch das LfULG, Referat Fischerei, Daten zur Fischfauna bereitgestellt (Befischungsergeb-
nisse 2005 bis 2012 von der Wirschnitz aus dem Stadtgebiet Chemnitz, Abfragestand
2015). Angaben aus der zentralen Artdatenbank des LfULG sowie eigene Daten wurden
durch die untere Naturschutzbehdrde zur Verfiigung gestellt (Stand 2014). Weitere Hinweise
zum Artenbestand wurden ENDL (1999) entnommen; diese Daten besitzen jedoch nur eine
eingeschrankte Aktualitat.

Saugetiere

Aufgrund der Ausstattung des Untersuchungsgebietes mit wertvollen Biotopstrukturen (Fliel3-
und Stillgewasser, ausgedehnte Grinlandflachen und Saumstrukturen, alte Gehdlzbestande)
ist eine hohe Bedeutung als Lebensraum fir die naturschutzfachlich bedeutsame Artengrup-
pe Fledermause zu erwarten. Nach Angaben der UNB liegen fir das Untersuchungsgebiet
und dessen nadherem Umfeld Nachweise von Breitfliigelfledermaus, Nordfledermaus, Was-
serfledermaus, Fransenfledermaus, GrofRe/Kleine Bartfledermaus*, Grol3es Mausohr, Grof3er
Abendsegler, Mopsfledermaus, Braunes/Graues Langohr*, Zwerg- und Rauhautfledermaus
vor. Des Weiteren wurde die Wasserspitzmaus durch Gewdllanalysen nachgewiesen.

Aus dem MalRnahmeabschnitt 5 (Wasserschloss Klaffenbach) liegen altere Artnachweise
von Wasser- und Breitflugelfledermaus ENDL (1999) vor. Beide Arten und zusétzlich der
GroRRe Abendsegler konnten zudem im MaRRnahmeabschnitt 3 durch eigene Beobachtungen

bestatigt werden.
*Artdifferenzierung anhand der oft nur durch Ultraschall-Detektoren nachgewiesenen Spezies nicht zweifelsfrei mdglich
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Tabelle 13: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum und dessen ndherem Umfeld
nachgewiesenen Fledermausarten

Deutscher Name Wiss. Name RLD RLS BNatSchG FFH-RL
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 1 88 I, IV
Nordfledermaus Eptesicus nilssonii G 2 88 v
Breitflliigelfledermaus Eptesicus serotinus G 3 88§ v
GroR3e/Kleine  Bartfleder- | Myotis brandtii/mystacinus VIV 212 88 v
maus

Wasserfledermaus Myotis daubentoni - - 88 v
GroRes Mausohr Myotis myotis \Y 2 8§ I, v
Fransenfledermaus Myotis nattereri - 2 8§ v
GroRer Abendsegler Nyctalus noctula \Y 3 8§ v
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * R 88 v
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - \% 8§ v
Braunes/Graues Langohr | Plecotus auritus/austriacus V/2 V/2 88 \Y
Wasserspitzmaus Neomys fodiens \Y, 3 § -

Erlduterungen
BNatSchG Schutzstatus nach BNatSchG §  besonders geschiitzt

88 streng geschitzt

RLD Rote Liste Deutschland ausgestorben oder verschollen

vom Aussterben bedroht

stark gefahrdet

geféhrdet

Geféhrdung unbekannten Ausmafes
extrem selten

Vorwarnliste

Daten unzureichend

ausgestorben oder verschollen

vom Aussterben bedroht

stark gefahrdet

gefahrdet

extrem selten

Arten der Vorwarnliste (zuriickgehend)

RLS Rote Liste Sachsen

<TWNROUOKSITQOWNEREO

FFH-RL FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG) Il — Art des Anhanges Il der FFH-RL (Art von gemeinschaftlichem Interesse,
fur deren Habitate entsprechende Schutzgebiete auszuweisen sind)
IV — Art des Anhanges IV der FFH-RL (streng zu schitzende Art von ge-
meinschaftlichem Interesse)
* - prioritdre Art (Art des Anhanges Il der FFH-RL, fiir deren Erhal-
tung der Gemeinschaft aufgrund ihrer natiirlichen Ausdehnung be-
sondere Verantwortung zukommt)

Die nachgewiesenen Fledermausarten sind gemaf 8 7 Abs. 2 Nr. 14 b) BNatSchG streng
geschitzt. Zudem handelt es sich um Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemald An-
hang IV der FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG); die Mopsfledermaus ist zusatzlich in Anhang Il
aufgefihrt.

Die Fledermausarten sind Gegenstand eines separaten Artenschutzfachbeitrages (Unterlage
[ll, AFB 01-01).

Bei der Wasserspitzmaus handelt es sich gemafl § 7 Abs. 2 Nr. 13 c) BNatSchG um eine
besonders geschitzte Art.
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Vogel

Als typische FlieRgewasserarten sind im Untersuchungsgebiet die Wasseramsel sowie die
Gebirgsstelze mit mehreren Brutpaaren prasent. Auch der Eisvogel ist zu beobachten; 2014
erfolgten erstmals Brutnachweise (zur Brutzeit 2011 im MalRhahmeabschnitt M 3, Hohe Se-
niorenresidenz; 2013 Versuch der Anlage von Brutréhren an nach dem Hochwasser 2013
frisch entstandenem Uferabbruch im MalBhahmeabschnitt M 4, 2014 Brut ebenda; 2014
Brutnachweis im Mal3nahmeabschnitt M 3). Unmittelbar an das Gewasser ist auch die
Stockente gebunden.

Als weitere sichere bzw. sehr wahrscheinliche Brutvogelarten wurden Turmfalke, Garten-
baumlaufer, Blaumeise, Kohimeise, Bachstelze, Star, Amsel, Zilpzalp, Wacholderdrossel,
Singdrossel, Misteldrossel, Ringeltaube, Gelbspoétter, Gartengrasmiicke, Kernbeil3er,
Monchsgrasmiicke, Rotkehlchen, Klappergrasmiicke, Buchfink, Goldammer, Girlitz,
Haussperling, Feldsperling, Hausrotschwanz, Kleiber, Stieglitz, Buntspecht, Sumpfrohrsan-
ger, Grauschnépper, Gartenrotschwanz, Zaunkénig, Eichelhdher, Griinspecht, Schwanzmei-
se, Erlenzeisig, Rabenkrahe, Heckenbraunelle, Grunfink, Mauersegler, Mehl- und Rauch-
schwalbe im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.

Tabelle 14: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Vogelarten

Deutscher Name Wiss. Name Status RLD RLS BNatSchG VRL
im UG

Amsel Turdus merula BV - - § -
Bachstelze Motacilla alba BV - - 8 -
Blaumeise Parus caeruleus BV - - § -
Buchfink Fringilla coelebs BV - - § -
Buntspecht Dendrocopus major BV - - § -
Eichelhaher Garrulus glandarius BV - - § -
Eisvogel Alcedo atthis BV - 3 88§

Elster Pica pica BV - - § -
Erlenzeisig Carduelis spinus BV? - - 8§ -
Feldsperling Passer montanus BV - - 8§ -
Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla BV - - 8 -
Gartengrasmiicke Sylvia borin BV - Y, 8§ -
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BV - 3 8§ -
Gebirgsstelze Motacilla cinerea BV - - 8§ -
Grauschnépper Muscicapa striata BV - - 8§ -
Gelbspdotter Hippolais icterina BV - \% 8§ -
Girlitz Serinus serinus BV - - 8§ -
Goldammer Emberiza citrinella BV - - 8 -
Grunfink Carduelis chloris BV - - 8§ -
Griinspecht Picus viridis BV? - - 88 -
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BV - - 8§ -
Haussperling Passer domesticus BV Y, Y, -
Heckenbraunelle Prunella modularis BV? - - -
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Deutscher Name Wiss. Name Status RLD RLS BNatSchG VRL
im UG
KernbeiRer Coccothraustes coc- BV - - 8§ -
cothraustes

Klappergrasmiicke Sylvia curruca BV - \% 8§ -
Kleiber Sitta europaea BV - - 8§ -
Kohlmeise Parus major BV - - 8§ -
Mauersegler Apus apus BV? Y, - 8§ -
Méusebussard Buteo buteo BV? - - 8§ -
Mehischwalbe Delichon urbica BvV? \Y 3 § -
Misteldrossel Turdus viscivorus BV - - 8 -
Ménchsgrasmiicke Sylvia atricapilla BV - - § -
Rabenkréhe Corvus corone BV - - 8 -
Rauchschwalbe Hirundo rustica BvV? \Y 3 § -
Ringeltaube Columba palumbus BV - - 8 -
Rotkehlchen Erithacus rubecula BV - - § -
Rotmilan Milvus milvus NG - - 8§ -
Schwanzmeise Aegithalos caudatus BV? - - § _
Singdrossel Turdus philomelos BV - - 8 -
Star Sturnus vulgaris BV - - § -
Stieglitz Carduelis carduelis BV - - 8 -
Stockente Anas platyrhynchos BV - - § -
Sumpfrohrsanger Acrocephalus palustris BV - - 8§ -
Turmfalke Falco tinnunculus BV - - 88§ -
Wacholderdrossel Turdus pilaris BV - - 8§ -
Wasseramsel Cinclus cinclus BV - \% § -
Zaunkodnig Troglodytes troglodytes BV - - § -
Zilpzalp Phylloscopus collybita BV - - § -

Erlauterungen (siehe auch Tabelle 13):
Status im Untersuchungsgebiet (UG) BV - Brutvogel, BV? — Brutverdacht, NG — Nahrungsgast

VRL Vogelschutzrichtlinie (RL 92/43/EWG) | — Art des Anhanges | der VRL (Arten von gemeinschaftlichem Interesse, fir
deren Lebensrdaume besondere Schutzmal3nahmen anzuwenden sind >
Ausweisung von Vogelschutzgebieten)

Alle Vogelarten sind gemal3 § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG i.V. mit RL 79/409/EWG (Vogel-
schutzrichtlinie) besonders geschiitzt. Eisvogel, Mausebussard, Rotmilan, Turmfalke und
Griunspecht sind zudem gemar § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG i.V. mit Anl. 1 BArtSchV bzw.
Anh. A EGArtSchVO streng geschutzt.

Die Vogelarten sind Gegenstand eines separaten Artenschutzfachbeitrages (Unterlage llI,
AFB 01-01).

Kriechtiere

Als eine fur Gewasser- und Auenbiotope charakteristische Reptilienart wurde die Ringelnat-
ter an der Wirschnitz im Malihahmeabschnitt M 5 im Bereich der rechtsufrig unterhalb des
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Briickenbauwerks Bwl vorhandenen Steinschittungen nachgewiesen. Die Ringelnatter ist
gemanR 8§ 7 Abs. 2 Nr. 13 c) BNatSchG besonders geschiitzt.

Tabelle 15: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Reptilienarten

Deutscher Name Wiss. Name RLD RLS BNatSchG FFH-RL

Ringelnatter Natrix natrix \% 3 8§ -

Erlduterungen
siehe Tabelle 13

Lurche

Die im MaRBnahmeabschnitt M 5 (Wasserschloss Klaffenbach) vorhandenen, zumeist natur-
nahen Stillgewasser stellen u.a. fir mehrere Amphibienarten geeignete Habitate dar. Die un-
tenstehend aufgefiihrten Artnachweise stammen aus diesem Maflihahmeabschnitt. Die Ubri-
gen MaBnahmeabschnitte verfiigen jedoch mit Ausnahme des Teiches in einem Privat-
grundstiick am Hutholzbach nicht tGber derartige Habitatstrukturen.

Tabelle 16: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Amphibienar-

ten

Deutscher Name Wiss. Name RLD RLS BNatSchG FFH-RL
Grasfrosch Rana temporaria - \% 8§ -
Teichfrosch Rana kl. esculenta - - 8 -
Erdkrote Bufo bufo - - 8§ -
weitere, in Endl (1999) angefiihrte Artnachweise

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae - 2 88 \%
Teichmolch Triturus vulgaris - \Y § -
Bergmolch Triturus alpestris - \Y, 8§ -

Erlduterungen
siehe Tabelle 13

Die in obenstehender Tabelle enthaltenen Amphibienarten sind gemaf 8 7 Abs. 2 Nr. 13 ¢)
BNatSchG besonders geschitzt. Der Kleine Wasserfrosch ist dartiber hinaus gemald § 7
Abs. 2 Nr. 14 b) BNatSchG streng geschitzt. Zudem handelt es sich um eine Art von ge-
meinschaftlichem Interesse gemaR Anhang IV der FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG).

Der Kleine Wasserfrosch ist Gegenstand eines separaten Artenschutzfachbeitrages inner-
halb des Planfeststellungsantrages fur den MaRnahmeabschnitt M 5.

Fische

Die Wirschnitz ist im Untersuchungsgebiet nach Angabe des LfULG der Aschenregion zu-
zuordnen (LfULG - Karte der Fischregionen nach HUET, Stand 2014).
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Zum Fischartenspektrum der Wirschnitz liegen nachfolgend aufgefiihrte Befischungsergeb-
nisse der Jahre 2005 bis 2012 aus den Stadtteilen Klaffenbach und Harthau vor.

Tabelle 17: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Fischarten
(Befischungsergebnisse 2005 bis 2012 von der Wirschnitz aus den Stadtteilen Klaffen-
bach und Harthau; Quelle: LFULG, Referat Fischerei, Stand 22.5.2015)

Deutscher Name Wiss. Name relativer | RLD RLS BNatSchG | FFH-RL
Anteil %
Bachforelle Salmo trutta f. fario 6,52 - 3 - -
Bachsaibling Salvelinus fontinalis 0,04 - - - -
Blaubandbérbling Pseudorasbora parva 0,29 - - - -
Dobel Leuciscus cephalus 1,36 - - - -
Dreistachliger Stichling Gasterotsteus aculeatus 2,97 - - - -
Elritze Phoxinus phoxinus 10,14 - 3 - -
Flussbarsch Perca fluviatilis 0,58 - - - -
Giebel Carassius auratus gibelio 0,25 - - - -
Grundling Gobio gobio 70,39 - - - -
Hecht Esox lucius 0,04 - 3 - -
Plotze Rutilus rutilus 2,19 - - - -
Regenbogenforelle Salmo gairdneri 0,08 - - - -
Schleie Tinca tinca 0,37 - - - -
Schmerle Barbatula barbatula 478 - 3 - -

Erlauterungen
siehe Tabelle 13

Uber Fischarten mit erhohtem Schutzstatus (FFH-Arten nach Anhang 1l) liegen keine Nach-

weise vor.

Hinsichtlich der fischzénotischen Grundauspragung der sachsischen FlieBgewasser (LFULG
— Karte der fischzonotischen Grundauspragung der sachsischen FlieRgewasser OWK, Stand
2014) ist die Wirschnitz ein sog. Aschen-Bachforellen-Gewéasser. Dazu werden in DUBLING
(2009) hinsichtlich der Referenzzénose folgende Angaben gemacht:

Die Asche und die Bachforelle sind als dominante Leitarten mit gleichen Referenzanteilen vertreten. Grop-
pe, Grindling, Schmerle, Débel und haufig auch Elritze und Hasel treten als Leitarten mit geringeren Refe-
renzanteilen auf. Als typspezifische Arten sind vor allem die Arten Rotauge, Bachneunauge und Aal von

Bedeutung.

Leitarten und typspezifische Arten:

Sonstige Arten, die > 1 % erreichen kénnen:

Asche:
Bachforelle:
Groppe:
Grundling:
Schmerle:
Dobel:
Elritze:
Hasel:
Rotauge:
Bachneunauge:
Aal:

21,7-222%
21,7-222%
6,0 - 14,2 %
6,0 - 10,0 %
6,0 - 10,0 %
6,0 %
4,0-10,0%
20-6,0%
2,0-3,0%
2,0%
1,0-2,0%

Atlantischer Lachs:

Barsch:
Barbe:

0,8-20%
08-12%
0-16%
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Ein Vergleich der Befischungsergebnisse mit der Referenzzénose zeigt die Defizite in Bezug
auf Artenspektrum und Dominanz auf.

Libellen

Als eine bemerkenswerte Flie3gewasser-Libellenart konnte am Tiergartenbach, an dem vom
Schwemmteich kommenden Bach (beides Maflinahmeabschnitt M 5) sowie an der Wir-
schnitz im MalRnahmeabschnitt M 3 die Blaufliigel-Prachtlibelle nachgewiesen werden (meh-
rere Imagines). Eine Reproduktion in den Gewassern ist nicht ausgeschlossen. Die Art gilt
als Leitart sommerkalter Fliel3gewasser mit relativ hoher Gewéssergute (gering bis maRig
belastet) (STERNBERG & BUCHWALD 1999, BROCKHAUS & FISCHER 2005). Bei der Blauflugel-
Prachtlibelle handelt es sich gemaR § 7 Abs. 2 Nr. 13 ¢) BNatSchG um eine besonders ge-
schitzte Art.

Tabelle 18: Schutzstatus und Gefahrdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Libellenarten

Deutscher Name Wiss. Name RL RL BNat SchG FFH-RL

Blaufligel-Prachtlibelle Calopteryx virgo 3 3 8

Erlauterungen
siehe Tabelle 13

3.5.3 Biologische Vielfalt / Biotopkomplexe und 6kologische Funktionsraume (ein-
schl. Wechselbeziehungen)

Die Wirschnitz einschlieBlich ihrer Ufersaume und begleitenden Gehdlze stellt in Verbindung
mit den angrenzenden wertvollen Biotopstrukturen wie Grinlandflachen, kleineren FlieRge-
wassern und waldbestockten Arealen einen wichtigen 6kologischen Funktionsraum mit be-
sonderen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern Pflanzen/Tiere, Wasser und Klima/
Luft dar. Es handelt sich um einen bedeutenden linearen Biotopkomplex mit einer das Unter-
suchungsgebiet Ubergreifenden Verbund- und Vernetzungsfunktion. Die Erhaltung / Verbes-
serung der Wasserqualitat, der Funktion als innerstadtische Grinz&sur sowie der Durchgéan-
gigkeit und Besiedelbarkeit fur flieRgewasser- bzw. auentypische Tier- und Pflanzenarten ist
von grol3er Bedeutung.

Barriereeffekte durch ein Wehr, verbaute Sohl- und Uferabschnitte, Infrastruktureinrichtun-
gen sowie der Flachenentzug durch Siedlungstéatigkeit und damit verbundene bauliche Uber-
pragungen haben im Untersuchungsgebiet zu Einschrankungen der biologischen Vielfalt und
damit auch der 6kologischen Funktionalitat gefuhrt.

Als Schwerpunkte der biologischen Vielfalt an Arten und Lebensraumen sind einschlieflich
der zugehdrigenen Wiirschnitzabschnitte das Umfeld des Wasserschlosses Klaffenbach, die
bewaldete rechtsufrige Aue und der bewaldete Talhang unterhalb der Golfiibungsgelandes
bis zur ehemaligen Klaffenbacher Mihle, der Wirschnitzlauf zwischen Klaffenbach und
Harthau, die bewaldete Aue am Eintritt in die Ortslage Harthau sowie der bewaldete Talhang
rechtsufrig unterhalb der Briicke HedwigstralRe bis zur B 95 zu nennen.
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Auch der sich im bzw. oberhalb des baufeld-Gelandes erstreckende naturnahe Abschnitt des
Hutholzbaches einschlielilich des Hutholzes ist als wertvoller Biotopkomplex einzuschéatzen.

3.5.4 Zusammenfassende Bewertung des Schutzgutes Pflanzen und Tiere / Biologi-

sche Vielfalt

Zur Bewertung der Schutzgiiter Biotope, Pflanzen und Tiere werden folgende Wertfaktoren

herangezogen:

- Lebensraumfunktion der Biotoptypen
- Biotopverbundfunktion der Biotoptypen

- Alter/Wiederherstellbarkeit der Biotoptypen

- Natirlichkeitsgrad der Biotoptypen
- Geféahrdung/Seltenheit der Biotoptypen/Arten
In nachfolgender Tabelle erfolgt eine Bewertung der Schutzglter, getrennt nach den im Un-
tersuchungsgebiet vorkommenden Biotoptypen:

Tabelle 19: Bewertung der Schutzguter Biotope, Pflanzen und Tiere

Bewertungs- | Lebens- | Biotopver- | Alter / Wie- | Natir- Gefahrdung/ Em- Wertstu-
kriterium [ raum- topver- derher- lich- Seltenheit (Bi- | pfind- fe

funktion |bund- stellbarkeit | keits- otope/ Arten) |lichkeit

Biotoptyp funktion grad

Weichholzauwald sehr sehr hoch | sehr hoch sehr sehr hoch sehr sehr
hoch hoch hoch hoch

Erlen-Eschenwald der | sehr sehr hoch | sehr hoch sehr sehr hoch sehr sehr

Auen und Quellberei- hoch hoch hoch hoch

che

Laubwalder mittlerer sehr sehr hoch | sehr hoch sehr hoch sehr sehr

Standorte hoch hoch hoch hoch

Vorwald frischer hoch hoch mittel hoch mittel hoch hoch

Standorte

Einzelbaum, Baumrei- | hoch sehr hoch | sehr hoch hoch hoch sehr sehr

he, Baumgruppe und hoch hoch

Hecken

Hecken und Gehoblze hoch hoch hoch mittel mittel hoch hoch

Naturnaher Bach sehr sehr hoch | hoch hoch hoch hoch hoch
hoch

begradigter, ausgebau- | hoch sehr hoch | hoch mittel hoch sehr hoch

ter Fluss mit naturna- hoch

hen Elementen

Naturnaher Graben hoch hoch mittel mittel mittel hoch hoch

Naturferner Graben mittel mittel mittel gering gering mittel mittel

Naturnahes ausdau- sehr hoch hoch sehr hoch sehr sehr

erndes Kleingewésser | hoch hoch hoch hoch

Naturferner Teich mittel mittel mittel gering gering hoch mittel

Verlandungsbereiche sehr sehr hoch | hoch sehr hoch hoch sehr

eutropher Stillgewasser | hoch hoch hoch

Nasswiese hoch hoch hoch hoch hoch hoch hoch

Griinland frischer [ hoch hoch mittel hoch mittel hoch hoch

Standorte

artenarmes, intensiv mittel mittel gering gering gering mittel mittel
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Bewertungs- | Lebens- | Biotopver- | Alter / Wie- Natur- Gefahrdung/ Em- Wertstu-
kriterium [ raum- topver- derher- lich- Seltenheit (Bi- | pfind- fe
funktion | bund- stellbarkeit | keits- otope/ Arten) | lichkeit
Biotoptyp funktion grad
genutztes Dauergriin-
land frischer Standorte
Uferstaudenflur sehr sehr hoch [ mittel hoch mittel hoch hoch
hoch
Staudenflur néhrstoffr., | hoch hoch mittel hoch mittel hoch hoch
frischer Standorte
Staudenflur nahrstoffr., [ hoch hoch mittel hoch mittel hoch hoch
frischer Standorte mit
beginnendem Gehdlz-
aufwuchs
Ruderalflur frischer bis | mittel hoch gering gering gering gering mittel
feuchter Standorte
Ruderalfluren  frischer | mittel hoch gering mittel gering mittel mittel
bis feuchter Standorte
mit beginnendem Ge-
hélzaufwuchs
Sonstiger unbefestigter | sehr ge- | sehr gering | sehr gering sehr ge- | sehr gering sehr ge- |sehrge-
Weg, unbefestigter ring ring ring ring
Platz
Intensiv genutzter gering gering gering gering sehr gering gering gering
Acker
Wohn- und Mischgebie- | sehr ge- [ sehr gering | sehr gering sehr ge- | sehr gering sehr ge- |sehrge-
te/Dérfliche Siedlung ring ring ring ring
Schloss sehr ge- | sehr gering | sehr gering sehr ge- | sehr gering sehr ge- |sehrge-
ring ring ring ring
Industriegebiet sehr ge- | sehr gering | sehr gering sehr ge- | sehr gering sehr ge- |sehrge-
ring ring ring ring
Gewerbegebiet / Bau- | sehr ge- |sehrgering | sehr gering sehr ge- | sehr gering sehr ge- |sehrge-
hof, bauliche Anlage ring ring ring ring
Landwirtschaftlicher sehr ge- | sehr gering | sehr gering sehr ge- | sehr gering sehr ge- |sehrge-
Betriebsstandort ring ring ring ring
Bracheflachen von In- | mittel hoch gering mittel gering mittel mittel
dustrie und Gewerbe-
anlagen
Parkanlage hoch sehr hoch | sehr hoch hoch hoch sehr sehr
hoch hoch
Golfplatz mittel mittel gering gering gering mittel mittel
Kleingartenanlage mittel mittel gering gering gering mittel mittel
Sonstige Griinanlage mittel mittel mittel mittel mittel mittel mittel
Garten- und Grabeland | mittel mittel gering gering gering mittel mittel
Abstandsflache mittel gering gering gering gering gering gering
StraRen und befestigte | sehr ge- | sehr gering | sehr gering sehr ge- | sehr gering sehr ge- |sehrge-
Wege ring ring ring ring
Parkplatz sehr ge- | sehr gering | sehr gering sehr ge- | sehr gering sehr ge- |sehrge-
ring ring ring ring
Bahnanlage gering gering sehr gering sehr ge- | sehr gering sehr ge- |sehrge-
ring ring ring
Lagerplatz sehr ge- | sehr gering | sehr gering sehr ge- | sehr gering sehr ge- |sehrge-
ring ring ring ring
Ufermauern, massiv sehr ge- | sehr gering | sehr gering sehr ge- | sehr gering sehr ge- |sehrge-
ring ring ring ring
Ufermauern,  trocken | hoch hoch mittel gering hoch hoch hoch
gesetzt
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Zusammenfassend ist flir das Untersuchungsgebiet festzustellen, dass sich die wertvollen
Biotopstrukturen auf den Flusslauf der Wurschnitz, deren Nebengewasser einschlief3lich der
begleitenden Gehdlzbestédnde und bewaldeten Bereiche sowie die naturnahen Kleingewas-
ser und das parkartig mit Geholzen bestandene Umfeld des Wasserschlosses Klaffenbach
sowie der Seniorenresidenz Harthau konzentrieren. Fir diese Bereiche ist demzufolge von
einer erhéhten Empfindlichkeit gegeniber Veranderungen auszugehen.

3.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgtiter — Bestandsbeschreibung und Bewer-
tung

Bestandsbeschreibung

Das Untersuchungsgebiet beherbergt eine Reihe denkmalgeschiitzter Objekte. An erster
Stelle ist das im 16. Jahrhundert erbaute Wasserschloss Klaffenbach zu nennen. Der Muhl-
graben am Wasserschloss sowie der im MalBnhahmeabschnitt M 4 gelegene Gebaudekom-
plex der ehemaligen Klaffenbacher Mihle steht ebenfalls unter Denkmalschutz. Auch die
ehemalige Baumwollspinnerei Harthau, heute Seniorenresidenz, steht als Kulturdenkmal un-
ter Schutz.

Nach Angaben des Denkmalamtes der Stadt Chemnitz liegen weitere denkmalgeschitzte

Objekte (Einzeldenkmale) innerhalb des Untersuchungsgebietes, vgl. Lageplan UVS 10.01 in
der Anlage.

Tabelle 20: Denkmalgeschiitzte Objekte im Untersuchungsgebiet

Lfd. | Strafie Gemarkung / Kurzcharakteristik
Nr. Flurstick
1 Wasserschlossweg 6 Klaffenbach Wasserschloss Klaffenbach (Schloss, Wirt-
421, 424/ 7, 424/8 | schaftsgebaude mit Schlosshof)
2 Klaffenbacher Haupt- Klaffenbach 320,
stralle 2 4/3, 423, 425, 414, | Muhle und Mihlgraben
433, 431/4
3 Klaffenbacher Haupt- Klaffenbach Bauernhof
stralle 7 212, 2/4
4 Klaffenbacher Str. 45, 47, | Harthau 109/6, Bernhardsche Spinnerei & Sachsische
49 109/7, 109/9, Kammagarnspinnerei (Produktionsgebaude,
109/11,109/15 Verwaltungsgebaude, Fabrik, Verwaltungs-
gebaude, Vorgarten, Einfriedung) — heute
Seniorenresidenz
5 Klaffenbacher Sr. 6 Harthau, 26 Wohnhaus + Scheune
6 Klaffenbacher Str. 2 Harthau, 18/1 Fabrik, Schornstein, Keller
7 Stdcklstralle 6 Harthau 10 Pfarrhaus und Garten
8 Stocklstralle 4 Harthau 1/1 Grundschule und Mittelschule Harthau
9 Annaberger Str.368 Harthau, 163/1 Wohnhaus
10 | Stocklstralle 2 Harthau, 1/1 Kleine Schule
11 | Am Harthauer Bahnhof 2 | Harthau, 294 Wohnhaus
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Weiterhin sind der Bereich des Wasserschlosses Klaffenbach sowie die Talaue in Harthau
als archaologischer Relevanzbereich ausgewiesen.

Vorkommen sonstiger Sachguter, wie nicht normativ geschiitzte kulturell bedeutsame Objek-
te und Nutzungen von kulturhistorischer Bedeutung sowie naturhistorisch bedeutsame Land-
schaftsteile und Objekte sowie Bodendenkmale kdnnen fur das Untersuchungsgebiet nicht
bestatigt werden.

Bewertung

Im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguiter ist vor allem das Wasser-
schloss Klaffenbach von Relevanz. Eine Empfindlichkeit des Schutzgutes besteht in erster
Linie gegeniber Eingriffen in die Bausubstanz und baulichen Veranderungen in der Umge-
bung, die sich negativ auf die Wahrnehmung des denkmalgeschitzten Ensembles auswirken
kénnen.

Das mehrstéckige Gebaude des ufernah an der Wirschnitz stehenden Kornspeichers der
ehemaligen Klaffenbacher Miihle ist ungenutzt und verféllt zunehmend. Aufgrund seines ma-
roden Zustandes und seiner exponierten Lage wirkt das Gebaude sehr unasthetisch. Hinge-
gen wird das Muhlengeb&aude als Wohngeb&ude genutzt und ist zumindest teilsaniert.

3.7  Schutzgut Landschaft — Bestandsbeschreibung und Bewertung
Bestandsbeschreibung

Das Untersuchungsgebiet wird nahezu vollstandig von der Landschaftsbildeinheit Talaue
eingenommen. Aufgrund der urbanen Pragung mit Siedlungen und Infrastrukturanlagen un-
terliegen landschaftsbildtypische Elemente seit historischer Zeit einem hohen Substanzver-
lust. Dennoch ist die Aue im Untersuchungsgebiet aufgrund unbebauter Flachen in zwei
Teilbereichen noch als solche erlebbar (am Wasserschloss Klaffenbach, unterhalb der Ei-
senbahnbriicke Klaffenbach bis Héhe Seniorenresidenz Harthau).

Daruber hinaus stellen die Wirschnitz und ihre Nebengewésser Mihlgraben/ Tiergartenbach
eine nahezu durchgéngige landschaftsbildprdgende Grinzasur dar. Dies begriindet sich vor
allem mit den in weiten Teilen gut ausgebildeten Ufergehdlzbestanden. Insbesondere der
Flusslauf selbst weicht aber aufgrund der Laufbegradigung sowie der Sohl- und Uferfixierung
morphologisch stark von einem naturnahen Erscheinungsbild ab. GroR3ere, landschaftsbild-
pragende Waldbestande befinden sich am rechtsufrigen Talhang unterhalb des Golfiibungs-
geldndes sowie im Bereich der ehemaligen Spinnerei Harthau (parkartig gestalteter Rick-
raum der Seniorenresidenz, Auen- und Hangwaldbestande).

Ein aus landschaftsasthetischer Sicht wertvolles Kleinod stellt das Wasserschloss Klaffen-
bach nebst seinem parkartigen Umfeld dar. Im Anschluss daran nimmt als relativ neues/ jun-
ges Landschaftsbildelement eine weitrdumige Golfplatzanlage grofl3e Flachen in Anspruch.

Das Wasserschloss-Areal ist flr unterschiedlichste Erholungsformen (Golfsport, Wandern,
Kultur, Ubernachtung) durch eine entsprechende Infrastruktur erschlossen.
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Bewertung

Das Landschaftsbild ist in Bezug auf seine asthetischen sowie rekreativen Funktionen zu
beurteilen.

Die Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schonheit sind im Untersuchungsgebiet infolge des urba-
nen Charakters flachenbezogen sehr differenziert zu bewerten.

Die hochwertigen Landschaftsbestandteile konzentrieren sich auf den Flusslauf der Wur-
schnitz einschlief3lich einzelner Nebengewdasser mit ihren Ufergehdlzbestanden, das Areal
des Wasserschlosses Klaffenbach mit seiner parkartigen Umgebung, den rechtsufrigen
Hangwald unterhalb des Golfibungsgelandes sowie die Auen- und Hangwaldbereiche auf
Hohe der Seniorenresidenz.

Von mittlerer Wertigkeit sind die Grinlandflachen, o6ffentlich zugangliche Grinflachen ein-
schlie3lich Golfplatzgelande einzuschatzen.

Das Garten- und Grabeland der Wohngrundstiicke wird als geringwertig eingestuft. Einen
sehr geringen Wert besitzen die bebauten Flachen.

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes ist analog der 0.b. Wertigkeiten einzustufen.

3.8  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Abschnitt eines in weiten Teilen anthropogen uber-
pragten FlieRgewassertkosystems mit vielfaltigen Wechselbeziehungen zwischen seinen
biotischen und abiotischen Bestandteilen und Funktionen. Hydrologie und Bodenverhaltnisse
sind nachhaltig vom Menschen verandert worden (verandertes Abflussverhalten, fehlende
FlieRgewasser- und Auendynamik, Bodenumlagerungen durch Flussbegradigung und Ufer-
befestigung). Dennoch hat das FlieRgewésser einschliellich angrenzender naturnaher Be-
reiche Bedeutung als Lebensraum fir Pflanzen und Tiere sowie als wichtiges lineares Ver-
bundelement. In Bezug auf das Schutzgut Mensch hat der Fluss einschlieflich seiner beglei-
tenden Grinstrukturen maf3geblichen Einfluss auf das Landschaftsempfinden, die Wohnqua-
litdt und die Erholungseignung.

4 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen

4.1 Schutzgut Boden

baubedingte Wirkungen

Baubedingt ergeben sich fur das Schutzgut Boden Beeintrachtigungen durch die temporére
Anlage von Baustellenzufahrten und Baunebenflachen (Baustral3e, Baustelleneinrichtungen,
Arbeitsraum im Bereich der herzustellenden Bauwerke). Auf den betroffenen Flachen kommt
es zur temporaren Uberpragung / Veranderung der urspriinglichen Standortverhéltnis-
se und Einschréankung der Bodenfunktionen (K 1). Nach ordnungsgeméaRer Wiederher-
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stellung kénnen sich die betroffenen Bodenflachen sukzessive regenerieren und ihre ur-
springliche Funktion weitgehend wieder aufnehmen.

Baubedingt angetroffene Altlasten werden entsprechend den geltenden Vorschriften ord-
nungsgemaf entsorgt.

anlagebedingte Wirkungen

Durch die Anlage von Hochwasserschutzdeichen, Wartungswegen mit wasserdurchlassiger
Befestigung sowie dauerhafte Bodenauf- und -abtrage erfolgt eine dauerhafte Uberpra-
gung/ Veranderung der urspringlichen Standortverhaltnisse und Einschrankung der
Bodenfunktionen (K 2). Aufgrund der erdgebundenen, wasserdurchlassigen Bauweise und
der nachfolgenden Begriinung kommt es lediglich zu einer Funktionsminderung der Boden-
flachen (Einschrankung des Biotopentwicklungspotenziales). Dauerhafte Veranderungen der
Standortverhaltnisse ergeben sich auch in Bereichen mit Vorlandabtrag zur Aufweitung des
Abflussquerschnittes der Wirschnitz.

Im Bereich neu zu errichtender Hochwasserschutzmauern, versiegelter Wartungswege und
sonstiger massiver technischer Bauwerke tritt dagegen (kleinflachig) ein vollstandiger

Funktionsverlust (K 3) auf.

betriebsbedingte Wirkungen

Aus den geplanten MaRBRnahmen leiten sich keine betriebsbedingten Konflikte fiir das Schutz-
gut Boden ab.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die zu erwartenden Eingriffe in das Schutz-
gut Boden:

Tabelle 21: Eingriffe in das Schutzgut Boden

Kon |Beschreibung |Eingriffsumfang | Eingriffsumfang | Eingriffsumfang | Eingriffsumfang

flikt- M 3 M5 M1/M2 Vorhabensbereich

Nr. M4

K 1 |baubedingt ca. 2.000 m? ca. 9.200 mz ca. 2.300 m? ca. 13.300 m2
temporéare (Grunland, Gar- | (davon u.a. ca. Grinflachen, (Grunland, Garten-
Uberpragung / |tenland, Griinfla- | 3.850 m2 Golf- Staudenfluren, und Grabeland,
Veranderung chen) platz, 2.750 m? Sukzession Abstandsflache,
der urspriingli- Grinland, 1.760 Ruderal- und Stau-
chen Standort- mz2 Park, 840 mz denfluren)
verhaltnisse Stauden- bzw.
und Ein- Uferstaudenflur)
schrénkung der
Bodenfunktio-
nen

K 2 |anlagebedingt |ca. 880 m2 ca. 15.440 mz ca. 440 m2 Suk- |ca. 9.526 m2 (Griin-
dauerhafte (Grunland, Gar- | (davon u.a. ca. zessionsflache land, Garten- und
Uberpragung/ | tenland, Grinfla- | 11.250 m2 Golf- | fur Gewasserzu- | Grabeland, Ab-
Veranderung chen fur War- platz, 2.900 mz fahrten; ca. 1.030 | standsflache, Ru-
der urspringli- | tungswege, Park, 930 m2 mz fir Boschun- | deral- und Stauden-
chen Standort- | Steinsatz) Stauden- bzw. gen auf Griun- fluren)
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Kon |Beschreibung |Eingriffsumfang | Eingriffsumfang | Eingriffsumfang | Eingriffsumfang
flikt- M 3 M5 M1/M2 Vorhabensbereich
Nr. M4
verhéltnisse Uferstaudenflur, |und Sukzessi-
und Ein- 360 m2 Garten- | onsflachen;
schrankung der land) ca. 200 m2 Bo-
Bodenfunktio- denflachen im
nen Bereich von Pro-
filaufweitungen
K 3 |anlagebedingt |ca. 420 Ifd.m ca. 40 m2 (Ab- ca. 120 m2 Grun- | ca. 470 m2 (HWS-
vollstandiger Neubau HWS- standsflache fur | flachen (im Be- | Mauern, Gewas-
Funktionsver- | Mauern HWS-Mauer), ca. | reich neuer Mau- | serzufahrten)
lust ca. 380 m2 Grin- | 40 m2 Ver- ern)
land, Gartenland, | schlussbauwerk |ca. 530 m2 Grin-
Griinflachen, am Muhigraben | flache fur Ful3-
Staudenflur (fur wegbau an der B
Gewasserzu- 95
fahrt)
ca. 370 m? Vor-
landabtrag

Bei den vom Gesamtvorhaben betroffenen Bodenflachen handelt es sich um ein breites
Spektrum unterschiedlichster Flachen, angefangen von funktionslosen versiegelten Flachen
bis hin zu noch weitgehend intakten Auenbdden mit teilweise hoher Bedeutung fir das
Schutzgut, die zugleich eine entsprechend hohe Empfindlichkeit aufweisen.

4.2

4.2.1 Teilschutzgut Grundwasser

Schutzgut Wasser

baubedingte Wirkungen

Baubedingt sind bei Bedarf lediglich lokale Grundwasserabsenkungen fir die Herstellung
von Fundamenten fir Hochwasserschutzmauern notwendig. Aus Griinden der Hochwasser-
sicherheit erfolgt die Herstellung der Ufermauern immer in kurzen Abschnitten, so dass nur
eine lokal und zeitlich begrenzte Wasserhaltung notwendig wird. Ableitend aus bisherigen
Erfahrungen kann davon ausgegangen werden, dass eine offene Wasserhaltung ausrei-
chend ist.

Baubedingte Beeintrachtigungen des Grundwassers (Verunreinigungen in Baugruben) sind
bei konsequenter Beachtung der VermeidungsmafRhahme -Schutz wertvoller Biotopberei-
che vor baubedingten mechanischen und stofflichen Beeintrachtigungen- sowie bei
Einhaltung des Standes der Technik und der einschlagigen technischen Regelwerke fur den
Wasserbau nicht zu befirchten.

Aufgrund der Spezifik des Vorhabens kdnnen somit erhebliche baubedingte Beeintrachti-
gungen des Grundwassers ausgeschlossen werden.
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anlagebedingte Wirkungen

Zur Gewahrleistung des Grundwasseraustausches werden die Fundamente der Hochwas-
serschutzmauern des Mal3nahmeabschnitts M 4 entsprechend den Ergebnissen einer pla-
nungsbegleitenden Grundwassermodellierung (ARCADIS 2013) flach bzw. in aufgeltster
Form gegrindet. Nach Aussage der technischen Planung (ARCADIS 2017) wird davon aus-
gegangen, dass die Grundwasserstromungsverhaltnisse durch die Hochwasserschutzanla-
gen nicht beeinflusst werden.

Die Planung der Hochwasserschutzanlagen der tbrigen Malinahmeabschnitte erfolgte eben-
falls unter der Mal3gabe, die Grundwasserstromungen nicht erheblich zu behindern (siehe
hierzu auch die Ergebnisse der planungsbegleitenden Grundwassermodellierung von AR-
CADIS 2013).

Die Flachenversiegelungen durch die geplanten Mauerneubauten sind von marginaler Grof3e
fur das Schutzgut. Eine Minderung der Grundwasserneubildung tritt durch die schmalen
Baukorper nicht ein. Auftreffende Niederschlage kénnen ortsnah versickern. Gewasserzu-
fahrten werden in wasserdurchlassiger Bauweise errichtet.

betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingt (im Hochwasserfall bzw. bei Wartung und Pflege der HWS-Anlagen) erge-
ben sich keine negativen Auswirkungen auf Qualitat und Quantitat des Grundwassers.

4.2.2 Teilschutzgut Oberflachengewasser
baubedingte Wirkungen

Baubedingt ergeben sich bei allen BaumalRnahmen in unmittelbarer Gewéassernahe (z.B.
Herstellung von Deichen und Hochwasserschutzmauern, Ersatzneubau Briicken) fir das
Schutzgut Oberflachengewasser Beeintréachtigungen durch die temporare Anlage von
Baustellenzufahrten und Baunebenflachen (Arbeitsraum im Bereich der herzustellenden
Bauwerke, Fangeddmme) im Bereich des Gewasserprofils. Auf den betroffenen Flachen
kommt es zur temporaren Uberpragung/Veranderung der Gewasserstruktur (K 4). Die
Flachen verlieren zunéchst ihre Funktion als Lebensraum der Gewasserfauna und —flora.
Nach Abschluss der BaumalRnahmen und ordnungsgeméafer Wiederherstellung kdnnen die
betroffenen Flachen ihre urspriingliche Funktion jedoch zeitnah wieder aufnehmen.

Baubedingte Beeintrachtigungen durch Schadstoffe sind bei konsequenter Beachtung der
VermeidungsmalRnahme -Schutz wertvoller Biotopbereiche vor baubedingten mechani-
schen und stofflichen Beeintrachtigungen- sowie bei Einhaltung des Standes der Technik
und der einschlagigen technischen Regelwerke fur den Wasserbau nicht zu befirchten. Ein-
trdge von abschwemmbaren Bodensubstanzen kénnen unter Beachtung der genannten
VermeidungsmalRnahme durch geeignete Vorkehrungen auf ein Minimum reduziert werden,
so dass erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes nicht zu besorgen sind.
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Fur den bauzeitlichen Hochwasserschutz ist ein Hochwassermal3nahmeplan zu erstellen.

anlagebedingte Wirkungen

Anlagebedingt sind mit dem Neubau von Hochwasserschutzdeichen, -mauern und Neben-
bauwerken in bisher nicht oder geringer verbauten Uferzonen Beeintrachtigungen der Ge-
wasserstruktur verbunden (dauerhafte Uberpragung/ Veranderung der Gewasserstruk-
tur, K 5). Im Gegensatz zu den baubedingten Beeintrachtigungen kommt es hierbei jedoch
zum dauerhaften Teilverlust pragender Strukturen, wie z.B. naturnaher Uferbdschungen mit
Staudenfluren und Gehdélzbestanden, die wertgebende Bestandteile des FlieRggewasserdko-
systems darstellen. Die Funktionsfahigkeit des Gewassers wird damit weiter eingeschrankt;
der Ausbaugrad erhoht sich, das Renaturierungspotenzial verringert sich.

Durch die im vorliegend beplanten Mal3Bhahmeabschnitt M 4 vorgesehene Offenlegung eines
ca. 30 m langen Teilabschnittes des Hutholzbaches im Bereich der baufeld-
Mineraldlraffinerie ergibt sich fir das Gewasser ein lokal begrenzter Aufwertungseffekt.

Mit der Verwirklichung des Schutzzieles HQys flir den besiedelten Bereich sind Einschréan-
kungen der Retentionsfunktion (K 6) der Gewasseraue verbunden. Gegenilber den ur-
spriinglichen Planungen wurden jedoch Lésungen gefunden, die unbebauten Uberschwem-
mungsgebiete im Bereich des Wasserschlosses Klaffenbach sowie an der Seniorenresidenz
Harthau weitgehend zu erhalten.

Im Hinblick auf die 6kologische Durchgéngigkeit der Wirschnitz ergeben sich keine Ver-
schlechterungen. Die im Bereich von geplanten Hochwasserschutzanlagen miindenden Vor-
fluter Hutholzbach (MalRnahmeabschnitt M 4) sowie Alte Harth Bach (Malinahmeabschnitt M
2) sind im Ist-Zustand aufgrund verrohrter Mindungsbereiche in ihrer 6kologischen Durch-
gangigkeit erheblich eingeschrankt. Verschlechterungen im Zuge der Umsetzung der Hoch-
wasserschutzmalRnahmen sind daher ausgeschlossen. Infolge der erforderlichen Bauwerks-
durchfiihrung sowie der Rickstauproblematik ergeben sich jedoch auch keine Optionen flir
eine Verbesserung der Durchgangigkeit.

betriebsbedingte Wirkungen

Infolge der Anlage von Hochwasserschutzbauwerken sowie der Erhéhung von Uferbereichen
kénnen sich im Hochwasserfall verédnderte Abfluss- und Stromungsverhéaltnisse im Bereich
des Gewasserprofils ergeben. Die damit unter Umstéanden verbundenen Erscheinungen, wie
etwa eine leichte Verstarkung von Substratumlagerungsprozessen, werden jedoch aufgrund
des vorhandenen Ausbaugrades nicht als erhebliche Beeintréachtigung eingeschétzt.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die zu erwartenden Eingriffe in das Schutz-
gut Oberflachengewasser:
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Tabelle 22: Eingriffe in das Schutzgut Oberflachengewéasser

Kon- Beschrei- Eingriffsumfang | Eingriffsumfang | Eingriffsumfang | Eingriffsumfang
flikt-Nr. | bung M 3 M5 M1/M2 Vorhabensbe-
reich M 4

K4 | baubedingt ca. 540 Ifd. m ca. 1.070 m? ca. 6.100 m2 1.020 Ifd. m
temporére FlieBRgewasser- | Gewdassersohle | Gewasser FlieRgewasser-
Uberpragung/ | lange Wirschnitz, 240 lange Wirschnitz;
Veranderung mz2 Uferstauden- ca. 130 Ifd. m
der Gewas- fluren; Hutholzbach
serstruktur ca. 290 m2 Muhl-

graben

K5 |anlagebedingt | ca. 420 Ifd.m ca. 200 Ifd. Wir- |ca. 430 Ifd. m 1.185Ifd. m
dauerhafte Neubau HWS- schnitz; Uferstrukturen Uferstrukturen
Uberpragung/ | Mauern ca. 40 m2z Muhl- einschl. Uferge-
Veranderung graben holze (ca. 3.450
der Gewas- m?2 Uferstauden/
serstruktur Ufergehdlze)

K 6 |anlagebeding- | ca. 2.000 m2 ca. 3,39 haun- |ca.5.000 m2un- |2,02 ha Grunland-
te Einschréan- bebaute Flachen |versiegelte Fla- |/Gartenflachen
kung der Re- chen 1,09 ha Parkplatz
tentionsfunk- Wasserschloss
tion

Bei der Beurteilung der Konflikte ist zu beachten, dass es sich bei den betroffenen FlieRge-
wasserabschnitten um bereits vorbelastete Bereiche handelt. So besitzt die Wirschnitz in
dem zu betrachtenden Abschnitt einen begradigten und Uberwiegend im Kasten- bzw. Tra-
pezprofil teilbefestigten Lauf. Die Gewéasseraue ist zu einem hohen Anteil bebaut, weshalb
das Retentionspotenzial eingeschrankt ist.

4.2.3 Bewertung der Vorhabenswirkungen hinsichtlich der Kompatibilitdt mit den Zie-
len der Wasserrahmenrichtlinie

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (Artikel 4 der WRRL) gibt verbindlich vor, dass u.a. fir Flie3-
gewasser eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands zu verhindern ist (Verschlech-
terungsverbot) und ein guter 6kologischer Zustand sowie ein guter chemischer Zustand an-
zustreben sind.

Umweltziele fur das Grundwasser sind die Erreichung des guten mengenmalfigen und guten
chemischen Zustands, das Verschlechterungsverbot sowie die Trendumkehr von Zunahmen
bestimmter Schadstoffkonzentrationen (Art. 4 WRRL).

Fur das geplante Vorhaben wurde ein separater Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie er-
arbeitet (Unterlage 7.4 FB WRRL 01.04). Nachfolgende Erlauterungen beschranken sich da-
her auf eine zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen auf die unmittelbar vom Vor-
haben betroffenen Flie3gewasser Wirschnitz und Hutholzbach.

Wirschnitz

Derzeit wird der 6kologische Zustand der Wirschnitz (Oberflachenwasserkorper Wirschnitz-
2, OWK-ID: DESN 54182-2) als ,2unbefriedigend® eingestuft (Quelle:

Erlauterung UVS Seite 91 von 127



Umsetzung Hochwasserschutzmanahme M 4 G.L.B.
an der Wrschnitz in Chemnitz - Klaffenbach L .

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss Bro fur ganzheitliche Landschafts-
Umweltvertréaglichkeitsstudie planung und Biotopgestaltung

http://www.umwelt.sachsen.de Umweltkarten des LfULG Standard, Bewertungsstand
10/2015). Der chemische Zustand wird mit ,nicht eingehalten® eingeschatzt.

Die Gewasserstrukturgite wird im MaRnahmeabschnitt M 4 Uberwiegend mit 6 -sehr stark
verandert- angegeben; ein 100m-Abschnitt (unterhalb Briicke Wasserschloss) wurde mit 7 —
vollstandig verandert-, ein 100m-Abschnitt (auf Hohe der linksufrig angrenzenden Wiese, ca. Fluss-km
4+500) wurde mit 5 —stark verandert- bewertet.

(Quelle: http://mwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=wasser-
strukturguete&view=strukturkartierung&language=de, Bewertungsstand 2008)

Die Zielerreichung eines guten tkologischen Zustandes ist nach Fristverlangerung bis 2027
geplant.

In Bezug auf das geplante Vorhaben ist daher zu prufen, ob die Zielerreichung verhindert
wird bzw. ob eine dauerhafte Zustandsverschlechterung des Wasserkoérpers eintritt (8 27
Abs. 2 WHG).

Mafgebend fir die Bewertung des 6kologischen Zustandes bzw. 6kologischen Potenziales
der Oberflachenwasserkorper sind gemal? Anhang V WRRL zunachst die vier biologischen
Qualitdtskomponenten Phytoplankton*, Makrophyten/Phytobenthos, Makrozoobenthos und
Fischfauna. Diese wird durch die Auswertung hydromorphologischer sowie allgemein physi-
kalisch-chemischer Qualitatskomponenten unterstitzt. Dabei ist die empfindlichste biologi-
sche Qualitditskomponente bewertungsbestimmend (WRRL, OGEwV, LFULG 2009, LFULG
2015).

*Qualitatskomponente Phytoplankton nur fir Standgewasser und gro3e FlieRgewasser relevant

Im Einzelnen werden die Qualitdtskomponenten fiir die Bewertung des o6kologischen Zu-
standes der Wirschnitz wie folgt bewertet (LFULG 2015):

biologische Qualitatskomponenten
¢ Makrophyten/Phytobenthos mit 4 (unbefriedigend)
o Makrozoobenthos mit 4 (unbefriedigend)
e Fischfauna mit 3 (maRig)

unterstiitzende hydromorphologische Qualitdtskomponenten
e Strukturgtte mit 6 (sehr stark verandert)

unterstiitzende physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

e (berschrittene Parameter: NH;-N, Pges., 0-PO4-P, NO,-N

a) Beurteilung der Vorhabenswirkungen auf biologische Qualitatskomponenten gemaf
WRRL, OGewV

-2 Zusammensetzung und Abundanz der Gewasserflora (Makrophyten und Phytobenthos)
- Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna
- Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna
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Die diesbezliglichen Vorhabenswirkungen umfassen zum einen die bauzeitliche Inanspruch-
nahme des Gewassers und zum anderen die baulichen Veranderungen im Uferbereich an
Hochwasserschutzbauwerken sowie im Sohlbereich der Ersatzneubauten von Brickenbau-
werken (letzteres fur den MaRnahmeabschnitt M 4 nicht relevant). Darlber hinaus sind anla-
ge- bzw. betriebsbedingte Verdnderungen der Hydraulik mit potenziellen Auswirkungen auf
Gewasserorganismen zu betrachten.

Dazu wird folgende Einschéatzung getroffen:

Mit der bauzeitlichen Inanspruchnahme des Flussbettes sind bei entsprechend umsichtiger
Bauweise keine irreversiblen Beeintrachtigungen der o0.g. Gewasserflora und —fauna verbun-
den, da es sich um Organismengruppen mit hohem Spontanbesiedlungspotenzial handelt.
Nach Beendigung der Eingriffe in das Gewasser kann von einer kurzfristigen Wiederbesied-
lung ausgegangen werden. Dartber hinaus sind MalRnahmen zur Schadenbegrenzung/-
vermeidung vorgesehen (z.B. Regelungen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen,
besondere SchutzmafRnahmen bei Hochwassergefahr, Abfischen vor bauzeitlicher Inan-
spruchnahme von Gewdasserabschnitten - Vermeidungsmafhahmen des LBP).

Anlagebedingt sind potenziell negative Auswirkungen auf die Gewasserfauna- und flora in-
folge des Gewasserausbaus durch entsprechende Vermeidungs-, Minderungs- und Kom-
pensationsmalnahmen zu verhindern. Dazu zahlen vor allem strukturerhaltende bzw. struk-
turierende Malinahmen wie z.B. die Gewabhrleistung rauer Grenzflachen und Driftschutzrau-
me im wasserbenetzten Uferbereich durch oberflachenraue und hohlraumreiche Ausfiihrung
von Blocksteinsétzen und —schittungen einschlie3lich abschnittsweiser Begriinung mit Be-
schattungswirkung, der Rickbau befestigter Sohlbereiche unter Briicken sowie sohl- und
uferstrukturierende MaRRnahmen wie der Einbau von Buhnen, Stérsteingruppen, Fischunter-
standen und Wurzelstécken. Ein Ausbau der Gewassersohle ist generell nicht vorgesehen.

Bezogen auf den MalBhahmeabschnitt M 4 ist in diesem Zusammenhang auf die starke
ausbaubedingte Vorbelastung der Wirschnitz auf gréR3eren Abschnitten und die damit
verbundene Strukturarmut hinzuweisen (Uferbefestigungen in Form von in die Gewas-
sersohle hineinragendem Setzpack, Begradigung). Mit Ausnahme eines ca. 160 m lan-
gen Abschnitts am Brickenbauwerk Bw 2 beschranken sich Hochwasserschutzbau-
werke mit Eingriffen in die wasserbenetzte Uferzone und damit in Lebensraume der
FlieRgewasserflora und -fauna ausschlief3lich auf das linke Ufer (Lange des betroffe-
nen Uferabschnitts ca. 820 m).

Neben einer oberflachenrauhen Ausbildung der Béschungsdeckwerke und Ful3siche-
rungen der Hochwasserschutzbauwerke sind im Rahmen von Ausgleichsmallnahmen
(A 2) umfangreiche sohlstrukturierende MaRnahmen, wie das Setzen von Stdrsteinen
und Storsteingruppen, der Einbau von Buhnen, Wurzeln und Fischunterstanden ge-
plant. Diese sollen eine Verschlechterung der Habitat- bzw. Standortqualitat verhin-
dern. Der Ersatz des vollverfugten Sohlpflasters unter dem Bw 2 im Rahmen einer
KompensationsmalRnahme fiihrt zudem zu einer Verbesserung der Durchgéngigkeit
fur Makrozoobenthos und Fische.
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Dariiber hinaus sind am gleichen Wasserkdrper bei Neukirchen (A 6) bzw. bei Jahns-
dorf (A 7) RenaturierungsmalBhahmen mit strukturellen Verbesserungen im Sohl- und
Uferbereich geplant, die sich positiv auf die biologischen Qualitdtskomponenten aus-
wirken werden.

Eine Uber den unmittelbaren Bauzeitraum (temporére Beanspruchung der Gewassersohle)
Beeintrachtigung der Gewasserbiologie im Sinne der WRRL und damit eine dauerhafte Zu-
standsverschlechterung der Wirschnitz ist nicht anzunehmen. Verbesserungen des 6kologi-
schen Potenzials sind unter den gegebenen Rahmenbedingungen enge Grenzen gesetzt.
Das im unmittelbaren Vorhabensbereich realisierbare Aufwertungspotenzial wird
durch die sohlstrukturierenden Malinahmen (A 2) ausgeschopft. Durch die am glei-
chen Wasserkorper geplanten und im engen raumlichen und funktionalen Zusammen-
hang zum Vorhabensbereich stehenden AusgleichsmalRnahmen A 6 und A 7 ist insge-
samt von einer Verbesserung auszugehen.

b) Beurteilung der Vorhabenswirkungen auf hydromorphologische Qualitdtskomponenten in
Unterstitzung der biologischen Komponenten gemal WRRL, OGewV

Wasserhaushalt
- Abfluss und Abflussdynamik
- Verbindung zu Grundwasserkoérpern

Fur die Parameter Abfluss und Abflussdynamik ergeben sich bauzeitliche Einschrankungen
aufgrund von notwendigen WasserhaltungsmafRnahmen (Verbau) und Baustral3en. Diese
Auswirkungen sind jedoch zeitlich begrenzt und reversibel.

Anlage- bzw. betriebsbedingt sind Veranderungen der Abflussverhaltnisse aufgrund der zu-
nehmenden seitlichen Begrenzung des Abflussprofils nicht ausgeschlossen. Diese wirken
sich jedoch aufgrund des vorhandenen Ausbaugrades der Wirschnitz nur bei erhéhter Was-
serfihrung aus. Durch verschiedene sohlstrukturierende MaflRnahmen (Ausgleichsmaf3nah-
me A 2) sowie Kompensationsmafinahmen mit dem Ziel der Wiederherstellung naturnaher
Abflussverhdltnisse sollen die Auswirkungen kompensiert werden. Fir den Malinahmeab-
schnitt M 4 sind unter diesen Gesichtspunkten die AusgleichsmalBhahme A 2 (Sohl-
strukturierung durch Storsteine, Buhnen, Wurzeleinbau) sowie die Ausgleichsmal3-
nahmen A 6 (Gewasser- und Auenrenaturierung an der Wurschnitz rechtsufrig ober-
halb des Wasserschlosses Klaffenbach) und A 7 (Gewé&sserrenaturierung an der Wir-
schnitz in Jahnsdorf) mit Aufbruch befestigter Sohl- und Uferabschnitte zu nennen.

Bezuglich der Verbindung der Wirschnitz zu Grundwasserkorpern ist festzustellen, dass die
Hochwasserschutzbauten unter der MalRgabe der Gewéhrleistung des Grundwasseraustau-
sches geplant wurden.

Durchgangigkeit des Flusses

Die Gewasserdurchgangigkeit wird durch die geplanten Hochwasserschutzmaf3hahmen nicht
beeintrachtigt. Vorhandene Hindernisse wie Sohlpflasterungen unter Brickenbauwerken
(z.B. im MaRRhahmeabschnitt M 4 Bw 2) werden beseitigt bzw. durch 6kologisch durchgéan-
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gige Sohlsicherungen ersetzt, so das diesbeziglich eine Verbesserung des 6kologischen
Zustandes eintreten wird.

Morphologische Bedingungen

- Tiefen- und Breitenvariation

- Struktur und Substrat des Flussbetts
- Struktur der Uferzone

Die bauzeitlichen Vorhabenswirkungen auf die Gewassermorphologie sind durch die Be-
grenzung des Baufeldes auf das fir die Bauausfiihrung unbedingt notwendige Maf3 zu be-
schranken (Vermeidungsmafnahmen des LBP). Fir die bauzeitlich in Anspruch genomme-
nen Sohlbereiche der Wirschnitz ist durch eine AusgleichsmafRnahme die Wiederherstellung
der urspringlichen Struktur abzusichern, so dass Verschlechterungen vermieden werden.

Aufgrund des hohen Verbauungsgrades der Wirschnitz kénnen erhebliche anlagebedingte
Beeintrachtigungen der Tiefen- und Breitenvariation sowie der Struktur und des Substrates
des Flussbetts ausgeschlossen werden. Durch die geplanten sohlistrukturierenden Maf3nah-
men (AusgleichsmalRhahme A 2) wird die Substratdiversitdt und Strémungsvielfalt im Ver-
gleich zum Ist-Zustand erhoht. Auf die Strukturvielfalt im Uferbereich ergeben sich hingegen
anlagebedingt aufgrund des (Ersatz-)Neubaus von Ufermauern sowie von Hochwasser-
schutzdammen ungtinstige Auswirkungen. Bei einer Beurteilung der Vorhabenswirkungen ist
jedoch zu bertcksichtigen, dass es sich bei dem beplanten Gewdasserabschnitt um ein aus-
gebautes Gewasser in Siedlungslage handelt. Eigendynamischen Entwicklungen sind daher
enge Grenzen gesetzt. Auch ohne die geplanten HochwasserschutzmalRnahmen ist im
Rahmen der Gewasserunterhaltung von fortwahrenden strukturellen Beeintrachtigungen
durch Instandsetzungs- und Sicherungsarbeiten auszugehen.

Im Zuge der Planung der HochwasserschutzmafRnahmen wurden die Moglichkeiten von
Aufwertungen der Ufermorphologie intensiv geprift und bei Realisierbarkeit beriicksichtigt.
Auf den MaRnahmeabschnitt M 4 bezogen, ergeben sich im Vorhabensbereich nur be-
grenzte Gestaltungsmadglichkeiten, welche im Rahmen der AusgleichsmalRnahme A
5.3 durch Béschungsbepflanzungen im Mallnahmeabschnitt M4.40L sowie die bereits
obenstehend aufgefuihrten sohlstrukturierenden Malinahmen der Ausgleichsmal3nah-
me A 2 weitgehend ausgeschopft werden. Zusatzlich sollen jedoch flussoberhalb des
MalRRnahmeabschnittes M 4 im Rahmen der AusgleichmalRnahmen A 6 und A 7 um-
fangreiche Renaturierungen mit erheblichen Aufwertungseffekten fir die FlieRgewas-
serstruktur und —dynamik realisiert werden (Rickbau von Ufer- und Sohlbefestigun-

gen).

Unter Bericksichtigung der bestehenden Vorbelastungen kénnen Zustandsverschlechterun-
gen ausgeschlossen werden. Zumindest abschnittsweise kdnnen Verbesserungen des oko-
logischen Potenzials des betroffenen Wasserkorpers der Wiirschnitz erreicht werden.
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c) Beurteilung der Vorhabenswirkungen auf chemische und physikalisch-chemische Kompo-
nenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten gemal WRRL/OGewV

Allgemein
Temperaturverhaltnisse
Sauerstoffhaushalt
Salzgehalt
Versauerungszustand
Né&hrstoffverhaltnisse

v vy L

Auswirkungen auf physikalisch-chemische Komponenten kdnnten sich vorhabensspezifisch
durch den Verlust beschattender Ufergehdlze mit entsprechenden Folgen fiir das Tempera-
turregime und die damit in Verbindung stehende Sauerstoffsattigung der Wirschnitz erge-
ben. Die relevanten Gehdlzbeseitigungen konzentrieren sich jedoch zumeist auf kurze Ab-
schnitte. Zudem ist das Lichtraumprofil Uber der Wrschnitz infolge des vorhandenen Aus-
baugrades bereits weitgehend offen. Durch sohl- und uferstrukturierende MalRnahmen (Aus-
gleichsmalBhahme A 2) mit positiver Wirkung auf die Sauerstoffsattigung sowie ufernahe
Geholzbegriinungen mit Beschattungswirkung soll zudem in den jeweiligen MaRnahmeab-
schnitten eine weitgehende Kompensation erfolgen. Im MaRnahmeabschnitt M 4 be-
schranken sich die Gehdlzbeseitigungen weitgehend auf das noérdliche (linke) Ufer der
Wurschnitz, deren Schattenwurf nicht fir das Gewasser relevant ist.

Verschlechterungen des 6kologischen Potenzials sind nicht zu erwarten.

Spezifische Schadstoffe

-2 Verschmutzung durch alle prioritéren Stoffe, bei denen festgestellt wurde, dass sie in
den Wasserkorper eingeleitet werden,

-2 Verschmutzung durch sonstige Stoffe, bei denen festgestellt wurde, dass sie in signifi-
kanten Mengen in den Wasserkérper eingeleitet werden

Baubedingt kdnnen negative Auswirkungen auf o.g. Qualitdtskomponenten bei Einhaltung
des Standes der Technik ausgeschlossen werden. Anlage- bzw. betriebsbedingt negative

Auswirkungen auf o0.g. Qualitatskomponenten treten vorhabensspezifisch nicht auf.

d) Beurteilung der Vorhabenswirkungen hinsichtlich des chemischen Zustandes

Vorhabensspezifisch sind lediglich baubedingte Beeintrachtigungen der Wiurschnitz mit
Schadstoffen denkbar. Bei einer dem Stand der Technik entsprechenden und den einschla-
gigen gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben der Genehmigungsbehodrde folgenden
Bauausfuhrung kann die Freisetzung von Wasserschadstoffen jedoch ausgeschlossen wer-
den. Entsprechende Schutzvorkehrungen wurden zudem im Rahmen einer Vermeidungs-
mafinahme formuliert. Negative Auswirkungen auf den chemischen Zustand sind daher nicht
zu besorgen.
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MaRnahmeprogramm Flussgebietseinheit Elbe (FGG ELBE 2015A, LFULG 2015A)

Das MalRnahmeprogramm gemafl WRRL sieht fur die Wurschnitz im Hinblick auf den Belas-
tungstyp Abflussregulierungen und morphologische Veranderungen eine Reihe von Mal3-
nahmen vor. Dabei wird nunmehr zwischen Bedarfs- und Angebotsplanung unterschieden.

WasserkdrpermalBhahmen: LAWA-MaRRnahmenkategorien abgeleitet durch den Maf3nah-
menbedarf resultierend aus der Auswertung der Daten zu den signifikanten Belastungen be-
zogen auf den jeweiligen Wasserkorper ohne konkreten rdumlichen Lage- bzw. Anlagenbe-
zug (Bedarfsplanung)

EinzelmaflRnahmen: konkrete Malinahmen, die sowohl rdumlich als auch bezogen auf Anla-
gen im und am Gewasser detailliertere Angaben zu identifizierten MalRnahmen erlauben
(Angebotsplanung)

In nachfolgender Tabelle erfolgt eine Beurteilung der MaRnahmeplanung beztglich des Vor-
habens.

Tabelle 23: Abgleich des Vorhabens mit MalRhahmeprogramm gemal WRRL

MalR- Bezeichnung Abgleich mit Vorhaben

nahme- Bezug zum MaRnahmeabschnitt M 4

nummer

69 MaRnahmen zur Herstellung Nach Moglichkeit werden in den einzelnen Malinahme-
der linearen Gewasserdurch- abschnitten noch vorhandene Hindernisse im Zuge der
gangigkeit an sonstigen was- Umsetzung der Hochwasserschutzmal3Bhahmen besei-
serbaulichen Anlagen tigt.
(Angebotsplanung) Riickbau Sohlpflaster unter Bw 2 als Gegenstand der

AusgleichsmalRnahme A 3

70 MalRnahmen zur Habitatver- | Da durch die Erfordernisse des Hochwasserschutzes in
besserung durch Initiieren/ Zu- | Klaffenbach / Harthau der eigendynamischen Gewas-
lassen einer eigendynamischen | serentwicklung im Siedlungsbereich enge Grenzen ge-

Gewasserentwicklung setzt sind wurden vorzugsweise aul3erhalb der Bebau-
(Bedarfsplanung) ung entsprechende KompensationsmafRhahmen ge-
plant.

Gewasserrenaturierungen bei Neukirchen und Jahnsdorf
durch Ruckbau von Sohl- und Uferbefestigungen (Aus-
gleichsmalinahmen A 6 und A 7)

73 MafRnahmen zur Verbesserung | Im Rahmen von uferstrukturierenden Maf3nahmen wird
von Habitaten im Uferbereich dem vorhabensbedingten Verlust von Ufergehdlzen und
(z.B. Geholzentwicklung, Anla- |—staudenfluren entgegengewirkt.

ge von Gewasserrandstreifen, | Durch uferstrukturierende MaRnahmen i.Z.m. der Aus-
Zulassen von Uferabbrichen) | gleichsmalRnahme A 2 werden neue Uferstrukturen an-
(Angebotsplanung) gelegt (z.B. Buhnen, Fischunterstande, Wurzelstocke).
Des Weiteren werden flussoberhalb des Malinahmeab-
schnitts M 4 umfangreiche Renaturierungsmafnahmen
am Fluss bzw. in der Flussaue durchgefihrt (Aus-
gleichsmafinahmen A 6 und A 7).
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Hutholzbach

Der Hutholzbach ist nicht als eigenstandiger Wasserkdrper gemall WRRL/OGewV ausge-
wiesen. Der von den geplanten Hochwasserschutzmal3nahmen betroffene Gewésserab-
schnitt befindet sich im Betriebsgelande der baufeld-Mineral6lraffinerie. Das Gewasser ist im
oberen beplanten Abschnitt begradigt, jedoch nicht befestigt und somit weitgehend naturnah
ausgepragt. Zudem ist beidseitig Uferbewuchs, rechtsufrig z.T. aus nichtstandortgerechten
Koniferen vorhanden. Am oberstromigen Beginn des Planungsabschnitts ist ein Abschlag-
bauwerk vorhanden. Im weiteren Verlauf des Planungsabschnitts ist der Hutholzbach ver-
rohrt.

Beziglich der geplanten HochwasserschutzmafRnahmen sind an dem offenen Laufabschnitt
bauzeitliche und anlagebedingte Eingriffe zu verzeichnen. Das Abschlagsbauwerk wird zur
Aufrechterhaltung der Bespannung eines ebenfalls naturnahen Nebenarmes erneuert. Zur
Erhohung der hydraulischen Leistungsfahigkeit wird das Gewasserprofil des Hutholzbaches
rechtsufrig erweitert und durch eine Verwallung bzw. aufgrund einer angrenzenden Betriebs-
stral3e durch Winkelstltzelemente erhgéht. Durch den Erhalt des linken Ufers sowie des
linksufrigen Gehdlzbewuchses und einen naturnahen Sohl- und Uferaufbau mit sandig-
kiesigem bzw. steinigem Substrat wird der Charakter des Gewdassers nicht wesentlich veran-
dert. Es ist von einer kurzfristigen Regeneration der gewassertypischen Flora und Fauna
auszugehen.

Zudem soll der Hutholzbach auf einem ca. 30 m langen, bisher verrohrten Abschnitt offen
gelegt werden, so dass sich in begrenztem Umfang positive Effekte hinsichtlich der Gewéas-
serdkologie ergeben.

Der geplante Umfluter setzt erst im Bereich des verrohrten Unterlaufes des Hutholzbaches
an und wird nur bei erhohten Wasserfiihrung tber ein Streichwehr beaufschlagt. Somit erge-
ben sich keine Auswirkungen

4.3  Schutzgut Klima und Luft
baubedingte Wirkungen

Der temporare Verlust von Vegetation im Bereich von Baustellenzufahrten und Baunebenfla-
chen wird aufgrund der fehlenden Betroffenheit alterer Baumsubstanz nicht als erhebliche
Beeintrachtigung der Funktionen des Schutzgutes Klima/ Luft eingeschétzt. Bauzeitlich be-
anspruchte Grinflachen werden zudem nach Abschluss der Baumal3hahmen wieder als sol-
che hergerichtet.

Durch den Betrieb von Baumaschinen werden Emissionen verursacht. Auf eine erhebliche
Beeintrachtigung des Schutzgutes kann infolge der auf den Bauzeitraum begrenzten Ab-

gasemissionen nicht geschlussfolgert werden.

anlagebedingte Wirkungen

An einzelnen Standorten von geplanten Hochwasserschutzanlagen sind in grél3erem Um-
fang Rodungen von Gehdlzen erforderlich. Dartiber hinaus treten infolge der auf bisherigen
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Griunflachen geplanten Hochwasserschutz- und Nebenanlagen (im MalRnahmeabschnitt M 4
Hochwasserschutzmauern, Gewasserzufahrten, Wartungswege) Verluste an Griunflachen
auf. Damit verbunden ist ein Verlust der bioklimatischen Ausgleichsfunktion (K 7) mit
lokal begrenzten negativen Auswirkungen auf das Mikroklima am jeweiligen Standort.

betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingt leiten sich aus dem geplanten Vorhaben keine erheblichen Beeintrachtigun-
gen des Schutzgutes Klima/ Luft ab.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick Gber die zu erwartenden Eingriffe in das Schutz-
gut Klima / Luft:

Tabelle 24: Eingriffe in das Schutzgut Klima / Luft

Kon- Beschreibung | Eingriffsumfang | Eingriffsumfang | Eingriffsumfang | Eingriffsum-
flikt-Nr. M3 M 5 M1/ M2 fang Vorha-
bensbereich
M4
K7 anlagebedingt |26 St. Grol3ge- ca. 70 St. Bdume | ca. 140 St. Bau- |117 St. Laub-
Verlust der bi- | holze Stamm @ | (Stamm @ = me bdume Stamm
oklimatischen | >10cm 0,1m); ca. 500 m2 Ge- |@>15cm, 35
Ausgleichs- ca. 25 Ifd. m He- | 200 Ifd. m He- holzaufwuchs St. Nadelb&u-
funktion cke (Thuja) cken; ca. 120 m2 Grun- | me; ca. 2.750
ca. 50 m2 Strau- |ca. 40 m? Ver- flachen (im Be- m?2 Grunland
cher, Gehdlzauf- | schlussbauwerk | reich neuer Mau-
wuchs Mdihigraben, ca. |ern)
ca. 1.260 mz 40 m2 HWS-
Grinland, Gar- Mauer
tenland, Grinfla-
chen, Stauden-
flur
4.4 Schutzgut Mensch

baubedingte Wirkungen

Wahrend der Realisierung der HochwasserschutzmalRnahmen kann es lokal zu einer vo-
ribergehenden Erhéhung der Hochwassergefahrdung kommen. Fur die Gewéhrleistung des
bauzeitlichen Hochwasserschutzes ist daher ein Havarie- und MalRBhahmeplan zu erstellen.

Die Baustellen werden als Tagesbaustellen wochentags betrieben. Im Rahmen der Bauaus-
fuhrung sind die Bestimmungen der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung (32.
BImMSCHV vom 29.08.2002, BGBI. Nr. 63 vom 05.09.2002, S. 3478) zu beachten. Staub- und
Larmbelastigungen sowie Beeintrachtigungen von Bausubstanz durch Erschitterungen sind
durch geeignete Vorkehrungen zu vermeiden.

Unter Beachtung der o0.g. Schutzvorkehrungen ergeben sich bei einer dem Stand der Tech-
nik entsprechenden Bauausfiihrung keine erheblichen Beeintrachtigungen der Wohn- und
Wohnumfeldfunktion.
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In Bezug auf die Erholungsfunktion ist fir den Bereich Wasserschloss Chemnitz baubedingt
temporér mit Einschrankungen von Wegebenutzungen zu rechnen (nur relevant fur Maf3-
nahmeabschnitt M 5). Die Zugénglichkeit zu den Erholungsobjekten und Freianlagen wird
jedoch gewabhrleistet.

anlagebedingte Wirkungen

Anlagebedingt sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Wohn- und Wohnum-
feldfunktion anzunehmen. Wenn maoglich, werden zur besseren Integration in das Ortsbild
begrinbare Erdbauwerke hergestellt. Es erfolgen keine Abtrennungen von siedlungsnahen
Freirdumen.

Anlagebedingte Einschrankungen der Erholungsfunktion kbnnen ausgeschlossen werden.
betriebsbedingte Wirkungen

Die geplanten HochwasserschutzmaBhahmen dienen dem Schutz des Menschen einschliel3-
lich vorhandener Bebauungen vor Uberflutungen und damit vor eintretenden Schaden im
Hochwasserfall.

Als Schutzziel der geplanten Hochwasserschutzmafinahmen wurde unter Berlicksichtigung
des bereits im Bau befindlichen Hochwasserriickhaltebeckens Neuwirschnitz ein HQ,s fest-
gelegt. Bis zu diesem Schutzziel kann das Schutzgut Mensch, insbesondere auch die Wohn-
funktion wirksam geschutzt werden. Bei Realisierung des geplanten Hochwasserriickhalte-
beckens Jahnsdorf wirde sich das Schutzziel letztlich auf HQq erhéhen.

Durch die Anhebung des Schutzniveaus der Ortslagen vor Hochwassern sind positive Effek-
te auf das physische und psychische Wohlbefinden der ortsansassigen Bevolkerung anzu-
nehmen.

Fur darUber hinaus gehende Hochwasserabfliisse oder fir den sehr unwahrscheinlichen Fall
des Versagens der Hochwasserschutzeinrichtungen ergibt sich bei Uberflutung des Hinter-
landes nach derzeitigem Kenntnisstand kein grundlegend héheres Gefahrdungspotenzial als
im Istzustand. Der Abfluss / die Entleerung der entstehenden Uberflutungsbereiche erfolgt
Uber bestehende bzw. im Zuge der Hochwasserschutzmaflinahmen zu ergénzende Oberfla-
chenentwasserungsanlagen, wobei mit nur geringfigig erhdhten Verweilzeiten des Hoch-
wassers im uberfluteten Hinterland zu rechnen ist.

4.5 Schutzgut Pflanzen und Tiere / Biologische Vielfalt
baubedingte Wirkungen

Mit der Herstellung von Baustellenzufahrten und Baunebenflachen ist auf einigen Flachen
die temporare Beeintrachtigung wertvoller Biotopstrukturen (K 8), wie z.B. Grunflachen
Ufersaume, FlielRgewassersohle verbunden. Nach Abschluss der Baumalinahme kdnnen die
Biotopstrukturen weitestgehend wiederhergestellt werden, so dass der Eingriff zeitlich be-
grenzt ist.
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Wahrend der Bauphase ist zudem mit Stérungen von Tieren (K 9) durch La&rm, Bauma-
schinenverkehr und Begangnis zu rechnen. Dies kann in Abhé&ngigkeit von der artspezifi-
schen Empfindlichkeit zu Vergramungen aus angestammten Lebensrdumen fuhren. Zu den
betroffenen Arten zahlen z.B. Wasseramsel und Gebirgsstelze sowie die im Gebiet nachge-
wiesenen Fischarten.

anlagebedingte Wirkungen

Der anlagebedingte Verlust von Gehdlzen sowie die dauerhafte Inanspruchnahme von un-
verbauten bzw. geringer verbauten Uferbdschungen und Uferstaudenfluren sowie von Grin-
land fur technische Bauwerke bzw. fur Profilaufweitungen fuhrt im Untersuchungsgebiet zu
einem (Teil-)Verlust wertvoller Biotopstrukturen (K 10), da wichtige Lebensrdume von
Tier- und Pflanzenarten beseitigt werden. Im Vorhabensbereich M 4 ist z.B. ein Brutplatz des
Eisvogels betroffen. Auch der Ersatz alter trocken gesetzter Ufermauern durch massive
Hochwasserschutzmauern in den Mal3Bnahmeabschnitten M 1/ M 2 und M 3 fihrt zu einem
Verlust wertvoller Biotopstrukturen. Diese Sekundarbiotope stellen wichtige Lebensrdume fir
zahlreiche Kleintiere (Insekten, Spinnen, Reptilien) sowie potenzielle Nistplatze fur Arten wie
Wasseramsel, Gebirgsstelze und Zaunkonig dar. Zudem bieten sie mit ihrem unter der Was-
seroberflache liegenden Hohlraumsystem wichtige Einstande fur heimische Fischarten und
das Makrozoobenthos. Daruber hinaus kann die Zunahme unbeschatteter Flussabschnitte
auch ungunstige Auswirkungen auf die FlieRgewasserbiozénose haben (starkere Erwarmung
des Gewassers - hohere Sauerstoffzehrung aufgrund hoherer Stoffwechselrate der Fliel3-
gewasserorganismen - Mangelsymptome bei kaltstenothermen Arten).

Beeintrachtigungen der Funktion der Wirschnitz als Leitstruktur bzw. Biotopverbundelement
kénnen ausgeschlossen werden, da keine neuen Querungshindernisse entstehen.

betriebsbedingte Wirkungen

Die geplanten Hochwasserschutzanlagen sind auf den ausschlieBlichen Schutz der Sied-
lungsflachen ausgelegt. Betriebsbedingt (im Hochwasserfall) treten daher keine Beeintrach-
tigungen uberflutungsabhangiger Lebensrdume auf.

Aus der Einengung des Abflussquerschnittes und der Reduzierung der Oberflachenrauheit
im Bereich des Ufers aufgrund der Anlage von Hochwasserschutzbauwerken sowie der Er-
héhung von Uferbereichen resultieren veranderte Abfluss- und Stromungsverhéaltnisse im
Bereich des Gewasserprofils. Als Folgeerscheinung kann es neben einer Verstarkung von
Substratumlagerungsprozessen zur Erhdéhung der Verdriftungsgefahr fir Gewasserorganis-
men (Fischfauna, Makrozoobenthos, Makrophyten) und damit zur betriebsbedingten Be-
eintrachtigung von Arten und Lebensrdumen kommen (K 11).

Erhebliche Beeintrachtigungen durch Stérungen infolge von Pflege- und Wartungsarbeiten
an technischen Bauwerken und am Gewasser kdnnen aufgrund tberlagernder Effekte durch
bestehende Nutzungen (Wohngebiete, Freizeit- und Erholungsflachen, Verkehrswege) aus-
geschlossen werden.
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Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick iber die zu erwartenden Eingriffe in das Schutz-
gut Pflanzen und Tiere:

Tabelle 25: Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen und Tiere

Kon- |Beschreibung | Eingriffsumfang | Eingriffsumfang | Eingriffsumfang | Eingriffsumfang
flikt- M 3 M5 M1/ M2 Vorhabensbe-
Nr. reich

M 4

K8 baubedingt ca. 540 Ifd. m ca. 2.750 m? ca. 8.350 m? ca. 13.300 m2
temporéare Be- | FlieBgewasser- Grinland; (Grunflachen, (Grunland, Gar-
eintrdchtigung | lange 840 m2 Stauden- | Staudenfluren, ten- und Grabe-
wertvoller Bio- | ca. 2.000 m2 bzw. Uferstau- Saume, Fluss- land, Abstands-
topstrukturen | (Grunland, Gar- | denflur; sohle) flache, Ruderal-

tenland, Grunfla- | 290 m2 Mihlgra- und Staudenflu-
chen, Staudenflu- | ben; ren)
ren) 350 m2 Verlan- 1.150 Ifd. m
dungsbereich FlieRgewasser-
eutropher Still- lange
gewasser ein-
schl. Graben;
1.070 m2 Fluss-
sohle Wirschnitz

K9 baubedingt ca. 540 Ifd. m ca. 3,67 ha ge- ca. 2 hagesam- |[1.150 Ifd. m
Stoérungen von | FlieBgewasser- samtes Baufeld |tes Baufeld FlieRgewasser-
Tieren lange lange

K 10 |anlagebedingt |70 Ifd. m Tro- ca. 70 St. Baume | ca. 140 St. Bau- |ca. 5.700 m?
Verlust wert- | ckenmauern (Stamm g = me Grunland, Ru-
voller Biotop- |ca. 370 m2 Vor- |0,1m); 200 Ifd. m |ca. 500 m2 Ge- |deral- und Stau-
strukturen landabtrag Hecken; hélzaufwuchs denfluren, Vor-

26 St. Grol3ge- 930 m2 Stauden- |ca. 920 m2 wald

hélze Stamm & bzw. Uferstau- Uferstaudenflur, |ca. 3.450 m2

>10 cm denflur; 40 m2 Trockenmauern; | Uferstauden/

ca. 50 m2 Strau- | Muhlgraben; ca. 1.230 mz Ufergeholze
cher, Gehdlzauf- | 80 m2 Verlan- Sukzession / Gewasseraufwei-
wuchs dungsbereich Grunflache fur tung/ Vorlandab-
ca. 1.260 m2 Gar- | eutropher Still- Wegebau und fur | trag auf ca. 315
ten- und Grunfla- | gewasser ein- Bdschungen Ifd. m Fliel3ge-
chen, Staudenflu- | schl. Graben wasserlange

ren (davon ca. Uferabbruch mit
200 m2 Griinland Brutplatz des Eis-
im Bereich vogels
~otreuobstwiese®)

K 11 | betriebsbe- ca. 420 Ifd. m 210 Ifd. m Flie3- |ca. 300 Ifd. m 1.150 Ifd. m
dingte Beein- | FlieRgewasser- gewasser FlieRgewasser FlielRgewasser-
trachtigung lange mit Neubau lange
von Arten und | HWS-Bauwerken
Lebensrdumen

Bei der Beurteilung der Konflikte ist die urbane Pragung des beplanten Gebietes zu berlck-
sichtigen. Auch bei Verzicht auf das Vorhaben kénnen notwendige Unterhaltungsmafinah-
men am Gewasser zu entsprechenden Substanzverlusten an wertvollen Biotopstrukturen
fuhren.
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45.1 Artenschutzrechtliche Belange

Die artenschutzrechtlichen Belange werden in einem separaten Artenschutzfachbeitrag be-
handelt (siehe Unterlage Ill, Artenschutzfachbeitrag AFB 01-01).

Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages war eine Betroffenheit von Arten des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie europdaischer Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutz-
richtlinie hinsichtlich der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu pri-
fen. Als (moglicherweise) betroffene Arten wurden die Saugerarten Mops-, Nord-, Breitflu-
gel-, Wasser-, Fransen-, Grol3e und Kleine Bart-, Zweifarb-, Zwerg-, Rauhaut- und Micken-
fledermaus sowie Grolier Abendsegler, GroRe Mausohr und Braunes und Graues Langohr
sowie die Vogelarten Eisvogel, Gebirgsstelze, Wasseramsel, Grinspecht und Turmfalke na-
her untersucht. Fur diese Arten kdnnen, teilweise unter Anwendung konfliktvermeidender
Maflnahmen und entsprechender Ausgleichsmalinahmen, Stérungen bzw. Schadigungen
ausgeschlossen werden, so dass weitere Verfahrensschritte (Ausnahmeregelung nach § 45
Abs. 7 BNatSchG) nicht erforderlich werden.

45.2 Fischereirechtliche Belange

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Hochwasserschutzbauwerke und der Realisierung
von Kompensationsmaf3nahmen sind im geplanten Bauzeitraum raumlich und zeitlich be-
grenzte Flacheninanspruchnahmen im Bereich des Gewasserbettes der Wirschnitz sowie
des Hutholzbaches erforderlich. Von einer Unterbrechung der Durchgangigkeit fir Fische ist
jedoch nicht auszugehen.

Zur Vermeidung von baubedingten Beeintrachtigungen der Gewasserfauna sind entspre-
chende Schutzvorkehrungen zu treffen (z.B. Vermeidung von Schad- und Laststoffeintragen,
Abfischen vor bauzeitlicher Inanspruchnahme). Diese sind als Vermeidungsmafnahmen in
die landschaftspflegerische Begleitplanung eingeflossen (Schutz wertvoller Biotopstrukturen
vor baubedingten mechanischen und stofflichen Beeintrachtigungen, Vermeidung baube-
dingter Individuenverluste der Fauna durch spezielle Schutzmal3hahmen).

Negative anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf den Fischbestand sind nicht zu
erwarten. Durch entsprechende landschaftspflegerische BegleitmalRnahmen, wie den Ruck-
bau der massiven Sohlpflasterung unter Bw 2 sowie zahlreiche sohl- und uferstrukturierende
MalRnahmen, sowohl im MalRnahmeabschnitt M 4 als auch im Bereich einer flussoberhalb
gelegenen Kompensationsmafinahme werden dauerhafte Beeintrdchtigungen der Gewas-
serstruktur vermieden bzw. kompensiert (detaillierte MalRnahmebeschreibung siehe Unterla-
ge A lll, Landschaftspflegerischer Begleitplan).

Fur das geplante Vorhaben und die damit verbundenen Bauarbeiten an der Wirschnitz ist
gemal 8 14 Abs. 3 Punkt 3. SachsFischVO die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von
den Regelungen des § 14 Abs. 2 SachsFischVO zu beantragen (Ausnahmegenehmigung far
Bauarbeiten an Gewassern wahrend der Schonzeit).
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Im betroffenen Gewdasserabschnitt der Wirschnitz sowie in angrenzenden Abschnitten wur-
den in nachfolgender Tabelle aufgefiihrte Fischarten nachgewiesen:

Tabelle 26: Angaben zum Fischbestand sowie zu den jeweiligen Schonzeiten (Befischungsergebnis-
se 2005 bis 2012 von der Wiirschnitz aus den Stadtteilen Klaffenbach und Harthau; Quel-
le: LTULG, Referat Fischerei, Stand 22.5.2015)

Befischungsergebnisse

Schonzeiten
gemal 8 2 Abs. 1 SachsFischVO

Bachforelle

1. Oktober bis 30. April

Bachsaibling

1. Oktober bis 30. April

Blaubandbarbling

Dobel

Dreistachliger Stichling

Elritze

ganzjahrig

Flussbarsch

Giebel

Grundling

Hecht

1. Februar bis 30. April

Plotze

Regenbogenforelle

1. Oktober bis 30. April

Schleie

Schmerle

ganzjahrig

Aufgrund des Umfanges und der Komplexizitat des Bauvorhabens ist eine Baudurchfiihrung
aullerhalb der Schonzeiten nicht moglich. Zudem sind zwei betroffene Fischarten (Elritze
und Schmerle) ganzjahrig geschont.

4.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter
baubedingte Wirkungen

Baubedingt ist im MalRnahmeabschnitt M 5 das Kulturdenkmal Muhlgraben am Wasser-
schloss Klaffenbach durch den Bau des geplanten Verschlussbauwerkes betroffen. Kleinfla-
chig bauzeitlich berihrt wird zudem die AuRenmauer des Wasserschlosses Klaffenbach. Alle
bauzeitlich beanspruchten Flachen werden nach Beendigung der BaumalRnahme wieder
ordnungsgemal hergestellt.

Fur Erdarbeiten in den archéologischen Relevanzbereichen Wasserschloss Klaffenbach und
Wirschnitzaue Harthau sind die Vorgaben des Denkmalschutzgesetzes und die im Zuge des
Planfeststellungsverfahrens von den zustédndigen Behdrden erteilten Auflagen zu beachten.

anlagebedingte Wirkungen
Fur den hiermit zur Genehmigung eingereichten Vorhabensbereich M 4 ergibt sich eine an-
lagebedingte Betroffenheit des Denkmalobjektes Kornspeicher der ehemaligen Klaffenba-
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cher Muhle. Das mehrstdckige und stark baufallige Gebaude befindet sich im Trassenbe-
reich einer geplanten Hochwasserschutzmauer und soll daher abgerissen werden. Somit ist
von einem Teilverlust im Bereich des Gebaudeensembles der ehemaligen Klaffenbacher
Muhle auszugehen.

Ein Erhalt des Getreidespeichers durch eine geénderte Trassenfihrung der Hochwasser-
schutzmauer wurde untersucht. Jedoch kann die Standsicherheit des Getreidespeichers bei
einem zukinftigen Hochwasserereignis nicht gewahrleistet werden. Dies ist auf den mit dem
Hochwasserpegel korrelierenden Grundwasseranstieg und die gemal der Baugrundanspra-
che bekannten sehr schlechten Grindungsverhéltnisse zuriickzufihren. Die erforderlichen
Aufwendungen zur Verbesserung der Standsicherheit lassen sich wirtschaftlich nicht darstel-
len, weil der Getreidespeicher mittels einer riickverankerten Bohrpfahlwand aufwendig unter-
fangen werden miisste (ARCADIS 2017).

Eine anlagebedingte Betroffenheit des Kulturdenkmals Wasserschloss Klaffenbach ergibt
sich auch in dem bereits im Genehmigungsverfahren befindlichen MaRnahmeabschnitt M 5
aufgrund der Tangierung der Schlossmauer durch die geplante Hochwasserschutzmauer
(Hinweis: in der amtlichen Abgrenzung des Kulturdenkmals ist der relevante Bereich nicht
inbegriffen). Des Weiteren ist das Kulturdenkmal Muhlgraben am Wasserschloss durch den
Bau eines Verschlussbauwerkes betroffen. Im Vorfeld wurden jedoch umfangreiche Abstim-
mungen mit den fir den Denkmalschutz zustdndigen Behodrden gefiihrt, um erhebliche Be-
eintrachtigungen zu vermeiden. So wurde die Linienfiihrung der Hochwasserschutzbauwerke
unter Beachtung der 6rtlichen Gegebenheiten und mit besonderem Augenmerk auf die Er-
haltung der Sichtbeziehungen zum Kulturdenkmal Wasserschloss Klaffenbach ausgewahlt.
Die Bo6schungsneigungen der Hochwasserschutzdamme wurden unter den gegebenen
Randbedingungen mdglichst flach gewahlt. Erhebliche Beeintrachtigungen des Denkmalob-
jektes sind daher nicht anzunehmen.

betriebsbedingte Wirkungen

Aus dem Vorhaben leiten sich keine betriebsbedingten Beeintrachtigungen des Schutzgutes
ab. Fur das Kulturdenkmalobjekt Wasserschloss Klaffenbach wird perspektivisch ein besse-
rer Hochwasserschutz gewdhrleistet.

4.7 Schutzgut Landschaft
baubedingte Wirkungen

Baubedingt beanspruchte Flachen werden nach Abschluss der BaumalRnahmen in ihrem ur-
sprunglichen Zustand wiederhergestellt. Baubedingt sind daher keine erheblichen Beein-
trachtigungen des Landschaftsbildes zu erwarten.

anlagebedingte Wirkungen

Mit der geplanten Errichtung von Hochwasserschutzanlagen in bisher weniger Uberpréagten
Bereichen mit hoher Bedeutung als innerstadtische Grinzasur entstehen landschaftsbildbe-
eintrachtigende Bauwerke (K 12 - Anlage von Bauwerken mit landschaftsbildbeeintrach-
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tigender Wirkung). Des Weiteren fuhrt die Beseitigung markanter Geholzsubstanz zu einem
Verlust landschaftshildpragender Strukturen (K 13).
betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild kénnen ausgeschlossen
werden.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die zu erwartenden Eingriffe in das Schutz-
gut Landschaft:

Tabelle 27: Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft

Kon- |[Beschreibung |Eingriffsumfang | Eingriffsumfang | Eingriffsum- Eingriffsumfang
flikt- M3 M5 fang M1/M2 | Vorhabensbe-
Nr reich
' M 4
K12 |Anlage von ca. 420 Ifd.m ca. 18.300 mz ca. 450 Ifd. m ca. 1.185 Ifd. m
Bauwerken mit | Neubau HWS- Bauwerke (Erd- | HWS-Mauer HWS-Bauwerke
landschaftsbild- | Mauern bauwerke, War- (Mauern, Deiche
beeintrachtigen- tungswege) ’ '
der Wirkung Wartungswege)
K 13 | Verlust land- 26 St. GroRge- ca. 70 St. Baume | ca. 140 St. 117 St. Laub-
zchaftspkrégen— holze Stamm @ (S)tamm I%Z 0,1 |Baume biaume Stamm @
er Strukturen >10 cm m); 200 Ifd. m ca. 500 m2 Ge-
1 >1 .
70 Ifd. m Tro- Hecken; holzaufwuchs > cm.,. 35 Sft
ckenmauern Nadelbdume; ca.
2.750 m2 Griun-
land
4.8 Schutzgebiete, Aussagen zur FFH-Vertraglichkeit

Im Untersuchungsgebiet sind keine naturschutzrechtlichen Schutzgebiete ausgewiesen.

Das unter Bezug auf potenzielle vorhabensspezifische Wirkfaktoren nachstgelegene Gebiet
von gemeinschaftlicher Bedeutung stellt das FFH-Gebiet ,Chemnitztal“ (DE 5042-301) dar.
Dieses befindet sich mehr als 10 km flussabwarts des nachstgelegenen Mal3nahmeab-
schnitts M 1 / M 2. Aufgrund der grof3en Entfernung und bei Unterstellung einer ordnungs-
geméaRen, dem Stand der Technik und den einschlagigen Regelwerken fir Arbeiten an Ge-
wassern folgenden Bauausfiihrung kénnen Beeintrachtigungen der fur die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck mafgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes ,Chemnitztal“ aus-
geschlossen werden.

Eine Beeintrachtigung des in geringerer rAumlicher Entfernung (minimal ca. 1,5 km Luftlinie
zum nachstgelegenen MalRnahmeabschnitt M 1 / M 2) liegenden FFH-Gebietes ,Zwonitztal
(DE 5243-301) kann ebenfalls ausgeschlossen werden, da es nicht im Einflussbereich vor-
habensspezifischer Wirkfaktoren liegt. Das Zwdnitztal umfasst ein separates hydrologisches
Einzugsgebiet, welches durch einen Héhenrticken vom Wirschnitztal getrennt wird.
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Eine Gefahrdung der Koharenz der FFH-Gebiete in der Region kann ebenfalls ausgeschlos-
sen werden, da die Wirschnitz diesbeztiglich keine unmittelbare Verbundfunktion besitzt und
zudem keine barrierewirksamen Bauwerke entstehen.

4.9 Konfliktschwerpunkte / Wechselwirkungen

Das Vorhaben fuhrt im Untersuchungsgebiet zu einem weiteren Ausbau der Wirschnitz. Die
damit verbundenen Konflikte wurden in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt und um-
fassen schwerpunktmaRig die Uberpragung der Gewasserstruktur im Uferbereich, den Teil-
verlust wertvoller Biotopstrukturen, den Teilverlust von Retentionsflachen sowie den Teilver-
lust landschaftsbildpragender Geholzstrukturen bei gleichzeitiger baulicher Uberpragung des
Gelandes. Dadurch ist insbesondere fir die Schutzgiter Boden, Wasser, Landschaftsbild
sowie Tiere/Pflanzen von erheblichen Beeintrachtigungen im Sinne des Naturschutzrechts
auszugehen.

5 Beschreibung von MalBhahmen zur Minimierung des Eingriffs und Vorhabensal-
ternativen
5.1 Vorhabensalternativen

Unter Punkt 2.1 wurde bereits auf die Ausgangssituation im Untersuchungsgebiet eingegan-
gen. Uberflutungsgefahr besteht abschnittsweise bereits ab ca. HQs. Die uberflutungsge-
fahrdeten Bereiche fliir das Schutzziel HQ,s5 sind in den Fachplanungen Unterlage |. ersicht-
lich.

Bei Verzicht auf die Umsetzung der geplanten Hochwasserschutzmanahmen (Nullvariante)
kann Vorhabensziel HQ,s und perspektivisch unter Berlicksichtigung des HRB Jahnsdorf
auch das gemal HWSK definierte Schutzziel HQ1q nicht gewahrleistet werden. Als unmittel-
bare Folge bliebe das enorme Schadenspotenzial durch die unzureichend geschiitzten Orts-
lagen bestehen.

Grundsatzlich ist vorhabensspezifisch von einer hohen Standortgebundenheit der Hochwas-
serschutzmalRnahmen auszugehen. Aufgrund der ufernahen Bebauung sind méglichen Al-
ternativvarianten enge Grenzen gesetzt. So ist ein Abriicken mit den Hochwasserschutz-
bauwerken vom Fluss sowie die Wahl weniger massiver Bauweisen nur in Teilbereichen rea-
lisierbar. In der vorliegenden Planung wurde diesem Aspekt nach Moglichkeit Rechnung ge-
tragen.

Voranzustellen ist, dass gegenuber der Vorplanung unter Beriicksichtigung des geplanten
HRB Jahnsdorf aufgrund der Beschrankung auf das Schutzziel HQ,s eine Reduzierung der
Bauwerksdimensionierungen und -langen erreicht werden konnte. Infolge von kleinteiligeren
Nachvermessungen, Uberprifungen des Hochwasserabflusses durch 2D-Modellierungen
sowie der Beriicksichtigung o6kologischer Belange erfolgten mit Planfortschreibung weitere
Prazisierungen. Dariiber hinaus anderten sich die MalRhahmebezeichnungen sowie die Auf-
teilung der MalRnahmeabschnitte.

Erlauterung UVS Seite 107 von 127



Umsetzung Hochwasserschutzmanahme M 4 G.L.B.
an der Wrschnitz in Chemnitz - Klaffenbach L .

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss Bro fur ganzheitliche Landschafts-
Umweltvertréaglichkeitsstudie planung und Biotopgestaltung

Auf die einzelnen Malihahmeabschnitte bezogen, wurden bisher folgende technische L6-
sungen untersucht:

MaRnahmeabschnitt M 1

Die Vorplanung sah eine durchgéngige Hochwasserschutzmauer vor. Im Zuge der Planfort-
schreibung ergab sich die Notwendigkeit der Erweiterung des linksufrigen Mafl3nahmeab-
schnitts nach Unterstrom von Fluss-km 1+504 bis Fluss-km 1+370. Fir den Erweiterungsbe-
reich wurde eine Profilaufweitung und die Errichtung eines ufernahen Dammes empfohlen.
Nunmehr ist flr diesen Bereich unter Beibehaltung der Profilaufweitung die Rickverlegung
der Hochwasserschutzlinie mit einem niedrigen Damm einschlie3lich des Rickbaus eines
Fabrikgelandes nebst Anlage eines Altarmes als KompensationsmalRnahme geplant, so dass
eine 6kologisch vertragliche Losung zur Anwendung kommt.

Maflnahmeabschnitt M 2
In der Vorplanung wurde der Bau einer durchgéngigen Hochwasserschutzmauer vorge-
schlagen.

Im Zuge der Entwurfs- und Genehmigungsplanung ergab sich die Mdglichkeit, in einem Teil-
abschnitt an Stelle der urspriinglich geplanten Hochwasserschutzmauer eine Profilaufwei-
tung durch Herstellung von Boschungen (z.T. mit anschlieBendem Damm und Betonkern-
dichtung) im Bereich bisheriger Ufermauern vorzunehmen, was eine umweltvertraglichere
Ldsungsvariante darstellt.

MalRnahmeabschnitt M 3

Die Vorplanung sah linksufrig auf Hoéhe der Seniorenresidenz einen ufernahen Hochwasser-
schutzdamm und unterstrom anschlieRend eine Hochwasserschutzmauer vor, die lediglich
durch einen ca. 80 m langen Dammabschnitt im Bereich einer Grunlandflache unterbrochen
wurde. Im Zuge der Planfortschreibung wurden auf Hohe der Seniorenresidenz (ehem. Spin-
nerei Harthau) zwei alternative Trassierungen vorgeschlagen; eine Variante mit vom Ufer zu-
rickgesetztem Damm, die andere als objektnahe Variante als Hochwasserschutzmauer und
-damm unter weitgehendem Erhalt der Retentionsflache im Bereich des zuriickgebauten
Spinnereigelandes. Letztere Losungsvariante fand Eingang in die Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung. Durch eine moderate Profilaufweitung unterstrom kann die Retentionsflache
nunmehr vollstandig erhalten werden.

Des Weiteren wurde als Alternative fur den 0.g. 80 m langen Dammabschnitt eine durchge-
hende Mauer gepriift, letztlich aufgrund des Primats der Gewéhrleistung der Anbindung der
Aue an den Fluss jedoch verworfen. Im Zuge der Planfortschreibung ergab sich nach exakte-
ren Berechnungen der Wasserspiegellagen dann ein ganzlicher Entfall von Hochwasser-
schutzanlagen fiir diesen Bereich.

Rechtsufrig waren in der Vorplanung vor allem Hochwasserschutzmauern sowie ein Damm-
abschnitt vorgesehen, wobei sich mit der Planfortschreibung v.a. aufgrund der Verringerung
des Bemessungshochwassers eine deutliche Reduzierung der von den Hochwasserschutz-
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mafinahmen betroffenen Uferabschnitte ergab. Nunmehr sind lediglich in zwei Teilabschnit-
ten Ufermauererh6hungen vorgesehen.

MaRnahmeabschnitt M 4 (Vorhabensbereich)

In der Vorplanung war im Bereich Parkplatz Wasserschloss eine Hochwasserschutzmauer
entlang der Boschungsoberkante des Ufers geplant. Es schloss sich dann ein ufernaher
Hochwasserschutzdamm an. Im Bereich Briicke Klaffenbacher Straf3e waren Hochwasser-
schutzmauern vorgesehen. Diesen folgen wiederum ein Dammabschnitt und schliellich eine
Hochwasserschutzmauer. Als Alternative war im Bereich Parkplatz Wasserschloss eine
rickversetzte Hochwasserschutzmauer unter Erhalt des Parkplatzgelandes als Retentions-
flache betrachtet worden. Eine weitere Alternative war in dem Teilersatz des oberhalb der
Briicke Klaffenbacher Hauptstrae geplanten Hochwasserschutzdammes durch eine Hoch-
wasserschutzmauer dargestellt. Letztgenannte Alternative kommt in der Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung nicht zum Tragen. Fir den Bereich Parkplatz Wasserschloss wurde
schlieBlich im Zuge der Planfortschreibung eine riickversetzte Hochwasserschutzmauer fa-
vorisiert, um den Parkplatz vor Uberflutung zu schiitzen. Gleichzeitig bleiben die Uferstruktu-
ren (Baumbestand) erhalten.

Rechtsufrig beschrankten sich die Hochwasserschutzmalinahmen auf den Bereich ober- und
unterstrom der Briicke Bw 2 Klaffenbacher Hauptstraf3e. Hier waren ein ufernaher Dammab-
schnitt sowie Hochwasserschutzmauern geplant. Die vorliegende Genehmigungsplanung
sieht nunmehr z.T. rlckversetzte Hochwasserschutzmauern gekoppelt mit Profilaufweitun-
gen vor.

Zur Erhdhung der hydraulischen Leistungsfahigkeit wird zudem der Vorschlag der Vorpla-
nung zur Aufweitung der beiden Randfelder des Brickenbauwerks Bw 2 aufgegriffen.

Fur die Ruckstausicherung des Hutholzbaches wurden folgende 3 Varianten untersucht.

Variante 1 — Absperrung des Hutholzbaches:
Die Variante eines stationaren Pumpwerkes wurde wegen der hohen Kosten in Herstellung
und Unterhaltung verworfen.

Variante 2 — Riickstausicherung tber druckdichte Hochwasserentlastung:
Diese Variante stellt die vorliegend zur Genehmigung eingereichte Vorzugsvariante dar.

Variante 3 — Ruckstausicherung Uber druckdichte Hochwasserentlastung in
Kombination mit Hochwasserrickhalt:

Durch den hohen Flachenbedarf fir ein Hochwasserriickhaltebecken und die vergleichswei-
se hohen Baukosten wurde diese Variante nicht zur Weiterplanung empfohlen.

MalRnahmeabschnitt M 5

Fur den MalBhahmeabschnitt M 5 im Bereich Wasserschloss Klaffenbach sah die Vorplanung
oberhalb der Briicke Bw 1 eine ufernahe Hochwasserschutzmauer- bzw. einen Hochwasser-
schutzdamm vor. Als Alternative wurde ein von Ufer zuriickgesetzter Damm geprift. Da bei-
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de Varianten einen grof3flachigen Verlust von Retentionsflachen zur Folge hatten, wurde in
der Entwurfsplanung auf eine objektnéhere Variante orientiert. Ein reiner Objektschutz kam
aus Grunden des Denkmalschutzes nicht in Frage.

Unterhalb der Briicke wurde in der Vorplanung ein ufernaher Hochwasserschutzdamm kon-
Zipiert, der am Ende der Bebauung vom Ufer weg an hoher gelegenes Gelande anbindet.
Hier ergaben sich im Zuge der Entwurfsplanung Anderungen der Trassierung des landseiti-
gen Anschlusses an hoher gelegenes Gelande aus liegenschaftsrechtlichen Griinden sowie
aufgrund niedrigerer Bemessungsabflisse.

Details zu den gepriiften Vorhabensalternativen enthalt Unterlage A 1.

5.2 MalRnahmen zur Verminderung des Eingriffs, Gestaltungs- und Schutzmalf3-
nahmen

Im Rahmen der Eingriffsregelung ist zuerst mit hdchster Prioritat eine Vermeidung des Ein-
griffs zu prifen und anzustreben (Vermeidungs- und Minimierungsgebot § 15 Abs. 1
BNatSchG).

Entsprechend dem Schutzziel der Gewahrleistung des Hochwasserschutzes bis zu einem
HQ.s in den Ortsteilen Klaffenbach und Harthau und in Anbetracht des enormen Scha-
denspotenziales von Hochwéssern ist das Gesamtvorhaben als unvermeidbar einzuschat-
zen. Die einzelnen geplanten Hochwasserschutzbauwerke stellen an den lberflutungsge-
fahrdeten Abschnitten der Wirschnitz das notwendige Minimum zur Gewahrleistung dieses
Schutzzieles dar.

Eingriffsvermeidenden Aspekten wurde bereits bei der Untersuchung verschiedener Varian-
ten im Rahmen der vorgelagerten Planungsphasen Rechnung getragen.

Insbesondere waren folgende Gesichtspunkte mafl3gebend:

Die Planung der Hochwasserschutzmafinahmen erfolgte vor dem Hintergrund der Eingriffs-
vermeidung/-minderung unter folgenden Gesichtspunkten:
o weitgehender Erhalt der Funktion unbebauter Bereiche der Wirschnitzaue als natdirli-
ches Uberschwemmungsgebiet,
e Favorisierung vom Ufer abgerickter MaBnahmen (riickgesetzte Hochwasserschutz-
einrichtungen),
e Favorisierung von Maflinahmen, die einen geringeren technischen Verbau, eine ge-
ringere Landschaftsbildbeeintrdchtigung sowie geringere Zerschneidungswirkungen
zur Folge haben (Damme an Stelle von Mauern).

Weiterfihrend sind im Rahmen der technischen Bauausfiihrung alle Méglichkeiten auszu-
schopfen, vermeidbare Beeintrachtigungen zu unterlassen bzw. die zu erwartenden unver-
meidbaren Beeintrachtigungen der Schutzguter zu vermindern.
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Die folgenden Vermeidungs-/Verminderungsmafnahmen sind fir alle MalRnahmebereiche
des Gesamtvorhabens anzuwenden:

Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Biotopstrukturen

Die MaRnahme betrifft insbesondere die Rodung von Gehdlzen. Im Rahmen der Herstellung
der Baufreiheit sind nur die Gehdlze zu féllen, die eine funktionsgerechte Ausfiihrung der
geplanten Bauwerke behindern.

Fur Baustelleneinrichtungen ist auf naturschutzfachlich geringwertige Flachen zurtickzugrei-
fen.

Zur Schonung des FlieRgewassers ist grundsatzlich anzustreben, die Baumalinahmen von
den angrenzenden Grundstiicken aus durchzufiihren.

Schutz wertvoller Biotopbereiche vor baubedingten mechanischen und stofflichen
Beeintrachtigungen

Durch die Festlegung von Transportwegen, ausreichende Abstandswahrung und bei Bedarf
spezielle Schutzvorkehrungen an zu erhaltenden Gehélzen sind Kronen-, Stamm- und Wur-
zelbereiche vor Beschadigungen zu schiitzen. Baumschutzmalinahmen sind gemanR DIN
18920 / RAS-LP4 auszufiihren. Neben der Anbringung von Stammschutzvorrichtungen sind
ggf. spezielle Schutzvorrichtungen wie Wurzelschutzmafinahmen gegeniiber Befahrung bzw.
Wurzelvorhange erforderlich. Besondere Schwerpunkte von SchutzmafBhahmen im Vorha-
bensbereich M 4 stellen die Baumbestande entlang des Parkplatzes am Wasserschloss
(Umgebungsschutz Kulturdenkmal), die beiden markanten Altbdume rechtsufrig oberhalb der
ehemaligen Mihle Klaffenbach und die zu erhaltenden Einzelbaumbestande im Bereich Hut-
holzbach und am Parkplatz an der Chemnitzer StraRe dar. Des Weiteren sind notwendige
Lichtraumprofilschnitte durch Fachpersonal ausfiihren zu lassen.

Eintrdge von Schad- und Laststoffen (Treib- und Schmiermittel, zementhaltige Abwasser,
Feinboden) in die Oberflachengewésser sind durch wirksame Schutzvorkehrungen zu ver-
meiden (Verwendung umweltfreundlicher Treib- und Schmiermittel, fachgerechte Herstellung
von Baustellenzugangen und Wasserhaltungsanlagen mit der MalRgabe der Verhinderung
von Feinbodeneintragen). Im Bereich des Uberschwemmungsgebietes ist die Lagerung von
wassergefahrdenden Stoffen zu untersagen.

Ebenso sind strukturelle Anderungen am Flussbett, wie z.B. Sohlberaumungen und Befah-
rungen auf3erhalb der notwendigen Baustreifen zu unterlassen. Auch hierfir sind in den Aus-
fuhrungsunterlagen entsprechende Vorgaben zur raumlichen Begrenzung der Baufelder auf-
zunehmen.

Fur die bauzeitliche Gewasserbenutzung sind folgende Grundsatze zu bericksichtigen:
e Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen entsprechend gesetzlicher Bestimmungen
und Vorgaben des Vorhabenstragers sowie der Genehmigungsbehdrde
¢ Minimierung der BaustraRen im Gewasser, bei Erfordernis Herstellung mittels
Baustral3enplatten unter Verzicht auf den Einsatz mineralischer Stoffe mit hohem
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Anteil an abschwemmbaren Stoffen

e Aushub aus den Uferbereichen darf nicht in das FlieRgewasser verbracht werden!

e Fangedamme als Kastenfangeddmme bzw. Big Bags

¢ mit Feinbodenbestandteilen verunreinigte Stmpfungswasser dirfen nur Uber zwi-
schengeschaltete Absetzcontainer in den Fluss eingeleitet werden

Beim Abriss von Briicken (fir MaRnahmeabschnitt M 4 nicht relevant) sind entsprechende
Schutzvorkehrungen zu treffen, die der Vermeidung des Eintrages von Abrissgut in das Ge-
wasser, insbesondere in die flieRende Welle dienen (z.B. Herstellung einer provisorischen
Plattform unter den Briickenbdgen, die dem Auffangen des Abrissgutes dient).

BaustralBen auf terrestrischen Flachen sind vollstandig ruckbaubar, d.h. mit Trennvlies ge-
genluber dem Untergrund anzulegen.

Recyclingmaterial darf im Uberschwemmungsgebiet nicht als Baustoff fiir BaustralRen ver-
wendet werden.

An Bauflachen angrenzende, 6kologisch besonders sensible Bereiche sind in den Ausfiih-
rungsplanen als Bautabuzonen darzustellen und bei Erfordernis zuséatzlich in der Ortlichkeit
in geeigneter Weise, z.B. durch Markierungspfahle, Warnbander, Bauzédune kenntlich zu
machen.

Beseitigung von Vegetationsbestanden / Abriss von Gebauden aulRerhalb der Repro-
duktionszeit der Fauna (Oktober bis Februar)

Die MalRnahme dient der Vermeidung von Tierverlusten, insbesondere unter Brutvdgeln und
Flederméausen und umfasst die Beseitigung des Geholzaufwuchses sowie von Gebauden auf
den fur die fachgerechte Ausfihrung des Vorhabens bendétigten Flachen.

Fur Geholzrodungen ist der in § 39 Abs. 5 Pkt. 2 BNatSchG fixierte Ausschlusszeitraum vom
1. Méarz bis 30. September einzuhalten.

Bei Baumen mit erkennbar quartiertauglichen Hohlen (insbesondere Spechthdhlen, Faulh6h-
len) ist zur weitgehenden Vermeidung der Anwesenheit von Flederm&usen die Rodungsperi-
ode enger zu fassen und auf die Winterzeit (November bis Februar) einzuschranken. Glei-
ches gilt fur den Abriss von Gebauden, sofern eine Quartiernutzung nicht mit hinreichender
Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Die Erfassung und Markierung quartiertauglicher Hohlenbaume in den Rodungsbereichen
hat zeitnah vor der Rodung durch die Umweltbaubegleitung zu erfolgen.

besondere SchutzmalRnahmen bei Hochwassergefahr

Bei Hochwassergefahr sind die BaumaRRnahmen zu unterbrechen und alle mobilen bzw. ab-
driftgefahrdeten Baumaschinen und Baumaterialien aus dem Uberschwemmungsgebiet zu
entfernen. Stationdre Maschinen sind wirksam vor Abdrift zu sichern.
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Vermeidung baubedingter Individuenverluste der Fauna durch spezielle Schutzmal-
nahmen

Rechtzeitig vor Beginn der Rodungsarbeiten ist eine nochmalige visuelle Kontrolle der zu fal-
lenden Baumsubstanz auf eventuell vorhandene Hohlen durchzuflhren. Sollten entspre-
chende Hoéhlen festgestellt werden, ist bei der Fallung sicher zu stellen, dass eine fachge-
rechte Bergung moglicherweise tiberwinternder Fledermause erfolgen kann.

Ebenso ist die abzureiRende Gebaudesubstanz vor Abriss hinsichtlich Reproduktions- und
Ruhestatten geschitzter Tierarten zu Uberprufen.

Bei Bestatigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten artenschutzrechtlich relevanter Arten
sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehoérde entsprechende MalBhahmen zur
Schadensbegrenzung bzw. Aufrechterhaltung der ékologischen Funktion zu planen.

Die im Vorfeld notwendige Sondierung potenzieller Brutplatze / Quartiere kann im Rahmen
der Umweltbaubegleitung geleistet werden.

Sofern der Abriss von als Nistplatz fur Wasseramsel/Gebirgsstelze geeigneten Ufertrocken-
mauern und Brickenbauwerken (Bw 7 und Bw 8 im Maflnahmeabschnitt M 1 / M 2) wahrend
der Brutzeit erfolgen muss, sind rechtzeitig vor Beginn der Reproduktionsphase potenzielle
Niststatten z.B. durch Abdecken mit Jutematten etc. unattraktiv zu machen. Fir den Mal3-
nahmeabschnitt M 4 gilt dies in Bezug auf anlagebedingt betroffene Brutplatze des Eisvogels
und der Gebirgsstelze, sofern ein Baubeginn wahrend der Brutzeit erforderlich ist.

Da im MalRRnahmeabschnitt M 3 ein Brutvorkommen des Eisvogels mittelbar betroffen ist und
es sich bei dieser Art um eine streng geschuitzte Art mit hervorgehobener artenschutzrechtli-
cher Bedeutung handelt, ist zur Absicherung des Bruterfolges eine Bauzeitenbeschrankung
erforderlich.

BaustraBen und Wasserhaltungen sind moéglichst aul3erhalb der Schonzeiten der vorkom-
menden Fischarten zu errichten. Fir Arbeiten im Gewasser wahrend der Schonzeiten ist ei-
ne Ausnahmegenehmigung zu beantragen.

Zur Minimierung bzw. Vermeidung von Schaden an der Fischfauna sind betroffene Fliel3ge-
wasserabschnitte unmittelbar vor der Anlage von Baustraf3en, Fangedammen oder anderen
Eingriffen in das Gewasserprofil mittels Elektrobefischung abzufischen. Die Maflinahme ist
durch die zustandige Fischereibehtérde genehmigen zu lassen und in Abstimmung mit dem
fur das betroffene Flussgebiet zustdndigen Fischereiausibungsberechtigten durch eine
sachkundige Person mit entsprechendem Beféahigungsnachweis zur Bedienung von Elektro-
fischfanggeraten vorzunehmen.

Die Vermeidung schédlicher Gewasserverunreinigungen wird als Stand der Technik voraus-
gesetzt. Die fur Arbeiten an Gewdassern geltenden sowie von der Genehmigungsbehdrde
angeordneten Vorschriften sind zwingend einzuhalten.
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Fur den Baubereich entlang des Muhlgrabens am Wasserschloss Klaffenbach (MaRnahme-
abschnitt M 5) sind bei Bedarf in Abh&ngigkeit vom Bauzeitraum (z.B. wahrend der Laichzeit)
Schutzvorrichtungen gegen das Einwandern von Amphibien in das Baufeld vorzusehen (z.B.
Amphibienschutzzaun) um Amphibienverluste zu vermeiden.

Herstellung von Bdschungsdeckwerken und Ful3sicherungen im Bereich von Hoch-
wasserschutzbauwerken unter Beachtung dkologischer Aspekte

Die geplanten Bdschungsdeckwerke sind als Blocksteinsatz bzw. —schittung auf minerali-
schem Kornfilter und mdéglichst ohne Einsatz von Beton herzustellen. Es ist eine unregelma-
Bige Oberflache ausbilden; einzelne Steine sollen bis zu 20 cm aus der Oberflache heraus-
ragen. Am Bdschungsful3 bis Mittelwasserniveau sind offene Fugen und Kammern zu erhal-
ten; in die héher gelegenen Fugen ist bewuchsfahiges Erdmaterial mit gebietsheimischer
Graser-Saatmischung gemalR MalRnahme A 1 einzubringen. Die Ful3steinreihe ist mit unre-
gelmaRiger Oberflache (Hohenversatz ca. 50 cm) unter Einbindung / Berticksichtigung der
als KompensationsmalRnahmen geplanten Sohlgestaltungsmaflinahmen herzustellen.

Mit Ausnahme des MalRhahmeabschnitts M 4 sind ab Mittelwasserlinie bis ca. 1 m tber Mit-
telwasserlinie auf ca. 50% der Flache Weidentriebe / -steckhdlzer mit Kontakt zum Planum
einzubringen (ca. 3 St./m?).

Die MaRnahme dient der Verminderung der mit der Bdschungssicherung verbundenen
Strukturbeeintrachtigungen des Ufers und schafft die Voraussetzungen fiir eine Wiederbe-
siedlung durch die gewasser- bzw. auetypische Fauna und Flora.

Herstellung 6kologisch durchgéangiger Sohlsicherungen unter neu zu errichtenden
Brickenbauwerken (nur relevant fir die Malinahmeabschnitte M 1, M 2 sowie M 3)

Sohlsicherungen unter den ersatzweise neu zu errichtenden Briickenbauwerken Bw 6 (Mal3-
nahmeabschnitt M 3), Bw7 und Bw8neu (MaRnahmeabschnitte M 1/ M 2) sind in einer flr die
Gewasserfauna besiedelbaren und tUberwindbaren Bauweise herzustellen. Als wesentliche
Kriterien gelten:

- bindemittelfreier Steinsatz/Steinschittung

- oberflachenraue Ausbildung

- Ausbildung einer leicht maandrierenden Niedrigwasserrinne
- Herdschwellen oberflachenrau und sohlgleich einbauen

Erstbegrinung

Zum Schutz vor Erosion erhalten vegetationslose Bodenflachen im Bereich von Profilaufwei-
tungen sowie von Erdbauwerken bzw. Bauwerke mit Bodeniberdeckung im Rahmen der
technischen Ausfiihrung eine Erstbegriinung mit Landschaftsrasen. Unbegrinte Béschungen
werden aul3erhalb der Vegetationsperiode zusatzlich mit Erosionsschutzmatten aus verrott-
barem Material gesichert. Zur Vermeidung einer Florenverféalschung ist im Sinne von 8 40
BNatSchG auf gebietsheimisches Saatgut zuriickzugreifen, soweit dessen Verfligbarkeit ge-
geben ist (siehe MaRnahmebeschreibung A 1).
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O0kologische Begleitung des Bauvorhabens (Umweltbaubegleitung)
Zur Qualitatssicherung der naturschutzfachlichen Belange empfiehlt sich wéahrend der tech-
nischen Bauausfihrung die Einrichtung einer naturschutzfachlichen Baubegleitung.

Aufgaben:

e Teilnahme an den Bauberatungen

e Beratung des Vorhabenstragers in allen naturschutzfachlichen Fragen

e Unterstutzung der ausfuhrenden Baufirmen, die Gber eine Selbstverpflichtung vom
Vorhabenstrager an die Einhaltung der Vorgaben aus dem LBP gebunden werden
sollen

e Uberwachung der Bauarbeiten und Mitwirkung bei der Einhaltung/Umsetzung der
naturschutzfachlichen Auflagen, Genehmigungen sowie der festgelegten Vermei-
dungs -, Minderungs — und Kompensationsmalnahmen

o Dokumentation der sach- und fachgerechten Ausfiihrung der Arbeiten

e Sensibilisierung aller auf der Baustelle Tatigen fir Belange des Naturschutzes im
Zusammenhang mit den Bauarbeiten

Uferbepflanzung am Hutholzbach

Im Zuge des Gewasserausbaus am Hutholzbach sind im unmittelbaren Baubereich Gehdlz-
fallungen erforderlich. Im Bereich des Maflinahme M4.50 (Umfluter Baufeld Trapezprofil)
ergibt sich durch die Offenlegung des Baches auf ca. 30 m Lange die Mdglichkeit einer beid-
seitigen Uferbepflanzung innerhalb eines Betriebsgeldndes. Dabei sind zwischen Bach und
dem im Norden angrenzenden Zaun Straucher zu pflanzen, im Stiden sollen entlang des Ba-
ches Hochstdmme angeordnet werden.

5.3  Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen

Im Ergebnis der vorangegangenen Konfliktanalyse hat sich gezeigt, dass auch bei Beach-
tung des Vermeidungs- und Minimierungsgebotes unvermeidbare erhebliche Beeintrachti-
gungen zu erwarten sind. Entsprechend 8 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher verpflich-
tet, unvermeidbare Beeintrachtigungen innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Mal3-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen.
Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen
des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung,
wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Na-
turraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht
neu gestaltet ist.

Das Gesamtvorhaben ist sowohl durch direkte FlachenlUberpragungen gekennzeichnet, als
auch durch vielfaltige funktionale Konflikte mit quantitativ nicht oder schwer erfassbarer Di-
mension, welche jedoch die hohe Bedeutung des FlielRgewéassers im Naturhaushalt wider-
spiegeln. Eine rein flachenbezogene Ermittlung des notwendigen Kompensationsumfanges
kann diesen Aspekt nicht ausreichend beriicksichtigen. Das landschaftspflegerische Zielkon-
zept strebt daher die Planung entsprechend funktional auf die Aufwertung des Biotopkom-
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plexes ,Flussaue“ ausgerichteter MaRnahmen unter engem raumlichem Bezug zum be-
troffenen FlielRgewasser an. Wenn mdglich, ist eine hohe Mehrfachfunktionalitéat der Maf-
nahmen anzustreben.

Die MalRnahmeschwerpunkte fir den Malinahmeabschnitt M 4 konzentrieren sich auf die
Renaturierung von Auenabschnitten und die Anlage auetypischer Biotopstrukturen, mit de-
nen wichtige Beitrdge zur Herstellung naturnaher Auenverhaltnisse geleistet werden.

Des Weiteren sind im Bereich des von den HochwasserschutzmalRnahmen betroffenen
FlieRgewasserabschnitts fur die FlieRgewasserfauna, insbesondere auch fir die Fischfauna
ersatzweise geeignete Habitatstrukturen anzulegen und die gepflasterte Sohle unter dem
Briickenbauwerk Bw 2 durchgédngig zu gestalten, so dass einer Verschlechterung des dkolo-
gischen Potenzials entgegen gewirkt wird. Ebenso sind in neu zu errichtenden Hochwasser-
schutzmauern Nistmoglichkeiten fur Gebirgsstelzen zu integrieren und das Brickenbauwerk
Klaffenbacher HauptstraRe (Bw 2) mit Nisthilfen fur die Wasseramsel auszustatten. Fur den
Verlust eines Brutplatzes des Eisvogels ist ein addquater Ersatz zu schaffen. Nicht zuletzt
sind Ersatzpflanzungen fur die gerodete Baumsubstanz vorzunehmen.

Die geplanten Kompensationsmaf3nahmen weisen eine hohe Konformitat mit den Zielstel-
lungen des Regionalplanes in Bezug auf den Hochwasserschutz, das Schutzgut Wasser so-
wie den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft auf.*)

*) Quelle: Anlage 3 zum Regionalplan (Fachplanerische Inhalte der Landschaftsrahmenplanung)
Fachliche Schutz-, Pflege- und Entwicklungsziele

- Schutz-, Pflege- und Entwicklungsziele fiir Arten und Biotope, Grundlegende Ziele

- Auf die Entwicklung der auentypischen Biotope, wie naturnahe Flie3gewasser, Altarme, Altwasser, Roh-
richte und Quellbereiche ... ist hinzuwirken, ihre Erhaltung soll gesichert werden. Der Wasserhaushalt der
Feuchtbereiche soll nicht beeintrachtigt werden. Auf Wiederverndssungen ist hinzuwirken.

- ... Verrohrte und kanalisierte Béche sollen, soweit das im konkreten Fall moglich ist, naturraumgemar re-
naturiert, standortgerechte und differenzierte Ufergehdlzsdume in 6kologisch sinnvollem Umfang entwi-
ckelt und Gewasserrandstreifen im erforderlichen Maf? ausgehalten werden.

- ... Esist darauf hinzuwirken, dass in hochwassergefahrdeten Gebieten kein Ackerbau betrieben wird.

- Die 6kologische Durchgangigkeit des FlieRgewassertkosystems fir wassergebundene Organismen ist
dadurch zu erhalten bzw. wiederherzustellen... .

- Schutz-, Pflege- und Entwicklungsziele fir das Wasser, Grundlegende Ziele
Oberflachenwasser
- ... FlieRgewasser generell sind vor weiteren Nutzungen, die das 6kologische Gefiige beeintrachtigen kdnn-
ten, zu schitzen. Sie sollen in ihrer Biotopfunktion erhalten und einschlieBlich ihrer angrenzenden Ufer-
und Auenbereiche zu naturnahen Landschaftsraumen entwickelt werden. Dazu gehért auch die Gewahr-
leistung der Eigendynamik des Gewasserbettes.
- Die 6kologische Durchgangigkeit von FlieBgewassern ist fir ein mdglichst breites Spektrum relevanter Ar-
ten zu erhalten oder wieder herzustellen... .
- Nicht naturnah ausgebaute Gewdasser sind zu renaturieren, insbesondere verrohrte und kanalisierte Flie3-
strecken, sofern dem keine Uiberwiegenden Belange des Gemeinwohls (z.B. Hochwasserschutz) entge-
genstehen.

- Zielsetzung Hochwasser
u.a.

- Natirliche Uberflutungsgebiete, vor allem der Flussauen mit ihren Auenwaldern, Griinlandern und Altar-
men sollen reaktiviert werden (Deichriickverlegungen). Auentypische Biotope sind zu schiitzen bzw. zu
entwickeln. Die landwirtschaftlich genutzten Flachen innerhalb der regelméafig Uberschwemmungsgefahr-
deten Bereiche sind nur als Dauergriinland und mdglichst extensiv zu nutzen. ...
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Im Einzelnen sind im MalRnahmeabschnitt M 4 folgende MaRhahmen geplant (vgl. Unterlage
[ll, Landschaftspflegerischer Begleitplan, LBP 01-01):

MaRRnahmen im Vorhabensbereich

A 1 - Wiederherstellung temporar beanspruchter Flachen

Die im Zuge des Baugeschehens temporar beanspruchten Flachen sind nach Abschluss der
BaumaRnahme wieder in ihren urspringlichen Zustand zu versetzen. Auf den betroffenen
Flachen sind standortfremde Materialien wie z.B. Geotextilunterlagen, Schotter etc. restlos
zu entfernen, entstandene Verdichtungen zu beseitigen und entsprechend dem Ursprungs-
zustand eine Andeckung von Oberboden und Begriinung mit geeigneten Grunlandmischun-
gen vorzunehmen.

Zur Vermeidung einer Florenverfalschung ist bei Ansaaten im Sinne von § 40 BNatSchG
mdglichst auf gebietsheimisches Saatgut zurtickzugreifen.

Das Gewasserbett ist ebenfalls in seiner urspringlichen Struktur wieder herzustellen. Be-
sonderes Augenmerk ist dabei auf die Erhaltung grober Strukturen (Steine, Blécke) zu rich-
ten, da diese flr zahlreiche FlieBgewasserarten essentielle Standortfaktoren bzw. Habi-
tatelemente darstellen (z.B. Wuchsunterlage fur Wassermoose, Unterschlupf fir Fische,
Sitzwarte fir gebirgsbachbewohnende Vogelarten) und maRgebend fir eine hohe Stro-
mungsdiversitat und Sauerstoffsattigung des FlieRgewassers sind.

Weitere Malnahmedetails enthalt Unterlage Ill, Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP).

A 2 - Sohlstrukturierende MalRhahmen

Der MafRnahmekomplex sohlstrukturierender Mafinahmen umfasst in dem von den Hoch-
wasserschutzmalnahmen berihrten Flussabschnitt den Einbau von Fischunterstanden und
Wurzelstécken, das Setzen von Storsteinen/Stérsteingruppen sowie die Anlage von inklinan-
ten Buhnen. Die MalRnahmen dienen der Erhdhung der Strukturvielfalt, Stromungsvarianz
und Substratdiversitat und sollen einer Verschlechterung des dkologischen Zustands entge-
genwirken.

Weitere MalRnahmedetails enthélt Unterlage Ill, Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP).

A 3 - Ruckbau Sohlpflaster unter Bw 2

Zur Verbesserung der Gewasserdurchgéngigkeit wird im Mittelfeld des bestehenden BW 2
zwischen Fluss-km 3+954,70 und 3+923,50 das vorhandene vollverfugte Sohlpflaster aufge-
brochen. Statt der massiven Sohlbefestigung in Beton wird im Zuge der Baumalinahmen an
der Gewassersohle ein Setzpack aus Wasserbausteinen nach TLW mit einer Mindestkanten-
lange von 75 cm hergestellt. Das Setzpack ist auf eine 30 cm starke Filterschicht aus gebro-
chenem Naturstein 16/120 zu setzen. Die Fugen sind 10 cm tief offen auszubilden, so dass
sie sich spater mit nattirlichem Sohlsubstrat flllen kénnen.
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A 4cer - Schaffung von Ersatzbrutmdéglichkeiten fir Vogelarten der FlieRgewasser

Mit den geplanten HochwasserschutzmafRnahmen wird der Verbauungsgrad der Wiirschnitz
im Uferbereich weiter verstarkt und auf Dauer manifestiert. Dabei kommt es u.a. zum Verlust
von (potenziellen) Brutplatzen gebirgsbachbewohnender Vogelarten wie Gebirgsstelze,
Wasseramsel und Eisvogel, die zugleich wichtige Charakterarten der heimischen Fliel3ge-
wasser darstellen. Daher ist die Bereitstellung von alternativen Nistmoglichkeiten erforder-
lich. Die Maflinahme ist auch als sogenannte CEF-Mal3nahme aufgrund artenschutzrechtli-
cher Belange umzusetzen.

In die neu zu errichtenden Ufermauern der MalRnahmen M4.70L, M4.50L, M4.30R und
M4.10R sind deshalb entsprechende Hohlrdume bzw. Nistkésten fir die Gebirgsstelze zu
integrieren.

Des Weiteren sind unter dem hinsichtlich seiner hydraulischen Leistungsfahigkeit zu verbes-
sernden Brickenbauwerk Klaffenbacher Hauptstral3e (Bw 2) 2 Nistkasten fur die Wasseram-
sel anzubringen, da aufgrund der sichtverschattenden Bauwerksliberhange von einer be-
sonders guten Akzeptanz auszugehen ist.

Zudem ist an_der Wirschnitz flussunterhalb des Vorhabensbereiches (Bereich der Aus-
gleichsmafRnahme A 4 des angrenzenden MaRRnahmeabschnitts M 3) im Zuge des Riickbaus
von Uferbefestigungen eine flr den Eisvogel geeignete Brutwand anzulegen.

Weitere MalRnahmedetails enthélt Unterlage lll, Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP).

A 5 - Pflanzung von heimischen, standortgerechten Gehélzen

Auf insgesamt 3 Teilflachen sind im Plangebiet in Ufernahe der Wirschnitz Ersatzpflanzun-
gen fir die im Zusammenhang mit den geplanten HochwasserschutzmalRnahmen erforderli-
chen Gehdlzrodungen zu leisten.

Durch die Anpflanzung gewasserbegleitender Gehdlze wird eine Bereicherung des Ortsbil-
des mit einem charakteristischen Landschaftselement erzielt. Zugleich entstehen damit neue
Habitatelemente fur die Fauna mit multifunktionaler Bedeutung als Teillebensraum, Nah-
rungshabitat und Biotopverbundstruktur. Nicht zuletzt ergeben sich auch positive Auswirkun-
gen auf das Mikroklima.

Im Einzelnen sind Gehdlzpflanzungen auf folgenden Teilflachen vorgesehen, vgl. LBP 10-02-
1 und LBP 10-02-2:

A 5.1 — Luckenbepflanzung am Ufer entlang des Parkplatzes am Wasserschloss Klaf-
fenbach (Flurstick 417/7 Gemarkung Klaffenbach)

A 5.2 — Baumreihe entlang des Deichverteidigungsweges (Flurstiick 281/12 Gemar-
kung Klaffenbach)

A 5.3 — Boschungsbepflanzung am linken Wirschnitzufer im Bereich des Malihahme-
abschnittes M 4.40L.
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MaRRnahmen mit engem raumlichem Bezug zum Vorhabensbereich

A 6 — Gewasser- und Auenrenaturierung an der Wurschnitz rechtsufrig oberhalb des
Wasserschlosses Klaffenbach

Flussoberhalb des Wasserschlosses Klaffenbach, in der Gemarkung Neukirchen, durchflief3t
die Wurschnitz einen breiten, agrarisch geprégten, unbebauten Auenbereich. Wie im Mal3-
nahmeabschnitt M 4 wurde der Fluss auch in diesem Abschnitt bereits in historischer Zeit
begradigt; die Auenflachen wurden in Ackerland umgewandelt. Die Wrschnitz ist bis zu ca.
3 m in das Gelande eingetieft und weist auf langen Abschnitten mit Setzpack aus Bruchstei-
nen befestigte Uferbereiche auf, wobei das Setzpack weit in die Flusssohle eingreift. Dariiber
hinaus wirkt sich der Rickstau durch das Wehr am Wasserschloss Klaffenbach auf ca. 400
m Lange in Verbindung mit dem ausgebauten Trapezprofil unglnstig aus (Kanalcharakter,
geringe FlieBgeschwindigkeiten). Der Flusslauf wird von Ufergeholzen begleitet. Landseitig
schlieRen sich Uberwiegend Ackerflachen an.

In dem ca. 600 m langen Auenabschnitt zwischen der Briicke im Zuge der K8811 (Adorfer
Straf3e) und der Bahnbriicke am Wehr Wasserschloss Klaffenbach befinden sich mehrere
Grundstucke im Eigentum der Stadt Chemnitz, die z.T. als Kompensationsflachen im Ein-
klang mit regionalplanerischen Zielstellungen und konform zu den Bewirtschaftungszielen
der WRRL renaturiert werden sollen. Fir den Malinahmeabschnitt M 4 sind zwei in der
rechtsufrigen Aue gelegene Flachen zu renaturieren. Die Renaturierung umfasst folgende
TeilmalRnahmen:

A 6.1 — Ruckbau von Uferbefestigungen

A 6.2 — Ausweitung eines ungenutzten Gewasserrandstreifens und Pflanzung von auetypi-
schen Geholzen

A 6.3 — Umwandlung von intensiv genutztem Ackerland in extensiv genutztes Grinland

A 6.4 — Anlage eines Altarmes

Weitere Malnahmedetails enthélt Unterlage Ill, Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP).

Mit der vorbeschriebenen AusgleichsmalRnahme werden neben der Konformitat mit den Zie-
len der Regionalplanung sowie der WRRL folgende multifunktionale Wirkungen entfaltet:

o Verbesserung des Wasserrtickhaltevermodgens aufgrund dauerhafter Vegetationsbede-
ckung,

o dauerhafter Schutz von Boden sowie Grund- und Oberflichengewésser im Uber-
schwemmungsgebiet vor Erosion und Eintragen aus der Intensivlandwirtschaft / Aufwer-
tung der Filter-, Puffer-, Speicher- und Lebensraumfunktion des Bodens,

e Schaffung von Raum fir natirliche Flussdynamik an der Wirschnitz,

e Schaffung wertvoller Biotopstrukturen als neuer stérungsarmer Lebensraum fir Vielzahl
von Tier- und Pflanzenarten,

e gemal Strahlwirkungskonzept (DRL 2008) Schaffung eines FlieRgewasser-
Auenbiotopkomplexes mit Funktion als Strahlursprung,

o positive Auswirkungen auf Klima/Luft durch dauerhafte Vegetationsbedeckung,
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e positive Auswirkungen auf Landschaftsbild und Landschaftserleben durch Anlage auety-
pischer naturnaher Landschaftselemente (= Vorhabensflachen befinden sich unweit des
Wirschnitztalweges)

A 7 — Gewasserrenaturierung an der Wirschnitz in Jahnsdorf

Ca. 3 km flussaufwarts des Malinahmeabschnitts M 4 in der Gemarkung Jahnsdorf der Ge-
meinde Jahnsdorf soll ein weiterer Teilabschnitt der Wirschnitz renaturiert werden. Der be-
plante Gewasserabschnitt befindet sich ca. 50 m unterhalb der Briicke im Zuge der Leukers-
dorfer StraRe bzw. 30 m unterhalb des Pegels Jahnsdorf und umfasst eine Lange von ca.
180 m. Die Wirschnitz ist in diesem Abschnitt im Trapezprofil ausgebaut und weist ein mit
Setzpack aus Wasserbausteinen bzw. -pflaster befestigtes Gerinne auf (Sohle und untere
Bdschungshalfte).

Die Gewasserrenaturierung muss sich auf die Sohle und das linke Ufer beschranken, da
rechtsufrig bebaute Grundstlicke angrenzen. Linksufrig erstreckt sich dagegen eine intensiv
genutzte Ackerflache.

Die Renaturierung umfasst folgende Teilmalinahmen:
A 7.1 — Gewasserrenaturierung

Die RenaturierungsmafRnahmen umfassen im Wesentlichen den Rickbau des Sohl- und
linksufrigen BOschungspflasters, eine Aufweitung des Gewasserprofiles sowie die Herstel-
lung eines leicht geschwungenen Gewasserverlaufes.

A 7.2 - Anlage eines ungenutzten Gewasserrandstreifens und Pflanzung von auetypischen
Gehdlzen

Angrenzend an die neu zu profilierende Uferbéschung ist ein Gewéasserrandstreifen von 10
m Breite anzulegen und mit heimischen standortgerechten Ufergehdlzen zu bepflanzen.

Weitere MalRnahmedetails enthélt Unterlage Ill, Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP).

Mit der RenaturierungsmalRnahme wird ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des 6kologi-
schen Potenziales der Wurschnitz im Raum Jahnsdorf geleistet. Durch die Schaffung unter-
schiedlichster Stromungsverhéltnisse, naturnahe Sohlsubstrate und —strukturen sowie eine
Begrinung im Uferbereich werden fir die Gewasserfauna wertvolle Habitatstrukturen ge-
schaffen. Im Sinne des Strahlwirkungskonzeptes entsteht somit ein wichtiger Trittstein fur
Gewasserorganismen.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Gewasserrandstreifens erfahrt die Wr-
schnitzaue in dem betroffenen Abschnitt eine deutliche Aufwertung mit positiven Wirkungen
auf die Schutzguter Boden, Wasser, Klima/Luft, Tiere/Pflanzen und Landschaftsbild.
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6 Zusammenfassende Gesamtbewertung der Umweltvertréaglichkeit

Ausgehend von der Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgiter wurde im Rahmen
der Konfliktanalyse der Umfang der vom geplanten Vorhaben hervorgerufenen Beeintrachti-
gungen ermittelt. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Hochwasserschutzmaf3nah-
men im Sinne von § 14 BNatSchG zu erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter Bo-
den, Wasser, Klima/ Luft, Pflanzen/ Tiere und Landschaftsbild fiihren kénnen.

Im Hinblick auf die Schutzgiiter Mensch, Kultur- und sonstige Sachgtiter ergeben sich durch
die Verbesserung der Hochwassersicherheit positive Auswirkungen.

Die negativen Auswirkungen des Vorhabens sind zunachst durch eine Reihe von Vermei-
dungs-/MinderungsmafRnahmen sowie GestaltungsmafRnahmen in ihrem Umfang und ihrer
Wirkintensitét so weit wie moglich zu begrenzen. Dazu gehéren folgende MaRnahmen, die in
allen Malinahmeabschnitten des Gesamtvorhabens zu berlcksichtigen sind:

e Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Biotopstrukturen

e Schutz wertvoller Biotopbereiche vor baubedingten mechanischen und stofflichen
Beeintrachtigungen

e Beseitigung von Vegetationsbestédnden / Abriss von Gebauden aufRerhalb der Re-
produktionszeit der Fauna (Oktober bis Februar)

e besondere Schutzmaflinahmen bei Hochwassergefahr

e Vermeidung baubedingter Individuenverluste der Fauna durch spezielle Schutz-
malnahmen

e Herstellung von Bo6schungsdeckwerken und Ful3sicherungen im Bereich von
Hochwasserschutzbauwerken unter Beachtung 6kologischer Aspekte

e Erstbegrinung

e 0Okologische Begleitung des Bauvorhabens (Umweltbaubegleitung)

Verbleibende erhebliche Beeintrachtigungen sind durch geeignete Ausgleichs- und Ersatz-
mafinahmen zu kompensieren.

Dazu sind zunéachst sind alle temporar genutzten Flachen wieder herzustellen. Diese Fla-
chen konnen nach Beendigung der BaumalRhahme ihre urspriingliche Funktion weitestge-
hend wieder aufnehmen, so dass die bauzeitlichen Eingriffe am Ort Gberwiegend ausgegli-
chen werden kdnnen und keine nachhaltigen Beeintréachtigungen zurtickbleiben.

Die infolge der geplanten Hochwasserschutzmal3nahmen vor allem anlagebedingt auftreten-
den Eingriffswirkungen auf die Schutzguter Boden, Wasser, Klima / Luft, Pflanzen / Tiere
sowie das Landschaftsbild sind durch eine Reihe von Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen zu
kompensieren.

Der Schwerpunkt der Kompensationsmal3nahmen konzentriert sich auf FlieRgewasser- bzw.
Auenrenaturierungen. Des Weiteren sind im Bereich des von den Hochwasserschutzmaf3-
nahmen betroffenen FlieRgewasserabschnitts fir die aquatische Fauna ersatzweise geeig-
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nete Habitatstrukturen anzulegen. Im Einzelnen sind fur den MalRnahmeabschnitt M 4 fol-
gende KompensationsmalRnahmen vorgesehen:

e A 1 (Wiederherstellung temporéar beanspruchter Flachen),

e A 2 (Sohlstrukturierende Maf3nahmen),

e A 3 (Rickbau Sohlpflaster unter Bw 2)

o A 4cer (Schaffung von Ersatzbrutmdglichkeiten fur Vogelarten der FlieRgewasser)

e A5 (Pflanzung von heimischen, standortgerechten Gehdlzen)

e A 6 (Gewasser- und Auenrenaturierung an der Wirschnitz rechtsufrig oberhalb des Was-
serschlosses Klaffenbach)

e A7 (Gewasserrenaturierung an der Wirschnitz in Jahnsdorf)

Im Zuge der bereits eingereichten Genehmigungsplanungen fir die MalZnahmeabschnitte M
1, M2, M3 und M 5 sind fir die jeweiligen Gewasserabschnitte adaquate Kompensations-
mafnahmen vorgesehen.

Zusammenfassend wird daher eingeschéatzt, dass aufgrund der dargestellten Minimierungs-,
Gestaltungs- sowie Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen keine erheblichen Beeintrachtigun-
gen der Schutzgiter zuriickbleiben. Die geplanten Kompensationsmafinahmen gewahrleis-
ten einen engen raumlichen und funktionalen Bezug zu den Eingriffswirkungen.

7 Hinweise zu Summationswirkungen mit anderen Vorhaben

Aufgrund der Situation, dass im Flussgebiet der Wirschnitz neben dem hiermit zur Geneh-
migung eingereichten Vorhaben weitere Hochwasserschutzmafinahmen geplant sind, bzw.
sich bereits in der Umsetzungsphase befinden, ist der Vermeidung von bauzeitlichen Beein-
trachtigungen des Fliel3gewasserokosystems eine besondere Bedeutung beizumessen.

Trotz Zunahme technischer Hochwasserschutzanlagen an der Wirschnitz ist durch entspre-
chend umfangreiche KompensationsmafRnahmen die Funktionserfiilllung des FlieRgewas-
serbkosytems sicher zu stellen.

8 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben auf-
getreten sind

Nach Einschatzung der an der Vorhabensplanung Beteiligten traten bei der Erstellung der
Planunterlagen keine Schwierigkeiten auf, die zu Prognoseunsicherheiten fihren kdnnten.

9 Quellenverzeichnis
Gesetze / Richtlinien
e BUNDESNATURSCHUTZGESETZ vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBI. | S. 3434) geéandert wor-
den ist"
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